SR Ek 3 – Teklif Dosyası

Satın Alma Rehberi


Söz. Ek-3: Teknik Teklif

(İsteklilere Not: “Teknik Teklif Formu” dosyalarında kesinlikle herhangi bir fiyat teklifi yer almamalıdır. Fiyat tekliflerinin yer aldığı “Mali Teklif Formu” ise sadece “Mali Teklif Zarfı”na konulmalıdır.)
TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)
      (Söz. EK: 3b)
MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
Sözleşme başlığı
: Tekstilde Nitelik İş Birliği İle Gelişiyor Projesi için Mal Alımı

Yayın referansı
: TRB2/19/SODESGPD/0008/01/MA-01
İsteklinin adı

: … … … … … … … … …
	A
	B
	D
	E
	F

	Sıra 

No
	Teknik Özellikler
	Teklif edilen özellikler 

(marka / model dâhil)
	 İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme Komitesinin notları 

	1
	Elektronik Düz Dikiş Makinası

· Servo motor panelli, Mükemmel dikiş kalitesi

· Ergonomik tasarım, 

· Üstün performans

· Otomatik iplik kesmeli

· Otomatik iplik tokatlamalı

· Otomatik ayak kaldırmalı

· İğne pozisyonlu

· Başta ve sonda ileri geri zig-zag fonksiyonlu

· İleri geri zig-zag besleme butonlu, panel üzerinde hız ayar özelliği, Etiket programlı, 

· 1-500 adım otomatik dikiş programlı,

· Enerji tasarruflu, 5.000 devir/dakika

TRB2 bölgesinde en az 7 yıl servis hizmeti verilebilmesi, yedek parça ve servis şubesinin olması.
	
	
	

	2
	Beş İplik Overlok Makinası

· Mükemmel overlok dikiş kalitesi,

· İki iğne, beş iplik.

Üç mm iğne aralığı, dört mm sülfüle,  Toplam 7mm, 7.000 devir/dakika
	 
	
	

	3
	Dört İplik Overlok Makinası

· İki iğne, 

· 7.000 devir/dakika, 

· Hava ve enerji tasarruf sistemli, 

· Fotosel kontrol zaman ve iplik tasarrufu, 

· Dikiş esnasında oluşan kumaş fire atıklarını,toz ve kumaş havlarını vakumla toplama ve toz torbasında biriktirme, 

· Yüksek verimlilik, üstün performans, 

· Dikey iplik kesme sistemi, dikiş başında ve sonrasında otomatik iplik kesme işlemi, 

· Maksimum iplik tasarrufu, Otomatik ayak kaldırma 7.000 dev/dak / Direct Drive Servo motor

TRB2 bölgesinde en az 7 yıl servis hizmeti verilebilmesi, yedek parça ve servis şubesinin olması.
	 
	
	

	4
	Elektronik Düğme Dikme Makinası

· Devir: 2.700 dev./dak.

· Düğme Tipi: 2-3-4-6 Delikli+programlanabilir

· Program: 50 değişik- 20 adet cycle program

· İğne Tipi: DP x 17

· Ayak Kaldırma Yüksekliği: 13 mm

· Kilit dikiş özelliği,

· Yağsız çalışma ortamı (yağsız kafa)

· Otomatik tansiyon kontrol sistemi (patentli)

· Tek tuşla 2 - 3 - 4 - 6 delikli ve X - N - Z - Y dikiş özelliği

· Hafızada 50 farklı düğme programı 

· Yüksek verimlilik - Üstün performans

· Direct Drive servo motor teknolojisi 

· Kayışsız, titreşimsiz ve sessiz çalışma ortamı

· Maksimum enerji tasarrufu, vuruş sayısını ayarlayabilme özelliği, arka arkaya farklı düğme dikebilme, X-Y yönlerini büyültme ve küçültme özelliği, masura ipliği sayacı, 

· Kablosuz iletişim teknolojisi ve USB sayesinde ayarları başka makinelere aktarabilme özelliği

TRB2 bölgesinde en az 7 yıl servis hizmeti verilebilmesi, yedek parça ve servis şubesinin olması.
	
	
	

	5
	Elektronik Kilit Dikiş Düz İlik Makinası

· Yağsız çalışma ortamı (yağsız kafa), 

· Otomatik tansiyon kontrol sistemi (patentli), 

· Maksimum enerji tasarrufu, farklı/ renkli ilik özelliği, 

· 31 program hafızalı/maks. 99 hafıza kapasiteli, 

· Kayışsız, titreşimsiz ve sessiz çalışma ortamı, 

· Otomatik ayak kaldırmalı ve tek pedal üniteli, 

· Otomatik iplik kesmeli, Ayarlanabilir baskı ayağı yüksekliği, İlik boyu ve dikiş sıklığı/vuruş sayısı panelden kolay ayarlamalı, 

· Orta bıçak değiştirmeden, otomatik ilik boyu ayarlama özelliği, 

· Arka arkaya değişik özellikle ilik açma imkanı (cycle program), 

· Direct Drive servo motor teknolojisi (4.200 dev./dak.), 

· İlik boyu 41 mm (opsiyonel: 70mm/120mm), 

· Kablosuz iletişim teknolojisi ve USB sayesinde ayarları başka makinelere aktarabilme özelliği,

·  ilk üretim adedi/ iş sayacı, göstergeli masura ipliği sayacı, baskı ayağı yükseklik

· TRB2 bölgesinde en az 7 yıl servis hizmeti verilebilmesi, yedek parça ve servis şubesinin olması.
	
	
	

	6
	Reçme Makinası

· Üç iğne karyokalı dantel lastik reçme makinası, 

· İp sıkışmaz ve iplik sarmaz özellikli, 

· Üst iplik silikon haznesi ve iğne soğutucu silikon sistemi,

· Mikrometrik ayak baskı ayarlama özelliği 

· Transport dişlisinin yüksekliğini ve açısını ayarlama özelliği, 

· Değişik kumaş kalınlıklarına göre patentli iğne mili yüksekliği 

· Vida ve aparat ölçüleri metrik sisteme göre dizayn edilmiş olma özelliği, 

· Ergonomik tasarım, Hassas ve kolay ayarlanabilir lastik besleme sistemi, 

· 5.000 devir/ dakika. 

· Programlı lastik tansiyon sistemi, değişik yönlü kumaşların çalışmasında dönüşümlü program, 

· Bir operasyonda 7 farklı büzgü değeri ayarlama olanağı, 

· Lastik kesme sistemi, 

· 29 hafıza programlı. 

· TRB2 bölgesinde en az 7 yıl servis hizmeti verilebilmesi, yedek parça ve servis şubesinin olması.


	
	
	

	7
	Dik Kumaş Kesim Motoru 

· 8”(inc) kesim motoru, Mavi kafa

· Güç : 220V/50-60Hz/350W
· Kesim Yüksekliği : 8' / 160 mm
Hız : 3000 devir/dakika
	
	
	

	8
	Yuvarlak Kumaş Kesim Motoru 

· Süper ince taban ile 25mm’e kadar hassas kesim.

· Titreşimsiz çalışma ile kolay kesim ve rahat kontrol.

· İnce ve hassas  kumaşlar için dizayn edilmiş.

· 2500 D/D
	
	
	

	8
	
	
	
	


B Sütunu
: “Teknik Özellikler”

· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.

D Sütunu
: “Teklif edilen özellikler”

· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu
: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

· İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu
: “Değerlendirme Komitesi notları”

· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.
Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Garanti Koşulları

Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Gerekli Yedek Parçalar
Kullanım Kılavuzu

Diğer Hususlar
Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza  
KAŞE&İMZA

