KR1088 - 0,014 PTCA KILAVUZ TEL 150 — 190 CM
TEKNIK SARTNAMESI

1- Telin ug kalinlig1 0,014 olmali, koroner balon ve koroner stent tagiyabilmeli.

2- 0,014 tel en az 190 ¢cm uzunlukta olmalli.

3- 0,014 telin “diiz” ve “J” seklinde ug segenekleri olmali.

4- 0,014 telin ylizeyi kayganlastiracak ve lezyona kolay iletilebilmesini saglayacak
hidrofilik polimer kapli olmali.

5- Core (ana gévde) yapist DURASTEEL materyalden yapilmis olmali ve Parobolik
teknoloji ile uca dogru tek parca olarak inceltilmis olmali.

6- Zorlu Lezyon gegisleri i¢in Polimer Tip (ug) yapisinda olmali.

7- Farkli zorluktaki lezyonlarda tercih edilmek {izere en az ii¢ farkli sertlikte ug
segenegi olmali. (50-150-200)

8- Ug farkh 1.5g-2.7g-4.1g ug agirhgina sahip olmalidir..

9- Ug kismmin 3 em’lik boliimii radyopak olmali, floroskopide belirgin sekilde
gortilebilmeli.

10- 0,014 telin lizerinde lezyon boyu 6lctimiine yardimei altin kapli 2 mm’lik bir
marker olmali.

11-ihaleye katilan firmalar girdikleri malzemelerden istenilen miktarda
numune teslim edeceklerdir.

12-Numuneler uzmanlarimizca denendikten sonra uygunluguna karar
verilecektir.

13-TITUBB (Tiirkiye ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi ) Barkod ,
SUT ve SUT alan kodlarindan kaynaklanan zararlar ve kesintiler
yuklenici firmaya aittir.

14-Satin Alinan {riinler TITUBB ekraninda bayilik ve EC,CE
Sertifikalarinin siireleri,ihale siiresinden kisa olmamalidir.
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