FLEXIBLE URETERO-RENO-FIBERSKOP TEKNIK SARTNAMESI

Teklif edilecek cihaz Uroloji ameliyathanesinde RIRS vakalarinda kullanilacak olup

asagidaki teknik ozelliklere sahip olmalidir:

1. Teklif edilen cihaz fiberskop olmalidir. Cihazdan alinan gortintii net olmalidir.

2. Gorus alani 90 derece olmalidir.

3. Onden gorlslt ve goérus yoni 0 derece olmalidir.

4. Calisma uzunlugu 65 cm (+/- 2 cm), toplam uzunlugu en fazla 1000 mm olmalidir.

5. Caligma kanali en az 1.2mm (3.6Fr) ¢apinda olmali ve 3 Fr ¢apl enstrimanlarin
calismasina izin vermelidir.

6. Ug kismin defleksiyon kabiliyeti asagi ve yukari 270 derece (+/- 5 derece) olmalidr.
7. Cihaz defleksiyondayken, alinan aginin kaybedilmemesi igin “agi kilit sistemi”
bulunmahdir. |

8. Distal ug gapi maksimum 6.6 Fr, insersiyon saftin dig capi maksimum 8.7 Fr olmaldr.
9. Fiber optik aydinlatma teknolojisine sahip olmalidir.

10. Isik konektord farkli marka 1sik kaynaklari ile de kullanilabilecek sekilde adaptor
icermelidir. |

11. Alan derinligi 2 ~ 40 mm olmalidir.

12. Cihaz orijinal tagsima gantasi icerisinde temin edilecektir.

13. Cihaz ile birlikte set icerisinde 1 adet kacak test manometresi, 1 adet kanal temizleme
firgasi, 1 adet ETO cap verilecekdir.

14. Teklif edilen cihaz ameliyathanede denendikten sonra uygunluk verilecektir.

15. Teknik servis yeterligini géstermek Uzere ithalatginin TSE HYB belgesi bulunmalidir.
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