VAN BUYUKSEHIR BELEDIYESI

ULASIM DAIRESIi BASKANLIGI
Trafik Hizmetleri Sube Miidiirliigii

Durak kabini alim ve montaji isi teknik sartnamesi
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VAN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
Ulasim Dairesi Baskanhgi

1-KONU VE KAPSAM: Van ili sinirlar1 i¢inde Van Biiyiiksehir Belediyesine ait toplu tagima
giizergadhinda yolculuk standartlarin1 ve memnuniyeti arttirmak amaciyla kullanilmak iizere;

Reklam Raketsiz Modern Otobiis Duragi imalati ve idarenin belirleyecegi yerlere montaji
isidir.

2-TANIMLAR

Bu sartnamede yer alan;

a) Idare: Van Biiyiiksehir Belediyesi

b)Istekli: Thaleye katilacak olan ajans, sirket veya firmayi,

b) Yiiklenici: Thaleyi kazanan istekliyi,

¢) Otobiis-hatti: Toplu ulagim araglarimin yolcu tagima i¢in izledikleri giizergah,

d) Glizergéh: Toplu ulasim araclarinin kalkis noktas: ile varig noktasi arasinda kalan yolu,

e) Arag: Van Biiyliksehir Belediyesi toplu ulasim hatlari iizerinde hizmet veren toplu ulagim

Aragclary,

f) Durak: Otobiis hatlar iizerinde yolcularin bekledigi araca bindigi ve aragtan indigii yerleri,

REKLEM RA KETSiZ MODERN OTOBUS DURAGI TEKNIK SARTNAMESI

GENEL OZELLIKLER
3.1.1. Boyutlar; en: 1450- 1650 mm, boy: 4000-4200 mm, yiikseklik: 2700-2800 mm
arasinda olacaktir.
3.1.2. Duragin yan tarafinda kullamlan camlar kirilma aninda ¢ergeveye en az zarar
verecek cam standartlarinda en az 10 mm temperli yiksek dayanimhi olmalidir.
Yan dikmelere baglanti i¢in 6zel cam klipsleri kullanilacaktir.
3.1.3. Yan ve arka camlar seffaf rodajli olacaktir.
3.1.4. Camlar, 89 mm ¢apinda 3 mm et kalinliinda tasiyici paslanmaz borulara 6zel
alliminyum cam tutucu malzemeler ile baglanacaktir.
3.1.3. Tlim camlara idarenin belirledigi taraflarda goriintirliigii yiksek Van Biiyliksehir
Belediye logosu istenilen olgiilerde yapilacaktir.
3.1.4. Ust ¢at1 6rtiisii 4 mm UV korumal solid ¢at1 olacaktir. Durak ¢atisi, 6zel aliiminyum
ekstliryoz profillerden imal edilecek ve c¢ati Ortiisiinii tasiyici statik hesaplamalara uygun
olacaktir. On tarafta aliiminyum dere 70 mm capinda; arka taraftaki 90 mm capinda aliiminyum
esktiiryoz profilden imal edilecektir. On ve arka aliiminyum yagmur kanal profillerinin
kenarlarinda su tahliye delikleri olacaktir.

3.1.5. Genel anlamda mukavim ve her tirlii hava sartlarina dayanikli olacak sekilde

baglant1 ve iiretim detaylan ¢éziimlenecektir. Kaynak yerlerinde kesinlikle matlagma,

siyah lekeler olmayacaktir. Elektropolisaj islemine tabi tutulacak.
3.1.6. Tasiyic1 dikmeler galvanizli ve elektrostatik firin boyali olacaktir. Arka yatay borular
(89*3mm 304 kalitede parlak 600 grift) ile, tasiyici dikme borularnn (139*3mm 304 kalitede
parlak 600 grift) birbirine baglanti noktalarinda 6zel alim dokiim pargas1 kullanilacaktir.bu
dékiim alp parca polisajli ve eleksash olacaktir. Tasiyici sistem 139 mm ¢apinda 3 mm et
kalinliginda parlak paslanmaz boru profillerden imal edilecek ve tasiyici borularin alt flanji 15
mm; boru iist flanj1 10 mm et kalinhiginda paslanmaz 304 kalite (600 grift) malzemeden imal
edilecektir.
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3.1.7. Giines ve yagmur korumali en az 2500 mm uzunlugunda,10 ve 5 mm 304 paslanmaz
malzemeden tasiyic1 ayaklardan imal edilmis, 35*85*3000mm(en az 2500mm) boyunda 4
adet galvanizli sac profil monte edilmis bank olacaktir.

3.1.8. Malzemeler I P65 su gecirmez 6zelligine sahip olacaktir.

3.1.9. Tim imalat hammaddeleri CE, TSE ve ISO sertifikalar1 bulunduracaktir. Bu
sertifikalar montajdan once idarenin belirledigi kontrol ekibine teslim
edilecektir.

3.1.10.Opsiyonel olarak Aliminyum seyriisefer cetveli ve RAL renk secenegi olacaktir.

3.1.11. Montaj islemi beton bir zemin iizerine riizgar ve kar direncini gbz Oniine
aliarak yapilan statik hesaba gore hazirlanmalidir.

3.1.12. Durak kabinlerinin tamami demonte modiiler uniteler sayesinde farkli
noktalarda kullanilmaya uygun olacaktir.

3.1.13. Durak kabinlerinin en az 8 noktadan dogrudan montaj baglantis1 olmalidar.

3.1.14. Montaj noktalar1 M18 *500 mm galvanizli ankraj tijleri ile yapilacaktir.

3.1.15. Her baglant1 noktas: i¢in 60*60*50 cm boyutlarinda ankraj ¢ukuru agilacak galvanizli
gijonlar C25 betonu dokiilerek sabitlenecektir. Beton dokiildiikten 48 saat sonra montaj
yapilabilecektir.

3.1.16. Vidalar agikta birakilmayacaktir.

3.1.17. Baglant: yerlerinde (antivandal)ézel vida somun ve aparat kullanilacaktir.

3.1.18. Ankrajlar ¢ukur kazilarak kuruduktan sonra duraklar montaj edilerek riizgéra

ve kar yagisina karsi en az 2 vil garantili olacaktir.

3.1.15.Yiiklenici firma yapaca@i tiim imalatalar i¢in idareden onay alacaktir, idarenin onayi
olmadan imalata baglamayacaktir.

3.1.16.Durak montaj islemlerinin tamam yiikleniciye aittir. Idareden bu islemler i¢in
ayr1 bir bedel talep etmeyecektir.

3.1.17.Durak montaji yapilacak yerde tim énlemleri almak yiiklenicinin sorumlugundadir.

3.1.18.Idare; uygun olmayan malzemeleri yenileri ile degistirilme yetkisine sahiptir.
Degismesi gereken bir malzeme var ise yiiklenici bu malzemeyi idarenin talebi
dogrultusunda degistirecektir.

3.1.19.Duraklarin montaj edilecegi alanda; montajdan 6nce zemin nasil ise; montaj
tamamlandiktan sonra eski haline gelecek sekilde yiiklenici tarafindan onarilacak
ve diizenlenecektir.

3.1.20.Durak zeminin kaplanmasi ve c¢evre diizenlenmesi montaj isleminden sonra
zarar gérmiisse yenilenme islemleri yikleniciye ait olacaktir.

3.1.21.Durak montaj isleminden sonra ankrajlar veya yere sabitlenen vidalar agikta
kalmayacaktir. Mevcut gériiniimde agikta kalan vida iizerlerinin kapatilma islemi
yikleniciye aittir.

3.1.22.Montaj1 yapilacak durak kabinleri, Van Biiyiikksehir Belediyesi sinirlar
icerisindeki 13 ilcede Ulasim Dairesi Baskanlhigin vetkililerinin gosterdikleri
yerlere yapilacaktir.

3.1.23.Yiklenici, sézlesme tarihinden itibaren 10 giin igerisinde 1 adet numune
duragi, Van Biiyiiksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskanligi yetkilerinin
belirledigi yere montaj yapacaktir. Yine bu siire zarfi icerisinde kullanilacak
olan malzemelerin TSE, ISO standartlarini gdsteren sertifikalar idareye
sunulacaktir. Onayll statik hesap raporu,

Kullanilacak malzemelere ait sertifikalar ve yiiklenicinin idareye sunacagi Is
Program Kontrol heyetince incelenecek ve kontrol heyetinin onay1 alindiktan
sonra seri imalata baslanacaktir.

3.1.24.Kontrol heyeti imalati gergeklestirilen duraklarin ve/veya duraklara ait
herhangi bir parg¢asinin teknik sartnameye uygun olup olmadiginin anlasilabilmesi
icin muayene ve test yontemleriyle kontrol edebilir. Bu yontemler i¢in gereken
tcretler yikleniciye ait olacaktir.
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3.1.25.Yklenici hicbir ihbara ve ikaza gerek kalmadan, durak isleriyle ilgili gereken
biitiin emniyet tedbirlerini zamaninda alma ve kazalardan korunma usul ve
carelerini personelin 6gretmekle miikelleftir. Bu itibarla, sozlesme hiiktimleri ye
getirilirken kasit, ihmal, tedbirsizlik ve ehil olmayan personel ¢alistirilmasindan
dolay1 meydana gelebilecek her tiirlii kazadan yiiklenici sorumludur.
3.1.26.Uriin, Idarenin belirledigi yere yiiklenici tarafindan nakledilecek, montajlari
yine yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

3.1.29. Konstriiksiyon, birlestirme montaj detaylar1 ve gerekli tiim statik hesaplamalar
Van’in hava sartlar1 ortalamasi dikkate alinarak yaptirilmis olacaktir. K6tii hava
kosullarindan dolay: duraktan kaynaklanan ticlincii sahislara gelebilecek zararlardan
yiiklenici sorumludur.

3.1.30. Isbu sartname kapsamindaki isin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii

uyusmazlik halinde, Idare raporlarn ile Idare tarafindan tutulmus tutanaklarin veya

diger belgelerin muteber bulundugunu yiiklenici kabul eder.

3.1.32.Yuklenici en gec i bitimi kadar idarenin belirledigi yerlerde montajini yaptigi
tim duraklara ait kazma, ankraj, kurulum fotograflarin elektronik ortamda USB
Flash Bellek vasitasiyla imza karsihigi idareye teshm etmek zorundadir.

3.1.33. Durak temelleri yiiklenici tarafindan yerin durumuna gore komple beton veya
pabuc ayak atilmak suretiyle yapilacaktir. Yiiklenici durak montaji i¢in kidigi ve
bozdugu zemini eski haline (Zemin beton ise beton, parke ise parke, tas ise tas ile
) getirecektir.

3.1.34. Duraklar tizerinde yiikleniciye ait herhangi bir ibare bulunmayacaktir.

3.1.35.Durak montaj tamamlanmis duraklar arasinda duragin konuldugu zemin
ozelliklerine gore gerekli su terazisi yardimiyla diizgiin bir sekilde montaj
vapilmanus, beton temeli diizgiin atlmamis ve goériinti estetigini bozan duraklar
idarenin yetkilendirdigi kisi veya kisiler tarafindan tespit edilecek olup: yazih
olarak yiikleniciye bildirilecektir. Bildigim tarihlinden itibaren yiiklenici 7 giin
iginde gereken islemleri tamamlayacaktir.

3.1.36.Duraktar teslim tarihinden itibaren 2 y1l garantili olacaktir. Yiklenici, malzeme
ve isc¢ilik hatasindan dolayi. deforme olan duraklarin yerine, kendisine
bildirilmesi tarihinden itibaren 7 giin igerisinde yenisi ile degistirmeyi taahhiit
eder.

3.1.37. Yiiklenici, Idareden aldig1 veya isin yiiriitiimiinde elde ettigi bilgileri, 1darenin
izni olmadan hi¢ kimseye vermemeyi/paylasmamay taahhiit eder. Idare isterse,
isin gerceklestirilmesinde gorev alan iiglincii kisilerden de bu taahhiit yiiklenici
araciligiyla alinir. Bu taahhiit, anlasma bittikten sonrasi i¢ in de gegerlidir.

% Tiim malzemeler teknik sartnamede ve projede belirtilen o6zeliklere
uygun olmahdir.
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Isin Adi: OTOBUS DURAGI KABINI ALIM VE MONTAJ iSi

Tarifi

INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :2
Tarih : 02.03.2020

3-GENEL OZELLIKLER

3.1.1.Boyutlar; en: 1450- 1650 mm, boy: 4000-4200 mm, ytkseklik: 2700-2800 mm arasinda olacaktir.

3.1.2.Duragin yan tarafinda kullanilan camlar kirilma aninda gergeveye en az zarar verecek cam standartlarinda en az 10 mm temperli
yiiksek dayanimli olmalidir. Yan dikmelere baglanti i¢in 6zel cam klipsleri kullanilacaktir.

3.1.3.Yan ve arka camlar seffaf rodajli olacaktir.

3.1.4.Camlar, 89 mm ¢apinda 3 mm et kalinhginda tagiyic1 paslanmaz borulara 6zel aliiminyum cam tutucu malzemeler ile
baglanacaktir.

3.1.3. Ttim camlara idarenin belirledii taraflarda goriniirliigii yiiksek Van Biiyiiksehir Belediye logosu istenilen 8lgiilerde
yapilacaktir,

3.1.4. Ust gat1 6rtiisii 4 mm UV korumali solid gati olacaktir. Durak gatis, dzel aliiminyum ekstiiryoz profillerden imal edilecek ve gati
ortiisiini tagryicr statik hesaplamalara uygun olacaktir, On tarafta aliminyum dere 70 mm gapinda; arka taraftaki 90 mm capinda
aliiminyum esktiiryoz profilden imal edilecektir. On ve arka aliiminyum yagmur kanal profillerinin kenarlarinda su tahliye delikleri
olacaktir.

3.1.5. Genel anlamda mukavim ve her tiirli hava sartlarina dayanikli olacak sekilde baglant: ve iiretim detaylar: ¢oziimlenecektir.
Kaynak yerlerinde kesinlikle matlasma, siyah lekeler olmayacaktir. Elektropolisaj islemine tabi tutulacak.

3.1.6. Tagiyic1 dikmeler galvanizli ve elektrostatik firin boyah olacaktir. Arka yatay borular (89*3mm 304 kalitede parlak 600 grift)
ile. tagiyic1 dikme borularin (139*3mm 304 kalitede parlak 600 grift) birbirine baglant: noktalarinda 6zel alim doékiim pargasi
kullanilacaktir.bu dokiim alp parga polisajli ve eleksash olacaktir. Tagiyic sistem 139 mm ¢apinda 3 mm et kalinhinda parlak
paslanmaz boru profillerden imal edilecek ve tasiyict borularin alt flanji 15 mm; boru iist flanji 10 mm et kalinhiginda paslanmaz 304
kalite (600 grift) malzemeden imal edilecektir.

3.1.7. Guines ve yagmur korumal en az 2500 mm uzunlugunda, 10 ve 5 mm 304 paslanmaz malzemeden tasiyici ayaklardan imal
edilmig, 35*85*3000mm(en az 2500mm) boyunda 4 adet galvanizli sac profil monte edilmis bank olacaktir,

3.1.8. Malzemeler 1 P65 su gegirmez 6zelligine sahip olacaktir.

3.1.9. Tiim imalat hammaddeleri CE, TSE ve ISO sertifikalar bulunduracaktir. Bu sertifikalar montajdan énce idarenin belirledigi
kontrol ekibine teslim edilecektir.

3.1.10.0psiyonel olarak Aliiminyum seyriisefer cetveli ve RAL renk se¢enegi olacaktir.

3.1.11.Montaj islemi beton bir zemin {izerine riizgar ve kar direncini g6z 6niine alinarak yapilan statik hesaba gore hazirlanmahdir.
3.1.12.Durak kabinlerinin tamami demonte modiiler tiniteler sayesinde farkli noktalarda kullanilmaya uygun olacaktir.

3.1.13.Durak kabinlerinin en az 8 noktadan dogrudan montaj baglantis1 olmalidir.

3.1.14.Montaj noktalar1 M18 *500 mm galvanizli ankraj tijleri ile yapilacaktir.

3.1.15.Her baglant1 noktas: igin 60*60*50 cm boyutlarinda ankraj gukuru agilacak galvanizli gijonlar C25 betonu dékiilerek
sabitlenecektir. Beton dokiildiikten 48 saat sonra montaj yapilabilecektir.

3.1.16.Vidalar agikta birakilmayacaktir.

3.1.17.Baglant1 yerlerinde (antivandal)ézel vida somun ve aparat kullanilacaktir.

3.1.18. Ankrajlar gukur kazilarak kuruduktan sonra duraklar montaj edilerek riizgéra ve kar yagigina karsi en az 2 yil garantili
olacaktir.

3.1.15.Yklenici firma yapaca@: tiim imalatalar igin idareden onay alacaktir, idarenin onay1 olmadan imalata baglamayacaktir.
3.1.16.Durak montaj islemlerinin tamamu yiikleniciye aittir. Idareden bu iglemler igin ayri bir bedel talep etmeyecektir.

3.1.17.Durak montaj1 yapilacak yerde tiim énlemleri almak yiiklenicinin sorumlugundadir,

3.1.18.1dare; uygun olmayan malzemeleri yenileri ile degistirilme yetkisine sahiptir. Degismesi gereken bir malzeme var ise yiiklenici
bu malzemeyi idarenin talebi dogrultusunda degistirecektir.

3.1.19.Duraklarin montaj edilecegi alanda; montajdan énce zemin nasil ise; montaj tamamlandiktan sonra eski haline gelecek sekilde
yiiklenici tarafindan onarilacak ve diizenlenecektir.

3.1.20.Durak zeminin kaplanmasi ve ¢evre diizenlenmesi montaj isleminden sonra zarar gérmiigse yenilenme iglemleri yiikleniciye ait
olacaktir. .

3.1.21.Durak montaj isleminden sonra ankrajlar veya yere sabitlenen vidalar agikta kalmayacaktir. Mevcut gériiniimde agikta kalan
vida iizerlerinin kapatilma islemi yiikleniciye aittir.
NAKLIYE VE DIGER HARCAMALAR YUKLENICIYE AITTIR. NAKLIYE ICIM AYRICA BIR ODEME
YAPILMAYACAKTIR.

3.1.22.Montaj1 yapilacak durak kabinleri, Van Biiyiiksehir Belediyesi simirlari igerisindeki 13 ilgede Ulasim Dairesi Bagskanhigin
yetkililerinin gosterdikleri yerlere yapilacaktir.

3.1.23.Yiiklenici, sozlesme tarihinden itibaren 10 giin i¢erisinde 1 adet numune duragi, Van Biiyitksehir Belediyesi Ulagim Dairesi
Bagkanlg yetkilerinin belirledigi yere montaj yapacaktir. Yine bu siire zarfi igerisinde kullanilacak olan malzemelerin TSE, 1SO
standartlarim gsteren sertifikalar ] §Bulacaktir. Onayll statik hesap raporu,

Kullanilacak malzemelere ait sertifik b\@qaﬂﬁlenicinin idareye sunacag Is Program Kontrol heyetince incelenecek ve kontrol
heyetinin onayi alindiktan sonrd $éf imalata baslanacaktir.

3.1.24.Kontrol heyeti imalat1 ger¢eklestirilen duraklarin ve/veya duraklara ait herhangi bir pargasinin teknik sartnameye uygun olup
olmadiginin anlasilabilmesi i¢in muayene ve test yontemleriyle kontrol edebilir. Bu yontemler igin gereken iicretler yiiklenicive ait
olacaktir,

3.1.25.Yiiklenici hicbir ihbara ve ikaza gerek kalmadan, durak isleriyle ilgili gereken biitiin emniyet tedbirlerini zamaninda alma ve
kazalardan korunma usul ve ¢arelerini personelin 6gretmekle miikelleftir. Bu itibarla, sézlesme hitkiimleri ve getirilirken kasit, ihmal,
tedbirsizlik ve ehil olmayan personel ¢alistinimasindan dolay1 meydana gelebilecek her tiirlii kazadan yiiklenici sorumludur.
3.1.26.Uriin, idarenin belirledigi yere viiklenici tarafindan nakledilecek, montajlan yine yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

3.1.29. Konstriiksiyon, birlestirme montaj detaylar1 ve gerekli tiim statik hesaplamalar Van'in hava sartlar1 ortalamasi dikkate alinarak
yapurilmis olacaktir, Kotii hava kosullarindan dolay1 duraktan kaynaklanan tigiineii sahislara gelebilecek zararlardan yiiklenici

sorumludur. TER ) )
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INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :3

isin Adi: OTOBUS DURAGI KABINi ALIM VE MONTAJ iSi
il G $ Tarih  :02.03.2020

tarafindan tutulmus tutanaklarin veya diger belgelerin muteber bulundugunu yiiklenici kabul eder.

3.1.32.Yiiklenici en geg is bitimi kadar idarenin belirledigi yerlerde montajini yaptigi tiim duraklara ait kazma, ankraj, kurulum
fotograflarini elektronik ortamda USB Flash Bellek vasitasiyla imza karsihig1 idareye teslim etmek zorundadir.

3.1.33.Durak temelleri yiiklenici tarafindan yerin durumuna gére komple beton veya pabug ayak atilmak suretiyle yapilacaktir.
Yiiklenici durak montaji igin kirdifi ve bozdugu zemini eski haline (Zemin beton ise beton, parke ise parke, tas ise tas ile ) getirecektir.
3.1.34.Duraklar tGzerinde yiikleniciye ait herhangi bir ibare bulunmayacaktir.

3.1.35.Durak montaj tamamlanmig duraklar arasinda duragin konuldugu zemin dzelliklerine gdre gerekli su terazisi yardimiyla diizgiin
bir sekilde montaji yapilmamus, beton temeli diizgiin atilmamig ve goriintli estetigini bozan duraklar idarenin yetkilendirdigi kisi veya
kisiler tarafindan tespit edilecek olup; yazili olarak yiikleniciye bildirilecektir. Bildigim tarihlinden itibaren yiiklenici 7 giin i¢inde
gereken islemleri tamamlayacaktir.

3.1.36.Duraktar teslim tarihinden itibaren 2 yil garantili olacaktir. Yiiklenici, malzeme ve is¢ilik hatasindan dolay: deforme olan
duraklarin yerine, kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 7 giin igerisinde yenisi ile degistirmeyi taahhiit eder.

3.1.37. Yiiklenici, Idareden aldig1 veya isin yirtimiinde elde ettigi bilgileri, idarenin izni olmadan hig kimseye
vermemeyi/paylasmamayi taahhiit eder. Idare isterse, isin gergeklestirilmesinde gorev alan tilincii kisilerden de bu taahhiit yiiklenici
aracih@iyla alintr. Bu taahhiit, anlagma bittikten sonras i¢ in de gegerlidir.

" Tiim malzemeler teknik sartnamede ve projede belirtilen dzeliklere uygun olmahdir.
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