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VAN Y.Y.U. DURSUN ODABAS TIP MERKEZI
MEDIKAL LiKiT OKSIJEN ALIMI TEKNiIK SARTNAMESI

Sira

Malzemenin / Hizmetin Cinsi Miktar Birim

Medikal Likit (Sivi) Oksijen Gazi 700.000 Kilogram (kg)

istekliler, Saghk Bakanligindan MEDIKAL AMAGLI OKSIJEN URETME iZiN BELGESi'ne sahip olacak
ve bu belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. istekli firma direk Uretici degil de bayi ise bayisi
bulundugu firmanin Saghk Bakanligi'ndan almis oldugu MEDIKAL AMAGLI OKSIJEN DOLUM iZiN
BELGESI'ni ve bayi kendisinin yine Saglik Bakanligi’'ndan almis oldugu MEDIKAL AMAGLI OKSIJEN
DOLUM iZIiN BELGESI’ni teklifiyle birlikte vermelidir. Ayrica bayi, halen bagh bulundugu uretici
firmanin yetkili bayisi olduguna dair bir yaziyi teklifiyle birlikte vermelidir.

Hastane medikal oksijenini temin edecek olan kriyojenik tank ve evaporatdor miulkiyeti yiklenici
firmada olmak uzere, firma tarafindan temin edilecektir. Kurulacak tank igin kira bedeli tahakkuk
edilmeyecek, sézlesmenin sona ermesini miteakip 30 gilin icerisinde tank yiklenici tarafindan
geri alinacaktir, Likit tank; kapasitesi ylklenici tarafindan belirlenecek olan (en az 20.000 kg likit
Oksijen depolayabilme kapasitesinde) 1 adet Ozel kriyojenik tank olacaktir. Likit oksijen tanki,
merkezi oksijen santraline yakin olacak sekilde idare tarafindan gosterilen yere konacaktir. Her
turll altyapi galismalan yiklenici firmaya aittir. Kriyojenik Tank ¢zellikleri su sekilde olmalidir.

a) Tank, likit oksijen saklanma sartlarina uygun ozel kriyojenik, yizeyi temiz yeni boyanmis
olacaktir.

b) Distank ST37 karbon geligi, i¢c tank 304L kalite paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidir.

c) Isiyaltimi perlit ve vakum izolasyonu ile temin edilecektir.

d) Basing gostergesi, seviye gOstergesi, vanalar, emniyet vanasi ve i¢ tank patlama diski
emniyet donanimlari tanka monteli halde, saglam, noksansiz olacaktir.

e) Aerodinamik yapi ve uygun hava almayi saglamak icin dikey depo tank sistemi ve Ug¢ ayak
sistemi mevcut olacaktir.

f) Kurulacak tank ve ekipmanlari istenilen basingta sisteme gaz verebilmelidir.

Hastane yillik oksijen tiiketimine gore vyklenici tarafindan belirlenecek kapasitede bir adet tank
(en az 20.000 kg likit Oksijen depolayabilme kapasitesinde) ve bu tanka hitap edecek evaparator
ile sistem beslenecektir, tankta ariza olmasi durumunda arizali olan tank devreden cikarilabilmeli
yedekte bekleyen tlip rampalari devreye alinabilmelidir.

Tankin evaporator cikisi hastanede mevcut merkezi oksijen gaz santraline bagh pano, giris
borusuna yiklenici tarafindan baglanacaktir. Tank Gzerindeki ekipmanlar yilklenici tarafindan
bedelsiz olarak saglanacaktir. Yiklenici firma hastanemizin mevcut sistemine kuracagl tank
baglantisini yapmaktan sorumludur. Ylklenici firma tank evaporator sistemi c¢alisir halde
hastaneye teslim edecektir. Firma hastane icindeki mevcut oksijen sistemini inceleyip, tank
sisteminden optimum verim alinmasi hususunda yazili 6neride bulunabilecektir. g
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Sozlesme bitmesini miteakip yeni sdzlesme vyapilana ve yeni ylklenicinin kriyojenik tank ve
evaporator kurulumunu tamamlayana kadar hastane oksijen ihtiyacinin  karsilanmasi
gerektiginden, hastane mevcut kriyojenik tank ve evaporator ile diger aksamlarin kullanimina
devam edebilecektir. Bu stre zarfinda yeni yiklenici eski ylklenicinin tankina azami hassasiyet
gosterecek , tank ve ekipmanlarina herhangi bir zarar vermeyecektir. Zarar verilmesi halinde yeni
yiklenici zarari gidermekle mukelleftir.

Likit oksijen gazinin safiyeti Turk ve Avrupa farmokopesi geregi en az % 99,5 (V/V) saflikta
olacaktir. ihaleyi alan firma her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker icerisindeki likit oksijen gazinin
safiyetini belirten uygunluk onayi ve kasesi bulunan analiz sertifikasini idareye teslim edecektir.

Likit oksijen tanki ve/veya evaparatoriin herhangi bir teknik nedenle hizmet disi kalmasi halinde
yUklenici onarim ve arizanin giderilmesine kadar hastanenin oksijen gazi ihtiyacini hastaneye ait
tuplere gaz dolumu yaparak karsilayacak yeterlilikte olacaktir. Gerektigi durumlarda gaz ihtiyaci
yukleniciye ait tuplerle karsilanacaktir, bu hizmet aksatiimadan yUrutulecektir. (Likit oksijen gazi
fiyati Uzerinden fiyatlandirilacaktir. Nakliye, indirme bindirme Ucreti yiikleniciye ait olup herhangi
bir fiyat farki 6denmeyecektir.)

Yiklenici firmanin teknik servisi tarafindan likit oksijen dolumu yapilan tanklarin rutin bakimi ve
kontrolli yapilacaktir. Tankin bakim onarim ve kontrolleri yapildiktan sonra dolum islemi
baglayacaktir. Likit oksijen tank ve ekipmanlarinda olusacak muhtemel arizalarin giderilmesi
hususunda 24 saat igerisinde miidahale ve onarim hizmeti sunulacaktir. Arizanin giderilmesi icin
gerekli olan malzeme ve isgilik yiklenici tarafindan karsilanacaktir,

Kriyojenik likit oksijen tankina, likit oksijen ikmali yapacak olan tanker hastane idaresince kabul
edilen veya uygun olabilecek bir kantara gidecek ve dolum sonrasi tekrar kantardan gececek,
arasindaki fark verilen likit oksijen miktari olarak kabul edilecektir. Tanker tzerindeki likit oksijeni
Olcebilecek sayag var ise de bu dikkate alinmayacaktir. Tartim islemi idarenin gdzetiminde
yapilacaktir. Yiklenici firmaya hastanemiz tarafindan nakliye ve tarti masraflari icin herhangi bir
lcret denmeyecektir.

Yuklenici firma likit oksijen sevkiyatini talebe (yazili veya telefonla) muteakip resmi veya
haftasonu tatilleri gézetmeksizin teslimat yapacaktir. Oksijen tipleri mavi boyali, Solunabilir ve
02 yazisi bulunacaktir. Oksijen tlplerinin basing testleri, sertifikalari dolum bandajlan kontrol
edilmeden teslim alinmayacaktir. Oksijen gazlarinin tipleri; sertifikali ve Ulkemizde gecerli
gazlarin depolanmasi, sevkiyati ve nakline dair yasa ve yonetmeliklere uygun olacaktir.

Merkezi oksijen santralinin sorumlu teknisyeninin talebinin yazili, sozli veya e-mail ile yiiklenici
firmaya bildiriimesi sonrasinda en ge¢ 48 saat icerisinde talebi karsilanacaktir.

Kriyojenik likit oksijen tankina ve evaporatdr sistemine bilgi sahibi personel harici kimse
mudahale etmeyecektir. Firma teklifi ile birlikte kendi blnyesinde bu sisteme miudahale edecek
personeli oldugunu belgeleyecektir, '
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Tankin montaji ile ilgili emniyet tedbirleri yiiklenici firma tarafindan saglanacaktir. ihale
oncesinde tankin montajinin yapilacagi ver istekli firmalar tarafindan gérilebilir. Bu konuda idare
tarafindan gerekli destek saglanacaktir.

Tankin koyulacag! yerdeki insaat, muhafaza ve her tirli emniyet isleri ylklenici firma tarafindan
yapilacaktir.

Yiklenici firma zamaninda likit oksijen ikmali yapmaz ve yazili ikazlara ragmen sorumlu bir firma
gibi davranmaz ise sézlesme hikimleri geregi kanuni yaptirnmlar uygulanacaktir, Bu durumda
idare sozlesmeyi tek tarafli fesih etme hakkina sahiptir.

Likit oksijen sevkiyatinin zamaninda yapilmamas: nedeniyle meydana gelebilecek tim
olumsuzluklar ve hukuki sorumluluklar yiklenici firmanin sorumlulugundadir.
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