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1. TANIM ve KISALTMALAR

Idare : Van Su ve Kanalizasyon Idaresi (VASKI) Genel Miidiirliigii’nii.
Yiiklenici : [dare tarafindan bu isi yapmak i¢in yetkilendirilmis firmayi,
Akredite Laboratuvar :Yeterlilikleri resmi olarak taninmig, gilivenilir deney, analiz ve
kalibrasyon hizmetleri veren laboratuvari,

Sartname : Isbu teknik sartname ve eklerini ifade eder.

2. KONU ve KAPSAM

Bu sartname, Van Biiytiksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi (VASKI) Genel
Miidirligii biinyesinde bulunan igme suyu ve atiksu aritma tesislerinde kullanilacak olan,
aliminyum stilfat, anyonik polielektrolit, demir III kloriir ve katyonik polielektrolit temini
ve taginmasina ait genel ve 6zel teknik sartlari igerir.

3. ISIN SURESI

Isin stiresi 365 (iigyiizaltmisbes) takvim glintidiir.

4. KULLANIM ALANI ve MIKTARI

4.1. Aliminyum Siilfat

Van Biiytiksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi (VASKI) Genel Mudiirligi
biinyesinde bulunan igme suyu aritma tesislerinde, koagiilasyon siirecinde koagiilant olarak
1.250,00 kg (binikiyiizelli kilogram) kullanilacaktir.

4.2. Anyonik Polielektrolit
Van Biiyiiksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi (VASKI) Genel Miidiirliigii
biinyesinde bulunan igme suyu aritma tesislerinde, flokiilasyon ve ¢amur susuzlastirma

stireglerinde flokiilant olarak 1.250,00 kg (binikiyiizelli kilogram) kullanilacaktir.

4.3. Demir III Kloriir
Van Biiytiksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi (VASKI) Genel Midiirliigi
biinyesinde bulunan igme suyu aritma tesislerinde, koagiilasyon siirecinde koagiilant olarak
80.000,00 kg (seksenbin kilogram) kullanilacaktir.
4.4. Katyonik Polielektrolit
Van Biiyiikgehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi (VASKI) Genel Miidiirliigii

binyesinde bulunan atiksu aritma tesislerinde, camur susuzlastirma ve sartlandirma
stireglerinde flokiilant olarak 12.500,00 kg (onikibinbesyiiz kilogram) kullanilacaktir.

S
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3. ALUMINYUM SULFAT TEKNIiK OZELLIKLERI

3.1. Fiziksel Ozellikleri

Parametre Deger
Renk Beyaz
Tip Kat1 Grantil

Tane Boyutu

3.2. Kimyasal Ozellikleri

Ozellik

2-10 mm, taneli (tozsuz)

Formiil ve Ust Limit Deger

Kimyasal Formiilii
% 1" lik Cozeltide PH
Yogunluk

Al (SO)4 XH,0
2,5 - 3 olacaktur.
1,5-1,7 gr/cm3 olacaktir.

Ozellik Limit Deger
Aliminyum (Al) (gr/kg) 72 -91
Demir (Fe) (gr/kg) <1,6
Arsenik (As) <14
Kadminyum (cd) <3
Krom (Cr) <30
Civa (Hg) <4
Nikel (Ni) <20
Kursun (Pb) <40
Antimon (Sb) <20
Selenyum (Se) <20

Cozelti hazirlama stiresi maksimum 90 (doksan) dakika, hazirlanan ¢ozeltinin dayanma
stiresi 25°C su sicakliginda en az 2 (iki) giin olacaktir.

3.3. Laboratuvar ve Performans Testleri

3.3.1. Yiklenici orijinal paketinde en az 100.00 (yiiz) kg’lik irtin numunelerini
. sozlesmenin imzalandig tarihten sonraki yedi (7) takvim glinti igerisinde Idare’ye

teslim edecektir.
3.3.2.Uriin numuneleri, saha ve laboratuvar denemelerinin yapilabilmesi i¢in Idare’den
izin almak suretiyle, Ercis [gme Suyu Aritma Tesisi ve/veya Morgedik Igme Suyu
Aritma Tesisinde Idare ve Yiiklenici personelleri nezaretinde performans testine
tabi tutulacaktir. Performans testi éncesinde % 1°lik ¢ozeltide ph ol¢limii
yapilacak ve 4.2. Maddesinde belirtilen ph degeri aranacaktir. ph degerinin
saglanamamas! durumunda numuneler performans testine tabi tutulmayacaktir.
Jar-Test i¢in 0.05 mg/It’den baslanarak dozlama yapilacak ve optimum doz degeri
yakalanana kadar kademeli olarak dozlama miktar1 artirilacaktir. Durultucu ve
¢oktiirme havuzlarinin verimli isletilebilmesi i¢in iiriintin optimum doz miktari,
tiketim miktar1, ph, bulaniklik ve Jar-Test sonuglari Performans Testi Tutanagi
ad1 altinda kayit altina alinacaktir. Test siirecinde, ani debi degisiklikleri dahil
durultma/géktiirme sonrasinda maksimum bulaniklik degeri igin 1,5 NTU’yu

geememe sarti aranacaktir.
’ (/
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5.3.3.Cozeltinin vizkozitesi, uygulama esnasinda mevcut dozaj pompalarinin ¢alisma
debilerinin saglanmasi i¢in uygun degerde olacaktir.

5.3.4.Yiiklenici, en az 3 (li¢) adet daha 6nce kullanilmamis soguk zincirli veya Kkilit
kapakli toz-graniil igin 1000 (bin) ml hacminde numune kabini performans
testlerinde ve her parti sevkiyatinda aragta hazir bulunduracak ve Idare’ye teslim
edecektir.

5.4. Stoklama ve Ambalajlama

5.4.1. Uriin yirtilmaya, patlamaya ve rutubete dayamkl ici polietilen kapli 25 (yirmibes)
kg’lik orijinal sekli ile ambalajlanmis olmalidir.

5.4.2. Ambalajlarin iizerinde test tiriinti de dahil olmak tizere iiretici firma unvani, tiriin
adi, mengei, net agirhigi, tretim tarihi, kod numarasi, sarj numarasi, son kullanma
tarthi ve “TS EN 878’e uygundur” ibaresi bulunacaktir. S6z konusu bilgilerin
ambalajlarin tizerinde olmamas: durumunda iiriin kabul edilmeyecektir.

5.4.3. Ambajlar forkliftle yiiklemeye ve nakledilmeye uygun olacaktir.

5.5. Nakliye ve Uriin Teslimi

5.5.1.Uriin Onay Tutanag ile belirlenen iiriin tek seferde tedarik edilecektir.

5.5.2. Yiiklenici, sevkiyatlarda 25 (yirmibes) kg’lik iriinleri tahta paletler {izerinde
teslim edecektir. Bir paletin tizerinde en fazla 40 (kirk) adet ambalajh iiriin
olacaktir. Uriin alttan ve Ustten tahta paletlerle desteklenecektir. Tahta paletler
firmaya iade edilmeyecektir.

5.5.3. Teslim yeri ve miktari;

Say1 | Miktar (kg) Adres
1 1250 Simeklioglu Petrol Mevkii, Ercis lgme Suyu Aritma Tesisi,
Ercis/VAN

5.6. Diger Hususlar
5.6.1. Aliminyum Siilfat, TS EN 878 (Igme ve Kullanma Sularinin Aritiminda
Kullanilacak Kimyasal Maddeler — Aliiminyum Siilfat) standardinda belirtilen
Tip-1e uygun olacak ve isbu teknik sartnamede belirtilen biitiin teknik 6zellikleri
saglayacaktir. Yiiklenici adaylan tarafindan gegerlilik siiresi dolmamis haliyle
uygunlugu gosteren belge teklif zarflarinda sunulacaktir.

.
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4. ANYONIK POLIELEKTROLIT TEKNIK OZELLIKLERI

4.1. Fiziksel Ozellikleri

Parametre Deger

Renk Beyaz ve kirli beyaz
Tip Kati Graniil

Tane Boyutu 1-2 mm, taneli (tozsuz)

4.2. Kimyasal Ozellikleri

Ozellik Formiil ve Ust Limit Deger

% 1’lik Cozeltide PH 6,8 - 8.5 olacaktir.

Yogunluk 0,6 -0,9 gr/cm3 olacaktir.

Maksimum Coziinme 4 gr/lt’den az olmayacaktir.

Iletkenlik Saf suda hazirlanacak 1,5 gr/lt’lik ¢ozeltide 250

mS/cm’den diisiik olacaktir. (maksimum 10 saniye
icerisinde sabitlenmelidir)

Serbest Akrilamid Monomeri 200 mg/kg degerini gegmeyecektir.

(ozelti hazirlama siiresi maksimum 90 (doksan) dakika, hazirlanan ¢6zeltinin dayanma
stiresi 25°C su sicakliginda en az 2 (iki) giin olacaktir.

4.3. Laboratuvar ve Performans Testleri

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Yiiklenici orijinal paketinde en az 100.00 kg’lik iiriin numunelerini sézlesmenin
imzalandig1 tarihten sonraki yedi (7) takvim giinii igerisinde Idare’ye teslim
edecektir.

Uriin numuneleri, saha ve laboratuvar denemelerinin yapilabilmesi i¢in Idare’den
izin almak suretiyle, Ercis Igme Suyu Aritma Tesisi ve/veya Morgedik Igme Suyu
Aritma Tesisinde Idare ve Yiiklenici personelleri nezaretinde performans testine
tabi tutulacaktir. Performans testi dncesinde % 1’lik ¢ézeltide ph 6l¢timii ve 1,5
gr/lt’lik ¢ozeltide elektriksel iletkenlik 6l¢iimii yapilacak ve “Madde 5.2” de
belirtilen ph degeri ile iletkenlik degeri aranacaktir. Iletkenlik ve/veya ph degeri
saglanamayan numuneler performans testine tabi tutulmayacaktir. Jar-Test icin
0.05 mg/lt’den baglanarak dozlama yapilacak ve optimum doz degeri yakalanana
kadar kademeli olarak dozlama miktar artirilacaktir. Durultucu ve ¢oktiirme
havuzlarinin verimli isletilebilmesi i¢in iiriin 1-1,5 gr/lt yogunlukta ¢6zelti haline
getirilecek; optimum doz miktari, tiiketim miktari, ph, bulaniklik ve Jar-Test
sonuglart Performans Testi Tutanagi adi altinda kayit altina alinacaktir. Test
stirecinde, ani debi degisiklikleri dahil durultma/¢oktiirme sonrasinda maksimum
bulaniklik degeri i¢in 1,5 NTU’yu gegmeme sarti aranacaktir. Testlerin nasil
yapilacagi EK-1 ve EK-2"de sunulmustur.

Gozeltinin 1-1,5 gr/lt degerlerindeki vizkozitesi, uygulama esnasinda mevcut
dozaj pompalarinin ¢alisma debilerinin saglanmast igin uygun degerde olacaktir.
Yiiklenici, en az 3 (ii¢) adet daha 6nce kullanilmamis soguk zincirli veya kilit
kapakli toz-graniil igin 1000 (bin) ml hacminde numune kabini performans
testlerinde ve her parti sevkiyatinda aragta hazir bulunduracak ve Idare’ye teslim

edecektir.
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6.4. Stoklama ve Ambalajlama

6.4.1.Uriin yirtilmaya, patlamaya ve rutubete dayanikli igi polietilen kapli 25 (yirmibes)
kglik orijinal sekli ile ambalajlanmig olmalidir.

6.4.2. Ambalajlarin {izerinde test {iriinii de dahil olmak {izere {iretici firma unvani,
tiriin adi, mensei, net agirligl, Gretim tarihi, kod numarasi, sarj numarasi, son
kullanma tarihi ve “TS EN 1407’e uygundur” ibaresi bulunacaktir. S6z konusu
bilgilerin ambalajlarin iizerinde olmamast durumunda tirtin kabul edilmeyecektir.

6.4.3. Ambajlar forkliftle yiiklemeye ve nakledilmeye uygun olacaktir.

6.5. Nakliye ve Uriin Teslimi
6.5.1. Uriin Onay Tutanag ile belirlenen iiriin tek seferde tedarik edilecektir.
6.5.2. Yiiklenici, sevkiyatlarda 25 (yirmibes) kg’lik irlinleri tahta paletler {izerinde
teslim edecektir. Bir paletin iizerinde en fazla 40 (kirk) adet torba olacaktir. Uriin
alttan ve {istten tahta paletlerle desteklenecektir. Tahta paletler firmaya iade

edilmeyecektir.
6.5.3. Teslim yeri ve miktari;
Say1 | Miktar (kg) Adres
1 1250 Delicay Mevkii, Ercis Morgedik Igme Suyu Aritma Tesisi,
Ercis/VAN

6.6. Diger Hususlar
6.6.1. Anyonik Polielektrolit, TS 11174 EN 1407 (Insan Tiiketimine Yonelik Suyun
Arttilmasinda  Kullamlan Kimyasallar — Anyonik ve Iyonik Olmayan
Poliakrilamidler) standardinda ve isbu teknik sartnamede belirtilen biitiin teknik
ozellikleri saglayacaktir. Yiiklenici adaylar: tarafindan gegerlilik siiresi dolmamus
haliyle uygunlugu gosteren belge teklif zarflarinda sunulacaktir.
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5. DEMIR III KLORUR TEKNIK OZELLIKLERI

5.1. Fiziksel Ozellikleri

Parametre Deger

Renk Koyu Kahverengi
Tip Sivi

GOorliinlim Tortusuz, Berrak

5.2. Kimyasal Ozellikleri

Ozellik Formiil ve Ust Limit Deger
Kimyasal Formiilii FeCls
Yogunlugu

FeCl; %’si
Kristallenme Noktasi

1,43 g/em’ £ 0.05 g/cm3 (Agirlikga % 40°lik ¢ozelti
icin, 20 °C’de)

40 + 2 (agirhkea)

12 °C’de. (Agirhikea % 40°lik ¢ozelti i¢in)

Safsizlik Fe (III) Muhtevasinin % (m/m)’si
Mangan (Mn) <0.5
Demir (11) (Fe™) <25
Coziinmeyen Maddeler <0,2
Parametre mg/kg Demir (11I)
Arsenik (As) <20
Kadminyum (cd) <l
Krom (Cr) <50
Civa (Hg) <03
Nikel (N1) <60
Kursun (Pb) 233
Antimon (Sb) <10
Selenyum (Se) <10
5.3. Laboratuvar ve Performans Testleri
‘ 5.3.1. Yiiklenici 60.00 (altmis) kg’hk {rin numunelerini sozlesmenin imzalandig1

tarihten sonraki yedi (7) takvim giinii ierisinde [dare’ye teslim edecektir.

5.3.2.Uriin numuneleri, saha ve laboratuvar denemelerinin yapilabilmesi i¢in Idare’den
izin almak suretiyle, Ercis Igme Suyu Aritma Tesisi ve/veya Morgedik I¢me Suyu
Aritma Tesisinde Idare ve Yiiklenici personelleri nezaretinde performans testine
tabi tutulacaktir. Jar-Test icin 1 mg/lt’den baglanarak dozlama yapilacak ve
optimum doz degeri yakalanana kadar kademeli olarak dozlama miktar
artirilacaktir. Durultucu ve ¢oktiirme havuzlarinin verimli isletilebilmesi igin
iirtiniin optimum doz miktari, tiiketim miktari, bulaniklik ve Jar-Test sonuglari
Performans Testi Tutanag adi altinda kayit altina alinacaktir. Test stirecinde, ani
debi degisiklikleri dahil durultma/¢éktiirme sonrasinda maksimum bulaniklik
degeri i¢in 1 NTU’yu gegmeme sart1 aranacaktir.

5.3.3.Cozeltinin vizkozitesi, uygulama esnasinda meveut dozaj pompalarinin ¢alisma
debilerinin saglanmasi i¢in uygun degerde olacaktir.

, @ N
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5.3.4. Yiiklenici, en az 3 (ii¢) adet daha once kullanilmamis soguk zincirli 1000 (bin) ml
hacminde cam numune kabim her sevkiyatta aragta hazir bulunduracak ve
[dare’ye teslim edecektir.

5.4. Nakliye ve Uriin Teslimi

5.4.1. Yiiklenici isin siiresi boyunca her parti tesliminde, Uriin Onay Tutanag: ile
belirtilen {iriinii tedarik edecektir.

5.4.2. Teslimatlar, 3 (ii¢) veya 4 (dort) es parti halinde yapilacaktir. Depolarin ihtiyaci
kadar iirtin gelen miktardan dagitilacakur.

5.4.3. Yiiklenici, nakliye ve bosaltim sirasinda sizdirmazhgl saglamak icin gereken
uzunlukta tek parga hortum ve pompa ile bosaltim pompasina enerji temini igin
gereken uzunluk ve nitelikte kablo bulundurmak zorundadir. Ayrica Yiiklenici,
nakliye yapacak olan her aragta, tesisteki baglanti diizenegine uygun, urind
bosaltacak galigir vaziyette pompa ve baglanti diizenegi bulundurmak zorundadir.

5.4.4. Tankerle yapilacak tasimada, tankerin lizerinde yer alan muhtelif dolum ve/veya
bosaltim vanalarinin miihiirsiiz olmasi durumunda iirtin kabul edilmeyecektir.

5.4.5. Tankerle yapilacak tagimada, tankerin tizerinde yer alan muhtelif dolum ve/veya
bosaltim vanalarinin iizerinde yer alan mihir numarasi ile irsaliyede yer alan
miihiir numaralarimn  bir  birini  saglamamast  durumunda {riin  kabul

edilmeyecektir.
5.4.6. Teslim yeri ve miktari;
Say1 | Miktar (kg) Adres
1 30.000,00 Delicay Mevkii, Ercis Morgedik Icme Suyu Aritma Tesisi,
Ercis/VAN
2 20.000,00 Otogar Yani, Beytiziimii (Otogar) Paket Arsenik I¢me Suyu

Aritma Tesisi, Tugba/ VAN

3 30.000,00 Bostanici Su Deposu Yani, Narman Paket Arsenik [¢me Suyu

Aritma Tesisi, Ipekyolu / VAN

5.5. Diger Hususlar
5.5.1.Demir III Kloriir, TS EN 888 (Insani Tiiketim Amagli Sularin Aritilmasinda
Kullanilan Kimyasallar — Demir 11T Kloriir) standardinda belirtilen Tip-1"e uygun
ve isbu teknik sartnamede belirtilen biitiin teknik ozellikleri saglayacaktir.
Yiiklenici adaylari tarafindan gegerlilik siiresi dolmamus haliyle uygunlugu
gosteren belge teklif zarflarinda sunulacaktir.
5.5.2. Tankerle yapilacak tagimada, Idare tankerin {izerinde yer alan mubhtelif dolum
ve/veya bosaltim vanalarindan herhangi birinden veya bir kagindan numune alma
hakkina sahiptir.

Lo »
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6. KATYONIK POLIELEKTROLIT TEKNIK OZELLIiKLERI

6.1. Fiziksel Ozellikleri

Parametre Deger

Renk Beyaz ve kirli beyaz
Tip Kati-Graniil

Tane Boyutu <2 mm, taneli (tozsuz)

6.2. Kimyasal Ozellikleri

Ozellik Formiil ve Ust Limit Deger

Yapisi Katyonik, akrilik asit tlirevli poliakrilamid

% 0,5’1ik Cozeltide PH 3 - 5 olacaktir veya

% 0,1°1ik Cozeltide PH yaklasik 7 olacaktir.

Yogunluk (20°C de) 700-800 kg/m” olacaktir.

Ton kuru madde bagina tiiketim <8kg.

[letkenlik Saf suda hazirlanacak 1,5 gr/lt’lik ¢ozeltide

700 mS/cm’den diistik olacaktir. (maksimum
10 saniye igerisinde sabitlenmelidir)

Vizkozitesi (Brookfield, 20 rpm., 100 — 600 cps
20°C de, % 1- 0,5’lik ¢ozeltide) .
Vizkozitesi (Brookfield, 20 rpm, 50 mPa.s < olacaktir.

20°C de, % 1°lik ¢ozeltide)

Polielektrolit suda homojen olarak en fazla 1 (bir) saat igerisinde ¢6zelti haline
gelebilmeli, bekledikten sonra fazla ayrilmamali, ¢okelti olusturmamali ve istenilen ¢amur
keki konsantrasyonunu minimum dozda saglamalidir.

6.3. Laboratuvar ve Performans Testleri
6.3.1. Yiiklenici orijinal paketinde en az 100.00 kg’lik lirtin numunelerini s6zlesmenin
imzalandig1 tarihten sonraki yedi (7) takvim giinii igerisinde Idare’ye teslim
‘ edecektir.
6.3.2. Uriin numuneleri, saha ve laboratuvar denemelerinin yapilabilmesi i¢in Idare’den
izin almak suretiyle, Edremit Ileri Biyolojik Atiksu Aritma Tesisi ve/veya Golagzi
Atiksu Aritma Tesisinde Idare ve Yiiklenici personelleri nezaretinde performans
testine tabi tutulacaktir. Performans testi 6ncesinde % 0,5 - % 1’lik ¢ozeltide ph
oleimi ve 1,5 gr/lt’lik cozeltide elektriksel iletkenlik &letimti yapilacak ve
“Madde 5.2” de belirtilen ph degeri ile iletkenlik degeri aranacaktir. Iletkenlik
ve/veya ph degeri saglanamayan numuneler performans testine tabi
tutulmayacaktir. Dekantor ve ¢camur ¢oktiirme havuzlarinin verimli isletilebilmesi
i¢in tirlin Girlintin optimum doz miktari, tiiketim miktari, ph ve Jar-Test sonuglari
Performans Testi Tutanagi adi altinda kayit altina alinacaktir. 1 ton kuru madde
basina tiiketilen katyonik poli miktar1 6zellikle incelenecektir. Testlerin nasil
yapilacagi EK-1 ve EK-2’de sunulmustur.
6.3.3.Cozeltinin vizkozitesi, uygulama esnasinda mevcut dozaj pompalarinin ¢alisma
debilerinin saglanmasi i¢in uygun degerde olacaktir.
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6.3.4. Yiiklenici, en az 3 (ii¢) adet daha &nce kullamlmamis soguk zincirli veya kilit

kapakl1 toz-graniil ig¢in 1000 (bin) ml hacminde numune kabin1 her sevkiyatta
aragta hazir bulunduracak ve [dare’ye teslim edecektir

6.3.5.Camur susuzlagtirma {initesinde ki dekantorlerde kullanilan polielektrolitin

optimum dozunu belirlemek i¢in dekantére giren % kuru maddesi bilinen ¢amur
miktar1 sabit tutularak ¢amura verilen % 0.1-0.5 ’lik gozelti olarak hazirlanan
polielektrolitin  miktar1 yiiksek debiden diisik debiye dogru inilerek
polielektrolitin gamuru susuzlastirdigl optimum miktar1; dekantor siizlintli suyu
kalitesi ve % KM dikkate alinarak tayin edilir. Her polielektroit igin tayin edilen
optimum dozaj miktar1 kaydedilerek 1 (bir) ton gamur i¢in harcanan kg
polielektrolit miktar1 hesaplanir. Bu hesaplamalar sonucu birim maliyeti en ucuz
olan {iriin secilecektir. Bu hesaplama agagidaki formiil kullanilarak yapilacaktir.

Optimum doz (kg/ton KM); =

[ polimer debisi¢ m3/sa) x polimer konsantrasyonu( kg/m3)] *1000

/[¢amur debisi(m3/sa) x Geri Devir TKM(kg/m3)/

Ekonomik agidan en avantajli teklif (EAEAT) asagidaki formiil ile hesaplanir.
EAEAT = Teklif fiyat: (kg fiyati) x Optimum doz (1 ton KM i¢in)

6.3.6. Dekantdrden ¢ikan camur keki konsantrasyonu % 23 olacaktir.

6.4. Stoklama ve Ambalajlama
6.4.1. Uriin yirtilmaya, patlamaya ve rutubete dayanikli igi polietilen kaph 25 (yirmibes)

kg’lik orijinal sekli ile ambalajlanmig olmalidur.

6.4.2. Ambaijlar forkliftle yiiklemeye ve nakledilmeye uygun olacaktir.

6.5. Nakliye ve Uriin teslimi
6.5.1. Uriin Onay Tutanag ile belirlenen iiriin tek seferde tedarik edecektir.

6.5.2. Yiiklenici, sevkiyatlarda 25 (yirmibes) kg’lik tirtinleri tahta paletler tizerinde

teslim edecektir. Bir paletin {izerinde en fazla 40 (kirk) adet torba olacaktir. Uriin
alttan ve Ustten tahta paletlerle desteklenecektir. Tahta paletler firmaya iade
edilmeyecektir.

6.5.3. Teslim yeri ve miktari;

Say1 | Miktar (kg) Adres
1 9.500,00 Yeni Cami Mahallesi, Edremit Atiksu Aritma Tesist,
Edremit/VAN
g 3.000,00 Golagz1 Mahallesi, Golagzi Atiksu Aritma Tesisi, Ercig/VAN
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9. GENEL HUSUSLAR

9.1.1.idare Muayene Kabul Komisyonunda gérevli bir veya birkag personelin, bahse
konu {irliniin tiretim siireclerini incelemek iizere, fabrika, tiretim yeri, tedarik yeri
vs. gibi yerler igin Yiikleniciden teknik gezi talep edebilir. Bu kapsamda dogacak
ulasim, konaklama vb. tiim giderler Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

9.1.2.Muayene Kabul Komisyonu tarafindan iirtiniin teslimati ve/veya tesisde/tesislerde
kullamimi  sirasinda/sonrasinda  goriilebilecek olumsuz bir durumda, Idare
tarafindan durumun Yiikleniciye bildirilmesinden sonraki 15 (onbes) takvim giinii
icerisinde Idare tarafindan bir rapor hazirlanacak olup; ayni stire igerisinde mevcut
iiriiniin uygulamada daha iyi netice veren isbu sartnameye uygun baska bir tiriin
ile degisimi yapilacaktir. Idare dilerse bu stiregte degisimi yapilip [dare’ye teslim
edilen yeni iirinler igin teknik sartnamede belirtilen parametreler goz ontinde
bulundurularak Akredite Laboratuvarda Yiikleniciye analiz yaptirabilir.

9.1.3.Performans Testi Tutanaklarina gére uygun goriilen firiiniin analizler, Idarenin
karar verecegi bir veya birkag Akredite Laboratuvarda teknik sartnamede
belirtilen parametreler géz oOniinde bulundurularak Yiiklenici tarafindan
yaptirilacaktir. Idare dilerse performans testi ig¢in Yiikleniciye Akredite
Laboratuvarda Jar-Test analizini de yaptirabilir.

9.1.4. Performans testi siiresi biitiin tirtinler i¢in toplamda en fazla 1 (bir) ay olacaktir.

9.1.5. Akredite Laboratuvar sonuglari ve Performans Testi Tutanaklarina gore trtiniin
uygun olmasi durumunda Idare ile Yiiklenici arasinda Uriin Onay Tutanad:
imzalanacaktir.

9.1.6. Biitiin tirinler i¢in her parti tesliminde, Idare tarafindan herhangi paletten ve/veya
tankerden numune alinacak, Idarenin karar verecegi bir veya birka¢ Akredite
Laboratuvarda teknik sartnamede de belirtilen fiziksel ve kimyasal parametreler
géz oniinde bulundurularak Yiiklenici tarafindan analizleri yaptirilacaktir. Idare
dilerse her parti tesliminde Akredite Laboratuvarda Jar-Test analizini Yikleniciye
yaptirabilir.

9.1.7.1dare Akredite Laboratuvar bilgisini, analiz ¢éncesinde Yiiklenici ile paylagmama
hakkina sahiptir.

9.1.8.Laboratuvar analizlerine ait tiim masraflar ve kargo giderleri Yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

9.1.9.Bir veya birkag {iriiniin, Performans sonuglarinin ve/veya Akredite Laboratuvar
sonuglariin  teknik sartnamede belirtilen fiziksel ve kimyasal &zellikler
saglanamamas! durumunda, Yiiklenici yedi (7) takvim giinii igerisinde Idare’ye
alternatif numuneler sunacaktir. Bu siire zarfinda da Uriin Onay Belgesinin
diizenlenememesi durumunda s6zlesme fesh edilecektir.

9.1.10. idare ihtiyaci olan siparisi telefon, e-mail, kisa msj vs. yontemleriyle
verebilir.
9.1.11. Siparisi verilen biitiin tiriinler her ne sebeple olursa olsun (karayolu uzakhg,

trafik sikisikligl, hava sartlari da dahil olmak tizere) en geg 7 (yedi) takvim giinii
icerisinde teslimat bilgisi paylasilan tesise/tesislere ulastirilacaktir.

9.1.12. Siparisi verilen biitiin triinler, ihtiya¢ halinde Yiiklenici firma hafta sonu
tatilinde de olsa {irlin teslimatini yaparak devamliligi saglayacaktir. Gecikme
olursa her giin i¢in ihale bedelinin % 0,1 (bindebir) oraninda TL cinsinden ceza
uygulanacaktir.

9.1.13. Gecikmelerden kaynakli {riinlerin raf Omrinti erken tamamlamasi
durumunda, Idare Yiikleniciden o giinkii sartlarda 6ngoriilen miktar kadar triinii

isteme hakkina sahiptir.
. 'S Xp\ 12
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9.1.14. Teslimat saati biitiin triinler i¢in 09:00 — 15:00 saatleri arasinda
yapilacaktir. Bu hususa uymayan teslimatlar kabul edilmeyecektir.
9.1.15. Ambalajlarin {izerinde test iriinii de dahil olmak tizere tretici firma

unvani, {iriin adi, mensei, net agirhigi, tiretim tarihi, kod numarasi, sarj numarasi
ve son kullanma tarihi bulunacaktir. S6z konusu bilgilerin ambalajlarin tizerinde
olmamasi durumunda iiriin kabul edilmeyecektir.

9.1.16. Idare tarafindan gerek goriilmesi halinde, Yiikleniciye 30 (otuz) takvim
glinii onceden bildirmek suretiyle biitlin {riinlerin teslimat periyodu, irlin
ambalaji veya asgari teslimat miktar1 degistirebilir.

9.1.17. Tesise teslim oncesinde yetkili kuruluslarca periyodik kalibrasyon islemleri
yapilmis bir kantarda yapilacak tartim esas alinacak ve irsaliyede yazili miktarin
teyidi yapilacaktir. Tartim sorumlulugu ve bedeli biitiin tirtinler i¢in Yiikleniciye
ait olacaktir.

9.1.18. Tiim {irtinlerin  yatay-diisey tasinmasi, bosaltilmas: ve nakliyesi i¢in
gerekli arag, gereg, nakliye ve yardimcr giderlerin biitiin bedelleri Yiiklenici
sorumlulugundadir. Yiiklenici gerekli test ve kontrollerini yaparak iiriiniin
ozelligini bozmayacak uygun araglara yiikleyecek ve kullanim yeri olan tesislere
nakledecektir.

9.1.19. Tiim tiriinlerin nakliye sirasinda dogacak her tiirlii zarar, ziyan ve hasarlar
Yiiklenici sorumlulugundadir.

9.1.20. Urtin teslimati, Idarenin yetkilendirdigi Muayene Kabul Komisyonu
esliginde 2 (iki) adet teslim-teselliim tutanag: ile yapilacaktir.

9.1.21. Biitiin triinlerin stok émrii Idare’ye teslim tarihi itibariyle en az 20 (yirmi)
ay olacaktir ve bu siirede 6zelligini kaybetmeyecektir.
9.1.22, Yiiklenici adaylari tarafindan, biitiin Griin kalemleri i¢in, insan sagligl

acisindan  kullanilabilecek maksimum doz bilgisini imzali/kaseli ve/veya
belgelendirilmis sekilde teklif zarflarinda sunulacaktir.

9.1.23. Yiiklenici adaylari tarafindan var ise biittin {irlin kalemleri igin teknik
sartnamede belirtilen parametreler dikkate almarak, TURKAK akreditasyon
belgeli bir laboratuvarda son bir (1) yilda yapilmis analiz raporlari teklif
zarflarinda sunulacaktir.

9.1.24. Yiiklenici adaylar1 tarafindan, biitlin iirtin kalemlerinin tanitici belge ve
prospektiisleri Tiirkge olarak teklif zarflarinda sunulacaktir.
9.1.25. Yiklenici adaylar tarafindan, biitiin {irlin kalemlerinin Malzeme Giivenlik

Bilgi Formlar1 (MSDS) Tiirkce olarak teklif zarflarinda; Mal (Uriin) Kabul
Tutanagi sonrasinda ise Yiklenici tarafindan malzeme teslimleri ile birlikte
Idare’ye sunulacaktr.

9.1.26. Idare ilave olarak teslim alinan miktarin % 20’si kadar ek bir teslimat
talebinde bulunabilir. Boyle bir durumda Yiiklenici ilave siparisi ayni teknik
kosullarda ve birim fiyat lizerinden teslim etmeyi kabul edecektir.

9.1.27. Mal kabul islemi, teknik sartnamede belirtilen tiim driinlerin test ve
laboratuvar sonuglarinin uygun olmasi durumunda Idare tarafindan yapilacak olup
Mal (Uriin) Kabul Tutanag: diizenlenecektir.

9.1.28. Bir veya birkag irlinden herhangi biri i¢in Uriin Onay Tutanad
diizenlenmemesi durumunda, ihaleye ait mal (lirin) kabul islemi yapilmayacaktir.

9.1.29. Yiiklenici adaylari var ise {riinlerini sattiklart SUKI’lerin (Su ve
Kanalizasyon Idareleri) bilgilerini EK-3’teki referans listesi formatina gore teklif
zarflarinda sunacaktir.

9.1.30. Yiiklenici, bu is kapsaminda Is Saghigi ve Giivenligi ile Karayollar
Kanununa uygun olarak ve her tiirlii glivenlik 6nlemini alarak hizmet verecektir.
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7131, Yiiklenici, Uriin Onay Tutanaginin imzalandig: tarihten itibaren isin stiresi
boyunca, teknik sartnamede belirtilen fiziksel ve kimyasal 6zelliklere uygun

{irtinlerin sevkiyatini yapacaktir.
7.1.32. Fiyat teklifleri KDV degeri harig, nakliyesi dahil TL/kg olarak verilecektir.

Kor. Kon. Sb. Miid. V.

ASLAN
Aritma Tesisleri Dairesi
Baskan V.

14



VASKI — Aritma Tesisleri Dairesi Baskanhgi 2020

EK-1
ILETKENLIK TESTI
Gerekli Malzemeler
Saf su
Mekanik veya manyetik karistiric
500 ml beher
0.6 gr polimer

L S !

[letkenlik dlger

Uygulama

v" 500 ml saf su karigtirilmaya baglandiktan sonra igerisine 0.6 gr polimer eklenir.

<

60-75 dakika ¢6ziilmesi ve tam homojen bir ¢6zelti hazirlanmasi saglanir.

v" Homojen ¢ozeltiye iletkenlik probu batirilarak iletkenligin sabitlenmesi beklenir.( En
az 10 saniye degerin sabit kalmasi beklenmelidir.)

v llgili deger kaydedilir. (A)

v" Kullanilan saf suyun igerisinde de iletkenlik probu batirilarak iletkenligin sabitlenmesi
beklenir.( En az 10 saniye degerin sabit kalmasi beklenmelidir.)

v llgili deger kaydedilir. (B)

v Sonug (A) degerinden (B) degeri ¢ikarilarak bulunur (A)-(B)= Sonug
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EK-2
DENEME FORMU

VASKI

ARITMA TESISLERI DAIRESI BASKANLIGI

Katyonik-Anyonik Polielektrolit Deneme Formu

Tarih :

Firma Unvani :

Uretici Unvani :

Uriin Mensei :

Uriin Ismi/Parti Numarasi :

1.5 g/ Lt Cozelti Iletkenligi (uS/cm) :

Polielektrolit Cozelti Konsantrasyonu

(0/0) :

Sentrat Suyu AKM Degeri (kg/m’) :

Camur Kuru Madde Degeri ( %) :

Polielektrolit Sarfiyati ( m’):

Susuzlastirllan Camur Miktar ( ml) :

Camur Konsantrasyonu (%) :

Optimum Dozaj (kg/ton) :

DEGERLENDIRME :

Firma Temsilcisi

Idare
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EK-3

REFERANS LISTESI

Say1

Yil

SUKI Adi

Uriin Ad

Miktar
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