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1. KONU

	
	Bu teknik şartname, Van İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan taşıt ve yer destek cihazlarının ihtiyacı olan Akaryakıt (95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin ) alımını konu alır.

	2. GENEL HUSUSLAR

	2.1.
	Tanımlar ve Kısaltmalar:

	2.1.1.
	AKARYAKIT: Taşıt ve yer destek cihazları için alınacak olan 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ile Firmaya ait tanımlanan ve EPDK tarafından tanımlı Motorin (dağıtıcı firmalarca çeşitli isimlerde tanımlanmış motorin) bu türlerde herhangi bir nedenle değişiklik olması halinde ise muadilini,

	2.1.2.
	İDARE: Van İl Emniyet Müdürlüğünü,

	2.1.3. 
	YÜKLENİCİ: İhaleyi kazanarak İdareyle sözleşme imzalayan ve bu sözleşme kapsamında Ülke Genelinde Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi vasıtasıyla akaryakıt tedariki sağlayacak olan firma, gerçek kişi ya da iş ortaklığını,

	2.1.4. 
	ATC: Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi vasıtasıyla akaryakıt tedariki sağlanabilmesi amacıyla taşıtlara monte edilecek olan araç tanıtım cihazını,

	2.1.5.
	ATOS: Araç tanıtım cihazı monte edilen taşıtlara nakit olarak ya da kredi kartı ile herhangi bir ödeme yapılmaksızın akaryakıt vererek, doluma ait bilgilerini bilgi işlem merkezine elektronik ortamda gönderecek olan bilgisayar destekli akaryakıt satış sistemini,

	2.1.6.
	OTOMOSYONLU MOBİL YAKIT İSTASYONU: İdare tarafından İhtiyaç duyulması halinde idarenin belirleyeceği hizmet binası bahçesine kurulumu yapılacak, bilgisayar destekli mobil akaryakıt tankını ifade eder.

	2.1.7.
	YER DESTEK CİHAZI: İdare tarafından kullanılan forklift, jeneratör, Deniz Botu, Yeni Hizmet binasında bulunan Akaryakıt Tankları ve benzeri araçları ifade eder.


	3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

	3.1.
	Akaryakıt 01.07.2020 ile 30.06.2021 tarihleri arasında Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi ile alınacak olup, alınacak akaryakıtın cinsi ve toplam miktarı EK-1’ de belirtilmiştir. Alımı yapılacak akaryakıtın teknik özellikleri TSE’nin TS EN 228 ve TS EN 590 standartlarına (güncellenmesi durumunda muadiline) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenmiş olan akaryakıt rafineri değerlerine uygun olacaktır. Yüklenici tarafından İdaremize ulusal marker kontrolü yapılmamış akaryakıt verilmeyecektir.


	3.2.
	Yüklenici her akaryakıt cinsi için ayrı bir tanımlayıcı aygıt (kart, çip, anahtarlık ve benzeri) verecektir. İdare taleplerini yazılı olarak görevlendirilen personelin kurumsal mail adreslerinden yapacaktır. Yazılı talep dışında kart, chip anahtarlık teslimi yapılmayacaktır.

	3.3.
	YÜKLENİCİ; Yüklenici Firmanın bağlı olduğu aynı Ana Dağıtım Şirketine ait Van’da Teknik Şartname EK 2. Tabloda belirtilen güzergâhta en az 2 (İKİ) adet ATOS sistemi olan akaryakıt istasyonunun bulunduğunu belgeleyecektir. (Güzergâh bitiş noktaları Güneyde Edremit İlçe Merkezi, Kuzeyde Oto Sanayi Trafik Işıkları, Doğuda ise  Maraş ve iskele caddelerinin kesişimi Cumhuriyet Caddesi dir. )  
YÜKLENİCİ; Türkiye genelinde ( Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Ankara ) illerinde ATOS un bulunduğu Firmanın bağlı olduğu Ana Dağıtım Şirketinin Bayisi olan tüm istasyonlardan ATOS la yakıt alabilecektir. 

	
	YÜKLENİCİ : İdare tarafından ihtiyaç  duyulması halinde en az 15.000 Lt motorin 5.000 Lt Benzin kapasiteli Otomasyon uyumlu Mobil Yakıt tankını idarenin belirleyeceği hizmet binası bahçesine kurulumunu yaparak hizmet araçlarına yakıt verecektir. 


	3.4.
	Akaryakıt ikmali yapılırken gerçekleştirilmesi istenilen işlemler ya da uyulması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır:


	3.4.1.
	ATOS’ da taşıtların akaryakıt tüketimlerine İdare tarafından sınırlama getirilmesi durumunda,  sözleşmesinin imzalanmasının ardından taşıtların günlük, haftalık veya aylık akaryakıt limitleri İdare tarafından belirlenerek Yükleniciye bildirilecektir.


	3.4.2.
	İdarenin belirleyeceği personel, ATOS’ da kayıtlı taşıtlarla ilgili işlemleri (limit ayarlaması, yakıt cinsi belirleme, kara liste oluşturma, faturaya esas tüketim bilgilerini indirme, akaryakıt tüketim izninin iptali ve benzeri) yapmak üzere Yüklenici tarafından yetkilendirilecektir. Yüklenici, görevli personel tarafından telefon, faks veya e-mail yoluyla bildirilen değişiklikleri aynı gün en geç saat 24.00’a kadar uygulamaya koyacaktır.


	3.4.3.
	Yüklenici, ATC cihazı bulunmayan taşıtlara kesinlikle akaryakıt ikmali yapmayacaktır. Bu şekilde ikmal yapıldığı takdirde, verilen akaryakıtın bedeli Yükleniciye ödenmeyecektir. Ancak, ülke genelindeki istasyonlardan herhangi birisinde ATOS’ un çalışmaması veya taşıtlardaki ATC cihazının bozuk olması durumunda, taşıtların resmi plakaları yazılıp arıza formu doldurulmak suretiyle ve taşıtın limitini de geçmeyecek şekilde bu istasyondan akaryakıt ikmali yapılması sağlanacaktır.


	3.4.4.
	Yüklenici, taşıtlara takılı olan ya da takılmak üzere verilen ATC’ lerin uzun süre kullanılmamasını gerekçe göstererek herhangi bir ücret veya iade talebinde bulunmayacaktır. 


	3.4.5.
	Yüklenici, İdareye ait taşıtların (Binek, Minibüs, Kamyon, Toma, Otobüs ve benzeri) dış temizliğinin, kendisine ait akaryakıt istasyonlarında uygun bir şekilde ve ücretsiz olarak yapılmasını sağlayacaktır. Bu maddeye istinaden yapılacak olan dış temizlik, taşıtın akaryakıt fişinin ibraz edilmesi suretiyle ve günde bir defaya mahsus gerçekleştirilecek olup, aynı gün taşıtın yıkatılamaması halinde akaryakıt alımından itibaren 48 (kırk sekiz) saat içerisinde aynı akaryakıt fişi ibraz edilmek suretiyle taşıtın dış temizliği kimyasal maddesiz olarak sadece su ile yaptırılabilecektir.  Bu madde tüm otomasyonlu akaryakıt istasyonları için geçerli olmayıp, yüklenici tarafından il merkezinde belirlenen bir akaryakıt istasyonunca bu hizmet ifa edilecektir. Bu istasyon ihale teklif dosyasında taahhüt edilecektir.


	3.4.6.
	Yüklenici tarafından, akaryakıt alımına ilişkin işlemlerde koordineyi sağlamak (İdari ve Teknik olarak) üzere İdarenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yetkili görevlendirilecek ve bu görevli işe başlama tarihinden en az 10 (on) gün öncesinde İdareye bildirecektir.


	3.5.
	İdareye ait taşıtlar ile akaryakıt hareketlerine ilişkin olarak ATOS’ a kayıt edilen tüm bilgiler gizli tutulacak ve bu bilgilerin güvenliği Yüklenici tarafından sağlanacaktır.


	3.6.
	Taşıtların haftalık, 15 günlük veya aylık akaryakıt limitlerinin değiştirilmesine dair karar verme yetkisi İdareye ait olacaktır. Sistem şifreleri resmi yazı ile idarece talep edilecek, idarenin belirlediği personelin kurumsal mail adresine yüklenici tarafından gönderilecektir.


	3.7.
	ATOS aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:


	3.7.1.
	Sisteme kayıtlı olmayan hiç bir taşıta akaryakıt vermeyecektir.


	3.7.2.
	Taşıtlara günlük, haftalık limitlerinin üstünde akaryakıt ikmali yapmayacaktır.



	3.7.3.
	Akaryakıt ikmali yapılanın dışında başka bir taşıta sistem tarafından akaryakıt verilememesi amacıyla, ATOS ile çalışan akaryakıt pompa tabancası akaryakıt dolumu sırasında taşıtın yakıt deposundan çekildiği anda dolum otomatik olarak sona erecektir.


	3.7.4.
	ATOS, akaryakıt ikmaline ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgileri oluşturacak nitelikte olmalıdır:

	3.7.4.1.
	Akaryakıt ikmalinin hangi tarih ve saatte yapıldığı,


	3.7.4.2.
	Taşıtın özelliklerine göre verilmesi gereken akaryakıtın cinsi ve birim fiyatı,


	3.7.4.3.
	Verilen akaryakıtın litre miktarı ve karşılığı olan Türk Lirası tutar,


	3.7.4.4.
	Taşıtlara akaryakıtın verildiği İl, istasyonun adı ve pompa numarası,


	3.7.4.5.
	Akaryakıt ikmali yapılan taşıtın resmi plakası.


	3.7.4.6.
	ATOS’a kayıtlı taşıtlara akaryakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından cihaz 3.7.4. maddesindeki bilgileri içeren  iki nüsha fiş çıkaracak olup, bu fişlerden bir nüshası taşıtın sürücüsüne verilecek, diğer nüshası ise istasyon yetkilisinde kalacaktır.


	3.7.5.
	ATOS' un çalışmasına yönelik olarak İdareden gelecek olan bilgi talepleri Yüklenici tarafından en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanacak, ayrıca, taşıtlara akaryakıt ikmali yapılabilecek istasyonları gösteren harita, adres listesi ve gerekli dokümanlar Yüklenici tarafından İdareye ücretsiz olarak teslim edilecektir.

	
	

	3.8.
	Taşıtlarda Kullanılacak Sisteme Ait Donanımlar:

	3.8.1.
	ATC:

	3.8.1.1.
	ATC, hafızasında taşıtlara ilişkin bilgileri barındıran ünitedir.

	3.8.1.2.
	Akaryakıt ikmali yapılan taşıtların akaryakıt cinsleri cihaza tanımlı olmalıdır.

	3.8.1.3.
	Yakıt pompa tabancasının araç depo anteni ile teması sırasında doluma ait bilgilerin İstasyon Kontrol Cihazına iletebilmesi amacıyla ATC’ ler taşıtın depo antenine ve  kilometre saatine (Teknik zorunluluk nedeniyle kilometre bağlantısı yapılamayan taşıtlar   istisnadır.) bağlanacaktır. ATC taşıtta uygun bir yere monte edilecektir.

	3.8.2.
	 ARAÇ DEPO ANTENİ:

	3.8.2.1.
	Yakıt pompa tabancası ile teması sırasında ATC’ den aldığı bilgileri İstasyon Kontrol Cihazına ileten elektromanyetik halkadır. Aracın yakıt deposunun girişine, sabit kalacak bir şekilde takılacaktır. 

	3.9.
	ATOS kapsamında ATC montajı yapılacak olan taşıt ve yer destek cihazlarına ait Tanımlayıcı Bilgileri Gösterir Liste sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından Yükleniciye teslim edilecek olup, bu bildirimden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde, en az üç teknik personel görevlendirecek ve yüklenicinin sorumluluğunda idarenin göstereceği adreslerde zarar vermeksizin ve ücretsiz olarak ATC ve donanımlarının taşıtlara montajı sağlanacaktır.
İdareye yeni tahsisi yapılan araçlara 10 gün içerisinde ATC montajı yapılacak,  Sözleşmenin sona ermesi halinde İdareden gelecek talebe müteakip cihazlar 10 (on) iş günü içerisinde, taşıtlara zarar vermeksizin ve ücretsiz olarak Yüklenici tarafından sökülecektir. Cihazların takılmasına ve sökülmesine ilişkin işlemler İdarenin belirleyeceği adreste yapılacaktır. Cihazların montajı ve sökülmesi esnasında taşıtlarda meydana gelebilecek zararlar tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.


	3.10.
	TESLİMAT:

	3.10.1.
	 İdareye ait hizmet binalarında bulunan yer destek cihazları (Jeneratör, yakıt tankı, yakıt  deposu ve benzeri) için akaryakıt ihtiyacı, Yükleniciye ait araçlarla teslimatı yirmi dört (24) saat içerisinde pompa çıktı fişi ibraz edilmek suretiyle ve İdare adına teslim alan  yetkili personel (araç şöförü) ile Yüklenici adına teslimat yapan görevlinin birlikte imzalayacakları tutanağa istinaden teslimatı yapılacaktır.


	3.10.2.
	Bu teslimatlara ilişkin her türlü nakliye, yükleme, boşaltma, tartı ve istif masrafı Yükleniciye aittir.


	4. NUMUNE ALMA

	4.1.
	İdare, ileride meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda ve benzeri durumlarda kullanmak üzere, Yüklenicinin ATOS ile akaryakıt alımı sağladığı ülke genelindeki istasyonların tamamından ya da bir kısmından istediği zaman numune (Kurşunsuz Benzin ve/veya Motorin Diğer) alabilecektir. Numuneler yüklenici ya da istasyon yetkilisinin huzurunda her yakıt türünden 3 (üç)’er adet olmak üzere alınarak mühürlenecek ve bu hususta tutanak tanzim edilecektir. Alınan numunenin 1 (bir)’er adedi yükleniciye ya da istasyon yetkilisine verilecek, 1 (bir)’er adedi gerek görülmesi halinde İdarece tahlile gönderilerek ve diğer numuneler de İdare tarafından saklanacaktır.


	5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI

	5.1.
	İdare tarafından teknik şartnamenin 4.1. maddesi kapsamında alınan numuneler, teknik şartnamenin 3.1. maddesinde belirtilen standartlara sahip olup olmadığının tespiti için gerekli tahliller yapılmak üzere İdarece belirlenecek bir laboratuara gönderebilecektir. Yapılacak tahlillere ilişkin ücretler (Numunelerin gönderilmesi, Laboratuar incelemesinin yapılması, tahlil sonuçlarının alınması ve benzeri tüm işlemlere ilişkin ücretler) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Denetim, numune alma, analiz ve muayene işlemleri, 4734 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Mal Alımları Denetim ve Muayene İşlemlerine Dair Yönetmelik esasları doğrultusunda yapılacaktır.

	5.2.
	İdare, gerekli gördüğü takdirde, alınan akaryakıtın (Kurşunsuz Benzin ve Motorin Diğer) ulusal marker kontrolünün yapıldığını gösteren belgeleri Yükleniciden talep edebilecektir. Bu talep Yüklenici tarafından en geç yirmi dört (24) saat içerisinde karşılanacaktır.

	5.3.
	Teknik şartnamenin 5.1. maddesine istinaden gerçekleştirilecek olan tahlilin sonucuna itiraz edilmesi halinde, hakem laboratuvar olarak belirlenen TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAM) Enerji Enstitüsü Deney Laboratuvarında tahlil yeniden yaptırılacaktır. Hakem laboratuvar sonuçlarına itiraz edilemeyecek olup, bu tahlile İdarede bulunan şahit numune gönderilecek ve tahlile ilişkin tüm giderler (Numunelerin gönderilmesi, Laboratuvar incelemesinin yapılması, tahlil sonuçlarının alınması ve benzeri tüm işlemlere ilişkin ücretler) Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

	5.4.
	Teknik Şartnamenin 3.4.5. maddesinin her ihlalinde, sözleşme bedelinin % 0,01 (on binde bir)’i oranında ceza uygulanacaktır.

	5.5.
	Teknik Şartnamenin 3.5. maddesinin her ihlalinde, sözleşme bedelinin % 0,03 (on binde üç)’ü oranında ceza uygulanacaktır.

	5.6.
	Teknik Şartnamenin 3.9. maddesinde belirtilen sürelerden herhangi birisine uyulmadığı takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,01 (on binde bir)’i oranında ceza uygulanacaktır.

	5.7.
	Teknik Şartnamenin 6.4. 6.5. ve 6.6. maddelerinde belirtilen sürelerden herhangi birisine uyulmadığı takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,03 (on binde üç)’ü oranında ceza uygulanacaktır.


	6. GARANTİ ŞARTLARI

	6.1.
	Yüklenici, ATC’ lerin bakım ve onarımları için Van  İl merkezinde en az 1 (bir) adet yetkili Personel bulunduracak, ATC’ lerin her türlü arızasını tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 (üç) günü içerisinde ücretsiz olarak giderecek ve onarımı mümkün olmayan ATC’ leri yenisi ile 7 güniçer isinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

	6.2. 
	ATC’ lerin garantisi süresi cihazın taşıta takıldığı tarihte başlayacak ve akaryakıt sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar devam edecektir. Garanti süresi içerisinde ortaya çıkacak olan servis giderleri Yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

	6.3. 
	Sözleşme süresi içerisinde İdareye ait taşıtlara ATC takılması ve sökülmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü gider Yüklenici tarafından karşılanacak, ayrıca, ATOS ve ATC’ lerin kullanımlarından dolayı Yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

	6.4. 
	İdareye teslim edilen akaryakıtın teknik şartnamenin 3.1. maddesinde belirtilen standartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda; kullanılmamış olan akaryakıt tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecek ve akaryakıt kullanılmış ise bu kullanımdan dolayı taşıtlarda ve yer destek cihazlarında meydana gelecek her türlü zarar tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

	6.5.
	Garanti süresi içinde evsafını kaybetmiş olan akaryakıt tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecek ve akaryakıt kullanılmış ise bu kullanımdan dolayı taşıtlarda ve yer destek cihazlarında meydana gelecek her türlü zarar tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

	6.6.
	Taşıtlara kendi yakıt cinsinden farklı akaryakıt verilmesi durumunda veya yetkili servisler tarafınca yakıt kullanımından kaynaklandığı belge ile tespit edilen arızalar ve diğer her türlü zarar tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yüklenici tarafından tazmin edilecektir. Yüklenici zararın tazmininde hukuki süreci gerekçe göstererek doğan zararı reddedemez. Zarar karşılandıktan sonraki her türlü hukuki karara idare uymak zorundadır. 

	6.7.
	Teknik şartnamenin 6.4. 6.5. ve 6.6. maddelerinde belirtilen durumların tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında oluşacak her türlü masraf (Akaryakıtın kontrolü, tahlili, değiştirilecek akaryakıtın ilgili birimlerden alınması, yeni akaryakıtın ilgili birimlere nakli ve benzeri işlemlere ilişkin masraflar) Yüklenici tarafından karşılanacaktır.


	7. DİĞER HUSUSLAR

	7.1.
	Yüklenici, İdareye ait taşıt ve yer destek cihazları (Forklift, jeneratör, Deniz Botu ve benzeri) için alınan akaryakıtın bedelini İdareye fatura edecek ve alıma esas diğer evraklarla birlikte bu faturayı İdareye ulaştıracaktır. İdarece, fatura ve evraklar üzerinde gerekli kontrollerin yapılması ve Yüklenici ile karşılıklı mutabakat sağlanmasının ardından tahakkuk işlemleri gerçekleştirilecektir.


	7.2. 
	Yüklenici, ödeme koşullarını öne sürerek İdareden vade farkı, faiz ya da komisyon adı altında herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. İdareye ait araçların Sözleşme kapsamında Ülke Genelinde Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sisteminden akaryakıt alabilmesi için sistemde devamlı surette günlük en az 50.000,00 TL Bakiye yüklü olacaktır. Sistemdeki bakiye yetersizliğinden dolayı araçların akaryakıt alamaması durumunda her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,03 (on binde üç)’ü oranında ceza uygulanacaktır.


	7.3.
	Yüklenici, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) tespit edilmiş güncel ilk 8 (sekiz) şirket tarafından EPDK’ya bildirilen ve akaryakıt alım tarihlerinde geçerli olan birim fiyat listesini imzalı ve kaşeli olarak, ödemeye ilişkin evraklarla birlikte İdareye teslim edecektir.


	7.4. 
	Yüklenici, İdareye ait akaryakıt harcamalarına ilişkin faturalarla birlikte, her bir taşıt için ayrı ayrı düzenlenmiş olan o döneme ait tüketim verilerini ve talep edilmesi halinde geçmişe dönük toplu verileri imzalı ve kaşeli şekilde İdareye teslim edecek, ayrıca bu verilerin bir nüshası da İdarenin bildireceği E-mail adresine Excel çalışma sayfası olarak gönderecektir.

Yüklenici, herhangi  bir nedenle otomasyon sisteminin kapalı olmasından dolayı hizmetin aksatılmayacağı şekilde  istasyonda bulunan pompalardan hizmet araçlarına akaryakıt ikmali yapacak ikmal yapılan araç ve şoförünün bilgilerini tam ve eksiksiz olarak fişe doldurarak  personele imzalatacaktır. Bu bilgilerin eksik olması durumunda ödeme yapılmayacaktır.  idareye ait akaryakıt harcamalarına ilişkin faturalarla birlikte, her bir taşıt için ayrı ayrı düzenlenmiş olan o döneme ait tüketim verilerini ve talep edilmesi halinde geçmişe dönük toplu verileri imzalı ve kaşeli şekilde İdareye teslim edecek, ayrıca bu verilerin bir nüshası da İdarenin bildireceği E-mail adresine Excel çalışma sayfası olarak gönderecektir



	7.5. 
	ATOS sistemi vasıtasıyla alınan akaryakıtın ödemeleri gerçekleştirilirken, yürürlükte bulunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde gerekli fiyat farkı uygulanacaktır.



	               İş bu teknik şartname 7 madde, 7 sayfa ve 3 ekten ibarettir.



EKLER:
EK-1 Alımı Yapılacak Akaryakıtın Toplam Miktarı, , 
EK-2 Güzergâh Krokisi (ATOS Sistemli İstasyon bulunması gereken güzergâh)
EK-3 Tüpraş Teknik Özellikleri,
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



 EK.1                  

	Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 
	    310.00 LT

	Motorin 
	1.510.000 LT

	Motorin 
	     20.000 LT


























EK -2
ATOS SİSTEMİ İLE VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE AKARYAKIT ALINACAK İLÇELERİN LİSTESİ

	OTO SANAYI IŞIKLAR
	

	TUŞBA İLÇESİ
	İPEKYOLU CADDESİ

	
	

	
	
	İSKELE CADDESİ
	CUMHURİYET CADDESİ

	İPEKYOLU İLÇESİ
	
	
	

	
	
	MARAŞ CADDESİ
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	EDREMİT İLÇESİ
	
	
	

	EDREMİT İLÇE MERKEZİ
	


























EK.3            
		310.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 



	[image: dpEmpty]

	

		Özellik
	Birim
	Değer
	Sınır
	Deney Yöntemi

	Bu  ürün Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurulu’nca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliğ’lerine ve TS EN 228 Kurşunsuz Benzin standardına uygundur.

	 
	 
	 
	 
	 

	Görünüş
	 
	 Berrak ve parlak
	 
	Gözle muayene

	Bakır şerit korozyonu  (3 saat 50 0C’ta)
	 
	 No.1  
	En çok
	TS 2741 EN ISO 2160

	Yoğunluk (15 0C’ta)
	kg/m3
	 720-775
	 
	TS 1013 EN ISO 3675 
TS EN ISO 12185

	Damıtma  
	% hacim
	 
	 
	TS 1232 EN ISO 3405

	 70 0C’ta buharlaşma yüzdesi
	% hacim
	 
	 
	 

	       Yaz (a)
	 
	20-48
	 
	 

	       Kış (b)
	 
	22-50
	 
	 

	100 0C’ta buharlaşma yüzdesi
	% hacim
	 
	 
	 

	       Yaz (a)
	 
	 46-71
	 
	 

	       Kış (b)
	 
	 46-71
	 
	  

	 150 0C’ta buharlaşma yüzdesi
	% hacim
	75
	En az
	 

	Son kaynama noktası
	 0C
	210
	En çok
	 

	Damıtma kalıntısı
	% hacim
	2
	En çok
	 

	Mevcut gum (çözücüyle yıkanmış)
	mg/100 mL
	5
	En çok
	TS EN ISO 6246

	Oksidasyon kararlılığı 
	Dakika
	360
	En az
	TS 2646 EN ISO 7536

	Araştırma Oktan Sayısı, RON (c)
	 
	95
	En az
	TS EN ISO 5164

	Motor Oktan Sayısı, MON (c)
	 
	85
	En az
	TS  EN ISO 5163

	Kurşun 
	mg/L
	5
	En çok
	TS  EN 237

	Kükürt
	mg/kg
	10
	En çok
	TS EN ISO 20846
TS EN ISO 20884

	Buhar basıncı(DVPE)
	kPa
	 
	 
	TS EN 13016-1 

	         Yaz (a)*
	 
	45-60
	 
	 

	         Kış (b)
	 
	60-90
	 
	 

	Buhar Kilitleme İndisi (VLI)**
	İndis
	 
	 
	 

	        Yaz-Kış geçiş dönemi
	 
	1150
	En çok
	 

	Benzen
	% hacim
	1
	En çok
	TS 7088 EN 238 
TS EN 12177
TS EN ISO 22854

	Olefinler
	% hacim
	18
	En çok
	TS EN ISO 22854 
TS EN 15553

	Aromatikler
	% hacim
	35
	En çok
	TS EN ISO 22854 
TS EN 15553

	Oksijen
	% ağırlık
	2,7
	En çok
	TS 11413 EN 1601 
TS EN 13132 
TS EN ISO 22854

	MTBE
	% hacim
	15
	En çok
	TS 11413 EN 1601 
TS EN 13132
TS EN ISO 22854

	Etanol
	% hacim
	5
	En çok
	TS 11413 EN 1601 
TS EN 13132
TS EN ISO 22854

	 
	 
	 
	 
	 

	(*) Etanol Tablosu : Sadece içerisine etanol karıştırılmış Kurşunsuz Benzin için geçerli olmak üzere, Yaz Dönemi için verilen üst buhar basınç değeri (60 kPa), etanol içeriğine bağlı olarak aşağıdaki çizelgede yer alan değer kadar arttırılır.

	  
	 
	 
	 
	 

	Benzin’in etanol içeriği(%hacim) 
	Buhar basıncı için uygulanacak artış,kPa
	 
	 
	 

	1
	3,7
	 
	 
	 

	2
	6,0
	 
	 
	 

	3
	7,2
	 
	 
	 

	4
	7,8
	 
	 
	 

	5
	8,0
	 
	 
	 

	Not:Çizelgede yer almayan ara değerler için doğrusal interpolasyon uygulanır. 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	** VLI= 10 x VP 7x (E 70)
	 
	 
	 
	 

	(a)   1 Nisan-31 Ekim  ( ± 4 hafta)
	 
	 
	 
	 

	(b)   1  Kasım-31 Mart ( ± 4 hafta)
	 
	 
	 
	 

	(c)   TS EN 228’de belirtilen 0,2 oktan düzeltme faktörü düşülerek raporlanır.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	























	1.530.000 Litre Motorin
	Özellik
	Birim
	Değer
	Sınır
	Deney Yöntemi

	Yoğunluk (15 °C’ta) 
	kg/m³
	  820-845
	 
	TS 1013 EN ISO 3675 
TS EN ISO 12185

	Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
	% ağırlık
	8
	En çok
	TS EN 12916

	Parlama Noktası  
	°C
	55
	En az
	TS EN ISO 2719

	   Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN)                 
	°C
	 
	 
	TS EN 116

	       Kış   (a)                    
	 
	-15
	En çok
	 

	       Yaz  (b)                              
	 
	5
	En çok
	 

	Damıtma                                 
	 
	 
	 
	TS 1232 EN ISO 3405

	       250  °C’ta elde edilen              
	% hacim
	65
	En çok
	 

	       350  °C’ta elde edilen                  
	% hacim
	85
	En az
	 

	       % 95’in (hacim/hacim) elde edildiği sıcaklık      
	0C
	360
	En çok
	 

	Kükürt                      
	 mg/kg
	10
	En çok
	TS EN ISO 20846 
TS EN ISO 20884

	Karbon Kalıntısı  (% 10 damıtma kalıntısında)   
	% ağırlık
	0,3
	En çok
	TS 6148 EN ISO 10370

	Viskozite (40 °C’ta)             
	cst
	2,0-4,5
	 
	TS 1451 EN ISO 3104

	Bakır Şerit Korozyon (50 °C’ta 3 saat)   
	 
	No.1
	En çok
	TS 2741 EN ISO 2160

	Kül                    
	% ağırlık
	0,01
	En çok
	TS EN ISO 6245

	Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği 
	% hacim
	7
	En çok
	TS EN 14078

	Setan sayısı
	 
	51
	En az
	TS 10317 EN ISO 5165
TS EN 15195

	Setan İndisi              
	hesapla
	46
	En az
	TS EN ISO 4264

	Su                    
	mg/kg
	200
	En çok
	TS 6147 EN ISO 12937

	Toplam Kirlilik            
	mg/kg
	24
	En çok
	TS EN 12662

	Oksitlenme Kararlılığı           
	g/m³
saat
	25
20
	En çok
En az
	TS EN ISO 12205
TS EN 15751 ( c)

	Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınma izi çapı (wsd 1,4), 60 °C’ta
	µm
	460
	En çok
	TS EN ISO 12156-1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Bu ürün   Enerji   Piyasası   Düzenleme   Kurulu’nca  yayınlanan  Teknik  Düzenleme Tebliği’ne   ve  TS  EN 590 A1 Motorin standardına uygundur.

	 
	 
	 
	 
	 

	(a)   1 Kasım-31 Mart  (± 15 gün)

	(b)   1 Nisan-31 Ekim ( ±15 gün)

	(c)   Bu özellik % 2 (V/V)’nin üzerinde YAME içeren dizel yakıt için ilave bir gerektir.                                 

	 
	 
	 
	 
	 

	








12                                                              İmzalı Süreti Dosyada
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