TER TESTI KiTi VE KiT KARSILIGI TER TESTi ANALIZ SiSTEMi TEKNIK SARTNAMESi

Tere testi cihazinin teknik 6zellikleri
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Ter testi uygulamasi; terletme, numune toplama ve 6lgme islemleri 2015 yih Saglik Bakanhgi
Turkiye Halk Saghg) Kurumu Ulusal Yeni dogan Tarama Programi kistik fibrozis taramasi ter
testi rehberine uygun olarak yapilmalidir.

Terletme metodu: iyontoforez metoduna uygun ¢alismalidir.

Anot elektrotlarda kullanilacak pilokarpin nitrat veya pilokarpin HCI 2-5 g/L
konsantrasyonunda kullaniimalidir.

lyontoforez akimi 0,5 mA — 2 mA akim uygulanabilir olmalidir.

Kullanilan tiim sarf malzemeler ve cihaz birbiriyle uyumlu olmalidir.

iyontoforez isleminde, pozitif ve negatif elektrotlarin ayirt edilebilmesi icin iki ayri renkli
elektroda sahip olmalidir.

Ter toplama islemi: ter toplama islemi gazl bez, filtre kagid, kolektdr aparati/microbore
tubing veya probe ile saglanmalidir.

Kolektére toplanan terin en az0,5 pl olmasi gerekir.

Yetersiz ter miktar elde edilmisse cihaz uyari vermelidir ve hasta sonucu calismamalidir.

Her hasta icin kullanilan numune toplama aparatlari tek kullanimlik olmalidir.

Test sonucu ter Cl cinsinden mmol/L olarak verilebilmelidir.

Testin gilivenligi agisindan sistemin &lciime uygun oldugunun gostergesi olarak iinite ilk
acgildiktan sonra élgtimleme sicakligini otomatik olarak dengelemeli ve kullanima hazir oldugu
gorsel olarak izlenmelidir.

. Cihazin Cl 8lglim araligi 6-133 mmcl/L veya daha fazia, NaCi ter konsantrasyon Oigclim araiigi

ise 0-200 mmol/L olmahdir.
Kontrol numuneleri {iriin ile ayni marka olmalidir.
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