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GENEL MUDURLUK MAKAMINA

DSI genel Midirligi’nce ihtiyag duyulan gesitli dlcekli haritalar ve aplikasyon
¢alismalan bugiine kadar, 31 Ocak 1988 tarihli ve 19711 Sayil: Resmi Gazete’de yayimlanan
“Biiytik Olgekli Haritalann Yapum Yénetmeligi® dogrultusunda hazirlanan “DSI Harita
Yapimi ve Aplikasyon Isleri Genel Teknik Sartnamesi”ne ve “DSI Harita ve Harita Bilgileri
Uretimi Ozel Teknik Sartnamesi”ne uygun olarak yiiriitiilmigtiir.

Giintimiizde, biiyiik dlgekli (1/5000 ve daha biiyiik) mekansal (cografi) bilgilerin ve
haritalarin tiretiminde tilke genelinde standardin saglanmasini, coprafi bilgi sistemlerine altlik
olusturacak bigimde bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle gorsellestirilmesini temin
maksadiyla “Biiyiik Olgekli Haritalarin Yapimi Yonetmelii™nin giincellenmesi zorunlu hale
gelmigtir. Hazirlanan yeni yonetmelik, 15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 sayili Resmi
Gazete'de yayumlanarak “Biiyitk Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi” adi
altinda yiirlirliige konulmusgtur.

Bu kapsamda, “Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi” genel
esaslart dikkate alinarak, halen ytiriirlikte olan “DSI Harita Yapimi ve Aplikasyon Isleri
Genel Teknik Sartnamesi”nin ve “DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Ozel Teknik
Sartnamesi’nin yerine gegmek iizere “DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik
Sartnamesi” hazirlanarak ekte sunulmustur.

01.08.1992 tarihinde yiiriirliige konulan “DSI Harita Yapmmi ve Aplikasyon Isleri
Genel Teknik Sartnamesi’nin ve 01.01.2003 tarihinde yiirtirliige konulan “DSI Harita ve
Harita Bilgileri Uretimi Ozel Teknik Sartnamesi”nin viiriirlikkten kaldirilarak, ekte sunulan
“DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik Sartnamesi”nin 01.05.2007 tarihinden

itibaren yliriirlige konulmasi hususunu tensiplerinize arz ederim.
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BIRINCi BOLUM
Genel esaslar

Madde 1-Bu Sartname 15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 sayili Resmi Gazete'de
yaymmlanan Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Y®6netmeligi'nin (BOHHBUY)
genel esaslar1 da dikkate almarak, DSI Genel Miidiirliigii’nce muhtelif dlgeklerde yapilan
veya yaptirilan haritalarin teknik standartlara uygunlugunu, nitelik bakimindan birligini
saglamak amaci ile hazirlanmistir.

Madde 2-Yapilacak haritalar:

a) Sulama sahalarinin haritalar1 1/2000, 1/5000,

b) Baraj, golet, regiilator, sel kapani, tersip bendi vb. yerlerinin haritalar1 1/500,
1/1000,

c) Baraj ve golet rezervuarlarinin haritalar1 1/2000, 1/5000,

d) Kanal, isale hatti, dere 1slahlari, enerji nakil hatt1 vb. seritvari haritalar 1/1000,
1/2000, 1/5000,

e) Santral, pompaj yerleri ve salt sahas1 haritalar1 1/1000 6l¢ekli veya daha biiyiik,

f) Tabii ve suni gollerin hidrografik haritalar1 goliin biiyiikligiine gore; 1/2000,
1/5000, 1/10000,

g) Isletme haritalar1 1/5000 6lgeklerinde yapilirlar.

Madde 3-Uretilen haritalar, Ulke Kot ve Koordinat sistemine baglanir. Ayrica
BOHHBUY i esaslarina gore yapulir.

Madde 4-Yapilan veya yaptirilan haritalar, Etiid ve Plan Dairesi Baskanligi Harita
Sube Miidiirliigii'nce kontrol edilip, BOHHBUY ne ve bu Sartnameye uygun bulunmasi
halinde, onaylanarak Harita Teknik Arsivine alinir. Harita Teknik Arsivine alimmayan
haritalar ve hesaplar1 kullanilamaz.

IKINCi BOLUM
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yiikiimliiliik

Amacg

Madde 5-Bu Sartnamenin amaci;

a) Biiyiik olgekli (1/5000 ve daha biiylik) mekansal (cografi) bilgilerin ve haritalarin
{iretiminde iilke genelinde standardin saglanmasin, iiretimin tek elden izlenmesini ve DSI
Genel Miidiirligli bilinyesinde yiriitiillecek harita c¢aligmalarinda hizmet tekrarinin
Onlenmesini,

b) Biiylik 6l¢ekli mekansal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Tiirkiye
Ulusal Temel GPS Ag1 koordinat sistemine dayal ii¢ boyutlu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z)
veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yliksekligi) ile
Tiirkiye Ulusal Diisey Kontrol Ag1-1999’a dayali Helmert ortometrik yiiksekliklerin (H),
yersel, uydu ve uzay, fotogrametrik teknikler kullanilarak sayisal, ¢izgisel ve fotografik olarak
elde edilmesini, cografi bilgi sistemlerine altlik olusturacak bi¢imde ulusal veri degisim
formatinda derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle gorsellestirilmesini,

Saglamaktir.

Kapsam
Madde 6-Bu Sartname; DSI Genel Miidiirliigii’nce iiretilecek olan mekénsal (cografi)
bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analizleri, cografi veri tabaninda saklanmasi,



gorsellestirilmesi, araziye uygulanmasi ve sayisal elektronik ortamlarda iletimine iliskin
teknik esaslar1 kapsar.

Hukuki dayanak
Madde 7-Bu Sartname, DSI Genel Miidiirliigii Kurulus ve Gorevleri Hakkindaki
6200 Sayili Kanun ve BOHHBUY nin 106. Maddesi uyarinca hazirlanmistir.

Yetki ve sorumluluk

Madde 8-Biiyiik 6lcekli mekénsal bilgilerin ve haritalarin DSI Genel Miidiirliigii ile
gercek veya tiizel kisilerce iiretilmesi veya trettirilmesi durumlarinda, proje kapsaminda olsa
bile, yetki ve sorumluluk, yasal yetkiye haiz bir Jeodezi ve Fotogrametri (Harita, Harita ve
Kadastro) Miihendisi tarafindan {istlenilir. Haritalarin 6zel sektore irettirilmesi durumunda
3194 sayili Imar Kanununun 44/j Maddesinde belirtilen ydnetmelik esaslarina uyulur.

Yiikiimliiliik

Madde 9-Biiylik 6lgekli cografi bilgileri ve orijinal (temel) haritalar1 iireten ve
{irettiren, bu haritalara biitiinlesmis olacak bigimde cografi bilgileri iireten ve kullanan DSI
Genel Miidiirliigii bu Sartname hiikiimlerine uymakla yiikiimliidiir.

UCUNCU BOLUM
Tamimlar, Kisaltmalar, Siniflandirma ve Numaralandirma

Tanimlar

Madde 10-Bu Sartnamede gegen;

Mekansal (Cografl) bilgi: Yer yuvarina bagl bir koordinat sisteminde tanimlanan
konum ve bu konumla dogrudan veya dolayli olarak iliskilendirilen bilgiyi,

Proje alan1: Biiylik 6l¢ekli harita ve harita bilgilerinin tiretilecegi alani,

Siklastirma alani: Proje alani sinirlarini en az 2.5 km asan alani,

Kontrol noktasi: Arazide tesis edilen koordinatlart ve/veya yiiksekligi jeodezik
yontemlerle belirlenen noktalarin genel adini,

Fotogrametrik nokta: Zeminde tesisi yapilan koordinatlar1 ve ytiksekligi fotogrametrik
nirengi yontemiyle belirlenen noktay1,

Yonetmelik:15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Y6netmeligi ni,

Idare: Etiid ve Plan Dairesi Baskanlig1, Bélge Miidiirliigii.

Ifade eder.

Kisaltmalar

Madde 11-Bu Sartnamede gegen kisaltmalar asagida verilmistir.

GPS (Global Positioning System): Kiiresel Konum Belirleme Sistemi

ITRF (International Terrestrial Reference Frame): Uluslararas1 Yersel Referans Ag1

ITRF96: 1996 yilinda giincellenmis ITRF

ETRF (European Terrestrial Reference Frame): Avrupa Yersel Referans Ag1

GRS80 (Geodetic Reference System): Uluslararasi Jeodezi ve Jeofizik Birligi’nin
1979 yilinda benimsedigi asagida parametreleri verilen es potansiyelli elipsoit ile tanimlanan
Jeodezik Referans Sistemi 1980

a=6378137.0 m, J2=0.00108263

f =1/298.257222101, ® = 7292115 x 10-11 rad s-1, GM = 398600.5 x 109 m3 s-2



TUTGA: Tiirkiye Ulusal Temel GPS Ag1

TUTGA99A: Giincellenmis Tiirkiye Ulusal Temel GPS Ag1 1999 (TUTGA-99)

TUSAGA: Tiirkiye Ulusal Sabit GPS Ag1

TUDKA: Tiirkiye Ulusal Diisey Kontrol Ag1

TUDKAD99: 1999 yilinda giincellestirilen TUDKA

TG99A: Giincellenmis Tiirkiye Jeoidi 1999 (TG99A)

ED50: 1950 Avrupa Datumu: Hayford elipsoidine dayali, parametreleri

a=6378388.0 m, £=1/297.0 dir.

UTM: Universal Transversal Mercator

BOHYY: 31.01.1988 tarihli ve 19711 say1li Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige
konulan Biiyiik Olgekli Haritalarm Yapim Yo6netmeligi

BOHHBUY: 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayili Resmi Gazete’de yaymmlanarak
yiiriirliige konulan Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Y&netmeligi

RINEX: Alicidan Bagimsiz Degisim Formati

Siiflandirma

Madde 12-Bu Sartnamede noktalarin hiyerarsik siiflandiriimasi:

a) Uzay ve uydu teknikleriyle olusturulan {i¢ boyutlu aglarin ve noktalarin

derecelendirilmesi asagidaki gibidir:

1) A Derece Aglar ve Noktalar : Kiiresel (ITRF, WGS84) ve bolgesel (ETRF) aglar
ve noktalaridir.

2) B Derece Aglar ve Noktalar : Uluslararasi veya bolgesel aglara dayali Ulusal GPS
ag1 ve noktalaridir (TUTGA).

3) C Derece Aglar ve Noktalar : B derece agin siklagtirilmasi ile olusan aglardir ve

asagidaki alt dereceli ag ve noktalardan olusur:

4) C1 Derece Aglar ve Noktalar: Ust derecedeki aglara dayali, baz uzunlugu 15-20
km olan ag ve noktalaridir (Ana GPS Agi ve
noktalari: AGA).

5) C2 Derece Aglar ve Noktalar: Ust derecedeki aglara dayali, ortalama kenar
uzunlugu 5 km olan ag ve noktalaridir (Siklagtirma
GPS Ag1ve Noktalari: SGA).

6) C3 Derece Aglar ve Noktalar: Ust derecedeki aglara dayali, en bilyiik baz uzunlugu
3 km olan ag ve noktalaridir (Alim i¢in Siklastirma
Ag1ve Noktalari: ASN).

7) C4 Derece Aglar ve Noktalar: Ust derecedeki aglara dayali poligon ag1 ve noktalar
ile poligon baglanabilen fotogrametrik noktalaridir.

b) Tiirkiye Yatay Kontrol (Nirengi) Ag1 ve bu aga dayali olarak yersel tekniklerle

tiretilen aglarin derecelendirilmesi agsagidaki gibidir:

1) I. Derece Ag ve Noktalar: Kenar uzunlugu 25-35 km olan noktalar.

2) II. Derece Ag ve Noktalar: Kenar uzunlugu 10-30 km olan noktalar.

3) III. Derece Ag ve Noktalar: Kenar uzunlugu 4-15 km olan noktalar ile BOHYY ye

gore olusturulan ortalama 5 km kenar uzunlugundaki III. Derece aglar ve noktalari.

4)IV. Derece Ag ve Noktalar: BOHYY ye gore olusturulan ara, tamamlayici ve dizi

nirengi noktalari.

5) V. Derece Ag ve Noktalar: Poligon aglar1 ve noktalari.

c¢) Tiirkiye Ulusal Diisey Kontrol (Nivelman) Ag1 ve bu aga dayali olarak olusturulan

diisey kontrol aglarinin derecelendirilmesi asagidaki gibidir:

1) I. Derece Nivelman Ag1 ve Noktalari: Ulke Nivelman Ag1 ve Noktalar1.

2) II. Derece Nivelman Ag1 ve Noktalari: Ulke Nivelman Ag1 ve Noktalar.



3) III. Derece Nivelman Ag1 ve Noktalari: En ¢ok 40 km uzunlugundaki luplarla tist
dereceli aglara dayali siklastirma ag1 ve noktalari. Ana Nivelman Agi.

4) IV. Derece Nivelman Ag1 ve Noktalar: En ¢ok 10 km uzunlugundaki luplarla iist
dereceli aglara dayal siklastirma ag1 ve noktalari. Ara Nivelman Agi.

5) V. Derece Nivelman Ag1 ve Noktalari: Poligon ve tamamlayict nivelman agi ve
noktalari.

Numaralandirma

Madde 13-Noktalarin numaralanmasinda (poligon ve nivelman noktalar1 harig)
1/100000 &lgekli pafta alani esas almir. Numaralar sekiz basamaktan olusur. Ik ii¢ basamak
1/100000 6lgekli pafta numarasini, kalan bes basamak nokta tiirlinii ve numarasini gosterir.

Numaralar, kuzeyden baslayarak saat yoniinde verilir. Ayn1 1/100000 6lcekli pafta
icinde birden fazla grup is yapildiginda numaralama bir onceki ¢aligmada verilen son
numaradan itibaren baslatilir. Koordinasyon Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliiglince saglanir.
Siklastirma yapan veya yaptiran DSI Genel Miidiirliigii, calisma bdlgesindeki 1/100000
olgekli paftalara giren C1, C2 ve C3 noktalarina ait son nokta numarasint TKGM’den alir ve
tesis ettigi noktalara ait nokta numaralarini bir indeks dahilinde TKGM’ye teslim eder.

Nokta tiirlerine gore numaralama asagidaki sekilde yapihr:

a) AGA noktalar

Bu noktalar, dordiinci basamak “1” olmak iizere besinci basamaktan itibaren
0001°den baslayarak numaralanir (Ornek: G2510032).

b) SGA noktalari

Bu noktalar, dordiincii basamak ‘“2” olmak iizere besinci basamaktan itibaren
0001°den baslayarak numaralanir (Ornek: G2520032).

AGA ve SGA’ ya dahil edilen mevcut TUTGA ve TUSAGA nokta numaralar1 aynen
kullanilir, uyusumlu oldugu belirlenen yatay kontrol ve diisey kontrol noktalar1 igin eski
numarasi payda olarak verilir (Ornek:G2510033/7213 veya G2510034/134-DN2).

¢) Alim igin siklagtirma noktalar

Bu noktalar, dordiincii basamak “3” olmak iizere besinci basamaktan itibaren
0001°den baslayarak numaralanir (Ornek: G2530032).

d) Fotogrametrik noktalar

Bu Sartname esaslarina uygun olarak iiretilen fotogrametrik noktalar, doérdiincii
basamak “4” olmak {izere besinci basamaktan itibaren 0001’den baslayarak numaralanir
(Ornek: G2540032).

e) GPS nivelman1 noktalari

Geometrik nivelman baglantis1 yapilan AGA, SGA noktalari ve ASN i¢in nokta
numarasi, dort ve besinci basamak sirastyla “1H”, “2H” ve “3H” olmak {izere altinci
basamaktan itibaren 001°den baslayarak numaralanir (Ornek: G251H004, G252H005 veya
G253H006).

f) Poligon noktalari

Bu noktalar, proje bazinda ilk karakter “P” olmak {izere 1’den itibaren numaralanir
(Ornek: P1). Ek ve yenileme ¢aligmalarinda yeni poligon noktalarina eski numaralarin devami
verilir. Yardimci alim noktasi (kor poligon) dayanagi poligon numarasinin sonuna (/) isareti
eklenerek numaralanir (P1/1).

g) Nivelman noktalari

Bu noktalar, proje bazinda ilk iki karakter ana nivelman noktalar1 i¢in “AN”, ara
nivelman noktalar1 i¢in “RN”, yardimci nivelman noktalar icin “YN” olmak {izere 1’den
itibaren numaralanir (Ornek: AN1, RN1,YN1). Ek ve yenileme ¢alismalarinda yeni nivelman



noktalarina eski numaralarin devami verilir. Nivelman agina dahil edilen TUDKA99 nokta
numaralar1 aynen kullanilir.

DORDUNCU BOLUM
Jeodezik Calismalar

Uzay ve uydu teknikleriyle TUTGA’nin siklastirilmasi

Madde 14-Bu Sartname kapsaminda hesaplanacak koordinatlar, en son giincellenmis
TUTGAya bagli, GRS80 elipsoidi ve Transversal Mercator (TM) izdiisiimiinde ii¢ derecelik
dilim esasina gore belirlenir.

C1 derece Ana GPS Ag1 AGA’nin olusturulmasi

Madde 15-TUTGA ile siklastirma alaninda bulunan noktalar arasindaki baglantiy1
saglayan C1 dereceli Ana GPS Ag1 (AGA) noktalari, 15-20 km uzunlugundaki bagimsiz
bazlardan elde edilen en fazla dortkenarli geometrik sekillerden olusturulur. Ancak; Zorunlu
hallerde baz uzunlugunun 20 km.yi ge¢mesi durumunda ilgili DSI Bélge Miidiirliigiiniin
goriisii ve Etiid ve Plan Dairesi Bagkanliginin onayi alinir.

AGA noktalari;

a) I. I1. ve dengelenmis I11. derece Ulke Yatay Kontrol (Nirengi) Ag1 noktalarindan,

b) BOHYY ye gore olusturulmus III. derece nirengi ag1 noktalarindan,

¢) Yerel aglarin (Ulke sistemine bagli olmayan) yiiksek dereceli noktalarindan,

d) Siklastirma alanma 20 km’ den yakin, her durumda en az iki TUTGA noktasi ile
onceden tesis edilmis C1 dereceli noktalardan olmak {izere toplam en az {i¢ noktadan,

¢) Yeni tesis edilecek noktalardan,

Secilir.

AGA nokta yeri secimi

Madde 16-AGA nokta yeri se¢iminde asagidaki esaslar dikkate alinir.

a) Cevrede uydu sinyallerini yansitacak yiizeyler (duvar, su yiizeyi, ¢att ve benzeri
yapilar) bulunmamalidir.

b) Anten yiiksekliginden gegen ufkun 15° lizerinde agag, bina ve benzeri engeller
bulunmamalidir.

¢) Yakinlarda GPS sinyallerini etkileyecek yiiksek gerilim hatlari, radyo, televizyon,
GSM veya radar iletisim antenleri ve benzeri tesisler bulunmamalidir.

d) Ozellikle arag ile kolay ulasilabilir olmalidir.

e) Saglam zeminde uzun siire giivenilir olarak kalabilecek kamu arazileri, parklar,
yesil alanlar gibi giiniin her saati girilip ¢ikilabilecek yerlerde olmasina dikkat edilmelidir.

Yer Se¢im Kanavast Ek-11 ve lejanti Ek-11A diizenlenir ve bu kanavada C1 dereceli
noktalar gosterilir. Tesis islemi, Yer Secim Kanavasinin Etiid ve Plan Dairesi Baskanliginca
onayindan sonra baslatilir.

AGA nokta tesisi

Madde 17-AGA nokta tesisinde;

a) Eski (mevcut) noktalarin zemin tesisleri aynen korunur.

b) Yeni AGA noktalar1 Ek- 4'teki gibi tesis edilir.

AGA noktalarimin GPS teknigiyle ol¢iilmesi

Madde 18- AGA o6l¢gmelerinde;

a) Cift frekansli, ayn1 anda en az alt1 uydudan kayit yapabilen, jeodezik GPS alicilari
kullanilir.

b) Oturumlar halinde gergeklestirilecek statik 6lgmelerde;



Uydu sayist: En az dort adet,

Kayit siiresi: En az iki saat,

Kayit Araligi: 15 saniye veya daha az,

Uydu yiiksekligi: En az 15°,

Almnir.

¢) Oturumlar komsu istasyonlar arasinda planlanir ve bu oturumlar arasinda en az bir
baz veya iki komsu nokta ortak alinir. (Ek-5-a)

d) Her oturumda, GPS 0l¢iisti yapilan noktalarda Ek-5'teki 6lgme ve kayit karnesi
diizenlenir.

e) Anten yliksekligi ol¢iiye baslamadan 6nce ve sonra olmak iizere iki kez mm
inceliginde Ol¢iiliir.

f) ITRF96 koordinatlar1 bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten
yiiksekligi en az 10 cm farkli olacak bigimde iki oturum yapilir.

AGA GPS olciilerinin degerlendirilmesi

Madde 19 -AGA GPS 6l¢iilerinin degerlendirilmesinde;

a) TUTGA koordinatlari, 6l¢gme epoguna (T) kaydirilir ve degerlendirmede kullanilir.
Epok kaydirma islemi, noktalarin depremden etkilenen bolge i¢inde olup olmadigina gore
farklilik gosterir.

1) Depremden etkilenmeyen bir bolgedeki epok kaydirma igin, (Ornek- Ek-12)

X(T) X(Ty) Vx
Y(T) =1 Y(Ty) +(T-T,)-| Vy
ZT) Jryrea LZ(To) TUTGA Vz Jrurea

esitligi kullanilir. Burada To, TUTGA referans epogu, Vx,Vy,Vz deprem Oncesi
hizlardir.

2) Depremden etkilenen bolge i¢inde yer alan TUTGA noktalarinin deprem sonrasinda
bir T 6l¢ii epogundaki koordinatlari, bolgede deprem sonrast TUTGA koordinatlar1 ve hizlar
belirli ise

X(T) X(T,) Vx
Y(T) =| Y(T,) +(T=Ty)-| Vy
A1) TUTGA Z(Ty) TUTGA V'z TUTGA
Esitligi ile hesaplanir. Burada Td deprem sonrast TUTGA koordinatlariin belirlendigi
Vyx Vy V,

epok, Z deprem sonrasi nokta hizlaridir.

b) AGA, 6l¢gme anindaki koordinatlar1 bilinen ve sabit alinan bir noktaya dayali
olarak zorlamasiz veya serbest dengelenir. Bu dengeleme sonucunda, agda uyusumsuz baz
olup olmadig1 bir matematik istatistik yontemle test edilir. Madde 15°te acgiklanan geometrik
kosulu bozan uyusumsuz bazlar varsa, yeniden hesaplanir veya yeniden oOlciilerek dengeleme
hesabi tekrarlanir.

Her bagimsiz bazin AX, AY, AZ bilesenleri ile bunlarin standart sapmalart Gax, Gay,

G, hesaplanir ve sonuglar,
Gax> Oays> Oxp < £(10 mm+1 ppm)

Olmalidur.

¢) TUTGA noktalarinin, AGA’nin zorlamasiz veya serbest dengeleme sonucu bulunan
koordinatlar1 ile 6lgme anindaki verilen koordinatlar1 arasinda iki boyutlu (2D) veya ii¢



boyutlu (3D) benzerlik doniisiimii yapilir ve 6lgek uyusumu bir matematik istatistik yontemle
test edilir.

Olgek faktorii A , 1-A < +3 ppm olmalidir. Aksi durumda Etiid ve Plan Dairesi
Bagkanlig1 Harita Sube Miidiirliigiiniin goriisti alinir.

d) AGA, olgme anindaki TUTGA koordinatlar1 degismez alinarak dengelenir.
Dengeleme sonucunda nokta jeodezik koordinatlari (¢, A, h) ve standart sapmalar1 (G467, on)
hesaplanir. Bu hesap sonucunda;

Gp,0) < ¥3.0cm, op < +£50cm

olmalidir.

e) Istatistik giiven diizeyi 1-a=0.95 alinmalidir.

C2 derece Siklastirma GPS Ag1 SGA’nin olusturulmasi
Madde 20-SGA, siklastirma alani i¢indeki;

a) L., I. ve dengelenmis III. derece {ilke nirengi ag1 noktalari,

b) BOHYY ‘ye gore olusturulmus II1. derece yiizey ag1 noktalari,
c) Yerel yatay kontrol aglarinin yiiksek dereceli noktalari,

d) Yeni tesis edilecek noktalar,

ile olusturulur.

SGA nokta yeri se¢cimi

Madde 21-SGA nokta yeri se¢iminde; Madde 16°deki esaslara ek olarak, eger C3
dereceden nokta siklagtirmasi ayni proje kapsaminda yapilmayacak ise her nokta ayni veya
iist dereceden bir baska ag noktasin1 géormelidir. Secilen C2 dereceli noktalar Madde 16°da
belirtilen yer se¢cim kanavasinda gosterilir. (Ek-11)

SGA nokta tesisi
Madde 22- SGA noktalarinin tesisinde;

a) Eski noktalarin zemin tesisleri aynen korunur.
b) Yeni SGA noktalar1 Ek-4’teki gibi tesis edilir.

SGA noktalarinin GPS teknigiyle olciilmesi

Madde 23 -SGA o6lgmelerinde;

a) Tek veya cift frekansli, ayn1 anda en az alt1 uydudan kayit yapabilen jeodezik GPS
alicilart kullanilir.

b) Statik 6lgme yOntemi uygulanir.

Uydu sayist: En az dort adet,

Kayit Araligi: 15 saniye veya daha az,

Uydu yiiksekligi: En az 15°,

Kayit siiresi: Pilyeler arasi bazlarda tek oturumda 45 dakika (tek frekansli alicilar icin
60 dakika), ITRF96 koordinatlar1 bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten
yiikseklikleri en az 10 cm farkli 30 dakikalik (tek frekansl alicilar i¢in 45 dakika) iki oturum,

Seklinde diizenlenir.

c¢) Her siklastirma ag1 noktasi, TUTGA veya AGA noktalarindan 15 km'yi ge¢gmeyen
en az iki bagimsiz baz ile belirlenir.

d) Her noktada, Ek-5’te verilen 6l¢me ve kayit karnesi diizenlenir.

SGA GPS olgiilerinin degerlendirilmesi
Madde 24-SGA GPS olgiilert;



a) SGA noktalarint TUTGA ve AGA noktalarina baglayan bazlar, tekli veya oturum
baz ¢6zlimii ile degerlendirilir.

b) TUTGA ve AGA noktalarinin dlgme epogundaki koordinatlar1 degigsmez alinarak,
SGA noktalarinin 6lgme epogundaki jeodezik (¢, A, h) koordinatlar1 ve standart sapmalari
(o¢p,0A,ch) farkli zamanlarda yapilan kayitlarin birlikte degerlendirilmesiyle hesaplanir.
Degerlendirme sonucunda;

6p,oh < £30cm, oh < £+5.0cm

Olmalidr.

AGA ve SGA nokta koordinatlarinin kullanilmasi

Madde 25-AGA ve SGA noktalarmin T epogundaki koordinatlari, bundan sonraki
tim degerlendirmelerde kullanmak {iizere baglangi¢ epoguna (To) kaydirilir. Bu islem
noktalarin depremden etkilenen bolge i¢inde olup olmamasina gore farklilik gosterir. Bunun
icin AGA ve SGA nokta hizlari, TUTGA nokta hizlarindan enterpolasyonla hesaplanir.

a) Depremden etkilenmeyen bir bolgede AGA ve SGA nokta koordinatlarini referans
epoguna kaydirmak i¢in,

X(Tp) X(T) Vx

Y(Ty)| = |Y(D| + (T,-T)| Vy

2(Ty) ZT) Vz JmopeL
esitligi kullanilir.

b) Depremden etkilenen bolgede referans epogu TO=Td alinir ve AGA ve SGA nokta
koordinatlarin1 Td epoguna kaydirmak i¢in,

X(T,) X(T) Vy
Y(Ty)| = [Y(D| + (Ty-T)| Vy
Z(Ty) Z(T) v,

MODEL
Esitligi kullanilir.

C3 derece aglarin ve noktalarimin (ASN) GPS teknigiyle olusturulmasi

Madde 26-ASN noktalarinin olusturulmasinda asagidaki esaslara uyulur.

a) C3 derece alim icin siklagtirma noktalari, alim i¢in siklagtirma alaninda, en az bir
Cl1, C2, C3 derece noktay1 gorecek, poligon dizilerine ¢ikis verecek ve en biiylik kenar
uzunlugu 3 km olacak bicimde, Madde 20’deki hususlar dikkate alinarak segilir. Se¢imi
yapilan C3 derece noktalar Madde 16’daki yer se¢im kanavasina isaretlenir. (Ek-11)

b) Alim i¢in siklastirma noktalar1 Ek-4’teki gibi tesis edilir.

¢) ASN noktalariin ol¢iilmesinde ¢ift veya tek frekansh en az 6 uydudan es zamanl
kay1t yapabilen jeodezik GPS alicilar1 kullanilir.

d) ASN olcmeleri statik veya hizli statik yontemle gerceklestirilir ve asagidaki
parametreler esas alinir.

Uydu sayist: En az dort adet,

Kayit araligi: 15 saniye veya daha az,

Uydu yiiksekligi: En az 10°,

Kayit Siiresi: 5 km’ye kadar bazlarda 20 dakika (tek frekansli alicilar i¢in 30 dakika),
5 km’den biiyiik bazlarda her bir km i¢in 3 dakika (tek frekansl alicilar i¢in 5 dakika) ilave
stireler ile en fazla 10 km’ye kadar bazlarin 6l¢iimii,

Seklinde belirlenir.

e) ASN, TUTGA, AGA ve SGA noktalarindan en az iki bagimsiz baz ile belirlenir.
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f) Her oturumda, GPS o0lciisii yapilan noktalarda Ek-5'teki 6lgme ve kayit karnesi
diizenlenir.

g) ASN koordinatlari, baglanti noktalarinin baslangic epogundaki koordinatlar
degismez alinarak hesaplanir.

h) iki bazdan ayr1 ayr1 hesaplanan koordinatlar arasindaki farklar 5 cm’yi gecemez.
Aksi halde 6l¢meler tekrarlanir.

1) C3 derece noktalar, C2 derece noktalar ile birlikte degerlendirilebilir. Bu durumda
Madde 24’ iin (b) bendi gegerlidir. C3 derece noktanin hizlarit TUTGA nokta hizlarina dayali
olarak enterpolasyonla bulunur. C1, C2 ve C3 dereceli noktalar Etiid ve Plan Dairesi
Bagkanliginin onay1 alinarak birlikte degerlendirilebilir.

Ortometrik yiikseklik belirleme

Madde 27-Siklastirma alani i¢indeki AGA ve SGA noktalar1 ile ASN’nin Helmert
ortometrik yiikseklikleri, Madde 52 veya Madde 53’te agiklanan sekilde hesaplanan jeoit
yiiksekligi (N) kullanilarak, H=h-N esitligiyle bulunur. Burada h, elipsoit yiiksekligidir.
(Ek-13)

C3 derece aglarin ve noktalarin yersel tekniklerle olusturulmasi

Madde 28-C3 derece alim icin siklastirma aglar1 ve noktalar1 B, C1, C2 ve GPS
Olcme teknikleriyle olusturulan C3 derece noktalara baglh olarak; “karisik kestirme”, “aci
kenar ag1”, “dizi nirengi” veya “dizi nirengi aglar1” bi¢iminde olusturulabilir. Goriis
imkanlarinin az oldugu yerlerde dig merkez gozlemleri planlanabilir. Kestirme noktalarinda,
ufka uygun dagilmis en az ii¢ noktadan ¢ikis saglanmalidir.

a) Eski noktalarin tesisleri aynen korunur. Ancak, yeni C3 derece noktalar Ek-4’teki
bicimde tesis edilir ve Ek-6’daki bicimde roperlenir. Yer se¢im kanavasi Ek-11’deki gibi
diizenlenir.

b) Seritvari ¢alismalarda olusturulacak dizi nirengilerin en biiylik kenar uzunlugu
1.5 km’yi, dizinin toplam uzunlugu 7 km'yi gegcmemelidir.

¢) Gorilis imkan1 saglayan minare, kule, yiiksek binalar {izerindeki isaretler, yoneltme
amaglart i¢in kullanilabilir. Bu durumda bu amagla secilen noktalar, roper krokilerinde
tanimlanarak uygun dagilmis en az dort noktadan dogrultu gozlemleriyle kestirilir.

d) Kenarlar, 6lgme dogrulugu (5 mm+5 ppm) ve daha iyi olan aletlerle karsilikli
olarak iki kez Olctiliir. Alet ve isaret yiikseklikleri cm inceliginde dlgiiliir.

e) Kenar olgiileri Ek-7"de verildigi bicimde GRS80 elipsoidine ve izdiisiim diizlemine
indirgenir. indirgenmis kenarlar arasindaki farkin kenar uzunluguna orani 1/50000’den biiyiik
olamaz.

f) Dogrultu gozlemleri yatay aci 6lgme dogrulugu 6° (2) ve daha iyi olan aletlerle
dorder seri olarak yapilir.

g) C3 derece noktalarin koordinatlari, baglanti noktalarinin koordinatlar1 degismez
alinarak; kenar ve dogrultular i¢in belirlenen uygun agirliklarla en kiiciik kareler yontemiyle
tek nokta ya da ag olarak birlikte dengelenerek bulunur. Hesaplanan nokta konum
dogruluklari; bu Maddenin 28 (c) bendinde belirtilen noktalar i¢in +7 cm’den, diger noktalar
icin £5 cm’den biiyiik olamaz.

h) Ana, ara veya yardimci nivelman agi i¢ine alinamayan C3 derece noktalarinin
Helmert ortometrik yiikseklikleri karsilikli trigonometrik veya geometrik nivelman
yontemiyle belirlenir. Daha sonra uygun jeoit yiikseklikleri kullanilarak noktalarin elipsoit
yiikseklikleri h=H+N ile elde edilir.
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Poligon isleri
Madde 29-Detay noktalarinin yersel yontemlerle 6l¢iilmesi i¢in C1, C2, C3 derece
noktalara dayali poligon dizileri olusturulur.

Madde 30-Ana poligon gecKkisi; bir nirengi noktasindan diger bir nirengi noktasina
baglanarak, olciilecek alanlar1 biiyiik¢ce bloklara ayiran poligon dizileridir. Baglant1 noktasi
olarak bir ucta veya her iki ucta nirengilerden sonra gelen ilk ana poligon noktasi da
kullanilabilir.

Madde 31-Ara poligon geckisi; ana poligon gegkilerinin ayirdig1 bloklar i¢inde farkli
geckisi iki poligon noktasini birbirine baglayan poligon dizileridir. Baglant1 noktasi olarak,
bir ucta veya her iki ugta bir ara poligon geckisi ana poligondan sonra gelen ilk ara poligon
noktas1 da kullanilabilir.

Madde 32-Yardimer poligon geckileri; farkli geckilerdeki poligon noktalarini
birbirine baglayan poligon dizileridir.

Madde 33-Yardimci alim noktalar:

Detay olgiilerinin tam yapilabilmesi i¢in poligonlardan yatay ac1 ve kenar Olgiisii ile
tesis edilen ve bagka bir poligon noktasina ¢ikis vermeyen kor noktalardir. Kenar uzunluklari
200 metreden fazla olamaz. Yardimci alim noktasindan yeni bir yardimci alim noktasi tesis
edilemez.

a) Poligon dizilerinin se¢imi, Ol¢iilmesi ve degerlendirilmesi, ana, ara ve yardimci
poligon geckileri olarak planlanabilecegi gibi, poligon aglar1 bi¢ciminde de planlanabilir.
Toplam ana gecki uzunlugu en ¢ok 1600 m, ara gecki uzunlugu en ¢ok 1000 m ve yardimci
gecki uzunlugu en ¢ok 600 m alinir. Yerlesik olmayan alanlarda zorunlu durumlarda gegki
uzunluklar1 Harita Kontrol Miihendisinin goriisii alinarak bu degerlerin en ¢ok 1.5 kati
olabilir. En biiyiik kenar uzunlugu 500 m’yi gegmemelidir. Secilen noktalar ve planlanan dizi
veya aglar i¢in bir se¢cim kanavasi diizenlenir (Ek-14)

b) Se¢im kanavasinin Harita Kontrol Miihendisinin onayindan sonra, poligon noktalari
Ek-4’teki gibi tesis edilir ve Ek-6’daki bigimde roperlenir.

GPS teknigiyle poligon 6l¢cmeleri

Madde 34-Poligon noktalarinin koordinatlar1 C1, C2, C3 derece noktalara dayali
olarak statik, hizl1 statik, kinematik veya gercek zamanl (real-time) kinematik yontemlerden
biriyle belirlenebilir.

a) Statik ve hizli statik gézlemlerde;

Uydu sayist: En az bes adet,

Uydu yiikseklik a¢is1: En az 10°,

Veri toplama araligt: 10 saniye veya daha az,

Baz uzunlugu: En fazla 5 km,

Gozlem Siiresi: En az 7 dakika,

Alinir.

Gozlemler, en az iki referans noktasina dayali yapilir. Hesaplanan nokta konum
dogrulugu yatayda ve diiseyde £8 cm'yi gecemez.

b) Olgme sonrasi veya dlgme aninda olmak iizere poligon noktalariin konumlar
kinematik yontemlerle belirlenebilir. Her poligon noktasinda, asagidaki kosullar1 saglayacak
sekilde ve farkli zamanlarda en az iki kez GPS gézlemi (iki oturum) yapilir. Iki oturumdan
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elde edilen izdiisiim koordinatlar1 ve elipsoit yiikseklikleri arasindaki farklar +£7 cm'den fazla
olamaz.

Uydu sayist: En az bes adet,

Uydu yiikseklik a¢is1: Minimum 10°,

Veri toplama araligt: 5 saniye veya daha az,

Referans noktasina uzaklik: En fazla 5 km,

Gozlem siiresi: Her noktada en az 5 epok,

Oturumlar aras1 zaman: En az bir saat,

Alinir.

Yersel tekniklerle poligon ol¢gmeleri

Madde 35-Yersel tekniklerle poligon 6lgmelerinde asagidaki esaslara uyulur.

a) Poligon kenarlari, 6l¢gme dogrulugu £ (5 mm + 5 ppm) veya daha iyi olan elektronik
uzaklik dlgerlerle karsilikl iki kez olgiiliir. Tki 6l¢ii arasindaki fark +£5cm den fazla olamaz.
Bu dl¢melerde alet ve isaret yiikseklikleri cm inceliginde dlgtiliir.

b) Celik serit metre ile poligon kenar1 6lgmek i¢in Harita Kontrol Mithendisinin izni
almir. Celik serit metre ile Olgiilecek en biiyilik poligon kenar1 uzunlugu 150 m’yi gecemez.
Celik serit metrelerle yapilan dlgmelerde poligon kenarlar1 gidis ve doniis olmak iizere en az
iki defa 6lgiiliir. Olgiilere gerektiginde ayar ve 1s1 diizeltmesi getirilerek ortalamasi alinir.
Gidis ve doniis Ol¢iileri arasindaki fark:

d=0.00 6 /S +0.02 (metre)
ile bulunacak degerden fazla olamaz.
S:Metre cinsinden poligon kenar uzunlugu

Tiim kenarlar Ek-7°de verildigi bi¢imde veya asagidaki formiile gore GRS80
elipsoidine ve izdiisiim diizlemine indirgenir. Indirgenmis dl¢iiler arasindaki fark +3 cm’yi
gecmemelidir.

ED50 datumunda ¢aligilmasi ve Harita Kontrol Miithendisinin uygun gérmesi halinde
biitiin poligon kenar 6lgiileri yataya, deniz seviyesine ve Gauss Kruger Projeksiyon Yiizeyine
indirgenir.

Bunun i¢in:

S=S“+S'[ (Ym)/(2R* ) — (Hm/R) ]

esitligi kullanilir. Ancak indirgemenin kenar uzunluguna etkisi 2 cm' den daha az oluyorsa bu
islem ihmal edilebilir.

Burada; S' : Olgiilen yatay uzunluk

S : Indirgenmis yatay uzunluk

Ym : Poligon gegkisi i¢in ortalama Y degeri

Hm : Poligon gegkisi i¢in ortalama yiiksekliktir.

¢) Dogrultular yatay a¢i olgme dogrulugu +10° (3”) ve daha iyi olan aletlerle iki
yarim seri veya bir tam silsile olarak ol¢iiliir.

d) Poligon noktalarinin koordinatlari; en kiiciik kareler yontemiyle dengelenerek veya
klasik koordinat hesaplama yontemiyle belirlenebilir.

e) En kiigiik kareler yontemiyle dengelemede, dogrultu gézlemleri ve kenar 6l¢gmeleri
icin uygun agirlik se¢imi yapilir. Uygun bir test yontemiyle uyusumsuz olgiiler arastirilir.
Istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 alinmalidir. Nokta konum dogrulugu + 8 cm’yi gecemez.
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f) Biitiin geckilerdeki klasik koordinat hesaplarinda agi kapanma, enine ve boyuna
hata simirlari;

F, =1.5°Vn

Fop,) = 0-05+0.15,/Sp
Fy [y = 0.05+0.04n -1

1

fo =5, [AX]-f [AY]))
1

f=50, [AY]+ £ [AX])

S=v[AY] +[aX]

fy = (Y. - Yy) - [AY]

fx = (Xc - Xb) - [AX]

esitlikleriyle hesaplanir.

Burada;

n : Baslangi¢ ve son noktalar dahil kirik nokta sayisi,

fx,fy : Gegkideki koordinat kapanma hatalari,

B,C : Gecgkideki baslangi¢ ve son noktalardir.

Poligon geckilerinde,

Fg > 13 , FQ > fQ, FL> 1L

olmalidir.

Ag1 kapanma hatasi kirilma agilarina esit olarak ve koordinat kapanma hatalar1 kenar
uzunluklari ile orantili olarak dagitilir.

g) Poligon noktalar1 arasindaki yiikseklik farklar1 Madde 42 ila Madde 47°deki
esaslara gore geometrik nivelman veya karsilikli trigonometrik nivelmanla belirlenir. Diisey
a¢1 Olgmesi diisey ag1 6lgme dogrulugu £10° (3”) veya daha iyi olan aletlerle en az bir seri
olarak ol¢iiliir. Trigonometrik nivelmanla elde edilen iki yiikseklik farki arasindaki fark
+3cm’yi gegmemelidir.

h) Poligon noktalarinin Helmert ortometrik yiikseklikleri, trigonometrik yiikseklik
farklar1 kullanilarak yiiksekligi geometrik nivelmanla belirlenen noktalara dayali olarak
hesaplanir. Toplam gecki uzunlugu 1600 m ve gecki kapanmasi 5 cm/km'yi gegcmemelidir.
Ara ve yardimci poligon ylikseklikleri, ana poligon noktalarinin yiiksekliklerine dayali olarak
hesaplanir.

Poligon aglarinin yliikseklikleri, bir biitiin olarak uygun dagilmis en az 4 noktaya
dayal1 olarak dengeleme ile de hesaplanabilir.

1) Poligon noktalarinin elipsoit yiikseklikleri, Madde 52 veya Madde 53°de belirtilen
sekilde hesaplanan jeoit yiiksekligi (N) ve Helmert ortometrik yiikseklik (H) degerleriyle
h =H+N ile hesaplanur.

Helmert ortometrik yiiksekliklerinin belirlenmesi
Madde 36-Noktalarin Helmert ortometrik yiikseklikleri geometrik nivelman,
trigonometrik nivelman veya GPS nivelmani yontemlerinden biriyle belirlenir.

TUDKA99’un siklastiriimasi

Madde 37-Proje alaninda, TUDKA99'un 1. ve II. derece noktalarina dayali III. derece
nivelman ag1 (Ana Nivelman Ag1=ANA) olusturulur. TUDKA99 noktalar1 gecki kontrolii
yapilarak kullanilir.
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TUDKA99 noktalarima dayali olarak daha onceden olusturulan aglardaki yiiksek
dereceli noktalar1 dayanak noktasi olarak almak i¢in Harita Kontrol Miihendisinin onay1
alinir.

Baglanti nivelmam

Madde 38-Siklastirma alaninda TUDKA99'un 1. veya II. derece noktalar1 yoksa, bu
aga baglantiy1 saglayacak ‘baglanti nivelmani’ yapilir. Baglant1 nivelmani, hassas geometrik
nivelman veya GPS nivelmani yontemiyle yapilabilir.

a) Hassas geometrik nivelman ile baglanti:

Baglant1 nivelman gegkisi, en az iki TUDKA99 noktasina bagl olarak, 1-1.5 km
aralikli nivelman noktalari ile olusturulur. (Ek-15)

b) GPS nivelman ile baglanti: (Ek-16)

Proje alaninin 20 km’ye kadar yakinindan gegen 1. veya II. derece nivelman geckisinin
bulunmamasi durumunda; bir nivelman noktasindan baglayarak, bagka bir nivelman noktasina
dayanacak sekilde uzakliklar1 15 km’yi ge¢meyecek sekilde bir gecki olusturulur ve Cl
derece dogrulugunda 6l¢iiliir. Ancak I. veya II. derece nivelman gegkisinin, proje alanina 20
km’den yakin olmasi halinde de arazi egiminin %?25’ten fazla ve ulasimin giic oldugu
durumlarda, 1ilgili idarenin goriisii alinarak GPS nivelmani baglantis1 yapilabilir. ITRF96
koordinat baglantis1 en az C3 dereceli noktaya yapilir ve elipsoid yiikseklikleri minimum
zorlamali dengeleme ile bulunur. Bu noktalar ana nivelman noktasi olarak tesis edilir ve
numaralandirilir. TG99A kullanilarak bu noktalar arasinda Helmert ortometrik yiikseklik farki
AH=Ah-AN elde edilir. GPS nivelman geckisi i¢in hesaplanan toplam Helmert ortometrik
yiikseklik farki ile TUDKA99 yiiksekliklerinden hesaplanan yiikseklik farki arasindaki fark
dH;

dH < 12mmSp) 511 dir

Burada; S olusturulan poligon geckisi uzunlugu, Ah=h,-h; ve AN= N,-N; olarak alinir.
Daha sonra TUDKA99 noktalarina dayali olarak tek boyutlu dengeleme yapilarak proje
bolgesine Helmert ortometrik yiikseklik taginir.

Ana nivelman ag1

Madde 39-Ana nivelman agi, proje alanini kapsayacak sekilde, ¢evresi 40 km’yi
asmayan luplar bi¢ciminde diizenlenir. Nivelman geckileri hassas geometrik nivelman
yapilabilecek yollar tizerindeki C3 ve daha yliksek dereceli noktalar ve poligon noktalar ile
bolgede onceden tesis edilen nivelman aglarinin yiiksek dereceli noktalarini icerecek sekilde
secilir. Gegki tlizerindeki nokta siklig1 en ¢ok 1.5 km olmalidir. Se¢imi yapilan noktalar icin
bir se¢im kanavasi diizenlenir (Ek-17). Se¢im kanavasi onaylandiktan sonra, yeni noktalar
Ek-4’teki bigimde tesis edilir ve Ek-6’daki bigimde roperlenir.

Ara nivelman agi

Madde 40-Ara nivelman agi, bast ve sonu ana nivelman ag1 noktalarina bagh toplam
uzunlugu 10 km'yi gegmeyen nivelman gegkileri veya en az iki ana nivelman noktasini i¢eren
ve toplam uzunlugu 10 km’yi gegcmeyen luplar biciminde planlanir. Gegki iizerindeki nokta
sikligt 750 m - 1000 m olmalidir. Se¢imi yapilan ana nivelman noktalar1 Madde 39’da
belirtilen secim kanavasinda gosterilir. Yeni noktalar, Ek-4’teki bi¢imde tesis edilir ve
Ek-6’daki bigimde roperlenir.

Nivelman olciisii

Madde 41-Baglant1 nivelmani, ana ve ara nivelman agmdaki ylikseklik farklarinin
belirlenmesinde, gidis-doniis nivelmani yapilir ve gidis-doniis nivelmaniyla yiikseklik farkinin
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+ 1.5 mm/km veya daha iyi duyarlikla belirleyebilen kayit iiniteli sayisal nivo veya otomatik
nivo ve miralar kullanilir. Ayrica asagidaki hususlar dikkate alinir:

a) Cift mira ve mira altliklar1 (papugclar, cariklar) kullanilir.

b) Alet kurma sayis1 ¢ift olur.

c) Nivolarin ana eksen kosullart ve miralarin diizegleri kontrol edildikten sonra
Olgmelere baslanir.

d) Mira okumalari; tek bolimlii miralarda; G 1

Ginlycu sirasiyla veya benzer yontemlere uygun yapilir. Buradaki G geri mira okunmasi,

I ileri mira okunmasi, I ana mira boliimi, II yardimer mira bdliimii anlamindadir. Alti ¢izgili
okumalarda nivo miraya yoneltildiginde diize¢ kontrol edilir.

e) Mira okumalar1 0,1 mm’ye kadar kaydedilir.

f) Miradaki en kiiciik orta ¢izgi okumasi 0,5 m alinir.

g) Alet mira uzakligi en fazla 50 m alinir.

G sirastyla ¢ift boliimlii miralarda

Yardime1 nivelman noktalari

Madde 42-Proje alami i¢inde, her dereceden nivelman noktalarinin yogunlugu
yerlesim bolgelerinde ortalama 400-500 m araliklarla ve diger bolgelerde ortalama 700-800 m
araliklarla olmalidir. Bu yogunlugu yeterince saglamak i¢in yardimer nivelman noktalari (RS)
tesis edilir. Bu noktalar; nivelman kanavasinda (Ek-17) gosterilir, Ek-4’e gore tesis edilir ve
Ek-6’daki bicimde roperlenir.

Nivelman nokta konumlari
Madde 43-Proje alanindaki yatay koordinatlar1 hassas olarak belirlenmemis nivelman

noktalarinin koordinatlar1 £ 15 cm dogrulukta belirlenir.

Yardimci nivelman noktalarimin 6l¢iimii

Madde 44-Yardimc1 nivelman noktalarinin yiikseklikleri, ana ve ara nivelman
noktalarina bagli nivelman geckilerinde gidis-doniis nivelmani ile olabildigince poligon
noktalarindan gegilerek belirlenir. Bu nivelmanda, gidig-doniis nivelmaniyla yiikseklik farkini
+ 2.5 mm/km veya daha iyi dogrulukla belirleyebilen kayit iiniteli (sayisal) nivo veya
otomatik nivo ve miralar kullanilir. Nivelman yolunun uzunlugu baglanti noktalar1 arasindaki
geometrik uzunlugun 2 katin1 gecemez.

Nivelman gidis-doniis kapanma degerleri
Madde 45-Gidis — doniis nivelmaninda bulunan kapanma degeri (w),

Ana ve baglanti nivelmaninda: w[ mm ] <12 Vs [km]
Ara nivelmanda s wmm]<L 15 Vs [km]

Yardimci nivelmanda : w[mm]<20 Vs [km] + 0.0002 AH

olmalidir. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunlugu, AH iki nokta
arasindaki ylikseklik farkidir. Nivelman yolu iizerindeki ardisik noktalar arasinda bu kontrol
yapilir.

Nivelman lup kapanma degerleri
Madde 46-Gidis—doniis yiikseklik farklarinin ortalamalarindan hesaplanan lup
kapanmalar1 (wy),

< 15,/L
Ana nivelmanda - W Ljonm] [km]
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<18./L
Ara nivelmanda . Vi) [km]

olmalidir. Burada L, km biriminde nivelman lup uzunlugudur.

Nivelman él¢iilerinin degerlendirilmesi

Madde 47-Ana, ara ve yardimci nivelman agi, ayr1 ayr1 veya birlikte uygun
agirliklandirma ile gidis-dontis yiikseklik ortalamalar1 6l¢li ve bir nokta degismez alinarak,
zorlamasiz veya serbest dengelenir ve uygun testlerle uyusumsuz olgiiler ayiklanir. Istatistik
giiven diizeyi 1-a=0.95 alinmalidir. Agda uyusumsuz 0l¢ii kalmayincaya kadar dengeleme,
uyusumsuz Ol¢ii testi ve 6l¢ii tekrarina devam edilir.

TUDKA99 noktalarinin, olusturulan nivelman agi1 ile uyusumlu olup olmadig: test
edilir ve uyusumlu TUDKA99 noktalarinin yiikseklikleri degismez alinarak, topluca veya ana,
ara ve yardimci nivelman aglari ayr1 ayri dengeleme ile bu aglardaki noktalarin Helmert
ortometrik yiikseklikleri hesaplanir. Istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 alinmalidr.

Madde 48-Uzerinden detay alimi yapilmayan nirengi noktalarinin yiikseklikleri de
kural olarak geometrik nivelmanla; zorunlu hallerde ise; farkli iki noktadan trigonometrik
nivelmanla belirlenir. Bu durumda iki noktadan bulunacak yiikseklikler arasindaki fark £20
cm'yl gegemez.

Madde 49-Yiiksekligi trigonometrik yontemle belirlenmis noktalardan ¢ikis alinarak
geometrik nivelmanla bagka noktalara kot verilemez.

Madde 50-Trigonometrik yiikseklik tayininde:

S <300 migin, AH=S.Cot Z + a-i
S>300 mi¢in,=S.Cot Z + (a-1) + (1-k)
formiilleri kullanilir. Burada;

S : iki nokta arasindaki yatay uzunluk

a : Alet ytiksekligi

i : Isaret (hedef) yiiksekligi

k=0.13

R= 6373394 m dir.

GPS nivelmani yontemiyle Helmert ortometrik yiikseklik belirleme

(Etiid ve Plan Dairesi Baskanhiginin 6ngéormesi halinde)

Madde 51-GPS ile bulunan elipsoit yiiksekliginden Helmert ortometrik yiiksekliklere
doniisiim icin Tirkiye Jeoidi (TG99A) veya yerel GPS nivelman jeoidi kullamilarak GPS
nivelmani uygulanir.

Mevcut Jeoidin (TG99A) kullanilmasi

(Etiid ve Plan Dairesi Baskanhiginin 6ngérmesi halinde)

Madde 52-TG99A’nin proje alaminda kontrolii/iyilestirilmesi i¢in 200 km® ye kadar
en az dort nokta ve buna ek olarak her 200 km?” ye bir nokta olacak sekilde uygun dagilmis
noktalar belirlenir. Bu noktalar C1 derece dogrulukta 6lgiiliir ve Ulusal Diisey Kontrol Agina
geometrik nivelman ile baglantis1 yapilarak Helmert ortometrik yiikseklikleri belirlenir.
Olgiilerde Madde 41°deki esaslar uygulanir. Diisey kontrol noktalarinin gecki kontrolii yapalir.
Gecki kontroliinde baglant1 ve ana nivelman i¢in belirlenen kriterler esas alinir.

Yiiksekligi bilinen noktalar arasindaki Helmert ortometrik yiikseklik farki ile GPS ve
TGY99A’dan bulunacak Helmert ortometrik yiikseklik farki arasindaki fark AH;

AH [mm ] <12 mm \/g[km]
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olmalhidir. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunlugudur. Noktalarin
Helmert ortometrik yiiksekliklerinin hesaplanmasinda agagidaki yollardan biri izlenir.

a) Noktalar arasi elipsoit ylikseklik farklari (Ah) ve jeoit yiikseklik farklarindan (AN)
yararlanarak her baz vektorii icin AH=Ah-AN esitligi ile bulunacak Helmert ortometrik
yiikseklik farklari, bir nivelman ag dengelemesinde 6l¢ii olarak alinarak, Helmert ortometrik
yiiksekligi bilinen noktalara dayali olarak dengelenir ve noktalarin Helmert ortometrik
yiikseklikleri bulunur. Serbest dengeleme sonucunda birim agirlikli dl¢iiniin standart sapmasi
(1 km’lik yoldaki yiikseklik farkinin standart sapmasi) = 10 mm’den biiyilik olmamalidir.

b) Helmert ortometrik ve elipsoit yliksekligi bilinen dayanak noktalarinda; N=h-H
esitligi ile hesaplanan jeoit ylikseklikleri ile TG99A jeoit yiikseklikleri (Ntggoa) arasindaki
farklar uygun bir yilizey ile modellendirilir, TG99A jeoit diizeltmesi (6N) biitiin noktalarda
belirlenir ve Helmert ortometrik yiiksekligi H=h-(Ntgo9a+0N) esitligiyle dogrudan hesaplanir.

Yerel GPS nivelman jeoidinin olusturulmasi ve kullanilmasi

(Etiid ve Plan Dairesi Baskanhiginin 6ngormesi halinde)

Madde 53-Siklastirma alanini1 kaplayacak bi¢gimde, elipsoit yiikseklikleri (h) GPS ile,
Helmert ortometrik yiikseklikleri (H) geometrik nivelman ile belirlenen bir “Jeoit Dayanak
Noktalart Ag1” olusturulur. Jeoit dayanak noktalarinin olusturulmasinda asagidaki esaslar
dikkate alinir:

a) Cl1, C2 ve C3 dereceli GPS ag1 ile ana ve ara nivelman aginin ortak noktalari
alimmalidir.

b) Kiitle dagilimin1 karakterize eden yerlerde (takeometrik alima benzer bigimde, su
toplama ve dagitma cizgileri iizerinde, tepe ve cukurlarda ve benzeri yerlerde) mutlaka
noktalar olmalidir.

¢) En az nokta yogunlugu; 20 km® ye kadar 6 nokta ve bundan sonraki her 15 km?” ye
1 nokta olmalidir.

d) Jeoit dayanak noktalar1 Ek-4’teki bigimde tesis edilir.

e) Jeoit dayanak noktalarinin koordinatlar1 en az C2 dereceli nokta esaslarina gore,
Helmert ortometrik ylikseklikleri ise ana veya ara nivelman agi Olgme esaslarina gore
belirlenirler. Ancak proje alanmm 30 km® den kiigiik olmasi durumunda, jeoit dayanak
noktalari Idarenin onay1 alinarak C3 derece nokta esaslarina gore belirlenebilir.

f) Egimin % 20’den fazla ve ulasimin gii¢ oldugu jeoit dayanak noktalarinin Helmert
ortometrik yiikseklikleri, Idarenin onay1 alinarak, ana ve ara nivelman noktalarmdan
geometrik nivelman veya hassas trigonometrik nivelman teknigiyle yapilan baglanti
Olcmeleriyle belirlenebilir.

1) Geometrik nivelman, gidis-doniis nivelmaniyla yiikseklik farkinin £2.5 mm/km
veya daha iyi duyarlikla belirleyebilen kayit {initeli sayisal nivo veya otomatik nivo ve
miralarla yapilir.

2) Hassas trigonometrik nivelman teknigi ile yiikseklik farklari; 300-500 metrelik
parcalarla ve gidis-doniis olarak belirlenir.

3) Geometrik nivelman ve hassas trigonometrik nivelmanda, nivelman geckisinin
toplam uzunlugu 2.5 km’yi gegemez ve gidig-doniis yilikseklikleri arasindaki kapanma degeri

(dH);

olmalidir.

g) Jeoit dayanak noktalarinin jeoit yiksekliklerinin uyusumu, yiikseklik
dogruluklarinin dikkate alindigi bir istatistik yontemle test edilir. Uyusumsuz noktalarin
elipsoit ve Helmert ortometrik yiikseklikleri yeniden belirlenir. Istatistik giiven diizeyi

1-0=0.95 alinmalidir. Uyusum dogrulugu () £5 cm'den daha iyi olmalidir.
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h) Jeoit dayanak noktalarinin N=h-H bagintis1 ile bulunan jeoit yiikseklikleri, bu
yiiksekliklerin degigsmeyecegi algoritmalar kullanilarak modellendirilir.
Jeoit yikseklikleri grid veri olarak diizenlenip kullanilabilir. Bir noktanin jeoit
yiiksekligi modelden dogrudan veya en az {i¢ noktadan enterpolasyon ile hesaplanur.

Sabit (siirekli) GPS istasyonlar1 ve kullanilmasi

Madde 54-Herhangi bir amag icin tesis edilmis sabit (stirekli) GPS istasyonlarindan
elde edilen veriler, asagida belirtilen minimum kosullar1 saglamasi durumunda bu Sartname
kapsaminda kullanilabilir.

a) A, B veya Cl derece nokta kategorisine girecek koordinat dogruluguna sahip
olmalidir.

b) Pilye veya esdeger stabiliteye sahip bir tesis lizerine monte edilmis anteni olmalidir.

¢) Tesisi saglam zeminde, maksimum uydu goriisiine uygun olmali ve ¢oklu yansima
etkisi bulunmamalidir.

d) Siirekli calisan jeodezik amagh ¢ift frekansli GPS alicisina ve antenine sahip
olmalidur.

e) Alicis1 bir saniye veya daha sik aralikli veri toplama, bu verileri depolama, saklama,
arsivleme ve gerektiginde istenilen ge¢mis zaman dilimine ait veri dosyasint RINEX formatta
tiretebilme 6zelligine sahip olmalidir.

f) Istasyona ait giinliik verilere (en az 30 saniye aralikta toplanmis) Internet
araciligiyla ulagilma imkani olmalidir.

g) Istasyonun bu Sartname kapsaminda kullanilabilecegi ile ilgili standartlari
(istasyonun koordinatinin kategorisi, hiz vektorleri, tirettigi verinin standardi, dogrulugu ve
giivenilirligi) gosteren onay belgesi iki yi1lda bir Harita Genel Komutanligindan alinmalidir.

BESINCI BOLUM
Detay Ol¢meleri

Detay ol¢cmeleri

Madde 55-Detay 6l¢meleri ve numaralandirma asagidaki esaslara gore yapilir.

a) Binalar, genel ve 6zel yollar, akarsular, sulama ve kurutma tesisleri, kum, tas ve
maden ocaklari, kiiltiirel ve tarihi degeri olan unsurlar, yarma ve dolgular, istinat duvarlari,
her ¢esit koprii ve menfezler, gegitler, bentler, cesmeler ve kaynaklar, sira agaglar, enerji hat
ve direkleri, anitlar, tarihi harabeler, havuzlar, yeralt1 tesislerinin goriinen kisimlari, miinferit
meralar, parklar, hendek, sev, agaclik gibi yerlerin sinirlari, kayalik, dere yataklar1 ve haritada
gosterilmesi gereken diger detaylar olciiliir.

b) Olgiilecek detaylarin tanimlari, kodlari, bu detaylara iliskin kaydedilecek 6z
nitelikler ve kodlar ile detay noktalarinin numaralanmasi Sartnamenin Ek-1'deki esaslarina
gore yapilir.

c) Es yiikseklik egrisi ¢izimi i¢in gerekli detay noktalar1 ve karakteristik noktalar,
arazinin egimi de dikkate alinarak, harita iizerinde nokta araliklar1 ortalama 1-1,5 cm olacak
siklikta Olciiliir. Bu detay noktalart uygun dagilimda olmalidir. (Detay nokta sayist en az;
1/500 olgekli haritada hektarda 200, 1/1000 olcekli haritada hektarda 75, 1/2000 ol¢ekli
haritada hektarda 25, 1/5000 6l¢ekli haritada hektarda 6 nokta dlgiilmesi gerekir.) Aksi halde
Harita Kontrol Miihendisinin goriisii alinir.

d) Parsel, bina, miihendislik tesisleri ve benzeri detaylarin aliminda, yerlesik alanlarda
150 m’yi gecen cepheler iizerinde her 150 m i¢in, yerlesik olmayan alanlarda 250 m’yi gegcen
cepheler iizerinde her 250 m i¢in bir detay noktas1 dl¢iiliir.

e) Detay noktalari, kendisine en yakin C derece noktalardan veya serbest istasyon
noktalarindan 6l¢iiliir. Zorunlu hallerde, C derece noktalara bagli yardimc1 alim noktasi (kor
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poligon) kullanilabilir. Bu noktalarin tesisi Harita Kontrol Miihendisinin onayina baglhdir.
Yardimer alim noktasindan yapilan detay olgmeleri, her noktadan alinan en az iki detay
noktasi bir baska C derece noktadan 6lgiilerek kontrol edilir.

Madde 56-Olgiiler, detay noktalarinin konumlarini dogrudan veren elektronik aletlerle
yapilmasi halinde bile, (Yatay ag1, egik uzunluk, diisey ac1) veya (Yatay aci, Yatay uzunluk,
diisey ag1) veya (kot farki ya da kot) degerleri dlgiilerek, detay olgii ¢izelgesine kaydedilir
(Ek-18).

Madde 57-Elektronik takeometrelerle yapilan detay Olciilerinin, dogrudan kayit
uniteleri ve disketlere kaydedilmesi halinde bile; yapilacak dlgmeler igin, ciltlenmek tizere
verilen detay 6l¢ii ¢izelgesi 6rnegine uygun olarak yazici ¢iktilari alinir.

Madde 58-Olgiilen tiim detay noktalarma 1'den baslayarak &lgme sirasina gore
numara verilir. Olgii krokisinde ve detay &lgii ¢izelgesinde numara kisaltmasi yapilmaz.
Ancak; detay nokta sayist 1000'den fazla ise kisaltmadan sonra en az ii¢ rakam olacak
bicimde bir kisaltma yapilabilir.

Madde 59-Harita Kontrol Miihendisinin uygun gordiigii hallerde Optik takeometre ile
yapilan 6l¢melerde yatay ac1, diisey a¢1 ve mira lizerinden {i¢ boliim ( alt, orta, iist ) okumalari
yapilir.

(Ust okuma-Alt okuma)/2 = Orta okuma olmalidir. Olgmeler esnasinda bu kontrol

yapilarak yanlis okumalar aninda yenilenir.

Detay 6lcme dogrulugu

Madde 60-Detay noktalarinin, izdiisiim koordinatlar1 ile belirlenen yatay konum
dogrulugu (Gx2+0y2)1/ 2 +7 cm ve Helmert ortometrik yiikseklik dogrulugu (oy) +7 cm olarak
elde edilecek bigimde; elektronik takeometri ve GPS ile detay oOlgmeleri veya benzer
dogrulugu saglayan teknikler ve yontemler kullanilabilir.

Elektronik takeometride gozlem uzakligi 500 m’yi gecemez. Yerlesik alanlarda, bir
binada yiikseklik farki en fazla olan en az iki nokta olacak bi¢imde nokta yogunlugu
azaltilabilir.

Olgiilen uzunluklar GRS80 elipsoidine ve izdiisiim diizlemine indirgenir.

GPS ile detay 6l¢cme

Madde 61-GPS ile kinematik konum belirleme teknikleri kullanildiginda, gercek
zamanli veya sonradan degerlendirmek iizere detay noktalar1 olgiilebilir. Kinematik GPS
yontemlerinde, Madde 60°ta belirtilen konum dogrulugunu saglayacak uzaklikta bulunan sabit
GPS istasyonlarindan veya bolgeye en yakin C derecede veya poligon noktalar tizerine dlgme
stiresince kullanilmak tizere kurulmus GPS referans istasyonlarindan yararlanilabilir. Detay
aliminda, kullanilan gezici alici ile konumu belirlenen noktalar, ¢oklu yansima etkisi en az
noktalar olmalidir. Bina kosesi, aga¢ govdesi, telefon, elektrik direkleri vb. detay
noktalarinda, GPS ile dogrudan detay alimi yapilmamalidir. Bu yontemle 6lgme yapildiginda
asagidaki kurallara uyulur:

Uydu Sayisi: En az bes adet,

Veri Toplama Aralig1: Bes saniye veya daha az,
Uydu Yiikseklik Agist: En az 10°,

Referans Noktasina Uzaklik: En fazla bes km,
Kayit Siiresi: En az {i¢ epok,
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Olmalidir.

Detay ol¢melerinde cephe kontrolii

Madde 62-Parsel, ada, bina, miihendislik tesislerinin asal noktalarinin konumlari,
cephe c¢ekilerek veya cephe ¢ekiminin miimkiin olmadigi durumlarda bir baska noktadan
yapilacak alimlarla kontrol edilecek bigimde belirlenir. Olgiilerden hesaplanan ile cephelerin
Ol¢tim degeri arasindaki fark d;

d=0.03 +0.0005 S

formiilii ile bulunan miktardan fazla olamaz. Burada; S, metre biriminde cephe
uzunlugu ve d, metre birimindedir.

Iki bagimsiz lgiiden hesaplanan izdiisiim koordinatlari arasindaki farklar dx, dy ve
Helmert ortometrik yiikseklikler arasindaki farklar dH;

dx, dy, dH <48 cm

olmalidur.

Detay olcii krokisi

Madde 63-Olgme esnasinda, kontrol noktalarini, dlciilecek detaylari, detay noktalar:
arasindaki geometriyi (topolojiyi), teknik ve yontemin gerektirdigi dlgiileri gosteren, 297x420
(DIN-A3 formunda) boyutlarindaki basili kagitlara yaklasik 6l¢ekte ve kuzeye yonlendirilmis
bir 6l¢ii krokisi ¢izilir.

Olgii krokilerindeki tiim detay ve oznitelik bilgileri, Ek-3'teki kodlar1 ve/veya 6zel
isaretleri ile gosterilir. Ayrica, Ol¢ii krokileri fihristi ve komsu kroki numaralar1 da o6l¢ii
krokisinde belirtilir (Ek-8). Olgii krokileri, arazide elektronik ortamlarda da hazirlanabilir.

Detay noktalarinin koordinatlar:
Madde 64-Detay noktalarinin izdlisim koordinatlart ve Helmert ortometrik
yiikseklikleri cm inceliginde hesaplanir.

Serbest istasyon yontemi ile alhm

Madde 65-Alimi yapilmis detay noktalarina dayali olarak koordinatlart ve yiiksekligi
hesaplanan serbest istasyon noktalarindan da alim yapilabilir. Bu durumda, dayanak noktasi
olarak kullanilacak detay noktalarinin, beton bloklarla (ada, parsel kdse noktalar1 ve benzeri)
veya duvara diibel, ¢ivi ve benzeri ile tesis edilmis ve en az iki kontrol noktasindan alimi
yapilmis olmasi gerekir.

Serbest istasyon noktasinin koordinatlar1 ve yiiksekligi, koordinat ve yiikseklik
uyusumu test edilmis ve uygun dagilimda olan en az dort noktaya, bir tam seri yatay ve diisey
ac1 Olgmesi ve uzunluk oOlgmeleri ile hesaplanir. Uyusum testlerinde koordinat farklar
(dx, dy) £10 cm'yi ve yiikseklik farklari (dH) £10 cm'yi ge¢memelidir. Serbest istasyon
noktasimnin nokta konum dogrulugu (¢, = + (ol + Gyz)l/z) +7 cm ve ortalama yiikseklik
dogrulugu oy = +7 cm'den biiyiik olmamalidir.

Serbest istasyon noktasinin baglant1 noktalarina uzakligir 500 m’yi gecemez. Serbest
istasyon noktalar1 poligon noktalar1 gibi numaralandirilir. Bu noktalarin tesisi Harita Kontrol
Miihendisinin onayina baglidir.

ALTINCI BOLUM
Fotogrametrik Calismalar

Temel yaklasim ve genel ilkeler

Madde 66-Biiylik Olcekli haritalarin sayisal fotogrametri yontemiyle yapiminda
sayisal fotogrametri esas alinmakla birlikte, analitik fotogrametri yontemi de uygulanabilir.
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Hava fotograflar1 yiliksek nitelikli analog veya ayni nitelikte sayisal hava kameralari
ile cekilir. Bu fotograflarin ¢ekiminde GPS destegi benimsenmistir.

Sonug {irtin, ulusal veri standartlar ile uyumlu grafik veri (vektor) dosyalar1 ve bu
dosyalardan ¢izilen, yine ulusal semboller ve 6zel isaretler kataloglarina uygun, ulusal pafta
sisteminde ¢izgisel haritadir.

Uretilen fotogrametrik haritalar, ayn1 zamanda arazide yapilacak aplikasyon
calismalarinda da kullanilacagindan, yeterli sayida yer kontrol noktasi ile nivelman roper
noktasi, fotogrametrik harita iiretimi i¢in gerekli olan yer kontrol noktalarin diginda ayrica
tesis edilmelidir.

Fotogrametrik sayisallastirma, binalarin dis cati sinirlarina gore yapilir. Binalarin
zemin ¢izgileri ile sik meskln alanlarda ayirt edilemeyen bitisik diizendeki binalarin ayirim
cizgilerinin, daha sonra yapilacak kapsamli bir arazi biitiinlemesi ile tamamlanabilecegi
varsayilmistir.

Kontrol noktalari

Madde 67-Proje alanindaki tiim TUTGA, C1 ve C2 derece noktalar1 kontrol noktasi
olarak alinir. Kinematik GPS yontemi kullanildiginda, blok koselerinde ve ¢apraz kolonlarin
bas ve sonunda kontrol noktalar tesis edilir. Kinematik GPS yo&nteminin uygulanmamasi
durumunda, bu noktalara ek olarak, blok ¢evresinde fotograf ¢cekim bazinin iki katini, blok
icinde de bazin dort katin1 gegmeyecek sekilde yeni kontrol noktalari olusturulur. Bu
noktalarin koordinatlar1 ve ytikseklikleri, C3 derece noktalar olarak Madde 26, Madde 27 ve
Madde 28’deki esaslara gore belirlenir.

Fotograflarin tiim dis yoneltme elemanlarinin bulunmasini saglayabilecek gelismis bir
kinematik GPS sistemi (GPS-IMU ve benzeri) kullanilmasi durumunda, harita yapim
alanindaki tiim TUTGA, C1 ve C2 derece noktalar, denetleme noktalari olarak alinir.

Hava isaretleri

Madde 68-Biitiin kontrol noktalarina, varsa uygulama noktalarina, gerektiginde
tasinmaz mal ve orman sinir kirik noktalarina, fotograf ¢ekiminden Once hava isaretleri
yapilir. Hava isaretlerinin simetri merkezleri, ilgili yer noktasi ile ¢akistirilir.

Pilye bicimindeki kontrol noktalarina, pilye platformu iizerine ya da merkez dist bir
konuma yapilabilir. Merkez dis1 olmasi durumda isaret merkezinin koordinatlar1 pilye
noktasina gore 1-2 cm dogrulukla ve yer 6l¢me yontemleri ile bulunmalidir.

Hava isaretleri agik alanlara yapilir. Bu isaretlerin en az 60° lik bir goriis acisina sahip
olmas1 gerekir. Bu goriis konisi i¢inde bina, agac gibi herhangi bir engel olmamalidir.

Yeterli goriis olmayan kritik durumlarda bu isaret cat1 ve benzeri yiiksek noktalara
yapilabilir. Bu durumdaki isaret, yersel dlgmelerle yakinindaki noktalara, bu noktalar ile ayn1
dogruluk derecesine sahip olacak sekilde baglanir ve koordinatlar1 bulunur.

Hava isaretleri, zemin noktalarinin iizerinin ve yakin g¢evresinin boyanmasi ya da
gecici plakalar takilmasi suretiyle olusturulur.

Bu isaretler daire veya kare bigimindedir. Fotograf {izerinde D=50 mikrometre olacak
bicimde (S$ekil-13) arazi biiyiikliikleri hesaplanir. Bu isaretlerin daha iyi goriilebilmesi i¢in
farkli renkte dis ¢evreler olusturulabilir, uygun uzunlukta ii¢ ya da dort kol takilabilir. Hava
isaretleri beyaz ya da yakin ¢evresi ile zit bir renktedir.

Fotograf ol¢ekleri

Madde 69-Diisey fotograf olgekleri yapilacak harita ve ortofoto dlgegine bagh olarak
belirlenir. Bu o6lgeklerin 1/5000 olmasi durumunda fotograf ol¢egi 1/16000°den, 1/2000
olmast durumunda 1/10000°den, 1/1000 olmasi durumunda da 1/5000°den kiiciik olamaz.
1/500 6lgekli haritalarin yapimi i¢in de fotograf 6lgegi 1/3500°den kiigiik olamaz.
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Ucus plam

Madde 70-Ugus planlar1 1/25000 o6lgekli haritalar {izerinde ve/veya sayisal ortamda
diizenlenir.

Ugus ¢izgileri dogu-bat1 ya da kuzey-giiney dogrultusunda ve olabildigince paftalarin
orta cizgileri ile c¢akisacak sekilde diizenlenir. Zorunlu durumlarda ugus cizgileri capraz
dogrultuda da olabilir. Sahillerde ve kinematik GPS uygulamalarinda destek gorevi yapacak,
capraz yonde ve normal kolonlara dik yonde ek kolonlar olusturulur.

Ugus planlarinda, yapilacak haritalarin pafta sinirlari, ugus ¢izgileri, ugus
yiikseklikleri gosterilir. Sayisal ucus planlarinda ise fotograf ¢ekimi noktalarinin yaklagik
X,Y,Z koordinatlar1 bulunur.

Topografik durum nedeni ile ortaya ¢ikabilecek bindirme sorunlari, ugus planinin
hazirlandig1 altlik {izerinde denetlenerek gerekli Onlemler alinir ve ugus planlarinda
diizeltmeler yapilir.

Hava kamerasi

Madde 71-Hava fotograflarinin ¢ekiminde; 1/5000 oOlcekli harita yapiminda odak
uzaklig1 yaklagik 15 cm ve fotograf boyutlar1 23 cm x 23 cm olan genis acili kameralar, diger
biiyiik olgekli fotograf ¢ekiminde ise odak uzakligi yaklagik 30 cm ve fotograf boyutlar
23 cm x 23 cm olan normal agili kameralar kullanilir. 1/5000 o6lcekli ortofoto harita
tiretiminde normal agili kameralar da kullanilabilir.

Normal agili kameralar ile fotograf ¢cekiminde bu kameralarin goriintii yiirtimesini
diizeltici bir sisteminin bulunmasi gerekir.

Kamera mercek sisteminin 1smnsal distorsiyonu fotografin hicbir yerinde 10
mikrometreyi ge¢cmemeli, mercek ayirma giiciiniin agirlikli ortalamas1 da 50 ¢izgi cifti/mm
veya daha fazla olmalidir.

Hava kameralari, her ucus mevsiminden Once kurum olanaklar1 ile kontrol edilir.
Ayrica her ii¢ yilda bir, ya da 25000 adet fotograf cekiminden sonra fabrika diizeyinde bakimi
ve kalibrasyon olgiileri yaptirilir.

Film
Madde 72-Fotograf ¢cekiminde siyah/beyaz, ya da ii¢ katmanli dogal renkli negatif
veya pozitif filmler kullanilir. Bu filmler estar, polyester ve benzeri bazli, kaliteli, 0.10 mm
kalinliginda olmalidir. Ayirma giigleri, yiiksek kontrastli nesnelerde 80, diislik kontrastta ise
40 ¢izgi ¢ifti/mm’dir.
Fotograf ¢ekiminde kullanilacak filmler son kullanma tarihini gegmemelidir.

Fotograf ¢ekimi

Madde 73-Ucgus gorevi, nisan ila eyliil doneminde ugus planina uygun olarak bulutsuz
bir havada, yerel 6gle zamanindan yaklagik iki saat onceki ve sonraki zaman araliginda
gerceklestirilir. Bu donemin disinda zorunlu hallerde, idarenin onay1 alinarak fotograf ¢ekimi
yapilabilir. Fotograf ¢ekimi arasinda gilinesin ylikseklik agis1 30° den daha biiyilik olmalidir.

Uguslarin planlanan bi¢cimde gerceklestirilmesi i¢in GPS denetimli, ugus sisteminden
de yararlanilir. Fotograf g¢ekim noktalarimin planlanan durumdan olan farklar1 fotograf
Ol¢eginde 2 cm’yi gecmemelidir. Kamera ekseninin diisey dogrultudan sapmalar1 da 5 gradi
gecmemelidir.
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Fotografik banyo ve baski isleri

Madde 74-Pozlanmis negatif filmlerin banyosu yiiksek kontrast saglayici uygun
fotografik banyo sivilari ile yapilir. Bu banyo malzemelerinin taze olmalar1 gerekir. Kurutma
sicaklig1 60° C’yi gegmeyecek sekilde, nem oranina uygun olarak belirlenir.

Negatiflerden kontakt baski yontemi ile elde edilecek diyapozitifler icin, kalinlig
0.15-0.20 mm olan ayirma giicii yliksek, polyester veya daha iyi malzemeden yapilmis filmler
kullanilir. Bunlarin diizglinliik hatas1 12 mikrometreyi gegmemelidir. Yiiksek kontrastli olan
bu malzemeler pozlama sirasinda kontrast dengelemesine de imkan saglamalidir.

Fotograflarin taranmasi

Madde 75-Fotograflar, fotogrametrik  tarayict  smifina  giren  tarayicilarla
sayisallagtirilir. Tarama islemi rulo bi¢cimindeki negatif filmlerden ya da diyapozitiflerden
yapilir.

Piksel biiytikligii 30 mikrometreden daha biiylik olmamalidir. Radyometrik
¢oziiniirliik en az 8§ bit (256 gri diizeyi) olmalidir.

Fotogrametrik tarayicinin geometrik dogrulugu ve radyometrik ¢oziiniirligii, giivenilir
bir merkez tarafindan denetlenmis ve bir kalibrasyon raporu ile sonu¢landirilmis olmalidir.
Geometrik dogruluk ii¢ mikrometreyi gegmemelidir.

Fotogrametrik nirengi

Madde 76-Fotogrametrik nirengi, olabildigince kare ya da diizgiin dikdortgen bigimli,
bloklar bigiminde uygulanir.

Kinematik GPS ile belirlenen izdiisiim merkezlerinin koordinatlar1 blok dengelemede
kullanilir.

Hava fotografi alimi aninda GPS-IMU (Inertial Measurement Unit) ve benzeri uydu
Olctim tekniklerine dayali yontemler kullanilarak, resim dis yoOneltme parametrelerinin
dogrudan belirlenmesi durumunda, fotogrametrik nirengi Ol¢lim ve hesap yontemleri
kullanilmaksizin olusturulacak modelde, denetleme noktalarinda yapilacak 6l¢timlerin konum
ve yukseklik dogrulugu resim dlgeginde 30 mikrometreyi gegmemelidir.

Fotogrametrik nirengi olcmeleri

Madde 77-Fotogrametrik nirengi Olgmeleri, kullanilan fotogrametrik sistemin
sagladig1 olanaklara gore tam otomatik veya yar1 otomatik yapilabilecegi gibi, dogrudan
operator tarafindan da yapilabilir.

I¢c yoneltmede en az dort cergeve isaretinin dlgiisii yapilir. Piksel koordinatlarindan
fotograf koordinat sistemine doniisiim, afin doniisimii yontemi ile c¢ergceve isaretlerinin
kalibrasyon raporunda verilen koordinatlar kullanilarak yapilir. Doniigiimiin ortalama hatasi1 7
mikrometreyi, higbir noktadaki artik hata 10 mikrometreyi gegcmemelidir.

Karsilikli yoneltme en az 8 nokta ile gerceklestirilir. Yoneltme sonunda bulunacak
hata hi¢bir noktada 8 mikrometreyi, bu hatalarin ortalamasi da 5 mikrometreyi gegmemelidir.

Modellerin ve kolonlarin birbirine baglanmasi icin ikisi modelin kenarinda biri
ortasinda olmak {izere en az {i¢ baglama noktas1 alinir.

Capraz ve dik kolonlar, her modelde en az dort nokta olmak iizere, baglanti noktalari
ile ilgili kolonlara baglanir.

Otomatik ya da yar1 otomatik eslestirme algoritmalari en az piksel biiyiikliigliniin iicte
biri oraninda eslestirme islemini gerceklestirmelidir.

Model alanindaki baglama noktalar1 ile birlikte varsa kontrol ve uygulama
noktalarinin da koordinatlar1 olgiiliir.

Analitik fotogrametri uygulanmas1 durumunda baglanti noktalarinin koordinatlar1 {i¢
mikrometre dogrulugundaki analitik aletlerde ol¢iiliir.
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Fotogrametrik nirengi degerlendirmesi

Madde 78-Fotogrametrik nirengi ol¢iileri bloklar halinde dengelenerek fotograflarin
dis yoneltme elemanlar1 bulunur. Blok dengeleme 151n demetleri yontemine gore yapilir. Blok
dengelemede sonugclart iyilestirici ek parametreler de kullanilabilir. Analitik fotogrametri
durumunda bagimsiz model yontemine gore de dengeleme yapilabilir.

Blok dengeleme sonunda elde edilecek koordinat ortalama hatalar1 8 mikrometreyi
gegmemelidir. Bagimsiz model yontemine gore yapilacak blok dengeleme sonucunda da,
konum ortalama hatasi 10 mikrometreyi, ylikseklik ortalama hatasi ise 15 mikrometreyi
gecmemelidir.

Blok dengelemesi sonunda hazirlanacak bir indeks haritada kontrol noktalari, izdiistim
merkezleri, fotograflarin ve kolonlarin konumlar1 gosterilir. Bu indekste gerceklesen ileri ve
yan bindirmeler, komsu bloklar ile baglantiyr saglayacak denetim noktalar1 gosterilir.
Fotogrametrik nirengi dengelemesinden, varsa ¢ikarilan noktalar da bu kanavada gosterilir.

Stereo degerlendirme

Madde 79 - Fotogrametrik nirengi dengelemesi sonunda elde edilen yoOneltme
elemanlar1 ile mutlak yoOneltmesi yapilmis stereo modellerden {i¢ boyutlu degerlendirme
yapilir.

Stereo degerlendirme, stereo modelin net alaninda yapilir.

Analitik stereo degerlendirme aletlerinde stereo degerlendirme yapilacaksa bu
aletlerin 6lgme duyarlig1 ti¢ mikrometre veya daha iyi, geometrik dogruluklari da bes
mikrometre veya daha iyi olmalidir.

Sayisallastirma
Madde 80-Stereo modelden yapilacak degerlendirme, Sartnamenin Ek-1'de verilen
Detay ve Oznitelik Katologu’na gore yapilacak sayisallagtirmadan olusur.

Es yiikseklik egrisi ¢izimi

Madde 81-Yerlesim alanlarimin disindaki alanlarda arazinin topografik durumu eg
yiikseklik egrileri ile gosterilir. Eg yiikseklik egrileri otomatik, yar1 otomatik ya da operator
tarafindan dogrudan ¢izilebilir. Otomatik ve yar1 otomatik c¢izimde arazinin morfolojik
yapisini belirleyen ozellikler dikkate alinir. Es yiikseklik egrileri ile gosterilemeyen diiz
arazilerde ve yerlesim yerleri icerisindeki bos alanlarda, yiikseklikler kot noktalar ile
gosterilir. Es ylikseklik egrileri ¢iziminde Madde 178’deki esaslar uygulanir.

Yerlesik alanlar ve yollarda harita tizerinde yaklasik 2 cm’de bir, ¢at1 ve teraslarda ise
uygun koselere yiikseklik degerleri verilir.

Veri tabani ve veri dosyalari
Madde 82-Stereo sayisallastirma sonunda elde edilen veriler, Sartnamenin Ek-2’de
verilen Ulusal Veri Degisim Formati’na uygun olarak dosyalanir.

Biitiinleme

Madde 83-Ilk cizimlerde belirlenen eksiklikler, stereo modelde goriilemeyen ya da
dogru olarak yorumlanamayan ayrintilar yersel 6l¢melerle arazide biitiinlenir.

Pafta cizimi

Madde 84-Arazi biitlinlemesi tamamlanmis paftalarin ¢izimi, bu Sartnamenin besinci
boliimiindeki esaslara gore yapilir.
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Ortofoto

Madde 85-Siyah / beyaz ve renkli ortofoto {iretimi i¢in normal veya genis acili hava
kameralar1 kullanilir. Bu haritalar da ulusal pafta bolimleme sistemine uygun olarak iiretilir.
Fotograftan ortofotoya biiyiitme orani besten fazla olmamalidir.

Ortofoto iiretiminde kullanilacak goriintlinlin piksel boyutlar1 25 mikrometre veya
daha kii¢iik olmalidur.

Gerekli yiikseklik bilgileri stereo modelden otomatik, yar1 otomatik ya da operator
tarafindan elde edilebilir. Varsa mevcut haritalardaki es ylikseklik egrilerinden sayisal
yiikseklik modeli tiiretilebilir. Sayisal yiikseklik modeli aralii, arazinin topografik yapisina
bagli olarak; 1/2000 ve 1/5000 6l¢eginde 20—50 m, 1/1000 6l¢eginde ise 10-20 m’dir.

iki veya daha fazla ortofotonun birlestirilmesi durumunda ortak alanda radyometrik
diizeltme yapilir.

Ortofoto altlig1 olarak 6lgek koruyan, resim okuma ve yorumlamasini kolaylastirici
ozelliklere sahip malzemeler kullanilir.

Biiro kontrol isleri

Madde 86-Olcii ve degerlendirmelere dayali kontroller rnekleme ydntemi ile yapulir.
Kartografik islerin kontroliinde haritalarin tamami denetlenir. Yapilacak kontroller:

a) Fotogrametrik nirenginin kontrolii,

b) Stereo degerlendirmenin kontrolii,

c) Paftalarin kartografik kontrolii,

d) Arazi kontrolleri.

Fotogrametrik nirenginin kontrolii

Madde 87-Fotogrametrik nirengi kapsaminda yapilacak kontroller:

a) Yoneltmelerin ve &lciilerin kontrolii: I¢ yoneltme, karsilikli yoneltme, model ve
kolon baglama, kontrol noktalarinin 6l¢timii.

b) Fotogrametrik nirenginin kontrolii: Blok dengeleme sonuglari, ortalama hatalar,
artik hatalar, dengelemeden c¢ikarilan noktalar, izdiisim merkezlerine getirilen diizeltmeler,
yoneltme elemanlar1 dosyasi, ayrica kontrol noktalarinin seyreltilmesi ya da bloklarin
pargalara ayrilarak veya yeni bloklar olusturarak yapilacak dengelemeler ile kontroller yapilir.

Stereo degerlendirmenin kontrolii

Madde 88-Stereo degerlendirme kapsaminda yapilacak kontroller:

a) Model yoneltmeleri: Yoneltmelerin, ilgili blok dosyalarma uygunlugu, model
kenarlagmalari.

b) Biitiinliik: Stereo modelden sayisallastirilan ayrintilarin biitiinligiiniin kontrolii.

¢) Dogruluk: Ayrint1 noktalarinin kontrol amaglh sayisallastirilmasi ve sayisal harita
ile karsilastirilmasi.

d) Yikseklik dogrulugu: Nokta yiikseklikleri ve es yiikseklik egrilerinin kontrol
amagclh dlglilmesi ve sayisal harita yiikseklikleri ile karsilastirilmasi.

Paftalarin kartografik kontrolii

Madde 89-Kartografik kontrol kapsaminda yapilacak kontroller sunlardir:
a) Semboller ve 6zel isaretlerin ulusal standartlara uygunlugu,

b) Pafta kenarlagsmalari,

c) Pafta cizgileri, pafta adi, indeksi ve gerceve bilgileri,

d) Yiikseklik bilgilerinin ve es yiikseklik egrilerinin kartografik kontrolii,
e) Cizimlerin geometrik kontrolii.
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Arazi kontrolii

Madde 90-Fotogrametrik harita iiretiminin her asamasinda kontrol edilerek tiretilen
paftalarin, arazide de kontrolleri yapilir. Arazi kontrolii, Madde 224 ve Madde 226’ya gore
yapilir.

YEDINCI BOLUM
Hidrografik Calismalar

Genel esaslar
Madde 91-Hidrografik haritalar:

a) Alan1 100 hektara kadar olan gollerde 1/2000

b) Alan1 2000 hektara kadar olan géllerde 1/5000

¢) Alan1 2000 hektardan biiyiik olan gollerde 1/10000 dlgeklerinde yapilir.

Madde 92-Baraj depolama sahasina ait hidrografik haritalar, ihtiyaca gore
belirlenecek peryotlarda yapilir.

Madde 93-Hidrografik harita yapiminda "tahdit kotu", baraj kret kotudur. Mevcut su
kotu altinda kalan kismin hidrografik, tahdit kotu ile mevcut su kotu arasinda kalan kara
kisminin ise 6lgege bagli olarak sayisal haritasi yapilir.

Madde 94-Gol ve baraj depolama sahasinda, daha 6nceden tesis edilmis esel mevcut
degil ise, calismalara baslamadan 6nce esel tesis edilir. Esele, iki adet nivelman roperinden
kontrollii olarak kot verilir. Esel kotu daha once yapilan ¢aligmalardan bilinse bile, yine
nivelman yapilarak kotu kontrol edilir. Burada gidis-doniis nivelmani arasindaki fark ana
nivelman gilizergahlar icin verilen hata sinirindan fazla olmamalidir.

Madde 95-is sahasinda, daha &nceden tesis edilmis yatay ve diisey kontrol noktalar:
varsa bunlar kullanilir, gerekirse nokta siklastirmasi yapilir.

Madde 96-Calisma yapilacak gol veya baraj etrafinda minare, fabrika bacasi vb.
yapilar varsa bunlardan uygun olanlarinin kestirme ile koordinati hesaplanarak nirengi gibi
kullanilabilirler. (sekstant yontemi i¢in).

Hidrografik detay noktalarinin derinlik dl¢meleri

Madde 97-Hidrografik dlgmeler % 0,5 m hassasiyeti saglayacak sekilde elektronik
olarak derinlik 6l¢ebilen sonar cihazlariyla yapilir.

Zorunlu hallerde, Etiid ve Plan Dairesi Baskanliginin onay1 alinmak kaydiyla iskandil
latasi, el iskandil savlusu, mevcut 4 metrelik miralar veya reflektorler ile de derinlik 6lgmeleri
yapilabilir.

Derinlik 6l¢meleri hassasiyeti:

s(d) = [a™+(b*d)"]"”

a=0.25 m

b=0.0075

a : sabit derinlik hatas1

b: derinlige bagli hata katsayis1

d : derinlik

s(d) : derinlik dogrulugu
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Madde 98-iskandil latasi, el iskandil savlusu, mevcut 4 metrelik miralar veya
reflektorler ile derinlikler Olgiiliirken, Olgiilerin olabildigince diisey dogrultuda yapilmasina
dikkat edilmeli, gerektiginde el iskandil savlusu ucundaki agirlik artirllmalidir. Derinlikler dik
olarak oOlgiilmelidir.

Madde 99-Her hidrografik Olcliye baslamadan oOnce derinlikdlger 5 ile 10 metre
derinliginde el iskandil metresi, zincir iskandil metresi veya numaratorlii ¢ikrik ile kontrol
edilmelidir.

Madde 100-Hidrografik harita alimina baslamadan 6nce harita dlgegine uygun olarak
sayisal Olgme kanavasi diizenlenmelidir (Ek-19). Kiy1 kenar ¢izgisi varsa ayni Olgekli
haritadan yoksa bulunabilen en biiyiik 6lcekli haritadan alinarak, yatay kontrol noktalar ile
birlikte 6l¢me kanavasina islenmelidir.

Madde 101-Hidrografik detay 6l¢meleri kiyiya dik ve birbirine paralel hatlar tizerinde
yapilmalidir. Hatlarin kisa olmasina dikkat edilmelidir.

Madde 102-Hidrografik harita calismalar1 esnasinda hat aralari, harita iizerinde
1-1,5 cm yi, hat boyunca alim noktalar1 ise; harita dlgegine bagli olarak araliklari 0,25-1cm
olacak sekilde alinmalidir. Gerektiginde, ozellik gosteren yerlerde detay noktalari derinlik
Ol¢erden takip edilerek hat tizerindeki en derin veya s1g yerler dl¢lilmelidir.

Madde 103-Teknenin hizi, alim esnasinda 7,5 km/h’1 gegmemelidir.

Madde104-Transducer, teknenin; dalgalardan, batma ve yiikselmelerden
etkilenmeyecek, manyetik etkilerden uzak uygun bir yerine takilmalidir.

Madde 105-Hidrografik harita ¢alismalarinda kullanilacak tekne en az 4.00 metre
boyunda olmalidir.

Madde 106-Dalga yiiksekliginin 0,50 metreyi agmasi halinde hidrografik harita alimi
calismas1 yapilmamalidir.

Madde 107-Su derinligine uygun olarak, derinlik Olgerin range (derinlik
menzil/’kademe) ayar1 yapilmalidir.
Grafik kagidi lizerinde; derinlik, ¢alisma tarihleri, esel kotu ve belli araliklarda nokta
numaralar1 yazili olmalhidir.

Hidrografik detay noktalarinin yatay konumlarinin tespiti

Madde 108-Ger¢ek Zamanli Konum Belirleme (Real-Time Kinematik GPS) yontemi
ile yapilir. Bu yontemle, su i¢indeki noktalarin kot ve konumlari; Ger¢ek Zamanhi Konum
Belirleme (Real-Time Kinematik GPS), derinlikdlger ve uygun yazilimdan olusan Otomatik
Veri Toplama Sistemi (OVTYS) ile belirlenmelidir.

Madde109- Hidrografik detay noktalarinin yatay konumlarinin tespitinde, Dordiincii
Boliimdeki esaslara gore tesisi, 6l¢iisii ve hesab1 yapilan Ulke Jeodezik Agi'nin koordinat
sistemine dayali en az iki yatay kontrol noktasindan yararlanarak ve tekneye monte edilmis
+10 cm hassasiyetinde 6l¢ii yapacak uydu bazli konumlama sistemi (GPS) yontemi kullanilir.

Zorunlu hallerde, Etiid ve Plan Dairesi Baskanliginin onay1 alinarak sirasiyla
asagidaki yontemlerden biri ile de hidrografik 6l¢gmeler yapilabilir.
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a) Radyo modem kullanilarak infrared elektronik takeometreleri ile,

b) Yatay kontrol noktalarina yerlestirilmis yansiticilardan alinan sinyallerle veya
benzeri elektronik konum belirleme sistemleriyle (trisponder sistemi),

c¢) Takeometrik yontemle (Klasik ve Elektronik),

d) En az iki yatay kontrol noktasindan, bota monte edilmis igarete ilerden kestirme ile,

e) Bottan, sekstant ile sahil hattindaki en az ii¢ yatay kontrol noktasina (ortadaki nokta
ortak ve acilar 33 Graddan kiiciik olmamak iizere) sol ve sag acilar dlgiilerek grafik geriden
kestirme yontemiyle.

Madde 110-Hidrografik 6l¢iim hatlarina dik dogrultuda en az bir hat boyunca kontrol
Olgmeleri yapilmalidir.

Madde 111-Derinligi dl¢iilen noktalar, eselden alinacak giinliik su kotuna bagl olarak
kotlandirilirlar. Giinliik su kotu; sabah, 6gle ve aksam eselden alinan su kotlarinin giinliik
ortalamasidir.

Ancak; sabah, 0gle ve aksam saatlerinde eselden okunan su kotlar1 degisimi 15
cm’den fazla ise; ortalamalar1 alinmaz, dogrudan okunan degerler su kotu olarak kullanilir ve
kotlandirmalar buna gore yapilir.

Madde 112-Hidrografik calismalarin, nokta numaralar ile birlikte tarih ve saatleri,
okunan esel degerleri, bir tablo halinde giinliik olarak kaydedilmelidir.

Hidrografik Cizim isleri
Madde 113-Es yiikseklik egrileri Tahdit Kotu'na gore kapatilmalidir.

Madde 114-Hidrografik detay noktalarinin kotlari mavi, kara noktalarinin kotlari
siyah miirekkeple santimetre mertebesinde yazilir.

Madde 115- Paftamin st kenarim ortalayacak. sekilde "................... GOLU (veya
Baraji) HIDROGRAFIK HARITASI ", bunun altina pafta numarasi, sag iist bosluga pafta
anahtari, alt kenar ortasina dlgek ve sag alt kismina Ek-20'ye uygun bilgiler yazilir.

Madde 116- Olgmeler siiresince, Otomatik Veri Toplama Sistemi ile belirlenen
derinlik ve koordinat degerleri ile diger yontemlerle elde edilen veriler, Harita Yapim
Programlart ile bilgisayar ortaminda sayisal olarak iiretilir.

Madde 117- Cizim isleri bu boliimde belirtilen hususlar da dikkate alinarak Oniigiincii
Boliimdeki esaslara gore yapilir.

Hidrografik haritas1 yapilan barajin hacmi ve alani idarenin istedigi kotlarda CAD
programlarinda hesaplanir.

SEKIiZINCi BOLUM
Fotogrametrik haritalarin biitiinlenmesi
Madde 118-Biitiinleme; fotogrametrik yontemle yapilmis mevcut 1/5000 o6lgekli

haritalarin esyiikseklik egrilerinin siklastirilmasi ve daha sihhatli hale getirilmesi amaciyla
yapilan iglemdir.
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Madde 119-Biitiinlemede, esylikseklik egrileri arazinin topografik durumunu
belirleyecek sekilde 1 metrede bir ¢izilir. Egytikseklik egrilerinin ¢iziminde en yakin
noktalarin yiikseklikleri esas alinir.

Arazi egimine gore 1 metrelik esyiikseklik egrileri arasinin 2 mm den az olmasi
durumunda yalniz 5 metrelik, 20 mm den fazla olmast durumunda aralarmma 5 mm
uzunlugunda kesik ¢izgilerle 0,5 metre egrisi ¢izilir.

Madde 120-Biitiinleme ¢alismalar1 sirasinda mevcut haritalarda goriilen eksiklikler,
degisiklikler (her tiirlii su yapilari, demiryolu, karayolu, sedde, ziraat sahalari, enerji nakil
hatlar1 vb.) takeometrik olarak olgiliirler.

Madde 121-Biitiinleme c¢alismalarinda mevcut nirengilerden  faydalanilir.
Gerektiginde nirengi siklastirmasi yapilir.

Madde 122-Poligon noktas1 olarak, arazide ve paftada belirli yerin ayni nokta
olduguna dair tereddiit bulunmayan (parsel kosesi, bina, ¢esme, kuyu, kavsak vb.) sabit
noktalar secilir ve bu yerlere poligon betonu tesis edilir.

Zorunlu hallerde, arazi ve paftada birbirinin ayn1 olan belirli sabit nokta bulunamaz
ise; (parsel kosesi, kavsak vb.) ufka dagilmis en az {i¢ nirengi noktasindan grafik olarak
kestirilmek suretiyle olusturulan noktalar, poligon noktas1 olarak kullanilir.

Madde 123-Tesis edilen poligon noktalar1 arazide mevcut en az ii¢ adet {ilke nirengi
agina dayali olarak olusturulan yer kontrol noktalarindan ¢ikis alinarak koordinat hesaplari
yapilir.

Madde 124-Fotogrametrik degerlendirilmesi yapilmamis veya Madde 122°de
belirtilenlere uygun sabit nokta bulunmayan sahalarda normal takeometrik ¢aligsma yapilir.

Madde 125-Poligon noktasi olarak segilip arazide tesbit edilen noktalara nivelmanla
kot verilir.

Madde 126-Detay noktalarmin paftaya isaretlenmesinden sonra 1/5000 olgekli
fotogrametrik paftadan veya boyut degistirmeyen kopyasindan es yiikseklik egrisi disindaki
detaylar kopya edilerek miirekkeplenir. Detaylarda degisiklikler varsa arazi Olglilerine gore
diizeltilir.

Madde 127-Cizim isleri Onii¢iincii Boliim’deki esaslara gore yapilir.
DOKUZUNCU BOLUM
Isletme haritalar
Madde 128-i$1ej[me haritalari; daha 6nce yapilan harita ve tesislerden yararlanilarak,
kadastro haritalar1 ve DSI tarafindan yapilan topografik haritalarin bir paftada birlestirilmesi
suretiyle elde edilir.
DSI Genel Miidirliigli tarafindan iiretilen topografik haritalar mevcut degilse,

birlestirmede STK (Standart Topografik Kadastral) haritalar1 kullanilir.

Madde 129-sletme haritalarinin dlgekleri 1/5000 dir.
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Madde 130-Isletme haritalarinda gosterilmesi gereken detaylar, arazide mevcut ise;
Olciilerek, mevcut degilse; sayisallastirilarak igletme haritalarina islenmelidir.

Madde 131-Arazi Ol¢limlerinde daha Once tesis edilmis yatay ve diisey kontrol
noktalarindan faydalanilmalidir. Gerektiginde, eski noktalar ihya edilir veya yeni noktalar
tesis edilir. Yeni noktalar Dordiincii boliimdeki esaslara gore yapilir.

Kadastral haritalarin kullanilmasi
A- Kadastral haritalar klasik metodla yapilmigsa:

Madde 132-Degisik oOlceklerde yapilmis kadastral haritalar, Onuncu boliimdeki
esaslara gore, 1/5000 6l¢egine doniistiiriilmelidir.

Madde 133-Kadastral haritalar farkli koordinat sistemine gore yapilmis ise, en az alt1
yatay kontrol noktasi veya pafta karelaji ortak nokta olarak kullanilarak iilke koordinat
sistemine doniistiiriilmelidir.

Madde 134-Yeterli sayida ortak yatay kontrol noktast bulunamamasi halinde
(Idarenin goriisii alinarak) arazide ve paftada acik olarak belirli ve dogrulugu tesbit edilmis
Standart Pafta kose koordinatlarindan, kesin parsel kosesi, bina, vb. sabit noktalardan
faydalanilarak kadastral haritalar iilke koordinat sistemine doniistiirtiliir.

B- Kadastral haritalar grafik olarak yapilmigsa:

Madde 135-Oncelikle kadastro paftalarindaki yatay kontrol noktalari arazide
bulunmaya ¢alisilir. Bunlar bulunamadigi takdirde dogrulugu tesbit ve tetkik edilmis kesin
parsel kosesi, bina vb. diger sabit noktalar yatay kontrol noktas1 olarak kullanilir.

Madde 136-Yatay kontrol noktalarindan faydalanilarak; arazideki, grafik kadastro
paftasindaki ve varsa fotogrametrik paftadaki parsel sinirlar1 birbirleri ile karsilagtirilarak
dogruluklar tesbit edilmek suretiyle isletme haritalarina ¢izilirler.

Detay ol¢cmeleri

Madde 137-Sulama sahalarindaki her tiirlli; igletme binalari, pompa istasyonlari,
trafolar, sulama ile ilgili degirmenler, kaplamali ve kaplamasiz sulama ve tahliye kanallari,
kanaletler, borulu sistem sulama, kapali sulama ve tahliye sistemleri giizergahlari, kanal
kesitlerinin degistigi noktalar, koprii, menfez, kasis, tlinel, sifon, akadiik, siit, giris-cikis
yapilari, rekreasyon ve agaclandirma sahalari, tali deneme istasyonlari, seddeler ve servis
yollar1 vb. sulama tesisleri ve bununla ilgili yapilar arazide tesis edilen yatay ve diisey kontrol

noktalarindan olgiiliirler.
Madde 138-Kanallarda; uzun aliymanlarda en fazla 250 m de bir aliyman {istii

noktalari, kurplarda; en fazla 50 m de bir kurp iistii noktalar1 dlgiilerek koordinatlari belirlenir.
Bu islem i¢in kanal tip enkesitlerinden faydalanilarak kanalin ekseni esas alinir.
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Kanal ve Sanat Yapilarimin Kilometrajlarinin Tesbiti Ve Kotlandirilmasi:

Madde 139-Kanal ve diger sanat yapilarinin kilometrajlari; artig yonii menbadan
mansaba dogru ( tahliye kanallarinda ters yonde ) ve baslangi¢c noktas: 0+000 olmak {iizere
kanal koordinatlarindan hesaplanarak veya mesafe 6lgmek suretiyle belirlenir.

Madde 140-Sanat yapilarinin giris ve ¢ikis kotlar1 geometrik nivelmanla olgiilerek
belirlenir.

Cizim isleri

Madde 141-isletme haritalar1 oniiciincii boliimde belirtilen altliklar {izerine 1/5000
Olcekli standart pafta esasina gore agilmis paftalara gizilirler.

Madde 142-Kadastro haritalar1 ve DSI tarafindan iiretilen topografik haritalar
kopyalama ile yeni bir paftada birlestirilir. Birlestirme ile elde edilen bu yeni paftalara,
arazide oOlgiilen detaylar ve isletme haritasinda gosterilmesi gereken diger bilgiler (kanal
kilometraj1 vb.) islenerek isletme haritalar elde edilir.

Madde 143-Kadastro haritalarindaki parsel sinirlari, parsel numaralar1i ve binalar
isletme haritasina gegirilir.

Madde 144-1/5000 oOlcekli haritalarda gosterilemeyecek kadar kiiclik olan parseller,
isletme haritasinda uygun parsel gruplarn seklinde gosterilir. Bu sekildeki her parsel grubu bir
harf ile ifade edilip ait oldugu paftanin kenarindaki bosluklara 1/2000 o6lgeginde ¢izilerek
gosterilir. Ufak parsel gruplan pafta kenar bosluklarina sigmayacak kadar ¢oksa; 1/5000
Olcekli isletme haritasina ek olarak agilacak 1/2000 ( veya daha biiylik ) o6l¢ekli paftalara
cizilirler. Bu ek paftalara yine ilgili 1/5000 Slgekli paftanin ad1 ve yanina Ek.1, Ek.2 ... yazilir.

Ornek: Elazig K42-d-15-c-Ek.1 gibi.

Ancak, Isletme sahasinin tamaminda bu sekilde ufak parseller cogunlukta ise; isletme
haritalar1 1/2000 standart paftalara ¢izilirler.

Madde 145-Isletme tesisleri haritalarda ozel isaretleri ile gosterilir. Borulu sistem
sulamada su alma yerlerinde boru kapasiteleri de 6zel isaretlerine gore gosterilir.

Madde 146-Paftanin iist ortasina; il ve isletme iinitesinin adi, Smm biiyiikliigiinde, 0.4
mm kalinliginda biiyiik ve dik harflerle yazilir.

Madde 147-Kanal ve sanat yapilarinin kilometrajlari ile sanat yapilarin giris ve ¢ikis
kotlari, glizergaha dik 2 mm biiytikliiglinde rakamlarla isletme haritalarina yazilmalidir.

Kanal kilometrajlari; ana kanallarda 1 km, yedek kanallarda 500m araliklarla ve tam
kilometrelerde yazilir.

Madde 148-Sulanmasi miimkiin olmayan sahalar ve yerlesim birimleri; 0.3 mm
kalinlikta cizgilerle sinirlandirilir ve i¢i 3 mm araliklarla 0.1 mm kalinlikta c¢izgilerle
taranarak, yerlesim birimlerinin adlar1 yazilir.

Madde 149-Esyiikseklik egrileri DSI'ce daha dnceden yapilan topografik haritalardan
kopya edilmek suretiyle isletme haritalarina gegirilir.
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Madde 150 -Isletme haritas1 dlgegine gore 1 metrelik esyiikseklik egrilerinin pafta
iizerindeki araliklarinin 40 mm ve daha fazla olmasi halinde 1 metrelik, aksi halde 5 metrelik
esyiikseklik egrileri igsletme haritasina kopya edilir.

5 metrelik esyiikseklik egrileri lizerine uygun araliklarla kotlar1 yazilir.

ONUNCU BOLUM
Sayisallastirma (vektorizasyon)

Madde 151-Sayisallastirma; mevcut ¢izgisel haritalarin bilgisayar ortaminda iki veya
ic boyutlu tasarim modellerine déniistiirme islemidir.

Madde 152-Paftalar;

a) Mevcut orijinal paftalar uygun ¢oziiniirliikte (400 dpi ve istii) taranmalidir.

b) Mevcut ulusal yatay kontrol agina dayali (her paftada uygun dagilimda en az 6
sabit nokta) dontistiiriilmeli ve donilisiim hata oran1 asagida tabloda dlgeklerine gore verilen
hata miktarlarin1 gegmemelidir.

c) Harita iizerinde mevcut; yol, parsel, miinhani, dere, su toplama cizgileri ve
karakteristik 6zellik gosteren tiim detaylar sayisallagtiriimalidir.

d) Sayisallagtirilan detaylarin arazide kontrolii Madde 226-c’ ye gore yapilir.

e) Sayisallastirilan detaylarin isim ve sembolleri Yonetmelikte belirtilen sembollere
uygun olmali ve biitiin detaylara ayr1 tabaka agilmalidir. Her tabakanin sembol, hat tipi ve
rengi, sayisallastirilan biitiin paftalarda ayni olmalidir.

f) Nirengi ve poligon noktalarinin koordinat degerleri el ile tek tek girilmelidir.
Koordinat degerleri mevcut olmayan nirengi ve poligon noktalari sayisallagtiriimamalidir.

1. Sayisallastirilan ¢izgi ve noktalar, lizerinde sayisallastirma yapilan haritadaki yerinden
en fazla +£0.5 mm uzaklikta olmalidir.

2. Alan (poligon) sinir ¢izgileri saat yonii dogrultusunda sayisallagtirilmalidir.

3. Nehir ve dere gibi ¢izgisel objelerin sayisallastirilmasi akim yonii dogrultusunda
olmali (Membadan Mansaba dogru) ve nehir kollar1 kesisim noktalar1 hari¢ diigiim
noktas1 igermeyecek tek bir obje olarak sayisallagtirilmalidir.

4. Sahte diigiim noktalarindan miimkiin oldugu kadar kacimilmalidir. (Iki obje
birlestiginde iist liste gelen noktalar diizeltilerek tek nokta haline getirilmelidir.)

5. Bir alam1 tanimlayan cizgiler, baslangi¢ ve bitis noktalar1 hari¢ birbirleri ile

kesismemelidir.

Her alan (poligon) sadece bir etiket bilgisi icermelidir.

7. Alan (poligon) ve ¢izgi objelerinde “fazlalik” ve ‘“eksiklik” hatalar1 diizeltilmis

olmalidir.

Biitiin veriler (nokta, ¢izgi ve alan (poligon) ) birden fazla sayisallagtirilmamalidir.

9. Sayisallastirilan tiim haritalarin pafta kenarlastirmasi yapilmig olmalidir.

o

™
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Sayisallastirmada hata simirlar
Madde 153 -
Dyi=Yi—-yi ; Dxi=Xi-xi

Ds=(Dy?+Dy?) "
Ds<dsmax olmalidir.

Y1, Xi : Araziden elde edilen koordinatlar
yi, xi : Sayisallagtirma sonucu elde edilen koordinatlar
dsmax : Sayisallagtirma isleminin maksimum konum hatasi

1- Olgii degerlerine gore yapilan sayisallagtirmalarda :
a) Prizmatik (ortogonal) dlgiilerde:
dSmax =Mk £ 0.15 m.

b) Klasik Takeometre ile yapilmis dl¢iilerde (grafik ve klasik) :
dSmax = Mk = ( U2 X Ma2 / p2 + 1\/Imir2)1/2
Mg = Sayisallastirilan noktanin konum hatast
U = Noktanin 6l¢iildiigii poligona yatay uzakligi
M= Mirada okunan metre cinsinden en kii¢iik deger.
U<100 m. 1se M= 0.50 m.
100 m.< U <300 m. ise My;;= lm. alinmalidir.
o = Yatay ag1
M, = Yatay a¢1 okuma hatasi (1°)
Buna gore dsmax = Mg=+ 1 m.
c)- GPS veya elektronik takeometre (GPS-ET) ile yapilan oOlgiilerde:
(GPS-ETS) dsmax = Mg=+ 6 cm.
d)- Sayisal fotogrametri yontemi ile elde edilen degerlerde:

Harita Olgegi Hata Miktar
1/5000 dSmax MK =+ 48 cm.
1/2000  dSpax MK =+ 30 cm.
1/1000  dsmax MK =+ 15 cm.
1/500  dSpax MK =+ 10.5 cm.

2- Paftalardan okunmak suretiyle elde edilen degerlere gore sayisallastirmalarda :
¢ Olcii hatas1 = MO
¢ Tersimat hatast = Mt = 0.0002m.x M
¢ Sayisallagtirma hatas1 = Mg = 0.0002m.x M
M: Pafta Olgeginin Paydasi
a) Klasik paftalardan sayisallastirma :
Mg = (Mg 2+ My 2 Mg ) 12
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Prizmatik Takeometrik
Mo=015m M(j=1rn
M 1/500 1/1000 1/2000 1/2500 1/5000
Mk 0,21m 0,32m 1,15m 1,22m 1,73m

b) Fotogrametrik paftalardan sayisallastirma :
dsmax =Mk = 0.0003m.x M
dSmax =Mxk = 0.0003m.x M

ONBIRINCi BOLUM
Kesitler
Boy kesitler
Madde 154-Yol, demiryolu, kanal veya suyolu, icme suyu borusu hatti, kablo hatti,
yiiksek gerilimli elektrik hatti, telefon ve telgraf hatti, irmak ve derelerin 1slah1 igin talveg
hatt1, boyuna uzunluguna bir yer isgal eden tesislerin insas1 i¢in arazide alinacak kesitlerdir.

Boyuna Kkesitin ¢ikarilmasi i¢in;

a) Arazide, boyuna kesit alinacak gilizergah boyunca, arazinin kirik noktalarma ait
yerlerde kaziklar cakilmalidir.

b) Kaziklar arasindaki mesafeler, gidis ve doniis olarak 6lgiilmelidir.

c) Isaretlenen noktalar, nivelman yapilarak kotlandirilir. Nivelman yapilirken, bir
rOperden baslayip, gidis yoniinde baska bir nivelman roperine baglanmak suretiyle tek gidis
nivelman Ol¢iisii yapilarak kaziklara kot verilir.

d) Nivo ile mira okumalari, geri, ileri ve orta okumalar1 seklinde yapilir. Geri ve ileri
okumalar milimetre, orta okumalar santimetre hassasiyetinde olmalidir.

th =( Hb-Ha ) + [h]

L: km biriminde nivelman yolu uzunlugu

Ha: Baslangic roper noktasinin yiiksekligi

Hb: Bitis roper noktasinin yiiksekligi

[h]: Nivelmanla bulunan yiikseklik farki olmak iizere;
nivelman kapanma hatasi fth ,

fh=0.04 VL (metre)
ile bulunacak miktardan biiyiik olmamalidir. Aksi taktirde nivelman doniis olarak tekrarlanir.

e)Yatay kontrol noktasi kullanilarak, 1sinsal olarak elektronik takeometrelerle kesit
noktalarinin 6l¢iilmesi durumunda, yapilacak 6lgmelerde, lgmenin yapildigi istasyon noktast
ile 6l¢iilen nokta arasindaki uzunluk 300 m’ yi gegemez.

f) Idarenin uygun gérmesi halinde sayisal haritalardan alman en kesit ve boy kesit

proje yapimi, kiibaj hesaplamalarinda kullanilabilir.
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En kesitler

Madde 155

Madde 209 ve Madde210°de gore yapilir.
Akarsu en Kkesitleri

Madde 156

Akarsularda ve durgunsularda su yiizeyinden saga ve sola tagkin kotuna kadar, egimin
degistigi her noktada, talveg, su yiizeyi, sev dibi, sev iistii vb. nitelikteki detaylar 6l¢iilmelidir.

Kesit ekseni iizerinde akarsuyun her iki sahilinde poligon noktasi hassasiyetinde
zemin tesisi yapilir.

Kesitlerin ¢izimi
Madde 157

Hesaplanan kotlarin en kii¢ligiiniin biraz altinda ve yuvarlak bir say1 kiyas kotu alinir.
Yatay ve diisey Ol¢ek belirlenir. Diisey 6lgek, yatay Olgekten 5 veya 10 kat daha biiyiik olur.
Kesitte alim1 yapilan detay noktalari, bunlarin numarasi, kotlari, baslangica olan uzakligi,
kurplarin doniis yonleri gosterilir.

Cizim dik koordinat esasina gore yapilir. Yatay eksen uzunluklar1 gosterilir, diisey
eksenler yiikseklik farklarini gosterir.

Ek -21-A ve Ek -21-B’deki gibi ¢izilir.

ONIKINCi BOLUM
Deformasyon Olciimleri
Genel esaslar
Madde 158-Deformasyon Olgiim Y&ntemi

a) Talvegden yiiksekligi 60 m ye kadar kret’i diiz (aliyman) olan kaya veya toprak
dolgu baraj ve goletlerde; yatay deformasyon miktarlarinin tespiti i¢in Ulke Nirengi ve
Nivelman agina dayali dogrultu (aliyman) yontemi, diisey deformasyon miktarlarinin tespiti
icin geometrik nivelman yontemi Ek-22-A,

b) Talvegden yiiksekligi 60 m nin {izerindeki veya kreti diiz (alinyman) olmayan kaya
veya toprak dolgu baraj ve goletler ile tiim beton veya SSB (Silindirle Sikistirilmis Beton)
dolgu baraj ve goletlerde; yatay deformasyon miktarlarmin tespiti icin Ulke Nirengi ve
Nivelman agina dayali nirengi ve poligon agi ile, diisey deformasyon miktarlarinin tespiti i¢in
hassas geometrik nivelman yontemi Ek-22-B,

c) Baraj ve goletlerin disindaki yapilarda, beklenen deformasyon miktarlarina ve
yapinin geometrisine gore (a) , (b) siklarindaki yontemlerden biri ya da ikisi bir arada idarenin
uygun goriisii alinarak uygulanir.

Madde 159-Bir baraj veya golet govdesi i¢in yapilmasi diisiiniilen deformasyon
Olgiileri; baraj veya goletin diger elemanlar1 (dolusavak, dipsavak tiineli veya kondiivi,
heyelan tehlikesi bulunan mansap ve membadaki yamag sevleri) i¢in de yapilmalidir.

Madde 160-Yatay deformasyon 6lgiileri i¢in tesis edilen yer kontrol noktalari;
(deformasyon miktari tespit edilecek gdzlem noktalar1 hari¢) merkezleme hatasint minimum
kilacak pilye seklinde, baraj veya golete etki edecek su basincindan etkilenmeyecek uzaklikta
ve zemin olarak saglam ve ulasimi kolay yerlerde tesis edilmelidir.
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Madde 161-Dogrultu (aliyman) yontemi ile yatay deformasyon Oolgiilerinde; alet
kurulan nokta (AMR) ile baglant1 yapilan nokta (SRR) ve deformasyon miktar tespit edilecek
noktalar aras1 mesafe her 6l¢iim periyodunda ol¢tilmelidir.

Madde 162-Deformasyon o6lgiilerinin koordinat sistemi; o yapinin insa edilmesinden
hemen sonra Ol¢iilen sifir (Baz deger) dl¢timleri koordinat sistemiyle ayni olmalidir.

Madde 163-Deformasyon miktarlar1 belirlenecek gozlem noktalari, projesinde
belirtilen yerlerinde ve yine belirtilen kriterlerde tesis edilmelidir.

Madde 164-Herhangi bir sebeple tahrip olan gézlem noktasi ithya edilmez, o gdzlem
noktasi terk edilir. O gdzlem noktas1 yanina tesisi gereken noktanin sifir dl¢timleri yapilir,
tarihi digerlerinden farkli olarak belirtilir.

Madde 165-Her 6l¢iim periyotunda baraj veya golet su seviyesi dl¢iiliir ve esel’den
okunan su seviyesi ile karsilagtirilir.

Madde 166-Beton veya SSB (Silindirle Sikistirilmis Beton) dolgu baraj ve goletlerin,
mansap yiizeyinden goriis alan enjeksiyon ve kontrol galerilerinde; hat boyunca galerilerinin
memba yiizeyine sabitlenen konsollar ile dis yatay ve diisey yer kontrol agi ile baglantil
poligon agi1 olusturulur. Bu poligon noktalari, gozlem noktasi olarak degerlendirilir.

Madde 167-Mansap ylizeyinden goriis almayan veya ulasimi imkansiz olan beton
veya SSB (Silindirle Sikistirilmis Beton) baraj ve gdletler ile diger yapilarda; projesinde
belirtilen yerlerde, insaat sirasinda mesafe ve ag1 rasat1 yapmaya elverisli, sabit tesisli gozlem
noktalar1 olusturulur.

Ol¢iim Arahg

Madde 168 - Bir baraj veya golette su tutulmaya baslanmadan once sifir 6lgtimlerinin
yapilmasi gerekir. Su tutulmasina baslama asamasindan sonra yiikselen su kotuna gore 15-30
giin araliklarla 6l¢iim tekrarlanir. Normal su seviyesine ulasmis baraj ve goletlerde 6 ayda bir
Olciim tekrarlanir. Baraj1 veya golet’i etkilemesi diisliniilen depremlerde, hizli su yiikselmesi
veya bosalmasi durumlarinda 6lgiim tekrarlanir.

Ol¢iim Aletlerinin Hassasiyeti

Madde 169 - Talveg’ten yiiksekligi ve 6l¢lim yontemi ne olursa olsun tiim toprak ve
kaya dolgu baraj ve goletlerde:

Ac1 Sl¢iimlerinde 2%

Kenar dl¢timlerinde : F2mm+2ppm

Geometrik nivelman da : £1.5 mm/km

Talveg’den yiiksekligi ve 6l¢lim yontemi ne olursa olsun tiim beton ve SSB (Silindirle
Sikistirilmis Beton) baraj ve goletlerde:

Ac1 Sl¢iimlerinde i

Kenar dl¢limlerinde : £lmm+1ppm

Geometrik nivelman da : £1 mm/km

Deformasyon Olgiilerinin Degerlendirilmesi ve Yorumu

Madde 170-Her yapiya ait beklenen (6ngdriilen) deformasyon miktari, yeri, yonii ve
cesidi ( kalic1 veya elastik) ilgili meslek disiplininden elde edilmelidir. Ol¢iim sonucu degerler
ile dngoriilen degerler karsilastirilmali ve farkliliklar ile uyusumlar bir raporda belirtilmelidir.
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Madde 171-Tiim baraj ve goletlerde; yatay eksen zaman,( to, t1,.....tn) diisey eksen
kot fark1 (to-t1, , ....... to-tn-1, to-tn) olacak sekilde belirli bir dlgekte, her gozlem noktasi i¢in,
bir diisey deformasyon izleme grafigi ¢izilmelidir Ek- 23.

Madde 172-Tiim baraj ve goletlerde; baraj veya goletin vaziyet plani iizerinde,
gozlem noktalarinin, her deformasyon 6l¢iim periyotundaki yatay yer degisimleri belirli bir
olgekte (2:1 veya 3:1) cizilerek yatay deformasyon izleme plani olusturulmalidir Ek- 24.

ONUCUNCU BOLUM
Cizim Isleri

Pafta boliimleme ve adlandirma

Madde 173 - Pafta bolimlemesinde, 1/5000 olgekli iilke standart topografik
haritalarin pafta boliimlemesi esas alinir.

1/5000 olgekli paftadan, pafta kenarlar1 iki esit pargaya ayrilmak suretiyle 4’e
boliinerek 1/2000 dlgekli paftalar,

1/2000 olgekli paftadan, pafta kenarlar1 iki esit pargaya ayrilmak suretiyle 4’e
boliinerek 1/1000 dlgekli paftalar,

1/1000 olgekli paftadan, pafta kenarlar1 iki esit pargaya ayrilmak suretiyle 4’e
boéliinerek 1/500 dlgekli paftalar olusturulur.

1/5000 oSlgekli paftalarin boliinmesiyle olusturulan 1/2000, 1/1000 ve 1/500 &lgekli
paftalarin kose koordinat degerleri ve paftalarin adlandirilmasi Ek-9’da gosterildigi gibidir.

Pafta althg

Madde 174 - Pafta altliklari; genlesme katsayis1 0.00008 ile 0.0002 1/C° araliginda ve
kalinligr 0.11 — 0.25 mm arasinda olan, kursun kalemle ¢izime elverisli, 6zel miirekkebi ile
¢izgl veya yazi yazildiginda ¢izim yiizeyinde dagilma veya kalkma yapmayan, kirilma veya
yirtilmaya dayanakli ve saydam malzemeden yapilmis olmalidir.

Pafta boyutlar
Madde 175 - Pafta altlig1 boyutlari; 1/5000 6l¢egi i¢in 50 cm x 70 cm, 1/2000, 1/1000
ve 1/500 o6lgekleri igin 70 cm x 90 cm’dir.

Pafta kontrolii
Madde 176-Paftalar, Yiiklenicinin yetkili Harita Miihendisi ve Harita Kontrol
Miihendisince imzalanir, Harita Sube Miidiirliigiince onaylanir.

Pafta kenar bilgileri

Madde 177-Pafta kenar bilgileri asagidaki esaslara gore diizenlenir:

a) Pafta ¢izim alanin1 belirleyen kenar ¢izgileri, paftanin kuzey-giliney ve dogu-bati
kenarlarinda olabildigince esit bosluk kalacak bicimde belirlenir. Kareler agi 100 mm
araliklarla cizilir.

b) Pafta kenar ¢izgileri, dolu dogru parcasi olarak kareler ag1 kesim noktalar1 5 mm'lik
art1 isaretleri bigiminde + 0.1 mm ortalama hata ile 0.18 mm kalinliginda ¢izilecektir. Hata
hi¢bir zaman + 0.3 mm'yi agsmamalidir.

Pafta kenarlagsma hatasi, kareler ag1 boyunda en ¢ok + 0.3 mm olmalidir.

c) Pafta numaralari, paftalarin tist kenar ¢izgisine paralel ve 10 mm yukarisina, pafta
tist kenar ¢izgisini ortalayacak sekilde 7 mm ytiikseklikte dik harfler ve rakamlar ile yazilir.
Proje ismi; pafta list kenar ¢izgisini ortalayacak sekilde , pafta numarasinin 10 mm yukarisina
ve 10 mm ytiksekliginde dik harflerle yazilir.
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d) Komsu pafta numaralari, 3 mm yiikseklik harf ve rakamlar ile komsu oldugu pafta
kenar ¢izgisine paralel, 3 mm disinda ve pafta kenar ¢izgisini ortalayacak bicimde yazilir.
e) Kareler agimin kesisme noktalarinin koordinat degerleri, okuma yonli biiylime
dogrultusunda olmak iizere (X) degerleri paftanin sol kenar boslugunda, (Y) degerleri
paftanin alt kenar boslugunda ve eksenlerine dik yonde 2.5 mm ytiikseklikte dik rakamlarla
yazilir. Pafta kose koordinat degerleri, pafta koselerine ve pafta kenar ¢izgilerine paralel
olarak yazilir.

f) Paftanin sol {istiinde 30 mm x 40 mm boyutunda komsu pafta indeksi gosterilir ve
paftanin ad1 yazilir (Ek-10).

Pafta Cizimi

Madde 178 - Pafta cizimi asagidaki esaslara gore yapilir:

Ulke koordinat sisteminde (ITRF96 Datumuna) gére ¢izilecek, Daha énce (ED50
Datumunda) iiretilen haritalarla kenarlagmasi i¢in, ITRF96 datumunda cizilen Pafta karelajlar
miinhani ve detaylari siyah renkte, ayni pafta lizerine sadece ED50 karelajlart kirmizi renkte
ve parantez i¢inde yazilacaktir. (Ek-25)

a) Tim noktalar hesaplanan koordinat degerlerine gore paftaya konur. Pafta i¢indeki
biitiin yer kontrol noktalar1 koordinat degerleri ile 6zel isaretlerine gore ¢izilir. Aralarindaki
uzakliklar zemindeki 6l¢ii ve uzunluklari ile kontrol edilir. Farklar harita iizerinde + 0.2
mm'yl gegemez.

b) Ek-1'de aciklanan tiim detaylar ve Oznitelikler, Ek-3'teki 0zel isaretler ve
aciklamalara uygun olarak paftalara ¢izilir.

c) Es ytikseklik egrileri, arazinin engebe durumunu belirleyecek sekilde, 1/5000
Olcekte 5 m, 1/2000 olgekte 2 m, 1/1000 ve 1/500 oOlgeklerde 1 m araliklarla ¢izilir. (Tiim
Olceklere gore 1 metrede bir aralikla ¢izilir.)

d) Es yiikseklik egrilerinin ¢iziminde en yakin noktalarin yiikseklikleri esas alinir.

e) Es yiikseklik egrileri 0.13 mm kalinliginda, her bes yiikseklik egrisinde bir 0.25 mm
kalinliginda ¢izilir.

f) Arazi egimine gore es ylikseklik egrileri arasinin 2 mm’den az olmasi durumunda
yalniz kalin, 20 mm’den fazla olmasi durumunda aralarina kesik ¢izgilerle bir yardimci egri
cizilir.

g) Kalin ¢izilmis egriler lizerinde, her 200 mm’de bir birakilacak bosluklara, arazinin
artan egimi dogrultusunda olmak iizere, haritanin okuma ve kullanimini kolaylastiracak
sekilde, egrinin yiikseklik degeri yazilir.

h) Es yiikseklik egrileri yol, nehir, kanal, ark ve benzeri cift ¢izgili detaylar ile sev
sinirlarini, bina ve benzeri kapali detaylar kesmemelidir.

1) Arazi topografyasini tamamlamada yardimci olacak, tepe, ¢ukur, sev, dip ve
istlerindeki karakteristik noktalar ile gerekli goriilen diger noktalar paftada isaretlenerek
yiikseklik degerleri cm'ye kadar yazilir.

J) Cizimde nokta konum dogrulugu + 0.2 mm'den daha iyi olmalidir.

k) Cizimi kontrol edilen paftalar olcii krokileri dikkate alinarak, parsel sinir ¢izgileri
0.3 mm kalinliginda siyah renkte miirekkeplenir. Kadastral amacl dlciilerde parsellerin kose
ve kirik noktalarina balastro veya bilgisayar destekli ¢izim sistemi ile 0.75 mm ¢apinda kiiciik
daireler cizilir. Bina ve yapilar 6zel isaretlerdeki gibi gosterilir ve resmi binalarin uygun
yerlerine adlar1 yazilir.

) Cizimler pafta kenar c¢izgilerine kadar yapilir, ¢izim kontrolii yapildiktan sonra
kesin ¢izim yapilir.

m) Ayrica; baraj, golet aks yerleri ve rezervuarlari ile Seritvari haritalarda, paftalar
dolu pafta sistemine gore acilabilir.
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Madde 179 - Cizimi kontrol edilen paftalar smirlandirma ve 6l¢ii krokileri dikkate
alinarak, parsel sinir ¢izgileri 0,2 mm kalinliginda siyah renkte miirekkeplenir.
Bina ve yapilar 6zel isaretleriyle gosterilir. Resmi binalarin iizerine adlar1 yazilir.

ONDORDUNCU BOLUM
Doniisiimler

ED50-TUTGA doniisiimii

Madde 180 - ED50 ile TUTGA arasindaki doniisiimler asagidaki esaslara gore
yapilir:

a) ED50 ile TUTGA arasindaki doniisiimde; B, C1, C2, C3 dereceli ag noktalar ile,
Tiirkiye Ulusal Yatay (Nirengi) Kontrol Agimin L., II. ve dengelenmis III. derece noktalari,
BOHYY’ye gore tesis edilmis III. derece yiizey ag ve bu noktalarin bulunamamasi
durumunda alim i¢in siklastirma noktalar1 ortak nokta olarak se¢ilir. En az ortak nokta sayisi;
200 km® ye kadar dort nokta ve buna ilaveten her 200 km’ icin bir fazla nokta olarak
hesaplanir.

b) Yerel aglar ile TUTGA arasindaki doniisiimde; B, C1, C2, C3 derece ag noktalar1
ile yerel aglarin yiiksek dereceli noktalar1 ortak nokta olarak segilir. En az ortak nokta sayisi
4’tiir.

c) Donilisiim yontemi olarak; iki veya li¢ boyutlu, afin veya benzerlik doniisiim
yontemleri, polinomlarla doniisiim, enterpolasyon veya sonlu elemanlarla doniisiim ve benzeri
bilimsel literatiirde yer almis yontemlerden en uygun olani kullanilir.

d) Secilen ortak noktalarin ED50 veya lokal sistemdeki koordinatlart ile TUTGA
koordinatlar1 arasindaki uyusum bir istatistik test ile arastirilir ve uyusumsuz noktalar
ayiklanir. Istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 almmalidir. Sonu¢ uyusum dogrulugu (c,) +9
cm'den iyi ve en biiylik koordinat diizeltmesi  + 14 cm'den kii¢iik olmalidir.

e) Uyusumlu ortak doniisiim noktalari, uygun dagilimda ve bu noktalarin olusturdugu
dis cergeve proje alaninin en az %60’ 1n1 kaplamalidir.

f) Elli hektara kadar olan alanlarin mevcut biiyiikk 6lgekli planlar1 ile TUTGA
arasindaki donilistimler i¢in detay noktalarinin Olgililerden hesaplanan koordinatlar
kullanilabilir.

g) Bir koordinat sisteminde ifade edilmeden grafik 6lgmeler i¢in olusturulmus lokal
aglarin biitlinliigli saglanabiliyorsa, dnce bu ag noktalarimin tanimlanacak yerel sistemde
koordinatlar1 hesaplanmali daha sonra doniisiime tabi tutulmalidir. Doniisiimden 6nce nokta
uyusum testi uygulanir ve istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 alimir. Uyusumlu ortak nokta
yogunlugu 5 nokta/ha olmalidir. Uyusum dogrulugu (c,) £9 cm'den ve en biiyiik koordinat
diizeltmesi £14 cm'den kiigiik olmalidir. Aksi durumlarda ilgili idarenin goriisline bagvurulur.

h) Doniisiimde, uygun ortak noktalarin bulunmamasi durumunda; ED50 ile TUTGA
arasindaki doniisiim icin iki sistem arasinda Tiirkiye boyutunda yatay konum farklarini
(Ap = 9TUTGA99-0ED50 ; AL =ATUTGA99-AED50) iceren 3'x3' aralikli grid veriden
yararlanarak noktalarin konumuna bagli olarak hesaplanan diizeltme degerleri, sistemler arasi
dontigiimler i¢in dogrudan kullanilir.

1) DOniisiim parametreleri sadece proje alani i¢in gegerlidir, alan disinda uygulanmaz.
ED50’den doniistiiriilmiis TUTGA sistemindeki koordinatlar nokta siklastirmasinda
kullanilamaz.

j) Proje alaninin aktif fay zonlarinda bulunmasi durumunda ITRF96 ile EDS50
arasindaki doniisiim islemi Idare nin goriisii alinarak 6zel olarak gerceklestirilir.
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ONBESINCI BOLUM
Uygulama (Aplikasyon)

Uygulama isleri

Madde 181 - Uygulamalar asagidaki esaslara gore yapilir.

a) Uygulama, yersel veya uydu tekniklerinden yararlanilarak yapilabilir.

b) Uygulama, kontrol noktalarina dayali olarak yapilir. Kontrol noktalarinin
bulunmamas1 durumunda, bu Sartname esaslari ¢ergevesinde siklastirma yapilir.

c¢) Miilkiyet sinirlariin aplikasyonu ve miilkiyete iliskin yer gosterme islemleri Tapu
ve Kadastro Genel Miidiirliigiiniin belirleyecegi esaslar ¢ercevesinde yapilir.

d) Plan ve projelerin zemine uygulanmasi i¢in uygulama planlar1 veya krokileri
hazirlanir.

e) Uygulamada gereken koordinat donilisiimleri bu Sartname esaslar1 gergevesinde
yapilir.

f) Uygulama, fiziksel (arazi) yiizeye doniistiiriilmiis degerlerle yapilir.

g)Yersel tekniklerle gerceklestirilecek uygulamalarda, uzunluk o6l¢gme dogrulugu
+ (5 mm + 5 ppm) ve daha iyi, ag1 dlgme dogrulugu +10° (3”) ve daha iyi olan elektronik
takeometreler kullanilir. Uygulama uzunlugu 500 m’yi gecemez.

h) GPS ile uygulamada jeodezik GPS alicilar1 kullanilir. En biiyiik baz uzunlugu 5
km'yi gecemez.

1) Ada kdselerinin proje ana eksen ve karakteristik noktalarinin (aliyman iistii noktalar,
some noktasi, To, TF ve benzeri noktalar) uygulamalart;

1) Eger yersel teknikler kullaniliyor ise, en az ii¢ kontrol noktasinin olusturdugu iki
ayri nokta ¢iftinden,

2) Uydu teknikleri kullaniliyor ise, en az iki kontrol noktasindan koordinatlarla
yapilir. Tki aplikasyon noktas1 arasindaki uzaklik 5 cm'yi gegmemelidir.

J) Diger noktalarin uygulamalari, koordinatlarla veya proje karakteristik noktalarina
dayali olarak lokal aplikasyon yontemleriyle, kontrollii olarak yapilir.

k) Bir projenin karakteristik noktalarina iligskin aplikasyon degerleri araziye uygulanir.
Roleve dlgiileri yapilir ve bu 0Olgiiler projenin hesaplamalarinda veri olarak kullanilir.

Madde 182-Aplikasyon ¢alismalar1 Dordiincii Boliimdeki esaslara gore iilke koordinat
sistemine bagl olarak yer kontrol noktalarina dayanilarak yapilir. C3 noktalari ise pilye olarak
tesis edilmelidir.

Madde 183-Aplikasyon isleri ile ilgili olarak diizenlenen dokiimanlar ilgili DSI Bélge
Miidiirligi arsivinde muhafaza edilir.

Madde 184-Uygulama projelerinin aplikasyonu esnasinda meydana gelen
degisiklikler, proje sorumlu ve yetkilileri ile temas kurularak mutabik kalindigi sekilde
mevcut haritaya islenir.

Madde 185-Biitiin aplikasyon igleri esas olarak koordinatlarla aplikasyon metoduna
gore yapilir. Ancak proje sahasinin haritasina, haritanin hassasiyetine, arazinin topografik
durumuna ve projenin gerektirdigi hassasiyete gore:

a) Direkt aplikasyon

b) Koordinatlarla aplikasyon

metotlarindan biri se¢ilerek uygulanir. Baraj, Golet, Regiilator, HES, Tiinel, Kanal ve Yol vb.
projelerin aplikasyonunda mutlaka koordinatlarla aplikasyon metodu uygulanir.
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Madde 186-Aplikasyon hangi metodla yapilmis olursa olsun; aplikasyon sonrasi
arazide yerleri kesin olarak tespit ve tesis edilmis proje ana noktalar1 ( Some, To, Tf vb. ),
yatay kontrol noktalarindan yapilacak Olgmelerle koordinatlandirilacaktir. Bunun ig¢in
gerekiyorsa yatay kontrol noktalari siklastirilir.

Madde 187-Aplikasyonda agilar 10°° 'yi dogrudan olgen aletlerle 10° inceliginde,
uzunluklar elektronik mesafe dlcerlerle santimetre inceliginde 6lgiiliir ve hesaplanir. Ancak 20
metreye kadar uzunluklarin aplikasyonunda veya zorunlu durumlarda kontrol edilmis ¢elik
serit metreler kullanilabilir.

Madde 188-Aplikasyon yapilacak giizergah boyunca yeterli siklikta nivelman roperi
mevcut degilse; DSI veya iilke nivelman roperlerine baglanti1 yapilmak suretiyle, yaklasik 1
km araliklarla nivelman roper noktalari tesis edilir.

Madde 189 - Some noktalarinin zemin tesislerinde poligon sinir tasi tesisi seklinde
yapilir. Beton iizerine projedeki numarasi yagli boya ile yazilir ve arazide kolay
bulunabilmesi i¢in kireglenerek isaretlenir. (Kontrol Miihendisinin goriisii alinarak some
noktalar1 (5x5x30 cm)’lik ahsap kaziklar seklinde yapilabilir.)

Madde 190-Some noktalar1 giizergahin saginda ve solunda olmak iizere en az ii¢
noktadan roperlenerek roper krokileri tanzim edilir. Arazide roper yapilacak ozellikte noktalar
yok ise; iist tabani 10cm x 10cm, alt tabani 15cm x 15cm, yiiksekligi 40 cm boyutlarinda
betonlar gémiilerek roper noktasi olarak kullanilir. Beton gomiilemeyecek yerlerde demir
civiler cakilarak boya ile belirlenir.

Madde 191-Arazide some tesisinin yapilamamasi (some noktasinin gol, akarsu,
ucurum v.b. yerlere isabet etmesi gibi) halinde o kurba ait To ve Tf noktalarinin zemin tesisi
some, noktalar1 i¢in belirtildigi gibi yapilir.

Direkt aplikasyon

Madde 192-Engebeli topografik yapi nedeniyle giizergah sapmalarinda kot farklarinin
cok olabilecegi durumlarda direkt aplikasyon metodu segilebilir.

Madde 193-Kanal egimleri ve baslangic kotu gbéz Oniinde tutularak nivo veya
elektronik takeometre ile zeminde proje kotlar1 aranir. Zeminde bulunan proje kotlar taslarla

obek yapilip kireglenir. Obek araliklar1 arazinin durumuna gore 20-80 m arasinda secilir.

Madde 194-Yaklasik bir dogrultu iizerinde bulunan 6beklerin ortalamasi alinarak
alinyman hatt1 ve bunlarin kesim noktalarindan some noktalar1 tespit edilir.

Madde 195-Arazide kurb seklinde olan 6beklerden yararlanilarak; kurb tepe acisi
aciortay1 dogrultusunda, some ile dbek arasindaki yatay uzunluk 6Slciilerek yaklasik bisektris
boyu (B) bulunur.

Some noktasinda 6lgiilen kurb sapma agis1 (A) ve yaklasik bisektris boyundan:
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R= B

A
Sec(—) -1
(2)

ile kurb yarigap1 (R) hesaplanir. Bulunan kurb yaricapi kiisuratli alinmayip projeci ile mutabik
kalindig1 sekilde proje standartlarina gore tama iblag edilir.

Koordinatlarla Aplikasyon

Madde 196-Koordinatlarla aplikasyonda aplikasyon elemanlari, aplikasyonu
yapilacak proje noktalar1 ve aplikasyonun yapilacagi yatay kontrol noktalarinin
koordinatlarindan hesaplanarak bulunur.

Aplikasyon i¢in yeterli siklikta yatay kontrol noktas1 bulunmamasi halinde, 6nce nokta
siklagtirmasi yapilir.

Madde 197-Aplikasyon en az ii¢ yatay kontrol noktasinin olusturdugu iki ayri1 nokta
ciftinden yapilir. Iki aplikasyon arasindaki fark + 5 cm'yi gegmemelidir.

Madde 198-Aplikasyon uzunlugu; koordinatlardan hesaplanan uzunlugun,
projeksiyon ve ylikseklik diizeltmesi getirilerek ortalama bdlge yiiksekligindeki degeridir.

S : Koordinatlardan hesaplanan uzunluk
Sa: Aplikasyon uzunlugu

Ym: Ortalama Y degeri

Hm: Ortalama bolge yiiksekligi

R : 6373394 m
Y? (m) H(m)
V =
2 R? R
ds=S.V

olmak iizere, aplikasyon uzunlugu :

Sa-S-ds
bulunur.

Piketaj

Madde 199-Piketaj kaziklari,yatay kontrol noktalarindan veya some, aliyman istii
nokta (AUN), kurb {istii nokta (KUN), To veya Tf noktalarindan yararlanilarak ¢akilirlar.

Madde 200-Alet kurulmasi gereken AUN, KUN, To, Tf noktalarma Scm x Scm x
20cm boyutlarinda civili kazik ¢akilir. Bu noktalarin 6l¢ii ve hesaplar1 poligon hassasiyetinde
yapilir ve Madde 191 'de belirtildigi sekilde roperlenirler.

Madde 201-Piketaj kaziklar1 2x2x15 cm boyutlarinda olup, zemin seviyesinde ve
arazinin durumuna gore aliymanlarda 30-50m, kurblarda ( kurb yarigapina da bagl olarak )
10-30 m araliklarla ¢akilirlar.
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Madde 202-Kurb ara noktalarinin aplikasyonu 1sinsal veya dik koordinat metoduyla
yapilir. Aplikasyonda, To 'dan kalkilip Tf noktasina gelindiginde aplikasyon kapanma hatasi
+15 cm'yi gegmemelidir.

Madde 203-AUN'lar arasindaki piketaj kaziklarinin cakilmasinda, dogrultular ve
aplikasyon uzunluklar: elektronik takeometre ile Ol¢iiliir.

Madde 204-Her piketaj kaziginin gidis dogrultusunda 25 cm ilerisine, kilometre yazist
piketaj kazigima bakacak sekilde; 3x5x25cm boyutlarinda ve iizerinde kazik numarasi,
kilometre, noktanin cinsi (To,Tf,B vb.) bilgiler bulunan yaz1 kazig1 ¢akilir.

Madde 205-Piketaj esnasinda proje giizergahina isabet eden bina, dere, karayolu,
demiryolu, su toplama ¢izgileri vb. detaylar 6l¢iilerek bir kroki ile senaj defterine islenir.
Krokide, bunlarin dogrultusu ile proje ekseni arasindaki kesigsme agis1 da gosterilir.

Enkesitlerin ¢ikarilmasi

Madde 206-Her piketaj kazigindan proje icin yeterli genislikte ve proje eksenine dik
dogrultuda enkesit alinir.

Madde 207-Piketaj kaziklarinin kilometre degerleri o noktada alinan enkesitin
numarasi olarak, kotu da baslangic kotu olarak alinir.

Madde 208-Olgiilen her enkesit noktasinin eksen kazigma olan yatay mesafesi
paydaya, mira okumasi paya olmak iizere bayagi kesir seklinde yazilir.

Madde 209-Enkesitler, enkesit dogrultusu {izerinde arazinin egim degistirdigi
noktalara ve varsa yapay ve dogal yapilara nivo veya elektronik takeometre ile kot verilip, bu
noktalarin eksen kazigina olan yatay mesafeleri (sag-sol) 6lciilmek suretiyle ¢ikarilir.

Madde 210-Ol¢meler nivo ve celik serit metre ile klasik olarak ya da bir yatay kontrol
noktasindan (veya aymi Ozelliklerde bir noktadan) elektronik takeometrelerle 1sinsal olarak
yapilir.

Elektronik takeometre ile yapilacak 6l¢melerde 6lgmenin yapildigi istasyon noktasi ile
oOl¢iilen nokta arasindaki uzunluk 300 m 'yi gecemez.

Nivelman isleri

Madde 211-Bir nivelman roperinden baslayip, gidis yoniinde ilk nivelman rdperine
baglanmak suretiyle tek gidis nivelman yapilarak piketaj kaziklarina kot verilir.

th =( Hb-Ha ) + [h]

L : km biriminde nivelman yolu uzunlugu

Ha : Baslangi¢ roper noktasinin ytiksekligi

Hb : Bitis roper noktasinin yiiksekligi

[h]: Nivelmanla bulunan yiikseklik farki olmak {izere;
nivelman kapanma hatas1 th ,

th=0.04 JL ( metre )
ile bulunacak miktardan biiyiik olmamalidir. Aksi taktirde nivelman doniis olarak tekrarlanir.
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Madde 212-Piketaj kaziklarinin nivelmam esnasinda; AUN, KUN, To, Tf noktalar1 ile
nivonun yer degistirildigi ( geri ve ileri okumalarmin yapildig1 ) noktalarda okumalar
milimetre, orta okumalar santimetre incelikte yapilir.

Nivelman hesaplari, Dordiincti Boliimdeki esaslara gore santimetre mertebesinde
yapilir.

Madde 213-Belli araliklarla piketaj kazig1 cakildiginda, kaziklar arasinda kirik
noktalar mevcut ise; bu noktalara kazik ¢akilarak, mesafeleri ol¢iiliir ve kotlandirilir.

ONALTINCI BOLUM
Kontrol Isleri

Kontrol isleri sorumlulugu

Madde 214-Biiyiik 6l¢ekli mekansal bilgilerin ve orijinal temel haritalarin iiretiminin
kontrolii, jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) miithendislerinin sorumlulugunda
yapilir.

Uretim kontrolii

Madde 215 - Uretim kontrolii asagidaki esaslara gore yapilir.

a) Uretimlerin kontroliinde;

1) Noktalarin roper ve tesislerinin uygunlugu,

2) Olgiilerin ve dl¢ii krokilerinin dogrulugu,

3) Koordinat ve yiiksekliklerin dogrulugu,

4) Gorsellestirmenin dogrulugu,

5) Olgme, degerlendirme ve arsivleme asamalarinda diizenlenmesi gereken belge ve
cizelgelerin tamlig1 ve formatlara uygunlugu

Incelenir.

b) Kontrolde, en az iretimdeki nitelikte ve incelikte olan aletler, dlgme ve
degerlendirme yontemleri kullanilir.

¢) Kontrol ¢alismalarinin sonucu, kontrol Slgiilerini, hesaplarini, karsilastirmalart ve
degerlendirmeleri iceren bir teknik raporla belgelenir.

d) Kontrol isleri, proje zaman planina gore, her calisma asamasinin gergeklestirilmesi
esnasinda ya da bitimini takiben yapilir.

Yer secimi, nokta tesisi ve roperlerin kontrolii

Madde 216-Tiim yeni tesis edilen noktalardan, proje alanina uygun dagilmis olan C1,
C2, C3 derece noktalarin %30’unun, poligon noktalarinin %5’inin tesisleri veya roperleri
kontrol edilir.

GPS teknigiyle siklastirmanin kontrolii

Madde 217-C1, C2 ve C3 derece GPS bazlarindan, her derecenin proje alanina uygun
dagilmis %10°u GPS teknigiyle yeniden Olgiiliir ve degerlendirilir. Baz bilesenlerindeki
farklar (dAX, dAy, dAz);

C1 derece i¢in, dax, day, daz £ £(20mm+2ppm)
C2 ve C3 derece igin, dax, day, daz £ £(30mm+3ppm)
Olmalidir.

GPS teknigiyle poligon kontrolii

Madde 218-GPS teknigiyle Ol¢iilen poligon noktalarindan proje alanina uygun
dagilmis en az %5’inin GPS teknigiyle izdiisiim koordinatlar1 ve elipsoit yiikseklikleri
bulunur. Koordinat ve yiikseklik farklar1 10 cm’yi gecemez. Ayrica tiim noktalar igin;
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ds = 4/dy” +dx*

bagintis1 ile bulunan ds’lerin ortalamasi 7 cm'den fazla olamaz. Burada; dx, dy
izdiisiim koordinat farklarin1 géstermektedir.

Yersel tekniklerle yapilan siklastirmalarin GPS ve kenar 6l¢cmeleriyle kontrolii

Madde 219-Yersel tekniklerle olusturulan C3 derece noktalardan, proje alanina uygun
dagilmis en az %10’unun GPS teknigiyle izdiisim koordinatlar1 ve elipsoit yiikseklikleri
bulunur. Elipsoit yiikseklikler ve modelden bulunan yiiksekliklerinden Helmert ortometrik
yiikseklikler (H) hesaplanir. Izdiisim koordinat farklar1 (dx, dy) ve Helmert ortometrik
yiikseklik farklar1 (dH) 10 cm'den fazla olamaz. Ayrica tiim noktalar i¢cin, Madde 218’deki
baginti ile bulunacak ds ve dH’larin ortalamasi1 7 cm'den fazla olamaz.

GPS ile kontroliin yapilmamasi durumunda, yersel tekniklerle olusturulan C3 derece
aglarin ve noktalarin proje alanina uygun dagilmis kenarlarinin en az %10’u elektro-optik
uzaklik olgerlerle olgiiliir ve dlgiiler izdiistim ylizeyine indirgenir. Bu kenarlarin dengeleme
sonucu elde edilen izdiisim yilizeyindeki degerleri ile kontrol 6l¢ii degerleri arasindaki
farklarin kenar uzunluguna orani 1/25000°den fazla olamaz.

Yersel tekniklerle olusturulan poligon aglarinin ve poligon dizilerinin kontrolii

Madde 220-Yersel tekniklerle olusturulan poligon aglarinin ve poligon dizilerinin
kontrolii, Madde 218’deki veya asagidaki esaslara gore yapilir.

a) Poligon noktalarindan, proje alanmi i¢ine uygun dagilmis en az %S5’inin izdiisiim
koordinatlar1 (kutupsal olarak) ve Helmert ortometrik yiikseklikleri (trigonometrik olarak),
Cl, C2 ve C3 derece noktalara dayal1 olarak, bu noktalardan 750 m uzaklik i¢inde goriilebilen
poligon noktalarina, uzunluk 6lgme dogrulugu +(5Smm + Sppm) ve daha iyi, ag1 Olgme
dogrulugu £ 10° (3”) ve daha iyi olan aletlerle, uzunluk olgmesi ve bir tam seri yatay ve
diisey ag1 6lgmesi ile hesaplanir.

b) Noktalarin izdiisiim koordinatlarimin farklar1 £10 cm’yi ve Helmert ortometrik
yiikseklik farklari * 15 cm’yi gecemez. Ayrica noktalar igin, Madde 218’deki bagnti ile
bulunacak ds’lerin ortalamasi 7 cm'den ve dH’larin mutlak degerlerinin ortalamasi 10 cm'den
biiyiik olamaz.

c¢) Proje alanina uygun dagilmis poligon noktalarinin en az %5’inin konumu ve
yiikseklikleri bu noktalardan gecirilecek poligon dizilerinin dlgiilmesi ve degerlendirilmesi ile
de kontrol edilebilir. Bu durumda, yukaridaki hata sinirlar1 gegerlidir.

Nivelman kontrolii

Madde 221-Proje alani i¢indeki nivelman noktalarinin her dereceden uygun dagilmis
en az %>5’inin yiikseklik farklar 6lgiiliir. Olgiilmiis veya dengelenmis yiikseklik farklari ile
kontrolden bulunan yiikseklik farki arasindaki farklar (dH);

H 1516,
Ana nivelman ag1 i¢in; AH ) <16/Sn)

dH <20
Ara nivelman agi1 i¢in; [mm] S[km]

dH[ <40 S[km] + 00004AH[m]

mm]

Poligon ve RS nivelmani i¢in;
olmalidir.

Yerel GPS nivelman jeoidinin kontrolii

Madde 222-Proje alanma uygun dagilmis 20 km® ye kadar 2 ve bundan sonraki her 30
km?ye 1 nokta segilerek, bu noktalarm ana nivelman agindaki esaslara gére Helmert
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ortometrik yiikseklikleri (H) ve C2 derece GPS olgmeleri ile elipsoit yiikseklikleri (h)
bulunur. Buradan N=H-h ile bulunan jeoit yiikseklikleri ile proje alani igin belirlenen
modelden bulunan jeoit yiikseklikleri arasindaki farklar +£10 cm'den fazla olamaz.

Detay tamhginin kontrolii

Madde 223-Degisik detay 6zelligi bulunan alanlarda, tiim alanin en az %5’ inin 6l¢ii
krokileri arazideki detaylarla karsilastirilarak Ek-1'de verilen Detay ve Oznitelik Katalogu’ na
gore gereken detay ve 0z niteliklerin olgiiliip Olciilmedigi, kontrol edilir. Ayrica oSlgi
kayitlarinin bu kataloga ve Ek-2'de verilen formatlara uygun olup olmadigi kontrol edilir.

GPS, yersel veya fotogrametrik yontemlerle ol¢iilen detaylarin konum kontrolii

Madde 224-GPS teknigiyle, yersel veya fotogrametrik yontemlerle Olgiilen detay
noktalarinin ~ konum  dogruluklarinin ~ kontrolii  asagidaki  yontemlerden  biriyle
gerceklestirilebilir.

a) Proje alanina uygun dagilmis, paftada ve arazide kesin belirli detay noktalarinin en
az %>5’inin izdiislim koordinatlar1 ve elipsoit yiikseklikleri GPS teknigiyle bulunur. Elipsoit
yiiksekligi ve jeoit modelinden H=h-N ile Helmert ortometrik yiikseklik hesaplanir.

b) Izdiisiim koordinatlar1 arasindaki farklar (dx , dy) £15 cm’yi gegemez. Ayrica tiim
noktalar i¢in, Madde 218’deki bagint1 ile bulunacak ds’lerin ortalamasi ve Helmert ortometrik
yiikseklik farklarinin mutlak degerlerinin ortalamasi 10 cm’den biiyiik olamaz.

¢) Proje alanina uygun dagilmis detay noktalarinin %35’inin izdiigiim koordinatlar1 ve
Helmert ortometrik yiikseklikleri elektronik takeometri yontemiyle belirlenir.

Izdiisim koordinatlar1 arasindaki farklar +15 cm’yi ve Helmert ortometrik
ylikseklikleri arasindaki farklart = 15 cm’yi gegemez.

Ayrica tiim noktalar i¢in; Madde 218°deki bagint1 ile bulunacak ds’lerin ortalamasi 10
cm’den ve Helmert ortometrik yiikseklik farklarinin mutlak degerlerinin ortalamasi 10
cm’den fazla olamaz.

Cizimin kontrolii

Madde 225-Cizimin amacina uygunlugu, pafta acimi ile yazi, ¢izgi ve sembollerin
Ek-3'te verilen sembollere uygunlugu kontrol edilir.

Degisik detay 6zelligi bulunan alanlarda, proje alanina uygun dagilmig paftalarin en az
%10'n arazideki detaylarla karsilastirilarak, detaylarin tamaminin paftada bulunup
bulunmadig1 ve es yiikseklik egrileri ile topografyanin uyusup uyusmadigi kontrol edilir.

Kesit kontrolii

Madde 226-Kesit kontrolii, yersel ve fotogrametri yontemi ile yapilan paftalarda
yiiksekligi bilinen iki kontrol noktas1 arasinda asagidaki sekilde kesitler alinarak yapilir.

a) Harita alan1 i¢inde uygun dagilimda, degisik egimli yerlerde ve varsa talveg hattina
dik olacak sekilde kesitler alinir.

b) Kesit dogrultusu iizerinde, arazi egimine bagli olarak 5-20 m araliklarla noktalar
alinarak bunlara, nivelman ya da elektronik aletlerle yiikseklik taginir.

c) Bu noktalarin olgiilen ve es yiikseklik egrilerinden hesaplanan yiikseklikleri
arasindaki farklarin %90°1, es yiikseklik egrisi araliginin 1/3’{inden, %10’u da bir diize¢ egrisi
araliginin 1/2’ sinden fazla olamaz.

d) Fotogrametrik yontemle bulunan karakteristik nokta yiiksekliklerinin, arazi
Olgmeleri ile bulunan degerinden fark: es yiikseklik egrisi araliginin 1/6’sin1 gegmemelidir.

e) Hidrografik yontemle yapilan haritalarda kesit kontrolii, Madde 110 ve Madde 226-
¢’ ye gore yapilir.
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Eksikliklerin tamamlanmasi ve yanhslarin diizeltilmesi
Madde 227-Kontrol sirasinda belirlenen eksiklikler tamamlanir, yanlisliklar kaynagi
bulunarak diizeltilir.

Kontrol kapsaminin genisletilmesi
Madde 228-Yapilan kontrollerde isin dogrulugu hakkinda tereddiit uyanirsa, Madde
215 ile Madde 216°da belirtilen miktarlara bakilmaksizin kontrol yayginlagtirilir.

ONYEDINCi BOLUM
Arsivleme

Genel esaslar

Madde 229-Yapilan haritalara ait dokiiman ve paftalar, Etiid ve Plan Dairesi
Bagkanligi Harita Sube Miidiirliigii'nce bu Sartname'ye gore kontrol edilip kesinlestikten
sonra Harita Teknik Arsivi'ne alinir.

Madde 230-Bir ige ait harita ¢aligmalar1 tamamlanmasini1 miiteakip en geg¢ 2 ay i¢inde
kontrol edilmek {izere Etiid ve Plan Dairesi Baskanlig1 Harita Sube Miidiirliigli Harita Teknik
Arsivi'ne teslim edilir.

Biiytlik alan1 kapsayan ve tamamlanmasi uzun zaman diliminde gerceklesecek harita
calismalarinin tamamlanan kisimlar1 kontrol edilmek iizere kisimlar halinde teknik arsive
teslim edilir.

Madde 231-Arsive teslim edilmesi gereken dokiimanlardaki eksiklikler nedeniyle
bolgesine iade edilen isler; iade tarihinden itibaren en ge¢ 2 ay i¢inde, kontrol neticesinde
teknik yetersizlik veya eksiklikler tespit edilerek diizeltilmek iizere bolgesine iade edilen isler
ise; iade tarihinden itibaren en ge¢ 1 yil icinde, eksiklikleri giderilerek kontrol edilmek tizere
yeniden Harita Sube Miidiirliigii harita teknik arsive gonderilir.

Madde 232-Arsive teslim edilecek 6l¢ii ve hesap cizelgeleri ile diger dokiimanlarin
sayfa diizeninde olanlari, ilk sayfasinda is raporu olmak tizere Madde 233’te belirtilen sirayla
ciltlenir.

Raporda: Proje adi, harita sahasinin mevkii, ulasim durumu, arazinin topografik
yapist, bitki Ortiisii, nirengi, poligon, nivelman 6l¢ii ve hesaplarinin durumu ile adetlerini, kot
ve koordine baglangi¢c degeri ile datumu belirtilecek, pafta adetleri ve varsa nirengi baglanti
durumlarini agiklayacak sekilde bilgiler yer almalidir.

Madde 233-Kontrol edilip arsivlenmek iizere hazirlanacak dokiimanlar:

Orjinal hesap ash asagida belirtilen siraya gore tanzim edilip, ciltli ve cilt kapag
icine cep yapihp nirengi, poligon, nivelman kanava ozalitleri konulacaktir. On cilt i¢
kapaginda A4 ebatlarinda pafta lejanti bulunmahdir. On cilt kapag Ek-26’deki gibi
olusturulacaktir.

KLASIK YONTEMLE SAYISAL HARITA YAPILMASI HALINDE

1) Onay sayfasi (Ek-27),
2) Cildin igerisindekileri belirten bir fihristi (Bilgisayar ¢iktisi),
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3) Is raporu,

4) Tahdit krokisi,

5) Nirengi deger cetveli,

6) Koordinat 6zet cizelgeleri (poligon noktalari i¢in) ,

7) Nirengi koordinat hesaplari,

8) Poligon koordinat hesaplari,

9) Nivelman hesaplari,

10) Nirengi ac1, kenar 6l¢ii ve hesaplari,

11) Poligon ac1, kenar 6l¢ii ve hesaplari,

12) Nirengi roper krokileri,

13) Poligon roper krokileri,

14) Nivelman roper protokolleri (baglanti yapilan ve yeni tesis edilen),

15) Detay 0l¢ii ¢izelgeleri,

16) Detay o6l¢ii krokileri,

17) Nirengi, poligon ve nivelman kanavalarinin ozalit kopyalar1 (katlanarak hesap
cildinin arka kapagina yapilacak bdliime konulur )

18) Nivelman olg¢iileri,

19) Harita Genel Komutanligindan, Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigiinden veya
Diger kuruluglardan temin edilen nirengi ve nivelman degerlerinin ayn1 kurulustan
onayl1 0zet cetvelleri,

20) Ise ait tiim dokiimanlar CD/DVD ’ye kaydedilecektir,

21) Ttim ciltler ve CD/DVD’ ler 3’er takim (1 asil 2 yedek) olarak hazirlanacaktir,

22) Orijinal paftalar (2 takim).

GPS YONTEMLE SAYISAL HARITA YAPILMASI HALINDE
1) Onay sayfasi (Ek-27),
2) Cildin igerisindekileri belirten bir fihristi (Bilgisayar ¢iktisi),
3) Israporu,
4) Tahdit krokisi,
5) Koordinat ve kot 6zet cetvelleri
6) Nirengi koordinat 6zet cetvelleri
7) Poligon koordinat 6zet cetvelleri
8) Nivelman noktasi kot 6zet cetvelleri
9) DSI harici kurumlardan alinan onayli koordinat ve kot 6zet cetvelleri (elipsoit ve
ortometrik kotlar bulunacak)
10) Dengelenen nirengi ag1 hesap grafigi
11) Kartezyen, cografik, izdiisiim koordinatlar1 (6l¢ii ve referans epogunda)
12) GPS verileri [ham veri (alic1 formati) ve RINEX veri]
13) Dengeleme hesaplari: (C1,C2,C3 dereceli nirengi sirasiyla)
13.1) Minimum zorlamali dengeleme hesaplari
13.2) Uyusumsuz dlgiiler testi
13.3) Bagimsiz baz bilesenlerinin standart sapmalari
14) Koordinat uyusum testi ve uyusum dogrulugu (6l¢ek faktorii)
15) Dayali dengeleme hesabi
15.1) Diizeltmelerin karesel ortalama hatalari, dengelemeden sonra bir dl¢iiniin
ortalama hatasinin hesabi, jeodezik noktalarin standart sapmalari.
16) GPS ile kot tagima hesabi1
17) Jeoit dayanak nokta hesab1
18) Poligon dl¢ii ve hesaplari
19) Nivelman hesaplari,
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20) GPS Olg¢me ve kayit karnesi,

21) Nirengi roper krokileri,

22) Poligon roper krokileri,

23) Nivelman roper protokolleri (baglanti yapilan ve yeni tesis edilen),

24) Detay 0l¢ii ¢izelgeleri,

25) Detay 0l¢ii krokileri,

26) Nirengi, poligon ve nivelman kanavalarinin ozalit kopyalar1 (katlanarak hesap
cildinin arka kapagina yapilacak bdliime konulur )

27) Nivelman o6lgiileri,

28) Harita Genel Komutanligindan, Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigiinden veya
Diger kuruluslardan temin edilen nirengi ve nivelman degerlerinin ayni1 kurulustan
onayl 6zet cetvelleri,

29) Ise ait tiim dokiimanlar CD/DVD ’ye kaydedilecektir,

30) Tim ciltler ve CD/DVD’ ler 3’er takim (1 asil 2 yedek) olarak hazirlanacaktir,
31) Orijinal paftalar (2 takim).

FOTOGRAMETRIK YONTEMLE HARITA ALIMI YAPILMASI HALINDE

1- Fotograflar (15-25 mikron duyarliliinda taranmas).
2-Taranmis fotograflarin Fotogrametrik nirengi islemi i¢in olusturulan bloklar ve
bloklarin biitiinii.
3-Fotograflar lizerindeki baglama noktalarinin yerleri.
4-Blogun genel sekli, dengeleme girdileri (i¢ yoneltme sonuclari, kontrol noktalari,
resim orta nokta koordinatlari, dlciilen resim orta nokta koordinatlari, her resim i¢in Sl¢iilen
kontrol ve baglama noktalari, resim koordinatlari) sayisal dosyalar halinde.
5-Sayisal model iizerindeki en az 5 noktadan alinan (XYZ) fotogrametrik blok
dengeleme islemleri (paralaks giderilen yerlerin tanimi).
6-Detay ve 0z nitelik tablolar1 esas alinarak nokta-¢izgi-kapali alan, sembol detaylarin
toplanmasi.
7-Olusturulan es yiikseklik egrileri ( katman-renk-kalinlik-tip ) ve yonleri belirlenerek
toplanir.
8-Stereo modelin tamam idareye verilecektir.
a-Detay yorumlama dogrulugu
b-Detay konum dogrulugu
c-Detay tamlig1 ve kenarlagma dogruluklari kontrol edilecektir.
9-Fotogrametri kiymetlendirme ile {lizerine c¢izilen tiim grafik detaylar arazide, bina,
yol, orman cins ve tiirleri, sanat yapilarinin cins ve detaylari, fotograflarda goriilmeyen
bilgilerin arazide jeodezik 6l¢iilerle biitlinlemesi ve bunlara ait 6l¢ii degerleri.
10-Tiim bilgilerin verileri ayr1 ayr1 CD ve hard disklerde verilecegi gibi, liggenlerinde
oldugu tek parca halindeki sayisal arazi modeli de (stereo model) CD ve Harddiskler seklinde
verilecektir.
11-Tiim jeodezik noktalar i¢ine alan 1/25 000 6l¢ekli ugus plani.
12-Ugus sonrasi elde edilen filmler ve diapozitifler.
13-Scannerde taranan dia pozitiflerin TIF Veya JPEG uzantili dosyasi
14-Ugus sonu raporu (kolonlarin DB-KG ugus yonlerini gosterir kroki)
15-Kamera bilgileri.
16-Model ayarlarinin dosyasi
17-dtm taramalarina ait temel veriler ( kuru dere, yol, bina, sev vb. ayr1 ayr1 olusan
dosyalar)
18-Sayisal arazi modelini olusturan dosyalar
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19-Cizimlerin Cd veya Harddisk kayitlart.
20-.DGN uzantili harita dosyasi ve serbest okumalara ait DTM noktast ASCII olarak
verilmelidir.
- Arazide isaretlenen yatay ve diisey kontrol noktalarinin réper krokileri (her birinden 2 adet)
- Ugus plani, ucus grafigi ve raporu (her birinden 2 adet ),
- Banyo edilmis hava filmleri ve kontrol raporu (hava filmleri ve kontrol raporlar 1’er adet),
- Fotograf kartlar1 ve diyapozitifler (her birinden 1 adet),
- Fotogrametrik nirengide model- nokta iligkilerini gosteren indeks harita (2 adet),
- Ol¢ii ve dengeleme ¢iktilari (2 adet),
- Orijinal 6lgiiler
- Yer kontrol noktalarinin koordinatlar1 ve diizeltmeleri
- Fotogrametrik nirengi koordinatlar1 ve diizeltmeleri
- Dogruluk olgiitleri
- Yoneltme parametreleri
- Model protokolleri
-Idare’nin istedigi yazilim ve formatta sayisal konum ve yiikseklik bilgilerinin
yiiklendigi CD'ler (2’er adet),
Idare’nin istedigi yazilim ve formatta sayisal alfa niimerik ve grafik bilgiler (¢izim
file) CD'ler. (2’er adet) CD'lerin hangi program dilinde olacag: yazilmalidir.
-Idare’nin istedigi altlikta Fotogrametrik paftalar (2’er adet)
-Sonug raporu (2 adet),
- Gerekli goriilen bilgi ve belgeler.

Madde 234-Arsivlenecek dokiimanlarin 1’er takim orijinalleri Harita Sube
Miidiirliigiine gonderilecektir.
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Manyetik ortamda (CD) asagidaki klasor yapisinda teslim edilecek dosyalar
(Bu klasor yapis1 bozulmadan gerektiginde alt klasorler olusturulabilir.)

| PROJE AD
NIREMGI

DATA

=

L
=
=

PROJE

CIKTILAR

ROPE

ﬁ|ii

POLIGOMN

5
=

=

L
=
=

PROJE

CIKTILAR

NI

1]
| ==
=
z

DATA

JPEG

JOM
OMNSOZ
--------- -I00D, 000, TOM PROJE
--------- -I000, 5000, TOM PROJE
DEF e 1000, 5000
--------- HIRERG] POLEOR NIVELIAN
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Asagidaki ilgili klasorlere kaydedilir.
1-RINEX klasériiniin igerisinde: Rinex formatina doniistiiriilmiis ham datalar (Anten
Yiikseklikleri ve nirengi numaralarinin dogru sekilde son haliyle girilmesi.)
2-PROJE klasoriiniin igerisinde: gerektiginde Rinex formatinda c¢ikt1 alinabilecek
sekilde ¢oziilmiis projeler
3-CIKTILAR klasoriiniin igerisinde:
a) Bagimsiz olciilerle dengeleme oncesi liip kapanmalari
b) Serbest veya zorlamasiz dengeleme hesabi1 ve koordinat uyusum testleri ¢iktisi
c¢) ITRF96 datumunda ayrintil1 dayali dengeleme hesabi
d) ITRF96 datumunda cografi ve projeksiyon koordinatlari
e) GPS ile yiikseklik hesaplari

KANAVALAR

Nirengi Kanavasi:

1. TUTGA,CI ve C2 derece nirengiler 1/100000, C3 derece nirengiler 1/25000
Olceginde cizilecek.(6 derecelik dilimde)

Nirengi yazi boylar1 2 mm olacak

2.5 km’de bir grid atilarak Y ve X koordinatlar1 2.5 mm boyunda yazilacak
Ana hatlarin ¢izim kalinlig1 0.25 mm. olacak

Ara hat ve dizilerin ¢izim kalinlig1 0.18 mm. olacak

Kanava bashigi (Isin ad1) yaz1 boyu 7 mm. Olacak

SARRANE I N

Poligon Kanavasi:

Poligon kanavasi 1/5000 dlgeginde ¢izilecek.

Poligon yaz1 boylar1 1.65mm. olacak.

Nirengi ve Rs. yazi boylar1 2 mm. olacak.

Rs.’ler poligon kanavasi iizerinde gosterilecek.

Pafta lejant1 kanavaya iglenip,kdse koordinatlar1 yazilacak.
Lejantdaki pafta adlar1 yazi boyu 4 mm. olacak

Ana giizergah ¢izim hatlar1 0.25 mm. olacak

Ara giizergah ¢izim kalinlig1 0.18 mm. olacak

Kanava bashig1 (Isin ad1) yazi boyu 7 mm. olacak

VXN R WD —

Nivelman Kanavasi:
Rs’ler ayn1 zamanda poligon veya nirengi ise her ikisinin de numarasi yazilacak
Rs’ler daire ¢ap1 2 mm olacak
Rs bronz ise normal bronz isaretiyle gosterilecek
Ana nivelman hatlar1 0.25 mm kalinliginda olacak
Ara nivelman hatlar1 0.18 mm kalinliginda olacak
Kanava bashig1 (isin ad1) yazi boyu 7mm olacak
Kanava uygun 6l¢ekte ¢izilecek.

Nk WD —

Arsivlemede yetki ve sorumluluklar

Madde 235-Harita yapimina yonelik hava fotografi alimlari ile askeri yasak bolgeler
kapsamina giren harita ve harita bilgilerinin iiretimi, temini ve kullanimi konularinda,
31/8/1994 tarihli ve 22037 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige konulan Harita ve
Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Y 6netmeligi’nde belirtilen esaslara uyulur.
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Hava filmlerinin orijinalleri, kiymetlendirme faaliyetlerini miiteakip, Harita ve Harita
Bilgilerini Temin ve Kullanma Yonetmeligi hiikiimleri geregince Harita Genel Komutanligina
gonderilir.

DSI Genel Miidiirliigii, haritamin yapimma iliskin bilgi ve belgeleri uygun diizende
arsivlemek ve hizmete hazir bulundurmakla yiikiimlidiir. Sayisal olarak iiretilen veya elde
edilen bilgi ve belgeler, ayn1 zamanda, Ek-2’deki esaslara uygun olarak sayisal ve elektronik
ortamlarda arsivlenir.

ONSEKIZINCI BOLUM
Telif Haklar1 ve Koordinasyon

Madde 236- Bu Sartname kapsaminda {iretilecek harita bilgi ve belgelerinin telif ve
iktibas haklar1 DSI Genel Miidiirliigii’ne aittir.

Madde 237- DSI Genel Miidiirliigii, yapinu tamamlanan harita ve harita bilgilerini
Tapu ve Kadastro Genel Midiirliigiine kaydettirmek ve proje kayit numarasi almakla
yiikiimlidiir.

ONDUKUZUNCU BOLUM
Diger Hiikiimler

Madde 238- Bu Sartname kapsaminda;

a) DSI Genel Miidiirliigi, kendi ihtiyaglarini da gdz oniinde bulundurarak
BOHHBUY’ ne ve bu Sartnameye uygun olmak kaydiyla harita 6lgegini belirleyebilir.

b) Tescile konu olmayan 10 hektardan kiigiik ve 10 km ¢evresinde kontrol noktasi
olmayan alanlarda, Idarenin iznine bagli olmak kaydiyla ¢alismalar mahalli olarak yapilabilir.

Madde 239-Bu Sartname kapsamindaki tiim jeodezik ¢aligmalarda, kamu kurum ve
kuruluglari ile 6zel sektor kuruluslar: tarafindan kurulan ve teknik yeterliligi Tiirk Standartlar
Enstitiisii tarafindan onaylanan standartlara uygun “Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlari” ve
“Test Aglari”nda iki yilda bir kontrol ve kalibrasyonu yapilarak, uygunluk belgesi alinmis
aletler kullanilacaktir.
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EK-1

DETAY VE OZNIiTELIK KATALOGU

Detay Sinifi Tablosu

Detay Smif Kodu Detay Smif Adi
AR ARAZI ORTUSU
BR BITKi ORTUSU
DN DETAY NOKTASI
DY DEMIRYOLU VE TESISLERI
HA NAKIL HATLARI VE HABERLESME TESISLERI
HD HIDROGRAFI
IA IDARI ALAN/SINIR/MERKEZ
KN KONTROL NOKTALARI
KY KARAYOLLARI VE TESISLERI
MA MULKIYET ALANI
PA PROJE ALANI
YA YAPILAR
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Detay Tablosu

Detay Smif Kodu Detay Kodu Detay Adi Detay Tanimi

AR 0001 BOS ALAN UZERINDE HERHANGI BIR DETAY OLMAYAN ALAN

AR 0002 TEK KAYA ARAZI UZERINDE BELIRLI BIR SEKILDE BULUNAN TEK KAYA

AR 0003 SIRA KAYA ARAZI UZERINDE BELIRLI BiR SEKILDE BULUNAN SIRA KAYA

AR 0004 HENDEK GECISI ENGELLEMEK ICIN, ARAZIDE INSAN ELIYLE ACILMIS SULU VEYA SUSSUZ DAR VE UZUN KAZINTI

AR 0005 SET UZUN TOPRAK VEYA DIGER MALZEME YIGINI

AR 0006 SEV (DOLMA) INISLI YER, BAYIR

AR 0007 SEV (YARMA) YOL, DEMIRYOLU, KANAL VE BENZERI TESISLERE GECIS SAGLAMAK ICIN YERYUZEYINDE YAPILAN KAZI

AR 0008 MADEN OCAGI KAZILARAK MADEN CEVHERI CIKARILAN YER

AR 0009 HOYUK BiR YERALTI MEZAR ODASININ UZERINi ORTEN TOPRAK YIGININDAN OLUSAN YAPAY TEPE

AR 0010 ES YUKSEKLIK EGRISi TOPOGRAFYANIN YUKSEKLIK EGRILER

AR 0011 KOKURDAN YUKSEK ZEMINLE CEVRILI ALCAK ARAZI

BR 0001 YESIL ALAN BITKi ORTUSUYLE CEVRILI ALAN

BR 0002 ORMAN SINIRI ORMAN ALANININ SINIRI

BR 0003 YANGIN ONLEME SERIDI YANGINI ONLEMEK ICIN ORMAN ICERSINDE OLUSTURULAN BITKIDEN ARINDIRILMIS ALAN

BR 0004 BUYUK MUNFERIT AGAC TEK, AYRI, KENDI BASINA OLAN BUYUK AGAC

BR 0005 TEK AGAC TEK, AYRI, KENDI BASINA OLAN AGAC

BR 0006 TEK CALI TEK, AYRI, KENDI BASINA OLAN CALI

BR 0007 SIRA AGAC YANYANA DIZiLi BIRDEN FAZLA AGAC

BR 0008 YESIL CIT BIR CIT, BIR SINIR VEYA BiR RUZGAR ENGELI OLARAK YETISTIRILEN CALI DiZiSi

DN 0001 TELEFON DIiREGI ELEKTRIK SINYAL HATTINI TASIYAN DIREK

DN 0002 ELEKTRIK DIREGI BIR ENERJI NAKIL HATTINI DESTEKLEMEK ICIN KULLANILAN DiREK VEYA PiLON

DN 0003 LAMBA / AYDINLATMA DIiREGI ARAZI UZERINDE BULUNAN AYDINLATMA ELEMANI

DN 0004 VINC CESITLI MALZEME VE ESYAYI KALDIRMAK, INDIRMEK VEYA KAYDIRMAK ICIN KULLANILAN, BIR DESTEK
YAPISI UZERINDE DONEBILEN, KAYABILEN MAKINE i} . i}

DN 0005 ABIDE ONEMLI BIR OLAYIN YA DA BUYUK BIR INSANIN ANISINI YASATMAK UZERE DIKILEN GOZE CARPACAK
BUYUKLUKTE ANIT o i} . __

DN 0006 HEYKEL ONEMLI BIR OLAYIN YA DA BUYUK BIR INSANIN ANISINI YASATMAK UZERE DIKILEN GOZE CARPACAK
BUYUKLUKTE HEYKEL

DN 0007 TRAMVAY / TROLEYBUS DIiREGI TRAMVAY / TROLEYBUS ARACLARINA ELEKTRIK VERMEK AMACIYLA DIKILEN DIREKLER

DN 0008 TRAFIK SINYALL REIXCIIIE{\%U VE KARAYOLUNDA TRAFIGi DUZENLEME AMACIYLA YERLESTIRILMiS OLAN GORSEL UYARI

DN 0009 GOZLEM ISTASYONU METEOROLOJIK TAHMIN VEYA DIGER AMACLARLA KURULMUS OLAN MERKEZLER

DN 0010 REKLAM PANOSU YOL KENARLARINDA TESIS EDILEN CESITLI BOYUTLARDAKI PANOLAR

DN 0011 TAS SUTUN ANTIK HARABE VEYA DiGER SEBEPLERLE ARAZIDE YER ALAN INSAN YAPISI NESNELER

DN 0012 CAN KULESI GENELLIKLE SiVRI BIR UCLA BITEN VE BiR BINANIN CATISINA DIiKIiLEN YAPI

DN 0013 MAGARA BIR YAMACA YA DA KAYA ICINE DOGRU UZANAN GENISCE KOVUK
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PETROL BORU HATLARINDA AKISI ARTTIRAN MERKEZLER ILE AKARYAKIT DAGITIM NOKTALARINA

DN 0014 POMPA ISTASYONU VERILEN iSiM

DN 0015 PETROL KUYUSU PETROL SONDAJI AMACIYLA TESIS EDILEN KUYU

DN 0016 PETROL KULESI PETROL SONDAJI AMACIYLA TESIS EDILEN SEYYAR VEYA SABIT KULE

DN 0017 HUDUT TASI OLCULMUS SINIR CiZGISININ KONUMUNU BELIRLEYEN ISARET

DN 0018 FABRIKA BACASI SANAYI TESISLERINDE EMiSYONU DUSURMEK iCIiN DIKiLEN YUKSEK BACA VEYA BACALAR

DN 0019 BEKCI KULUBESI KORUMA GOREVLILERI ICIN iINSA EDILEN KULUBE

DN 0020 TELEFON KULUBESI ANKESORLU TELEFON TESIiSi AMACIYLA iNSA EDILEN KULUBE

R = KANALIZASYONLARA MUDAHALE AMACIYLA YUZEYDE TESIS EDILEN VE ROPERLEME AMACI iLE

DN 0021 ROGAR KAPAGI KULLANILABILEN KAPAK

DN 0022 TELEFON SANTRALI TELEFON HATLARININ DUZENLENMESI AMACI ILE ARAZIDE VEYA SEHIR ICINDE CESITLI BOYUTLARDA INSA
EDILEN KULUBE

DN 0023 MINARE ORADA BiR CAMi OLDUGUNU BELIRTEN VE UZERINDE EZAN OKUNAN YUKSEK YAPI

DN 0024 BAYRAK DIREGI BAYRAK ASMAK ICIN HAZIRLANMIS UZUN DIREK

DN 0025 PERI BACASI gioCLiﬁﬁi(CA ASINABILEN TAS VE KAYALARDAN OLUSMUS, SiVRi KULE VEYA PIRAMIT GORUNUSLU YER

DN 0026 MADEN YERI ARAZIDEKI MADENLERIN YER YUZUNE CIKTIGI ALAN

DN 0027 KM TASI VEYA LEVHASI BELLI BIR NOKTADAN VEYA BOLGEDEN OLAN MESAFEYI GOSTEREN HAT

DN 0028 YANGIN VANASI CADDE VE SOKAKLARDA YANGIN ANINDA KULLANILMAK UZERE TESIS EDILEN SABIT SU VANALARI

o ARACLARIN BENZIN, YAG GIBI IHTIYACLARINI KARSILAYAN, YOLCULARA DINLENME VE ALIS-VERIS

DN 0029 BENZIN ISTASYONU IMKANI VEREN TESIS, BENZINLIK

DY 0001 DEMIRYOLU TREN VEYA TRAMVAYLARIN UZERINDE HAREKET ETTiGi RAY VEYA BIRBIRINE PARALEL RAYLAR

DY 0002 HEMZEMIN GECIT KARAYOLUYLA AYNI DUZEYDE OLAN TREN YOLU GECIDI

DY 0003 ALT GECID DEMIRYOLU TRAFIK AKIMINI KESMEMEK ICIN DEMIRYOLUNUN ALTINDAN GECIRILEN YOL

DY 0004 0ST GECID DEMIRYOLU TRAFIK AKIMINI KESMEMEK iCIN DEMIRYOLUNUN UZERINDEN GECIRILEN KOPRU BICIMINDEKI
USTU ACIK YOL

DY 0005 KOPRU SU, CUKUR VE BENZER ENGELLER UZERINDEN GECiSi SAGLAMAK AMACIYLA YAPILMIS iINSAN YAPISI

DY 0006 MENFEZ BIR YOL, DEMIRYOLU VEYA SETIN ALTINDAN GECEN KANAL VEYA DRENAJ

DY 0007 TRAMVAY VE METRO HATTI TRAMVAY VE METRONUN UZERINDE HAREKET ETTIGI RAY

DY 0008 METRO GIRIS, CIKISI METRONUN GIRiSI, METRONUN CIKISI

DY 0009 ISTASYON TREN DURAGI
MALZEME YUKLEME VE BOSALTMA iCIN FARKLI YUKSEKLIKTEKi SEVIYELER ARASINDA YAPILMIS EGIMLI

DY 0010 RAMPA VAPIT

DY 0011 MAKAS BINASI TREN YOLUYLA AYNI DUZEYDE OLAN TREN YOLU GECIDI

. HER TURLU AKISKAN (PETROL, AKARYAKIT) MATERYALIN BiR YERDEN DIGER BIR YERE NAKLI iCIN

HA 0001 NAKIL HATTI KULLANILAN BORU HATTI

HA 0002 TRAFO SEHRIN ELEKTRIK AKIMINI SAGLAYAN TRANSFORMATOR KURULUSU
HER TURLU GECKININ (KARAYOLU, DEMIRYOLU, SU YOLU (ACIK / KAPALI) ENERJI NAKIL HATTI, BORU

HA 0003 SOME NOKTASI HATTI) KIRIK NOKTALARINA VERILEN iSiM

HA 0004 BRANSMAN NOKTASI BiR ENERJi NAKIL HATTINDAN AYRILAN AYNI DEGERDEKI DIGER BIiR HATTIN AYRILMA NOKTASI

57




HA 0005 ELEKTRIK SANTRALI ELEKTRIK URETIMI AMACIYLA KURULMUS OLAN TESISLER

HA 0006 HABERLESME ISTASYONU HER TURLU HABERLESME AMACI ILE KURULMUS MERKEZ VEYA ILETIM ISTASYONLARI

HA 0007 ANTEN SEBEKE RADYO TELEVIZYON YAYINI AMACI iLE TESIS EDILEN VERICI TESISLER

HA 0008 TELEFERIK (TELEKABIN) gIAR?iIg;Ig]IE{I\L %{2‘15( Tlléj})ﬁéglf;ﬁ\ﬁl; II?_RASINDA, HAVADA GERILMIS BIR VEYA BIRKAC KABLO UZERINDE

HA 0009 TELEFERIK (TELESIYEJ) KAYAK MERKEZLERINDE ULASIMIN SAGLANMASI AMACI ILE KULLANILAN HAVAI HAT

HA 0010 PILON TABANI BIR METRE KAREDEN BUYUK OLAN ENERJI TASIMA DIREKLERI

HA 0011 DOGALGAZ DAGITIM ISTASYONU DOGALGAZ DAGITIMI YAPILAN MERKEZ

HA 0012 VANA PETROL, DOGALGAZ GiBi YANICI MADDELERLE BORULARLA SULARIN NAKLINDE KULLANILAN KONTROL

i _ i} _ NOKTALARI

HA 0013 QEAKIEFER ENERJIVE NUKLEER ETKI NUKLEER ENERJi VE NUKLEER ETKi ALANI

HD 0001 AKARSU YATAGINDA AKAN SU

HD 0002 CESME GENEL KULLANIM iCIN DUZENLENMIS VE BiR OLUK YA DA MUSLUKTAN AKITILAN SU HAZNESI

HD 0003 PINAR SUYUN YER ALTINDAN YER USTUNE CIKTIGI DOGAL DELIK

HD 0004 KUYU SIVI VEYA GAZ CIKARILMASI AMACIYLA YERYUZEYI VEYA DENIZ YATAGI UZERINDE ACILMIS DELIK

HD 0005 KANAL BAZI BOLGELERI SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMILERIN ISLEMESINE ELVERISLI, INSAN
ELIYLE ACILMIS SU YOLU - _ -

D 0006 KANALET BAZI BOLGELERI SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMILERIN ISLEMESINE ELVERISLI, INSAN
ELIYLE ACILMIS KUCUK SU YOLU -

HD 0007 SU SIFONU KANALETTE AKAN SUYUN YOL, DEMIRYOLU, SU YATAKLARI GIBi DOGAL VE YAPISAL ENGELLERDEN
GECIRILMESI iCIN ZEMIN ALTINDA YAPILMIS KUCUK SU GECIDI

HD 0008 SU YOLU UZAK BIR KAYNAKTAN CIKAN SUYU GENELLIKLE YERCEKIMINDEN YARARLANARAK TASIMAYA YARAYAN
BORU VEYA YAPAY KANAL

HD 0009 SU YOLU KOPRUSU KANALAR UZERINE INSA EDILEN KOPRULER

HD 0010 HAVALANDIRMA BACASI ENDUSTRIYEL TESISLERDE VEYA TUNELLERDE VENTILASYON AMACI iLE KULLANILAN BACALAR

HD 0011 SU DEPOSU SU MUHAFAZASI AMACI ILE KULLANILAN YER ALTI VE USTU TESISLERI

HD 0012 SU KULESI SUYUN ABONELERE KOLAY DAGITIMI AMACI iLE KULLANILAN YUKSEK KULELER

HD 0013 SU YOLU TONELI Eﬁ%ﬁ EFL iiNTZtEglla Eﬁg&LARDA INSAAT ALANINI KORUMAK ICIN AKARSUYUN YONUNU DEGISTIRMEKTE

HD 0014 HAVUZ SUYUN TOPLANDIGI USTU ACIK, INSAN YAPISI, CEVRILI ALAN

HD 0015 SARNIC YAGMUR SUYUNUN TOPLANMASI VE DEPOLANMASI iCIN KULLANILAN YAPI

HD 0016 ISTIKAMET OKU YAPAY VE DOGAL YAPILARDA YON BELIRTMEK AMACIYLA KULLANILAN iSARET

HD 0017 DENIZ VE GOL KIYISI DENIZ VEYA GOLUN KARA iLE OLAN SINIRI

HD 0018 HIDROGRAFIK ALAN YER ALTI SU SEVILERININ GOSTERILDiIGi OZEL AMACLI HARITALAR

HD 0019 CAGLAYAN KUCUK BIiR AKARSUYUN, COK YUKSEK OLMAYAN BiR YERDEN DOKULUP AKTIGI YER, KUCUK SELALE

HD 0020 KANAL KAPAGI }I(\/IAXII?IE_ D\;Egﬁ Eﬁ?ﬁéﬁﬁ“m KORUNMASI AMACI iLE UZERLERINE KAPATILAN COGUNLUK BETONDAN

HD 0021 BENT BIR AKARSU UZERINDE SU TOPLAMA VEYA SU AKISINI KONTROL ETMEK ICIN YAPILAN DAIMI TESIS, ENGEL

HD 0022 DALGAKIRAN / MENDIREK DALGAKIRANLA YAPILMIS LIMAN
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HD

0023

MAHMUZ

AKARSULAR UZERINDE SUYUN HIZINI KESMEK VE ISTIKAMETINI DEGISTIRMEK ICIN YAPILMIS YARIM BENT

HD 0024 LIMAN / ISKELE DENIZ ARACLARININ YANASTIRILIP RAMPA EDILEBILMESI ICIN YAPILAN SUYA DOGRU UZATILMIS YAPI

HD 0025 KIYI DUVARI / RIHTIM GEMILERIN BAGLANARAK EMNIYETE ALINDIGI YER (KIYIDAN ACIKTA BELIRGIN BiR YER DE OLABILIR)

HD 0026 DENIZ FENERI KIYILARIN TEHLIKELI YERLERINDE, BAZI KAYA VE ADACIKLARIN UZERINDE GECELERI DENIZ TASITLARINA
YOL GOSTEREN, TEPESINDE GUCLU BIR ISIK KAYNAGI OLAN FENER _ -

HD 0027 DALGAKIRAN KIYI VE LIMANLARDA SU ULASIM ARACLARININ BARINMALARI, YUKLEME VE BOSALTMA ISLEMLERININ
KOLAYLASTIRILMASI, DALGA TESIRINDEN KORUNMASI AMACIYLA YAPILMIS TESIS

HD 0028 SABIT SAMANDIRA DENIZDE UYARI AMACI IiLE BIR NOKTAYA TESIiS EDILEN SABIT DUBA

HD 0029 KABLO YERI IKI KIYI ARASINDA KARSIDAN KARSIYA GECEN KABLOLARIN KIYIDA SUYA GIiRDiGi YER

HD 0030 DUDEN KAPALI HAVZA VE KOKURDANLARDAN SULARIN YER ALTINA AKISINI SAGLAYAN DOGAL DELIK

HD 0031 SUDA KAYA SUDA SEYRUSEFERE ENGEL TESKIL EDEN, SU YUZEYINDE VEYA SU YUZEYINE YAKIN TASLAR, KAYALAR

HD 0032 AKIM GOZLEM iSTASYONU AKARSULARIN YILLIK REJIMLERINI TESPIT ETMEK iCIN KURULAN GOZLEM ISTASYONU

> T e e v oA oy LE DA YDKSECE

HD 0034 REGULATOR ICERISINDE SU AKIS HIZINI DUZENLEYICI MOTOR BULUNAN BINA

HD 0035 ANAKANAL SULAMA SUYUNU ILETiM KANALINDAN ALIP YEDEK KANALLARA ILETEN KANAL

HD 0036 YEDEK KANAL ANAKANALDAN ALDIGI SUYU TERSIYERLERE ILETEN KANAL

HD 0037 TERSIYER YEDEK KANALLARDAN TERSIYER PRiZLERE AYRILAN KANAL

HD 0038 KAYNAK YER ALTI SUYUNUN TOPRAK YUZEYINE CIKTIGI YER

HD 0039 BEKCI KULUBESI BEKCILERIN GOREV YAPTIGI BINA

HD 0040 SAVAK AKIMI OLCMEK VEYA KONTROL ETMEK VEYAYONUNU DEGISTIRMEK AMACIYLA INSAA EDILEN SABIT
VEYA HAREKETLI SU YAPISI

HD 0041 KANALA SU ALMA ISTENILEN MIKTARDA SUYUN KANALA ALINMASINI SAGLAYAN YAPI

HD 0042 SEL GECIDI YAN DERE SULARININ UZAKLASTIRILMASINI SAGLAYAN YAPI

HD 0043 AKEDUK KANALIN YAN DEREYi KESMESI HALINDE KANAL SUYUNUN iCINE ALINARAK GECIRILDIGI YAPI

HD 0044 KAPALI DREN SULAMA ALANLARINDAKI FAZLA SUYU ANA BOSALTIM KANALLARINA ILETEN KANAL

HD 0045 BORULU SISTEM SULAMA SU DAGITIMININ KAPALI BORULU BiR ILETIM SISTEMIiYLE YAPILMASI

HD 0046 DERE ISLAHI DERE KOSULLARININ DUZELTILMESI YADA IYILESTIRILMESI

D 0047 SEDDE AKARSU BOYUNCA TABIi ZEMIN UZERINDE INSA EDILMIS VE YAN YUZLERINDEN DESTEKLENMEYEN
TOPRAK YAPILAR

HD 0048 GALERI KANALLARIN MESKUN (YERLESIM) SAHALARDAN GECMESI HALINDE YAPILAN YAPI

HD 0049 MENFEZ BIiR DOLGU ALTINDAN SU GECIRMEYE YARAYAN TERTIP

HD 0050 ANA ISALE BORUSU SULAMA SUYUNUN BiR YERDEN BASKA BIiR YERE ILETILMESINi SAGLAYAN BORULU SiSTEM

HD 0051 TEVZi BORUSU SULAMA SUYUNUN DAGITIMINI SAGLAYAN BORULU SISTEM

HD 0052 PARSHALL OLCU SAVAGI AKIMI OLCMEK YADA KONTROL ETMEK AMACIYLA INSA EDILEN YAPI

HD 0053 ISTIMLAK SINIRI KAMULASTIRMA ALANINI CEVRELEYEN SINIR

HD 0054 SU ARKI

HD 0055 EGIK DUZLEMO
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HD 0056 SUT DUSME, AKIM HIZINI KESME ICIN YAPILAN BASAMAKLAMA.

HD 0057 PRiZ KANALDAN ISTENILEN MIKTAR VE KOTTA SU ALMAYI TEMIN EDEN YAPI.

IA 0001 IDARI ALAN BIR DETAYI (ULKE, BOLGE, iL VE BENZERI) CEVRELEYEN SINIR ICERISINDE KALAN ALAN

IA 0002 IDARI SINIR IDARI ALAN SINIRI

IA 0003 IDARI MERKEZ IDARI ALANIN MERKEZI

IA 0004 SORUMLULUK ALANI BIR IDARENIN SORUMLULUK SAHASINA GIREN ALAN

KN 0001 | YER KONTROL NOKTASI OLARAK TESBIT EDILMIS. YERYUZUNDE FIZIKSEL OLARAK BELL ISARETLERLE BELIRLENMIS NOKTALAR

KY 0001 KOPRU / VIYADUK SU, CUKUR VE BENZER ENGELLER UZERINDEN GECiSI SAGLAMAK AMACIYLA YAPILMIS INSAN YAPISI

Ky 0002 KARAYOLU ;{(];ZSRé]é%Isl\l/I J(];ZIIAKLERINI BIRBIRINE BAGLAYAN, KARAYOLU VASITALARI ICIN ELVERISLI TOPRAK, ASFALT,

KY 0003 MENFEZ BIR YOL, DEMIRYOLU VEYA SETIN ALTINDAN GECEN KANAL VEYA DRENGAJ

XY 0004 REFUJ TASITLARIN COK GECTIGI YOLLARDA YAYALARIN KARSIDAN KARSIYA GEGCMESI ICIN YOLUN ORTASINDA
DUZENLENMIS KALDIRIM, ORTA KALDIRIM

KY 0005 KALDIRIM YOLLARDA TASLARLA YAPILAN DOSEME

KY 0006 OTOPARK MOTORLU TASITLARIN BELLI BiR SURE iCIN BIRAKILDIGI YER

KY 0007 KAVSAK AKARSU, YOL GIBI UZAYIP GIDEN SEYLERIN KESiSTIKLERI VEYA BIRLESTIKLERI YER

KY 0008 MEYDAN ALAN, SAHA

KY 0009 ALT GECIT TRAFIK AKIMINI KESMEMEK iCiN BIR YOLUN ALTINDAN GECIRILEN YOL

KY 0010 UST GECIT TRAFIK AKIMINI KESMEMEK ICIN BIR YOLUN USTUNDEN GECIRILEN KOPRU BiCIMINDE USTU ACIK YOL

KY 0011 TUNEL HER iKi UCU ACIK, COGUNLUKLA BIiR YOL VEYA DEMIRYOLUNUN GECTIGI YER ALTI VEYA SUALTI GECITi

KY 0012 OTOBUS DURAGI OTOBUSLERIN YOLCU ALMAK VE INDIRMEK ICIN KULLANDIKLARI YER

KY 0013 SARAMPOL KARAYOLLARININ KENARINDA YOL DUZEYINDEN ASAGIDA KALAN BOLUM

XY 0014 BANKET SEHIRLERARASI YOLLARIN IKi TARAFINDA YAYALARIN YURUMESINEVE TASITLARIN TRAFIGI
AKSATMADAN DURABILMESINE YARAYAN CAKILVEYA TOPRAK YOL

KY 0015 MERDIVEN ALT VE UST GECITLERE BAGLANTI iCiN YAPILAN YAPI

KY 0016 BUZ GENISLIGI 1 METREDEN AZ OLAN SU GECITLERINE VERILEN AD (KUCUK MENFEZ)

KY 0017 KOSU PARKURU KOSU VE YURUYUS AMACIYLA YAPILMIS PARKUR

KY 0018 YOL PISTI KARAYOLU UZERINDE UCAKLARIN ACIL DURUMDA INEBILMESI iCIN YAPILAN OZEL PiST

KY 0019 SIG GECIT YERI YOL DETAYININ SU DETAYI iLE KESISTIGi YERLERDE BULUNAN VE ULASIMI ENGELLEMEYEN YOL KESIMI

MA 0001 ADA KADASTRO YAPILDIGI ZAMAN YA DA IMAR PLANI UYGULAMASI ILE OLUSAN VEYA OLUSMUS, CEVRESI
DOGAL (NEHIR) VEYA INSAN YAPISI (YOL) DETAYLARLA CEVRILi ALAN . . _

MA 0002 PARSEL ILK TESIS KADASTROSU VEYA IMAR UYGULAMASI ILE OLUSAN KADASTRO VEYA IMAR ADASI ICERISINDE
KALAN MULKIYETI TESCILLI EN KUCUK BIRIM ALAN

MA 0003 MULKIYET SINIRI TASINMAZI OLUSTURAN SINIR

MA 0004 PARSEL KOSE NOKTASI PARSELI OLUSTURAN KOSE NOKTALARI

MA 0005 IRTIFAK HAKKI BAG BAHCE GIiBi ALANLARDAN BELIRLI BIR YOLDAN GECIS HAKKI

PA 0001 PROJE ALANI PROJE YAPILACAK ALAN

PA 0002 SIT ALANI TARIHSEL YA DA KULTUREL OLARAK KORUNMAYA ALINMIS, YAPILASMA YASAGININ OLDUGU ALAN
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YA 0001 YAPI/ YERLESIM ALANI [KAMET AMACLI YAPILAR

YA 0002 EGITIM TESISI EGITIM AMACLI YAPILAR

YA 0003 SANAYT TESISI SANAYT AMACLI YAPILAR

YA 0004 IS YERI IS YERIi AMACLI YAPILAR

YA 0005 SOSYAL TESIS DINLENME, EGLENME AMACLI YAPILAR

YA 0006 DINI YAPI DINI AMACLI YAPILAR

YA 0007 SPOR TESISI SPOR AMAGLI YAPILAR

YA 0008 TARIM VE HAYVANCILIK TARIM VE HAYVANCILIK AMACLI YAPILAR

YA 0009 ASKERI TESIS ASKERI AMACLI YAPILAR

YA 0010 HAVA ALANI PiSTI HAVA TASITLARININ INIP KALKMASI iCIN TESIS EDILMIS PiST VE YAPILARI ICEREN ALAN
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Oznitelik Tablosu

Oznitelik Kodu

Oznitelik Tanimi

ADA NUMARASI

ADA DETAYININ NUMARASI

ADI NUMARASI

DETAYIN ADI YA DA NUMARASI

ADRES_1 IL

BAGLI BULUNULAN ILIN KODU

ADRES 2 ILCE

BAGLI BULUNULAN ILCENIN KODU

ADRES 3 KOY

BAGLI BULUNULAN KOYUN KODU

ADRES_4 MAH

BAGLI BULUNULAN MAHALLE

ADRES 5 CAD BAGLI BULUNULAN MEYDAN / BULVAR / CADDE ADI
ADRES 6 _SOK BAGLI BULUNULAN CADDEDEN BAGIMSIZ SOKAK ADI
ADRES_7 BNO BAGLI BULUNULAN BINA NUMARASI

ADRES 8 KNO BAGLI BULUNULAN BAGIMSIZ BOLUM / KAPI NUMARASI
ADRES 9 MEVKI YARDIMCI BiLGI OLARAK BAGLI BULUNULAN SiTE / SEMT / MEVKI ADI
ALT GABARI KOPRU DETAYININ ALT GABARI BILGISI

DEBISI SUYUN AKMA HIZI

DEPREM_KATSAYI | BINANIN DEPREME DAYANIKLIK KATSAYISI

DERECESI YER KONTROL NOKTASININ SEVIYESI (KODLU)
DERINLIGI DETAYIN DERINLIK BIiLGiSi

DURUMU DETAYIN DURUMU ILE iLGILI BILGI (KODLU)
DUSUNCELER DUSUNCELER

ESKI_ADI DETAYIN ESKi ADI

GENISLIGI DETAYIN GENISLIK BILGiSI

GOSTERIM DETAYIN OLCEGE BAGLI OLARAK GOSRERIMI (KODLU)
HAT SAYISI DEMIRYOLU HAT SAYISI

ISINMA TURU

BINANIN ISINMA TURU (KODLU)

ITIRAZ DURUMU

PARSELIN ITIRAZLI OLUP OLMADIGI (KODLU)

ITIRAZ NEDENI

ITIRAZLI DETAYIN iTIRAZ NEDENINE ILiSKIN BILGI (KODLU)

KAPASITESI DETAYIN KAPASITESI iLE ILGILI BILGI

KAT ADEDI KAKS/ TAKS SONUCU VEYA PLANLA OLUSTURULAN YAPI ADASI UZERINDE
- BELIRTILEN MAKSIMUM KAT ADEDI

KAT ALANI BINANIN KAT ALANI (KAKS)

KOT DEGERI DETAYIN KOT DEGERI (Z DEGERI)(KODLU)

KULLANIM_TURU | TASINMAZI KiIMIN KULLANDIGINA DAIR BILGI (KODLU)

MALIK TASINMAZIN MALIK BILGIST OLARAK MERNIS NUMARASI

MALZEME DETAYIN YAPI MALZEMESI ILE ILGILI BILGi

NITELIK 01 PARSEL CINSI BILGISI (KODLU)

NITELIK 02 BITKI ORTUSU CINSI BILGISI (KODLU)

NITELIK 03 ENERJi ALANI CINSI BILGISI (KODLU)

NITELIK 04 YER KONTROL NOKTASI CINSI BILGiSI (KODLU)

NITELIK 05 HIDROGRAFI DURUMU BILGISI (KODLU)

NITELIK_06 YAPININ HANGI KANAL UZERINDE INSAA EDILDIGI iLE ILGILI BILGI

NITELIK 07 DETAYIN BEDELLI OLUP OLMADIGI iLE ILGILI BILGi

NOKTA SAYISI DETAYI OLUSTURAN NOKTA SAYISI

NUFUSU DETAYIN NUFUS BILGISI

OLCU_HESAP_FARK

DETAYIN OLCULEN VE HESAPLANAN DEGERLERI ARASINDAKI FARK

OLCU_KROKISI

DETAYIN OLCU KROKISi

OLCU_YONTEMI

DETAYIN OLCUM YONTEMI (KODLU)

OLUSUMU

PARSELIN OLUSUM YONTEMI

ROPER_KROKISI

DETAYIN ROPER KROKISI

SERIT SAYISI

DETAYIN SERIT SAYISI (GERCEK DEGER)
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TABAN ALANI

BINANIN OTURDUGU TABAN ALANI (TAKS)

TAPU_YUZOLCUMU

DETAYIN TAPU YUZOLCUMU

TARIH

DETAYLA ILGILI KURULUS TARIHI, TESIS TARIHI, OLCU TARIHI GIBI
TARIHSEL BILGI

TECVIZ DURUMU

DETAYIN OLCU VE HESAPLA BULUNAN DEGERIN TECViZ ICINDE OLUP
OLMADIGINA ILISKIN BiLGI (KODLU)

TECVIZ_SINIRI

DETAYA ILISKIN TECVIZ SINIRI

TESIS_ DURUMU

YER KONTROL NOKTALARINDAKI TESIS ILE ILGILI BILGI VERIR

TIPO1

KARAYOLU DETAY TIiPLERI

TIP02 REFUJ TIPLERI

TIPO3 OTOPARK TIPLERI

TIP04 KAVSAK TIPLERI

TIPOS HEMZEMIN GECIT TiPLERI

TIP06 HIDROGRAFI TIPLERI

TIPO7 HABERLESME DETAY TiPLERI
TIPOS IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ TiPLERI
TIP09 SORUMLULUK ALAN TiPLERI
TIP10 MULKIYET SINIR TiPLERI

TIP11 EGITIM TESIS TiPLERI

TIP12 IS YERI TIPLERI

TIP13 KONUT TIPLERI

TIP14 SOSYAL TESIS TIPLERI

TIP15 DINI YAPI TiPLERI

TIP16 SPOR ALANI TiPLERI

TIP17 SANAYI TESIS TIPLERI

TIP18 TARIM HAYVANCILIK TESIS TiPi
TIP19 BITKi ORTUSU TIiPLERI

TIP20 ARAZI ORTUSU TIPLERI

TIP21 VINC TiPLERI

TIP22 LAMBA TiPLERI

TIP23 GOZLEM ISTASYONU TiPLERI
TIP24 YER KONTROL NOKTASI TIPLERI
TIP25 IRTIFAK HAKKI TiPLERI

TIP27 KISITLAMA TIPLERI

TIP28 PROJE ALANI TiPLERI

TIP29 SIT ALANI TiPLERI

TIP30 MADEN OCAGI TIPLERI

TIP31 ES YUKSEKLIK EGRISI TIPLERI
TIP32 TRAFO TIPLERI

TIP33 ISTASYON TIPLERI

TIP34 KUYU TiPLERI

TIP35 DETAYIN KAYNAK KARAKTERISTIK KATEGORISI
TIP36 DETAYIN YAPI SEKLI

URETEN_KURUM

DETAYI URETEN KURUM (KODLU)

URETIM_YONTEMI

DETAYIN URETIM YONTEMI (KODLU)

UST GABARI KOPRU DETAYININ UST GABARI BILGISI
UZUNLUGU DETAYIN UZUNLUGU

X_KOORDINATI DETAYIN X KOORDINAT DEGERI

X_TOLERANS DETAYIN X KOORDINATI iCIN TOLERANS DEGERI
Y KOORDINATI DETAYIN Y KOORDINAT DEGERI

Y TOLERANS DETAYIN Y KOORDINATI iCIN TOLERANS DEGERI

63




YAKIT TURU

BINADA KULLANILAN YAKIT TURU (KODLU)

YONU YOLUN TRAFIK YONU (KODLU)

YUKSEKLIGI DETAYIN ZEMINDEN OLAN YUKSEKLIK BILGISI
Z KOORDINATI DETAYIN Z KOORDINAT DEGERI

Z TOLERANS DETAYIN Z KOORDINATI iCIN TOLERANS DEGERI

ZEMIN_DURUMU

DETAYIN ZEMINDEKI DURUMU (TOPRAK ALTI, TOPRAK USTU)

ZEMIN KONTROLU

DETAYIN ZEMIN KONTROLU YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN BILGISI
(KODLU)
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Detay ve Ilgili Oznitelikler Tablosu

Detay Simif Kodu | Detay Kodu Oznitelik Kodu
AR 0001 TIP20
AR 0002
AR 0003
AR 0004
AR 0005
AR 0006
AR 0007
AR 0008 TIP30
AR 0009
AR 0010 KOT DEGERI
AR 0010 TIP31
AR 0011
BR 0001 NITELIK 02
BR 0001 TIP19
BR 0002
BR 0003
BR 0004
BR 0005
BR 0006
BR 0007
BR 0008
DN 0001
DN 0002
DN 0003 TIP22
DN 0004 TIP21
DN 0005
DN 0006 ADI NUMARASI
DN 0007
DN 0008
DN 0009 TIP23
DN 0010 ADI NUMARASI
DN 0011
DN 0012
DN 0013
DN 0014 ADI NUMARASI
DN 0015 ADI NUMARASI
DN 0016
DN 0017 ADI NUMARASI
DN 0018
DN 0019
DN 0020
DN 0021
DN 0022
DN 0023
DN 0024
DN 0025
DN 0026 DURUMU
DN 0027 ADI NUMARASI
DN 0028
DN 0029 ADI NUMARASI
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DY 0001 ADI NUMARASI
DY 0001 DURUMU

DY 0001 HAT SAYISI

DY 0002 TIPOS

DY 0003 ADI NUMARASI
DY 0004 ADI NUMARASI
DY 0005 ADI NUMARASI
DY 0005 DURUMU

DY 0005 UZUNLUGU

DY 0006

DY 0007 ADI NUMARASI
DY 0007 DURUMU

DY 0008 ADI NUMARASI
DY 0009 ADI NUMARASI
DY 0010

DY 0011

HA 0001 TIPO7

HA 0001 ZEMIN DURUMU
HA 0002 TIP32

HA 0003

HA 0004

HA 0005

HA 0006 TIP33

HA 0007

HA 0008

HA 0009

HA 0010

HA 0011

HA 0012

HA 0013

HD 0001 ADI NUMARASI
HD 0001 DEBISI

HD 0001 DERINLIGI

HD 0001 GENISLIGI

HD 0001 NITELIK 05

HD 0001 TIP06

HD 0002 GOSTERIMI

HD 0002 NITELIK 05

HD 0002 TIP35

HD 0003 NITELIK 05

HD 0003 TIP35

HD 0004 NITELIK 05

HD 0004 NITELIK 05

HD 0004 TIP34

HD 0004 TIP35

HD 0005 GENISLIGI

HD 0005 GOSTERIMI

HD 0005 UZUNLUGU

HD 0005 YUKSEKLIGI
HD 0006 GENISLIGI

HD 0006 UZUNLUGU

HD 0006 YUKSEKLIGI
HD 0007
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HD 0008 ZEMIN DURUMU
HD 0009 ALT GABARI
HD 0009 GENISLIGI
HD 0009 MALZEME
HD 0009 UZUNLUGU
HD 0010

HD 0011 ZEMIN DURUMU
HD 0012 YUKSEKLIGI
HD 0013

HD 0014 GENISLIGI
HD 0014 KAPASITESI
HD 0014 KULLANIMI
HD 0014 UZUNLUGU
HD 0014 YUKSEKLIGI
HD 0015

HD 0016

HD 0017 TIP06

HD 0018 ADI NUMARASI
HD 0018 TIP06

HD 0019

HD 0020

HD 0021

HD 0022

HD 0023

HD 0024

HD 0025

HD 0026

HD 0027

HD 0028

HD 0029

HD 0030

HD 0031

HD 0032

HD 0033

HD 0034 DEBISI

HD 0035 GENISLIGI
HD 0035 GOSTERIMI
HD 0035 UZUNLUGU
HD 0035 YUKSEKLIGI
HD 0036 GENISLIGI
HD 0036 GOSTERIMI
HD 0036 UZUNLUGU
HD 0036 YUKSEKLIGI
HD 0037 GENISLIGI
HD 0037 GOSTERIMI
HD 0037 UZUNLUGU
HD 0037 YUKSEKLIGI
HD 0038 TIP06

HD 0039

HD 0040 NITELIK 06
HD 0041

HD 0042

HD 0043
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HD 0044

HD 0045 ZEMIN DURUMU
HD 0046

HD 0047

HD 0048

HD 0049

HD 0050

HD 0051

HD 0052 NITELIK 06

HD 0053 NITELIK 07

HD 0054

HD 0055 NITELIK 06

HD 0056 NITELIK 06

HD 0057 NITELIK 06

IA 0001 ADI NUMARASI
IA 0001 TARIH

1A 0001 TIPO8

1A 0002 ADI NUMARASI
IA 0002 TARIH

IA 0002 TIPOS

IA 0002 UZUNLUGU

1A 0003 ADI NUMARASI
IA 0003 ESKI ADI

1A 0003 NUFUSU

IA 0003 TARIH

IA 0003 TIPO8

1A 0004 TIPO8

KN 0001 ADI NUMARASI
KN 0001 DERECESI

KN 0001 KOT DEGERI
KN 0001 NITELIK 04

KN 0001 ROPER_KROKISI
KN 0001 TARIH

KN 0001 TESIS DURUMU
KN 0001 TIP24

KN 0001 URETEN KURUM
KN 0001 URETIM_YONTEMI
KN 0001 X _KOORDINATI
KN 0001 Y KOORDINATI
KN 0001 Z KOORDINATI
KY 0001 ADI NUMARASI
KY 0001 ALT GABARI
KY 0001 DURUMU

KY 0001 GENISLIGI

KY 0001 KOT DEGERI
KY 0001 MALZEME

KY 0001 TIP36

KY 0001 UST GABARI
KY 0001 UZUNLUGU

KY 0002 ADI NUMARASI
KY 0002 DURUMU

KY 0002 MALZEME

KY 0002 SERIT SAYISI
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KY 0002 TARIH

KY 0002 TIPO1

KY 0002 YONU

KY 0003

KY 0004 TIPO2

KY 0005

KY 0006 TIPO3

KY 0007 TIP04

KY 0008 ADI NUMARASI
KY 0009 ADI NUMARASI
KY 0010 ADI_ NUMARASI
KY 0010 ALT GABARI

KY 0010 TIP36

KY 0010 UST GABARI

KY 0011 ADI NUMARASI
KY 0011 ALT GABARI

KY 0011 GENISLIGI

KY 0011 TIP36

KY 0011 UZUNLUGU

KY 0012 ADI NUMARASI
KY 0012 TIPO3

KY 0013

KY 0014

KY 0015

KY 0016

KY 0017

KY 0018

KY 0019

MA 0001 ADI NUMARASI
MA 0001 TARIH

MA 0002 ADA NUMARASI
MA 0002 ADI NUMARASI
MA 0002 ITIRAZ DURUMU
MA 0002 ITIRAZ NEDENI
MA 0002 MALIK

MA 0002 NITELIK 01

MA 0002 NOKTA SAYISI
MA 0002 OLCU HESAP FARK
MA 0002 OLCU KROKISI
MA 0002 OLUSUMU

MA 0002 TAPU YUZOLCUMU
MA 0002 TECVIZ DURUMU
MA 0002 TECVIZ SINIRI
MA 0003 ITIRAZ DURUMU
MA 0003 ITIRAZ NEDENI
MA 0003 OLCU HESAP FARK
MA 0003 TECVIZ DURUMU
MA 0003 TECVIZ SINIRI
MA 0003 TIP10

MA 0003 URETIM_YONTEMI
MA 0003 UZUNLUGU

MA 0004 ADI NUMARASI
MA 0004 OLCU_YONTEMI
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MA 0004 TARIH
MA 0004 | URETEN KURUM
MA 0004 URETIM YONTEMI
MA 0004 | X KOORDINATI
MA 0004 | X TOLERANS
MA 0004 | Y KOORDINATI
MA 0004 Y TOLERANS
MA 0004 | Z KOORDINATI
MA 0004  |Z TOLERANS
MA 0004 | ZEMIN KONTROLU
MA 0005 TIP25

PA 0001 ADI NUMARASI
PA 0001 DUSUNCELER
PA 0001 TARIH

PA 0001 TIP28

PA 0002 ADI NUMARASI
PA 0002 DUSUNCELER
PA 0002 TARIH

PA 0002 TIP29

YA 0001 ADRES 1 IL

YA 0001 ADRES 2 ILCE
YA 0001 ADRES 3 KOY
YA 0001 ADRES 4 MAH
YA 0001 ADRES 5 CAD
YA 0001 ADRES 6 SOK
YA 0001 ADRES 7 BNO
YA 0001 ADRES 8 KNO
YA 0001 ADRES 9 MEVKI
YA 0001 DEPREM KATSAYISI
YA 0001 ISINMA TURU
YA 0001 KAT ADEDI

YA 0001 KAT ALANI

YA 0001 MALZEME

YA 0001 TABAN ALANI
YA 0001 TIP13

YA 0001 YAKIT TURU
YA 0002 ADI NUMARASI
YA 0002 DUSUNCELER
YA 0002 KAT ADEDI

YA 0002 MALZEME

YA 0002 TIP11

YA 0003 ADI NUMARASI
YA 0003 DUSUNCELER
YA 0003 KAT ADEDI

YA 0003 MALZEME

YA 0003 TIP17

YA 0004 | ADI NUMARASI
YA 0004 | DUSUNCELER
YA 0004 |KAT ADEDI

YA 0004 |MALZEME

YA 0004 TIP12

YA 0005 ADI NUMARASI
YA 0005 DUSUNCELER
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YA 0005 KAT ADEDI

YA 0005 MALZEME

YA 0005 TIP14

YA 0006 ADI NUMARASI
YA 0006 DUSUNCELER
YA 0006 KAT ADEDI

YA 0006 MALZEME

YA 0006 TIP15

YA 0007 ADI NUMARASI
YA 0007 DUSUNCELER
YA 0007 KAT ADEDI

YA 0007 MALZEME

YA 0007 TIP16

YA 0008 ADI NUMARASI
YA 0008 DUSUNCELER
YA 0008 KAT ADEDI

YA 0008 MALZEME

YA 0008 TIP18

YA 0009 ADI NUMARASI
YA 0010 ADI NUMARASI
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Oznitelikler Deger Tablosu

Oznitelik Kodu

Oznitelik Deger Kodu

Oznitelik Degeri

DERECESI 01 1 NCi DERECE (ED-50)
DERECESI 02 2 NCi DERECE (ED-50)
DERECESI 03 3 NCU DERECE (ED-50)
DERECESI 04 4 NCU DERECE (ED-50)
DERECESI 05 5 NCI DERECE
DERECESI 06 SIFIRINCI DERECE (TUTGA)
DERECESI 07 C1 (TUTGA)
DERECESI 08 C2 (TUTGA)
DERECESI 09 C3 (TUTGA)
C4 (FOTOGRAMETRIK NOKTA VE POLIGONLARININ ALT
DERECESI 10 NO%T ASI)
DURUMU 01 YASAL DURUMUNA UYGUN
DURUMU 02 YASAL DURUMUNA UYGUN DEGIL
DURUMU 03 ARZI
DURUMU 04 SAHSI
DURUMU 05 INSA HALINDE
DURUMU 06 HARAP
DURUMU 07 TERKEDILMIS
DURUMU 08 FAAL /ISLER / SAGLAM
DURUMU 09 KAPALI / ISLEMEYEN
DURUMU 10 SEKLI BELLI
DURUMU 11 BELIRSIiZ
GOSTERIMI 01 OLCEGE SIGAN
GOSTERIMI 02 OLCEGE SIGMAYAN
HAT SAYISI 01 TEK HAT
HAT SAYISI 02 CIFT HAT
ISINMA_TURU 01 KLIMA
ISINMA_TURU 02 SOBA
ISINMA_ TURU 03 KALORIFER
ISINMA_TURU 04 KAT KALORIFERI
ISINMA_TURU 05 MERKEZI ISITMA
ISINMA_ TURU 06 ELEKTRIK
ITIRAZ DURUMU 12 ITIRAZLI
ITIRAZ DURUMU 13 ITIRAZSIZ
ITIRAZ NEDENI 01 MALIGE ITIRAZ
ITIRAZ NEDENI 02 SINIRA ITIRAZ
ITIRAZ NEDENI 03 YUZOLCUME IiTiRAZ
ITIRAZ NEDENI 04 MALIK VE SINIRA ITIRAZ
ITIRAZ NEDENI 05 MALIK VE YUZOLCUME ITIRAZ
ITIRAZ NEDENI 06 SINIR VE YUZOLCUME iTiRAZ
ITIRAZ NEDENI 07 MALIK, SINIR VE YUZOLCUME ITIiRAZ
KOT DEGERI 01 GEOMETRIK NiVELMAN KOTU
KOT DEGERI 02 TRIGONOMETRIK NiVELMAN (PREZISYONLU)
KOT DEGERI 03 TRIGONOMETRIK NIVELMAN (KONVANSIYONEL)
KOT DEGERI 04 ORTOMETRIK KOT
KOT DEGERI 05 ELiPSOIDAL KOT
KULLANIMI 01 MALIK KENDISI
KULLANIMI 02 KIiRALIK
KULLANIMI 03 TAHSIS
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KULLANIMI 04 ISGAL (INSAATSIZ KULLANIM)
KULLANIMI 05 ISGAL (INSAAT YAPARAK)
KULLANIMI 06 (HAVUZ) SULAMA / DINLENDIRME
KULLANIMI 07 (HAVUZ) YUZME

MALZEME 01 (YAPI) AHSAP

MALZEME 02 (YAPI) BETON

MALZEME 03 (YAPI) KARGIR

MALZEME 04 (YAPI) KARKAS

MALZEME 05 (YAPI) KERPIC

MALZEME 06 (YAPI) TAS

MALZEME 07 (YAPI) DEMIR

MALZEME 08 (YAPI) CELIK

MALZEME 09 (KARAYOLU) ASFALT

MALZEME 10 (KARAYOLU) BETON

MALZEME 11 (KARAYOLU) PARKE

MALZEME 12 (KARAYOLU) TOPRAK

MALZEME 13 (KARAYOLU) STABILIZE

MALZEME 14 (KARAYOLU) CAKIL

MALZEME 15 (KARAYOLU) BETON PLAK

MALZEME 16 (KARAYOLU) MOZAIK PARKE
MALZEME 17 (KARAYOLU) KILIT TASI

MALZEME 18 (KARAYOLU) ADI PARKE TASI
MALZEME 19 (KARAYOLU) OCAK TASI

MALZEME 20 (KARAYOLU) KAROSIMEN

MALZEME 21 (KARAYOLU) OZEL ROLYEF DESENLI PLAKA
MALZEME 22 (KARAYOLU) GRANIT TAS

NITELIK 01 01 (PARSEL CINSI) ARAZI

NITELIK 01 02 (PARSEL CINSI) TARLA

NITELIK 01 03 (PARSEL CINSI) BAG

NITELIK 01 04 (PARSEL CINSI) BAHCE

NITELIK 01 05 (PARSEL CINSI) ORMAN

NITELIK 02 10 (BITKI ORTUSU) YAPRAGINI DOKEN
NITELIK 02 11 (BITKI ORTUSU) YAPRAGINI DOKMEYEN
NITELIK 02 12 (BITKI ORTUSU) KARISIK ORMAN
NITELIK 02 13 (BITKI ORTUSU) YANMIS ORMAN
NITELIK 02 14 (BITKI ORTUSU) IGNE YAPRAKLI
NITELIK 02 15 (BITKI ORTUSU) GENIS YAPRAKLI
NITELIK 03 20 (ENERJI ALANI) ELEKTRIK DIREGI
NITELIK_03 21 (ENERJI ALANI) ELEKTRIK SANTRALI
NITELIK 03 22 (ENERJI ALANI) ENERJI NAKIL HATTI
NITELIK 04 30 (YER KONTROL NOKTASI) ANA

NITELIK_ 04 31 (YER KONTROL NOKTASI) ARA
NITELIK 04 32 (YER KONTROL NOKTASI) TAMAMLAYICI
NITELIK 04 33 (YER KONTROL NOKTASI) DiZi

NITELIK 04 34 (YER KONTROL NOKTASI) YARDIMCI
NITELIK 04 35 (YER KONTROL NOKTASI) KOR
NITELIK 04 36 (YER KONTROL NOKTASI) MADENI DUVAR ROPERI
NITELIK_ 04 37 %\IYOEKRTIEONTROL NOKTASI) CAMI, KULE, TERAS USTUNDE
NITELIK 05 40 (HIDROGRAFI) SULU
NITELIK 05 41 (HIDROGRAFI) KURU
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NITELIK_06 42 (SULAMA YAPILARI) ANA KANAL UZERINDE
NITELIK 06 43 (SULAMA YAPILARI) YEDEK KANAL UZERINDE
NITELIK 06 44 (SULAMA YAPILARI) TERSIYER UZERINDE
NITELIK 07 45 (KAMULASTIRMA) BEDELLI
NITELIK 07 46 (KAMULASTIRMA) BEDELSIZ
OLCU_YONETIMI 01 BILINMIYOR
OLCU_YONETIMI 02 ELEKTRONIK TAKEOMETRE
OLCU_YONETIMI 03 PRIZMATIK
OLCU_YONETIMI 04 OPTIK MEKANIK TAKEOMETRE
OLCU_YONETIMI 05 FOTOGRAMETRIK
OLCU_YONETIMI 06 GPS
OLCU_YONETIMI 08 PLANCETE
OLCU_YONETIMI 09 OLCU DEGERLERINDEN
OLCU_YONETIMI 10 EKRANDAN SAYISALLASTIRMA
OLCU_YONETIMI 11 MANUEL SAYISALLASTIRMA
OLCU_YONETIMI 12 HARITADAN MINKALE ILE OKUMA
OLCU_YONETIMI 13 HARITADAN TRIFOLI ILE ACI MESAFE OKUYARAK
OLUSUMU 01 ILK TESIS
OLUSUMU 02 IMAR UYGULAMASI
OLUSUMU 03 I[FRAZ
OLUSUMU 04 TEVHID
OLUSUMU 05 TOPLULASTIRMA
OLUSUMU 06 2B UYGULAMASI
OLUSUMU 07 YOLA TERK
OLUSUMU 08 YOLDAN [HDAS
OLUSUMU 09 MAHKEME KARARI
OLUSUMU 10 MERA KADASTROSU
OLUSUMU 11 KAMULASTIRMA
OLUSUMU 12 AFET KADASTROSU
TECVIZ DURUMU 01 TECVIZ ICINDE
TECVIZ_DURUMU 02 TECViZ DISINDA
TESIS DURUMU 01 PILYE
TESIS DURUMU 02 TAS
TESIS DURUMU 03 NIVELMAN ROPERI
TESIS DURUMU 04 Civi
TESIS DURUMU 05 TESISSiZ
TESIS DURUMU 06 BRONZ
TIPO1 01 (KARAYOLU) OTOYOL
TIPO1 02 (KARAYOLU) DEVLET YOLU
TIPO1 03 (KARAYOLU) IL YOLU
TIPO1 04 (KARAYOLU) OZEL YOL
TIPO1 05 (KARAYOLU) BISIKLET YOLU
TIPO1 06 (KARAYOLU) PATIKA
TIPO1 07 (KARAYOLU) HAM YOL
TIPO1 08 (KARAYOLU) CADDE
TIPO1 09 (KARAYOLU) CIKMAZ SOKAK
TIPO1 09 (KARAYOLU) SOKAK
TIPO1 10 (KARAYOLU) KOSU YOLU
TIPO1 11 (KARAYOLU) BAGLANTI YOLU
TIPO1 12 (KARAYOLU) TARLA YOLU
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TIPO1 13 (KARAYOLU) SERVIS YOLU

TIPO1 14 (KARAYOLU) BOLUNMUS ANA ARTER
TIPO1 15 (KARAYOLU) BOLUNMEMIS ANA ARTER
TIPO1 16 (KARAYOLU) KOY YOLU

TIPO1 17 (KARAYOLU) SERT SATIHLI YOL

TIPO1 18 (KARAYOLU) TOPRAK YOL

TIP02 01 (REFUJ) YUKSELTILMIS

TIP02 02 (REFUJ) ALCALTILMIS

TIPO3 01 (OTOPARK / OTOBUS DURAGI) ACIK

TIPO3 02 (OTOPARK / OTOBUS DURAGI) KAPALI
TIPO3 03 (OTOPARK) KATLI

TIPO4 01 (KAVSAK) T SEKLINDE

TIPO4 02 (KAVSAK) DORTLU

TIPO4 03 (KAVSAK) YONCA

TIPO4 04 (KAVSAK) KATLI

TIPO4 05 (KAVSAK) Y SEKLINDE

TIPOS 01 (HEMZEMIN GECIT) BARIYERLI

TIPOS 02 (HEMZEMIN GECIT) BARIYERSIZ

TIPO6 01 (HIDROGRAFI) AKARSU

TIP06 02 (HIDROGRAFI) NEHIR

TIP06 03 (HIDROGRAFI) DERE

TIPO6 04 (HIDROGRAFI) CAY

TIP06 08 (HIDROGRAFI / KIYI) SABIT

TIP06 09 (HIDROGRAFI / KIYT) DEGISKEN

TIPO6 10 (HIDROGRAFIK ALAN) DENiZ

TIP06 11 (HIDROGRAFIK ALAN) GOL / GOLET / BARAJ
TIP06 13 (HIDROGRAFIK ALAN) CELTIK

TIPO6 14 (HIDROGRAFIK ALAN) BATAKLIK

TIP06 15 (HIDROGRAFIK ALAN) GECICi GOL

TIP06 16 (HIDROGRAFI) KURU DERE

TIPO6 17 (HIDROGRAFI) KAYNAK

TIPO7 01 (HABERLESME) TELEFON HATTI

TIPO7 02 (HABERLESME) RADYO / TV HATTI

TIPO7 03 (HABERLESME) ELEKTRIK HATTI

TIPO7 04 (HABERLESME) YUKSEK GERILIM HATTI
TIPO7 05 (HABERLESME) ORTA GERILIM HATTI
TIPO7 06 (HABERLESME) ALCAK GERILIM HATTI
TIPO7 07 (HABERLESME) BORU HATTI

TIPO7 08 (HABERLESME) KANALIZASYON

TIPO7 09 (HABERLESME) RAYLI NAKIL HATTI
TIPO7 10 (HABERLESME) GSM BAZ iSTASYONU
TIPO8 01 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) ULKE / DEVLET
TIPOS 02 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) BOLGE
TIPOS 03 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) iL

TIPO8 04 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) iLCE
TIPOS 05 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) BUCAK
TIPOS 06 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) KOY
TIPO8 07 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) MAHALLE
TIPOS 08 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) BELEDIYE
TIPOS 09 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) MUCAVIR ALAN
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(SORUMLULUK ALANI) TAPU KADASTRO BOLGE

TIP09 o1 MUDURLUGU

TIP0O9 02 (SORUMLULUK ALANI) KADASTRO MUDURLUGU
TIP09 03 (SORUMLULUK ALANI) TAPU SiCIiL MUDURLUGU
TIP09 04 (SORUMLULUK ALANI) KADASTRO SEFLIGI
TIP10 01 (MULKIYET SINIRI) CIT

TIP10 02 (MULKIYET SINIRI) TEL ORGU

TIP10 03 (MULKIYET SINIRI) PARMAKLIK

TIP10 04 (MULKIYET SINIRI) DUVAR

TIP10 05 (MULKIYET SINIRI) CIFT DUVAR

TIP10 06 (MULKIYET SINIRI) iISTINAT DUVARI

TIP10 07 (MULKIYET SINIRI) TONC

TIP10 08 (MULKIYET SINIRI) DUVAR UZERI TEL ORGU
TIP10 09 (MULKIYET SINIRI) DUVAR UZERi PARMAKLIK
TIP11 01 (YAPI / EGITIM TESISI) ANAOKULU

TIP11 02 (YAPI / EGITIM TESISI) ILKOKUL

TIP11 03 (YAPI / EGITIM TESISI) ILKOGRETIM OKULU
TIP11 04 (YAPI / EGITIM TESISI) KRES

TIP11 05 (YAPI / EGITIM TESISI) LISE

TIP11 06 (YAPI / EGITIM TESiSI) ORTAOKUL

TIP11 07 (YAPI / EGITIM TESISI) OGRENCI YURDU

TIP11 08 (YAPI / EGITIM TESISI) UNIVERSITE

TIP11 09 (YAPI / EGITIM TESIiSI) YUKSEK OKUL

TIP11 10 (YAPI / EGITIM TESISI) EGITIM TESISi

TIP11 11 (YAPI / EGITIM TESISI) DERSHANE

TIP11 12 (YAPI / EGITIM TESISI) SOFOR EGITIM ALANI
TIP12 01 (YAPI / ISYERLERI) AKARYAKIT DEPOLAMA TESISLERI
TIP12 02 (YAPI / ISYERLERI) AKARYAKIT VE BAKIM ISTASYONU
TIP12 03 (YAPI / ISYERLERI) ASMA KATLI DUKKAN
TIP12 04 (YAPI / ISYERLERI) ASMA KATLI ISYERI

TIP12 05 (YAPI / ISYERLERI) ASMA KATLI MAGAZA
TIP12 06 (YAPI / ISYERLERI) BURO

TIP12 07 (YAPI / ISYERLERI) CAY OCAGI

TIP12 08 (YAPI / ISYERLERI) CEKME KATLI DUKKAN
TIP12 09 (YAPI / ISYERLERI) CEKME KATLI ISYERI

TIP12 10 (YAPI / ISYERLERI) CEKME KATLI MAGAZA
TIP12 11 (YAPI / ISYERLERI) DEPO

TIP12 12 (YAPI / ISYERLERI) DEPOLU DUKKAN

TIP12 13 (YAPI / ISYERLERI) DEPOLU MAGAZA

TIP12 14 (YAPI / ISYERLERI) DUKKAN

TIP12 15 (YAPI / ISYERLERI) FIRIN

TIP12 16 (YAPI / ISYERLERI) GARAJ

TIP12 17 (YAPI / ISYERLERI) HIPERMARKET

TIP12 18 (YAPI / ISYERLERI) LOKANTA

TIP12 19 (YAPI / ISYERLERI) MAGAZA

TIP12 20 (YAPI / ISYERLERI) PIDE FIRINI

TIP12 21 (YAPI / ISYERLERI) PLAZA

TIP13 01 (YAPI/ KONUT) ABIDE

TIP13 02 (YAPI/ KONUT) BINA / MESKEN

TIP13 03 (YAPI/ KONUT) DEPOLU KONUT

TIP13 04 (YAPI / KONUT) DUBLEKS KONUT
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TIP13 05 (YAPI / KONUT) RESMI BINA

TIP13 06 (YAPI/ KONUT) KALE

TIP13 07 (YAPI/ KONUT) KULE

TIP13 08 (YAPI / KONUT) MESKEN

TIP13 09 (YAPI/ KONUT) TARIHI HARABE

TIP13 10 (YAPI/ KONUT) TRIPLEKS KONUT

TIP13 11 (YAPI / KONUT) SUNDURMA

TIP13 12 (YAPI/ KONUT) YERLESIM ALANI

TIP14 01 (YAPI/ SOSYAL TESIS) COCUK BAHCESI

TIP14 02 (YAPI / SOSYAL TESIS) EGITIM VE DINLENME TESISi
TIP14 03 (YAPI / SOSYAL TESIiS) FUAR VE FESTIVAL ALANI
TIP14 04 (YAPI/ SOSYAL TESIS) GARAJ (UCRETSIZ)

TIP14 05 (YAPI / SOSYAL TESIS) SIGINAK

TIP14 06 (YAPI/ SOSYAL TESiS) HAYVANAT BAHCESI
TIP14 07 (YAPI / SOSYAL TESiS) HELIKOPTER PiSTI

TIP14 08 (YAPI / SOSYAL TESIS) iSKELE

TIP14 09 (YAPI / SOSYAL TESiS) KAMPING ALANI

TIP14 10 (YAPI/ SOSYAL TESIiS) KAPLICA

TIP14 11 (YAPI / SOSYAL TESiS) KONAKLAMA ALANI
TIP14 12 (YAPI / SOSYAL TESiS) KULTUR MERKEZI

TIP14 13 (YAPI/ SOSYAL TESIS) LIMAN

TIP14 14 (YAPI / SOSYAL TESIS) MILLI PARK

TIP14 15 (YAPI/ SOSYAL TESIiS) OTEL

TIP14 16 (YAPI / SOSYAL TESIS) OTO TERMINAL ISLETMESI
TIP14 17 (YAPI / SOSYAL TESIiS) PANAYIR YERI

TIP14 18 (YAPI/ SOSYAL TESIiS) PANSIYON

TIP14 19 (YAPI/ SOSYAL TESIS) PARK

TIP14 20 (YAPI / SOSYAL TESIS) PAZAR YERI

TIP14 21 (YAPI / SOSYAL TESIS) PIKNIK ALANI

TIP14 22 (YAPI/ SOSYAL TESIS) PILAJ

TIP14 23 (YAPI / SOSYAL TESIS) RAYLI TASIMA ISTASYONU
TIP14 24 (YAPI / SOSYAL TESIS) SINEMA

TIP14 25 (YAPI / SOSYAL TESIS) TATIL KOYU

TIP14 26 (YAPI / SOSYAL TESIS) TIYATRO

TIP14 27 (YAPI/ SOSYAL TESIS) YESIL SAHA

TIP14 28 (YAPI / SOSYAL TESIS) DIGER SOSYAL TESISLER
TIP15 01 (YAPI / DINI ALAN) CAMI / MESCID

TIP15 02 (YAPI / DINI ALAN) HAVRA

TIP15 03 (YAPI / DINI ALAN) KiLISE

TIP15 04 (YAPI / DINI ALAN) TURBE

TIP15 05 (YAPI / DINI ALAN) iISLAM MEZARLIGI

TIP15 06 (YAPI / DINI ALAN) HRISTIYAN MEZARLIGI
TIP15 07 (YAPI / DINI ALAN) MUSEVI MEZARLIGI

TIP15 08 (YAPI / DINI ALAN) TEK MEZAR (iISLAM)

TIP15 09 (YAPI / DINI ALAN) TEK MEZAR (HRISTIYAN)
TIP15 10 (YAPI / DINI ALAN) TEK MEZAR (MUSEVI)

TIP16 01 (YAPI/ SPOR ALANI) BASKETBOL SAHASI

TIP16 02 (YAPI / SPOR ALANI) BUZ PATENI SAHASI

TIP16 03 (YAPI / SPOR ALANI) FUTBOL SAHASI

TIP16 04 (YAPI/ SPOR ALANI) BASKETBOL SAHASI
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TIP16 05 (YAPI / SPOR ALANI) BUZ PATENI SAHASI

TIP16 06 (YAPI / SPOR ALANI) GOLF SAHASI

TIP16 07 (YAPI / SPOR ALANI) HALI SAHA

TIP16 08 (YAPI / SPOR ALANI) HIPODROM

TIP16 09 (YAPI/ SPOR ALANI) KAPALI SPOR SALONU

TIP16 10 (YAPI / SPOR ALANI) KOSU PARKURU

TIP16 11 (YAPI / SPOR ALANI) SPOR KOMPLEKSI

TIP16 12 (YAPI / SPOR ALANI) TENIS KORTU

TIP16 13 (YAPI/ SPOR ALANI) VOLEYBOL SAHASI

TIP16 14 (YAPI / SPOR ALANI) YUZME HAVUZU

TIP16 15 (YAPI / SPOR ALANI) KAYAK PiSTi

TIP16 16 (YAPI / SPOR ALANI) DIGER SPOR ALANLARI

TIP17 01 (YAPI / SANAYI TESIiSI) ELEKTRIKLI DEGIRMEN

TIP17 02 (YAPI / SANAYI TESIiSi) FABRIKA

TIP17 03 (YAPI / SANAYI TESISI) IMALATHANE

TIP17 04 (YAPI / SANAYI TESIiSI) RAFINERI

TIP17 05 (YAPI / SANAYI TESIiSi) SULU DEGIRMEN

TIP17 06 (YAPI / SANAYI TESiSI) YELLI DEGIRMEN

TIP17 07 (YAPI / SANAYI TESIiSI) RADYO / TV BINASI
(YAPI/ SANAYI TESiSI) AKARYAKIT DEPOLAMA

TIP17 08 TESISLERI

TIP18 01 (YAPI/ TARIM VE HAYVANCILIK TESISi) SERA

TIP18 02 (YAPI/ TARIM VE HAYVANCILIK TESiSi) TAHIL SILOSU

TIP18 03 (YAPI/ TARIM VE HAYVANCILIK TESISI) AGIL

TIP19 01 (BITKi ORTUSU) ORMAN

TIP19 02 (BITKi ORTUSU) SEBZE BAHCESI

TIP19 03 (BITKi ORTUSU) BAGLIK

TIP19 04 (BITKi ORTUSU) BAG VE BAHCE

TIP19 05 (BITKi ORTUSU) BAHCE

TIP19 06 (BITKi ORTUSU) CAY BAHCESI

TIP19 07 (BITKi ORTUSU) CAYIR

TIP19 08 (BITKi ORTUSU) FIDANLIK

TIP19 09 (BITKI ORTUSU) FINDIKLIK

TIP19 10 (BITKI ORTUSU) FISTIKLIK

TIP19 11 (BITKi ORTUSU) HARAP BAG

TIP19 12 (BITKi ORTUSU) HARMAN YERI

TIP19 13 (BITKi ORTUSU) KAMISLIK

TIP19 14 (BITKI ORTUSU) KAVAKLIK

TIP19 15 (BITKi ORTUSU) TARLA

TIP19 16 (BITKi ORTUSU) KISLAK

TIP19 17 (BITKi ORTUSU) MERA

TIP19 18 (BiTKi ORTUSU) MEYVALIK

TIP19 19 (BITKi ORTUSU) OTLAK

TIP19 20 (BITKi ORTUSU) SERA

TIP19 21 (BITKi ORTUSU) SOGUTLUK

TIP19 22 (BITKi ORTUSU) SULAK BASI

TIP19 23 (BITKi ORTUSU) CALILIK

TIP19 24 (BITKi ORTUSU) PALAMUTLUK

TIP19 25 (BITKi ORTUSU) TURUNCGIL BAHCESI

TIP19 26 (BITKi ORTUSU) YAYLAK

TIP19 27 (BITKi ORTUSU) YILGINLIK
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TIP19 28 (BITKI ORTUSU) ZEYTINLIK
TIP19 29 (BITKi ORTUSU) GUL BAHCESI
TIP19 30 (BITKI ORTUSU) SAZLIK
TIP20 01 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) COPLUK
TIP20 02 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) CORAK
TIP20 03 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) DERE YATAGI
TIP20 04 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) ORTA MALI
TIP20 05 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) HALI ARAZI
TIP20 06 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) KAYALIK
TIP20 07 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) TASLIK
TIP20 08 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) KUMLUK
TIP20 09 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) LAVLI / LECELIK
TIP20 10 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) TRAVERTEN
TIP20 11 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) BLOK KAYA
TIP20 12 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) HEYELAN BOLGESI
TIP20 13 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) UST KENARI BELIRSIZ SEV
TIP20 14 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) ALT KENARI BELIRSIZ SEV
TIP20 15 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) DIK SEV
TIP21 01 (DETAY NOKTASI / VINC) SABIT
TIP21 02 (DETAY NOKTASI/ VINC) RAYLI
TIP22 01 (DETAY NOKTASI/ LAMBA) SOKAK / CADDE LAMBASI
(DETAY NOKTASI/ LAMBA) PIST ISIKLANDIRMA
TIP22 02 LAMBASI
TIP23 01 (DETAY NOKTASI / GOZLEM ISTASYONU) MAREOGRAF
TIP23 02 (DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) METEOROLOJI
(DETAY NOKTASI / GOZLEM ISTASYONU) TRAFIK
TIP23 03 KONTROL
(DETAY NOKTASI / GOZLEM ISTASYONU) AGIRLIK
TIP23 04 KONTROL
(DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) GOZETLEME
TIP23 05 KULESI
(DETAY NOKTASI / GOZLEM ISTASYONU) ARAC
TIP23 06 MUAYENE
(DETAY NOKTASI / GOZLEM ISTASYONU) VERGI
TIP23 07 KONTROL
(DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) SABIT GPS
TIP23 08 ISTASYONU
(DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) AKIM GOZLEM
TIP23 09 ISTASYONU
TIP24 01 (YER KONTROL NOKTASI) NiRENGI
TIP24 02 (YER KONTROL NOKTASI) POLIGON
TIP24 03 (YER KONTROL NOKTASI) NIVELMAN / RS
TIP24 04 (YER KONTROL NOKTASI) TUTGA
TIP24 05 (YER KONTROL NOKTASI) ITRF96 / TUDKA99
TIP24 06 (YER KONTROL NOKTASI) ED 50 NOKTASI
TIP24 07 (YER KONTROL NOKTASI) GRAVIMETRI
TIP24 08 (YER KONTROL NOKTASI) GPS
TIP25 01 (IRTIFAK HAKKI) YOL GECIT HAKKI
TIP25 02 (IRTIFAK HAKKI) BORU HATTI
TIP27 01 (KISITLAMA) GECIT HAKKI
TIP27 02 (KISITLAMA) UST HAKKI
TIP27 03 (KISITLAMA) KAYNAK HAKKI
TIP27 04 (KISITLAMA) INTIFA HAKKI
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TIP27 05 (KISITLAMA) KANAL

TIP27 06 (KISITLAMA) KANALET

TIP27 07 (KISITLAMA) ARK

TIP27 08 (KISITLAMA) KUYU

TIP28 01 (PROJE ALANI) KAMULASTIRMA PROJE ALANI
TIP28 02 (PROJE ALANI) IMAR UYGULAMASI PROJE ALANI
TIP28 03 (PROJE ALANI) BARAJ INSAATI PROJE ALANI
TIP28 04 (PROJE ALANI) TOPLULASTIRMA PROJE ALANI
TIP28 05 (PROJE ALANI) YOL INSAATI PROJE ALANI

TIP28 06 (PROJE ALANI) ENERJi NAKIL HATTI PROJE ALANI
TIP28 07 (PROJE ALANI) MADEN ISLETME ALANI

TIP28 08 (PROJE ALANI) TARIM GELISTIRME PROJE ALANI
TIP28 09 (PROJE ALANI) SULAMA INSAATI PROJE ALANI
TIP28 10 (PROJE ALANI) MERA ALANLARININ TESBITI CALISMASI
TIP28 11 (PROJE ALANI) TESIS KADASTROSU

TIP28 12 (PROJE ALANI) YENILEME CALISMASI

TIP28 13 (PROJE ALANI) DOGAL GAZ BORU HATTI

TIP28 14 (PROJE ALANI) DOGAL GAZ CEVRIM SANTRALI
TIP29 01 (SIT ALANI) 1.DERECE ARKEOLOIJIK SIT ALANI
TIP29 02 (SIT ALANI) 2.DERECE ARKEOLOJIK SIT ALANI
TIP29 03 (SIT ALANI) 3.DERECE ARKEOLOJIK SIiT ALANI
TIP29 04 (SIT ALANI) 1.DERECE DOGAL SiT ALANI

TIP29 05 (SIT ALANI) 2.DERECE DOGAL SIiT ALANI

TIP29 06 (SIT ALANI) 3.DERECE DOGAL SiT ALANI

TIP29 07 (SIT ALANI) KURUL KARARI ILE OLUSAN SIT ALANI
TIP30 01 (MADEN) KIREC OCAGI

TIP30 02 (MADEN) KUM OCAGI

TIP30 03 (MADEN) MADEN SAHASI

TIP30 04 (MADEN) TAS OCAGI

TIP30 05 (MADEN) TOPRAK OCAGI

TIP30 06 (MADEN) DIGER MADEN OCAKLARI

TIP31 01 (ES YUKSEKLIK EGRIiSI) ANA

TIP31 02 (ES YUKSEKLIK EGRIiSI) ARA

TIP31 03 (ES YUKSEKLIK EGRIiSI) YARDIMCI

TIP32 01 (HABERLESME / TRAFO) MERKEZ TiP

TIP32 02 (HABERLESME / TRAFO) HUCRE TiP

TIP32 03 (HABERLESME / TRAFO) ACIK TiP

TIP33 01 (HABERLESME / ISTASYON) RADYO / TELSIZ
TIP33 02 (HABERLESME / ISTASYON) RADAR

TIP33 03 (HABERLESME / ISTASYON) TV

TIP34 01 (HIDROGRAFI / KUYU) TULUMBALI

TIP34 02 (HIDROGRAFI / KUYU) SERENLI

TIP34 03 (HIDROGRAFI / KUYU) ARTEZYEN

TIP35 01 (CESME / PINAR / KUYU) TAZE SU / ICILEBILIR
TIP35 02 (CESME / PINAR / KUYU) MINERAL

TIP35 03 (CESME / PINAR / KUYU) ALKALIN

TIP35 04 (CESME / PINAR / KUYU) TUZ

TIP36 01 (KOPRU /VIYADUK / UST GECIT) KEMERLI

TIP36 02 (KOPRU / ViYADUK / UST GECIT) YUZER KOPRU / DUBALI
TIP36 03 (KOPRU / VIYADUK / UST GECIT) KIRISLI
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TIP36 04 (KOPRU / ViYADUK / UST GECIT) ASMA
TIP36 05 (KOPRU / VIYADUK / UST GECIT) KALKAR
TIP36 06 (KOPRU / VIYADUK / UST GECIT) SOKULEBILIR
URETEN KURUM 01 TAPU KADASTRO GENEL MUDURLUGU
URETEN KURUM 02 HARITA GENEL KOMUTANLIGI
URETEN KURUM 03 ILLER BANKASI
URETEN KURUM 04 DSI
URETEN KURUM 05 TCK
URETEN KURUM 06 BAYINDIRLIK VE iSKAN BAKANLIGI
URETEN KURUM 07 BELEDIYE
URETEN KURUM 08 KOY HiZMETLERI GENEL MUDURLUGU
URETEN KURUM 09 TARIM VE KOY ISLERI BAKANLIGI
URETEN KURUM 10 GAP IDARESI
URETEN KURUM 11 ELEKTRIK ISLERI ETUD IDARESI
URETEN KURUM 12 BOTAS
URETEN KURUM 13 TEDAS
URETEN KURUM 14 BELIRSIZ
URETIM YONTEMI 01 YERSEL KUTUPSAL
URETIM YONTEMI 02 YERSEL PRIZMATIK
URETIM YONTEMI 03 FOTOGRAMETRIK
URETIM YONTEMI 04 SAYISAL
URETIM YONTEMI 05 GRAFIK
URETIM YONTEMI 06 GPS
URETIM YONTEMI 07 TAKEOMETRIK
YAKIT TURU 01 SIVI YAKIT
YAKIT TURU 02 DOGAL GAZ
YAKIT TURU 03 KOMUR
YAKIT TURU 04 ELEKTRIK
YAKIT TURU 05 GUNES ENERIJISI
YAKIT TURU 06 TEZEK
YAKIT TURU 07 GAZ YAGI
YAKIT TURU 08 TERMAL
YAKIT TURU 09 ODUN
YONU 01 TEK YON / TEK TARAF
YONU 02 CIFT YON / TEK TARAF
ZEMIN DURUMU 01 TOPRAK USTU
ZEMIN DURUMU 02 TOPRAK ALTI
ZEMIN KONTROLU 01 YAPILDI
ZEMIN KONTROLU 02 YAPILMADI

81




Isaret Uretim Tablosu

Isaret Kodu | Isaret Tanimi Detay Sinif Kodu | Detay Kodu | Veri Tabanindan Uretim
000 * : GERCEK DEGER ANLAMINDA KULLANILMISTIR. 0000
0001 ANA ESYUKSEKLIK EGRISI AR 0010 (TIP31=1)
0002 ARA ESYUKSEKLIK EGRISi AR 0010 (TIP31=2)
0003 YARDIMCI ESYUKSEKLIK EGRISI AR 0010 (TIP31=3)
0004 KOT NOKTASI KN 0001 (KOT=%*)
0005 ES YUKSEKLIK EGRIiSi KOTU AR 0010 (KOT=%)
0006 KOKURDAN AR 0011
0201 SERT SATIHLI YOL KY 0002 (TIPO1=17)
0202 TOPRAK YOL KY 0002 (TIPO1=18)
0203 PATIKA KY 0002 (TIPO1=6)
0204 KALDIRIM KENARI BORDUR TAS KY 0005
0205 YAPILMAKTA OLAN YOL KY 0002 (DURUM=5)
0206 BISIKLET YOLU KY 0002 (TIPO1=5)
0207 MERDIVEN KY 0015
0208 KARAYOLU ALT GECITI KY 0009
0209 KARAYOLU UST GECITI (USTU ACIK) KY 0010 (TIP03=1)
0210 KARAYOLU UST GECITI (USTU KAPALI) KY 0010 (TIP03=2)
0211 KARAYOLU TUNELI KY 0011
0212 OTOBUS DURAGI (ACIK) KY 0012 (TIP03=1)
0213 OTOBUS DURAGI (KAPALI) KY 0012 (TIP03=2)
0214 YOL NUMARASI KY 0011 (ADI_NUMARASI=*)
0215 KOPRU / VIYADUK KY 0002
0216 BUZ KY 0016
0217 MENFEZ KY 0003
0218 YAPILMAKTA OLAN KOPRU KY 0002 (DURUM=5)
0219 SARAMPOL KY 0013
0220 KOSU YURUYUS PARKURU KY 0017
0401 DEMIRYOLU DY 0001
0402 YAPILMAKTA OLAN DEMIRYOLU DY 0001 (DURUM=5)
0403 HEMZEMIN GECIT DY 0002
0404 METRO (TOPRAK ALTI) DY 0003
0405 TRAMVAY / METRO (TOPRAK USTU) DY 0004
0406 YUKLEME PLATFORMU DY 0005
0407 DEMIRYOLU MAKASI DY 0006
0601 YATAGI GENIS SULU DERE (OLCEGE SIGAN) HD 0001 (NITELIK_05=40)
0602 YATAGI DAR SULU DERE (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0001 (NITELIK_05=40)
0603 YATAGI GENIS KURU DERE (OLCEGE SIGAN) HD 0001 (NITELIK_05=41)
0604 YATAGI DAR KURU DERE (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0001 (NITELIK_05=41)
0605 CESME (OLCEGE SIGAN) HD 0002 (GOSTERIMI=1)
0606 CESME (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0002 (GOSTERIMI=2)
0607 PINAR HD 0003
0608 KUYU HD 0004
0609 TULUMBA HD 0004 (TIP34=1)
0610 ARTEZYEN HD 0004 (TIP34=3)
0611 SERENLi KUYU HD 0004 (TIP34=2)
0612 KANAL (OLCEGE SIGAN) HD 0005 (GOSTERIMI=1)
0613 KANAL (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0005 (GOSTERIMI=2)
0614 SULAMA CETVELI SADECE GOSTERIMDIR
0615 KANALET HD 0006
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0616 SU SIFONU HD 0007

0617 TOPRAK USTU SU YOLU HD 0008 (ZEMIN_DURUMU=1)
0618 TOPRAK ALTI SU YOLU HD 0008 (ZEMIN_DURUMU=2)
0619 SU YOLU KOPRUSU (OLCEGE SIGAN) HD 0009 (GOSTERIMI=1)
0620 SU YOLU KOPRUSU (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0009 (GOSTERIMI=2)
0621 HAVALANDIRMA BACASI HD 0010

0622 SU DEPOSU HD 0011

0623 SU KULESI HD 0012

0624 SU YOLU TUNELI (OLCEGE SIGAN) HD 0013 (GOSTERIMI=1)
0625 SU YOLU TUNELI (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0013 (GOSTERIMI=2)
0626 HAVUZ HD 0014

0627 SARNIC HD 0015

0628 ISTIKAMET OKU HD 0016

0629 DENIZ VE GOL KIYISI HD 0017 (TIPO6=8)

0630 DEGISEN KIYI HD 0017 (TIP06=9)

0631 GECICI GOL HD 0018 (TIP06=15)

0632 CELTIK HD 0018 (TIP06=13)

0633 BATAKLIK HD 0018 (TIP06=14)

0634 CAGLAYAN HD 0019

0635 KANAL KAPAGI HD 0020

0636 BENT HD 0021

0637 GOLET / BARAJ HD 0018 (TIPO6=11)

0638 DALGAKIRAN / MENDIREK HD 0022

0639 MAHMUZ HD 0023

0640 ISKELE HD 0024

0641 KIYI DUVARI VE RIHTIM HD 0025

0642 DENIZ FENERI HD 0026

0643 SAMANDRA HD 0027

0644 DUDEN HD 0030

0645 KIYI KENAR CizGisi HD 0017 (TIP06=08)

0646 POMPA ISTASYONU HD 0033

0647 REGULATOR HD 0034 (DEBISI)

0648 ANAKANAL HD 0035

0649 YEDEK KANAL HD 0036

0650 TERSIYER HD 0037

0651 KAYNAK HD 0038 (TIPO6=17)

0652 BEKCI KULUBESI HD 0039

0653 KABARTICI SAVAK (ANA KANALDA) HD 0040 (NITELIK_06=42)
0654 YAN SAVAK HD 0040

0655 KANALA SU ALMA HD 0041

0656 SEL GECIDI HD 0042

0657 AKEDUK HD 0043

0658 KAPALI DREN HD 0044

0659 | BORULU SISTEM SULAMA HD 0045 (Zéw&géﬁ}%}i 21) OR
0660 DERE ISLAHI HD 0046

0661 SEDDE HD 0047

0662 GALERI HD 0048

0663 MENFEZ (KANAL ALTINDAN GECEN) HD 0049

0664 MENFEZ (iCINDEN KANAL GECEN) HD 0049

0665 MENFEZ BUZLU HD 0049
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(ZEMIN_DURUMU=1 OR

0666 ANA ISALE BORUSU HD 0050 ZEMIN DURUMU=2)
; (ZEMIN_DURUMU=1 OR
0667 TEVZI BORUSU HD 0051 ZEMIN DURUMU=2)
0668 PARSHALL OLCU SAVAGI (ANA KANAL UZERINDE) HD 0052 (NITELIK_06=42)
0669 PARSHALL OLCU SAVAGI (YEDEK UZERINDE) HD 0052 (NITELIK_06=43)
0670 ISTIMLAK SINIRI HD 0053 (NITELIK_07=45)
0671 BEDELSIZ ISTIMLAK SINIRI HD 0053 (NITELIK_07=46)
0672 SU ARKI HD 0054
0673 EGIK DUZLEM (ANA KANAL UZERINDE) HD 0055 (NITELIK_06=42)
0674 EGIK DUZLEM (YEDEK UZERINDE) HD 0055 (NITELIK_06=43)
0675 SUT (ANA KANALDA) HD 0056 (NITELIK_06=42)
0676 SUT (YEDEK KANALDA) HD 0056 (NITELIK_06=43)
0677 SUT (TERSIYERDE) HD 0056 (NITELIK_06=44)
0678 ANA KANALDAN TERSIYER PRIZI HD 0057 (NITELIK_06=42)
0679 YEDEK PRiZzi HD 0057 (NITELIK_06=43)
0680 TERSIYER PRIiZi HD 0057 (NITELIK_06=44)
o (TIPO7=1 AND
0801 TELEFON HATTI TOPRAK USTU HA 0001 ZEMIN DURUMU=1)
(TIPO7=1 AND
0802 TELEFON TOPRAK ALTI HA 0001 ZEMIN DURUMU=2)
. (TIP07=2 AND
0803 RADYO TV HATTI TOPRAK USTU HA 0001 ZEMIN DURUMU=1)
(TIPO7=2 AND
0804 RADYO TV HATTI TOPRAK ALTI HA 0001 ZEMIN DURUMU=2)
; e (TIPO7=3 AND
0805 ELEKTRIK HATTI TOPRAK USTU HA 0001 ZEMIN DURUMU=1)
0806 ELEKTRIK HATTI TOPRAK ALTI HA 0001 (TIPO7=3 AND

ZEMIN DURUMU=2)

0807 YUKSEK GERILIM HATTI HA 0001 (TIPO7=4)

(TIPO7=7 AND

0808 BORU HATTI ZEMIN USTU HA 0001 ZEMIN DURUMU=1)
0809 BORU HATTI ZEMIN ALTI HA 0001 (ZTEIII\’/?ILjD%IE%MUzz)
0810 KANALIZASYON HA 0001 (TIPO7=8)

0811 RAYLI NAKIL HATTI HA 0001 (TIPO7=9)

0812 TRAFO MERKEZ TiPi, INDIRICI HA 0002 (TIP32=1)

0813 TRAFO (HUCRE TIPI) HA 0002 (TIP32=2)

0814 TRAFO (ACIK TiP) HA 0002 (TIP32=3)

0815 SOME NOKTASI HA 0003

0816 BRANSMAN NOKTASI HA 0004

0817 ELEKTRIK SANTRALI HA 0005

0818 RADYO TELSIZ ISTASYONU HA 0006 (TIP33=1)

0819 RADAR iSTASYONU HA 0006 (TIP33=2)

0820 TV ISTASYONU HA 0006 (TIP33=3)

0821 ANTEN SEBEKE HA 0007

0822 TELEFERIK (TELEKABIN) HA 0008

0823 TELEFERIK (TELESIYEJ) HA 0009

0824 SERARE SADECE GOSTERIMDIR
0825 PILON HA 0010

0826 DOGAL GAZ DAGITIM ISTASYONU HA 0011

0827 VANA HA 0012

0828 NUKLEER ENERJI VE NUKLEER ETKi ALANI HA 0013

1001 DEVLET SINIRI IA 0002 (TIP08=1)

1002 iL SINIRI IA 0002 (TIP08=3)
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1003 ILCE SINIRLARI IA 0002 (TIP08=4)

1004 BUCAK SINIRI IA 0002 (TIPO8=5)

1005 KOY SINIRI IA 0002 (TIP0O8=6)

1006 BELEDIYE SINIRI IA 0002 (TIP08=8)

1007 MUCAVIR ALAN SINIRI IA 0002 (TIP08=9)

1008 MADEN ISLETME SINIRI PA 0001 (TIP28=7)

1009 MULKIYET SINIRI MA 0003

1010 ITIRAZLI MULKIYET SINIRI MA 0003 (ITIRAZ DURUMU=1)
1011 IRTIFAK HAKKI MA 0005

1012 CiT, BIR TARAFA AiT MA 0003 (TIP10=1 AND YONU=1)
1013 CIT, IKi TARAFA AIT MA 0003 (TIP10=1 AND YONU=2)
1014 TEL ORGU, BiR TARAFA AIT MA 0003 (TIP10=2 AND YONU=1)
1015 TEL ORGU, IKI TARAFA AIT MA 0003 (TIP10=2 AND YONU=2)
1016 PARMAKLIK, BIR TARAFA AiT MA 0003 (TIP10=3 AND YONU=1)
1017 PARMAKLIK, IKI TARAFA AIT MA 0003 (TIP10=3 AND YONU=2)
1018 SINIR VE AIDIYET AYRIMI YERI ISARETI SADECE GOSTERIMDIR
1019 DUVAR MA 0003 (TIP10=4)

1020 CIFT DUVAR MA 0003 (TIP10=5)

1021 ISTINAT DUVARI MA 0003 (TIP10=6)

1022 TONC (BIR TARAFA AIT) MA 0003 (TIP10=7 AND YONU=1)
1023 TONC (IKI TARAFA AIT) MA 0003 (TIP10=7 AND YONU=2)
1024 AIDIYET ISARETI SADECE GOSTERIMDIR
1025 SIT ALANI SINIRI PA 0002

1026 MILLI PARK SINIRI YA 0005 (TIP14=14)

1201 MESKEN (KONUT), BINA YA 0001 (TIP13=2)

1202 RESMI BINA YA 0001 (TIP13=5)

1203 OKUL YA 0002 (TIP11=10)

1204 RADYO TV BINASI YA 0003 (TIP17=7)

1205 FABRIKA YA 0003 (TIP17=2)

1206 IMALATHANELER YA 0003 (TIP17=3)

1207 CAMI-MESCID YA 0006 (TIP15=1)

1208 TURBE YA 0006 (TIP15=4)

1209 KILISE YA 0006 (TIP15=3)

1210 HAVRA YA 0006 (TIP15=2)

1211 INSA HALINDE BINA YA 0001 gg;élvf:’;\m

1212 SUNDURMA YA 0001 (TIP13=11)

1213 SERA YA 0008 (TIP18=1)

1214 TAHIL SILOSU (OLCEGE SIGAN) YA 0008 génggEél‘ggfl)

1215 TAHIL SILOSU (OLCEGE SIGMAYAN) YA 0008 géiﬁﬁlﬁffz)

1216 AKARYAKIT TANKI (OLCEGE SIGAN) YA 0003 g&%ﬁﬁfﬁ)

1217 AKARYAKIT TANKI (OLCEGE SIGMAYAN) YA 0003 gég?Eﬁlﬁgfz)

1218 AGIL YA 0008 (TIP18=3)

1219 OTOPARK KY 0006

1220 DEGIRMEN (ELEKTIRIiKLI) YA 0003 (TIP17=1)

1221 DEGIRMEN (SU iLE CALISAN) YA 0003 (TIP17=5)

1222 DEGIRMEN (YELLE CALISAN). YA 0003 (TIP17=6)

1223 HAVAALANI PISTI YA 0010

1224 HELIKOPTER PiSTi YA 0005 (TIP14=7)
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1225 SPOR TESisi YA 0007
1226 KALE-HISAR (SAGLAM) YA 0001 gg;él\f:‘;\m

. TIP13=6 AND
1227 KALE-HISAR (HARAP) YA 0001 f)URéMéz 6)
1228 TARIHI HARABE (SEKIL BELLI) YA 0001 SIIJI;SN?:?(I)\;D
1229 TARIHI HARABE (SEKLi BELLI OLMAYAN) YA 0001 gg;él\;:‘m])

. TIP13=12 AND

1230 HARAP YERLESIM ALANI YA 0001 1()URSM= 6)
1231 MEZARLIK (ISLAM) YA 0006 (TIP15=5)
1232 MEZARLIK (HRISTIYAN) YA 0006 (TIP15=6)
1233 MEZARLIK(MUSEVT) YA 0006 (TIP15=7)
1234 TEK MEZAR(iISLAM) YA 0006 (TIP15=8)
1235 TEK MEZAR(HRISTIYAN) YA 0006 (TIP15=9)
1236 TEK MEZAR(MUSEVT) YA 0006 (TIP15=10)
1401 ORMAN SINIRI BR 0002
1402 YAPRAGINI DOKEN AGAC (GRUP) BR 0001 (NITELIK_02=10)
1403 YAPRAGINI DOKMEYEN AGAC (GRUP) BR 0001 (NITELIK_02=11)
1404 CALILIK BR 0001 (TIP19=23)
1405 MEYVALIK BR 0001 (TIP19=18)
1406 BAGLIK BR 0001 (TIP19=3)
1407 ZEYTINLIK BR 0001 (TIP19=28)
1408 FINDIKLIK BR 0001 (TIP19=9)
1409 FISTIKLIK BR 0001 (TIP19=10)
1410 TURUNCGIL BAHCESI BR 0001 (TIP19=25)
1411 CAY BAHCESI BR 0001 (TIP19=6)
1412 GUL BAHCESI BR 0001 (TIP19=29)
1413 SEBZE BAHCESI BR 0001 (TIP19=2)
1414 CAYIR BR 0001 (TIP19=7)
1415 SAZLIK BR 0001 (TIP19=30)
1416 KAMISLIK BR 0001 (TIP19=13)
1417 KARISIK ORMAN BR 0001 (NITELIK_02=12)
1418 YANMIS ORMAN BR 0001 (NITELIK_02=13)
1419 FIDANLIK BR 0001 (TIP19=8)
1420 YANGIN ONLEME SERIDI BR 0003
1421 PARK BAHCE BR 0001 (TIP19=5)
1422 BUYUK MUNFERIT AGAC (IGNE YAPRAKLI) BR 0004 (NITELIK_02=14)
1423 BUYUK MUNFERIT AGAC (GENIS YAPRAKLI) BR 0004 (NITELIK_02=15)
1424 TEK AGAC BR 0005
1425 TEK CALI BR 0006
1426 YESIL CiT BR 0007
1601 TEK KAYA AR 0002
1602 SIRA KAYA AR 0003
1603 TASLIK AR 0001 (TIP20=7)
1604 KUMLUK AR 0001 (TIP20=8)
1605 SUDA KAYA (OLCEGE SIGAN) AR 0002 (GOSTERIMI=1)
1606 SUDA KAYA (OLCEGE SIGMAYAN) AR 0002 (GOSTERIMI=2)
1607 HEYELAN GOCUK BOLGESI AR 0001 (TIP20=12)
1608 LAVLI LECELIK ARAZI AR 0001 (TIP20=9)
1609 TRAVERTEN AR 0001 (TIP20=10)
1610 BLOK KAYA AR 0001 (TIP20=11)
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1801 HENDEK (OLCEGE SIGAN) AR 0004 (GOSTERIMI=1)
1802 HENDEK (OLCEGE SIGMAYAN) AR 0004 (GOSTERIMI=2)
1803 SET (OLCEGE SIGAN) AR 0005 (GOSTERIMI=1)
1804 SET (OLCEGE SIGMAYAN) AR 0005 (GOSTERIMI=2)
1805 SEV (YARMA) AR 0007

1806 SEV (DOLMA) AR 0006

1807 SEV ALT KENARI BELIRSIZ AR 0007 (TIP20=14)

1808 SEV UST KENARI BELIRSIZ AR 0007 (TIP20=13)

1809 DIK SEV AR 0007 (TIP20=15)

1810 "Sfllij\gii )GOSTERiLEN OCAK (KUM, TAS, KIREC, KIL, AR 0008

1811 HOYUK (OLCEGE SIGMAYAN) AR 0009 (GOSTERIMI=2)
2001 TELEFON DIREGI DN 0001

2002 ELEKTRIK DIiREGi DN 0002

2003 CADDE VE SOKAK LAMBASI DN 0003 (TIP22=1)

2004 PIST ISIKLANDIRMA LAMBASI DN 0003 (TIP22=2)

2005 VINC (SABIT) DN 0004 (TIP21=1)

2006 VINC (RAYLI) DN 0004 (TIP21=2)

2007 ABIDE DN 0005

2008 HEYKEL DN 0006

2009 TRAMVAY TROLEYBUS DIiREGI DN 0007

2010 KARA VE DEMIRYOLU TRAFIK SINYALI DN 0008

2011 MAREOGRAF ISTASYONU DN 0009 (TIP23=1)

2012 REKLAM PONOSU DN 0010

2013 TAS SUTUN DN 0011

2014 METEOROLOJI ISTASYONU DN 0009 (TIP23=2)

2015 TRAFIK KONTROL ISTASYONU DN 0009 (TIP23=3)

2016 AGIRLIK KONTROL iSTASYONU DN 0009 (TIP23=4)

2017 CAN KULESI DN 0012

2018 MAGARA DN 0013

2019 POMPA ISTASYONU DN 0014

2020 PETROL KUYUSU DN 0015

2021 PETROL KULESI DN 0016

2022 HUDUT TASI (DEVLET) DN 0017

2023 GOZETLEME KULESI DN 0009 (TIP23=5)

2024 FABRIKA BACASI DN 0018

2025 BEKCI KULUBESI DN 0019

2026 TELEFON KULUBESI DN 0020

2027 ROGAR KAPAGI DN 0021

2028 TELEFON SANTRALI DN 0022

2029 MINARE DN 0023

2030 BAYRAK DIREGI DN 0024

2031 PERI BACASI DN 0025

2032 MADEN (iSLEYEN) DN 0026 (DURUM=8)
2033 MADEN (ISLEMEYEN) DN 0026 (DURUM=9)
2034 MADEN GIRIiSi DN 0026

2035 KM TASI VEYA LEVHASI DN 0027

2036 YANGIN VANASI DN 0028

2037 BENZIN ISTASYONU DN 0029

2401 NIRENGI NOKTASI KN 0001 (TIP24=1)

2402 POLIGON NOKTASI KN 0001 (TIP24=2)
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(TIP24=2 AND

2403 YARDIMCI POLIGON NOKTASI KN 0001 NITELIK 04-34)
2404 NIVELMAN NOKTASI KN 0001 (TIP24=3)
2405 DUVAR MADENI ROPERI KN 0001 (NITELIK_04=36)
(TIP24=1 AND
2601 NIiRENGI NOKTASI NUMARASI VE KOTU KN 0001 ADI_NUMARASI=* AND
KOT=*)
(TIP24=2 AND
2602 POLIGON NOKTASI NUMARASI VE KOTU KN 0001 ADI_NUMARASI=* AND
KOT=*)
(TIP24=2 AND
2603 YARDIMCI POLIGON NOKTASI NUMARASI VE KN 0001 NITELIK_04=34 AND
KOTU ADI_NUMARASI=* AND
KOT=*)
(TIP24=3 AND
2604 NIVELMAN NOKTA NUMARASI VE KOTU KN 0001 ADI NUMARASI=* AND
KOT=*)
(NITELIK_04=36 AND
2605 MADENI DUVAR ROPERI NUMARASI VE KOTU KN 0001 ADI_NUMARASI=* AND
KOT=*)
« (TIP08=5 OR 6 OR 7 AND
2606 BUCAK VE KOY ADI VE NUMARASI IA 0003 ADI NUMARASI=*)
(TIP01=8 OR 9 AND
2607 CADDE VE YOL ADI VE NUMARASI KY 0001 ADI NUMARASI=®)
2608 YAPI [SIMLERI YA 0001 (ADI_NUMARASI=*)
2609 YORE iSIMLERI IA 0003 (ADI_NUMARASI=*)
2610 UNSUR ISIMLERI SADECE GOSTERIMDIR
2611 KAT ADEDI YA 0001 (KAT_ADEDI=*)
2612 ADA NUMARASI MA 0001 (ADA_NUMARASI=*)
2613 PARSEL NUMARASI MA 0002 (ADI_NUMARASI=*)
. . (TIP06=10 AND
2614 DENIZ iSIMLERI HD 0018 ADI NUMARASI=*)
.. s . (TIPO6=11 OR 2 AND
2615 GOL-NEHIR ISIMLERI HD 0018 ADI NUMARASI=¥)
2616 | CAY-DERE ISIMLERI HD 0018 (TIP06=3 OR 4 AND

ADI NUMARASI=*)
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1.

EK-2
ULUSAL VERI DEGiSiM FORMATI (UVDF)

GENEL ACIKLAMALAR

Asagida veri degisim formatina ait XML semas1 ayrintili olarak anlatilmigtir. Bu formatin tasariminda
g0z Oniine alinan temel kriterler:

Zengin geometrik eleman destegi sunmali ve nokta, ¢izgi, alan, spiral, yazi ve bunlarin olusturduklari
gruplar desteklenmeli,

Jeodezik noktalar desteklenmeli,

Arazi Ol¢iimlerinde kullanilan ara veriler desteklenmeli (yatay agi, diisey agi, mesafe, kot farki ve
benzeri veriler),

Istenildiginde her tiirlii elemana ait kullanic1 tamimli &znitelik bilgileri de veri tabanindan bagimsiz
olarak aktarilabilmeli,

Haritalarin aktarilmasi sirasinda kartografik kalite bozulmamali,

Olabildigince genis bir kullanici kitlesini ve uygulamay1 desteklemeli,

Kolay uygulanabilirlik ve genisletilebilirlik icin XML ile tanimlanmalidir.

Bu dokiimanda ayrintili agiklamasi verilen ve UVDF (Ulusal Veri Degisim Formati) olarak adlandirilan
formata ait XML semast yukarida verilen kriterlerin tiimiine uymaktadir. Sema sayisal olarak
http://www.tkgm.gov.tr adresinden edinilebilir.

Dokiimanin temel diizeninde XML etiketleri baz alinmis ve her bir boliimde etiket kullanimi anlatilmistir.

2. TEMEL TANIMLAR

Bu boliimde agiklanan etiketler semanin pek ¢ok yerinde kullanilmistir.

VTES (Veri Tabani Erigsim ve Sembol Kodu) Veri Taban1 Erisimi ve Semboloji olarak kullanilacak
bolim;

Sinif (Alfaniimerik): Tabloya Erisim Bilgisi,

ID (Tamsay1): Veri Tabanindaki Ilgili Kayida Erisim,

Kod (Alfaniimerik): Geometrinin Sembol Kodu. Gegerli sembol kodlari, 6znitelik havuz
(havuz.xml) dosyasinda bulunmaktadir. UVDF verisi yazan ve okuyan yazilimlar, geometrilerin
sembol kodlarin1 havuz.xml dosyasindan kontrol etmelidir.

KoorTipi (Koordinat Tipi) tiim objeler i¢in standarttir.
Y (Say1): Saga Deger
X (Say1): Yukar1 Deger
Z. (Say1): Yikseklik Degeri
AlanTipi (Poligonlar i¢in Alan Tipi) Alan ve Bosluk Alanlar i¢in standarttir.

Koor (Koordinat Tipi): Alan ve Bosluk Alanlarin koordinat taniminin yapildig: boliim. Bknz.
TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.
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3. UVDF

Geometri tamimlamalar1 i¢in Kok Obje.

3.1.

DOSYA BILGILERIi

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Proje ve dosya ile ilgili bilgilerin tutuldugu boliim. Projeksiyon bilgileri de bu boliimde
tutulur.

KatalogDosyasiAdi (Alfaniimerik)
Bu boliime olusturulan dosyani uyumlu oldugu detay 6znitelik katalogunun adi yazilir.

OzelProjeBilgileri (Alfaniimerik)

Proje 0zel bilgilerini tutmak i¢in ayrilmis boliim. Girilecek birden fazla bilgi “%” (ylizde)
karakteri ile ayrilmis olmalidir. % ile ayrilmis boliimler dosyanin kullanilacagi kuruma gore
degisebilir.

DosyaAdi (Alfaniimerik, 64)
Bu boliime olusturulan dosyanin hangi projenin sonucu oldugu yazilir.

DosyaTarihi (Tarih)
Dosyanin olusturulma tarihinin yazildigi bolim. XML i¢in Tarih Formati “YYYY-AA-GG”
seklinde olmalidir.

DosyaSahibi (Alfaniimerik, 64)
Projeyi hazirlayan firma, kurum ya da kisi bilgilerin yazildig1 bolim.

DosyaAciklama (Alfaniimerik)
Bu boliime projenin hazirlanmasi sirasinda kullanilan programlarin isimleri ve siiriimleri
yazilir.

Olcek (Say1)
Bu boliime, olusturulan dosyanin 6lgek bilgisi yazilir. Varsayilan deger “1000” olarak
belirlenmistir.

Yazilim
XML dosyasinin iiretildigi program ile ilgili bilgiler.

3.1.8.1. Adi (Alfaniimerik, 20)
XMVL’in {iretildigi programin adi.

3.1.8.2. Surumu (Alfaniimerik, 10)
XML’in iiretildigi programin stirimdi.

ProjeksiyonBilgileri
Projeksiyon ile ilgili bilgilerin bulundugu bolim.

3.1.9.1. ProjeksiyonModeli
( PROJEKSIYON | COGRAFI | YOK ) degerlerinden birini alabilir.

3.1.9.2. ProjeksiyonAdi (Alfaniimerik)
Uretimde kullanilan projeksiyon sisteminin adu.
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3.1.9.3. ProjeksiyonParametreleri (Sayt)
Projeksiyon parametreleri yazilir. Sifir ile onbes (0-15) arasinda parametre
tanimlanmigtir. Kullanilan projeksiyonun parametreleri, bu 15 parametre igerisinde
uygun olan yerlere yazilir.
3.1.10. Datum
Datum ile ilgili bilgilerin bulundugu bolim.

3.1.10.1. DatumAdi (Alfaniimerik)
Uretimde kullamlan Datum’un adi yazilacaktir. Kullanilabilecek datum tipleri

asagidaki gibidir:

KULTN : Kullanic1 tanimlt

WGS84 : World Geodetic System 1984

GRS80 : Global Referans Sistemi 1980

EUR-M : European Datum 1950 (Mean 3 Param)

3.1.10.2. l?atumParametreleri (Sayy
Uretimde kullanilan Datum’un parametreleri yazilir.

3.2. GEOMETRI BiLGILERIi

Projede kullanilan her tiirlii geometrinin tanimlandigi bolim. Geometri XML’i igerisinde
sonsuz geometri kiimesi bulunabilmektedir. Bunun nedeni asagida KULLANIM TIPI
boliimiinde agiklanmustir,

3.2.1. KULLANIM TiPi
Geometri tiplerinin tanimlandig1 bolim.

3.2.1.1. TIP
3 farkhi tip geometri ( NORMAL | GRUP | BLOK ) kullanilmaktadir. Tip
belirtilmemisse NORMAL tip oldugu varsayilir.

3.2.1.1.1. NormalTip
Igerisinde Cok Parcah Geometri ve Blok objesi olmayan geometrilerin
tanimlandig1 boliimdiir. Yani her bir obje diger objelerden bagimsizdir ve her
bir obje igin ayr1 VTES tanimlanmaktadir.

3.2.1.1.2. GrupTip
GRUP tipi Cok Parc¢ali Geometriyi tanimlayabilmek amaciyla hazirlanmig
bir geometri tipidir. GRUP tipi segilerek tanimlanan geometrilerde VTES
grup igerisindeki her bir objeye verilebilecegi gibi bir obje grubuna da
verilmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta; birden fazla Cok Parcah
Geometri i¢in birden fazla Geometri tanimi yapilmasi gereklidir.

3.2.1.1.3. BlokTip
BLOK objelerini tanimlamak i¢in olusturulmusg bir yapidir. Blok objelerini
tamimlamak i¢in Geometri Tipi = Blok secilir ve Geometri bdliimiinde
blogun geometrisi tanimlanir. Tanimlanan Bloklar, Blok Kiimesi ile
kullanilir. Ayrmtil bilgi i¢in Bknz: Ornek Proje
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(6,45) (6,45

(5,4) (5.4)

Harita Koordinat
(456789.34,4532423.5p)

—
Uygulama Noktas
(0,0}

(-5,-4) - (5,-4)
(-6,-45) (6,-45)
3.2.1.1.3.1. BlokAdi (Alfaniimerik)

Blok i¢in verilen isim degeri.

3.2.2. JeodezikNoktaKumesi
Jeodezik Noktalarin geometrisinin tanimlandigir boliim. Tim Jeodezik Noktalar bu kiime
icerisinde tanimlanir. Bir geometri icerisinde birden fazla Jeodezik Nokta Kiimesi olabilir,
tek sart sirali olmasidir.

3.2.2.1. JeodezikNokta
Jeodezik Noktalarin geometri tanimlarinin bulundugu bolim.

3.2.21.1.  Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.2.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.2.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.2.1.4. Koor
Jeodezik Noktalarin koordinat taniminin yapildigt boliim. Bknz. TEMEL
TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.2.1.5. Aci
Varsa Jeodezik Noktadaki semboliin (6zellikle RS Sembolleri igin) ag1
degeri. Deger girilmemis ise “0” (Sifir) kabul edilir.

3.2.2.1.6. DetayAdi (Alfaniimerik)
Jeodezik Noktanin Adi (olmasi zorunludur).
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3.2.2.1.7.  Derecesi (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri

1 NCI DERECE

2 NCI DERECE

3 NCU DERECE

4 NCU DERECE

5 NCI DERECE

A DERECE

B DERECE

|C DERECE

3.2.2.1.8. Tip24 (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri

I((YER KONTROL NOKTASI) NIRENGI

l(YER KONTROL NOKTASI) POLIGON

[(YER KONTROL NOKTASI) NIVELMAN / RS

|(YER KONTROL NOKTASI) TUTGA

|(YER KONTROL NOKTASI) ITRF96 / TUDKA99

3.2.2.1.9. OlcuSekliUretimKodu (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri
YERSEL KUTUPSAL
YERSEL PRIZMATIK
FOTOGRAMETRIK
SAYISAL
|GRAFIK

3.2.2.1.10. TesisKodu (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri
PILYE
TAS
NiVELMAN ROPERI
|Civi
TESISSiz
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3.2.2.1.11. UretimTarihi (Tarih)
Jeodezik Noktanin iliretim tarihi. XML icin Tarih Formati “YYYY-AA-
GG” seklinde olmalidir.

3.2.2.1.12. UreticiKodu (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri

TAPU VE KADASTRO GENEL MUDURLUGU
HARITA GENEL KOMUTANLIGI

ILLER BANKASI GENEL MUDURLUGU
DEVLET SU ISLERI GENEL MUDURLUGU
KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU
BAYINDIRLIK VE iSKAN BAKANLIGI
TARIM VE KOYISLERI BAKANLIGI
BELEDIYE

3.2.2.1.13. Yuksekligi
Ortometrik (H) ya da elipsoid (h) yiikseklik degeri.

3.2.2.1.14. OrtometrikYukseklikUretimKodu (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri
IGEOMETRIK NIVELMAN KOTU
TRIGONOMETRIK NIVELMAN (PREZiSYONLU)

TRIGONOMETRIK NIVELMAN
((KONVANSIYONEL)

3.2.3. NoktaKumesi
Detay Noktalarin geometrisinin tanimlandigi boliim. Tiim Detay Noktalar bu kiime igerisinde
tanimlanir. Bir geometri igerisinde birden fazla Detay Nokta Kiimesi olabilir, tek sart sirali
olmasidir.

3.2.3.1. Nokta
Noktalarin geometri tanimlarinin bulundugu boélim.

3.2.3.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.23.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.3.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.3.1.4. Koor

Noktalarin  koordinat taniminin  yapildigi  boliim. Bknz. TEMEL
TANIMLAR, KoorTipi.
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3.2.3.1.5. Adi (Alfaniimerik)
Noktanin Adi (olmasi zorunludur).

3.2.3.1.6. Aci (Sayr)
Varsa noktadaki semboliin a¢1 degeri. Varsayilan deger “0” (Sifir) olarak

belirlenmistir.

3.24. CokluCizgiKumesi
Cizgi ve Coklu Cizgilerin (en az 2 noktasi olan) geometrisinin tanimlandig1 boliim. Tiim Cizgi

ve Coklu Cizgiler bu kiime igerisinde tanimlanir. Bir geometri igerisinde birden fazla Coklu
Cizgi Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.4.1. CokluCizgi
Cizgi ve Coklu Cizgi geometri tanimlarinin bulundugu boliim.

3.2.4.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.4.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.4.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.24.1.4. Koor
Cizgi ve Coklu Cizgilerin koordinat taniminin yapildigr boliim. Bknz.

TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.5. PoligonKumesi
Alanlarin (en az dort noktadan olusan, son noktasi ilk noktasi iizerinde kapanan alan)

geometrisinin tanimlandigi bolim. Tim Poligonlar bu kiime igerisinde tanimlanir. Bir
geometri igerisinde birden fazla Poligon Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.5.1. Poligon
Alanlarin geometri tanimlarinin bulundugu bolim.

3.2.5.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.25.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.5.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.25.1.4. Alan
Alan ya da icinde Bosluk Alanlar tanimli ise, Dig Alanin tanimlarinin

bulundugu boliim. Bknz. TEMEL TANIMLAR, AlanTipi.

3.2.5.1.5. BoslukAlan
Alan i¢indeki Bosluk Alanlarin tanimlarinin yapildigi boliim. Bknz. TEMEL

TANIMLAR, AlanTipi.
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3.2.6. YaziKumesi
Yazi geometrisinin tanimlandigi boliim. Tim Yazilar bu kiime igerisinde tanimlanir. Bir
geometri igerisinde birden fazla Yazi Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.6.1. Yazi
Yazilarin geometri tanimlarimin bulundugu boliim.

3.2.6.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.6.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.6.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.6.1.4. Koor
Yazilarin  koordinat taniminin  yapildigt  bolim. Bknz. TEMEL
TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.6.1.5. Metin (Alfaniimerik)
Yazinin kendisi.

3.2.6.1.6. Aci (Sayy)
Varsa, yazinin yatay eksen ile yaptig1 acinin degeri. Deger girilmemis ise
“0” (Sifir) kabul edilir.

3.2.6.1.7. Boyut (Sayt)
Yazinin milimetre cinsinden yiiksekli degeri.

3.2.6.1.8. GenislikFaktoru (Sayy)
Yazi i¢in genisleme ve daralma faktorii, genisleme ve daralma yok ise
varsayilan degeri “1” (Bir).

3.2.6.1.9. DayamaNoktasi (Sayy) )
Y , X Seklinde (Orn: 1,3) yazinin uygulama noktasi. Once Y Degeri sonra X

e 9

Degeri “,” ile ayrilmus.

X

4l| 1 O i |

301 1 Ll 1 |

201 {1 1 1 |

101 1 i 1 |
" 2 5T v

3.2.6.1.10. Font (Alfaniimerik)
Yazinin fontu.
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3.2.7.

DaireKumesi
Daire/Yay geometrisinin tanimlandigi bolim. Tiim Daire ve Yaylar bu kiime igerisinde
tanimlanir. Bir geometri igerisinde birden fazla Daire Kiimesi olabilir, tek sart sirali
olmasidir.
3.2.7.1. Daire

Daire ve Yay’larin geometri tanimlarinin bulundugu boliim.

3.2.7.1.1.  Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.
3.2.7.1.2. ID

Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.7.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.7.1.4. Koor
Daire/Yay merkezinin koordinat taniminin yapildig1 béliim. Bknz. TEMEL
TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.7.1.5. r(Sayy
Daire ya da Yay’in yarigap degeri.

3.2.7.1.6. BaslangicAcisi, BitisAcisi (Sayt)
Daire ise bos birakilacak, Yay ise Yay’in Baslangi¢ ve Bitis acisinin degeri.

Bitis Acis

L]
Baglangic Acist

A [ci'ftezr

Lt

Yaray Eksen

3.2.7.1.7. Yon (String)
Daire ya da Agi geometrisindeki hat tipinin yoni. CCW ya da CW
degerlerinden biri olabilir. Ozellikle giizergah tipi tammlamalarda, Daire ya
da A¢1 geometrisinin yonii ile hat tipinin yonii ayni olmayabilir; Yon=CCW
ise normal tanim; hat tipi objenin solunda, Yon=CW ise ters tanim; patern
sagda olarak kabul edilir.

3.2.8. KlotoidKumesi

Klotoid geometrisinin tanimlandigi boliim. Tiim Klotoidler bu kiime igerisinde tanimlanir. Bir
geometri igerisinde birden fazla Klotoid Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.8.1. Klotoid

Klotoidlerin geometri tanimlarinin bulundugu bolim.
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Yay
Klotoid

. Koorl L= Uzuniuk

r = Sonsuz CCW
— Guizergah Yoni —»

—
CW

3.2.8.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.8.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.8.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.8.1.4. Koorl, Koor2
Klotoid’in Baslangi¢c ve Bitis koordinatlarinin tanimimin yapildigi boliim.
Bknz. TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.8.1.5. r(Sayy
Klotoid’in yarigap degeri.

3.2.8.1.6. L (Sayy
Klotoid’in uzunluk degeri.

3.2.8.1.7. OvelL (Sayy
Ove baslangi¢ uzunluk degeri.

3.2.9. UcgenKumesi
Ucggen geometrisinin tanimlandigr bolim. Tim Ucgenler bu kiime igerisinde tanimlanir. Bir
geometri igerisinde birden fazla U¢gen Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.9.1. Ucgen
Uggenlerin geometri tanimlarmin bulundugu béliim.

3.2.9.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.29.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.9.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.
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3.2.9.1.4. Koorl, Koor2, Koor3

Uggen’in Kése koordinatlarinm tanimmin yapildigi boliim. Bknz. TEMEL
TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.10. KutuKumesi
Kutu Objelerin geometrisinin tanimlandigi boliim. Tiim Kutu Objeleri bu kiime igerisinde

tamimlanir. Bir Geometri igerisinde birden fazla Kutu Kiimesi olabilir, tek sart sirali
olmasidir.

3.2.10.1. Kutu
Kutu Objelerinin geometri tanimlarinin bulundugu boliim.

3.2.10.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.10.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.10.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.10.1.4. Koorl

Kutu Objesinin Sol Alt Kose koordinat tanimimin yapildigi boliim. Bknz.
TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.10.1.5. Koor2

Kutu Objesinin Sag Ust Kése koordinat taniminin yapildigi bolim. Bknz.
TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.10.1.6. Aci (Sayr)
Kutu Objesinin yatay eksen ile yaptig1 ag1 degeri.

3.2.11. BlokKumesi
Blok Objelerinin geometrisinin tanimlandig1 boliim. Tiim Blok Objeleri bu kiime icerisinde
tanimlanir. Bir Geometri igerisinde birden fazla Blok Kiimesi olabilir, tek sart sirali1 olmasidir.

3.2.11.1. Blok
Blok Objelerinin geometri tanimlariin bulundugu bolim.

3.2.11.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.11.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.11.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.11.1.4. Koor
Blok Objesinin uygulama noktasinin koordinat taniminin yapildigi boliim.

Bknz. TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.11.1.5. Aci (Sayy
Blok Objesinin ag1 degeri.
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3.2.11.1.6. BuyutmeKatsayisi (Sayt)
Blok Objesinin biiyiikliik degeri.

3.2.11.1.7. BlokAdi (String)
Blok Objesinin ID Degeri, her Blok Tipi igin 6zgiin olmak zorundadir.

4. TABLOLAR

Tablo tanimlamalari igin Kok Obje.

4.1.

Adi (Alfaniimerik)

4.2,

Tablonun isim bilgisinin tanimlandig1 bélim.

Aciklama (Alfaniimerik)

4.3.

Tablo ile ilgili agiklama bilgilerinin tanimlandigi bolim.

SinifBilgisi

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

Tablonun ait oldugu sinif ile ilgili bilgilerin tutuldugu boliim.

SinifAdi

Geometri objeleri ve tablo arasindaki baglanti, sinif adi ile saglanmaktadir. Geometri ile tablo
arasinda bir baglant1 varsa geometri objesinin VTES boliimiindeki Sinif bilgisi ile bu degerin
ayni olmas1 gerekmektedir.

SinifAciklama .
Sinif ile ilgili ek agiklama. Istege bagli.

BaglantiKolonAdi
Tabloda kullanilan baglanti kolonunun adi. Geometri objelerinin VTES boéliimiindeki ID

degerinin hangi kolondaki bilgiyi gosterdigi, bu alandaki kolon adi ile belirtilir.

KolonTanimlari

4.4.1.

Tablonun kolonlar1 hakkindaki bilgiler bu boliimde tutulur. Her kolon tanimi i¢in bir Kolon
boliimi olmalidir.

Kolon
Kolon bilgilerinin tanimlandigi boliim. Bu boéliimde, kolon isimleri ve tipi tanimlanir.

4.4.1.1. Adi (Alfaniimerik)
Kolonun adi.

4.4.1.2. Tanimi (Alfaniimerik)
Kolonun tanimi. Kullanilacak tanimlar ve agiklamalari asagidaki tabloda verilmistir.
Kolon isimlerindeki gecgersiz karakter kullanimi ve veri uzunlugunda, tablonun
olusturuldugu veri tabaninin kabul kriterleri esas alinir.

Tanim Aciklama

Axx Alfanimerik

L Uzun Tamsay1

S Kisa Tamsay1
M Mantiksal
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Tanimi Aciklama

R Reel Say1

D Tarih
Z Tarih ve Saat
P Para Birimi
Bxx Binary
Nxx Not

KODLU |Oznitelik havuzunda bu kolonun alabilecegi degerler
onceden tanimlanmig (enumerated)

Bilgi: “xx” Tamsay1 olarak verinin uzunlugunu ifade eder.

Kolon kullanimlarinda standart saglamak igin bir kolon havuzu olusturulmustur. Bu
havuzda detay ve Oznitelik katalogundaki detaylar, 6znitelikler ve varsa olabilecek
Oznitelik degerleri tanimlanmustir.

Eger tanimlanan kolon havuzdan alinan bir kolon ve bu kolonun alabilecegi degerler
onceden belirtilmis ise (6rn. ISINMA TURU), kolon tipine KODLU yazilmalidir.
Kolonda kullanilan isim, havuzda belirtilen isimle ayni olmalidir.

UVDF verisi yazan ve okuyan yazilimlar, kolon tipinin havuzdan gelmesi durumunda,
kolondaki verilerin havuz tanimlarina uygun olup olmadigini kontrol etmelidir.

4.4.1.3. Katalog (Boolean)
Kolonun havuzdan alinip alinmadig bilgisi.
0 (false): kolon havuzdan degil, serbest kolon tanimi
1 (true): kolon havuzdan geliyor, kolon tipi ve satirlarda bu kolona ait degerler
yazilirken ve okunurken kontrol edilmeli.

4.4.2. Satirlar
Bu boliimde sozel veriler tanimlanmaktadir. S6zel verilerin aktarimi igin sadece Satir Tipi
tanim kullanilmaktadir.

4.4.2.1. Satir
Oznitelik verileri i¢in SatirTipi veri tanimi. Satirlardaki veriler kolonlar halinde satira
yazilmalidir. Kolon bdliimleri i¢in K etiketi kullanilmalidir. Verileri yazarken ve
okurken, kolon tanimlarindaki sira izlenmelidir. Ornek bir uygulama asagida

verilmistir:
<KolonTanimlari>
<Kolon>
<Adi>OKUL_ID</Adi>
<Tanimi>L</Tanimi>
<Katalog>0</Katalog>
</Kolon>
<Kolon>
<Adi> OKUL ADI</Adi>
<Tanimi>A20</Tanimi>
<Katalog>0</Katalog>
</Kolon>
<Kolon>
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<Adi>OGRENCI_SAYISI</Adi>
<Tanimi>L</Tanimi>
<Katalog>0</Katalog>
</Kolon>
</KolonTanimlari>
<Satirlar>
<Satir>
<K>10001</K>
<K>OKUL 1</K>
<K>350</K>
</Satir>
<Satir>
<K>10002</K>
<K>OKUL 2</K>
<K>121</K>
</Satir>
</Satirlar>

5. RASTER
Raster tanimlamalar1 i¢cin Kok Obje.

5.1. Dosya
Raster dosyanin adi. Raster dosya, XML dosyasi ile ayni1 dizin i¢erisinde bulunmalidir.

5.2. refKoorCift
Raster ve Harita koordinatlarinin tanimlandigir bolim. Minimum 4 ¢ift nokta tanimlanmasi
gerekmektedir. Raster ve Harita iizerindeki koordinatlar Y ve X olarak ( 3. Boyut haric)

verilmektedir.

5.2.1.1. haritaKoor
Raster iizerindeki bir noktanin harita {izerindeki gergek koordinat degeri. Bknz.

TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

5.2.1.2. rasterKoor
Raster’in sol alt kosesi referans (0,0) alinarak belirlenmis olan piksel koordinatidir.

Bknz. TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

6. GOZLEM
Gozlem tanimlamalar igin Kok Obje.

6.1. YatayKenarDuseyAci
Yatay Kenar ve Diisey Agi verilerinin 6lgiilmiis olmast durumunda kayitlarin yazilacagi
boliimdiir. Durulan, Bakilan ve Olgiilen bilgileri aym dosya igerisinde birden fazla olabilir. Bu
durumda mutlaka Durulan, Bakilan ve Olgiilen siralamasinin korunmasi gerekmektedir.
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6.1.1. Durulan
Durulan nokta ile ilgili bilgilerin yazildigi bolim.

6.1.1.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Durulan Noktanin adi.

6.1.1.2. YatayAci (Sayv)
Durulan Noktada Yatay Ag¢1 bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.1.1.3. DuseyAci (Sayt)
Durulan Noktada Diisey Ag1 bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.1.1.4. YatayMesafe (Sayi)
Durulan Noktada Yatay Mesafe bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.1.1.5. AletReflektorYuksekligi (Sayt)
Alet Yiiksekligi bilgisi.

6.1.2. Bakilan
Durulan nokta bilgisinden sonra, Bakilan nokta bilgisi yazilir.

6.1.2.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Bakilan Noktanin adi.

6.1.2.2. YatayAci (Say)
Yatay Agi bilgisi.

6.1.2.3. DuseyAci (Sayi)
Diisey Agi bilgisi.

6.1.2.4. YatayMesafe (Sayi)
Yatay Mesafe bilgisi.

6.1.2.5. AletReflektorYuksekligi (Sayt)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.

6.1.3. Olculen
Bakilan nokta bilgisinden sonra, o istasyondan dl¢iimii yapilan tiim noktalar sira ile yazilir.

6.1.3.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Olciilen Noktanin adi.

6.1.3.2. YatayAci (Sayy)
Yatay Agi bilgisi.

6.1.3.3. DuseyAci (Sayi)
Diisey Ag bilgisi.

6.1.3.4. YatayMesafe (Say)
Yatay Mesafe bilgisi.

6.1.3.5. AletReflektorYuksekligi (Sayi)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.
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6.2.

EgikKenarDuseyAci

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Egik Kenar ve Diisey Agi verilerinin Ol¢lilmiis olmasi durumunda kayitlarin yazilacagi
boliimdiir. Durulan, Bakilan ve Olgiilen bilgileri aym dosya igerisinde birden fazla olabilir. Bu
durumda mutlaka Durulan, Bakilan ve Olgiilen siralamasinin korunmasi gerekmektedir.

Durulan
Durulan nokta ile ilgili bilgilerin yazildig1 bolim.

6.2.1.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Durulan Noktanin adi yazilir.

6.2.1.2. YatayAci (Say)
Durulan Noktada Yatay Ag¢1 bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.2.1.3. DuseyAci (Sayy)
Durulan Noktada Diisey A¢1 bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.2.1.4. EgikMesafe (Sayt)
Durulan Noktada Egik Mesafe bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.2.1.5. AletReflektorYuksekligi (Say1)
Alet Yiiksekligi bilgisi.

Bakilan
Durulan nokta bilgisinden sonra, Bakilan nokta bilgisi yazilir.

6.2.2.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Bakilan Noktanin adi.

6.2.2.2. YatayAci (Say)
Yatay Agt bilgisi.

6.2.2.3. DuseyAci (Sayt)
Diisey Agi bilgisi.

6.2.2.4. EgikMesafe (Sayt)
Egik Mesafe bilgisi.

6.2.2.5. AletReflektorYuksekligi (Sayy)
Reflektdr Yiiksekligi bilgisi.

Olculen
Bakilan nokta bilgisinden sonra, o istasyondan 6l¢iimii yapilan tiim noktalar sira ile yazilir.

6.2.3.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Olciilen Noktanin adi.

6.2.3.2. YatayAci (Sayv)
Yatay Aci bilgisi.

6.2.3.3. DuseyAci (Sayt)
Diisey Aci bilgisi.

6.2.3.4. EgikMesafe (Sayt)
Egik Mesafe bilgisi.
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6.2.3.5. AletReflektorYuksekligi (Sayt)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.

6.3. YatayMesafeKotFarki
Yatay Mesafe, Kot Farki verilerinin Ol¢lilmiis olmasi durumunda kayitlarin yazilacagi
boliimdiir. Durulan, Bakilan ve Olgiilen bilgileri aym dosya igerisinde birden fazla olabilir. Bu
durumda mutlaka Durulan, Bakilan ve Olgiilen siralamasinin korunmasi gerekmektedir.
6.3.1. Durulan
Durulan nokta ile ilgili bilgilerin yazildig1 bolim.
6.3.1.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Durulan Noktanin adu.
6.3.1.2. YatayAci (Sayy)
Durulan Noktada Yatay Ac1 bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.
6.3.1.3. YatayMesafe (Sayi)
Durulan Noktada Yatay Mesafe bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.
6.3.1.4. KotFarki (Say1)
Durulan Noktada Kot Farki bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.
6.3.1.5. AletReflektorYuksekligi (Sayr)
Alet Yiiksekligi bilgisi.
6.3.2. Bakilan
Durulan nokta bilgisinden sonra, Bakilan nokta bilgisi yazilir.
6.3.2.1. NoktaAdi (Alfaniimerik,10)
Bakilan Noktanin adi.
6.3.2.2. YatayAci (Say)
Yatay Agt bilgisi.
6.3.2.3. YatayMesafe (Sayi)
Yatay Mesafe bilgisi.
6.3.2.4. KotFarki (Sayt)
Kot Farki bilgisi.
6.3.2.5. AletReflektorYuksekligi (Say)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.
6.3.3. Olculen

Bakilan nokta bilgisinden sonra, o istasyondan 6l¢timii yapilan tiim noktalar sira ile yazilir.

6.3.3.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Olciilen Noktanin ad1.

6.3.3.2. YatayAci (Sayi)
Yatay Aci bilgisi.

6.3.3.3. YatayMesafe (Say))
Yatay Mesafe bilgisi.
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6.3.3.4. KotFarki (Sayt)
Kot Farki bilgisi.

6.3.3.5. AletReflektorYuksekligi (Sayt)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.

6.4. Enkesit

Enkesit verilerinin 6l¢lilmiis olmasi durumunda kayitlarin yazilacagi boliimdiir. Kilometre ve
o kilometredeki kesit noktalarmin alt alta gelecek sekilde siralamanin korunmasi
gerekmektedir.

6.4.1. Kesit
Kesiti Baglik Satir1 ve Nokta Satir1 olmak iizere iki boliim halinde tanimlanir.

6.4.1.1. EnkesitBaslikSatiri
Bu bolimde her kesitte degisecek olan Kesit Numarasi ve Kilometre bilgisi
bulunmaktadir.

6.4.1.1.1. KesitNo (Alfaniimerik)
Enkesitin numarasi.

6.4.1.1.2. Km (Sayy
Enkesitin kilometresi.

6.4.1.2. EnkesitNoktaSatiri
Her kesitte minimum 2 nokta bulunmalidir.

6.4.1.2.1. Mesafe (Sayy)
Enkesit Noktasinin eksene olan mesafesi; sol taraf negatif (-), sag taraf
pozitif (+) isaretlidir.

6.4.1.2.2. KotFarki (Sayy)
Enkesit noktasinin kot (Z) degeri.

6.4.1.2.3. NoktaKodu (Alfaniimerik, 6)
Enkesit Noktasinin agiklamasi.

7. EK ACIKLAMALAR

e Sev taramalarinin tarama ¢izgileri kartografik kaliteyi korumak i¢in grup olarak saklanmalidir. Bu
durum yalnizca sevler i¢in gegerlidir.

e Resmi bina ve benzeri detaylar i¢in kullanilan taramalar veri olarak saklanmamalidir. Okuma
sirasinda gerekli tarama ve benzeri ¢izgiler otomatik olarak olusturulabilir.

e Kod (VTES) degeri olarak BOHYY kodlar1 da kullanilabilir. Katalogdaki kodlardan ayirmak igin
basina “*” eklemek gerekmektedir. Orn. *805 gibi.

e Dosyalarin pafta bazli olmasima gerek yoktur. Bunun aksine, olmamasi onerilir.
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EK-3
HARITA OZEL iSARETLERI SINIFLARI

0000 ESYUKSEKLIK EGRILERI VE KOD NUMARALARI
0200 KARAYOLLARI VE TESISLERI
0400 DEMIRYOLU - METRO - TRAMVAY VE TESISLERI
0600 HIiDROGRAFIK BILGILER
0800 NAKIL HATLARI VE HABERLESME TESIiSLERI
1000 SINIRLAR
1200 YAPILAR
1400 BiTKi ORTUSU VE TARIM ALANLARI
1600 TASLIK VE KAYALIKLAR
1800 SEVLER
2000 TAMAMLAYICI iSARETLER
2400 KONTROL NOKTALARI iISARETLERI
2600 YAZI VE RAKAM ISARETLERI
YARARLANMA NOTU:

1. Nokta isaretlerinin merkezleri iizerlerinde gosterilmistir.

2. Cizgi isaretlerinde, isaret olusturulurken isaretin baslangici olarak sol taraf,

isaretin bitimi olarak sag taraf diisiiniiliir.

3. Isaret kiitiiphanelerinde cizgi isaretler olusturulurken yukaridaki yon kavrami

dikkate alinir.
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0000 ESYUKSEKLIK EGRILERi VE KOD NUMARALARI

S;Iroa isaret Ad1 |Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.25 mm

S | AnaBsyikseklik | | NG\ ~

S | Egrisi

Aciklama: Her 5 esyiikseklik egrisinden biri ana es yiikseklik egrisi olup kalin ¢izgi (0.25mm) ile gizilir.

0.13 mm

0.13 mm

S Ara.E.syuksekhk C

< | Egrisi
Aciklama:

- Yardimei 0413 mm ~ 0.13 mm ~ v

S | Esyiikseklik N =N NN ) C

8 EE’,HSI C Smm\-'l/ /Smm\"/ \—/ J -~ C

A I'mm et N

Aciklama: Ara es yiikseklik egrileri arasi ¢ok agik oldugu durumlarda ve iki es yiikseklik egrisi arasinda
yapisal bir degisiklik var ise ¢izilir.

ﬂ- K N k ............

g |RotNoktast N 125,527 a2mm | 125,52 T2 mm 125.52

(=)
Aciklama: Noktanin konumu virgiil ayiracindaki noktanin bulundugu yerdir. Yazilar normal kalinlikta
yazilir.

v 0.13 mm 1l4mm 0.13 mm 14mm

S | Bsyiikseklik Y e |V — 1 | —110 —~—

S | Egrisi kotu ! mm 1 mm
Aciklama: Kot degerleri egriye paralel olarak normal kalinlikta yazilr.

© 0.2 vm 0.1 i] mm

§ Kokurdan C e < @

Aciklama: Ok, kokurdanin baglangici olan ve yapiya uymayan ilk esyiikseklik egrisinden baslar,
kokurdanin tabaninda biter.
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0200 KARAYOLLARI VE TESIiSLERI

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
— 0.2 mm 0.16 mm
& | Sert Satihli Yol | C J I—
(=)
Aciklama: Her mevsimde gegise miisait asfalt kaplama, beton, parke ve benzeri yol.
0.16 mm 0.1 mm N
(@] 1, mm 2 mm Imm 2mm N
8 Toprak Yol C S A S S (B § S oy ———\——\-‘ --------------------
(=) _— —
Aciklama:Yolun geneli dikkate almarak kuzey cizgisi kesik, giiney ¢izgisi diiz ¢izgi ile gosterilir. Yagigsiz
havalarda ulasim amacl kullanilabilen yol.
@ 1 mm 1"(‘1\'1!016 " L) mm, mn(zl m
S | Patika C |__fmimy | Wmey |
o
Aciklama: Engebeli arazilerde yayalarn kullandig1 yol.
<t 0.1 mm 0.1 mm 4 i : I_
S |Kaldirim Kenari C L JE S i VA fooe
S |Bordirtas  |> | T T T T T | T T T T T T | s
Aciklama:Yolun arag trafigine ayrilmis boliimii ile yaya kaldirimi arasindaki taglardan olusan gizgi.
" Lom 7mm 0.16 mm Lmm 7 m'f‘()‘lflmm ______
S | Yapilmakta C NS & N B U (RIS & S S S N
S | Olan Yol
Aciklama: Yol olarak planlanmis ve yapimima baslanmis olan yol giizergah.
8 . 2mm 2 0.16 mm 2mm 2 my 0.1 mm
§ |BisikletYoln G L L N B SN o

Aciklama:Bisiklet ve benzeri araglar igin tahsisli yol.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
1 'n}m 05 mm
l\ H HH
S | Merdiven A I]:I:I
= A il
0.16 mm 0.16 mm
Aciklama: Merdivenin konumu &lgii degerleriyle gizilir ve igerisi taranir.
L. 1 1= 1
o0 lmm 0.5 mm p—
S | Altgesit A Lo Lo ——— [DI l
o ot6mml  [o2mm I e ——— W
' == L
Aciklama: Altgecidin konumu 6lgii degerleriyle gizilir. Gegitle ilgili baska detaylar varsa, kendi 6zel
isaretinde c¢izilir. Yollarin altinda tiinel bigiminde yapilmis inilip ¢ikilan yaya gecidi.
o) . —
S Ustgegit A
< (UStll A(;lk) 0.16 nﬂ 0.1 mm —
Aciklama: Ustgecidin konumu 6l¢ii degerleriyle cizilir. Gegitle ilgili bagka detaylar varsa, kendi 6zel
isaretinde cizilir.
S | Ustgegit A X
8 | (Ustii Kapali) or61] - il
Aciklama: Ustgecidin konumu 6l¢ii degerleriyle cizilir. Gegitle ilgili baska detaylar varsa, kendi 6zel
isaretinde ¢izilir.
l_lflm 3 mm l_“_'lm 3 mm
5 | Tonel P it | i | B e s [ = 2
S 7 7
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Tiinelin konumu &lgii degerleriyle, tiinelle ilgili bagka detaylar varsa, kendi 6zel isaretinde
¢izilir. Demiryolu ve karayollarina ulasim saglamak i¢in araziyi delmek suretiyle agilan iistii kapali gecit yolu.
N Bl 5
= |Durak N 3mm Snm
S | (Ustii Agik) 0.16 mm 0.1 mm

Aciklama: Otobiis ve minibiis gibi toplu tasima araglarinin iistii agik yolcu indirme bindirme noktas.
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WA isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
2 Durak A | "‘""""'r_:;z ;1[212 —_— _:_>2 ;1[:;1 o Tx7
S | (Ustii Kapali) S S ——

0.16 mm 0.1 mm

Aciklama: Otobiis ve

minibiis gibi toplu tasima araglarmin iistii kapali yolcu indirme bindirme noktasi.
Cizim 6lgeginde 0212 isaretinden biiyiik olan duraklardir, 6l¢ii degerleriyle ¢izilir.

0.16 mm

0.1 mm

<
| Yol Numarasi N 5 mm
S & >
Aciklama: Karayollar1 Genel Miidiirliigii tarafindan yollara verilen numara.
v X 0.2 mm 0.2 mm
§ Koprii/Viyadiik C NES v NG v A L
7 <
Aciklama: Képrii, viyadiik ve ayaklanrinin konumu 6l¢ii degerleriyle gizilir. Viyadiik: Karayolunun ¢oklu
ayaklar tizerinden gegirilmis hali.
0,16mm 0,1 mm
N . .
= |Biz N et vt ~
(=)
Aciklama: Genisligi 1 m’den fazla olmayan su gegitleri biiz ile gizilir.
I/O,l()mm /O,Imm
~
o | Mener ¢ DN Fim N
(=)
Aciklama: Genisligi 1-3 m. olan su gegitleri menfez olarak gizilir.
o0 l k 0.2 mm 0.2 mm
Yapilmakta 120 A 120 A
= Nk /
S | OlanKopri/  |© St d
Viyadiik

Aciklama: Képrii ve direklerin konumu 6lgii degerleriyle gizilir.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
@) —>
= Sarampol C i S §3 mmg
(=)
Aciklama: Yolun egim yoniinde su toplama ¢izgisi iizerine ok isareti yapilir.
o 0.16 mm 0.1 mm
Q| KoswYiriylis | ¢ | _._._ . ¥_. |
= Parkuru Smm 25mm

5' mm A2.5Amm

Aciklama: Kosu ve yiiriiyiis sporlarinin yapilamast amaciyla olusturulmus serit.

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:
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0400 DEMIRYOLU - METRO —- TRAMVAY VE TESISLERI

Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
S | Demiryolu i =\[, A S =\[, : : — | : :
= —+— P~

Aciklama: Olgiiler iki ray ortasindan alinir.

0.3 mm 0.2 mm
N
— .5mm, mm ;4mm, mm
= Yapilmakta \// Smmg g \// 4 s L g
o Olan 2 mm e 1 mm’"
Demiryolu

Aciklama:
n . 0.16 mm 0.1 mm o .
= Hemzemin Y, gtm ¥ og'm . . ,
=) Gegit ° ! t —t

Aciklama: Karayolu ve demiryolunun kesistigi yerdir. Bariyersiz hemzemin gegitler 6rnek 2°de oldugu

gibi isaretsiz ¢izilir.

0.4 mm 0.2 mm

g 1 mm 1 mm L05mm L mn
= Metro T s b el B e Rl et Bt
Sl (Toprak Altr) Smn o dem Smm o ST W ——

Aciklama: Sehir icinde toplu tagima icin kullamilan, toprak altinda rayli sistemle ¢alisan arag yolu.

0.4 mm 0.2 mm
l'-"lmm \Z 4L II..-'O‘S m \L I 11 11 B " n
i em i Smm " —u\n\u_
1 mm 0.5 mm

"
S .
S | (Toprak Ustii)

Aciklama: Sehir i¢inde toplu tasima icin kullamlan, toprak iistiinde rayli sistemle ¢alisan arag yolu.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
O Ykl 0.25 mm O’iémm U
F uxeme A — AR
I | Platformu —— — : :

Aciklama: Yiik tasima araglarina yiikleme ve indirme islemi igin yapilmis yer. Yiikleme/indirme

platformunun konumu 6l¢li degerleriyle ¢izilir.

/ 1 mm / 1 mm
S D . 1 0.16 mm 0.1 mm
emiryolu N N NI

S Makasi o of

]

Aciklama: Demiryollarinda yolun degisik hatlara yonlendirilmesinin yapilabildigi yer. Demiryolu makas
binas1 varsa, mesken bina detay1 altinda ¢izilir.

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:
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0600 HIDROGRAFIK BIiLGILER

Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Yatag1 Genis — T~

S | Sulu Dere C T~ N |7~ —>

E | (Olgege Sigan) A

0.16 mm

0.1 mm

Aciklama: Suyun akis yonii istikamet oku ile belirtilir.

Yatag1 Dar
g Sulu Dere C /\/‘\ /\/\
8 (Olgege A 0.1’ mm /_\
Sigmayan) 0-16 mm '
Aciklama: Suyun akis yonii ok bashg ile belirtilir.
. 1 mm 2 mm 1 mm 2 mm //——\\\\__
Yatag1 Genis —< ORI PN IR .
= s ~o Ve ~o _ VR —~
& | Kuru Dere ¢ g g P
(Olgege Slgan) 0.16 mm 0.1 mm - —
Aciklama: Suyun akis yonii istikamet oku ile belirtilir.
Yatag1 Dar | mm 2 mm - 2 om
3 Kuru Dere S = i i— ___
) ” a ~_ N =< LN - . _
g | (Olgege ¢ - T s ~~-
Slgmayan) 0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Suyun akis yonii, ok baslig ile belirtilir.
0.16 mm 0.1 mm
S | Cesme A 4 4
& | (Olgege Sigan)
Aciklama: Cesme igin olusturulmus yap1 6lgii degerleriyle ¢izilir. Musluklar konumuna gore yerlestirilir.
Neo) 0.16 mm 0.1 mm
S | Ceyme N i 1 A
g | Olsege i st -
Sigmayan) 1 min i min
Aciklama:
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No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
N ) 2mm ) 2mm @)

Pmar N v 6mm Y 3mm |
8 0.1£nm """" O,Iﬂm e !

Aciklama: Yer

0 2 mm mm
I | Kuyu N Tt F.2 O
S 0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Toprak seviyesinin altinda bulunan su kaynagmn kaz ile olusturulmus yapisi.
3 mm
s e : / 0.16 mm
% Tulumba N 6mm | &~
= O
Aciklama: Toprak seviyesinin altinda bulunan kaynaktan su gikarmak i¢in kullamlan, insan veya motor
giicii ile ¢aligan alet.
3 mm 2 mm
s | 1 | - Z\_ ot6mm | T ,{\ 0.1 mm
G Artezyen N 6mm | &~ 3mm| &
o RO RO
Aciklama: Topragin delinmesiyle agilan delikten, dogal olarak fiskiran suyun bulundugu yer.
o Y -
—_ 7 me 0.4 mm : 5"'1" 0.4 mm
8 erenlit Kuyu N jmm.K 0.16 mm ?mm L 01
Aciklama: Suyun basit kaldirag yontemiyle gikarildigt kuyu.
g
S |Kmal I - . —
< (Olgege Slgan) 0.16 mm 0.1 mm

Aciklama: Suyun akismni temin amaciyla agilmis yapay su yolu. Suyun akis yonii, istikamet oku ile
gosterilir. Drenaj kanallart da bu sembolle gosterilir.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Kanal

@ | (Olgege >

8 Sigmayan) C 0.1 67‘mm 0.1 r7n‘m

Aciklama: Suyun akisini temin amaciyla agilmis yapay su yolu. Suyun akis yonii, ok bashigi ile gosterilir.

Sulama Cetveli

\ 4

= ¢ 7
7

8 0.16 mm 0.1 mm ¥

Aciklama: Tarm alanlarinm sulanmasi amaciyla olusturulmus kiigiik arklar.

0.16 mm 0.1 mm
he i 1.5 cmi \L il \l
= Kanalet C o omt V' ch S - —
(en) 2 mm \l/ 2 mm 2 mm < \1/ 2 mm
60° 60°

Aciklama: Sulama amaciyla beton ve benzeri malzemeden yapilmis ve ayaklar iizerine yerlestirilmis su

yolu.
Ne) Su Sifonu 0.16 mm% . 3 mm 0.1 mm% . 2 mm "
G N V EI’, U—v
S 3 mm 2 mm !

Aciklama: Kanal ve kanaletlerde yol altindan gegisi saglamak amaciyla insa edilmis, suyun 6nce irtifa

kaybedip sonra yiizeye ¢iktigi tesis.

. }5 1 mm }2‘ 1 mm
= | Toprak Ustii Su C flom ; ‘lem
8 Yolu . - * . - . g . g
0.16 mm 0.1 mm

Aciklama: Suyun bir yerden bagka bir yere nakli i¢in, zeminde olusturulmus yapay su yolu.

% | Toprak Alt1 Su C tem , ¢ 1mm tem  p lmm
< - —— —e —— —— —» \ 4 \ g \ 4
8 YOlu 7\ 1 mm 7\ 1 mm
0.16 mm 0.1 mm

Aciklama: Suyun bir yerden baska bir yere nakli i¢in, zemin altinda olusturulmus yapay su yolu.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2

Su Yolu
= Kopriisii \ / \ / GICOTS  AO3T0

. o - —_
L | (Olgege Sigan) ¢ 0 T (Lpm P i
0.2 mm 0.16 mm

Aciklama: Suyun dogal ve yapay gukurlardan gegmesi igin olusturulan tesis.

Su Yolu 2 mm 1.5mm
N .Oprusu SN AT Lmm N A 0.5 mm . ,
8 (Ol(}ege N I mm - /I\ 0.5 mm - /I\

Slgmayan) 0.2 mm 0.16 mm

Aciklama:

0.2 mm: 0.1 mm—% mm

& | Havalandirma N DI il — — 1 —e
L |Bacasi i L

Aciklama: Toprak alt1 su yolu ve kanalizasyonlarm havalandirilmas: amaciyla olusturulmus yapi.
& | SuDeposu A [] :
o Fe
= /I\ Su Deposu Su Deposu

0.16 mm 0.1 mm (Toprak Altr)
Aciklama: i¢gme ve kullanma suyunun depolandig: yap.
o L5mm o 1mm ‘Gj
- . ~ St
S Su KuleSI N 5 mm é 0.16 mm 5 mm é‘ 0.1 mm // \\ | |
: oL
& 1.5mm & 1.5mm ~_2 1 T
Aciklama:igme veya kullanma suyunun depolandig1 kule seklindeki yap1. Su deposu ayaklari, drnekte
goriildigii gibi 6l degerleri ile ¢izilir ve aralari kesik ¢izgi ile birlestirilir.
4 mm 3 mm
S | Su Yolu Tiineli P L X &
o HE HE
A e Qg — _— — -
2 |Ogezesan ¢ | =2 | T2 | T =
. 0.1 mm

Aciklama: Su yollarmi toprak altindan gegirmek amaciyla inga edilmis tiinel.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Su Yolu Tiineli . S
& | (Olgege SR NS D U S D __e
g S1gmayan) ¢ N 22 N 13 >_
0.16 mm mm 0.1 mm mm
Aciklama:
S |Havuz
I
g N T

Aciklama: Havuz gevresi dlgii degerleri ile gizilir.

~ 0.16 mr 11'-"0'5 mm 0.1 mm ._‘,'.'0.5 mm
Q Sarnig N SA g & g omm P
o 4 mm 3 mm
Aciklama: i¢me ve kullanma amaciyla, yagmur suyunu biriktirmek icin insa edilmis yap.
. . 0.16 mm 3 mm 0.1 mm 2 mm
Istikamet Oku
g C \l/ > \l/ >’ ’
{ I cm { 7 mm
Aciklama: Yapay ve dogal yapilarda yon belirtmek amaciyla kullamilan isaret.
2 | Deniz ve Gol pemn n
N
L | Kiyst ¢ L \l/— ~
Aciklama: Karanin deniz ve gol ile olan ara kesiti.
S | Desisken K 0.16 mm 0.1 mm
S e (O I DSt
'4 mm' 1 mm 3 mm 1 mm

Aciklama: Kara ile deniz arasinda, dogal etkilerle konumu zamana bagh olarak degisen kiy1 gizgisi.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
— 1 0.16 mm 0.1 mm o
Gegici Go 2L EN
S G s e oTTr X
< 1 mm 1/2 mm 1 mm 12mm | TT=-77 .
Aciklama: Kurak mevsimlerde suyu tamamen gekilip, yagmurlu mevsimlerde suyu biriktiren gol.
3 mm L5 mm
N | Celtik s .-
P A ..
= 0 i
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Piring ekimine tahsis edilen alanlar.
3 mm 2 mm Qe ey
o 3mm gl £ Q™| 2mm gl F Sl
@ Batakhk A 32 mm 7 mm 2Z mx.in 3 mm - - -
S —_— N —_ — —_ —_ sl Q\l?
1.5 cm f Iem -
0.16 mm 0.1 mm — = =

Aciklama: Diiz arazide, {izerine basinca ¢ken ve yiiriinemeyen devamli nemli ve gamurlu alanlar.

% Caglayan C mﬂﬂ@w
S T A T T
2 mm

Aciklama: Akarsularn yataklarindaki ani egim degisimi ile olusan dogal su diisiisi.
| Kanal Kapagi n o-romm
@ pgl ¢ \} J Tﬁz
S D _v

Aciklama:

0.2 mm 0.16 mm o
2 | Bent C NE Voo 1 —
< o i \\4
2: m;n 2 mm
Aciklama:
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1
| Golet/Baraj 02 mm 016 mm
A A
S v b
Ac¢iklama: Akarsularin {izerinde kurulan engellerin ardinda toplanan sularm olusturdugu yapay gol.
0.2 mm 0.1 mm /
% | Dalgakiran / som 3mm
on m v o m eLLLLA_I &:#,
8 Mendirek C A A A A A mﬁ A A A A a };ngm C j ( )
Aciklama:
% Mahmuz C
(a) /Y 0.16 mm /Y 0.1 mm
Aciklama: Akarsularn tasidig1 aliivyonlar biriktirerek dogal dolgu olusturmak amaciyla yapilan tesisler.
S | iskele 02 mm 0.1 mm E
N C v N 2
S H
Aciklama:
— Kivi Duvarl ve 0.35 mm 0.1 mm
< Y
L |Rihtim ¢ v N W
Aciklama:
1 mm
S | Deniz Feneri N £t I...:é'.snm ; ;];
3 o
S 2mm '
A2

Aciklama: Fenerin binas1 6lgii degerlerine gére resmi bina statiisiinde ¢izilir.
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No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
@ | Samandira L3 m = }nm”

3 1 mm | mm

8 N é 0.1 mm /g

&—0.16 mm

P 4mm i

Aciklama: Siglik smirin1 belirtmek amaciyla konulmus sesli veya 151kl isaret.

4 mm*., L5 mm
J | Diiden g
2 N <
=
Zamm  016mm 2 mm 0.1 mm
Aciklama: Eriyebilen kayaglarin, 6zellikle kiregtaglarinin yaygim oldugu bolgelerde goriilen, degisik gap ve
derinlikte kapali gukur.
L | Kiy1 Kenar o O/O\o\o
<t y i P
2 Cizgisi ¢ ‘164: . 0161{: 2mm
Aciklama:
§ Pompa A |:|
< Istasyonu /l\ Pompa Istasyonu
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Su, buhar, gaz, yakit ve benzeri maddeleri bulundugu yerden motor giicii ile daha yiiksege
¢ikarmak veya uzak mesafelere sevk etmek amaciyla yapilmis sabit yapi.
o~
T | Regiilator A I:I
o /I\ /]\ Regiilator
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: icerisinde su akis hizim diizenleyici motor bulunan bina.
X
Ana Kanal C 4 4 4
O
< 71 71
T1.25 T1.25

Aciklama: Sulama suyunu iletim kanalindan alip yedek kanallara ileten kanal.
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Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
2 —a - ——
<t | Yedek Kanal C
© 00 71 06 71
Aciklama: Anakanaldan aldig1 suyu tersiyerlere ileten kanal.
@ Tersiyer C = -l —
0.5 ﬂ 0.3 ﬂ
Aciklama: Yedek kanallardan tersiyer prizlere ayrilan kanal.
@ Kaynak N e *— e
Aciklama: Yer alti suyunun toprak yiizeyine ¢iktig1 yer.
B.K B.K
@ Bekgl KulubGSI N Kendi ebatlarinda Kendi ebatlarinda @
cizilir cizilir
Aciklama:
2:m:m 1:m:m
cn | Kabartici Savak E — E = k.
N (Ana Kanalda) ¢ s s
Aciklama:
<
‘2 | Yan Savak C
Aciklama:
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Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
‘| Kanala Su Al
2 anala Su Alma |C 04 02
Aciklama: istenilen miktarda suyun kanala alinmasini saglayan yapi.
Ne) 2 mm . ’1 mm
2 Sel Gegidi C . L
ZEmEm lmm
Aciklama: Yan dere sularmin uzaklastiriimasimi saglayan yapi.
2 mm 1 mm
~ A 4
2 Akediik C —? —? —?
RZ mm R 1 mm
Aciklama: Kanalin yan dereyi kesmesi halinde kanal suyu bir akediike alinarak gegirilir. Tabii uzunlugunda
¢izilir.
1 mm 0.5 mm
% | Kapali D i i
2 apali Dren C
12 mm 12 mm
Aciklama: Sulama alanlarindaki fazla suyu ana bosaltim kanallarina ileten kanal.
Yer Ustiinde Yer Ustiinde
1 mm \1/12 mm 0.5 mm \1/12 mm
Q| Borulu Sistem C —eiel 2 | et o2 | e —e _i
© Sulama Derinhk; /I\z . 'Derinlﬁ( /I\z.mm ' * *
Yer Altinda Yer Altinda
Aciklama: Su dagitiminm kapali borulu bir iletim sistemiyle yapilmast.
1 mm 1 mm 0.5 mm 1 mm
o H
O Dere Islahi C N _N§ | [ __ N __N§ | I O .
©
12 mm 12 mm
Aciklama:
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Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
15 mm 15 mm
_ v v
o Sedde e | el | ————
8 ¢ A A
15 mm 15 mm
Aciklama: Akarsu boyunca tabii zemin iizerinde insa edilmis ve yan yiizlerinden desteklenmeyen toprak
yapilar.
Zme 1 mm
% Galeri C ———f— ﬁZ:h ——
71
2 mm 1 mm
Aciklama: Kanallarin meskiin (yerlesim) sahalardan gegmesi halinde yapilan yapi.
2 mm 1 mm
Menfez ¥ VA
o
S |(Kanal Altindan |C | se——— | m——— e —
Gegen) 2] 4
Aciklama: Bir dolgu altindan su gegirmeye yarayan tertip.
< Menfez
N (Iginden Kanal C P }— &:{ %— % }:—
O 2 mm 1 mm
Gegen)
Aciklama:
2 mm 1 mm
izl
2 mﬂ 1 mZ
Aciklama:
12 mm . 12 mm .
Yer Ustiinde Yer Ustiinde
S |Analsale C v \ >
© | Borusu e o2 | e e | o o=
0.6 mm 12 mrr/[\ ﬂtmm 12 mrr/[\
Yer Altinda Yer Altinda

Aciklama: Sulama suyunun bir yerden baska bir yere iletilmesini saglayan borulu sistem.
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Sira| . . . = >
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
12 mm 12 mm
Yer Ustiinde \l/ — > Yer Ustiinde \l/ ﬁ ﬁ
|y .
g | Tevzi Borusu C . - o= . - = - o o=
a4 mm 12 mm/I\ ﬂz mm 12 mm/I\
Yer Altinda Yer Altinda
Aciklama: Sulama suyunun dagitimini saglayan borulu sistem.
. 2 mm 1 mm
. Parshall Olgii N N
g Savagi "(Ana C + + +
Kanal Uzerinde) 2mm 7] 1 mm 7]
Aciklama: Akim 6lgmek yada kontrol etmek amaciyla insa edilen yapi.
o | Parshall Olcii ? mmNr ! mmk‘\’ -
g |Savagi(Yedek |C - T T
Uzerinde) 2mm 7] 1 mm 7]
Aciklama:
2 mm l mm
E Istimlak Siir1 C _'_"'_IL';;‘_‘_ _I_"'_IL';;‘_‘_ —t
D 1 mm o 0.5 mm
Aciklama:
12 mm 10 mm
= Bedelsiz C o upmm o ghmm o o
© | Istimlak Sinir _'_lmm T _'_05 mm_T_h Tyt
Aciklama:
S | suArk C /ﬂ\/\ /ﬂ\/\ e N\
0.16mm 0.1 mm
Aciklama:
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Sira| . . . = --
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Egik Diizlem 3 mm 2 mm|
p (Ana Kanal C po Lo *
O L . Kot Kot
Uzerinde) 3 mm 2 mm
Aciklama:
< Egik Diizlem
S (Yedek C Kot 3mm| > Kot 2mm| > | N
Uzerinde) \'S_mm Kot 2mm Kot \'_
Aciklama:
2 mm 1 mm
| Siit (Ana C irm Ly | ko ;|Z —> = —>
\© | Kanalda) - i Kot _— i Kot
Aciklama: Diisme, akim hizim1 kesme i¢in yapilan basamaklama.
2 mm 1 mm
2 IS(ut (ﬁdek C Kot _|Z > Kot —|f — —II_ —
N analda L o 0
nalda) L Vi Kot . i Kot
Aciklama:
2_ mm 1_ mm
E Siit (Tersiyerde) | C _L — _||_ —> -1 >
2 mm I mm’
Aciklama:
T1.25 T1.25
% | Ana Kanaldan ? ? ?
S Tersiyer Prizi ¢ 04 02

Aciklama: Ana kanaldan istenilen miktar ve kotta su almay1 temin eden yapi.
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Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
TO0.8 TO0.8

| Yedek Prizi C ? 03 (f 015 ﬁr

O

Aciklama: Yedek kanaldan istenilen miktar ve kotta su almay1 temin eden yapi.

680

Tersiyer Prizi

A0S

A0S

7 o

7

i

Aciklama: Tersiyerden istenilen miktar ve kotta su almay1 temin eden yapi.
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0800 NAKIL HATLARI VE HABERLESME TESIiSLERI

Sira| . . . = --
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.16 mm 0.1 mm

= | Telefon Hatt1 b\, S o\, oot

O - C It i Im i m I m 1

2 N

& | Toprak Ustii . -

Aciklama:
0.16 mm 0.1 mm
g Telefon Hattl C lmmlmm \lem lmmlmm \L lmm
X | (Toprak Altr) — 1 A -
2cm H cm
Aciklama:
0.16 mm 0.1 mm
S | Radyo TV Hatti Ax2mn Axhmm
X | (Toprak Ustii) ¢ — \l/ |0 \l/ Ll —L 1
: 2cm H H 1cm
Aciklama:
0.16mm 559 mm 0lmm  |x1mm
i mm H Imm

S | Radyo TV Hatti c =Y o D I\ s S T R - B

X | (Toprak Altr) rom tem
Aciklama:

0.16 mm 0.1 mm

& | Elektrik Hatt1

= -

X | (Toprak Ustii) ¢ \l \l f
Aciklama:Elektrik hattin gizilmesi gerektigi durumlarda bu Isaret uygulanir. Hat iizerine uygun araliklarla
serare igareti konur.

0.16 mm 0.1 mm

S | BlekuikHati | . g VAR /

& | (Toprak Alti) o e 4 ¥
Aciklama: Toprak alti elektrik hattimin gizilmesi gerektigi durumlarda bu isaret uygulanir. Hat {izerine
uygun araliklarla serare isareti konur.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.3 mm 0.3 mm
S | Yiiksek Gerilim \Z \[ A K7 ENH
§ Hatt: ¢ AN B N &-

Aciklama: Pilo
yazilir.

nlar arasina uygun siklikta serare isareti konur ve uygun bir yere ENH (Enerji Nakil Hattr)

0.2 mm

0.1 mm

Q/ | mm 0.2 mm Q/ | mm 0.1 mm

& | Boru Hatti C . \Z_ . \l- . .
g (Zemln UStU) H 2 cm i 1 em

Aciklama: Su, petrol, dogalgaz gibi s1v1 ve gazlarn borularla tasinmast i¢in zemin {izerine yapilan yapi.

/®/ | mm 0.2 mm . /®/ | mm 0.1 mm

S | Boru Hatti C |— \Z 1_ o lmm_
x (Zemin Altl) : 2cm : i 1em o o
S

Aciklama: Su, petrol, dogalgaz gibi s1v1 ve gazlarin borularla tasinmasi i¢in zemin altina yapilan yap.

0.2 mm 0.1 mm

g Kanalizasyon C _,__,jm_,_ _,__,jm_,__,__,__,_
S 5 mm 3mm

Aciklama:

0.2 mm 0.1 mm 'Y~m
Imm Imm

- Rayl Nakil C ] \l f_"?m ] \[ ]%'“?m 5 3 ﬂ_j
% Hatt: 2cm 1 em

Aciklama: Maden ve yiik tastma amagiyla olusturulan rayli nakil sistemi.
AN | Trafo Merkez 7 77 /f
X | Tipi, Indirici A % 22 | K77
S p N N

Aciklama: Giicii sabit tutarak gerilim ve akimm belli oranlarda artiran veya azaltan elektrik makinelerinin
bulundugu yap1. Trafo binasinin iizerine serare isareti konur.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
on Trafo ; 0.2 mm ; 0.1 mm é é f
o Hiicre Tioi N v v
& | (Hiicre Tipi)
4x4 mm 2x2 mm
Aciklama: Trafo merkezi olarak taban alam1 5 m*’den kiigiik yapu.
8 mm 5 mm
0.2 mm .1 mm 4 /2 4
< | Trafo . N ég é ZO ! 7 7
X | (Acik Tip)
,@ 3 mm ,@ 2 mm
Aciklama:Bina yapisi bulunmayan trafo sistemleri.
0.2 mm 0.1 mm
> | Some Noktasi N N
% N © ©
(en) 4x4mm 0.5mm 2x2mm 0.2mm
Aciklama: Enerji nakil hatlarmda, hattin yon degistirdigi nokta.
0.2 mm 0.1 mm
*°  |Brasman N N O N [e]
® | Noktasi 0.5 mm 02 mm
4 x4 mm 2x2mm
Aciklama: Enerji nakil hattindan baska bir hattin ayrildigi nokta.
0.2 mm 0.1 mm
N
T | Elektrik Santrali § §
w A
e
Aciklama:
A . 15mm A
. B
| Radyo Telsiz N 2 g R
X | istasyonu 02mm —> ot mm =
4 x4 mm 2x2mm
Aciklama:
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Sira| . . . -- ~
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.2 mm -
. N

& |Radar Istasyonu (CB/
s N | 5
o dmmo

Aciklama:

AV4 Av4
K | TV Istasyonu N ™ -y 5 5
S
,6 3 mm ,6 2 mm

Aciklama:
a N ;l:
& | Anten (Sebeke) S

H 23m 23 m
2 mm
ciklama: Miistakil veya bir ag seklinde bulunan antenlerdir. Antenler konumuna gore ¢izilir ve boylari
Acikl Miistakil bir ag seklinde bul lerdir. Antenler ki ore ¢izili boyl
isaretinin altina yazilir.
0.2 mm 0.1 mm

Q| Teleferik 3/ 3 mm X/ 2 mm
% | (Telekabin) ¢ —<>2—<>— —(}1—0— O]

Aciklama: Yolcu ve yiik tasima amagch olusturulmus teller iizerinde kabin ile hareket eden teleferik tiirii.
n 2cm lcm

Teleferik :
& mm i mn E 1t

2 mm 0.16 mm 1 mm 0.1 mm
Aciklama: Yolcu ve yiik tasima amaglh olusturulmus, teller iizerinde hareket eden oturakl: teleferik tiirii.
1 n?_m

S | Serare N L / ,z / L
% 0.1 mma 2 mm K ‘

Aciklama: Enerjiyi sembolize eden isaret.
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Sira| . . . .. ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
2 Pilon N &éo.lﬁmm & <— 0.1 mm A 4 - ENH
x - K7 K G
4x4 mm Xomm
Aciklama: Tabani 1 m* den biiyiik olan enerji tasima direkleri
® @
& | Dogalgaz A i m (? (%9 (%9 @
X | Dagitim / o ? (% q@
Istasyonu A
Aciklama:
~ Vana .. | & -
& N ?3‘“ ‘% ...... QF,
o0 2 mm
o LAdmmo T LAD
0. 4 0. 1{ Petrol Vanasi
Aciklama: Petrol, dogalgaz gibi yanici maddelerle, borularla sularin naklinde kullanilan kontrol noktalari.
Vananin cinsi uygun bir yere yazi ile yazilir.
Niikleer Enerji N A2 mm N AL
§ ve Nﬁkleer A 1 cmN\& 0.5 mmN\& N
&S | Etki Alam e emm eSS 4|_
Aciklama:
g GSM BaZ 0.2 mm—7 2mm 0.2 mm—7 ‘
X | Istasyonu
/6 1 mm
Aciklama:
Aciklama:
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Sira

No Isaret Adr | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
.6 mm, l.mm 6 mm 1“mm
— P A
S |Devlet St |C r 2 o
— 1 mm 1 mm
0.5 mm 0.5 mm
Aciklama:
N . 5 mm; 5 mm
S |1 St C - ——n——————
= 1 Vam tomn | T viem e
0.3 mm 0.3 mm
Aciklama:
on . S5 mm, 1/2 mm S5 mm, 1/2 mm
S |Ilge Sinin C | iE o EE
— H
1\ 1/2 mm /I\ 1/2 mm
0.3 mm 0.3 mm
Aciklama:
5 mm 12mm  1/2 mm 5 mm 1/2mm /2 mm
<t i i i i e _
< |Bucak St | e =5 — | EL —
S ) 1
0.3 mm 0.3 mm
Aciklama:
5 mm, 1/2 mm 5 mm, 1/; mm
o | Koy Smir C [yt
= ) 1
0.3 mm 0.3 mm
Aciklama:
5mm, 1/2 mm 1/2mm |5 mm 1/2 mm 1/2 mm
No) . S S I S E N S
S |Belediye C A A
— | Sinir1 03 mm 03 mm
Aciklama:
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Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
5 mm 1;/:2 mm 1'/'2 mm 5 mm 1;/:2 mm 1/2 mm

~ W S N N NS | U 5 SN O R
S |Micavir Alan | C )
— | Sinin 0.3 mm 0.3 mm

Aciklama:

0.25 mm 0.1 mm
. .
S Maden [5letme ¢ .—'—.—'——'——'——'——'—..—'f:f—n:— .—'—.—'——'——'——'——'-.,—r-f'i—m—nll— PR
= | Smurn i i
3 mn/nI\ 1 mm 2 mm 1 mm
0.3 mm
Aciklama:
0.25 mm

2 | Miilkiyet Sinirt O-}L6
S Y
2 ¢ v
—

Aciklama:
S | ltirazl Miilkiyet c | 6mm 025 mm tam | 4w OO
S | Smin

Aciklama:
— | Irtifak Hakki e U i S e
) ¢ TP TR | TR AT AT R ~
< A\ \>4 \) \ \)

/@’ 2 mm p’ 1.5 mm \
187 j

Aciklama: Miilkiyeti baskasina ait araziden yol ve elektrik hatt1 gibi gecis hakki.
A | Cit, Bir Tarafa Iem Z1smm| ¢ 3mmoy o F1mm
— 9 H H

: A A A A o oo~
S |Ait ¢ 1\ T
0.25 mm 0.16 mm

Aciklama:
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No Isaret Adr | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
e T (5mm ; Z1.5mm 3mm glmm
g Cl.t, Iki Tarafa C A A A u A oo
< | Ait \) A T A O
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama:
e . 90° 1.5 mm . 1 mm
X | Tel Orgii, Bir C $ 90 i
S | Tarafa Ait 1 m | A 0 smm
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama: Cizgi iizerindeki 6zel isaretin yonii ait olma durumunu gosterir.
.. . 5 mm 1.5 mm i 3mm : 1 mm
2 | Tel Orgi, Iki C g L _
S | Tarafa Ait A o ~ o
% 90
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama:
| 1 mm X 1 :m:m
\© | Parmaklik, Bir C T r-‘::;i:-: - mm_,_ -
© | Tarafa Ait 1em 3mm
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama: Cizgi iizerindeki 6zel isaretin yonii ait olma durumunu gosterir.
¢ 5mm 1 mm : 3mm 1 mm
o~ s i ilmm, i H mm. }
— Parmakhk, Tki C i i . il s . _ I
S | Tarafa Ait
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama:
L | Smirve Aidivet |\ o e 02 | T )< viomn Lo
S | Aymm Yeri
Isareti

Aciklama: Birbirinden farkli yapidaki iki bariyerin birlesme noktasi.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.1 mm 4 0.1 mm
S | Duvar i \[ o " \Z 0.5 mm

0.25 mm

0.16 mm

[ ]

Aciklama: Duvar smirda ise kalin ¢izgi miilkiyet sinirmm takip eder, ince ¢izgi o duvarin ait oldugu parselde

kalir.
7 mm 4 mm
S 1 —
Q letDuvar ‘1'[']'1'1_:}! | E— —— I(())fglmm' | —— — — I e ——
S ¢ T T
0.2 mm 0.3 mm 0.16 mm 0.2 mm
1 ¢+ Duvarin smuir iizerindeki ¢izgisi kalin ¢izgidir.
Aciklama: D v deki ¢izgisi kalin ¢izgid
AT
P 7 mm f‘mm - T I ! I r \
§ Istinat Duvari C i 0.5 mm Rl [ | [ !
= A 0\
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Her iki yan ayn1 kalinliktadr.
N Tgng (Bir Tarafa C P LSem g5y, LM g sl | B .
S | Aib) = : = 7 =
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama: Parseller arasindaki miilkiyet ayrim yiikseltisidir. Cizgi iizerideki 6zel isaretin yonii ait olma
durumunu gosterir.
§ Tgng (iki Tarafa C i_l's - Ldmm 2=-zzm é4mm Lomm la:zm _ _ -
S A
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama:
2 mm 1 mm 146
S | Aidiyet (Ait N " L I:I
S | Olma) Isareti AT
— ) Is 'I\ 'I\ 147
0.16 mm 0.1 mm

Aciklama: isaret konulan ¢izginin miilkiyet isareti olmadigini gdsterir.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
,6 1 mm Q’ 1 mm
. 2 mm 2 mm
§ SIT Alani Sinir1 C 9761“_ _e_l__el_ 3 o—6— 66— oo—
. 0.16 mm 0.1 mm
Aciklama:
. L.5cm ; ; I cm ;
§ Milli Park Siniri C . 1 1y 15mm') ---- 1 7 /\’\)()(\\/
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama:
0.1 mm 5 0. mm ;\
4mm <Mm | mm
§ Harap Duvar C 7mm 2mm 1?11\/1‘“1“1 RN \é‘%mm
0.1£m
0.25 mm
Aciklama:
Aciklama:
Aciklama:
Aciklama:
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1200 YAPILAR

Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
= | Mesken (Konut)
& | Bine A 11

1 1 —

0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
:::1.5 mm 1 mm TKGM
~ L
S Resmi Bina A %
0.2 mm 041/1\mm

Aciklama: Kamu binalarmin adi igine, sigmiyorsa uygun bir yere yazilir.

0.16 mm

2015 mm
© | Okul ok
S A 2
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Okul ad1 binanin uygun bir yerine yazilir.
11,5 mm 51 mm
S |Radyo TV T
o |—|
AN | Binasi A
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Binann ad: (kullanilis amaci) uygun bir yere yazilir.
Cam | ° O
8 Fabrika A Fahrikasi O
a
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
Deri Imalathanesi
L |imalathane I:I
S A 7
0.2 mm

Aciklama: imalathanenin adi binanin uygun bir yerine yazilir.
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S;Iroa isaret Ad1 |Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
S | Cami-Mescid
§ ami-Mesci N AN
Aciklama:
o0 . 321m 0.3 mm 2 mm 0.2 mm
S Tirbe N 1.5 mm. ITmm = v
Q 4 mm 2 mm
Aciklama:
2 m@ 1.5 @n
% Kilise N § g | ,
— 4 mm T 3 mm T
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
o :
E Havra N % 02 mm Eeo.lamm ﬁ
Aciklama:
1 [
— | Insa Halinde A | [ mm | 3lmm I:I I:I
A | veya Harap (I (—
Bina /I\ I"'mm /I\ 1'mm ——1
0.2 mm 0.16 mm L
Aciklama:
g Sundurma A >

0.16 mm 0.16 mm

Aciklama:Uzeri kapali ve duvarlarindan en az birinin olmadig yap.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
- >—=
2 [sena A a a =<
al4 0./ltmm ";/4 0.1 mm
Aciklama:
< | Tahil Silosu A O O O O O O
A | (Olgege Sigan) ﬁ;
O;I\mm O.III; mm /-
Aciklama: Silolar 6lgii degerleriyle gizilir.
/g 4 mm g 2 mm
‘| Tahil Silosu N @ @ m
A | (Olgege
Slgmayan) Oj\mm 0./1]; mm : l
Aciklama:
© | Akaryakit Tanki A @ % @ @ @
| (Olgege S13 ﬁ
( cege lgan) 0.;]\mm 0.16 mm /-
Aciklama:
g 4 mm /®/ 2 mm
T | Akaryakit Tank: N @ @ @@@@
| (Olgege 0 D
Sigmayan) ojmm 0.16 mm [_
Aciklama:
® | Agl C T o L T 0.5x0.5 mm \—‘
N 0.16 mm
— 0.2 mm n
Aciklama:
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
3mm | 2mm | mmTmTTs
S |Otopark | | T | 7 ] [ |
- 0.4 mm 0.2 mm ! L
Aciklama: Otolarin parketmesi amaciyla inga edilmis bina veya ayrilmis alan.
o Desi 2 3mm | mm
N eglrmen 3mm s A
AN | (Elektrikli) N dl/'
0.16 mm
Aciklama:
D 4 mm f:\_ 2 3 mm f"\_ — =
D N ST
A | (Sulle Calisan) 02 mm 0.16 mm
Aciklama:
2 MM
& | Degirmen (Yel ﬁ ........ 1 mm
g g (Yel) N /I\
— 0.16 mm
Aciklama:
§ Havaalani Pisti C
— 1 0 N
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
S, | Helikopter Pisti @ @ @
a N o} %)
/I\ 1Tem /I\ 5 mm
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
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Sira| . . . = >
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
ln . .

Q| Spor Tesisleri A 1\ /I‘ ﬂ ) (E
- 0.16 mm 0.1 mm

Aciklama: Spor tesisleri 6lgiilerine uygun olarak gizilir.

© Kale-Hisar 0.2 mm 0.16 mm
g (Saglam) C 7 mm \l, 27 mm§ \l/

— —— ] _T Ankara Kalesi

Aciklama: Olgiilerine gére gizilir, varsa ad1 yazilir.
0.2 mm 0.16 mm ZIN [
4 =

S (Harap) - : - 1: - = - t - :— = u Ankara Kalesi H

7 mm | mm 2 mm | mm u H
Aciklama:
0.25 mm 0.16 mm
Tarihi Harabe N _ _'< —
0 i i —d - -
Q (Sekli Belli) A l B l_ H:::J - l N
- sl mm | pa—
— (S R 1
4mm 2mm N
Aciklama:

o Tarihi Harabe 0.5 mm O3mm Ny
& | (SekliBelli N e
o Olmayan) . Sm A

AN e G [ —
0.2 mm
Aciklama:

- Harap 2 mm zmm .

& | Yerlesim A | T G L[ ".

N Alan1 veya T N ' N ' (S '

Harap Bina 02 mm 0.16 mm

Aciklama: Kullanilmaz haldeki yerlesim alani.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
2.5 mm; i2mm g
Mezarlik > |_|E |_|E L1 L1
en | (Islam) 3 mm ] £
S A L n 1 mm]_|N L1
A A L [
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama:
Po45mm i 2mm N/ v ~
~ Mez.arl.1k ‘I‘ -I- -I- oS T t 9
N (Huristiyan) A 2 g nm E T
1o T A [V S I S B e E N
— 3 mm 2 mm -I- -I_
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama:
i1.5 mny 2 mm ~
- Mezarh}( L, I R L L
o (MUSCVI) A i mni z 9 E —
S L — 2 I_N L L
0.16 nfim 0.1 mnz'
Aciklama: Mezar isaretinin dlgiileri 1234 nolu isaret ile ayn1 olacaktir.
Tek mezar 0z mm ey
N (fslam) X/
S N ") mm L [ mm L
- 3 mm “2mm
Aciklama:
2 mm |
“ Tek mezar P i P
2| (Hwistyan) |y ;r s T . T
— 2R -
0-2mm 0.16 mm
Aciklama:
02 mm 0.16 mm
© T I\ik mezar \l/ ...... \l/ ......
Q (Musevi) N ANLL LY im L
— 3mm* 2 mm'
Aciklama:
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1400 BiTKi ORTUSU VE TARIM ALANLARI

Sira
No

Isaret Ad1

Tipi

1/500-1/2000

1/5000

Ornek 1

Ornek 2

g 0.5 mm

,@l 0.5 mm

= Orman Siniri RN M
E C 2Z mxzn /I\ 2Z mm 1\
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama:
1.5 mm 1 mm
. Yapragni . . 7 I I ——
€ | DokenAgag |4 Q. Q. alla. Q. @
— (Grup) T Q. ’\ o QL '\ Q.
' 0.2 mm 0.16mm | e
Aciklama:
o slem 4 mm
o | L Ao | AL
T | Agac (Grup) R W T A
2 mm mm
Aciklama:
lem i (‘34 mn}sl ..
<t N {')25 mm A ... mm """"""""""
— alilik om Y < 4 i, SIS
< ¢ A PN z'm;n\o.mmm S
3 mm 02mm | T
Aciklama:
;mm 0.16 mm
v ilem i i4mm i
g Meyvalik A ; N
— 1 cm . P 4mm N
1.5 mm I mm
Aciklama:
lem {4 mm
Ne) 5 I | 3 mm | | 2 mm | | |
S |Baglik A fem 1w “dmm | < |
— ’ 0.2 mm 0.16 mm

Aciklama:
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Sira
No

Isaret Adx

Tipi

1/500-1/2000

1/5000

Ornek 2

Plem

H P 4mm :
[ Zeytinlik A IENAT AOSEL I T A
) "i"cmﬁﬁeoz mm 4mefe 0.16 mm
Aciklama:
,®'1.5 mm ) {0’1 mm
flem igmm
% |Fdikiik A |ne” B LN
E lcm Fe 0.2 mm 4 mmfe 0.16 mm
Aciklama:
Z1.5mm 21 mm
il : i4mm G
Q| Fistiklik A [T "o 2 T L
= - Cmfe 0.2 mm o mm‘fe 0.16 mm
Aciklama:
10'1,5 mm ,®'1 mm
dlem L i4mm G
2 Turun(;gll A 3 mm_:'::'?_. ? 2 mm_:'_.:' . ?
<t | Bahgesi Vo ?e 0.2 mm ) LG 016 mm
Aciklama:
i lem wet 4 mm
: 3 \1/ \1/ 2 mm \1/ \1’
— | Cay Bahgesi A m“"f:;;;.- v o
< lem .- 4 mm
0.2 mm 0.16 mm v’l
Aciklama:
idem
|Gl Bahgesi A 3 mmf t
<t ‘.“1 cm fe 0.2 mm

Aciklama:
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Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
O,le:m . /®,0.6 mm
cn | Sebze Bahgesi A e,
X
Aciklama:
¥ v
;‘1 cm ¥ ...... ) 4mm i hV4 4
M e m LS mm
3 Cayir A ¥ e 02 m "::lm}‘ <¥_ L v o M¥ v
1
Aciklama:
,@’ 3 mm /@' 2 mm
o g
v | Sazlik A Y ,.w,f“v”: 7 mm R éq\'l/,s‘ 2 o
<t ST e 3T
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
....... ilem P4mm i
© |K lik 3 mi | I [
—_ amiglh A - cm" < 02mm -~ mm»!! < 0.16mm
: lnmm lumm
Aciklama:
Q’ 1.5 mm /@’ 1 mm
:lem: : 4 mng
o~ | Karigik Orman AT A Q
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
slom; .. :4mm; .. Y Y Y
o | Yanmis Orman | o Y YY.AZ mm he YY“LS mm YY YY Y v
0.2 mm 0.16 mm

Aciklama:
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Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
,®' 1.5 mm ,@’ 1 mm
ilem 4 mmj
o | Fidanlik Q. Q. O_ Q.
< A “Tom Qe iom 2
= PR R
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
Q. a
S | Yangn Onleme C o - )
= Seridi Q. Q . .o_.. Q. Q.
2 2 Q. a T Q. Q.
Aciklama:
0.5 mm 0‘:5: mm
— | Park Bahge SRS SR (S E— L __ L
g - X 1CCC
E A 1 mm 0 Zi\m 1 mm 0.1641\nm - \/_\_—'/
Aciklama:
Q| Bityik Miinferit |\ %e‘“ m %emmm
| Agag (gne
Yaprakli) 2 mm .
Aciklama:
«Q Biiyiik Miinferit N 7 ‘“‘“Qém mm ! mm(;}ém(’ mm
= Agac (Genis L o
Yaprakli)
Aciklama:
1.5 mm 1 mm
g Tek Agac N 02mm —> Q. o16mm> Q. Q.
E 2mm l:m:m
Aciklama:
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Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
2 1 mmy”
vi |TekCali |47 | o ?/B S| e Z/\‘}
Aciklama:
i1 Ci AV | AN
§ Yesil Cit C A A NWW\N‘P
—_— 0.2 mm @ 2mm 0.16 mm @ 1.5mm

]

Aciklama: Cit gorevi gérmesi igin bitkilerin yetistirilmesiyle olusan bariyer.

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:
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1600 TASLIK VE KAYALIKLAR

Sira

0.2 mm

0.16 mm

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2

? mm 2 mm
— | Tek Kaya i -7
< 4 mm 3 mm

0.16 mm 0.16 mm
Aciklama:
Zanlm 3 mm 1;";"“ 2 mm
o | Sira Kaya V v Z Z4mm V v \V 3 mm v v
& ¢ G AG ALY
- 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
or . lem o- o_,:' 5 mm o
o Tashk °°° 0.5 mm °‘°° 0.5 mm °°°°°
% A 4m1‘n /I\ 2mm 1\ C.lett’
— 0.16 mm 0.1 mm .
Aciklama:

. Amm ClZmmo | L.
< | Kumluk cLliilnl
3 A 016mm  02mm Olmm  02mm oLl

Aciklama:
vy | Suda Kaya Q Q @
§ (Olgege Sigan) A A

Aciklama: Deniz gol ve nehir gibi sular igerisinde ada olarak tanimlanamayacak kadar kiigiik ancak 6lgege
sigan kayalar. Alanin igerisindeki + isareti 1606 isaretinden yapilir ve yaklasik zirveye konulur.

1606

Suda Kaya
(Olgege
Sigmayan)

_|_

Aciklama: Deniz gl ve nehir gibi sular icerisinde ada olarak tanmimlanamayacak kadar kiiciik ancak lgege

sigmayan kayalar.
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Sira

No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
-2 mm - l.mm
NG Bolgesi A A A
- 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
1 mm . 1 mm -
1 mm —— mm —— - —_——
2 Lavli ve Legelik A (‘? m{p“l [Smm =y (’/ I 14 \/ Cl | | )
O Arazi \Lcib 2“1 // \\1031] 1 ir-nl// S~ ____ i
1
0.2 mm 0.2 mm
Aciklama:
dpm T |Emm T
% Traverten A _6 mm : mm _3 mm‘_2mm ___
= T T — -
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
//”?:m_m_—\ ///’Gn;n_ ‘‘‘‘‘‘‘‘ \
l/v v3mm v ) | VEI,S cmvn}nmm v v V v y
— Blok Kaya A femi LSem J | em ) ]
O \v v / \ oo v v _/ v v //
— Se—— “~ 1mm S ~ Im N— i
0.24\mm 0.16 mm
Aciklama:
Aciklama:
Aciklama:
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1800 SEVLER

Sira| . . . -- ~
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
1 mm
— | Hendek i o TATUTLT F__l Crira- Ll'_q
& | (Olgege Sizan) A 02mm —> H H [ 1 _|{ 1 _I-[ 1 _H 1 _1 I .
— 5 mm 0.16 mm —>
3 mm
Aciklama: Hendek iistii ve hendek tabam kesik cizgi ile ¢izilir, taramada sev kuralina uyulur.
o | Hendek C {4 3 _
= (Olgege A A
Slgmayan) 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
1 r:'(:lm 1 mm
| Set TSI [__L_l[ljfj__u'__l__“
Y -t--H-Ft-+ -1 T~
2 (Olgege Si1gan) A 02 mm—> H 016mm93|5'j| E_H__I-[__H_J LI | I T I
- 5 mm mm
Aciklama: Set iistii ve set tabam kesik ¢izgi ile ¢izilir, taramada sev kuralina uyulur.
Set 2 mm 1 mm
< | (Olgege e e e TSN e B s s o e s o
2 Sigmayan) ¢ T : T
- Smm 0.2 mm 3mm (.16 mm
Aciklama:
7 mm . 5 mm
8 SCV (Yarma) A 1 1nmLf TFJ%\I 2.5mm | mm,LT/I\T—l_];rﬂs 2.5 mm
o
— 02 mm 0.1 mm 0.16 mm 0.1 mm
Aciklama:Sev taramalari egim yoniinii gosterir, Sev kenarma dik olarak ¢izilen uzun ¢izgiler birbirini
kesmiyorsa sev bitimine kadar devam eder, birbiri ile kesistigi noktada tek olarak devam eder, sev kenarlari
duvar, yol ve benzeri ayrint1 yoksa kesik ¢izgi ile gosterilir.
7 mm . 5_ m mm
mm 2.5 mm mm |— 2.5 mm
§ Sev (Dolma) Al ,LT/I\Trjg,\LL\ ! ,LT/I\ ‘ :\r\h\
- 02mm 0.1 mm 0.16mm 0.1 mm
Aciklama: Sev taramalar egim ydniinii gosterir, Sev kenarma dik olarak ¢izilen uzun gizgiler birbirini
kesmiyorsa sev bitimine kadar devam eder, birbiri ile kesistigi noktada tek olarak devam eder, sev kenarlari
duvar, yol ve benzeri ayrint1 yoksa kesik ¢izgi ile gosterilir.
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Sira| . - 2 2
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.2 mm 0.16 mm
©~ | Sev (Alt Kenar 1 mm \L_Ij]:n—nll— S 25 [ 1mm \L;.l[’l“l]_ S 15 T ™
2 Belirsiz) A //?Tf P 1\\ Tl\f‘\\ //?TE P IYTI\T‘\\ //ETE P 5:\2[}\\
- 0.1 mm 0.1 mm
Aciklama: Alt kenari dl¢iilmemis dik sev.
0.1 mm
% SC'V. (Ust Kenar A .
© Belirsiz)
Aciklama: Ust kenari 6lciilmemis dik sev.
o le ev |—|—|—|—|—|—| 1.5 mm |—|—|—|—|—|—| -1 mm ——————
% S C .2.5 1.nm T .1,5 r.nm /]\
— 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Alt kenari 6lgiilmemis dik sev.
. . 7 mm:—ﬁn‘:m Smm 1 mm
Sevle Gosterilen 6&6‘ ’T”*/;_ AT < « @I
© | Ocak (Kum, A E . A é 4 E ZA
% | Tas, Kireg, Kil, ‘G”“'\fs in:'“‘l“’ bl (P oty (o
Tugla) o s A
’ 0.16 mm
Aciklama:
\\’} | 1@’
o Vg s N2
— | Hoyiik (dlgege N N PESZIN _>\V<<
% |Sigmayan) |7 | 7 ,1\ 1\ A\
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
Aciklama:
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2000 TAMAMLAYICI iISARETLER

Sira

No | IsaretAdi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
.......... . i/
= | Telefon Diregi i/ 5 mm i ........ i/
S N | b 1 . .
(@\] mm
o i4 0.16 mm /\<
Aciklama:
2 mm 15 mm f
I I
S | Elektrik Diregi N _‘gmm 3 mm f/
o ........... c """"""
h ) 1 mm 7\ z I mm
0.2 mm ﬁ 0.16 mm /\
Aciklama:
2 mm :1,5 r:nm T
D | Cadde ve Sokak [y T;;; T3 . T
8 Lambast |-V | & 7\ .......... 1
1 mm mm
0 QZ:m z 0.16 mm z /\
Aciklama:
3 mm 2 mm n
g Pist Isiklandirma N ot l?( z
S | Lambast 7\ 7\
0.2 mm 0.16 mm ﬂ ﬂ a
Aciklama:
L | Ving (Sabit) Smm 3 mm- ; o
8 N .......... ?m 2,
0.2'mm 0.16 mm
Aciklama:
g |VingRayl) |\ | o 2am | 3 L Z
N
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
= N i
S N | LT dom | LT i mm
O.Zam O.Ime
Aciklama:
1 mm
2 mm Z T Q.
N N R A A L
8 A 7\
7\ 0.16 mm
0.2 mm

Aciklama:
S | Tramvay N 5mm£ 15 mm 3mm£ | mm £/
S Triole}’/bﬁs z 7\ o

Diregi 0.2'mm 0.16 mm

Aciklama:
S | Karave N 5 mmj 3 mmj /
S | Demiryolu 7\ puit 7\ 0 mm

Trafik Sinyali 02 0.16 mm

Aciklama:
—. | Mareograf ®
S | lstasyonu N 2 5 mm 2 3mm —_—

0.2'mm 0.16 mm

Aciklama: Yaklasik deniz yiizeyini belirlemek amaciyla insa edilmis yapi.

2012

Reklam Panosu

,64mm

0.2 mm

Aciklama:
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
1 m 05 m
g Tas Siitun N 7 mm 3 mm :II
AN 2 mm 7\ 1 mm
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
X | Meteoroloji oo i %
— N “2mm | o[ ] 1 mm
S | Istasyonu N A ﬂ_l_ """
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
\» | Trafik Kontrol i ik
o i N /, ..... 3 mm ﬂ ... MM
Q| Istasyonu
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
= =/
© | Agirlik Kontrol f_ ] ]
= girlik Kontro
S |Istasyonu A 2 2 g_\ JY R S— N
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:Bina kendi 6zeliginde resmi yada 6zel bina olarak gizilir.
l.,S mr:n 0.5 mr:n
= | Can Kulesi g .
8 N ........ Q e | Q 0.5 mm g
0 0
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
Q 3mm /\ Q 2 mm
© | wag A . N
= Magara N 7 7
N 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
...... N\ 2mm 2 N I mm
S |Pompa ™y 7 e Teo7e
S |Istasyonu N A r @
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
§ Petrol Kuyusu N 7'“‘% - 5mm£> . J)
S R = r ™ | r &
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
< | Petrol Kulesi Q
S etrol Kules N D= =
'\
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
®
Q| Hudut Tas1 © 3mm 2mm
N
S | (Devlet) N 1 Oszm 2 ©
0.4 mm )
Aciklama:
I 5x5 mm » mm ..... 3x3 mm
& | Gozetleme N 4X4"" ------- R A1 T IE
S | Kulesi
3
0.2 mm 0.11nm 3
Aciklama:
00
§ Fabrika Bacasi N O ® O 9
N ) )

0.2 mm

0.16 mm

Aciklama: Baca olgii degerleriyle gizilir.
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
3x3 mm 4x4 mm 2x2mm N 3x3 mm
& | Bekei Kuliibesi N | T IX ......... M IX
& T 7
02 016
Aciklama:
2_mt_n l_ml_n
.................. L | mm e i
& | Telefon N 3 mm 2 mm ’_[‘
T T
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
o~ o 2 mm @ 1.5 mm | |
8 Rogar Kapagi N @ & /]\ > D
S T
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
& | Telefon Santrali A ’_E
S
N
Aciklama: Santral binasi igerisine telefon isareti konur.
AN Minare g .......... 3 mm g .......... 2mm
g N > @ 3 mm > @ 1 mm
S A A
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
o B k Diresi (L 4 mm l 3 mm
5 ayrak Diregi N U s g | |
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
3mm, S
§ Peri Bacasi N ﬂ7 . ﬂs i ﬁ ﬁﬁ
N P
o HZ ® \eeens 0.16 mm
Aciklama:
—— Erae A .
g Maden (isleyen) N e 'X' 7 mm ><5mm 'Y~
I\ A )
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
T R O I N X
S |dslemeyeny [N | /r ,I\ FAVY
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
3 mm 2 mm
< @ 2
§ Maden Girisi N - g«m@% - Eﬂ‘m}% 'Y~
70\2 mm 70\.16 mm
Aciklama:
3 mni-, '3 mm 2 mni-,, 2 mm
2 | Km Tas1 veya < ‘ > < : D4
on
S | Levhasi N 7 Q
02 rj:n 0.16 mm
Aciklama:
E e E ....... .
§ Yangmn Vanast N E Y E Y Y
« \ \

0.16 mm

Aciklama:
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Isaret Adx

Tipi

1/500-1/2000

1/5000

Ornek 1

Ornek 2

Benzin
Istasyonu
Pompasi

5 mm

3 mm \

Deresi

3 mm

1 mm '\

Incesu

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:
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2400 KONTROL NOKTALARI iISARETLERI

S;Iroa isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
§ Nirengi Noktasi N 3‘“‘“ 3 mm A
N 0 0
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
N 1 ®¢2.5mm ®¢2mm
g Poligon Noktasi N T ’I\ ®
I\
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
€2 | Yardimel O @rmm ® F15m
o
&, |Poligon Noktas N T T ©
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
S | Nivelman @3 o
O mm mm
g Noktasi N » 0
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
g mm ﬁ mm
- Duvar Madeni N a ’ & ? m
g Roperi /I\ /]\
0.2 mm 0.16 mm

Aciklama:

Aciklama:
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2600 YAZI VE RAKAM SEMBOLLERI

Sira| . .. ..
No Isaret Ad1 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
1120057070002 mm 11200055500 2 mm
= | Nirengi Noktast N VAN 11200
© | Numarast ve ;\32.716. ........ 1.5 mm 332,716 1.2 mm 334;7516
Kotu 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
21712 mm 217172 mm
i~ . © © 2171
Q  |Poligon Noktasi 1253425515 mm 1253055512 mm O 1530
& | Numarasi ve A ‘
Kotu 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
523302 mm 52337072 mm
© O]
o 5233
N Yal".dlmCI 56.3 7705 mm 56.3 772 mm o
& | Poligon Noktasi A s
ve Kotu 0.2 mm 0.16 mm :
Aciklama:
Rs. 7372 mm Rs. 737772 mm
Rs. 73
g NiVelman """ 5213 """ 1.2
NG) N kt K tu 523.113 ... 1.5 mm . v 1.2 mm s
3 oktas ve Ko A A ,
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
. Rs. 23
& | Duvar Madeni RS; :?_-::: 21 “5"“ P;; Zi:zlx;m
- . 81 5 mm IR P .2 mm 158.813
& | Roperi & A = A m
Numarasi ve 0.2 mm 0.16 mm
Kotu
Aciklama:
8 Bgcak ve Koy Yenimahalle 4mm | Yenimahalle ... 2 mm Yenimahalle
& | Isimleri A
0.4 mm n 1
Aciklama:
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No Isaret Adr | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
S .Cé.ldde ye Yol Y Vatan Caddesi ~ 2 mm| Vatan Caddesi_ 1.5 mm Vatan Caddesi
& | Isimleri
0.3 mm 0.2 mm
Aciklama:
.. . Belediye . 2 mm Belediye....... 1.5mm

% Yap: isimleri v Belediye
N 0.3 mm 0.2 mm

Aciklama:
% Yore Isimleri ' Esenboga 3 mm Esenboga " 2mm Esenboga
(q\]

0.3 mm 0.2 mm
Aciklama:
. .| | CesmeT 15mm | Caems

S | Unsur Isimleri % Cf]:fmt? ~~~~~~~~ mm C/er\smf? ........ 1.2 mm Cesme
o)
N 0.2mm 0.16 mm

Aciklama:

. 5 ..................1 5 mm 5 ......... 1 5 mm

— |KatAdedi @ |~, | U7 | Qe 5
o)
N 0.2 mm 0.16 mm

Aciklama:
A | Ada Numarasi % 5/?. ........ 4mm 5/]\5_ ........ 3mm T T
o 55
N 0.5 mm 0.4 mm 4 5

Aciklama:
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No Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
.................. 1 3
cn | Parsel Numarasi 7 s 2mm 7 e 7, 2
i Y A A
g 0.3 mm 0.2 mm 4 5
Aciklama:
% Deniz Isimleri v Kara(/iI\enii '''''''''''''' 4mm Kara/(li\eniz'::_'} e Karadeniz
N 0.4 mm 0.3 mm
Aciklama: Saga yatik yazilir.
v ol hi [ JRppr—
g [Csi?mﬁfl 1r Y Van Goli 2 mm Van Goli 1.5 mm Van Gélii
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Saga yatik yazilr.
2 Cay-Dere ' Incesu Deresi 2 mm 5 mm Incesu Deresi
& | Isimleri

0.2 mm

0.16 mm

Aciklama: Saga yatik yazilr.

Aciklama:

Aciklama:
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EK-4

NOKTA TESIiSLERI

PILYE TESISLERI
C1 ve C2 Derece Nokta Tesisleri

Normal zeminde

Kayalk zeminde

|
—To -
9 — A
" 10%mm @_ -~ l_.J“ | s
1] = -~ ; 10"mm
8 || | 6%mm L i
. = | S - | Pmm
. 4 o
i L]
; = ;
° = 1L o o
} ! W 5 c >
: e, .
i e KAYA DEMIR DURUMU
i o
i t g + = . 8
Bloklar O 3 2, DEMIR DURUMU
60
I !
| ' 1 . !
I 6® e B & %
i sl . g B o
I"'.'* @ + l
I + :
I i
UsT GORUNUS 0UST GORUNOS
@ nin detayi
‘o i
il x
: .- r | M16'h2,5
C3 Derece Nokta Tesisi ® ol aleti baglama demiri I~ ~

NOT:

165

a) Pilye tesisleri 400 dozajli olacak, etriyeler 20 cm de bir
konacak ve yerinde dokiilecektir.
b) 2 Nolu tabla iizerine, Kurum Adi, isin Ad1, nokta No,
Firma Adi ve pilye tesis yil1 numaratérle yazilacaktir.
¢) Olgii aleti baglama demiri paslanmaz gelikten imal
edilecektir.

1
@ in detayi

Kurum Adi

—>!

Nokta Adi
Yih
o
o
o™
-
o



o
)

PARSEL KOSE NOKTALARI ZEMiN TESISi

YUMUSAK ZEMENDE GEVSEK KAYALIK ZEMINDE

PARSEL KOSESI TESISi PARSEL KOSESI TESISi

SERT ZEMINDE
BORU

BLOK KAYALIK ZEMINDE
PARSEL KOSESI TESiSi

Sekil: 12

HAVA iISARETLERI

D/2
. frre ¥

L Sekil: 13
</ YER KONTROL NOKTALARI
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POLIGON NOKTASI ZEMIN TESISi

g POLIGON Civisi
POLIGON BETONU 9 G

Z cm, capll, bagr
Zimbal, ucu sivritlimis
demirgivi.

Beton

Sekil: 5
Ks;fi'g'éﬁmf“'-‘q's YARDIMCI ALIM NOKTASI
, civisi ZEMIN TESISi
POLIGON BORUSU 20 i
14 !
Sl —d 1E e .
oy} | T
T @ T f / F !
|’.\
g
2 Al %
Ik Sl T
7 : LR TR ]
." | ¢ [
| Sekil: 9
Sekil: 7
(Olgler cm.dir.)
NIVELMAN ZEMIN TESISi
/- 10 -/ ‘ NIVELMAN DUVAR TESISi

Y
30 w15 w154 -—-':30—]
747 ;

(Glguler mm.dir.)

Sekil: 11

(Otgiler cm.dir.)

167



EK 4: YER ALTI NiVELMAN TESIS

MENTESELI KAPAK

ER R
R
AN N N s

60cmX15em PVC BORU
DATUM NOKTASI

crrrre NN
vt

e L

Ay

baletets

et

s

irisisisisid,
3
s
e
¥

7,
,\'\

ISTASYON NUMARASI

IYI SIKISTIRILMIS
TAS veya MICIR

.

rrrrr NN

2i2e0is v s
, 7

SIKISTIRILMIS:
DOLGU

b .
5/8” CELIK BORU

~

N KAVRAMA

=<
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EK-5
GPS OLCME VE KAYIT KARNESI

NOKTA KONUM BILGISi (YAKLASIK) VERI TOPLAMA
ENLEM KAYIT ARALIGI
BOYLAM BASL.ZAMANI
YUKSEKLIK BiTiS ZAMANI
OTURUM NO / TOPLAM OTURUM SAYISI gﬁﬁ{ﬁlsmﬂw
Anten Manyetik Kuzeye yonlendirildi O
ANTEN YUKSEKLIGI OLCULERI
YUKSEKLIK EGIK _ PILYE DIGER OLCUMLER OYUKSEKLIK CENGELIYLE
CENGELI iLE UZUNLUKLA UZERINDE (OPERATOR EGIiK UZUNLIKLA (SEHPADA)

H=A-B
(B= Bronz yiiksekligi)

TARAFINDAN CiZIiLiR)

0 PILYE UZERINDE
DIGER

Anten Referans Noktasi: (ARN) tanimu ile anten faz merkezini igeren anten

anten dokiimanlarindan alinir.

UST bolumune ait olguler alici-

NO BASLANGIC

BiTiS

ORTALAMA

ALICIYA GIiRILEN DEGER

OPTIiK CEKUL KONTROLU
BASLANGIC O BITIS

KONTROL NOTLARI;

o

SAAT

ACIKLAMA

(BATARYA VE SINYAL DURUMU)

IZLENEN UYDULAR

METEOROLOJIK VERILER

ZAMAN

KURU TERM. C°

ISLAK TERM. C°

BASINC mmHg

BAGIL NEM

SU BUHARI BAS.

HAVA DURUMU

CiZELGEYi DUZENLEYEN

isim
TARIH :

iMzA

KONTROL EDEN
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EK-5-a

GPS OTURUM PLANLAMASI

(YESILYURT - MANiSA) C1 DERECE NIRENGI AGI GPS OTURUM PLANLAMASI

OLGU
OTURUMNO | I ALICI Il ALICI ILALICI LALICI METE)DU TARIH SURE
1 L20-G001 | L21-G001 | K21-GO01 12110001 STATIK 140 Dakika
[ 2 L20-G001 | L21-G001 | K21-GO01 12110002 STATIK 140 Dakika
[ 3 1L20-G001 | L21-G001 | K21-GO01 12110003 STATIK 140 Dakika
f 4 L20-G001 | L21-G001 | K21-GO01 12110004 STATIK 140 Dakika
(YESILYURT - MANISA) C3 DERECE NIRENGI AGI GPS OTURUM PLANLAMASI
OTURUMNO | I ALICI Il. ALICI [IILALICI OLCU METODU TARIH SURE
1 12110001] L2110002 | L213HO01 STATIK 30 Dakika
[ 2 L2110001] L2110002 | L213H002 STATIK 30 Dakika
[ 3 L2110001] L2110002 | L213HO03 STATIK 30 Dakika
f 4 L2110001] L2110002 | L213H004 STATIK 30 Dakika
[ 5 12110001 L2110002 | L213HO05 STATIK 30 Dakika
f B L2110001] L2110002 | L213HO06 STATIK 30 Dakika
[ 7 12110001 L2110002 | L213HO07 STATIK 30 Dakika
[ 8 L2110001] L2110002 | L213HO08 STATIK 30 Dakika
[ 9 L2110001] L2110002 | L213H009 STATIK 30 Dakika
L0 12110001 L2110002 | L213HO10 STATIK 30 Dakika
ST 12110001 ] L2110002 | L213H011 STATIK 30 Dakika
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EK-6

NOKTA ROPER KROKILERI

NIRENGI VE NIVELMAN NOKTALARI ROPER OLCU KROKISI
Sehir ve Kasaba Adi : OVACIK (TUNCELI)

Sahife No: _____ (i

NO = J423H003/420504  ADI= AN.5/RS4

MEVKII VE YARARLI NOT

Y = -

Tunceli yolu iizerindeki afet evleri yaninda Mercan koyi

X =

yolu kavsagindan kdye dogru tahmini 700m mesafede

giderken yolun solunda lige Jandarma Komutanligi sahas:

H =
Zemin |saretinin Cinsi* : T

iginde yoldan tahmini 75m igeride

J423H003 4 58m

ILCE JANDARMA KOMUT

ﬁj

Zemin is_gmllerinin Cinsleri ve Kisaltmalan

Tesis Eden :

B. Demir Boru
T. Beton Tag

C. Demir Civi
Br . Bronz

Tarih 3 il snad 200,

POLIGON NOKTALARI ROPER OLGU KROKISI

Sehir ve Kasaba Adi : OVACIK (TUNCELI) Sahife No:
Nokta No Noktanin Réper Olgii Krokisi
P04 | MovkE - YIBO o m\ OVACIK YATILI
BOLGE OKULL
-

Olgili KrokisiNo : . S

Y -—

| S LA e -jif"" —=3

H =, = /.113’/’ S /

Zemin Isaretinin Cinsi ._T_ « /

No. form oniine konacak harfler

Zemin igaretlerinin Cinsleri ve Kisaltmalar

P. Poligon Noktasi
Rs. Nivelman Noktasi

B. Demir Boru
T. Beton Tag

C. Demir Civi
Br . Bronz (Terasta - Serefede)

Tesis Eden :
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POLIGON NOKTALARI ROPER OLCU KROKISi

il ... Ankara iice: .. Gankaya . Mahalle (veya kéy).....Yidiz_ Sayfa:.. 4.
No —Adi Giftiik tepe ﬁg{“gﬂfﬁg{ﬁ‘ Tanitict not
X :pd22588
Y ;45074564 Kasabanin dogu cihetinde, Ankara
H :28678 Eskigehir yolunun batisinda, Giftlik
Zemin tesisi - tepenin zirve noktasindadir,
cinsi e
Durum krokisi Réper olgl krokisi

Az

Durum krokisi

Ad Zemin tesisi

No. Kale kot durumu Tanitict not

X ;5422440

Y :45102327

H : 11976 Kasabanin Giney-Batisinda hava

1 g alaninin kuzeyinde, Edirne yolu
Zemin tesisi kenarindadir.
cinsi Beton Pramit

Su Depogy

5. AYAT in huj"

Agy

Roper 6l¢i krokisi

/ Sy Deposw

Diizenleyent i asisaiiens srana
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KENAR INDIRGEME TABLOSU

EK-7

PROJE ADI: TARIH:
KURULUS/FIRMA: HAVA DURUMU:
ALET TIiP/NO: YANSITICI TiPi:
TASIYICI DALGA /10: m SIFIR NOKTASI EKi K :
Ne” : ALET iCi KIRILMA INDiSi n, :
YUKSEKLIK BILGILERi ATMOSFERIK OLCULER UZUNLUK OKUMALARI
Kuru T. |Islak T.| Basing
Alet Yansitica t, c° t', c® mmHg
NOKTA NO ALET
Nokta Yiik.
Scllpl Yiik. i= T= YAN.
Muylu Yiik.H
Geoit Yilk. N ORT.
Elipsoidal ’ ) =
Yiik. h=H+N E= e 0] 14 1) ) L O— m
Ortamin 10N, p % 1,5026.£.10~
Disey A¢i | 8 € ec | € ¢cc|[c cc b b - 373241 3241
L.Durum Huz dizeltmesi K'= D'(n, —n)
IL.Durum Geometrik uzuniuk S; = D'+ K'+ K
I+ Oteleme diizeltmesi
n (AD) varsa S;=D'+K'+K-AD
M W2
400-(1+11 Elipsoidal . | oz . . B b
- wramtak S =| (5% =0 =h))A@+ 20+ -2)
Noktadan noktaya S, = S, +((i-T)H, - H,))/ S,
+AZ2 uzunluk (istege bagh) — (i-T)? /125, - (i +T)S, /2R
- Projeksiyon _S 2
T55eirneee ORT T5eeerreraesssssensans Indirgemesi * 5)1’0” +Rh+5)
Proje n didzlemindeki
a N =(287,604 + 4_’2%6_44. %)_0,359474 Um::ijm s=8+ds
LAY ey
QA Es= Iol"‘”" - e=E'-0,000662(t -1").p R
4 4 ak:(ﬂ-f,)—(T,—i;).p
|z - Sﬁ
'/* i I
%@ % Tysisaret yiksekligi -+
I_ . r' rj mﬁw "h‘*wl .............
i Fl =yansities yaksekligi - -.........
“}T\ ' lg=uzakiik dlger yak.  ...........
i e DUZENLEYEN:
: ADI SOYADI iMZA
AH = S;.cos2, +0,0685;,,,,.sinz, +iy =T, =...c......... AD =e.cotz
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EK-8
OLCU KROKISi ORNEGI

8a-Prizmatik alim igin ol¢ii krokisi ornegi

@ Uzatma

() Bitim éigisii

@ Endirekt yapilan digiiler
ozel sekilde isaretlenmez

(@ cephe sigiisii
@ Baglamalar
Hesapla bulunan uzunluk

Bir dik uzerinde birden
fazla nokta olgiileri

Bina éiciileri

4 Yana aynilan Sigi dogrusu
-ﬁ-! @ (Binder noktasi)
|
i
! ® Topogratik tafsilat diciisii
|
2 2Tf.;J 12746

i @ Kesisme noktas:
i
Yandaki 6lgl krokisinden
@ naklen alinan olgl degeri

@ Kat adeti

@ Ayni zamanda poligon noktasi
olan sinir tagi
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8b-Takeometrik alim élcii krokisi ornegi
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8c- Takeometrik ve GPS ile alim icin élcii krokisi ornegi
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EK-9
PAFTA BOLUMLENDIRMESI ORNEGI

PAFTA KOSE KOORDINATLARI
(1/5000) G25-d-01-d Saga Deger (m) Yukari Deger (m)

B 2 c A : 542 257 .84 4507 378.23
B : 542242 .03 4510 154 .45
; ) C: 544 354 .14 4510 166.78
D : 544 370 .74 4507 390.55
1 5 3
1 : 542249 94 4508 766.34
4 3 2 : 543 298 .09 4510 160.54
3 . 544 362 44 4508 778.66
4 : 543314 28 4507 384 .31
A 4 D 5. 543306.19 4508 772.42
(1/2000) G25-d-01-d-1 a : 542245 .98 4509 460 .39
B b 2 b : 542 770 .06 4510 157.48
¢ : 543302 .14 4509 466.48
a ) d : 542 778 .06 4508 769.36
e : 542 774 .06 4509 463 .42
a C

P

1 542 244 01 4509 807 .42
d c IT : 542 506 .05 4510 155.96
II: 542 772 .06 4510 810.45
IV: 542 510 .02 4509 461.90
V : 542 508 .03 4509 808.93

1 d 5

(1/1000) G25-d-01-d-1-a

B 11 b
1 2
I \4 I
4 3 1/5000 6l¢ekli G25-d-01-d
paftasindaki alt béliimleme
a v e
1
(1/500) G25-d-01-d-1-a-2 b a b
413
1 2

Isaretli 1/500 &lgekli paftanin numaras: : G25-d-01-d-1-a-2
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EK-10 ]
PAFTA ORNEGI

NOT 0 000 LI PAFTA LEWANTNOA [SE AIT TUMSO0D LI PAFTALAR

" 050 K FAFTA LEINTINDA ISE A TUN 1000 UK PAFTALAR GOSTERLECEX

TERSIMAT

ILLER BANKASI

6mm 2
Efo 24mm
) vt SINDIRGI  @ov7mm
ne 4 Nt (BALIKESIR) (BOY 4 mm)
IR
llalnts ; H29-c-20-c-1-ceoy 7mm)
498 400.40 H29-0-20¢c-1-b (BOY 3 mm) 49893360
8 N
0¥ 250mm) & g [§ vaiowtesmn
PR S
< | &
: Je
4437200 <~— 4'» + <~> + e
(BOY 2,50 mm) 65 mm
LLER BANKASI
VESREANEAY
HARITA DAIRESI BASKANI__1___
4437100 + —‘» + + +
4437000 <~— + + Q + +
S
[
4436 900 18
I $ |(BOY 3 mm)
(BOY 3mm) & &
ks I
S
¢
4 436 800 + —‘» + + +
<
L/
4436700 + <~— + +
4436 600 + —'» + <~> + 75 mm
)]
E 2=
o £ 2 Z
g Sio =0
0| v B m=
3 3 % sl
o ©
3 . ) g 2@
498 400.25 N & (@OY3mm) H29-¢-20-c-4-b 5 N N 498 933.50 :IE
g g g g g N
° © 1:1000  ° S 128mm S e
(BOY 7 mm) mi mggﬁe};’m; ILLER BANKASI (I’:)
@
o
3
N
|
¢}

110 mm
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EK-11
NIRENGIi KANAVASI
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+
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EK-11A

NIRENGI SECIM KANAVASI LEJANDI

& TUTEA
B HE TG TS
W sivETEss

g wTmiTag Tosisi

[t el e B sl B o

K s | MR TAS T L

TESEL 2 hbKTALRY

| TR TS PV g
7| cawaeaian
YR
3 HORTALAE!

@ |HEW TAS T
CORCETAL

T
W DLW
10 Y soaTALAR

e [T

TR

Froje Yer Waziyet Plam

200, 1452 Oo0, 17100 030

ET U BELERI GEMEL MODUORLOGEN

ETUD ¥E PLAN DAIRES! BASKANLIGI
AfiEsT

HoELERE i [ TASDIK OLUMIR
RONTAC Wl e
TICWE. [ TREG

Toe
CET o poLa Moc0nL0a] i
HCELRCH £ = TASVIF CLUMUR
ECATAC | £ v
HTH I (]

i owes

IMRANLIFZARA-HAFI
BULAMAE| FROJE YAPIM EZ]
KIRENG] KAMAVAS] {EFE)

{1/s0 0007}
FRAITA - AFLIASTON WLITTAH T (158, ACRIS)
i EEET =]
EEV.
AP CEME 0D R
M CrME RGN RO
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EK-12
TUTGA VE C1 NOKTALARI EPOK KAYDIRMA HESAP ORNEGI

C1 ve TUTGA NOKTALARI KOORDINAT OZETI VE OLCU EPOKU DONUSUM HESABI

Ref.Epok

2000.45

Olcii Epok:

2004.5178

Fark: 4.068

Duizeltmeler

Doénusturilmis koordinatlar

Nokta No

Kisa
Adi

X

Y

Z

Vy Vz

dx dy

dz

Xl

Yl

Z’

K21G001

TUTGA

4 378 243.3822

2401 003.0832

3 955 798.2285

0.0018

-0.0013 ]0.0034

0.0073 1 0.0053

0.0138

4 378 243.3895

2 401 003.0779

3 955 798.2423

L20G001

TUTGA

4 404 578.0706

2390 036.2963

3933 813.4501

0.0026

-0.0018 |0.0007

0.0106 | 0.0073

0.0028

4404 578.0812

2390 036.2890

3933 813.4529

L21G001

TUTGA

4389 341.7457

2415 237.9627

3935 622.0848

0.0037

0.0000 |0.0027

0.0151 | 0.0000

0.0110

4389 341.7608

2415 237.9627

3935 622.0958

DATUM:ITRF-96
ELIPSOID:GRS80
KOORDINAT CINSI : KARTEZYEN
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EK-13
ORTOMETRIK, ELiPSOIT VE JEOIT YUKSEKLIKLERI

Topografik yuzey

Elipsoit (GRS 80) Jeoid

H=Ortometrik yiikseklik (TUDKA)
h=Elipsoit ylksekligi (GPS) H=h-N
N=Jeoit yuksekligi (Jeoit model)
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EK-14

1/ 100 000 Pafta no: K25

4381400

4380400

4379400

4378400

4377400

4376400

.............. POLIGON KANAVASI
K252001 K251H(08
1 P1 (1Y
P4
P13 \O\CD\(;’Z/ 520010 %
s ‘—_’T P1()
f PP {
P12 \P P20 a
- P P19
K2520014 6 P18
\ )
P22 P
P)]\g\ 7 K252002(1
P1
253002 -
P2 1
3
P39/
P29 - P34 73
P24 é
P35 1 D
P28, P37 P3E>
ps P36
377 P38
| D) Y
A Pzz P40
?
K2520027 K2520023
384200 385200 386200 387200 387200
Olgek
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) EK-15
BAGLANTI NIVELMANI ( <20 km)

Baglanti Nivelmani:

Gecme olcusu

g

TUDKA geckisi
-

<20 km
Hassas nivelman olgusu

Proje Alani
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5 EK-16
BAGLANTI NIVELMANI (> 20 km )

GPS/nivelmani ile Baglanti: Ulke jeoidi kullanilarak

IUDKA geckisi

Gecme oOlgusu

o

7 DUG
> 20 km
- Gecme oOlgusu
@
/\°\o
O
GPS/niv

DUG

Proje Alani Ek......Mad.38-b
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EK-17
NIVELMAN KANAVASI

KROKI
N.501

DSI RS72

N.502

fa
N

DSiRS 73

DEVLET SU ISLERi GENEL MUDURLUGU

1.BOLGE MUDURLUGO
BURSA

KINIK GOLETI SULAMA SAHASI
NIVELMAN KANAVASI

Yap:M.YILMAZ _ |Kont:N.0ZUTURK |Tasdik Olunur
Ciz:0.EMREGIL [Tasv :6.URAY
[Kod No: Arsiv No: Y A .
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DSi
ETUD VE PLAN DAIRESI
BASKANLIGI

Harita Sube Mudurlugu

EK-18

DETAY OLGU GiZELGESI
(Elektronik Takeometre ile)

Sayfa No
istasyon kotu
Alet yiksekligi :

istasyon no Alet kotu
isin Adi
e Diisey aci
Nokta no | Yatay aci (G) uEz?II:II::t(?:) veya Kot Diisiinceler
kot farki
Adi Soyadi Imza Tarih

Olgen
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_ EK-19
SAYISAL OLCU (BOT) KANAVASI

442000 - -

4411000 —-

I i

4410000 —}-

A:
T - - - —— =
-+ -+ ~, DEVLET SUISLERI GENEL MUDURLUGU
} ETUD VE PLAN DAIRES] BASKANLIGI
. ANKARA
/ INCELENDI Eln Inzs TASDIKGLUNUR
FONTROLMOH. [HILvaN
SUBEMID. AERBAT
4408000 - - / - - DS %1% BOLGE MODORLOGO Shias
/ INCELENDI Eln Inzs TAZWIP OLUNUR
/ FONTROLMOH. [EDUYGUN
/// SUBEMID. LILHEN
/4// ~ BAYRAMIC BARA N
, , , =, , HIDROGRAFIK HARIT A ALIMI IS
4407000 —- - - [y - BOT KANAVAS
/// (1/25 000)
HARITA - APLIKAZYON MOTESHHIT (KM, ADRES)
408 000 _E_ _E_ _E_ _E_ _E_ =] =2 TARIH 200
3 3 a3 3 3 == e
= = = . = VAPAN LDEMIF D NG
f=] [=] {=] {=] f=]
{=] [=] {=] {=] {=]
ZEEN |.DEMIR ARG MO
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EK-20
SAYISAL HIDROGRAFIK PAFTA ORNEGI

e

PrT

aumsn

s

e

ad0rsoe

. EK-20 . L
SAYISAL HIDROGRAFIK PAFTA ORNEGI

BAYRAMIC BARAUJI
B e HIDROGRAFIK HARITASI 7.
e [17-a-19-c

CAMAKKALE-Bayramic

HTa-ths

R
moi

17200

Fl F
; ;
aamraam ) [T samraean

53 §3 %
iz ig Bz i
[ — [RRTRp— e
e sara 1/ 5000 e ans oo Wty OMSRVION
poa [T p——

ki e b e e i

P protteiier T (R s e snicirs
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ENKESIT ORNEGI

EK-21A

KESIT NO 11

Km = 0+200.000

BE AT

LE 8L

HEh

ohat
mes

ez
RLUSEE

faee

BTiST

BRIST
EL'BSE
B RS
FEmez
Fi-Ji 14

BEUST

o 1ok

elaz

KIyas =245

ok ]

Fde

oo
49

LBFT

alEl

2y
WE

i

=

Ara Mes,
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EK-21B

-

BOYKESIT ORNEGI

1/200

FAR ]! z6%E 0TEE
ooz
__,. r B EDI VEGE OO 'COT+
ooz
Ol [eeen DESE [0TEL43
oone
B |mm COEE 0TaLe
ooz
m B el BETOL OO T L+
ooz
-___I EDEDI eE 0l OO+
oong
g |oomt LOED 0T0L+2
nlnf il
m R Ll QSnnl DD D+
ooz
T i1 ¥l ESFE OO Cesl+8
Qong
ﬂ ol FOVPE 00D 048
DoDL
N e QEEs DD OO+
ooz
—. 0 LOFE 00000+
L
O cr
<N -
M T
XIS kE|zkE| Y <
al N m o o o = or
5 = <L|= X n x o <C
T flxX|x =
- X
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EK-22A

DEFORMASYON OLCULERI VAZIYET PLANI (Dogrultu Yontemi)

DEFORMASYOM OLCULER] WAZINET FLANI <DOGRLLTU YOMTEM

MEMEL

BARAJ GOVDE DOLGUSU

& & = = = =
| =y pg BARAL  BE KRET = =8 =
4\ i i I T T LVE
2 14 15 1E 17
m m
(=) o7
BARA) GOVDE DOLGUSL
= 13 18
(um] imm] imml imm]
o [m=) |m ) |m)

inml imm

) o

= 24
U

MANSAP
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_ EK-22B
DEFORMASYON OLCULERI VAZIYET PLANI
(Nirengi ve Poligon Ag1 Ile Ol¢gme Yontemi)
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EK-23
DUSEY DEFORMASYON IZLEME GRA

FiGi

.

BOLGE

IZLEME  GRAFIGI
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EK-24
YATAY DEFORMASYON iZLEME GRAFIiGi
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EK-23
ITRFS6 - EDSD PAFTA ORNEG]

] 11

1

T KALECIK BARAJI
J(21 |22 { ANKARA )
H30-c-13-c
443 e W 130 4 443 561
] T —_—
4 a3 8 §—+ -+ -+ + -+ &
2 El
4 40000 + ! 3 +
4 242 =0 + + -+ - =4
; :
il ¥
e g
e + » - + +
44 ™o <+
44 o0
g
i
¢
g
fueson sasi oy
e Lo vURLENIC) KONTROL MO dot
UTU KOCADMAT SisTEMI
By an v ARTA S W00
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EK-26 )
HESAP CiLDi KAPAK ORNEGI

T.C.
ENERJI VE TABii KAYNAKLAR BAKANLIGI

DSi GENEL MUDURLUGU
... BOLGE MUDURLUGU

ISIN ADI:

GPS —- NIVELMAN OLCU VE HESAP OZETi
VE ROPERLER

YUKLENICI

TARIH
ERZURUM
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EK-27

HESAP CiLDi ONAY SAYFASI ORNEGI

DEVLET SU ISLERI GENEL MUDURLUGU ETUD VE PLAN
DAIRESI BASKANLIGI
ANAKARA

INCELENDI ISiM IMZA TASDIK OLUNUR
HRT. KONTROL MUH.
HRT. SUBE MUD.
...... /....../200
DSIi XIX BOLGE MUDURLUGU SIVAS
INCELENDI ISiM IMZA TASVIP OLUNUR
HRT KONTROL MUH.
SUBE MUD.
...... /....../200

SIVAS /ULAS KARACALAR SULAMASI
GPS- NIVELMAN OLCU VE HESAP OZET ROPERLERI

MUTEAHHIT (iSIM / ADRES)

ISiM

IMZA

TARIH

KOD NO

ARSIV NO
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EK-28

ISLETME HARITASI ORNEGI

DIYARBAKIR DEVEG

ECIDI BARAJI iSLETME HARITASI
DIYARBAKIR-M44-a-04-¢  © -

o

—\{

2 ‘
-
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= =
‘ Y
,/'
s —
FEa
/
n
N4E s =
A\ ;
t
h‘.
\
g 1
t ‘.
1PN/ ek =~
ta Y F\\
1 _ \
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& 4 { \ -
t N 2 Ko, 36,
gy \ NS
: i
s

\ \/_.
N
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EK-29

TURKIYE HARITA iNDEKSI
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	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 
	 
	Madde 103-Teknenin hızı, alım esnasında 7,5 km/h’ı geçmemelidir. 
	M
	1. GENEL AÇIKLAMALAR 
	2. TEMEL TANIMLAR 
	3. UVDF 
	3.1. DOSYA BİLGİLERİ 
	3.1.1. KatalogDosyasiAdi (Alfanümerik)  
	3.1.2. OzelProjeBilgileri (Alfanümerik)  
	3.1.3. DosyaAdi (Alfanümerik, 64)  
	3.1.4. DosyaTarihi (Tarih) 
	3.1.5. DosyaSahibi (Alfanümerik, 64) 
	3.1.6. DosyaAciklama (Alfanümerik) 
	3.1.7. Olcek (Sayı)  
	3.1.8. Yazilim 
	3.1.8.1. Adi (Alfanümerik, 20) 
	3.1.8.2. Surumu (Alfanümerik, 10) 
	3.1.9. ProjeksiyonBilgileri 
	3.1.9.1. ProjeksiyonModeli 
	3.1.9.2. ProjeksiyonAdi (Alfanümerik) 
	3.1.9.3. ProjeksiyonParametreleri (Sayı) 
	3.1.10. Datum 
	3.1.10.1. DatumAdi (Alfanümerik) 
	3.1.10.2. DatumParametreleri (Sayı) 
	3.2. GEOMETRİ BİLGİLERİ 
	3.2.1. KULLANIM TİPİ 
	3.2.1.1. TİP 
	3.2.1.1.1. NormalTip  
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