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GENEL
Metrajlar, Birim Fiyatlar ve Tutarlarda her kalemin veya ünitenin karşısına konulan fiyatların, her bir kalemde tarif edilen işlerin tümünü içerdiği kabul edilecektir. Birim Fiyatlar ve Tutarlarda her kalemin karşısına konulan birim fiyatların Şartnamelerde veya tariflerde zikredilmiş olsun veya olmasın o kalemin veya ünitenin tam ve doğru olarak yapılması için gerekli her şeyi kapsadığı kabul edilecektir.

Yukarıda anılan bütünlüğü etkilemeden Birim Fiyatlar ve Tutarlar bütün riskleri, mükellefiyetleri, yükümlülükleri, muhtemel imtiyaz haklarını ve geçiş haklarını, gayri melhûz masrafları, genel masrafları, kârları ve vergileri (KDV - Katma Değer Vergisi hariç) Sözleşme maddelerinde beyan veya ima edilen herhangi bir şartı veya bütün şartları ve orada bahsedilen bütün kısıtlamaları ve sınırlamaları ihtiva edecektir. Birim Fiyatlar ve Tutarlar aynı zamanda böyle bir fiyatın tatbik edileceği inşaat veya iş kaleminin, veya ünitenin her kısmının ve tamamının inşasını, gerekli malzeme ve ekipmanların temin edilmesini, İşyerine taşınmasını, monte edilmesini veya yerine konmasını, İşyerinden götürülmesini ve bunlarla ilgili işçiliği, teçhizatı kapsayacaktır, ancak metrajlarda projelendirme, imalat ve/veya temin, taşıma, montaj, tecrübe testleri, işletmeye almak için gereken işçilik, malzeme ve ekipmanlar ayrı bir kısımda gösterilmemişse yukarıdaki şartlar ve gerekler bu gibi Birim Fiyatlar ve Tutarların kapsamında olacaktır. İşlerin ve Şantiye çalışmalarının Türk ve Uluslararası Güvenlik Yönetmeliklerine uygun olarak yürütülebilmesi bakımından Yüklenici tarafından işlerin muhafazası ve alınacak emniyet tedbirleri için yapılacak harcamaların tutarının Teklif Birim Fiyatlara ve Tutarlara dahil edilmiş olduğu varsayılacaktır. 
BİRİM FİYATLARA DAHİL GİDERLER
İş bu Birim Fiyatların işlerin icrası için Yüklenicinin gerekli bütün masraflarını istisnasız olarak kapsadığı kabul edilmektedir. Yazılanlarla sınırlı olmamak üzere Birim Fiyatların ihtiva ettiği kalemler aşağıda gösterilmiştir: 

(i)  İş için gerekli şantiye tesislerinin kurulması amacıyla her türlü malzemenin temini, İşyerine nakli, yüklenmesi, boşaltılması, kurulması, bakımı, işletilmesi, sökülmesi, geri gönderilmesi, faizi ve amortismanı,

(ii)  İş için gerekli inşaat makineleri ve ekipmanlarının temini, İşyerine nakli, yüklenmesi, boşaltılması, montajı, bakımı, onarımı, faizi, amortismanı, işletme ve demontajı ile geri gönderme giderleri,

(iii)  Demirbaş ve bütün sarf malzemelerinin temini, İşyerine nakli, yüklenmesi, boşaltılması, kullanılması ve artan malzemenin iş bitiminde geri gönderilmesi masrafları,

(iv)  Elektrik, gaz, akaryakıt, su, telefon, vb. gibi bilumum altyapı hizmetlerinin temini ve kullanılması ile ilgili bütün masraflar,

(v)  İş’te istihdam edilen bilumum teknik ve yardımcı personelin, işçilerin aylıkları, ücretleri ve bunlarla ilgili vergi, resim, harç, sigorta, fazla mesai ve sosyal haklarla ilgili masraflar,

(vi)  Taşeronlara yâda tedarikçilere yapılacak ödemeler,

(vii)  Bütün bu masraflar dışında kalan her türlü sigorta, vergi, resim, harç, İşverence ödeneceği yazılanlar dışında gümrük giderleri ve benzeri bilumum giderler,

(viii)  Sözleşme ve eklerinde İşverence yapılması istenilen ve masrafları Yüklenici‘ ye ait olduğu belirtilen bilumum hizmetlere ait masraflar,

(ix)  Şehir içi ve dışı yollarda trafik ve üçüncü şahısların emniyeti için yapılan her çeşit masraflar,

(x)  İş için gerekli bütün malzemenin temini ve İşyerine nakli masrafları ile İşyerindeki düşey ve yatay taşımalar, İşyeri içinde ve dışındaki bir veya daha fazla yükleme ve boşaltma masrafları, 

(xi)  Aplikasyon, topografya hizmetleri ve benzeri masraflar,

(xii)  Arkeolog nezaretinde arkeolojik kazı yapılması halinde fiili duruma göre yeni fiyat yapılarak ödeme yapılır,

(xiii)  Birim fiyat tariflerinde geçen takım tabirinden, her türlü takım ve makine anlaşılır,

(xiv)  Bu birim fiyatlar, imalâtların meskûn mıntıkalarda yapılması halinde de geçerli olup, trafik, çalışma, vs. gibi zorluklar nedeni ile değiştirilemez. İşlerde bilahare yapılacak değişiklikler için de bu hükümler geçerlidir,

(xv)  İşlerin yapılması esnasında karşılaşılan mevcut altyapı ve üstyapı tesis ve ekipmanının korunması, eski haline getirilmesi, üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması,

(xvi)  Değiştirilen uygulama projelerinin hazırlanması ve istenen sayıda çoğaltılması, projelerin yeniden dizayn edilmesi, projelerin hazırlanması.

(xvii)   Malzeme ocakları ile ilgili işletme izinleri yüklenici tarafından alınacaktır. Malzeme ocaklarının terkinde ki çevre rehabilitasyon projeleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Kazı fazlasının depolandığı sahaların seçimi, bunlarla ilgili her türlü masraflar ve iş bitiminde üzerlerinin bitkisel toprakla örtülmesi ve diğer gerekli düzenlemelerin yapılması,

(xviii)  İşveren tarafından İşlerin bitiminde kalıcı yol olarak talep edilmedikçe, İşlerin yapımı için gerekli tüm geçici yolların yapımı ve mevcut yolların ıslahı ile ilgili masraflar.

(xix)  Her türlü yükleme, boşaltma ve tüm nakliye masrafları

(xx)  Yüklenicinin Özel Teknik Şartnameye göre hazırlayacağı projelerin iş-sonu projeleri haline getirilmesi ve işletme ve bakım talimatlarının hazırlanması.
(xxi)  Sağlık ve Emniyet ile ilgili hizmetler, güvenlik, numunelerin temini, testlerin yapımı, Yapı Denetim (Kontrol) Mühendisinin İşleri kontrol etmek üzere kullanacağı enstrümanların temini masrafları.

(xxii)  Yapı Denetim Görevlilerinin şantiyelere ulaşımı ve kontrolü için tahsis edilen araçlar ve bunların akaryakıt, Kasko, HGS, şoför ve vs. masrafları,

(xxiii)  Tüm kalite kontrol (DSİ laboratuvarları ve/ veya akredite olmuş laboratuvar sonuçlarının idarece tasvip edilmesi) işlemlerinden doğacak masraflar,

(xxiv)  Yasal izinlerin alınması, ulaşım, araziyi çevreleme, güvenlik vs. dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, patlayıcı depolamak için gereken Saha sınırları dışında ilave alanların temini de dahil patlayıcı kullanımı ile ilgili tüm gerekli faaliyetlerin masrafları,

(xxv)  Yasal izinlerin alınması ve bunlara uyulması ile İşler tamamlandıktan sonra tüm yaya yolları, duvarlar, çitler, çalı çitler vs.nin eski haline getirilmesi dahil, İşlerin süresince Şantiye alanlarına mevcut ulaşımı koruma ve Şantiye alanlarına gereken ilave ulaşımın oluşturulması masrafları,

(xxvi)  İşlerin yapımı ile ilgili olarak yasalara, talimatlara veya kanunlara ve yönetmeliklere ve tüzüklere uyma masrafları, ve Milli veya yerel talimat veya diğer tüzük veya yönetmeliklere göre gerekli duyuruların yapılması ve harçların ödenmesi.

(xxvii)  Şantiye tesisleri; raporlar, animasyon, tanıtıcı film ve levha vb. bilgi, yönlendirme ve tanıtım dokümanları - alet edevatları işin büyüklüğüne göre yüklenici tarafından temin ve tedarik edilecektir.

(xxviii)  Yapılacak projelerdeki imalatlara göre tarifler değişebilir 

25.300.1101 Dikişli borular Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) Anma Ölçüsü 15 mm, Dış Çap/Et Kalınlığı 21,3/2,60 (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere, İdare’nin talimatına uygun olarak, dikişli borular vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) Anma Ölçüsü 15 mm, Dış Çap/Et Kalınlığı 21,3/2,60 özelliğine haiz boruların yerine konması (Montaj Dahil) (TL/m). 

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m 
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
NOT: Bu tarifte bahsedilmesi ihmal edilmiş bile olsa projesindeki tüm detayların imali ve bu imalat için gerekli giderlerin tümü birim fiyata dahildir.
25.300.1102 Dikişli borular Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) Anma Ölçüsü 20 mm, Dış Çap/Et Kalınlığı 26,9/2,60 (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, dikişli borular vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) Anma Ölçüsü 20 mm, Dış Çap/Et Kalınlığı 26,9/2,60 özelliğine haiz boruların yerine konması  (Montaj Dahil) (TL/m)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
25.300.1103 Dikişli borular Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) Anma Ölçüsü 25 mm, Dış Çap/Et Kalınlığı 33,7/3,20 (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, dikişli borular vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) Anma Ölçüsü 25 mm, Dış Çap/Et Kalınlığı 33,7/3,20 özelliğine haiz boruların yerine konması   (Montaj Dahil) (TL/m)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Giderler: Yok. 
Ölçü: TL/m

Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
25.300.1401 Dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 15 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 21,3/2,65 (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 15 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 21,3/2,65 özelliğine haiz boruların yerine konması (Montaj Dahil) (TL/m)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m 

Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
25.300.1402 Dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 20 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 26,9/2,65 (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 20 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 26,9/2,65 özelliğine haiz boruların yerine konması  (Montaj Dahil) (TL/m)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m
 
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
25.300.1403 Dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 25 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 33,7/3,25 (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 25 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 33,7/3,25 özelliğine haiz boruların yerine konması  (Montaj Dahil) (TL/m)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.


Ölçü: TL/m 
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

NOT: Bu tarifte bahsedilmesi ihmal edilmiş bile olsa projesindeki tüm detayların imali ve bu imalat için gerekli giderlerin tümü birim fiyata dahildir.

25.300.1404 Dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 32 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 42,4/3,25 (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 32 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 42,4/3,25 özelliğine haiz boruların yerine konması (Montaj Dahil) (TL/m)  
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m 
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

25.300.1406 Dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 50 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 60,3/3,65 (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak,  dikişli galvanizli borular TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe 33-2) Anma Ölçüsü 50 mm, Ortalama Dış Çap/Et Kalınlığı 60,3/3,65 özelliğine haiz boruların yerine konması (Montaj Dahil)  (TL/m)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
25.305.6101 Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 40-50 mm Et Kalınlığı 3 mm (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 40-50 mm Et Kalınlığı 3 mm (Montaj Dahil) (TL/m)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 40-50 mm Et Kalınlığı 3 mm
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m 
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
25.305.6102 Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 70-75 mm Et Kalınlığı 3 mm (Montaj Dahil)
Projelerine, teknik şartnamelerine ve İdare’nin talimatlarına uygun olarak, Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 70-75 mm Et Kalınlığı 3 mm (Montaj Dahil)  (TL/m)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 70-75 mm Et Kalınlığı 3 mm  
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m 
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
25.305.6103 DN900 Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 100-110 mm Et Kalınlığı 3 mm (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 100-110 mm Et Kalınlığı 3 mm (Montaj Dahil) (TL/m)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 100-110 mm Et Kalınlığı 3 mm
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
25.305.6104 Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 125 mm Et Kalınlığı 3,2 mm (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 125 mm Et Kalınlığı 3,2 mm (Montaj Dahil) (TL/m)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap 125 mm Et Kalınlığı 3,2 mm 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/m
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

15.375.1002 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) (Montaj Dahil) 
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
25.102.1201 Duvar tipi bataryalı (TS EN 200 veya TS EN 817' ye uygun) ve pirinç kumandasız sifonlu: 1.sınıf (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, Duvar tipi bataryalı (TS EN 200 veya TS EN 817' ye uygun) ve pirinç kumandasız sifonlu: 1.sınıf (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) (Montaj Dahil) (TL/takım)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
BFT.071-000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.) 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/takım
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
25.112.1101 Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+ A1) Takriben 35 x 55 cm. (Ekstra Kalite) (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+ A1) Takriben 35 x 55 cm. (Ekstra Kalite) özelliğine haiz helanın yerine konması (Montaj Dahil) (TL/takım)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/takım 
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
25.120.1101 Bir gözlü eviye tesisatı, bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun, pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3, 1.sınıf (Montaj Dahil) 
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, bir gözlü eviye tesisatı, bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun, pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3, 1.sınıf özelliklerine haiz tesisatın ve bataryanın yerine konması (Montaj Dahil) (TL/adet)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
BFT 25.118.1100-1200'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80 0C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi (pissu boşaltma borusu) fiyata dahil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.)
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/adet 
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
25.130.1302 Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) (TS EN 200'e uygun) (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) (TS EN 200'e uygun) özelliğine haiz musluğun takılması (Montaj Dahil) (TL/adet)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
TS EN 200'e uygun, rozetleri ile birlikte, yerine montajı
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: TL/adet 
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
25.127.1001 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. (Montaj Dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. Özelliklerine haiz komple banyo bataryasının takılması (Montaj Dahil) (TL/takım)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
Duş tekneleri ve küvetlerde kullanılmak üzere, alüminyum duş borusu, kromajlı boru tespit kelepçesi. özel dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli TS EN 200'e uygun pirinçten kromajlı banyo bataryası ve plastik esaslı (Acetal copolymerden) komple baş ve el duşlu ankastre banyo takımının yerinde temini, yerine montajı 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok. 
Ölçü: TL/takım
Ödeme Şekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
15.455.1001 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil (Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm, görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtta da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki)) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama, kenet ve dübellerle gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasa) paslanmaz vida kullanılarak veya kilit profilleri yardımı ile tespiti yapılacaktır. Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı 

ÖLÇÜ: 

1) Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidaları veya kilit profilleri, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır.

2) İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

3) Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir.

Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidaları veya kilit profilleri, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır.

İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir.

NOT :

Madeni aksamın yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dâhildir.

Plastik doğrama aksesuarları (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dahil edilmez. Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline %25 müteahhit genel giderleri ve karı ilave edilerek ödenir.

Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir.

İmalatçının adı ve ticari markası

Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde)

Et kalınlığı sınıfı

İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 

15.470.1010 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması

4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 

15.390.1008 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır

15.150.1005 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı: 
ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
15.160.1003 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: 

ÖLÇÜ:

 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok
Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 

15.160.1004 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: 

ÖLÇÜ:

 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
ÖZEL-1 İç ve Dış cephe sıva , boya , ısı ve su yalıtımının yapılması

Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1. katına 0,180 kg, 2. katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte saf akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı,  İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 5 cm kalınlıkta, taşyünü levhaların m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,  ve  Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak elastomer esaslı 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ve 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ     : Projesi üzerinden imalat yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır

18.185 Patlayici Madde Kullanilmadan Demirli Ve Demirsiz Beton İnşaatin Yikilmasi.

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak demirli veya demir beton inşaatın yıkılması, enkazın kaldırılarak depo sahasına nakli (TL/m3). Patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz inşaatın yıkılması, demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, temizlenmesi, enkazın inşaat sahasından idarenin göstereceği yere ve istediği şekilde nakli ile çap ve ebatlarına göre istifi için gereken her türlü işçilik, malzeme, donanım, ekipman, iş makineleri, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma ile boşaltma, enerji, su vs. gibi giderler ile yüklenici karı  ve genel giderleri. demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır. 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır

48.520.1002 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması

Projesine uygun olarak, dolabın sıva yüzeylerine gelen yerlerine (arka ,yan, alt ve tavanı) 50 cm. aralıklarla her iki istikamette döşenmiş 2 nci sınıf kereste ile seren yapılması, gövde( arka ,alt ,yan ,tavan) rafların 18 mm. kalınlığında sentetik reçine esaslı yonga levha ile teşkili; kapak ve çekmece klapalarının, 19 mm kalınlığında yonga levha üzerine 0.65 mm. HPL laminat, diğer yüzeylerin 0.65 mm. APL laminat ile kaplanması, tüm gövde ve raf kenarlarına polivinil klorür (1 mm. kalınlığında) bant yapıştırılması, kapak ve çekmece klapalarının laminat kaplanmayan diğer kenarlarına 3 mm. ABS bant yapıştırılması, zamak veya plastik kaplı kulpların yerine takılması, çekmece kenarlarının 18 mm sentetik reçine esaslı yonga levha, altlarının 8 mm. kalınlığında sentetik reçine esaslı yonga levhadan teşkili, çekmecelerin yerlerine çelik raylarla monte edilmesi parçaların birbirine PVC başlıklı krom çelik vida ve kavela ile birleştirilmesi, kilit ve kilit kolları, aynaları ve sürgülerinin takılması, kapak menteşelerinin minimum 45 kg. yük taşıyabilen çift yaylı çelik taş menteşeden yapılması, elbise askılarının kromajlı çelik borudan yapılması, rafların 18 mm. sentetik reçine esaslı yonga levha dan yapılması, kenarlarının PVC bant veya post forming olarak dönülerek yapıştırılması ve projesine uygun 5 cm kalınlığında pervaz ve 7 cm kalınlığında bazaların yapılması ve diğer imalatların yapılabilmesi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, alet ve edevat  giderleri, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ : Baza ve pervazlar ölçüye dahil edilmeden görünen yüzey ölçülecektir

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır

15.305.1004 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)
Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 90 donma çözülme çevrimine dayanıklı yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

 ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük boşluklar düşülmez. 

NOT: 

1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. Eğimin %20-29.99 arasında olduğu yerlerde kiremit örtüsü altına su yalıtımı yapılmalıdır. 

2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir. 

3- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir. 

4- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir. 

5- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır. 

6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir.

 7- İmalat tarifinde belirtilen 2. sıra lata aralıkları kullanılacak kiremitin boyutlarına göre ayarlanmalıdır. 
15.220.1004 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez..
Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır

15.520.1002 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2

5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgâh altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ 
: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

ÖZEL -2 Elektrik Tesisatı 

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, bekçi kulübesine elektrik tesisatının çekilmesi bedeli. Elektrik tesisatı, aydınlatma, prizler vb. grubun değişimi için kullanılacak her türlü malzemenin temini, imâli, boyanması, iş yerine nakli, bütün yatay ve düşey taşımaları, muhafazası ve montajı, gerekli tecrübeleri & testleri, kontrolleri yapılarak  işler halde ve şartnamesine uygun şekilde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve her türlü nakliyeler dahil elektrik grubunun işler hale getirilmesi bedeli. Elektrik tesisatı piyasadaki en iyi kalite ve standartlara haiz olacaktır. Tarif edilen işlerin imalatı ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyette teslim edilir ve ödemesi yapılır. 

Elektrik işlerinde kullanılacak malzemelerin tamamı TSE, ISO Kalite belgesine sahip tanınmış bir firma mamulü olacaktır. Yüklenici kullanacağı malzemeleri, kullanmadan önce İdarenin onayına sunacak ve İdarece onay verilmeyen malzemeleri kullanmayacaktır.  

Aşağıda “Birim fiyata dahil olmayan masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan bütün bu iş kalemleri için gereken her türlü işçilik, malzeme, donanım, ekipman, iş makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, yüklenici kârı ve genel giderler. 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:  Yok

ÖLÇÜ    : TL/ Grup

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır
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