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PREFABRIKE BETONARME YAPI ELEMANLARI iLE iLGILi TEKNIK SARTNAME

1 GENEL

Prefabrike batonarme ve ongerilmeli beton tasiyici sistem ve cephe panolart iiretim,
tasima ve montaj islemlerinde, genelde TS-500 ve TS-3233 kod. nolu standartlara uyulacaktir.
Ozel teknik sartlar asagidaki maddelerde yer almaktadir.

2 PROJELER

Idare ve/veya isveren tarafindan verilecek avan projedeki sekil, 6l¢ii ve modiillere
uyulacak bi¢imde, prefabrike sistem adapte edilerek, prefabrike karkas ve temel uygulama
projeleri (prefabrike eleman iiretim projeleri hari¢) miiteahhit firma tarafindan, sdzlesmenin
imzalanmas1 ve uygulama projelerine esas donelerin verilmesini takiben........ ay icinde
bitirilerek Idare’nin ve/veya isveren onayma sunulacaktir. Projelerde, yiiriirliiliikteki
sartnameler, deprem yonetmeligi ile fen sanat kurallarina uyulacaktir. Yukarida bahsedilen
proje hizmeti, miiteahhitlikce bedelsiz olarak yapilacak ve idare’ye ve/veya isverene.........
takim ozalit olarak verilecektir. Projeler, idare ve/veya isveren tarafindan ........ giin i¢inde
onaylanir.

3 URETIM

3.1 Uretim ve kalite kontrolde, ilgili Tiirk Standartlar1 ile Prefabrik Birligi’nin yonetmelik ve
kilavuzlarina uyulacaktir.

3.2 Ongerilmeli ve dngerilmesiz elemanlarda, projelerde dngériilen gelik ve beton kaliteleri
saglanacaktir.

3.3 Malzeme o6zellikleri soyle olacaktir.

a- Cimento: Genel olarak Tirk Standartlarina uygun ¢imentolar, 6zel hallerde yiiksek
veya nitelikli ¢imento kullanilacaktir. Ongerilmeli beton eleman iiretiminde, TS 19 ve
TS 3646’ya uygun, en az PC 325 kalitesinde ¢imento kullanilir.

b- Agrega: TS-706’ya uygun kirmatas veya elenmis ve yikanmig graniilometrik ¢akil ve
kum karisimi kullanilacaktir.

c- Celik: Betonarme ¢eligi TS-708’e uygun BC I, BC Illa ve BC IV Celik Hasir’dir.
Ongerilmeli elemanlarda, TS-3721’e veya diger yabanc1 veya uluslar aras1 standartlara
uygun tel veya ongerilme 6zel halati (toron) kullanilacaktir.

d- Beton katki maddeleri kullaniminda donatiya, Ozellikle ongerme c¢eligine zarar
verecek korozit etkili tiirde katkilardan 6zenle kagimilir.

3.4 Biitiin betonlar vibratorle (vibratoriin frekansi betonun o6zelliklerine uygun ve sabit
olmalidir) sikistirilacak, gerekirse kaliplara distan vibrator takilarak beton, bosluksuz ve en az
gozenekli olacak sekilde yerlestirilecektir. Her elemanin betonu bir defada dokiilecek,
kesinlikle soguk derze izin verilmeyecektir.



Dokiimde kullanilan beton, tarti esasina gore calisan beton santralinda, proje dayanim
degerleri dikkate alinarak {iretilir. Prefabrik elemanlarda kullanilan beton, BS 20’den diistik
kalitede olamaz.

Vibrator gerektirmeyen ileri teknikler kullanilarak beton dokiilmesi halinde, uygun nitelikte
teknik olanaklar kullanilarak betonun bosluksuz, siki ve homojen bicimde yerlestirilmesi
saglanacaktir.

3.5 Prefabrike elemanlarda buhar kiiri uygulandigr taktirde TS-3648’deki esaslara
uyulacaktir. Ancak buhar kiirli nedeniyle eleman yiizeylerinde tiniformlugu bozan piiriiz ve
lekelerin olusmamasi i¢in gereken tedbirler alinacaktir. Buhar kiirii yapilmadigi durumlarda,
normal beton takimi i¢in TS-1247’ye uyulacaktir.

3.6 Her cins betonun, her 25 m*®'ii igin en az iiger adetlik bir grup kiip veya silindir beton
numunesi almarak, dayanim kontrolii yapilacaktir. Ongerilmeli elemanlarda, her dokiim
hattindan 2 grup numune alinacaktir. Bu numuneler, buhar kiirii uygulanan elemanlarda,
kaliptan alma oncesi ve 28’inci gilinde kirillacaktir. Buhar kiirii uygulamasi yapilmayan
elemanlarda 7’inci giin iki ve 28’inci giinlerde bir numune kirilacaktir.

3.7 Uygulamada, proje ile bir ¢eliski olmasi veya 7 ve 28 giinlilk numune dayanimlarinin
sartnamede verilen smir degerlerinin altinda kalmasi halinde, idare gerekli goriirse,
sartnamede belirtilen sekil ve sayida “tahrip etmeyen yiikleme deneyi” ve/veya “beton
tabancasi ile dayanim deneyi” yapilacaktir.

3.8 Biitiin kaliplar deformasyona mukavim, takviyeli, tercihen ¢elik veya uygun sekilde
yapilmak kosuluyla diger malzemelerden olacak, uygun bir kalip yag: kullanilacaktir. Tiim
elemanlarin yiizeyleri diizglin olacaktir. Ancak, ylizeylerde meydana gelecek kiiciik
bozukluklar onarilabilecektir.

4 PREFABRIKE ELEMANLARIN STOKLANMASI

4.1 Uretimden ¢ikan elemanlar {izerine, iiretici firma adi (veya simgesi) ve iiretim tarihi
acikca okunabilecek bigimde isaretlenmeli, karisiklik s6z konusu olabilecek ise, yapidaki yeri
hakkinda bilgi verilmeli, boyutlar1 ayni, donatis1 ve/veya beton cinsi veya pas payi farkli
elemanlar isaretlerle ayrilmalidir.

4.2 Uretim holiinden ¢ikan elemanlar yiizey bozukluklarmi gidermek amaci ile, gerekiyorsa
tamir ve rotus islemleri yapildiktan sonra, stok sahasinda, uygun yerlerine ahsap travers veya
takoz yerlestirilerek, istif edilir. Istifleme, kesinlikle zemin iizerine dogrudan yapilmayacaktir.

5 PREFABRIKE ELEMANLARIN TASINMASI

5.1 Prefabrike elemanlar, boy ve agirliklarina gére uygun araglarla taginacaktir. (Kamyon,
treyler, 6zel arag vb.)

5.2 Tastyict sisteme ait elemanlar, mutlaka ahsap takoz veya traversler lizerine yerlestirilecek,
elemanin tipine, boyuna ve montajdan sonraki g¢aligma durumuna gore uygun sekilde
mesnetlenecektir.



5.3 Prefabrike elemanlar, yol sartlari, vasita durumu, eleman tipi ve boyu dikkate alinarak,
belli sayida sira ile st {stte sira ile yerlestirilebilir. Aralara takoz veya travers konulur.
Bunlar ayn1 diisey dogrultu {izerinde bulunurlar.

5.4 Prefabrike elemanlar ahsap takoz ve latalarla ara¢ kasalarina tespit edilecek, gerekirse
uygun bigimde ¢elik halatlarla tasiyici kasasina baglanacaktir.

6 PREFABRIKE ELEMANLARIN MONTAJI

6.1 Montaj islemi, isin kapsamina gore sorumlu bir miihendis veya bir montaj teknisyeni
nezaretinde, tecriibeli elemanlarca yapilacaktir.

6.2 Prefabrike elemanlarin montaji sirasinda, projelerde Ongoriilen tiim detaylar
uygulanacaktir. Uygulanan sistemde kaynakli birlesim varsa, kaynak kalinliklarinin projeye
uygunlugu ayrica kontrol edilecektir.

6.3 Santiyede dokiilen diigiim noktasi betonlar1 da, projesinde Ongoriilen nitelikte olacak,
dokiilen betonun yeteri kadar sikismasi ve yerlestirilmesi saglanacaktir. Bu betonlarda,
aderansi ve akiskanlig1 arttiric1 katki maddeleri kullanilmasi halinde, bunlarin sartnamelerde
verilen Ozelliklere uygunlugu aranacaktir. Tasima ve montaj sirasinda dogabilecek yiizey

bozukluklari, aderans: yiiksek bir hargla onarilacaktir.

6.4 Tasiyict sistem baglantilarinda yer alan kaynak islemlerinde, uygun elektrod
kullanilacaktir.

6.5 Prefabrike elemanlar montaj veya istif sirasinda asir1, sarsilmalardan korunacaktir.
6.6 Onemli hasara ugramis elemanlarin montajina izin verilmez.

6.7 Montaj sirasinda elemanlarin baglantisiz kalacaklar1 ¢ok kisa siirelerde bile yerlerini
korumalar1 ve devrilmemeleri saglanmalidir.

7 PAS PAYLARI, OLGU TOLERANSLARI

7.1 Pas paylari, TS-500 ve TS-3233"deki esaslara uygun olarak konulacaktir.

7.2 Ongoriilen pas paymi saglamak icin donatinin gerekli yerlerine, yeteri kadar pas payi
takozu uygulanacaktir.

7.3 Olgii toleranslari, Cizelge 7.1 ve 7.2 de verilmektedir.



Cizelge 7.1 Uzunluk ve Geniglik Ol¢ilerinin Simur Tolerans Degerleri

Tamm boyutu m, sinir tolerans degerlerl mm olarak

=15 =3 |36 |>10|>15]|>22
Yap1 Elemam <15 > 30

<3 <6 | <10 | <15 | 522 | <30

Gubuk geklinde yap
1 |elemanmnn vzunluklan +10 1 +12 | £14 | £16 | £18 | £20 | £22 | 24
(kolon, kirty, makas) -

Dégeme plaklan ve
2 |duvar panolannin 10 | 12 | £14 | 216 | £18 | £20 | £22 | £24
uzunluk ve geniglikler

Ongerdlmell yap1

3 | elemanlarnmn - - +20 | £22 | 224 { ¥28B | £32 | +36
uzunluklan :
Cephe panolannin

4 | uzunluk ve +8 [ £10| 12| +14 . " - -
genigliklerd

Cizelge 7.2 Kesit Boyutlarmin Sinir Tolerans Degerlerd

Tanim boyutu m, simr tolerans degerler mm olarak

>0Ql6 | >030 | » 08 > 10
Yap Elemam <15 %15

<0.30 08 £1.0 <15

Dagseme plaklan '
! | kahnhklan +6 +10 +10

Duvar ve cephe
2 | panclan 6 +10 10 - - -
alinhklar

Gubuk geklindeki yap1

elemanlannin kesit
3 | Bovatian Giolors ¥irtg, dis, +6 +10 +10 +12 +16 +20

makas gibi)




