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ÖZEL-1 : Kazı Yapılması, Depo veya Dolguya Konulması: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, her türlü zeminde kazı yapılması, depo veya dolguya konulması. (TL/m3)
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü zeminde dere yatağı temizlenmesi, kanal açılması, yapının temelinde ve yamaçlardaki sıyırma kazıları, yüksek eğimli yamaçlardaki yarmalar, varsa akarsu yatağı içinde kalan bölümde her derinlikteki temel kazıları da dahil olmak üzere her derinlik, her yükseklik ve her genişlikte kazı yapılması, 
Kazı yapılacak yerin üzerindeki ağaçların ve fundalıkların kesilmesi, köklerin yeniden sürmeyecek şekilde ayıklanması, bitkisel toprağın, artıklarının, çürüyebilen organik maddelerin ve daha alttaki gevşek kısımların sıyrılarak temizlenmesi, sökülen ağaçların Orman İdaresi’ne veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası için istifi,
Kazılarda gerekli geçici iksaların yapılması, iş iskeleleri ve platformların kurulması, 
Zaruri hallerde, kazı kesitinde su çıkması durumunda gerekli kuruya alma işlerinin yapılması, pompajla suyun tahliye edilmesi,
Bataklık ve balçık zeminlerde kazı makinesinin yürütülebilmesi için gerektiğinde iş makinelerinin altına kalas döşenmesi,
Projedeki kazı derinlik ve sınırlarına ulaşıldıktan sonra kazı yüzeyinin temizlenmesi, düzeltilmesi, tesviye edilmesi, beton döküm hattı, dolgu hattı gibi proje temeline yaklaşıldığında kazıların itinalı olarak yapılması, yapının temelle olan temasında zayıflık meydana getirebilecek malzemenin kaldırılması, projede belirtilen eğim ve palye genişliklerine sahip her türlü kazı şevlerinde gereken düzeltme işlemlerinin yapılması, her türlü kazı destekleme ve önlemlerinin alınması,
Kazıdan çıkan malzemelerinin kullanılır / kullanılamaz ya da kalın / ince malzeme şeklinde sınıflandırılması, inşaat alanından uzaklaştırılması amacıyla taşıtlara yüklenmesi, İdarece onaylanan depo alanına taşınması ve boşaltılması, boşaltım alanında istiflenmesi, üstünün tesviye edilerek düzeltilmesi, bu amaçla kazı makineleri ile taşıma araçlarının uyumlu şekilde işletilmesi, taşımalar için gereken geçici servis yollarının yapılması,
Kazılardan çıkan malzemenin dolguya elverişli olan kısımlarının her mesafedeki sedde dolgusuna konulması, sıkıştırılması veya bu malzeme ile temel boşluklarının ve duvar arkası boşluklarının doldurulması veya idarece gösterilecek yere depo edilmesi,
Tüm bu işlerin yapılabilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme, donanım, ekipman, iş makineleri, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma ile boşaltma, enerji, su, tüm nakliye giderleri vs. gibi giderler ile şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:  Yok
Ölçü: Yerinde yapılan kazı kesitleri üzerinden ortalama alan yöntemi ile hesaplanan metreküp cinsinden kazı hacmi.
Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
NOTLAR : 
1- Kazı malzemelerinin depo alanlarına, ya da kullanılacakları başka bir inşaat alanına taşınması, bu maksatla geçici servis yollarının yapılması fiyata dâhil edilmiştir. Bunlar için ayrıca bir fiyat talep edilmez.
2- Kazıdan çıkan malzemenin dolguya elverişli olan kısımları ile temel boşluklarının ve duvar arkası boşluklarının doldurulması fiyata dâhil edilmiştir. Kazıdan elde edilen malzemenin depo edildikten sonra tekrar kullanılacak olması halinde röpriz ödenmez. Bunlar için ayrıca bir fiyat talep edilmez. 
3- Yapım ve Kazı çalışmaları esnasında içme suyu, telefon, kanalizasyon, yol, ark, akedük, elektrik vb. tesislere verilecek zararlardan yüklenici sorumludur. Bunlar için herhangi bir ödeme yapılmaz. 

4- Projelerine göre yapılan veya yapılmakta olan kazıların herhangi bir nedenle İdare tarafından projesinin değiştirilmesi, şev eğimlerinin değiştirilmesi, ilave ve eksik palye veya ek veya eksik kazı yaptırılması, kazı derinlik veya genişliklerinde değişiklik yapılması durumunda teklif birim fiyatta bir değişiklik yapılmaz
5- Projelerde ve Özel Teknik Şartname’de belirtilen kazı sınırları dışında yapılan (not 2’deki durumlar hariç) fazla kazılar ve nakliyeleri (yükleme, boşaltma dahil) için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu fazla kazılar her türlü masrafları yükleniciye ait olmak üzere İdarece onaylanacak malzeme ve usullerle yüklenici tarafından doldurulacaktır.
6- Kalıp konulması gerekli yerlerde kalıp payları (p) en fazla 50 cm olarak belirlenip bu noktadan itibaren şev kazısına başlanacaktır. Zaruri durumlarda kalıp payı mesafesinin artırılması İdarenin onayına tabidir.


7- Kargir duvar işlerinde temel yanı çalışma genişliği en fazla 50 cm olacak şekilde kazı sınırı tespit edilecektir.



ÖZEL-2 : Çimento Harcı (300 Dozlu) Kullanılarak Ocak Taşı ile Kargir Duvar İnşaatı
Projelere, Teknik Şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak Ocak taşı ile (300) doz harçlı kâgir inşaat yapılması; (TL/m3)
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Temellerde ve elevasyonda ve çeşitli kalınlıkta, projesine göre moloz taşla duvar yapılabilmesi için taşların ocaktan çıkarılması, vasıtaya doldurulması, boşaltılması, işyerine istifi, gerektiğinde çaplanması, proje ve teknik şartlara göre bir veya iki yüzlü olarak kuru veya 300 dozlu çimento harcıyla duvarın yapılması, özel köşelerin muntazam taş, tuğla veya briketle teşkili, barbakan yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dahil, (Birim fiyatta, kum, çakıl, çimento ve taşın taşınması dahildir. Ayrıca cephe, yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m³ fiyatı:
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:  Yok
Ölçü: Projedeki boyutlara göre yapılan duvarın metreküp cinsinden hacmi.
Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

NOTLAR:  
1- Ocaktan getirilen taşın zaruri sebeplerle depo edildikten sonra tekrar kullanılacak olması halinde ilave yükleme, taşıma, boşaltma bedeli ve röpriz ödenmez


15.150.1004: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kum ve çakıl, kum-kırmataş veya konkasör kumu ve kırmataş ile hazırlanan, pompa ile veya diğer vasıtalarla dökülen, uygun vasıta, makina ve ekipman kullanılarak yerleştirilen, karıştırılan, dövülen, projesinde gösterilen ve İdarece istenilen mukavemette imal edilen C20 betonu / betonarme  betonu. (TL/m³)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

NOTLAR: 
1- Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2- Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
3- Grobeton işleri yapılması halinde; ödeme, bu iş kalemine ait Teklif Birim Fiyat ile yapılır. Ancak, grobetonun metrajı yapılan işin %80’i olarak hesaplanır. 
4-  Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
5-  Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.


            Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:
            Betonarme betonu imalatında kullanılan betonarme demirleri 
           Ölçü:
            Projedeki boyutlar üzerinden m³ olarak beton hacmi.
           Ödeme:
           Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

15.150.1005: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kum ve çakıl, kum-kırmataş veya konkasör kumu ve kırmataş ile hazırlanan, pompa ile veya diğer vasıtalarla dökülen, uygun vasıta, makina ve ekipman kullanılarak yerleştirilen, karıştırılan, dövülen, projesinde gösterilen ve İdarece istenilen mukavemette imal edilen C25 betonu / betonarme.(TL/m³)
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:


NOTLAR:  
1- Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2- Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
3-  Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 
4- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.


Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: 
Betonarme betonu imalatında kullanılan betonarme demirleri 
Ölçü: Projedeki boyutlara göre yapılan imalatın metreküp cinsinden hacmi.
Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.


	
15.160.1004: Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak betonarme demirlerinin temin edilmesi ve hazırlanıp yerine konması. (TL/ton)
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok.
Ölçü: 
1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.
    [image: C:\Users\hhkilinc\Desktop\demir-ac49fc4b1rlc4b1klarc4b1.png]
Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.


15.160.1003 : Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak betonarme demirlerinin temin edilmesi ve hazırlanıp yerine konması. (TL/ton)
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: 
Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yok.
Ölçü:
1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz
	Çap (Ø)   (mm)
	Birim Ağırlığı (Kg/m)

	8
	0,395

	10
	0,617

	12
	0,888


	Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır


15.555.1002: 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama): 
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak duvar üzeri korkuluk imalatı yapılması hazırlanıp yerine konması. (TL/m)
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,20 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yok
	Ölçü 	: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür..
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             Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 






KGM/18.185: Patlayıcı madde kullanmadan demirli/demirsiz beton yada çimento harçlı kargir veya horasan inşaatın yıkılması: 
Patlayıcı madde kullanmadan demirli, demirsiz veya  çimento harçlı kagir, horasan inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi depo veya dolguya konulması. (TL/m³)
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Patlayıcı madde kullanmadan demirli, demirsiz veya  çimento harçlı kagir, horasan inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin vasıtalara yüklenmesi, idarece gösterilecek yere taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya depo edilmesi tüm bu işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, donanım, ekipman, iş makineleri, enerji, su alet ve araç giderleri, tüm nakliye giderleri vs. ile şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil 
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yok
	Ölçü 	: Yıkılan yerin projesindeki boyutlarına göre hacmi hesaplanır.
Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır
NOTLAR: Yıkılan yerin boyutları yıkım öncesi tespit edilecek, yapılan tespitlere göre yıkılacak  yapı projelendirilecek olup proje üzerinden yapılan hacim hesabına göre ödeme yapılacaktır.

15.180.1001: Ahşaptan seri kalıp yapılması
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Proje ve şartnamesine göre, seri halde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yok
	Ölçü 	: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır..
Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır
NOT     : Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.
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