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IPEKYOLU BELEDiYEsj o
CEVRE KORUMA ve KONTROL MUDURLUGU

500 ADET PARK TIPI COP KOVASI (SAPKALI)
TEKNiIK SARTNAMESI

1- Kova min. 0.80 mm. DKP sacdan imal edilecektir.

2- Kova ¢apt min 280.00 mm. olacaktir.

3- Kova yiiksekligi min. 470.00 mm. Mak. 500.00 mm. olacaktir.

4- Kova iist kisminda delikli sigara kiilliigii zincirli ve kulplu olarak imal edilecek,
altinda kiilliik haznesi olacaktir.

S- Kovann her iki tarafinda atik penceresi olacaktir.

6- Kovann tizerinde yer alan sapka min. 0.80 mm. DKP sacdan, yagmurdan korunakl ve

stvama seklinde imal edilerek, ayaklara ¢alinmay: 6nlemek amaci ile kaynak ile

monte edilmis olacaktir.

Ayaklar 48.00 x 1.50 mm. siyah borudan imal edilip, yarim ay seklinde biikiilmiis

olacaktir.

8- Ayak yiiksekligi 1.150.00 mm., iki ayak arasi igten ige Sl¢iisii 350.00 mm.,

iki ayak arasi distan disa Slgiisii 440.00 mm., ayak kivrim yar1 ¢apt 250.00 mm olacaktir.

Ayaklara yere dort noktadan monte edilecek sekilde, 75.00 mm. ¢capinda ve

2.00 mm. kalinhginda delikli yuvarlak flans kaynatilmis olacaktir.

10- Ayakli ¢op kovas: komple polyester katkili elektro-statik firin boya ile
Idarenin belirledigi renk veya renklere boyanacaktir.

11- On ve arka atik penceresi altina idarenin belirledigi reklam etiketleri yiiklenici tarafindan
uygulanacaktir.

12- Her bir ¢op kovasi baglantisi igin min. 4 adet ¢elik diibel yiiklenici tarafindan
verilecektir.

13- Cop kovalari tiim pargalari eksiksiz bir sekilde, Ipekyolu ilgesi, Bostani¢i mahallesi,
Bostani¢i TOKI Konutlari, Fahrettin Inan Park: igindeki depomuzda teslim alinacak olup,
nakliye ytikleniciye aittir. Nakliye sirasinda olusacak herhangi bir zarardan yiiklenici
sorumludur. Yiiklenici, nakliye sirasinda zarar goren iiriinleri degistirmeyi taahhiit eder.

14- Asagida ek ¢op kovasi ¢izimi verilmis olup, baz1 Olgiiler degiskenlik gdsterebilir.
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IPEKYOLU BELEDIYE BASKANLIGI

Cevre Koruma ve Kontrol Miidiirliigi

TEMIZLIK HIZMETLERINDE KULLANILMAK UZERE ALINACAK 500 ADET COP KOVASI ALIM iSi
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TEKNIK SARTNAMESI

. Cop kovalan asafida belirtilen sekilde tasarlanacak olup, belirtilen Sl¢iiler minimum &l¢iilerdir. C6p
kovalar minimum 47 litre olmalidir.
(Cop kovalarimin govdesi ayr, kova ayn renklerde olacak sekilde imal edilecektir. Cép kovasi renkleri;
Kova, parlak / RAL 7035 (agik gri), profil ayaklar1 ve gergevesi ise parlak/ RAL 9005 (siyah) renkte
olmalidir.
Govde sac1 minimum 1,20 mm dkp sacdan imal edilmelidir.

: Kova kismi minimum 1,00 mm dkp sacdan imal edilmelidir.
Uriin imalat pargalar lazer kesim ile yapilmalidir.
Co6p kovasinin iistii 1.50 mm. kalinlikta, ortasina preste sivama ile kiil tablasi sekli verilmeli, i¢ine
yagmur almayacak sekilde her iki tarafi agili olarak biikiilerek kendinden sapka formu verilmelidir.
Ayrica sapka agizlar1 ige dogru kivrilip ezilerek, keskin kenar olusmasi engellenmelidir.
Yere baglant1 ayaklar1 minimum 1.50 mm. sacdan form verilerek, 4 adet delikli olmali ve her bir ¢6p
kovasi i¢in 4 adet ¢elik diibel verilmelidir.
Metal aksamlar, doga sartlarina kars1 dayanikli elektrostatik toz boya sistemiyle boyanip firinlanarak
boya gerceklestirilmelidir.
Cop kovasinin her iki dis ylizeyinde belediyenin belirleyecegi tasarim ve &lgiide sticker (etiket)
uygulanacaktir.

10- Uriin ambalajlanms, saglam ve tiim pargalari eksiksiz olarak kurumun belirleyecegi adreste teslim

alinacak olup, nakliye ylikleniciye aittir.
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3.000 LITRE KANCALI TEK KAPAK PEDALLI YERUSTU COP
. KONTEYNERI .
TEKNIK RESIM ve OZELLIKLERI

Yerustii konteyner sistemi, soforiin aragtan inerek veya inmeden uzaktan kumanda yardimiyla yonettigi
konteyneri otomatik ve manuel kumanda ile kontrol edilebilen arag iistii ving ile konteynerin kaldirma
mekanizmasindan kaldirilacak, arag iizerine bosaltmayi uzaktan kumanda vasitasiyla alt kapaklari
acarak bosaltmay1 yapacaktir.

Konteynerin bosaltma mekanizmasi, ¢ift kancali sistem olacaktir. Merkezde 50.00 x 50.00 mm
profilden

alt kapak agma-kapama atagmani olacaktir. Bosaltma islemi konteyner kaldirma kancas: ve alt kapak
a¢ma-kapama kancalarinin hareketleri ile yapilacaktir.

Yeriistii konteyner 3000 Lt. ¢6p biriktirme kapasitesine sahip olacaktir. Konteyner gévdesi en az
1.450.00 x 1.600.00 mm olgtilerinde yiiksekligi 1.600.00 mm olup, ekteki teknik resme uygun imal
edilecektir.

Konteynerin komple gévde saci 2.00 mm kalinlifinda TS EN 10346 / 275 gr. galvanizli sacdan
olacaktir ve konteyner gdvdesi form verilerek mukavemeti arttinlip darbe ve g¢evre sartlarma
dayaniklilig: artirilacaktir.

Konteyner gévdesinin birlesim noktalar1 ciirufsuz gazalti kaynag: ile kaynatilacaktir ve bosaltma
sirasinda

¢Opiin takilabilecegi vida, somun vb. ¢ikint: olmayacaktir.

Konteyner govdesi kenar késeler, alt kapak iist gergevesi ve iist birlestirmeleri radiislii olacaktir,
bosaltma sirasinda ¢p takilmamasi igin gévde konik imal edilecektir.

Yertistii konteynerin alt radiislii kisimda menteselere ve i¢ gdvdeye ¢op takilmamasi igin gévde ic
gevresine

sac kaynatilip ara boslugu olmayacaktir ve givde i¢ gevresine kaynatilan sac ile menteselerin
mukavemeti arttirilmus olacaktir. Menteseler gévde disina tasmayan gizli sistem menteseden olacaktir.
Yertistii konteynerin tek tarafinda tamburlu sistem ¢6p atim yeri olacak 0.80 mm kalliginda

TS EN 10346 / 275 gr. galvanizli sacdan olacaktir.

Yerustti konteynerin kapali tarafi 1.20 mm kalinhiginda TS EN 10346 / 275 gr. galvanizli sacdan
olacaktir.

Yertistii konteynerin tambur kapag: agildiginda 6lgiileri en az 400.00 x 800.00 mm &lgiilerinde ve

yerden yiiksekligi 1.150.00 mm olacaktir.
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Tambur kapagin rahat agilip kapanmasi igin gazh piston olacaktir ve kapak SB201 bombeli rulman ile
yataklamalar1 yapilacaktir.

Kapaklar her kullanic1 tarafindan kolay agilmasi igin ©920.00 x 1.50 mm kalinliginda AISI 304 kalite
krom-nikel borudan el tutamag olacaktir ve ayak ile rahatlikla agilabilmesi igin ayak pedal olacaktir.
Ayak pedalinda ©27.00 x 3.00 mm galvanizli ¢elik boru kullanilacaktir, kapak agma mekanizmasinda
kullanilan malzemeler TS EN ISO 1461 standartlarinda sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Ayak
pedalinin iist ylizeyine ¢evre sartlarindan dolay1 50.00 mm kaydirmaz fitil yapistirilacaktir.

Konteyner i¢inde ¢alisan pedal mekanizmasinda ¢6p takilmamast igin koruyucu kapak olacaktir.

Cop atim agz alt tarafina konteynerin kolay temizligini saglamak i¢in ve olusabilecek gevre sartlarna
kars1

AISI 304 kalite krom-nikel sac takilacaktir.

Cop atim kapagina sesi ve kokuyu 6nlemek amaciyla 120.00 x 2.00 mm kalinliginda kaucuk fitil

monte edilecektir.

Sistemde kullanilan civatalar galvanizli en az 8.8 kalitesinde (DIN 961-933) , somunlar (DIN 985)
fiberli galvanizli olacaktir.

Alt kapaklar 3.00 mm kalinliginda TS EN ISO 1461 standartlaninda sicak daldirma galvaniz kapl
olacaktir. Ayrica siv1 atiklani 350-400 litre kapasitede tasiyabilecek 165.00 mm derinliginde olacak
sekilde tasarimi yapilacaktir.

Alt kapaklar ¢6piin tamamen bosaltilabilmesi igin en az 80-90 derece acilabilir olacaktr.

Alt kapaklar kapanmasi esnasinda vuruntu yapmamasi igin 4 adet kaucuk takoz kullamlacaktir.

Alt kapak agma kollarindaki baglantilar vidali birlestirme ile yapilacak ve @27.00 x 3.00 mm galvanizli
¢elik boru kullamlacaktir. Zincir, halat vb. malzeme kullanilmayacaktir.

Yertstii konteyner idarenin belirleyecegi renkte igi ve dist elektro statik finnl boyayla anti—grafiti kaplh
boyanacak ¢evre sartlarina dayaniklihigr arttirilacaktir ve anti-grafiti dzelligiyle konteyner iizeri kolay
temizlenir 6zellikte olacaktir.

Idare tarafindan belirlenecek olan logo, uyarl isaretleri vb. etiketler, UV 1sinlarina dayanikli ve
laminasyon kapli olacaktir.

Yertistii konteyner sistemi i¢in TS EN 13071-1 ve TS EN 13071-2+A1 Belgesi, Sicak daldirma galvaniz
icin TS EN ISO 1461 Belgesi olacaktir.
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