PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :1

isin Adi: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi X
Tarih :27.09.2021

Sira No ||

Poz No |10.450.1203

Tanmimi | e 150 mm anma ¢apli koruge kanalizasyon borulari (sn 8)

Birimi |MT
Tarifi
Sira No |2

Poz No |10.480.1253

Tamim | Carpma etkisini azaltan antistatik kauguk zem.kap. 4 cm kalinlikta

Birimi | M2

Tarifi

‘5"’3 No |3

Poz No |15.115.1002

Tamm | El ile sert toprak kazilmasi

Birimi | M3

Kazinin yapilmasi, tasitlara yitkleme ve bosaltilmasi veya 4 metreye kadar atilmasi, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat
veya ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, bunlarin diizeltil-mesi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati,
is¢ilik, arag ve gereg¢ giderleri miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (tagimalar hari¢) 1 m? fiyatu:

OLCU : Kazimin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir.

NOT :1)Makine ile kazi yapilmasinin miimkiin olmadigi (makinenin giremedigi, girmesine miisaade edilmeyen veya ulagimin

Tarifi |saglanamadigi is mahallerinde )veya makineli kaz1 yapilmasi halinde telafisi miimkiin olmayan zararlarin olusmamast igin (koruma ve
SIT alanlar1 vb.) yap1 denetim eleman tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekgeleri belirtmek ve idarenin onayimnin
alinmasindan sonra el ile kazi birim fiyati uygulanir.

2)Kaz1 miktari toplami 10.000 m? @ astig1 takdirde, 10.000 m? i agan miktar i¢in, kazi ne ile yapilmis olursa olsun “makine ile kazi
birim fiyat1”, ilk 10.000 m? ii i¢in ise (a) fikrasindaki hiikiim uygulanir.

a) Kazi miktar1 toplanmu 10.000 m® den az oldugu takdirde, kazinin; el ile yapilan miktari igin “el ile kazi birim fiyat1”, makine ile
yapilan miktari i¢in ise “makine ile kazi birim fiyati” uygulanir,

Sira No |4

Poz No |15.120.1001

Tammmi | Makine ile yamusak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi)

Birimi | M3

Yumugak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tasitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi, depo, imla veya
sedde yerinde bosaltilmas, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklarin doldurulmasi, kazi yeri, depo ve
dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi igin yapilan her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri
ve kar ddhil, 1 m? kaz1 fivati:

Tarifi OLCU'
Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir.

NOT:

1)Bu birim fiyata 25 metre digindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi édenmez.




Isin Adi: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :2
Tarih :27.09.2021

Sira No

5

Poz No

15.120.1005

Tanmm

Makine ile patlayict madde kullanmadan yumugak kaya kazilmasi (serbest kazi)

Birimi

M3

Tarifi

Yumusak kayalik zeminde; patlayici madde kullanilmadan makina ile kayalarin kirilmasi, sékiilmesi, kazilmasi, tagitlara yiiklenmesi,
25 metreye kadar taginmasi, depo, imla veya sedde yerinde bogaltilmasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan
bosluklarin doldurulmasi, kazi yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi igin yapilan her tiirlii malzeme ve zayiaty, isgilik,
makine, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m?® kazi fiyati:

OLCU:

Kazinin hacmi kazi projesi {izerinden hesaplanir.

NOT:

1)Bu birim fiyata 25 metre disindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.

I Sira No |6
oz No | 15.125.1003
Tanmmi | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikigtirma yapilmasi
Birimi | M3
Kumun temin edilmesi, alana dokiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmas, titresimli silindir ile tabaka tabaka sikistirilmast igin
her tiirlii ig¢ilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve dilsey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m3
Tarifi | fivati:
OLCU : Projesindeki &lgiilere gére hacmi hesaplanir.
SiraNo |7
Poz No |[15.125.1004
Tanim | Cakil temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikistirma yapilmasi
Birimi | M3
Cakilin temin edilmesi, alana dokiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmast, titresimli silindir ile tabaka tabaka sikistirtlmast igin
her tiirlii ig¢ilik, malzeme ve zayiaty, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m3
Tarifi |fiyati:
. OLCU : Projesindeki 6lgiilere gore hacmi hesaplanir.
Sira No |8
Poz No |15.125.1006
Tanim | Cakil temin edilerek, drenaj yapilmasi
Birimi | M3
Tasdikli proje ve detaylarina uygun olarak drenaj yapilmasi igin ¢akilin temin edilmesi, drenaj yapilacak hendek igine el ile atilmasi ve
tabaka tabaka serilmesi i¢in, her tiirlii iggilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit
Tarifi | genel giderleri ve kari déhil 1 m3 fiyat: :
OLCU : Projesindeki 6lgiilere gére hacmi hesaplanir.




isin Adi: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :3
Tarih :27.09.2021

Sira No |9
Poz No |15.150.1002
Beton santralinde {iretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 12/15 basing dayanim simifinda, gri renkte, normal hazir
Tanim i § : ;
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)
Birimi | M3

.Tariﬁ

Beton firetimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gbzlii agrega bunkerli kompresérlii ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim {initesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet
yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton tiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 12/15 sinifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmast, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dékiim yerine beton pompast ile basilmasi,
yerlestirilmesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakimimnin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney
i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasy, igin gerekli her tiirlii ig¢ilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve
laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tasimalar, yitkleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum
cakil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli,
tagitlardan bogaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi
ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlti diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kdn dahil, yerinde
dokiilmiig ve basing dayanimi C 12/15 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLGU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tretilen veya satin alinan ve yiriirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmas1 mtimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamas: halinde analizden pompa bedeli diisiiliir.

Sira No | 10
Poz No |15.150.1004
Beton santralinde tiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir
Tanim s : : :
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)
Birimi | M3

Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim {initesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet
yikleyici, katk: tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig
beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda tretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basiimasi,
yerlestirilmesi, vibrator ile sikigtirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi,
gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmas, i¢in gerekli her tiirlt is¢ilik, malzeme ve zayiati,
makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine
giren graniilometrik kum g¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasy, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullamlan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri
ve kari dahil, yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fivati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak. bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiirtirliikteki mevzuatina gére piyasa arz kogullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmas: miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamas halinde analizden pompa bedeli dusiiliir. o




isin Adi: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 4
Tarih :27.09.2021

SiraNo |11
Poz No |15.150.1006
Beton santralinde iiretilen veya satin alman ve beton pompasiyla basilan, C 30/37 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir
Tanim _— . : 3
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)
Birimi | M3

.Tariﬁ

Beton tretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim tnitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yiikleyici, katk: tanki ve katki tarti bunkeri, nem élger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig
beton tiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis graniilometrik kum-¢akil ve/veya kirmatag, ¢imento, su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 sinifinda tiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmasi,
yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dig tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi,
gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmas, i¢in gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati,
makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirlii yatay ve diisey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine
giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatagin ve ¢gimentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tasitlardan bogaltilmasy, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri
ve kén déhil, yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi C 30/37 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tiretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagryan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin almarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamast halinde analizden pompa bedeli duisiiliir.




PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM isi Suyla D, 58
Tarih  :27.09.2021
Sira No |12
Poz No |15.160.1002
Tanmim | Nerviirlii gelik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)
Birimi |TON

4,00 mm ve daha bitylik ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynag ile hasir gekline getirilmis ¢elik hasirin projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teskili, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve dilgey tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiaty, isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1
ton hasir geligin fiyati:

OLCU:

1) Betonarme projesine gore ¢elik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirhiklarla ¢arpilarak ton olarak
hesaplanir.

2) Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.

3) Baglama teli, kg/m agirlik farklan (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba katilmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yn)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

Tarifi 40 0099 197 132 099 0.66 049 039 033
50 0.154 308 206 154 1.03 077 062 051
55 0187 373 249 187 124 093 075 0.62
6.0 0222 444 296 222 148 111 089 0.74
6.5 0260 521 347 260 1.74 130 1.04 0.87
7.0 0302 6.04 403 302 201 151 121 101
75 0347 694 462 347 231 173 139 1.6
8.0 0395 789 526 395 263 197 158 1.32
85 0445 891 594 445 297 223 178 1.48
9.0 0499 999 6.66 499 333 250 2.00 1.66
9:5 0556 1113 742 556 -371 248 223 185
10.0 0617 1233 822 6.17 411 3.08 247 206
10.5 0.680 1359 9.06 6.80 4.53 340 272 227
1.0 0.746 1492 995 746 497 373 298 249
11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 544 408 326 272
120 08838 17.76 11.84 B8.88 592 444 355 296
SiraNo |13
Poz No |15.160.1003
.Tamml © 8- @ 12 mm nerviirlii beton gelik gubugu, ¢ubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmas:
Birimi | TON
Nerviirlii beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi i¢in demir, baglama
teli ve gerekli her tirlii malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yitkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel
giderleri ve kéri déhil, 1 ton fiyati:
OLCU:
1) Betonarme detay resimlerine gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgiiliir.
2) Celik gubuklarmn agirliklari agagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
Tarifi | 4) Cetveldeki (m) agirliklar1 hesaba esastir. Baglama teli, ¢elik cubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde dikkate

alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (@) Birim Agirhig
mm  Kg/m

8 0,395

10 0,617

12 0,888




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 6
Tarih :27.09.2021

Sira No

14

Poz No

15.160.1004

Tanimi

© 14- © 28 mm nerviirlii beton gelik cubugu, cubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi.

Birimi

TON

Tarifi

Nerviirlii beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmas igin demir, baglama
teli ve gerekli her tiirlit malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, isgilik, miiteahhit genel
giderleri ve kar déhil, 1 ton fiyati:

OLCU:

1) Betonarme proje demir donati detaylarina goére krogeler ile birlikte demirin boyu élgiiliir.

2) Celik gubuklarin agirhiklari asagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosterilmeyen gelik cubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik ¢ubuk siralar1 arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (@) Birim Agirhg
mm Kg/m

14 1,208

16 1,578

18 1,998

20 2,466

22 2,984

24 3,551

26 4,168

28 4,834

Sira No

15

Poz No

15.180.1003

Tanim

Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kalibi yapilmasi

Birimi

M2

Tarifi

Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyi yaglanmig 21 mm kalinhiginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz yiizeyli beton ve
betonarme kalib1 yapilmasi, gerekli goriilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sdkiilmesi, bu isler i¢in gerekli
gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati ile iscilik, i yerinde yatay-diigey tasima, yiikleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kéri
dahil, 1 m? fiyati:

OLCU:
Kalip goren yizler projesinden veya yerinde dlgiilerek hesaplanir. Bogluk hacmi ¢ikarilmayan imalat deliklerinin ¢evre kaliplari 6lgiiye
dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu ¢ikariimaz.

NOT :
1) Kalip iskelesi ayrica ddenir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.




Isin Adi: TUSBA ILCESTI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :7
Tarih :27.09.2021

Sira No | 16

Poz No | 15.185.1001

Tamm | Celik borudan kalip iskelesi yapilmasi (0.00-4,00 m arast)

Birimi | M3
Idarece liizum gériildiigiinde, standardina ve onaylanmis projesine gére yiiksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve sinai imaldta gelik
borudan tagiyici iskelenin gerekli giivenlik énlemleri alinarak kurulmasi ve sdkiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dhil, 1 m? fiyat::
OLCU :
1)Bu dl¢ii kapsamina giren yapi ve sinai imaldtin kalip goren yiizii ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir. Tavan
meyilli oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.
2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tiinel kemerinin alt yiizeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bogluk
hesaplanir.,
3) Bu o6lgii kapsamina giren su deposu insaati iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat
ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.

Tarifi |4) Déseme ile birlikte insa edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar igin gerekli tasiyici iskele genisligi idarece tespit edilir.

NOT :

1) iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki ingaat elemanlarinin (gusseler, kiris, kolon, perde,
su deposu ve benzeri ingaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bosluk hacminden diigiilmez.

2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tagiyan liggen
seklindeki iskele bosluk hacimleri hesaplanir. Uggen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.

3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirigler genisligi 0,50 m den az olan portafo ve sagaklar ve agikligi 1,50 m den az
olan kapi pencere lentolari igin iskele bedeli verilmez.

4) Betonarme tabliyeler i¢in kalip iskelesi kurulmug olacagindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, miistakil kolonlar
ve benzeri imalatlar icin ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.

5) Ozel kayar kalipla yapilacak ingaat veya imalatin kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.

6) Iskeleden cikan malzeme miiteahhide aittir.

Sira No |17

Poz No |15.185.1011

Tanimi | On yapiml bilesenlerden olugan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi yapilmasi. (0,00-51,50 m aras1)
Birimi | M2

Tarifi

Yapilarin dig cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak tizere, mevzuatina, (is saghg: ve giivenligi kanunu, yapi
iglerinde is saghg ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlar1 yonetmeligi, ahsap ve 6n
yapiml gelik ile aliiminyum alasiml bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim
standartlarina, projesine uygun, on yapimh bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli dis cephe is iskelesinin
gerekli giivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sékiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tagima, bosaltma is¢ilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kéri déhil, 1 m? fiyat:

OLCU:

[skelenin yapildig1 yiizeyin, iist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin garpimi
sonucu i iskelesi alani olarak hesaplanir.

NOT:

1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar icin is iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yiiksek duvar ingaati ile bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir.

4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.

5)Gerekli durumlarda file. branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.

6)Iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve viiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gésterecek sekilde CD ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 8deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :8
Tarih :27.09.2021

Sira No |18

Poz No |15.185.1012

Tamim | On yapimh bilesenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar igin is iskelesi yapilmasi. (0,00-21,50 m arasi)

Birimi | M3
Yapilarmn tavanlarinda yapilacak imalatlar i¢in sabit olarak kullanilmak tizere, mevzuatina, (is saghg: ve giivenligi kanunu, yap1
islerinde i saghg1 ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlar1 yonetmeligi, ahsap ve 6n
yapimli ¢elik ile altiminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim
standartlarina, projesine uygun, &n yapimli bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli tavanlar igin is iskelesinin
gerekli giivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ytikleme, yatay ve diigey
tagima, bosaltma is¢ilik, arag ve gereg¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar déhil, 1 m? fiyati:
OLCU:
Iskelenin oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksanu, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu
yitkseklik ile iskelenin oturdugu yiizey alaninin ¢arpimi ig iskelesi hacmi olarak hesaplanir.
NOT:

Tarifi 1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda ig iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi stz konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir

ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yiiksekteki tavan ingaati ile, bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir.

4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asag1 olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.

6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yap1 denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CD ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.

7)iskeleden ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.

SiraNo |19

Poz No |15.205.1004

Tanim | © 200 mm anma ¢apli, pve esash koruge drenaj borusunun temini ve yerine désenmesi

Birimi |MT
© 200 mm anma ¢apli PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmig olan hendege indirilip yerine désenmesi, her tiirlii
malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miitehait genel gideleri ve kar
dahil 1 m fiyatu:

Tarifi OLCU:

‘ s Projesi tizerinden drenaj borusu désenen alan m olarak hesaplanir.

NOT:

Drenaj borusunun dégenecegi hendegin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin yan ve
tistiiniin uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistiriimas: bedelleri kendi pozundan ddenir.

Sira No |20

Poz No |15.230.1004

Tamm: 15 em kalinhgindaki tagtyict olmayan bimsbeton duvar bloklari ile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkali ile) (min. 1,50 n/mm? ve 600-
900 kg/m?, 900 kg/m? harig)

Birimi | M2
Projesine gore tastyict olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi icin, ingaat yerindeki
ylikleme, yatay ve dilsey tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, isilik, arag ve gereg giderleri, miitcahhit genel giderleri ve

Tarifi | kan dahil, 1 m? fiyati:

OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.
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SayfaNo :9
Tarih :27.09.2021

Sira No |21
Poz No [15.230.1006
19 em kalinhigindaki tasiyict olmayan bimsbeton duvar bloklari ile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkal ile) (min. 1,50 n/mm? ve 600-
Tanim i A
900 kg/m?, 900 kg/m? harig)
Birimi | M2
Projesine gore tagiyict olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkal: kullanilarak duvar yapilmas igin, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, arag¢ ve gereg¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve
Tarifi | kdri ddhil, 1 m? fiyati:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.
Sira No |22
Poz No |15.230.1007
Tammi 25 cm kalinhgindaki tasiyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkali ile) (min. 1,50 n/mm? ve 600-
900 kg/m?, 900 kg/m® harig)
irimi | M2
Projesine gore tastyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkal: kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat yerindeki
yiitkleme, yatay ve diisey tasima, bogsaltma, her tiirlii malzeme ve zayiat, iscilik, ara¢ ve gereg¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve
Tarifi | kiri déhil, I m? fiyats:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.
Sira No |23
Poz No |15.230.1301
Tanmmi | 10 cm kalinhigindaki te¢hizath bimsbeton lento temini ve yerine konulmasi
Birimi | M2
Projesine gore teghizath bimsbeton lentonun tutkal kullanilarak kapr tistii, pencere tistti ve benzeri yerlere konulmasi igin, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel
Tarifi | giderleri ve kdri dahil, 1 m? fiyat::
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

éﬁlra No |24
Poz No |15.250.1001
Tamm | 200 kg cimento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi
Birimi | M2
Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m3 digli kuma 200 kg ¢imento katilarak elde
edilen hargla ortalama 3 cm kalinhginda mastarinda sikistirtlarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, har¢ ve benzeri
. artiklardan temizlenmesi igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiaty, ig¢ilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma,
Tarifi o . ; A =N A
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati :
OLCU : Tesviye yapilan yerin alani projesi tizerinden hesaplanir.
Sira No |25
Poz No |15.250.1101
Tanim | 2.5 cm kalinhginda 400 kg ¢imento dozlu sap yapilmasi
Birimi | M2
Proje ve detay projesine gore, sap yapilacak yiizeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m3 kuma 400 kg ¢imento katilarak elde edilen harcla
2x2 cm kesitinde rendelenmis gitalarla yapilan anolara sasirtmali ortalama 2,5 cm kalinhginda mala perdahli sap yapilmasi,
> gerektiginde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmasi igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve
Tarifi . = X . 5 S—— -
diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU : Sap yapilan yerin alani projesi tizerinden hesaplanir.

IS
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Sayfa No :10
Tarih :27.09.2021

Sira No

26

Poz No

15.255.1008

Tanimi

3 mm ve 4 mm kalinlikta plastomer esasli (-10 °C sogukta biikiilmeli) polyester kege tagiyicili polimer bitiimlii 6rtiiler ile iki kat su
yalitimi yapilmasi

Birimi

M2

Tarifi

Onaylanmug detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan ylizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m? en az
0.400 kg sarf edilecek sekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitiimlii drtilyii
alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili (-10 °C sogukta biikiilmeli) polimer
bitiimlii 6rtiintin geritler halinde tam yapistirma usulil ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistiriimast, ikinci kat olarak
plastomer esasli 4 mm kalinlikta polyester kege tagiyicili (-10 °C sogukta biikiilmeli) polimer bitiimlii 6rtiiniin birinci kat ile ayn1
yonde olmak tizere seritler halinde tam yapigtirma usulii ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapigtiriimasi, ingaat yerinde yitkleme,
yatay diigey tasima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyaty, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢aligma sehpalari kurulmasi
ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

OLQU:Projedeki dlgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanr.

NOT:Yalhtim ortitleri igin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan ddenmelidir.

‘lrﬂ No (27
Poz No |15.270.1001
Tanim | Elastomerik regine esash sivi plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam | mm kalinlikta su yalitimi yapilmasi
Birimi | M2
Tasdikli detay projesine gore hazirlanmug yiizeylerin oynak, kirik, ¢atlak pargalardan, yag, toz ve benzeri yapismay: engelleyecek
kalintilardan arindirilmas: ve firiin teknik uygulama sartlarina uygun sekilde yikanmas, yiizeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak
elastomerik regine esash sivi plastik yiizey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oraninda inceltilerek firga, rulo yada
piiskiirtme yontemi ile aymi dogrultuda yiizeye uygulanmasy, iiriin teknik uygulama sartlarina uygun siire gegtikten sonra ikinci kat
Tarifi | olarak elastomerik regine esasli sivi plastik ylizey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik sekilde firga, rulo
vada piiskiirtme ydntemi ile yiizeye uygulanmasi, her tiirlii malzeme ve zaiyat, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, ig yerinde yiikleme,
vatay ve diigey tagima, bosaltma, gerektiginde ¢alisma sehpalari kurulmasi ve sékillmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1
m? fiyati:
OLCU:Projedeki ¢lgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
Sira No |28
Poz No |15.275.1103
Tanim | 250/350 kg kire¢/¢imento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmas (tavan sivasi)
.Birimi M2
1 m3 kuma 350 kg ¢imento katarak hazirlanan hargla beton veya betonarme yiizler iizerine serpme atilmas, izerine 1 m3 mil kuma
250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla bir defada ortalama 1,2 ¢cm kalinliginda siva yapilmasi,
: gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ytizeyinin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zayiaty, isgilik, galisma sehpalari insaat yerindeki
Tarifi o = = : : : R 2
yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi tizerinden hesaplanr.
Sira No |29
Poz No |15.275.1106
Tanmm | 250 kg ¢imento dozlu harg ile kaba siva yapilmasi
Birimi | M2
I' m3 digli kuma 250 kg ¢imento katilmasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, duvar yiizeyinin
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmas, her tiirlii malzeme ve zayiat, ig¢ilik, galigma sehpalari, insaat yerindeki yiikleme, yatay
Tarifi | ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari déhil, 1 m? fiyat::
OLCU : Swvanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.
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Sayfa No :11
Tarih :27.09.2021

Sira No |30

Poz No |15.275.9991

Tanmm | Metal kap1 kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi
Birimi | M2

Metalden yapilmisg (sac, aliiminyum vb.) kap1 kasa ve pervazlarinin montajindan sonra kenarlarinin gerektiginde ¢ita ile kapatilmasi,
kasa arkasinda kalan bosluklarin 300 kg ¢imento dozlu hargla bosluk kalmayacak sekilde doldurulmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati,

Tarifi |isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik,miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU : Kasa viizeyi projesi iizerinden hesaplanir.

Sira No (31

Poz No |15.280.1009

Tamm | Perlitli siva algisi ve saten algi ile kaplama yapilmasi (Beton, tugla duvar vb. yiizeylere)

Birimi | M2

Beton, tugla duvar vb. ylizlere 15 mm kalinhiginda perlitli alg1 ile tek kat siva yapilmasi, 1/2 perlitli alg1 + 1/2 saten alg1 karisim harct
ile 5 mm kalinhginda ikinci katin gekilmesi, siva merkezlerine koge profili, farkli malzeme, kiris ve kolon ile duvar
birlesimleri/gegislerinde siva filesinin yerlestirilmesi, izerine | mm kalinliginda saten algi kaplama yapilmasi, zimparalanmasi,
tozlardan temizlenmesi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, ig¢ilik, miiteahhit genel
giderleri ve kéiri déhil, 1 m2 fiyati:

Tarifi
OLCU :
1) Projedeki 6lgiilere gore, sivanan biitiin ytizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahgap siipiirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.
3) Biitiin bogluklar ve diger cins kaplama yiizevleri diisiiliir.
Sira No |32
Poz No |15.300.1001
Tanim | Ahsaptan oturtma ¢at1 yapilmasi (gati ortiisii alti tahta kaplamali)
Birimi | M2

Tarifi

Idarece onanmus projesine gore I1. sinif ¢am kerestesinden rendesiz ahsap oturtma gati yapilmasi, iizerine araliksiz olarak en az 18 mm
kalinhkta tahta dosenmesi, bu isler igin lizumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, ¢ivi, demir baglanti malzemesi ve zayiati,
arag, gereg, isgilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kér1 déhil, 1 m? fiyati:
OLCU :

1) Catinin onanmug projesinden yatay diizlemdeki izdtigstimii sagak digindan sagak digina (oluk harig) dlgiilerek m2 olarak hesaplanir.
2) Gizli dereli gatilarda 6lgii aynidir.

3) Baca bosluktan diigiilmez.

4) Cat1 kapagi bedeli ¢at1 fiyatina dahildir.

NOT :

1) Cati elemanlan disinda kalacak imalat kendi pozlarindan &denir.

2) Atika duvarh gatilarda babalarin boy farklari i¢in ayrica bir zam verilmez.

3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fivat % 10 artirilarak uygulanir.
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Sayfa No :12
Tarih :27.09.2021

Sira No |33

Poz No |15.310.1106

Tanmm |12 nolu ¢inkodan ¢ 90 mm yagmur olugu yapilmasi
Birimi |MT

12 no lu ginko levhadan yuvarlak ya da dikdortgen kesitte, etek ¢ap1 ya da projesine gore asma oluk ve etek yapilmasi, serbest kenara
kaval ¢ekilmesi, i¢ ve digtan iyice lehimlenmesi, etek altina bir kat bitiimlii karton konmasi, galvanizli tel veya ginkodan siizgeg
konmasi, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik,
ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve digey tasima ve bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m fiyati:

Tarifi
OLCU : Yerine takilmis boru ekseninin boyu iizerinden 6lgiiliir ve egri kisimlara bir misli zam veri-lir.
NOT : Serbest kenara ¢ekilen kaval i¢ine gubuk demir konuldugu takdirde gubuk demir bedeli kendi pozundan ayrica Gdenir.

Sira No |34

Poz No | 15.315.1003

"anim1 | © 125 mm gapinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve yerine tesbiti

Birimi |MT
PVCden @125 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren dirseklerde dahil
olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin tamamlanmasi, her

" tiirlit baglanti, dirsek ve miiteferrik parcalari, malzeme ve zayiat, is¢ilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,

Tarifi . A : ; Seete s g
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m fiyati :
OLCU : Yerine takilmis boru ekseninin boyu iizerinden 8lgiiliir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.

Sira No |35

Poz No |15.330.1003

Tanimi | Egimli ¢atilarda, cati ortiisii altina, su buhari gegisine agik su yalitim 6rtiisii ile su yalitimi yapilmasi

Birimi | M2
Onaylanmug detay projesine uygun, egimli ¢at1 yiizeyinin temizlenmesi, su buhari gegisine agik su yalitim értiisiiniin sagak ¢izgisine
paralel olarak ve birbiri tizerine en az 10 cm binecek sekilde serilmesi, ek yerlerinin altindan en fazla 10 cm araliklarla genis bagsl

Tarifi | galvanizli ¢ivilerle cakilmas, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, ig¢ilik arag ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyatn:
OLCU: Projedeki dlgiilere gire valitim yapilan yiizeyler hesaplanir.

Sira No |36

Poz No |15.340.1001

Taiiii 3 cm kalinhkta tagytint levhalar (min. 120 kg/m3 yogunlukta) ile dis duvarlarda distan 1s1 yalitimi ve tizerine 1s1 yalitim sivasi
yapilmas! (mantolama)

Birimi | M2
[darece onaylanmis proje ve detaylarina gére, dig duvarlarda 3 cm kalinlikta, tagyiinii levhalarin m? ye 4 kg sarf olacak sekilde 151
yalitim levha yapistiricisi ile duvara yapistirildiktan sonra gelik ¢ivili 1s1 yalitim diibeli ile yiizeye tespiti, levha {izerine m? 3 kg sarf
olacak sekilde 1. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, tizerine ek yerleri birbiri iizerine en az 10 cm bindirilecek sekilde siva filesinin
yerlestirilmesi ve tizerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey

Tarifi | tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyat::

OLCU:Projedeki 6lgiilere gére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT:1) Tagyiini levhanin kalinlig1 yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.
2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme 6zelliklerine gére kullanilacak dubel tespit edilecektir.
3) Dig cephe 1s1 yalitim sistemleri TS EN 13500 sistem standardinda veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun olmalidir.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :13
Tarih :27.09.2021

Sira No

37

Poz No

15.340.1003

Tanim

5 cm kalinhkta tagytinii levhalar (min. 120 kg/m3 yogunlukta) ile dis duvarlarda distan 1s1 yalitimi ve iizerine 1s1 yalitim sivasi
yapilmasi (mantolama)

Birimi

M2

Tarifi

Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore, dis duvarlarda 5 cm kalinlikta, tasyiinii levhalarin m? ye 4 kg sarf olacak sekilde 1s1
yalium levha yapistiricist ile duvara yapistinildiktan sonra gelik ¢ivili 1s1 yaliim diibeli ile yiizeye tespiti, levha tizerine m? 3 kg sarf
olacak gekilde 1. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasy, tizerine ek yerleri birbiri tizerine en az 10 cm bindirilecek sekilde siva filesinin
yerlestirilmesi ve iizerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey
tasima, bogaltma, her tiirlit malzeme ve zaiyatl, is¢ilik ara¢ ve gereg¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:
OLQU:Projedeki dlgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT:1) Tagytinii levhanin kalihg yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.

2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme 6zelliklerine gore kullanilacak dubel tespit edilecektir.

3) Dis cephe 1s1 yahitim sistemleri TS EN 13500 sistem standardinda veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun olmalidir.

38

Sira No
?oz No

15.340.1006

Tanimi

8 c¢m kalinlikta tagytinti levhalar (min. 120 kg/m3 yogunlukta) ile dis duvarlarda digtan 1s1 yalitimi ve iizerine 1s1 yalitim sivasi
vapilmasi (mantolama)

Birimi

M2

Tarifi

Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, dis duvarlarda 8 cm kalinlikta, tagyiinii levhalarin m? ye 4 kg sarf olacak sekilde 1s1
valiim levha yapistiricist ile duvara yapistirildiktan sonra gelik ¢ivili 1s1 yalitim diibeli ile yiizeye tespiti, levha tizerine m? 3 kg sarf
olacak gekilde 1. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, iizerine ek yerleri birbiri izerine en az 10 cm bindirilecek gekilde siva filesinin
verlestirilmesi ve tizerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:
OLCU:Projedeki élgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT:1) Tagyiinii levhanin kalinlig1 yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.

2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme 6zelliklerine gére kullanilacak dubel tespit edilecektir.

3) Dis cephe 1s1 yalitim sistemleri TS EN 13500 sistem standardinda veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun olmalidir.

Sira No

39

Poz No

15.340.1403

Tanim

Cati arasina doseme tizerine, 10 cm kalinlikta camytinii silte (camyiinii silte - 18 kg/m3 yogunlukta) ve izerine su buhari gegisine agik
su valitim ortiisii serilmesi

M2

‘3irimi

Tarifi

[darece onaylanmis proje ve detaylarina gore, 10 cm kalinliktaki camyiini siltenin ¢at1 arasina doseme iizerine aralarinda bogluk
kalmaksizin serilmesi, istendiginde ¢at1 kenarindaki agiklara ¢italarla tespit edilmesi, {izerine su buhari gegisine agik su yalitim
Grtisiiniin birbiri izerine en az 10 cm binecek sekilde serilmesi, gati arasinda istenen yere ulagimin saglanmasi i¢in takozlar iizerine
kalaslarin dégenmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, (gita, takoz, kalas ve
¢ivi bedelleri harig) is¢ilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

OLCU:Projedeki olgiilere gore yalitim yapilan biitin yiizeyler hesaplanir.

NOT:Camyiinii siltenin kalinhg yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.

Sira No

40

Poz No

15.385.1070

Tanim

30 x 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz aralikli duvar ve
cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Birimi

M2

Tarifi

Onaylanmus detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi. yiizey tizerine ¢imento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi uzatilmis karo
vapigtirieinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarinda her tiirlil desen ve yiizey 6zelligine sahip,
Lkalite, renkli, sirh porselen karonun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte
cimento esash, yiksek performansli, yiiksek aginma dayanimli, su emilimi azaltilmig derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama
yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

Olgii:Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerindeki dlciilere gore hesaplanir.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :14
Tarih :27.09.2021

Sira No |41
Poz No |15.390.1006
(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tirlii renk, desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, mat, sirsiz
Tanim oo . ;
porselen karo ile 3 mm derz aralikli déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricist ile)
Birimi | M2
Onaylanmug detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay: engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, ylizey lizerine ¢imento esasl, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi uzatilmis karo
yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii
Tarifi renk. desen ve yiizey 6zelligine sahip, 1.kalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar
M birakilarak dosenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, yliksek performansly, yiiksek aginma dayanimli, su emilimi azaltilmig
derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, ig¢ilik arag ve gereg
giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:
Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi iizerindeki dlciilere gére hesaplanir.
Sira No |42
"oz No |15.390.1008
Tamm 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz
aralikli doseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricist ile)
Birimi | M2
Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay1 engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, yiizey iizerine ¢imento esasli, yitksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi uzatilmis karo
yapistirieinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiveli, her tiirlii renk, desen ve yiizey
Tarifi ozelligine sahip, I.kalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi,
derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yiiksek performansly, yiiksek aginma dayanimly, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi
ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde
yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi iizerindeki 6lgiilere gére hesaplanir.
Sira No (43
Poz No |15.400.1002
bt Mermer agregali terrazo karo ile i¢ mekan déseme kaplamasi yapilmasi (kirilma yiikii sartlar1 (sinif 1) yiizey alani > 1100cm2
chatlarda, honlu veya cilal1)
Birimi | M2
Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziintin temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalinliginda 400 kg ¢imento dozlu harg ile bir
. althk yapilmasi, bunun tizerine araliklari, 2 mm olmak tizere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata gore tesviyesinde
dodsenmesi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karigimindan yapilmig
g ¢imento esash derz macunu ile sivanmasi, dogeme yiiziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile
Tarifi ; : T ; s S : F: 5
temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, isyerindeki ylikleme, yatay ve diisey tagima,
bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, (tesviye betonu harig) 1 m2 fiyati:
OLCU :Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.
Sira No |44
Poz No |15.405.1701
Tamm | Terrazo karodan siipiirgelik yapilmasi yerine konulmasi, 6-10cm yiiksekliginde, her kalinlikta, (her tirlii yiizey islemli)
Birimi |MT
Sartnamesine uygun yapilmis duvar yiiziiniin temizlenmesi, araliklari 2 mm olmak iizere terrazo karo siipiirgeliklerin projesindeki
sekil ve taksimata gore gonyesinde yapistirilmasi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir oksit pigment ve
mermer tozu karigimindan yapilmig ¢imento esash derz macunu ile sivanmas, yiizeydeki macunun yarim saat sonra temizlenmesi,
Tarifi | silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tiirliit malzeme ve zayiati, is¢ilik, isyerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 metre fiyati:
OLCU :Siipiirgelik yapilan yerler projesi iizerinden hesaplanir.




isin Adi: TUSBA iLCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :15
Tarih :27.09.2021

Sira No |45
Poz No |15.410.1103
Tanim |3 cm kalinh@inda renkli mermer levha ile déseme kaplamasi yapilmasi (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
Birimi | M2
Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalinliginda 400 kg ¢imento dozlu harg ile bir
althk yapilmasi, bunun tizerine araliklar1 2 mm olmak Gzere honlu veya cilali mermer levhalarin projesindeki sekil ve taksimata gére
Tarifi tesviyesinde dogenmesi, derzlerin ve biitlin yiizeylerin ¢imento esasli derz macunu ile sivanmasi, déseme yiiziindeki, macunun yarim
artt 1 saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma,
yatay-diigey tagima, miteahhit genel giderleri ve kér1 déhil, (tesviye betonu harig) 1 m? fiyati:
OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.
Sira No |40
Poz No |15.410.1203
Tammi |2 cm kalinhiginda renkli mermer levha ile duvar kaplamasi yapilmasi (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
.3irimi M2
Sartnamesine uygun yapilnmig kaba siva ve benzeri duvar yiizlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin agilmasi, duvar yiiziiniin 1slatilmas,
tizerine 1,5 cm kalinhikta 400 kg ¢imento dozlu bir altlik yapilmasi, bunun iistiine 400 kg ¢imento dozlu hargla araliklari 2 mm olmak
tizere evvelce duvarlara yerlestirilmis kenet demirlerine honlu veya cilali mermer levhalarin tespit edilerek projesindeki sekil ve
taksimata gdre sakiiliinde dosenmesi, her sira yapildiktan sonra arkalarinin ¢imento serbeti ile doldurulmasi, derzlerin ve biitiin
Tarifi | yiizeylerin ¢imento esash derz macunu ile sivanmasi, duvar yiiziindeki macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin
yapilmasinda gerekli her tiirli ig¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, miiteahhit genel giderleri
ve kir déhil, (kaba siva harig) 1 m2 fivati:
OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.
Sira No |47
Poz No |15.410.1403
Tanim |3 em kalinliginda renkli mermer levha ile dig denizlik yapilmasi (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
Birimi | M2
Sartnamesine uygun yapilmig meveut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik yapilmasi, bunun
tizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinliginda honlu veya cilali mermer levhadan yapilmis dis
X denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her tiirlii isgilik, malzeme ve zayiatl, isyerinde
Tarifi Lo . " . . . ial syl
yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyat:
, OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanr,
Sira No |48
Poz No |15.410.1503
Tanmim |3 cm kalinh@inda renkli mermer levha ile parapet yapilmasi (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
Birimi | M2
Sartnamesine uygun yapilmig mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir althik yapilmasi, bunun
tizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinhiginda honlu veya cilali mermer levhadan yapilmis parapetin
Tarifi yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirli is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-
bosaltma, yatay-diisey tagima, miiteahhit genel giderleri ve ka1 dahil, 1 m2 fiyat:
OLQU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BiRIM FIiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :16
Tarih :27.09.2021

.Birimi

Sira No |49

Poz No |15.420.1001

Tamim |4 cm kalinliginda andezit levha ile dogeme kaplamasi yapilmasi (30cmxserbest boy)

Birimi | M2
Sartnamesine uygun olarak yapilmig tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, i1slatilmasi, iizerine 4 cm kalinlikta 400 kg ¢imento dozlu
bir tabaka yapilmasi, bunun tizerine araliklar1 en gok 2 mm olmak iizere 4cm kalinlikta, 30 ¢m x serbest boy ebadinda mucartali

Tarifi andezit levhalarin projesindeki sekil ve taksimatina gore dégenmesi, derzlerin normal veya renkli gimento serbetiyle doldurulmas,

v dogeme esnasinda kirilan gatlayan levhalarin degistirilmesi, dseme yiiziiniin harg bosluklarindan temizlenmesi, silinmesi, her tiirli

malzeme ve zayiatl, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyat::
OLCU : Kaplama yapilan biitiin yiizey ve varsa stiplirgelikler projesi iizerinden hesaplanir.

Sira No |50

Poz No |15.420.1101

Tanimu |3 cm kalinh@inda andezit levha ile duvar kaplamasi yapilmasi (30cmxserbest boy)
M2

Duvar yuzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin agilmasi, duvar yiiziiniin 1slatilmasi, iizerine 1,5 cm kalinlikta 400 kg gimento dozlu bir
tabaka yapilmasi, bunun tistiine 400 kg ¢imento dozlu hargla araliklari en ¢ok 2 mm olmak iizere 3 cm kalinlikta, 30 cm x serbest boy
cbadinda andezit levhalarin kaplanmasi, her sira yapildiktan sonra arkalarinin ¢imento serbeti ile doldurulmas, derzlerin istenilen
renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, evvelce duvarlara yerlestirilmis kenet demirlerine andezit levhalarin tespiti, kaplama
esnasinda kirtlan, ¢atlayan levhalarin degistirilmesi, kaplama yiiziiniin harg bulasiklarindan temizlenmesi, silinmesi, her tiirlii malzeme

Ly ve zayiaty, isyerinde yiikleme, yatay ve dilgey tasima, bogaltma, iggilik, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU :
1)Andezit kaplanan biitiin yiizeyler projesi tizerinden hesaplanir.
2) Koselerdeki bindirmeler nazari itibara alinmaz. Dig késelerdeki andezit kalinhigi 6l¢iiden ¢ikariimaz.
Sira No (51
Poz No | 15.435.1005
Tamm | § cm yilksekliginde normal ¢imentolu buhar kiirlii beton parke tasi ile dseme kaplamasi yapilmasi (her ebat, renk ve desende)
Birimi | M2

.Tariﬁ

Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8cm yiiksekliginde dogru kenarli ve prizmatik normal
¢imentolu, her ebat. renk ve desende buhar kiirlii beton parke tagimin kum tabakast iizerine istenen egimde ve derz araliginda
dagenmesi, taglarin tokmaklanmast, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipiiriilmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diigey tagima, bosaltmalar, her tiirlii malzeme ve zayiat, igilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2
fiyat:

OLCU : Kaplama vapilan yiizey alani proje iizerinden hesaplanir.

Sira No |52
Poz No | 15.435.1203
Tanim |50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlit beton bordiir désenmesi (pahl, her renk)
Birimi |MT
Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kilrlii beton bordiirlerin yerine montaj, iki bordiir
arasindaki birlegim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatilmas: her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik isyerindeki yiikleme, yatay
Tarifi | ve diigey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m fiyati:

OLCU : Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanir.




Isin Adi: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :17
Tarih :27.09.2021

Sira No |53
Poz No |15.435.1205
Tanimi | 10x15x50 ¢cm boyutlarinda andezit bordiir temini ve yerine désenmesi
Birimi |MT
Proje ve teknigine uygun olarak 10x15x50cm boyutlarinda andezit bordiirlerin yerine montaji, iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin
400 dozlu ¢imento harct ile kapatilmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
Tarifi |arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanir.
Sira No |54
Poz No |15.435.1303
Tammi |50 x 20 cm boyutlarinda andezit oluk tasi dégenmesi
Birimi |MT
. Proje ve teknigine uygun olarak 50x20 cm boyutlarinda andezit oluk tasinin yerine montaji, iki oluk tagi arasindaki birlesim yerlerinin
400 dozlu ¢imento harci ile kapatilmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik igyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
Tarifi | arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU: Oluk tasi boyu projesi iizerinden hesaplanir.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIiRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :18
Tarih :27.09.2021

Sira No |55

Poz No |15.455.1001

Pasiii Plastik dograma imalat: yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pve dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri
imalat)

Birimi |KG

Tarifi

Idarece onaylanmus proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve cam gitalari her tiirlii
hava sartlarina kars1 dayanikly, ylizeyleri piriizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et kalinligi sinifi "A" olan
ve goriintir yiizeylerdeki et kalinhgi 2,8 mm,gériinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek 151 gerekse ses
izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana
profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile yapilmis
galvanizle pasa kargi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinlig1 kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta
kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak gok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukarida
belirtilen sac kalinliklarindan yiiksek ¢ikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullamiimalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik
koge kaynagl, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimer dograma profilleri, levhalar ve diger profiller yardimu ile
her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalatgi firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari
iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalar: yardimi
ile olur. Imalatg1 firmaca onerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat
gergevesi (dogramast) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kap: kanat gergevesi ise en az 3 (iig) mentese ile tespit edilir. Menteseler
kanadin ayarl calismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacakuir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece
kesilerek bu is i¢in geligtirilmis makinalarla kaynatilmak suretiyle imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir
konstriiksiyona (kor kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalar1 uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acihr, Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.

¢)Celik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gececek sekilde
yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis gelik montaj vidalar1 yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva agilir, Bu
yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis sac vidalar: yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma iizerine her yonden takilir. Dograma yerine
yerlegtirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazhigin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme uygun
olarak yerlerine tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, is¢ilik, arag ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kir dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

QEGU;

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun. tespit vidalar: veya kilit
profilleri, birlesim pargalari, profil i¢inde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)Idare liizum gordiigi takdirde proje boyutlari iizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirligini tahkik edebilir. Bu tart:
neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 8deme yapilir. Tablodaki agirhklara nazaran tarti neticesi bulunan agirh@in az
olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile baglanti elemanlarinin birim
agirliklan belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuar (ispanyolet. mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve garpmalari, pivot menteseler, stirgtiler, kap1 alt1
firgalary, her tiirlii kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tartrya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit genel giderleri ve kari ilave
edilerek ddenir.

3)Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gériilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli ve
gariintir gekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markas,

- Bu standardin igaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinhig: sinifi,

- Izlenebilirligi saglamak igin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)




isin Adi: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :19
Tarih :27.09.2021

Sira No

56

Poz No

15.460.1008

Tanim

Renkli-mat ve eloksalli 1s1 yalitimli aliiminyum dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi

Birimi

KG

Tarifi

[darece onanmug proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gore; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik 6zellikleri, tasarim,
dlgii ve kalinlik toleranslari bakimindan meveut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstriizyonla bigimlendirilmis, tasiyic
aliiminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) renkli-mat ve eloksalli aliiminyum profillerle; her tiirli bir veya gift
eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanad: ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her tiirlii montaj malzemeleri
(epdm fitili , montajin yapilacag yerle (kor kasa vs) dograma arasinda 1s1, su, hava sizdirmazhig1 yalitimuini saglamak igin PVC pestili
(bitimlii folyo bant). montaj diibeli vs.) ile yerine takilmasi ve ¢aligir halde teslimi, isyerine nakli, her tiirlii malzeme zayiaty, iscilik, is
yerinde yatay ve diisey tasima giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 kg fiyat: :

OLCU: 1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartilmasi halinde; kilit ve
ilaveleri, pencere kollar, kapi kollari, mentegeler, vasistas makas ve garpmalari, siirgiiler, kapi alti firgalari, hidrolik mekanizmalar,
pivot mekanizmalari, stirme ve ¢ift eksen mekanizmalari v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklan diisiiliir. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit kiri ve genel gider ilave edilerek
ddenir.

2)ldare lizum gordiigii takdirde proje boyutlar: iizerinden, profillerin tablodaki agirhiklarina gore tartt agirh@im tahkik edebilir. Bu tart:
neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirligin az
olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart1 esas almir.

NOT: 1)Tastyici aliiminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm ( + %10) et kalinliginda
olacaktir. (Tasyict 6zelligi olmayan cam eitalari, T bini profilleri, adaptor profilleri, kosebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu
sart aranmaz).

2)Dogramalarm kdse birlesimlerinde aliiminyum profilden mamul kése baglama elemani (151 yalhtimhi olmasi halinde 1s1 yalitimli
profilin her iki kisesine de) kullanilacak ve késeler preslenmis olacaktir

3)Is1 yalitimli aliiminyum profiller en az ii¢ odacikh olacaktur.

Sira No

57

Poz No

15.465.1004

Tanimi

Gomme silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine takilmasi (genis ve dar tip) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birimi

AD

Tarifi

Gomme silindirli i¢ ve dis kaps kilidinin yerine takilmasi (genis ve dar tip)

‘S[ra No |58
Poz No |15.465.1008
Tamm | Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (kromajli) ( Ahsap, Metal. Plastik )
Birimi |AD
Tarifi | Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (kromajli)
Sira No |59
Poz No |15.465.1011
Tamm | Yayl mentegenin yerine yerine takilmasi ( Ahgap, Metal. Plastik )
Birimi |AD
Tarifi | Yayh mentesenin yerine yerine takilmasi
Sira No |60
Poz No |15.465.1013
Tamm | Stopun yerine takilmasi (nikelajli) ( Ahsap, Metal. Plastik )
Birimi |AD
Tarifi | Stopun yerine takilmasi (nikelajl)




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :20
Tarih :27.09.2021

Sira No

61

Poz No

15.465.1102

Tanim

Vasistas takiminin yerine takilmasi (basit makas)

Birimi

AD

Tarifi

Vasistas takiminin yerine takilmasi (basit makas)

Sira No |62
Poz No |[15.465.1204
Tamm | Vasistas ispanyolet takimmin yerine takilmasi (kol, makas dahil) ( Ahsap, Metal ve Plastik ) ( Idarenin yazili izni ile uygulanir. )
Birimi [AD
Tarifi | Vasistas ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol, makas dahil)
‘lra No |63
Poz No |15.470.1010
Tanmm | Pve ve aliminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinhikta 12 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere iinitesi takilmasi
Birimi | M2
4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bogluklu ¢ift camli pencere iinitesinin takilacagi yerin 6lgiisiine gore hazirlanmasi, cam yuvasina
takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile iinitenin
’ dengelenmesi, profillerin birlegim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diisey
Tarifi ) P : SR : s i 2 . A
tagima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:
OLCU: Projedeki dlctilere gore cam takilan alanlar hesaplanir.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan $denir
Sira No |64
Poz No |15.490.1003
Tamm | Ac4 simf 32 laminat yer kaplamasi ile doseme kaplamas: yapilmas: (siipiirgelik dahil)
Birimi | M2
Onaylanmsg detay projesine uygun, laminat yer kaplamas: dogenmeye uygun hale getirilmis yiizey tizerine, 2 mm kalmlikta polietilen
siltenin serilmesi ve tizerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Simif 32 laminat yer kaplamasinin teknigine uygun sekilde désenmesi ve
: stiptirgeliklerin duvara monte edilmesi, ingaat yerinde yiikleme, yatay dilgey tasima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyaty, isgilik
arifi _ ) T i . A :
. arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat::
OLCU:Projedeki élgiilere gore kaplanan biitiin alanlar olgulir. Supiirgelikler i¢in ayrica 6deme yapilmaz.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :21
Tarih :27.09.2021

Sira No

65

Poz No

15.510.1103

Tanimi

Laminat kaplamaly, iki yiizii odun lifinden yapilmig levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu ig kap1 kanadi yapilmasi, yerine takilmasi

Birimi

M2

Tarifi

‘

Projesine gore: beyaz cam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta ve seren
bagliklarindan yapilan gatki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yiiziine 4 mm odun lifi levha (MDF) prese
etmek suretiyle i¢ kapr kanadi yapilmasi, her iki yiizii laminat kaplanmasi ve yerine takilmas igin ¢ivi, vida, tutkal ve benzeri her tiirli
malzeme ve zayiali, ig¢ilik, igyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine takilmas, kapi kanadinin
yerine takilip alistirilmasi, miiteahhit genel giderleri ve kari ddhil, (madeni aksam bedeli harig) 1 m2 fiyat::

OLCU :
1) Kapi kanadinin digtan diga eni ve boyu garpilarak alan hesaplanir. Bu 6lgiiye kapi kasalar1 dahil edilmez.

2) Bosluktaki kapi kanatlarinin gogaltilmasi halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde 6lgiive girecektir. (Sabit, kanatlar
telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat §lgiisiine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.)

NOT

1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalari,
slirgli, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.

2) Madeni aksamun yerlerine takilmasi isciligi dograma fivatlarina dahildir.

Sira No |66
Poz No | 15.535.1007
Tanimi 30*30 cm ebadinda 0.70 mm kalinhginda min.20 mikron elektrostatik toz boyali (polyester esasli) delikli aliiminyum plakadan (en aw

3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapilmasi

Birimi

M2

Idarece onaylanmig proje ve detaylarina gore 24mm genisliginde T ana ve ara tagiyici profillerin, 40 cm uzunlugunda 4 mm capindaki
ozel ayarh galvanizli gelik aski takimlari ile 30 em aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye almarak asilmasi, tavan
kenarlarina 0,50 mm kalmhginda L profillerin doniilmesi, T ana ve ara tagiyici profillerin iizerine istenilen renkte (30x30) cm
ebadinda(0,50 mm kalinhiginda aliiminyum plakanin iki tarafi 20 mikron kalinhiginda polyester esasli elektrostatik toz boyali)

Tarifi | aliiminyum plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestirilmesi, elektrik armatiirleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerinin agilmasi
suretiyle asma tavan teskili igin her tiirlii malzeme ve zayiaty, atélye masraflari, isyerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m2 fiyat:

OLCU: T) Asma tavan yapilan yiizeyler lgiiliir.
2) 0,25 m2 den kiigiik havalandirma ve elektrik armatiirleri bogluklart ile diger bosluklar diisiilmez.

Sira No |67

Poz No |15.535.1027
60*60 cm ebadinda 0.70 mm kalinliginda min.20 mikron elektrostatik toz boyali (polyester esasli) arka yiizii akustik kumas kapl

Tanmim e oy .
delikli alimiinyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli tagtyicili sistem asma tavan yapilmasi

Birimi |M2
Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore minimum 0,60 mm kalinliginda galvanizli sacdan mamul gizli tagiyici profillerin 40 cm
uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarl galvanizli gelik aski takimlart ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde
teraziye alinarak asilmasi, tavan kenarlarina min 1 mm kalinliginda gizli tagiyicili sistemin aliiminyum C profillerinin doniilmesi, gizli
tagiyicil profillerin altindan istenilen renkte (60x60) cm ebadinda (0,70 mm kalinhginda aliiminyum plakanin iki tarafi 20 mikron

Tarifi kalinhginda polyester esasli elektrostatik toz boyali tirnakli aliiminyum plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestirilmesi, elektrik

! armatiirleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerinin agilmasi suretiyle asma tavan teskili icin her tiirlii malzeme ve zayiati, atdlye
masraflary, isyerinde yatay ve diigey tasima, bogaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m2 fiyat::
OLQU: 1) Asma tavan yapilan yiizeyler §lgiiliir.
2) 0.25 m2 den kiigtik havalandirma ve elektrik armatiirleri bosluklari ile diger
bosluklar diisiilmez.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :22
Tarih :27.09.2021

Sira No

68

Poz No

15.540.1102

Tanimi

Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi

Birimi

M2

Demir imalat yilizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat (her kat farkl renkte) antipas stiriilmesi,
0.100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiaty, is¢ilik, miiteahhit genel
giderleri ve kiri ddhil 1 m2 fiyat: :

OLCU :

a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler 6lgiiliir.

b) Kapi ve bolmelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii 6lgiilir.

2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiiziin 6l¢iisiine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki viiziin ol¢iisiine kasa dahil edilir,

Tarifi
4) Biitiin 6lgiilerde, girinti, ¢tkinti ve cam bosluklan 6lgiiye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6l¢li buradan alinir.
¢) Camekdn ve pencerelerde;
1)Camekén ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yliziinden siva yiiziine olmak iizere diigey diizlemdeki
alani dl¢iiliir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu gikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari meveut ise ayrica
olgiilerek, alana ildve edilir.
2) Gift pencerelerde aynen 6lgiiliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayr1 6lgiiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii
boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boglugu ¢ikarilmaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diigey diizlemdeki izdiigiim alani 6lgiiliir. Bosluk diigiilmez.
¢) Kolon, ¢ati makasi, Kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yiizler 6lgiiliir.

Sira No |69

Poz No |15.540.1221

anim | Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli varimat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Birimi |M2
Boyanacak yiizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun tizerine istenilen renkte
0.100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat su bazl yarimat boya yapilmast igin her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve

. kari dahil, 1 m2 fivati:

Tarifi 2
OLCU  : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim bogluklar disiiliir.,
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

Sira No |70

Poz No |15.540.1301

Tammi_| Briit beton, sivali veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak akrilik esash su bazli boya yapilmas (dis cephe)

Birimi | M2
Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tas ile diizeltilmesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten
sonra 0,150 kg astar suriilmesi, izerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek iizere istenilen renkte akrilik esasli su bazli
boyanin fir¢a veya rulo ile yiizeye uygulanmast igin gerekli her tirlii malzeme ve zayiaty, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kéri

Tarifi | dahil, 1 m2 fiyat::

OLCU  : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler élguliir. Tiim bosluklar diisiiliir.
NOT _: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica i iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :23
Tarih 1 27.09.2021

Sira No | 71

Poz No | 15.540.1407

Tammi | Beton, siva ve benzeri yiizeylere 1,5 mm kalinlikta ¢imento esasli renkli kaplama yapilmasi
Birimi | M2

Idarece onaylanmus proje ve detaylarina uygun olarak beton, siva vb. yiizeylere m? ye 0,150 kg gidecek sekilde rulo veya fir¢a ile su
bazli astar siirtilmesi, sonra mala ile m? ye 2,200 kg isabet edecek sekilde 1,50 mm kalinlikta ¢imento esash kaplama yapilmast, plastik
mala ile usuliine uygun sekilde perdahlanmasi, temizliginin yapilmas, her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay

Tarifi | ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kir1 dahil, 1 m? fiyat::
OLCU  : Projesi tizerinden kaplama yapilan ylizeyler élgiiliir. Ttim bogluklar diisiilir.
NOT : 3 mden yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verilir. Siva i¢in is iskelesi varsa, ayrica kaplamaya verilmez.
Sira No |72
Poz No [15.550.1001
Tanimi | Kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi ve yerine konulmasi
*irimi KG

Proje ve sartnamesine gore her gesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle kare ve dikdortgen profillerle pencere ve
kapi yapilmas. proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, siirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya da diger aksam ile
yerlerine tespit igin demir kaynak, pergin, civata, her gesit malzeme ve zayiaty, atélye masraflari, ingaat yerinde yiikleme, yatay ve
diisey tastma, bosaltma, her tiirli is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (madeni aksam ve boya bedeli harig) yapilmasi ve
yerine konulmasi, 1 kg fiyati :

OLCU:
Imaldtin esas aksamu, kilit, stirgti kollar1, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atasmana kaydedilerek yerine
takilir. Biitiin imalat ayni bedelle 6denir.

Tarifi |NOT:
I)Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmas, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde is¢ilik ve
malzeme giderleri ayrica denir.
2)Her tirlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanag tanzimi suretiyle ayrica denir.
3)Madeni aksamin (mentege, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsihig fiyata dahildir.
4)Ancak idareler lizum gordiigi takdirde proje boyutlari iizerinden biitiin profillerin ve benzeri levhalarinin cetveldeki agirliklarina
nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 8deme yapilir, %7 den fazla
agirhik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmas halinde yapilan imalétin idarece kabul edilmesi
sartiyla tarti esas alinir.
Sira No |73
Poz No |15.550.1002
Tanimi | 1,50 mm kalinliginda sicak haddelenmis sacdan biikme kapi kasasi yapilmasi ve yerine konulmasi
Birimi |KG
1,50 mm lik sicak haddelenmis sacdan biikme kapi kasasi yapilmasi, menteseleri ile birlikte yerine takilmast igin her tiirlii malzeme
zayiatl, atdlye masraflar, iggilik, miiteahhit genel giderleri ve kér dahil, (boya harig) 1 kg fiyat::
QLCU:
Imalétin esas aksami duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan once tartilir, atasmana kaydedilerek yerine takilir. Biitiin imalat
Tarifi | ayni bedelle ddenir.

NOT:

Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlari iizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgim tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %7 den
fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imaldtin idarece kabul
edilmesi sartiyla tarti esas alinir.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :24
Tarih :127.09.2021

Sira No

74

Poz No

15.550.1201

Tanim

Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (su depolart ve benzeri)

Birimi

KG

Tarifi

0D
L

Her ¢esit profil demirlerinden, projesine gore tek veya ift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolari ve benzeri imalatin
yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, kaynak ve atolye masraflary, isyerinde yikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat:

OLCU: Imalétin esas aksamu, kilit, stirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atasmana kaydedilerek
yerine takilir. Biitiin imalat aym bedelle ddenir.

NOT: 1) Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasy, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde isgilik
ve malzeme giderleri ayrica ddenir.

2) Her tiirli mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica ddenir.

3) Madeni aksamin (mentege, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsihg fiyata dahildir.

4)Ancak idareler lizum g6rdiigii takdirde proje boyutlari izerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirh@im tahkik edebilir. Bu tart: neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirhk fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imaléatin idarece

kabul edilmesi sartiyla tart: esas alinir.

Sira No

75

Poz No

5.550.1203

Tanim

Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi

Birimi

KG

Tarifi

Projesine gére her gapta boru ile pencere ve bahge duvari parmakliklari ve benzeri igler yapilmasi, parcalarin kaynak ile eklenmesi
yerine tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiat, atelye giderleri, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, miiteahhit
genel giderleri ve kéri dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:

OLCU:
Imalit ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir,

NOT:

Ancak idareler lizum g6rdiigi takdirde proje boyutlari iizerinden bitiin profillerin ve diigim noktalar: levhalarinin cetveldeki
agirhiklarina nazaran tarti agirhigin tahkik edebilir, Bu tart: neticesinde: cetvellere nazaran % 7 agirhk fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Sira No |76

Poz No |25.100.1012

Tammi |45x55 cm Yanim Ayakli Tk lavabo

Birimi |AD
Asagidaki cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tasmali , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte

Tarifi igyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirl1 seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj
bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.
Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis

Sira No |77

Poz No [25.100.1019

Tanimi | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinligi en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalidir.)

Birimi |AD
Agsagidaki cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile birlikte, igyerinde
temini, yerine

Tarifi montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yénetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
olacaktir.
Not:Renkli sirli seramikten kullanilmast durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelb@mlmadaﬂ uygulanacaktir,




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :25
Tarih :27.09.2021

Sira No |78

Poz No (25.102.1301

Tamm | Lavabo tesisati ggmme tip bataryali 1.simif

Birimi |TK
BFT.071-000'de adi gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak tizere piringten kromajli veya plastik esash (acetal copolymer) kalite
belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sékiiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku

Tarifi | fermetiirlii en az 16 cm. uzatma pargali ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esash TS-EN 274-1-2-3 'e uygun 6lgiide sokiiliip
temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglant1 adaptorii ile
birlikte igyerinde temini, montaj: ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)

Sira No |79

Poz No |25.104.1001

Tamm | Ayna takriben 40x50 cm

‘iirimi AD

Cam kalmhgi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna tizerinde geritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalan piring

Tarifi malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve diibeller ile duvarda
yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak , CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
olacaktir.

Sira No |80

Poz No |25.104.1003

Tanim | Engelli kullanimina uygun takriben 50x70 cm. ayna

Birimi |AD
Cam kalinligi 5 mm, ayna kenari rodajli , ayna tizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalar1 piring
malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz elikten olacaktir. Ayna duvar askist vida ve diibeller ile duvarda

Tarifi | yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak , CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis
olacaktir.
Ayarlanabilir agtli 304 kalite paslanmaz gelik cergeveli engelli aynasinin temini ve montajinin yapilmas.

Sira No | 81

.PENO 25.106.1101

Tammi | Etajer sirli seramik takriben 50x10 cm ekstra simif

Birimi |AD
Kendinden konsollu agagidaki cins ve élgiilerde beyaz renkten etajeri; 6zel takoz veya dubelle ve piring tutturma vidalari ile birlikte

. igyerinde temini ve yerine montaji.
Tarifi :

Not:Renkli fayans camlagmig ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirllacak montaj bedelleri arttirlmadan aynen
uygulanacaktir,

Sira No |82

Poz No |25.108.1101

Tamm | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sinif sirli seramikten alaturka hela tas:
Birimi | AD

Tarifi

Beyaz renkte, 4 koseli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. koku fermetiirlit @ 100 mm.lik pik sifonu ve pik ¢anagi veya 100
mm.lik PVC'den yekpare yapilnug 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermetiirlii alaturka hela sifonu ile birlikte isyerinde
temini ve yerine montaji: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacaktir.

Not:Renkli fayans camlagmus gini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :26
Tarih :27.09.2021

Sira No |83
Poz No |25.110.1003
Tamimi | Alaturka hela tesisati basingh yikayicili (flizometreli)
Birimi |TK
BFT 25.108.1000'de Ad1 gegen hela taglari ile birlikte kullanilmak tizere
Tarifi | TS-366ya uygun, o 20 mm.lik piringten kromajli, kalite belgeli pres dékiim, basingli hela yikayicili,temiz su tesisati borusuna baglanan

ve hela vb. nin yikanmasina yarayan basingh hela yikiyicilarini temini yerine montaji.

Sira No

34

Poz No

25.112.1103

Tanim

Bedensel engelli igin, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarh alafranga hela ve tesisati

Birimi

TK

Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (Sirl seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tasi; en az 13 It.lik fayanstan komple
rezervuari sert plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 It.lik piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklari bakir

.Tariﬁ borusu, rozetleri ve kromajlh tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi. Not:Renkli sirl
seramik kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen uygulanacaktir.

Sira No |85

Poz No |25.130.1101

Tanmm | Kisa musluk 1/2" (siizgecli rozet dahil)

Birimi |AD

Tarifi | Asafidaki kalite belgesini haiz armatiirlerin isyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |86

Poz No |25.130.5001

Tanmimi | 1.0 cm uzatma parcasi, krom kapli(1/2")

Birimi |AD
Govde dahil piring pargalar dkiim, sicak dévme veya hadde mamuliin gubuktan talag kaldinlarak islemek suretiyle yapilmus iiriinler
TS EN 12164-1,-2-,3. TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden tiretilmis, TS EN 248 yiizey standart gerekliliklerine uygun,
fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 iiriin standartlarina uygun olarak iiretilmis, tek

Tarifi

kumandah armatiirler TS EN 1759-1, TS EN 1092-1, ¢ift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak imal edilmis, ¢ift kumandah
artinlerde kullamlan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gévde vb. pargalari TS EN 12164 standardina uygun
hammaddeden talas kaldirmak suretiyle islenmis, tiim iiriinlerde kullanilan conta, o-ring vb. pargalar EPDM, NBR malzemeden
vapilmug, tirinlerde kullanilan yag , conta , o-ring vb. bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, igme suyu standardi), WRC (Water Bye
Laws Scheme, igme suyunun temas ettigi metal digi parcalardan suya gegen toksit miktar1 8lgiisi), DVGW (Deutsche Vereiningung
des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatorler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri,
sudaki renk ve tat degigimlerin 6lgiisii) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve tizerinde markalanmis, perlator gobekleri plastik,
fleksbil baglanti hortumlarinin dig yiizeyleri paslanmaz celik 6rgtilt, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW , KIWA ,
SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin 6lgiisii) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl iizerine
markalanmig, tiim {irinlerde kullanilan kol ve volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek kumandal bataryalarda kullanilan
kartuglar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli iiriinler
CE belgeli olmalidir. Uretici firma Imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satig sonrast hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000
. 1SO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve giincel olmalidir. Not: Armatiirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama)
vapimasi halinde montajli fiyatlar % 25 arttirilacak, montaj bedelleri arttirllmadan aynen uygulanacaktir.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :27
Tarih :27.09.2021

Sira No

87

Poz No

25.130.5002

Tanim

1.5 em uzatma pargasi, krom kapli(1/2")

Birimi

AD

Tarifi

Govde dahil piring pargalar dékiim, sicak dovme veya hadde mamuliin gubuktan talas kaldirilarak islemek suretiyle yapilmus iiriinler
TS EN 12164-1,-2-3, TS EN 12163 standartlarina uygun hammaddeden iiretilmis, TS EN 248 yiizey standart gerekliliklerine uygun,
fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 iiriin standartlarina uygun olarak iiretilmis, tek
kumandali armatiirler TS EN 1759-1, TS EN 1092-1, ¢ift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak imal edilmis, ¢ift kumandali
triinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gévde vb. pargalari TS EN 12164 standardina uygun
hammaddeden talas kaldirmak suretiyle islenmis, tiim tiriinlerde kullanilan conta, o-ring vb. par¢alar EPDM, NBR malzemeden
vapilmug, tirinlerde kullanilan yag , conta , o-ring vb. bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, igme suyu standardr), WRC (Water Bye
Laws Scheme, igme suyunun temas ettigi metal disi1 pargalardan suya gegen toksit miktari 6llistt), DVGW (Deutsche Vereiningung
des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatdrler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri,
sudaki renk ve tat degisimlerin 6lgiisii) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve tizerinde markalanmus, perlatsr gobekleri plastik,
fleksbil baglanti hortumlarinin dis yiizeyleri paslanmaz gelik orgiild, ig hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW , KIWA |
SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin 6lgiisit) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl tizerine
markalanmus, titm tirtinlerde kullanilan kol ve volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek kumandali bataryalarda kullanilan
kartuglar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli iiriinler
CE belgeli olmalidir. Uretici firma imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonrasi hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000
- 1SO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve giincel olmalidir. Not: Armatiirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama)
yapilmasi halinde montajli fiyatlar % 25 arttinilacak, montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.

Sira No

88

Poz No

25.130.5003

Tanimi

2.0 cm uzatma pargasi, krom kapli(1/2")

Birimi

AD

Tarifi

e

Govde dahil piring pargalar dokiim, sicak dévme veya hadde mamuliin gubuktan talas kaldirlarak islemek suretiyle yapilmis tiriinler
TS EN 12164-1.-2-3, TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden tiretilmis, TS EN 248 yiizey standart gerekliliklerine uygun,
fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 iiriin standartlarma uygun olarak tiretilmis, tek
kumandali armatiirler TS EN 1759-1, TS EN 1092-1, ¢ift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak imal edilmis, ¢ift kumandali
tirtinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gévde vb. pargalari TS EN 12164 standardina uygun
hammaddeden talas kaldirmak suretiyle islenmis, tiim tiriinlerde kullanilan conta, o-ring vb. parcalar EPDM, NBR malzemeden
yapilmug, tirtnlerde kullanilan yag , conta , o-ring vb. bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, icme suyu standard1), WRC (Water Bye
Laws Scheme, igme suyunun temas ettigi metal digi pargalardan suya gegen toksit miktar: 6lgusii), DVGW (Deutsche Vereiningung
des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatorler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri,
sudaki renk ve tat degigimlerin 6lgiisii) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve iizerinde markalanmus, perlator gébekleri plastik,
fleksbil baglanti hortumlarinin di yiizeyleri paslanmaz gelik orgiilii, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW , KIWA |
SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin 8lgtisii) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl lizerine
markalanmus, tiim tirtinlerde kullamilan kol ve volanlar metal olmal akrilik veya plastik olmayan tek kumandali bataryalarda kullanilan
kartuglar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli irtinler
CE belgeli olmalidir. Uretici firma Imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satig sonrasi hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000
. ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmal ve giincel olmalidir. Not: Armatiirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama)
vapilmasi halinde montajli fiyatlar % 25 arttinlacak, montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.

Sira No

89

Poz No

25.135.2002

Tanim

Paslanmaz gelik kagithik

Birimi

AD

Tarifi

Paslanmaz gelik sacdan kagithgin kromajli tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No

90

Poz No

25.135.2003

Tanim

Engelliler igin paslanmaz ¢elik kagithk

Birimi

AD

Tarifi

2
Paslanmaz gelik sagtan kagithgin kromajhi tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerigﬁ Jcmini ve yerine montaji.

/ N




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :28
Tarih :27.09.2021

Sira No |91

Poz No |25.135.4001

Tanmm | Engelliler igin tutunma bari

Birimi |AD

Tarifi Paslan.ma‘z celik tizeri l-crom }{aplama takr?ben 6001‘{1m, rlni.n @30 mm( k.rom kaplama yerine piiskiirtme boyali oldugu takdirde
montajh fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden &denir.)

Sira No |92

Poz No |25.135.4003

Tanmim | Engelliler igin klozet tutunma bar

Birimi |AD

Tarifi Paslam.ma‘z celik tizeri krm‘n _kap[ama takr_iben, 7003{ 749 mm, min @ 3(]! mm( krom kaplama yerine, piiskiirtme boyali oldugu takdirde
montajh fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltiimeden &denir.)

Sira No |93

Poz No [25.135.4004

Tammi | Engelliler igin katlanabilir tutunma bari

Birimi |AD

Tarifi Paslan.ma.z celik tizeri kropl _kaplama takriben, 800 mm , min @ 30 mm(_krom kaplama yerine piiskiirtme boyali oldugunda takdirde
montajh fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden Gdenir.)

Sira No |94

Poz No |25.138.1022

Tanmmi | Yer siizgeci plastikten 15x15 em. @ 50 gikish

Birimi |AD

Tarifi | Kendinden koku fermetiirli, 1zgarali ve temizleme tapali yer stizgecinin igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |95

‘-oz No [25.142.1102
anim | Soguk su sayaci 1" vidali 25@mm.
Birimi |[AD
Tarifi | Olgii Aletleri Yonetmeligi (2004/22/AT) geregi CE uygunluk isaretine sahip olacaktir.,




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :29
Tarih :27.09.2021

Sira No |96

Poz No [25.150.1603

Tamimi |5 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modiiler su deposu
Birimi |AD

Tarifi

Tamami Cam Elyaf Takviyeli (GRP) kompozit malzemeden , yiiksek basingta sicak presleme yontemi ile tiretilmis olmahdir. Dig
takviye malzemeleri sicak galvaniz kapli profil , civata ve somun dan olusmahdir. Tiim ig takviyeleri , gergi ve papuglar1 AISI 316
paslanmaz , dikey tagtyicilari ve i¢ merdiveni kendi govde malzemesinden mamul olmalidir. Depoyu olugsturan taban , tavan ve yan
duvarlarin tamami GRP panellerden veya GRP plakalardan yine civatali baglantilardan olusmalidir. Montaj mahalinde hig bir sekilde
kaynak iglemi gerektirmeden , taban , tavan ve yan paneller ; slikon ve EPDM kauguk contalar kullamilarak civatalar ile
birlestirilmelidir. TS EN 13280 standart belgesi, TSE Laboratuvarlarindan alinmis gida tiiziigiine uygunluk belgeleri olmalidir.

Not: Depo iizerinde takilacak girig, ¢ikig agizlari, tasma ve blof agizlar,, adam ve bakim delikleri depo tirmanma merdivenleri fiyatlara
dahildir.(Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

- Deponun montajindan énce yerden en az 50 cm yiiksekliginde olacak sekilde , betornarme va da gelik kaideler hazirlarlanmalidir .

- Deponun altina ayrica sicak daldirma galvaniz kapl gelik sase yapilmalidir . Sase,depoyu tagiyabilmeli ve altindaki beton/gelik
kaideden kaynaklanan 6l¢i fakliliklarini tolere edebilmelidir.

-Depo igindeki suyun %100 tinii bosaltmaya uygun taban tasarimina sahip, depo iginde dis biikey paneller kullanilmali , biri ig biikey
drenaj paneli olmali, taban panelleri distan civatali olmalidir .

®

Sira No

97

Poz No

25.160.1102

Tanim

Tek pompalt diisey milli santrifiij pompali tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-5 m*/h, basing: 40-60 mss)

Birimi

AD

Tarifi

Asafida belirtilen kapasite ve ozelliklerde; tizerinde pislik tutucu, ¢ekvalf, kiiresel agma kapama vanalari, alt ve {ist limitleri gerekli

basinca ayarlanabilen otomatik basing salteri (Pompa sayisina esit), su basincini gosteren manometresi, asir1 yiike karsi termik

korumalr flatérlii su seviye salteri veya elektrotlu seviye kontrolii ile susuz caligmaya kargi emniyetli, salter ve gdstergeleri iizerinde

olan elektrik panolu paket hidrafor,

Santrifiij Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine gore kademe sayilar: farkls diisey veya yatay milli, baglant1 flanslari olan

pompaya direkt veya 6zel bir kaplin ile akuple motorun su sizdirmazhig1 mekanik salmastra ile saglanmis, su talebine gore tek veya

misterek olarak devreye giren 3000d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip,

Basingli Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3 4 e uygun ¢elikten atmosfere kapali degisebilir membranli St. 37-2 malzemeden retilmis

yeterli hacim ve sayida denge tanki bulunan basingl tank, pompa-motor ayni gase iizerine sabitlestirilmis, veya baglanti hortumu ile

irtibatlandirilmig, pasa kars: gerekli onlemleri alinmus, tiim boru, kolektsr, kablo baglantilar1 yaptlmig TSE kalite belgeli diisey veya

yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple galigir durumda isyerinde temini ve montaj.

NOT: Maksimum pompa salt sayisi: Pompa giicti 1.1 KW'a kadar 180 defa/h. 1.1 KW'n iizerinde ise 40 defa/h. olarak alinacak.
Debi: m3/h Basing:mS$S




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :30
Tarih : 27.09.2021

Sira No

98

Poz No

25.202.1103

Tanim

3 atmosfer konstriiksiyon basincinda kati yakith sicak su tretici gelik malzemeden (kaynakli) kalorifer kazani (90.000 keal/h) 100 kw

Birimi

[‘\D

Tarifi

Kati yakitli: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3) Ozellikler 25.202.1000 le aymidir.
Kati yakitl, onayli Projesine uygun kontriiksiyon basincinda, diger 6zellikleri 25.202.1000 pozuna uygun .

Q (kiigiik esittir) 500 kW . 6 Bar ¢alisma basicina kadar ; TS EN 303-5

Q> 500 kW . 5 Bar kontruksiyon basincina kadar 1 TS 497

Q (kiigiik esittir) 500 kW . 5 Bar kontruksiyon basmcindan biyikler igin ~ ; TS 12953-1, TS EN 12953-3

Q> 3500 kW , 5 Bar kontruksiyon basincindan biiyiikler igin ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3
Q (kiigtik esittir) 500 kW . 0,5 Bar kontruksiyon basincindan biiyiikler igin ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3
Q>3500 kW . 0.5 Bar kontruksiyon basincindan biiytikler igin : TSEN 12953-1, TS EN 12953-3

ilgili standartlara uygun olmak iizere ; Ug gegisli, ocak harig gecisler arasi boru demetli, istenen konstriiksiyon basincina gére
termodinamik ve mukavemet hesaplari yapilmus, ,yukarida bahsi gegen standartlara gire kapasite ve verim deney raporuna sahip
olacak, yapilan kapasite ve is1l verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve isil verim degerleri TSE'lerdeki minimum degerlerden
diisitk olmayacak ve bu degerlerden diisiik verimli kazanlar kullanilmayacaktir. Alian bu sonuglar projelerine yazilarak
belgelendirilecektir.

Notlar:

I-a. 97/23/EC Basingli Ekipmanlar Yonetmeliginde, el ile kati yakitla beslenen ve 50 bar x litreden daha bityiik PS x V degeri olan,
110 ° C” dan daha fazla olmayan sicaklikta sicak su iiretmesi planlanan donanimlarin, bu Yonetmeligin ekinde yer alan (EK-1) madde
2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 ()’ de belirtilen temel gereklere; “Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin
Kontrolli Yonetmenligi™ ile “Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmenligi"ne uygun olacaktir,

b.) 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sivi veya gaz yakitl sicak su kazanlarinda 92/42/AT Sivi Ve Gaz Yakith Yeni Sicak Su
Kazanlarinin Verimlilik Gereklerine Dair Yonetmelik ile 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmeligine, “Issnmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmenligi” ile “Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmenligi"ne uygun
olacaktir,

2- Kazanin imali, isyerine nakli, temel kaidesi iizerine montaji ve galigir halde teslimi yapilacaktir .

3- Ara kapasitelere ait degerler enterpolasyonla bulunacaktir.

Sira No

99

Poz No

25.208.1101

Tanim

Sonsuz vidal tip mekanik kémir atic1 100 kg/h

Birimi

AD

arifi

Kazanin kapasitesine uygun 8lgiide ve her tiirlii komiirii sevk edebilecek tipte, onanli projesine uygun olarak 5 mm. kalinlikta celik
sacdan sicak form verilmis veya gelik dokiimden genis hatveli vidasi, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm.lik ¢elik sacdan
veyaen az § mm.lik parcali pik dokiimden dig borusu, her tiirlii kémiirii yakabilecek tipte uygun sekil ve dlgiide pik dokiim 1zgarasi, en
az 2 mm.lik ¢elik sacdan 40x40x4 mm.lik kosebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m2 haznesi ve kémiir biiytikligt ayar tertibati,
hermetik motoru, orijinal ve yeter biiyiiklikte vantilatorlii; kémiir ve hava miktarlarini en az 3 kademe tizerinden sevk edebilecek ayar
tertibati; dégeme iizerine 250 dozlu betondan kaide yapilmasi, her tiirlii ufak malzeme dahil stokerin isyerinde temini ve yerine
montaji.

Sira No

100

Poz No

25.225.3025

Tanim

Panel radyatér (tip 22) 600

Birimi

MT

Tarifi

Yapisal konstritksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, 1sil giiglerini onaylanmig kurulus tarafindan laboratuar raporuyla kanitlayan,
su gegen yiizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalilikta soguk ¢ekilmis sacdan imal, TS EN
442/1 standardina gére maksimum galisma basincinin en az 1.3 kati basingta (en az 520 kPa) test edilmis, TS EN 442/2 standardina
gore test edilerek 151l giigleri tespit edilmis, ginko veya demir fosfat iizerine astar boyali ve son kat elektrostatik toz boyali, ambalajli
olarak, radyatdr montaj elemanlari, piirjr dahil isyerinde temini ve montajt. (Tip XY, X panel sayis1, Y konvektor.)




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 31
Tarih :27.09.2021

Sira No | 101

Poz No (25.225.3028

Tamim | Panel radyator (tip 22) 900
Birimi |MT

Yapisal konstritksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, 1sil giiglerini onaylanmus kurulus tarafindan laboratuar raporuyla kanitlayan,
su gegen ylizeylerde TS EN 10130 standardina gore Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk gekilmis sacdan imal, TS EN

Tarifi  |442/1 standardina gére maksimum ¢aligma basmncinin en az 1.3 kati basingta (en az 520 kPa) test edilmis, TS EN 442/2 standardina
gore test edilerek 1sil giigleri tespit edilmis, ¢inko veya demir fosfat {izerine astar boyali ve son kat elektrostatik toz boyali, ambalajh
olarak, radyatdr montaj elemanlari, piirjér dahil isyerinde temini ve montaji. (Tip XY, X panel sayis1, Y konvektor.)

Sira No | 102

Poz No |25.230.1201

Tanmm | Kése tip radyatér muslugu 015 mm (1/2")

Birimi |AD

arifi TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gorecegi nitelikte radyator muslugu ve baglant: rakorunun (termostatli olanlar
termostath kafa ve adaptérii baglant: rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No | 103

Poz No |25.230.4003

Tanimi | 600 mm Uzunlugunda Radyator Baglanti Borusu

Birimi |AD

Tarifi

Sira No | 104

Poz No |25.230.4004

Tanimi | 900 mm Uzunlugunda Radyatér Baglant: Borusu

Birimi | AD

Tarifi

ira No | 105

Poz No |25.245.1102

Tanim | Kollekior borusu o 83/3.25 mm. dikisli boru

Birimi | MT
Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhiginda bombeli sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak ag1z
caplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sigirilmek suretiyle TSna uygun 6lgiide flansli

Tarifi | bulunan borularin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizli kollektdriin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre,
bosaltma muslugu gibi geregler i¢in manson kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektor agzi igin 50
cm.den fazla kollektdr borusu bedeli édenmez. Fazla boy icin ilgili boru bedeli ddenir.

Sira No | 106

Poz No |25.245.1103

Tanim | Kollektor borusu o 108/3.71 mm.dikisli boru

Birimi | MT
Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda bombeli sacla kaynatilarak kapatilmas, yapilacak agiz
caplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle TSna uygun lgiide flangli

Tarifi | bulunan borularin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizli kollektriin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre,
bosaltma muslugu gibi geregler i¢in mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beldr kollektor agzi icin 50
cm.den fazla kollekt6r borusu bedeli §denmez. Fazla boy igin ilgili boru bedeli édenir.

4o




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM isi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :32
Tarih :27.09.2021

Sira No | 107
Poz No |25.245.2001
Tanim |Kollektor agzi o 15
Birimi |AD
Tarifi EFT 173']09?@ iz?h e)dildig_i’;:ckilde _imal edil_mis kollektér borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmig flansh agizlarin
aynatilmasu. iki Kat sitilyen ve iki kat yagl boya ile boyanmasi.
Sira No | 108
Poz No |25.245.2002
Tanmm | Kollektor agzi 0 20 mm
Birimi |AD
Tarifi B.E.T. l73-l()_0j§cp iz?h cdildigi'.sckilde imal edil_mi5 kollektdr borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmig flansh agizlarin
kaynatilmast, iki kat siilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.
.Slra No 109
Poz No |25.245.2005
Tamm | Kollektér agzi 0 40 mm
Birimi [AD
Tarifi B.F.T. I73-10F)’flcz1 izah edildigi §eki1de imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmis flans agizlarin
kaynatilmasL. iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmast.
SiraNo | 110
Poz No (25.245.2006
Tanim | Kollektdr agzi @ 50 mm
Birimi |[AD
Tarifi B.E.T. ]73—109'@m izah cdildigi ;:ekilde imal edil.mis kollektdr borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmis flansli agizlarin
kaynatilmas, iki kat siilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.
[Sira No [111
oz No |25.245.2007
Tanmm |Kollektor agzi 0 65 mm
Birimi |AD
Tarifi Bl"F 173—10.{J"(_Jcn iz?h vcdildig.i ;ekildc imal edil.mis kollektdr borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmus flansli agizlarin
kaynatilmas, iki kat siilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.
SiraNo | 112
Poz No |25.250.2101
Tanim | Termometre, madeni, o 100 mm 120 °C
Birimi |AD
Tarifi | AsaZida belirtilen gaplarda biiyiik derece boliintiilii madeni termo metrenin komple olarak igyerinde temini ve istenilen yere montaji.
SiraNo | 113
Poz No [25.250.2201
Tanmimi | Hidrometre o 100 mm 2.22 atmosfer 25 mss
Birimi |AD
Tarifi Asagida blellirtilen ¢aglarda_1: skalasi kolay okunabilir l:l)iiyﬁk biiliint.ﬁlij su bas:pC{nl gt?sterir it_)rcsi ve ayrica s%)yesini gosterir
ayarlanabilir kirmizi ibresi bulunan 3 agizli muslugu ile komple hidrometrenin igyerine temini ve yerine mogtaji




Isin Ad:: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :33
Tarih :27.09.2021

SiraNo | 114

Poz No |25.255.1301

Tanmm | Silindirik havalandirma deposu 5 It.

Birimi |AD
Uzunlugunun (L). ¢apinda (d). orani (L+d): 2 ile 3 arasinda olmak {izere 3 mm. sactan ug kisimlar1 hafif bombeli silindirik

Tarifi | havalandirma deposunun yapilmasi, konsollar iizerine tespiti flansh veya rakorlu olarak teghizata baglanmasi, iki kat siilyen ile
boyandiktan sonra izolesi (Tip resmine gore).

SiraNo | 115

Poz No |25.264.1001

Tamim | Doldurma ve bosaltma muslugu 20 @ mm (3/4")

Birimi | AD

Tarifi Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru gelikten karo kesitli agilip kapama anahtart ile isyerinde temini, istenen yerlere

A montaji, rakorun hortuma vidal kelepge ile sikica baglanmast(TS. 've uygunluk belgeli olacaktir.)

SiraNo | 116

Poz No [25.300.1101/A

T . Dikisli vidali gelik boru 1/2" 15 mm, di§ cap 21,3/2,60 mangonsuz agirhik 1,22 kg/m (bina icinde vidali dosenmis boru montaj

antmt | o alzemesi bedeli dahil)

Birimi |MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen
ve boya bedeli harig olmak tizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Tarifi | Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, manson, T. istavroz
rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalary; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi
bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sarttyla montajli boru tutari; kazan dairesi, tesisat katlar1 ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tastyict
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica 6denecektir.
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’Sira No
Poz No

25.300.1103/A

Tanim

Dikigli vidali ¢elik boru 1" 25 mm, dug cap 33,7/3,20 mangonsuz agirlik 2,43 kg/m (bina iginde vidali désenmis boru montaj
malzemesi bedeli dahil)

Birimi

MT

Tarifi

Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmas, is¢ilik dahil, siillyen
ve boya bedeli hari¢ olmak tizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Birim fiyata dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, mangon, T. istavroz
reditksiyon, nipel tapa ekleme pargalari; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tirlii tespit malzemesi
bedeli olarak, yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flansh baglanmasi sartiyla montajli boru tutari; kazan dairesi, tesisat katlari ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gectigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyict
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica ddenecektir.

AN




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 34
Tarih :27.09.2021

Sira No

118

Poz No

25.300.1104/A

Tanimi

Dikigli vidali gelik boru 1 1/4" 32 mm, dis cap 42,4/3,20 mangonsuz agirlik 3,13 kg/m (bina iginde vidal ddsenmis boru montaj
malzemesi bedeli dahil)

Birimi

MT

Tarifi

Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarmmn yapilmasy, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak iizere igyerinde temini ve yerine montajt.

Birim fiyata dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, manson, T. istavroz
rediiksiyon, nipel tapa ckleme parcalari; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi
bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flanglh baglanmasi sartiyla montajli boru tutari; kazan dairesi, tesisat katlari ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tastyict
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki_kaynakli imalat pozundan ayrica ddenecektir.
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.lra No
P

oz No

25.300.1105/A

Tamm

Dikisli vidal gelik boru 1 1/2" 40 mm, dis cap 48,3/3,20 mansonsuz agirlik 3,60 kg/m (bina iginde vidali dosenmis boru montaj
malzemesi bedeli dahil)

Birimi

MT

Tarifi

Vidali TS EN 10255+A1 ‘e uygun (malzemesi Fe.33)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingl Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak ddgenerek, baglantilarimin yapilmasy, isgilik dahil, siilyen
ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montajl.

Birim fiyata dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidal olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, manson, T. istavroz
rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalari; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi
bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmas: sartiyla montajli boru tutar; kazan dairesi, tesisat katlari ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyici
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica ddenecektir.

Sira No

120

Poz No

25.300.1106/A

Dikisli vidali gelik boru 2" 50 mm, dis cap 60,3/3,60 mangonsuz agirlik 5,10 kg/m (bina iginde vidali désenmis boru montaj
malzemesi bedeli dahil)

Eamml
irimi

MT

Tarifi

Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dégenerek, baglantilarinin yapilmasy, isgilik dahil, stilyen
ve boya bedeli harig olmak tizere igyerinde temini ve yerine montaj.

Birim fiyata dahil:

Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidal olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, manson, T. istavroz
redilksiyon, nipel tapa ekleme pargalari; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi
bedeli olarak, yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangli baglanmas sartiyla montajli boru tutari; kazan dairesi, tesisat katlari ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyic
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica 6denecektir.




%z

fsin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :35
Tarih :27.09.2021

Sira No | 121

Poz No |25.300.1107/B

T Dikisli vidalr gelik boru 2 1/2" 65 mm, dig cap 76,1/3,60 mangonsuz agirlik 6,54 kg/m (bina iginde kaynakli ddsenmis boru montaj

AN | alzemesi bedeli dahil)

Birimi |[MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk igaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarimin yapilmasy, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak tizere igyerinde temini ve yerine montaju.

. Birim fiyata dahil:
Tarifi

Bina i¢i tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, manson, T. istavroz
rediiksiyon, nipel tapa ekleme parcalari; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi
bedeli olarak. yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flansh baglanmasi sartiyla montajli boru tutari; kazan dairesi, tesisat katlari ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gectigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kayduiyla, tasiyic
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakh imalat pozundan ayrica denecektir.
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‘jﬁlra No

~{Poz No |25.300.1402/A

Panums Dikisli galvanizli ¢elik boru 3/4" 020 ortalama dis ¢ap 26,9/2,65 mm (bina i¢inde vidali dogenmis boru montaj malzemesi bedeli
dahil)

Birimi |MT
Dikigli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapr Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, iggilik dahil, siilyen
ve boya bedeli harig olmak tizere isyerinde temini ve yerine montaj.

Tarifi Birim fiyata dahil:

' |Bina igi tesisatinda kullanilan bitiin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, manson, T. istavroz
rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalart; kaynak malzemesi: kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi
bedeli olarak. yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmas: sartryla montajli boru tutari; kazan dairesi, tesisat katlari ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gectigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyici
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki_kaynakli imalat pozundan ayrica ddenecektir.

Sira No | 123

Poz No |25.300.1403/A

Tanimi | Dikisli galvanizli ¢elik boru 1" 925 ortalama dis ¢ap 33,7/3,25 mm (bina icinde vidali dosenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi |MT
Dikisli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapr Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basinghi Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaj.

Tarifi Birim fiyata dahil:
Bina i¢i tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, mangon, T. istavroz
rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalari; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi
bedeli olarak, yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sartiyla montajli boru tutari; kazan dairesi, tesisat katlar1 ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyici
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica ddenecektir.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :36
Tarih :27.09.2021

Sira No

124

Poz No

25.300.1404/A

Tanim

Dikigli galvanizli gelik boru 1 1/4" 032 ortalama dig ¢ap 42,4/3,25 mm (bina iginde vidali dégenmis boru montaj malzemesi bedeli
dahil)

Birimi

MT

Tarifi

Dikisli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak tizere isyerinde temini ve yerine montaji.

Birim fiyata dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidal olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, mangon, T. istavroz
rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalar; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirli tespit malzemesi
bedeli olarak, yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangli baglanmas sartiyla montajli boru tutari; kazan dairesi, tesisat katlar1 ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tastyict
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica ddenecektir.

125

‘qilra No

Poz No [25.300.1405/A

Tt Dikigli galvanizli gelik boru 1 1/2" 040 ortalama dis ¢ap 48,3/3,25 mm (bina i¢inde vidali dégenmis boru montaj malzemesi bedeli
dahil)

Birimi |MT
Dikisli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y 6netmeligine, 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasu, isgilik
dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere isyerinde temini ve yerine montajl.

Tarifi | Birim fivata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, mangson, T. istavroz
reditksiyon, nipel tapa ekleme parcalari; kaynak malzemesi; kelepce, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi
bedeli olarak. yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sartiyla montajh boru tutari; kazan dairesi, tesisat katlar1 ve
ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gectigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyici
malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica 6denecektir.

Sira No | 126

Poz No |25.305.2102/A

I Pn 20 polipropilen 3/4" 025/4,2 mm temiz su borulari (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali olarak ddsenmis polipropilen boru

& montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi |MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
kullamImasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinast ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.

Tarifi | Birim Fiyata Dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakl veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakl diger tarafi piring vidali olarak kullanilan polipropilen PPR-
C tip 3ten mamul dirsek mangon, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglant: pargalari ile plastik ve metal kelepge,
aski. kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutar1 dahildir.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :37
Tarih :27.09.2021

Sira No

127

Poz No

25.305.2103/A

Tanim

Pn 20 polipropilen 1" ©32/5,4 mm temiz su borulari (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali olarak ddsenmis polipropilen boru montaj
malzemesi bedeli dahil)

Birimi

MT

TS ENISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C). Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanlhigindan igme suyu .borusu olarak
kullanilmasinda sakinca bulunmadig1 belgelendirilmis, borularn igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinasi ile baglanti paralarmin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.

Tarifi | Birim Fiyata Dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidali olarak kullanilan polipropilen PPR-
C tip 3ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglanti pargalar ile plastik ve metal kelepge,
aski. kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutari dahildir.

Sira No [ 128

oz No |25.305.4105/A

Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 11/2" ©50/6,9 mm 0,910 kg/m kompozit pp-rc borular (Bina i¢inde fizyoterm kaynak ve vidal

Tanim P i i N e : : 5 :
olarak désenmis polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi |[MT
TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik siifi TS EN
13501-1'e giire test
edildiginde en az normal alevlenici olan, ii¢ katli polipropilen borunun i ve dis katmanlari PP, orta katman cam elyaf katkili PP olmak
tizere tig katmandan olusan PPR-C borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglant1 pargalarinm boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirlii malzeme ve iscilik dahil.)

Tarifi
Birim Fiyata Dahil:
Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidal olarak kullanilan polipropilen PPR-
C tip 3ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglant: pargalar: ile plastik ve metal kelepge,
aski, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutar1 dahildir.

Sira No | 129

Poz No [25.305.4106/A
Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 2" 963/8,6 mm 1,440 kg/m kompozit pp-rc borular (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali

Tanimi st ; : X . : : :

. olarak dégenmis polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi |MT
TS 13715'¢ uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN
13501-1'e gore test
edildiginde en az normal alevlenici olan, ti¢ kath polipropilen borunun i¢ ve dis katmanlari PP, orta katman cam elyaf katkili PP olmak
tizere ti¢ katmandan olugan PPR-C borularmn igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglant1 pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirli malzeme ve isgilik dahil.)

Tarifi
Birim Fiyata Dahil:
Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakl diger tarafi piring vidali olarak kullanilan polipropilen PPR-
C tip 3ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglanti pargalari ile plastik ve metal kelepge,
aski. kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutari dahildir.

Sira No | 130

Poz No [25305.6101/A
Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap 0 50-40/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta

Tamm 1% ; i . E
kargilig1 boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi |MT
TS EN 1329-1'¢ uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olargk yerine montaji.

Tarifi Birim Fiyata Dahil:

A1 pVC, ses izoleli.polipropilen plastik pis su borulari montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit b. ve conta

Karsihigi dahildir.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :38
Tarih :27.09.2021

Sira No | 131
Poz No [25.305.6102/A
Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ape 75-70/3,0 mm (ge¢me veya yapigtirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta
Tanim 2 . : : 2
kargilig1 boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi |MT
TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin i§ yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine montaji.
Tarifi Birim Fiyata Dahil:
t PVC, ses izoleli.polipropilen plastik pis su borulari montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi, tespit malzemesi vb. ve conta
kargihgi dahildir.
Sira No | 132
Poz No |25.305.6103/A
Sert pve plastik pis su borusu dis ¢gapo 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve
Tanimi . ] ; : :
conta karsiligi boru montaj malzemesi bedeli dahil)
.Birimi MT
< TS EN 1329-1'¢ uygun, sert PVC plastik pis su borularinin i§ yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine montaji.
Tarifi Birim Fiyata Dahil:
PVC, ses izoleli.polipropilen plastik pis su borulari montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta
karsihigi dahildir.
Sira No [ 133
Poz No |25.305.6104/A
Sert pve plastik pis su borusu dig ¢apo 125/3,2 mm (gegme veya yapigtirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta
Tanmim S ; : . .
karsihgi boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi |MT
TS EN 1329-1'¢ uygun. sert PVC plastik pis su borularinin i§ yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine montaj.
Tarifi Birim Fiyata Dahil:
PV, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulart montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta
karsihg dahildir.
Sira No | 134
Poz No [25.305.8404/A
‘ Tanimi | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm (Bina iginde boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi |MT
ISO A Seri 5; uygulama sinifi 4; 95° C sicaklik, 6 bar isletme basincinda ¢aligabilir, silan katkil, ¢apraz baglama yontemi ile tiretilmis,
asgari %65 ¢apraz bag oranina sahip; polietilen (PE-Xb) borularin gerekli testlerinin yapilarak, projesine uygun olmak izere is yerinde
. temini ve montaji.
Tarifi :
Birim Fiyata Dahil:
Bina i¢inde montajinda gereken, tiim baglanti elemanlari, tespit malzemeleri, tiim flang ve conta karsilig dahildir.
Sira No | 135
Poz No |25.305.8500
Tanim | ©16- ©17 ¢aplarinda PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanilan spiral koruyucu kilifin isyerinde temini ve montajt.
Birimi |MT
Tarifi
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Sayfa No :39
Tarih :27.09.2021

Sira No | 136
Poz No |25.312.2102
Tanmm | Havalandirma boru ve sapkasi 100 @ mm.(pvc)
Birimi |AD
Catr arasinda tavandan gati 6rtiisii seviyesine kadar gikarilmug pissu borusuna takilmak iizere, gati 6rtiisiinden digariya en az 0,50 m.
Tarifi | gikacak kadar boyda 12 No'lu ¢inko sacdan veya plastikten mamiil havalandirma borusu ve sapkasinin isyerinde temini ve yerine
montajl.
Sira No | 137
Poz No |25.320.2101
Tammu | Piring. preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 15 @ mm, 1/2" tam gegisli, vidali kiiresel vana (TS 3148)
Birimi |[AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y&netmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz ¢elikten, vidali,
Tarifi | walcr, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
. montaji.
Sira No | 138
Poz No [25.320.2102
Tanim | Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 20 @ mm, 3/4" tam gegisli, vidal kiiresel vana (TS 3148)
Birimi |AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yé&netmeligine uygun, piringten kesici elemanly, pik karbonlu celik veya paslanmaz celikten, vidali,
Tarifi | watcr, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin iy yerinde temini ve yerine
montaji.
Sira No | 139
Poz No [25.320.2103
Tanmm | Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 25 @ mm, 1" tam gegisli, vidali kiiresel vana (TS 3148)
Birimi | AD
2011/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz celikten, vidali,
Tarifi | waicr, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
'. montajl.
Sira No | 140
Poz No |25.320.2104
Tammi | Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 32 @ mm, 1 1/4" tam gegisli, vidali kiiresel vana (TS 3148)
Birimi |AD
2011/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali,
Tarifi | wafcr, lug veya flanshi, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montajl.
Sira No | 141
Poz No |25.320.2505
PN 10-16 Gévdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contal,
Tanim | . :;
¢ pargali, flangh kiiresel vana, 0 40 mm (TS 3148)
Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz celikten, vidal,
Tarifi | walcr, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montajl.
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Sayfa No :40
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Sira No | 142
Poz No |25.320.2506
it PN 10-16 Govdesi pik doktim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contali,

ii¢ pargall, flangh kiiresel vana, 0 50 mm (TS 3148)

Birimi

AD

2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz celikten, vidali,

Tarifi | wafer, lug veya flansh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaji.
Sira No | 143
Poz No |25.320.2507
T PN 10-16 Govdesi pik dokim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contall,
——ar Gi¢ parcall, flangh kiiresel vana, o 65 mm (TS 3148)
Birimi |AD

Qi
[

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidall,
waltr, lug veya flangh, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaji.

Sira No

144

Poz No

25.325.1204

Tanimi

Pislik tutucu,pn 16.( buhar+su igin.pik dék.)o 32 mm, Vidali veya Flansh

Birimi

AD

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak givdesi piring, bronz, sfero, dékme demir
veya gelikten, ig stizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flangh veya vidali pislik tutucunun is
yerinde temini ve yerine montaji.

Not: Filtre hassasiyeti;

Tarifi | DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den bityiik pargalan gegirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 um (0.7 mm)'den biyiik parcalari gegirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den bityiik pargalar gegirmeyecek
sekilde secilecektir
Sira No | 145
Poz No |25.325.2102
Tanim | Geri tepme ventili, piring,pres dokiim,vidali. @ 20mm, 3/4"
Birimi |AD
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokiim govdeli, yatay veya dik konumlarda caligabilen, menteseli
Tarifi | yada oturmali
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No | 146
Poz No |25.325.2103
Tamm | Geri tepme ventili, piring.pres dokiim,vidal. @ 25mm, 1"
Birimi | AD
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokiim gévdeli, yatay veya dik konumlarda ¢aligabilen, menteseli
Tarifi | yada oturmal
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montajl.
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Sayfa No : 41
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Sira No | 147
Poz No [25.340.1101
Tanmim | Otomatik hava atma cihazi (buhar i¢.vidal) @ 15mm, 1/2"
Birimi |AD
Sivi dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlari atmak igin monte edilecek, uygun kapasitede, galisma basing ve sicakligina tabi
Tarifi | olarak bronz, dokme demir piring veya ¢elikten mamiil, paslanmaz gelikten samandiral veya termostatl cihazin isyerinde temini,

yerine montaji ve isler halde teslimi.

Sira No | 148

Poz No |25.350.3004

Tanimi | Degisken devirli ( frekans konvertérlii )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (3- 6) m3/h (3 — 5) mss
Birimi |[AD

s

Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanligr’nin "Bagimsiz ve iiriinlere entegre
salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarl tasarim tebligi"” ne gore EEI?0.23 enerji verim indeksine sahip PN10
basing sinifinda, motoru blokaj , agiri zorlanma ve 1simmalara karst kendinden korumali, frekans konvertérli ?p-c ve ?p-V kontrol
modlarina uygun basma yiiksekligi ve anlik giic tilketimi isletim ve ariza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin iizerinden
goriintiilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiiksekligini ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon
diizeninde ¢ahigabilen sistemde kullanilacak frekans invertorlii 1slak rotorlu sirkiilasyon pompalarinin gdvde malzemesi asgari TS 552
ENIS6I/ENGIL 200 (GG20 ), yataklari metal emdirilmis karbon, carki paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen,
pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmis olup pompa izolasyon sinifi en az IP43 , motor koruma sinifi
en az F siifi, ¢aliyma sicakligs sicak su sirkiilasyon pompalari simifi TF95°e gére -10°C / +120°C araliginda galigabilen 1slak rotorlu
sirkiilasyon pompasinin isyerinde temini ve ¢aligir halde yerine montaj.

Tarifi
NOT:
1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.
2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklagik maliyete esas pompa ¢alisma alanlarini belirtmektedir.
Debi Basinc
m3/h mSS
Sira No | 149
Poz No [25.365.1101
amim | Siilyen boyayla boru boyanmast o 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arasi (2") dahil
Birimi |MT
Tarifi | Boru boyanmasi, siilyen boyayla
Sira No [ 150
Poz No |25.400.2525
Tanimi | (11/2") dig ¢ap:48 @ mm et:25 mm cam yiinii esash aliimn.folyo kapli prefab.boru yalitimi (TS EN 14303)
Birimi |MT
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir. Yalitilacak
borunun korozyona karsi korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dis ¢apia uygun olarak se¢ilmis, boyuna kendinden
Tarifi yapiskanl bindirme payl aliiminyum folyo kapli camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilmas: ve enine ek yerlerinin

kendinden yapigkanli aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir gekilde yapigtiriimast.(Soguk akiskanl tesisatlarda aliiminyum folyo

kapli prefabrik boru izolasyonu kullanilmalidir.)
-Birim fiyata stilyen boya dahil degildir.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :42
Tarih :27.09.2021

Sira No | 151

Poz No |25.400.2530

Tanimi |(2") dis ¢ap:60 @ mm et:25 mm cam yiinii esash aliimin.folyo kapl prefab.boru yalitimi (TS EN 14303)

Birimi |MT
305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir. Yalitilacak
borunun korozyona karsi korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dis ¢apina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden

Tarifi yapiskanli bindirme payl aliiminyum folyo kapl camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilmas: ve enine ek yerlerinin

At kendinden yapiskanh aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapigtirilmasi.(Soguk akigkanh tesisatlarda aliiminyum folyo

kapli prefabrik boru izolasyonu kullanilmalidir.)
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Sira No | 152

Poz No |25.400.2536

Tamm | (2 1/2") dig ¢ap:76 @ mm et:25 mm cam yiini esash aliimin.folyo kaph prefab.boru yalitimi (TS EN 14303)

Birimi |MT
305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig olacaktir. Yalitilacak
borunun korozyona karsi korunmasi amactyla siillyen boya ile boyanmasi ardindan dig ¢apina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden

Tarifi yapiskanl bindirme payl aliiminyum folyo kapli camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilmasi ve enine ek yerlerinin

Al kendinden yapigkanlt aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi.(Soguk akigkanl tesisatlarda aliiminyum folyo

kaph prefabrik boru izolasyonu kullaniimalidir.)
-Birim fivata siilven boya dahil degildir.

Sira No | 153

Poz No |25.400.2543

Tanimi |(3") dig ¢ap:89 © mm ct:25 mm cam yiinii esash aliimin.folyo kapl prefab.boru yalitimi (TS EN 14303)

Birimi |MT
305/2011/AB Yapr Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir. Yalitilacak
borunun korozyona karsi korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dig gapina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden

Tarifi yapiskanl bindirme payl aliiminyum folyo kapl camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilmas: ve enine ek yerlerinin
kendinden yapigkanli aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi.(Soguk akigkanl tesisatlarda altiminyum folyo
kapli prefabrik boru izolasyonu kullaniimahdir.)
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

era No

154
Poz No {25.400.2550
Tamm | (4") dig¢ap:114 © mm et:25 mm cam yiinii esash aliimin.folyo kapl prefab.boru yalitimi (TS EN 14303)

Birimi

MT

Tarifi

305/2011/AB Yapr Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir. Yalitilacak
borunun korozyona kargi korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dig gapina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden
yapiskanlt bindirme payl aliiminyum folyo kapli camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilmasi ve enine ek yerlerinin
kendinden yapigkanli altiiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmast.(Soguk akiskanl tesisatlarda aliiminyum folyo
kapli prefabrik boru izolasyonu kullaniimahidir.)

-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.
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Sayfa No :43
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Sira No

155

Poz No

25.700.1203

Tanimi

Dn25 30m TS EN 671-1 normlarinda tiiplit model yangin dolabi

Birimi

AD

Tarifi

Makarasi; azami 800 mm' den fazla olmayan iki gelik disk ve ¢ap1 25 mm olan hortumlar i¢in asgari ¢ap1 200 mm' den az olmayan ig
dairevi parga ve tamburdan meydana gelen, 97/23/EC Basingli Kaplar Yonetmeligi uygun olarak dretilmis, TS EN 671-1, TS EN 671-
2'ye uygun. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak iretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis
Hortumu: Yuvarlak yari sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum ¢api 25 mm ve hortum uzunlugu 30 m' yi agmayan nozul veya lansi:
Kapama ve piiskiirtme ve/veya fiskiye yapabilen TS EN 671-1,671-2've uygun yangin vanast: elle kumandali DN50 ¢apinda, rakorlu,
valli ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun.Dolab, biitiin yangin séndiirme tesisatini igine alabilecek boyutlarda, Isyerinde Guvenlik
Ve/Veya Saglik Isaretleri Igin Asgari Kosullar Hakkindaki Direktif ( 92/58/EEC ' inde Ongériilen levhalardan uygun olani kullanilir.
Not:Tiiplii Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tipi ile birlikte isyerinde temini ve montaji.

Hortum Capt Hortum Uzunlugu

156

_1Sira No
0z No

35.100.1101

Tanimi

En Gl¢iisii en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1.pano)

Birimi

AD

Tarifi

Pano iskeleti, kapist, kapaklar, gévdesi ve igerisinde kullanilan tiim i¢ montaj konstriiksiyon elemanlari ve kaidesi en az 2 mm
kalinhginda hazir galvanizli sacdan imal edilecek olup, yiiksekligi en az 2000 mm olacaktir. Tiim baglantilar civata-somun, pergin gibi
baglanti elemanlari kullanilarak yapilacaktir. Ayrica pano kaidesi en az 10 cm. yiiksekliginde olacak ve dort kdsesinden ankraj ve
galvanizli civata ile panoya tespit edilecektir. Pano ici, disi ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktir. Pano iizerinde projesine
gore konulacak biitiin cihazlar igin gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445' uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi,
notr agik mavi renklerde boyali bara ve izolatdrler yapilmis olacak ve yesil/sari boyali topraklama yapilacaktir. Panolar 2014/35/AB
Belirli Gerilim Swnirlart igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak
tiretilmig ve CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Ayrica TS EN 62262 standardina gire mekanik darbelere kars:
koruma derecesi IK 10 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gore “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglari Idareye
verilecektir. Boya, izolatér baglant iletkenleri, her nevi ufak malzeme iscilik ve montaj dahil (bakir bara, parafudur bedeli harig
olarak) birinci galvaniz sac pano yapilmasi, isyerine nakli ve montaji her bir cihaz igin gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler
ve iscilik dahil isler halde teslimi.

Sira No

157

Poz No

35.100.2105

0.40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) Siva iistii galvaniz sac tablolar

.’;amml
irimi

AD

Tarifi

Pano gbvdesi ve kapaklari, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az I mm kalmhiginda, 0,5 m2'nin tizerinde alana sahip panolarda ise
en oz 1.5 mm kalinhiginda hazir galvanizli sacdan imal edilmis olacaktir. Derinligi en az 200 mm olacak ve tiim baglantilar civata-
son:un, pergin gibi baglanti elemanlari kullanilarak yapilacaktir. Kablo girigleri igin gerekli delikler kapak {izerinde agilacak ve delik
agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Ayrica i¢ kapak tizerinde pano igerisindeki
her cihaz igin etiketler bulunacaktr. Pano icerisindeki faz hatlari icin gerekli sayida TS EN 60445’ uygun olarak gri, siyah ve
kahverengi renklerle boyal yanmayan tipte klemens veya bara, agik mavi boyali nétr ve yesil/sar1 boyali topraklama baralari
bulunacaktir. Pano igi ve digi elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapag biikiilgen iletkenle ana gévdeye baglanip
topraklanacaktir, Panonun temini, igyerine nakli ve montaji, her nevi malzeme, klemensler ve iscilik dahil igler halde teslimi. Olgii: Alt
pozlarda belirtilen m2 degerleri i¢ kapak alanini ifade etmektedir. Pano igerisindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisat1 bedeli
ayrica Gdenir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Siirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmeligine, TS EN
61439-1/2 standartlarina uygun olarak tiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262
standardina gére mekanik darbelere karsi koruma derecesi IK 08 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gore "Tip testler"
yaptirilarak, buna ait test sonuglari Idareye verilecektir.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLiK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 44
Tarih :27.09.2021

Sira No | 158
Poz No |35.100.2205
Tanmm | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) gomme tip galvaniz sac tablolar
Birimi |AD
Derinligi en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi igin galvaniz sactan bir tespit gergevesi bulunan, diger 6zellikler
bakimindan Birim fiyat no 700-2100 ile ayn: olan siva iistii galvaniz sac panonun temini, isyerine nakli ve montaji, her nevi malzeme,
Tarifi klemensler ve is¢ilik dahil isler halde teslimi. Olgii: Birim Fiyat No. 700-2100 ile aymidir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim
A Sinirlan [gin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak iiretilmis ve CE
uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere karsi koruma derecesi IK 08
olacakur. TS EN 61439-1/2 standartlarina gore "Tip testler" yaptirilarak, buna ait test sonuglari idareye verilecektir.
Sira No | 159
Poz No [35.105.1210
Tanimi | Anahtarli otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
irimi | AD
Tarif 724-400 birim fiyat no ile ayni ézelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
“ nev’'i malzeme ve isgilik dahil.
Sira No | 160
Poz No |35.105.1311
Tanimi | Anahtarli Otomatik Sigortalar25 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli)
Birimi | AD
724-400 birim fiyat no ile ayni ézelliklerde yanliz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
Tarifi  |nev'i malzeme
ve iscilik dahil.
Sira No | 161
Poz No |35.105.1330
Tanmm | Ug fazli 16 A'e kadar (10 kA) Anahtarli Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birimi |AD
724-100 birim fiyat no ile ayni 6zelliklerde yanliz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
Tarifi  |nev'i malzeme
ve iscilik dahil.
Sira No | 162
Poz No |35.105.1331
Tanim | Ug 2zl 25 A'e kadar (10 kA) Anahtarli Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birimi |AD
724-400 birim fiyat no ile aym 6zelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
Tarifi |[nev'i malzeme
ve iscilik dahil.
Sira No | 163
Poz No [35.105.1332
Tammi | Ug fazli 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarli Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birimi |AD
724-400 birim fiyat no ile ayni 6zelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
Tarifi | nev'i malzeme
ve iscilik dahil.

N




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :45
Tarih :27.09.2021

Sira No | 164

Poz No |35.105.1333

Tamm | Ug [zl 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarli Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)

Birimi | AD
724-400 birim fiyat no ile aym Gzelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her

Tarifi | nev'i malzeme
ve iscilik dahil.

Sira No | 165

Poz No |35.110.1101

Tanimi |3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Tcu: 35 kA, I1: (0.8-1)In

Birimi |AD
Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asirt akim ve manyetik kisa devre
korumasi bulunan akim suurlama 6zelligi olan Ics degeri en az % 50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE
uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik koruma agma akimu, I3: Sabit veya

arifi | ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimu, Icu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme

kapasitesi)
Not: Tip testleri yapilmis olacaktir.

Sira No | 166

Poz No |35.115.1060

Tanimi | Kagak akim koruma salteri 4*235 a.e kadar(300ma)

Birimi |AD
Elekrrik Ig Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmus elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
olduiunda fazlar ve n6tr hatti tizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal

Tarifi giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da calisan diferansiyel bobinli, sistemin galigip
alizmadigint kontrol igin tizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere kars: korumali, CEE 27
ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangma kargt koruma i¢in 300 m A, degerlerinde notr hatt:
kopuklugunda bile calisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaji. her nevi malzeme ve ig¢ilik dahil isler halde teslimi.

i | Sira No | 167

Poz No |35.115.1061

Tamm | Kacak akim koruma salteri 4%40 a.¢ kadar(300ma)

Birimi |AD
Elektrik Ig Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmus elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
oldugunda fazlar ve ndtr hatti tizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal

Tarifi | &0 enligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin galisip
galizmadiZini kontrol igin izerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere kars1 korumali, CEE 27
ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma icin 30 m A, yangina karst koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatt:
kopuklugunda bile ¢alisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.




Isin Adi: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :46
Tarih £ 27.09.2021

Sira No

168

Poz No

35.115.2103

Tanimi

B-+C simifi, 230VAC, 50 kA (I max: 10/350ps), faz-toprak veya nétr-toprak

Birimi

AD

Tarifi

Encrji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildirim) ve gegici asirt gerilim piklerine karsi korumak tizere Tipl (B smufi), Tip2 (C
sinifi), Tip3 (D smufi),

agirt gerilime karg: bir faz, iki faz, ti¢ faz ve ndtr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak ¢ikisly, tam hermetik olarak
tamamen kapall,

pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden, diger malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi birakmaya
gerck olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, asir1 gerilim
koruyuculart 1- Agir1 gerilim koruyuculari tam hermetik olarak tamamen kapali olacaktir. Koruyucu iizerinde ark ¢ikig aralig
bulunmamahdir. Koruyucu, arki ark ¢ikig araligindan ¢ikmasini saglayip hava yolu ile degil kendi i¢inde sondiirmelidir. Béylece
koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano iginde istenen her yere giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2-
Tip2 (€ smif1), Tip3 (D sifi) koruyucularin tizerinde cihazin saglikli calistigini veya arizalandigini

gosicren gosterge bulunmalidur. (I imp: Tip1 parafudrlar igin maksimum darbe akimu, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin maksimum
desarj akimi)

.Stra No

169
Poz No |35.115.2107
Tanimi | C sifi 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20us), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nétr-toprak
Birimi |AD

Tarifi

Encrji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildirim) ve gegici agin gerilim piklerine kargi korumak tizere Tipl (B sinifi), Tip2 (C
smil1), Tip3 (D simfi),

asir gerilime kargi bir faz, iki faz. ti¢ faz ve nétr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak ¢ikisli, tam hermetik olarak
tamamen kapal,

pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden, diger malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi birakmaya
gerck olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, asiri gerilim
koruyuculart 1- Agirt gerilim koruyuculari tam hermetik olarak tamamen kapali olacaktir. Koruyucu iizerinde ark gikig aralig
bulunmamahdir. Koruyucu, arki ark ¢ikis araligindan ¢ikmasini saglayip hava yolu ile degil kendi i¢inde séndiirmelidir. Boéylece
koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano iginde istenen her yere giivenli bir gekilde monte edilebilmelidir. 2-
Tip2 (C sift), Tip3 (D simifi) koruyucularin iizerinde cihazin saglikli ¢aligtigini veya arizalandigimi

gasieren gosterge bulunmahdir. (1 imp: Tipl parafudrlar igin maksimum darbe akimi, 1 max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar i¢in maksimum
desarj akimi)

_ | Sira No | 17

‘ozNo 35.120.1104
Tanimu | Scgici tip pako salter 3%25 a. (tablo {izerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Birimi |AD

Tarifi

Tablo tstii montajina mahsus, sac veya plastik kapakli, déner gobekli, projesinde gosterilen sayida pozisyonlu, kontaklarin agilip
kapinmasi dénme ile ve yayh olarak saglanan pako salter pozisyon kadrani ve kumanda kol veya diigmesinin temini, montaji, her
nevi malzeme ve isgilik dahil.




Isin Adi:

PROJE BIRIM FIiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 47

TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi Tarih  27.09.2021

Sira No | 171
Poz No |35.120.2001
Tanmm | Otomatik Transfer Sarteri 3 x 125 A
Birimi | AD
Iki kaynak (Trafo-Jenerator, Trafo- Trafo, Jenerator-Jeneratr) transferinde
kullanilan, otomatik ve istendiginde elle de kumanda edilebilen, tek govdeli,
elekiriksel ve mekanik kilidi fabrikada yapilmus, kaynaklar arasi transferi
imalat¢r garantisinde olan, yiik altinda otomatik ve elle giivenli agma kapama
yapma 6zelligine sahip, oncelikli kaynak gerilimin belirlenen bir degerin altina
diismesi ve/veya yiikselmesinde ve/veya tamamen kesilmesinde, frekansin
: belirlenen bir degerin altina diismesi ve/veya yiikselmesinde yedek kaynaga
Tarifi I i e : e :
otomatik transfer yapan, faz sirasi kontroliinii yapan, jeneratérii otomatik
olarak gahstiran ve durduran, kaynak uygunluklarini kontrol eden,salter
pozisyonunu ve hata bilgisi veren, nominal kaynak gerilimi, nominal kaynak
frekansi ve kaynaklar aras: transfer stirelerinin ayarlanabildigi, iizerinde
yardimer kontaklari bulunan TS EN 60947-6-1 standardina uygun iiretilmis,
CE uygunnluk isareti ile piyasaya arz edilmis salterin temini, montaji ve isler
‘ halde teslimi.
Sira No | 172
Poz No |35.125.1105
Tanmu | Kuru tip koruyucusuz kontaktor 3*%63 a.
Birimi |AD
ACS3 simfi, sik sik agilip kapanmaya mahsus tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu réleleri bulunmayan tablo 6n yliziinde monte
Tarifi edilecek ayrr kumanda diigmeleri ile kuru tip tig fazli kontaktér temin ve montaji, yardimer kontaklar her nev'i malzeme ve isgilik
dahil.
Olgi: Monte edilmis kontaktsr adedi sayilir.
Sira No | 173
Poz No |35.125.1302
Tanmmi | Kuru tip termik koruyuculu kontaktsr 3%16 a.
Birimi |AD
| Tarifi_ | Birim Fiyat No. 718-100 ile ayni, yalniz tizerinde termik koruyucu rélesi bulunan kontaktor temin ve montaji.
Sira No | 174
Poz No |35.125.1701
Tanmimi | Elektronik motor koruma cihazi 3*12 a.
Birimi | AD
Tablo fisti montaji i¢in, ii¢ fazli motorlarda kullanilmak iizere, elektrik devrelerden olusan, cereyan kesilmesinde, gerilimin belli bir
degorin altia diigmesinde veya yitkselmesinde veya frekansin degismesinde, motor nominal akiminin % 25 fazlasing yiiklenmesi ve bu
; olayin 4 saniye siirmesi halinde, motor besleme fazlarindan her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, izerinde
Tarifi | = ! Ry e o :
fazluri gbsteren lambasi. akim ayar diigmeli, durdurma ve ¢alistirma butonlu, durdurma lambali: Cihazin temini, her nevi malzeme ve
is¢ilik dahil yerine montaji.
NOT: Akim trafosu kullanildiginda bedeli birim fivat No. 725-400'den 6denecektir.
Sira No | 175
Poz No |35.125.1760
Tanim | Aydinlatma kontrolliinde kullanilan zaman rélesi A
Birimi | AD 7
Belirli gerilim sinirlart dahilinde kullanilmak tizere tasarlanmus elektrikli techizat ile ilgili yonetmelige (2006/95/A{Ly Elektromanyetik
uyumluluk yénetmeligine (2004/108/AT). TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine gore tip test raporlaryve CE serti¥al,
Tarifi | Ayurlanan zaman dilimine gore programi sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde aydinlatma kontroliinii'saglayan, ¢iki
kontaklarma haiz, pilli, kullanma kilavuzuna sahip dijital zaman rélesinin temini, isyerine nakli her tiirlii ufak malzeme dahil, test
edilcrek calisir halde teslimi.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLiK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 48
Tarih :27.09.2021

Sira No | 176
Poz No [35.130.1101
Tanim | Otomatik kumandali merkezi kompanzasyon bataryalar
Birimi |[kVAR
Kondansatorleri, devreye sokup gikaracag: kontaktorleri ve bu devrelere ait sigortalari, kumanda devresi sigortalar, kontaktorlere
Tarifi kumanda eden pako salterleri.réle igin gerekli akim trafosu dahil Gg fazli kompanzasyon bataryasinin temini yerine montaju,isler halde
AL teslimi.(Reaktif giig kontrol rélesi,termik ve manyetik koruyuculu salter.pano bedeli harigtir.)Ol¢i birimi olarak kondansatériin segilen
gerilim degerindeki k. VAR cinsinden gii¢ degeri dikkate alinir.)
Sira No | 177
Poz No |35.130.2301
Tanimi | Recktif Giig Kontrol Rélesi(SVC) En az 12 kademeli
Birimi |AD
. 3 Akim Trafolu, 3x380 V AC Beslemeli, 12 kademeli Reaktif gii¢ kontrol rélesi,kademelere ek olarak baglanan bir yari iletken siiriicii
saycsinde herbir monofaze gont reaktoriin giictini ayarlanabilir bir degerde devreye alabilen,bagli oldugu kompanzasyon sistemindeki
kondansatorlerin giiglerini otomatik olarak 6lgebilen ,akim ve gerilim baglantilarindaki hatalarin diizeltilmesi igin ikaz ederek sistemi
devre digt birakarak koruyabilen,yiik durumuna gore ihtivag olan kondansatér kademelerini segerek beraber devreye alabilen veya
Tarifi ¢ikurabilen arizali kondansatorleri tespit edebilen,Kompanzasyon arizalarinda;asir1 kompanzasyon,eksik kompanzasyon,arizali
kondansator.oran agma alarmi uyarilarini verebilen ve bagh oldugu sisteme ait fazin gerilim degeri(V),akim trafosunun bagli oldugu
faz akiminin RMS degerini,sistemin gii¢ katsayisini(cos@),sistemin cektigi Aktif giicti(W),Reaktif Giicii(Var) Goriiniir
glicii(VA),toplam Harmonikler, Aktif Enerji(kWh)indiiktif Reaktif -Kapasitif Reaktif Enerji (kV Arh) degerlerini 6lgebilen ve pano
mo:itajina uygun ebatlardaki cihazin.igyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde
teslimi
Sira No | 178
Poz No |35.130.2602
Tanim | 10kVAr (3x16A) .a kadar Endiiktif Yiik siiriicii réleler
Birimi |AD
Enditktifl ytik stirtictileri, igerisindeki vari iletken anahtarlama elemanlari ile sont reaktérlerinin faz agisini farkli degerlerde
Tarifi tetitleyerek.monofaze gont reaktorlerini istenen giig degerlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze sont reaktor baglanabilen, en az
1000 adim faz ag1 kontrolii ile endiiktif yiik siirebilen cihazlarin,isyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve
is¢i'ik dahil isler halde teslimi
SiraNo 179
Poz No [35.130.2703
Tanmm |230V 3 kVAr.a kadar Sont Reaktor
Birimi |AD
ENG1558-2-20,EN60289 standartlarini saglayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansinda galisan, 3kV
Tarifi | izo usyona sahip, en az 120 °C termik korumali s6nt reaktdriin igyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve
is¢ilik dahil isler halde teslimi




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIiRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :49
Tarih :27.09.2021

Sira No | 180

Poz No [35.135.1102

Tanmmm | Volimetre 0-500 v.a kadar (ts 5588 en 60051-1)

Birimi |AD
Voltmetre temini ve yerine montaji
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayili Sanayi ve Ticaret Bakanlig1 tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaglari Yonetmeligi esaslarina uygun
olacaktir.
Olgii aletleri tablo tizerine monte edilebilen ve gdmme alacak, alternatif akim 6l¢ti aletleri 50 Hz frekansa gére yapilmis olacaktir, Hata

Tarifi | siuli Tiirk Standartlarina gére ( 1.5 ) olacaktir. Dért kége en az 72x72 mm olacak, aymi pano iizerinde ayni form ve boyutta 6l¢ii aleti
kullanilacakur. Gaz, toz ve nem girmeyecek gekilde yapilmis olacaktir. Camlan renksiz ve piiriizsiiz, rakamlar kalin, siyah ¢izgilerle
vapilmug ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmis hafif, rijid ve hassas okumaya elverisli sekilde bigimlendirilmis her nev'i
malzeme ve iscilik dahil, igler halde teslimi. 144x144 mm igin birim fiyatlar % 20 arttirilir, montaj bedeli arttirllmadan aynen
uygulanir,

Sira No | 18]

’Poz No |35.135.1302
I 'Tammu | Ampermetre 25 -100 a. (ts 5588 en 60051-1)

Birimi |AD
Ampermetre temini ve yerine montaji; 100 a. harig daha bityiik tiplerde akim trafosu kullanilacaktir. Akim trafosu bedeli ayrica ddenir.
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayili Sanayi ve Ticaret Bakanhg tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaclari Yonetmeligi esaslarina uygun
olacaktir.
Olgii aletleri tablo tizerine monte edilebilen ve gémme alacak, alternatif akim 6lcii aletleri 50 Hz frekansa gore yapilms olacaktir. Hata

Tarifi | st Tiirk Standartlarina gére (1,5 ) olacaktir, Dort kdse en az 72x72 mm olacak, ayni pano izerinde ayn1 form ve boyutta élgii aleti
kullanilacaktir. Gaz, toz ve nem girmeyecek sekilde yapilmis olacaktir. Camlari renksiz ve piiriizsiiz, rakamlar kalin, siyah ¢izgilerle
yapilmig ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmis hafif, rijid ve hassas okumaya elverisli sekilde bigimlendirilmis her nev'i
malzeme ve ig¢ilik dahil, igler halde teslimi. 144x144 mm igin birim fiyatlar % 20 arttirilir, montaj bedeli arttirllmadan aynen
uygulanir,

Sira No | 182

Poz No |35.135.1701

Tanim | Mu'timetre (ts 4417)

Birimi |AD

Tarifi

(IEC6100 - 6 -2, IEC 61000 - 6 - 4, IEC 61010 -1, TS 4417)

Elektrik panolarina baglanan ve birden fazla parametre degerlerini 6lebilen ve pano montajina uygun ebatlardaki elektronik cihazin
igycrine temini projesine uygun montaj1 ve her nevi malzeme ve isgilik dahil iler halde teslimi.

15.02.2001/ 24319 tarih ve sayili Sanayi ve Ticaret Bakanlig tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaglari Yonetmeligi esaslarina uygun
olacakur.

Olgi aletleri tablo tizerine monte edilebilen ve gomme alacak, alternatif akim 6l¢ii aletleri 50 Hz frekansa gore yapilmis olacaktir. Hata
sinili Tiirk Standartlarina gére ( 1,5 ) olacaktir. Dért kose en az 72x72 mm olacak, ayni pano lizerinde ayn1 form ve boyutta 6l¢ii aleti
kullumlacaktir. Gaz, toz ve nem girmeyecek sekilde yapilmus olacaktir. Camlari renksiz ve piriizsiiz, rakamlar kalin, siyah ¢izgilerle
yapilmig ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmis hafif, rijid ve hassas okumaya elverisli sekilde bigimlendirilmis her nev'i
malzeme ve is¢ilik dahil, isler halde teslimi. 144x144 mm igin birim fiyatlar % 20 arttirtlir, montaj bedeli arttirilmadan aynen
uygulanir,

3 Tazakim (A) ve 3 Faz gerilimi (V) 6lgen Multimetre igyerine temini projesine uygun montaji ve her nevi malzeme ve is¢ilik dahil
isler halde teslimi.




PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI
Sayfa No :50

isi : i i MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi S
Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAH SI4D S Tarih £ 27.09.2021
Sira No | 183
Poz No [35.135.1901
Tanim | Akim 6lgi trafosu 100 - 500/5 a.
Birimi |AD
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayih Sanayi ve Ticaret Bakanlig1 tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaclari Yonetmeligi esaslarina uygun
olacaktir.
Olgii aletleri tablo tizerine monte edilebilen ve gomme alacak, alternatif akim 6lgii aletleri 50 Hz frekansa gore yapilmis olacaktir. Hata
Tarifi siifi Tirk Standartlarina gére ( 1,5 ) olacaktir. Dért kése en az 72x72 mm olacak, ayni pano izerinde ayn1 form ve boyutta élgii aleti
A ulanlacaktr. Gaz, toz ve nem girmeyecek sekilde yapilmis olacaktir. Camlari renksiz ve piirlizsiiz, rakamlar kalin, siyah gizgilerle
yapilmig ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmis hafif, rijid ve hassas okumaya elverisli sekilde bigimlendirilmis her nev'i
malzeme ve isgilik dahil. isler halde teslimi. 144x144 mm igin birim fiyatlar % 20 arttirilir, montaj bedeli arttirtlmadan aynen
uygulanir,
Sira No | 184
Poz No [35.135.3201
ammm | Ug (221 zaman tarifeli elektronik elektrik sayaglar 3x230/400v..3x10 (60)a
~| Birimi |AD
IEC 1036-96, TS EN 62053-21, TS 62052-11 standartlarina uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi marka kayd: ve Tescil
Beloesi olan, kendi belirtilen akim ve gerilim araliklarinda azami Sinif 2 hata simifinda olglim yapabilen, ¢aligma frekans: 50 Hz olan,
Sayag ile bilgi haberlesmesi (TS EN 62056-21 standardina uygun) optik port ile saglanabilen, Sayag Elektrik Tarifeleri Yonetmeligine
Tarifi | "Yeun sayacin programina bagh kalinarak, bir giinii dakika hassasiyetinde 8 ayr1 zaman dilimine kadar bsliinebilme ozelligine sahip
olan, IP 51 koruma smnifli ( TS EN 603529) toz ve su girmeyecek sekilde imal edilmis, Sayag tizerinde arka zemini 11kli ve 6 tam, 2
ondalik haneli dijital gosterge ekrani olan, Sayacin kendi devresi tizerinde 100 yillik gergek zaman saati bulunan, Olgii aletleri ve
elektrik sayaglari yonetmeligine (76/891/AT) uygun, TEDAS onayh ti¢ fazli dort telli zaman tarifeli elektronik tipaktif sayacin ve
kaidesinin temini, i§ yerine nakli, montaji ve baglantilarinin yapilmasi isler halde teslimi.
Sira No | 185
Poz No |35.110.1103
Tanimi | Pegel.bergman,pve boru igine dos.topraklama hatti 10 mm?2
Birimi |MT
Tarifi Pegcl, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatt ile ayni boru iginde gekildigine gore her nevi malzeme temini ve isgilik
dahil
[ TR
Poz No |35.140.2501
Tamm_| Kuryunsuz pve izoleli kabloyla besleme hatti 2#1.5 mm2 NVV (NYM)
Birimi | M1
Tarifi Elekrik I¢ Tesisleri Yanetmeliginde meveut listelere gore faz ve nétr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatti
A fesisi, boru, kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil
Sira No | 187
Poz No |35.140.2508
Tamm | Kursunsuz pve izoleli kabloyla besleme hatt: 3¥2.5 mm2 NVV (NYM)
Birimi |MT
Tarifi Elekirik Ig Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatti
AN Lesisi, boru, kroge, buat muf, dirsck, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :51
Tarih :27.09.2021

Sira No | 18§

Poz No |35.140.3162

Tanimu | 1kv yeralt kablosu ile kolon ve besleme hatti 3*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)

Birimi |MT
Bina iginden siva stiinde, konsollar veya krogeler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar i¢ine dosenmek

Tarifi tizere yer alt kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve iscilik dahil.

A Elektrik ¢ Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve nétr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatt

tesisi, boru, krose, buat muf. dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil

Sira No | 189

Poz No [35.150.2151

Tanim |3x2.5 mm2 1kv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)

Birimi | MT
TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya krogeler tizerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar igine dosenmek iizere ver alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve giivenlik borular,

. her nevi malzeme kroge ve iscilik dahil.

Tarifi
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE
uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis ve tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
almnug Performans Degigsmezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No | 190

Poz No (35.150.2192

Tanimi | 4x4 mm2 1kv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)

Birimi |MT
TS 1D 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina i¢inden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar i¢ine désenmek iizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari,
her nevi malzeme krose ve isgilik dahil.

Tarifi
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve direticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

.Slra No

191
Poz No [35.150.2194
Tanimi |4x10 mm2 kv yeralt: kabl.besleme hatti (n2xh)
Birimi |MT

Tarifi

TS 11D 604 S1 standardina uygun, N2XH. 0,6/1kV kablolar ile bina i¢inden siva tistiinde, konsollar veya kroseler izerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar igine désenmek iizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari,
her nevi malzeme krose ve isgilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak iiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmug Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :52
Tarih 1 27.09.2021

Sira No | 192

Poz No |35.150.2195

Tamm |[4x16 mm2 1kv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)

Birimi |MT
TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva listiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar i¢ine dosenmek tizere yer alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari,
her nevi malzeme kroge ve isgilik dahil.

Tarifi
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmisg ve tireticinin performans beyan1 ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alimug Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No | 193

Poz No [35.160.3101

Tamm | Halogenfree kablo ile normal sorti

irimi | AD

Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm?2 sorti hatlar1 en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2
ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve notr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden
olmak iizere buat. klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik dahil komple siva iistii

Tarifi | Veyasiva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatiir harig). Duvar kalinliklar normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 5denmez.(TS
EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir)
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE
uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No | 194

Poz No |35.160.3102

Tamm | Halogenfree kablo ile komiitatér sorti

Birimi |AD
Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2
ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve notr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden
olmak tizere buat, klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva istii

Tarifi |Veyasiva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatiir harig). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.(TS

EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi iligtirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir)
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No

95

Poz No

35.160.3104

Tanim

Halogenfree kablo ile paralel sorti

Birimi

AD

Tarifi

Halojen(ree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlar1 en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2
ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nitr iletkenleri TS 6249'a gire renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden
olmak tizere buat, klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik dahil komple siva {istii
veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatiir harig). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 5denmez.(TS
EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk [saretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir)
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak tiretilmig, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan

almmus Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :53
Tarih :27.09.2021

Sira No

196

Poz No

35.160.3311

Tanim

Halogenfree kablo ile linye hatti normal sorti

Birimi

AD

Asagida linye ve sorti hatlarmin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlari en az
2.5 mm2 sorti hatlart en az 1.5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754~ 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarina uygun olmak tizere her

Tarifi | nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatiir haric).
Olgii: Birim Fivat No33.160.3200 'deki gibidir.

Sira No | 197

Poz No |35.160.3312

Tanmim | Halogenfree kablo ile linye hatti komutator sorti

Birimi |AD

‘ Agaiida linye ve sorti hatlarinmn tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlar1 en az

2,5 mm2 sorti hatlari en az 1.5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarina uygun olmak iizere her

Tarifi | nevi malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil, komple etanj sorti yaptlmas, (armatiir haric).
Olgii: Birim Fiyat No35.160.3200 'deki gibidir,

Sira No | 198

Poz No |35.160.3401

Tammi | Halogenfree kablo ile giivenlik hatti priz sortisi.

Birimi |AD
Halogen Free Alev yaymaz boru igerisinde linye ve sorti hatlart TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 610342 standartlarna
uygun, en az 2.5 mm2 kesitte faz, nétr ve giivenlik hatl prizde, faz, notr ve giivenlik iletkenleri TS EN 60445'a gore renklendirilmig
plastik izoleli
(HO7Z,07Z1) cinsinden olmak iizere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve is¢ilik dahil, komple priz sortisi

Tarifi yapilmasi. (TS EN 61386-1/21/22, standartlarina uygun, CE Uygunluk isaretlemesi ilitirilmis halogen free alev yaymaz boru sorti

fiyatinadahildir)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.,

Olgii: Linye hatt1 35 mden fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat no. 35.150.1000 den §deme yapilir,

Sira No

199

Poz No

35.160.6201

Tanim

16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu

Birimi

MT

Tarifi

Betonarme tavanda ve duvarlarda kullanilan, TS EN 61386-1 (Boru sistemleri - Kablo tesisi icin - Béliim 1: Genel 6zellikler), TS EN
61386-21 (Boru sistemleri - Kablo tesisi igin - bliim 21: ilgili dzellikler - Rijit boru sistemleri), TS EN 61386-22(Boru sistemleri -
Kablo tesisi igin bolim 22: Ilgili 6zellikler - Esnek boru sistemleri) standartlarina uygun, Halogen Free (HF) ve Alev Yaymaz (FR)
ozellikte boru temini, dosemesi, boru igerisine kilavuz teli gekilip birakilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil.




Isin Adi: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :54
Tarih :27.09.2021

Sira No

200

Poz No

35.170.1101

Tanim

Siva tistd, min. 30x30 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (151k akis1 en az 1000 lm, armatiir 151ksal verimi en az 100 Im/w olan)

Birimi

AD

Tarifi

O

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan tiriin belgesine haiz
olan siiriictilii ve stirticii PFC degeri en az 0.95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim
omrii TM-21 hesaplama tablosuna gire en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen
151k dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir
siiriictileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Simirlart I¢in Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir
labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgiim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardma, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik
Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontrolii Yénetmeligine uygun iiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen g1k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, titketim giicil ise armatiiriin sebekeden cektigi
toplam giicii ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, ¢ergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmi, en az 1 mm kalinhiginda opal PMMA difiizérli, en az IP 40
koruma derecesine sahip armatiiriin ig yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaj1 dahil ¢alisir halde teslimi.

Sira No

201

Poz No

35.170.1105

Tanim

Siva iistli, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (1s1k akis1 en az 3300 Im, armatiir 1g1iksal verimi en az 100 Im/w olan)

Birimi

AD

Tarifi

»

Butiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan {iriin belgesine haiz
olan siiriiciilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim
omrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen
151k dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 603598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarna, armatiir
siirticiileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarma ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlart I¢in Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle pivasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir
labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik &l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik
Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontrolii Yonetmeligine uygun iiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen i§1k akisi (Im) degerleri armatiiriin gikig degeridir, titketim giicii ise armatiiriin sebekeden ¢ektigi
toplam giicti ifade eder.

Govdesi en az 0.5 mm, cergevesi en az 0.7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA diftizorlii, en az IP 40
koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve montaji dahil calisir halde teslimi.

Sira No

202

Poz No

35.170.4004

Tanim

Led projetor, 151k akisi en az 8500 lm, armatiir 1§1ksal verimi en az 110 lm/w

Birimi

AD

Tarifi

Govdesi ile 6n cam gergevesi enjeksiyon aliiminyum dékiimden imal edilmis, firin boya ile boyanmus, 6n cami temperlenmis, 250°C
1stya ve darbelere karsi dayanikl, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-20°C ile +85C°) arasinda
caligabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi igin gerekli montaj aparatlar1 bulunan, projektorler ise TS EN 60598-2-5
standartlaria ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar: Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE
uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis olan projektoriin ig yerine temini, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil igler halde teslimi. Not:
ENEC sertifikah stiriiciilii ve siiriici PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Kullanim
omrii TM-21 hesaplama tablosuna gire en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65 olacaktir. Projektorler akredite
bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardmna. IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir,




Isin Adi: TUSBA ILCESI HIALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :55
Tarih :27.09.2021

Sira No

203

Poz No

35.170.5102

Tanim

ift duylu, en az IP 40 koruma sinifly, (360° Hareket Sensorlii tavan tipi)
Y P

Birimi

AD

Armatiir kaidesi aliminyum veya sacdan imal edilmis, opal cam gloplu, IP 20 koruma sinifh ig tesisati yanmaya dayanikli silikon kablo
ile dogenmiy, ampuliin arka tarafinda olusan 1s1y1 ve 15131 yansitmak i¢in parlak aliiminyumdan reflektdrii bulunan, armatiir govdesinin
alt tarafina yerlestirilmis, agagi ve yukari hareket ettirilerek algilama alani ayarlanabilen, sensor tizerinden trimpotlarla devrede kalma
siiresi ayari ve giin 15181 ayar1 yapilabilen, Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmeligi'ne, (2014/35/AB) Belirli

Tarifi | Gerilim Suurlar: Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmeligine, TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN
60669-2-1 standartlarina uygun olarak iiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Duvar tipinde 180° 6n
tarafindaki alanda, tavan tipinde ise 360° ¢evresindeki alanda algilama yetenegine sahip dijital optik algilayici sensorlii, E 27 duylu,
40W akkor flamanl ampul dahil siva tstil duvar tipi armatiiriiniin temini, isyerine nakli, baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmas: her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

Sira No | 204

Poz No |35.170.5202

.Tanum

360° tavan tipi siva listii hareket sensorii

Birimi | AD
220 - 240 volt sebeke geriliminde, -20°C ve +40°C aras: sicaklikta galigabilen, fltioresan tipi lambalarda 400 wat'a, akkor flamanli
lambalarda 1000 wat'a kadar yiik baglanabilen, senstr iizerinden trimpotlarla devrede kalma siiresi ayar1 ve giin 15181 ayari yapilabilen,
en az [P 44 koruma sinifli, Atk Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontrolii Yénetmeligi'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinurlari

Tarifi | I¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ynetmeligine, TS EN 60669-2-1 standartlarina uygun olarak tiretilmis ve CE uygunluk
isarctiyle piyasaya arz edilmis, duvar tipi olanda optik algilayicisi dijital yapida ve 180° 6n tarafindaki alanda, tavan tipi olanda 360°
gevresindeki alanda algilama yetenegine sahip olan, duvar tipi stva iistii hareket sensriiniin temini, isyerine nakli, baglantilarinin ve
ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.

Sira No | 205

Poz No |35.180.1102

Tanim | 6 kva 20 dakikaya kadar akii besleme siireli bir faz giris bir faz gikish kesintisiz gii¢ kaynag

Birimi |AD

2014/35 /AB Belirli Gerilim Sinirlart igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligi,,2004/108/AT Elektromanyetik
Uyumluluk Ydnetmeligi ve 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayili Resmi Gazetede Yayinlanan Enerji Piyasasi Miisteri
Hizmetlerinde Degisiklik Yapilmasina Dair Yénetmeligine uygun olacaktir. (TS EN 62040-1/2/3) standartlarina uygun, Teknik
sartnamesinde yazili 6zelliklere sahip, istenen giicii kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz)
£%]15 ve 50 Hz £%5 giris tolerans degerlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) +%] ve 50 Hz +%,1 cikis
degerlerini saglayabilen, toplam ¢ikis harmonik distorsiyonu dogrusal yiikte < % 2, dogrusal olmayan yiikte < %5 degerlerini
saglayabilen, tamamen bosalmug akiileri sarj ederken ayni zamanda yiikii de besleyebilen, dolu akiileri tampon sarjda tutabilen, < % 8
girig akim harmonik distorsiyonuna sahip, yiik crest faktorii 3:1 olan, evirme iglemini PWM (Darbe Genislik Modiilasyonu) kullanarak
IGBT ile yapip ideal sintis dalgasini olugturabilen, biitiin cihazlar igin gii¢ faktorii 0,9 ,giris gii¢ faktérii>0,99 olan asiri yiikte/ kisa
devre durumunda/ ¢ikig voltaji limit disina ¢iktiginda/ redresor arizasinda/ asir1 sicaklikta/ invertsrde bir ariza meydana geldiginde

Tarifi | yiikii sebekeye veya yardimer kaynaga aktaran statik (yari iletken) by-pass salteri olan, (3 fazh cihazlarda) dahili mekanik by-pass
salteri olan, enerji kesilmesi durumunda tam yiikte istenen siire kadar yetecek kuru tip bakimsiz akii grubuna sahip olan, LCD veya
grafik gosterge paneli bulunan, on panelinde sistemin durumunu gosterir kolay anlasilir 151kl mimik diyagrami olan, 6n panelinde
akum/ gerilim/ frekans/ yiik durumu/ akii durumu gibi biiyikliikleri gosterebilen, gerektiginde uzaktan izleme paneli baglanabilen ve
SNMP modiilii baglanabilen , EMI/RF] filtreleme 6zelligine sahip on-line statik kesintisiz giig kaynag isyerine nakli montaji (kablo
hari¢) ve igler halde teslimi.

NOT: 1- idareye teklif edilen akiilerin hiicre basina gii¢ hesabi (Cihaz giicii(VA)xCikis CosQ (0,9))/ Invertor verimi (0,95)/Akii
sayisi/Hiicre sayisi(6)= ... watt/cell geklinde yapilacaktir. Akii hesabinda hiicre bagi gerilimi 1,70V/cell kabul edilecektir. Hesaplama
sonucu ve teklif edilen akiiler katalogda isaretlenerek idareye sunulacaktir. Kullanilan akiiler bakimsiz kuru tip ve TSE belgeli
olacaktir,

Sira No | 206

Poz No [35.185.1260 S

Taninm | Normal start-stop butonu temini ve montajt / {/\

Birimi | AD V o

Tarifi




isin Adi: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :56
Tarih :27.09.2021

Sira No | 207

Poz No [35.185.1811

Tanim | Bakalitten 3 fazl fi priz ve montaji 3*25 a.

Birimi |[AD

Tarifi Bakalitten yapilmus, ti¢ fazh kapakli topraklama kontakh priz ve figin temini, yerine montaji, her nevi malzeme ve isilik dahil. (TS-
40).

Sira No [208

Poz No [35.190.1100

Tanimi | Kablo tava sistemleri

Birimi |KG
Elektrik kablolarinin giivenli bir gekilde tasinmasini saglamak iizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen
ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo yiikiinii tagiyabilecek
geniglikte ve yiikseklikte sac tizerine deliklerin delinmesi, biikiilmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini engellemek
amaciyla (gii¢lendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon ¢ekme yontemiyle oluk agilmasi, yag ve pas giderilmesi i¢in kimyasal
banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, 6n kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN I1SO 1461 standardina uygun sicak
daldirma usuliiyle galvaniz kaplama yapilmasi, ig yerine nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajinin

Tarifi yapilmasi, her tiirli is¢ilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.
NOT:
1-Ol¢tilendirmede sadece tava agirlig1 esas alinacaktir.
2- yatay, dikey ve yon degigtirme yerlerinde kullanilacak ek pargalari, rediiksiyon,tagiyici gérev yapacak konsol, aski tijleri, aski
clemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Bunlarin bedelleri
birim fiyata dahil edilmis olup ayrica bedel 6denmeyecektir.
3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.

Sira No |209

Poz No |35.190.1101

Tamm | Kablo Tava Sistemleri Kapak Saci

Birimi |KG
Elekirik kablolarinin giivenli bir sekilde taginmasini saglamak tizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen
ebatlara ve Elekirik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/1013 1 standardina uygun, kablo yiikiinii tagiyabilecek
genislikte ve yitkseklikte sac tizerine deliklerin delinmesi, biikiilmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini engellemek

‘ amaciyla (giliclendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon ¢ekme yontemiyle oluk agilmasi, yag ve pas giderilmesi igin kimyasal

banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, 6n kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN ISO 1461 standardina uygun sicak
daldirma usulilyle galvaniz kaplama yapilmas, is yerine nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajinin
yapilmast, her tiirli is¢ilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.

Tarifi | NOT:
1-Ol¢iilendirmede sadece tava agirh@ esas alinacaktir.
2- yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullanilacak ek pargalari, rediiksiyon,tagiyici gérev yapacak konsol, aski tijleri, aski
elemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Bunlarin bedelleri
birim fiyata dahil edilmis olup ayrica bedel denmeyecektir.
3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN [SO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.
Onayli projesinde belirtilen kanallari kapatmak igin kullanilmak tizere 782-100 pozuna uygun 6zelliklerde kapak sac her tiirlii is¢ilik
ve malzeme dahil isler halde teslimi.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :57
Tarih :27.09.2021

Sira No | 210
Poz No |35.190.1301
Tanim | En az 20 x 12 mm (tek bélmeli) PVC Kablo Kanali
Birimi |MT
Bina iginde: kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullamilmak {izere tasarlanmis, TS EN 50085-1, TS
EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmig, mekanik
darbelere dayamkh, kendiliginden sénen PVC atmosferik ve UV 1ginlarina dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS) yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam
Tarifi |sicakhginda ¢aligabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve tistiindeki ebatlardaki kanallar
igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kdse. dis kdse ve dirsek aksesuarlari mentegeli tip ve hareketli olan, Kanal
tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagmig dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, igyerine nakli,
yerine montajt, baglantilarinm yapilmas, I¢ kise.dis kose.dirsek.sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tiirlii baglanti elemanlari
dahil igler halde teslimi.
Sira No (211
Poz No [35.400.2006
.l'amml Cagri /reset linitesi
Birimi |AD
Tarifi Hasta yatakbas tinitelerine monte edilen, hemsire ve doktor ¢agri reset butonu ve uyari lambalarindan olusan iinitenin. isyerinde
temini, hernevi malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.
Sira No |212
Poz No (35.400.2008
Tanimi | We/banyo acil ipli ¢agri butonu
Birimi |AD
: Nem ve toza kargt korumali, ¢agri, reset but onu, uyari lambasi bulunan modiil ve bundan sarkan naylon 6rgiilii sicim ve ucundaki
Tarifi 3 : s : e AreS
¢ekme halkasindan olugan finitenin igyerinde temini, hernevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
Sira No (213
Poz No |35.400.2009
Tanmm | Kapi {istii ikaz lambasi
irimi |AD
. Hasta odalari kapist Gistiinde kullanilan 12V veya 24V DC gerilimle galisan kirmizi yesil renkte, 15181 dagitma dzelligi yiiksek yari
Tarifi . Pt . . : Tl i i
saydam flexiglas kapakli lambanin isverinde temini, hernevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
SiraNo | 214
Poz No [35.405.1030
Tanim | Sinyal saati ve montaji
Birimi | AD
: Teknik sartnamesinde yazili 6zellikte geregi kadar tali saati idare edebilecek giigte ana saat temini, yerine montaji, her nevi ufak
Tarifi i = S = ;
malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslim etmek sarti ile




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :58
Tarih :27.09.2021

Sira No | 215

Poz No |35.410.1101

Tanmim |1 ¢evrimli, 12 bolgeli adresli yangin alarm santrali 127 adres kapasiteli, 12 yangin bolgesi gostergeli.
Birimi |AD

Tarifi

Adreslenebilir duman, 151, gaz ve sicakhik dedektorleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangin ihbar butonlari, giris gikis arabirim
tniteleri, kisa devre izolatorleri ve adreslenebilir sesli ve 151kl alarm cihazlarinin baglantisina uygun olan, modiiler yapili,
mikroislemeili, biyiik dagitilmis sistemlerde en az 32 adet adresli yangin alarm santrali network sistemi ile birbirine baglanabilen,
diger bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle haberlesme yapabilmesi igin, Modbus, Bacnet veya kabul géren diger haberlesme
modiiliinii destekleyen, tiim adresli cihazlara kullanici tarafindan farkl olay tiirleri (yangin, hata, giivenlik, alarm, bilgi vb.)
tanimlanabilen, sistemin kurulu oldugu mahal ve yangin senaryolar: arasinda tam uyum saglanabilen, sisteme sonradan cihaz ilavesi
vapilabilen ve bu durum meveut lokal adresleme diizenini bozmayacak nitelikte olan, santral yazilimi Tiirkge ve Ingilizce olabilecek,
santral 6n yiizii yazihhm meniisii ise Tiirkge olacaktir. En az 4 adet programlanabilir sesli alarm ¢ikisi ve itfaiyeye yada uzaktaki bir
yangin miicadele merkezine yada bir gézlem istasyonuna sinyalizasyon i¢in 6zel, denetlenen, alarm ve ariza ¢tkislar bulunan, uzaktan
erisim i¢in RS haberlesme modiilii, LAN, WAN ve internet iizerinden uzaktan erigimi igin TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu)
haberlesme modiiliinii destekleyen, santral tizerine takilabilen veya ara modiiller vasitasiyla harici olarak santrale entegre edilebilen
GPRS haberlesme modiilii sayesinde; olay aninda, santral tarafindan hafizada tutulan “tarih, saat, olay tiirii, mahal bilgisi vs.” den
olugan olay kayit bilgisini 6nceden belirlenmis cep telefonu numarasina (SMS) génderebilen, gece ve giindiiz saatlerinde farkli ¢alisma
programlart uygulanabilen, ¢ok diisiik yogunluktaki duman mevcudiyetinde duruma santraldan erken miidahale edilebilmesi (sesli
alarm ¢almadan yangina mutidahale edilmesi) i¢in 6n-alarm fonksiyonu olan, mevecut anons sistemi ile entegre olabilecek ve aradaki
baglantida meydana gelebilecek hata ve ariza bilgileri santral izerinden izlenebilecek, kapali devre televizyon (CCTV) sistemi
entegrasyonu kapsaminda; kamera kayit cihazina programlanabilir alarm role ¢ikisi verebilecek ve bu sekilde yangin olan mahallin
kamerasi otomatik segilebilecek, santral tarafindan dedektorler siirekli olarak kirlenme diizeyi yoniinden kontrol edilecek ve kirlenme
tesbit edildiginde “Servis Gerekiyor™ uyarisi verecek, santrale tekrarlayici ve mimik paneller baglanabilecek, tiim kablolar ve
baglantilart kopukluk, kisa devre ve toprak kagagi gibi arizalara kars: siirekli olarak denetim altinda tutulabilecek, en az son 1000 olay1
silinmeyen hafizasinda saklayabilecek, genel yangin alarm ve ariza lambasi her yangin bélgesi igin ayr1 alarm ve ariza lambalari,
aydmlatilmig alfanumerik gosterge ve lokal sesli uyart cihazi bulunan, mini tip termal printer takilabilen, yangin lambalarinin
yanlarinda hangi alarm bélgesine ait olduklarin gésteren mahal numaralari bulunan, Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangin
alarm sistemi, algilama fonksiyonlarini en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve
haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika siire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen
akiimiilator ile teghiz edilen, santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardina, 305/2011/AB Yap1 malzemeleri Yonetmeligine uygun
imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Santralin temini, isyerine nakli, montajinin yapilmasi, gaz
alarm sortilerine baglanmasi test ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve iggilik dahil isler halde teslimi.

Not: Tanimda belirtilen modiil 6zellikleri BFT'de yer alan ilgili poz tanimlarina uygun olacaktir. S6z konusu modiil fiyatlar santral
birim fivatina dahil degildir.

[S:ra No

216

Poz No

35.410.2020

Tanim

Adresli optik duman dedektorii

Birimi

AD

Tarifi

Mikroislemei kontrollii dedektor 1g1k sagma prensibiyle ¢aligan bir fotoelektrik duman hiicresine sahip olmalidir. Dedektor tizerinde,
uzaklan gozle kontroliin saglanabilmesi i¢in en az bir adet Led 15181 olacaktir. Paralel ihbar lambasi baglantisina uygun ve takilip
sokiilebilmesini saglayan bir sokete sahip olmalidir. Dedektorlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtari, el tipi dedektér
programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali Gizerinden otomatik olarak yapilabilmelidir. Dedektér TS EN 54-7
standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, ve
tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektdriin temini, igverine nakli, her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek ¢aligir halde teslimi.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERi

Sayfa No :59
Tarih :27.09.2021

Sira No |217

Poz No |35.410.2040

Tanimi | Adresli sicaklik dedektorii

Birimi |AD
Dedektor sabit sicaklik dedektorii yada sicaklik artis hizi dedektorii olarak ¢aligacak sekilde programlanabilecektir. Dedektér iizerinde,
uzaktan gozle kontroliin saglanabilmesi igin en az bir adet led 15131 olacak ve paralel ihbar lambasi baglantisina uygun ve takilip
sokiilebilmesini saglayan bir sokete sahip olmalidir. Dedektérlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtari, el tipi detektor

Tarif programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali tizerinden otomatik olarak yapilabilmelidir. Mikroiglemci kontrollii
dedektor, TS EN 54-5 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmig, tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans
Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektoriin temini, isyerine nakli, her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek ¢alisir halde
teslimi.

Sira No (218

Poz No |35.410.2530

. Tanmm | Adresli sifirlanabilir yangin ihbar butonu

Birimi |AD
Adresli sifirlanabilir yangin alarm butonu mikro islemci kontrollii olacaktir. Uzerindeki esnek kirilmaz cama basiimasiyla aktive
olmal ve sifirlama iglemi gergeklestirilene kadar bu durumda kalmalidir. Yangin alarm butonu iizerinde bulunan LED, butonun ¢evrim

Tarifi tizerinden santral tarafindan sorgulanmasi sirasinda yanip sénecek ve alarm durumunda siirekli yanip sénecektir. TS EN 54-11

AT standardina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis,

iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip butonun temini, isyerine nakli her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek galisir halde teslimi.

Sira No (219

Poz No [35.410.3000

Tanimi | Adresli ¢evrimden beslemeli yangin ihbar sireni

Birimi |AD
Mikroiglemei kontrollii siren minimum 75 db/mt ses siddetine sahip olacaktir. Cihaz yangin alarm santrali ile data haberlegmesini
gevrim kablosu tizerinden yapacak ve enerjisini ¢evrim tizerinden alacaktir. Harici 24 V. DC besleme gerilimine ihtiyag olmayacaktir.

. Programlanabilir olup, yangin senaryolarina dahil edilebilecektir. TS EN 54-3 standardina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri

Tarifi . it ‘ : A g el SR
Yonetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi
tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip sirenin temini, isyerine nakli her tiirlii

. ufak malzeme dahil, test edilerek ¢alisir halde teslimi.

Sira No | 220

Poz No |35.420.1350

Tanmim | Dojalgaz dedektérii

Birimi |AD
Dogalgazi algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir. Dedektor tizerinde uzaktan gozle kontroliin saglanabilmesi igin en az 3
adet Led 15131 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gésterecektir. Dedektor tizerindeki test butonu sayesinde
Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle ¢aligabilecektir. Modiiliin

Tarifi | beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik dzelliklere sahip 24 V DC anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagindan
saglanacaktir (Akii ve SMPS anahtarlamali gii¢ kaynag fiyati birim fiyata dahil degildir). TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, tireticinin performans beyanina sahip firma mamulti dedektdriin temini, isyerine nakli her
tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerck ¢alisir halde teslimi.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :60
Tarih :27.09.2021

Sira No

221

Poz No

35.440.1104

Tanim

1 saat siireli ¢ift yuizlii, kesintide yanan acil durum yénlendirme armatiirii (floresan lambali)

Birimi

AD

Tarifi

Demir sacdan veya aliiminyum malzemeden iiretilmis 6zel profilli, veya aliminyum malzemeden iiretilmis 1x8 W floresan ampulii,
kilitli tip duylari, kesintide yanan tipleri gebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, siirekli yanan tipleri sebeke
gerilimi varken yanan ve sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum galigma siiresi kadar
aydinlatma saglayacak sekilde 6zel gegmeli soketle baglanan, 70°C'de siirekli ¢alisabilecek 6zellikte yiiksek sicaklik tipi kuru tip
bakim gerektirmeyen Nikel Kadmiyum akiisi, elektronik lamba besleme, akii sarj ve transfer devresi, akii diigiik gerilim ve agir1 desarj
koruma devreleri, akii sarj lambasi dahil, mat veya seffaf prizmah pleksiglasly, renk ve isaret formatlari ilgili standartlara uygun olan,
tek veya ¢ift yiizli, Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yénetmeligi'ne, Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yonetmelik, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari i¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yénetmelige? ve TS ISO 3864-1/2, TS
ISO 7010, TS EN 60598-1. TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarina uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum ydnlendirme armatiiriiniin temini, isyerine nakli ve montaj.

lSlra No

222

“oz No

35.440.2001

Tanim

Kesintide yanan, siva tistii tip, 1 saat siireli acil durum aydinlatma armatiirti (Ledli, 1 saat siire boyunca en az 130 Im 151k akis1
verebilen)

Birimi

AD

Tarifi

Demir sacdan dzel profilli. led 151k kaynakl, kesintide yanan tipleri sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek,
stirekli yanan tipleri sebeke gerilimi varken yanan ve sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum
caligma siiresi kadar aydinlatma saglayacak sekilde 6zel gegmeli soketle baglanan, 70°C'de siirekli ¢aligabilecek tzellikte yitksek
sicaklik tipi kuru tip bakim gerektirmeyen Nikel Kadmiyum akiisil, akii sarj ve transfer devresi, akii diisiik gerilim ve asiri desarj
koruma devreleri, akii sarj lambasi dahil. mat veya seffaf prizmali pleksiglasli, TS EN 60598-2-22 standardina uygun ve Atik Elektrikli
ve Elektronik Egyalarin Kontrolii Yonetmeligi'ne, Binalarin Yangindan Korunmast Hakkinda Yoénetmelige, 2014/35/AB Belirli
Gerilim Smnrlarn igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige uygun olarak iiretilmis, TS ISO 3864-1 /2, TS EN ISO
7010, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarina uygun olarak tiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis acil durum aydinlatma armatiiriiniin temini. igyerine nakli ve montaji.

Sira No

223

Poz No

35.445.1200

Tanimi

Dis Ortam Bullet Kamera Tip-2

Birimi

AD

Tarifi

"Yiiksek Coziintrlikli, Renkli, Siyah/Beyaz, Geee/Giindiiz Fonksiyonlu en az 4 MP Bullet tipi I[P Kamera. En az 1/3” ¢lgtsiinde
CMOS goriintii sensoriine sahip olacak ve progressive taramali olacaktir. Kamera en az 30 metre gece goriiglii ve mekanik IR kesici
filtreli olmali, gergek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Kamera 4 MP (2688x1520)' de en az 20 fps (resim/sn) olarak, 3MP
(2048x1536), 2MP (1920X1080), D1(704X576) ¢oziniirlik degerlerini en az 25 fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) olarak
desteklemelidir. Kamera goriis agis1 3,2 mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik
backfokus (auto focus, remote focus) dzelligine sahip olmalidir, H.265, H.264 ve MIPEG goriintii sikistirma formatlarimi
desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR, ROI, 3D-DNR, BLC ozelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardina
gore en az [P66 koruma ve TS EN 62262 standardina gore en az IK10 mekanik dayanim derecelerine sahip olmalidir. IEEE 802.3af
veya IEEE 802.3at standartlarinda Power over ethernet (PoE veya PoE+) destegi olmalidir. Ayrica 12 Volt DC harici besleme girigi
olmalidir. Kamera metal kasa olmalidir, Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi'ne ve TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4
standartlarina uygun olarak CE isareti ile piyasaya arz edilmis kameranin ig yerine nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri
dahil isler halde teslimi.




isin Adr: TUSBA ILCESi HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 61
Tarih :27.09.2021

Sira No

224

Poz No

35.445.1301

Tanimi

En az 2 MP I¢ Ortam Dome Kamera

Birimi

AD

Tarifi

Yitksek Coztnirlikli, Renkli. S/B. Gece/Giindiiz Fonksiyonlu Dome tipi IP Kamera. En az 1/3" CMOS sensére sahip, 2MP
goziiniirliik degerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP ¢oziinirlitk degerini en az 20 fps (resim/sn) olarak
desteklemelidir. Kamera mekanik IR kesici filtreli olmali, gergek (true) Day/Night §zellige sahip olmalidir. Kamera goriis agisi 3,2
mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) 6zelligine
sahip olmalidir. Kamera H.265. H.264 ve MJPEG gériintii sikigtirma formatlarini desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Genis
Dinamik Isik Araligi), ROI, 3D-DNR, BLC, ézelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardina gére en az IP66 koruma
ve TS EN 62262 standardina gore en az IK10 mekanik dayanim derecelerine sahip olmalidir. 12 Volt DC harici besleme girisi
olmahdir. Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi'ne ve TS EN55032, TS EN55024, TS EN 50130-4 standartlarina uygun olarak CE
isareti ile pivasaya arz edilmig kameranmn is yerine nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

Sira No

225

Poz No

35.445.1502

‘Tamm:

16 Kanal Ag Kayit Cihazi (Network Video Recorder)

Birimi

AD

Cihaz 8MP kayt destegine sahip olmali, en az 16 adet 2 MP kameranin ayn anda canli izlenmesine olanak vermelidir. Kayit cihazi
H.265. H.264 ve MIPEG formatlarini desteklemelidir. Cihaz en az 160 Mpbs boyutunda giris bant genisligine sahip olmalidir. Cihazin
tizerinde 10/100 Mbit cthernet portu olmahdir. Cihazin yiiksek ¢oziiniirlikli HDMI ¢ikisi olmalidir. Cihazda en az 1 adet VGA ekran

Faria gikigt bulunmahdir. Cihazda en az 2 harddisk girisi olmalidir. Cihazda en az 12 TB kayit hafiza kapasitesine sahip harddisk olacaktir.
2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlart Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmig cihazin i§ yerine nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil igler halde teslimi.

Sira No (226

Poz No [35.445.1602

Tanim | 16 Port Yonetilebilir Poe Ag Anahtari

Birimi |[AD
Anahtar tizerinde en az 16 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port ve en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu olacaktir. Cihaz toplam 18 port
aktif olarak galigabilmelidir. Cihazin IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) ézelligi olacaktir, Cihaz port bagina 30 Watt giig

Tarifi  |saglayabilecektir. Cihazin toplam POE giicii en az 240 watt olmalidir. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlar I¢in Tasarlanan Elektrikli

Ekipman ile ilgili yonetmelize uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis cihazin is yerine nakli, montaji, her nevi ufak
montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

Sira No

227

Poz No

35.450.1405

Tanim

Harici tip hava basingh hoparlor 10 w.

Birimi |AD

Tarifi TS _976_ EN 60268-5 slgﬂ(_ln_rdlnu uygun, Teknik sa_rln_amcsinde yazili 6zellikte hoparlor ve hoparldr kutusu temini, yerine montaji, her
nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil, isler halde teslimi.

Sira No (228

Poz No |35.450.1408

Tanim | 10 w tek tarafli hoparlor

Birimi | AD

Tarifi TS 976 EN 60268-5 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazil 6zellikte hoparlér ve hoparlér kutusu temini, yerine montaji, her

nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil. isler halde teslimi.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERIi

Sayfa No :62
Tarih :27.09.2021

Sira No | 229
Poz No |35.450.5001
Tanmim | Masa tipi mikrofon
Birimi |AD
; TS 6509 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazili 6zellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta mikrofon
Tarifi e - e T L £ : vt o o Lo
kablosu, mikrofon prizi ve fisi, yerine montaji, her nevi ufak malzeme ve ig¢ilik dahil, isler halde teslimi.
Sira No | 230
Poz No |35.450.5003
Tamm | El mikrofonu
Birimi |AD
x TS 6509 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazili 6zellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta mikrofon
Tarifi : 5 : ; g ; R g e
kablosu, mikrofon prizi ve fisi. verine montaji, her nevi ufak malzeme ve igcilik dahil, isler halde teslimi.
.Slra No 231
Poz No |35.450.5201
Tamm | El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti
Birimi |TK
Tarifi Telsiz mikrofon sistemi UHF frekansinda. alici verici seklinde gérev yapacaktir. Mikrofon setine ait olacak mikrofon sehpasi, alici
' | vericiler, dahili ve harici antenler ile birlikte her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
Sira No |232
Poz No |35.450.5300
Tanmum | Mikrofon standi
Birimi |AD
Tarifi Masa tizerine kolayca monte edilebilir yapida, XLR konektor baglantisi, gooseneck mikrofonla birlikte kullanilan mikrofon standinin
her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil, isler halde teslimi.
Sira No (233
Poz No |35.470.1002
Tanmmi | 2500 ansi-liimen, 1024x768 ¢izinirlikte projeksiyon
Birimi |AD
Tarifi Cihaz ansiliimen 151k giictinde, video bilgisayar uyumlu, cihazin cihaz aslki aparati ile birlikte, projeksiyon cihazinin operator
odasindan kullanimi igin uyeun vapida uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil teslimi.
Sira No | 234
Poz No |35.470.3002
Tanim | 250 x 190 motorlu perde
Birimi |AD
Perde 4:3 formatinda, énden projeksiyon tipinde, perde goriintii kazanci en az 1.2, perde izleme agisi en az 150°, motorlu ve uzaktan
. kumanda ile kontrol edilebilen M1 7201-96 atese karsi koruma sertifikasina sahip, aliminyum malzemeden perde ve motor koruma
Tarifi < 5 ; : S L o
muhafazasina sahip olan motorlu perdenin her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi. Ara degerler enterpolasyon
yaptlarak bulunacaktir. o




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 63
Tarih :27.09.2021

Sira No | 235

Poz No [35.470.4003

Tammi |2 x 250 w power amplifikator

Birimi |AD
Sistemdeki mikrofonlar igin uvgun bir yapida, cihaz profosyonel tip olup tam korumaya (agir1 yiik, kisa devre ve DC ¢tkig

Tarifi korumali,termal, ultrasonic ve RF koruma) sahip olacaktir. IEC 265-8 Wrms ¢ikis giitictine sahip olan cihazda, 2X280 Wrms/8 ohm;
2x450 Wrms/4 ohm; 2x700 Wrms/2 ohm ¢ikis giiciinde, cihaz 6n panelinde Power, sinyal ve Clip LED géstergeleri bulunan power
amplikatoriin her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, isler halde teslimi. ara degerler enterpolasyon yapilarak bulunacaktir.

Sira No | 236

Poz No |35.480.1000

Tanim | Televizyon sortisi

Birimi |AD
Teknik sartnamesine uygun PV C boru iginde koaksiyal kablo, (blendajli mikrofon kablosu kullanilmaz) ile anten inis hatti, 6zel priz

i dagiuct klemens, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, yerine montaji ve isler halde teslimi.
q‘a" ! Olgii: Sorti hatti uzunlugu 20 metreyi gegmedikee ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 metreden sonrast igin Birim Fiyat No:

880-400'den 6deme yapilr.

Sira No | 237

Poz No |35.500.2145

Tanimi |LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 3x0.50 mm2

Birimi | MT
Elektronik kontrol sistemlerindcki baglantilarda. ses frekans iletiminde, sinyal ve bilgi iletisim kablolari olarak kullanilan, fleksibl
yapili, TS EN 60228'e uygun ¢oklu biikiilmiis bakir iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yari sert PVC ile DIN-47100 standardina
uygun renklerde izole edilerck olusturulan damarlarin birlikte katlar seklinde biikiilmesi ile olugan kablo 6zii seffaf PES sarma bandi
ile helisel sarilarak tizerine kalayh bakir tellerden min % 85 drtmeli 6rgii ekranli istege gore aliminyum folyo toprak teli ve 6rgii

Tarifi eksenli tip kablo TS 13755 standardina uygun, TS EN 60332-1-2 standardina uygun, enstriiman, sinyal ve kumanda kablolarinin

il isyerine temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme ve isgilik dahil. (Dahili tesisatta PVC boru dahildir.)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle pivasaya arz edilmis ve iircticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan
almnug Performans Degismez!ik Sertifikasina sahip.

‘lra No |238

Poz No |35.505.1001

Tanmm | Rg 6au, 75 empedans koaksival kablolar

Birimi |MT
Radyo, TV, Radar, Atis kontrol. birgok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve 6l¢iim sistemlerinde, sinyal kaybinin
minimum degerde tutulmasi gereken veya harici karismalardan kaginilmasi mecburi olan uygulamalarda kullanilan TS EN 50117-1

Tarifi standardina uygun ve 2006/95/AT Algak Gerilim Yénetmeligi'ne uygun olarak iiretilmig, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis

o koaksiyal kablonun isverine temini. gegit ve giivenlik borulari ile her nevi malzeme ve is¢ilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( pegel,

bergman veya PVC boru) dahildir.
Kablo Tipi Empedans (ohm)

Sira No (239

Poz No [35.505.2030

Tamim | Utp cat6 kablo

Birimi |MT
Yerel alan aglarinda (LAN) vatay kurulumlar i¢in bilgisayarlar arast 250 Mhz band genigligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde
kullanilan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz)

Tarifi korumasiz biiktimlii perler yilciz bigimli ayiricr etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda, 23

arl | AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ¢iplak bakir kaplama 6lgiitiinde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3, ISO 11801

Standartlarina uygun, ISO belgeli kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme is¢ilik, montajs) test dahil
(Boru igerisinden gegirilivor ise boru bedelinin.kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgiliffozflan 6denmesi)




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 64
Tarih :27.09.2021

Sira No [240
Poz No [35.505.6180
Tanmmmi | Utp cat6 siva distii tekli priz
Birimi |AD
Yerel alan aglarinda (LAN) vatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz bandgenisligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde
Tarifi kullanilan CAT6 Standartlarinda , RJ-45 8 kontakl ¢ekirdekli, Jack Temas Noktas letkenligi yiiksek evsafta bir malzeme ile kapli
artlt Y olacakur., Ekranlanmanus . ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun, ISO belgeli , Stva Ustii , Tek portlu , PVC
Cergeve, Priz Kutusu, yayli priz kapagiEtiket, is¢ilik, montaj,test,nakliye dahil .
Sira No | 241 -
Poz No |35.505.7301
Tanim |24 portlu utp cat6 patch pancl
Birimi [AD
Yerel alan aglarinda (LAN) vatuy dagtim veya telekomiinikasyon odalarinda ekipman sonlandiriimasinda ve birlestirme noktalarindaki
kablo sonlandirmalari igin 250 Mhz bandgenisligi ve 1000 Mbps hizindaki veri iletisiminde if:ullamlan CAT 6 Standartlarinda , RJ-45
Tarifi | tipi 8 Kontakl disi konnektériii. 19 inch genigliginde , Ekranlanmamig, Jack Temas Noktasi iletkenligi yiiksek evsafta bir malzeme ile
kapli olacaktir. Yapim malzemesi ¢elik, aliiminyum, aliminyum alasim veya anot aliiminyum malzemeden yapilmis, ANSI/TIA/EIA-
568 B.2-1 . ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun, Etiket.is¢ilik, montaj , test dahil
Sira No | 242
Poz No [35.510.1101
Tamimi | Bina ici ana hat tesisati 1 giftc kadar p.14
Birimi |MT
Bina igerisinde 0,5 mm. ¢apinda standartlara gore renklendirilmis ve diyafoniyi énleyecek sekilde verlestirilmis iletkenli PVC izoleli
Tarifi | ve PVC kilifli telefon kablolari ile pesel, bergman veya PVC boru iginde ana hat tesisat1 yapilmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil.
Sira No | 243
Poz No [35.510.1601
Tamm | Telefon dagitim kutusu 10 ¢ilte kadar
. Birimi |AD
Her katta bir tane tesis edilmek tizere mentegeli ve kilitlenebilir kapakli, 1 mm. kahnlikta DKP sacdan, siva iistii veya duvara gomiili,
Tarifi | istenilen renkte, tabanca boyali dagitim kutulari ve bunlara ait ufak tespit ve baglanti malzemesi, dzel telefon klemensi, kutuya gelen
kablolarin uglarinin usuliine uveun olarak agilip sekillendirilmesi lehimle baglanmasi her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.
Sira No |244 B
Poz No [35.510.2000
Tamm | Telefon tesisati sortisi
Birimi |[AD
Pegel, bergman veya PVC igerisinde plastik izoleli 0,50 mm. ¢apinda iletkenli, plastik kilifli telefon kablosu (TS3 EN 60708) ile siva
alti veya siva Gistil telefon sortisi yapilmasi. Buat 6zel telefon prizi fisi ve kasasi her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil. (Ana hat ve
Tarifi | makina harig, toprak hattt dahil. kat dagitim kutusundan her telefon igin miistakil hat ekilecektir.)
Oleti:Sorti hatti uzunlugu 20 m.yvi ge¢medikee ayrica bir bedel §denmez. Sorti hattinin 20 m.den sonrasi i¢in BFT.No. 818-000'dan
6deme yapilir, -




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALK /1.1 MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PIZOJE BIRIM FIiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 65
Tarih :27.09.2021

Sira No | 245

Poz No [35.515.1001

Tanim | Jh (st) halojensiz yangin alarm kablolar: 1x2x0.8+0.8 mm2

Birimi |MT
Guvenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun, bakir iletkenli, DIN VDE 0815'e
uygun: ¢alisma sicakhk arahigi -30°C ile +70°C (sabit tesisat icin) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen igermeyen alev
geciktiricili 6zellikte damar izolasyonlu, perler buikiili, toprak teliyle birlikte aliiminyum folyo sarili, dis kihif RAL 7032 gri, TS

Tarifi 13767 standardina uygun, halojen igermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangin alarm kablosunun temini,
gecit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan
almmig Performans Degismezlik Scrtifikasina sahip.

Sira No | 246

Poz No |35.515.7030

Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo

.Tamml

Birimi

MT

[hzarat :% 60

Yerel alan aglarinda yatay kurulumlar i¢in bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde
kullanilan 4 perli 4 renk kodlu korumasiz biitklimli perler (ckransiz sarmal biiklimlii) ve hepsini kapsayan HFFR dig kilifi sayesinde
geg tutugan,genelde kendiliginden stnen,yanma sirasinda zehirletici gaz ve duman ¢ikarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk

Lait belgeli: 4 ¢ift kablo I1SO class ) - CAT6e standardinda 23 AWG 0,57mm ¢iplak bakir kaplama lgiitiinde kablonun temini isyerine
nakli ile her nevi ufak malzene iscilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasinda kablo hangi sartta tesis ediliyorsa o imalata ait
malzeme bedelinin ayrica ilgili pozdan 6denmesi
(Boru igerisinden gegiriliyor isc boru bedelinin.kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)

Sira No | 247

Poz No |35.545.2201

Tanim |6 mt sm lc-lc patchcord

Birimi |AD
Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasinda veya aktif cihazlarin kendi aralarinda iletimi saglamak igin kullanilan her iki

Tarifi | "V da konnektorli fiber optik kablodur. Kablolarin dis kilif ¢ap1 3 mm dir. Patchcord uzunlugu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM

fiberler ayni dig kilif ¢apma sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektér ¢esitleri meveuttur. Girisim kayip degerleri 0.3dB altinda
olmalidir, test raporlari idarcyc verilecektir. Her nevi malzeme ve isgilik dahil.

Sira No | 248

Poz No |33.550.1001

Tanimi | Rack kabinler 7u 600 mm * 500 mm 19"

Birimi |AD
Tip testleri yapilmig ve buna ait test sonuglart idareye verilmis, arka kapaklari ve i¢ dikmeleri( 6nde 2 adet arkada 2 adet) en az 2
mm. kalinh@inda, kabinetlerin i¢ viizeyleri en az 1,5 mm kalinliginda DKP sagtan mamul, dikme araliklar1 19" genisliginde,
kabinetlerin alt saseleri. toz girisini engelleyici kablo giris bilimiine ve kablolari sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n ve
yan kapaklari anahtarli kilitli a¢ilabilir sokiilebilir kabinetlerin 6n kapaklari, tamperli, anti statik, secure (gtivenli) , fiime renkli, rodajh
kalmhgt en az 4 mm kalinhigimda cam olan en 135 derece anahtarl kilitli agilabilir, sokiilebilir, yapiya sahip ¢n kapak caminin

Tarifi | mukavemetini artirmak igin camin ctrafina cam tutan en az 3 ecm. eninde vidali, metal gegmeli, gergeve yapisi olan , elektrostatik toz

boya ile boyanmus, kabinetlerin st kisminda ve/veya yan yiizeylerinde havalandirma mazgallari olan, @ist kapak ve/veya sapka
sokiildiigii zaman fan grubuna miidahale edebilecek sekilde tasarlanmig olan , kabinet dikmeleri iizerindeki kare deliklerin her bir
' kenari en az 9,5+0.01 mm &l¢iistinde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinligi boyunca hareket edebilen 6zellikteki cihazin

| temini, her nevi ufak montaj mulzemeleri dahil igler halde yerine montaji;

I(TS EN 61439-1 standardma uyvgun)




PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 66

Isin Adi: TUSBA ILCESI HALK A LI MAHALLESI 4 DERSLI YAPIM iSi
sin Adi: TUS C Si 4 DERSLIK ANAOKULU YA S Tl Ol

Sira No | 249

Poz No [35.550.2001

Tamm | Dikili tip kabinetler 15u 600 ;1::11 #0600 mm (9"

Birimi |AD

Tip testleri yapilmig ve buna it test sonuglart idareye verilmis, arka kapaklari ve i¢ dikmeleri ( nde 2 adet arkada 2 adet) en az 2
mm kalinhiginda, kabin etlerin i¢ viizeyleri en az 1,5 mm kalinhginda DKP sagtan mamul, dikme araliklar: 19" genisliginde,
kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yiik tagiyabilen, kabinetlerin alt saseleri, toz girisini engelleyici kablo giris
boliimiine ve kablolari sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n, arka ve yan kapaklari anahtarl kilitli acilabilir sékiilebilir,
kabinetlerin 6n kapaklari, tamperli. anti statik, secure , fime renkli, rodajli kalinigi en az 4 mm kalinliginda cam olan en 135 derece
Tarifi | anahtarh kilitli agilabilir, sékiilebilir, yapiya sahip 6n kapak caminin mukavemetini artirmak igin camun etrafina camu tutan en az 3 cm
eninde vidali, metal gecmeli. cerceve yapist olan , elektrostatik toz boya ile boyanmis, kabinetlerin iist kisminda ve/veya yan
yiizeylerinde havalandirma mazgallar olan, {ist kapak ve/veya sapka sokiildiigii zamana fan grubuna miidahale edebilecek tasarlanmis
olan , kabinet dikmeleri tizerindeki kare delil:lerin her bir kenar1 9,5+£0.01 mm 6lgiisiinde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinligi
boyunca hareket edebilen Gzcllikte olmahidir.

(TS EN 61439-1 standardina vygun)

‘Stra No | 250

Poz No |35.550.4001

Tanim | Uriine ait aksesuar sabit raf 300 mm

Birimi |AD

Tarifi | (TS EN 61439-1 standardina uvgun)

Sira No | 251

Poz No |35.550.4002

Tanim | Uriine ait aksesuar sabit raf 600 mm

Birimi | AD o

Tarifi | (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No | 252

Poz No |35.550.4005

Tamm | Uriine ait aksesuar hareketli raf 600 mm

.Birimi AD -

Tarifi | (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No | 253

Poz No |35.550.4008

Tanim | Uriine ait aksesuar frenli tekerlck crubu

Birimi | AD

Tarifi | (TS EN 61439-1 standardina ugm)

Sira No | 254

Poz No |35.550.4009

Tanmim | Uriine ait aksesuar termostath fan moduli (1 fanh)

Birimi | AD

Tarifi | (TS EN 61439-1 standardina vveun)




PRROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: TUSBA ILCESI HALKA L] MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

Sayfa No :67

Tarih :27.09.2021
Sira No | 255 a
Poz No |35.550.4010 X
Tamm | Uriine ait aksesuar termostatli :E‘nodﬂlii (2 fanli)
Birimi | AD Il
Tarifi |(TS EN 61439-1 standardma uygun)
Sira No | 256 -
PozNo |35.550.4012 .
Tamm | Uriine ait aksesuar 19" rack 1i;w; Iti grup priz anahtarl
Birimi | AD ul
Tarifi |(TS EN 61439-1 standardina Lt_.;:.n)
dSlra No |257
Poz No |35.550.4013 s
Tanim | Uriine ait aksesuar 19" rack ti;:r‘l [t grup priz anahtarl
Birimi |AD o
Tarifi  |(TS EN 61439-1 standardina u;;:"\)
Sira No | 238
Poz No |35.550.4024
Tamm | Uriine ait aksesuar 15u dikey kablo diizenleyici
Birimi |AD
Tarifi | (TS EN 61439-1 standardina Ll_\?l: 1)
Sira No | 239 ]
Poz No |35.740.1102 -
Tanim | Diesel elektrojen grubu tesisat: 1500 d/d. 20 kva
@pirimi_|AD =
Diesel Motoru su veya hava ilc soluyan cinsten, 1500d/min
Birim fiyat kitabinin genel hiikiimler ve agiklamalar béliimiinde belirtilen Tiirk standartlarina, Makine emniyet ydnetmeligine
(2006/42/AT). A¢ik Alanda Kullanilan teghizat Tarafindan Olusturulan Cevredeki Giiriiltti Emisyonu ile [lgili Yénetmelige
(2000/14/AT), Belirli Gerilim Sinirlart igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige (2014/35/AB) uygun olarak iiretilmis,
Tarifi | CE uygunluk isaretiyle piyasava arz edilmis, Teknik sartnamede yazili 6zellikte ve deniz seviyesinde istenilen jeneratdr giictinii 24/24
saat siirekli ¢alisma ve tam yiikte verebilen giigte. iki veya dort zamanli diesel motoru ve teferruati, ilk hareket ve sogutma tertibati,
buna akuple 400/231 volt 50 H~.lik alternatér ve donanimi,otomatik devreye girme tertibaty,iizerinde teknik sartnamede belirtilen
cihazlar bulunan tablosu, alternatér ile tablosu arasindaki grup giictine uygun kesitte besleme ve kumanda kablolari, kablo ve boru
kanallarinin yapilmasi, 5 mm.lik baklaval sacdan kanal kapaklar: kablo basliklari ve ek malzemesi, montaj malzemesi, teknik
sartnamede istenilen yedek ve diger malzeme ve her nevi ufak malzemenin igyerinde temini, montajt ve isler halde teslimi.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKA LIl MAHALLESI 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PI2OJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 68
Tarih :27.09.2021

Sira No | 260

Poz No |[35.740.5402

Tamim |20 KVA Ses izolasyon kabini senkronizasyon tertibati

Birimi |AD
9-10 cm et kalinhiginda dig kisim iz kaporta. i¢c kismu ise islenmis delikli sagtan yapilan malzeme olacaktir. Bu her iki sacin arasi
kopiik ve TS EN 13501-14+Al'c gire A sinifi vanmaz cam yiinii elyaf tabaka ile sikistirilarak doldurulacaktir.Delikli sagla kaph 6zel
duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek bozulup yok olmasi saglanacaktir. Bu 6zel duvarlardan davlumbaz kisimlarinin igine de
enlemesine ikiger ticer adet yerlestirilerek hava sirkiilasyonu sirasinda sesin ¢tkmamasi saglanacaktir. Kabinin tiim yonlerinden

Tarifi | makinenin bakimimn yapilacag: sckilde kapilar konulacaktir. Kapilar kapali iken disariya ses kagagini énlemek icin uygun contalar
konulacaktir. Ayrica kapilar kilitlenebilir tipte vapilacaktir. Motordaki sesi kestikten sonra guriiltii sadece egzoz da kalacagindan
dolay1 bunun iginde ses bogma odulart bulunan egzostlar kullanilacaktir. Jeneratoriin giictine gére boyutlari bitytiyeceginden
kabinlerde ona gére dlgiilendirilccoktir. Her nevi baglanti elamanlart dahil olmak tizere her nevi ufak malzeme ve igcilik dahil isler
halde teslimi -

Sira No | 261

Poz No |35.750.1501

amimi | Aktif yakalama ucu ortalama uyarim yolu dl= 20-25 mt

Birimi [AD
Sartnamesinde yazih 6zellikte, crken akig uyarimli galigma sistemine sahip, Korozyon direnci yiiksek, paslanmaz veya paslanmaz
ozelligi tasiyan malzemeden (Grnein krom kapl bakir, krom nikel, paslanmaz gelik v.b gibi) yapilmus, en yiiksek riizgar hizina
dayanikl, (-40°C ila +120°C) arasinda hatasiz ¢alisabilen, IP 65 koruma derecesine sahip, ?T uyarim zamani en az 15 ps olan, TS EN
50164-1 de belirtilen H simifi 100 EA'lik yildirim deney akimina dayanikli olan ve deney sonucunda gozle goriintir bir hasar
olusturmayan, (NFC17-102) ve (UNE 21.180) standartlari ile (TSE K 122) Belgelendirme Kriteri’ne uygun, ISO 9001 kalite ve CE
belgeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nca onayl en az 15 yil ¢alisma garanti belgeli Aktif paratoner bagliginin temini, nakliyesi,

Tarifi | direge montaj edilmesi, inig iletkenlerinin baglantilarmimn yapilmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.
NOT:
1- Aktif paratoner bash tip dene leri, TURKAK tan veya Uluslararasi bir kurulustan akredite olan laboratuarlarda yapilarak raporlar
Idareye verilecektir.
2- IP 65 koruma sinifi testinin TURKAK tan veva Uluslararasi bir kurulustan akredite olmus bir kurulus tarafindan yapildigina dair
belge
idarcye verilecektir. n_

Sira No | 262

Poz No |35.750.1600

Tanim | Cati diregi (aktif yakalama ucu igin)

.Birimi AD

Sartnamesinde yazih dzellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m. boyunda diregin temini, tinite inig iletkeni ve diregin tespiti

Tarifi | ile ilgili her tiirlii aksesuar malzeniesi dahil ¢ativa zarar vermeyecek sekil de yerine montaji Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam
boy 6 metreyi gegtigi tak-dirde fazlasi ilgili bivim fiyatlardan ayrica ddenir.

Sira No |263

Poz No |35.750.1700

Tammi | Aktif paratoner test cihazi

Birimi |AD

Tarifi | Aktif paratonerin ¢alisirh@imi test ctmek amaci ile tasarlanmig,galisip calismadigini tizerindeki led’ler ile gdsteren portatif cihaz.

Sira No | 264

Poz No |35.750.2001

Tanmim | Cati ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakir iletken

Birimi |MT
Sartnamesinde yazili oldugu sekilde ¢iplak elckirolitik som bakir iletken ile ¢ati ve iletkenleri tesisati yapilmasi kizil dékiim veya

Tarifi benzeri malzemeden ucu sivri veyu vidali gatal tespit krogeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna baglant: yerlerinde korozyona
mani olacak gerekli tedbirlerin alinmasi, iletkende gerektiginde eklerin giimiig kaynag: ile yapilmasi, muayene klemensi, her nevi ufak
malzeme ve is¢ilik dahil.




isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI VIAHAL ! 1Si 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIZIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No : 69
Tarih :27.09.2021

Sira No | 265

Poz No [35.750.3001

Tanimu | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakir tel

Birimi |MT

Tarifi Iletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dig gevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal agilmasi,
iletken fersi ve kanalin kapatilmas:. pergin veva kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil

Sira No | 266

Poz No |35.750.3002

Tanimi |Bina ihata iletkeni 30=3.5 mm galvanizli ¢elik lama

Birimi |MT

Tarifi Iletkenlerden bina ihata iletkeni tesisat: yapilmasi, bina dis gevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal agilmas,
iletken fersi ve kanalin kapatilmasi. pergin veva kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil

Sira No | 267

Poz No |35.750.4001

Tanim | Toprak elektrodu (levha), elektrolitik bakir

Birimi |AD

Tarifi 0,5 m2.lik (0.70 x 0.70 m.) 1,5 mn. kalinhiinda bakir levhanin isyerinde temini, her cins toprakta gukurun hazirlanmasi, levhanin

AN | oomiilmesi, her nevi malzeme ve iscilik dahil.

Sira No | 268

Poz No |35.750.4002

Tamimi | Toprak elektrodu (¢ubuk), elektrolitik bakir

Birimi |AD
0 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda clcktrolitik bakir gubugun isyerinde temini, topraga ¢akilabilmesi i¢in ucuna koni
bigiminde bir baghgmn vidalanmasi. ¢ubuk 2 parcadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dis agilarak temini, toprak

Tarifi | sevivesinden itibaren en az 60 cm. derinlige ¢0miilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine giimiis kaynag: veya kizildan
ozel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun
toprak aranir. _

Sira No | 269

Poz No |35.750.4003

Tanmmu | Iletken koruyucu borusu

Birimi |AD
Inis iletkenlerinin 0,5 m.si toprak icinde kalmak tizere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru igine alinmasi (3 m.den fazla boru
kullanildiginda bedeli ayrica édenir) iletkenin boru iginde kalan kismuinin boruya temasim 6nlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir

Tarifi |izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yildirim diigmesi aninda transformatdr gibi galigmasini 6nlemek tizere bir noktadan boruya
iletken olarak tespiti korozyona muni olacak 1alzemeden muayene klemensi biittin malzemenin isyerinde temini ve montaji her nevi
ulak malzeme ve is¢ilik dahil.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKALI MAHAL 1'Si 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BI2IM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :70
Tarih :27.09.2021

Sira No | 270

Poz No |48.325.2001

Tamm | Boyal Trapezoidal Kesitli Sac Cat Kaplamas: Yapilmasi

Birimi | M2
0.50mm kalinh@mda galveniz tizeri boyal trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmisg (disa bakan yiizeyi
min. 5 mikron, i¢e bakan ytizeyi min. 7 mikron cpoksi astar ve tistleri min. 20 mikron polyester son kat boya) levhalarin bindirilmesi,
agiklara tespiti, aksesuarlarin (malva, sagak o!11. duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konmas, trifon rondela alt1 deliklerinin

Tarifi silikonlanmasi, insaat yerindeki yikleme, yat:v ve diigey tasima, bosaltma, is yerindeki montajinin yapilmasi, malzeme, nakliye,
is¢ilik. montaj, zaiyat, arag gereg¢ ¢iderleri miitcahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 boyal trapezoidal kesitli sac cati kaplamasi
yapilmas: fiyatidir.
Olgii: Kaplanan gat yiizeyleri alan olarak hesp edilir.

Sira No |271

Poz No [48.420.1001

Tanimi | Andezit Merdiven Basamagi Kaplumast Yap:masi (B:6 cm, R:4 cm)

.Birimi

MT

Mevcut beton basamaklarimn iyice ‘emizlenip Latildiktan sonra, 400 kg. ¢cimento dozlu hargla, doseme ve duvar kaplamasi teknik
sartnamesine uygun olarak, andezit levhalarin hazirlanmasi, basamak uglarinin pahlanmasi, kaplanmast, her tiirlii malzeme ve zayiat,
isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit kari ve genel giderler dahil, andezit plaklarla 1 m. fiyati:

Tarifi
Olgii: Stipiirgelikten basamak ucuna kadar, busamak dis kenan boylari projesi lizerinden 6lgiilerek hesaplanir. Siipiirgelik ve limonluk
kaplamalari bu 6l¢iiye dahil degildir.

Sira No (272

Poz No |48.535.1001

Tanmm | Tasyiinii Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapiimasi (60x60x1.5)

Birimi | M2
Onaylanmus proje ve detaylaria gore firn bovali metal profillerin 6zel ayarli galvanizli gelik aski takimlar ile istenen aralik ve kottaki
diizeyde askiya alinmasi, bu profillerin fizerin: veya altina tagytinii asma tavan levhalarinin yardimei montaj elemanlari ile tespit
edilmesi, elektrik armatiirleri ve tesisat igin yerler agilmasi, gerek bu agilan ve gerekse tavan ile duvarlarin birlestigi yerlerde istenilen

Tarifi renk ve malzeme ile gitalarinin yapilmasi surctivle asma tavanin tegkili, her tiirlii malzeme ve zayiati, atelye masraflari, isgilik , alet ve
edevat giderleri, is yerinde yiikleie, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatidir.
Olgii: Projesindeki boyutlar tizerinden 6lgiiliir. 0.25 m2 den kiigiik havalandirma ve elektrik armatiirleri bosluklar ile diger bosluklar
diisiilmez. -

Sira No | 273

Poz No [48.700.1402

Tanimi | Laminat Duvar Koruma Bandi Yapilmasi

Birimi |MT
Detay projesine uygun olarak 20 ¢in genigliginde 19 mm kalinhiginda yonga levha tizerine kogeler postforming olacak sekilde on yiiz
HPL laminat arka ytizii APL laminat levha ilc kaplanmasi, levha yan yiiz bitim yerlerinin 3 mm kalinliginda PVC esasli ABS bant

Tarifi yapistirtlmast, levhalar her 50 ¢m e bir 2 Adct PVC bagh vida ile duvara monte edilmesi igin, her tiirlii malzeme ve zayiati, alet ve
edevat giderleri, is yerindeki yiiklcime, yatay « o diisey tagimalar, miiteahhit kari1 ve genel giderler dahil 1 mt fiyatidir.
(")lqii : Projesine gore uzunlugu 6l ilir.




Isin Adi: TUSBA ILCESI HALKAL' MAHAL! 1Si 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi

PROJE BIIM FIYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :71
Tarih :27.09.2021

Sira No 274

Poz No [48.700.1701

Tanmim | Pencere Dist Kafes Teli Yapilmas:
Birimi | M2

Onayl projesine gore 30/5 lama kasa yapilma: . her tiirlii fens telinin yerlestirilmesi igin, her tiirlii malzeme kayiplari, insaat yerindeki
viikleme, yatay ve diigey tagima. bosaltma, her (irlii malzeme ve kayp iscilik, arag ve gereg giderleri yiiklenici kari ve genel giderler

ki dahil 1 m2 fiyatidir.
Oleii: Yerinde yapilan tel kafes viizeyi dikkate alinur,

Sira No | 275

Poz No |77.135.1007

Tanumi |°.™ YUKSEKLIGINDE PASLANMAZ CEL K (DAIRESEL KESITLI KONIK) BAYRAK DIREGI (kagir temel imalatlar: ile
birlikte)

Birimi |AD
Proje ve detayina uygun olarak, icorden gelik [alat ipli ve sonsuz donerli (sonsuz déner mekanizmasi aliiminyum olarak imal edilecek

. ve parlatilacakuir.) ve gelik halat ~armaya yar: van ¢ikrikli mekanizmali olacaktir. Somunlar M 16 ve Ankraj demirleri DIN 975

standardina gore tek tarafli ovalaiia ya da tala kaldirma yontemiyle M 16 dis agilacak olup dis agilmayan kismi J seklinde

Tarifi bikilecektir. Dig agilan kisun TS 914 standart/arina uygun olarak sicak daldirma galvaniz kaplanacaktir. Birbirine mentege ile monte

edilen 10 mm. kalinhginda siyah <ac (FE 37) {lansa montajl, tizerinde 1,5 mm. Kalinhiinda paslanmaz celik rozet kapakli, 2 mm. et
kalinhiginda, ucu @ 60 mm., tabar1 @ 130 mm. cbatlarindaki, 304 kalite parlak paslanmaz celik (Dairesel Kesitli Konik) bayrak
direginin (kagir temel imalatlart i'c birlikte), her tiirlii malzeme ile zayiat, isgilik, arag ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin
isyerine nakli. is yerindeki yiiklen e, yatay ve diisey tasima, bogaltma, montaj, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1 adet fiyatidir.
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Birimi |AD




PROJE Bi

isin Adi: TUSBA ILCESI HALKAL! MAHALI

&

Tarifi

Genel Ozellikler:
Kapali devre kamera (CCTV) sisiemi; tesis edi

LCD ekranlardan izlenme, kayit cdilme ve ilgili

islemlerin fonksiyonelligini farkl amaglara yoi
kapsar.

1- Bu teknik sartname uygulana
sistemlerde IP-CCTV sistemi ve
kullanilmast istenmektedir. Bu s

ak olan IP- C
ivenlik siste
‘tnamede tari

ile birlikte uygulanacak olup, basla sekilde kull
2- Sistemlerin tasariminda, en son teknolojinin
sistemin kolay
3- Sistem uluslararas: standartlara uygun olara
platformu ile uyumlu olacak ve iietici firma O
(Teknik) Komite tyesi firmalard:n olmak zoru:
4- Sistemi olusturan ekipmanlarin, aralarindak

olanaklarinin saglanmasi, ileride

kayit cihazi, izleme ve yonetim yzilimy, giive:

Uretici markalar Onvif platformu ile uyumlu o!

Komite tiyesi firmalardan olmak ~orundadir. S
kullanilacak markada bulunmaya

Komite tiyesi diger markalarin i

4- Sistemde kullanilacak biitiin

daha iistiin 6zellikli Griinler olaca <tir.
6- Sistemde kullanilan her tiirlii ¢ihaz, malzen
7- Cihazlarda kullanilan her tiirl: aktif ve pasi

cahsacak teknik 6zelliklere sahip olmalidir. Ayr

8- Sistem, tesis igindeki ve disinlaki kritik ma
caydiner faktér kullanilmak Gzere kurulacaktir
ve kanit igin kullanilacaktir.

9- Teklif verecek istekliler teklil
dokiiman ve brosiirlerini teklifler vle beraber s

eleman tarafindan) secilir. Birin {iyat tanimin:

Yiiklenicinin vermis oldugu kata'og bilgilerini:
asamasinda teklif edilen cihazlarin. yap: deneti
elemaninin onaylayaca@i sartnan
10-ihaleyi alan viikleniciler yu d:
taahhiit edeceklerdir. Taahhiit be
1 1-Tesisatta mesafeye bagli olarok 80 metreye
istekli network iletimi i¢in asagic:kilerden biri
optik kabloyla iletim yapabilir. C AT - 6 kablo

alt yiiklenici
resini igin ye:

6x0,22 mm blendajh data kablosu kullanilacakt

ayr1 bir UPS panosundan v-otom:tlar ile kontr

panoda bulunacaktir ve biitiin sisicm ayni UPS
agir1 akimlara kars: korunacakur,
12-Teklif edilen sistem ile ilgili initeler hakkir

verilecektir. Gegici Kabul igleminden 6nce son
elemanlarina ve idareye birer takim teslim edil:

3-Sistemde kullanilacak her tiirli fig, priz, ba;
uygunluk ve/veya TSE ve/veya T SEK belgesi :
nokta arasindaki kablolara eklent yapilmadan
14-Sistem; herhangi bir sekilde t:mamen veya
olarak ¢ahisirken yapilacak servis: gitmesi gert
gegici cihaz konulacaktir.

15-Sistemin enerji beslemelerinin ayr bagims:~

gecilmesi i¢in UPS ve jeneratir i: sistemin de

kaynaklari ile uvumlu olmasina ¢ zellikle dikka:

16-Onerilen tiim cihazlarin mark:larn uluslarar:

17-Yiklenici tarafindan uygulan
belirlenecek teknik personele,

! isinin bitiri!
ici kabulden

1 drtinlerin yci
inleri arasind:

niteler, 24 sau

{iriinler) ve ortamn iklim gartlarindan ve tozdan

5- Ayrica asagidaki degerler iste cliler tarafind:

cttikleri tirtin!

'ye uygun ba:

IM FIYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :73

1Si 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi .
Tarih : 27.09.2021

lccek dahili ve harici tip kameralardan gelen goriintiilerin, bilgisayarlar aracihgiyla
geemis goriintii kayitlarinin tekrar izlenmesine olanak veren kayit cihazlari ile bu
«clik saglayan video griintii anahtarlayici, kontrol klavyeleri gibi yardimei cihazlari

"T'V sistemlerinin genel teknik dzelliklerini belirlemek igin hazirlanmigtir. S6z konusu
ni teknolojilerinin ulasmig oldugu en ileri seviyeleri temsil eden ve denenmis tiriinlerin
cdilen diriinler Kiiltiir Varliklari ve Miizeler Genel Miidirliigi [P-CCTV birim fiyatlar:
anilamayacak olup, teknolojik gelismelerle birlikte her yil yenilenmektedir.
uygulanmasi, yiiksek kalitede malzemenin kullanilmasi, basit isletme ve kolay bakim
likla genisletilmesinin ekonomik olmasi prensipleri goz oniinde bulundurulacaktir.
L tesis edilecektir. Sistemde dnerilen kameralar, kayit cihazlari ve yazilimlar ONVIF
IVIF platformunu yoneten Steering Komite (Yonetici Komite) veya Technical

wdadr,

uyum agisindan sistemi olusturan ana ekipmanlar (sabit kamera, hareketli kamera,
lik monitorleri, keyboard, decoder) ayni markanin iiriin yelpazesinden segilecektir.

ip , Onvif platformunu yéneten Steering (Yénetici) Komite veya Technical (Teknik)
‘vilen marka tiim {irtin yelpazesini temin edemedigi durumda; teklif edilecek cihazlarin
ine bu sartname kriterlerini saglayan , Onvif Steering Komite veya Technical (Teknik)
1 segilecektir.

¢ siirekli ¢aligma prensibine gore dizayn edilecek (CCTV sistemleri igin Gretilen
ctkilenmeyecek yapida olacak ve bu esaslar goz 6niine alinarak tesis edilecektir.
1 minimum degerler olarak kabul edilecek olup, teklif edilecek cihazlar esdeger veya

> ve aksesuarlar yeni ve orijinal ambalajinda olmali, kullanilmamig olmalidir.
“devre elemanlari, devre tasariminda tayin edilen ¢alisma degerlerinin bir st limitinde
ica cihazlar her tiirlii ani voltaj ve kisa devrelere kargi korumali olmalidir.

walleri izlemek, binaya ve/veya igindeki bireylere yonelik olasi saldirlara kargi
izlenilen tiim goriintiiler kaydedilecek ve olast bir olay kargisinda bu goriintiller tespit

crin tamamina ( kamera, ip video kayit cihazi, monitér, klavye, vb.) ait orijinal
nmalidirlar. Kullanilacak her tiirlii malzeme ve cihazlar ilgili idarelerce ( yap1 denetim
uvgun malzeme ve cihazlarin kataloglari gegici kabul sirasinda idareye teslim edilir.
bu sartnamede belirtilen dzelliklere uymamasinin sorumlusu isteklidir. fhale ve yapim

1 eleman tarafindan sartnameye uygun olmadifi tespit edilirse yiiklenici yap1 denetim
ka bir cihazla degistirmek zorundadir.

11, arizalara en fazla 48 saat iginde 2 yil siire ile miidahale edecegini yazili olarak
‘esliminde idareye sunacaklardir.

:adar CAT-6, UTP tiirden data kablosu kullanilacaktir. 80 metreyi gegen mahallerde

i kullanabilir; switching yontemiyle toplama ve dagitim noktalari olugturabilir, fiber

network extendir (uzaticr) kullanabilir. Bilgi aktarimu igin alarm sistemlerinde en az

r. Sistemin enerji beslemeleri bagimsiz olmak iizere giivenlik merkezine yaptirilacak

| edilecektir. Ayrica pano topraklamasi ve kagak akim koruma sigortalart muhakkak bu
izerinden tek noktadan beslenecektir. Biitiin sistemde kullanilan cihazlar parafudr ile

da Tiirkge tamamlayici bilgiler ve sisteme ait tiim sema ve ariza takip semasi
kesin uygulama projesi ve ana kolon semalarini igeren belgeler de yap1 denetim
cektir.
1t elemant ve benzeri malzemeler ile her tiirlii kabloda uluslararasi standartlara
ranacaktir. Renk, isaretleme ve sembollerde de bu standartlara uyulacaktir. Tesisatta iki
ckilecektir.
.ismen galigmasina ara verilerek bakima alinmayacaktir. Bakim, sistem bir biitiin
«en kayt cihazi, kamera ve monitériin yerine (eger cihaz onarimi 24 saati gegecek ise)

bir panodan beslenecek olmasi, elektrik kesintilerinde goriintli kayit kaybinin 6niine
\cklenecegi dikkate alinarak enerji alt yapisi ve onerilen cihazlarin bu enerji besleme
cdilecektir.

1 standartlara sahip olan tirtinlerden olmalidir. _
nesi ve gegici kabul 6neesi sistemin igletmeye alinmasinin yam sira; Idare tarafindan
nce veya sonra idarenin uygun gérdiigii tarihlerde, sistemlerin kullanimlariyla ilgili

egitim verilecck ve bu tutanakla | clgelenecektir

20-Sistemin SON DURUM PROESI (YAPIL
onaylatilarak, idarcye teslim edilccektir. Sisten
TAKIM (en az bir takim orijinal) olarak idarey
Cihazlar gegici kabul itibar tarihinden itibaren
parga (Garanti disindaki arizalar 1edeniyle deg
licretsiz yapacakur,

)l PROJESI) UC TAKIM halinde gegici kabulden dnce yapi denetim gérevlilerine
olusturan cihazlarin blok semalarini da igeren kullamim ygbakim kitaplar IKI
teslim edilecektir,

<1 YIL yiiklenici firma garantisinde oldugundan, bu dor bakim-onarim, yedek

sccek malzeme iicretleri harig), gibi destek hizmetlghi yiiklenici firma tarafindan
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Sayfa No :74

MAHALI :Si 4 DERSLIK ANAOKULU YAPIM iSi :
Tarih :27.09.2021

Sira No [277

Poz No |V.0711

Tanim | islenerek dekore edilmis her ¢esit demirden parmaklik, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapilmasi ve yerine konulmasi

Birimi |KG
Idarece onanmus ve detaylarina oiire agirhgn itibariyle en az % 90'lik boliimii iglenerek dekore edilmis her gesit demirlerden merdiven,
balkon, koprii korkuluklar ¢esitl parmakliklar. *iplamalar, bdImeler v.b. tiirdeki dekoratif demir iglerinin yapilmasi ve yerine
konulmast i¢in her tirlit malzeme (kaynak, percin, civata vb. montaj malzemeleri déhil) ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tagima, bosaltma, iscilik. o ilye, arag ve :creg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan déhil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati.

Tarifi |OLCU : Imalat ve varsa tespit mi'zemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan nce tartilir.

NOT : Ancak idareler liizum g
agirhiklarina nazaran tartt agirhio
den fazla agirhk dikkate alinmaz

kabul edilmesi sartivla tarti esas :

digii takdird - proje boyutlari tizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalari levhalarinin cetveldeki
| tahkik edel i ir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
Bu tarti neticcsinde bulunan agirh@in cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
1ir.




