() Sﬁl DSI 17.Bslge Miidiirliigii

KISISEL KORUYUCU DONANIM VE MUHTELIF GiYIM MALZEMELERI
ALIM iSI TEKNIK SARTNAMESI

KONU: Bu sartname DSI 17. Bolge Miidiirliigii ve bagl birimlerinde ¢alisan S/S personellerinin
6331 sayil1 Is Sagh@ ve Giivenligi Kanunu ile TES-IS, KAMU-IS ve DSI Genel Miidiirliigii ve Bagl Is Yerleri
I¢in Bagitlanan Toplu Is Sézlesmesi kapsaminda gerekli olan kisisel koruyucu donanim ve muhtelif giyim
malzemelerine ait ihtiyag listesini, kullanim amaglarini, teknik 6zelliklerini ve ilgili diger konular1 kapsar.

A.GENEL HUKUMLER VE TEKNIK OZELLIKLER

Ihaleye konu olan kisisel koruyucu donamim ve muhtelif giyim malzemeleri asagida liste halinde
belirtilen miktarlarda teslim edilecektir. S6z konusu kisisel koruyucu giyim malzemelerine ait beden numaralar:
ile ayakkabi numaralan sozlesme sonras1 yiikleniciye bildirilecek olup; teknik ozellikler ile ambalajlama,

muayene ve diger hususlar agagida belirtilmistir.

S&? LKISIM Miktar | Birim
KiSISEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERI
1 | KK3-KEP/SAPKA 120 adet
2 | GKI - GRI LENSLI KORUYUCU GOZLUK 174 adet
3 | GK2 - SEFFAF LENSLI KORUYUCU GOZLUK 95 adet
4 | GK3 - SARI LENSLI KORUYUCU GOZLUK 44 adet
s | GK8-KIMYASAL CALISMALAR ICIN TAM KORUMA 10 adet
GOZLUGU

6 | GK10- KAYNAKCI GOZLUGU (TAM KORUMA — GOOGLE) 6 adet
7 | GK13 - KAYNAKCI EL MASKESI 6 adet
8 | GK16 - BARETE MONTE CENELIKLI YUZ VIZORU 2 adet
9 | KLK1 - TEK KULLANIMLIK KULAK TIKACI 174 Gift
10 | KLK2 - TEKRAR KULLANILABILIR KULAK TIKACI 15 cift
11 | KLK3 - MANSONLU KULAKLIK 19 cift
12 | SK2 - FFP2 TOZ MASKESI 26 adet
13 | SK3 - TEKRAR KULLANILABILIR FFP3 TOZ MASKESI 11 adet
14 | SK4 - AKTIF KARBONLU TOZ MASKESI 150 adet
15 | SK5-TAM YUZ MASKESI 12 adet
16 | SK6- YARIM YUZ MASKESI 34 adet
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17 | SK7 - GAZ FILTRESI 30 adet
18 | SK8 - PARTIKUL FILTRESI 25 adet
19 | EKI - GENEL MAKSATLI AGIR ISLERDE KULLANIM ICIN 916 cift
ELDIVEN
50 | EK2 - SOGUK IKLIM CALISMALARINA DAYANIKLI 46 cift
ELDIVEN
21 | EK3 - SU VE SOGUGA DAYANIKLI ELDIVEN 44 ¢ift
22 | EK4 - KESILMEYE DAYANIKLI ELDIVEN 2 Gift
23 | EK8 - CELIK ORGU ELDIVEN 8 ¢ift
24 | EK10 - KIMYASALLARA DIRENCLI NiTRIL ELDIVEN 89 cift
55 | EK11- YUKSEK KAVRAMA VE HASSAS ISLER ICIN 55 it
ELDIVEN
26 | EK12 -ALCAK GERILIM IZOLE ELDIVEN 6 Gift
27 | EK13 — YUKSEK GERILIM IZOLE ELDIVEN 6 Gift
28 | EK14 - TEK KULLANIMLIK NITRIL ELDIVEN 19 cift
29 | DE1 - PARASUT TiPi EMNIYET KEMERI 46 adet
30 | DE3 - PARASUT TIPI EMNIYET KEMERI iCIN CIFT KOLLU 46 adet
SOK EMICILI HALAT
31 | VK2- YUKSEK GORUNURLUKLU SOGUK IKLIM : adet
PANTALONU
32 | VK4 - YUKSEK GORUNURLUKLU YELEK 48 adet
33 | VK5- YAGMURLUK 9 adet
34 | VK6 - KIMYASAL KORUYUCU TULUM 3 adet
35 | VK7 - KIMYASALLARA DAYANIKLI ONLUK 17 adet
36 | VK8 —KAYNAKCI ONLUGU 2 adet
37 | VK9 - KAYNAKCIKOLLUGU 2 adet
38 | AK1 - EMNIYET AYAKKABISI 210 Gift
39 | AK2 - SICAK IKLIMLERE UYGUN EMNIYET AYAKKABISI 111 cift
40 | AK3 - SOGUK IKLIMLERE UYGUN EMNIYET BOTU 7 cift
41 | AK4 - ELEKTRIK YALITIMLI EMNIYET AYAKKABISI 6 ¢ift
42 | AK5 - KAYNAKCI AYAKKABISI 6 gift
43 | AK7 - DIZ ALTI CIZME (04) 423 cift
44 | EKP1 - AGIRLIK KALDIRMA BEL KEMERI 2 adet
45 | NITRIL IS ELDIVENI 2500 Gift
46 | USTUPU (4 KG'WL Posetlerde) 2000 Adet
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Sira I1.KISIM . B
No Miktar Birim
MUHTELIF GiYiM MALZEMELERI
1 | IKIPARCALI KOT IS ELBISESI (ERKEK-YAZLIK) 349 takim
2 | IKIPARCALI KOT IS ELBISESI (ERKEK-KISLIK) 358 takim
3 | IKIPARCALI KOT I$ ELBISESI ( KADIN - KISLIK ) 3 takim
4 | TAKIM ELBISE (YAZLIK-ERKEK) 109 takim
5 | TAKIM ELBISE (KISLIK-ERKEK) 68 takim
6 | YAZLIK GOMLEK (ERKEK) 117 adet
7 | KISLIK GOMLEK (ERKEK) 115 adet
8 | KRAVAT 218 adet
9 | DERi YELEK 53 adet
10 | PARKA (ERKEK) 89 adet
11 | IS GOMLEGI (YAZLIK) 93 adet
12 | 1S GOMLEGI (KISLIK) 50 adet
13 | IS PANTOLONU ( ERKEK ) 68 adet
14 | iS PANTOLONU ( KADIN ) 6 adet
15 | THISORT ( ERKEK ) 68 adet
16 | THISORT ( KADIN) 6 adet
17 | AYAKKABI (ERKEK) 180 Gift
18 | AYAKKABI(KADIN) 3 gift
19 | TERLIK 10 gift

1. KISIM




§ @ DSi 17.Bslge Miidiirlugii

KiSISEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERI TEKNiIiK OZELLIKLERI

KK3 - KEP/SAPKA

TEKNIK OZELLIKLER

1. Kep TS EN 812 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Kep i¢ kabugu kopiikten yastikli (HDPE) ytiksek yogunluklu polietilen malzemeden imal edilmis olacaktir.
3. Kep kafanin serin tutulabilmesi icin yiiksek seviyede havalandirma 6zellikli olacaktir.

4. Kep, kafa 6l¢iileri degisik kafa &lgiilerine gore ayarlanabilir ve reflektifli olacaktir.

5. Kep, uzunlugu en az 5 cm en fazla 8 cm olan spor siperlikli olacaktir.

6. Kep lacivert renkte, siperlik {istii 6n yiizeyde DSI standart logosu reflektorlii gri renkte baskil olacaktir.
GK1 - GRI LENSLI KORUYUCU GOZLUK

TEKNIK OZELLIiKLER

1. Gozlikler TS 5560 EN 166 ve TS EN 172 standardina uygun, CE belgeli olacaktir. Bu husus
belgelendirilecektir.

2. Mekanik etkenlere karsi1 gozli koruyacak 6zellikte olacaktir.

3. Gozliklere ¢izilmezlik (K) 6zelligi kazandirilmis olacak ve bu husus belgelendirilecektir. Ayrica bu husus,
gozliik lensi tizerinde kalici bir sekilde isaretlenmis olacaktir.

4. Gozliikklere bugulanmaz (N) 6zelligi kazandirilmig olacak ve bu husus belgelendirilecektir. Ayrica bu husus,
gozlik lensi tizerinde kalici bir gekilde isaretlenmis olacaktir.

5. Koruyucu gozliigiin lensleri TS EN 172 standardina gore "5" ultraviyole koruma performansini, TS EN 172
standardina gore "2.5" veya "3.1" karartma filtresi performansim, TS 5560 EN 166 standardina gore "sinif 1"
optik kalite performansimt ve FTKN mekanik dayamm performansim kargilamalidir. Bu ozellikler lenslerin
iizerinde 5-2.5 X (Ureticinin Marka isareti) 1 FTKN CE veya 5-3.1 X (Ureticinin Marka isareti) 1 FTKN CE
seklinde isaretlenmis olacaktir.

6. Gozlugiin ¢ercevesi TS 5560 EN 166 standardina gore FT isaretlemesine sahip olacaktir.

7. Gozliikler gri, polikarbonat lensli olacaktir.

8. Gozliklerde yumusak bir malzemeden burun képrisii olacaktir.

9. Gozliik lensi tiim goz gevresini kapatacak sekilde tek parca ve ylize tam oturacak ozellikte olacaktir.

10. Koruyucu gozliik saplari, idari sartnamede ihtiyaca gére asagi-yukari ve ileri-geri olmak iizere dort hareketli
olacag belirtilmedigi takdirde sadece acilir kapanir 6zelikte olacaktlr )

11. Gozliik, gozliik sap1 sadece agilir kapanir 6zellikte ise en fazla 30 gr aglrhglnda gozlik sap: dort hareketli
ise en fazla 40 gr agirliginda olacaktir.
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12. Her bir gozliik ile 1 adet gozliik ipi verilecektir.

- SEFFAF LENSLI KORUYUCU GOZLUK

TEKNIK OZELLIiKLER

1. Gozlik TS 5560 EN 166, TS EN 170 standardina uygun, CE belgeli olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.
2. Gozliik mekanik etkenlere karsi gézii koruyacak 6zellikte olacaktir.

3. Gozliik ¢izilmezlik (K) 6zelligi kazandirilmig olacak ve bu husus belgelendirilecektir. Ayrica bu husus,
gozlik lensi lizerinde kalic1 bir gekilde isaretlenmis olacaktir.

4. Gozlik bugulanmaz (N) 6zelligi kazandirilmis olacak ve bu husus belgelendirilecektir. Ayrica bu husus,
gozlik lensi lizerinde kalict bir sekilde isaretlenmis olacaktir.

5. Koruyucu gozliigiin polikarbonat seffaf lensleri TS EN 170 standardina gére "2","2C" veya "3" ultraviyole
koruma performansini, TS EN 170 standardina gore "1.2" karartma filtresi performansini, TS 5560 EN 166
standardina gore "suuf 1" optik kalite performansini ve FTKN mekanik dayanim performansini kargilamalidir.
Bu o6zellikler lenslerin lizerinde 2-1.2 X (Ureticinin Marka isareti) 1 FTKN CE, 2C-1.2 X (Ureticinin Marka
isareti) 1 FTKN CE veya 3-1.2 X (Ureticinin Marka isareti) 1 FTKN CE seklinde isaretlenmis olacaktir.

6. Gozligiin ¢ercevesi TS 5560 EN 166 standardina gore FT isaretlemesine sahip olacaktir.

7. Gozlik seffaf, polikarbonat lensli olacaktir.

8. Gozliik yumusak bir malzemeden burun kopriisii olacaktir.

9. Gozliik lensi tiim goz gevresini kapatacak sekilde tek parga ve yiize tam oturacak 6zellikte olacaktir.

10. Koruyucu gozliik saplar, idari sartnamede ihtiyaca gore asagi-yukari ve ileri-geri olmak iizere dort hareketli
olacag belirtilmedigi takdirde sadece agilir kapanir 6zelikte olacaktir.

11. Gozliik, gozliik sap1 sadece agilir kapanir 6zellikte ise en fazla 30 gr agirhiginda, gézliik sap1 dort hareketli
ise en fazla 40 gr agirh@inda olacaktir.

12. Her bir gozliik ile 1 adet gbzliik ipi verilecektir.

GK3 - SARI LENSLI KORUYUCU GOZLUK

TEKNIiK OZELLIKLER

1. Koruyucu gozliik TS 5560 EN 166, TS EN 170 Standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Koruyucu gozliik polikarbonat malzemeden imal edilmig ve sar1 lensli olacaktir.

3. Koruyucu gézliigiin polikarbonat sar1 lensleri TS EN 170 standardina goére "2","2C" veya "3" ultraviyole
koruma performansml TS EN 170 standardina gore "1.2" karartma filtresi performansini, TS 5560 EN 166
standardina gore "suuf 1" optik kalite performansini ve FTKDgs tk, dayanim performansim kargilamalidir.

Bu 6zellikler lenslerin tizerinde 2-1.2 X (Ureticinin MarliaL ﬁ,@%ﬁ)ﬁj ELKN CE, 2C-1.2 X (Ureticinin Marka
isareti) 1 FTKN CE veya 3-1.2 X (Ureticinin Marka isar# ‘X’F l}TﬁiN iQ@%gIghnde isaretlenmis olacaktir.
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4. Koruyucu gozliik konforu arttiric1 yumusak malzemeden burun képriilii olacaktr.

5. Gozlik cizilmezlik (K) 6zelligi kazandirilmis olacak ve bu husus belgelendirilecektir. Ayrica bu husus,
gozliik lensi tizerinde kalici bir sekilde isaretlenmis olacaktir.

6. Gozlik bugulanmaz (N) 6zelligi kazandirilmis olacak ve bu husus belgelendirilecektir. Ayrica bu husus,
gozlik lensi tizerinde kalic1 bir gekilde isaretlenmis olacaktir.

7. Koruyucu gézliik saplari, idari sartnamede ihtiyaca gore asagi-yukar: ve ileri-geri olmak {izere dort hareketli
olacag belirtilmedigi takdirde sadece agilir kapanir 6zelikte olacaktir.

8. Gozliik, gozliik sapr sadece agilir kapanir 6zellikte ise en fazla 30 gr agirlifinda, gozliik sap1 dort hareketli
ise en fazla 40 gr agirliginda olacaktir.

9. Her bir gozliik ile 1 adet gézliik ipi verilecektir.

GKS - KIMYASAL CALISMALAR iCIN TAM KORUMA GOZLUGU

TEKNIK OZELLIKLER

1. Tam koruma gozhigii TS 5560 EN 166, TS EN 170 Standardina uygun, CE belgeli olacaktir.
2. Tam koruma gozIiigii lensi asetat malzemeden yapilmis olacaktir.

3. Tam koruma gozliigii havalandirmali olacaktir.

4. Tam koruma gozI{igii toz maskesi ve yarim yiiz maskesi ile kullanilabilir 6zellikte olacaktir.

5. Gozlik bugulanmaz (N) 6zelligi kazandirilmig olacak ve bu husus belgelendirilecektir. Ayrica bu husus,
go6zlik lensi lizerinde kalici bir sekilde isaretlenmis olacaktir.

6. Koruyucu gozliigiin asetat geffaf lensleri TS EN 170 standardina gore "2","2C" veya "3" ultraviyole koruma
performansimi, TS EN 170 standardina gore "1.2" karartma filtresi performansini, TS 5560 EN 166 standardina
gore "smif 1" optik kalite performansim ve en az BN mekanik dayanim performansimi karsilamalidir. Bu
ozellikler lenslerin {izerinde 2-1.2 X (Ureticinin Marka isareti) 1 FN CE, 2C-1.2 X (Ureticinin Marka igareti) 1
FN CE veya 3-1.2 X (Ureticinin Marka isareti) 1 FN CE seklinde isaretlenmis olacaktir.

7. Tam koruma gozliigii cergevesi tizerinde TS 5560 EN 166 standardina gore en az 3 4 F ( 3: stv1 damla
sigramalari, 4: partikiil pargaciklar, F: darbe direnci ) igsaretlenmis olacaktir.

8. Tam koruma gozHigl ayarlanabilir bas banth olacaktir.

GK10 - KAYNAKCI GOZLUGU (TAM KORUMA — GOOGLE)
TEKNIK OZELLIKLER
1. Gozlik TS 5560 EN 166, TS EN 169, TS EN 170 standartlarma uygun, CE belgeli olacaktir.

o gt AR g

Etgak gal?ﬁémeden yapilmus ve gozii tam kapatacak

2. Gozlik ¢ergevesi vinil, polivinil kloriir (PVC) esasli y

sekilde olacaktir.
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3. Gozliik tizerindeki kaynak lensi agilir kapanir 6zellikte olacaktir.

4. Koruyucu gozliigiin polikarbonat seffaf lensleri TS EN 170 standardina gére "2","2C" veya "3" ultraviyole
koruma performansimi, TS EN 170 standardina gore "1.2" karartma filtresi performansini, TS 5560 EN 166
standardina gore "smf 1" optik kalite performansim ve B mekanik dayamm performansim kargilamalidir. Bu
ozellikler lenslerin tizerinde 2-1.2 X (Ureticinin Marka isareti) 1 B CE, 2C-1.2 X (Ureticinin Marka isareti) 1 B
CE veya 3-1.2 X (Ureticinin Marka isareti) 1 B CE seklinde isaretlenmis olacaktir.

5. Gozligin gergevesi TS 5560 EN 166 standardina gore FT isaretlemesine sahip olacaktir.

6. Gozliik agilip kapanabilir kaynakei lensi TS EN 169 standardina gore en az 5 X ( iireticinin marka isareti ) 1
olacaktir.

7. Gozliik lensleri degistirilebilir olacaktir.

8. Gozliik ile birlikte, bir takim en az IR 5 6zellikte yedek lens verilecektir.
9. Gozliik ile birlikte bir takim seffaf polikarbonat lens verilecektir.

10. Gozliik ayarlanabilir bag bantli olacaktir.

11. Gozliik gergevesinde standart numarasi ve standarda bagli semboller olacaktir.

GK13 - KAYNAKCI EL MASKESI

TEKNIK OZELLIKLER

1. Maske TS 6860 EN 175 standardina uygun, CE belgeli olacaktr.
2. Maskesi elle tutulacak dzellikte olacaktir.

3. Maske lensi IR 11 veya IR 12 olacaktir.

4. Maske lensinin boyutlar1 en az 50 x 105 mm olacaktir.

5. Her bir maske ile birlikte 2 adet IR 11 veya IR 12 yedek lens verilecektir.

GK16 - BARETE MONTE CENELIKLI YUZ VIZORU

TEKNIK OZELLIKLER

1. Yiiz vizorii TS 5560 EN 166 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Yz vizorii seffaf, polikarbonat malzemeden imal edilmis olacaktir.

3. Yiiz vizorii yiizii ve ¢eneyi koruyacak sekilde ¢enelikli olacaktir.

4. Yiiz viz6riiniin barete monte aparat1 aliiminyum veya plastik r;{gge_meden imal edilmis, olacaktir.
T
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5. Yiiz vizérti KK1 ile kullanima uyumlu olacaktir. ‘ ; SN
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6. Yiiz vizoril bugulanmaz(N) ve ¢izilmez(K) 6zellikte olacaktir.

7. Yiiz vizoriiniin polikarbonat seffaf lensleri TS EN 170 standardina gore "2","2C" veya "3" ultraviyole koruma
performansini, TS EN 170 standardina gére "1.2" karartma filtresi performansini, TS 5560 EN 166 standardina
gore "simf 1" optik kalite performansini ve en az BKN mekanik dayamim performansini kargilamahdir. Bu
ozellikler lenslerin iizerinde 2- 1.2 X (Ureticinin Marka isareti) 1 B 3 9 KN CE, 2C-1.2 X (Ureticinin Marka
isareti) 1 B 3 9 KN CE veya 3-1.2 X (Ureticinin Marka isareti) 1 B 3 9 KN CE seklinde isaretlenmis olacaktir.
KLK1 - TEK KULLANIMLIK KULAK TIKACI

TEKNIiK OZELLIKLER

1. Kulak tikac1 TS EN 352-2 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Kulak tikaci kordonsuz olacaktir.

3. Kulaklik her posette bir ¢ift olacak sekilde ambalajli olacaktir.

4. Ambealaj tizerinde kulaklifin standardi, koruma degeri ve kullamim sekli isaretlenmis olacaktir.

5. Kulaklik koruma degeri SNR 21-25 dB, 25-28 dB, 28-31dB, 31-35 dB veya 35-39 dB araliginda olmak iizere
ihtiyaca gore idari sartnamede belirtilecektir.

KLK2 - TEKRAR KULLANILABILIiR KULAK TIKACI

TEKNIK OZELLIKLER

1. Kulak tikaci TS EN 352-2 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Kulak tikac1 kordonlu ve muhafazal kutu i¢inde olacaktir.

3. Ambalaj tizerinde kulakligin standardi, koruma degeri ve kullanim sekli isaretlenmis olacaktir.

4. Kulaklik koruma degeri SNR 21-25 dB, 25-28 dB veya 28-31 dB aralifinda olmak iizere ihtiyaca gore idari
sartnamede belirtilecektir.

5. Kulak tikaci cam tipi, en az 2 kademe olacaktir.
6. Kulak tikaci yikanabilir, yumusak ve dayanakli malzemeden iiretilmis olacaktir.

7. Kulak tikacinin kordonlar: takilip ¢ikarilabilir 6zellikte olacaktir.

KLK3 - MANSONLU KULAKLIK

TEKNIK OZELLIKLER
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3. Kulakligin i¢e kivrik pedleri yumusak malzemeden imal edilmis, kolay ve ¢abuk degistirilebilir dzellikte
olacaktir.

4. Kulaklik, yumusak kafa band: sayesinde uzun siireli kullanmim saglayabilecek 6zellikte olacaktir.

5. Kulaklik koruma degeri SNR 26-29 dB, 29-32 dB veya 32-35 dB aralifinda olmak iizere ihtiyaca gore idari
sartnamede belirtilecektir.

6. Kulaklik tekli orijinal ambalaji icerisinde olacaktir.

7. Kulakliklarin koruma degeri kulaklik tizerinde isaretlenmis olacaktir.

SK2 — FFP2 TOZ MASKESI
TEKNIK OZELLIKLER
1. Toz maskesi TS EN 149 + Al standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Toz maskesi NR D (tek kullamimlik) ve FFP2 (koruma degeri) 6zelliginde olacak ve bu hususlar maske
tizerinde isaretlenmis olacaktir.

3. Toz maskesi ventilli olacaktir.

4. Toz maskesi polipropilenden imal edilmis olacaktir.

5. Toz maskesi ti¢ boyutlu ve aym zamanda her yiize uyum saglayacak 6zellikte olacaktir.
6. Maske ¢enenin altindan baglayip agiz ve burnu kapsayacak sekilde olacaktir.

7. Maskenin baglant1 yerleri metal cinsi malzeme (zimba vb.) icermeyecektir.

SK3 — TEKRAR KULLANILABILIR FFP3 TOZ MASKESI
TEKNIK OZELLIiKLER
1. Maske, TS EN 149 + Al standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Toz maskesi R D (tekrar kullamlabilir) ve FFP3 (koruma degeri) 6zelliginde olacak ve bu hususlar maske
tizerinde isaretlenmis olacaktir.

3. Toz maskesi ventilli olacaktir.

4. Toz Maskesi ii¢ boyutlu ve ayn1 zamanda her ylize uyum saglayacak &zellikte olacaktir.

5. Toz maskesi polipropilenden imal edilmis filtresi sayesinde rahat nefes alma dzelliginde olacaktir.
6. Toz maskesi cilde temas eden yerleri yumugsak malzemeden yapilmis olacaktir.

7. Maske ¢enenin altindan baglayip agiz ve burnu da kapsayacak sekllde 01acakt1r

k‘:‘

8. Maskenin baglanti yerleri metal cinsi malzeme (21mba Vb ) 1<;ermeyecekt1r

N A
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9. Maskenin bag band1 en az dort noktadan baglantili ve ayarlanabilir 6zellikte olacaktir.

SK4 - AKTIF KARBONLU TOZ MASKESI

TEKNIK OZELLIiKLER

1. Toz maskesi TS EN 149 + Al standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Toz maskesi NR D (tek kullanimlik) ve FFP2 (koruma degeri) 6zelliginde olacak ve bu hususlar maske
tizerinde igaretlenmis olacaktir.

3. Toz maskesi ventilli ve aktif karbonlu olacaktir.

4. Toz maskesi polipropilenden imal edilmis olacaktir.

5. Toz maskesi ti¢ boyutlu ve her yiiz yapisina uyum saglayabilecek 6zellikte olacaktir.
6. Maske c¢enenin altindan baslayip agiz ve burnu kapsayacak sekilde olacaktir,

7. Maskenin baglanti yerleri metal cinsi malzeme (zimba vb.) igermeyecektir.

SK5 - TAM YUZ MASKESI

TEKNIK OZELLIKLER

1. Tam ytiz maskesi TS EN 136 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Tam yiiz maskesi en fazla 410 gr agirhiginda olacaktir.

3. Tam yiiz maskesi yandan ¢ift filtreler ile kullanilabilir 6zellikte olacaktir.

4. Tam yiiz maskesi genis goriis a¢isina sahip ve lensi polikarbonat malzemeden imal edilmis olacaktir.

5. Tam yiiz maskesinin hem toz hem de gaz filtreleri tam yiiz maskesi {izerine direkt baglanabilir 6zellikte
olacaktir.

6. Tam yiiz maskesinin yiiz kismi termoplastik elastomer veya silikon malzemeden imal edilmis olacaktir.
7. Tam yiiz maskesi baga en az 4 noktadan baglanan ayarlanabilir kayislara sahip olacaktir.

8. Tam yiiz maskesi ayarlanabilir 6zellikte olacak ve/veya en az 2 bedeni olacaktir.

9. Tam yiiz maskesi ventili olacaktir.

10. Tam yliz maskesi {izerine kullanmim siiresini uzatmak maksadiyla kullamma uygun seffaf koruyucu film
cekilmis halde teslim edilecektir.

SK6 - YARIM YUZ MASKESI

10
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TEKNIK OZELLIiKLER

1. Yarim yiiz maskesi TS EN 140 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Yarim yiiz maskesinin yiize temas eden kismi termoplastik elostomer veya silikon malzemeden imal edilmis
olacaktir.

3. Yanim yiiz maskesi yandan ¢ift filtreler ile kullanilacak 6zellikte olacaktir.
4. Yarim yliz maskesinin hem toz hem de gaz filtreleri maske lizerine direkt baglanabilir 6zellikte olacaktir.
5. Yarim yiiz maskesi ayarlanabilir 6zellikte olacak ve/veya en az 2 bedeni olacaktir.

6. Yarim yiiz maskesi en fazla 120 gr agirliginda olacaktir.

SK7 - GAZ FILTRESI

TEKNIiK OZELLIKLER

1. Gaz filtresi TS EN 14387+A1 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Gaz filtresi, alinacak tam yiiz maskesi (SK5) ve yarim yiiz maskesine (SK6) uygun olacaktir.
3. Gaz filtresinin maskeye baglantisi bayonet baglanti olacaktir.

4. Gaz filtresinin tipi, aksi idari sartnamede belirtilmedikge A1B1E1K1 olacaktir.

5. Gaz filtresi en fazla 215 gr agirliginda olacaktir.

SK8 - PARTIKUL FILTRESI

TEKNIK OZELLIKLER

1. Partikiil filtresi TS EN 143 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Partikiil filtresi ve filtre tutucu kapak, alinacak gaz filtresine (SK7) uygun olacaktir.

3. Partikiil filtresi maske lizerindeki gaz filtresine direkt veya bir aparat ile baglanabilir 6zellikte olacaktir.
4. Partikiil filtresinin tipi, aksi idari sartnamede belirtilmedik¢e P2 olacaktir.

5. Cift filtre en fazla 60 gr agirhiginda olacaktir.

6. Filtre bir aparat yardimu ile baglaniyorsa her 20 ¢ift filtre i¢in 2 ¢ift filtre tutucu kapak verilecektir.

T,

ICiN
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TEKNIK OZELLIKLER

1. Eldiven 2016/425 direktiflerine uygun olarak iiretilmis olacaktur.

2. Eldiven TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 standartlarina uygun, performans seviyelerini gosteren CE
belgesine sahip olacaktir.

3. Eldiven TS EN 420+A1 standardina uygun 6zellikte olacaktir.

4. Eldivenin TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 performans degeri en az 3.1.2.1 A veya 3.X.2.1.A veya
3.1.2.1.X olacaktir.

5. Koruyucu eldiven en az % 6lgiisiinde siv1 ve yaglari igine almayan nitril kaplamali, avug i¢i ve parmak uglar
silikon igermeyecek ve ekstra nitril kopiik kaplamali olacaktir.

6. Eldiven astar1 polyester, poliamid, elastan veya bunlarin karigimdan olacaktir.

7. Eldiven 6rgii bileklikli olacaktir.

8. Eldivenin en az 7-10 araliginda beden numaralar olacaktir.

9. Eldiven yikama yapilabilir 6zellikte olacak bu husus yikama yonergesinde belirtilecektir.

10. Eldiven, REACH’a uygun iiretilmis olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

EK2 - SOGUK IKLIM CALISMALARINA DAYANIKLI ELDIVEN

TEKNIK OZELLIKLER

1. Eldiven 2016/425 direktiflerine uygun olarak iretilmis olacaktir.

2. Eldiven TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 ve TS EN 511 standartlarina uygun, CE belgeli olacaktr.
3. Eldiven TS EN 420+A1 standardma uygun 6zellikte olacaktir.

4. Eldiven TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 performans degeri en az 2.1.2.1.A veya 2.X.2.1.A veya
2.1.2.1.X olacaktir.

5. Eldiven TS EN 511 performans degeri en az X.2.X olacaktir.

6. Koruyucu eldiven en az % 6lgiisiinde sivi ve yaglar igine almayan, polimer, pvc, lateks veya nitril kaplamali,
avug i¢i ve parmak uglari ise yine ayni malzemeden ekstra kopiik kaplamali olacaktir.

7. Eldiven astar: polyester, poliamid, elastan veya akrilik olacaktir.
8. Eldiven yikama yapilabilir 6zellikte olacak bu husus yikama y6nergesinde belirtilecektir.
9. Eldivenin en az 8-10 araliinda beden numaralari olacaktir.

10. Eldiven, REACH’a uygun tiretilmis olacaktir. Bu hugns Eé@%féﬁ@irilecelﬂir.

12
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11. Eldiven orgti bileklikli olacaktir.

EK3 - SU VE SOGUGA DAYANIKLI ELDIVEN

TEKNIK OZELLIiKLER

1. Eldiven 2016/425 direktiflerine uygun olarak iiretilmis olacaktir.
2. Eldiven TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 ve TS EN 511 standartlarina uygun, CE belgeli olacaktir.
3. Eldiven TS EN 420+A1 standardina uygun 6zellikte olacaktir.

4. Eldiven TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 performans degeri en az 2.1.2.1.A veya 2.X.2.1.A veya
2.1.2.1.X olacaktir.

5. Eldiven TS EN 511 performans degeri en az 1.2.1 olacaktir.

6. Koruyucu eldivenin tamamu sivi ve yaglari i¢ine almayan, polimer, pvc, lateks veya nitril kaplamali, avug i¢i
ve parmak uglar1 ise yine ayn1 malzemeden ekstra kopiik kaplamali olacaktir.

7. Eldiven astar1 polyester, poliamid, elastan veya akrilik olacaktir.

8. Eldiven yikama yapilabilir 6zellikte olacak bu husus yikama yonergesinde belirtilecektir.
9. Eldivenin en az 8-10 araliginda beden numaralar1 olacaktir.

10. Eldiven, REACH’a uygun iiretilmis olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

11. Eldiven 6rgii bileklikli olacaktir.

EK4 - KESILMEYE DAYANIKLI ELDIVEN
TEKNIK OZELLIKLER
1. Eldiven 2016/425 direktiflerine uygun olarak iiretilmis olacaktir.

2. Eldiven TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 standardina uygun, performans seviyelerini gosteren CE
belgesine sahip olacaktir.

3. Eldiven TS EN 420+A1 standardina uygun 6zellikte olacaktir.
4. Eldiven TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 performans degeri en az 4.3.4.3.C veya 4.X.4.3.C olacaktir.

5. Eldiven astari, dyneema, paraaramid, poliamid, HDPE, HPPE veya bunlarin karisgtmindan imal edilmis
olacaktir.

6. Eldiven, orgii bileklikli, avug i¢i ve parmak uglarn poliiiretan, nitril veya bunlarin karisimindan kopiik kaph

olacaktir. y [—
Y, ;5'5. e
7. Eldivenin en az 8-10 araliginda beden numaralari olagé%}gﬁ‘;ﬁ;ﬁ?

& e
fs
EAR
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8. Eldiven, REACH’a uygun tiiretilmis olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

EKS - CELIK ORGU ELDIiVEN

TEKNIiK OZELLIKLER

1. Eldiven TS EN 1082-1 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Eldivenin her bir halkasi1 birbirine tek tek kaynaklanmis paslanmaz ¢elikten olacak ve bilek kisimlari
ayarlanabilir 6zellikte olacaktir.

3. Eldiven sag ve sol ele giyilebilir 6zellikte olacaktir.
4. Eldiven bes parmakli olacaktir.
5. Eldivenin en az S, M, L bedenleri olacaktir.

6. Eldiven tek olarak ambalajlanmis olacaktir.

EK10 - KIMYASALLARA DIiRENCLI NITRIL ELDIiVEN

TEKNIK OZELLIKLER

1. Kimyasal koruyucu eldiven TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 ve TS EN ISO 374-1 standardina uygun,
CE belgeli olacaktir.

2. Eldiven TS EN 388+Al1 veya TS EN 388:2016 performansi en az 3.1.0.1.A, 3.1.0.1.X veya 3.X.0.1.A
olacaktir.

3. Eldiven TS EN ISO 374-1:2016 standardina gére en az Tip B ve JKL kimyasallarina karst koruma diizeyi en
az siif 2 olacaktir ve bu husus belgelendirilecektir. .

4. Eldiven en az 0,30 mm kalinliginda olacaktir.

5. Eldivenin avug ici, parmaklar1 ve parmak uglar1 dahil, kaymay1 engelleyici tirtikli veya kabartmali yapida
olacaktir.

6. Eldiven pamuk flok astarli ve tamamu nitril kaplamali olacaktir.
7. Eldiven, REACH’a uygun iiretilmis olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

8. Beden ol¢iileri en az 7-10 aralifinda olacaktir.

EK11 - YUKSEK KAVRAMA VE HASSAS ISLER iCIN ELDIVEN

TEKNIK OZELLIKLER

1. Eldiven TS EN 388+Al veya TS EN 388:2016 stangliayd uyguii;

CE belgeli olacaktir.
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2. Eldiven TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 performansi en az 3.1.3.1.A, 3.1.3.1.X veya 3.X.3.1.A
olacaktir.

3. Eldiven astan elestan, pamuk, polyester, poliamid, spandeks, veya bunlarin karisimindan imal edilmis
olacaktir.

4. Eldivenin avug i¢i ve parmak uglari, su bazli polimer kopiik kaplamali olacaktir.
5. Eldiven, silikon ile DMF igermeyecek ve bu husus belgelendirilecektir.
6. Eldiven, REACH’a uygun tiretilmis olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

7. Beden 6l¢iileri en az 7-10 aralifinda olacaktir.

EK12 -ALCAK GERILiM iZOLE ELDIVEN

TEKNIK OZELLIKLER

1. Eldiven 2016/425 direktiflerine uygun olarak liretilmis olacaktir.
2. Eldiven TS EN 60903 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.
3. Eldiven al¢ak gerilimde ¢alisilabilecek sekilde yalitkan olacaktir. (simf 0)

4. Eldivenler iizerinde dikis, catlak, yama, yirtik, kabarcik, ezilme, kalp izi, yabanci cisim ve burusukluk
olmayacaktir.

5. Eldiven sag ve sol ele giyilebilir 6zellikte olacaktir.
6. Eldiven ¢alisma voltaji1 1000 volt olacaktir.

7. Eldiven iizerinde; sembol (¢ift liggen), imalat¢1 firma adi, markasi, model referans numarasi, simfi, lot
numarast, liretim tarihi (ay/yil), CE isareti ve bedeni silinmeyecek sekilde isaretlenmis olacaktir.

8. Eldiven teslim tarihi itibariyle en fazla 3 ay 6nce iiretilmis olacaktir.

EK13 - YUKSEK GERILIM iZOLE ELDIVEN

TEKNIiK OZELLIKLER

1. Eldiven TS EN 60903 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Eldiven 36 kV enerji sistemlerinde ¢aligilabilecek sekilde yalitkan olacaktir. (siif 4)

3. Eldiven iizerinde dikis, catlak, yama, yirtik, kabarcik, ezilme, kalip izi, yabanci cisim ve burusukluk
olmayacaktir.

15




Q@S @ DSI 17.Bslge Midiirliigii

6. Eldivenin test gerilimi en az 40 kV, kullanma gerilimi 36 kV olacaktir.

7. Eldivenler {izerinde; sembol (¢ift tiggen), imalat¢1 firma adi, markasi, model referans numarasi, smifi, lot
numarasi, iretim tarihi (Ay/Y1l), CE isareti ve bedeni silinmeyecek sekilde isaretlenmis olacaktir.

8. Eldiven, teslim tarihi itibariyle en fazla 3 ay once iiretilmis olacaktir.

EK14 - TEK KULLANIMLIK NiTRIiL ELDIVEN

TEKNIK OZELLIiKLER

1. Eldiven TS EN 374-1/Tip B veya TS EN ISO 374-1:2016/Tip B standardina uygun, CE belgeli olacaktir.
2. Eldiven TS EN 374-2 e gore en fazla AQL 1.5 performans degerinde olacaktir.

3. Eldiven sag ve sol olarak giyilebilir 6zellikte olacaktir.

4. Eldiven nitril malzemeden, pudrasiz ve parmak uglar piitiirlii yapida imal edilmis olacaktir.

5. Eldivenin orijinal kutusu {izerinde yukarida belirtilen standartlar belirtilmis olacaktir.

6. Eldiven en az 0,10 mm kalinlifinda ve en az 24 cm uzunlugunda olacaktir.

7. Eldiven 1 kutuda 100 adet olacaktur.

8. Eldiven TS EN 374-1 veya TS EN ISO 374-1:2016 standardina gore en az %50 H2S0O4 ve en az %40 NaOH
igin seviye 6 olacak ve bu husus belgelendirilecektir.

9. Eldiven ayn1 zamanda gida iizerinde kullanilabilir 6zellikte olacak ve bu husus ambalaj {izerinde belirtilecek
ve belgelendirilecektir.

10. Eldiven teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay 6nce iiretilmis olacaktir.

11. Eldivenin en az S,M,L,XL bedenleri olacaktir.

DE1 - PARASUT TiPi EMNIYET KEMERI

TEKNIK OZELLIKLER

1. Emniyet kemeri TS EN 361 ve TS EN 358 standartlarina uygun, CE belgeli olacaktir.
2. Emniyet kemerinin en az 140 kg agirh@a dayanabilir 6zellikte olacak ve bu husus belgelendirilecektir.
3. Emniyet kemerinin iizerinde kolondan inen b&liimde diger kolona baglanmak i¢in kemer aparati olacaktir.

4. Bel destekli parasiit tipi emniyet kemeri bel desteginin iki tarafinda D halkasi ve bir sirt baglant1 halkasi
olacaktir.

5. Emniyet kemerinin her iki tarafinda bulunan D halkasifid4d kaynak olmayacaktir.

“r oA
.-"’-\fh‘;o -

6. Emniyet kemerinin bacak, omuz ve gogiis askllé'al;;_‘“gﬁgg 1abiliy Ozellikte olacaktr.

-
s H
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7. Belgestekli paragiit tipi emniyet kemeri kolonlar1 en az 45 mm genisliginde olacaktir.
8. Emniyet kemerinin bel, bacak ve omuz kisimlar yastikl: olacaktir.

9. Emniyet kemeri polyamid, polyester veya bunlarin karisimindan olacaktir.

10. Emniyet kemerinin ayar tokalar1 otomatik olacak.

11. Emniyet kemeri, i¢ginde kullanma kilavuzu ve iiretim tarihi etiketi bulunan, kolay tasinabilir ¢antali olacaktir.

DE3 - PARASUT TiPI EMNIYET KEMERI ICIN CiFT KOLLU SOK EMICILI HALAT

TEKNIK OZELLIKLER

1. Cift kollu lanyard TS EN 354 standardina uygun, CE belgeli olacaktur.

2. Karabinalar1 TS EN 362 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

3. Lanyard iizerinde bulunan sok emici TS EN 355 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

4. Halat baglayicilarda kemer baglantis1 olarak gelikten veya galvanize ¢elikten mamul agiz agiklig1 en az 16
mm 1 adet kanca karabina olacak, ankraja baglanmasi i¢in de ¢elikten veya galvanize gelikten mamul, ag1z
aciklig1 en az 50 mm 2 adet karabina olacaktir.

5. Karabinalar otomatik olacaktir.

6. Sok emici kapali olacak ve herhangi bir tehlike esnasinda agilacak sekilde muhafazali olacaktir.

7. Halat, karabina ve sok emiciler {izerinde EN Standartlari, modeli, markas: ve iliretim tarihi yazili olacaktir.

8. Halat uzunlugu enerji absorblayici ile birlikte 1,5 m ile 2 m aralifinda olacak, ihtiyaca gore istenen uzunluk
idari sartnamede belirtilecektir.

9. Halat kolonlar1 polyamid, polyester veya bunlarin karisimindan imal edilmis statik halat olacaktir.

VK2- YUKSEK GORUNURLUKLU SOGUK iKLiM PANTALONU
TEKNIK OZELLIKLER

1. Cift renkli yiiksek goriintirliiklii pantolon TS EN 343 (sinifi en az 3:1) ve TS EN 342 standartlarina uygun,
CE belgeli olacaktir.

2. Pantolonun dis yiizeyinde kullanilan reflektif seritlerin tamami 50 yikamaya direngli TS EN ISO 20471
(kategori 3) standartlarinda, CE belgeli olacaktir.

3. Pantolon kumasi %100 polyester, 300 D Oxford dokuma kumastan dikilmis olup bu durum
belgelendirilecektir.

4. Pantolon; yiiksek goriiniirhik]i, ¢ift renk komblnasyonlu,,olup sarl renkli olacaktir. Renk kombinasyonu diz

alt1 ve bilek bolgesi are§l{41vert kullanmlarak Saglanaeag-
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5. Pantolonun her iki bacaginda ve diz alt1 kisminda ¢ift sira 5 cm eninde TS EN ISO 20471 standardina uygun
reflektif seritler olacaktir.

6. Pantolonun pagalarinda daraltip genisletmek igin fermuar olacaktir.
7. Pantolon sag ve sol yan tarafta cep olacaktir.
8. Pantolon, lastikli bel kismina sahip olacaktir.

9. Pantolon dikis yerleri 3 kath kaynak bantla kapatilacaktir.

VK4 - YUKSEK GORUNURLUKLU YELEK

TEKNIK OZELLIKLER

1. Yelek TS EN ISO 20471 standardina uygun, CE belgeli olacak bu husus belgelendirilecektir.
2. Yelek %100 polyester kumastan imal edilmis olacaktir.

3. Yelekte kullanilan kumasin agirligs en az 110 gr/m2 olacaktir.

4. Yelek onden fermuarl: olacaktir.

5. Yelegin sag ve sol alt kisminda ve sol g6giis kisminda cebi olacaktir.

6. Yelegin omuz ve bel bolgesinde en az bir sira goriliniirlik bandi olacaktir.

7. Yelek iki renkli olup iist kisim sar1, etek kismu lacivert renkte olacaktir.

8. Yeleginin 6n sol pargasimn iist kisminda ve arka parcasinda DSI logosu olacaktir.

9. Yeleginen az S, M, L, XL ve XXL bedenleri olacaktir.

VK5- YAGMURLUK

TEKNIK OZELLIKLERI

1. Yagmurluk TS EN ISO 20471 ve TS EN 343 standardina uygun, CE isaretli olacaktir.
2. Yagmurluk %100 polyester kumas malzemeden imal edilmis, diz alt1 olacaktir.

3. Yagmurlugun TS EN 343'e gére su niifuziyetine direnci sinif 3, su buharina karsi direnci en az simf 1
performansinda olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

4. Yagmurluk cepli, kapali fermuarli, kapiisonlu, hava ventilasyonlu olacaktir.
5. Yagmurluk sar1 renkte olacaktir.

6. Yagmurlugun govdesi ve kollarinda 5 cm geni@ligind;éggift sira reflektif serit olacaktir.

.
is

7. Yagmurlugun 6n sol paryﬁst kisminda Végr‘ké par¢asinda pSI logosu olacaktir.
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8. Yagmurlugun 6n kismindaki fermuar bir pat vasitasiyla cirt bant veya ¢itgitla kapatilabilir olacaktir.

VK6 - KIMYASAL KORUYUCU TULUM
TEKNIK OZELLiKLER

1. Kimyasal koruyucu tulum TS EN 1073-2, TS EN 1149-5, TS EN ISO 13982-1/A1, TS EN 13034+A1
standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Kimyasal koruyucu tulum beyaz renkte olacaktir.

3. Kimyasal koruyucu tulumun kimyasallara kars1 gecirmezlik (niifuz etme ¢izelgesi) indeks tablosu iiretici
firma tarafindan verilecektir.

4. Tulumun kollar1, ayaklari, bel bélgesi ve baglig: elastik lastikli olacaktir.
5. Kumasg dis yiizeyi polietilen film tabakasi kapl polipropilen malzemeden olacaktir.
6. Tulumun fermuar iizerini kapatan korumasi olacaktir.

7. Tulumun en az S, M, L, XL ve XXL bedenleri olacaktir.

VK7 - KIMYASALLARA DAYANIKLI ONLUK

TEKNIiK OZELLIKLER

1. Onliik TS EN 14605+A1 tip PB (3) standardina uygun, CE belgeli olacaktur.
2. Onliik yogun s1v1 kimyasallara dayanikli neopren, pve, vinil veya nitril malzemeden imal edilmis olacaktir.
3. Onliik, yek pare parcadan imal edilmis olacaktir.

4. Onliik, boyundan asilacak ve belden arkaya baglanacak 6zellikte ve kullanicinin viicudunun 6n kismuni
kapatacak sekilde olacaktir.

5. Kimyasal 6nliik en az 75 cm eninde ve en az 100 cm boyunda olacaktir.

VK8 - KAYNAKCI ONLUGU
TEKNiK OZELLIiKLER
1. Onliik TS EN ISO 11611 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Kaynake¢ir onliigu siiet-krome veya yarma deriden tek parca (birlestirilmemis) olacak ve malzeme cinsi
belgelendirilecektir.

3. Onliik, boyundan asilacak ve belden arkaya baglanacak & ve kullanicinin viicudunun 6n kismini

kapatacak sekilde olacaktir. I "’}2 W & & a
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VK9 - KAYNAKCI KOLLUGU

TEKNIK OZELLIiKLER

1. Kolluk TS EN 11611 standartlarina uygun, CE belgeli olacaktir.
2. Kolluk krome deriden veya yarma deriden yapilmis olacak ve malzeme cinsi belgelendirilecektir.
3. Kollugun boyu en az 30 cm olacaktir.

4. Kollugun her iki bagi lastikli veya cirt bantli olacaktir.

AK1 - EMNIYET AYAKKABISI

TEKNIK OZELLIKLER

1. Ayakkabi, TS EN ISO 20345 (A Tipi) standardina uygun, CE belgeli olacaktir.
2. Ayakkab, S3 6zelliginde metal icermeyen burun ve taban korumali olacaktir.

3. Ayakkabimin saya kisminda kullanilan malzeme yarma deri olmayacaktir. Ayakkabi yapiminda kullanilan
malzemeler yanik, ¢iirtik, ¢atlamis ve yarali olmayacak, yiiziinde defo ve kirisiklik bulunmayacaktir.

4. Ayakkabi tabani direkt enjeksiyon metodu ile imal edilmis olacaktir. Taban yapistirma veya dikisli
olmayacaktir.

5. Ayakkabinin icine sabit bir sekilde, ilgili standardi, koruma smifini, CE isaretini, iiretim yilim, ayakkabi
numarast bilgilerini igeren saglam bir etiket dikilmis olacaktr.

6. Ayakkab: numaralar ihtiyaca gére idari sartnamede belirtilecektir.

7. Ayakkabi SRC isaretlemesine sahip olacaktir.

AK2 - SICAK IKLIMLERE UYGUN EMNIYET AYAKKABISI

TEKNIK OZELLIKLER:

1. Ayakkabi, TS EN ISO 20345 (A tipi) standardina uygun, CE belgeli olacaktir.

2. Ayakkabi, S1P 6zelliginde gelik ara taban, gelik burun 6zellikli , Polyester ve pamuk - nefes alabilir olacaktir.

3. Ayakkabmin saya kisminda kullanilan malzeme yarma deri olmayacaktir. Ayakkabi1 yapiminda kullanilan
malzemeler yanik, ¢liriik, ¢catlamig ve yarali olmayacak, yiiziinde defo ve kirisiklik bulunmayacaktir.

4. Ayakkabi tabani direkt enjeksiyon metodu ile imal edilmis olacaktir. Taban yapistirma veya dikisli
olmayacaktir.

5. Ayakkabinin icine sabit bir sekilde, ilgili standardi J(Q,m@a siifini, CE igaretini, tiretim yilini, ayakkabi
numaras bilgilerini igeren saglam bir etiket d1k11m1§ olacaktl 5,
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7. Ayakkab1 SRC isaretlemesine sahip olacaktir.

8. Ayakkab1 nefes alabilir 6zellikte olacaktir.

AK3 - SOGUK IKLIMLERE UYGUN EMNIYET BOTU

TEKNIiK OZELLIKLER

1. Soguk iklim botu TS EN ISO 20345 (C tipi) standardina uygun CE belgeli olacaktr.
2. Bot S3 6zelliginde, metal igermeyen malzemeden burun ve ara tabanli olacaktir.

3. Bot SRC, CI, WR isaretlemesine sahip olacaktir.

4. Ayakkabinin saya kisminda kullanilan malzeme yarma deri olmayacaktir. Ayakkabi yapiminda kullanilan
malzemeler yanik, ¢liriik, ¢atlamis ve yarali olmayacak, yliziinde defo ve kirisiklik bulunmayacaktir.

5. Botun astari kiirk astar olacak ve soguk hava kosullarina kars1 koruma saglayacak 6zellikte olacaktir.
6. Bot bagcikli olacak ve yan tarafinda kolay giyilmesi maksadiyla fermuar bulunacaktir.
7. Bot tabam direkt enjeksiyon metodu ile imal edilmis olacaktir. Taban yapistirma veya dikisli olmayacaktir.

8. Bot SRC igaretlemesine sahip olacaktir.

AK4 - ELEKTRIK YALITIMLI EMNIiYET AYAKKABISI

TEKNIK OZELLIKLER

1. Ayakkabi TS EN ISO 20345 (A tipi) ve TS EN 50321-1 standardina uygun, CE belgeli olacaktir.
2. Ayakkabi S3 6zelliginde metal icermeyen burun ve taban korumali olacaktir. .

3. Ayakkabinin saya kisminda kullanilan malzeme yarma deri olmayacaktir. Ayakkabi yapiminda kullanilan
malzemeler yanik, ¢tiriik, ¢atlamig ve yarali olmayacak, yiiziinde defo ve kirigiklik bulunmayacaktir.

4. Ayakkab tabam direkt enjeksiyon metodu ile imal edilmis olacaktir. Taban yapistirma veya dikisli
olmayacaktir.
TR P

5. Ayakkabi tabani ¢ift yogunluklu pdlitiretan malzemeden yapilmus olacaktir.

Lk 7
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6. Ayakkabinin bilek kismi yastikla desteklenmis olacaktir.

7. Ayakkabi TS EN 50321-1 gerilim delinme testine gére en az 18 kV’a dayamikli olacak ve bu husus
belgelendirilecektir.

8. Ayakkab1 numaralari ihtiyaca gore idari sartnamede belirtilecektir.

9. Ayakkabi1 SRC isaretlemesine sahip olacaktir.

AKS - KAYNAKCI AYAKKABISI

TEKNIK OZELLIKLER

1. Ayakkab1 TS EN ISO 20345 (A tipi) standardina uygun CE belgeli olacaktir.
2. Ayakkabi S3 6zelliginde metal icermeyen burun ve taban korumali olacaktir.
3. Ayakkabi1 SRC isaretlemesine sahip olacaktir.

4. Ayakkabi tabam: yiiksek isiya dayanikli HRO isaretlemesine sahip olacak ve 300°C’ye dayanikli oldugu
belgelendirilecektir.

5. Ayakkabinin saya kisminda kullanilan malzeme yarma deri olmayacaktir. Ayakkabi yapiminda kullanilan
malzemeler yanik, ¢liriik, ¢catlamig ve yarali olmayacak, yiiziinde defo ve kirisiklik bulunmayacaktir.

6. Ayakkabi tabanm direkt enjeksiyon metodu ile imal edilmis olacaktir. Taban yapistirma veya dikisli
olmayacaktir.

7. Ayakkabi sayas: yliksek nefes alabilirlik 6zellikli deriden imal edilmis olacaktir.
8. Ayakkabi bagcik icermeyecek veya bagcikli ise bagcik iistiinii kapatacak ilave koruyucu kapak olacaktir.

9. Ayakkabi numaralar: ihtiyaca goére idari sartnamede belirtilecektir.

AK7 - DiZ ALTI CIZME (04)

TEKNIK OZELLIiKLER

1. Cizme TS EN ISO 20347 (D tipi) standardina uygun CE belgeli olacaktir.

2. Cizme 04 6zelliginde olacaktir.

3. Cizme SRC igaretlemesine sahip olacaktir.

4. Cizme PU, TPU veya PU+TPU taban olacaktir.

5. Cizmelerin i¢indeki astar ve tabanlik anti bakteriyel 6zellikli tekstil malzemeden imal edilmis olacaktir.

6. Cizmeler TS EN 50321-1 gerilim delinme testine gore- én az lt}kV elektrik akimina dayanabilecek 6zellikli
bir yapida olacaktir ve bu husus belg endlrlleceknr ¥
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7. Cizme numaralar ihtiyaca goére idari sartnamede belirtilecektir.

EKP1 - AGIRLIK KALDIRMA BEL KEMERI
TEKNIiK OZELLIKLER
1. Kemerin bele gelen kismi en az 15 cm genisliginde olacaktir.

2. Kemer personelin agir pargalari kaldirirken ve tagirken bel fitifa ve disk kaymas: gibi bel rahatsizliklan
yasamasini engelleyecek yapida olacaktir.

3. Kemerin omuz kusaklar1 bedene gore ayarlanabilir klipsli ve en az 3 cm genisliginde olacaktir.
4. Agirlik kaldirma bel kemeri (beli saran ve koruyan kisim) (kemerin yiikiinii omuzlara aktarmaya yarayan
ayarli kisim) aski kayislar (kemerin bele takilmasina yarayan cirtli kisim) bel kemeri sabitleyicisi sayesinde

personelin beline gére ayarlanabilir olacaktir.

5. Kemerin en az S, M, L ve XL bedenleri olacaktir.

NITRIL i$ ELDiVENi

TEKNIK OZELLIKLER

1. Sarn renkte olacaktir.
2. %100 Pamuk interlok astar Anatomik tasarim astar 6zelliginde olacaktir.
3. %100 Pamuk Likra karisimli 6rgii bileklikli olacaktir.

4. Avug i¢i kaplama Sar1 renkli nitril Silikonsuz olacaktir. E1-350 Modeline gore kaplama gramaj1 daha yiiksek
olacaktir ve Piiriizsiiz kaplama yiizeyine sahip olacaktir.

5. Eldivenin % Nitril kaplamali olacak elin hava almasim kolaylastiracaktir. Daha esnek bir tutug ve yumugak
kavrama saglayacak, Is1 yalitimi yaparak elin Ph degerini koruyacak olacaktir.

6. Mazot - yag ve tinere kars1 dayanikli olacaktir.

7. Asinma, siirtiinme, delinme, kesilme ve yirtilmaya kars1 dayanikl olacaktir.

8. Anatomik tasarim sayesinde eli rahat¢a kavrayip ve konforlu bir kullanim saglayacaktir.
9. Her iklim kosulunda uzun siireli kullamm kolaylig1 sunacaktir.

10. Islak ve kuru cisimleri ¢ok iyi kavrayacaktir. 11.Bilegi saran 6rgii bilekligi sayesinde giivenli kullamim
imkan1 sunacaktir.
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USTUPU

TEKNIK OZELLIKLER

1. Yiiksek emme 6zelligine sahip olacaktir.

2. Pargalar en az 80 cm trash olacaktir.

3. A Kalite olacaktir.

4. Yabanci maddelerden arindirilmis olacaktir.

5. Yagh ve kirli ortamda giivenle kullamlmalidir.

6. Ince 1ifli pamuk ipliklerinden ¢ift tarama olacaktir.

7. Ustiipiiler 1 Kg luk posetlerle teslim edilecektir.

2. KISIM
MUHTELIF GiYIM MALZEMELERI TEKNIK OZELLIKLERI

iKi PARCALI YAZLIK-KISLIK KOT iS ELBIiSESi-ERKEK

o ki parcal kislik kot is elbisesi, mont ve pantolon olmak iizere iki par¢adan lacivert renkte olacaktir.

o Akredite laboratuvar tarafindan test edilmis kumas performans degerleri idarenin talebi halinde
belgelendirilecektir.

o ki parcali kot is elbisesi bedenleri, 6l¢ii tablosunda verilen degerlerde olacaktir.

A. Kumas Ozellikleri:
e Kumas kanigimi : % 100 pamuk

e Gramaj Yazhk :290-360 gr / m*+ % 10
e Gramaj Kishk :475gr/m*>+ 9% 10
e Yikanmadan sonra boyut degisimi

o Cozgl 1% 2-3
o Atk 1% 2-3
¢ Yikama Hassaslig1 :enaz4
e Su Hassaslign enaz4

B. Mont Ozellikleri:

¢  Montun sirt1 3 par¢ali olacak dnde ve arkada 1 cm genisliginde EN 471 standardinda reflektif biye olacaktir.
e Montun yaka genisligi arka beden birlestirme dikiginden itibaren sirt ekseni dogrultusunda en az 6,5 cm

olacaktir. / ,
¢  Mont gémlek tipi modelinde yakl olacak on Fnet

a diigmeli ve metal fermuarli olacaktir.
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Montun iist cepleri boyu 17 (£2) cm eni 13 (£2) cm olan sag ve sol iistte kapakl ¢akma diigmeli cebi
olacaktir. Montun altta ise yarma iki cebi olacak ayrica sol i¢ tarafta yarma bir cep olacaktir.

Montun sol gégsiinde nakigtan DSI logosu olacaktir.

Montun kollari kagkorse ribana astarli olacak ayrica montun belindeki kemer kisminda ¢akma diigmeli
kasma band1 bulunacaktir.

Montun cepleri omuzlan yan dikim yerleri ve kollar ¢ift dikisli olacak cep agizlar1 bitim yerleri punteriz
dikisli olacaktir.

Kishik montun igi ve yakasi iyi kalite tiiylenmeyen krem rengi kivircik peliis olacaktir.

Kumagin acik ve kesik kenarlari bu kisimlardan iplik sarkmasim 6nlemek igin overlok dikisiyle veya ige
katlanarak dikilmis olacaktir.

Dikis ilmek sayisi 10 cm de 35 adim olacaktir.

Sarkan dikis ipligi ug¢lan kesilip temizlenecektir. Dikis paylar1 dikislerin sokiilmesini dnleyecek sekilde
olacaktir.

Ilikler gozlii makine ile dikis uglari s6kiilmeyecek sekilde saglam olacaktir.

[s elbisesinin, beden etiketi, yikama talimat1 ve aksilik biriti yakada olacaktir.

Pantolon Ozellikleri:

Pantolon belden baglayarak diz kapagina kadar uzanan kismu viicuda uygun bollukta olacaktir.

Pantolon tizerinde bel ¢evresi boyunca uygun genislik ve aralikta en az 6 kemer kopriisii olacaktir.
Pantolon oniinde kemer dikisinden itibaren 16 (£2) cm derinlikte ve 18 (+2) cm uzunlugunda ve sag cep
icinde ¢akmak cebi olacaktir.

Pantolon arkasinda 18 (+2) cm derinliginde 14 (+2) cm uzunlugunda olan distan takma iki adet cep olacak
ve bu ceplerin tizerinde siis dikisler olacaktir.

Pantolonda metal ¢akma diigme ve metal fermuar olacaktir.

Pantolon pagalari en az 2 cm igeriye kivrilmis olacaktir.

Pantolon cep baslangi¢ ve bitim yerleri ile kemer kopriileri puanteriz dikisli olup bacak arasi kismi kollu
makinede ¢atilip pantolonun tamamu ¢ift ignede dikilecektir.

OLCU TABLOSU

Beden 44 | 46 | 48 | 50 | 52 [ 54 [ 56 | 58 | 60 | 62 | 64

Numarfls1 |
Olgii
Beden iist genisligi (cm) 102 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144
Beden alt genigligi (cm) 100 | 106 | 110 | 114 | 118 [ 122 | 128 | 134 | 140 | 144 | 148
Mont kol boyu (cm) 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 65 66 | 66 | 66
Mont sirt boyu (cm) 67 68|70 | 72 3747576 76 | 76 | 76 |
Pantolon boyu (cm) 102 [ 105 [ 107 [ 109 [ 111 [ 113 | 115 | 117 | 118 | 120 | 122 ]
Kavala (cm) 74 [ 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84
Pantolon kemer boyu (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120
Pantolon paga genisligi 46 | 46 | 46 | 46 | 46
| (cm)
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F.

IKi PARCALI KISLIK KOT IS ELBISESI - KADIN

Iki par¢al kislik kot is elbisesi, mont ve pantolon olmak iizere iki pargadan lacivert renkte olacaktir.
Akredite laboratuvar tarafindan test edilmis kumas performans degerleri idarenin talebi halinde
belgelendirilecektir.

Iki pargali kot is elbisesi bedenleri, 6l¢ii tablosunda verilen degerlerde olacaktir.

Kumas Ozellikleri:
Kumas karigimi : % 100 pamuk
Gramaj Yazhk :290-360 gr / m?+ % 10
Gramaj Kishk :475gr/m*+ % 10
Yikanmadan sonra boyut degisimi

Cozgi 1% 2-3

Atk 1% 2-3

Yikama Hassasligi :enaz4

Su Hassaslig1 :enaz4
Mont Ozellikleri:

Montun sirt1 3 pargali olacak nde ve arkada 1 cm genigliginde EN 471 standardinda reflektif biye olacaktur.
Montun yaka genisligi arka beden birlestirme dikisinden itibaren sirt ekseni dogrultusunda en az 6,5 cm
olacaktir.

Mont gémlek tipi modelinde yakali olacak 6nii metal kot ¢akma diigmeli ve metal fermuarl1 olacaktir.
Montun iist cepleri boyu 17 (£2) cm eni 13 (#2) cm olan sag ve sol iistte kapakli ¢cakma diigmeli cebi
olacaktir. Montun altta ise yarma iki cebi olacak ayrica sol i¢ tarafta yarma bir cep olacaktir.

Montun sol gogsiinde nakistan DSI logosu olacaktir.

Montun kollar1 kagkorse ribana astarli olacak ayrica montun belindeki kemer kisminda ¢akma diigmeli
kasma bandi bulunacaktir.

Montun cepleri omuzlan yan dikim yerleri ve kollan ¢ift dikisli olacak cep agizlar1 bitim yerleri punteriz
dikigli olacaktir.

Kislik montun i¢i ve yakasi iyi kalite tiiylenmeyen krem rengi kivircik peliig olacaktir.

Kumagin agik ve kesik kenarlar1 bu kisimlardan iplik sarkmasini dnlemek igin overlok dikisiyle veya ige
katlanarak dikilmis olacaktir.

Dikis ilmek sayis1 10 cm de 35 adim olacaktir.

Sarkan dikis ipligi uglar kesilip temizlenecektir. Dikis paylar dikislerin sokiilmesini 6nleyecek sekilde
olacaktir.

Ilikler gozlii makine ile dikis uclar sokiilmeyecek sekilde saglam olacaktir.

Is elbisesinin, beden etiketi, yikama talimat: ve aksilik biriti yakada olacaktr.

Pantolon Ozellikleri:

Pantolon belden baglayarak diz kapagina kadar uzanan klsml viicuda uygun bollukta olacaktir.
Pantolon tizerinde bel ¢evresi boyunca uygun gcm§11k VQ al1kta en az 6 kemer k6priisii olacaktir.
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o  Pantolon 6niinde kemer dikiginden itibaren 16 (£2) cm derinlikte ve 18 (£2) cm uzunlugunda ve sag cep
iginde ¢akmak cebi olacaktir.

e Pantolon arkasinda 18 (£2) cm derinliginde 14 (+2) cm uzunlugunda olan digtan takma iki adet cep olacak
ve bu ceplerin lizerinde siis dikisler olacaktir.

e Pantolonda metal ¢akma diigme ve metal fermuar olacaktir.

e Pantolon pagalari en az 2 cm igeriye kivrilmis olacaktir.

s Pantolon cep baslangi¢ ve bitim yerleri ile kemer képriileri puanteriz dikisli olup bacak arasi kismi kollu
makinede catilip pantolonun tamamu ¢ift ignede dikilecektir.

TAKIM ELBISE (ERKEK)

TAKIM ELBISE CEKETI:

Kumas: En az % 35 viskoz, en fazla % 65 polyester olacaktir.

Kumas rengi stzlesme imzalandiktan sonra yiikleniciye idare tarafindan bildirilecektir.

Dikis Ipligi: Kumasa uygun renkte olacaktir.

Astar: Kumaga uygun renkte olacaktir. Islatildifinda boya vermeyecektir.

Diigme: Kumasa uygun renkte olacaktir.

Ceket Bigimi: Klasik yakali, yirtmagh veya yirtmagsiz, tek sira iki veya li¢ diigmeli olacaktir.
Ceketin distan iki yan cebi, sol gogiis tlizerinde kapaksiz bir cebi olacaktir. Ceketin i¢ kisminda sag
ve solda birer cebi olacaktir.

TAKIM ELBISE PANTOLONU:

Kumas: En az % 35 viskoz, en fazla % 65 polyester olacaktrr.

Kumas rengi s6zlesme imzalandiktan sonra yiikleniciye idare tarafindan bildirilecektir.

Dikis Ipligi: Kumasa uygun renkte olacaktir.

Astar: Kumasa uygun renkte olacaktir. Islatildiginda boya vermeyecektir.

Diigme: Kumasa uygun renkte olacaktir.

Fermuar: Kumasa uygun renkte olacaktir.

Pantolon Bi¢imi: Pagalar1 normal genislikte, dublesiz ve 6 cm kivrilma pay1 olacaktir. Pantolon
kemeri diiz ve normal olup en az 6 kopriilii olacaktir. Pantolonun iki yan cebi ve en az bir arka cebi
olacaktir.

YAZLIK GOMLEK ( ERKEK )

Erkek gomlek kisa kollu, digmeli, yakali, tek cepli klasik tipte olacaktir.

Bayan gémlek kisa kollu veya uzun kollu, diigmeli, yakal, tek cepli klasik tipte olacaktir.
Gomlek kumasi en az % 40 pamuk olacaktir.

Gomlek desensiz ve diiz renkli olacaktir. Renk se¢imi S6zlesme sonrasi Idarece belirlenecektir.
Gomlek kolay iitlilenebilir 6zellikte olacaktir.

Gomlek bedenleri S6zlesme sonrasi Idla};eéﬁsﬁffu{

5 ) ‘Z,
P
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KISLIK GOMLEK ( ERKEK )

o Erkek gomlek uzun kollu, diigmeli, yakali, tek cepli klasik tipte olacaktir.

e Bayan gomlek uzun kollu, diigmeli, yakali, tek cepli klasik tipte olacaktir.

e Gomlek kumasi en az % 40 pamuk olacaktir.

e Gomlek desensiz ve diiz renkli olacaktir. Renk se¢imi S6zlesme sonrasi Idarece belirlenecektir.
e GOmlek kolay iitiilenebilir 6zellikte olacaktir.

e Gomlek bedenleri Sézlesme sonrasi Idarece belirlenecektir.

KRAVAT

e Kravat % 100 polyester dokuma kumagtan olacak.
o Kravat diiz renkte sade ve sik olacaktir.
o Utiilenebilir kaliteli kumastan imal edilecek.

DERIi YELEK

e Yelek siyah renkte sigir ya da kuzu cilt derisinden imal edilip kesinlikle yarma veya sentetik kdkenli
deri olmayacaktir.

Yelekte kullamlacak deri parcalar1 aym renk ve kalitede olup gerildigi ve katlandifi zaman
tizerindeki boya c¢atlamayacak ve dokiilmeyecektir.

Yelekte kullanilacak;

Deri pH degeri en az 3,5,

Deri kalinlig1 0,75- 1,2 mm,

Deri Kopma Mukavemeti en az 1 kgf/mm? olacak, bu hususlar belgelendirilecektir.

RN N

Yelek 6nii V yaka olup 6niinde deri rengi ile uyumlu diigme ile diigmeli olacaktur.
Yelek tist 6n kisminda sol tarafta kapaksiz diiz cep, alt 6n kismimnda her iki yanda kapaksiz diiz cep,
tist sol i¢ kisminda diiz i¢ cep olacaktir.

e Yelek i¢ kismi, deri rengi ile uyumlu renkte astarli olacaktir.

o Yelekte kullanilan astar boya vermeyecektir.

e Yelek dikisi, kumas rengi ile uyumlu iplikten, diizgiin ve saglam olacaktir. Ip atlamasi, iplik
toplamasi, dikis yirt1g1 gibi 6ziirler olmayacaktir.

PARKA ( ERKEK )

Kumas 6zelligi :
e Parkanin kumasi su ge¢irmez laminasyonlu polyester (fox vb.) cins kumasg olacaktir.
e Gramaj: Kumagin metrekare agirhigi (1 x 1 metre kumas agirlign): minimum 260 gr/m? olacaktir.

e Parka kumas rengi siyah olacaktir.

Astar ozellikleri : _ e
e Parka i¢ kismu cep hizasingKadar polyester agta‘r i¢ cep, bkigj’fh@dan etek uglarina kadar da pamuklu

(X

¥ d
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e Astarin biitiin olarak altina ( kollar dahil ), 100 gr/m? 6zelliginde iki kat elyaf konulacaktir.

Parka ozellikleri :
e Yaka kismindan baslayarak fermuarli olacak ve fermuar bir kapakla gizlenecektir. Kapak iizerinde;

yaka altinda, ortada ve etek kisminda olmak tizere 3 ( ii¢ ) adet ¢it¢it bulunacaktir.

¢ Yaka genigligi min.12 cm olacaktir.,

e Iki adet yan cep bulunacaktir. Yan cepler parkanin beden 6lciilerine gére makul derinliklerde
olacaktir. Yan ceplerin igleri iyi cins astarli olacaktir.

e Parka kollan diiz, kol bilezikleri 6 cm genisliginde olacaktir.

e Parkanin arka bolimii tek parga olacaktir.

¢ Beden 6l¢iisiinii gosterir etiket, parkanin i¢ cebine dikilecektir.

IS GOMLEGI (YAZLIK - KISLIK)

e s gdmlegi diz iistii boyunda olacaktir.

e Is gébmleginde sol iistte bir cep yanlarda iki adet sag ve solda birer cep olacaktir.

o Is gomlegi 1. smif alpaka kumastan nefes alma 6zelliginde lacivert renkte olacaktir. Kumas: tiiylenme
yapmamali, {itli tutmal1 ve yikandiktan sonra ¢gekmemelidir.

oI5 gomlegi diigmeleri kumas rengine uygun ve kemikten mamul olacaktir.

e s gdmlegi kollan lastikli uzun kollu olacaktir.

e s gdmleginin dikisleri saglam ve kaliteli olacaktir.

oI5 gdomlegi cep kismina uygun olciide DSI isim ve/veya logosu 2 renkli olarak transfer baski yontemiyle
basilacaktir.

IS PANTOLONU ( ERKEK- KADIN ) :

e 16/12 Gabardin , %100 pamuklu kumas olacaktir.
245 gr/m? (% +-5 ) Sanforlu kumas olacaktir.
e Fermuarli ve beli lastikli olacaktir.

Onde 2 adet, arkada 1 adet cep ve sag yanda 1 adet kumpas cep olacaktir.

Tiim dikigleri ¢ift igne oalcaktir.

Her iki pacada fosforlu kumas serit olacaktir.
Pantolon lacivert renkte olacaktir.

TiSORT ( ERKEK — KADIN ) :

e Polo yaka, pike ( locas ) kumag olacaktir.

Kumas 190 gr/m? (% +-5) gramajinda olacaktir.
Thigért %100 pamuklu ve istenilen renkte olacaktir.
Thigort kisa yada uzun kollu olacaktir.

Thisértiin sol gégsiinde nakistan DSI logosu olacaktlr

Thlsortun yaka kismi 3 diigmeH olacaktlr
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AYAKKABI (ERKEK-KADIN):

e Ayakkabilar siyah vidala deriden yapilacaktir.

e  On kismi bombeli ve maskarasiz olacaktir.

e Terletmeyen deri ve astar kullanilacaktir.

e PVS veye Termo Tabanl olacaktir.

e Astar gorab1 boyamayacaktir.

e Fora dikisli veya agilmayan saglam pres yapistirmali olacaktir.

e Terlikler sabo tipi terlik olacaktir.

e Suni deri, kaymaz tabanl olacaktir.

e Terliklerin 6n tarafi tamamen kapali tipte olacaktir
e Anatomik tabanl nefes alabilir 6zellikte olacaktir.

DSI GENEL MUDURLUGU LOGO BASKISI DETAYLARI

CEP BASKISI LOGO BOYUTU

EN: 7CM

[=]®

BOY: 5 CM
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1.

SIRT BASKISI LOGO BOYUTU

EN:21CM

:

BOY: 16 CM

B. TEST VE DENEYLER:

Mal kabuliine yénelik, denetim, kontrol ve muayene islemleri 4734 sayili Kamu lhale Kanunu Mal
Alimlar1 Denetim, Muayene ve Kabul Islemleri Hakkindaki Yonetmelik geregi yiiriitiilecektir.

Koruyucu giyim malzemelerinin idare personeline teslimi agsamasinda veya teslim sonrasinda muayene
ve kabul ydnetmeliine uygun olarak alinan yeterli sayida numune, yiiklenicinin teklifinde sundugu ve
son hali ile idarenin uygunluk ve yeterlilik verdigi giyim malzemeleri ile ayni 6zelliklere sahip olup
olmadigim kontrol etmek i¢in g6z muayenesine tabi tutulacaktir.

Idare gerekli gordiigii takdirde; istekliler tarafindan teslim edilen Koruyucu Giyim Malzemelerinin bir
kisminin veya tamaminin bu sartnamede istenilen ozellikleri tasiyip tagimadii akredite edilmis
laboratuvara gonderilerek analiz ve test ettirebilecektir. Gonderilecek olan numunelerin laboratuvar
tahlil ve deney iicretlerinin tamami yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Muayene sonucunun uygun
¢tkmamas1 halinde, Mal Alimlar1 Denetim, Muayene ve Kabul Islemlerine dair y6netmeligin ilgili
hiikiimleri uygulanacaktir.

C. TESLIMAT:

I. kisma teklif verip ihale tizerinde kalan Yiiklenici firma koruyucu giyim listesinde belirtilen 1. Kisim
Kisisel Koruyucu Donanim Malzemelerini DSI 17. Bolge Miidiirliigli Merkez Demirbas ambarina ayni
olarak teslimatim saglayacaktir. II. kisma teklif verip ihale lizerinde kalan yiiklenici firma listede
belirtilen II. Kisim Muhtelif Giyim Malzemelerini; iiriin kontrolii, deforme {iriin, beden ve drop gibi
sorunlar, renk uyumsuzlugu, Uretim hatasi, urml 153%&1 ve degistirme silireci vb. problemlerin
yasanmamasi ve personelimizin magdur edlhﬁémes} ‘amaglyla ayni olacak sekilde idare tarafindan
saglanan isim listelerindeki personghere verlln’iek suretly}f:%{ T‘rklenlcl firma tarafindan hazirlanacak olan
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31

A
;P' =
R Siaran |}
LS 3
ol LB



B 5 ) Dst 17.Bslge Midirliigi

giyin:l kartlarlv ile KENDI ADINA KAYITLI Yé DA ANLASMALI OLDUGU
MAGAZA/MAGAZALAR ya da anlasmali oldugu MAGAZA ZINCIRLERINDE teslimatim
saglayacaktir.

2. Sbézlesmenin imzalanmasina miiteakip I. Kisim ihale tizerinde kalan yiiklenici firma tarafindan Muayene
Kabul Komisyonuna sunularak uygunluk verilen I. Kisimdaki Kisisel Koruyucu Donanim Malzemeleri
45 is giinii igerisinde DSI 17. Bolge Miidiirliigii Merkez Demirbas Ambarina teslim edilecektir.

3. IIL Kisma teklif vererek ihale iizerinde kalan yliklenici firma, giyim {iriinlerinin teslimatinda olusacak
ambar girig-¢gikis islemleri, iirtin kontrolii, deforme iiriin, beden ve drop gibi sorunlar, renk uyumsuzlugu,
tiretim hatasi, liriin iadesi ve degistirme siireci, personelimizin magdur edilmemesi i¢in personellerin
istegine uygun olarak sihhatli bir sekilde muayene ve kabul islemlerini yapma, iirlinii teslim alma, ig
glicii kayb1, personel sayisimin fazla olmast, kamu hizmetlerinde aksama vb. hususlarn gdz oniine
ahndiginda bu gibi sikintilarin yasanmamas: i¢in; s6zlesmenin imzalanmasina miiteakip, Idarece
verilecek isim listesindeki her bir personelin koruyucu giyim malzemelerini AYNI olarak alabilecegi
Giyim Kartlarini 10 is giinii igerisinde diizenleyerek Idareye teslim edecektir. Yiiklenici firma, giyim
kartin1 teslim alan her bir personele, kendi adina kayith ya da anlasmali oldugu magaza/magazalardan
yada anlagmali oldugu magaza zincirlerinden muhtelif giyim malzemelerini 60 is giinii igerisinde ayni
olarak verilmesini saglayacaktir. Yiiklenici tarafindan personele teknik sartnamede belirtilen listede
bulunan iiriinlerin ayni olarak verilmesini saglayan giyim kartlar1 yerine nakdi olarak édeme asla
yapilmayacaktir.

4. II. Kisimda belirtilen iki pargali kot is elbisesi, iretimi yapildiktan sonra yiiklenici tarafindan kendi ya
da anlagmah oldugu magaza, magazalar veya anlagmali oldugu magaza zincirlerinde bulundurulacak;
renk uyumsuzlugu, kalip farklilig1, deforme ve beden 6lgiilerinin uyusmamasi gibi faktérler géz oniine
alinarak ilgili personellere s6z konusu magazalardan ayni olarak verilmesi imkani saglanacaktir.

5. Yiklenici teslimat noktalarinda veya idarenin uygun goérecegi yerde 6zel bir bolim hazirlayarak
calisanlarin koruyucu giyim malzemelerini rahatca incelemelerini imkan saglayacak ve gerekli
bilgilendirmeleri saglayacaktir.

6. Teslim edilen iirlinler igerisinde defolu {irlinler var ise, yiiklenici firma tarafindan 10 giin igerisinde
yenileriyle degistirecektir.
D. DIGER OZEL HUKUMLER:
1.  Her parga tirlin tizerinde beden numarasi, yikama talimat1 ve dikim yilin igeren etiket olacaktir.

Ayrica diigmeli tirtinler igin etiket tizerinde bir adet yedek diigme bulunacaktir.

2. Kullanilan tiim reflektif malzemeler EN 471 Standardinda, en az 40 yikama ve en az 400
cd/(Ix.m2).yansitma degerinde olacaktir.

3.  Tum iist malzemelerde, ense kisminda askilifa asma amagl olarak saglam malzemeden bir parga
olacaktir.
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10.

11.

12.

13.

14.

Giyecek egyalarinda kesik, yirtik, patlak, potluk, egrilik, ambalaj ve olagan dis1 rahatsiz edici koku
bulunmayacaktir. Giyim egyalarinin gériiniimiinii olumsuz y6énde etkileyebilecek dokuma, dikis vb.
hatalar1 olmayacaktir.

Koruyucu Giyim Malzemelerine ait beden 6l¢iileri ve ayakkabi1 numaralart sézlesme imzalanmasina
miiteakip Idare tarafindan Yiiklenici firmaya teslim edilecektir.

Thale konusu malzemelerin ve ayni olarak personellere verilecek giyim kartlarinin siiresi igerisinde
teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi durumunda teslimatin geciktigi her giin ve birim fiyat
teklif cetvelindeki her bir kalem i¢in adet sayisina bakilmaksizin sézlesme bedelinin 1/5007ii
oraninda ceza uygulanacaktir.

Idarenin degisim yapilmas talebi iizerine yiiklenicinin siiresi icerisinde degisimi gergeklestirmemesi
durumunda her bir kalem malzeme cinsi igin adet sayisina bakilmaksizin gecikmenin yasandif: her
giin i¢in s6zlesme bedelinin 1/1000°i oraninda ceza uygulanacaktir.

YUKLENICI teslim siirecinin bitim tarihinden itibaren 10 giin icerisinde problemli iiriinleri
degistirecektir.

Kontrol ve muayeneler esnasindan tespit edilemeyen ancak kullanma esnasinda tespit edilen her
tirlii hata ve kusurdan firma sorumlu olacak ve bu eksiklikler firmaca {icretsiz olarak yerine
getirilecektir.

Kurumumuz yetkili elemanlar1 firma igyerini kontrol edebilecek ve denenmek tlizere numune
alabilecektir. Imalat esnasinda tespit edilen noksanliklar firmaca yerine getirilecektir.

I. Kisimda bulunan kisisel koruyucu donanim malzemeleri her bir kalem i¢in ayr1 ayn seffaf paketler
igerisinde diizgiin bir sekilde karton kutularda paketlenmis olarak Merkez Demirbas ambarina teslim
edilecektir. Karton kutularin iizerinde kutu igerisindeki malzemeye ait cins ve beden bilgileri yer
alacaktir. Diizensiz, eksik, kirigik vs. sekilde ambarlara getirilen malzemeler teslim alinmayacak ve
teslimat yapilmams sayilacaktir.

Thale tizerine kalan Istekli sahit numunelerle ilgili teknik &zelliklerini ve TSE standartlarini belirten
belgeleri sahit numunelerle beraber Idareye sunacaktir.

KAMU-IS ile TES-IS arasinda DSI Genel Miidiirliigii ve Bagh Isyerleri i¢in akdedilen 18.

Dénem Isletme Toplu Is Sozlesmesinde yer alan koruyucu giyim esyalar1 cetvelindeki asagida
belirtilen koruyucu giyim esyalariile ilgili olar;ake%(lgl yilina ait azami fiyatlar (KDV hari¢) DSI
Genel Miidiirliigii Makine Imal#t ve Donatlm Ba,;resg'haskanhgmm 09.03.2021 tarih ve 1039099

sayilh yazilarina istinaden, idafremizce Yl—Ufe gqneéllém

esi yapilmak suretiyle 2021 yilinda Sanat
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siifi Personeli icin sézlesme cercevesinde verilecek Takim Elbise (Yazhk-Kishk), iki Parcah Is
Elbisesi Yazlik-Erkek, Iki Parcah Is Elbisesi Kishk-Erkek, iki Par¢ah is Elbisesi Kishk-Kadn,
Elbiselerin azami fiyatlar1 KDV haric fiyat tespitleri asagida belirtilmistir. Istekliler, birim fiyat
teklif mektubunda asagida belirtilen azami fiyatlar1 goz oniine alarak tekliflerini idareye
sunacaklardir. Bu tutarlarn iizerinde teklif verilmesi durumunda; isteklinin vermis oldugu teklif
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

Takim Elbise (Yazhk-Kishk) KDV hari¢ azami birim fiyat1 496,00 TL

iki Parcah Is Elbisesi Yazhk-Erkek KDV hari¢ azami birim fiyat1 162,00 TL
Iki Parcah s Elbisesi Kishk-Erkek KDV hari¢ azami birim fiyat1 220,00 TL
iki Parcah Is Elbisesi Kishk-Kadin KDV hari¢ azami birim fiyat: 220,00 TL

15. Isteklilerce, 1. Kisima ait Kisisel Koruyucu Donanim (KKD) Malzemelerine ait malzeme Sual Formlar:
yetkili kisi/kisilerce ad soyad/unvan yazilarak imzalanmis ve kaselenmis olacak olup, ihaleye
sunulacaktir.

Mehmet TUTKIA K
Tekniker

M=

Mak.\Ikm/ Basmiih.
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