PROJE BiRiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: ERCI$ SEVIM KURUM ANADOLU LiSESI VE PANSIYONU DOGALGAZ DONUSUM isi

Sira No

1

Poz No

Tamm

Birim

Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort g6zlii agrega bunkerli kompresorlii ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri
kazanum ilnitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve
mobil beton pompast ile en az bir adet yiikleyici, katk: tanki ve katki tart bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlil ekip ve
ckipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis
graniilometrik kum-gakil ve/veya kimatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 12/15 suufinda iiretilen veya
bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmas, transmikserlere
yiiklenmesi, igyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompas: ile basilmas, yerlestirilmesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan
ve digier dug tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmas: ve gerekli
deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tiirlii iscilik, malzeme ve zayian, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri,
igyerindeki her tiirli yatay ve diigey tagimalar, yilkleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil
veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, iiretildigi veya saun alindift yerden tagitlara yiiklenmesi, beton tesisine
nakli, tagitlardan bogaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve
nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirli diger giderler ve mitteahhit genel
giderleri ve kan déhil, yerinde dokilmiis ve basing dayamm C 12/15 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLGU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu
belgeleri imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. [braz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve
kullamlmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tiretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuatina gére
piyasa arz kogullarini da tagtyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, iizerinde igin ad: da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin §deme
belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica ddenecektir.

4) Pompa kullamlmamas: halinde analizden pompa bedeli dilgiiliir.

Sira No

2

Poz No

15.300.1006

Tamm

Can iizerine osb/3 kaplama yapilmasi

Birim

M2

Tarifi

Idarece onanmig projesine gore; 18 mm kalinlikta OSB/3 levhalanin mevcut mertekler iizerine, araliksiz olarak gakilmasi,
bu ig igin lizumlu malzemei ve zayiau, iggilik, ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve dilgey tagima, bosaltma, miiteahhit genel
giderleri ve kdn dahil, 1 m? fiyat: :

OLQU :

Projesinden kaplanmig yatay diizlemdeki izdiig 1iin alan: hesapl

NOT :

Bu fiyat, mevcut mertekler iizerine yalmiz OSB/3 kaplama, yapildif takdirde uygulanir.

Sira No

3

Poz No

Tamm

Birim
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PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: ERCIS SEVIM KURUM ANADOLU LiSESi VE PANSIYONU DOGALGAZ DONUSUM isi

Sartnamesine uygun yapiimis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, 1slaulmasi, 4 cm kalinhginda 400 kg gimento dozlu
harg ile bir althk yapilmasi, bunun iizerine araliklari, 2 mm olmak iizere terrazo karo plaklann projesindeki sekil ve
taksimata gore tesviyesinde dogenmesi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir oksit pigment ve
mermer tozu kangimindan yapilmis gimento esash derz macunu ile sivanmasi, dogeme yiiziindeki, macunun yarim saat
sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tiirlii malzeme ve

Tarifi zayiau, isgilik, isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, (tesviye
betonu hari¢) 1 m2 fiyati:
OLCGU :Kaplama yapilan yiizeyler projesi {izerinden hesaplamr,

Sira No 4

Poz No 15.465.1007

Tanim Silindirli tragh dig kap: Kilidinin yerine takalmasi ( Ahsap, Metal, Plastik )

Birim AD

Tarifi Silindirli tragh dig kap: kilidinin yerine takilmas:

Sira No 5

Poz No 15.540.1227

Tanmim Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh yarimat antibakteriyel boya yapilmasi (i¢ cephe)

Birim M2
Boyanacak yiizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli antibakteriyel esash astar iizerine,
istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esash su bazh yanmat antibakteriyel boya yapilmasi igin her tiirlii
malzeme ve zayiat, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyati:

Tarifi OLGU  : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 8lgiiliir. Tim bogluklar diigilir.
NOT : 3 m den yitksek duvar ve tavanlarda ayrica i5 iskelesi verilir. Siva igin ig iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

Sira No 6

Poz No 15.550.1201

Tanim Cegitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapl ve yerine | I (su depolar: ve benzeri)

Birim KG
Her gesit profil demirlerinden, projesine gore tek veya gift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolan ve benzeri
imaldtin yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, kaynak ve atdlye masraflan, igyerinde yitkleme, yatay ve diisey
tasima, bosaltma, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kin déhil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyan:
OLQU: imalatn esas aksam, kilit, siirgil kollan, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan nce tartilir, atasmana
kaydedilerek yerine takilir. Biitiin imaldt aymi bedelle ddenir.
NOT: 1) Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmas, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi
halinde iggilik ve malzeme giderleri ayrica ddenir.

Tarifi 2) Her tiirlii mentege ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme
bedeli fiyat tutana@ tanzimi suretiyle ayrica ddenir.
3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi kargilig1 fiyata dahildir.
4)Ancak idareler liizum gordiigi takdirde proje boyutlar iizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalan levhalarinin
cetveldeki agirhklanina nazaran tarti agirhzim tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirhk fazlas: da
ddeme yapilir, % 7 den fazla agirhk dikkate ainmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirliin cetveldekinden az olmasi
halinde yapilan imaldun idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir,

Sira No T

Poz No 15.550.1202

Tamm Lama ve profil demirlerden cegitli demir isleri yapilmasi ve yerine k Imasi

Birim KG
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PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: ERCI$ SEVIM KURUM ANADOLU LiSESi VE PANSiYONU DOGALGAZ DONUSUM isi

Tarifi

Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képrii korkuluklan, pencere ve bahge
parmakliklan, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmas: igin demir
pergin, civata, kaynak ve her tiirlii malzeme ve zayiati, isyerinde yitkleme, yatay ve dilsey tasima, bogaltma, iggilik,
vyiiklenici genel giderleri ve ki dahil, (boya bedeli harig) I kg fiyat :

Olgii: imalét ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir,

Not: Ancak idareler liizum gérdiigii takdirde proje boyutlan iizerinden biitiin profillerin ve digiim noktalan levhalarimin
cetveldeki agirhiklarina nazaran tarti aurhim tahkik edebilir. Bu tart neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirhk fazlasi da
6deme yapihir, % 7 den fazla agirhk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agurlifin cetveldekinden az olmasi
halinde yapilan imaldtin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Sira No

Poz No

25,150.1606

Tamm

20 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modiiler su deposu

Birim

AD

Tarifi

Tamam Cam Elyaf Takviyeli (GRP) kompozit malzemeden , yiiksek basingta sicak presleme ydntemi ile iiretilmig
olmalidir. Dig takviye malzemeleri sicak galvaniz kaph profil , civata ve somun dan olusmalidir. Tiim i¢ takviyeleri , gergi
ve papuglan AISI 316 paslanmaz , dikey tagiyicilan ve ig merdiveni kendi gévde malzemesinden mamul olmalidur.
Depoyu olugturan taban , tavan ve yan duvarlarin tamam GRP panellerden veya GRP plakalardan yine civatall
baglantilardan olugmalidir. Montaj mahalinde hig bir ekilde kaynak iglemi gerektirmeden , taban , tavan ve yan paneller ;
slikon ve EPDM kauguk contalar kullanilarak civatalar ile birlegtirilmelidir. TS EN 13280 standart belgesi, TSE
Laboratuvarlarindan alinmig gida titziigiine uygunluk belgeleri olmalidir,

Not: Depo iizerinde takilacak girig, ¢ikig agizlan, tagma ve bléf agizlan, adam ve bakim delikleri depo tirmanma
merdivenleri fiyatlara dahildir.(Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

- Deponun montajindan énce yerden en az 50 cm yiiksekligiinde olacak sekilde , betornarme ya da gelik kaideler
hazirlarlanmalidir .

- Deponun altina aynica sicak daldirma galvaniz kaplhi gelik sase yapilmalidir . Sase,depoyu tasiyabilmeli ve altindaki
beton/gelik kaideden kaynaklanan 6lgii faklhiliklarim tolere edebilmelidir.

-Depo igindeki suyun %100 iinii bosaltmaya uygun taban tasarimuna sahip, depo iginde dig biikey paneller kullamlmals ,
biri i¢ bitkey drenaj paneli olmal, taban panelleri digtan civatal olmahdir .

Sira No

9

Poz No

25.160.1202

Tamm

Iki pompah diigey milli santrifiij pompah tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-10 m*/h, basing: 60-90 mss)

Birim

AD

Tarifi

Agagida belirtilen kapasite ve 6zelliklerde; iizerinde pislik tutucu, gekvalf, kiiresel agma kapama vanalarn, alt ve fist
limitleri gerekli basinca ayarlanabilen otomatik basing salteri (Pompa sayisina esit), su basincini gsteren manometresi,
agint yiike kargt termik korumali flatérlii su seviye salteri veya elektrotlu seviye kontrolil ile susuz galigmaya kargt
emniyetli, salter ve gostergeleri iizerinde olan elektrik panolu paket hidrafor.
Santrifiij Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine gore kademe sayilan farkli diisey veya yatay milli, baglantt
flanslan olan pompaya direkt veya 6zel bir kaplin ile akuple motorun su sizdirmazh mekanik salmastra ile saglanmisg, su
talebine gore tek veya miigterek olarak devreye giren 3000d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip,
Basingh Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3.4 e uygun gelikten atmosfere kapali degisebilir membranh St. 37-2 malzemeden
iiretilmis yeterli hacim ve sayida denge tanki bulunan basingh tank, pompa-motor aym sase iizerine sabitlestirilmis, veya
baglanti hortumu ile irtibatlandinlnmg, pasa karg: gerekli énlemleri alinmug, tilm boru, kolektér, kablo baglantilar yapilmig
TSE kalite belgeli diisey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple galisir durumda igyerinde temini ve
montaji.
NOT: Maksimum pompa salt sayisi: Pompa giicii 1.1 KW'a kadar 180 defa/h. 1.1 KW' iizerinde ise 40 defa/h. olarak
alinacak.

Debi: m3/h Basing:mS$S

Sira No

10

Poz No

25.165.3001

Tamm

Tam otomatik su yumusatma cihazi 1 m3/sa

Birim

AD
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PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: ERCi$ SEVIM KURUM ANADOLU LISESi VE PANSIYONU DOGALGAZ DONUSUM iSi

Asapida dzellikleri belirtilen, regine tank: ISO belgeli polipropilen iizeri cam elyaf takviyeli polyester kapli malzeme veya
TS basingh kaplar normlarina uygun ST 37 gelikten mamul, igi ve digt TS EN ISO 146 1'e uygun sicak daldirma galvaniz
kaplama yapilmus, test basinci 10 atil, igletme basinci 2-8 atil olan, tuz kabi tuzlu suyun olusturacaii korozyona dayamkl
polietilen malzemeden mamul, en az rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapakly, iginde tuzlu su emis borusu, boru
apzinda filtresi, PVC borudan tuzlu su emis borusu koruyucusu, tuz tanki tasma borusu ve bosaltma ucu olacaktir. Regine
yatak yiiksekligi min. 0,7 ile max.1,2 m. arasinda, regine tagtyic1 kuars filtre akili yatak yiiksekligi 15-50 cm arasi olan,
¢ikig hattindaki sayagtan aldigi sinyaller ile daha 6nceden programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumugak su gegtiginde
tam otomatik olarak rejenerasyonu baslatan, rejenerasyon kademeleri, gerekli tuz miktan ve siireleri fabrikasyon
ayarli/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanikh plastik veya metal malzemeden imal edilmig, mikroiglemcili veya
elektro mekanik rejenerasyon igin gerekli tuzlu suyu hazirlayabilen, gok yollu uluslararas: kalite belgeli , otomatik vanal
iki adet numune muslu@u ve giri§ ve ¢ikig manometreleri bulunan, tank igindeki su dagium ve toplamasi platform iizerine

Tarifi monteli siizgegler ve/veya ahtapot yapil siizge¢ borulan vasitasiyla saflanan, iki ucu tesisata kolalikla bagl k sekilde
digli veya rekorlu olarak hazirlanmig su yumusatma cihazinin igyerinde temini, beton kaidesinin yapilmasi, tesisata
bagilanmasi, su sertliginin dlgiimii igin gerekli test kiti, tiirkge igletme ve bakim kilavuzu ile birlikte igler halde teslimi.
Beton kaide fiyat ilgili birim fiyatlardan ayrica hesaplanacaktir. NOT: Girig suyu sertligi
30 °Fr kabul edilmigtir. Buna gore regine kapasitesi 6000 °Fr/litre regine kabul edilmistir. -Su yumusatma cihazi yatak hizi
30 - 35 m/saat olmalidir. -Tank ebatlart min. % 40 kabarma payi karsilanmak iizere boyutlandinlacaktir.

Sira No 11

Poz No 25.165.3003

Tanm Tam otomatik su yumugatma cihazi 2,25 m3/sa

Birim AD
Asagida dzellikleri belirtilen, regine tanki ISO belgeli polipropilen iizeri cam elyaf takviyeli polyester kaph malzeme veya
TS basingh kaplar normlarina uygun ST 37 gelikten mamul, igi ve dist TS EN ISO 1461'e uygun sicak daldirma galvaniz
kaplama yapilmus, test basinci 10 atil, isletme basinci 2-8 atil olan, tuz kabi tuzlu suyun olugturacaf korozyona dayamkl
polietilen malzemeden mamul, en az rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapakl, iginde tuzlu su emis borusu, boru
agzinda filtresi, PVC borudan tuzlu su emig borusu koruyucusu, tuz tanki tasma borusu ve bosaltma ucu olacaktir. Regine
yatak yiiksekligi min. 0,7 ile max.1,2 m. arasinda, regine tagiyici kuars filtre akili yatak yitksekligi 15-50 cm arast olan,
cikis hattindaki sayagtan aldigs sinyaller ile daha dnceden programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumusak su gegtiginde
tam otomatik olarak rejenerasyonu baglatan, rejenerasyon kademeleri, gerekli tuz miktan ve siireleri fabrikasyon
ayarlv/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanikh plastik veya metal malzemeden imal edilmis, mikroiglemcili veya
elektro mekanik rejenerasyon igin gerekli tuzlu suyu hazirlayabilen, ok yollu uluslararas: kalite belgeli , otomatik vanah

Tarifi iki ude{ numune muslugu ve girig ve gikig manometreleri bulunan, tank igindeki su dagitimi ve toplamas: platform iizerine
monteli siizgegler ve/veya ahtapot yapih siizgeg borulan vasitasiyla saglanan, iki ucu tesisata kolalikla baglanacak sekilde
digli veya rekorlu olarak hazirlanmis su yumusgatma cihazinin isyerinde temini, beton kaidesinin yapilmas, tesisata
baglanmasy, su sertliginin 6lgiimil igin gerekli test kiti, tiirkge isletme ve bakim kilavuzu ile birlikte igler halde teslimi.
Beton kaide fiyat ilgili birim fiyatlardan ayrica hesaplanacaktir, NOT: Girig suyu sertligi 30 °Fr kabul edilmigtir.
Buna gore regine kapasitesi 6000 °Fr/litre regine kabul edilmigtir. -Su yumugatma cihazi yatak hizi 30 - 35 m/saat
olmalidir. -Tank ebatlan min. % 40 kabarma pay1 kargilanmak iizere boyutlandinlacaktir,

Sira No 12

Poz No 25.175.4202

Tanmm 13 Umin dogalgaz / Ipg'li hermetik sofben( 22,5 kw)

Birim AD
(2009/142/AT) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelige uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis, iizeri

Tarifi emaye sofbenin, en fazla ii¢ metre duman borusuyla birlikte igyerinde temini, tesisata ve bacaya baglanmast gaigir halde
teslimi

Sira No 13

Poz No 25.202.1114-D

Tamm Demont.3 atmosfer konstriiksiyon basincinda kan yalath sicak su iiretici ¢elik malzemeden (kaynakh) kalorifer kazam (390.000 keal/h) 455 kw

Birim AD

Tarifi

Sira No 14

Poz No 25.202.2108

Tanm 3 atmosfer konstriiksiyon basincinda sivi ve gaz yakath sicak su iiretici ¢elik malzemeden (kaynakh) kalorifer kazam (350.000 keal/h) 405kw
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isin Adi: ERCIS SEVIM KURUM ANADOLU LiSESi VE PANSIYONU DOGALGAZ DONUSUM iSi

Birim AD
Diger ozellikler 25.202.2000in aymidr,
Sivi ve gaz yakitl, onayh Projesine uygun kontriiksiyon basincinda, diger 6zellikleri 152-000 pozuna uygun .
Q (kiigiik esittir) 500 kW , 6 Bar ¢aligma basicina kadar ; TS EN 303-5
Q> 500 kW , 5 Bar kontruksiyon basincina kadar . TS 497
Q (kiigiik esittir) 500 kW , 5 Bar kontruksiyon basincindan bilyiikler igin - ; TS 12953-1, TS EN 12953-3
Q> 500 kW , 5 Bar kontruksiyon basineindan bayiikler igin ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3
Q (kitgiik esittir) S00 kW , 0,5 Bar kontruksiyon basincindan biiyiikler igin ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3
Q> 500 kW , 0,5 Bar kontruksiyon basmcindan biiyiikler igin ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3
ilgili standartlara uygun olmak iizere ; Ug gegishi, ocak harig gegisler arast boru demetli, istenen konstrilksiyon basincina
gore termodinamik ve mukavemet hesaplan yapilmug, ,yukarida bahsi gegen standartlara gore kapasite ve verim deney
raporuna sahip olacak, yapilan kapasite ve 11l verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve 1sil verim degerleri TSE'lerdeki
minimum degerlerden diigiik olmayacak ve bu degerlerden diisiik verimli kazanlar kullanilmayacaktir. Alinan bu sonuglar
projelerine yazilarak belgelendirilecektir.
Notlar:
1-a, 97/23/EC Basingh Ekipmanlar Yonetmeliginde, el ile kati yakitla beslenen ve 50 bar x litreden daha biiyilk PS x V
Tarifi degeri olan, 110 ° C* dan daha fazla olmayan sicaklikta sicak su iiretmesi planlanan donanimlann, bu Yonetmeligin ekinde
yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (g)’ de belirtilen temel gereklere;
“Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmenligi” ile “Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii
Yonetmenlifi“ne uygun olacaktir.
b.) 4 kW'dan az 400 kW'dan fazla olmayan sivi veya gaz yakith sicak su kazanlarinda 92/42/AT Sivi Ve Gaz Yakath Yeni
Sicak Su Kazanlannn Verimlilik Gereklerine Dair Yonetmelik ile 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmeligine,
“Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmenligi™ ile “Sanayi Kaynakh Hava Kirliliginin Kontrolii
Yanetmenligi“ne uygun olacakur.
2- Kazanin imali, igyerine nakli, temel kaidesi {izerine montaji ve ¢aligir halde teslimi yapilacakur .
3- Ara kapasitelere ait degerler enterpolasyonla bulunacakur.
Sira No 15
Poz No 25.214.1009
Tanmim 100 KW - 114,9 KW arasi: duvara asilabilen gaz yakith yogusmal kazanlar dogalgaz veya Ipg yakath
Birim AD
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, TS
EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donamimlara sahip, kaskad
baglantilara uygun esanjériin yogusmaya maruz kalan kisimlan korozyona mukavim malzemeden olugan, premix tipi (tam
6n kangumh) gaz yakici briilore sahip, modiilasyonlu fanl, yiiksek ve/veya diigiik sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler
devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmay, gaz ve hava ayanm modiilasyonuyla yapan, kumanda
sistemiyle uyumlu emniyet donamimlarina sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13,
C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bagilantusi yapilabilen ve yofusma suyu gider baglanus: olan, toplam
sistern giicii 200 KW dan bilyiik sistemlerde harici notralizator eklenecektir, ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici
Tarifi kontrol iiniteleriyle, dis hava, ig hava kontrolii, boyler sicaklik kontrolii, haftalik programlama vb. galigabilme zelligine
sahip duvara asilabilen kazanin igyerinde temini, montaji ve ¢alisir durumunda teslimi.
Not:
1- Cihaz kapasitesi olarak 50 °/ 30 °C gidig donilg suyu sicakliklarinda verebilecegi kapasite esas alinacaktir.
2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir.
Sira No 1o
Poz No 25.214.1010
Tamm 115 KW - 129,9 KW arasi duvara asilabilen gaz yalath yogusmah kazanlar dofialgaz veya Ipg yakith
Birim AD
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2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yénetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, TS
EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlaninda standartlarinda uygun donammlara sahip, kaskad
baglantilara uygun esanjoriin yogusmaya maruz kalan kisimlan korozyona mukavim malzemeden olusan, premix tipi (tam
6n kangimli) gaz yakici brilre sahip, modiilasyonlu fanly, yilksek ve/veya dilgitk sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler
devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmnay, gaz ve hava ayarim modiilasyonuyla yapan, kumanda
sistemiyle uyumlu emniyet donanimlanina sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13,
(€33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak baglantisi yapilabilen ve yofusma suyu gider baglantisi olan, toplam
sistem giicii 200 KW dan bityiik sistemlerde harici notralizatér eklenecektir, ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici

Tarifi kontrol iiniteleriyle, dis hava, ig hava kontrolii, boyler sicaklik kontroli, haftalik programlama vb. galisabilme ozelligine
sahip duvara asilabilen kazann igyerinde temini, montaji ve ¢alisir durumunda teslimi.
Not:

1. Cihaz kapasitesi olarak 50 °/ 30 °C gidis doniis suyu sicakliklannda verebilecegi kapasite esas alinacaktir.
2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir.

Sira No 17
Poz No 25.218.1101
Tamm 350 KW ' a kadar Nitralizasyon Unitesi
Birim AD
Yogusmal cihazlarda, yanma esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlanmn yogugmas ile ortaya ¢ikan kondens asidin
Tarifi not hale getirerek, gevreye zararsiz hale getiren, ndtralizasyon graniillerinden olusan, CE isaretli iinitenin temini ve yerine
|montaj: .
Sira No 18
Poz No 25.218.1102
Tanmm 500 KW ' a kadar Nitralizasyon Unitesi
Birim AD
Yogugmal cihazlarda, yanma da olusan kond yon ve baca gazlarimn yojugmas ile ortaya ¢ikan kondens asidin
Tarifi not hale getirerek, gevreye zararsiz hale getiren, notralizasyon graniillerinden olugan, CE igaretli iinitenin temini ve yerine
montaji .
Sira No 19
Poz No 25.245.1102
Tamm Kollektir borusu o 83/3.25 mm. dikigli boru
Birim MT

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullamilan boru et kalinhiunda bombeli sacla kaynatilarak kapatilmas,
vapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak diga dogru sigirilmek suretiyle
TSna uygun dlgiide flangh bulunan borulann kaynaulmasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizh kollektoriin yapilmast,

Tarifi manometre, hidrometre, termometre, bogaltma muslugu gibi geregler igin mangon kaynatlmasi kazan, duvar ve benzeri
yerlere monte edilmesi beher kollektor agzi igin 50 cm.den fazla kollektér borusu bedeli ddenmez. Fazla boy igin ilgili
boru bedeli 6denir.

Sira No 20

Poz No 25.245.1103

Tanmim Kollektir borusu 8 108/3.71 mm.dikisli boru

Birim MT
Gerekli uzunlukta dikigli borunun iki ucunun kullamlan boru et kalinhifinda bombeli sacla kaynatilarak kapatilmasi,
yapilacak afiz ¢aplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sigirilmek suretiyle

. TSna uygun dlgiide flangh bulunan borulanin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizh kollektériin yapilmass,

Tanifi manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler i¢in mangon kaynatilmas: kazan, duvar ve benzeri
verlere monte edilmesi beher kollektor agz1 igin 50 cm.den fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin ilgili
boru bedeli denir.

Sira No 21

Poz No 25.250.2101

Tanim Termometre, madeni, 8 100 mm 120 °C

Birim AD

Tarifi Asagida bc!lnilen gaplarda bityilk derece bolintiilii madeni termo metrenin komple olarak igyerinde temini ve istenilen
yere montaj.

Sira No 22

Poz No 25.250.2301

Tanim Manometre 8 100 mm 1 atmosfer kadar biliintiilii }
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Birim AD

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar ydnetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE
Tarifi uygunluk isaretiyle pivasa arz edilmis, asaida belirtilen gaplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 afazh musluklu komple
manometrenin igyerinde temini ve yerine montaji

Sira No 23
Poz No 25.250.2303
Tamm Manometre 8 100 mm § atmosfer kadar biliintiilii
Birim AD
TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 97/23/EC Basinglt Ekipmanlar yonetmeligine uygun olarak iiretilmig, CE
Tarifi uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, asagida belirtilen gaplarda, skalas kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple

manometrenin igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 24
Poz No 25.255.1301
Tanm Silindirik havalandirma deposu 5 It.
Birim AD
Uzunlugunun (L), ¢apinda (d), oram (L+d): 2 ile 3 arasinda olmak iizere 3 mm. sactan ug kisimlan hafif bombeli silindirik
Tarifi havalandirma deposunun yapilmasi, konsollar iizerine tespiti flangh veya rakorlu olarak teghizata baglanmasi, iki kat siilyen

ile boyandiktan sonra izolesi (Tip resmine gore).

Sira No 25

Poz No 25.255.2008

Tamm 300 It.gelikten atmosfere kapah degisebilir diyaframh genlesme deposu
Birim AD

TS EN 13831 ‘e uygun 6lgii ve nitelikte ¢elik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) iiretilmis,
atmosfere kapal genlegme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazas: su deldurma afzi, membran degigtirme flang,
en az 100 °C'ye dayamkh diyaframi (Membram) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien
kauguk veya bunlanin kangimlan) ile birlikte tank gévdesi, yiizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda
temizlenecek tiim yiizeyler fosfatlamp dig yiizeyler elektrostatik method ile boyanip finnlanacaktir. Genlesme deposu gelik
levha ve diyafram et kalinlif1 en az 2 mm. olacaktr. Gaz odast inert gazlan ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin
komple igyerinde temini ve montaji.

Tarifi Not:

1- PED 2014/68/EU Basmngh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz
edilmis olacaktir.

2- Deponun sizdirmazhk deneyi minimum igletme basincinin 1.5 kau basingta, basingh su ile test edilecektir. 50 Lt.
kapasitenin iizerindeki depolar yere montaji yapilabilecek gekilde ayakli olacakur. 8 Atmosfer Isletme Basincinda;

Sira No 26

Poz No 25.255.2009

Tanmm 500 It.celikten atmosfere kapah degisebilir diyaframh genlegme deposu
Birim AD

TS EN 13831 "e uygun 8lgi ve nitelikte gelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) iiretilmis,
atmosfere kapah genlegme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flang:,
en az 100 °C'ye dayamkh diyaframi (Membram) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien
kauguk veya bunlarin karigimlar) ile birlikte tank govdesi, yiizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda
temizlenecek tiim yiizeyler fosfatlamp dig yizeyler elektrostatik method ile boyamip firlanacakur. Genlesme deposu gelik
levha ve diyafram et kalinhigi en az 2 mm. olacaktir. Gaz odas: inert gazlan ile doldurulmug (Azot, Helyum v.b) tankin
komple isyerinde temini ve montaji.

Tarifi Not:

1- PED 2014/68/EU Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz
edilmis olacaktir.

2- Deponun sizdirmazlik deneyi minimum igletme basincinin 1.5 kati basingta, basingh su ile test edilecektir. 50 Lt.
kapasitenin iizerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir, 8 Atmosfer Isletme Basincinda;

Sira No 27

Poz No 25.260.1204

Tamm 10 m3/h, ©219, dn80 flangh denge tanki
Birim AD
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Tarifi

Isttma ve soutma sistemlerinde 151] dengeleme ve hidrolik dengelemeyi safilamak igin imal edilmis, projede belirtilen su
debisine gore govde ici su hizi 0,2 m/sn 'yi asmayan, su giri ve ik agizlan projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar
eleman ve bosaltma agizlan olan, ig kisminda su giris afiz karsisinda delikli sacdan balmeli, 110 °C su ve maksimum 10
bar isletme basincinda galigabilen denge tankinmn isyerine temini ve montajinin yaptimasi.

Sira No

28

Poz No

25.260.1206

Tamm

20 m3/h, ©273 , dn100 flangh denge tanla

Birim

AD

Tarifi

Isitma ve sogutma sistemlerinde 1s1l dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak igin imal edilmig, projede belirtilen su
debisine gore govde igi su luzi 0,2 m/sn 'yi agmayan, su giris ve qikig agizlan projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar
cleman ve bogaltma agizlan olan, i¢ kisminda su girig a2 karsisinda delikli sacdan bolmeli, 110 °C su ve maksimum 10
bar igletme basincinda galigabilen denge tankinin igyerine temini ve montajimin yapilmas,

Sira No

29

Poz No

25.280.3204

Tanim

iki kademeli briilirler 550 KW 'a kadar

Birim

AD

Tarifi

Briilor tam kapasitesinin %100 iinii veya %60 1m sajilayacak gaz debisini ayarlayan 2 kademeli galigma ana solenoid
valfiyle birlikte gaz briilériintin is yerinde temini ve yerine montaji.
Kapasite

TS EN 676 +A2 standardina uygun, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonemnelik (2009/142/AT), 2006/42/EC Makine Emniyet
Yonetmeligi ile 97/23/EC Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun iiretilmis CE uygunlukigaretiyle piyasaya arz edilmis,
gaz ve havay: basing alnda kangtirarak yanmay temin edecek kosullan gerekli emniyet elemanlan sayesinde saglayan,
yanma baghig, tiirbiilatér yavag agilip hizli kapanan gahstirma solenoid valfi, min. gaz basing presostati, hava basing
presostatina haiz, beyin, ategleme elektrotlari ve iyonizasyon elektroduyla atesleme trafosuna sahip, uygun kapasiteli hava
fani ve motoru ile kablo donamimlan, ¢aligma ve anza sinyali donammlari bulunan, Sizdirmazlik seti, Basing regiilatér, 1.
Emniyet solenoid valfi, Min. hava basing presostau ve Min. Gaz basing presostatina, kazan kapafi veya metal kaide
iizerine baglantyi saglayacak flansa sahip komple donaniml gaz briilriiniin i§ yerinde temini ve yerine montaji.

Not:1- 1200 kw'in tizerindeki kapasitelerde Max. Gaz basing presostati ve S 1 zd 1 rmazl 1 k kontrol setine sahip olacakt r.
2- Briilor Segimleimde ve tedarikinde ,onayh projesindeki kapasite degerleri ve kazanin karsi basine1 dikkate alinarak

r esas alinacakur.

segilen deg

Sira No

30

Poz No

25,288.5108

Tamm

0280 tek cidarh paslanmaz celik baca

Birim

MT

Tarifi

Metal bacalar igin olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlanina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalan,
dirsekler, yogugma toplayici pargasi, tagiyici sehpasi, adaptorii, baca temizleme kapag), yatayda gerektiginde ikinci
temizleme kapagi, muf ve kelepge gegmeli, yatay ve diisey yiikleri tagimak igin gerekli konsol, dayanma ve destckleme
pargalan, baca sisteminin topraklamasi yapilmis, malzeme tanimim belirten isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki
iiriiniine ait etiket tanimlamasi ile uygulanacak baca iizerindeki igaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara
uygun malzemeden imal edilmig baca plakasi kazan dairesinde goriiniir bir yere montaji yapilan, baca kesit ve gekis hesabi
TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak raporlanan bacanin igyerinde temini ve
montaji. (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

Not: Baca kapag1 1 mt, baca sapkas: | mt, genlesme pargasi 1mt, kazan duman kanah gikisi adaptérii | mt, dirsekler 1 mt,
Yogugma toplayic: parga | mt, muflu gegme igin her mt 'de 5 cm, duvar kelepgeleri ve baglanti kelepgelerinde 5 adet
kelepge igin 1 mt, TE modiilii 2 mt, temizleme kapagi 2 mt, genlegine pargasi 1 mt, hesap edilerek toplam baca metresine
ilave edilecektir.Baca tagima sehpasi, tagima konsollar, ¢elik halat, merdiven ve gelik konstriiksiyon, paratoner ve tutucular
BF No: Y. 23,176 pozundan ddenecektir. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ynetmeligine uygun olarak imal edilmis CE
uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis olacakur,

Sira No

31

Poz No

25.288.5110

Tamm

9350 tek cidarh paslanmaz ¢elik baca

Birim

MT
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Metal bacalar igin olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE parcalan,
dirsekler, yogugma toplayici pargas, tagiyici sehpasi, adaptérii, baca temizleme kapagl, yatayda gerektiginde ikinci
temizleme kapag, muf ve kelepce gegmeli, yatay ve diigey yiikleri tastmak igin gerekli konsol, dayanma ve destekleme
pargalari, baca sisteminin topraklamasi yapilmis, malzeme tamimini belirten isaretlemeleri, imalatgiin CE belgesindeki
iriiniine ait etiket tammlamas: ile uygulanacak baca iizerindeki igaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara
uygun malzemeden imal edilmis baca plakas: kazan dairesinde gériiniir bir yere montaji yapilan, baca kesit ve gekis hesabi
TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak raporlanan bacanin igyerinde temini ve
montajt. (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

Not: Baca kapag | mt, baca sapkasi | mt, genlesme pargasi Imt, kazan duman kanal gikigi adaptérii | mt, dirsekler 1 mt,

Tarifi ; 2
Yogusma toplayici parga | mt, muflu gegme igin her mt 'de 5 cm, duvar kelepgeleri ve baglanti kelepgelerinde 5 adet
kelepge 1gin 1 mt, TE modiilii 2 mt, temizleme kapagi 2 mt, genlesme pargasi 1 mt, hesap edilerek toplam baca metresine
ilave edilecektir. Baca tagima sehpas, tagima konsollan, gelik halat, merdiven ve gelik konstritksiyon, paratoner ve tutucular
BF No: Y. 23.176 pozundan ddenecektir. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmelifine uygun olarak imal edilmig CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig olacaktir,

Sira No 32

Poz No 25.288.5208

Tamm 0280 yahitimh paslanmaz gelik baca (dig kaplamasi gofrajh aliiminyum sac)

Birim MT

Tek cidarh bacaya 5 cm kalinlikta tag yiinii izolasyon iizeri gofrajli aliiminyum sac ile kaplama yapilmig

Metal bacalar igin olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalari,
dirsekler, yogugma toplayici pargasi, tasiyici sehpasi, adaptorii, baca temizleme kapag, yatayda gerektiginde ikinci
temizleme kapajii, muf ve kelepge gegmeli, yatay ve diigey yilkleri tasimak igin gerekli konsol, dayanma ve destekleme
pargalan, baca sisteminin topraklamasi yapilmig, malzeme tamimim belirten igaretlemeleri, imalatgimin CE belgesindeki
driiniine ait etiket tammlamast ile uygulanacak baca iizerindeki igaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara
uygun malzemeden imal edilmiy baca plakas kazan dairesinde goriiniir bir yere montaji yapilan, baca kesit ve gekis hesabi
TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak raporlanan bacanin igyerinde temini ve
montajunin MYK Seviye 3 Belgeli Uretici veya Distribiitor Yetkili Servisi tarafindan yapilmasi ve MYK Seviye 4 Belgeli
Tarifi personel tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan bacanin kontroliiniin yapilmasi ve uygunluk onaymn verilmesi.. (Ara
degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

Not: Baca tagima sehpasi, tagima konsollan, gelik halat, merdiven ve gelik konstriiksiyon, paratoner ve tutucular BF No: Y.
23.176 pozundan hesaplanacakur. 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak imal edilmis CE uygunluk
1garetiyle piyasaya arz edilmig olan bacalar, onayh projede belirtilen tiim bilegenleriyle birlikte baglantilar ve montaji
yapilarak ¢ahigir halde teslim edilecektir.

Sira No 33

Poz No 25.288.5210

Tamm @350 yahtimh paslanmaz gelik baca (dis kapl 1 gofrajh aliiminyum sac)
Birim MT

Tek cidarh bacaya 5 cm kalinhikta tag yiinii izolasyon iizeri gofrajh aliiminyum sac ile kaplama yapilmig

Metal bacalar igin olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalan,
dirsekler, yogugma toplayici pargasi, tasiyic1 sehpasi, adaptorii, baca temizleme kapag, yatayda gerektiginde ikinci
temizleme kapagi, muf ve kelepge gegmeli, yatay ve diigey yiikleri tasimak igin gerekli konsol, dayanma ve destekleme
pargalan, baca sisteminin topraklamasi yapilmig, malzeme tanimini belirten igaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki
firiiniine ait etiket tanimlamasi ile uygulanacak baca tizerindeki isaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara
uygun malzemeden imal edilmiy baca plakas: kazan dairesinde gériiniir bir yere montaji yapilan, baca kesit ve gekis hesabi
TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak raporlanan bacanin igyerinde temini ve
montajunin MYK Seviye 3 Belgeli Uretici veya Distribiitér Yetkili Servisi tarafindan yapilmast ve MYK Seviye 4 Belgeli
Tarifi personel tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan bacanin kontroliiniin yapilmasi ve uygunluk onayimin verilmesi.. (Ara
degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

Not: Baca tasima sehpas), tasima konsollan, gelik halat, merdiven ve gelik konstritksiyon, paratoner ve tutucular BF No: Y.
23,176 pozundan hesaplanacaktir. 305/201 I/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak imal edilmis CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmig olan bacalar, onayli projede belirtilen tiim bilesenleriyle birlikte baglantilar ve montaji
yapilarak gahigir halde teslim edilecektir.
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Sira No 34
Poz No
Tanim
Birim
Vidali TS EN 10255+A1 ‘e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularn, ilgili sarmame ve projesine uygun olarak dégenerek, baglantlannin yapilmasi,
isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralaninda vidah olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, mangon, T.
Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlanin flangh baglanmas: gartiyla montajh boru
tutari; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dafitim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 ‘deki kaynakl: imalat pozundan ayrica
odenecektir.
Sira No 35
Poz No 25.300.1107/B
Tamm &
Birim
Vidah TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dégenerek, baglantilarimin yapilmasi,
ig¢ilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak (izere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralaninda vidal olarak baglantlarinda kullamlan dirsek, mangon, T.
Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlann flangh baglanmas sartiyla montajh boru
tutari; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitum mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarn
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyici malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica
ddenecektir.
Sira No 36
Poz No 25.300.1108/B
Tanim 5
Birim
Vidal TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
igaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sartname ve projesine uygun olarak ddgsenerek, baglantilaninin yapilmasi,
iggilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatuinda kullanilan biitiin borulann kendi aralaninda vidah olarak baglanulannda kullamlan dirsek, manson, T.
Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmiz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sartiyla montajli boru
tutari; kazan dairesi, tesisat katlari ve ana dagium mahallerindeki borulanin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyici malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan aynica
Odenecektir.
Sira No 37
Poz No 25.300.1109/B
F :.Il:l:-;l':l VITAI CENK DUTT 3 1O T, OTy CHP TTH,07F,50 ¥ r 2 t
Birim MT i
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Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekif lar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili artname ve projesine uygun olarak dosenerek, bajlantilaninin yapilmasi,
is¢ilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Birim fiyata dabhil:

Bina igi tesisatinda kullamilan biitiin borulann kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, manson, T.
istavroz reditksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her

e tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmas: sartiyla montajlh boru
tutari; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitim mahallerindeki borulanin yojun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakl imalat pozundan ayrica
Gdenecektir.

Sira No 38

Poz No 25.300.1403/A

Tamm Dikisli galvanizli ¢elik boru 1" 025 ortalama dig ¢ap 33,7/3,25 mm (bina iginde vidah dégenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT
Dikigli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilannin yapilmass,
isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullamilan biitiin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglanularninda kullamlan dirsek, mangon, T.

Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalari; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlil tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlanin flangh baglanmas sartiyla montajh boru
tutan; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitim mahallerindeki borulann yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyici malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynaklh imalat pozundan ayrica
odenecektir.

Sira No 39

Poz No 25.300.1405/A

Tanm Dikisli galvanizli ¢elik boru 1 172" a40 ortalama dis ¢ap 48,3/3,25 mm (bina icinde vidah désenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Dikigli galvanizli borular, TS EN 10255+ A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine, 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sarmame ve projesine uygun olarak ddsenerek,
baglantilanmin yapilmasi, isgilik dahil, sillyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:

Bina igi tesisatinda kullamlan biitiin borulann kendi aralarinda vidal olarak baglanularinda kullamlan dirsek, mangon, T.
Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh bagtlanmasi sartiyla montajli boru
tutan; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dafiim mahallerindeki borulanin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagtyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica

Gdenecektir.
Sira No 40
Poz No 25.300.1406/A
Tanim Dikisli galvanizli ¢elik boru 2" 850 ortalama dig cap 60,3/3,65 mm (bina igcinde vidah disenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
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Dikigh galvanizli borular, TS EN 10255+A1 ‘e uygun, malzemesi Fe33-2:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetneligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Y&netneligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularmn, ilgili sarmame ve projesine uygun olarak dogenerek, baglantilarinin yapilmas,
isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Birim fiyata dahil:

Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borulann kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullamilan dirsek, mangon, T.
istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalar;; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her

FaS titrlil tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazl flangh bagl sartiyla montajli boru
tutan; kazan dairesi, tesisat katlari ve ana dagitim mahallerindeki borulann yogun olarak gegtigii yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagtyict malzemelerin bedelleri B.F. T 233-100 'deki kaynaklh imalat pozundan ayrica
ddenecektir.

Sira No 41

Poz No 25.300.1508/B

Tamm Dikissiz ¢elik boru di§ cap 26,9/2,3 mm (bina i¢inde kaynakh digenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT
Dikigsiz borular, (Patent gelik gekme); (TS EN 10216-1 ‘e uygun, malzemesi Fe33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sarmame ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilannin yapilmasi,
iggilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaj.

Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullamilan biitiin borularin kendi aralaninda vidali olarak baglantilarinda kullamilan dirsek, mangon, T.

Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalar; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlid tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sartiyla montajli boru
tutarn; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagiim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan aynica
ddenecektir.

Sira No 42

Poz No 25.300.1511/B

Tamm Dikissiz ¢elik boru dig ¢ap 33,7/2,6 mm (bina i¢inde kaynakh dégenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT
Dikigsiz borular, (Patent gelik cekme); (TS EN 10216-1 'e uygun, malzemesi Fe33)
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilanimin yapilmasi,
is¢ilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidah olarak baglantilaninda kullanilan dirsek, mangon, T.

Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sartiyla montajli boru
tutan; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagiim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigii yerlerdeki konsollanin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica
ddenecektir.

Sira No 43

Poz No 25.300.1513/B

Tamm Dikissiz gelik boru dig ¢ap 42,4/2,6 mm (bina icinde kaynakl dégenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT
Dikissiz borular, (Patent gelik gekme); (TS EN 10216-1 'e uygun, malzemesi Fe33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sartmame ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarimin yapilmasi,
is¢ilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak {izere igyerinde temini ve yerine montaji.

Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borulanin kendi aralarinda vidali olarak baglantilaninda kullamilan dirsek, mangon, T,

Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ckleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her

tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangli baglanmas: sartiyla montajli boru
tutari; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagium mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigii yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica
odenecekuir.

Sayfa 12/29




PROJE BiRiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: ERCIS SEVIM KURUM ANADOLU LiSESi VE PANSIYONU DOGALGAZ DONUSUM isi

Sira No 44
Poz No 25.300.1517/B
Tamm Dikissiz celik boru di§ ¢ap 60,3/2,9 mm (bina iginde kaynakl disenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Dikigsiz borular, (Patent gelik gekme); (TS EN 10216-1 'e uygun, malzemesi Fe33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle pivasaya arz edilen gelik borularn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilannin yapilmasi,
iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak lizere isyerinde temini ve yerine montajt.
Birim fiyata dalil:
Bina igi tesisaunda kullamlan biitiin borularin kendi aralaninda vidah olarak baglantilaninda kullamlan dirsek, mangon, T.
Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flansh baglanmasi gartiyla montajh boru
tutar; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakl imalat pozundan ayrica
Gdenecektir.
Sira No 45
Poz No 25.300.1520/B
Tanm Dikigsiz gelik boru dis ¢ap 76,1/2,9 mm (bina iginde kaynakh disenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Dikigsiz borular, (Patent gelik gekme); (TS EN 10216-1 'e uygun, malzemesi Fe33)
305/201 1/AB Yap: Malzemeleri Yénetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulanin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dégenerek, baglantlarinin yapilmass,
15¢1lik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidah olarak baglantilannda kullamilan dirsek, mangon, T,
Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalar; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmiz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sartiyla montajli boru
tutan; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagiim mahallerindeki borulanin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyict malzemelerin bedelleri B,F. T 233-100 'deki kaynakh imalat pozundan ayrica
odenecektir.
Sira No 46
Poz No 25.320.2103
Tamm Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 25 @ mm, 1" tam gegigli, vidal kiiresel vana (TS 3148)
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi gelikten, vidah, wafer, lug veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agihp kapama diizenli kiiresel vanalarin ig
yerinde temini ve yerine montajt.
Sira No 47
Poz No 25.320.2105
Tanim Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 40 @ mm, 1 1/2" tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148)
Birim AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanh, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi gelikten, vidal, wafer, lug veya flangl, gegige bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin ig
yerinde temini ve yerine montajt.
Sira No 48
Poz No 25.320.2508
o T T TO G U VIS T TR U ORI, KO CS T O ST Z CeTTRTCIT, THTIT ZETTS T, ST Z CeITRTe Veya TeToT TIDTR YAy TIRVIY eI COTTATT, Uy PaTyai, TRy
Liicacal 2 20 LS 3148
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanh, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi gelikten, vidaly, wafer, lug veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is
yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No 49
Poz No 25.320.2509
P — TTY TU-TU GUVUEST PTR UURUTIT, KOTEST UUTT PASTATITITAZ CEITRIETT, TATIT BECTSIT, PASTATITITNZ TEITRICIT Vey d TEMUIT TADAK YAy (ARVIy eIl COTITAT, Uy PaTear, Ty
Lilvacal vana o 100 sans LIS 31480
Birim AD
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2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi celikten, vidali, wafer, lug veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalann ig

yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 50

Poz No 25.320.3101

Tamm Dogalgaz kiiresel vana, piring preste imal edilmis teflon contah, tam gegisli, (1/2" vidah) e 15 mm.
Birim AD

305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmeliine, 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak diretilmis,
CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi galisma basincinda, do@ialgaz tesisatlarinda kullamlmak tizere piring kesici elemanh,
Tarifi piring veya sfero dokiim gévdeli, vidah veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli,
elle agilip kapama vanalarninin i§ yerinde temini ve yerine montajt.

Sira No 51

Poz No 25.320.3102

Tanmm Dogalgaz kiiresel vana, piring preste imal edilmig teflon contaly, tam gegisli, (3/4"" vidah) s 20 mm.
Birim AD

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak iiretilmisg,
CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi galigma basincinda, dopalgaz tesisatlarinda kullamlmak iizere piring kesici elemanli,
Tarifi piring veya sfero dékiim govdeli, vidal veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli,
elle agihip kapama vanalanimin i§ yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 52

Poz No 25,320,3103

Tamm Dogalgaz kiiresel vana, piring preste imal edilmis teflon contali, tam gecisli, (1" vidal) o 25 mm.
Birim AD

305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yénetmelifine, 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis,
CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi galigma basincinda, dofialgaz tesisatlarinda kullanilmak iizere piring kesici elemanh,
Tarifi piring veya sfero dokiim gdvdeli, vidah veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli,
clle agihp kapama vanalaninin i§ yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 53

Poz No 25.320.3104

Tamm Dogalgaz kiiresel vana, piring preste imal edilmig teflon contaly, tam gecisli, (1 1/4" vidah) 8 32 mm,
Birim AD

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine, 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y&netmeligine uygun olarak iiretilmis,
CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak iizere piring kesici elemanly,
Tarifi piring veya sfero dokiim govdeli, vidali veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli,
elle agihip kapama vanalanmin i§ yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 54

Poz No 25.320.3105

Tamm Dogalgaz kiiresel vana, piring preste imal edilmis teflon contali, tam gegisli, (1 12" vidah) s 40 mm.
Birim AD

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis,
CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi ¢aligma basincinda, dogalgaz tesisatlarninda kullanilmak iizere piring kesici elemanl,
Tarifi piring veya sfero dokiim govdeli, vidah veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli,
elle agilip kapama vanalarinin ig yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 55

Poz No 25.320.3106

Tamm Dogalgaz kiiresel vana, piring preste imal edilmis teflon contal, (2" vidah) e 50 mm.
Birim AD

305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak iiretilmis,
CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullamlmak iizere piring kesici elemanl,
Tarifi piring veya sfero dokiim govdeli, vidali veya flansh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli,
elle agilip kapama vanalaninin i yerinde temini ve yerine montaji.

'Y

Sira No 56 " h
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Poz No 25.320.3301
Tanim Dogalgaz Kiiresel Vanalar (TS 9809) o 65 mm.
Birim AD
PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlannda kullamlmak iizere TS 9809'a uygun, sfero veya gelik
Tarifi dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contaly, tam gegisli,
flangh vanalann ig yerinde temini ve yerine montaj.
Sira No 57
Poz No 25,325.1105
Tamm Pislik tutucu,pn 16,buhar igin,pres dokiim 1 1/2", 8 40 mm.
Birim AD
Sivi, buhar ve gaz donammina monte edilecek, akigkanin basing ve sicaklifina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero,
dékme demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flangh veya
vidah pislik tutucunun ig yerinde temini ve yerine montaji.
Not: Filtre hassasiyeti;
Tarifi DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den biyiik pargalan gegirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bilyiik pargalan gegirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den bityiik parcalan gegirmeyecek
sekilde segilecektir
Sira No 58
Poz No 25.325.3205 i
Tamim o 40 mm Geri tepme ventili, PN-16, Givdesi Demir Diikiim, Baski Yayh veya Subaph, Vidah veya Flansh, Buhar Igin
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak iiretilmis, projede belirtilen yerlere monte edilmek tizere,
S— basing ve sicakh g.a tabi o!arak piring, _d-ﬁl-ml-e dcn_\ir. ;elik-v:cya pasllanmaz g:elliklen gdvdeli; mentege veya oturmal, klapeli
veya baski yayh tipte geri tepme ventilinin ig yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No 59
Poz No 25.327.1104
Tanim Emniyet ventili piring,yayh,vidal,pn-16 8 32 mm.(1 1/4)(ts en 1s0 4126-1, 4, 6,7)
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmig olup, subap,
Tarifi yuvast mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan ¢aligacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin
yapilip igler halde teslimi.
Sira No 60
Poz No 25.337.1303
Tamm Flangh hava ayricr © 80 mm
Birim AD
Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yag ve suyu ayiracak ozellikte, basing ve sicakliga tabi
olarak dokme demir veya gelikten cihazin isyerinde temini ve yerine montajt.
Isitma sisteminde olugan havayi tahliye etmek igin piring veya TS 1SO 1129 standartlanina uygun malzemeden mamul,
Tarifi PN16 simfinda imal edilmis govdesi, hava ve suyu ayinci bdlimde paslanmaz gelik veya muadili hava toplayici perdesi
olan, gévdenin iist kisminda hava tahliyesi igin musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar
igletme basincinda galigabilen hava ayincisinin igyerinde temini ve montajinmn yapilmas
Sira No 61
Poz No 25.337.1304
Tamm Flangh hava ayrici © 100 mm
Birim AD
Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan ya ve suyu ayiracak ozellikte, basing ve sicakliia tabi
olarak ddkme demir veya gelikten cihazin igyerinde temini ve yerine montaji.
Isitma sisteminde olusan havay tahliye etmek igin piring veya TS ISO 1129 standartlanina uygun malzemeden mamul,
Tarifi PN 16 simfinda imal edilmis govdesi, hava ve suyu ayinici bolimde paslanmaz celik veya muadili hava toplayici perdesi

olan, govdenin fist kisminda hava tahliyesi igin musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar
isletme basincinda galigabilen hava ayincisinin isyerinde temini ve montajinin yapilmas:
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Sira No 62

Poz No 25,337.2203

Tanim Flangh tortu ayirica © 80 mm

Birim AD
Isitma sisteminde olusan tortuyu tahliye etmek igin TS ISO 1129 standartlarina uygun PN16 simfinda imal edilmis, tortu

X tutucu bslimde paslanmaz gelik veya muadili tortu toplayici perdesi olan, gévdenin alt kisminda tortu tahliyesi igin kiiresel

Tarifi vanas: bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda ¢ahsabilen tortu ayincisinn isyerinde temini ve
montajunin yapilmasi.

Sira No 63

Poz No 25.337.2204

Tanim Flansh tortu ayrict © 100 mm

Birim AD

Isitma sisteminde olusan tortuyu tahliye etmek igin TS ISO 1129 standartlarina uygun PN16 sinifinda imal edilmis, tortu
tutucu bolimde paslanmaz gelik veya muadili tortu toplayier perdesi olan, govdenin alt kisminda tortu tahliyesi igin kiiresel
vanasi bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda gahsabilen tortu ayincisimn isyerinde temini ve
montajimin yapilmasi.

Sira No 64
Poz No 25.340.1201
Tamm Otomatik hava atma cihazi (su i¢in)e 15 mm, 1/2"
Birim AD
Sivi dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlan atmak igin monte edilecek, uygun kapasitede, galigma basing ve
Tarifi sicaklifina tabi olarak bronz, dokme demir piring veya gelikten mamiil, paslanmaz gelikten samandurali veya termostath
cihazin igyerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi.
Sira No 65
Poz No 25.345.1103
Tanm Kullamim basine: 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde agik dn 25 (1"') vidah
Birim AD
2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmelige uygun olarak iretilmis, CE sertifikal, dogalgaz ve LPG hatlarinda
Tarifi kullamilan, selenoid vanalar aldif elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montaji.
Sira No 66
Poz No 25.345.1104
Tanim Kullamim basiner 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde agik dn 32 (1 1/4") vidah
Birim AD
2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelige uygun olarak iiretilmis, CE sertifikal, dogalgaz ve LPG hatlarinda
Tarifi kullanilan, selenoid vanalar aldif elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montaji.
[sira No 67
Poz No 25.345.1107
Tanim Kullanim basinct 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde agik dn 65 (2 1/2") flansh
Birim AD
2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelige uygun olarak tretilmis, CE sertifikal, dogalgaz ve LPG hatlarinda
Tarifi kullamlan, selenoid vanalar aldigi elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajt.
Sira No 68
Poz No 25.345.2103
Tanim Dogalgaz filitreleri 2 bar digli dn25 (1") vidah
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak iiretilmig, CE sertifikali, doftalgaz ve LPG hatlanndaki
Tarifi brildr, kombi, sayag, regiilator gibi cihazlarin gazin tagindifs partikilllerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin
is yerinde temini ve yerinde montaj
Sira No 69
Poz No 25.345.2104
Tanim Dogalgaz filitreleri 2 bar disli dn32 (1 1/4") vidah
Birim AD i
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2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarindaki
Tarifi britlsr, kombi, sayag, regiilator gibi cihazlarnin gazin tagindigi partikiillerden zarar gormemesi amaciyla kullanilan filtrelerin
is yerinde temini ve yerinde montaji
Sira No 70
Poz No 25.345.2201
Tamm Dogalgaz filitreleri 2 bar dn65 (2 1/2") flangh
Birim AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarindaki
Tarifi britlér, kombi, sayag, regiilatér gibi cihazlarin gazin tagindify partikiillerden zarar gérmemesi amaciyla kullamilan filtrelerin
is yerinde temini ve yerinde montajs
Sira No 7
Poz No 25.345.4102
Tanm Filtreli regiilatérler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidah (ts 10624)
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretli, filtreli regiilator dogalgaz
— veya LPG basincini diigiirmek veya stabil tutmak gikis basincindaki sorunlarda gaz akisini durdurmak igin kullanilan filtreli
el emniyet kapatmal regillatdrlerin is yerinde temini ve yerinde montajt.
Sira No 72
Poz No 25.350.1001
Tamm Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi: Diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min'a. kadar, 0.5-2 m3/h, 0.25-0.70 mSS, 2250-5300 Pa
Birim AD
Kuru rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) , govdesi dokme demirden, garki kompozit malzemeden veya dokme
demirden imal edilmis, 1450 d/dk devir hizinda ¢alhigan sabit devirli sirkiilasyon pompalanimin Bilim,Sanayi ve Teknoloji
Bakanhigi'min "Elektrik Motorlan fle lgili Cevreye Duyarl Tasanm Gereklerine Dair Teblig" ne gore 7,5 kW ve tizeri
motor giiglerinde motor verimi [E3 verim seviyesinden diisiik olmayacak. Bu giigteki motorlarin IE2 verim seviyesinde
olmas: halinde degisken hizli olacak sekilde teghiz edilmis olan kuru rotorlu sirkiilasyon pompasinin igyerinde temini ve
gahgir halde yerine montaji.
Tarifi
Karakteristik Egrisinin Orta Noktasinin
Debisi Basinci Pa
m3/h mSS
Sira No 73
Poz No 25.350.1008
Tamm Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompas:: Diiz boruya talalan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 8.1-12 m3/h, 0.50-2.00 mss, 4500-18000 Pa
Birim AD
Kuru rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) , gévdesi dskme demirden, carki kompozit malzemeden veya dokme
demirden imal edilmis, 1450 d/dk devir hizinda gahsan sabit devirli sirkiilasyon pompalannin Bilim,Sanayi ve Teknoloji
Bakanhgi'mn "Elekurik Motorlas lle [lgili Cevreye Duyarh Tasarim Gereklerine Dair Teblig"" ne gore 7,5 kW ve iizeri
motor giiglerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden diisiik olmayacak. Bu giigteki motorlanin [E2 verim seviyesinde
olmasi halinde defiisken hizh olacak sekilde techiz edilmis olan kuru rotorlu sirkiilasyon pompasinin igyerinde temini ve
caligir halde yerine montaji,
Tarifi Karakteristik Egrisinin Orta Noktasinin
Debisi Basinci Pa
m3/h mSS
Sira No 74
Poz No 25,365.1102
Tamm Siilyen boyayla boru boyanmasi @ 50 mm - 100 mm, (2" - 4"') arasi (4") dahil
Birim MT
Tarifi Boru boyanmasi, siilyen boyayla
[Slra No I75 /l
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Poz No 25.365.1201

Tamm Yagh boya ile boru boyanmasi 0 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2"") arasi (2") dahil

Birim MT

Tarifi Serbest borulanin iki kat sicakha dayamkh yagh boya ile boyanmasi.

Sira No 76

Poz No 25.,400,2032

Tanim Cam yiinii esash prefabrik boru izolasyonu, 0 63 mm, 30mm

Birim MT
Yahtilacak borunun korozyona kargi korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dig gapina uygun olarak
secilmis camyiinii prefabrik boru yalinm malzemesi ile yahtulmasi, yalium malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya
verlestirilmesi, ince tel ile her 30 cm'de bir baglanmasi (250 °C'den diigiik sicak akigkanl tesisat borularinda
kullanilacakur.)
-Sofiuk akigkanh tesisat borulaninda 25.400.2500 Birim Fiyat pozu kullamilacakur.

Tarifi -Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Cam yiinii

Boru Dig CapiEt Kalinhifi

Sira No 77

Poz No 25,400.2055

Tamm Cam yiinii esash prefabrik boru izolasyonu, 6 102 mm, 40mm

Birim MT
Yahtilacak borunun korozyona karsi korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dis gapina uygun olarak
segilmig camyiinii prefabrik boru yahtum malzemesi ile yalinlmasi, yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya
verlestirilmesi, ince tel ile her 30 cm'de bir baglanmasi (250 °C'den digiik sicak akigkanh tesisat borularninda
kullamlacaktir.)
-Soguk akigkanl tesisat borulaninda 25.400.2500 Birim Fiyat pozu kullamlacakur.

Tarifi -Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Cam yiinii

Boru Dig CapiEt Kalinhg

Sira No 78

Poz No 25.470.1101

Tamm En genis kenar1 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli sactan dikddrtgen hava kanal yapilmas

Birim M2
Dikdértgen kesitli havalandirma kanallari, bu is i¢in imal edilmis otomatik makinalarda tiretilecek, kendinden flansh yada
kendinden mastikli flanslar ile, kdse pargalarinin mastiklenerek monte edilmesi ,kendinden yapiskanh neopren contanin
flans yanal kesiti boyunca yerlestirilmesi, G klips veya 140 mm metal sikisirma pargalan kullanilarak uygun araliklarla

bitl ktir. Kullamilacak Galvanizli Saclar asajndaki kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m?

Cinko Kaph Sacdan olacaktir. Kanallar Enerji Performansi yonetmeligine ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazhk
temin etmek amaci ile tasanmeinin projede belirttigi basing siifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin

Tarifi doniislerde dirsek pargalanna igten egirisel kanatlar ( vane ) konmasi, cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek baglant
pargalan konulmasi, bilciimle birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla genislikteki
|kanallarda ask ve tespit igin uygun dlgiide profiller kullamlarak, profil ile kanal arasina konulacak titresim engelleyici
malzeme ile montaji yapilacakur. Vidah aski qubuklan ile tavan veya duvara tespit edilecektir.

Sira No 79

Poz No 25.475.8101

Tamm Panjur (galvanizli sa¢tan)

Birim M2

Tarifi Menfezlere takilmak iizere, onanh detay resmine gére imali, gergevesi, boyasi, montaji, vb. teferruati dahil, tam ve tekmil.

Sira No 80

Poz No 25.552.1103

Tamm Daldirma tipi elektronik sicaklik duyar eleman, 120 °C'ye kadar i

Birim AD |
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Kullanim yeri ve montaj sekline gore adlandinilan, izleyici elemammin bulundugu yerdeki sicakhik defiisimine bagh olarak
direnci degiisen elemanli

Tarifi sicaklik ayar diigmesiz her tip sicaklik duyar elemaninim kapak, daldirma tiipleri ve kovan vs. gibi biitiin pargalan ile is
yerinde temini, yerine montaji,

elektrik baglantilarinin yapilmas ve igler halde teslimi.

Sira No 81

Poz No 25.552.1105

Tamm Dis hava tipi elektronik sicakhik duyar elemam
Birim AD

Kullanim yeri ve montaj sekline gére adlandinlan izleyici elemaminin bulundugu yerdeki sicaklik degiisimine bagh olarak
direnci degiigen elemanh sicaklik ayar diigmesiz her tip sicaklik duyar elemanimin kapak, daldimma tipleri ve kovan vs. gibi
biitiin kilgitk pargalan ile isyerinde temini, yerine montaji, elektrik baglantilannin yapilmas: ve igler halde teslimi.

Tarifi

Sira No 82

Poz No 25.555.1002

T am OTATSAT ROTITUTIT CICRITOTITR STCTR ST ROTITTOT pancm
ani

Birim AD

Dis hava sistem gidis suyundan veya kazanda bulunan elektronik sicaklik duyar elemanlarindan uyarim alan, nceden
belirlenen bir program dahilinde dig hava sicaklifina gore gidig suyu veya kazan suyu sicakhiimi ayarlamak igin briilore
veya motorlu vanaya veya pompaya kumanda eden, programin belirlenmesi igin gerekli dime ve potansiyometreleri
Tarifi bulunan, giinliik (24 saatlik) ve haftalik programlama yapabilen, yaz-ki§ gegis islevi olan, elektrik kesintisinden
etkilenmeden devam etmesini saglayan, dijital gostergeli, elektronik sicak su kontrol panelinin ig yerinde temini, yerine
montajy, elektrik baglantilannin yapilmasi ve igler halde teslimi.

Sira No 83

Poz No 25.610.2203-D

Tanim Demont.20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW 1sil kapsite gazh konveksiyonlu firin.
Birim AD

Tarifi

Sira No 84

Poz No 25.610.2203-M

Tamm Mont.20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW isil kapsite gazli konveksiyonlu firin,
Birim AD

Tarifi

Sira No 85

Poz No 25.610.3202-D

Tamm Demont.600x800x500 mm yer ocafi

Birim AD

Tarifi

Sira No . |86

Poz No 25.610.3202-M

Tamm Mont.600x800x500 mm yer ocagi

Birim AD

Tarifi

Sira No 87

Poz No 35.100.2107

Tamm 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) Siva iistii galvaniz sac tablolar
Birim AD
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Pano govdesi ve kapaklari, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm kalinhinda, 0,5 m2'nin Gizerinde alana sahip
panolarda ise en az 1,5 mm kalinhinda hazir galvanizli sacdan imal edilmis olacakur. Derinligi en az 200 mm olacak ve
tiim baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlan kullamlarak yapilacakur. Kablo girisleri igin gerekli delikler
kapak iizerinde agilacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamas: igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir.
Ayrica ig kapak iizerinde pano igerisindeki her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Pano igerisindeki faz hatlan igin gerekli
sayida TS EN 60445'c uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klemens veya bara, agik mavi
boyal ndtr ve yesil/sari boyali topraklama baralan bulunacakur. Pano igi ve disi elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano
kapag biikiilgen iletkenle ana gévdeye baglamp topraklanacakur. Panonun temini, isyerine nakli ve montajy, her nevi
Tarifi malzeme, klemensler ve igcilik dahil isler halde teslimi, Olgii: Alt pozlarda belirtilen m2 degerleri i kapak alanim ifade
etmektedir. Pano igerisindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisat: bedeli ayrica ddenir. Not: Panolar 2014/35/AB
Belirli Gerilim Siirlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun
olarak iiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262 standardina gore mekanik
darbelere kargi koruma derecesi IK 08 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gore "Tip testler” yaptinlarak, buna ait
test sonuglan Idareye verilecektir.
Sira No 88
Poz No 35.100.2205
Tamm 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) gimme tip galvaniz sac tablolar
Birim AD
Derinligi en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi igin galvaniz sactan bir tespit gergevesi bulunan, diger
zellikler bakimindan Birim fiyat no 700-2100 ile ayni olan siva iistii galvaniz sac panonun temini, igyerine nakli ve
montaji, her nevi malzeme, klemensler ve isgilik dahil isler halde teslimi. Olgii: Birim Fiyat No. 700-2100 ile aymdir. Not:
2 Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Simirlan igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmeligine, TS EN 61439-1/2
Tarifi standartlanna uygun olarak iiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262
standardina gore mekanik darbelere karsi koruma derecesi IK 08 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gore "Tip
testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglani [dareye verilecektir
[sira No 89
Poz No 35.105.1210
Tamm Anahtarh otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Birim AD
arifi ?24-4(?0 birim fiyat no ile aym ozelliklerde yanhz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
montaji, her nev'i malzeme ve iggilik dahil.
Sira No 90
Poz No 35.105.1212
Tamm Anahtarh otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Birim AD
i 724-400 birim fiyat no ile aym dzelliklerde yanhz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
montaji, her nev’i malzeme ve iggilik dahil.
Sira No 91
Poz No 35.105.1310
Tamm Anahtarh Otomatik Sigortalarl6 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli)
Birim AD
724-400 birim fiyat no ile aym 6zelliklerde yanliz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortamin temin ve
Tarifi montaji, her nev'i malzeme
ve ig¢ilik dahil.
Sira No 92
Poz No 35.105.1330
Tanim Ug fazh 16 A'e kadar (10 KA) Anahtarh Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birim AD
724-400 birim fiyat no ile aym 6zelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
Tarifi montaji, her nev'i malzeme
ve iggilik dahil.
Sira No 93
Poz No 35.105.1332
Tamm Ug fazh 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarh Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birim AD )
"
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724-400 birim fiyat no ile ayni dzelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve

Tarifi montaji, her nev'i malzeme
ve iggilik dahil.
Sira No 94
Poz No 35.110.1101
Tanim 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Ieu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
Birim AD

Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bafimsiz agtirma mekanizmali, termik agin akin ve manyetik
kisa devre korumasi bulunan akim simrlama zelligi olan Ics degieri en az % 50 Icu degerine eit olan, TS EN 60947-2
standardina uygun CE uygunluk isareti ile pivasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik
. koruma agma akimi, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimy, lcu: Kisa devre kesme
Tarifi kapasitesi, les: [sletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapilmig olacakur.

Sira No 95

Poz No 35.110,1102

Tanim 3 x 100 A'e kadar Tcu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
Birim AD

Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agrma mekanizmali, termik agin akim ve manyetik
kisa devre korumast bulunan akim sinirlama ozelligi olan Ics degieri en az % 50 Icu degerine egit olan, TS EN 60947-2
[standardina uygun CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik
koruma agma akimu, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimy, Ieu: Kisa devre kesme

Tarifi kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapilmig olacaktir.

Sira No 96

Poz No 35.115.1021

Tanim Kagak akim koruma salteri 440 a.e kadar(30ma)

Birim AD

Elekrrik Ig Tesisat Yonetmeliklerine, sarinamelere ve standartlara uygun olarak yapilmig elekrik tesisatlarninda her hangi
bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatu iizeninde olugan hata akim hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da aligan diferansiyel
. bobinli, sistemin ¢alisip ¢alismadifin kontrol igin iizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen
Tarifl dis etkilere kargi korumali, CEE 27 ve diger uluslararas: standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina kargt
koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile caligabilen kagak akim koruma galterinin temini montaji,
her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 97

Poz No 35.115.1061

Tamm Kagak alam koruma salteri 4*40 a.e kadar(300ma)
Birim AD

Elektrik I Tesisat Yéonetmeliklerine, sarmamelere ve standartlara uygun olarak yapilnug elektrik tesisatlarinda her hangi
bir kagak oldugunda fazlar ve ndtr hatt iizerinde olusan hata akumi hissederek 10 - 30 ms. stiresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenlifini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel

: bobinli, sistemin galigip galigmadifim kontrol igin iizerinde test butonu bulunan, tablo igi tasima raylarina monte edilebilen
Tarifi dis etkilere kargi korumali, CEE 27 ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina kargi
koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile calisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaj,
her nevi malzeme ve isilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 98

Poz No 35.115.1201

Tanim Kagak akim koruma galteri 3*80 a.den 3*250 e kadar
Birim AD
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Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlaninda her hangi
bir kagak oldugunda fazlar ve notr hatu iizerinde olugan hata akim hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel
bobinli, sistemin galisip galismadigi kontrol igin iizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylanina monte edilebilen

Tarifi dis etkilere karsi korumali, CEE 27 ve diger uluslararas standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina kars:
koruma igin 300 m A, degerlerinde notr hatti kopuklugunda bile alisabilen kagak akim koruma salterinin temini montajs,
her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 99

Poz No 35.115.2103

Tamm B+C simifi, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350ps), faz-toprak veya niitr-toprak

Birim AD
Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yrldinm) ve gegici agin gerilim piklerine kargi korumak tizere Tipl (B sinifi),
Tip2 (C smfi), Tip3 (D simfi),
agin gerilime kar1 bir faz, iki faz, ii faz ve nétr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon icin ilave kontak ¢ikisli, tam
hermetik olarak tamamen kapal,
pano iginde panoya ve panodaki difier malzemelere zarar vermeden, difer malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi
birakmaya gerek olmadan raya monte edilen. TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk igareti ile piyasaya arz
edilmiy, agin gerilim koruyuculan |- Agin gerilim koruyuculan tam hermetik olarak tamamen kapali olacaktir. Koruyucu

Tarifi tizerinde ark ¢ikig araligi bulunmamalidir. Koruyucu, arks ark gikis arahifindan ¢ikmasim saglayip hava yolu ile degil kendi
iginde sondirmelidir. Béylece koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano iginde istenen her yere
giivenli bir gekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C simfi), Tip3 (D simfi) koruyuculann tizerinde cihazin saghkh
galisugim veya anzalandigim
gdsteren gosterge bulunmalidur. (I imp: Tip] parafudrlar igin maksimum darbe akimi, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin
maksimum degarj akimi)

Sira No 100

Poz No 35.115.2109

Tanm C sinifi 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20ps), ii¢ faz-toprak

Birim AD
Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildinm) ve gegici agin gerilim piklerine karsi korumak iizere Tip1 (B siufi),
Tip2 (C smfi), Tip3 (D simfi),
agint gerilime karg bir faz, iki faz, il faz ve nétr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak gikish, tam
hermetik olarak tamamen kapal,
pano iginde panoya ve panodaki difier malzemelere zarar vermeden, dier malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi
birakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, asin gerilim koruyuculan 1- Agin gerilim koruyuculan tam hermetik olarak tamamen kapali olacaktir. Koruyucu

Tarifi iizerinde ark gikig araligi bulunmamalidir, Koruyucu, ark ark gikis arahigindan gikmasini sagilayip hava yolu ile degil kendi
iginde sondiirmelidir. Boylece koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano iginde istenen her yere
giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C simfi), Tip3 (D simfi) koruyuculann iizerinde cihazin saghikh
galisugim veya anzalandifim
gosteren gosterge bulunmahdir. (Iimp: Tipl parafudrlar igin maksimum darbe akumi, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin
maksimum degarj akim)

Sira No 101

Poz No 35.120.1101

Tanim Segici tip pako salter 2*16 a. (tablo iizerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)

Birim AD
Tablo iistii montajina mahsus, sac veya plastik kapakli, déner gdbekli, projesinde gosterilen sayida pozisyonlu, kontaklarin

Tarifi agilip kapanmasi dénme ile ve yayh olarak saglanan pako salter pozisyon kadram ve kumanda kol veya digmesinin
temini, montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil.

Sira No 102

Poz No 35.120.1301

Tanim 2 x 16 A.e kadar kademeli tip dig ortam pako salterler

Birim AD

— IP 65 koruma simfly, diger 6zellikler bakimindan 713-100 pozu ile aym 6zelliklere sahip pako salter temini ve montaji.

Sira No 103

Poz No 35.120.1454

Tanm i;nret lambasi 250 v.a kadar

Birim AD |
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Gomme tipte, istenilen renkte, 151kl1 isaret lambas: sigorta ve salterin kontaklari ile baglantilarinin yapilmasi dahil komple

Jakin igaret lambasi temin ve montaji, isler halde teslimi.

Sira No 104

Poz No 35.120.2005

Tamm 3 x 400 A Otomatik Transfer Salterleri

Birim AD
1EC 6047-6-1 standartlarina sahip, iki kaynak(Trafo-Jeneratdr , Trafo- Trafo ,Jeneratér-Jenerator) transferinde kullamilan,
otomatik ve istendiginde elle de kumanda edilebilen , tek govdeli elektriksel ve mekanik kilidi fabrikada
yapilmig,kaynaklar arasi transferi imalatgi garantisinde olan, yiik alunda otomatik ve elle giivenli agma kapama yapma
ozelligine sahip,éncelikli kaynak gerilimin belirlenen bir defierin aluna diigmesi ve/veya yikselmesinde ve/veya tamamen
kesilmesinde, frekansin belirlenen bir degerin altina diigmesi ve/veya yiikselmesinde yedek kaynaga otomatik transfer

Tarifi yapan, faz sirasi kontroliinii yapan , jeneratorii otomatik olarak galistiran ve durduran, kaynak uygunluklanni kontrol
eden, salter pozisyonunu ve hata bilgisi veren, nominal kaynak gerilimi, nominal kaynak frekansi ve kaynaklar arasi transfer
siirelerinin ayarlanabildigi, iizerinde yardimei kontaklar: ve digier malzeme ve her nevi ufak malzemenin isyerinde
temini,montaji ve igler halde teslimi.

Sira No 105

Poz No 35.125.1301

Tamm Kuru tip termik koruyuculu kontaktir 3*10 a.

Birim AD

Tarifi Birim Fiyat No. 718-100 ile aym, yalmz iizerinde termik koruyucu rdlesi bulunan kontaktdr temin ve montaji.

Sira No 106

Poz No 35.125.1303

Tamim Kuru tip termik koruyuculu kontaktir 3*25 a.

Birim AD

Carifi Birim Fiyat No. 718-100 ile aym, yalniz iizerinde termik koruyucu rélesi bulunan kontaktdr temin ve montajt.

Sira No 107

Poz No 35.125.1701

Tanim Elektronik motor koruma cihazi 3*12 a,

Birim AD
Tablo iistii montaji igin, i fazl motorlarda kullanilmak tizere, elektrik devrelerden olusan, cereyan kesilmesinde, gerilimin
belli bir degerin altina ditsmesinde veya yiikselmesinde veya frekansin defiismesinde, motor nominal akiminin % 25
fazlasim yiiklenmesi ve bu olayin 4 saniye siirmesi halinde, motor besleme fazlanindan her hangi birisinin kesilmesi halinde

Tarifi motoru koruyacak cihaz, iizerinde fazlan gosteren lambasi, akim ayar diigmeli, durdurma ve galisirma butonlu, durdurma
lambali: Cihazin temini, her nevi malzeme ve iggilik dahil yerine montajt.
NOT: Akim trafosu kullanildifinda bedeli birim fiyat No. 725-400'den 6denecektir.

Sira No 108

Poz No 35.140,1303

Tanim Borusuz serbest désenen topraklama hatti 10 mm2

Birim MT

Tarifi Borusuz olarak serbest konsol, kroge iizerine dogenen topraklama hatlan her nevi malzeme temini ve iggilik dahil

Sira No 109

Poz No 35.140.2502

Tamm Kursunsuz pve izoleli kabloyla besleme hatti 22,5 mm2 NVV (NYM)

Birim MT
Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya

Tarifi besleme hatti tesisi, boru, kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve iggilik dahil

Sira No 110

Poz No 35.140.2514

Tanim Kursunsuz pve izoleli kabloyla besleme hatti 4*2.5 mm2 nym

Birim MT
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Elektrik I¢ Tesisleri Yénetmeliginde meveut listelere gore faz ve nétr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya
besleme hattr tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil

Tarifi

Sira No 111

Poz No 35.140.2516

Tamm Kursunsuz pve izoleli kabloyla besleme hatt 4*6 mm2 nym

Birim MT
Elektrik I Tesisleri Yonetmeliginde mevcut listelere gore faz ve ndtr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya

Tarifi besleme hatt: tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve iggilik dahil

Sira No 112

Poz No 35.150.2170

Tamm 3x25+16 mm2 1kv yeralt kabl.besleme hatti (n2xh)

Birim MT
TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya krogeler
fizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine dosenmek iizere yer alti kablosunun isyerinde
temini, gegit ve giivenlik borular, her nevi malzeme kroge ve iggilik dahil.

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak
iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig ve treticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinnmg Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacakur.

Sira No 113

Poz No 35.150.3120

Tamm 2x1.5re aleve dayamikh n2xhfe 180 0.6/1kv kablo

Birim MT
Tek veya gok telli,bakir iletkenli,dzel sentetik yalitkanh,6zel dolgu tabakali ve 6zel sentetik dis kilifl, TS EN 60332-3-24,
TS IEC 60331-11/21 standardina gore alevde 180 dakika iglevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN
60754-1/2 standardina uygun kablolar (boru, buat harig) her nevi malzeme ve isgilik dahil.

Ana hat ve besleme hatlar alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tiim halojenfree kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarina ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Simrlan Dahilinde Kullanilmak
Uzere Tasarlanmug Elekirikli Techizat ile ilgili Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk Igaretiyle piyasaya arz

Tarifi edilmig olacakur.

Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun
olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve fireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacakur.

Sira No 114

Poz No 35.150.3161

Tamm 4x2.5re aleve dayamkh n2xhfe 180 0.6/1ky kablo

Birim MT
Tek veya ok telli,bakir iletkenli,6zel sentetik yahtkanli,6zel dolgu tabakal ve tzel sentetik dis kilfli, TS EN 60332-3-24,
TS IEC 60331-11/21 standardina gore alevde 180 dakika iglevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN
60754-1/2 standardina uygun kablolar (boru, buat harig) her nevi malzeme ve is¢ilik dahil.

Ana hat ve besleme hatlan alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tim halojenfree kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarina ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Simirlan Dahilinde Kullamlmak
Uzere Tasarlanmg Elektrikli Techizat [le ligili Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk Igaretiyle piyasaya arz

Tarifi edilmig olacaktir.

Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeliine uygun
olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyan ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degtigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No |15 3
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Poz No

35.150.3163

Tanim

4x6re aleve dayamkh n2xhfe 180 0.6/1kv kablo

Birim

MT

Tarifi

Tek veya gok telli,bakir iletkenli,6zel sentetik yalitkanl,6zel dolgu tabakal ve 6zel sentetik dig kilifh, TS EN 60332-3-24,
TS IEC 60331-11/21 standardina gére alevde 180 dakika iglevini devam ettiren, TS HD 604 51, TS EN 61034-1/2, TS EN
60754-1/2 standardina uygun kablolar (boru, buat harig) her nevi malzeme ve isgilik dahil.

Ana hat ve besleme hatlan alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tiim halojenfree kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarina ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Simrlan Dahilinde Kullanilmak
Uzere Tasarlanmis Elektrikli Techizat ile flgili Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacaktir.

Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlanna, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yénetmeligine uygun
olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve tireticinin performans beyant ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluslardan alinms Performans Defismezlik Sertifikasina sahip olacaktr.

Sira No

116

Poz No

35.150.3202

Tamim

1x2,5 mm? yiiksek isiya dayamikh silikon yahtimh kablolar

Birim

MT

Tarifi

(TS EN 50525-3-31 Standardina uygun) Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde mevcut listelere gore faz ve notr iletkenleri
IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarina uygun, plastik izoleli (HO7Z,07Z1,en az 300/500 V) olmak iizere kolon
veya besleme hatti tesisi. boru, kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve isgilik
dahil,

Beyan gerilimi en gok 0,6/1,0 kV. olan, (BS 6387 standardina gore; Aleve dayaniklilik kategori B, Suya ve aleve
dayamkhihik kategori W, Mekanik darbe ile aleve dayanikhilik kategori Y) 750°C 1sida ve alev altinda sabit galismak
koguluyla 3 saat (180 dakika) ya kadar akim iletebilen, bu siire sonunda izolasyonu bozulmayan ve akim tagima
kapasitesinde degisiklik olmayan, (BS 6387, TS EN 50200, TS IEC 60331-21, TS EN 50267-2-1, TS EN 502672-2-2, TS
EN 61034-2, TS EN 60332-3-24, TS EN 60228) standartlarina uygun, (brom, klor, flor, iyot v.b) halojen madde
igermeyen, alev yiiriitmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve yiiksek 1s1ya dayamkh FE 180 / E 90, Tek
damarlilarda; tek telli (simif 1-2) veya gok telli (simf 5-6) elektrolitik bakir iletkenler iizerine 6zel seramiklegebilen silikon
izole kapli, Cok damarlilarda; silikon kapl damarlar katlar halinde kendi aralarninda biikiilerek dzel seramiklegebilen
silikon dig kilif kaplanan yiiksek 1siya ve aleve dayanikl silikon yalitiml kablolarin temini, nakliyesi, désenmesi
baglantilaninin yapilmasi ve isler halde teslimi. (Boru fiyat harigtir)

Not: Test raporlan Idareye verilecektir,

Sira No

117

Poz No

35.160.3202

Tamm

Halogenfree kablo ile giivenlik hatti komutator sorti

Birim

AD

Tarifi

Giivenlik hatli, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, plastik Izoleli HO7Z,07Z1)
cinsten, (TS EN 61386-1/21/22 standartlanina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi iligtirilmis

halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir.)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak
iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilnis ve tireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Degigmezlik Sertifikasina sahip olacakuir.

Olgit:Linye uzunlugu 35 m'yi gegmedikge aynca bedel ddenmez. Linye hatinin 35m'den sonrasi igin ayrica besleme hatti
olarak Birim Fiyat No. 791-000" den 8deme yapilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal sorti olarak
alinacak.Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar
ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna agh diger sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatér anahtarlan kendi birim
fiyatlarindan ayrica ddenir. Komiitatér anahtar ile idare edilen sortilerden ayn1 mahalde bulunan ilk iki sorti bir komiitatér
sorti, digierleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine salterkullanildifinda anahtar fiyat distilecek, ayrica salter
fiyat ddenecektir. Trifaze sorti, her armatiire iig fazh dort veya bes iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze
sortide anahtar kontaktor, kontaktdr kumanda hatlan ayrica ddenir. Her armatiiriin ayn fazdan beslenmesi halinde ilk sorti
tek fazh normal, buna bagh diger sortiler tek fazh paralel sorti olarak ddenecektir. Armatiir bedelleri igin birim fiyat no.
35.170.0000 'den ddenir
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Sira No 118

Poz No 35.160.3401

Tamm Halogenfree kablo ile giivenlik hatti priz sortisi.
Birim AD

Halogen Free Alev yaymaz boru igerisinde linye ve sorti hatlan TS EN 60332-1-2, TS EN 60734-1/2 ve TS EN 610342
standartlanna uygun, en az 2,5 mm2 kesitte faz, notr ve giivenlik hath prizde, faz, notr ve giivenlik iletkenleri TS EN
60445'a gore renklendirilmis plastik izoleli

(HO7Z,07Z1) cinsinden olmak iizere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, igyerine nakil ve iggilik dahil, komple
priz sortisi yaptlmas:, (TS EN 61386-1/21/22, standartianina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi iligtirilmis halogen free alev
yaymaz boru sorti fiyatinadahildir)

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarma, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak
iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyan ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinms Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Olgii: Linye hatu 35 mden fazla olunca besleme hatt olarak birim fiyat no. 35.150.1000 den 6deme yapihr.

Sira No 119

Poz No 35.170.1602

Tanim LED siva iistii etanj armatiir (polikarbon gévdeli) 151k akisi en az 2700 lm, armatiir wiksal verimi en az 100 Im/w
Birim AD

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikal veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan firiin
belgesine haiz olan siiriicilii ve siirticii PFC degieri en az 0,95 olacakur. Kullamilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir,
Armatiirlerin kullanim émrit TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim deferi
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151k dagihimina sahip olacakur. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1,
TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve
(2014/35/AB) Belitli Gerilim Siirlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetnelige uygun olarak CE uygunluk
isarctiyle piyasaya arz edilmis olacakur. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmig [ESNA LM-79 standartlarina
uygun fotometrik 6lgiim raporuna sahip olacak, IP koruma derecest testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma
derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptinlmis olacakur. Ayrica armatiirler Auk Elektrikli ve Elektronik
Esyalann Kontrolii Yénetmeligine uygun iretilmis olacaktir.

Tarifi
Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, titketim giicii ise armatiiriin
sebekeden gektifii toplam gicii ifade eder.
Polikarbon govdeli ve opal polikarbon kapakl, en az IP65 koruma derecesine sahip armatiiriin ig yerine temini her nevi
malzeme, is¢ilik ve montaji dahil galigir halde teslimi.
Sira No 120
Poz No 35.170.7204-D
Tamm Demont.Tip t1-2*40 w. plexiglas fliresan armatiir
Birim AD
Tarifi
Sira No 121
Poz No 35.185.1203
Tamm Etang priz
Birim AD
Aliiminyum enjeksiyon govdeli, porselen kaideli, piring, kontakli, kapakly, toprakh neme ve hava etkilerine kars: dayamkl,
S— en az TSE'ye uygun iletken girisleri lastik contali agizlikh tam etanj prizin temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme ve
- iscilik dahil yerine montaji ile birlikte (Diger zellikler 35.185.1200) gibi.
Sira No 122
Poz No 35.185.126!
Tanim Etang start-stop butonu temini ve montajs
Birim AD
Tarifi
Sira No 123 i
Poz No 35.190.1100 . .r!
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Tamm

Kablo tava sistemleri

Birim

KG

Tarifi

Elektrik kablolarimin giivenli bir sekilde taginmasim saglamak tizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde
belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo
yitkiinii tagiyabilecek genislikte ve yiikseklikte sac iizerine deliklerin delinmesi, bitkiilmesi, sacin mukavemetini artirmak
ve esnemesini engellemek amaciyla (giiglendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon gekme ydntemiyle oluk agilmas, yag
ve pas giderilmesi igin kimyasal banyoda tutulmas, flaks kaplama igleminden gegirilmesi, &n kurutmaya tabi tutulmasi
sonra TS EN ISO 1461 standardina uygun sicak daldirma usulilyle galvaniz kaplama yapilmasi, ig yerine nakli, aski veya
konsollar vasitastyla tavana veya duvara montajinin yapilmas, her tiirlil igcilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.

NOT:

1-Olgiilendirmede sadece tava agirhi esas alinacaktir.

2- yatay, dikey ve yén degistinne yerlerinde kullamlacak ek pargalan, rediiksiyon,tagiyic gorev yapacak konsol, aski
tijleri, aski elemanlan, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kaph
olacaktir, Bunlarin bedelleri birim fiyata dahil edilmis olup aynica bedel 6denmeyecektir.

3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten uygunluk belgesi
istenecektir.

Sira No

124

Poz No

35.190.1301

Tamm

En az 20 x 12 mm (tek bélmeli) PYC Kablo Kanah

Birim

MT

Tarifi

Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullamiimak iizere tasarlanmig, TS EN
50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarma uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen,
malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC atmosferik ve UV iginlarina dayamikli,
1P 40 koruma simfli, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmi Auk Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS)
yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakhiinda alisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010
beyaz renkli,(100 mm ve iistiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamals), Kullanilan i¢ kose, dis kdge
ve dirsek aksesuarlan mentegeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montajt kolaylastiran sablonlagmis dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallann temini, igyerine nakli, yerine montaji, baglantilarimin yapilmasi, Ie
kdse,dis kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tiirls baglant: elemanlan dahil isler halde teslimi.

Sira No

125

Poz No

35.190.1351

Tamm

50x12 mm' den en az déseme iistii (balik sirt)) PYC kablo kanah

Birim

MT

Tarifi

Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tagmmasinda kullaniimak iizere tasarlanmug, TS EN
50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlanna uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen,
malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC atmosferik ve UV igmlarina dayanikh,
IP 40 koruma simifli. CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Auk Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS)
yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakhiinda gahgabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayamikl, RAL 9010
beyaz renkli,(100 mm ve iistiindeki cbatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamal), Kullamlan i¢ kdse, dis kése
ve dirsek aksesuarlan menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylaguran sablonlagmus dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantulannin yapilmas, ig
kose,dis koge,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tiirlii baglant elemanlan dahil isler halde teslimi.

BFT No 35.190.1300 ile aym 6zellikte, ig veya dort bélmeli, gri veya beyaz renkli ;

Sira No

126

Poz No

35.420.1350

Tamm

Dogalgaz dedektorii

Birim

AD
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Dogialgaz: algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir. Dedektdr iizerinde uzaktan gozle kontroliin saglanabilmesi
igin en az 3 adet Led 15181 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gosterecektir. Dedektor
lizerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC
besleme gerilimiyle galisabilecektir. Modiliin beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik dzelliklere
Tarifi sahip 24 V DC anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagindan saglanacakur (Akii ve SMPS anahtarlamah gii¢ kaynai1 fiyat
birim fiyata dahil degildir). TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, iireticinin
performans beyanina sahip firma mamulil dedektoriin temini, isyerine nakli her tirli ufak malzeme dahil, test edilerek
¢aligir halde teslimi.

Sira No 127

Poz No 35.420.2150

Tanim Deprem hareketini algilayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazi
Birim AD

Deprem sarsintisinda TSE standardinda belirtilen ivme defierlerindeki sismik hareketleri algilayp kontrol sinyalleri
iireterek binamin elektrik enerjisini , dogalgaz / Ipg gibi yanici ve parlayic gazlan yakan cihazlarin gaz besleme hatlarim
otomatik olarak kesen, jeneratorleri devre disi birakarak elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girmelerini
engelleyen, asansrleri acil mod durumuna alarak deprem aninda asansorleri en yakin kata getirerek durmasini ve kapilanm
agik tutarak hizli tahliye yapiimasim saglayan, deprem sirasinda galismasi tehlike yaratabilecek diger elektrikli cihazlan
otomatik olarak devreden gikaran, deprem sonrasi olusacak zararlan asgariye indiren, mikroprossesor kontrollu, asin yiik
koruma rale gikislar olan, enerji verildiginde ve reset durumunda kendi kendini test edebilen, deprem dist hafif
|sarsintilardan etkilenmeyen, TS 12884 standardina uygun, CE belgeli, iki eksende ivme izleyebilen sensorlii, deprem
Tarifi aninda sesli ve 1sikl uyan verebilen, en az 24 saatlik elekirik kesintisinde sistemi besleyebilecek sarj edilebilir bataryas: ve
sarj devresi bulunan, cihaz iizerinden galisma ve anza durumlan izlenebilen (led/display/lcd ekran v.b gibi), binanin
meveut givenlik sistemleri yada sensorleri ile koordineli calisabilen cihazin temini, isyerine nakli, baglantilarinin
yapilmasi, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

NOT: Gaz kesme igin kullanilacak elektrikli selenoid valf ilgili pozlardan aynica

adenir.
Sira No 128
Poz No 35,750.4002
Tamm Toprak elektrodu (¢ubuk), elektrolitik bakir
Birim AD

o 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubujiun igyerinde temini, topraia ¢akilabilmesi igin ucuna
koni bigiminde bir bashfun vidalanmas1, gubuk 2 pargadan mitegekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dig agilarak temini,
B toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gomillmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine giimiig
Yarifi kaynag veya kizildan Gzel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.Not: Zeminin kayalk
olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

Sira No 129

Poz No 48,325.2001

Tamm Boyah Trapezoidal Kesitli Sac Cat Kaplamasi Yapilmast
Birim M2

0.50mm kalinhginda galveniz iizeri boyali trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmig (disa
bakan yiizeyi min, 5 mikron, ige bakan yiizeyi min. 7 mikron epoksi astar ve iistleri min. 20 mikron polyester son kat
boya) levhalarin bindirilmesi, agiklara tespiti, aksesuarlarin (mahya, sagak alu, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine
konmast, trifon rondela alti deliklerinin silikonlanmasi, ingaat verindeki yikleme, yatay ve dilsey tagima, bosaltma, is

. yerindeki montajimn yapilmasi, malzeme, nakliye, isilik, montaj, zaiyat, arag gereg giderleri miiteahhit kan ve genel
Tarifi giderler dahil | m2 boyah trapezoidal kesitli sac gati kaplamasi yapilmast fiyatidir.

Olgii: Kaplanan gau yiizeyleri alan olarak hesap edilir.

Sira No 130

Poz No KGM/51.106/B

Tamm GALVANIZLi KAFES TELDEN CiT YAPILMASI
Birim M2
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Tarifi

Projesine gore” KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve gartlar dahilinde, galvanizli kafes telden it yapilmas ve yerine
yerlestirilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Gerekli makine, ekip, ekipman, 3 mm kalinhginda 5x5 cm g6z agikliina sahip, 1,80 m yiiksekliginde rulo halindeki
galvanizli kafes tel ve 5 mm kalinhgindaki galvanizli gergi telinin is baginda temini, projesine uygun olarak kafes tipi tel
gitin baglama teli ile gerilerek 4 noktadan direklere baglanmasi, gergi telinin sagirtmali olarak kafes telden gegirilerek
gerdirilmesi, saglanan gerginligin bozulmamast igin her direkte gerekli 6nlemlerin alinmasi, her tiirlii yiikleme, yatay ve
diigey tagima, bogaltma, istif, malzeme zayiati ile agafida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baghg alinda
sayilanlar diginda kalan diger biitiin iglerin yapilmasi igin gerekli olan her tiirlii isgilik, malzeme, makine, alet ve arag
giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgii:

Montaji yapilan kafes tel ¢itin metrekare cinsinden alamdir.

Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.106/B deki "Galvanizli Kafes Telden Cit Yapilmasi" m2 birim fiyat
tizerinden yapilir.
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