XENON ISIK KAYNAGI TEKNIK SARTNAMESI

1. Hastanemiz biinyesinde bulunan Alcon Constellation cihazina bire bir
uygun olmahdir.

2. Xenon Lamba’yi klinikteki cihazin isik kaynagina takacak kisi Alcon’un yurt
disi teknik servis egitim merkezlerinde, egitim almis ve bunu kanitlayan
sertifikaya sahip olmasi gerekmektedir.

3. Xenon Lamba 75Watt olmalidir.

4. Orijinal triin disindaki teklifler kabul edilmeyecektir. -
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A/B MOD ULTRASON OFTALMIK ULTRASON CIHAZI SARTNAMESI

1. Cihaz A taramasi, B taramas ve B cross-vector'den elde edilmis A taramasini
yapabilmelidir.

2. B taramasi probunun ozellikleri asagidaki a-b-c maddelerinden birisini mutlaka
karsilamalidir.

a- Cihaz 15 MHz B scan Proba sahip olmali probun axiyel ¢éztandrlGgi 115 micron lateral
¢cozlnurligh 400 micron olmaldir. Probun focus mesafesi 24 mm araliginda olmalidir.
Probun tarama agis1 50 derece olmalidir.

b- Cihaz 12 MHz B Scan proba sahip olmali probun axiyel ¢ézintrligi 80 micron lateral
¢Ozlnlrligh 200 micron olmalidir. Probun focus mesafesi 14 ile 24 mm araliginda
olmaldir. Probun tarama agisi 60 derece olmalidir.

c- Cihaz 10 Mhz B scan proba sahip olmali probun axiyel ¢ozlntrligi 50 micron lateral
¢cozunurligli 100 micron olmalidir. Probun focus mesafesi 15-35 mm araliginda
olmalidir. Probun tarama acisi 52 derece olmalidir.

3. Cihaz saniyede 10 gérinti alabilmelidir.

4. B scan Gain ayari en az 27-90db arasinda olmalidir.

5. B scan tarama agisi en az 50 derece olmahdir veya cihazin segilebilir 2 farkh tarama agisi
olmalidir.

6. B scan tarama derinligi 24mm ile 60 mm arasinda 24mm ve 60mm lerde dahil olmak
uzere secilebilmeli veya 52 derece tarama acisina sahip cihazlar igin derinlik 48 mm
olmaldir.

7. Cihazda silirekli zoom yapabilme &zelligi olmahdir veya en az 5 farkli kademede zoom
yapabilmelidir ve bdylece gortintiler istenildigi sekilde biiyitilerek daha detay inceleme
yapma imkani olmalidir.

8. Gorinti tzerinde ikili kaliper sayesinde mesafe ve alan 6lgtiimleri miimkiin olmalidir.

9. Biometri probu 8 MHz veya 11 Mhz olmaldir.

10. Aksiyel uzunluk, 6n segment derinligi, lens kalinhgi ve vitreus uzunlugu otomatik olarak
Olgtilmelidir.

11, Cihaz otomatik olarak en az 10 6lglime kadar alip bunlarin averajlarini ve A tarama

goriuntilerini ekranda verebilmelidir.




13, Ultrason cihazi asagidaki a-b maddelerinden en az birini tam olarak yapabilmelidir.
a- Olgumlere gére Binkhorst 1I, Holladay , SRK-2, SRK-T , Hoffer Q ve Haigis
formullerine ve 6 adet post refraktif formule sahip olmalidir.
b- Olcumlere gére Holladay , SRK-2, SRK-T , Hoffer Q ve Haigis formillerine ve 1 adet
post refraktif formule (camellin-calossi) sahip olmaldir.
c- Olgumlere gore Holladay | , , SRK-T , Hoffer Q ve Haigis formullerine sahip olmalidir.

14. Cihazin ayni zamanda 20 MHz veya 50 MHz lik pakimetri probu bulunmaldir veya
cihazla birlikte ayrica 1 adet 20Mhz veya 50 Mhz proba sahip pakimetre verilmelidir.

15. Pakimetri 6lglimi £5 pum hassasiyette olmalidir.

16. Pakimetre olgim araligi en az 200 mikrondan baslayarak, 999 mikrona kadar
ulasabilmelidir.

17. Pakimetre cihazinin kornea haritalama ozelligi kullanilarak en az 17 farkli noktadan
kornea kalinhg 6l¢ciimi alinabilmelidir.

18. Cihazin dahili en az 10 ing. renkli LCD dokunmatik ekrani veya 24 inc harici LCD ekrani
bulunmalidir.

19. Cihazin printeri, harici video printeri olmalidir.

20. Cihaz EMR medikal server lara baglanabilmelidir.
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GOZ MUAYENE SISTEMIi TEKNIiK SARTNAMESI

1.KONU: Satin alinacak olan Goz Muayene Unitesi ve birlikte kullanilacak aksesuarlari
kapsamaktadir.
2.TIBBI VE TEKNIiK OZELLIKLER

G6z muayene sistemi agagidaki cihazlardan olugsmalidir. G6z muayene sistemi igerisindeki
cihazlar kullanim kolaylig1 ve cihazlar aras1 veri iletisiminin saglanmasi amaciyla ayni marka
olmalidir.
2.1. Goz Muayene Uniti
2.2.Projeksiyon Eseli
2.3.0tomatik Foropter

2.1.G6z Muayene Uniti Teknik Sartnamesi
1. G6z Uniti hastanin rahatlik iginde ve kompakt bir ortamda muayene edilebilmesi amaciyla
Ozel olarak imal edilmis olmalidir.
2. Alt tabani dayanikli ve kolay ¢izilmeyen bir maddeden imal edilmis olmalidir.
3. Su kisimlar ihtiva etmelidir:

a. Uzerine iki adet cihazin monte edilebilecedi kendi ekseni etrafinda veya kayar hareketli
tabla,

b.Hasta muayene koltugu,

c. Tagiyict sistem,

d. Projeksiyon eseli i¢in tabla,

e. Foropter kolu,

f. Yakin okuma i¢in aydinlatma lambasi,

g. Kontrol paneli
4. Unite govde icerisinde, yerlestirilecek cihazlari beslemeye yarayan enerji soketleri
bulunmali, cihaz sehir cereyani ile ¢calismali, kendi iginde bulunan transformatérler sayesinde
tabla izerine yerlestirilen tiim cihazlan ¢aligtirabilmelidir.
5. Hasta koltugu asagi-yukari en az 20 cm hareket edebilmelidir. Bu hareketler motorize olarak
gergeklestirilmeli ve gerekli ayarlama kontrol panelinden yapilmalidir.
6. Unit koltugunda ayak dayama yeri bulunmalidur.
8. Koltuk ileri-geri veya yukari-agagi motorize sekilde hareket ettirilebilir 6zellikte olmalidir.
9. Koltuk hareketleri sirasinda bacak sikigsmalarini 6nlemek i¢in koltuk ileri geri hareket etmeli
veya {initin tablasinda giivenlik tertibati1 olmalidir.
10. Foropter kolu kolay hareket edebilmeli ve istenilen durumda sabitlenebilmelidir veya rayli
mekanizmal1 veya motorize olmalidir.
11. Unit kontrol paneli tizerinde sunlar bulunmahdir:

a. Sigorta ya da merkezi salter

b. Tepe lambasini agma diigmesi

c. Koltuk asagi-yukar: hareket ettirme diigmesi

d. Elektrik agma-kapama diigmesi
12. Unit tizerinde veya yaninda gozlikk deneme camlarinin konumlandirilabilecegi en az 1
adet ¢ekmece bulunmalidir.




2.3.0tomatik Foropter Cihazi Teknik Sartnamesi
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Cihaz, uzaktan kumanda paneli vasitasi ile siibjektif refraksiyon yapabilmelidir.
Cihaz, kumandalari tek diigmeli ¢evirme yontemi ile hareket eden ve gevirme
miktarina gore degisik miktarlarda deger degistiren bir sisteme sahip olmalidir.
Cihaz kumadasi en az 10.4 ing renkli dokunmatik LCD bir ekrana sahip olmalidir.
Cihazin lenslerinin bulundugu kismi, yakin okuma testi igin tilt fonksiyonuna sahip
olmalidir.Bu 6zellik katalog tizerinden de ispatlanabilmelidir.

Cihaz, miyop dl¢iimlerini 0 ile — 29 dioptri veya 0 ile -27 dioptri arasinda,
Hipermetrop &lgiimlerini 0 ile +26.75 dioptri veya 0 ile +27.00 dioptri arasinda ve
astigmat 6lglimlerini 0 ile +/-8.75 D arasida veya 0 ile +/- 8.00 D. Arasinda
yapabilmelidir. Aks 6l¢timlerini ise 0-180 derece arasinda yapabilmelidir.

Cihaz 0 ile 20PRZ arasinda ige-disa, yukari-asag1 olarak foria testi yapabilmelidir.
Cihaz pupiler mesafesi 48 —80 mm arasinda 1 mm’lik kademe ile otomatik
ayarlanarak 6l¢lim yapabilmelidir.

Cihazin her iki tarafinda +2.00 ve +1.5D retinoskopi lensi bulunmalidir.

Cihaz 12-18mm arasinda kornea hizalamas: yapabilmelidir.

Cihaz, doner prizma, kirmizi/ yesil filtre ve polarize lens metodu ile binokiiler balans
testi yapabilmelidir.

Cihaz, 6l¢iimleri manuel veya kumanda panelinden énceden programli olarak
otomatik olarak yapmalidir.

Cihaz kendi markasindan otorefkeratotonometrepakimetre, chart projektér ve LCD
projektore baglanabilmelidir.

Cihaz, cross-cylinder ayarlarini +/- 0.25D veya +/- 0.50D’lik kademelerle
yapabilmelidir.

Cihazda veya sehpasi iizerinde tiim 6l¢timleri basabilen printer bulunmalidir.

3. Garanti, Montaj, Egitim ve Teknik Servis Hususlar

Go6z muayene sistemindeki cihazlar, fabrikasyon ve montaj hatalarina kars1 iki yil siireyle
garantili olmalidir. Garanti siiresini bitimini miiteakip en az 8 yil siireyle {icreti karsilifinda
teknik servis hizmeti verilebilmelidir. Cihazlarin montaji ve egitimleri ticretsiz olarak yiiklenici
tarafindan yapilmalidir.
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BILGISAYARLI GORME ESELI TEKNIK SARTNAMESI

Cihaz, Uzerindeki LED ekrandan gesitli gériintulerin gésterilmesi esasina dayanarak
g6z muayenesi ve cesitli rahatsizliklarin tespiti igin kullanilabilmelidir.

Cihazin ekran boyutu en az 21,5 ing¢ buyukliginde olmahdir.

Calisma uzakligi 2,9 — 6,1 metreler arasinda 0,1 m araliklarla olmalidir,

Cihazin LCD kontrast orani 10.000:1 olmahdir.

Cihaz, RS-232 veya infrared baglanti ile ayni marka foropter arasinda veri iletigimi
yapabilmelidir.

Cihaz,uzaktan kumanda ve ayni marka foropter tUzerindeki kumanda panelinden
kumanda edilebilmelidir.

Cihaz wi fi baglant ile bilgisayara veri aktarabilmelidir.

Cihaz tzerinde, parmak harddiskle (USB Stick) program glincellestirmesi
yapilabilmesi i¢in USB girigi bulunmahdir.

Cihaz, daha kicik odalarda da kullanilabilmeyi saglamak igin, mirror (ayna) 6zelligine
sahip olmalhdir,

Cihaz iginde ETDRS, kontrast hassasiyet, logmar, random dot ve gérme keskinligi
testleri standart olarak bulunmahdir,

. Cihaz igerisindeki programlara Color vision, Ishihara testi ve diger ihtiyag olabilecek

testler eklenebilir olmalidir.

Cihaz ekrani Gzerinden ment ile, Kirmizi ve Yesil renk miktar ayari, renk kontrast
ayarlari, parlaklik, arkaplan rengi, cihaz kullanim dil se¢imi, cihaz kullanim data
iletisimi igin baglanti sekli ve veri iletisim hizi ayarlanabilmelidir,

Cihaz, 110-240 V / 50-60 Hz sehir cereyaninda caligabilmelidir.

Cihazin gug sarfiyati 120 VA olmalidir.

Cihazin agirhdi 7 kg 1 gegmemelidir.




