ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

       SATHİ KAPLAMA YAPIMI :
1. Bu Şartnamede Karayolları 11.(Van) Bölge Müdürlüğü İdare, ihaleyi kazanan istekli ise Yüklenici olarak anılacaktır.

2. İhale konusu işte kullanılacak asfalt mıcırları Karayolu Teknik Şartnamesinin (K.T.Ş.) 403. kısmında yer alan gradasyonlara ve şartname kriterlerine uygun olacaktır. Asfalt mıcırları temiz, yıkanmış ve kuru olmalıdır. Agrega için sathi kaplama gradasyonları Tablo-403-1 , çift kat sathi kaplama tipleri Tablo-403-2 , agrega özellikleri Tablo-403-3’e  uygun olacak ve Bölge Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliği tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra kullanılacaktır. Malzemelerin uygunluk raporları Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başmühendisliği laboratuvarlarında yapılarak ücreti  yüklenicinin hakedişinden tahsil edilecektir. 
3. Çift Kat Sathi Kaplama Karayolu Teknik Şartnamesinin (KTŞ) 403. Kısımda belirtilen Tablo-403-2’de yer alan Çift Kat Sathi Kaplama Tipler tablosuna uygun olarak yapılacaktır.
Tablo-403-1 Sathi Kaplama Gradasyonları 
	Elekler
	                                      % GEÇEN

	Elek
	Elek Çapı (mm)
	A -Tipi
	B -Tipi
	C -Tipi
	D -Tipi
	E -Tipi

	1”
	25
	100
	100
	
	
	

	¾”
	19
	0-20
	90-100
	100
	
	

	1-2”
	12,5
	0-10
	0-20
	90-100
	100
	

	3/8”
	9,5
	
	0-10
	0-20
	90-100
	100

	¼”
	6,3
	
	
	
	
	90-100

	No.4
	4,75
	0-2
	0-2
	0-2
	0-20
	60-85

	No.10
	2,0
	
	
	
	0-2
	0-2


Tablo-403-2 Çift Kat  Sathi Kaplama Tipler

	 
	Çift Kat 
Tip-1
	Çift Kat 
Tip-2
	Çift Kat
 Tip-3

	
	
	
	

	2. Kat
	C-Tipi
	D-Tipi
	E-Tipi

	
	
	
	

	1. Kat
	A-Tipi
	B-Tipi
	C-Tipi

	
	
	
	


Tablo403-3 Agrega Özellikleri

	DENEY
	ŞARTNAME

LİMİTİ C
	DENEY

STANDARDI

	Parçalanma Direnci (Los Angeles)  % Kayıp
	≤ 30 (LA30)
	TS EN 1097-2*

AASHTO T 96

	Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık, (Donma Deneyi MgSO4 ile ), % Kayıp
	≤ 18 (MS18)
	TS EN 1367-2

	Aşınma Direnci (Micro-Deval) b  % Kayıp
	≤ 25 (MDE25)
	TS EN 1097-1



	Kırılmışlık, ağırlıkça, % (Tüm yüzeyi kırılmış – tüm yüzeyi yuvarlak)
	≥ 80 - ≤ 0  (C80/0)
	TS EN 933-5

	Soyulma Mukavemeti (Bitüm Kaplı Yüzey), % (24 saat 60 oC suda bekletmeden sonra)


	≥ 60
	TS EN 12697-11 

(EK-A)

	Yapışma Deneyi (Vialit Metodu ile) Düşen mıcır sayısı, %


	≤ 10
	EK-B

	Cilalanma Değeri


	≥ 40(PSV40)
	TS EN 1097-8

	Yassılık İndeksi, %
	≤ 25
	BS 812

	
	≤ 20 (FI20)
	TS EN 933-3 a

	Su Emme , %
	≤ 2,5 

(WA242,5)
	TS EN 1097 - 6

(Madde 8)

	Kil Toprakları ve Ufalanabilir Tane Oranı %
	≤ 0,3
	ASTM C 142

AASHTO T 112

	a Referans metot.
b Gerek görüldüğünde yapılacaktır.

c Parantez içindeki ifade, şartname değerinin TS EN 13043’deki sınıfını gösterir.


4. Asfalt mıcırı yüklenici tarafından temin edilecektir. Mıcırların yıkama makinesinde yıkanması, kullanılacağı yoldaki depo yerlerine nakliyesi ve depo yerlerinin temini (kira bedeli v.s.) yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
5. Yıkanarak yola nakledilen ve kullanılmayan asfalt mıcırları için ödeme yapılmayacaktır (mıcırın temini + nakli + yükleme, boşaltma, figüre + yıkama masrafları).
6. Yüklenici işe başlamadan önce Bitüm bedeli teminatı olarak 750.000,00 TL süresiz teminat mektubunu İdareye vermek zorundadır. işin süresi boyunca bitüm teminatı hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. 
7. Bitümün temini ve sabit asfalt tanklarında emiş derecesine kadar ısıtılması İdare tarafından yapılacak olup bitümün yola nakli ve bu nakliye dolayısı ile soğuyan bitümün tatbik derecesine kadar ısıtılması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Yüklenici tarafından bitüm nakli yapılacak araçlarda, doldurma ve boşaltma işlemi yapmak için asfalt pompası bulundurulacaktır.
8. Bitümü taşıyacak araçlar gündüz mesai saatleri içerisinde bitümü alacaktır. Mesai saatleri dışında bitüm alınacak ise kontrol teşkilatına bilgi verilip onay alınacaktır. Araçlar boş veya dolu ağırlıkları alınıp evraklar imzalandıktan sonra sahadan çıkış yapabilecektir. Araçların dolum yaparken operatörü kesinlikle araç başından ayrılmayacak ve aracı sürekli kontrol altında tutacaktır.

9. Bitüm nakli ve dökümü yapan bütün araçlar (Distribütör, Çekici ve Roleytanklar) Kurumumuzun kullandığı sistemle uyumlu Araç takip sistemi cihazları (GPS) takacaklardır. Bu cihazlarla alakalı bütün masraflar (cihaz ücreti, montaj, demontaj, tamir, v.s.) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak olan Data Kartları ise İdare tarafından karşılanacak ve zimmet karşılığı teslim edilecektir. Yüklenici bu sistemlerin çalışır durumda olmasını sürekli takip edecek ve herhangi bir aksaklıkta derhal idareye bilgi verecektir. Bu araçlar ve sürücüler işe başlamadan önce idareye yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde bitüm verilmeyecektir. Bitüm nakli yapacak araç ve yetkili personelde değişiklik olması durumunda yeni araç ve personele ilişkin tüm bilgi ve belgeler İdareye verilmeden işbaşı yaptırılmayacaktır. Belgeleri olmayan araç ve personele bitüm verilmeyecektir.
10. Distribütör, sathi kaplama yapımında en önemli iş makinelerinden birisidir. Distribütör, belirlenmiş miktardaki bitümlü malzemeyi üniform olarak püskürtebilecek teçhizatla birlikte takometre, bitümetre, 5. teker ve termometre ile de donatılmış olmalıdır. Bitümlü bağlayıcıyı istenilen miktarda püskürtecek kapasitede olmalı, püskürtme borusunun her noktasında aynı basıncı sağlamalıdır.
11. Astarlı sathi kaplama onarımı (K0) , çift kat sathi kaplama ve astarsız sathi kaplama yapımı (K) için birim alana, asfalt distribütörü ile verilmesi gereken bitüm miktarı Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliği tarafından sathi kaplama dizaynı ile belirlenecektir. 
12. Yolun sathi kaplama öncesi ve sonrası süpürülerek temizlenmesi yüklenici tarafından düzenli olarak yapılmalıdır. Trafik kazalarına sebebiyet verebilecek fazla serilmiş veya dökülmüş mıcırlar, süpürülerek yoldan mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Süpürme işlemi yol yüzeyinde serbest malzeme kalmayıncaya kadar devam ettirilmelidir. Serbest malzemeden veya kaplama imalatı nedeni ile oluşacak kazalardan ve 3. şahıslara verilecek zararlardan yüklenici sorumludur.
13. Sathi kaplama imalatına başlamadan önce ilgili Şube Şefliği tarafından yolun yamaları ve her türlü bakımının yapılması sağlanmalı, ancak bundan sonra sathi kaplama imalatına başlanmalıdır. 
14. Yolda meydana gelen soyulma ve kusmalardan yüklenici sorumludur. Bu nedenle Distribütörlerin bakımı düzenli olarak yapılmalı ve barlardaki basınçların aynı olduğu sürekli kontrol edilmelidir. Soyulan ve kusan kesimlerde yeniden sathi kaplama imalatları yapılacak ve bu çalışmadan dolayı herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
15. Yüklenici meteorolojiden veya internetten hava tahminlerini takip ederek sathi kaplama yapımı için kendisi karar verecektir. Hava muhalefeti nedeni ile meydana gelecek soyulmalardan İdare sorumlu olmayacaktır.

16. Çalışma yapılacak tüm yollarda alınacak her türlü emniyet tedbirleri, ikaz ve işaret levhaları gibi bütün trafik işaretlemeleri Karayolları Genel Müdürlüğünün yayınladığı Yol Yapım, Bakım ve Onarımında Trafik İşaretleme Standartları Kitapçığına uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır. Trafik ekiplerine (Emniyet, Jandarma) ve ilgili birimlere bu işaretlemelere ait tutanaklar imza altına aldırılacaktır. Trafik tutanaklarının bir nüshası da Yapı Denetim Görevlisine teslim edilecektir. Bu şekilde çalışma alanı işaretlemesi yapılmayan, eksik yapılan ya da emniyet-jandarma birimlerince imzalanmayıp tutanağa bağlanmayan yolda hiçbir imalata başlanmayacaktır. Yüklenici çalışma alanı trafik işaretlemesinin devamlılığından, devrilme, düşme ya da çalınma gibi durumlara karşı sürekliliğinden doğrudan doğruya sorumludur. 
17. Çalışma tamamlanıncaya ve trafik güvenliği sağlanıncaya kadar trafik ikaz işaretlerinin gece ve gündüz görünürlüğünün sağlanması, korunması, devamlılığının sağlanması, çalışmalar tamamlandığında kaldırılması zorunludur. Yüklenici çalışma alanlarının işaretlenmesine yönelik olarak; Trafik İşaretleme Aracı ile yeterli sayıda ışıklı işaret levhasını temin ederek iş yerinde bulundurmak zorundadır. Doğal trafik akışından kaynaklı yol yüzeyinde meydana gelebilecek serbest mıcırlar, yol platformundan uzaklaşıncaya kadar tedbir amaçlı söz konusu kesimlerde levhalar kaldırılmayacaktır Bu kapsamda her türlü görev ve sorumluluk yükleniciye aittir.

18. Yüklenici; İdare ile irtibat sağlayacak ve yapılacak olan iş konusunda deneyimi ve tecrübesi olan bir teknik elemanı (İnşaat Mühendisi) işin başında bulundurmak zorundadır. Bulundurmadığı her gün için 1.400,00 TL hakedişinden kesinti yapılacaktır.
19. Yolda kullanılacak bitüm, İdare tarafından bir tutanakla günlük olarak yüklenici yetkilisine teslim edilecektir.
20. Yüklenici firma Karayolları 11. (Van) Bölge sınırları içerisinde kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere sürücüsü ile birlikte 3 yıl boyunca 24 saat idare hizmetinde en az 1 adet 2019 model ve üzeri,  klimalı araç tahsis edecektir. Araç ve sürücüsü ile ilgili bütün masraflar yükleniciye ait olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

21. İdarece gerekli görülen konularda İdare elemanlarının en son teknolojik uygulamalar hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları ve ayrıca ihale bünyesinde yapılacak imalatlarda kullanıma ihtiyaç duyulacak her türlü mal ve mamulün yurt içinde ve/veya yurt dışından temin edilmesi halinde; mahallinde yapılması gerekli kalite kontrol testlerinin yerinde görülmesi için, her türlü giderler yükleniciye ait olmak üzere yurt içinde (10 adam x 7 gün) eğitim programları uygulanacaktır.
22. Agrega serimi yapıldıktan sonra silindiraja başlanacaktır. Astarlı ve astarsız sathi kaplama yapımında hiçbir zaman çelik bandajlı silindir kullanılmayacaktır. Her bir sathi kaplama ekibi için en az 2 adet lastik tekerlekli silindir bulundurulacaktır. 
23. İşin yapılabilmesi için Yüklenicinin 1 ekip için iş yerinde iş programına uygun olarak asgari bulundurması gereken makine, araç ve gereç:
	ARAÇ CİNSİ VE ÇEŞİDİ
	ARAÇ
SAYISI
	ARAÇ
MODELİ
	ÖZELLİKLER
	AÇIKLAMA

	1-Distribütör( 360 HP GÜCÜNDE)
	1 Adet
	2015 ve Üzeri
	En az 10 tonluk
	

	2-Mıcır Serici(Ken. Yür.)
	2 Adet
	2014 ve Üzeri
	 
	

	3-Çekici+Röleytank
	3 Adet
	2010 ve Üzeri
	İzolasyonlu ve Isıtmalı (en az 18ton)
	

	4-Kamyon 
	7 Adet
	2015 ve Üzeri
	3 Adeti Damtrak mıcır sericili(hidrolik)
	 

	5-Lastik Tekerlekli Silindir
	2 Adet
	2010 ve Üzeri
	En az 10 tonluk
	 

	6-Süpürgeli Araç (Hidrolik Tip)
	1 Adet
	2015 ve Üzeri
	Yedek Süpürgeleriyle Birlikte 
	 

	7-Trafik İşaretleme Aracı(Trafik Levha Direği Çakma, Sökme Aparatı Monteli)
	1 Adet
	2016 ve Üzeri
	Çift Kabinli Araç
	

	8-Kamyonet
	1 Adet
	2016 ve Üzeri
	Çift Kabinli Araç
	 

	9-Lastik Tekerlekli Yükleyici
	2 Adet
	2008 ve Üzeri
	Kova hacmi en az 2,5 m³ olacak
	 


24. Yüklenici, tava deneyi için idarenin istediği ölçü ve miktarlarda keçe ve Hassas Kantar (Elektronik Terazi) temin edecektir.

25. Tüm yollarımızda Mıcır serici Makinesi ile çalışma yapılacaktır. Mıcır serici makinesinin çalışmaya elverişli olmadığı yerlerde İdarenin onayı ile Damtraklı kamyonlar kullanılabilecektir.
26. Yüklenicinin bitüm taşıyan  araçları ( Distribitör ve Roleytank) idarenin bilgisi dahilinde dolu oldukları zaman çalışma saatleri dışında Karayolları tesislerinde (Şubeler, Bakımevleri vb.) bulunacaktır.

27. Trafik işaretleme ikaz ve levhaları en az 2 takım olacaktır.

28. Çalışma esnasında ekibin önünde ve arkasında emniyet yeleği giymiş 2 adet bayrakçı ve işin başında 1 adet Formen bulundurulacaktır.
29. Yüklenici firma sathi kaplama çalışmalarını çalışma sezonu içerisinde mesai saatleri arasında yapacaktır. Bu saatler dışındaki çalışmalar için idareden onay alınacaktır.

30. Keskin kurplardaki çalışmalarda işaretlemelere ilave olarak ışıklı flaşörler kullanılacaktır. 

31. Araç ve iş makinası kullanan personelin ehliyetleri, kullandıkları araç için yeterli olması gerekmektedir. Bunların takibinde yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır. Ancak ehliyet sınıfı kullanacakları araç için yeterli olsa dahi yeterli görülmeyen sürücünün değiştirilmesi yükleniciden  istenebilecektir.

32. Yüklenici tarafından çalıştırılan bütün personel ile araçlar; 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğine, Karayolları Trafik Tüzüğüne ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkında yönetmeliğin hükümlerine uymak zorundadır. Bu kanunlara uygun belge, takım, teçhizat, teknik ve sağlık malzemelerini eksiksiz bulundurmalıdır. Aksi takdirde doğacak bütün olumsuzluklardan yüklenici sorumludur.
33. İhaleye konu olan işlerin yapımı sırasında çalıştırılan işçiler yaptıkları işe uygun vasıflarda olacak ve gerekli belgeleri (ehliyet, sertifika, bonservis, ustalık belgesi v.s.) eksiksiz olacaktır.
34. Bitümlü malzemenin boşaltılması sırasında tesislerde meydana gelebilecek kirlilik, zarar ve ziyandan ve telafisinden yüklenici sorumludur. Çevreyi korumaya azami özen gösterilecektir. Ayrıca tesislerin çevresine dökülen bitüm artıkları yüklenici tarafından temizlenecektir. Bitüm boşaltılan tesislerde, ilgili personelden yardım almadan, pompalama kısımlarına yanaşılmayacaktır. Bitümün boşaltılması sırasında, araç motorları stop edilmiş ve araç park freni ile sabitlenmiş olacaktır. Herhangi bir kaza ve hasar oluşumuna meydan verilmeyecektir. Aksi halde her türlü kaza ve hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. 

35. Tanker, Çekici ve yarı römorkların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen taşıma sınırları içerisinde belirtilen tonajlarda bitüm naklini yapmaları esastır. Ruhsatlarında belirtilen ağırlıkların üzerinde taşıma yapmaları halinde uygulanacak cezai müeyyideler tamamen taşıyanın sorumluluğunda olup; hiçbir şekilde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir. Söz konusu yönetmeliğin Bölüm:11 ‘deki 36. ve 37. Maddelerine göre Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Sigorta Yaptırma Zorunluluğu olup, Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmalıdır.

36.  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı “Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü” nün “Bitüm Taşımacılığı” konulu 27.01.2015 tarih ve 36037 sayılı yazılarında; Karayoluyla Bitüm taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin idari yaptırıma muhatap olmamaları için 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak taşımacılık yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle yapılacak denetimlerde cezai yaptırımlara maruz kalınmaması için ADR Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların yönetmelikte belirtilen takvim içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşa uygunluk değerlendirilmesi yaptırılarak “Taşıt Uygunluk Belgesi” almaları gerekmektedir. Yapılacak bir kontrolde uygulanacak cezai müeyyideler tamamen taşıyanın sorumluluğunda olup; hiçbir şekilde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir. 
37. Aşağıda belirtilen belge asıllarının kontrol teşkilatının kontrolünden sonra her araç için ayrı ayrı 2 dosya olarak hazırlanacak ve idareye teslim edilecektir.  
        
Bitüm nakli yapacak araçların sürücülerine ait;

· Ehliyet Fotokopisi

· Adli Sicil Belgesi (son 1 ay içerisinde alınmış olacak)

· Piskoteknik Belge fotokopisi

· SRC 5 belge fotokopisi

          Taşıma yapacak araçlara ait;

· Çekici ve yarı römork Tescil ve Trafik belgeleri fotokopisi

· Taşıma kartının (K1 veya C2) fotokopisi

38. Bitüm Depo Tesisleri içerisine doluma girecek olan sürücüler; istenilen teçhizatı araçlarında bulundurmak ve gerekli kişisel koruyucu donanımları temin ederek kullanmak zorundadırlar. Aksi halde dolum yapılmayacaktır.

39. Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat ve yasada belirtilen her türlü önlemleri almakla ve personelini iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmekle yükümlüdür. Bu iş bünyesinde istihdam ettiği personelleri yürürlükteki iş kanunu hükümlerine göre çalıştırmak zorundadır. İşçilere yaptıkları işin vasfına göre gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilerek sertifikalandırılmadan işe başlanılmayacaktır. Ayrıca çalışan işçilere yaptıkları işe uygun olarak bir iş güvenliği uzmanının belirleyeceği koruyucu donanımlar tutanak karşılığı dağıtılacaktır. Yüklenici bunları yapmakla yükümlüdür ve doğacak bütün olumsuzluklardan kendisi sorumludur.  

40. Asfalt sathi kaplama yapımı sırasında meydana gelebilecek bütün olumsuzluklardan (her türlü olaydan, trafik kazasından, mala ve cana gelen zararlardan) yüklenici  sorumludur.
41. Bu işten dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, sigorta primi, harç, amortisman v.b.  giderler yüklenici ’ye aittir.
42. Bu işin tüm yapım aşamalarında KGM tarafından yayımlanan 2013 yılı KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ’nde (K.T.Ş.) belirtilen esaslar ve kurallar uygulanacaktır.

ÇALIŞMA YERİ VE DÖNEMİ :
43. Bu iş,  2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir iştir.
44. Yüklenici İdarenin belirlemiş olduğu Şube sınırlarında ve ihtiyaç halinde Karayolları 11. (Van)  Bölgenin diğer bütün yollarında çalıştırılabilir. Yapılacak Sathi Kaplama çalışmaları her yıl için sezon öncesi İdare tarafından tespit edilerek yükleniciye bildirilecektir. Çalışma yapılacak kesimlerde değişiklik olması durumunda yüklenici bu değişikliklere uygun hareket edecek ve bundan dolayı herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.

45. 2021 yılı için sözleşme bedelinin %30 ’unu, 2022 yılı için sözleşme bedelinin %35 ’ini, 2023 yılı için sözleşme bedelinin %35’ini oluşturacak şekilde yüklenici tarafından İş Programı hazırlanacak ve İdare onayına sunulacaktır. Çalışmalar, İdarece onaylanmış iş programına göre yürütülecektir.

46. Bu işte çalışma dönemi, her çalışma yılının 1 HAZİRAN – 30 EYLÜL tarihleri arasıdır. 
47. Yapılacak sathi kaplamalar yıllık bazda Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulacak 3 kişilik bir komisyon tarafından performans yönünden incelenecek, yapılan inceleme sonucu düzenlenecek rapor doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

           DÜZENLEYEN
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