VAN GENGLIK VE SPOR iL MUDURLUGU SPOR MALZEMELERiI SARTNAMESi

S.No MALZEME ADI VE SARTNAMESI

KANO

K1 Tekne Kiliflariyla birlikte (Miisabaka):

1. Bu madde kapsaminda

2. K1 yaris tekneleri ICF (Uluslararasi Kano Federasyonu) tarafindan belirlenenstandartlara uygun
olacaktir.

3. K1 yarig tekneleri uluslararasi yarislarda kullanilacak tasarim ve élciilerdeolacaktir.

4. K1 yans teknelerinin uzunlugu 520 cm olacaktir.

5. K1 yaris teknelerinin agirligi 12 kg (+ % 10) olacaktir.

6. K1 yaris tekneleri, epoxy yapistirict maddesi ile karbon kumasin sicak vakum teknigi birlesmesi
suretiyle %100 Karbon veya Karbon Airex malzeme kullanilarak tretilmis olacaktir.

7. K1 yans teknelerinin lizerinde hicbir elektronik cihaz bulunmayacaktir.

8. K1 yaris teknelerinin orjinal diimeni, ortopedik koltugu ve ayak destek tinitesiolacaktir.

1 9. K1 yaris teknelerinin asgari 2020 yilinda Uretilmis olmalari gerekmektedir

K2 Tekne Kiliflariyla birlikte(Misabaka) :

1. Bu madde kapsaminda

2. K2 yaris tekneleri ICF (Uluslararasi Kano Federasyonu) tarafindan belirlenen
standartlara uygun olacaktir.

3. K2 yarig tekneleri uluslararasi yarislarda kullanilacak tasarim ve dlciilerde

olacaktir.

4. K2 yaris teknelerinin uzunlugu 650 cm olacaktir.

5. K2 yanis tekneleri agirligi 18 kg (+ % 10) olacaktir.

6. K2 yaris tekneleri, epoxy yapistirict maddesi ile karbon kumasin sicak vakum teknigi birlesmesi
suretiyle %100 Karbon veya Karbon Airex malzeme kullanilarak retilmis olacaktir.

7. K2 yarig teknelerinin tizerinde higbir elektronik cihaz bulunmayacaktir.

8. K2 yarig teknelerinin orijinal dimeni, ortopedik koltuk ve ayak destek iinitesiolacaktir.
3 9. K2 yarig teknelerinin asgari 2020 yilinda Uretilmis olmalari gerekmektedir.

K4 Tekne Kiliflariyla birlikte (Miisabaka):

. Bumadde kapsaminda.

- K'yarig tekneleri ICF (Uluslararasi Kano Federasyonu) tarafindan belirlenenstandartlara uygun olacaktir.
. K4 yanig tekneleri uluslararasi yariglarda kullanilacak tasarim ve élciilerdeolacaktir.

. K4 yarig teknelerinin uzunlugu 1100 cm olacaktir.

. K4 yaris teknelerinin agirligi 30 kg (+ % 10) olacaktir.

. K4 yaris tekneleri, epoxy yapistirict maddesi ile karbon kumagin sicak vakum teknigi birlesmesi
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suretiyle %100 Karbon veya Karbon Airex malzeme kullanilarak retilmis olacaktir.
7. K4 yarig teknelerinin iizerinde higbir elektronik cihaz bulunmayacaktir.
8. K4 yarig teknelerinin orjinal dimeni, ortopedik koltugu ve ayak destek tnitesiolacaktir.

3 9. K4 yarig teknelerinin asgari 2020 yilinda tiretilmis olmalari gerekmektedir.




C1 Tekne Kiliflariyla birlikte(Miisabaka):

1. Bu madde kapsaminda

2. C1yans tekneleri ICF (Uluslararasi Kano Federasyonu) tarafindan belirlenen

standartlara uygun olacaktir.

3. C1 yanis teknelerinin uzunlugu 520 c¢m olacaktir.

4. Clyarig teknelerinin agirhg 14 kg (+ % 10) olacaktir.

5. Clyarig tekneleri, epoxy yapistirici maddesi ile karbon kumagin sicak vakum teknigi birlesmesi
suretiyle %100 Karbon veya Karbon Airex malzeme kullanilarak tretilmis olacaktir.

6. C1 yarig teknelerinin orjinal dizlik ve ayak destek tinitesi olacaktir.

7. Clyaris tekneleri asgari 2020 yilinda iiretilmis olmalari gerekmektedir.

C2 Tekne Kiliflariyla birlikte (Miisabaka):

1. Bu madde kapsaminda

2. Cyarig tekneleri ICF (Uluslararasi Kano Federasyonu) tarafindan belirlenenstandartlara uygun olacaktir.
3. C2 yans teknelerinin uzunlugu 650 cm olacaktir.

4. C2yaris teknelerinin agirhgi 20 kg (+ % 5) olacaktir.

5. C2yarig tekneleri, epoxy yapistirict maddesi ile karbon kumasin sicak vakum teknigi birlesmesi suretiyle
%100 Karbon veya Karbon Airex malzeme kullanilarak uretilmis olacaktir.

6. C2 yarig teknelerinin orjinal dizlik ve ayak destek {initesi olacaktir.

7. C2 yaris teknelerinin giines isinlarina, su ve cesitli dig etkenlere kargi orijinal koruyucu kilifi ile olacaktir.

8. C2 yaris tekneleri asgari 2020 yilinda uretilmis olmalari gerekmektedir

Mayo(Miisabaka): '

-Dijital siiblime baskili, tek parca mayo :%80 polyester %20 elastane érme kumas Uistiine Siiblimasyon dijital
baskili takim logolary, ici ve disi

suya dayanikh tek parca mayo.

- Kolsuz

-Kisa paga

-Suya dayanikl olmalidir.

iclik (Alt-Ust) (Miisabaka):

- Termal iclik alt ve (st olarak 2 pargadan olusacaktir

- Kolay kuruyacak poliamid, polypropylene ve elastan karisimi ylizde yiiz sentetik malzemeden
olugacaktir.

- Soguk dig ortamlarda viicut isisini koruyacak 6zellikte olmalidir.

CKiiregi (Antrenman):

1. Bu madde kapsaminda

2.C serisi kiirekler tek palali olacaktir.

3. Cserisi kiireklerin palasi ve safti %100 karbondan uretilmis olacaktir.

4. Cserisi kiireklerin saftinda Topag kismindan ayarlanabilir connector aparati olacaktir.
Saft,connector aparati sayesinde birlesecek; boy ve a¢i ayari yapilacak sekilde iretilmisolacaktir.
5. c serisi kiireklerin orjinal koruyucu kiliflari olacaktir.




K Kiiregi (Misabaka):

1. Bu madde kapsaminda

2.K serisi kiirekler cift palali olacaktir.

3. K'serisi kiireklerin palasi ve safti %100 karbondan iiretilmis olacaktir.

4. K serisi kureklerin saftinda ortadan ayarlanabilir connector aparati olacaktir. Saft,

connector aparati sayesinde birlesecek; boy ve agi ayari yapilacak sekilde iiretilmisolacaktir.

5. K serisi kiireklerin orjinal koruyucu kiliflari olacaktir.

6. K serisi kiireklerinin 2012 Londra veya 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarinin(Paralimpik Olimpiyatlar,
Genglik olimpiyat oyunlari belirtilen oyunlar kapsamindadegerlendirilmeyecektir.) A finalinde
yarigmig takimlar tarafindan kullanilan markave modelde olacaktir.
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Ergonometre (Miisabaka):
1. K-1 sporcular icin tasarlanmis olacak. Ayarlanabilir ortopedik koltugu ve ayak destek iinitesi
bulunacak. Platform iizerine saga ve sola hareket edebilir Oynar platform takilabilinicek.
Ergometreuzerindeki LCD ekran ve iginde ergometre tekerlegine takilmis miknatisli computer
bulunucak. Sporcunun kiirek cekme mesafesi, dakikadaki kurekvurussayisi, averaj hizi, en yuksekhizi
ve yaktigikalori, zaman / kurekvurusgrafigimonitoruzerindegostericek. Ergometreler
istenildigitaktirde ara kablo baglanarak K-2,K-4 ergometreleriolusturulabilecek ve istenildigi taktirde
4 adet ergometre yan yana baglanarak sporculara yarismayaptirilicak. Butunsporcularinyaris verileri
ekrana yansitmayayariyan kablo ve cihaz sayesinde buyuk ekranda ve monitorlerdegorulebilecek.
ErgmetrelerRegattayarislari yapmaya ve kullanimina uygun olucak. ErgometreKureksafti karbondan
olacak. Platform Aliminyumdan imal edilmis. Tekerlek paslanmaz celikten imal edilmisolucak .

KUREK
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C1 X Egitim Teknesi (Miisabaka):

DENiz KUREGI TEKNESI 1X ( TEK CIFTE )

1. 5.95 m boyunda, 0.78 m eninde (en genis yeri), 35 kg agirliginda. Olgiilerde tolerans + %5 ( yiizde bes ).
2. Teknede raylar tzerinde ilerleyen 1 adet karbon malzemeden yapilmis oturaklar bulunmalidir.

3. Teknenin govdesi kevler+fiberglas,kompozit ya da karbon malzemeden birkacr kullanilarak dretilmis, dis
ylzeyinde epoksi recine kullanilarak kalitesi arttirilmis yapida olacaktir.

4. Sporcularin kiirekleri takacagi avrupa standartlarinda 1 adet dirsek ve ay sistemi bulunmalidir. Dirsekler
sudan etkilenmeyen sistemden olmali ve kolay sékiiliip takilan sikistirma yontemli baglanti sistemi
bulunmali.

5. Sporcularin ayaklarini dayayacaklari sporcu boyuna gére ayar yapilabilen ayakliklari olmalidir.

6. Teknenin sporcu tagima agirligi 70-80 kg olmalidir




C 2X Egitim Teknesi(M{sabaka):

DENiz KUREGI TEKNESI 2X ( iKi CIFTE )

1.7.45 m boyunda, 1.01 m eninde (en genis yeri), 60 kg agiriginda. Olciilerde tolerans + %5 ( yiizde bes ).
2. Teknede raylar tizerinde ilerleyen 2 adet karbon malzemeden yapilmis oturaklari bulunmalidir.

3. Teknenin govdesi kevler+fiberglas,kompozit ya da karbon malzemeden birkagi kullanilarak iiretilmis, dis
ylzeyinde epoksi regine kullanilarak kalitesi arttirilmis yapida olacaktir.

4. Sporcularin kiirekleri takacagi avrupa standartlarinda 2 adet dirsek ve ay sistemi bulunmalidir. Dirsekler
sudan etkilenmeyen sistemden olmali ve kolay sokiiliip takilan sikistirma yéntemli baglanti sistemi
bulunmali.

5. Sporcularin ayaklarini dayayacaklari sporcu boyuna gére ayar yapilabilen ayakliklari olmalidir.

6. Teknenin sporcu tasima agirhigi 70-80 kg olmalidir
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C4 X Egitim Teknesi (Miisabaka):
DENiz KUREGI TEKNESi 4X+ ( DUMENCILi DORT GiFTE )
1.10.50 m boyunda, 1.30 m eninde (en genis yeri ), 130 kg agirliginda.Olgiilerde tolerans + %5 (yiizde bes ).
2. Teknede raylar lizerinde ilerleyen 4 adet karbon malzemeden yapilmis oturaklari bulunmalidir.
3. Teknenin gévdesi kevler+fiberglas,kompozit ya da karbon malzemeden birkaci kullanilarak uretilmis, dis
ylzeyinde epoksi regine kullanilarak kalitesi arttirilmis yapida olacaktir.
4. Sporcularin kirrekleri takacagi avrupa standartlarinda 4 adet dirsek ve ay sistemi bulunmalidir. Dirsekler
sudan etkilenmeyen sistemden olmali ve kolay sékiiliip takilan sikistirma yéntemli baglanti sistemi
bulunmal.
5. Sporcularin ayaklarini dayayacaklari sporcu boyuna gére ayar yapilabilen ayakliklari olmalidir.
6. Teknenin sporcu tasima agirlig1 70-80 kg olmalidir.
13 7.Dumencinin oturabilecegi karbon malzemeden yapilmis bir adet oturak bulundurulacaktir.
1X Olimpik Tekne (Miisabaka):
ISTEK VE OZELLIKLER
1. Tarkiye Kirek Federasyonu ( TKF ), Uluslararasi Kiirek Federasyonu ( FISA ) ve Uluslararasi Olimpiyat
Komitesi ( 10C ) tarafindan diizenlenen Olimpiyat, Diinya ve Avrupa sampiyonalarinda teknelerin
yarigabilme kriterlerinin buttn teknik ézelliklerini tasiyacaktir.
2. Tekne Agirlik Standartlari: 1x igin 14 Kg , Minimum agirlikta olmalidir.
3. Tekne Dirsek Sistemi: Teknelerin dirsekleri aliiminyum veya karbon malzemeden yapilmis olacaktir.Wing
modeli olacaktir.
4. Dijital veri ekrani: Tekneye kablolama sistemi monte edilmis kiirek sporu icin 6zel Uretilmis zaman,
sporcunun temposunu ve hiz verisini ekranda gdsteren elektronik bir cihazi bulunacaktir
5. Model: Teknelerin tamami 2020 yili Giretim olacaktir.
6. Tum olimpik tekneler 2018-2019 Diinya ve Avrupa Sampiyonalarinda madalya almis tekne markalarindan
olmalidir.
7.Gévde yapisi kevler + bal petegi(hony comb) + karbon malzemenin biri veya birkaginin kombinasyonu ile
14 olusacak epoksi regine ile yapistirilip sertlestirilmesinde olusacaktir
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2X Olimpik Tekne (Misabaka):

ISTEK VE OZELLIKLER

1. Tirkiye Kurek Federasyonu ( TKF ), Uluslararasi Kiirek Federasyonu ( FISA ) ve Uluslararasi Olimpiyat
Komitesi ( 10C ) tarafindan diizenlenen Olimpiyat, Diinya ve Avrupa sampiyonalarinda teknelerin
yarisabilme kriterlerinin biitlin teknik 6zelliklerini tasiyacaktir.

2. Tekne Agirlik Standartlari: 2x i¢in 27 Kg, Minimum agirlikta olmalidir.

3. Tekne Dirsek Sistemi: Teknelerin dirsekleri aliminyum veya karbon malzemeden yapilmis olacaiktir.Wing
modeli olacaktir. Degistirilebilir dirsek sistemli ( Convertible ) teknelerde hem tek kiirek dirsegi hem de cift
kirek dirsegi bulunacaktir. ( 2-/2x ve 4-/4x igin gegerli )

4. Dijital veri ekrani: Tekneye kablolama sistemi monte edilmis kiirek sporu igin 6zel tiretilmis zaman,
sporcunun temposunu ve hiz verisini ekranda gésteren elektronik bir cihazi bulunacaktir

5. Model: Teknelerin tamami 2021 yili iiretim olacaktir.

6. Tim olimpik tekneler 2019-2020 Diinya ve Avrupa Sampiyonalarinda madalya almis tekne markalarindan
olmahdir.

7.Govde yapisi kevler + bal petegi(hony comb) + karbon malzemenin biri veya birkaginin kombinasyonu ile
olusacak epoksi regine ile yapistirilip sertlestiriimesinde olusacaktir
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4X Olimpik Tekne (Miisabaka) (convertible):

ISTEK VE OZELLIKLER

1. Tarkiye Kirek Federasyonu ( TKF ), Uluslararasi Kiirek Federasyonu ( FISA ) ve Uluslararasi Olimpiyat
Komitesi ( 10C ) tarafindan diizenlenen Olimpiyat, Diinya ve Avrupa sampiyonalarinda teknelerin
yarigabilme kriterlerinin biitln teknik 6zelliklerini tasiyacaktir.

2. Tekne Agirlik Standartlari 4x i¢in 52 Kg Minimum agirlikta olmalidir.

3. Tekne Dirsek Sistemi: Teknelerin dirsekleri aliiminyum veya karbon malzemeden yapilmig olacaktir.Wing
modeli olacaktir. Degistirilebilir dirsek sistemli ( Convertible ) teknelerde hem tek kiirek dirsegi hem de ¢ift
kiirek dirsegi bulunacaktir. ( 2-/2x ve 4-/4x igin gegerli)

4. Dijital veri ekrani: Tekneye kablolama sistemi monte edilmis kiirek sporu icin ozel Uretilmis zamani,
sporcunun temposunu ve hiz verisini ekranda gosteren elektronik bir cihazi bulunacaktir

5. Model: Teknelerin tamami 2021 yili Giretim olacaktir.

6. Tim olimpik tekneler 2019-2020 Diinya ve Avrupa Sampiyonalarinda madalya almis tekne markalarindan
olmalidir,

7.Govde yapisi kevler + bal petegi(hony comb) + karbon malzemenin biri veya birkaginin kombinasyonu ile
olusacak epoksi regine ile yapistirilip sertlestiriimesinde olusacaktir

17

Mayo (Misabaka) :Dijital siiblime baskili, tek parca mayo :

%80 polyester %20 elastane 6rme kumas istiine Sublimasyon dijital baskili takim logolari, ici ve disi
suya dayanikl tek parca mayo.

- Kolsuz

-Kisa paga

-Suya dayanikh olmalidir.
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iglik (Alt-Ust) (Miisabaka)

- Termal iglik alt ve Ust olarak 2 parcadan olusacaktir

- Kolay kuruyacak poliamid, polypropylene ve elastan karisimi yiizde yliz sentetik malzemeden
olusacaktir.

- Soguk dis ortamlarda viicut 1sisini koruyacak 6zellikte olmaldir.
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Ergometre (Mlisabaka):

- Turkiye Kirek Federasyonu ( TKF ), Uluslararasi Kiirek Federasyonu ( FISA ) Standartlarina uygun ve Tiim
ozellikleri tagimalidir. 2018-2019 Tiirkiye ve Diinya Salon Ergometre Sampiyonalarinda kullanilmis
ergometre markalarindan olmalidir,

GOVDE :

1.Aluminyum govde Uzerine kaplanmis ve dayaniklilik saglayabilmek icin paslanmaz celik

ylzeyli kayma platformu, Oturak kismi bu kayma yuizeyinde, 2 blyuk 2 kiigiik 6zel makara izerinde hareket
edecek.

2.Gdvde 2 bolime ayrilabilir, 6n tarafi tasima kolayligi i¢in tekerlekli olmalidir.

Kirek ¢ekis dlizenegi Tek kol bar ile zincirli sistem ve alt gévdedeki dzel lastikli sistem

dizenegi ile olmalidir. Govde Uzerinde ¢ekis kolunu takabilecek yer bulunmalidir.Cekis kolu plastik kapl
olup tutma yerleri 102 acili olmahdir.

2.Gdvde 6n béltimiinde monitdr ve tanbur bélimi bulunmahdir. Monitdrii tutan kol

ayarlanabilir olmahdir.

3.Govde siyah renkli olmalidir.

4.0turak yerden en az 35 cm yiiksekte olmalidir. Ayak destek yeri bagcikli ve kolay

ayarlanabilir olmalidir.

DIRENC DUZENEGI :

Hava direngli, en az 10 (on) kademe ayarli olmalidir.Direng ayari 6zel tanbur tzerindeki

A¢ma ve kapama mekanizmasi ile saglanmalidir. Bu direng ayarlari, su kiireklerindeki Kiirek direncleri
dlzeyinde olmalidir.Tanbur igerisinde flywhell bulunmali ,tanbur yiizeyi delikli olmalidir.

BOYUTLARI:

En az 240cm x 60cm x90cm olmahdir.

AGIRLIGI:

30 kg olmalidir.

KOLTUK SISTEMI :

Govde Uzerinde kayma 6zelligi olmalidir.

MONITOR :

Parkur mesafesi, hiz, harcanan kalori, watt, cekilen kiirek sayisi, egzersiz sliresi, nabiz

degerlerini gésteren programli ¢alisma, ortalama hiz hesaplamasi yapabilen, calismalar arasi dinlenme
zamanlari ile kademeli calisma saglayabilen ve program secme , grafik gésterme

ozelliklerine sahip olmalidir. Monitor gekis performanslarini kuvvet egrisi , grafiksel tablo,

blyiik veri ekrani ve tekne hizi sekillerinde gésterebilmelidir. ANT+ ve Blueetoth uyumlu

olabilmeli. Ekipmanlar arasi yaris icin baglanti 6zelligi olabilmeli.

KULLANICI AGIRLIGI :

227 kg agirligindaki kullaniciya kadar kapasitesi olmalidir.

20

40Hp Zodiac Bot(Miisabaka) :

1. SISME BOT TEKNiK OZELLIKLER

1. Botun tam boyu, motor harig 450 cm olacaktir.
. Botun dig genisligi 215 cm olacaktir.

. Botun i¢ uzunlugu 315 cm olacaktir.

. Botun i¢ genisligi 114 cm arasinda olacaktir.

. Botun sisirilebilir tlip gapi 50 cm olacaktir.

o B WwWN

- Botun govde ve giiverte rengi beyaz olmalidir. Renk konusunda iiretimden énce idarenin onayi
alinacaktir. v %
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7. Botun glivertesi kaymaz ylizeye sahip olacaktir.

8. Botun agirligi motor haric 236 kg olacaktir.

9. Botun personel tasima kapasitesi asgari 6 kisi olacaktir.

10. Botun tasiyabilecegi azami yiik kapasitesi 600 kg olmalidir.

11. Botun kig aynasi distan takma motor takmaya uygun olacaktir. Botun ki¢ aynaligi 40 HP giictinde uzun
saft motor kullanimina uygun olacaktir.

12. Bot fiber tabanli ve dabil batimli olacaktir.

13. Botun sisme ylzeyi Hypalon, i¢ yiizeyi neoprene ile kapli arada Polyester elyaf tekstilden olusan 1100
Dtex kumas kullanilacaktir.

14. Botun sisirilebilir kismi, en az 4 ayri b6lmeden meydana gelecektir. Her bélmede tek tek sisirmeye
yarayan valf ve perde sistemi olacaktir. Botun ana yiizdiiriicii tiip bélmelerinin her birinin ayri valfi olacak,
bélmelerin her biri ayri ayri sisirilip sondirilebilecektir.

15. Bot soguk yapistirma metodu ile iiretilmis olacaktir.

16. Botun el ile taginabilmesi i¢in botun 6n ve arkasinda 2’ser adet kauguk tagima tutamaklari olacaktir.
17. Botun carpma ve darbelere maruz kalan yiizeyinde gepecevre kaucuk darbe koruyucu usturmaca
olacaktir. Mevcut usturmacaya ilave 2. Sira usturmaca olacaktir.

18. Botun burun kisminda bulunan 2 sira usturmacaya ilave 3. Sira usturmaca yapilacaktir,

19. Botun burun kismina bag usturmagasi baglanabilmesi icin 4 adet krom D halka monte edilecektir.

20. Botun tiip rengine idare karar verecektir. Bu husus tiretimden dnce idarenin onayina sunulacaktir,
21. Botun tipleri lizerinde tutunma ipleri olacaktir.

22. Botun ki¢ aynaliginda distan takma motor baglama plakasi olacaktir.

23. Kig aynalikta seyir esnasinda su tahliyesini saglayan diyaframli 1 adet su tahliye tapasi olacaktir.

24. Botun govdesi Ctp ( Cam Takviyeli Polyester) Malzemeden mamiil olacaktir.

25. Botun tabani ¢ift cidarl olacaktir.

26. Botun ki¢ aynaliginda 2 adet matafora icin krom mapa bulunacaktir.

27. Botun burnunda demirleme icin burun dolabi olacaktir. Burun dolabi tizerinde dolap dl¢iilerine uygun su
gecirmez malzemeden yapilmis oturma minderi olacaktir.

28. Botun burun dolabi altinda 2 adet matafora icin krom mapa bulunacaktir.

29. Botun kiginda ve bas kisminda bulunan mapalarin kaldirma glcl en az botun 2 kati agirligi kaldiracak
nitelikte olacaktir.

30. Botun 6n burun dis kisminda 1 adet krom ¢eki mapasi olacaktir.

31. Bot tzerinde monteli kauguk bayrak diregi alt lastigi ve bayrak diregi olacaktir.

32. Bot glivertesi iizerinde, botu kumanda edebilmek amaciyla, 1 adet koltuk ve konsol bulunacaktir.

33. Konsol yanindan cikacak kablolarin gériinmemesi icin, konsol yanindan baslayip arka motor kadar kablo
kanali ya da kablo sprali takilmis olacaktir.

34. Botun Tirkiye’de bakim onarim servisi olacaktir.

35. Sisme bot imalat ve iscilik hatalarina karsi 1 yil garantili olacaktir.

36. Yuklenici 10 yil yedek parca temin garantisi verecektir.

37. Sigme botlar motorlart montajli bir sekilde teslim edilecektir. Montaj esnasinda start akisu ,akii kutusu
kutup bagi baglanmis olacaktir.

38. Bot ile birlikte verilecek aksesuarlar asagidaki gibi olacaktir.

* Her bot icin beraberinde bir gift kiirek verilmelidir.

* Her bot igin beraberinde bir adet tamir takimi (hypalon yapistirici, zimpara, parga kumas, firca )
verilmelidir.

* Her bot icin beraberinde bir adet ayak ile sisirme pompasi verilmelidir. . Verilecek olan ayak pompasi
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botun sisirilebilir kisminin ¢alisma basincindan ez az %10 fazla basing saglayan ayakla basmali tip olmalidir.
* Her bir bot igin beraberinde bir adet manometre verilmelidir.

* Her bir bot i¢in beraberinde bir adet temizleme tiipi verilmelidir.

2. SiISME BOTA TAKILACAK DISTAN TAKMA MOTOR TEKNiK OZELLIKLERI
1. Motorun glicli 40 HP olacaktir.

. Motorun devir glicli en az 5500-6000 rpm olacaktir.

. Motorun yakit sistemi PGM FI - programli yakit enjeksiyon tip olacaktir.
. Motorun agirligi 98 kg (kumanda donanimlari haric) olacaktir.

. Motor, 4 zamanli, 4 silindir olacaktir.

. Motor safti uzun (20”) olacaktir.

. Motorun sogutma sistemi, termostatli sogutmali olacaktir.

. Motorun atesleme sistemi ECM 555 Digital indiksiyonlu olacaktir.

O 00 N OO L1 B W N

. Motor tipi Ustten 2 sibabli itecekli olacaktir.

[N
o

. Motorun egsozu pervane gobeginden olacaktir.

[Ey
=

. Motorun silindir hacmi en az 747 cc olacaktir.

[y
N

. Motorun maksimum g¢alisma devri 6000 rpm olacaktir.

=
w

. Motorlar, kursunsuz benzin ile kullanima uygun olacaktir.

[EEY
B

. Motorun ¢alistirma sistemi elektrikli olacaktir.

=
]

. Motorun alternator ¢ikis glici 18am olacaktir.

=
[e)]

. Motorun tork gilicii 65x75 mm olacaktir.

. Motoru yag tanki kapasitesi 2,81 It olacaktir.

. Motorun disli (transmisyon) orani 2,00:1 olacaktir.
. Motorun trim sistemi Power Trim olacaktir.

N B R
O W 00

. Motorun vites sistemi: ileri ve geri dir.

N
[

. Motorun rumut kontrol takimi motor ile birlikte verilecektir.

N
N

. Motor, sisme bota montaji yapiimis sekilde teslim edilecektir.

N
w

. Motor ile beraber yakit tanki da verilecektir.

)
~

. Motor ile beraber konsola baglanmis 4 adet gdsterge olacaktir.

25. Motor fabrika hatalarina kars ticari kullanimda 1 yil garantili olacaktir.

konacaktir..

3. DIGER HUSUSLAR

1. Teslim edilen mallarda imalat hatasi, sékiik, yama, potluk, catlak, gizik, kirik,. vb kusurlar olmayacaktir.
2. Tim malzemelere ait kullanma ve kullanici el kitabi gibi dokiimanlar Tiirkce olarak ambalaj icerisinde
teslim edilecektir.

3. Muayeneler sirasinda malzemelerdeki tasarim ve imalat hatasi nedeniyle olusabilecek kaza ve hatalardan
firma sorumludur.

4. Yapilan montajlar montaj tarihinden itibaren en 1 yil boyunca yiiklenici firma garantisi altinda olacaktir.
Bu sire zarfinda meydana gelebilecek herhangi bir bozulma yiiklenici firma tarafindan hicbir tcret talep

edilmeden yerinde ya da yerinden alinip giderilecektir.

(¢
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Speedcoach(Miisabaka):

( Dijital veri ekrani): Tekneye kablosuz sistem ile monte edilebilir kiirek sporu i¢in 6zel liretilmis zamani,
sporcunun temposunu ve hiz verisini ekranda gosteren elektronik bir cihaz olacak ve FISA Standartlarina
uygun olacaktir.

- 2018-2019 Diinya ve Avrupa Sampiyonalarinda madalya almis teknelerde kullanilan speedcoach
markalarindan olmalidir.
-Su gecirmez 6zellikli
-18 saat hafiza
-Programlanabilir egzersiz 6zellikli
-Kablosuz veri gonderme alma
-Veri aktarimi 6zellikli

-suda batmama &zelligi olmalidir

22

Kiirek (Karbon)(Miisabaka):

1. Kiirek Gévde Yapusi: Kiireklerin gévdeleri %90-100 oraninda karbon alagimh olmali uluslararasi yariglarda
kullanilan ultra light smoothie blade ayarlanabilir saft olmalidir.

2. Topag: Tutma yeri (topag) boliimleri plastik alasimli olmalidir.

4. Bilezik : Bilezik diye tabir edilen kisim ayarlanabilir olmalidir.

5. Kurrek Boyu: Cift Kiirek:284 — 292 boyunda topac blimiinden ayarlanabilir olmalidir.

6. FISA Standartlarina uygun olmalidir. - 2018-2019 Diinya ve Avrupa Sampiyonalarinda madalya almis

teknlerde kullanilan kiirek markalarindan olmalidir.

KAYAK

23

Slalom inline Kapi (Miisabaka):
FIS ONAYLI
Art 11500-Top27, hight 186,5 cm, fi27 mm (polycarbonate), kirmizi ve mavi.
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GS Cocuk Alp Disiplini Kayagi (MUSABAKA) :

FIS ONAYLI

10 VEYA 12'LiK BAGLAMA

Kirmizi renk, tek seri

2021-2022 model

Kayak ucu gaga(kayak ucu korumasi)

Length cm

138

145

152

159

166

173

NOT: Radius caplari FIS'in 2021-2022 sezonu igin belirledigi Radius ¢api gegerli olacaktir.
Yazilmig olan boylardan hangi boy icin kag adet istenecegi daha sonra bildirilecektir

25

GS Geng Alp Disiplini Kayagi (MUSABAKA):

FIS ONAYLI

16’LiK BAGLAMA

Kirmizi renk, tek seri

2021-2022 model

Kayak ucu gaga(kayak ucu korumasi)

Lenght cm

183

188

195

NOT: Radius caplari FIS’in 2021-2022 sezonu igin belirledigi Radius capi gegerli olacaktir.
Yazilmis olan boylardan hangi boy igin kag adet istenecegi daha sonra bildirilecektir.

26

SL Cocuk Alp Disiplini Kayagi (MUSABAKA) :
FIS ONAYLI

10 VEYA 12°LiK BAGLAMA

Kirmizi renk, tek seri

2021-2022 model

Kayak ucu gaga(kayak ucu korumasi)
Lenght cm

124

131

138

145

152

159

166

173

180

L1
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NOT: Radius caplari FIS’in 2021-2022 sezonu icin belirledigi Radius capi gegerli olacaktir.
Yazilmig olan boylardan hangi boy igin kag adet istenecegi daha sonra bildirilecektir.

27

SL Geng Alp Disiplini Kayagi (MUSABAKA):

FIS ONAYLI

16’LiK BAGLAMA

Kirmizi renk, tek seri

2021-2022 model

Kayak ucu gaga(kayak ucu korumasi)

Lenght cm

165

157

155

NOT: Radius ¢aplari FIS’in 2021-2022 sezonu icin belirledigi Radius capi gecerli olacaktir.
Yazilmis olan boylardan hangi boy icin kag adet istenecegi daha sonra bildirilecektir.

28

Cocuk Alp Disiplini Kayak Botu (Miisabaka):

World cup ve fis onayli

65 ile 90 flex

Kirmizi renk

4 klips

Bogaz stkma kemeri

2021-2022 model

34 Numara

35 Numara

36 Numara

37 Numara

38 Numara

39 Numara

NOT: Belirlenen flex araliklarinda; hangi numaralar icin kag flex istenecegi ve yazilmis olan
numaralardan kag ¢ift istenecegi daha sonra bildirilecektir.

Al
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Geng Alp Disiplini Kayak Botu (Miisabaka):

FIS onayli

Kirmizi renk

4 klips

Bogaz stkma kemeri

110 ile 140 FLEX

25 Numara

26 Numara

26.5 Numara

27 Numara

27.5 Numara

28 Numara

NOT: Belirlenen flex araliklarinda; hangi numaralar icin kag flex istenecegi ve yazilmis olan
numaralardan kag ¢ift istenecegi daha sonra bildirilecektir.

30

Cocuk Alp Disiplini Kayak Kaski (Miisabaka):

Hardshell Technology

FIS Onayl

Tamami ayni renk olacaktir.

CENELIK TAKILABILIR

S Beden (54-55 cm)

M Beden(56-57 cm)

NOT:Belirtilen bedenlerden kagar adet istenecegi daha sonra bildirilecektir.

31

Geng Alp Disiplini Kayak Kaski (Miisabaka):

Hardshell Technology

FIS Onayli

TAMAMI AYNI RENK OLACAKTIR

CENELIK TAKILABIL

L Beden (58-58 cm)

XL Beden (60-61 cm)

XXL Beden (62-63cm)

NOT:Belirtilen bedenlerden kagar adet istenecegi daha sonra bildirilecektir.

32

GS Cocuk Alp Disiplini Kayak Yarig Batonu(Miisabaka):

FIS ONAYLI

CARBON YAPI

ELCEK TAKILABILIR(KLIPS SISTEMLI)

105 cm

110 cm

NOT: yazilmig olan boylardan kagar gift istenecegi daha sonra bildirilecektir.

12 T( .
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GS Geng Alp Disiplini Kayak Yarig Batonu(Miisabaka):

FIS ONAYLI

CARBON YAPI

ELCEK TAKILABILIR(KLIPS SISTEMLI)

120 cm

125 cm

130cm

NOT: yazilmig olan boylardan kagar gift istenecegi daha sonra bildirilecektir.

34

Alp Disiplin Slalom Kapi 40 Adet Kirmiz/40 Adet Mavi (Antrenman):
FIS onayl

30 mm

Firca ug

35

Cocuk Kayak Yaris Gozlugii (Miisabaka):
FIS onayli

uUv 400

TAMAMI AYNI RENK OLACAKTIR

Anti Sis

Cift Lens

Yedek Lens

Rizgar Kesici

Buhar Engelleme

36

Geng Kayak Yaris Gozligii (Miisabaka):
FIS onayli

UV 400

TAMAMI AYNI RENK OLACAKTIR

Anti Sis

Cift Lens

Yedek Lens

Rizgar Kesisi

Buhar Engelleme

37

Cocuk ve Geng Kayak Alp disiplini Eldiveni (MUSABAKA):
FIS WORLD CUP Sertifikal

Gorotex

Batona takmaya uygun

8 Yas

10 Yas

12 Yas

14 Yas

16 Yas

S

M

L

NOT: yas grubu ve bedenler icin kag ¢ift istenecegi daha sonra bildirilecektir.

(X W
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Cocuk Alp Disiplini Yarig Tulumu (Miisabaka):

3D sekilli desen ve FIS onayli, fermuarli orta 6n acikli {ist kolu ve 6n kollari kaplayan ¢ikarilabilir
koruyucu pedler.

Uyluk, diz ve {ist bacaklari kaplayan gikarilabilir koruyucu pedler.

Bas parmak ilmek yapili

Kol kenarlari entegre kayak karti cebi

¢ kisimda kaymayan elastik bacak kenarlari

Tamami ayni renk olacaktir

8 Yas
10 Yas
12 Yasg
14 Yas
16 Yas
38 Not: Yazilmis Olan Yaglar igin Kag Takim istenecegi Sonra Bildirilecektir.
Geng Alp Disiplini Yaris Tulumu (Miisabaka):
3D sekilli desen ve FIS onayli, fermuarli orta &n acikli iist kolu ve 6n kollari kaplayan cikarilabilir
koruyucu pedler.
Uyluk, diz ve st bacaklari kaplayan ¢ikarilabilir koruyucu pedler.
Bag parmak ilmek yapil
Kol kenarlari entegre kayak karti cebi
i¢ kisimda kaymayan elastik bacak kenarlari
Tamami ayni renk olacaktir
(S,M,L)
39 Not: Yazilmis Olan bedenler igin Kag Takim istenecegi Sonra Bildirilecektir.
Cocuk Alp Disiplini Mont ve Solopet (Antrenman),(10000mm Su gecirmez) :
Ana kumas; %100 polyester 2L dobby, W/P 10'000MM, MVP 13'000g/m/24h
i¢ Astar; %100 Nylon taffeta
izolasyon Malzemesi; %100 poyester primaloft Black Eco 80gr (body) & Black Eco 60 gr (sleeves)
Koltuk alti fermuarli
Media cebi
Ski pass cebi
Kenar cepler
Pantolon icin bilek i¢ kisimda kesik koruma
Fermuarl havalandirma
Ayarlanabilir bel bandi
10 Yas
12 Yas
14 Yas
16 Yas
NOT: Mont ve salopet takimlari tamami ayni renk tek seri olacaktir. Montun rengi ile salopet rengi farkli
olacaktir.
Mont ve salopet Beyaz, sari, siyah ve pembe tek renk kabul edilmeyecek yine birden fazla renk icerseler
dahi desenin biiyiik b6limii siyah, beyaz pembe veya sari renk olmamaldir.
40 Belirtilen bedenler igin kag takim istenecegi sonra bildirilecektir.
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Geng Alp Disiplini Kayak Mont ve Solopet (Antrenman),(20000mm Su gecirmez ve 20000mm nefes
alabilir) :

Ana kumas; %100 polyester 2L dobby, W/P 20'000MM, MVP 13'000g/m/24h

i¢ Astar; %100 Nylon taffeta

izolasyon Malzemesi; %100 poyester primaloft Black Eco 80gr (body) & Black Eco 60 gr (sleeves)

Koltuk alti fermuarh

Media cebi

Ski pass cebi

Kenar cepler

Pantolon icin bilek i¢ kisimda kesik koruma

Fermuarli havalandirma

Ayarlanabilir bel bandi

(S,M,L)

NOT: Mont ve salopet takimlari tamami ayni renk tek seri olacaktir. Montun rengi ile salopet rengi farkli
olacaktir.

Mont ve salopet Beyaz, sari, siyah ve pembe tek renk kabul edilmeyecek yine birden fazla renk icerseler
dahi desenin biiyiik boliimii siyah, beyaz pembe veya sari renk olmamalidir.

Belirtilen bedenler icin kag takim istenecegi sonra bildirilecektir.

42

Cocuk Pateni SG3 Rulman (Antrenman):
Junior 5 star i¢ bot

CompozitFrame (Max 76 mm teker takilabilir.)
72 mm/80A Sertlik tekerlek

Cikartilabilir topuk freni

SG3 rulman

Tamami ayni renk olacaktir.

28-32 Numara

33-36 Numara

37-40 Numara

NOT: belirtilen numaralar icin kag ift istenecegi daha sonra bildirilecektir.

43

Geng Pateni SG9 Rulman(Antrenman):

Ust Kaplama; havalandirmali, bacli kalp, twister kaplama
Astar; Ozel 5 yildiz, cikarilabilir V kesim

Manset; esnek, hafif

Kapatma sistemi; 45 derecelik toka ve ¢ift sarim bagcik
Tekerlek boyutu; 80-85 mm

Tekerlek sertligi; 85A

Rulman; Yiksek performansli SG9

Cerceve materyal; metal alasim Hot Rod 243 mm7000 aliiminyum
Darbe emici; PU kdpiik

Tamami ayni renk olcaktir

40 Numara

41 Numara

42 Numara

42.5 Numara

43 Numara
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NOT: belirtilen numaralar igin kag ¢ift istenecegi daha sonra bildirilecektir.

44

Cocuk Alp Disiplini SL El Korumali Yarig Batonu (Miisabaka):

World Cup ve FIS onayh

klips sistemli (eldiven ve elgek takilabilir)

Carbon yapi

El Korumasi

105 cm

110 cm

NOT: yazilmis olan boylardan kagar cift istenecegi daha sonra bildirilecektir.

45

Geng Alp Disiplini SL El Korumali Yarig Batonu (Miisabaka):

World Cup ve FIS onayh

klips sistemli (eldiven ve elgek takilabilir)

Carbon yapi

El Korumasi

120 cm

125 cm

130cm

NOT: yazilmig olan boylardan kagar cift istenecegi daha sonra bildirilecektir.

46

Geng ve ¢ocuk Alp Disiplini Cenelik(Miisabaka):
Hardshell Technology

FIS Onayli

Verilen kask ile uyumlu

Xs

S

M

L Beden

XL Beden

XXL Beden

NOT: Bedenler verilecek gocuk ve geng kasklari sayilari bedenleri ile uyumlu sekilde olmalidir.

SNOWBOARD

]\
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Yarig Snowboardu (1.40-1.60 boy) (Miisabaka):-Slalom Boylari 150-156-162
-GS (Biylk Slolom) boylari 171-180-185
-Alpine yaris hardboard olacak
-2020-2021 model olacak

47 -Tam siyah veya tam beyaz renk olacak
Baglama (Hard) (S-M-L Beden) (Antrenman):-2020-2021 model olacak.
-Titanium hardboard yaris baglamasi olacak.
48 -Hardboardlarla ayni marka olacak.
Kask (S-M-L) (miisabaka):-Hardshell technology
49 -FIS onayli
Gozliik (Miisabaka):-FIS onayli
-Uv 400
-Anti Sis
-Cift Lens
-Yedek Lens
-Ruzgar Kesisi
50 -Buhar Engelleme
Solopet/Mont (Alt /Ust S-M Beden) (Antrenman):
-Ana kumas; %100 polyester 2L dobby, W/P 20'000MM, MVP 13'000g/m/24h
-i¢ Astar; %100 Nylon taffeta
-izolasyon Malzemesi; %100 poyester primaloft Black Eco 80gr (body) & Black Eco 60 gr (sleeves)
-Koltuk alti fermuarli
-Media cebi
-Ski pass cebi
-Kenar cepler
-Pantolon icin bilek i¢ kisimda kesik koruma
-Fermuarli havalandirma
-Ayarlanabilir bel band;
NOT: Mont ve salopet takimlari tamami ayni renk tek seri olacaktir. Montun rengi ile salopet rengi farkli
olacaktir.
Mont ve salopet Beyaz, sari, ve siyah tek renk kabul edilmeyecek yine birden fazla renk icerseler dahi
51 desenin blyiik béliimii siyah, beyaz veya sari renk olmamalidir.
Eldiven (misabaka):-FIS World Cup Sertifikal
-Goroteks
52 [-(SM,L)
SOFT SNOWBOARD AYAKKABI (Antrenman)
Goratex
Dis Kabuk Kapatma Sistemi Klipsli(double boa closure system 2 kapsiilii gevirerek botu sikma kapatma
sistemi) i¢ bot baglama sistemi .Topuk oynamay!i engelleyici sistem
53
Snowboard SOFT (Antrenman):-Flying v yapisinda gift yonli
-Esnek cift taraf kayma dzelliginde
54 -Orta ve ileri seviye

()
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Softboard SOFT Baglam (Antrenman) :-Hizli ve kolay giyilir.
-Baselight aleminyum tokal
-Titresime duyarli
-IMS
-HB- Filtre
-Kompozit %30
-Ayarlanabilir ayak rampasi

55 -SCS+FULL EXA -Evrensel disk
Ayakkabi (Hard)(39 Numara) (Miisabaka) :-Isiyi ayaklara yansitan folyo kapl
-Geri doniisturtlmis kauguk taban
-Optimize edilmis orta taban
-Bounce yastiklama
56 -Kar korumali dil
Ayakkabi (Hard)(40 Numara) (Musabaka):-Isiyi ayaklara yansitan folyo kaph
-Geri donusturtlmis kauguk taban
-Optimize edilmis orta taban
-Bounce yastiklama
57 -Kar korumalh dil
Ayakkabi (Hard)(41 Numara) (Miisabaka):-Isiy1 ayaklara yansitan folyo kapli
-Geri déniistlirilmus kauguk taban
-Optimize edilmis orta taban
-Bounce yastiklama
58 -Kar korumali dil
Ayakkabi (Hard)(42 Numara) (Miisabaka):-Isiyi ayaklara yansitan folyo kapli
-Geri dénustirtlmus kauguk taban
-Optimize edilmis orta taban
-Bounce yastiklama
59 -Kar korumal dil
KAYAKLI KOSU
Cocuk Slalom Silikon Tekerli Paten(Antrenman):Tekerlekleri asfalt zemine uygun olmali.Yumusak silikonlu
60 olmasi gerekir.icten Ayarlana bilen olmasi gerekir,
Geng Slalom Silikon Tekerli Paten (Antrenman): Tekerlekleri asfalt zemine uygun olmali.Yumusak silikonlu
61 olmasi gerekir.icten Ayarlana bilen olmasi gerekir.38-41 Numaralara uygun olmasi gerekir.
Kayak Paten Boy 1.50(MUSABAKA):Paten teknigine uygunKayak tabani siyah ve oluklu olmasi
62 gerekmektedir.Parafin yapilmaya uygun olmasi gerekir.
Kayak Klasik Boy 1.50 (Antrenman): 1.Klasik stil yarisma kayaklari sporcularin performansini artiracak sekilde cok
hafif materyallerden yapilmis ve cok hafif olmalidir. Giintimiizde Uretilen yarisma kayaklarinda genellikle karbon ve fiber
materyaller kullaniimaktadir. Dolayisiyla temin edilecek yarisma kayaklari karbon ve fiber veya gelistirilen yeni daha
hafif ve saglam materyallerden tiretilmis olmalidir.
63 2. Kayaklarin i¢ yapisinda hava kanallari kullanilmali, alt iist ve orta tabaka iist teknoloji pres sistemiyle birlestiriimis
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olmalidir. Bu kanallar kayagin daha hafif ve hizli olmasini saglamaktadir. Kayaklarin i¢ yapisi yarisma kayaklarina ¢zel
yeni gelistiriimis kayagin agarligini azaltip hizini artiracak yeni sistem ve materyallerden de olabilir.

3. Yarisma kayaklari yarisma esnasinda 6zelligini kaybetmeyecek sekilde son derece dayanikli ve saglam olmalidir.
Ozellikle kayagin 6n burun kismi ve arka kuyruk kismi ekstra saglamlastiriimis olmalidir. Ayrica biikiilmelere karsi esnek
ve dayanikli olmalidir. Kayaklar son derece dengeli olmalidir.

4. Kar, yapisi ve derecesi itibariyle her zaman degisiklik géstermektedir. Dolayisiyla her gesit ve derecedeki
kar icin farkh kayak gerekmektedir. Ozellikle kayagin iizerinde kaydigi alt plastik zemin her kar cesidine
gore degisiklik arz eder. Temin edilecek yarisma kayag alt plastik zemini, degisen kar cesitlerine en (st
seviyede uyum saglayabilen tiirde olmalidir. Soguk derecelerde, kuru ve sert karda, eskimis tanelenmis
nemli ve sulu karda dahi iyi performans gosterebilen ve dlinya sampiyonalari ve diinya kupalari gibi en iist
seviyedeki yarismalarda en ¢ok kullanilan yarisma kayagi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun
olmalidir.

64

Kayak Baglama Paten(Miisabaka): Paten stil yarisma ayakkabisi klasik stil ayakkabiya gére bilek iistii bogaz kismi
daha uzun olmalidir. Paten stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak kadar énem arz eder.
Ayakkabi kayak iizerinde gok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi dengeyi artiracak ve
koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden iretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda gerekli hareket
elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dis yiizeyi suya, rizgara ve soguga kargi koruma saglamali ig kismi ise ayag
ve bilek kismini iginde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir.
Ayakkabinin baglamayla birlesecek bir nde birde 6n kismin biraz arkasinda klips baglantisi olmalidir. Kayak ta oldugu
gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve dunya kupalari gibi en st seviyedeki yarismalarda kullanilan
yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmahdir.

65

Kayak Baglama Klasik(Miisabaka): Klasik stil yarisma baglamasi sporcuya kayma esnasinda cok iyi bir denge ve
kontrol saglayabilecek sekilde dengeli, hafif, kullanimi kolay, saglam ve dayanikli olmalidir. Baglamanin ayakkabiyla
birlesen kismi gtivenli bir sisteme sahip olmali ve klasik teknik performansini Ust seviyeye gikaracak sekilde dizayn
edilmis olmalidir. Arka kismi ise dengeyi artiracak sekilde dizayn edilmis olmalidir. Diinya sampiyonalari ve dinya
kupalari gibi en Ust seviyedeki yarismalarda kullanilan yarisma baglamasi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina
uygun olmalidir,

66

Paten ve klasik teknik Baton (Miisabaka): Batonlar her seyden 6nce ok hafif saglam ve dayanikli olmalidir.

Hafifliginin yani sira optimal iteklemeyi saglayacak sekilde esnek olmalidir. Ancak gerektiginden fazla esnek olmamalidir.
Gévde kismi fiber veya karbon gibi cok hafif ve dayanikll maddelerden retilmis olmalidir. Tutamak kismi mantardan
olmali elcik kismi ise elleri ¢ok iyi sarmali ve iteklemeyi desteklemelidir. Kara saplanan ug sivri metal ise elmas olmalidir.
Yine diinya sampiyonalari ve diinya kupalari gibi en (st seviyedeki yarismalarda kullanilan yarisma batonu
modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

67

Kayakli Kosu Termal Tayt Alt/Ust(Antrenman):EIastik Transteks kumastan imal edilmis olmalidir.Arka kisminda

Ter emici materyal olmalidir. Riizgara ve suya korumali ozeligine sahip olmalidir. On gégiis ve diz kapad! kismi riizgara
karsl ekstra koruma saglamalidir. ithal olacaktr. Diinya Kupas! ve Sampiyonalarinda kullanilan yarisma modellerinden
olmalidir.Uzerindeki yazilar FIS kurallarina uygun ebatta olmalidir.

68

Termal Isitici iglik (Antrenman) : -Malzemeler %75 naylon, %25 lycra
-Esnek likrali kumas
-Agirhk 230 g/m

69

Paten Ayakkabi Bogazli 36 Numara (Miisabaka): Paten stil yarisma ayakkabisi klasik stil ayakkabiya gére bilek
Ustl bogaz kismi daha uzun olmalidir. Paten stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak kadar
onem arz eder. Ayakkabi kayak (izerinde cok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi dengeyi
artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden iretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda gerekli hareket
elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dis ylzeyi suya, riizgara ve soguda karg koruma saglamali ic kismi ise ayadi
ve bilek kismini iginde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir.
Ayakkabinin baglamayla birlesecek bir énde birde 6n kismin biraz arkasinda klips badlantisi olmalidir. Kayak ta oldugu
gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve dunya kupalari gibi en st seviyedeki yarismalarda kullanilan
yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.
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70

Paten Ayakkabi Bogazli 37 Numara (Miisabaka): Paten stil yarisma ayakkabisi klasik stil ayakkabiya gére bilek
Usti bogaz kismi daha uzun olmalidir. Paten stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak kadar
6nem arz eder. Ayakkabi kayak (izerinde gok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi dengeyi
artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden tretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda gerekli hareket
elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dis yiizeyi suya, riizgara ve soguga karsi koruma saglamali ic kismi ise ayadi
ve bilek kismini icinde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir.
Ayakkabinin baglamayla birlesecek bir 6nde birde 6n kismin biraz arkasinda klips baglantisi olmalidir. Kayak ta oldugu
gibi ayakkabida hafif olmall, diinya sampiyonalari ve diinya kupalari gibi en st seviyedeki yarismalarda kullanilan
yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

71

Paten Ayakkabi Bogazli 38 Numara(Miisabaka) : Paten stil yarisma ayakkabisi klasik stil ayakkabiya gére bilek
Ustl bogaz kismi daha uzun olmalidir. Paten stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak kadar
onem arz eder. Ayakkabi kayak tizerinde gok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi dengeyi
artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden iiretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda gerekli hareket
elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dig yiizeyi suya, riizgara ve souga karsi koruma saglamali i¢ kismi ise ayag|
ve bilek kismini iginde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir.
Ayakkabinin baglamayla birlesecek bir énde birde 6n kismin biraz arkasinda klips baglantisi olmalidir. Kayak ta oldugu
gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve diinya kupalari gibi en (st seviyedeki yarismalarda kullanilan
yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

72

Paten Ayakkabi Bogazli 39 Numara (Misabaka): Paten stil yarisma ayakkabisi klasik stil ayakkabiya gore bilek
{stli bogaz kismi daha uzun olmalidir. Paten stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak kadar
onem arz eder. Ayakkabi kayak lizerinde gok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir, Ayakkabi dengeyi
artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden (iretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda gerekli hareket
elastikiyetini de sadlamalidir. Ayakkabinin dis yiizeyi suya, rlizgara ve sojuga karsi koruma saglamali ic kismi ise ayadi
ve bilek kismini icinde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir.
Ayakkabinin baglamayla birlesecek bir énde birde 6n kismin biraz arkasinda klips baglantisi olmalidir. Kayak ta oldugu
gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve diinya kupalari gibi en (st seviyedeki yarismalarda kullanilan 2005
yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

73

Paten Ayakkabi Bogazl 40 Numara (Miisabaka): Paten stil yarisma ayakkabisi klasik stil ayakkabiya gore bilek
ustl bogaz kismi daha uzun olmalidir. Paten stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak kadar
onem arz eder. Ayakkabi kayak tizerinde cok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi dengeyi
artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden tretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda gerekli hareket
elastikiyetini de sadlamalidir. Ayakkabinin dis yiizeyi suya, rizgara ve soguga karsi koruma saglamali i kismi ise ayadi
ve bilek kismini iginde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir.
Ayakkabinin baglamayla birlesecek bir 8nde birde 6n kismin biraz arkasinda klips baglantisi olmalidir. Kayak ta oldugu
gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve diinya kupalari gibi en (st seviyedeki yarismalarda kullanilan
yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

74

Paten Ayakkabi Bogazli 41 Numara (Miisabaka): Paten stil yarisma ayakkabisi klasik stil ayakkabiya gore bilek
Ustl bogaz kismi daha uzun olmalidir. Paten stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak kadar
6nem arz eder. Ayakkabi kayak tzerinde cok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi dengeyi
artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden tiretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda gerekli hareket
elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dis yiizeyi suya, riizgara ve soguga kargi koruma saglamali i kismi ise ayagi
ve bilek kismini iginde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir.
Ayakkabinin baglamayla birlesecek bir nde birde 6n kismin biraz arkasinda Klips baglantisi olmalidir. Kayak ta oldugu
gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve diinya kupalari gibi en (st seviyedeki yarismalarda kullanilan
yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

75

Klasik Ayakkabi 36 Numara (Miisabaka): Klasik stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak

kadar 6nem arz eder. Ayakkabisi kayak (izerinde cok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi
dengeyi artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden Uretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda
gerekli hareket elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dis ylzeyi su ve riizgara karsi koruma saglamali i kismi ise
ayad! icinde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatlidiyla desteklemelidir. Kayak ta
oldugu gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalar ve dinya kupalar gibi en Ust seviyedeki yarismalarda
kullanilan yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

76

Klasik Ayakkabi 37 Numara (Miisabaka): Kiasik stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak
kadar 6nem arz eder. Ayakkabisi kayak {izerinde cok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi
dengeyi artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden Uretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda
gerekli hareket elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dis yiizeyi su ve rlizgara karsi koruma saglamali ic kismi ise
ayadi icinde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir. Kayak ta
oldugu gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari_ve diinya kupalari gibi en (st seviyedeki yarismalarda
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kullanilan yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

77

Klasik Ayakkabi 38 Numara (Miisabaka): Klasik stil yarisma ayakkabis da sporcunun performansinda en az kayak

kadar 6nem arz eder. Ayakkabis kayak (izerinde cok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi
dengeyi artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden (retilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda
gerekli hareket elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dig ylizeyi su ve riizgara karsi koruma saglamali ic kismi ise
ayadi icinde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir. Kayak ta
oldugu gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve diinya kupalari gibi en iist seviyedeki yarismalarda
kullanilan yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir,

78

Klasik Ayakkabi 39 Numara (Miisabaka): Kiasik stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak

kadar énem arz eder. Ayakkabisi kayak iizerinde ok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi
dengeyi artiracak ve koruyacak sekilde sabitlegtirici materyallerden (retilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda
gerekli hareket elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dis ylizeyi su ve riizgara kargi koruma saglamali i¢ kismi ise
ayagi igcinde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir. Kayak ta
oldugu gibi ayakkabida hafif olmali, dinya sampiyonalari ve diinya kupalari gibi en Ust seviyedeki yarismalarda
kullanilan yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

79

Klasik Ayakkabi 40 Numara (Miisabaka): Klasik stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak
kadar &nem arz eder. Ayakkabisi kayak (izerinde ok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi
dengeyi artiracak ve koruyacak sekilde sabitlegtirici materyallerden (iretiimeli ancak bu materyaller ayni zamanda
gerekli hareket elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dig ylizeyi su ve riizgara karsi koruma saglamalr ic kismi ise
ayagi igcinde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligyla desteklemelidir. Kayak ta
oldudu gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve dinya kupalari gibi en (st seviyedeki yarismalarda
kullanilan yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

80

Klasik Ayakkabi 41 Numara (Misabaka): Klasik stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak
kadar 6nem arz eder. Ayakkabisi kayak {izerinde ok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi
dengeyi artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden (iretiimeli ancak bu materyaller ayni zamanda
gerekli hareket elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dis yiizeyi su ve riizgara kargi koruma saglamali ic kismi ise
ayag! icinde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir. Kayak ta
oldudu gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve diinya kupalar gibi en st seviyedeki yarigmalarda
kullanilan yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

81

Kayakli Kosu igin Eldiven(Miisabaka): ince THINSULATE | bilekten ayarlanabilir avug igi deri kapli olmalidir.
Rizgar ve su gecirmez ozellikte olmalidir.Diinya kupalari ve sampiyonalarinda kullanilan model yarigma eldiveni
modellerinden olmalidir.FIS kurallarina uygun ebatlarda olmalidir.

82

Kayakli Kosu icin Gézliik(Miisabaka ): Gozlik cami giines sinlarina kargl duyarll 1511 emici ve stizen ézellikte
olmalidir.Kesinlikle bugu yapmamali g6z kenarlarini koruyucu olmalidir. FIS kurallarina uygun olacaktir.

83

Kayakli Kosu icin Bere (Antrenman): Transtex takviyeli Wind-stopper den yapilmis olmalidir.Yarislarda
kullamlabi!melidir. Dinya kupalari ve dinya sampiyonalarinda kullanilan model yarisma beresi modellerinden
olmalidir.Uzerindeki firma yazisi FIS kurallarina uygun ebatlarda olmalidir.

84

Kayakli Kosu igin -1,-10 derece Vroxs Protin(Miisabaka):0-10 dereceye kadar Kayak tabanina uygulanan
Parafin ,kuru vaks ve yag vaks (it sistre, tel firca,oluk ¢izici,kayak suratinin artirilmasi icin 0-10 dereceye
kadar parafininde i¢inde oldugu set takimidir.

85

Kayak Bakim ve Onarim igin Calisma Portatif Sehpasi (Miisabaka) : Tasinabilir,ayakli,portatif vaks ve
Bakim masasi (Mengeneli)olmalidir.

86

Kayak Tasima Cantasi(Antrenman): Su gecirmez ithal kumastan olacaktir.Cift dikisli,Yan ve énden genis cep
olacaktir.Ustten acilacak sekilde cift fermuarli olacaktir.

87

Kayakli Kosu -1,-10 Derece Vaks ve Paratin Seti, Kayakli Kosu Bakim Malzemesi ve Vaks Seti
(Antrenman) : 0-10 dereceye kadar Kayak tabanina uygulanan Parafin ,kuru vaks ve yas vaks Uti
sistre,tel firca,oluk cizici,kayak suratinin artiriimasi igin 0-10 dereceye kadar parafininde icinde
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oldugu set takimidir.

88

Dijital Kronometre (Antrenman):Dijital zaman ayarlayicisi olmalidir.

89

Biathlon Paten Kayagi (Miisabaka): Paten teknigine uygunKayak tabani siyah ve oluklu olmasi
gerekmektedir.Parafin yapilmaya uygun olmasi gerekir.

90

Biathlon Paten Ayakkabi (Misabaka): Paten stil yarisma ayakkabisi klasik stil ayakkabiya gore bilek (istli bogaz
kismi daha uzun olmalidir. Paten stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak kadar 6nem arz
eder. Ayakkabi kayak izerinde gok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabi dengeyi artiracak
ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden iretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda gerekli hareket
elastikiyetini de saglamaldir. Ayakkabinin dig yiizeyi suya, riizgara ve soguda karsi koruma saglamali i¢ kismi ise ayadi
ve bilek kismini iginde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatliiyla desteklemelidir.
Ayakkabinin baglamayla birlesecek bir énde birde &n kismin biraz arkasinda klips baglantisi olmalidir. Kayak ta oldugu
gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalari ve diinya kupalar gibi en st seviyedeki yarismalarda kullanilan
yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

91

Biathlon Paten Teknigi Batonu (Miisabaka): Batonlar her seyden nce gok hafif saglam ve dayaniklr
olmaldir. Hafifliinin yani sira optimal iteklemeyi saglayacak sekilde esnek olmalidir. Ancak gerektiginden fazla esnek
olmamalidir. Gévde kismi fiber veya karbon gibi cok hafif ve dayanikli maddelerden Uretilmis olmalidir. Tutamak kismi
mantardan olmali elcik kismi ise elleri gok iyi sarmali ve iteklemeyi desteklemelidir. Kara saplanan ug sivri metal ise
elmas olmalidir. Yine diinya sampiyonalar ve diinya kupalari gibi en Ust seviyedeki yarismalarda kullanilan yarisma
batonu modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

92

Biatlon Paten Kayagi Baglamasi (Miisabaka): Paten stil yarisma ayakkabisi klasik stil ayakkabiya gére bilek
ustli bogaz kismi daha uzun olmalidir. Paten stil yarisma ayakkabisi da sporcunun performansinda en az kayak kadar
onem arz eder. Ayakkabi kayak tzerinde gok iyi bir denge saglayabilmeli ve bu dengeyi korumalidir. Ayakkabr dengeyi
artiracak ve koruyacak sekilde sabitlestirici materyallerden tiretilmeli ancak bu materyaller ayni zamanda gerekli hareket
elastikiyetini de saglamalidir. Ayakkabinin dis yiizeyi suya, rizgara ve soguga karsi koruma saglamali i¢ kismi ise ayad
ve bilek kismini iginde oynamayacak sekilde sarmali ve teknigin uygulanmasini denge ve rahatligiyla desteklemelidir.
Ayakkabinin baglamayla birlesecek bir 8nde birde 6n kismin biraz arkasinda klips baglantisi olmalidir. Kayak ta oldugu
gibi ayakkabida hafif olmali, diinya sampiyonalar ve dinya kupalari gibi en (st seviyedeki yarismalarda kullanilan
yarisma ayakkabisi modellerinden olmalidir. FIS kurallarina uygun olmalidir.

93

Biathlon Yarig Tayti (Miisabaka): Elastik Transteks kumastan imal edilmis olmalidir.Arka kisminda Ter emici
materyal olmalidir. Riizgara ve suya korumali 6zeligine sahip olmalidir. On gogs ve diz kapagi kismi riizgara karsi
ekstra korupta salamalidir. ithal olacaktir. Diinya Kupasi ve Sampiyonalarinda kullanilan ya[l ma modellerinden
olmaligif\Uzerindeki\yazilar FIS kurallarina uygun e,b_é’\cta olmalidir.

M

" , /
—v"' . . .
7 R “§iLizKoLTuk CIHAN
SPOR HiZMETLERI MUDURU SUBE MUDURU é

22 [



