RAPOR

Universitemiz Is; Santrali [sletme Miidiirligii biinyesinde bulunan kazan dairesi, esanjor
daireleri ve galeri hatlarindg 2021-2022 1sitma sezonu igerisinde bakim ve onarim islerinde kullanilmak
tzere asagida cinsi ve miktars belirtilen malzemelerin alinmasina ihtiyag vardir.

s bu rapor tarafimizea tanzim ve imza edilmistir.

Semih ISIK Mehmet TEMizZAY Murat SAGIN

—;WI_R_MI_\ Teknisyen Teknisyen
<=

Miktar: :
40 Metre

| 20 Metre |
80 Adet

@25 PPRC Manson
©32 PPRC Manson 50 Adet
| B | 50 Adet
40 Adet

020 PPRC 90° Dirsek

|_11-_[ 020 PPRC D1 Disl: 90° Dirsek 100 Adet

|12 [ 050 PPRC Ic Disl: Nipel 10 Adet
©20 PPRC Dis Disli Nipel 50 Adet

@32 PPRC Dis Disli Nipel

|15~ | 050 PPRC Dis D; li Nipel
@63 PPRC Dis Disli Nipel
@40 PPRC I¢ Disli Oynar Ba likli Rakor 10 Adet

18- | @50 PPRC Ic Disli O nar Baslikli Rakoy

-
|19 [ 063 PPRCic D; li Oynar Baslikli Rakor

@32 PPRC Dis Disli O nar Bashikli Rakor

| 21- | 940 PPRC Dis Disl; Oynar Baslikli Rakor

| 22- [ @50 PPRC Dis Disli Oynar Baslikl; Rakor
23- | @63 PPRC Dis Disli Oynar Baslikl; Rakor

24 ©20 PPRC Kapama Baslig) B B 20 Adet

025 PPRC Kapama Baslig 20 Adet

Teflon Bant 19mmx0.075mmx40m o 10 Adet
/2 Kose Petek Vanasi, TS EN 442-] Belgeli olacak 100 Adet
20 Adet

¥2 Diiz Petek Vanasi, TS EN 442-] Belgeli olacak
V2 Kbse Pex Petek Vanasi, TS EN 442-] Belgeli olacak 20 Adet




/2"’ Otomatik Hava Purjért, TSE-TS 7817 Belgeli olacak 50 Adet

M12 304 Paslanmaz Celik civata 6cm, Somun+Pul 100 Adet
M14 304 Paslanmaz Celik crvata 6¢m, Somun+Py| 100 Adet
m M14 304 Paslanmaz Celik Civata 8cm, Somun+Py| 100 Adet

M16 304 Paslanmaz elik civata 6cm, Somun+Pul 100 Adet

35- | 25cm Tam Disli, M16 304 Paslanmaz Celik Saplama+Somun ve Gegmeli | 10 Adet
Yiiziikler
36- | 35cm Tam Disli, M24 304 Paslanmaz Celik Saplama+Somun ve Gegmeli | 10 Adet
Yiiziikler
m /2" Piring Disli Kiiresel Vana
20 Adet

/2"* Siyah Demir Man on
%’ Siyah Demir Manson

20 Ad
I”” Siyah Demir Manson
/2" Siyah Demir Kor Tapa

| 38— | 020 PPRC Kiirese] Vana

¥~ ¥ Siyah Demir Rediiksiyon 30 Adet
V2" Siyah Demir Nipel 30 Adet

72"’ Kosva Vana 20 Adet

| 45|

m I”” Kosva Vana m
m Pas Sékiicii ve Yaglayicy Sprey 200 ml,
| _49- |

| 50|

32~ Ayarli Pense, 2
53- Pense, 160mm

m Allen Anahtar 6 Ko e, 12 Numara m

50mm

Allen Anahtari 6 Kg e, 14 Numara
Tornavida Seti, Diiz + Yildiz 24 ¢m

|3 Takm |
57- 7°li Tornavida Seti, Diiz + Yildiz, Diiz Agiz (")Ig:iileri 3,4,5,6 Yildiz Agiz | 1 Takim
Olgiileri 4,56
58- 12°1i Agik Anahtar Seti, 6x7, 8x9, 10x11. 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, | 1 Takim
20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32
59-

- 197" Plastik Takim Cantas, m
m PPRC Boru Kesme Makas; m
m Macun Kaynak 4( ar. 10 Adet

62- | Avug i Taslama Makinesi, 2200W, 230mm, 6600 d/d, Titresim emisyon | 1 Adet
- degeri ah 1,5 m/s?, Tolerans K 3,5 m/s? -
m PLC Kontrol Cihaz m_

64- | Oransal Motorly Vana o o

65- Dis Hava Sensorij o B m

66- | Dijital Avometre Olgti Aleti 2.8 ekran, Pratik Fonksiyonlar DC/AC | | Adet
voltaji, DC/AC akimi, direng, kapasitans, frekans ve gorev oran, Diyot
ve Triode, Diisiik Pijl Gostergesi, Otomatik Kapanma, 1000V ve 20A’e
Kadar 6lciim araligi

m Yan Keski 140mm

m 40 Numara Sari Lastik izme m

| 69- | 2x0.75 elekirik kablosu, TS EN 50525-2-11 belel;

|70 [ CATS el Kablosu, ISO/IEC 11801-1 belgel; 150 Metre |

Kontrol Kalemi 190mm m
- — e iimm

m Kontrol Kalemi 135mm
m 3,25mmx350mm Kaynak Elektrodu, Paketteki Adedi: 100 Adet
m 2.5mmx350mm Kaynak Elektrodu, Pakettek Adedi: 100 Adet 6 Paket

sl Va2 s SR '
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100 Gift |

effaf Camli Kory ucu Gozliik
Kaynak Maske Cam;

! etteki Adedi: 100 Adet
200mm, Pakettekj Adedi: 100 Adet

ik | nt, 0,13mmx 19mmx 10 o
Voltaj Test Cihazi | LAdet |
= 2x36W Elektronik Floresan Balast 20 Adet

2x18W Elektronik Floresan Balast 10 Adet
1000W Led Projektsr, TS EN 60598-3-3 Belgeli

Plastik Falgata Maket Bicag: 5 Adet

- 9%- |

| 97 ]

|98 [ Led El Feneri, 15W, Sarj Edilebilir | 2Adet |
| 99- [ 2x2.5mm TTR Kablo, TS EN50525-2-1 1 Belgal;
100~

|_101-_|

| 102 ]

| 03|

50525-2-11 Belgeli 200 Metre
Priz, Kapakli, Kablosuz m
piil, 120cm, TSE 8698 EN 60598-2-1 Belgel; 50 Adet

Floresan Ampul Starter, 4-65W 20 Adet
Floresan Ampul Starteri, 4-22W 20 Adet
Astronomik Zaman Roélesi, 24 Saat Ayarli, 16A m

| 106- 10 Numara Yag | 14Lire |
Genlesme Tank Membran, 25001t, EPDM m

m Saten Alei, 25 ke - m
| 109- ]

Parmak Rulo 10 Adet
Kestirme Fircas; Robot
Ispatula ve Kiirek Takim
Gri Antipas bo a; 151t

Sentetik Tiner, 12 It.
Yanmaz Bo a, Giimiis Gri, 15 |,

m Yagl Boya, Be az, 15 It
|_119- ['ince Siva Harei, 25kg Torbas,

Not : Malzemelerin Teknik Sartnameler Ektedir. (1 Sayfa)

UYGUNDUR
JOg-12020




TEKNIK SARTNAMELER

63. PLC KONTROL CiHAZ]I

*  Universitemiz Merkezi Isitma Sistemine ajt meveut otomasyon sistemine uyumlu olmas; igin
SIEMENS POL638.00/DH1 marka ve modelinden olmalidir,

64. ORANSAL MOTORLU VANA

* Universitemiz Merkezi Isitma Sistemine ait meveut otomasyon sistemine uyumlu olmasi igin
SIEMENS SAX61.03 marka ve modelinden olmalidir.

65. DIS HAVA SENSORT{)

*  Universitemiz Merkezi Isitma Sistemine ait meveut otomasyon sistemine uyumlu olmasi igin
SIEMENS QAC22 marka ve modelinden olmalidr,

93. VOLTAJ TEST CiHAZ]I

* Calisma Gerilimi: 0 — 690V

* Frekans 50Hz — 60Hz

® Uyari ve Led Is181 Gostergesi Olacak.

* Tek Kursun (L2) Algilama; Cahsma Gerilimi: 100V — 690V
Frekans 50Hz — 400Hz

® Direng: 0- 400Q

* Led Ekranl
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09.09.2021

KAZAN KIMYASALLARI TEKNIiK SARTNAMESI

BUHAR KAZANLARI, BUHAR VE KONDENS TESISATI SU SARTLANDIRMASI

1. Universitemizin Is1 Santrali Isletmesinde bulunan buhar kazanlari ve tesisatin 6zellikleri:

b

a. 8,5 ton/saat buhar kapasitesine sahip 4 adet skog tipi buhar kazan.

b. 12 ton/saat buhar kapasitesine sahip 2 adet skog tipi buhar kazan.

c. Isletme basmnei 2-3 bar araligindadr.

d. Kisin en yogun calistigi donemlerde sadece 2 adet 12 ton/saat’lik skog tipi buhar
kazani ¢alismaktadir.

e. Ginliik ortalama 400 ton su gevirimi olup takviye su miktarimiz ortalama 5 ton/giin
"diir.

f. Mevcut buhar ve kondens hatt1 iletim borularmin uzunlugu yaklasik 8 km’dir.

g. Sistem 8 ay aktif olarak galigmaktadir. Yaz mevsiminde sistem ¢aligmamaktadir.

h. Sisteme aktarilan su dnce kum filtrasyonundan sonra regineli yumusatma sisteminden

en son olarak ters ozmozdan gegirilerek su olabildigince sisteme uygun hale
getirilmektedir.

Kullanilmakta olan su aritma sisteminden gectikten sonra agagidaki deperlere sahip
olmaktadir:

Iletkenlik: 10 pS/cm
Ph: 5.6

Temin edilecek kimyasal malzemenin yiklenici firmaya tebligi edilen sipari§ onay
yazisindan sonra 15 takvim giinii igerisinde Universitemiz Isi Santrali Isletmesine teslim
etmesi gerekmektedir ve kimyasal malzemenin nakliyesi yiiklenici firmaya aittir.

Isitma sezonu agildiktan sonra yiiklenici firma ihtiya¢ halinde 1s1 santrali igletmesi ile
irtibatta kalacaktir, Is1 santrali tarafindan yapilan rutin su analizleri haricinden 1sitma
sezonu igerisinde (2021 EKiM-2022 MAYIS) her ay diizenli olarak yiiklenici firmaya
kazan, kondens ve besi suyu drneklerini iicretsiz sekilde analiz ederek isletmemize analiz
sonuglarini bildirecektir. Su 6rnegi génderim masraflari(kargo) yiikleniciye aittir.

Sistemde kullanilacak bu kimyasallar sistemi korumakla, buhar- kondens borularinin
Omrlintin uzamasini temin etmekle birlikte, kullanilan bu kimyasallarin gevre koruma

kanunlarina ve insan sagh@i ile ilgili tiizik ve kararnamelere uygun olmasi
gerekmektedir.

Kullanilacak kimyasallar desarj sonrasinda biyolojik olarak kendiliginden par¢alanmali
ve boylece gevreye zarar vermemelidir. Higbir agir metal icermemelidir.
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Buhar kazanlarinda kullanilacak olan iiriin EPA (Enviromental Protection Agency) nin
TSCA (Toxic Substances Control Act ) listesindeki hammaddelerden olusmayacak ve bu
trtin MSDS'lerinde bulunmayacaktr.

Teklif veren veya iiretici firmanin ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemi, ISO 14001 Cevre
Yonetim Sistemi belgeleri olmalidir.

Temin edilen iiriinlerin fiziksel ve kimyasal 6zellikleri ile ana bilesenlerini gosteren
teknik dokiimantasyonu (TDS ve MSDS belgeleri), tiretici firmanin iiriin brostirleri ile
birlikte Tiirkge olarak verilmelidir.

Teklif veren firma isi yapmaya hak kazandig1 takdirde, tesiste bulunan personele
kimyasalin kullanim, test ve analiz yontemleri konusunda sistem ¢alismaya baslamadan
once en az bir defa gerekli egitimi vermelidir.

Yiiklenici firma daha énce ¢alistigi en az iki kurumsal firma veya kamu kurumuna ait
referans gostermelidir. Referans gosterilen isletmelerin adres, telefon, ilgili kisi ve
kullandiklar: iiriinler agik¢a belirtilmelidir.
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BUHAR KAZANLARI, BUHAR VE KONDENS HAT SiSTEMLERINDE
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10.

KOROZYON ONLEYECI VE FiLM YAPICI KIMYASAL
TEKNIK SARTNAMESI

Kondens hatlarinda karbondioksit korozyonunu Onleyici 6zellikte olmalidir.

Iletim hatlarinin ig ylizeyine film tabakasi olusturmali ve asidi nétralize ederek
boru dmriinii uzatmalidir.

Kondens doniis hatlar1 pH degeri 8,5-9,5 arasinda olmasini saglamalidir.

Uriin ¢evre ve insan saglig1 agisindan zararli olmamalidir. Kimyasallarin icerisinde
kanserojen madde igermemeli, verilecek iiriin (veya triinlerin) hammaddeleri FDA
onayli olmalidur.

Kimyasal duragan yerlerde (manometre, basing prostatti ve benzeri yerlerde)
tikama olusturabilecek birikinti yapmamalidir.

Kondens hatlar1 ¢ok uzun oldugu i¢in uygun organik aminler igermeli ve kimyasal
bilesimin igindeki aminlerin orani en az %30 olmaldur. Teklif edilen f{irtinlerin
fiziksel ve kimyasal &zellikleri ile ana bilesenlerini goésteren teknik
dokiimantasyonu (TDS ve MSDS belgeleri), iiretici firmanin {iriin brosiirleri ile
birlikte Tiirkge olarak verilmelidir.

Kondens hatlar1 metal yiizeylerinde film yapici oktadesilamin, dioktadesil amin
veya hekzadesilamin tiirevlerinden en az birisini mutlaka ihtiva etmelidir, miktar
%3 den az olmamalidir.

Goriiniisti sarimsi, berrak ve likit olmalidir. Ph degeri 11+0,5 ve yogunluk
1,1+0,05(25°C) olmalidir.

S1vi halde olmalidir.

Uriinler 20 kg ile 40 kg arasi agz1 kapakli ve miihiirli bidonlarda teslim

edilmelidir. Ayrica bidonlarin {izerinde sirket, liretim bilgileri ve tirlin icerigi yer
almalidur.

NT. o sk H- 7
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BUHAR KAZANI KIRECLENME VE KOROZYON ONLEYiCi
TEKNIK SARTNAMESI

Uriin g¢evre ve insan saglif1 agisindan zararli olmayacak. Kimyasallarin igerisinde
kanserojen madde icermemelidir (6zellikle hidrazin). Verilecek iiriiniin
hammaddeleri FDA onayli olmalidir.

Kimyasal duragan yerlerde (manometre, basing prostatti ve benzeri yerlerde)
tikama olusturabilecek birikinti yapmamalidir.

Suyun igerisinde bulunan kireg ve kigir yapici minarelerin kristal yapisini bozarak
kazan ve boru yiizeylerine yapismas: 6nlemelidir.

Suda ¢6ziinmiis halde bulunan oksijenle reaksiyona girerek oksijen korozyonunun
Oniine gecmelidir.

Suda bulunan organik ve inorganik olugsumlar askida tutarak kazandan blsf ile
digar1 atilmasini saglamalidir.

Isitma sisteminin uzun 6miirlii olmas: ve saglikli ¢alisabilmesi igin yiiksek saflikta
buhar tiretimine uygun olmalidir.

Kimyasal madde igeriginde polimerlerin toplami %10, fosfonatlarin toplami %10
dan az olmamalidir.

Buhar kazim dibine ¢ékebilecek tortular: askida tutabilecek, yiiksek sicaklik ve
basinca dayanakls, yiiksek molekiil agirhigina sahip kimyasallar igermelidir.

Gortintisti sarimsi, berrak ve likit olmalidir. Ph degeri 12+0,5 ve yogunluk
1,2+0,05(25°C) olmalidir.

Buhar kazani igerisinde daha &nceden olusmus kireg tabakalarini zamanla yok
edici nitelikte olmalidir.

Ihtiva ettigi kimyasallarin tamami organik madde olmalidir.

Sivi halde olmalidur.

Urtinler 20 kg ile 40 kg arast agzi kapakli ve mihiirlii bidonlarda teslim
edilmelidir. Ayrica bidonlarin {izerinde sirket, tiretim bilgileri ve {iriin igerigi yer
almalidir.
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KOROZYON INHIBITOR
(BEKLEME SIRASINDA KOROZYON ONLEYICi)
TEKNIK SARTNAMESI

Buhar kazanlari calismadign zaman (yaz aylarinda tahminen 4-5 ay) kazan
i¢ korozyonunu &nlemek igin.

1. Metal yiizeylerdeki korozyonu tamamen énlemelidir.

2. Korozyon inhibitdrii kimyasal yapisi ve bilesenleri, tamamen organik madde ihtiva
etmelidir.

3. Hangi oranda kullamlacagini teklifle birlikte bildirmelidir.

4. Korozyon inhibitori, igerdigi kimyasal maddeleri, teknik 6zellikleri ile birlikte
yazili olarak bildirmelidir.

S. Korozyon inhibitdrii igerdigi kimyasal maddelere ait her birinin ayn
ayrt MSDS’lerini vermelidir. MSDS verilmeyen teklifler degerlendirilmeye tabi
tutulmayacaktir.

ANTISKALANT
TEKNIK SARTNAMESI

1. Antiskalant’ta etkili olmasi gerek unsurlar Kalsiyum karbonat, Kalsiyum siilfat,
Baryum siilfat, Silika, Demir, Bor vb.

2. Kimyasalin pH aralig1 11-12 olmas: gerekir
3. Suda ¢oziiniirliigii tam ve sivi formda tam akiskan olmali
4. TSE standarlarina uygun olmali

5. Kimyasalin viskozitesi 20 cp (oda sicaklig1) olmali
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KAPALI DEVRE KOROZYON ONLEYiCi KIMYASALI (KALORIFER TESISATI)
TEKNIK SARTNAMES]

1. Aliiminyum, gelik ve bakir alagimlar iceren kapali sistemler ve 1sitma sistemleri igin
korozyon 6nleme 6zelligine sahip olacak.

2. Igerdigi inhibiter ile koruyucu tabaka olusturarak korozyonu engellemelidir.

3. Suda sertlik yapici maddelerin ¢Okerek kire¢ tabakasi olusturmasim &nlemek igin
inhibitor igerecektir.

4. Dozaj miktar1 5 gr/m® olmalidur.

5. Uretici ve satic1 firma ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 Kalite Sertifikalarina sahip
olmalidir.



