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4 KGM/4103(T)-  Ocak Tagindan Konkasérle Kirilmis ve Elenmis 0-25 mm lik Agrega Ton  38.000,000

OzL-2 Hazirlanmasi ve nakli
Teknik Tarifi: KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kullanilacagi tabakanin karigim gradasyonunu saglayacak
sekilde ocak tasindan konkasérle kinlmis ve elenmis 0-25 mm agrega hazirlanmasi ve nakli.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Tasin; ocaklardan gikariimasi, konkasére verilecek boyutta kirilmas, vasitalara yiiklenmesi, ocak-konkasér arasinda nihai

ortalama 150 m mesafeye kadar taginmasi, konkasérden figiire veya depo yerine kadar tagima, malzemenin figiire .edilmesi veya

kantarla tartiimasi bedeli, bosaltiimasi, konkasoérde kiriimas| ve elenmesi, granilometriyi ayarlama amaci ile yapilan ilave eleme,

granulometri ve evsaf arastirma isleri, by-pass malzemenin konkasérden alinarak uygun yerde depo edilmesi, konkasér altinin

bosaltimasi, kirlmis ve elenmis agreganin; vasitalara yiiklenmesi ve nakli (ort.25 km) . ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan

Masraflar" bashigi altinda sayilanlar disinda kalan diger butun islerin yapilmasi igin gerekli olan her tiirlii iscilik, malzeme, makine,

alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Olgu:

1 - Olgiinin figiirede yapilmasi halinde:

Kabarma ve ¢6kme dikkate alinmadan teslim anindaki figiire ebad tizerinden hesap edilen metrekip cinsinden hacmidir.

2 - Olguiniin tartilarak yapilmasi halinde:

Malzemenin kantarla tartilarak tespit edilen ton cinsinden agirhigidir.

Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4103'deki "Ocak Tasindan Konkasérle Kirilmig ve Elenmis 0-25 mm lik Agrega

Hazirlanmasi" m? veya ton birim fiyati tizerinden yapilir.

Not:

(1) Agreganin hazirlanmasinda elek artigi malzeme bahis konusu olamaz ve yiiklenici artik malzeme icin idareden herhangi bir

bedel talebinde bulunamaz.

(2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasina gére, agreganin % 100 gegtidi en kiigiik elek ebadi, en blyiik agrega dane boyutu

olarak 6demeye esas alinir.

(3) idarenin yazili izni ile ocak-konkasor arasindaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10.000 m'den az olmasi halinde,

(M) metre mesafeye tasima bedeli:

Ocak taginin konkasére kadar taginmasinda, m veya ton cinsinden élgiildugine gére;

F=AXxYx1,25x0,00017 x K x karekok(M) - 0,00469 x K TL/m? formiilii ile veya

F=Ax1,25x0,00017 x K x karekék(M) - 0,00260 x K TL/ton formdil ile hesaplanarak édenir.

Bu formullerdeki (kareksk(M)), (K), (A) ve (Y), Poz 07.005/K’daki gibidir.

(4) idarenin yazili izni ile ocak-konkasér arasindaki mesafenin 10.000 m'den fazla olmasi halinde, bu (M) kilometre mesafeye

tasima bedeli:

Ocak taginin konkasére kadar taginmasinda, m veya ton cinsinden 6l¢uldigiine gore;

F=AxYx125xKx (0,0007 x M + 0,01) - 0,00469 x K TL/m?* formiild ile veya

F=Ax125xKx (0,0007 x M+ 0,01) - 0,00260 x K TL/ton formiilii ile hesaplanarak édenir.
| Bu formullerdeki (M), (K), (A) ve (Y), Poz 07.006/K daki gibidir.

KGM4107T- Ocak Tagindan Konkasérle Kirilmig ve Elenmis 4,75 mm (No:4) ve

0zL-1 | Daha Kiigiik Agrega Hazirlanmasi ve nakli

| Teknik Tarifi: KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kullanilacagi tabakanin karigim gradasyonunu saglayacak
sekilde ocak tasindan konkasérle kirilmis ve elenmis 4,75 mm (No.4) ve daha kiigiik agrega hazirlanmasi ve nakli.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Tagin; ocaklardan gikariimasi, konkasére verilecek boyutta kirllmasi, vasitalara yiiklenmesi, ocak-konkasér arasinda nihai
ortalama 150 m mesafeye kadar tasinmasi, konkasérden figiire veya depo yerine kadar tagima, malzemenin figiire .edilmesi veya
kantarla tartiimasi bedeli, bosaltiimasi, konkasérde kiriimasi ve elenmesi, granulometriyi ayarlama amaci ile yapilan ilave eleme,
grantlometri ve evsaf arastirma igleri, by-pass malzemenin konkasérden alinarak uygun yerde depo edilmesi, konkasér altinin
bosaltimasi, kirimis ve elenmis agreganin; vasitalara yuklenmesi ve nakli (ort.25 km) ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan
Masraflar” baghg altinda sayilanlar disinda kalan diger buttin islerin yapilmasi igin gerekli olan her tiirlii iscilik, malzeme, makine,
alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Olgu:

1 - Olgiinuin figiirede yapilmasi halinde:

Kabarma ve ¢okme dikkate alinmadan teslim anindaki figire ebadi Gzerinden hesap edilen metrekiip cinsinden hacmidir.

2 - Olguintin tartilarak yapiimasi halinde:

Malzemenin kantarla tartilarak tespit edilen ton cinsinden agirh@idir.

Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4107'deki "Ocak Tasindan Konkasérle Kirllmis ve Elenmis 4,75 mm (No.4) ve Daha Kiigiik
Agrega Hazirlanmasi" m?® veya ton birim fiyati izerinden yapilir.

Not:

(1) Agreganin hazirlanmasinda elek arti§i malzeme babhis konusu olamaz ve yuklenici artik malzeme igin idareden herhangi bir
bedel talebinde bulunamaz.

(2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasina gére, agreganin % 100 gegtigi en kiigiik elek ebadi, en biyiik agrega dane boyutu
olarak 6demeye esas alinir.

(3) idarenin yazili izni ile ocak-konkassr arasindaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10.000 m'den az olmasi halinde,
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(M) metre mesafeye tasima bedeli;
Ocak tasinin konkasére kadar taginmasinda, m* veya ton cinsinden élguldugiine gére;
F=AxYx1,25x0,00017 x K x karekok(M) - 0,00469 x K TL/m? formiili ile veya
F=Ax1,25x0,00017 x K x karekok(M) - 0,00260 x K TL/ton formiilii ile hesaplanarak édenir.
Bu formiillerdeki (kareksk(M)), (K), (A) ve (Y), Poz 07.005/K’daki gibidir.
(4) idarenin yazil izni ile ocak-konkasor arsamdaki mesafenin 10.000 m'den fazla olmasi halinde, bu (M) kilometre mesafeye
tasima bedeli:
Ocak taginin konkasére kadar taginmasinda, m? veya ton cinsinden 6lguldugiine gére;
F=AXxYx 1,25 x K x (0,0007 x M + 0,01) - 0,00469 x K TL/m? formlii ile veya
F=Ax1,25xKx(0,0007 x M+ 0,01) - 0,00260 x K TL/ton formiili ile hesaplanarak édenir.
Bu formiillerdeki (M), (K), (A) ve (Y), Poz 07.006/K’daki gibidir.
(5) Karigim gradasyonunun saglanmasi igin 3 mm -0 veya 2 mm - 0 agrega Uretilmesi halinde bu pozdan 6deme yapilacaktir.




