ALT TEMEL-TEMEL-FiLLER MALZEME
OZEL TEKNiK SARTNAMESI

Kapsam:
Bozulan Yollarda kullanilmak iizere; Konkasorle Kirllmis-Elenmis [darenin talebine

gore Stabilize malzemesi satin alinacaktir. Alinacak malzeme igin istenen hususlar asagida
maddeler halinde verilmistir.

Konkasore verilecek taslar ocak tasi olacak, toplama tas olmayacaktir. Idarece
begenilmeyen, iginde istenilmeyen atik malzemeler (by-pass ve toz bulunan dolgu
malzeme alinmayacaktir. Idarece belirlenmis malzeme disinda kullamilan malzeme
tespit edildiginde, malzeme serilmis olsa dahi 6demesi yapilmayacaktir. Kantar fisi
iptal edilecektir.

Kirma tasin malzemesi kalker, bazalt veya granit kaya¢ kokenli olacaktir.

Malzemeler yassi ve uzun tanecik igermeyecektir.

Bant altindaki malzeme y1gilmalari yiiklenici tarafindan giderilecektir.

Yiklenici malzeme temin edilmesi calismalarim siirdiiriirken idare elemanlarinin
direktiflerine uyacaktir.

Ocaktan konkasore tas temini, 6551 sayih Patlayict Maddeler Kanununa uygun olarak
yapilacak olup, ocakta konkasoriin g¢aliymasi veya g¢aliymamasi ile kirilmis elenmis
malzemenin temini ve yiiklemesi esnasinda dogacak her tiirlii aksakliklardan ve is
kazalarindan yiiklenici sorumlu olacaktir.

Imalat sirasinda temin edilen malzemeler ile ilgili olarak her tiirlii masraflar yiikleniciye
ait olup, Edremit Belediyesi hi¢bir harcamaya katilmayacak, hazir malzemeyi satin
alacaktir.

Malzemenin ocaktan yiiklenmesi, idarece belirlenecek depoya veya nakliyesi, bosaltiimasi
ve istiflenmesi ayrica idarenin istedigi Edremit Belediyesi sinirlar1 icerisindeki ig yerine
nakli Yiiklenici Firmaya aittir. Bunlar i¢in ayrica bedel 6denmeyecektir.

Yiikleniciye ait kamyonlara yiiklenen malzemeler Edremit Belediyesi'ne ait Idare
tarafindan belirlenecek istifleme sahalarina, teklif ettigi fiyattan nakledilecek ve istif
edilecektir. Malzemelerin yiikleme, bosaltma ve istifleme esnasinda ihtiya¢ olan arag

gereg ve isciler tamamen yiiklenici tarafindan temin edilecektir.
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10- Idare gerekli duydugunda, malzemenin istedigi kadarini, Edremit ilge simirlari igerisinde
herhangi bir ¢aligma alanina direkt dokiilmesini isteyebilir. Yiikleniciye bunun i¢in ayrica

bir bedel 6denmez.

11- Yiiklenici ile Idare arasinda sézlesme imzalandig giin 1 adet 2017 model ve iistii
otomatik vites pick-up idareye teslim etmek zorundadir. Arag igin ayda 4 depo yakit
yiiklemekle miikelleftir. Aksi takdirde giinliik 3000 Tiirk Liras1 (Ucbin Tiirk Lirasi) Idari
para cezasi uygulanacaktir. Idare araci, isin bitiminde yiikleniciye teslim edecektir.

12- idarenin onayi olmadan yiiklenici tarafindan isin durdurulmasi halinde giinliik 5000
Tiirk Liras1 (Besbin Tiirk Lirasi) idari para cezasi uygulanacaktir. Pazar giinleri,
resmi tatil giinlerinde ve dini bayramlarda Idare uygun gérmedik¢e c¢alisma
yapilmayacaktir. Is, idarenin belirledigi tarihlerde durdurabilir.

13- idare isterse sebep gostermeksizin c¢alismay1 durdurabilir.

14- Yiiklenici ile Idare arasinda sozlesmenin imzalanmasindan itibaren 10(on) is giinii
icerisinde niteligi Edremit Belediyesi tarafindan belirlenmis, 50 adet cepli ¢alisma
yelegi yaptirip idareye teslim etmek zorundadir. Bunun i¢in yiikleniciye herhangi bir

O6deme yapilmayacaktir.

15- Yiiklenici, 6 adet damperli kamyon bulundurmak zorundadir. Kamyonlarinin en az
3 adedinde idarenin belirleyecegi adet ve olciilerde Edremit Belediyesinin logosu
bulunacaktir. Logosu bulunmayan her bir araglar i¢in giinliik 2000 TL (ikibin Tiirk
Liras1) idari para cezas uygulanacaktir. Logo bulunan araclarin farkh bir yerde
cahismas1 tespit edildigi takdirde 10000(onbin) Tiirk Liras1 cezai islem

uygulanacaktir.

16- Malzemenin bosaltilmas: idare gorevlisinin nezaretinde yapilacaktir. Nakliye fisleri
(irsaliye) Kontrol Miihendisinin imzasi olmadig takdirde gecersiz sayilacaktir. Idare

gorevlisinin nezaretinde yapilmayan malzemenin 6demesi yapilmayacaktir.

17- Yiiklenici, nakliye esnasinda kamyonlara ¢adir ¢ekilmesi, emniyet ve trafik tedbirlerinin

alinmasi, hususlarinda sorumludur.

18- Idare, istedigi herhangi bir kantarda istedigi zamanda &l¢iim yapabilecek ve Kantar fisleri

2 niisha olarak diizenlenecek, bir niishasi kamyon soforiinde ve bir niishasi irsaliye fisleri
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ile birlikte Idare gérevlisinde kalacaktir. Her kamyon mutlaka fisleri kontrol ekibe vermek
zorundadir idare tonaj tizerinden 6deme yapacaktir. Yiiklenici, Kantar fisi ve irsaliyesi
bulunmayan malzemenin ddemesini talep edemez. Farkh kantarda yapilan 6l¢iim i¢in

idarece yiikleniciye herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

19- Yiiklenici firma, arag, yaya giivenligini ¢alisma siiresince saglamak zorundadir. Aksi
halde dogabilecek tiim zararlardan, davalardan, tazminatlardan yiiklenici firma

sorumludur.

20- Hakedisler yiikleniciye ait kamyonlarin irsaliye ve kantar tartim figleri tizerinden ton
olarak yapilacaktir. Kantar tartim {icreti yiikleniciye ait olacaktir. Hakedisler isin siiresi

boyunca idarenin belirledigi siire i¢erisinde yapilacaktir.

21- Yiiklenici “Yap1 Islerinde is¢i Saghgi ve Is Giivenligi Tiiztigii” hiikiimlerini yerine
getirmekle yiikiimliidiir. Malzemenin temini ve yiiklenmesi esnasindaki her tiirlii is

kazalarindan yiiklenici sorumludur.

22-Edremit Belediyesi malzemenin istiflenecegi yeri gerekli gordiigli takdirde daha sonra

degistirme hakkina sahiptir. Yiiklenici bu konuda herhangi bir hak talep edemezler.

23- Idare malzeme i¢in KTS nin ilgili maddelerine uygun olarak istedigi zaman malzeme ile

ilgili biitiin deneyleri yaptirabilir. Masraflar yiikleniciye aittir.

24-Yiiklenici, yer teslimini miiteakip teslim edecegi malzemenin numunelerini ve gerekirse
temin edildigi ocagi idareye gosterecek ve idarenin onaymi aldiktan sonra sevkiyata
baglayacaktir.

25-Idare gerekli gordiigii takdirde santiyeye teslim edilen malzemenin sartnamesine uygun
olup olmadigini, TCK 11.bdlge AR-GE miid., veya benzer resmi kurulus laboratuarinda
malzemeyi tetkik ettirecek ve bundan dogan tiim masraflar yiikleniciye ait olacaktir.

Deney Raporu’nda;

e Deneyin yapildig1 yerin ve laboratuarin, deneyi yapanin ve/veya raporu imzalayan
yetkililerin ad1, gorev ve meslegi,

Deney Tarihi

Numunenin tanitilmasi

Deneyde uygulanan standartlarin numaralari,

Sonuglarin gésterilmesi,
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e Deney sonuglarin1 degistirebilecek etkenlerin sakincalarimi 6nlemek {izere alinan
Onlemler,

e Uygulanan deney yontemlerinde belirtilmeyen veya zorunlu goriilmeyen, fakat
deneyde yer almis olan islemler,

e Standarda uygun olup olmadig,

e Rapor tarihi ve numarasi belirtilmesi zorunludur.

Laboratuar deneyleri neticesinde sartnameye uygun olmadigi anlagilan malzeme
yiiklenici 3 giin iginde santiyeden kaldirmak zorundadir. Yiiklenici tarafindan 3 giin igersinde
santiye digina ¢ikarilmadigi takdirde idare kendi imkanlari ile bu malzemeyi bagka bir yere

nakledecek ve miiteahhide hi¢bir bedel 6demeden bagka islerde kullanilabilecektir.

Temin edilecek malzemenin TS Standartlarina ve KTS nin sartname limitlerine uygun

olmamasi halinde kontrol tegkilatinca teslim alinmayacak ve 6deme yapilmayacaktir.

26-Kuru malzeme getirilmesi ve yagisli havalarda araglara branda takilmas: sarttir.

27-idare istedigi takdirde ihalede belirtilen malzemelerin birini, birkagin1 veya hepsini,
idarenin istedigi olciillerde karigtirllmasim talep edebilir, bunu i¢in Yiikleniciye ayrica

bir iicret 6denmeyecektir.

2- ALTTEMEL, TEMEL MALZEMESI ve FILLER MALZEME TEKNIK
SARNAMESI:

1-Onay1 alman malin teslimi sirasinda; idare sahaya (Edremit Belediyesi Fen Isleri
Miidiirliigii Santiyesine inen her parti mala ait sevk irsaliyelerini imzalayacak, imzalanan
irsaliyelerin bir niishas1 idarede (Kontrol —saha gorevlisi-Fen Isleri Amirine).diger niishas
yiiklenicide kalacaktir.

2-Yiiklenici firmanin, laboratuar sonucu uygunsuz oldugu belirlenen ve kaldirilmas: istenen
malzemenin uygunsuzlugunun malzemenin tamamini kapsamadigi konusunda itiraz hakki
bulunmayacaktir.

3-Malzeme Edremit Belediyesi Fen Isleri Miidiirliigii Santiyesi ve miinhal belediye sinirlari
icerisinde muhtelif sokaklarda idarenin istegi {izerine teslim edilecektir. Sevkiyat, idarenin
belirledigi zamanlarda yapilacaktir.
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4-Yiiklenici Sartnameye ve sozlesmeye uygun olmayan malzemeyi 3 giin i¢inde Edremit

Belediyesi Fen Isleri Miidiirliigii Santiyesi sahasindan kaldiracaktir.

5- Nakliye yiiklenici firmaya aittir. Yiiklenici malzemenin nakli icin idareden ek bir
ddeme talep edemez. Malzemenin serme-sikistirma islemi idareye aittir.

6- Yiikleniciye hicbir surette fiyat farki 6denmeyecektir.

7-Malzemenin tasinacagi kamyonu bos olarak kantarda tartilacak, yiiklendikten sonra

kantarda tekrar tartilacak ve kantardan kamyon sofériine imzali kantar fisi verilecektir. Bu fig

Edremit belediye santiyesi veya saha gorevlisi kontroliine verilip imzalandiktan sonra kamyon

bosaltilacaktir. Bu istisnasiz her yiiklemede gergeklestirilecektir. Edremit Belediyesi

tonajdan siiphelendigi her arac: tekrar istedigi kantara sokma hakkina sahiptir. Bunun

icin Yiikleniciye bir iicret 6denmeyecektir.

8-Yiiklenici mal tesliminde her tiirlii giivenlik kurallarina uymak zorundadir.

9- Yiiklenici Malin teslimi ile sair yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi nedeni ile {i¢iincii

kisilerin can ve mal giivenliginden sorumludur.

10- Malzeme miktar1 40.000 ton olup, 38.000 ton 0-25 mm, 2.000 ton 0-4,75mm malzeme

olup, ocak tagindan konkasorde kirllmis ve elenmis olarak elde edilmis olmalidur.

11-  Alt temel malzemenin 0-4.75 mm elek iizerinde kalan kisminin agirlik¢a %350’sinin iki

veya daha fazla yiizii kirilmis olacaktir. Malzemenin 0.0075 mm elegi gegen kismi, 0425 mm

elegi gegen kisminin 2/3” tinden fazla olmayacaktir.

12-  Alt temel, temel malzemenin BS 812 metodu ile bulunan yaslik indeksi, en fazla % 40
olacaktir.

13- Su absorpsiyonu %4’ den biiyiik olan malzemelerde, tabii don deneyi yapilarak,
malzemenin kabul edilip edilmeyecegine muayene kabul komisyonu, Alt temel Malzeme
Teknik Sartnamesine ve Karayolu Teknik Sartnamesi 2013 Kisim 401° de belirtilen
ozelliklere, hiikiimlere ve laboratuarda yiikleniciye yaptirilan deneylerin  sonug
degerlendirmesine gore karar verecektir. 2 mm elek iizerinde kalan agreganin hava tesirlerine
kars1 dayaniklilik ( donma ) deneyinde Na2SO4 ile kayip, Maksimum % 20° den biiyiikse alt
temel malzeme kesinlikle kabul edilmeyecektir.

14- Tip 1 malzemenin, Karayollar1 Teknik Sartnamesi Kisim 402.02°de belirtilen fiziksel
ozellikleri saglayacak ve Tablo-11'de verilen gradasyon limitlerinde, kaba ve ince agregadan

olusacaktir.

Tablo-11 Plent-Miks Temel Tabakas1 Gradasyon Limitleri

Elek A¢ikhig % Gecen
mm in 0-25
37,5 17
25 1 100
19 3/4 80-100
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9,5 3/8 50-82
4,75 No.4 35-65
2,00 No.10 23-50

0,425 No.40 12-30
0,075 No.200 2-12

15- Idare veya muayene ve kabul komisyonu gerekli gordiigii durumlarda Karayolu Teknik
Sartnamesi 2013 Kisim 401’ Tablo 401-5 teki kalite kontrol deneylerinden yapilmasini
gerekli gordiigii deneylerin yaptirilmasimi yiiklenici firmadan isteyebilir. Bu deneyler idarenin
istedigi laboratuarda iicretleri yiiklenici firma tarafindan karsilamilarak yaptirilir. Yiiklenici
firma bu deneyler i¢in ilave 6deme talebinde bulunamaz. Yiiklenici 0-25mm, 0-4,75mm
malzemeyi idarenin istedigi oranlarda idareye vermek zorundadir.

16- idare Yiiklenici firmadan, malzemeyi elde ettigi ocakla ilgili her tiirlii deney sonuglarinin
birer Ornegini isteyebilir. Yiiklenici firma idare tarafindan istenilen her tiirlii deney
sonuglarinin birer 6rnegini ilave bir iicret talep etmeden idareye sunmalidir.

17- Yiiklenici, Temel malzemenin ocak yerinde yiikleme igini kendi araglari ile yapacaktir ve
kendi araglari ile idarenin istedigi noktaya naklini yapacaktir.

18- Temel malzeme, depo edilirken veya Teslim agamasindan once yiiklenici tarafindan,
malzemenin figiiresi, diizgiin 6l¢iimii yapilabilecek sekilde ilave bir iicret talep etmeden
yapilacaktir. Malzeme kantar 6l¢timlii idareye verilecektir.

19- Bu is siiresince Idare tarafindan higbir suretle makine, alet ve edevat verilmeyecektir.

20- Is sahasi hudutlar1 dahilinde ve ¢aligmalar devam ettigi miiddetce meydana gelecek is
kazalan ve trafik kazalarindan dolayr dogacak her tiirlii sorumluluk yiiklenici firmaya ait
olacaktir.

21-Temel malzeme, muayene ve kabul komisyonu tarafindan Idare tarafindan gosterilen yerde
kantar figleri ile teslim alinacaktir.

22- Malzemenin idareye teslimi ve malzemenin deposu firmanin is sahasi olup, Idare, ihtiyag
duydukg¢a malzeme alacaktir.

23- Idare, ihtiyaca gore malzeme miktarim artirabilir veya azaltabilir. Ayrica Tas Ocag1 ya
Yiikleniciye ait olacak ya da yiiklenici Ocak Sahibi olmadig1 Takdirde taahhiit ve kira
sozlesmesini (Rodovans) idareye sozlesme tarihi itibariyle sunmak zorundadir.

24- isin siiresi 01.12.2021 tamamlanacak olup 6deme malzemenin tonaj fisleri dikkate
alinarak idarece Hakedisler isin siiresi boyunca Idarenin belirledigi siire igerisinde
yapilacaktir.

25- Isi alan yiiklenici kullanilacak temel malzemenin uygunluk analizlerinin Karayollari
Genel Midiirliigti laboratuarlarinda yaptiracak. Masraflar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
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26-Bu ise ait Ozel Sartname ile diger sartnameler arasinda geliski goriiliirse  Ozel
Sartnamedeki hususlar muteber olacaktir.

27-Yiiklenici tarafindan temin edilecek ve nakliyesi yapilacak malzemelerin teslimine esas
uzaklik Edremit flge siniridir.

28-Yiiklenici en az 6 adet damperli kamyon bulundurmak zorunda, idare malzeme talebinde
bulundugu takdirde birden ¢ok is sahasina yiiklenici malzeme gondermek zorunda ve en az 3
adet kamyonda Edremit Belediyesi Logosu bulunmak zorundadir. Logolu araglarin baska bir
iste kullamldlgl tespit edildigi takdirde 10.000(onbin) Tiirk Lirasi cezai islem uygulanacaktir.
Isin siiresi doldugunda herhangi bir uyariya gerek kalmaksizin Yiiklenici logolar1 s6kmek
zorundadir.

Idare diginda Yiiklenici Firmanin arag eksiltmesi durumunda her arag i¢in giinliik 3000 TL
(Ugbin Tiirk Lirasi) idari para ceza uygulanacaktir.

29- TCK 11.bolge AR-GE miid. veya benzer resmi kurulus laboratuarinda malzemeyi tetkik
ettirilecek ve Uygunluk analizi yapilip laboratuar sonuclar1 Idareye teslim edilmeden
c¢alismaya baslanmayacaktir.

30-Isi yapmayi taahhiit eden yiiklenici ile idare arasinda dogabilecek anlasmazliklar VAN
Mahkemelerinde ¢6ziilecektir.
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