FM 200 YANGIN SUNDURME SISTEMIN DOLUM TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU: Bu teknik Sarthame SEHIT RIDVAN CEVIK DEVLET HASTANESI ‘nin yangin
korumasr i¢in satin alinacak olan “FM-200® (HFC 227EA) Yangin Séndiirme Sistemi Gazinin
dolumu™ isinin teknik 6zelliklerini, muayene metotlarini ve ilgili diger hususlart igerir.

2. ISTEK VE OZELLIKLER:

2.1. Sistemlerde Kullanilacak IIFC227ca (heptafluoropropanne)

HFC227ea gaz1 UL veya FM iisteli. Yiiklenici bu belgeleri ve istenildigi takdirde giimriik belgelerini
yahut fatura belgelerini ibraz edecektir. Sistem dolumu dolum istasyonunda yapilacaktir. Dolum
yapilacak istasyonun UDIIB’ den alinmis, Halokarbon igerikli cihazlart doldurabilecegine dair yetki
belgesinin olmasi gerekmektedir.

2.2. FM-200’iin Gaz Ozellikleri:

Kimyasal formiilii: CFF3 CHF CF3
Kimyasal adi: 1 leptafluoropropane
ASI IRAE tanimlamasi: HFC-227 ea
Tescilli marka: FM-200® veya FE227®
Saflik : % 99.6 kiitlece, en az
Asittik: 3 X 10-6 kiitlece, en ¢ok
Su muhtevasi: 10 X 10-6 kiitlece, en ¢ok
Ugucu olmayan artik : % 0,01 kiitlece, en ¢ok
> Asili madde veya ¢okelti: goriilmez
> Molekil kiitlesi: 170
y Kaynama noktast (@ 1.013 bar mutlak basingta: - 16,4 0C y
Donma noktasi: - 127 0C 'y Kritik sicakligi: 101.7 0C
> Kritik basinci: 29,26 bar (mutlak) y
Kritik hacmi: 274 cm3/mol
'y Kritik yogunlugu: 573 kg/m3
y Buhar basinci @ 200°C: 3.9 bar
"y Sivi yogunlugu (@ 200°C: 1 410kg/m3
y Doygun buhar yogunlugu @ 20°C: 31,035 kg/m3
"y Kizgin buharin 6zgiil hacmi @ 1,013 bar basing ve 20°C: 0,1374 m3/kg
'y Ozon Tiiketme Potansiyeli: 0 2
y Atmosferik Yasam Siiresi: 31-42 yil
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2.3.Sistem Yetki Belgeleri:

V V V V

\

Dolum yapacak firmanin dolumu yapilacak olan mekanik sistemin dolum isleminin sorunsuz
olabilmesi ve yedek parca sikintisi ¢ekilmemesi igin mevcut vanalarin distribiitdrii olmasi
gerekmektedir. Ayrica sistemin tekrar aktive edilmesi igin mevcutta kullanilan panellerinde
distribiitorliigii olmasi gerekmektedir.

Dolum yapacak olan firmanin gazi doldurabilecek bir tesisinin olmasi gerekmektedir.

Gaz dolum evraklari idareye teslim edecektir.

Kullantlacak gazin son 1 sene igerisine ait kendi adina giimriik giris belgesi olmalidir.
Dolum yapilacak cihazlardan 1 adet segilerek numune alinacak ve Halon Bankasindan testi
yiiklenici firma tarafindan yaptirilacaktir.

Gaz dolumu yapilacak sistemler Fiyat teklifinden Oncesinde mahallinde gériilmelidir.
Yiklenicinin eksiklikleri, gaz dolumu yapilacak sistemi yerinde gordugi kabul edilir.

Dolum yapilacak FM 200 cihazlarinin demontaj, montaj ve nakliye islemleri yiikleniciye
aittir.

Dolum esnasinda tiiplerin kacak noktalarmin tespit islemleri, tiiptin igerisindeki gazin
bosaltilmasi kagak noktasinin diizeltilmesi, Azot testi ile tekrar kacak testinin yapilmasi ve
bosaltilan gazin tekrar doldurulmasi yiiklenici firmaya aittir.

Her bir FM 200 cihazi i¢in ayri ayri rapor tanzim edilecektir. Rapor da her bir tiip igin
vapilan islemleri rapor edecektir. Raporda degistirilen pargalar ve degistirme nedenleri agik
bir sekilde belirtilecek olup, degisimi yapilan parcalarda etiketlenerek hastane idaresine
teslim edilecektir.

Yiiklenici firma Hastaneden teslim alacagi FM 200 cihazlarim teknik servis gozetiminde
tartarak teslim alacak. Ayni sekilde monte etmeden 6ncede tarttiktan sonra montaj
islemlerini gergeklestirecektir.

Gaz sarji yapilarak doldurulmus ve montaji yapilmis olan FM 200 cihazlari i¢in yiiklenici
firma tarafindan en az 3 yil garanti verilecektir.

HEC227EA Dolum tesis belgesi olan firmalar fiyat teklifini ve belgesini sunmak zo1
undadirlar.(Dolum tesis belgesi, Kapasite raporu, Yerli Mali belgesi, Sanayi Sicil Belgesi
ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri de Ilave edilmelidir.)

FM 200 dolumu yapacak firmalar dolum esnasinda tiiplerin kagak noktalarinin tespit
islemleri yapabilmeleri igin MMO. PBK. B.P.06 kodlu yangin tesisati yeterlilik belgesine
veya uluslararast gegerlilige sahip 13UMSO305-4 mesleki yeterlilik belgesine sahip
olmalidirlar. Istirakgi firmalar bu belgeyi teklif ile beraber sunmak zorundadirlar.

Dolum esnasinda tiiplerin kagak noktalarinin tespit islemleri sirasinda sizinti vb. olmasi

durumunda yiiklenici firma taraﬁndan yenisiyle degistirilecektir.




3. Dolumu Yapilacak Tiiplerin Adetleri

Adet Kg Miktari Toplam Kg. Bulundugu Birim

4 ¥4 180 Rontgen-4 B
2 B |70 140 7 Réntgen [-2

| _ |70 70 Tomografi

1 70 70 Rontgen-3

1 79 79 Sistem Odasi

NOT: Toplam Dolumu yapilacak kg miktari: 539 Kg
YETERLILIK

Caz dolumu yapacak Firmalar kendi adlarima diizenlenmis asagidaki belgeleri
ibraz etmelidir.

1. Dolumu yapacak firma [SO.9001-2015,ISO 14001 belgelerine haiz olmalidir.

2. Uretici firmanin [s yeri agma ruhsati ve Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalidir.

3. Firmanm HFC 227¢a gaz dolumu yapacak dolum istasyonu olmahdir.

4. Olasi eksikliklere karsi tekrar hesaplamalar i¢in Hidrolik hesap programi kendi adina "“VDS™
Yetki belgesi ibraz edilecektir.

IS Saghgi ve Giivenligi

* FM200 Gaz sistemin Dokumunda 4857 sayili is Kanunu, 6331 sayili is Saghgi ve is
Glvenligi Kanununa ve bu Kanuna bagl olarak ¢ikarilmis ve ¢ikarilacak olan tim tiizik,
yonetmelik ve genelgelere; mevzuattaki yangin énleme ve séndiirme yonetmelik ve
yonerge hakumlerinin uygulanmasi ve yerine getirilmesi yuklenici firmanin
sorumlulugundadir.




