VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
HALK SAGLIGI HIZMETLERI BASKANLIGI
MOBIL SAGLIK ARACININ MOBIL MAMOGRAFI TARAMA ARACINA
DONUSTURME iSi TEKNIK SARTNAMESI

KONU: Halk Saglhig Hizmetleri Bagkanhig1 biinyesinde kullanilacak olan MERCEDES marka
VARIO 814 DA 2007 Model aracin arka kabininin Mamografi ¢ekimi i¢in TAEK Radyasyon
Giivenligi Standartlar1 Geregi uygun hale getirilmesi isinin teknik dzelliklerini kapsamaktadir.

1. GENEL OZELLIiKLER

1.1 Arag iizerindeki hizmet kasasi daha dnce saglik hizmeti araci olarak kullanildif1 igin kasa
biitiin olarak igindekilerle beraber kuruma teslim edilecektir. Kasanin demontaji ve kuruma
teslimi yapildiktan sonra arag tutanak karsiliginda yiiklenici firmaya teslim edilecektir. Arag
ve kurulacak olan mamografi cihazina uygun kasa yeniden yapilacaktir.

1.2 Kasa tabani homojen T grup 2 mm PVC kaplanacaktir.

1.3 Mobil aracin igerisi mamografi odasi ve girig/bekleme alani olacak sekilde 2 (iki) bolimden
olusacaktir.

1.4 Mamografi iinitesini konumlandirilacag1 oda aracin 6n kisminda hasta bekleme odasi ise arka
kisimda bulunacaktir.

1.5 Kasanin giris kapist kasamn sagindan bekleme odasina girecek sekilde(ebatlar: 1.00x2.00m),
ciks kapisi ise giris kapisiyla ayni tarafta ve on tarafta olacaktir( ebatlar1 1.00x2.00m). Kap1
icten ve distan agilabilir ve kilitlenebilir sekilde olup disar1 dogru agilacaktir.

1.6 Araca giris ve gikis icin birer adet katlanabilir tip metal merdiven ve kenarlarinda korkuluk
olacak, merdiven katlandiginda giris kapisinin altindaki bélmeye ya da arag tizerinde uygun
yere konacaktir. Engelli ulagimi i¢in ergonomik bir yapida engelli rampasi yapilacak veya
merdivenin engelli rampasina doniistiiriilmesini saglayan sistem yapilacaktir, Engelli
Rampast agik veya kapaliyken arag kapilar1 kapanabilecek 6zellikte olacaktir.

1.7 Aracin icerisine mamografi odasi ve hasta kabul odasina olmak tizere tiger adet muhtelif
yerlerde priz bulunacaktir.

1.8 Mamografi cihazinin konumlandirilacagi béliimiin tabanina montaj esnasinda cihazin siiriis
esnasinda devrilmemesi a¢isindan 5mm metal sa¢ konulmalidir.

1.9 Araca 1 adet harici bakir toprak kazig1 takilmas: gerekmektedir.
1.10Mamografi alanina 3x6 mm monofaz ayr1 bir hat gekilmis olmalidir.
1.11 Araca yeni sigorta panosu yerlestirilecek ve sigorta panosuna kagak akim rélesi en az 300 mA
giiciinde olmalidir.
1.12Arac1 besleyecek olan enerji kablosunun en az 3x6 yanmaz ve ezilmez kablo tipinde olmalidir.
Kablo uzunlugu en fazla 25 m 2 adet makara sistemine sahip olmalidir.
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2. JENERATOR

2.1 Arag igerisine elektrik kesintilerinde hizmetin aksamamast igin otomatik devreye girebilecek
yapida 1 adet 13 kVA dizel ve online jeneratér olmalidir

2.2 Jenerator elektrik kesintilerinde online yani otomatik olarak 8-10 saniye igerisinde devreye
girme 6zelliginde olmalidir.

2.3 Jenerator marsh sistemde ¢aligabilir 6zellikte olmalidir.

2.4 Arag seyahat halinde iken jeneratoriin darbe almamasi igin zemin titresim &nleyici takozlar
ve saseye entegre yakit tanki olmalidir.

2.5 Su sogutmali dizel motor, Radyatér ve mekanik fan, Dénen ve sicak pargalara dokunmay1
onleyen koruyucu kafes olmalidur.

2.6 Elektrikli mars motoru ve sarj alternatorii, Akii (kursun asitli), kablolar1 ve sehpasi, Motor
blok suyu 1siticist olmalidir.

2.7 Jenerator 2 (Iki) yil garantili olmalidir.

3. UPS(KESINTISiZ GUC KAYNAGI)

3.1 Araci komple besleyecek ve mamografi cihazindan bagimsiz 1 adet online en az 10 kVA UPS
(Kesintisiz Gli¢ Kaynag1) olmalidir.

3.2 Kesintisiz Gii¢ Kaynag1 10 Kva giictinde, 5/10 Dk Online beslemeli olmalidir.

3.3 UPS 20 adet 12 v 9 Ah Akiilii olmalidir.

3.4 Yiiksek frekans, online teknoloji, mikro islemci kontrollii ve dijital olmalidir.

3.5 LCD ekran iizerinden segilebilir ¢ikis gerilimi ve jeneratér uyumlulugu olmalidir.

3.6 Asiri yiik, kisa devre ve akii derin desarj korumast olmalidur.

3.7 Kapali konumda otomatik akii sarj1, yliksek enerji tasarrufu ve yiike duyarli akilli fan kontrolii
olmalidur.

3.8 UPS 2 (iki) y1l garantili olmalidir.

4. REGULATOR

4.1 Arag iginde bulunan ve elektrik tiiketimi yapan tiim almaglarin cekecegi giice gore en az 15 kVA
giiciinde 1 adet regiilator olmalidir.

4.2 Voltaj Regiilatorii 15 Kva Servo Monofaze 160-260 V araliginda olmalidir.

4.3 I¢ sargilar bakir ve mikro islemcili olmalidur.

4.4 Voltaj regiilatorii 2 (Iki) y1l garantili olmalidir.

5. INVENTER KLIMA

5.1 Arag i¢in mamografi odasinda ve hasta bekleme odasinda kullanilmak {izere 2 (iki) adet oda
Slgiilerine gore uygun giigte en az 12000 BTU inverter klimanin takilacaktir.

5.2 Klima 2 ve 4 yonlii otomatik hava kontrolii (yukari-asag1) olmalidur.

5.3 Nem alma, hizl1 sogutma 6zelligi olmalidir.

5.4 Isitma ve sogutma kapasitesi olmalidir.

5.5 inverter Klima 2 (iki) y1l garantili olmalidir.
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6. HAVA PERDESI

6.1 Mamografi aracinin ana giris kapisina 1 adet hava perdesi konumlandirilmalidir.
6.2 Hava perdesi 120 cm uzunlugunda olmalidir.

6.3 Isitictli sistem olup 2 kademe 6zelliginde olmalidir.

6.4 Hava Perdesi 2 (Iki) yil garantili olmalidir.

7. MAMOGRAFI CEKIM ODASI

7.1 Kabin i¢ dlgiileri 250x512cm, h:235 cm boyutlarinda olup mamografi ¢ekim odasi ve kayit
yeri belirtilen i¢ alanlara yerlestirilecektir.

7.2 Dijital mamografi cihazimin bulundugu oda; 250x400cm ve yiikseklik 235 cm olmalidir. Bu
alani gevreleyen biitiin duvar, tavan ve kapi panelleri TAEK yonetmelik ve standartlarina,
mamografi cihazina uygun olacak gekilde kursun levha ile zirhlama islemi yapilacaktar.

7.3 Mamografi iinitesinin konumlandirilacag: oda ile hasta bekleme odasi arasindaki giris kapisi
kursun kapl siirgiilii kap1 olmalidir.

7.4 Mamografi iinitesinin konumlandirilacagi odaya igerden digar1 agilabilen 1.00x2.00 m
ebatlarinda kursunlu tahliye kapisi olmalidir.

7.5 Uluslararasi standartlara uygun kursun levhalar, zirhlama amaciyla kullanilacagindan %99.99
saflik degerine sahip olmalidir.

7.6 Her noktasinda aymi degeri vermelidir. Ozel saflagtirilmis dékiim yontemi ile tiretilmelidir.

7.7 Haddeleme islemi piiriizsiiz ve balansl merdaneler ile yapilmalidir.

7.8 Geri doniisiim kursun kullanilmamaly, kiilge kursundan imalat edilmis olmalidur.

7.9 Kabine ait kursun levhalarmn tist kismini kaplayacak duvar, yer ve tavan panelleri en az 8 mm
arasi kalinlikta olmalidir. Kolay temizlenebilir, yikanabilir dezenfektan ve kimyasallara kars
dayamkli, hava gegirmez, politiretan yalitimly, ytizeyler, CTP, metal lizeri epoksi boya veya
PVC kapli olmalidir.

7.10Kabin i¢ kenarlar1 tam kdse olmayacak ve pah kirilmig veya yuvarlatilmig olacaktir.

7.11Kabin zemini, 2 mm kalinliginda antibakteriyel PVC ile kapl olacaktir. Zemin kogelerinde
oval sekilde 7 cm yiiksekliginde zemin désemesiyle birlestirilmis kep alt1 iizerine siiptirgelik
yapilacaktir.

7.12Cekim odasinda uygun 6lgiilerde 40x60 cm kursun camli paravan ve is istasyonu i¢in masa
yapilmasi gerekmektedir, kursun cam 40x50 cm olarak firma tarafindan teslim edilecektir.

7.130da igerisinde olusan iyonize radyasyonun disa atilabilmesi i¢in odanin diga bakan kisrma emis
aspiratorii olmalidir. Aspiratdr en az saatte 1000 m3 emis yapabilme 6zelliginde olup Emis agzi
yerden en fazla 50 cm yiiksekligi gegmemelidir.

7.14Mamografi odasinda mazotlu 1sitma sistemi olmalidur.

7.15Mamografi odasinin kapisina girilmez ve X-Ray uyari lambalari konulmalidir.

7.16Mamografi iinitesinin konumlandirilacagi oda gdlge yapmayan LED aydinlatma olmalid r. (Giin
15181, Beyaz ve Mavi karigimi)

7.17Mamografi odasinda uygun bir alanda perdeli sitem soyunma alanmi yapilacaktir.

7.18 Mamografi {initesinin konumlandirilacagi odaya mamografi cihazinin ve tinitelerinin
sabitlenebilmesi ve UPS i¢in sabitleme aparati yapilmas: gerekmektedir. Bu islemler
mamografi cihazini tahsis edecek firmamn istekleri dogrultusunda yiiklenici firmadan talep

edilecektir.
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7.19Aracta 4.5 G Ozellikli sim kart takilabilen ozellikte modem bulunacaktir ve modemin
bulundugu noktadan mamografi is istasyonuna Cat5 kablo gekilecektir.

7.20 Olas: yangin risklerine karsi 2 adet (mamografi odasi ve bekleme odasinda) en az ikiser
litrelik yangin séndtirme tiipl bulunmalidir.

8. HASTA BEKLEME ODASI

8.1 Hasta bekleme odas1 dlgiileri en az 250x1 10 cm yiikseklik 235 cm olacaktir.

8.2 Hasta kayitlarinin yapilabilmesi igin 1(bir) adet uygun ebatlarda masa ve 1(bir) adet gorevli
sandalyesi ve 1(bir) adet hasta sandalyesi bulunmalidir. Sandalyeler duvara sabit ve
katlanabilir ozellikte olmalidir.

8.3 Hasta bekleme odasi aydinlatmast igin LED aydinlatma kullanilacaktir.

8.4 Personel kayit evraklari i¢in uygun ebatlarda duvara sabit, kapakli ve rafli 1(bir) adet dolap

yapilacaktir.

9. YAPILACAK DIGER i$ VE ISLEMLER

9.1 Kasa Projesi ve ¢izimleri yiiklenici tarafindan yapilacak olup kurumun onayina sunulacaktir.

9.2 Kasanin reklam giydirme tasarimi kuruma ait olmak iizere kasanin dig kismi firma tarafindan
kaplanilacaktir.

9.3 Yapilacak olan tim revizyonlar kurulacak olan cihaz ireticisi talimatlarina gore yapilacak
olup gerektiginde yukarida belirtilen tiim 6zelliklerde cihaza gore degisiklik yapabilecektir.

9.4 Mamografi ¢cekim odasi TAEK standartlarina uygun bir sekilde yapilmalidir.

9.5 Cihazin montajinin tamamlanmasina miiteakip TAEK lisansi yiiklenici firma tarafindan
alinarak kurumumuza teslim edilecektir.

9.6 TAEK tarafindan yapilacak olan lisans verme islemlerinde radyasyon sizintisl, kacag, cevreyi
ve calisan personeli, hastalar1 tehlikeye atabilecek olan olumsuz durumlarin tespitinde
sorumluluk yiiklenici firmaya ait olup olumsuz durumlarin giderilmesi konusunda yiklenici
sorumludur. Ayrica eksikliklerin giderilmesi, TAEK lisans islemleri sirasinda olumsuz bir
duruma mahal verilmemesi hususunda dikkat edilerek kursunlama uygulamasini bitirmekle
yiikiimludiir.

9.7 Montaj asamasinda tim islemler yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

9.8 Araca daha sonra yerlestirilecek olan mamografi cihazinin kurulumu ve montaji mamografi
firmastna ait olup aracin yiiklenicisi tarafindan destek verilecektir.

9.9 Yapilacak olan tim islemler imalat ve iscilik hatalarina kargt 2 (iki) yil garantili olacaktir.
Sartnamede belirtilen tim malzeme ve sistemlerin garanti kontroli yiiklenici firmanin
sorumlulugundadir. Yasanilabilecek sorunlarda yiiklenici firma muhatap alinacaktir.

9.10Yiklenici firma montaj agamasinda her tiirlii is giivenligi tedbirlerini almakla yiktimlidir.
Insaat, mekanik, elektrik, kaza ve benzeri istenmeyen durumlardan, ilgili hasar ve zararlardan
yiiklenici firma sorumlu olacaktir. Bu sebeple ¢ikabilecek her tiirlii ek maliyetler ve
tazminatlar yiiklenici firmaya ait olacaktur.

9.11 Teklif verecek firmalarin tibbi cihaz isi yaptiginda dair saglik bakanlhig: tarafindam verilen
t1bbi cihaz satis yetki belgesi, X 1sinl1 cihazlar, radyasyon giivenligi ile ilgili hizmet wverdigine
dair belge ve ISO 13585 belgesine sahip olmalidir.

9.12Montaj asamasinda; nakliye, montaj ekipmanlari, kullanilacak her tiirlii malzemeler yiiklenici

firmaya ait olacaktir.
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10.KABUL VE MUAYENE

10.1 Aracin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapilacaktur.
Kontrol ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim 6zelliklerin uygunlugu
arastirilacaktir. Ayrica yedek parga, aksesuarlarin kontrol ve sayimi yapilacaktir. Kabul ve

muayenede olusabilecek kaza ve hasarlardan firma sorumludur.
Kabul ve muayene sirasinda firmadan kabin igerisine montaj edilen teknik ozellikleri ve
performansina iligkin baz1 testlerin yapilmas istenildiginde gerekli personel ve diizenegi firma

licretsiz olarak saglayacaktir. /7 /2 Jo7A4
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