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	Elektrikli El Matkabı
	1
	Elektronik
	* Giriş Gücü: 800 Watt ve üzeri
* Çıkış Gücü: 395 Watt ve üzeri
* Yüksüz Hızı: 0-1500 dev/dak
* Darbe Oranı: 0-5500 darbe/dak
* Darbe Gücü: (EPTA 05/2009) 2.8 J
* Titreşim: 15.4 m/s2
* Uç Tutucu: SDS-Plus
* Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap): 30 mm
* Maksimum Delme Kapasitesi (Metal): 13 mm
* Maksimum Delme Kapasitesi (Beton): 26 mm
* Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma): 65 mm
* Ağırlığı: 2.0 kg ve üzeri
* El/Kol Titreşimi: 17.8 m/s²
* Belirsizlik K (Titreşim): 1.5 m/s²
* El/Kol Titreşimi - Kırma: 9.8 m/s²
* Belirsizlik K 2 (Vibrasyon): 1.5 m/s²
* El/Kol Titreşim - Metal: 2.6 m/s²
* Belirsizlik K 3 (Vibrasyon): 1.5 m/s²
* Ses basıncı: 89 dB(A)
* Belirsizlik K 1 (Ses): 3.8 dB(A)
* Akustik güç: 100.1 dB(A)
* Belirsizlik K 2 (Ses): 3.8 dB(A)

	Gönyeli Baş Kesme Testeresi
	1

	Elektronik 
	Ölçüler 91 x 46 x 41 CM
Yakıt Türü Elektrik
Ürün Türü Gönye Kesme
Devir 5500 Devir/Dakika
Ağırlık 17300 G
Güç (Watt) 1600
Gönye ayarı*	52 ° Sol / 60 ° Sağ
Testere bıçağı çapı*	216 mm
Eğim ayarı*	47 ° Sol / 2 ° Sağ
Nominal giriş gücü	1.600 W
Kesme kapasitesi 0°	70 x 312 mm
Kesme kapasitesi 45° gönye	70 x 214 mm
Kesme kapasitesi 45° eğim	48 x 312 mm
Takım ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	910 x 460 x 410 mm
Rölanti devir sayısı	5.500 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Toplam titreşim değeri (Ağaç kesme)
Titreşim emisyon değeri ah	2,5 m/s²
Tolerans K	1,5 m/s²

	Ahşap Frezesi
	1
	Elektronik
	Yüksüz hizi 11000-25000 dev/dk 
Derinlik hareketi 60mm 
Uç girisi 8mm 
Maksimum oluk çapi 50mm 
fosfor bronz kovanli iki kilavuz mili 
Kauçuk tutma kollari sayesinde konforlu ve rahat kullanim
Elektronik hiz kontrolü her türlü yük altinda sabit devir sayisini korudugundan tüm 
ahsap çesitleri, alüminyum ve plastiklerde ayni hassaslikta çalisma sağlanir 
Üzerinde açma/kapama dügmesi ve dalma kilidinin bulunduğu rahat tutma kollari ile 
mükemmel kontrol 
Silikon kablo özelliği sayesinde aşınmayı engelleyen uzun süreli kullanım 
Ağırlık 4 Kg ve üzeri
Standart Ekipman; 1 düz kılavuz, toz emme aparatı, yan dayama aparatı, anahtar 
2 yıl garanti


	Freze Uç Takımı Seti
	1
	Hırdavat
	Bosch aksesuarları 30 parçalı karma freze seti - şaft çapı 8 mm - 
Bosch 30 parçalı karma freze seti - şaft çapı 8 mm
Farklı geometriler sayesinde birçok farklı malzemede çeşitli profilleri frezelemek de 
mümkündür. 
Kesiciler, DIN EN-847 güvenlik standardına uygun olarak tasarlanmıştır. 
Kesiciler, yumuşak ağaç, sert ağaç ve ahşap kompozitlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Kesici seti, frezelerin saptan hızlı ve güvenli bir şekilde alınabilmesi için 
özel bir Easy Pick tasarımına sahiptir. 
Set, kesicilerin güvenli bir şekilde saklanabileceği ve taşınabileceği 
özel ve çok sağlam bir taşıma çantasında gelir.
Kutu şeffaftır, 
30 parçalı karışık kesici seti, en yaygın frezeleme uygulamaları için eksiksiz bir 
kesiciler seçimidir ve bir Allen anahtarı ve üç bilyeli yatak gibi ek yedek parçalar içerir.
Dahil edilen set içeriği: 
Freze ucu tipleri: 
Düz uçlu 1 kesici; 
3 X Düz uçlu 2 kesici; 
3 X Düz uçlu 3 kesici; 
5 X Oluk frezeleme ucu; 
3 X Eşit şekil ucu; 
Pilot panel ucu; 
Diskli kanal freze ucu; 
Yiv açma ucu; 
2 X Pah açma ucu; 
2 X V kanal ucu; 
Kırlangıç kuyruğu uç; 
S biçimli oyuk açma ucu; 
3 X Oyuk açma ucu; 
Klasik pervaz ucu; 
Menteşe zıvana açma ucu

	Ahşap İskerpela Seti
	1
	Hırdavat
	Yüksek kaliteli dövme çelikten mamul, taşlanmış ve parlatılmış bıçaklar  
360mm uzunluğunda 8 farklı bıçak
Ahşap tutacak  
3 x Iskarpela: 12, 16, 22 mm, 2 x Keski: 13, 25 mm
2 x Murç: 12, 13 mm, 1 x Keski: 13 mm

	Elektrikli El Planya
	1
	Elektronik
	850 w
Yüksük hızı 16500 devir/dk. 
Planya genişliği 82mm 
Kesim derinliği 0-3mm 
Dalma derinliği 0-8mm 
2mm’ye kadar geniş kesme derinliği sayesinde tek geçişte yüksek miktarda, hızlı
 malzemede kazıma 
8mm’ye kadar dalma derinliği planyanın kullanılabileceği kadar uygulama çeşitliliğini arttırır 
Lamba açmak için lamba ayarı 
Ahşap üzerinde hassas çalışma için alüminyum taban 
Hassas ölçüde çalışmak için paralel korkuluk 
Ağırlık 3,2 Kg 
Profesyonel Kullanıma uygundur 
Standart Ekipman: TCT çift taraflı bıçaklar, toz torbası, toz emme aparatı

	Ahşap Matkap Delme Ucu Seti
	1
	Hırdavat 
	5 Parça eşit uç
● Delme, kanal açma, eğik delme işleri, ve zıvana delgileri için kullanılır. 
● Her türlü kereste, ahşap yüzeyde kullanılabilir. 
● Kullanıcı direktiflerine uygun olarak yumuşak delme
● Vibrasyonu, atlamaları önler. 
● Kilit, sıhhi tesisat, elektrik ve mutfak imalatlarında türlü kullanımlar için uygundur. 
● 5 Parça 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm
● Uzunluk: 90mm
● Mil çapı: 7,5mm
● Ahşap çantalı

	Transpalet
	1
	Hırdavat
	Kaldırma Kapasitesi 3 ton
Minumum Çatal Yüksekliği 85mm
Maksimum Çatal Yüksekliği 200mm
Yön Tekerlekleri 200*50
Yük Tekerleği 80*70mm
Çatal Ölçüsü 160*50mm
Çatal Genişliği 685mm
Çatal Boyu 1220mm

	Şarjlı Matkap
	1
	Elektronik
	Li-ion uzun ömürlü akü
 2 vites seçeneği (delme ve vidalama)
Yüksek tork için güçlü motor ve metal dişli sistemi
 Otomatik mil kilidi
 Hassas elektronik hız ayarı
 Ergonomik soft yüzey kaplaması
Led aydınlatma
 Pratik bel askı klipsi
2 adet 1.5 Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.
Akü:18 V | 1500 mah | Li-ion
 Şarj süresi:30 dk
Vites Sayısı:2
Boşta devir hızı(Vites 1) 0-350 d/dk
Boşta devir hızı(Vites 2) 0-1250 d/dk
Max. Tork Gücü:44 Nm
 Tork ayarı:21
 Mandren:10 mm

	Kıl Testere Makinesi 
	1
	Elektronik
		Ağırlık
	20 kg ve üzeri

	Çalışma Gerilimi
	220-240 V

	Devir
	990-1500 d/dk

	Güç
	200 W

	Ölçüler

	Kesim Kapasitesi
	Ahşap: 50 mm, Plastik: 30 mm, Metal: 10 mm

	Tabla Ölçüsü
	360 x 180 mm 45 Derece Yatar




	Ahşap Gravür Oyma Seti
	1
	Hırdavat 
	
Ahşap Oyma Keskin Bıçak Boyutu: Ahşap oyma ve gravür matkap ucu seti, 
5 adet ahşap oyma keskin bıçakla birlikte gelir. Ahşap oyma aleti sapı 3 mm, 
kafa ölçüleri 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm'dir. Beyaz çelik ahşap oyma bıçağı iş 
verimliliğinizi büyük ölçüde artırır. Sap uzunlukları kafa hariç 37mm dir.

	Tezgah Mengenesi
	1
	Hırdavat 
	MENGENE AĞIZ GENİŞLİĞİ:175 MM
MENGENE AĞIZ DERİNLİĞİ:30 MM
MAX AÇILMA UZUNLUĞU :185 MM


	Avuçiçi spiral
	1
	Elektronik 
	Sürekli Akım Girişi 1400W
Kapasite kesici, aşındırıcı, elmas testere: 125mm mm
Mil Çapı M14
Boşta Devir 2800-11000 devir/dk
Net Ağırlık 1.8kg ve üzeri
Akım 6.4Ah
Uzunluk 296 mm mm
Kablo Uzunluğu 2,5 m

	Sessiz Hava Kompresörü
	1
	Elektronik 
	Motor gücü: 4 Hp
Voltaj: 380 V
Yag Çesidi: 20/50
Hava girisi: 417 lt/dk
Kasnak: Evet
Basinç: 8 bar
Piston adedi: Üç piston
Tank dolum süresi: 300 sn.
Hava tank kapasitesi: 200 lt
Agirlik: 150 kg


Ürün Özellikleri
Makine çalistirmada atölyelerde fabrikalarda oto yikamalarda çikis basincina göre
 rahatlikla kullanabileceginiz bir ürün.
Kasnak sistemiyle daha iyi sogutma ve daha iyi performans saglar kasnaksiz modellere
 göre daha az seste çalisir.
4 hp güçlü motoru sayesinde tükettiginiz havayi tanka daha çabuk doldurabilme imkâni.
Uzun süreli kullanimlarda yüksek performans.
Alüminyum kafa ve döküm piston yatagi
3 kafa(silindir) 3 piston
Iki çikisli jack baglanti
Çikis bar basinç ayari ve basinç göstergesi.
Tankin içindeki havayi gösteren basinç göstergesi.
4 hp Trifaze motora sahip

	Ahşap Yatay Testere Makine Bıçağı
	3
	Hırdavat 
	Dış çap mm: 300 Göbek çap mm: 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı
 (b2) mm: 3,2/2,2 Diş sayısı: 96 Diş biçimi: ATB Maks. dönme hızı (dev/dak): 6300 
Kesme sonucu: 4 NL/Çap TKS: 7/42; 9/46,4; 10/60 Kavrama 
açısı ° w1: 5 Serbest açı ° w2: 18

	MDF Yatay Testere Makine Bıçağı 
	3
	Hırdavat 
	
Ayrıntılar
Dış çap mm	300.0
Göbek çap mm	30
Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	3,2/2,2
Diş sayısı	96 krom kaplı
Tip	Tezgah tipi daire testere, format daire testere
Diş biçimi	ATB
Kesme sonucu	4.0
NL/Çapı TKS	7/42 / 9/46,4 / 10/60
Kavrama açısı ° w1	5.0
Serbest açı ° w2	18.0

	Avuç İçi El Frezesi
	1
	Elektronik
	Giriş gücü : 600 Watt
Boştaki devir sayısı : 33000 dev/dak
Kablosuz ağırlık : 1,5 Kg
Uç girişi : 6 mm / 8 mm
- İstenen freze derinliğinin tam ayarlanması için alüminyuma basılmış kadran
- Mil kilidi sayesinde hızlı uç değişimi
- Çatal anahtar 17 mm
- Paralellik mesnedi 
- Kılavuz yardımcısı 
- Penset ve 6 mm başlık somunu
- Penset ve 8 mm başlık somunu
- Takım çantası



	Disk Zimpara Makinesi
	1
	Elektronik
	Çift yalıtımlıdır. Değişken devir ayarlıdır. Yük altında sabit hız özelliği vardır. 
Yumuşak başlangıç özelliği vardır. Ambalaj içeriğinde zımpara kağıdı, lastik taban,
 kilit somunu, yan sap ve anahtar vardır. 
Sürekli Akım Girişi : 900W Kapasite : 180mm mm Boşta Devir : 2500-4700devir/dk 
Net Ağırlık : 2kg Akım : 4.1Ah Uzunluk : 210 mm mm Kablo Uzunluğu : 2,5 m 
Paket İçeriği: Yan sap, plastik taban, kilit somunu

	Bilgisayar
	3
	Elektronik
		İşlemci: Intel® Core™ i5-1035G1 İşlemci

	İşletim Sistemi:Windows 10 Home 

	Bellek:4GB DDR4 on board + 4GB DDR4 SO-DIMM

	Grafik:NVIDIA® GeForce® MX130 2GB

	Depolama: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

	Ekran: 15.6"/ İnce çerçeveli / 250nits / HD (1366 x 768) 16:9/ parlama 
yapmayan/ /geniş görüş açılı / %83 ekran kasa oranı

	Network:Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1

	Kart okuyucu:Micro SD kart okuyucu

	USB Port:
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x HDMI 1.4//1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2x USB 2.0 Type-A

	Ses:
SonicMaster
Audio by ICEpower®
Built-in speaker

	Güç Adaptörü:
65W AC Adapter,
Output: 19V DC, 3.42A, 65W,
Input: 100~240V AC 50/60Hz universal

	Boyutlar:36.02 x 23.49 x 1.99 ~ 1.99 cm

	Ağırlık:1.8 KG
Kasa Tipi : Metal

	Renk: Gri




	Tabela
	1
	
	Tabela ölçüleri; 100 x1 x 183 h cm’dir.
Tabela siyah lamine camdan imal edilmelidir. Tabelanın üzerindeki yazılar ve
 logo pleksi glasstan CNC kesim yapılarak imal edilmeli, rengi RAL 9010 olmalıdır.
Tabela duvara bağlantı elemanları ile ankre edilmelidir.
Proje görseli ile uyumlu model olmalıdır. Tasarım ve proje detaylarına uygun
 ölçülerde olmalıdır.
Tabelanın üzerine yazılacak bilgiler alınacak ve tasarımı yapılarak teslim edilecektir. 
Tabelanın montajı yapılacaktır. 
Tabelada 2 sınıf malzeme kullanılmayacaktır. 
Tabela taşınması montajı sırasında oluşabilecek her türlü zarardan firma sorumludur.


	Toz Emme Makinesi
	1
	Elektronik
	Motor:3750w/380v
Hortum girişi 3x100 mm
Ünite sayısı 2
Fan apı 305 mm
Kapasite 4000m3/saat ve üzeri
Ağırlık  net bürüt 110/115 kg
	
	3750W/380v

	CNC Lazer Kesim ve Kazıma Makinesi 
	1
	Elektronik
	Alışma Alanı 1300*900mm
Alışma Tablası : Bal Peteği
Lazer Tipi Co2Lazer Cam Tüp
Lazer Gücü 130w
Soğutma Sitemi : Su soğutma ve koruma sistemi
Çalışma Hassasiyeti : 0.01mm
Yazılım: CorelDraw, AoutoCAD, Photoshop, AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPEG, PNG, 
MNG, TIFF, TGA, PCX, WBMP, WMF, EMF, JBG, RAS, PNM, SKA, RAW
Kesme hızı : 1-800mm/s
Çözünürlük Oranı: 0.0064mm
Çalışma Voltajı: AC110-240V , 50Hz-60Hz
Çalışma Sıcaklığı : 0-45C
Çalışma Nemi: 5-95%
, 

	CNC Router
	1
	Elektronik
	CNC Sisteminde
İşleme Alanı: 2100mmx2800mmx200mm
Köprü çalıma yüksekliği 200mm
Şase mukavemetli demir konstrüksiyon
Sistemde linear hareketlerde tamamen 4 sıra bilyalı taşıyıcı arabalar ve özel raylar
Erken hareketlerinde Helisel Kramayer dişli kullanılacaktır
Sistemde X, Y ve Z eksenlerinde SERVO Motor ve sürücüleri kullanılacaktır.
Her Eksende Bir Motor ve Sürücü ile Kontrol Edilecektir..
Servo motor tahrikleri T5 Triger kasnaklar ile iletimdedir
Spindle Motorda 5,5KWa 18000d/dk Manuel Motor Hertz Marka
3 Faz Spindle Motor ve hız kontrol ünitesi (0-18000.d/dk arası çalışma)
PC Router arası kontrol LPT Port Üzerinden Çalışmaktadır
Kontrol Panasu CNC içinde montajlı ve kolay müdehale edilebilir olmalıdır
Mach 3 CNC Kontrol Yazılımı, CUD-3D ve CUD-2D, Vcarve PRO işleme programları ile alışma 
İşlenebilen formatlar DXF, EPS, STL, PDF, AI-W3M,3DS, WRL, ASC, GCODE
PC ve CNC arası kablo LPT Centronics 5mt.
Kablosuz kumanda wireless klavye ile Tüm CNC fonksiyonlarını kontrol edebilme 
Kullanılacak kesici ve işleyici ular üzerinde
CNC Router program kullanım ve eğitimleri verilecektir.
Sisteme uygun PC temin edilip sistemle birlikte verilecektir.
13-16.mt/dk ileleme hızı 
Kesim sırasında malzeme ve u yapılarına göre değişken hızlarda çalışabilme
305 m3 yağlı vakum pompası manuel vana kontrolü 6 gözlü vakum torbası vakum
 kanalları dahildir.
Biriken talaşı toplamak için spindle motor ağız kısmına toz toplama aparatı yapılacaktır 
2 yıl parça garantisi verilecektir.

HERTZ SPİNDLE MOTOR
5,5 Kw 18,000.d/dak
ER-25 Pens Başlığı ile 20.mm Çapa kadar
Uç bağlanabilme
8 er adet ER-25 Pens Başlığı
2-4-6-8-10-12-14-16

Linear RAY ve Arabalar
X-Y-Z Ekseninde Arabalar
Statik Yük 3140.Kg/Dinamik Yük 1440kg
Her eksende 4 adet araba kullanılmaktadır
Kullanım sonrası yağlanma yapılabilir ve uzun ömürlü
Helisel Kramayer Mod:2 Diş:20
Krameyerli sistemler yüksek hızlı
Krameyer ile boşluksuz çalışma

SERVO eksen Modorları Her eksende bir adet motor kullanılacak
X ekseninde servo motor
Y ekseninde servo motor 
Z ekseninde Servo motor

MACH3 CNC Yazılım Sistemi 
Tüm çalışma hızları kontrol edilebilir
50+ takıma kadar ATC takım değiştirme
Standart G-Code uzantısı ile çalışma
ALFACAMa uyumlu 
PC den LPT port ile Data Transferi
 



Malzelerin standart garanti süreleri ve kurulumunun yapılarak teslim edilmesi sağlanacaktır.
Tüm Elektronik aksamı olan paralar çalışır halde teslim edilecektir.
Tüm malzemeler standart kullanım parçaları ile birlikte verilecektir.
Kusurlu malzeme tespit edilmesi halinde teslim alma yapılmayacaktır.



