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ELEKTRIK TESISATI
OZEL TEKNiK SARTNAMESI



A. iSiN TANIMI

is Tip Spor Salonlari olarak projelerinde gésterilen elektrik islerinin 6zel teknik sartnamede anlatildigi sekilde, verilen
standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarina uygun bigimde tamamlanmasi ve tam calisir vaziyette
anahtar teslimi idareye teslim edilmesi isidir.
idare isin kontrollGgiinii bizzat yapabilecegi gibi yetki verdigi miisavir yolu ile de yaptirabilir.
B. KAPSAM
Elektrik 6zel sartnamesinde bulunan tiim alt bélimlere uygulanacak temel prensipleri belirler.Bu bélim genel idari
sartnamenin eki olup uyumsuzluk olmasi halinde genel idari sartname maddeleri dogrultusunda idare tarafindan karara
baglanilacaktir.
C. UYULACAK STANDARTLAR
Projede belirtilen tesisatlarin uygulamasinda ve kullanilacak ekipmanda asagida belirtilen standart ve yonetmelikler
gegerlidir.Yetersiz kalmasi durumunda uluslar arasi standartlara bilgi icin bagvurulacaktir. Gerektiginde ilgili sartnamelerin
veya standardin yorumlanmasi idare ve kontrol miihendisligi tarafindan yapilacaktir.

a- Standartlar:
Ozel TEKNIK Sartname ve Birim Fiyat Tarifi.
Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Yonetmelikleri.
Elektrik i¢ Tesisat Yénetmeligi.
Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi.
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi.
TEDAS Elektrik Enerijisi Tesisleri Proje Yonetmeligi.
Anma akimi 1KV ‘un Uzerinde Olan Kuvvetli Akim Tesisleri
Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi.
Elektrik Tesisleri Kabul Yonetmeligi.
Elektrik Tesislerinde Emniyet Yonetmeligi.
TSE Yildirimlik yonetmeligi .
EMO Yiksek Yapilar Yonetmeligi.
EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dagitim i¢ Tesisat Yonetmeligi.
15.02.2003 tarih ve 25021 sayili asansor yonetmeligi(95/16 AT)
Tiirk Tel ekom A.S Bina ici Telefon Tesisleri Teknik Sartnamesi ve Telefon Sebeke Tesisi Yonetmenlikleri
IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartlari
D. MALZEME OLURLARI VE KABULU

Binada kullanilacak tiim elektrik malzemeleri en iyi kalite,A sinifi enerji verimliligine haiz, TSE ve CE standardinda,
proje, kesif ve teknik sartnamelere uygun olacaktir.

Yiklenici malzeme seciminden 6nce idareye (igden az olamamak kaydiyla numune ve imalat prototipleirini,
malzeme onay formu ile sunacaktir. Tim malzemeler idarenin oluru ile kesinlik kazanacaktir.Onay alinmadan kesinlikle imalat
yapilmayacaktir.

Malzemeler, ilgili firmalarin en son teknolojisine gore Uretilmis malzemeler olacak kesinlikle tGretimden kalkmis
malzeme kullanilmayacak imalatgi firmanin yedek malzeme garantisi ve bakimi gerektiren malzemeler i¢in gecici kabulden
sonra iki yillik bakim sartlarini belirtir bakim ve onarim taahhiitnamesini onay esnasinda verecek olup bu isle ilgili olarak
herhangi bir Gcret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamaninda siparis edilmesi yiklenicinin
sorumlulugundadir.

imal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idare ya da idarenin yetkilendirdigi kisi ya da kuruma teslim edilecek
ve onayini miteakip imalata baslanacaktir. Gecikmeden dolayl dogacak sorumluluk yikleniciye ait olacaktir. Bu imalatin
gecikmesinden dolayl miteahhit hicbir hak iddia edemez.

Malzemeler igin birer adet 6rnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen 6rnek malzemelerde test sonuglarini
iceren kataloglar verilecektir.

Malzemelerin, fabrikasyon imalatlari sirasinda yerinde testleri yapilacak, idare ya da idarenin yetkilendirdigi kisi ya
da kurum olurundan sonra santiyeye gonderilecektir.

Santiyeye gelen biitiin malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer niisha éncelikle idare ya da idarenin yetkilendirdigi kisi
ya da kuruma verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayi alinmayan hicbir malzeme kesinlikle kullanilmayacaktir.

Kullanilacak biitiin malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idare ya da idarenin yetkilendirdigi kisi ya da
kuruma teslim edilecektir.

E. OLCUM ve TESTLER

Yiiklenici insaatin seyri esnasinda binada bulunan herhangi bir sistemin test yapilmasi idare ya da idarenin yetkilendirdigi kisi
ya da kurumca istenildiginde tim alet edevati temin ederek gerek kontrolliikle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tim
masraflari yiiklenici tarafindan karsilanmak (zere test ettirmek zorundadir.Trafo, Pano, Jenaratér, UPS, Asansor, Data
,Telefon vb. sistemlerin test raporlari gecici kabul 6ncesi idareye teslim edilecektir.Buna gore;

Pano, buat, kablo ekleri termal kamera ile taranarak ek noktalari isi 6lcimleri yapilacak.



Kagak akim roélelerinin agma stireleri ol¢lim yapilacak.

Prizden, panolardan, espotansiyel baradan, yildirim cubuklar baglanti noktasindan topraklama él¢iimleri yapilacak.Olgiimler
EMO ya kayith mihendis tarafindan yapilarak rapor altina alinacak.

Kompanzasyon sistemi devreye alindiktan sonra, 1 ay boyunca 7/24 saat 6l¢limler yapilarak kaydedilip bu degerler tizerinden
kompanzasyon revize edilecektir.

UPS akii hiicresel olgiim degerleri yapilarak sonuglar idareye sunulacaktir.

Her bilokta ve katta bulunan bir prizden sebeke ve UPS gerilimi dlgllerek, gerilim, frekans, harmonikler rapor halinde ve 6lg
aletinden alinan sekilli ¢iktilar idareye sunulacaktir.

Her bloktan olmak lizere benzer mekanlardan bir adet segilerek aydinlatma degerleri [iksmetre ile 6lgiilip degerler rapor
halinde idareye verilecek.

F-KULLANMA VE BAKIM TALIMATI

Yiiklenici imalatini ve montajini yapacag tiim sistemlere ait Tiirkce ve varsa ingilizce kullanma, bakim ve isletme talimatlari ile
baglanti semalarini bir asil bes kopya olarak hazirlayarak idareye verecektir. idarenin istegi dogrultusunda cihazlarla ve
isletme ile ilgili gerekli ve yeterli egitimi idarece belirtilecek personele (cretsiz verecektir.

G-GARANTI

Yiklenici isin kesin kabulline kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada bulunan tiim sistemleri eksiksiz ¢alisir durumda
tesis edecek isin gegici kabullini mUteakip iki yil stireyle kullanma hatasi disindaki arizalari derhal bilabedel gidermekle
sorumludur. Tamiri gerektiren pargalarin tamiri bir ay igerisinde giderilmezse bu isin garanti sliresi bir ay uzatilir ve bu siire
icinde tamiri yapilmayan pargalar piyasadan idare tarafindan miteahhit namina yaptirilarak miiteahhidin teminatindan
kesilecektir. Yuklenici ilgili kisim teknik sartnamelerinde ayrica belirtiimemis olsa bile bltiin sistemlere ait garanti belgelerini
gecici kabul tarihinden itibaren garantisi baslamak kaydiyla idareye teslim edecektir.

H- ENERJI TEMINi VE SAHA ELEKTRIK iSLERI

Tesisin eneriji ihtiyacini karsilamak icin, YUKLENICI ilgili elektrik kurumundan enerji miisaade yazisi igin basvuru yapacak. ilgili
elektrik kurumundan alinan enerji miisaade yazisina gore eneriji ihtiyaci saglanacaktir. Enerjinin temini ile ilgili tim islemleri
yapmak, gerekli projelerin (Orta Gerilim ve Trafo Jenerator vs.) hazirlanmasi, onaylatiimasi, ilgili elektrik kurumuna Kabullerin
yaptiriimasi, abonelik islemlerinin yaptiriimasi Jeneratér isletme Ruhsatinin alinmasi yiiklenicinin sorumlulugu altindadir.
Ayrica: Topraklama sistemine ait (Trafo isletme, Koruma, Paratoner, Cevre Aydinlatma, Asansér ve Ana Pano vb.) Test Olgciim
Raporu TEDAS veya EMO yetkilisince yiiklenici tarafindan yaptirilarak idare ya da idarenin yetkilendirdigi kisi ya da kuruma
teslim edilecektir.

ONEMLI NOT:

1. Onayh projelerde, belirtilen mahallerde yapilacak imalatlar, ilgili mahal listesi, projesi ve teknik
sartnamesinde yazan sartlar dahilinde yapilacaktir.

2. Ozel Pozlar Disindaki Tim imalatlar Cevre Ve Sehircilik Bakanhgi, Tedas Pozlarinda Tanimli
Oldugu Sekli ile Yapilacaktir.

1. Sartnamedeki gorseller fikir vermek amaciyla konulmus olup, kesinlikle herhangi bir marka veya
modeli isaret etmemektedir.

2. Jeneratér, transfer ve kablolama sistemi ihale kapsaminda degildir. ihtiya¢ duyuldugu takdirde
"Jenerator, kablolama ve transfer sistemi temini ve imalati" yerel idare tarafindan yaptirilacaktir.

3. UPS cihazi ihale kapsaminda degildir. ihtiya¢ duyuldugu takdirde temin ve montaji yerel idare
tarafindan yaptirilacaktir.

4. Salon ses yayin sistemi ihale kapsaminda degildir. ilerde ihtiya¢ duyuldugu takdirde yerel idare
tarafindan ayrica yaptiracaktir.

5. Engelli erisim sisteminde yalniz altyapi tesis edilecek, kapi Usti ikaz lambasi ve ipli ¢agri sistemi
ihale kapsaminda yaptirilacaktir. " Kablosuz Aktarici Cihaz ve Cagri Paneli " gerektigi takdirde
yerel idare tarafindan temin ve monte edilecektir.

6. Telefon santrali ihale kapsaminda olmayip iihtiya¢ duyuldugu takdirde yerel idare tarafindan
temin ve montaj yaptirilacaktir.

7. Yangin algilama ve alarm sistemi maliyetten ‘konvansiyonel’ tip olarak yapilacaktir.



Siva usti lineer led armatiir

110-120cm boyunda, 40W-50W en az 4000 limen, 4000K, Aliminyum ekstriizyon profil ve gelik montaj aksesuarh gévdeli,

Homojen isik dagilimi saglayan opal difiizorl(i, L90B50 ye gore >50.000 saat, yiksek etkinlik faktoriine ve CRI>80 renksel geri
verime sahip mid power ledli, siirlicli; sabit akim gikigh sisteme sahip ylksek geri verimli

Siva alti lineer led armatiir

110-120cm boyunda, 40W-50W en az 4000 liimen, 4000K, Aliminyum ekstriizyon profil ve gelik montaj aksesuarl govdeli,
Homojen i1s1k dagilimi saglayan opal difiizérlii, L90B50 ye gére 250.000 saat, yiiksek etkinlik faktoriine ve CRI>80 renksel
geri verime sahip mid power ledli, siiriicii; sabit akim ¢ikigh sisteme sahip yiiksek geri verimli

GizZLi LEDAYDINLATMA ARMATURU



PC govdeli, seffa diftizorld, IP 20 koruma sinifli, mid power ledli, gizli ve siva Ustl armatiir

Tuketim gict 6W/m, 600 limen/m,

Driver Cikis gerilimi:220-240V AC,

Led 6mri : 50.000 saat,

TELEFON TESISATI TEKNiK SARTNAMESi
TEL.01 -25 PORT ISDN Telefon patch paneli

1. 1U yiikseklignde ve metal gerceveli olacaktir.

2. 25 ad. Cat-6 RJ-45 port ve her bir RJ-45 portu igin etiket yeri olacaktir.

3. 19” kabinete uygun olacak ve gerekli baglanti elemanlari verilecektir.

4. UTP Patch Cord RJ-45/RJ-45 tipinde Cat-6 standartlarinda, toplam ug sayisi kadar (kabinet i¢i baglanti ve kullanici) ve
gerekli uzunlukta olacaktir.

5. Baglanti elemanlarinin metal temas noktalarinin altin kaplama olmasi sarttir.

6. Fabrikasyon sonlandirilmis ve ayni renkte olacaktir.

TEL-02 UTP CAT6 PATCHCORD KABLO (1m)
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Patch cordlar ANSI/TIA-568-C.2:2009 Cat6 spesifikasyonlarina uygun olacaktir. Ve bu uygunlugu gosteren ETL veya DELTA
belgesine sahip olacaktir.

Patch cordlarin elektriksel degerleri en az asagida belirtilen degerlerde veya daha iyi bir orana sahip olacaktir.
iletisimDirenc: 230Qmaksimum

Direng Dengesizligi:% 2 maksimum

Dielektrik Kuvvet: 2500VDC3 saniye boyunca

izolasyon Direnci: 150MQ/kmasgari

Patch cord kablosunun iletkeni esnek, 23 AWG veya 24AWG kalinliginda olacaktir.

Patch cordlar fabrikasyon sonlandiriimis olacaktir.

Patch cord kablolari LSOH olacaktir.

. Patch kablonun dis ¢gapi maksimum 5.00 mm (+/- 0.2mm) olmalidir.

. Patch kablo uzunlugu 1m olmakdir.

. Konnektor baglanti malzemesi 2,54 pm (100 p-ing) Nikel Gzerine 1,27 um (50 p-ing) altin kaplama olacaktir.

. Patch kablolar koruyucu (Boot) ile korunmus olmasi gerekmektedir.

. Patch kablonun belirtilen standartlara uygunlugunu gosteren DELTA sertifikalarina sahip oldugu bagimsiz test

kuruluslarindan onayli raporla belgelenecektir.

15.Patch cordlar 750 kez tak-cikar 6zelliginde olacaktir.

TEL-03 UTP CAT6 PATCH CORDKABLO (3m)



WO NOURWN

B R R R R
A W N RO

15.

Patch cordlar ANSI/TIA-568-C.2:2009 Cat6 spesifikasyonlarina uygun olacaktir. Ve bu uygunlugu gésteren ETL veya DELTA

belgesine sahip olacaktir.

Patch cordlarin elektriksel degerleri en az asagida belirtilen degerlerde veya daha iyi bir orana sahip olacaktir.
iletisimDirenc: 230Qmaksimum

Direng Dengesizligi:% 2 maksimum

Dielektrik Kuvvet: 2500VDC3 saniye boyunca

izolasyon Direnci: 150MQ/kmasgari

Patch cord kablosunun iletkeni esnek, 23 AWG veya 24AWG kalinhginda olacaktir.

Patch cordlar fabrikasyon sonlandirilmis olacaktir.

Patch cord kablolari LSOH olacaktir.

. Patch kablonun dis capi maksimum 5.00 mm (+/- 0.2mm) olmalidir.

. Patch kablo uzunlugu 3m olmaldir.

. Konnektor baglanti malzemesi 2,54 um (100 p-ing) Nikel tGzerine 1,27 um (50 p-ing) altin kaplama olacaktir.

. Patch kablolar koruyucu (Boot) ile korunmus olmasi gerekmektedir.

. Patch kablonun belirtilen standartlara uygunlugunu gosteren DELTA sertifikalarina sahip oldugu bagimsiz test

kuruluslarindan onayli raporla belgelenecektir.
Patch cordlar 750 kez tak-gikar 6zelliginde olacaktir

DATA SISTEMi TEKNiK SARTNAMESI

DATA 01- 24 Port Gigabit Switch

e Anahtar, lizerinde 24 adet 10/100/1000BaseT gigabit Ethernet portu ve 4 adet 10Gigabit SFP port'a sahip olmalidir.
SFP Port’lar tzerinde 1000BaseSX, 1000BaselLX, SFP10G-SR, SFP10G-LR SFP Modil’ler takilabilmelidir. Anahtar

Gzerinde port ve hiz degerlerini gosteren LED’ler olmalidir.
e Anahtar en az 128 Gbps switching kapasitesine ve 95.2 Mpps paket iletim kapasitesine sahip olmalidir.
e Anahtar fansiz yapida olmalidir.

Anahtar, 2 Uniteye kadar fiziksel olarak yiginlanabilmelidir. Yiginin bant genisligi kapasitesi 96 gigabite kadar
cikabilmelidir.

Anahtar, Web tabanli olarak konfigiire edilip yonetilebilmelidir. Ayni zamanda; R$232 konsol portundan, Telnet, SSH
ile komut satirindan yoénetilebilmelidir. SSL, SSH v1,v2 destekli olmahdir. Switch yazilimlar (Firmware) web
araylzden veya FTP Uzerinden glincellenebilmelidir.

Anahtar, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol(STP), IEEE 802.3w Rapid Spanning Tree Protocol(RSTP) IEEE 802.1s
Multiple Spanning Tree Protocol(MSTP), MRSTP protokollerini desteklemelidir.

Anahtar Gzerinde iki adet yazilim ve iki adet konfigurasyon dosyasi tutabilmeli ve gerekmesi durumunda yedek
konfigurasyon dosyasindan veya yedek yazilim dosyasindan calistirilabilmelidir.

Anahtar Gzerinde olusabilecek loplari 6nlemeye yonelik loop guard, loop sorunlarinin olusmasini 6nlemek icin BPDU
Guard ve Root Guard 6zelligine sahip olmalidir.

Anahtar, L2/L3/L4 Access Control List (ACL) IPv4 ve IPv6 destekli olmalidir. MAC adresine gore erisim kontroli
yapabilmelidir. Layer 2 seviyesinde MAC, Layer 3 seviyesinde IP, Layer 4 seviyesinde TCP ve UDP port tabanl erisim
denetim listeleri yazilabilmelidir. Anahtar ToS (Type of Service) DSCP isaretleme destegine sahip olmali ve QoS
hizmeti DSCP'ye gore yapilabilmelidir.

Anahtar lzerinde yonetim amach RS232 konsol portu bulunmalidir.

Anahtar, RADIUS ve TACACS+ serverlari ile entegre calisabilmelidir. Birden fazla RADIUS ve TACACS+ Server destegi
olmali, kimlik dogrulama ve yetkilendirme islemlerini yapabilmelidir.



Anahtar atak ve saldirilara karsi DHCP Snooping, ARP Inspection, Port Isolation, Source guard, CPU protection gibi
ozelliklere sahip olmalidir.

Anahtar, IPv4 icin DHCP Relay ve DHCP 82 profilleri olusturulmaldir.

Anahtar, SNMP v1, v2 ve v3 desteklemelidir, en az RMON 1, 2, 3, 9 gruplarini desteklemelidir.

Anahtar, IPv6 icin dual stack, ICMPv6, DHCPV6 relay 6zelliklerine sahip olmalidir.

Anahtar, RFC 1066, RFC 1493, RFC 2674, RFC 4292, RFC 4293 standartlarini desteklemelidir.

Anahtar en az 831.699 saatlik MTBF degerine sahip olmalidir.

Anahtar ile Ucretsiz kurulum yazilimi da teslim edilmelidir. Kurulum yazilimi IP bagimsiz olarak networkte bulunan
anahtarlar listelenebilmelidir. Yazilim ile listelenen anahtarlarin IP, subnet mask, gateway bilgilerin degistirilmesine
ve anahtarin DHCP istemcisi olmasi durumunda tekrar ip almasinda yonelik ¢alismalar yapabilmelidir.

KAMERA SISTEMi GENEL SARTNAMESI

Kamera modeli ONVIF platformunun test edilerek yayinladigi modeller arasinda olmalidir.

Sistemin saglikh calisabilmesi igin sistemde kullanilacak butiin Grtnler (Kamera, NVR, Monitér, vb...) ayni marka
olmalidir.

CCTV sisteminde kullanilacak olan driinlerin Ureticisi veya markasi ONVIF iletisim Komite (iyesi olmasi

gerekmektedir.

CCTV 01- 16 KANAL POE KAYIT CIHAZI (NVR)

Cihaz H.265, H.264 ve MJPEG sikistirma formatlarini desteklemelidir.

Cihaz ayni anda en az 16 adet IP kameranin kaydini desteklemelidir.

Cihaz 12 MP ¢6zlinlrluge kadar IP kameralarin kaydini desteklemelidir.

Cihazin en az 2 adet hard disk slotu olmali ve her biri en az 8 TB disk ile ¢alisabilmelidir.
Cihazda en az 1 adet VGA ve 1 adet HDMI video monitor cikisi olmalidir.

Cihaz, kameralarin kaydi icin toplamda en az 320 Mbps bant genisligine sahip olmalidir.

Cihaz Uzerinde 16 kanal POE cikisi olmalidir. Ayri bir poe switch olmadan kameralar bu poe cikislarindan

enerjilendirilmelidir.

CCTV 02- 2 MP IP BULLET KAMERA
Kamera IP67 IK10 6zellkte BULLET tipinde olacaktir.

Kamera Progressive scan CMOS yada MOS goriintl sensériine sahip olacaktir.

Kameranin ¢dziniirligi en az 2 (iKi) Megapixel olacaktir.

Kamera H.265, H264 ve MJPEG goriintl formatlarini destekleyecek ve en az dual stream yayin yapabilecektir.

Kamera 2MP yada daha Ust ¢ozlnirliuklerde en az 20 FPS goriinti verebilecektir.

Kamera, IR (gece goriisli) olacaktir. Gece-Giindiiz mod degisimlerinde goriintl kaybi olmayacaktir. Gece goriis mesafesi
en az 60 metre olmalidir.

Kamera Uzerinde bitinlesik olarak zoom ve focus ayari merkezden yapilabilen en fazla 3mm ile en az 12 mm arasinda

ayarlanabilen Auto Focus, Varifocal, motorize lens bulunacaktir.



® Kamera lizerinde PoE 6&zellikli RJ-45 portu bulunacaktir.

® Kamera en az 120db Wide Dynamic Range 6zelligine sahip olacaktir.

CCTV 03- 22" RENKLi LCD GUVENLIK MONITORU

®  Monitor, 7/24 CCTV sistemlerinde kullanima uygun yapida olmalidir. Bilgisayar monitorleri ve tunerli TV ler kabul

edilmeyecektir.
®  Monitdr en az 22” boyutunda LCD 6zelliginde olmalidir.
®  Monitdrin toplam piksel sayisi en az 1920x1080 olmalidir.
®  Monitoriin ekran en/boy orani 16:9 olmalidir.
®  Monitoriin ekran parlakligi en az 300cd/m2 olmalidir.
®  Monitdérun kontrast orani en az 1200:1 olmalidir.

®  Monitorin tepki suresi en fazla 5 ms olmalidir.

CCTV 05- 8 TB 7/24 HARiCi DEPOLAMA UNITESI
e Arabirim: SATA 3

Boyut (ing): 3.5"

e Disk Kapasitesi: 8 TB
e Tipi: PC(7/24)

e  DoOnisg Hizi: 7200 RPM
e On Bellek: 256 MB

e Garanti Suresi : 24 Ay

Tanimi : 120 cm Canak anten

Uydu antenleri (¢canaklar) uydudan TV kanallarinin alimi icin kullanilmaktadir. Glgli ve 160 km / saat'e varan siddetli
riizgarlara karsi donmeden veya konumlarinda sapmadan dayanabilen yeterli mekanik dengeye sahip olacaktir.

Ozgiin ve uygun baglanti sistemleriyle elverisli bir yerin tizerine yerlestirileceklerdir.
Canagin capi istenilen kanallar giiriilty ve bozulma olmadan almasina uygun olmali ve en az 1.2 metre olmaldir.

Yiksek kalitede uygun LNB secilecek ve yerlestirilecektir ve istenilen kanallarin aliminda, tim yatay ve dikey polarize olmus
sinyaller icin gerekli elemanlari icerecektir.

Canaklar ve LNB 'ler sabit, hareketsiz olacaktirlar. Uydu anteni asagidaki teknik 6zelliklere sahip olmalidir:

Yansitici gapi : en az 1.2 metre

Kazang : 45 dB

Frekans bandi : C bandi 3.7 ile 5 GHz arasinda ve KU bandi 10.7 ile 12.75 GHz arasinda
Yarim glic demet genisligi  : 0.8°

SALON SKORBORD SiSTEMi TEKNiK SARTNAMESI|



Bu teknik sartname, spor salonlari i¢in alimi yapilacak skorbord cihazlan igin gecerlidir. Skorbord,
basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarinda kullanilabilir olmalidir.

Scorebord bolimleri;
e SCORE VE KRONOMETRE PANOSU
e 24 SANIYE CIHAZLARI
e KUMANDA PANELLERI

1. OYUN SAATI ( Game clock ):

Ana oyun saati (kronometre) skorbord sistemi izerinde monteli dort digit ( Hane) olup oyun kurallarina gore ileri
veya geri sayimli, iki hane dakika ve iki hane saniye bulunmalidir. Bu oyun saati (kronometre) son 60 saniyelik
bolimde, saniyenin 1/10 luk dilimlerini gostermelidir.

Kronometre 00-00 ila 59.59, (yani 60 dakika saymali) arasinda degerlere programlanabilmelidir .Kronometre sire
bitiminde sesli uyari sinyali (korna ¢almali) vermelidir.Skorbord saati (kronometresi) hassas ve bir giinde +/- 1 (bir)

saniye hata sinirlan igerisinde ¢alismalidir.

Kronometre haneleri en az 20 cm rakam yiiksekliginde ve salonun her noktasindan sorunsuz gosterimi saglamak
Uzere en az Ug sirall led ihtiva eden, 7 elemanl (a-g elemanlari — segmentleri - ) yapida olmalidir.zaman goésterge
rengi yesil olmalidir.

2. SKOR GOSTERGELERI:

Skor gostergeleri, bir miisabakada bulunan, seyirciler de dahil, herkesin en rahat gorebilecekleri sekilde sistemin
yapisi icerisine yerlestirilecektir. Uygulamada ana saat orta kisimda, licer haneli takim skorlari ise st veya alt iki
yanda monteli olmalidir. Takim skorlari hane yiksekligi en az 20 cm ve eleman dizimi yine en az (¢ sirali ledlerden
imal edilmis olmalidirlar.

O -199 arasi gosterebilmelidir. Her takim igin ayni renk led’ler kullanilmalidir.

3. TAKIM FAUL SAYl GOSTERGESi:

Her takim icin tek haneli 0-9 ayarlanabilir, en az 20 cm lik hanelerden olusmus, diger gostergelerle ayni yapida
olan, ana gosterge lzerinde uygun, rahat gorilebilecek yerlerde monteli gostergelerdir. Basketbol da her devre igin
son takim faulleri, devre degisiminde otomatik olarak sifirlanmaldir.

4. PERIOD / SET GOSTERGESI:

Ana gostergenin genellikle orta kisminda iki haneli, 20 cm. rakam yiiksekliginde periyod veya voleybolda oynan set

sayisi gostergesi bulunmalidir. Bu degistiginde, toplam takimlar ve mola gostergeleri sifirlanmalidirlar .

5. MOLA ( TIME OUT ) GOSTERGELERI :

Her takim icin Ucer adet 4-5 cm capli noktasal mola gostergeleri olmalidir. Mola middeti ( devam eden
uygulamada 60 sn. ) geri sayimli olarak, ana gosterge Uzerindeki hanelerden toplam faullerin iki haneli
gostergelerinde gorilmelidir .Mola alan takimin tarafinda bu 60 sn. gorilecek sekilde programlanmalidir. Yani HOME
tarafi mola alirsa, o taraftaki toplam faul gostergeleri, VISITORS takimi mola alirsa sag taraftaki toplam faul
gostergeleri 60 sn. mola miiddetinin geri sayimini géstermelidirler. Mola baslangi¢c ve bitimlerinde uyari sinyali

verilmelidir.
istendiginde, ortada monteli olan ¢ift haneli period gdstergesi ve 24 saniye gdstergeleri de 60 sn. geri sayimli
mola middetini verebilecek sekilde, kolayca programlanmalidirlar.

6. SERVIS ( BONUS ) GOSTERGELERI :



Her takim igin birer adet genelde toplam takim faulleri gdstergeleri yaninda ve ana gosterge sisteminin Ust sag- sol
kisimlarinda noktasal servis (bonus) géstergeleri bulunacaktir.

7, 24 SANIYE CiHAZLARI :

24 saniye geri sayimli iki haneli géstergeler ve tUzerinde ana kronometre ile senkron galisan dort haneli kronometre
bulunan cihazlar olup genelde potalar lizerine monte edilebilir, iki adet oyun saati olacaktir .Bu top kullanim siiresini
gosterecektir. 24 saniye siiresinin bitimindeki ses sinyali ,skorbord’daki ses sinyalinden farkl tonda olacaktir ( Her iki
korna farkli tonda ve en zor ve en giriiltiili kosullarda bile duyulabilir olacaktir). 24 saniye durduruldugunda
skorbord zaman gostergeleri ¢alismaya devam edecektir.Yani her iki cihaz birbirinden bagimsiz ¢alisacaktir. 24 saniye
gostergeleri de en az 20 ¢cm haneli ve g sirali led’li yapida olmalidir .Ana kronometre 24 saniyenin altina
distiglinde 24 saniye gostergeleri ya hi¢ ¢alismamali, yada ana kronometre ile senkron galismalidir. Oyun siresi
degistirilir ise, istenen saniyeye kolayca ayarlanabilir olmalidir. Bu sistem, 24 saniyeden baslama, kalan saniyeleri
gosterecek sekilde durdurulabilme 6zelligi, kaldigi saniyeden tekrar baslama 6zelligi olmalidir.

Bu cihazlar, pota ¢arpma levhalarinin 30 -50 cm Uust tarafinda monte edilmelidirler. Kronometreler, ana
kronometreler ile ayni renkte olmalidir. Bu cihazlarin pota lzerlerine monteleri olasi olmadigi durum!arda tavandan

pota Ustline gelecek sekilde asilmalarinda bir mahsur yoktur.

8. KUMANDA BiRIMLERI :

Kumanda birimleri, son teknolojiye uygun LCD ekranda tim bilgilerin gorilebildigi, butonlarin uzun omirli ve
binlerce basma yetenegi saglayan baskili, basmali butonlar ihtiva eden Aliminyum 6n koruma Uzerine yapistiriimis
tus takimh olmalidir. Bu butonlar ani ve hafif baski ile, hata yapmaya elverisli, dokunmatik tip olmamaldirlar.

Bu kumandalar, esas sistemde goriilmesi gereken bilgileri,programlari yapilabilecek tasarimli olmalidirlar.

Macga baslama 6ncesi, mola, devre, vs gibi oyunlarin kendi kurallarina uygun ayarlamalar, basitce bir buton ile
yapilabilmeleri tercih edilir.

Cok amacli sporlarin ayarlamalari ana kumanda birimi tzerinde kolayca yapilabilmelidir. Butonlar (izerinde yaptiklari
islevi gosterir, uluslararasi normlara uygun yazim olacaktir. Hatali sayim yapilmasi halinde geri sayimi yapan, ses
sinyali kontroliin saglayan butonlar da bulunacaktir. Baglanti konnektorleri, kaliteli standartlar uygun ve kolay
sokllup takilabilir olmahdirlar.

9.DI$ KABLAR :

komple pano aliminyumdan imal edilecektir .pano ebatlari en az 200 cm x100 cm x12 cm olacak, 151k yansimasini
engelleyici 6zel reflekte veya leksan tipi yansitmasiz pleksiglas 6n koruma seffaf 6n yiiz olmalidir Kumanda birimleri
de aliminyum veya hafif metal taban ve yanli, 6n tus takimli, hafif, kullanish ve kenarlar ellerde zarar meydana

getirmeyecek sekilde tasarimlanmalidir.

10.ELEKTRIK ELEKTRONIK AKSAMLAR :

Elektronik devre kartlari, neme, darbelere dayanikli imal edilmeli (boyali), lehimlemede en son teknoloji
kullanilarak, kartlara takilan elektrik ve elektronik devre elemanlarinin asiri i1si neticesi, ilerde islevleri sirasinda
hasara ugramalari o6nlenmelidir. Devreler arasi baglantilar diz c¢oklu kablo (tercihen flat cable) ile
yapilmalidirlar.Gostergelerde kullanilan devre elemanlari kaliteli ve uluslararasi taninmis firma tretimleri olmalidirlar
.Ozellikle piyasalarda kolayca bulunabilmelidirler.

Led ler ise, salonun en (cra noktalarindan gériinim saglayacak, 0,5 mm ¢apinda,renklerine goére ortalama 600 mcd
1sik siddetinde ve genis acili (en az 60 derece) olmalidirlar.

Gosterge tasarimlarinda tek bir veya birkag led in bozulmasi halinde segment tamamen sénmeyecektir.

Piyasada basit, hobi devrelerinde kullanilan normal distk 1sik siddetli, ancak, 1sik siddeti uclarina verilmesi gerekli

voltajdan daha biyuk gerilimle beslenerek yiikseltilen ledlerden yapilmis skorbordlar kabul edilemezler.
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Kullanilacak gli¢ kaynagi, sistemin cektigi glici karsilayacak, glinlerce, devamli islemde kalarak test edilmis yapida
olmalidir.

Kullanilacak data, elektrik kablolari normlu ve kaliteli olmalidir. Konnektorler kolay sékilip takilabilir ve nemden
etkilenmemelidirler.

Kumanda birimleri, merkezi bir baglanti birimi veya panosu ile irtibatlandirilmis olmalidirlar. Bu pano veya ozel
birim,uluslararasi koruma sinifina tabi olmalidir .Pano veya esdeger isleve sahip baglanti biriminde, sistemin ¢ektigi

akima uygun sigorta ve agma kapama anahtari olmasi tercih edilir.

GENEL TEKNiK HUSUSLAR :
24 sn panolari top darbesine DIN 18032-3testini gegmis olmalidir..
Ana pano ve gosterge panolari bir bitin olarak, salonlarin her tarafindan rahatga goriilebilecek uygun bir duvara
saglam bir sekilde monte edilmeli,
24 Saniye cihazlar Carpma levhasinin st arkasina ¢arpma levhasindan 300-500 mm. mesafede yerlestiriimeli,
buralari misait degilse ana panonun sagina ve soluna veya karsilikli duvarlara monte edilmelidir.

Uretici firma ISO 9001 -2008 ve CE belgesine sahip olmalidir.
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