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1 15.280.1011 Saten algi kaplamasi yapilmasi (ortalama 1 mm kalinlik) m?2

Teknik Tarifi: Saten perdah yapilacak yuzeylerin dikkatle temizlenip ¢apaklarindan arindiriimasi, temizlendikten sonra hazirlanan saten
algi harcinin ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde c¢elik mala kullanilarak ylzeye uygulanmasi, zimparalanmasi, tozlardan
temizlenmesi icin her turli malzeme ve zayiati, igsyerinde yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, iscilik, muteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m2 fiyati.

oLcu:

1) Projedeki dlgulere gore, sivanan bitun yuzler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.

2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap siipirgelik altinda kalan siva ylzeyleri hesaba katilir.

3) Bitun bosluklar ve diger cins kaplama yuzeyleri dusulur.

15.280.1012 ‘ Makina algisi ile tavanlara 15 mm kalinhginda tek kat al¢i siva yapilmasi ‘ m?2 ‘

Teknik Tarifi: Fabrikasinca kuru olarak hazirlanmis ve torbalar Gizerinde yazili kullanma talimatina uyularak algili tek kat makine sivasi
malzemesinin uygun miktarda su ile karigtirilarak elde edilen harg ile tavan ytzeylerine ortalama 1,5 cm kalinliginda tek kat siva
yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve
dusey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU:

1) Projedeki él¢ilere gore, sivanan butun yuzler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.

2) Butiin bogluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri dusuliir

15.280.1013 Makina algisi ile duvarlara 20 mm kalinliginda tek kat al¢i siva yapilmasi

(Beton, tugla vb. ylizeylere) m

Teknik Tarifi: Fabrikasinca kuru olarak hazirlanmis ve torbalar izerinde yazili kullanma talimatina uyularak algili tek kat makine sivasi
malzemesinin uygun miktarda su ile karistirilarak elde edilen harc ile duvar ylzeylerine ortalama 2 cm kalinhidinda tek kat siva
yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve
dusey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU:

1) Projedeki dlcllere gore, sivanan butin yuzler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.

2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap siipirgelik altinda kalan siva ylzeyleri hesaba katilir.

3) Butln bosluklar ve diger cins kaplama ylzeyleri disulir.

15.415.1603/A 3 cm kalinhginda andezit levha ile harpusta yapiimasi (3cmx30-40-50

cmxserbest boy) (honlu veya cilal) m

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun lizerine meyil ve damlalikl olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinliginda honlu veya cilali koyu renkli andezit
levhadan yapilmis harpustanin yerine kaplanmasi, derzlerin ve bitun yizeylerin cimento esasli derz macunu ile sivanmasi, dégseme
yuzundeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her turlu iscilik, malzeme ve zayiati,
isyerinde ylUkleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi izerinden hesaplanir.

Algi levhalar ile cift iskeletli aski sistemli asma tavan yapilmasi (Aski
gubugu mesafesi ayni ydnde 900 mm, ana tasiyici profil mesafesi 1000
mm, tali tagiyici profil mesafesi 500 mm aks araliklari ile) (12,5 mm tek
kat standart algi levha ile)

15.530.1905 m?2

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kisimlarina 50 mm’lik
yalitim bandi yapistirilmasi ve her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden baslayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida ve
plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, ilk ana taslyici ekseninin tavan yiizeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede isaretlenmesi, en
fazla 100 cm arayla ardisik eksenlerin sabitlenecegdi hatlarin isaretlenmesi, isaretlenen hatlar Gzerine en fazla 90 cm arayla celik
dubellerin sabitlenmesi, aski gubuklarinin gelik dubellere takilmasi, aski masalarinin aski gubuklarina takiimasi, tavan C-profilinin
(TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski masalarina takilarak teraziye alinmasi ve bdylece ana tasiyicinin olusturulmasi, ana tasiyici
TC60 profillerine dik dogrultuda tali tastyici TC60 profillerinin 50 cm araliklarla klips ile sabitlenmesi, tim TC60 profillerin ek yerlerinde
ekleme pargasi kullanilmasi ve profil ek yerlerinin sasirtiimasi, algi levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek ebatlanmasi ve rende
kullanilarak kesilen kenarlar dizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun aparatlarla yaklasik 45°
aclyla suni pah agilmasi, algi levhalarin TU28 ve TC60 profillerine vida baslari algi levha ile hem yiiz olacak sekilde, 25 mm’lik borazan
vidalarla en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kisa kenar derzlerinin birbirinden en az 40 cm sasirtiimasi, derz dolgu algisi ile
3 mm’den fazla bosluklara 6n dolgu yapilmasi, vida baslarinin derz dolgu algisiyla kapatilmasi, derz bandinin algi duvar levhasi ek
yerlerine yapistiriimasi, bant izerine derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle asma tavanin olusturulmasi her tirlii malzeme ve zayiati,
iscilik, isyerinde yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil,1 m? fiyati: OLGU: Projesindeki
boyutlar Uzerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1- 0,50 m? den kugik bosluklar distimez.

2- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.

Algi levhalar ile gift iskeletli aski sistemli asma tavan yapilmasi (Aski
cubugu mesafesi ayni yonde 900 mm, ana tagsiyici profil mesafesi 1000
mm, tali tagiyici profil mesafesi 500 mm aks araliklar ile) (12,5 mm tek
kat su emme orani azaltilmis, yangina

15.530.1908 m?

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kisimlarina 50 mm’lik
yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden baslayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida ve
plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, ilk ana tasiyici ekseninin tavan yiizeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede isaretlenmesi, en
fazla 100 cm arayla ardisik eksenlerin sabitlenecegdi hatlarin isaretlenmesi, isaretlenen hatlar Gizerine en fazla 90 cm arayla celik
dubellerin sabitlenmesi, aski cubuklarinin gelik dubellere takilmasi, aski masalarinin aski gubuklarina takilmasi, tavan C-profilinin

(TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski masalarina takilarak teraziye alinmasi ve bdylece ana tasiyicinin olusturulmasi, ana tasiyici
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TC60 profillerine dik dogrultuda tali tasiyici TC60 profillerinin 50 cm araliklarla klips ile sabitlenmesi, tim TC60 profillerin ek yerlerinde
ekleme parcasi kullanilmasi ve profil ek yerlerinin sasirtiimasi, algi levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek ebatlanmasi ve rende
kullanilarak kesilen kenarlar diizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun aparatlarla yaklagik 45°
aclyla suni pah agilmasi, algi levhalarin TU28 ve TC60 profillerine vida baslari algi levha ile hem yiiz olacak sekilde, 25 mm’lik borazan
vidalarla en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kisa kenar derzlerinin birbirinden en az 40 cm sasirtiimasi, derz dolgu algisi ile
3 mm’den fazla bosluklara 6n dolgu yapilmasi, vida baslarinin derz dolgu algisiyla kapatilmasi, derz bandinin algi duvar levhasi ek
yerlerine yapistiriimasi, bant izerine derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle asma tavanin olusturulmasi her tiirli malzeme ve zayiati,
iscilik, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagsima, bogaltma ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil,1 m? fiyati: OLGU: Projesindeki
boyutlar tzerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1- 0,50 m2 den kuglik bosluklar diigtiimez.

2- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.

60x60 cm ebadinda 0,70 mm kalinliginda minimum 20 mikron
15.535.1026 elektrostatik toz boyali(polyester esasli) delikli alimunyum plakadan | m?
(EN AW 3000 serisi) gizli tasiyicili sistem asma tavan yapiimasi

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmig proje ve detaylarina gére minimum 0,60 mm kalinhdinda galvanizli sacdan mamul gizli tagiyici
profillerin 40 cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarl galvanizli gelik aski takimlari ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki
dlizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan kenarlarina min 1 mm kalinliginda gizli tasiyicih sistemin aliminyum C profillerinin
donilmesi, gizli tagtyicili profillerin altindan istenilen renkte (60x60) cm ebadinda (0,70 mm kalinhginda aluminyum plakanin iki tarafi
20 mikron kalinhginda polyester esasli elektrostatik toz boyali tirnakl aliminyum plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestiriimesi, elektrik
armaturleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerinin agilmasi suretiyle asma tavan tegkili igin her tirli malzeme ve zayiati, atdlye
masraflari, isyerinde yatay ve dusey tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: 1) Asma tavan yapilan yiizeyler dlgilir.

2) 0,25 m2 den kiiglik havalandirma ve elektrik armaturleri bogluklari ile diger

bosluklar dustlmez.

30x30 cm ebadinda 0,70 mm kalinhdinda minimum 20 mikron
15.535.1029 elektrostatik toz boyali(polyester esasli) deliksiz aliminyum plakadan | m?
(EN AW 3000 serisi) gizli tasiyicili sistem asma tavan yapilmasi

Teknik Tarifi: idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére minimum 0,60 mm kalinhiginda galvanizli sacdan mamul gizli tagiyicili
profillerin 40 cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarli galvanizli ¢elik aski takimlari ile (30x30) cm aralikl mesafede ve istenilen
kottaki dlizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan kenarlarina min 1 mm kalinhginda gizli tasiyicili sistemin aliminyum C profillerinin
donilmesi, gizli tagtyicili profillerin altindan istenilen renkte (30x30) cm ebadinda (0,70 mm kalinhginda aliminyum plakanin iki tarafi
20 mikron kalinhginda polyester esasli elektrostatik toz boyali) tirnakli aliminyum plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestirimesi, elektrik
armatirleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerinin agilmasi suretiyle asma tavan teskili icin her tirlu malzeme ve zayiati, atdlye
masraflari, isyerinde yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: 1) Asma tavan yapilan yiizeyler 8lglliir.

2) 0,25 m2 den kiiglik havalandirma ve elektrik armaturleri bogluklari ile diger

bosluklar disliimez.

@ 125 mm c¢apinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve

15.315.1 . L
5.315.1003 yerine tesbiti

m

Teknik Tarifi: PVC’'den @125 mm capinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, her tirli baglanti, dirsek ve muiteferrik pargalari, malzeme ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:

OLCU: Yerine takilmis boru ekseninin boyu iizerinden élciiliir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.

10

Mevcut ahsap, betonarme yada celik asiklar Gzerine 0,65 mm kalinlikta
48.325.2002 sicak daldirma galvaniz uzeri boyall oluklu/trapez sac ile kenetli sistem | m?
cati értisu yapilmasi

Teknik Tarifi: Mevcut ahsap, celik, betonarme kiris veya asikl gati tizerine 0,65 mm fabrikasyon rulo boyama sistemi boyanmis (disa
bakan yuizeyi 5 mikron epoksi astar tzeri 20 mikron polyester son kat boya, ice bakan yuzeyi 7 mikron epoksi astar tizeri 20 mikron
polyester son kat boya) galvanizli sacdan trapezoidal formlanmig levhanin kenet makinasi ile mahyadan sagada (veya sacaktan
sacaga) tek boy olarak gizli vidalama formuna sahip son kat kaplamanin yapilarak elektrikli dikis robotu ile hatvelerinin
bikumlendirilerek kenetli sistem gati 6rtlisu yapilmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, insaat yerindeki ylikleme, yatay
ve dligey tagima, bosaltma, arag geregc giderleri, miiteahhit kari ve genel giderleri dahil 1 m? fiyatidir.Olgii: Kaplanan cati yiizeyleri alan
olarak hesap edilir.Not: idarenin yazili izni ile uygulanir.

11

15.465.1004 ‘ Gomme silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine takiimasi (Genis ve dar tip) ‘ Adet ’ ‘

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyat
(Ahsap, Metal, Plastik)

12

15.465.1008 ‘ Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromaijli) ‘ Adet ’ ‘

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

13

15.465.1009 ‘ Lastik bagli tamponun yerine takilmasi ‘ Adet ’ ‘

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

14

15.465.1010 ‘ Mentesenin yerine takilmasi ‘ Adet ‘ ‘
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Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

15

15.465.1013 Stopun yerine takilmasi (Nikelajl) ‘ Adet ’ ‘

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

16

15.465.1204 ‘ Vasistas ispanyolet takiminin yerine takilmasi (Kol, makas dahil) ‘ Adet ’ ‘

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal ve Plastik)
(Idarenin yazili izni ile uygulanir.)

17

48.325.2001 ‘Boyall Trapezoidal Kesitli Sac Cati Kaplamasi Yapilmasi ‘mz ‘ ‘

Teknik Tarifi: 0,50 mm kalinhginda galvaniz uzeri boyali trapezoidal kesitli sac fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa
bakan yuzeyi min. 5 mikron, ice bakan yuzeyi min. 7 mikron epoksi astar ve Ustleri min. 20 mikron polyester son kat boya) levhalarin
bindirilmesi, asiklara tespiti, aksesuarlarin (mahya, sagak alti, duvar dibi, kenar kaplama vb.) yerine konmasi, trifon rondela alti
deliklerinin silikonlanmasi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, is yerindeki montajinin yapilmasi igin gerekli
her tirli malzeme ve zayiat, isgilik, arag gerec giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgii: Kaplanan gati
yizeyleri alan olarak hesap edilir.

18

48.420.1001 Andezit Merdiven Basamagi Kaplamasi Yapilmasi (B:6 cm, R:4 cm) ‘m ‘

Teknik Tarifi: Mevcut beton basamaklarin iyice temizlenip islatildiktan sonra 400 kg ¢imento dozlu hargla déseme ve duvar kaplamasi
teknik sarthamesine uygun olarak andezit plaklarin hazirlanmasi, basamak uglarinin pahlanmasi ve kaplanmasi igin gerekli her turli
malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, isyerindeki yikleme, yatay ve dlsey tasima, bosaltma, muteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 m fiyatidir. Olgii: Siipiirgelikten basamak ucuna kadar, basamak dis kenari boylari projesi lizerinden odlgiilerek
hesaplanir. Siipiirgelik ve limonluk kaplamalari bu élgiiye dahil degildir.

19

48.700.1301 Sert Agac¢ Oturma Banki Yapilmasi ‘ m ‘

Teknik Tarifi: Detay projesine uygun olarak kutu profil ve kdésebentten demir iskeletin hazirlanmasi, oturma mabhallerinin matkapla
delinip diibel tirfon yardimi ile iskeletin yerine tespit edilmesi, sert ajagtan oturma yerlerinin atdlyede hazirlanip temizlenerek
zimparalandiktan sonra tirfon ile iskelete tespiti, madeni kismin yagli boyasi ve sentetik boyasi yapildiktan sonra tirfon ile iskelete
tespiti, ahsap kismin cilalanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yikleme, yatay
ve diisey tagimalar, bosaltma, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m fiyatidir.Olcii: Projesine gére oturma bankosu uzunlugu
hesaplanir.

20

48.550.2002 ‘ Paslanmaz Celik imalat Yapiimasi ‘ kg ‘

Teknik Tarifi: 304 kalite paslanmaz celik levhalardan projesine uygun olglilerde imal edilecek olan servis standi, 6zel su tanklari vb.
imalatin projesine uygun olarak imal edilmesi gerektiginde argon kaynagi, torna, freze ve celik civata kullaniimasi, yerine montaji igin
gerekli her turli malzeme ve zayiati, iscilik, is yerindeki yikleme, bosaltma, yatay ve dusey tasimalar, genel giderler ve miteahhit kari
dahil 1 kg fiyatidir.Olgii: Projesine gére imal edilen paslanmaz gelik imalat, yerine konulmadan énce tartilir ve bir zabitla atasmana
gegcirilir. idare Iiizum gériirse proje boyutlar (izerinden biitiin aksamin cetveldeki agirliklarina (TSE normlarina gére agirliklar hesap
edilir, standart olmadig! takdirde Alman normlarina gére hesap yapilir.) nazaran tarti agirigini tahkik eder. Bu tahkik neticesinde
cetvellere nazaran % 5 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. % 5'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde pergin ve civata
delikleri dolu kabul edilir. Bu tarti neticesinde bulunulan agdirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul
edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

21

48.550.2001 ‘ Paslanmaz Celik Merdiven Korkulugu ve Kipestesi Yapilmasi ‘ kg ‘

Teknik Tarifi: Parlak paslanmaz celikten (304 krom gelik) merdiven korkulugu yapilmasi; 60 veya 90 cm ara ile dikmeleri 0 32x1,5,
korkuluk Ust baslk kipestesi 0 51x1,5, ara baglama borulari 3 adet 0 16x1,5 gapinda paslanmaz ¢elikten imal edilecek, klpeste
baglanti elemanlari paslanmaz mafsallardan olacak, ara kayitlarin dikme borulara baglantisi M6’lik vidalarla yapilacak, bunlarin
lizerine paslanmaz kér somun monte edilecek, dikmelerin basamak baglanti yerlerine M10 vida veya firin boyali ankraj demirinin
yerinde punta ile kaynak yapilacak tzerine krom-nikel 0 51’lik kapaklar takilacaktir. 0 51’lik kiipestenin agiz kapaklari paslanmaz ¢elik
kapakla kapatilacak, merdiven déntisim yerleri patentli dirsek olacak, dirsekle kipeste birlesim yeri kaynakli olacaktir. Yapilan butin
kaynaklar pirlizsiiz olacaktir. Parlak paslanmaz gelikten (304 krom ¢elik) merdiven kiipestesi yapilmasi; 0,5 metre ara ile baglanti
mafsall kullanilacak, kaynak izi belli olmayacak, kiipeste ile duvar arasindaki mesafe en az 5 cm olacaktir. 304 kalite paslanmaz
celikten projesine uygun olgilerde imal edilecek olan paslanmaz gelik merdiven korkulugu ve kiipestesinin projesine uygun olarak imal
edilmesi igin gerekli atelye masraflari, kaynak, argon kaynagi, rozet, mafsal, somun, torna, freze, polisaj, metrik baglanti elemanlari,
ufak malzemeler ve gelik civata kullanilimasi ve yerine montaji i¢in gerekli her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik, malzemenin santiyeye
nakliyesi, is yerindeki yilkleme, bosaltma, yatay ve diisey tagimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 kg fiyatidir.Olgi: Projesine
gére imal edilen paslanmaz celik imalat yerine konulmadan énce tartilir ve bir zabitla atasmana gegirilir. Idare liizum gériirse proje
boyutlar Gzerinden butliin aksamin cetveldeki agirliklarina (TSE normlarina gore agirliklar hesap edilir, standart olmadigi takdirde
Alman normlarina gore hesap yapilir.) nazaran tarti agirhigini tahkik eder. Bu tahkik neticesinde cetvellere nazaran % 5 agirlik fazlasina
kadar 6deme yapilir. % 5'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde percin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tarti
neticesinde bulunulan agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

22

48.510.1002 ‘ 13 mm Compact Laminat ile Bolme Panosu ve Kapi Yapilimasi ‘ m?2

Teknik Tarifi: Emprenye sellilozik esasl fiber levha tabakalarinin imalati esnasinda tiim katmanlari ile birlikte isi ve yiiksek basing
altinda preslenmesi ile elde edilen 13 mm kalinliktaki masif levhalarin atélyelerde proje ve detaylarina gore segcilen dlgli ve renklerde
hazirlanmasi, gerekli kenarlarin yuvarlatiimasi, birlesim yerlerinde silikon kullaniimasi, hazir hale getirilen kompakt lamine levhalarin
montaja hazir hale getirilmesi (aksesuar bedelleri harig), aksesuar montajinin yapilmasi, yerine takilip, alistiriimasi icin gerekli her turl
malzeme ve zayiatl, isGilik, alet ve edevat giderleri, yatay ve disey tagimalar, yiikleme-bosaltma, miiteahhit kari ve genel giderler danhil
1 m? fiyatidir.Olgii: Projedeki boyutlar (izerinden alani hesaplanir.
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48.520.1302 Laminat Kaplamali Cekmeceli Banko Yapilimasi ‘ m ‘
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Teknik Tarifi: Onayli proje ve detayina gore gévde (arka, yan, alt ve Ust), panel ve tezgahin 19 mm yonga levha ile teskili; gévdenin
40x40x2 mm kutu profiller ile yapilmis banko ve tezgahi tasiyacak sekilde olusturulan iskelete montajinin yapilmasi, gériinen ytizlerinin
0,65 mm HPL laminat diger yUzeylerin APL laminat ile kaplanmasi, ¢alisma ve Ust banko tablasinin én ve arka alinlarinin postforming
yapilmasi, gévdenin laminat kaplanmayan kenarlarina 3 mm kalinlikta PVC esasli ABS bant yapistiriimasi, 3 gozli ¢ekmece grubu
baglanmasi, 20x20x1,00 mm kutu profil ile tasiyici tabani teskil edilen gekmecelerin klapelerinin 19 mm yonga levha lzeri 0,65 mm
HPL laminat diger ytzeylerinin 18 mm sentetik regine esasli yonga levhadan olusturulmasi, cekmecelere metal kulp takiimasi, 1,2 mm
boyali sacdan polyamid tekerlekli raylarin takiimasi, tim kapaklara ses emici silikon gekilmesi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yikleme, yatay ve disey tasimalar, bosaltma, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m
fiyatidir.Olgii: Bankonun uzunlugu m olarak élgilir.

24 Ozel-01 ‘ Carpma Panosu Yapilmasi ‘ m2 ‘
Teknik Tarifi: Mevcut siva Uzerine yatay olarak teskil edilen tasiyici gitalara, ahsap gerceve lGzerine, 10mm. Kalinliginda yonga levha
kaplanmig ve Gzeri 20mm. Polistren kdpugu tzerine suni deri kaplamali panolarin, aski lambalari ile arkasindan 4cm. hava boslugu
kalacak sekilde asilarak, garpma panosu teskili icin, iscilik, her tirli malzeme ve zayiatl, alet ve edevat giderleri is yerindeki yikleme,
yatay ve dusey tasimalar, bosaltma, miteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatidir.
OLCU : Projesindeki boyutlara gore alani hesaplanir.

25 Ozel-02 ‘ Voleybol Mag Diregi, Filesi ve Hakem Oturma Yeri ‘ Tk. ‘
Teknik Tarifi: Idarece onayl projesine gére aliiminyumdan imal, teleskopik, biitiin mekanizmalari igten galisan, boy ayarlama ve file
gerdirme kol sistemi bulunan, Yildizlar, Bayanlar ve Erkekler gibi katagorilerin oynanmasina imkan verebilen, Filesi ve Hakem Oturagi
ile birlikte tim sistemleri FIVA kurallarina uygun, profesyonel voleybol dikmeleri takimi igin her tlirli malzeme ve zayiati, alet ve edevat
giderleri, is yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasimalar, bosaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 adet fiyatidir.
Olcii: Projesi lizerinden adet olarak hesaplanir.

26 Ozel-03 ‘ Katlanir Basketbol Potasi ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: idarece onayli projesine gére yapilacak olan hareketli tasinabilir ve katlanabilir basketbol potasi asagidaki 6zelliklere
sahip olmalidir.
TEKNIK OZELLIKLER
Basketbol Potasi performans ve 6lgiler agisindan nizami olacaktir.
Potanin Carpma Levhasi (Panyasi) FIBA Standartlarina gore 105x180cm ebatlarinda ve 12 mm Kalinlikta Tamperli Cam Panya
(Tampered Glass) olacaktir. Cam panya kirilmalarinin énlenmesi amaciyla FIBA'nin almis oldugu son uygulama geregi ¢emberin
takildigi yerde Cam olmayacak kesik olup ¢ember direk metal aksama baglanti yapilacaktir. Cam panya 6zel metal gergevesine
baglantil olacaktir. (Panyalar kesinlikle Akrilik Panya olmayacaktir).
Pota Cemberi yiksekligi 305 cm olup Esnek Suspansiyonlu olacaktir. Cemberin esneme 6zelligi hem ¢emberi hem de garpma
levhasini (Cam Panya) koruyucu sekilde olmalidir.Carpma levhasinin en uzak noktasina yukardan 105 kg. dan daha fazla bir yik
tatbik edilmeden gember esnemeyecektir.Cemberin esnekligi yatay durumdan 30 dereceden daha fazla asagiya acilmayacak sekilde
olacaktir. Cemberin Uzerine yUklenen agirlik kalktiginda gember derhal ve aninda eski esas durumuna dénecektir.
Cam Panya altinda poliliretandan imal 6zel yapim déseme (Ped) olacaktir. Sporcularin kol,kafa gibi garpmalarinda dogacak darbeleri
onleyecektir.
Elektrik Motoru Ithal Ving-Calaskal tip motor olup 6zel halat sarm tamburlu ve Celik halatl olacaktir.Her pota lizerinde 1’er adet
bulunacaktir.
Potalarin hareketini saglayacak Elektrik Motorlari igin 1 Adet elektrik kumanda panosu olacak ve potalar bu sayede agilip
kapatilabilecektir.
Pota Metal Aksamlari Taslyici bom sistemi 5” borudan (140 mm gapinda) veya muadili kutu profilden imal olacaktir. Tasiy1 aksama
yapilacak takviye kayitlar ise en az 40x80x2,5mm kutu profilden imal edilecektir. Sistem 6zel mafsal baglantilari ile tavana katlanir
acilir 6zellikte olacaktir.
Uretici firmanin TSE belgesi olmasi zorunludur.
Tum 6zellikleri ile FIBA kurallarina uygun profesyonel basketbol potasi igin her turli malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri, is
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasimalar, bosaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 adet fiyatidir.
Olcii: Projesi lizerinden adet olarak hesaplanir.

27 Ozel-04 ‘ Seyirci Koltugu ‘ Adet ’
Teknik Tarifi: Agilir katlanir yere ayaklar ile yere sabitlenebilen seyirci koltugu asagidaki sartlara uymaldir.
Plastik Aksam
Orijinal "Polipropilen Kopolimer" hammaddeden uretilmis olmalidir.
Darbelere kargi mukavemetli olmalidir.
Ergonomik yapida uretilmistir oturumu rahat ve genis olmalidir.
Metal Aksam
25 x 50 x 1,5 mm Oval Profilden Uretilmis olmalidir.
Duvara monte edilebilir olmalidir.
Dis mekan kullanimina dayanikh elektrostatik firin boya kullaniimigtir.
Bu imalat igin iscilik, her turli malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri is yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasimalar, bosaltma,
miiteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 adet fiyatidir.
OLCU : Projesi Uzerinden adet olarak hesaplanir.

28 Ozel-05 ‘ Kenetli Sistem Cati Kaplamasi Yapilmasi ‘ m?2 ‘

Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Mevcut ahsap, celik, betonarme kiris veya asikh gati Gizerine 0,70 mm fabrikasyon rulo boyama sistemi ile
boyanmis (disa bakan yuizeyi 5 mikron epoksi astar tzeri 20 mikron polyester son kat boya, ice bakan yiizeyi 7 mikron epoksi astar
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Uzeri 20 mikron polyester son kat boya) galvanizli sacdan trapezoidal formlanmis levhanin asiklar lzerine her asikta ve en az iki
hatvede bir mevcut altyapi ile sac arasinda uygun tespiti saglayacak vidalar ile vidalanmasi, tamamlanmis trapez kaplama uzerine su
buhari aktarimi (Sd) minimum 50 m olan buhar gegirimsiz ortilerin serilmesi (buhar kesici 6rtti), boyuna ve enine en az 10 cm binilerin
yapilmasi ve ek yerlerinin uygun sekilde bantlanmasi, 60 cm ara ile 1,50 mm kalinhiginda galvaniz sactan bikumlendiriimis Z-profillerin
en fazla 30 cm araliklarla trapezlere vidalanmasi, Z-profiller arasina 6+6 cm kalinliktaki tagylni levhalarin yerlestiriimesi, tasyini
levhalar tzerine su sizdirmazlik sinift W1 su buhari aktarimi (Sd) en fazla 0,03 m olan nefes alan su yaltim értuleri (buhar dengeleyici
ortl) binileri minimum 10 cm olacak sekilde serilmesi, ek yerleri ve montaj sirasinda hasar goéren bolimlerin bantlar ile yapistirilarak
ortl tabakasinin tamamen su gegirimsiz hale getiriimesi, Gzerine 0,70 mm fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa bakan
yuzeyi 5 mikron epoksi astar uzeri 20 mikron polyester son kat boya, i¢ce bakan yuizeyi 7 mikron epoksi astar kenet levhanin 35 cm
araliklar ile monte edilmis baglanti klipsleri yardimi ile monte edilmesi ile gizli vidalama formuna sahip son kat kaplamanin yapilarak
elektrikli dikis robotu ile hatvelerinin bukimlendirilerek isbasinda kenetli sistem cati 6rtlisti yapilmasi igin gerekli her tirli malzeme ve
zayiati, iscilik, arac gereg giderleri, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, miteahhit kari ve genel giderleri dahil
1 m2 fiyatidir.

Olgii: Proje lizerinden yerinde kenetli sistem gati &rtiisii yapilan yiizey alani hesap edilir.

Not:

1) Standart olarak kullanilan trapez galvanizli sac igin; asik araliklari, ¢ati riizgar kar yikleri, diger sabit ve deg@isken yukler g6z éniine
alinarak, yik tagsima tablolarindan trapez formu ve sac kalinhginin dogrulugu teyit edilmeli, gerekiyorsa farkli formlar tercih edilmelidir.
2) Z- profil yuksekligi 1s1 kayip hesabi sonucunda bulunacak yalitim kalinhigina esit olacaktir.

3) Isi kayip hesabi sonucuna gore tasyunu levha kalinligi degistirilebilir.

4) Catinin maruz kalacagi riizgar yukiine goére, ¢atinin sagak kisimlarindaki son 1,5 metrelik bélimde klips sikligi 20 cm’e kadar
dusurdlebilir.
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Ozel-06 ‘ Yangin Kapisi Yapilmasi (100x220 cm.) ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: 1. ICERIK:

Bu sartname “Yangina Dayanikh Kapilar’in tasarim resimleri ve standartlara uygun olarak teminin ve montajini 6ngérmektedir.
Yiklenici her tirli malzeme, yatay ve disey tasimalar, iscilik, nakliye, ithalat dahil tim gerekli hizmetleri saglayacaktir.

2. GENEL:

YUKLENICi TARAFINDAN HAZIRLANACAK DOKUMANLAR

A. Sertifikalar: Kapilar ile ilgili talep edilen gereksinimleri karsiladigini gosteren ureticiden temin edilecek sertifikalar onay igin
sunulacaktir. Yuklenici kapilar ile ilgili brogur ve teknik ézellikleri idareye teslim etmelidir. Yangin Kapilarinin projesine gére UNI 9723
veya veya REI 90 dakika, Uluslararasi Yangin Dayanim Sertifikasi bulunmalidir.

B. Numuneler: Yuklenici malzemelerin numunelerini onay igin sunacaktir.

C. Uygulama resimleri: YUklenici prensip detaylarini montaja baglamadan 6nce onay igin sunacaktir. Prensip gizimleri detayli planlar,
gorunusler, gerekli agikliklar, baglanti ve aksesuar detaylarini icerecektir.

D. Uygulama Yontemi: Yuklenici bu bélumde tarif edilen islerle ilgili uygulama ydntemini teslim edecektir.

KALITE GUVENCESI

A. Uretici: Yangina dayanikli kapilar idare tarafindan onaylanacak bir imalatgi firmadan temin edilecektir.

B. Montaj firmasi: Yangina dayanikh kapilarin montaji onayl montaj firmasi tarafindan yapilacaktir.

C. Tek kaynak sorumlulugu: Kapilar, motorlar, pargalar ve aksesuarlar her tip kapi igin tek bir imalatgidan temin edilmelidir.

D. Uygulama 6ncesi goriisme: Saha islerine baslamadan 6nce diger imalatlarla iligkisini koordine etmek ve optimum ¢alisma kosullarini
saglayacak prosedurleri olusturmak igin montaj éncesi planlamasi ve toplantisi yapiimalidir.

DAGITIM, DEPOLAMA VE TASIMA

A. Malzemeler etiketli koruyucu ambalajlarda teslim edilecektir. Imalatgi talimatlari ve énerileri dogrultusunda depolama yapilacaktir.
Hava kosullarindan, asiri sicaktan ve ingaat islerinden dolayi gelebilecek zararlardan korunmaldir.

MALZEMELER

- Teklifi verilen kapilar yangin dayanimi ile ilgili sertifikalandiriimis kapilar olacaktir.

- Yangin kesici kapilara ait yangin dayanim siresi projesinde belirtilen strelere uygun olacaktir.

- Yangin kapilari ile ilgili bittin gerekli normlara uygun olmalidir.

-Projesindeki 6lcllere gore imal edilecek olan yangin ¢ikis kapilarinin kasa ve kanatlari epoksi polyester firin boyali 120 dakika
yangina dayaniml, kanat kalinligi 60 mm, en fazla 25cm aralikla bikilmuis U ve C takviye elemanlari ile desteklenecek ve bunlarin
arasina tas yunu dolgu (80 dansite) uygulandiktan sonra yangin riski bulunan yénde 12,5 mm fireboard (algipan) dolgu ile rijitlik
saglanacak ve Uzeri her iki yonde 0,8+0,8 mm galvaniz boyali sac kapli olarak imal edilecektir.

-Kapi menteseleri 3’er adet olup mil mentese olacaktir. 2 mm sacdan imal edilecek olan Ayarli fitilli kapi kasalarinda isi etkisi ile
genisleyen duman tutucu fitil olup, kapi kasalar gatiimis kilit ve mentese yerleri agilmis olarak hazirlanacaktir.

-Yangin kapilari montaji diibel yardimiyla yapilacak olup yanma 6zelligi bulunan ve toksin igceren higbir montaj malzemesi (politiretan
kdpuk vs.) kullaniimayacaktir.

- Kapllar tzerinde yangina dayanim suresini gosteren metal alasimh yangina dayanikh ézel etiketler bulunacaktir.

- Acil ve panik kapi kagis kilidi setleri, acil durumda ve panik kagiglarinda emniyetli bir tahliyeyi saglamak amaciyla monte edilecektir.
- Kanat izerinde hidrolik kapi kapatici ve panikbar olacaktir.

- Kapllar gaz sizdirmaz 6zellikte olacaktir.

-Kapi ile birlikte kullanilacak olan sicak ve soguk duman fitilleri, menteseler, otomatik kapama sistemi, otomatik agma sistemi (sadece
distan kilitlenebilen), itme levhasi, panikbar, tekmelik, yer veya duvar stoperleri, hidrolik ve diger gerekli metal aksam birim fiyata
dabhildir.

-Isin yapilmasi fiyatina santiye ici yatay ve diisey tasimalar, yiikleme-bosaltma, her tiirlii malzeme ve iscilik, alet ve avadanlik, yiiklenici
kari ve genel giderler dahildir.

Yangin dayanimi : min 90 dakika
Kapi Kasasi : Ayarli kasa, epoksi polyester boyali galvaniz celik.
Duman fitili : Kapi kasasi gevresinde, Isl ile sisen duman fitili.

Kapi Kanadi : 60 mm kalinlikta, 6zel olarak preslenmis, celik kutu
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profillerle destekli, tag yinl dolgulu gelik kanat.

Menteseler : DIN standartlarina uygun, asinmaya dayanikli, bir adedi
kapinin kapanmasini saglayan yay sistemli menteseler.

Kapi Kilidi : silindirli tip

Panik Bar : Distan kol ve silindirli kilitli panik bar

Kapi Kolu : Siyah termoplastik malzeme kapli kapi kolu, kapi kapayici

Kapi ve Kasa Rengi : idare ve proje miellifince onaylanan renkte olacaktir.

4.0LGU:

Projesi lizerinden adet olarak hesaplanir ve bu esasta 6deme yapilir.

Not:

1) Tum imalata ait * imalat detaylar (shop drawings) imalat¢i tarafindan hazirlanip kontrol miihendisince onaylanmadan imalata
gecilmeyecektir.

2) Rengi belirtimemis imalata ait renkler,muellifin fikri alinarak idarenin kontrol miihendisi tarafindan yerinde tesbit edilecektir.

3) Tum olciler yerinde kontrol edilecek, farklar miellife ve kontrol miihendisine bildirilecektir.

30 Ozel-07 ‘ Aliminyum Kapi Kasasi Yapilmasi ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi:
1. ICERIK:
Bu sartname; Projesine ve detaylarina uygun olarak Aliminyum kapi kasasi Yapilmasi iglerini kapsar. Onanmis projelerinde géziken
mabhallerde idare ve proje muellifinin renk ve desen onay! alindiktan sonra imalata baslanacaktir.
2.TEKNIK OZELLIKLERI:
Aliminyum kapi kasalari: Onayli projelerde aliminyum kapi kasasi gosterilen mahallerde 1s1 yalitimsiz aliminyum dograma imali,
montaji ve elektrostatik toz boyali profillerle 1si1 yalitimsiz aliminyum dograma imali ve montaji yapilacaktir. Cevre ve Sehircilik
Bakanhg@i Aliminyum Teknik Sartnamesi, TSE, DIN, vb standartlara uygun imalat yapilacaktir. AA 6063 T5 veya AIMgSi 0.5 F alasimli
TS 4922’ye uygun profillerden, mimari uygulama projelerine gére hazirlanmis ve idare tarafindan onaylanmis imalat¢i detaylarina ve
statik hesaplarina uygun olarak imalat yapilacaktir. Rlzgar ve tasima yiki hesaplarina gére bulunan profil kesitleri daha ince giksa
dahi tastyici profiller 2mm’den diger profil et kalinliklari 1.6 mm’den ince olmayacaktir. Kapi profilleri 2mm et kalinliginda ve kalin tip
olacaktir. Isi yalitimsiz profiller 3 odacikh olacak, kdse takoz ve ¢avus baglantilar (dis fitil yuvasi dahil) eksiksiz konulacak, kdseler
preslenecektir. Kseler sizdirmazhgr saglamak icin epoksi ile yalitilacaktir. Tum fitiller EPDM olacak, kanat-kasa birlegimi 3 fitille
basacaktir. Isi yahtimsiz dograma profilleri, elektrostatik toz boyali olacaktir. Dograma rengi idare tarafindan onaylanacaktir. Boya
tabakasi kalinligi teknik sartnamelerin ilgili kisimlarinda anlatildiindan az olmayacaktir. Kér kasa dograma birlesim yerlerinde “U”
seklinde PVC yalitim pestili kullanilacak dograma renginde aliiminyum cita ile kapatilacaktir. imalatgi firma aliiminyum dograma imalat
detaylarini hazirlayacak ve gereken statik hesaplarla birlikte, kullanilan profillerin numara, agirlik ve et kalinliklarini gizimlerde
gosterecektir. Imalatc firma tarafindan hazirlanmis ve idarece onanmis projesinden sonra imalat yapilacaktir.
Aliminyum kapi kasasi yapilmasi fiyatina; santiye ici yatay ve dlsey tasimalar, yikleme-bosaltma, her tiirli malzeme ve iscilik, alet
ve avadanlik, yUklenici kari ve genel giderler dahildir.
2. 0LCU:
Projesi Uizerinden adet olarak hesaplanir ve bu esasta 6deme yapilir.
Not:
1) Tum imalata ait * imalat detaylar (shop drawings) imalat¢i tarafindan hazirlanip kontrol miihendisince onaylanmadan imalata
gecilmeyecektir.
2) Rengi belirtimemis imalata ait renkler, muellifin fikri alinarak idarenin kontrol miihendisi tarafindan yerinde tespit edilecektir.
3) Tum olciler yerinde kontrol edilecek, farklar miellife ve kontrol mihendisine bildirilecektir.

31 Ozel-08 ‘ Paslanmaz Celik Tekmelik Yapilmasi ‘ m ‘
Teknik Tarifi:
1. ICERIK:
Bu sartname; Projesine ve detaylarina uygun olarak Paslanmaz Celik Tekmelik Yapilmasi iglerini kapsar. Onanmis projelerinde
g6ziken mahallerde kullanilacaktir.
2. TEKNIK OZELLIKLERI:
Ahsap mamul kapi Uzerine, kapi genisliginde ve kapi kanadi alt kolundan itibaren 10 cm Yikseklikte, U kesitli 3 mm kalinlikta
paslanmaz celik levhanin hazirlanmasi, kenarlarinin pahlanmasi havsa basi acilarak kapiya vidayla monte edilmesi igini yerine montaji
icin gerekli her turli malzeme ve zayiati, iscilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki yikleme, bosaltma, yatay ve disey
tasimalar, genel giderler ve miteahhit kari dahil 1 m2 fiyatidir.
3.0LCU:
Projesine gore imal edilen paslanmaz celik imalat, m2 olarak hesaplanir bu esasta 6deme yapillir.

32 Ozel-09 ‘ Paslanmaz Celik Itmelik Yapiimasi ‘ Adet ’
Teknik Tarifi:
1. ICERIK:
Bu sartname; Projesine ve detaylarina uygun olarak Paslanmaz Celik Itmelik Yapilmasi islerini kapsar. Onanmis projelerinde gdziiken
mahallerde kullanilacaktir.
2. TEKNIK OZELLIKLERI:
Ahsap mamul kapi Uzerine 304 kalite 3mm paslanmaz gelik levhadan projesine uygun olarak imal edilmesi icin gerekli atelye masraflar,
kaynak, argon kaynagi, rozet, mafsal, somun, torna, freze, polisaj, metrik baglanti elemanlari, ufak malzemeler ve gelik civata
kullaniimasi, kenarlarinin pahlanmasi havsa basi agilarak kapiya vidayla monte edilmesiyerine montaiji icin gerekli her tirli malzeme
ve zayiatl, iscilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki yiukleme, bosaltma, yatay ve disey tasimalar, genel giderler ve
muteahhit kari dahil 1 adet fiyatidir.
3.0LGU:
Projesine gore imal edilen paslanmaz celik imalat adet olarak hesaplanir bu esasta 6deme yapillir.

33 Ozel-10 ‘ Soyunma Dolabi Yapilmasi ‘ Adet
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Teknik Tarifi:
1.ICERIK

Bu sartname; Projesine ve detaylarina uygun olarak kompakt sifreli laminat kapakli Z dolap yapilmasi isini tarif eder. Onanmig
projelerinde gozliken mahallerde idare ve proje muellifinin renk ve desen onayi alindiktan sonra imalata baslanacaktir.
2. TEKNIK OZELLIKLERI

Uriin bilgileri

Yiikseklik 1850 mm

Genislik 500 mm

Derinlik 400 mm

Govde malzemesi MDF

Kapi malzemesi COMPACKT LAMINAT
Govde rengi BEYAZ

Kapilarin agilma agisi 180 derece
Kapanma tipi Meteseli ve gizli menteseli, sfreli kilitli
Kilit Her kapida 1 adet sifreli kilit

Askilik Her siitunda 3 adet

Kapt tipi Z tipi Alt ve Ustte havalandirma panjurlu
3. UYGULAMA

idarenin belirleyecegi renk/renkler kullanilarak mahallerin boyutuna gére desen galismalari yapilabilir. kompakt laminat kapakl Z dolap
yapilmasi isi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, her turll isgilik, is yerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, alet edevat giderleri,
yuklenici kari, genel giderler ve nakliye dahildir.

4. OLCU:

Vestiyer Yapilmasi adet olarak odl¢ulir ve bu esasta 6deme yapilir.

Not:

1) Tum imalata ait * imalat detaylar (shop drawings) imalatci tarafindan hazirlanip kontrol miihendisince onaylanmadan imalata
gecilmeyecektir.

2) Rengi belirtimemis imalata ait renkler, muellifin fikri alinarak idarenin kontrol mihendisi tarafindan yerinde tespit edilecektir.

3) Tum olculer yerinde kontrol edilecek, farklar miellife ve kontrol miihendisine bildirilecektir.

34 Ozel-11 ‘ Aliminyum Fuga Profili Yapilmasi ‘ m ‘
Teknik Tarifi:
1. ICERIK:
Bu sartname; Projesine ve detaylarina uygun olarak Aliminyum dis cephe fuga profili Yapilmasi iglerini kapsar. Onanmis projelerinde
g6ziken mahallerde idare ve proje muellifinin renk ve desen onayi alindiktan sonra imalata baslanacaktir.
2.TEKNIK OZELLIKLERI:
Aliminyum profil Uretici katalograrindan eloksalli olarak segim yapilacaktir.
Fiyata; santiye ici yatay ve dugey tagimalar, yukleme-bosaltma, her tirli malzeme ve iscilik, alet ve avadanlik, yuklenici kari ve genel
giderler dahildir.
2. 0LCU:
Projesi zerinden metre olarak hesaplanir ve bu esasta 6deme yapillir.
35 Ozel-12 ‘ Cift acilir pencere mekanizmanin yerine takilmasi (Kol dahil) ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Uygulama projesinde belirtilen idare tarafindan uretici kataloglarindan segilecek cift agilir mekanizmanin temin edilmesi,
yerine takilmasi, insaat yerindeki yiukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme, iscilik, arag ve gere¢ giderleri ile
muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 adet fiyatidir.
36 Ozel-13 ‘ Metal Cati Merdiveni Yapilmasi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Cati merdiveni basamaklarinin genisligi ya da yUksekligi ayarlanabilen bir 6zellikte olmalidir.
Rahat ve konforlu kullanima uygun detaylar konunun uzmani kisilerce standart dlgiilerde hazirlanmalidir.
Cati merdivenin zemini ahsap olmalidir.
Cati merdivenleri kisinin kullanimi esnasinda yasayabilecegi tim guvenilirlik ve konfor hizmetlerinden faydalanabildigi, 6zellikle de
merdivene parantez bir sekilde baglanan, kullanicinin kaza yasama riskini tamamen ortadan kaldirabilen glvenlik kiipestesine sahip
olmalidir.
Oldukga basit bir agma kapama mekanizmasina sahip olmali, kullanicisina tim zemin boyunca rahatga hareket etme imkanini
saglamali ve Fabrikasinda ahsap bir termo ve yalitimli ambar kapagiyla donatilmis olmali ve buna bagli olarak i1s1 yalitimi sayesinde
1s1 kaybini aza indirmelidir.
Cati merdiveni kapagin agiimasiyla kizak mekanizmali veya katlanabilir 6zellikte olmal, gati merdivenini kullanimi pratik olmalidir.
Basamak ve tasiyici sistem ile koruyucu kiipeste metal olmalidir.
Distan disa kapak 6lgusi 70x120 cm olmalidir.
Merdiven basamak genisligi 34 cm olmalidir.
iki basamak arasindaki uzaklik 25 cm olmalidir.
Metal basamak eni 8 cm olmalidir.
Merdiven yuksekligi minimum 280 cm olmalidir.
imalata son geklinin verilmesi igin her tiirlii malzeme, isgilik, zayiat, is yerinde yatay diigey tagima, yiiklenici kari ve genel giderler
dahil 1 adet fiyat.
Olgii: Yerinde montaji tamamlanmis ve caligir vaziyette olan imalat adet olarak dlgiilir.
37 Ozel-14 Kutu Profillerle Riizgarlik Sistemi Yapilmasi ‘ Tk. ‘

Teknik Tarifi: 1. ICERIK:
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Bu sartname; Projesine ve detaylarina uygun olarak Kutu Profillerle Riizgarlik Sistemi Yapilmasii iglerini kapsar. Onanmis projelerinde
g6ziken mahallerde kullanilacaktir.

2. TEKNIK OZELLIKLERI:

40x40x2 mm kutu profiller ile hem duvarda hem de tavanda karkas yapilmasi, yapilan karkasin 2 kat antipas boya ile boyanmasi, kutu
profil karkas arasina tas yiini yerlestiriimesi, dis cepheye minimum 4 mm kalinhginda aliminyum kompozit kaplama, i¢ cepheye tek
kat algipanel kaplama yapilmasi, duvarda algipanel Gizerine 2 cm kalinliginda algi kaplama yapilmasi, hem duvarda hem de tavanta
ortalama 1 mm kalinliginda saten algi kaplama yapilmasi, i¢c cephede kaplama lizerine astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya
yapilmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki ylikleme, bosaltma, yatay ve
dugey taslmalar genel giderler ve muteahhit kari dahil 1 Tk. fiyatidir.

3. OLCU:
Yapilan imalat takim olarak hesaplanir bu esasta 6édeme yapllir.
38 (Ozel-15 | Fotoselli Kapi Yapilmasi (300x240 cm) | Adet |

Teknik Tarifi: 1. ICERIK:

Bu sartname; Projesine uygun olarak Fotoselli kapi yapilmasi islerini kapsar. Onanmis projelerinde géziiken mahallerde kullanilacaktir.
2. TEKNIK OZELLIKLERI:

Otomatik kayar kapi ortadan iki yana agilan ve gerektigi takdirde bu hareketli kanatlarin tizerine agildigI sabit kanatlardan olusacaktir.
Otomatik kapi normal konumda calisirken bir sinyal aldiginda kendiliginden agilacak ve belli bir sire sonra otomatik olarak
kapanacaktir.

Otomatik kapi kanatlari ve yan sabitler minimum 1.8 mm et kalinhiginda aliminyum profil gcergeve igerisinde camli (4+4 mm Seffaf
lamine) olarak imal edilecek. Kanatlar olusturan profil sisteminde otomatik kapi kapali durumda oldugu zaman sizdirmazhgi
saglayacak detaylar bulunacak hareketli kapi kanatlari altlari ile sabit ve hareketli kanatlarin kapi kapandiginda birlestigi dikey detay
FIRCALI olacaktir.

Kapinin tiim gériinen metal yiizeyleri eloksalli veya RAL standartlarinda idarenin belirleyecegi renkte elektrostatik toz boyali olacaktir.
Kapi kanatlari 8 mm. (4+4) kaliniginda cift kath temperli ve lamine emniyet cami takilacaktir. Kanatlar Gizerine emniyet saglamayan
diz cam takilmasi kabul edilmeyecektir.

Kapinin hareketini DC elektrik ile calisan motora bagli, disli kayislardan alacak ve sessiz calismayi temin edecek sekilde olacaktir.
Pnématik ve elektrohidrolik tahrik mekanizmalari kabul edilimeyecektir.

Kapi igten ve distan birer adet mikrodalga radar ile harekete gegirilecektir. Aktif veya pasif enfraruj sensorler kabul edilmeyecektir.
Radarlar dis hava sartlarindan etkilenmemeli, algilama ayarlari ayarlanabilir olmali, hem canli hem de cansiz nesnelerin (bagaj, alis
verig arabalari, sedye ve tekerlekli sandalyeler v.s.) hareketini algilamali, kapinin 6ninde hareketsiz duran kisileri algilamamalidir.
Mekanizmanin tamami ithal menseli olmalidir. Uretici firma, 1SO 9001 ve TUV Kalite Sistem Standartlari belgesine sahip olmali, bu
belge teklifle birlikte sunulmalidir.

Mekanizma mikroprosesoér kontrollli olarak agma ve kapama limitlerini otomatik olarak belirleyecektir.(Kanat agirliklarini ve kanat
ebatlarini kendi kendine test edip tanima 6zelligi olacaktir.) Durma yavaslatma gibi noktalar mekanik sviclerle tayin etmeyecektir.
Kapi mekanizmasi 230 V — 50/60 Hz eneriji ile galisacak. Kapanma guicli max. 150N kuvvetinde olacaktir. Mekanizma max. 150 VA
glic cekecektir.

Otomatik kapi mekanizmasi tek motorla her biri 120 kg. agirhgindaki 2 adet kanadi rahatlikla galistirabilecek nitelikte olmalidir.
Mekanizma ray profili softline pres teknigi ile ekstriizyonu saglanmis aliminyum malzemeden imal edilmeli ve ortalama et kalinhgi 5-
6 mm olmalidir. Ray profili tasiyici ylizeye direkt olarak baglanmamali montaj profili denilen ikinci bir aliminyum profile asiimalidir. Bu
profil hareket titresimlerini emerek sessiz galismayi destekleyecek ve kolay ve diizgiin montaj imkani saglayacaktir.

Kanatlari tasiyan ve gémili ray profilinde oldugu igin raydan ¢ikma ihtimali olmayan sistemde dengeli makara sistemi olmali ve
makarayi materyali teflon olan 4 adet tekerlek olusturmal.

Kap elektrik kesilmelerinde nasil davranacagini prosesoérden tercih edilebilecek sekilde olmalidir. Elektrik kesildiginde kapi agik
konuma da gegebilir ya da kapali pozisyona da gecebilir, bunu kullanici tercih etmelidir. Istenirse kapi motorun etkisi tamamen
kaldirilarak manuel olarak da galistirilabilmelidir.

Kap1 kanatlari sessiz ve sarsintisiz galigabilecek, kanat agilma hizi azami 70 cm/sn (gift kanatta 140 cm/sn) kapanma hizi 40 cm/sn
(cift kanatta 80 cm/sn) hiza ulasabilecektir. Azami hiz mekanizma tarafindan Avrupa Guvenlik Standartlarina uygun olacak sekilde
kapr agirhgina gore otomatikman tayin edilecek, ayrica agma ve kapama hizlar birbirinden bagimsiz olarak dijital programlama
anahtari ile ayarlanabilecektir.

Kapinin agik kalma suresi ayarlanabilmelidir. Ayrica prosesor gegis yogunluguna goére acgik kalma suresini kendi de ayarlayabilmelidir.
Kapi kapandiginda kanatlar Gzerine uygulanan baski ile kanatlar tam olarak kapanmali ve sizdirmazlik saglanmalidir. Mekanizmada
hareketli kanatlarin gerektiginde kilitlenebilir olmasi isteginde elektromanyetik kilit kullaniimali, manuel kilit asla kullaniimamalidir.
Kapinin mekanizma kapagi Uzerinde veya mekanizma disinda kapinin yakininda bulunan bir pano Uzerine konulacak dijital program
salteri vasitasiyla asagidaki fonksiyonlara programlanabilir olmali ve ayni zamanda ariza durumunda, dijital program salterinde ariza
kodu yazarak arizanin cinsi hakkinda bilgi verebilmelidir. Cihazin i¢i agilmadan agma-kapama bekleme hiz ve sireleri program
salterinden ayarlanabilmelidir.

OTOMATIK : Her iki yonden radarlarin algilanmasiyla otomatik agiima

KAPALI(GECE) : Suirekli kapali (kilitli) ve radarlar devre digi kapi ancak igerden progra
degistirmek suretiyle, digsardan ise anahtarh salter ile agilabilir.

KISMi ACILMA : Kis mevsimi slresinde i¢ ortamdaki 1si1 kaybini en aza indirmek amaci ile

gegis acikliginin daraltiimasi istendigi takdirde segilmelidir. Bu mesafe
istenildigi sekilde ayarlanabilir oimalidir.

SERVIS KONUMU : Kapinin servis ve parametrik ayarlarinin yapiimasini saglayan konum

KAPI HIZ AYARLARI : Agma hizi, kapama hizi, agildiginda bekleme hizi program salterinden ayarlanabilir olacaktir
KAPI ACMA HIZI :0,4-0,7 mt/ sn. (ayarlanabilir)

KAPI KAPAMA HIZI : 0,4-0,7 mt / sn. (ayarlanabilir)

KAPI ACIK KALMA SURESI : 0-60 sn. (ayarlanabilir)
MAX TASIMA KAPASITESI : Tek kanat (1 x 120 kg.) , 2 kanat (2 x 120 kg.)

NET KAPI GENISLIGI : (Toplam genislik—100 mm/2) formiilii ile en genis gegis dlgiisii
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ELEKTROMANYETIK KILIT : 1Ad.(Standart olarak vardir, istenilirse konulmayabilir)
EMNIYET FOTOSELI . 1 Cift
RADAR TiPI : 1 Cift (Harekete duyarli radar, infrared olmayacaktir)
PROGRAM SALTERI : Slimdrive SL kayar kapi ayarlari sadece program salteri Gizerinden

yapilabilir. Dual 7 segmanli gésterge agilma durumu, hata mesajlari,
servis araliklari ve tum fonksiyon parametreleri ile ilgili bilgileri gosterir.

ARIZA KODLARI : Program salteri Gzerinden gorindr.

KARKAS- MONTAJ : Kap1 Mekanizmasi ¢elik karkas Gizerine monte edilecek.
CALISMA VOLTAJI 1230V - 50/60 hz

GUC HARCANMASI : Max. 150 VA

MAX ITME GUCU (STATIK ) : 150 N
Program segme anahtari istendigi zaman bir sifre koduyla istenen programa ve yetkisiz kigilerin kullanimina karsi kilitlenebilir olmalidir.

Kapinin radar gérme alani diginda kalan kisi ve cisimlere ¢arpmasini 6nleyecek bir emniyet fotosel sistemi olmaldir. Bu sistem kapi
arasinda bir kisi veya cisim durmasi halinde kapinin kapanmasini énlemeli, kapi tam olarak kapandiginda ise devre digi kalmalidir.
Ayrica kap! kapanirken son anda araya girmeye calisacak kisileri emniyete almak i¢in mekanizmanin kanatlar arasinda sikismaya
karg! elektronik emniyet sistemi olmalidir. Bu sistem kapilar kapanirken bir engele carpmasi halinde elektronik olarak motoru ters
yonde dondirerek kapinin geri agilmasini saglamalidir. (Bu pres gticl ayarlanabilir olmahdir.)

Mikroprosesor kontrol Unitesi mekanizmanin gesitli bélimlerinde meydana gelebilecek elektronik ve mekanik arizalari program segme
anahtari Gzerindeki dijital ekranda gdsterecegi hata kodlari (numaralar) ile kullaniciya haber vermelidir.

Kapi gerektidi yerlerde elektromanyetik kilit teghiz edilerek KAPALI programinda kilitlenebilmeli ve bu durumda elektrik kesildigi
takdirde kilitli kalmali ve ancak mekanik agma kolu veya sarj kontrolli batarya Unitesi vasitasiyla agilabilmelidir.

Kapiya gerektiginde buton, anahtarl kontak salteri, dirsek kumandali buton, yer kontak paspas, kart okuyucu veya sifre kod cihazi,
magic switch (dokunma olmadan agilmayi saglayan sistem), FM frekansl uzaktan kumanda cihaz ilave edilerek istenildigi sekilde
kumanda edilebilmelidir.

Kap1 mekanizmasinin monte edilecedi mekanda mekanizmay1 asmak igin yeterli agirlhgi tasiyabilecek aliminyum kayit olmamasi veya
bos olmasi halinde gelik profillerden karkas yapilarak karkas UGzerine makine monte edilmelidir. Celik karkas et kalinli§i minimum 2
mm olmalidir.

Otomatik kapi Access sistemlerine ve kartl gecis sistemlerine baglanabilmelidir.

Sistem 2 yil garanti kapsaminda olup 10 yil yedek parga ve servis garantisi vermek zorundadir.

Kap! montajini yapan firma garanti siiresi igerisinde mesai saatleri iginde ariza hizmeti verecek istanbul ili Sinirlari dahilinde yerlesik
teknik hizmet verecek, teknik personeli bulundurduguna ve galistirdiklarina dair ilgili en az 2 personelin dort aylik sigorta bildirgelerini
kap! kataloglari ile birlikte idareye teslim edecektir. Montaj yapan firmanin ithalatgi firmadan egitim aldigina dair yeterlilik belgesi
olmalidir.

Otomatik kapi iginde elektrik kesilmelerine karsi AKU devresi olacaktir. AKU devresi elektrik olmamasi halinde kapinin tiim
fonksiyonlarini saglayacak yapida olacaktir. Kapida hareket olmamasi halinde SLEEP (uyuma) moduna gegerek enerji kaybi
minimuma indirilecektir.

Montaji yapan firmanin teknik elemani (Miihendis diizeyinde) idarece belirlenen teknik elemanlara muhtemel arizalari da igeren detayli
teknik egitim verecektir.

Sisteme ait teknik el kitapgiginin ash (Tiirkge) ve elektronik kartlara ait devrelere ait teknik dokiimanlar idareye teslim edilecektir.

Her tirli malzeme ve zayiati, igyerinde ylikleme, yatay ve diisey tasima bosaltma, iscilik arag ve gereg giderleri, miteahhit kari ve
genel giderler dahil 1 adet fiyati.

3. OLCU: Adet olarak hesaplanir.

39 Ozel-16 ‘ 8 mm (4+4 mm) Lamine Temperli Cam Yapilmasi ‘ m2 ‘
Teknik Tarifi: Fabrikada imal 8 mm (4+4) lamine temperli cam Unitesinin takilacagi yerin 6lglsiine gore hazirlanmasi, cam yuvasina
takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile Gnitenin dengelenmesi,
profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, insaat yerinde yikleme, yatay dusey tasima ve
bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, isilik arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Cam kaplama yapilan alan projesi Gzerinden m2 olarak dlciilerek hesaplanir.

40 Ozel-17 ‘ Paslanmaz Celik Paspas Yikama Teknesi Yapilimasi ‘ Adet ’ ‘
Teknik Tarifi: Projede belirtilen dlglilerde Piyasada paspas ylkama amagli olarak 304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmis dikdortgen
normlu Urdndn temini ve projedeki yerine yerlestiriimesi icin her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, is yerinde yikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma mteahhit kari ve genel giderler dahil, birim fiyata dahildir.
Olgli: Teknik detaylarina bagli olarak projede belirtilen ebatlarda Uretilen ve yerine montaji yapilan imalat adet olarak élgldr.

41 Ozel-18 ‘ Aliminyum saft kapagi yapiimasi (40x80 cm) ‘ Adet

Teknik Tarifi: 1. ICERIK:

Bu sartname; Projesine ve detaylarina uygun olarak alliminyum saft kapagi yapilmasi iglerini kapsar. Onanmis projelerinde géziiken
mabhallerde kullanilacaktir.

2. TEKNIK OZELLIKLERI:

Sabit dis gergevesi Aluminyum ve hareketli i¢ gercevesi, edilme ve burkulmaya mukavemetli aliminyum menfez malzemeden imal
edilmelidir.

Standart Kaplama, Natural aluminyum malzemedir.

Saft kapaklari idarenin istedigi Ral kodunda elektrostatik toz boyali olarak imal edilmelidir.

Yangina Dayanikh Saft Kapagi tim fonksiyonelliginin yani sira, 90 dakika boyunca yanginin yayilma alanini en az seviyede tutmali ve
insanlarin glvenli bolgelere kagisini saglayacak &zelliklere sahip olmalidir.

Duman ve isi, yanginda zarar veren iki temel unsurdur ve Saft Kapagi bu unsurlara maruz kalinmasina izin vermemelidir.
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Standart olarak menfez gevresinde 4 mm capinda agilan havsal deliklerden vida ile montaji yapiimalidir.

Cergevede delik istenmedigi durumlarda; Mandalli (klips) veya icten gizli vidali sistem kullaniimalidir.

Istenildigi takdirde Kapak Izoleli ve Izolesiz yapilacaktir.

Ac-Kapa Mekanizmasi idarenin tercihi dogrultusunda Otomatik ¢it ¢it mekanizmali, Mandalli (klips), Anahtarli (Gggen, Kilitli) , Menteseli
tip yapiimalidir.

S6z konusu malzemenin temin edilmesi, yerine montaji igin gerekli her turli malzeme ve zayiat, is¢ilik, malzemenin santiyeye
nakliyesi, is yerindeki ylkleme, bosaltma, yatay ve disey tasimalar, genel giderler ve muteahhit kari dahil 1 adet fiyatidir.

3. 0LGU:

Projesine gére imal edilen ve yerine monte edilen saft kapagi adet olarak hesaplanir bu esasta 6deme yapilir.

42

Ozel-18A ‘ Aluminyum saft kapagi yapilmasi (30x80 cm) ‘ Adet

Teknik Tarifi: 1. ICERIK:

Bu sartname; Projesine ve detaylarina uygun olarak aliminyum saft kapag! yapilmasi islerini kapsar. Onanmis projelerinde géziken
mabhallerde kullanilacaktir.

2. TEKNIK OZELLIKLERI:

Sabit dis gergevesi Aluminyum ve hareketli i¢c cergevesi, edilme ve burkulmaya mukavemetli aliminyum menfez malzemeden imal
edilmelidir.

Standart Kaplama, Natural aluminyum malzemedir.

Saft kapaklar idarenin istedigi Ral kodunda elektrostatik toz boyali olarak imal edilmelidir.

Yangina Dayanikl Saft Kapagi tim fonksiyonelliginin yani sira, 90 dakika boyunca yanginin yayilma alanini en az seviyede tutmali ve
insanlarin givenli bolgelere kacisini saglayacak 6zelliklere sahip olmalidir.

Duman ve 1s1, yanginda zarar veren iki temel unsurdur ve Saft Kapagi bu unsurlara maruz kalinmasina izin vermemelidir.

Standart olarak menfez gevresinde 4 mm capinda agilan havsal deliklerden vida ile montaji yapiimalidir.

Cercevede delik istenmedigi durumlarda; Mandalli (klips) veya icten gizli vidali sistem kullaniimalidir.

istenildigi takdirde Kapak Izoleli ve Izolesiz yapilacaktir.

Ac-Kapa Mekanizmasi idarenin tercihi dogrultusunda Otomatik ¢it ¢it mekanizmali, Mandalli (klips), Anahtarli (Gggen, Kilitli) , Menteseli
tip yapiimalidir.

S6z konusu malzemenin temin edilmesi, yerine montaji igin gerekli her turli malzeme ve zayiati, iscilik, malzemenin santiyeye
nakliyesi, is yerindeki yukleme, bosaltma, yatay ve disey tasimalar, genel giderler ve muiteahhit kari dahil 1 adet fiyatidir.

3. OLGU:

Projesine gore imal edilen ve yerine monte edilen saft kapagi adet olarak hesaplanir bu esasta 6deme yapilir.
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Ozel-19 ‘ Uclii Bekleme Koltugu Yapilmasi ‘ Adet

Teknik Tarifi: Projede belirtilen Olglilerde Uretici kataloglarindan segilecek Ugli beklem koltugunun temini ve projedeki yerine
yerlestirilmesi igin her tirli malzeme ve zayiati, isgGilik, is yerinde yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma muteahhit kari ve genel
giderler dahil, birim fiyata dahildir.

Olcii: Teknik detaylarina bagh olarak projede belirtilen ebatlarda iiretilen ve yerine montaji yapilan imalat adet olarak élgiilir.
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5 m. Yuksekliginde paslanmaz celik (Dairesel kesitli konik) bayrak Diregi

77.135.1007 yapilmasi(kagir temel imalatlari ile birlikte)

Adet

Teknik Tarifi: Proje ve detayina uygun olarak, igerden ¢elik halat ipli ve sonsuz dénerli (sonsuz déner mekanizmasi aliminyum olarak
imal edilecek ve parlatilacaktir.) ve gelik halati sarmaya yarayan ¢ikrikli mekanizmali olacaktir. Somunlar M 16 ve Ankraj demirleri DIN
975 standardina gore tek tarafli ovalama ya da talas kaldirma ydntemiyle M 16 dis acilacak olup dis agilimayan kismi J seklinde
bukilecektir. Dis agilan kisim TS 914 standartlarina uygun olarak sicak daldirma galvaniz kaplanacaktir. Birbirine mentese ile monte
edilen 10 mm. kalinhiginda siyah sac (FE 37) flanga montajli, (izerinde 1,5 mm. Kalinhginda paslanmaz gelik rozet kapakli, 2 mm. et
kalinliginda, ucu & 60 mm., tabani @ 130 mm. ebatlarindaki, 304 kalite parlak paslanmaz celik (Dairesel Kesitli Konik) bayrak direginin
(kagir temel imalatlari ile birlikte), her tirli malzeme ile zayiat, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin isyerine
nakli, is yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, montaj, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 adet fiyatidir.
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6 m. Yuksekliginde paslanmaz ¢elik (Dairesel kesitli konik) bayrak Diregi

77.135.1008 yapilmasi(kagir temel imalatlari ile birlikte)

Adet

Teknik Tarifi: Proje ve detayina uygun olarak, icerden celik halat ipli ve sonsuz donerli (sonsuz doner mekanizmasi aliiminyum olarak
imal edilecek ve parlatilacaktir.) ve gelik halati sarmaya yarayan ¢ikrikli mekanizmali olacaktir. Somunlar M 16 ve Ankraj demirleri DIN
975 standardina gore tek tarafli ovalama ya da talas kaldirma yéntemiyle M 16 dis agilacak olup dis agilmayan kismi J seklinde
bukilecektir. Dis agilan kisim TS 914 standartlarina uygun olarak sicak daldirma galvaniz kaplanacaktir. Birbirine mentese ile monte
edilen 10 mm. kalinliginda siyah sac (FE 37) flangsa montajli, Gizerinde 1,5 mm. Kalinliginda paslanmaz gelik rozet kapakl, 2 mm. et
kalinhginda, ucu @ 60 mm., tabani @ 130 mm. ebatlarindaki, 304 kalite parlak paslanmaz celik (Dairesel Kesitli Konik) bayrak direginin
(kagir temel imalatlari ile birlikte), her tlrlii malzeme ile zayiat, isgilik, arag ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin isyerine
nakli, is yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, montaj, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 adet fiyatidir.
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77.145.1005 Aliminyum dogramalari kapi ve pencere mentesesi ‘ Adet ’

Teknik Tarifi: ALUMINYUM DOGRAMA MADENI AKSAMLARINA AIT TEKNIK SARTNAMEIispanyolet Mekanizmalari (Kol haric) :
idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil icindeki yuvasinda tek veya cift ydnde hareket eden ispanyolet gubugu, cubuk iizerine
kanat yUksekligine gore en az iki adet bulunan paslanmaz celikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya musait ayarlanabilir,
damak veya aliiminyumdan yapilmis makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Gériinen aksam polisaj ve eloksal yapiimis olacaktir.
120 cm'den biiyilk boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktir.ispanyolet kol eksenel
olacaktir. ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek giivenlik gruplarinda istenen hava
infiltrasyon sinirlari iginde kalmay1 saglayacaktir. ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde agilan delige (yuva) giren dil vasitasi
ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi1 ve Pencere Mentegeleri : Dograma binyesinde bulunan aliminyum kapi ve
pencere menteselerinde govde ve mildeki asinmaya karsi 6nlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak idarenin onayi ile gérinim
istegi veya gereklilikten dolayi (buyuk kapilar, garpma kapilar, rizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali, ayarli menteseler olacaktir.Kilitler
- Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve aynalari, gekme profilden kesilmis keskin
ve sivri késeli olmayacaktir. Kollar ve aynalar polisaj ve elekson yapmaya misait alagimda dékim veya dolu cubuktan dékium
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olacaktir. Bu kollarin demir macalara tespiti gizli (gdmme) setuskur vidalarla yapilacaktir.Kapi Alti Firgalari Esiksiz ve riizgara maruz
yerlerde 3 cm.ylkseklikte ve en az iki sirali kil firgalar, 6zel plastik kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.NOT:
Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun
olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus olacaktir.
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77.145.1007 ‘ Aliminyum dogramalari genis tip kapi kilidi ‘ Adet

Teknik Tarifi: ALUMINYUM DOGRAMA MADENI AKSAMLARINA AIT TEKNIK SARTNAMEispanyolet Mekanizmalari (Kol harig) :
idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil igindeki yuvasinda tek veya cift yonde hareket eden ispanyolet gubugu, gubuk iizerine
kanat yUksekligine gore en az iki adet bulunan paslanmaz celikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya musait ayarlanabilir,
damak veya aliminyumdan yapilmis makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Gérlinen aksam polisaj ve eloksal yapilmis olacaktir.
120 cm'den biiyilk boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktir.ispanyolet kol eksenel
olacaktir. ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek giivenlik gruplarinda istenen hava
infiltrasyon sinirlari iginde kalmay saglayacaktir. Ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde agilan delige (yuva) giren dil vasitasi
ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma blnyesinde bulunan aliminyum kapi ve
pencere menteselerinde govde ve mildeki asinmaya karsi 6nlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak idarenin onayi ile gériinim
istegi veya gereklilikten dolay (blyuk kapilar, garpma kaplilar, rizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali, ayarli menteseler olacaktir.Kilitler
- Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve aynalari, gekme profilden kesilmis keskin
ve sivri kdseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya musait alasimda dékim veya dolu ¢ubuktan dékim
olacaktir. Bu kollarin demir macalara tespiti gizli (gdmme) setuskur vidalarla yapilacaktir.Kapi Alti Firgalari Esiksiz ve riizgara maruz
yerlerde 3 cm.yukseklikte ve en az iki siral kil firgalar, 6zel plastik kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.NOT:
Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun
olacak ve mutlak suretle korozyona kargi korunmus olacaktir.
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77.145.1008 ‘ Aliminyum dogramalari kapi1 kolu ve aynalari ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: ALUMINYUM DOGRAMA MADENI AKSAMLARINA AIT TEKNIK SARTNAMEispanyolet Mekanizmalari (Kol haric) :
idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil icindeki yuvasinda tek veya cift yonde hareket eden ispanyolet gubugu, cubuk lizerine
kanat yUksekligine gore en az iki adet bulunan paslanmaz celikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya misait ayarlanabilir,
damak veya aliiminyumdan yapiimis makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Goriinen aksam polisaj ve eloksal yapilmis olacaktir.
120 cm'den biiyiik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktir.Ispanyolet kol eksenel
olacaktir. ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek giivenlik gruplarinda istenen hava
infiltrasyon sinirlari iginde kalmayi saglayacaktir. ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde agilan delige (yuva) giren dil vasitasi
ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma biinyesinde bulunan aliminyum kapi ve
pencere menteselerinde gévde ve mildeki aginmaya karsi 6nlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak idarenin onayi ile gériinim
istegi veya gereklilikten dolay! (bliyik kapilar, garpma kaplilar, riizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali, ayarli menteseler olacaktir.Kilitler
- Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve aynalari, gekme profilden kesilmis keskin
ve sivri kdseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya musait alasimda dékim veya dolu gubuktan dékim
olacaktir. Bu kollarin demir macalara tespiti gizli (gdémme) setuskur vidalarla yapilacaktir.Kapi Alti Firgalari Esiksiz ve riizgara maruz
yerlerde 3 cm.ylkseklikte ve en az iki sirali kil firgalar, 6zel plastik kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.NOT:
Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun
olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus olacaktir.
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77.145.1009 ‘ Aliminyum dogramalari pencere kolu ve aynasi ‘ Adet

Teknik Tarifi: ALUMINYUM DOGRAMA MADENI AKSAMLARINA AIT TEKNIK SARTNAMEIispanyolet Mekanizmalar (Kol harig) :
idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil icindeki yuvasinda tek veya cift yénde hareket eden ispanyolet cubugu, cubuk iizerine
kanat yUksekligine gore en az iki adet bulunan paslanmaz gelikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya musait ayarlanabilir,
damak veya aliminyumdan yapilmis makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Gorlinen aksam polisaj ve eloksal yapilmig olacaktir.
120 cm'den biiylik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktir.ispanyolet kol eksenel
olacaktir. ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek giivenlik gruplarinda istenen hava
infiltrasyon sinirlari iginde kalmay1 saglayacaktir. ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde agilan delige (yuva) giren dil vasitasi
ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi1 ve Pencere Mentegeleri : Dograma binyesinde bulunan aliminyum kap! ve
pencere menteselerinde govde ve mildeki asinmaya karsi 6nlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak idarenin onayi ile gérinim
istegi veya gereklilikten dolayi (blyuk kapilar, garpma kaplilar, rizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali, ayarli menteseler olacaktir.Kilitler
- Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve aynalari, gekme profilden kesilmis keskin
ve sivri késeli olmayacaktir. Kollar ve aynalan polisaj ve elekson yapmaya misait alagimda dokim veya dolu ¢ubuktan dokim
olacaktir. Bu kollarin demir macalara tespiti gizli (gdmme) setuskur vidalarla yapilacaktir.Kapi Alti Firgalar Esiksiz ve rizgara maruz
yerlerde 3 cm.ylkseklikte ve en az iki sirali kil firgalar, 6zel plastik kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.NOT:
Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun
olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus olacaktir.
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77.145.1010 ‘ Aliminyum dogramalari kapi alti firgasi ‘ m

Teknik Tarifi: ALUMINYUM DOGRAMA MADENI AKSAMLARINA AIT TEKNIK SARTNAMEIspanyolet Mekanizmalari (Kol harig) :
idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil igindeki yuvasinda tek veya cift ydnde hareket eden ispanyolet gubugu, gubuk (izerine
kanat yuksekligine gore en az iki adet bulunan paslanmaz gelikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya musait ayarlanabilir,
damak veya aliiminyumdan yapilmis makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Goriinen aksam polisaj ve eloksal yapilmis olacaktir.
120 cm'den biiyiik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktir.ispanyolet kol eksenel
olacaktir. ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek giivenlik gruplarinda istenen hava
infiltrasyon sinirlari iginde kalmay1 saglayacaktir. ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde agilan delige (yuva) giren dil vasitasi
ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma biinyesinde bulunan aliiminyum kapi ve
pencere menteselerinde gévde ve mildeki asinmaya karsi énlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak idarenin onayi ile gérinim
istegi veya gereklilikten dolayi (blyuk kapilar, garpma kaplilar, rizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali, ayarli menteseler olacaktir.Kilitler
- Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve aynalari, gekme profilden kesilmis keskin

ve sivri kdseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya musait alasimda dékum veya dolu ¢ubuktan dékim
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olacaktir. Bu kollarin demir macalara tespiti gizli (gdmme) setuskur vidalarla yapilacaktir.Kapi Alti Firgalari Esiksiz ve riizgara maruz
yerlerde 3 cm.ylkseklikte ve en az iki sirali kil firgalar, 6zel plastik kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.NOT:
Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun
olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus olacaktir.

Makine ile patlayici madde kullanmadan yumusak kaya kazilmasi

51 15.120.1005 m3
(Serbest kazi)
Teknik Tarifi: Yumusak kayalik zeminde; patlayici madde kullaniimadan makina ile kayalarin kiriimasi, sékilmesi, kazilmasi, tagitlara
yuklenmesi, 25 metreye kadar tasinmasi, depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, insaat yapildiktan sonra kazi yerinde
kalan bogluklarin doldurulmasi, kazi yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi i¢in yapilan her tirli malzeme ve zayiati, isgilik,
makine, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? kazi fiyati:
OLGU:
Kazinin hacmi kazi projesi Uzerinden hesaplanir.
NOT:
1)Bu birim fiyata 25 metre digindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.
52 15.125.1002 ‘ Cakil temin edilerek, el ile serme, sulama ve sikistirma yapilmasi ‘ m3 ‘ ‘
Teknik Tarifi: Cakilin temin edilmesi, alana dokilmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanmasi ve tabaka tabaka tokmaklanarak
sikistirlmasi igin her tirlu iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki élciilere gére hacmi hesaplanir.
53 15.125.1003 ‘ Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikistirma yapilmasi ‘ m3 ‘
Teknik Tarifi: Kumun temin edilmesi, alana dokilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile tabaka tabaka
sikistirlmasi igin her tirlu iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki élciilere gére hacmi hesaplanir.
Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
54 15.150.1003 basilan, C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir | m3
beton dokilmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort g6zl agrega bunkerli kompresoérli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolll, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Uinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile
en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem dlger ve benzeri her tlrlli ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu
yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis grantlometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢cimento,
su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton
harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dékim yerine beton pompasi ile
basiimasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistirimasi, sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin
yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, icin gerekli her turld iscilik, malzeme
ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirlli yatay ve dusey tagimalar, ylkleme ve bosaltmalar, beton
biunyesine giren granitlometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindig yerden tasitlara
yuklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan
suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her turlu diger giderler ve miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokilmis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m3fiyati:
OLCU:
Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun (retildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yururlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tzerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton blinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisulir.
Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
55 15.150.1006 basilan, C 30/37 basin¢ dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir | m?

beton dékilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort g6zl agrega bunkerli kompresoérlu ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollli, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile
en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem dlger ve benzeri her turll ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu
yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis granilometrik kum-cakil ve/veya kirmatas, gimento,
su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton
harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokim yerine beton pompasi ile
basilmasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin
yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her turld isgilik, malzeme
ve zayiatl, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirli yatay ve dusey tagimalar, ylikleme ve bosaltmalar, beton
biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindig yerden tasitlara
yuklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan
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suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her turli diger giderler ve miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokilmuis ve basing dayanimi C 30/37 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLCU:

Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve ydururlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tzerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisulir.

56 15.210.1004 ‘ Ocak tasi ile blokaj yapilmasi ‘ m3 ‘
Teknik Tarifi: Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra lzerine 1,100 m?® ocak tasindan (Poz. No: Y.08.021) istenen egim ve
boyutlarda blokaj yapilmasi, tokmaklanmasi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, tasin ocaktan yiiklenmesi,
bosaltilmasi ve figire edilmesi (yalniz, tasin ocaktan igsbasina tagima bedeli harig) igin gerekli her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, arag
ve gere¢ giderleri ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, ocak tasi ile blokajin 1 m? fiyati:
OLCU:
Projesindeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.
57 15.220.1002 100 mm kalinhginda yatay delikli tugla (200x100x200 mm) ile duvar m2
yapilmasi
Teknik Tarifi: Projesine gore yatay delikli tugla ile ¢imento-kire¢ karigimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
insaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tlrli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diigiilmez.
58 15.220.1006 200 mm kahnhginda yatay delikli tugla (250x200x250 mm) ile duvar m2
yapilimasi
Teknik Tarifi: Projesine gore yatay delikli tugla ile ¢imento-kire¢ karigimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
insaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tlrli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diisiilmez.
59 15.220.1008 250 mm kalinhginda yatay delikli tugla (240x250x190 mm) ile duvar m2
yapilimasi
Teknik Tarifi: Projesine gore yatay delikli tugla ile gimento-kire¢ karigimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
insaat yerindeki yUkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diisiilmez.
60 15.220.1102 145 mm kalinliginda disey delikli tugla (240x145x235 mm) ile duvar m2
yapilmasi (W Sinifi - 700 kg/m3)
Teknik Tarifi: Projesine gore dusey delikli tugla ile gimento-kire¢ karisimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
insaat yerindeki yUkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diigiilmez.
300 mm kalinhginda digey delikli tugla (240x300x235 mm) ile duvar |
pl 15.220.1107 yapilmasi (W Sinifi - 700 kg/m3) m
Teknik Tarifi: Projesine gore dusey delikli tugla ile gimento-kire¢ karisimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
ingaat yerindeki yUkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gerec giderleri, muteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyatr:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diisiilmez.
Egimli catilarda, gati 6rtisu altina, 3 mm kalinlhkta elastomer esasli, cam
62 15.330.1006 tila tastyicih polimer bitimlu 6rtd (-20 C sogukta bukilmeli) ile su | m?
yalitimi yapilmasi
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, egimli gati yiizeyinin temizlenmesi, 3 mm kalinlikta elastomer esasli cam tul tasiyicili
polimer bitimlu 6rtinun sagak gizgisine paralel olarak ve birbiri Gizerine en az 10 cm binecek sekilde serilmesi, ek yerlerinin altindan
en fazla 10 cm araliklarla genis bash galvanizli givilerle cakilmasi ve ek yerlerinin saliimo alevi ile yapistirimasi, ingaat yerinde yikleme,
yatay disey tasima ve bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil 1
m? fiyati:
OLCU: Projedeki élgiilere gére yalitim yapilan yiizeyler hesaplanir.
63 15.205.1004 @ 200 mm anma capli, PVC esasli koruge drenaj borusunun temini ve m

yerine désenmesi

Teknik Tarifi: @ 200 mm anma g¢aph PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmis olan hendege indirilip yerine
désenmesi, her tlrli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve dlsey tasima, bosaltma, mitehait
genel gideleri ve kar dahil 1 m fiyati:

oLcu:

Projesi Uizerinden drenaj borusu ddsenen alan m olarak hesaplanir.

NOT:




TEKNIK SARTNAME

isin Adi: GSB TEK KATLI SPOR SALONU YAPIM iSi [TiP_1_2 3 4] Sayfa 14 / 22
,\i‘) Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari Pur?;)r)]taj
Drenaj borusunun désenecedi hendegin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin yan ve
Ustunin uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistirlmasi bedelleri kendi pozundan ddenir.
3 mm kalinlikta elastomer esash (-20 sogukta bukilmeli) cam tald
64 15.955.1003 tasiyicih ve 3 mm kallnllkta. elasto'n]er _gs_’;lsl_! (-2Q spgukta bikulmeli) m2
polyester kece tasiyicili polimer bitimli &rtiler ile iki kat su yalitimi
yapilmasi
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yuzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak
m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitim emilsiyonun surilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitimlG 6rtlyu
alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esasli 3 mm kalinlikta cam tuli tasiyicili (-20 sogukta biktlmeli) polimer bitimlG 6rtinin
seritler halinde tam yapistirma usulu ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, ikinci kat olarak elastomer esash 3 mm
kalinlikta polyester kege tasiyicili (-20 sogukta bukuimeli) polimer bitimlG értundn birinci kat ile ayni ydnde olmak tzere seritler halinde
tam yapistirma usuli ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, insaat yerinde yikleme, yatay diisey tagima ve bosaltma,
her tlrlii malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalari kurulmasi ve sokilmesi ile miteahhit genel
giderleri ve kar dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki élgiilere goére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT: Yahtim ortileri icin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.
65 15.245.1002 ‘ 250 gr/m? agirlikta geotekstil kege serilmesi ‘ m2
Teknik Tarifi: idarece onanmig proje ve detayina uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amaciyla 250 gr/m? agirliginda
geotekstil kegenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek seriimesi, insaat yerinde yikleme, yatay diisey tagsima ve bosaltma, her turli
malzeme ve zaiyatl, iscilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalari kurulmasi ve sékulmesi ile miteahhit genel giderleri
ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki dlgiilere gére kege serilen biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT: Proje ve sartnamesinde agirlik disinda test standartlarina gére o6lgulebilir farkh 6zellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz
66 15.200.1005 Bodrum perdelerinde su yalitimi Gzerine HDPE esasli drenaj ve koruma m2
T levhasi temini ve yerine désenmesi (200?basing dayanimi<250 KN/m2)
Teknik Tarifi: Idarce onaylanmis proje ve detaylarina gére bodrum perdelerinde detayina uygun sekilde yapilmig su yalitim iizerine
m?de 4 adet sarf edilecek sekilde izolasyon pimlerinin bas taraflarindan yapistirimasi, HDPE esash drenaj ve koruma levhasinin
kabarcikli tarafindan ek yerleri minimum 10 cm binecek sekilde pimler vasitasi ile ylizeye sabitlenmesi, insaat yerindeki yikleme, yatay
ve disey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyatr:
OoLcu:
Projesi lizerinden levha dosenen alan m? olarak hesaplanir.
NOT:
1- Yatay uygulamada bu poz kullaniimaz
2- Drenaj levhasinin bitis noktasinda(en Ust kotu) baski ¢itasi uygulanmasi halinde bedeli kendi pozundan 6denir
6 cm kalinlikta tagyunud levhalar (min. 120 kg/m® yogunlukta) ile dig
67 15.340.1004 duvarlarda digtan 1s1 yalitimi ve Uzerine 1sI yalitim sivasi yapilmasi | m?
(Mantolama)
Teknik Tarifi: idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, dis duvarlarda 6 cm kalinlikta, tasyiinii levhalarin m? ye 4 kg sarf olacak
sekilde 1s1 yalitim levha yapistiricisi ile duvara yapistirildiktan sonra gelik givili 1s1 yalitim dibeli ile ylizeye tespiti, levha tzerine m? 3
kg sarf olacak sekilde 1. kat 1sI yalitim sivasinin yapilmasi, lzerine ek yerleri birbiri Gzerine en az 10 cm bindirilecek sekilde siva
filesinin yerlestiriimesi ve Gzerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, insaat yerindeki yiikleme, yatay
ve dusey tagima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyat:OLGCU:Projedeki élglilere gére yalitim yapilan biitin yizeyler hesaplanir.NOT:1) Tasyiinii levhanin kalinhgi yapilacak isi
hesabina gore tespit edilecektir.2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme Ozelliklerine gore kullanilacak dubel tespit
edilecektir.3) Dis cephe isi yalitim sistemleri TS EN 13500 sistem standardinda veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun olmalidir.
4 cm kalinlikta ylzeyi diizglin levhalar (XPS - 300 Kpa basing dayanimli)
68 15.335.1502 ile yatayda (zemine oturan (toprak temasli) désemelerde veya ters teras | m?
catilarda vb.) 1s1 yalitimi yapilmasi
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, 1s1 yalitim levhasinin serilecegi zemin (izerine, 4 cm kalinliktaki XPS
levhalarin aralarinda bosluk kalmaksizin serilmesi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve
zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:
OLCU: Projedeki élgiilere gére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT: 1) Extriide polistren képigin kalinligi yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.
2) Toprak temasli désemelerin veya ters teras gatilarin yalitiminda;
a) Is1 yalitim levhalarinin kenar profili binili (lambali) olmahdir.
b) Basma mukavemeti %10 sekil bozuklugunda en az >30 N/mm? (300 Kpa) olmalidir.
c) Diftizyon ile su emme orani 50 C ile 1 C arasinda %3 ten az olmalidir.
Cati arasina déseme lzerine, 12 cm kalinlikta camyuni silte (Camy(n
69 15.340.1404 silte - 18 kg/m?® yogunlukta) ve lizerine su buhari gegisine agik su yalitim | m?
Ortlisu serilmesi
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, 12 cm kalinliktaki camyiinii siltenin gati arasina déseme (izerine aralarinda
bosluk kalmaksizin serilmesi, istendiginde ¢ati kenarindaki asiklara ¢italarla tespit edilmesi, Uzerine su buhari gegisine agik su yahtim
Ortlistinun birbiri Uzerine en az 10 cm binecek sekilde serilmesi, ¢ati arasinda istenen yere ulasimin saglanmasi igin takozlar tzerine
kalaslarin ddsenmesi, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, (gita, takoz, kalas ve
¢civi bedelleri harig) iscilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:
OLCU: Projedeki dlgiilere gére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
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NOT: Camyiini siltenin kalinligi yapilacak 1si hesabina gore tespit edilecektir.

Cimento esasli polimer modifiyeli iki bilesenli kullanima hazir yahtim

70 15.270.1006 harci ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalinlikta su | m?
yalitimi yapilmasi

Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine gére hazirlanmig yizeylerin oynak, kirik, ¢atlak pargalardan, yag, toz ve benzeri yapismayi
engelleyecek kalintilardan arindiriimasi ve uriin teknik uygulama sartlarina uygun sekilde yikanmasi, cimento esasl polimer modifiyeli
iki bilesenli yalitim harcinin A ve B bilesenlerinin Urtin teknik uygulama sartlarina uygun oranlarda, topaksiz, homojen bir hale
getirilinceye kadar karigtiriimasi ve elde edilen harcin, kurumus ylzey Uzerine, birinci kat olarak firga, mala yada puskirtme yontemi
ile ayni dogrultuda uygulanmasi ve Uzerine 75 gr/m? agirhginda filenin ek yerleri birbiri Gzerine en az 10 cm binecek sekilde
yerlestirilmesi, Griin teknik uygulama sartlarina uygun siire gegtikten sonra ikinci kat olarak, gimento esash polimer modifiyeli iki
bilesenli yalitim harcinin, birinci kat uygulamaya dik sekilde firga, mala yada puskurtme yéntemi ile ylizeye uygulanmasi, her turli
malzeme ve zaiyatl, isgilik ara¢ ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, gerektiginde ¢alisma sehpalari
kurulmasi ve sokiilmesi ile muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki élgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

71 15.180.1003 ‘ Plywood ile duz yuzeyli betonarme kalibi yapilmasi ‘ m2 ‘
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ yuzeyi yaglanmis 21 mm kaliniginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz yizeyli
beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gorulen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékulmesi, bu igler igin
gerekli gerekli her tirli malzeme ve zayiati ile iscilik, is yerinde yatay-disey tasima, ylikleme-bogaltma, muteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLcU:
Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde olgulerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikariimayan imalat deliklerinin ¢cevre kaliplari dlglye
dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yliziinden delik boslugu ¢ikarilmaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miuteahhide aittir.

72 15.185.1001 ‘ Celik borudan kalip iskelesi yapiimasi (0,00-4,00 m arasi) ‘ m3 ‘
Teknik Tarifi: idarece lizum gériildiigiinde, standardina ve onaylanmis projesine gére yiiksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve sinai
imalata celik borudan tasiyici iskelenin gerekli gtivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sékuilmesi, her tirli malzeme ve zayiati, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma isgilik, ara¢ ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
1)Bu 6lgl kapsamina giren yapi ve sinai imalatin kalip géren yiizi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir. Tavan
mevyilli oldudu takdirde vasati irtifa esas alinir.
2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tiinel kemerinin alt yiizeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk
hesaplanir.
3) Bu 6l¢i kapsamina giren su deposu insaati iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat
ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
4) Déseme ile birlikte insa edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar igin gerekli tasiyici iskele genisligi idarece tespit edilir.
NOT:
1) Iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk icindeki insaat elemanlarinin (gusseler, kiris, kolon, perde,
su deposu ve benzeri ingaat elemanlarinin..) hacimleri iskele bosluk hacminden diistimez.
2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tasiyan tiggen
seklindeki iskele bosluk hacimleri hesaplanir. Uggen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.
3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirisler genisligi 0,50 m den az olan portafo ve sacaklar ve acikligi 1,50 m den az
olan kapi pencere lentolari igin iskele bedeli veriimez.
4) Betonarme tabliyeler igin kalip iskelesi kuruimus olacagindan bina icerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, mistakil kolonlar
ve benzeri imalatlar igin ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.
5) Ozel kayar kalipla yapilacak insaat veya imalatin kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.
6) iskeleden gikan malzeme miiteahhide aittir.

73 15185.1011 On yapimli bilesenlerden olusan tam guvenlikli, dis cephe is iskelesi mz

yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi)

Teknik Tarifi: Yapilarin dig cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak Uzere, mevzuatina, (is saghgi ve guvenligi
kanunu, yapi islerinde is sagligi ve guvenligi yonetmelidi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve glvenlik sartlar yénetmeligi, ahsap
ve 0n yapimli gelik ile aliiminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme ve tasarim
standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli bilesenlerden olusan ve yik sinifi min. 4 olan tam guivenlikli dis cephe is iskelesinin gerekli
glvenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sékulmesi, her turli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve dusey tasima,
bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLGU:

iskelenin yapildigi yiizeyin, (ist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin carpimi sonucu
is iskelesi alani olarak hesaplanir.

NOT:

1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan icin iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin kuruldugu
kabul edilir ve bu mahal icin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden ylksek duvar ingaati ile bu nitelikteki minferit ingaatlara uygulanir.

4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagdi olan ingaatlara is iskelesi bedeli veriimez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.
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6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CD ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.

7)iskeleden gikan malzeme miiteahhide aittir.

On yapimli bilesenlerden olugan tam glivenlikli, tavanlar igin is iskelesi

3

74 15.185.1012 yapilmasi. (0,00-21,50 m arasi) m
Teknik Tarifi: Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak tizere, mevzuatina, (is saghdi ve guvenligi kanunu,
yapi islerinde is saghgi ve guvenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlar yénetmelidi, ahsap ve 6n
yapiml ¢elik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme ve tasarim
standartlarina, projesine uygun, 6n yapimlh bilesenlerden olusan ve ylk sinifi min. 4 olan tam guvenlikli tavanlar igin is iskelesinin
gerekli glvenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
iskelenin oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksani, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu yiikseklik
ile iskelenin oturdugu ylzey alaninin ¢arpimi is iskelesi hacmi olarak hesaplanir.
NOT:
1) Bir mahali cevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar icin is iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin kuruldugu
kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yuksekteki tavan insaati ile, bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir.
4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagdi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.
6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildi§i hususu, yapi denetim gorevlisi ve yiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CD ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.
7)iskeleden gikan malzeme miiteahhide aittir.

75 15.300.1002 ‘ Ahsaptan oturtma c¢ati yapilmasi (¢ati értustinin altit OSB/3 kaplamali) ‘ m2 ‘
Teknik Tarifi: idarece onanmig projesine gére Il. sinif gam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma cati yapilmasi, (izerine araliksiz
olarak en az 18 mm kalinlikta OSB/3 désenmesi, bu isler igin lizumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, ¢ivi, demir baglanti
malzemesi ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2
fiyatr:
OoLcu:
1) Catinin onanmis projesinden yatay diizlemdeki izdiisimi sagak disindan sacak disina (oluk harig) dlgilerek m? olarak hesaplanir.
2) Gizli dereli gatilarda 6lgu aynidir.
3) Baca bosluktan diiglilmez.
4) Cati kapagi bedeli ¢ati fiyatina dahildir.
NOT:
1) Cati elemanlari disinda kalacak imalat kendi pozlarindan 6denir.
2) Atika duvarli gatilarda babalarin boy farklari igin ayrica bir zam veriimez.
3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10 artirilarak uygulanir.

76 15.510.1103 Laminat kaplgmall, iki ylizU odun lifinden ygpllm|§ levhalarla (mdf) presili, m2

kraft dolgulu i¢ kapi kanadi yapilmasi, yerine takilmasi
Teknik Tarifi: Projesine gore; beyaz cam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlkta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlkta ve
seren basliklarindan yapilan c¢atki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yiziine 4 mm odun lifi levha (MDF)
prese etmek suretiyle i¢ kapi kanadi yapilmasi, her iki yizl laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi igin givi, vida, tutkal ve benzeri her
turld malzeme ve zayiatl, iscilik, isyerinde yukleme, yatay ve diusey tasima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine takilmasi, kapi
kanadinin yerine takilip alistirimasi, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, (madeni aksam bedeli hari¢) 1 m? fiyati:
OLCU:
1) Kapi,kanadinin distan disa eni ve boyu carpilarak alan hesaplanir. Bu 6lglye kapi kasalari dahil edilmez.
2) Bosluktaki kapi kanatlarinin gogaltiimasi halinde acilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde olgliye girecektir. (Sabit, kanatlar
telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat dlglistine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.)
NOT:
1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalari,
surgu, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.
2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.
Py - - : 2 5
77 15.160.1001 Nervurlu gelik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m? (3,000 kg/m Ton

dahil)

Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha blyiik captaki St IVb evsafindaki cubuklardan nokta kaynagdi ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, arag, gere¢ giderleri, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 ton hasir geligin fiyati:OLCU:1)Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki
cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2)Projede gosteriimeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.3)Baglama teli,
kg/m agirhk farklan  (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igcine dahil edildijinden hesaba
katilmaz. CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU CUBUK
ARALARINA GORE Kg/m2 (Tek yo6n) Cap Kg/m. 50mm  75mm  100mm 150mm 200mm  250mm
300mm 4.0 0.099 197 132 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33
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5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 05155 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.626.0 0.222 4.44 2.96
222 148 111 0.89 0.746.5 0.260 5.21 347 260 1.74 130 1.04 0.877.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 151 1.21
1.0175 0.347 6.94 462 3.47 231 173 1.39 11680 0.395 7.89 526 3.95 2.63 1.97 1.58 13285 0.445 8.91
594 445 297 223 1.78 1.489.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 250 2.00 1.669.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78
2.23 1.8510.0 0.617 12.33 822 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.2711.0
0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 298 2.4911.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.7212.0 0.888 17.76 11.84
8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

78

Nervurli gelik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m2 (10,000

15.160.1002 kg/m dahil)

Ton

Teknik Tarifi: 4,00 mm ve daha blyuk captaki St IVb evsafindaki cubuklardan nokta kaynagdi ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sarthname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teskili, insaat
yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiatl, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kar dahil 1 ton hasir geligin fiyat:OLCU:1) Betonarme projesine gére celik hasirin hesaplanan metre karesi agagidaki
cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2) Projede gosteriimeyen gelik ve ekler hesaba katiimaz.3) Baglama
teli, kg/m agirhk farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat icine dahil edildiginden hesaba
katilmaz. CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU CUBUK
ARALARINA GORE Kg/m2 (Tek yo6n) Cap Kg/m. 50mm  75mm  100mm 150mm 200mm  250mm
300mm 40 0.099 197 132 099 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 05155 0.187 3.73 2.49 1.87 124 0.93 0.75 0.626.0 0.222 4.44 2.96
222 148 111 0.89 0.746.5 0.260 521 347 260 1.74 130 1.04 0.877.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 151 1.21
1.0175 0.347 6.94 462 3.47 231 173 1.39 11680 0.395 7.89 526 395 2.63 197 158 1.3285 0.445 891
594 445 297 223 1.78 1.489.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 250 2.00 1.669.5 0.556 11.13 7.42 556 3.71 2.78
2,23 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.2711.0
0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 298 249115 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.7212.0 0.888 17.76 11.84
8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

79

@ 8 @ 12 mm nervirli beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi,

15.160.1003 - . .
blkilmesi ve yerine konulmasi

Ton

Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her turli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, isgilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gore kroseler ile birlikte demirin boyu élgiiliir.
2) Celik cubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosterilmeyen celik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.4)
Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralar arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap (@) Birim Agirhgimm Kg/m8 0,39510 0,61712 0,888

80

@ 14- @ 28 mm nervurli beton celik gubugu, cubuklarin kesilmesi,

15.160.1004 o . .
bikilmesi ve yerine konulmasi

Ton

Teknik Tarifi: Nerviirli beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip bikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu dl¢lir.
2) Celik c¢ubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosteriimeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.4)
Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gcubuk siralar arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap (J) Birim Agirhgimm Kg/m14 1,20816 1,57818 1,99820 2,46622 2,98424 3,55126
4,16828 4,834

81

Her cesit profil, celik gubuk ve gelik saclarla karkas, (cerceve) insaat
15.165.1003 yapilmasi, yerine tespiti (yapi karkasi, koprilerde profil demirlerinden | Ton
kirisler, basliklar, baglantilar ve benzeri imalatlar)

Teknik Tarifi: Her gesit profil, gelik gubuk, ¢elik, saglarla projesine gére her ylkseklik ve agiklikta karkas insaat yapilmasi, pargalarin
pergin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bltlin aksamin yerine monte edilmesi, her tiirli malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yiikleme,
yatay ve dusey tasima, taslyici iskele veya kaldirma tertibati, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli
hari¢) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 ton fiyati:

oLcu:

1)Olgmede tarti esastir, kullanilan profil demiri pergin, civata,ek levhalari ve benzeri tespit elemanlar birlikte boyanmadan ve
montajdan 6nce tartilir ve atasmana gegirilir.

2)Ancak idareler lizum gordiigu takdirde, proje boyutlar Gzerinden bitin profillerin ve diigim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir.
% 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde pergin ve civata delikleri dolu alinir. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin
cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

82

15.550.1001 Kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi ve yerine kg
konulmasi

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore her gesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle kare ve dikdértgen profillerle
pencere ve kapi yapilmasi, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, sirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya da diger
aksam ile yerlerine tespit igin demir kaynak, percin, civata, her ¢esit malzeme ve zayiati, atélye masraflari, insaat yerinde yiikleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, her turll iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam ve boya bedeli hari¢) yapiimasi
ve yerine konulmasi, 1 kg fiyati:

OLcuU:

imalatin esas aksam, kilit, siirgli kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atasmana kaydedilerek yerine
takilir. Buttin imalat ayni bedelle 6denir.

NOT:

1)Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasi, kilit, stirgli ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde iscilik ve
malzeme giderleri ayrica édenir.
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2)Her tirli mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica 6denir.

3)Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsiligi fiyata dahildir.

4)Ancak idareler lizum gordugu takdirde proje boyutlar tGzerinden bitiin profillerin ve benzeri levhalarinin cetveldeki agirliklarina
nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %7 den fazla agirlik
dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla
tarti esas alinir.

Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapilmasi ve yerine

83 15.550.1202 kg
konulmasi

Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon koépri korkuluklari, pencere ve bahce
parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her tirli malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve dlsey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri
ve kari dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati:
OoLcuU:
imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
NOT:
Ancak idareler lizum gordigi takdirde proje boyutlari lzerinden butin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul
edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

84 15.550.1203 ‘ Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi ‘ kg ‘
Teknik Tarifi: Projesine gére her ¢apta boru ile pencere ve bahge duvari parmakliklari ve benzeri isler yapiimasi, parcalarin kaynak ile
eklenmesi yerine tespiti igin her tlrli malzeme ve zayiat, atelye giderleri, isyerinde yukleme, yatay ve dlisey tagima, bosaltma, isgilik,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
OLCU:
imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
NOT:
Ancak idareler lizum goérdigu takdirde proje boyutlari Gzerinden batiun profillerin ve digum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul
edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

85 15.460.1001 Naturel-mat eIok;alll profillerle 1s1 yalitimsiz aliminyum dograma imalati kg

yapillmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: idarece onanmis proje, detay resimleri ve bedenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
ozellikleri, tasarim, 6l¢i ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstriizyonla
bicimlendirilmisg, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) naturel-mat eloksalli aliminyum profillerle; her turli
bir veya ¢ift eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her tiirli montaj
malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacagi yerle (kér kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazligi yahitimini saglamak igin
PVC pestili (bitimli folyo bant), montaj dibeli vs.) ile yerine takiimasi ve galisir halde teslimi, isyerine nakli, her tirli malzeme ve
zayiat, isgilik, is yerinde yatay ve disey tasima giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 kg fiyati:
OLCU:
1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartiimasi halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve carpmalari, surgller, kapi alti firgalari, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmalari, sirme ve ¢ift eksen mekanizmalari v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklari disilir. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miteahhit kar ve genel gider ilave edilerek
odenir.
2)idare Iiizum gérdiigi takdirde proje boyutlari iizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirigini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde tablolara nazaran %7 agdirlik fazlasina kadar édeme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirligin
az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
NOT:
1)Tasiyici aliminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm (+ %10) et kalinhiginda olacaktir.
(Tastyici 6zelligi olmayan cam gitalari, T bini profilleri, adaptor profilleri, kdsebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart aranmaz).
2)Dogramalarin kose birlesimlerinde aliminyum profilden mamul kése baglama elemani (is1 yalitiml olmasi halinde 1s1 yalitimh profilin
her iki kdsesine de) kullanilacak ve koseler preslenmis olacaktir
3)Is1 yalitimh aliminyum profiller en az ii¢ odacikli olacaktir.

86 15.460.1006 Naturel-mat ve eloksalli isi yalitimli aliminyum dograma imalati kg

yapillmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: idarece onanmis proje, detay resimleri ve bedenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
ozellikleri, tasarim, Olgu ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstrizyonla
bicimlendirilmis, tasiyici aluminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) naturel-mat ve eloksalli aliminyum profillerle; her
tirll bir veya cift eksenli, normal agilir veya siirme vs.; pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her tarlt
montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacadi yerle (kor kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazhigi yaltimini
saglamak icin PVC pestili (bitimlu folyo bant), montaj dibeli vs.) ile yerine takilmasi ve calisir halde teslimi, isyerine nakli, her turli
malzeme zayiatl, iscilik, is yerinde yatay ve dusey tasima giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartilmasi halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve ¢arpmalari, sirguler, kapi alti firgalari, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmalari, sirme ve cift eksen mekanizmalar v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklari disulir. Aksesuar
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bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miteahhit kar ve genel gider ilave edilerek
odenir.

2)idare Iizum gérdiigi takdirde proje boyutlari Gizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirigini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6édeme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirligin
az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

NOT:

1)Tasiyici aliminyum profilleri statik hesaba goére gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm (+ %10) et kalinhiginda olacaktir.
(Tastyici 6zelligi olmayan cam citalari, T bini profilleri, adaptor profilleri, kdsebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart aranmaz).
2)Dogramalarin kose birlesimlerinde aliminyum profilden mamul kése baglama elemani (is1 yalitiml olmasi halinde 1s1 yalitimh profilin
her iki kdsesine de) kullanilacak ve koseler preslenmis olacaktir

3)Is1 yalitimh aliminyum profiller en az ti¢ odacikli olacaktir.

0.50 mm kalinlkta, sicak daldirma galvaniz lzeri boyali diiz sacdan

87 15.315.1101 - . ; A m
eksiz oluk yapilmasi ve yerine montaji (Sac genisiligi toplam 30 cm)

Teknik Tarifi: 0.50 mm kalinlikta sicak daldirma galvaniz izeri boyali sacin eksiz oluk makinasi ile islenip montaja hazir hale getirilmesi,
oluklarin monte edilecekleri alana tasinmasi, en fazla 50 cm araliklarla oluk kelepgelerinin takilmasi, oluklarin egiminin ayarlanarak
kelepgelerin ¢akilmasi, oluk ile ayni 6zellikte en az 20 cm genislikte ¢cati bandinin detayina uygun sekilde monte edilmesi, inis
borularina baglanti icin deliklerin acilmasi, kdse birlesim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapistiriimasi, butin birlesim
yerlerinde sizdirmazligin saglanmasi, ingaat yerinde yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, isgilik
arag ve gereg giderleri ile muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:
OLCU: Yerine takilmis oluk ekseninin boyu lizerinden &lgullr

38 15.540.1101 ‘ Demir ylizeylere korozyona karsi iki kat boya yapilmasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Demir imalat yUzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas surtilmesi, bu iglerin yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU:
a) Mobilyalarda boyanan yuzey 6lgulir.
b) Kapi ve bélmelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ytizu olgilUr.
2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya disey diizlemdeki iki ylzin 6lgisine kasa alanlari dahil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiizlin 6lgisiine kasa dahil edilir.
4) Bitun olgllerde, girinti, ¢cikinti ve cam bosluklari élglye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6lgli buradan alinir.
c) Camekéan ve pencerelerde;
1) Camekéan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yiziinden siva yiziine olmak Ulzere diisey
dizlemdeki alani 6lgulir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut
ise ayrica olgllerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen olglur, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayr olgulir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yizi
boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin disey diizlemdeki izdlsum alani dlgilir.Bosluk diistulmez.
e) Kolon, ¢ati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yuzler dlglir.

89 15.540.1102 Demir ylzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi ‘ m2
Teknik Tarifi: Demir imalat ylUzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas surulmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLcuU:
a) Mobilyalarda boyanan yuzeyler 6lgulir.
b) Kapi ve bélmelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ylzu olgulir.
2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey dlzlemdeki iki ylziin dlglistine kasa alanlari dahil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiizlin 6lgisline kasa dahil edilir.
4) Butun dlgllerde, girinti, cikinti ve cam bosluklari élguye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6l¢l buradan alinir.
c) Camekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yliziinden siva yiiziine olmak Ulzere disey
duzlemdeki alani 6lgulir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut
ise ayrica olgllerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen olglilur, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri olgilir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yizii
boyanir, birer yizii hesap edilir. Cam boslugu gikariimaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin disey diizlemdeki izdlisim alani dlglir. Bosluk distimez.
e) Kolon, ¢ati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan ylzler dlglr.

90 15.540.1215 Yeni siva .yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya m2

yapilmasi (i¢c cephe)

Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun {zerine
istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin her turli malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler lciiliir. Tiim bosluklar distilir.
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

91 15.540.1216 Saten algili ve algipanel ylzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat m2

boya yapilmasi (i¢ cephe)
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Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun lzerine istenilen renkte 0,100
kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1
m? fiyati:

OLCU: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler élgiliir. Tim bosluklar dastlir.

NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

15.540.1222 Saten algili ve algipanel ylzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli

92 . m?2
yarimat boya yapilmasi (i¢c cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun lzerine istenilen renkte 0,100
kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yarimat boya yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kar dahil,
1 m?fiyati:
OLCU: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiliir. Tim bosluklar diigdlir.
NOT: 3 m den yiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
93 15.540.1305 Brut beton, 'S|vaI| veya eski boyall ylzeylere, astar uygulanarak silikon m2
esasli grenli/tekstirli kaplama yapilmasi (dis cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeylerin zimpara kadidi veya mozayik silme tasi ile dlzeltiimesi, ¢capaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar surtlmesi, Uzerine 1.katina 0,600 kg, 2.katina 0,500 kg isabet etmek lizere istenilen renkte
silikon esaslh grenli/tekstirli boyanin ylizeye uygulanmasi igin gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik, muteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler élgiiliir. Tim bosluklar disdilir.
NOT: 3 m den yuksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
Cimento esash kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2
94 15.365.1101 mm .kalmllkta zemi_n .tesviyesi yapilmasi ve ijzerine" PVC esasli spor m2
zemin malzemeleri ile kapali spor zeminlerde ddéseme kaplamasi
yapilmasi (P1)
Teknik Tarifi: Detaylar Y.19.090/004 de belirtilen harg uygulandiktan ve yeterli kuruma silresi gegtikten sonra ylzeyde olusabilecek
olasi dalgalanmalarin giderilmesi, tzerine 0,350 kg/m? sarfiyat ile akrilik esasl Pvc yapistiricinin sirilmesi, Pvc esasli doseme
kaplama malzemesinin seriimesi ve sikica yapistiriimasi, malzeme ek yerlerinde olusan derzlere kaplama rengine uygun pvc kaynak
kordonunun yerlestiriimesi ve sicak kaynakla birlestiriimesi her turli malzeme ve zayiati, isgilik, is yerinde yikleme, yatay ve dusey
tasima, bosaltma ile muteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati:
oLcu:
Kaplama yapilan yuzeyler projesi Gizerinden olgulir.
NOT:
Kaplama malzemesi lizerine uygulanacak spor aktivitelerine ait gizgiler bu fiyata dahil degildir.
Cimento esash kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2
05 15.365.1102 mm .kallnllkta zemin .teSV|yeS| yapilmasi ve lizerine PVC esasli spor m2
zemin malzemeleri ile kapali spor zeminlerde déseme kaplamasi
yapilmasi (P2)
Teknik Tarifi: Detaylari Y.19.090/004 de belirtilen harg¢ uygulandiktan ve yeterli kuruma siresi gectikten sonra ylizeyde olusabilecek
olasi dalgalanmalarin giderilmesi, tzerine 0,350 kg/m? sarfiyat ile akrilik esash Pvc yapistiricinin sirilmesi, Pvc esasli déseme
kaplama malzemesinin seriimesi ve sikica yapistiriimasi, malzeme ek yerlerinde olusan derzlere kaplama rengine uygun pvc kaynak
kordonunun yerlestiriimesi ve sicak kaynakla birlestiriimesi her turli malzeme ve zayiati, iscilik, is yerinde yikleme, yatay ve dusey
tasima, bosaltma ile muteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati:
oLcu:
Kaplama yapilan yuzeyler projesi Uzerinden dlgulur.
NOT:
Kaplama malzemesi lizerine uygulanacak spor aktivitelerine ait gizgiler bu fiyata dahil degildir.
(20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarinda, her
96 15.380.1056 tirli desen ve ylzey Ozelliginde, |.kalite, renkli seramik duvar karolari | m?
ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun dlzgin ylzeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, yilizey izerine gimento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimis, agik bekletme siiresi
uzatilmis karo yapistiricinin sirilmesi ve 6zel tarak ile yiviendiriimesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma
ebatlarinda her turli desen ve yizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz
araliklar birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi,
kaplama yapilan ylizeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:
Olcii: Kaplama yapllan yiizeyler projesi lizerindeki élciilere gére hesaplanir.
60x60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tirlli renk, desen ve yiizey
97 15.390.1008 ozelliginde, l.kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikh | m2

dbéseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, yilizey izerine gimento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimis, agik bekletme siiresi
uzatilmis karo yapistiricinin strilmesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tirli renk, desen
ve yuzey 6zelligine sahip, |.kalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak
ddésenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yiksek performansli, yiksek aginma dayanimli, su emilimi azaltiimis derz dolgu
malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yizeyin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gerec giderleri, is
yerinde ylUkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi (izerindeki dlciilere gére hesaplanir.




TEKNIK SARTNAME

isin Adi: GSB TEK KATLI SPOR SALONU YAPIM iSi [TIP_1 2 3 4] Sayfa 21/ 22
l\?é Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktari Pur?;)r)naj

Mermer agregall terrazo karo ile ic mekan déseme kaplamasi yapilmasi

98 15.400.1003 (Kirilma YUka Sartlan (Sinif 2) Ylzey alani ? 1100 cm? ebatlarda ve | m?
kirilma dayanimi > 2,5kN, honlu veya cilali)
Teknik Tarifi: $arthamesine uygun yapilmis tesviye betonu yizinin temizlenmesi, i1slatiimasi, 4 cm kalinliginda 400 kg gimento dozlu
harg ile bir altlik yapilmasi, bunun tzerine araliklari, 2 mm olmak Uzere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata gore
tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve butln yizeylerin, beyaz gimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karigimindan
yapilmis ¢imento esasli derz macunu ile sivanmasi, ddseme yuzindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap
sabunu ile temizlenmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik, isyerindeki ylikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu hari¢) 1 m? fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan ylzeyler projesi lizerinden hesaplanir.
Washbeton yuzey islemli terrazo karo ile dis mekan déseme kaplamasi
99 15.405.1605 yapilmasi (Kirlma Dayanimi Sartlari (Sinif 3) E§ilme dayanimi minimum | m?
4,0 Mpa Asinma direng sinifi (4-1), Yizey alani ? 1600 cm2)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziinin temizlenmesi, islatiimasi, 4 cm kalinliginda 400 kg gimento dozlu
harg ile bir altlik yapilmasi, bunun UGzerine araliklari, 2 mm olmak Uzere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata goére
tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve butun ylzeylerin, beyaz gimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karigimindan
yapilmis cimento esasl derz macunu ile sivanmasi, déseme ylziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap
sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilimasinda gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerindeki ylikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu harig) 1 m? fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
100 15.405.1701 T.(.arrazow!(arodan supurgelik yapl'!m'gs[. yeri'ne kqnulmasu 6-10 cm m
yuksekliginde, her kalinlikta, (Her tirll yizey islemli)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis duvar yiiziiniin temizlenmesi, araliklari 2 mm olmak Ulzere terrazo karo suptrgeliklerin
projesindeki sekil ve taksimata gore gonyesinde yapistiriimasi, derzlerin ve bltiin yiizeylerin, beyaz gimento, renklendirici demir oksit
pigment ve mermer tozu karigimindan yapiimis gimento esash derz macunu ile sivanmasi, ylzeydeki macunun yarim saat sonra
temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerindeki
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 metre fiyati:
OLCU: Siipiirgelik yapilan yerler projesi iizerinden hesaplanir.
101 15.435.1203 59x20x10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kurlt beton bordur m
doésenmesi (pahli, her renk)
Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kiirlii beton bordiirlerin yerine montaji,
iki bordur arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatilmasi her tiirli malzeme ve zayiatl, iscilik isyerindeki yikleme,
yatay ve dlsey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU: Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanir.
102 115.410.1403 3 cm kalinhiginda renkli mermer Ievhallle dis denizlik yapilmasi (3cmx30- m2
40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliginda honlu veya cilali mermer levhadan
yapilmis dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilimasinda gerekli her turlu iscilik, malzeme ve
zayiati, igsyerinde yikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
103 15.410.1503 3 cm kalinliginda renkli mermer Ievha ile parapet yapilmasi (3cmx30- m2
40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliginda honlu veya cilali mermer levhadan
yapilmis parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her turli isgilik, malzeme ve zayiati,
isyerinde ylUkleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
104 15.410.1603 3 cm kalinhginda renkli mermer Ievhg ile harpusta yapilmasi (3cmx30- m2
40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinliginda honlu veya cilali mermer levhadan
yapilmis harpustanin yerine kaplanmasi, derzlerin ve bitiin yizeylerin cimento esasl derz macunu ile sivanmasi, déseme ytziindeki,
macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her turll iscilik, malzeme ve zayiati, isyerinde
yukleme-bosaltma, yatay-disey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
105  115.420.1001 4 cm kalinhginda andezit levha ile doseme kaplamasi yapilmasi (30 m2
cmxserbest boy)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun olarak yapiimis tesviye betonu ylzinin temizlenmesi, islatiimasi, tizerine 4 cm kalinlikta 400 kg
gimento dozlu bir tabaka yapilmasi, bunun tzerine araliklari en gok 2 mm olmak Gzere 4 cm kalinlikta, 30 cm x serbest boy ebadinda
mucartall andezit levhalarin projesindeki sekil ve taksimatina gére désenmesi, derzlerin normal veya renkli ¢cimento serbetiyle
doldurulmasi, déseme esnasinda kirilan gatlayan levhalarin degistiriimesi, déseme yuzinin har¢ bosluklarindan temizlenmesi,
silinmesi, her tirli malzeme ve zayiati, isyerinde yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik, muteahhit genel giderleri ve kari
dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan biitiin yiizey ve varsa siipiirgelikler projesi lizerinden hesaplanir.
106 15.420.1002 4 cm kalinhginda mucartali andezit levha ile déseme kaplamasi m2

yapilmasi (30 cmxserbest boy)
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Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun olarak yapilmis tesviye betonu yizlinin temizlenmesi, i1slatiimasi, Gizerine 4 cm kalinlkta 400 kg
gimento dozlu bir tabaka yapilmasi, bunun tzerine araliklari en gok 2 mm olmak lzere 4 cm kalinlikta, 30 cm x serbest boy ebadinda
mucartali andezit levhalarin projesindeki sekil ve taksimatina gére désenmesi, derzlerin normal veya renkli ¢cimento serbetiyle
doldurulmasi, déseme esnasinda kirilan gatlayan levhalarin degistiriimesi, déseme yuzinin har¢ bosluklarindan temizlenmesi,
silinmesi, her tirli malzeme ve zayiatl, isyerinde yukleme, yatay ve diusey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari
dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan biitiin yiizey ve varsa siipiirgelikler projesi lizerinden hesaplanir.

107

15.275.1101 250/350 kg gimento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis cephe

mZ
sivasl)

Teknik Tarifi: 1 m* digli kuma 250 kg ¢imento katiimasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, uzerine
1 m3® mil kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, duvar yiizeyinin
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, calisma sehpalar, ingaat yerindeki yikleme, yatay
ve dusey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU: Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

108

15.275.1102 200/250 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (i¢

m2
cephe sivasi)

Teknik Tarifi: 1 m? digli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbali sénmus kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinhiginda
kaba siva yapilmasi, tzerine 1 m*® mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali sénmis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 0,8
cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik,
calisma sehpalari ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri kari dahil,1 m? fiyati:

OLCU: Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

109

250/350 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi

15.275.1103
(tavan sivasi)

mz2

Teknik Tarifi: 1 m® kuma 350 kg ¢imento katarak hazirlanan harcla beton veya betonarme yizler Gizerine serpme atilmasi, tzerine 1
m?* mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sonmdis kireg katilarak hazirlanan hargla bir defada ortalama 1,2 cm kalinhginda siva
yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylzeyinin temizlenmesi, her turli malzeme ve zayiati, isGilik, galisma sehpalari ingaat
yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Sivanan bitiin ylizeyler projesi Gizerinden hesaplanir.

110

Her genislikte kargir duvar Uzerine mozayik kapli beton harpusta

15.450.1006 .
yapilmasi (beyaz gimentolu)

m2

Teknik Tarifi: Mevcut duvar Gzerine, her genislikte ortalama 6 cm kalinlikta olmak Gzere projesine gére damlaliklarin teskil edilerek 200
doz hargla tesviye betonu atilmasi, yan ve Ust ylzlerine mozayik harci ile 2,5 cm kaplama yapilmasi, silinmesi veya taraklanmasi igin,
bltliin malzeme ve zayiatl, isyerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari ile kalip bedeli dahil,
1 m2 fiyati:

Olgii: Mozayik yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

Not: Kalip bedeli kendi pozundan &édenir.

111

15.250.1001 ‘ 200 kg cimento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m* digli kuma 200 kg ¢imento
katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliinda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde sulanmasi,
harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her tirlii malzeme ve zayiatl, iscilik, insaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey
tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi (izerinden hesaplanir.

112

15.250.1101 ‘ 2.5 cm kalinhdinda 400 kg gimento dozlu sap yapilmasi ‘ m?2 ‘

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, sap yapilacak yiizeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m*® kuma 400 kg ¢imento katilarak elde
edilen hargla 2x2 cm kesitinde rendelenmis c¢italarla yapilan anolara sasirtmali ortalama 2,5 cm kalinhginda mala perdahli sap
yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmasi igin gerekli her turli malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki yukleme,
yatay ve dlsey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Sap yapilan yerin alani projesi iizerinden hesaplanir.

113

15.470.1216 PVC ve aliminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 16 mm ara

2
bosluklu ilk cami 1si kontrol kaplamali ¢ift caml pencere Unitesi takiimasi m

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 16 mm ara bosluklu, isi kontrol kaplamali, ¢ift camli pencere (initesinin takilacagi yerin 6lgiisiine gére
hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama
takozlari ile Unitenin dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon ¢ekilmesi, insaat yerinde
yukleme, yatay dusey tagima ve bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari
dahil 1 m2 fiyati

OLCU: Projedeki dlgtilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan édenir




