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Makami

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM ISl

is Grubu: Ana Grup>Havalandirma Tesisat Imalatlari Sayfa1/1
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktar
No (%)
1.000 m¥h'a kadar, Cat tipi radyal aspiratérler, basinci 225 paskala
1 |25.450.2101 (25 mm SS'na) kadar Adet

Teknik Tarifi: GATI TIPI ASPIRATORLER (Olgu: Adet, Ihzarat: %60) (TSE kalite belgeli).Cati Uizerine monte edilebilecek sekilde
madeni kaidesi; BFT 25.450.1000'e uygun vantilatér ve motoru dis tesirlerden koruyacak sekilde estetige uygun hazirlanmis st
kaportali gati tipi vantilatériin is yerinde temini, montesi, elektrik motoru dahil galigir halde teslimi. (Elektrik tesisati ilgili birim
fiyatlardan ayrica 6denmek (izere) (Ara dederlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur)

2 |25.470.1101 En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm,

Galvanizli sacdan projedeki 6lgulerde dikdértgen hava kanali yapilmasi i

Teknik Tarifi: Galvanizli sacdan projedeki élgllerde dikddrtgen hava kanali yapiimasi:Dikdértgen kesitli havalandirma kanallari, bu
is igin imal edilmis otomatik makinalarda Uretilecek, kendinden flangli ya da kendinden mastikli flanglar ile, kése pargalarinin
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapiskanli neopren contanin flang yanal kesiti boyunca yerlestirimesi, G klips veya 140
mm metal sikigtirma pargalari kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullanilacak Galvanizli Saclar asagidaki kalinliklarda ve
TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m? Ginko Kapli Sacdan olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yoénetmeligine
ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile tasarimcinin projede belirttigi basing sinifina gére
sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin dénusglerde dirsek pargalarina igten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve
apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalari konulmasi, bilciimle birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499
mm'den fazla geniglikteki kanallarda aski ve tespit igin uygun 6lgtide profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titresim
engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski gubuklari ile tavan veya duvara tespit edilecektir.

3 [25.470.5101 IAIUminyumdan yari esnek hava kanallar { m?

Teknik Tarifi: Aliminyumdan yari esnek hava kanallari En az 90 mikron kalinhiginda alagimli aliminyum seritlerin Ondule edilerek
birbirine kenetlenmesi ile uretilen -30 ile +250 °C arasindaki sicakliklarda kullanilabilen azami +2000 pa kullanim basincina
mukavim, i¢inden en fazla 25 m/s hizla hava gegebilen, isi yalitimsiz yari esnek hava kanalinin temini ve montajt

4 254756201 | 100-500 cm?, Menfez damperi (DKP sac) | Adet | ]

Teknik Tarifi: Emig Anemostat/Menfez damperiAliminyum veya sacdan imal edilmis, elektrostatik toz boyali,anemostat ya da
menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak tizere takilacak, disardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatli
damperin temini, yerine montaj.

5 [25.475.6502 {z 125 mm Gemici Tipi anemostat [ Adet ] ‘

Teknik Tarifi: Gemici Tipi anemostat (Olgi: Adet)Banyo ve WC Hava emisleri igin, aluminyum veya DKP sacdan sivama yéntemi ile
imal edilmis firin boyali olan, gemici tipi anemostatlarin i yerinde temini, her tirli montaj malzemesi dahil olmak tzere usuliine
uygun olarak montaji ve caligir durumda teslimi.
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1 125.202.1109 (240.000 kcal/h).280 kW, Sicak Su Uretici, Celik Malzemeden Adet
(Kaynak) Kalorifer Kazanlari (3 atmosfer konstriiksiyon basincinda)

Teknik Tarifi: SICAK SU URETICI, CELIK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORIFER KAZANI:TS EN 303-5, TS EN 303-1-2-3, TS
497, TS EN 12953 gibi ilgili standartlara uygun olmak tzere; Ug gegisli, ocak harig gegisler arasi boru demetli, istenen
konstriiksiyon basincina gére termodinamik ve mukavemet hesaplari yapilmig, Notlar: 1-a. 2014/68/EU Basingli Ekipmanlar
Yénetmeliginde, el ile kati yakitla beslenen ve 50 barxlitreden daha bilyiik PSxV degeri olan, 110 © C"'dan daha fazla olmayan
sicaklikta sicak su tretmesi planlanan donanimlarin, bu Yénetmeligin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4,
madde 5 (a) ve madde 5 (¢)'de belirtilen temel gereklere; “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmenligi” ile
“Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yénetmenligi'ne uygun olacaktir. b.) 4 kW'dan az 400 kW'dan fazla olmayan sivi veya
gaz yakith sicak su kazanlarinda 92/42/AT Sivi Ve Gaz Yakith Yeni Sicak Su Kazanlarinin Verimlilik Gereklerine Dair Y6netmelik
ile 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Y6netmeligine, “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolti Yénetmenligi® ile
“Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmenligi"ne uygun olacaktir. 2- Kazanin imali, is yerine nakli, temel kaidesi tizerine
montaji ve galigir halde teslimi. yapilacaktir. 3- Ara kapasitelere ait degerler enterpolasyonla bulunacaktir. 4-Kazanin tabi oldugu
standartlara gore, kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapilan kapasite ve isil verim deneyi sonucunda bulunan
kapasite ve 1sil verim de@erleri TSE'lerdeki minimum degerlerden dusiik olmayacak ve bu degerlerden diigiik verimli kazanlar
kullaniimayacaktir. Alinan bu sonuglar belgelendirilecektir. (TS EN 303-3'e gére ayni yapisal tasarima sahip riin araligindaki
kazanlar igin en buyuk ve en kiigik kazan anma giicii orani 2:1?e esit veya daha kiglk olmasi kaydiyle, sadece en kiigiik ve en
biylk kazani denemek yeterlidir.)

2 [25207.1000 |1ZGARA YAPILMASI | kg

Teknik Tarifi: Yenilenen dikigsiz siyah boru (patent gekme gelik boru) olmasi halinde BFT 25.300.1500'deki birim fiyatlara %70
arttinm uygulanarak hesaplanacak, montaj bedeli ayrica kullaniimayacaktir.

3 [25.208.1101 | 100 kg/h'a kadar kdmur yakacak, Sonsuz vidali tip ‘ Adet ‘ [

Teknik Tarifi: Sonsuz vidali tip:Kazanin kapasitesine uygun éigtide ve her tirlii kémiiri sevk edebilecek tipte, onanli projesine
uygun olarak 5 mm kalinlikta gelik sacdan sicak form verilmis veya celik dokiimden genis hatveli vidasi, vida emniyet pimi vidaya
uygun en az 3 mm'lik gelik sacdan veya en az 8 mm'lik pargali pik dékimden dis borusu, her tiirli kémiiri yakabilecek tipte uygun
sekil ve dlcude pik dokim i1zgarasi, en az 2 mm'lik gelik sacdan 40x40x4 mm'lik késebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m? haznesi
ve kdmir blyuklugu ayar tertibati, hermetik motoru, orijinal ve yeter bily(kliikte vantilatérli; kémur ve hava miktarlarini en az 3
kademe uzerinden sevk edebilecek ayar tertibati; déseme uzerine 250 dozlu betondan kaide yapilmasi, her tirlii ufak malzeme
danhil stokerin is yerinde temini ve yerine montaji.

4 |25.264.1001 ieg%nr;\m (3/4"), DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e Acdst

Teknik Tarifi: DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e uygun) (Olgu: Adet, Ihzarat: %60).Piringten rakorlu muslugu
hortuma baglama rakoru celikten karo kesitli agilip kapama anahtari ile ig yerinde temini, istenen yerlere montaji, rakorun hortuma
vidali kelepge ile sikica baglanmasi.(TS.’ye uygunluk belgeli olacaktir.)

5 252502101 | @=100 mm 120 °C bsluntild, TERMOMETRE | Adet |

Teknik Tarifi: TERMOMETRE (Olgi: Adet)?Belirtilen ¢aplarda, derece bolintili madeni termometrenin komple olarak is yerinde
temini ve projesine uygun yere montaji.

6 |25250.2201 | @=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar, HIDROMETRE (TS-617) | Adet | ]

Teknik Tarifi: HHDROMETRE (Olgu: Adet, lhzarat: %60) (TS-617).Asagida belirtilen aplarda; skalas kolay okunabilir buyuk
béluntilu su basincini gosterir ibresi ve ayrica su seviyesini gosterir ayarlanabilir kirmizi ibresi bulunan 3 agizli muslugu ile komple
hidrometrenin is yerinde temini ve yerine montaji.

7 1252253025 | Panel radyatér, (Tip 22) 600 | m ] {

Teknik Tarifi: PANEL RADYATORLER (Olgi: m)Yapisal konstriksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, 1sil guglerini onaylanmig
kurulus tarafindan laboratuar raporuyla kanitlayan, su gegen yiizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve
minimum1,11 mm kalinlikta soguk gekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum galisma basincinin en az 1,3
kati basingta (en az 520 kPa) test edilmis, TS EN 442/2 standardina gére test edilerek isil gtigleri tespit edilmis, ginko veya demir
fosfat izerine astar boyali ve son kat elektrostatik toz boyali, ambalajli olarak, radyatér montaj elemanlari, pirjér dahil is yerinde
temini ve montaji.

8  125240.1105 Ist Gucii keal/h: 12.000, En Gok Hava Miktari m%h: 2.500, Radyal

vantilatérli sicak hava cihazlari (Duvara asilabilen tip) Adst

Teknik Tarifi: Radyal vantilatérli sicak hava cihazlari (Duvara asilabilen tip).Kalite belgeli, i¢ veya karigim hava emisli 1500 d/min
elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakimindan dengelenmis santrifijj vantilatérlii; galvaniz banyosundan gegirilmis
1siticil en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatli tifleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir agizl sentetik tabanca boyali
kasas|, sarsintisiz ve gurlltiisiiz, sicak su, kizgin su ve buhar ile galigan duvara asilabilen tipte sicak hava cihazinin is yerinde
temini ve yerine montaji. 15 °C sicakliginda hava emigli ve 90/70 °C sicak su ile galigtiginda verecegi 1si giicu fiyata esas
alinacaktir. Isiticinin patent boru veya bakir boru aliminyum kanatli serpantinden yapiimasi halinde birim fiyatlari %30 artirilacaktir
ve montaj bedelleri artirlmadan aynen uygulanacaktir.

9 [25230.1201 |15 @ mm (1/2"), Kose tipi radyatsr muslugu (TS 579) | Adet | |

Teknik Tarifi: RADYATOR MUSLUGU (Olgii: Adet, Ihzarat: %60).TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gérecegi
nitelikte radyatér muslugu ve baglanti rakorunun (termostath olanlar termostat kafa ve adaptérii baglanti rakoru ile birlikte) is
yerinde temini ve yerine montaji.

10 [25.230.1401 [ 15 @ mm (1/2"), Kése tipi termostatli radyatér musluklari (TS EN 215- ' Adet [ ]
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1)

Teknik Tarifi: RADYATOR MUSLUGU (Olgu: Adet, Ihzarat: %60).TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gérecegi
nitelikte radyatdr muslugu ve baglanti rakorunun (termostatli olanlar termostatii kafa ve adaptéri baglanti rakoru ile birlikte) is
yerinde temini ve yerine montaji.

11 |25.230.4003 } 600 mm uzunlugunda, Radyatér Baglanti Borusu ; Adet ] {

Teknik Tarifi: Radyatér Baglanti Borusu (Olgii: Adet) Zeminden gelen kalorifer tesisati borusu ile radyatér girig vanasi arasinda
kullaniimak {izere, piringten mamul, kromajli radyatér baglanti borusunun, nipeli ve rakoru ile temini ve yerine montaji.

12 [25.245.1102 [ 83/3,25 @ mm dikisli borulu, Kollektér borusu ’ m [ [

Teknik Tarifi: Kollektér borusu (Olgii: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimas, yapilacak a§iz gaplarindan daha kigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sisirilmek suretiyle Turk Standartlarina uygun dlgtide flangli bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizli
kollektériin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin manson kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli 6denir.

13 25.245.1104 ‘ 133/4,0 @ mm dikisli borulu, Kollektdr borusu | m

Teknik Tarifi: Kollektér borusu (Olgti: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sisiriimek suretiyle Turk Standartlarina uygun dlgiide flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgtin agizl
kollektériin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin manson kaynatilmasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektdr agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli édenmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli édenir.

14 [25.245.2003 } Ag1z gapi 25 @ mm, Kollektor agizliklar ] Adet [

Teknik Tarifi: Kollektér borusu (Olgii: m)Gerekli uzunlukta dikigli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak a§iz gaplarindan daha kigtik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sisiriimek suretiyle Turk Standartlarina uygun olgiide flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizli
kollektdriin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bogaltma muslugu gibi geregler igin mangon kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektdr agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli 5denmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli 6denir.

15 252452006 | Agiz capi 50 @ mm, Kollektsr agizliklari | Adet |

Teknik Tarifi: Kollektér borusu (Olgi: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak agiz gaplarindan daha kiigik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sisirilmek suretiyle Turk Standartlarina uygun 6lgide flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgtin agizli
kollektérin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin manson kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli édenmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli 6denir.

16 [25.245.2007 I Agiz gcapi 65 @ mm, Kollektér agizliklar ] Adet }

Teknik Tarifi: Kollektér borusu (Olgi: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullaniian boru et kalinliginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak a§iz ¢aplarindan daha kiigtik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sisirilmek suretiyle Turk Standartlarina uygun dlgide flangli bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dizgtin agizl
kollektérin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin mangon kaynatilmasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli édenmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli 6denir.

17 125.245.2009 IAglz ¢ap! 100 @ mm, Kollektoér agizliklari 1 Adet l

Teknik Tarifi: Kollektér borusu (Olgi: m)Gerekli uzunlukta dikigli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sigiriimek suretiyle Tirk Standartlarina uygun 6lgtde flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizli
kollektdrin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin mangon kaynatilmasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli 5denmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli édenir.

18 [25.245.3103 | 4 gikish, Mini kiiresel vanali 1" kollektér | Adet | |

Teknik Tarifi: Mini Ktresel Vanali 1" Kollektér (Olgu: Adet) Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitiimasi veya toplanmasi igin

kullanilan, piring malzemeden mamul kolektoriin (1 adet) i yerinde temini ve montaji. Not: Kollektér, ¢ikis baglantisi @16x2 mm

olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir. -
1

19 |25.245.3106 !7<;|k|§|n, Mini kuresel vanali 1" kollektér | Adet : ]

|
!

Teknik Tarifi: Mini Kuresel Vanali 1" Kollektér (Olgii: Adet) Isitma sistemlerinde, akigkanin dagitiimasi veya toplanmasi ié;in
kullanilan, piring malzemeden mamul kolektériin (1 adet) is yerinde temini ve montaji. Not: Kollektér, ¢ikis baglantisi @16x2 mm
olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.

20 (252453107 |8 gikisli, Mini kiresel vanali 1" kollektor | Adet | |

Teknik Tarifi: Mini Kuresel Vanali 1" Kollektdr (Olgu: Adet) Isitma sistemlerinde, akigkanin dagitiimasi veya toplanmasi igin
kullanilan, piring malzemeden mamul kolektériin (1 adet) is yerinde temini ve montaji. Not: Kollektér, cikis baglantisi @16x2 mm
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olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.

Cesitli profil demiri ve sac levhalardan munferit imalat yapiimasi ve

<l jiaos0i201 yerine konulmasi (su depolari ve benzeri) kg

Teknik Tarifi: Her gesit profil demirlerinden, projesine gére tek veya gift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolari ve
benzeri imalatin yapiimasi igin her tiirli malzeme ve zayiati, kaynak ve atélye masraflar, is yerinde yiikleme, yatay ve disey
tagima, bosaltma, iscilik, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:

Olgu: Imalatin esas aksami, kilit, stirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atagmana kaydedilerek
yerine takilir. Butin imalat ayni bedelle édenir.

Not:

1) Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmasi, kilit, stirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapiimasi halinde isgilik ve
malzeme giderleri ayrica 6denir.

2) Her tiirli mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica édenir.

3) Madeni aksamin (mentese, ruiman, kilit, ispanyolet vs.) takiimasi karsih@i fiyata dahildir.

4)Ancak idareler lizum gérdigu takdirde proje boyutlari Gizerinden batun profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirigin tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %
7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
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1 ]25.300.1101/A | Dikisli siyah boru 1/2" (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) m

Teknik Tarifi: GELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {zere is yerinde temini ve yerine montaji.

2 |25.300.1103/A l Dikisli siyah boru 1" (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) ] m i ‘

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli haric olmak tzere is yerinde temini ve yerine montaji.

3  [25.300.1104/A ' Dikigli siyah boru (1 1/4") (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) ]{ m

|
Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili gartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini ve yerine montaj.

4 |25.300.1105/A 1 Dikisli siyah boru 1 1/2" (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) [ m

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili gartname ve projesine uygun olarak dégenerek,
baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, stilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini ve yerine montaiji.

5 [25.300.1106/A | Dikisli siyah boru 2" (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) | m | \

Teknik Tarifi: GELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dégenerek,
baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere is yerinde temini ve yerine montaiji.

6 [25.300.1107/B | Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde kaynakl, %25 eklenmis) | om | |

Teknik Tarifi: GELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini ve yerine montaji.

7 [25.300.1109/8 | Dikisli siyah boru (4") (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis) | m | |

Teknik Tarifi: GELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapiimasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini ve yerine montaji.

8 [25.300.1401/A } Dikigli galvanizli boru (1/2") (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) | m 1 l

Teknik Tarifi: GELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili gartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapiimasi, is¢ilik dahil, silyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini ve yerine montaji.

9 [25.300.1402/A IDikisli galvanizli boru (3/4") (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) I m l ]

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&énetmeligine ve 2014/68/AB Basingli EKipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili gartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini ve yerine montaji.

10 [25.300.1403/A |Dikisli galvanizli boru (1") (Bina iginde vidali, %30 eklenmig) ; m

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili gartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, silyen ve boya bedeli hari¢ olmak tzere is yerinde temini ve yerine montaiji.

11 [25.300.1404/A ]Dikisli galvanizli boru (1 1/4") (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) t m

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&énetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sgartname ve projesine uygun olarak ddsenerek,
baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, silyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini ve yerine montaji.

12 25.300.1405/A | Dikisli galvanizli boru (1 1/2") (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) | m | \

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine ve 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili gartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, silyen ve boya bedeli hari¢ olmak (izere ig yerinde temini ve yerine montaji.

13 |25.300.1406/A | Dikisli galvanizli boru (2") (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) | om

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, silyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini ve yerine montaj.

14 [25.300.1407/A | Dikisli galvanizli boru (2 1/2") (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) | m | ’

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili gartname ve projesine uygun olarak dégenerek,
baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siillyen ve boya bedeli hari¢ olmak tzere i yerinde temini ve yerine montaji.

25.305.2101/33( Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su

15 o borulari (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis) i
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Teknik Tarifi: Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgi: m)TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen
(PPR-C), Tip; 3ten mamdl ve Saglik Bakanhigindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis,
borularin is yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglant pargalarinin boru uglarina 260
°C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirlii malzeme ve isgilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica
ddenecektir.

16

25.305.2102/33¢ Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su

0 borular (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis) m

Teknik Tarifi: Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgii: m)TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen
(PPR-C), Tip; 3ten mamil ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadi§i belgelendirilmis,
borularin ig yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260
°C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her turli malzeme ve isggilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica
Oddenecektir.

17

25.305.2103/33(¢ Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su

0 borular (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis) m

Teknik Tarifi: Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgu: m)TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen
(PPR-C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadi§i belgelendirilmis,
borularin is yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260
°C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirli malzeme ve isgilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica
Odenecektir.

18

25.305.6101/A Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, gap: 50-40 mm, et

kalinigi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) m

Teknik Tarifi: Sert PVC Plastik Pis Su Borulari (gegme veya yapistirma muflu) (TS EN 1329-1) (Olgti: m)TS EN 1329-1'e uygun,
sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine montaji.

19

25.305.6102/A Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢ap: 75-70 mm, et

kalinigi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) i

Teknik Tarifi: Sert PVC Plastik Pis Su Borulari (gegme veya yapistirma muflu) (TS EN 1329-1) (Olgt: m)TS EN 1329-1'e uygun,
sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine montajl.

20

25.305.6103/A Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, gap: 100-110 mm, et

kalinhigi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) m

Teknik Tarifi: Sert PVC Plastik Pis Su Borulari (gegme veya yapistirma muflu) (TS EN 1329-1) (Olgti: m)TS EN 1329-1'e uygun,
sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine montaji.

21

25.305.8101 PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (6 bar) (Montaj malzemesi

bedeli haric) m

Teknik Tarifi: PE-Xa Borular (6 bar):ISO A Seri 5; uygulama sinifi 4 ve 5 igin; azami 95° C sicaklik, 6 bar isletme basincinda
calisabilir, asgari %70 gapraz bag oranina sahip, peroksit katkili; DIN 4726 uyarinca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-
Xa) borularin gerekli testlerinin yapilarak, projesine uygun olmak izere is yerinde temini ve montaj.

22

25 305.8500 @16- @17 gaplarinda PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanilan

spiral koruyucu kilifin is yerinde temini ve montaji m

23

20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
25.3202102 | oocicli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) -

Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

24

25 @ mm (1"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
25.320.2103 | oo cicli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidal, wafer, lug veya flansli, gegise bir kire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
duzenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

25

32 @ mm (1 1/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
25.320.2104 | oo cisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kirre ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

26

40 @ mm (1 1/2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
25.3202105 | o ocisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) At

Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu celik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

27

65 @ mm, PN 16, G6vdesi sfero dkim, kiiresi dolu paslanmaz gelik,
25.320.2203 teflon contali, tam gegisli, wafer baglantili, KURESEL VANALAR (TS Adet
3148)

Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik

karbonlu gelik veya paslanmaz celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama
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dlzenli kiiresel vanalarin ig yerinde temini ve yerine montaji.
25 @ mm, PN 10-16, Gévdesi pik dékim, kiresi dolu paslanmaz
28 |25.320.2503 celikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, Ui¢ parcali, flangl, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
50 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokim, kiresi dolu paslanmaz
29 [25.320.2506 celikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contali, Ui¢ parcali, flangli, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kirre ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
65 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokim, kiresi dolu paslanmaz
30 [25.320.2507 celikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, ti¢ parcali, flansl, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
100 @ mm, PN 10-16, Goévdesi pik dokiim, kiresi dolu paslanmaz
31 |25.320.2509 celikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contali, ti¢ parcali, flansli, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
125 @ mm, PN 10-16, Goévdesi pik dokium, kiresi dolu paslanmaz
32 [25.320.2510 celikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, ii¢ parcali, flansl, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi;: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
Debi m*nh (0,5-3,5) basing mSS (1-3), Degisken Devirli (Frekans
33 [25.350.3001 Konvertorll) Sirktlasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkiilasyon pompalari
Teknik Tarifi: Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi:Kuru rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) 2950 devir/min'a kadar:Kuru rotorlu,
diiz boruya takilabilen(inline tip), gévdesi dékme demirden, garki kompozit malzemeden veya dokme demirden imal ediimig, 2900
d/dk devir hizinda galigan sabit devirli sirkiilasyon pompalarinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhdr'nin "Elektrik Motorlari ile ligili
Cevreye Duyarll Tasarim Gereklerine Dair Teblig"ne gére 0,75 kW ve (zeri trifaze olmasi durumunda motor giiglerinde motor
verimi IE3 verim seviyesinden diisik olmayacak. IE2 verim seviyesinde olmasi halinde degisken hizli olacak sekilde teghiz edilmis
olan kuru rotorlu sirkiilasyon pompasinin ig yerinde temini ve galigir halde yerine montaji. BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min.
pompa montajli birim fiyatlari ve montaj bedelleri %10 eksiltilerek uygulanacaktir.
Debi m%h (3-6) basing mSS (3-5), Degisken Devirli (Frekans
34 |25.350.3004 Konvertorll) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkulasyon pompalari
Teknik Tarifi: Kuru Rotorlu Sirkilasyon Pompasi:Kuru rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) 2950 devir/min‘a kadar:Kuru rotorlu,
duiz boruya takilabilen(inline tip), gévdesi dékme demirden, garki kompozit malzemeden veya dékme demirden imal edilmis, 2900
d/dk devir hizinda galigan sabit devirli sirkiilasyon pompalarinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nin "Elektrik Motorlari ile ilgili
Cevreye Duyarll Tasarim Gereklerine Dair Tebli§"ne goére 0,75 kW ve (izeri trifaze olmasi durumunda motor guglerinde motor
verimi |IE3 verim seviyesinden diigik olmayacak. |IE2 verim seviyesinde olmasi halinde degisken hizli olacak sekilde teghiz ediimis
olan kuru rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve galigir halde yerine montaji. BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min.
pompa montajli birim fiyatlari ve montaj bedelleri %10 eksiltilerek uygulanacaktir.
Debi m%h (6-9) basing mSS (3-5), Degisken Devirli (Frekans
35 [25.350.3005 Konvertorlt) Sirktilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkilasyon pompalari
Teknik Tarifi: Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi:Kuru rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) 2950 devir/min'a kadar:Kuru rotorlu,
diiz boruya takilabilen(inline tip), gévdesi dékme demirden, garki kompozit malzemeden veya déskme demirden imal ediimig, 2900
d/dk devir hizinda galigan sabit devirli sirkiilasyon pompalarinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nin "Elektrik Motorlari lle iigili
Cevreye Duyarli Tasarim Gereklerine Dair Tebli§"ne goére 0,75 kW ve {izeri trifaze olmasi durumunda motor giiglerinde motor
verimi IE3 verim seviyesinden disiik olmayacak. IE2 verim seviyesinde olmasi halinde degigken hizli olacak sekilde teghiz ediimig
olan kuru rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve galigir halde yerine montaji. BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min.
pompa montajli birim fiyatlarn ve montaj bedelleri %10 eksiltilerek uygulanacaktir.
36 [25.330.2101 25 @ mm, Distan basingli, paslanmaz gelik (AISI 304, 321, 316 kalite) Adet

korukla eksenel tip genlesme parcasi (kompansatér), 30 mm
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genlesmeli

Teknik Tarifi: Digtan basingli, paslanmaz gelik (AISI 304, 321, 316 kalite), koruklu eksenel tip genlesme pargasi;Buhar, kizgin su,
kizgin yag devrelerinde kullaniimak tzere, kérigl paslanmaz gelik eksensel hareketli, basincin kéragin dis cidarini etkilemesini
saglayan karbon gelikten mamul boru diizenegi olan, ayrica kilavuzlama saglayan ig ringleri ve hareketleri sinirlayan tahditleyicileri
olan kaynak boyunlu-flangl kompansatérlerin temini, yerine montaji ve galigir halde teslimi. (Calisma sicakhigi +425 °C -80 °C) PN-

16.
50 @ mm, Distan basingli, paslanmaz gelik (AISI 304, 321, 316 kalite)
37 [25.330.2104 koruklu eksenel tip genlesme pargasi (kompansatér), 30 mm Adet
genlesmeli

Teknik Tarifi: Digtan basingli, paslanmaz gelik (AISI 304, 321, 316 kalite), koruklu eksenel tip genlesme pargasi;Buhar, kizgin su,
kizgin yag devrelerinde kullaniimak tizere, kérigu paslanmaz gelik eksensel hareketli, basincin kértigin dis cidarini etkilemesini
saglayan karbon gelikten mamul boru diizenegi olan, ayrica kilavuzlama saglayan ig ringleri ve hareketleri sinirlayan tahditleyicileri
olan kaynak boyunlu-flangl kompansatérierin temini, yerine montaji ve galisir halde teslimi. (Calisma sicakhigi +425 °C -80 °C) PN-

16.
65 @ mm, Distan basingh, paslanmaz gelik (AISI 304, 321, 316 kalite)
38 [25.330.2105 koérukla eksenel tip genlesme pargasi (kompansatér), 30 mm Adet
genlesmeli

Teknik Tarifi: Digtan basingli, paslanmaz gelik (AISI 304, 321, 316 kalite), kéruklu eksenel tip genlesme pargasi;Buhar, kizgin su,
kizgin yag devrelerinde kullaniimak izere, kérigu paslanmaz gelik eksensel hareketli, basincin kéragin dig cidarini etkilemesini
saglayan karbon gelikten mamul boru diizenegi olan, ayrica kilavuzlama saglayan ig ringleri ve hareketleri sinirlayan tahditleyicileri
olan kaynak boyunlu-flangl kompansatérierin temini, yerine montaji ve galigir halde teslimi. (GCalisma sicakhgi +425 °C -80 °C) PN-
16.

40 @ mm Vidali veya Flansli, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz gelik
39 [25.325.1305 govdeli, i¢ slizgeci paslanmaz gelik, @=65'den blylk ¢aplar laterna Adet
takviyeli vidal veya flangl

Teknik Tarifi: PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgu: Adet) Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akigkanin basing ve
sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz gelikten, stizgeci
kolayca sokuliip temizlenebilen, flangli veya vidal pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji. Not: Filtre hassasiyeti; DN
20'ye kadar 500 ym (0,5 mm)'den biyik pargalar gegirmeyen, DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den buyuk pargalari gegirmeyen,
DN 150'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den biyik parcgalari gegirmeyecek sekilde segilecektir.

100 @ mm Flangli, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz gelik gévdeli, i¢
40 [25.325.1309 slizgeci paslanmaz celik, @=65'den blyuk caplar laterna takviyeli vidali | Adet
veya flansgli

Teknik Tarifi: PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgii: Adet) Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akigkanin basing ve
sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, stizgeci
kolayca sokilup temizlenebilen, flangli veya vidal pislik tutucunun ig yerinde temini ve yerine montaji. Not: Filtre hassasiyeti; DN
20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den buyik pargalari gegirmeyen, DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den biyik pargalari gegirmeyen,
DN 150'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den biyik pargalar gegirmeyecek sekilde segilecektir.

25 @ mm, (1") Vidali veya Flansli, Dékim gévdeli, vidal veya flangh,
41 [253252203 | oER| TEPME VENTILLERI (Sicak ve soduk su icin) (TS EN 1074-3) | Adet

Teknik Tarifi: GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soduk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgii: Adet)Sicak veya soguk su tesisatinda
kullanilacak, piring pres dékum veya dékiim gévdeli, yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya
bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaj.

40 @ mm, (1 1/2") Vidali veya Flangli, D6kum gévdeli, vidal veya
42 [25.325.2205 | flangh, GERI TEPME VENTILLERI (Sicak ve soguk su igin) (TS EN Adet
1074-3)

Teknik Tarifi: GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soduk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgu: Adet)Sicak veya soduk su tesisatinda
kullanilacak, piring pres dékum veya dékiim gévdeli, yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya
bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.

50 @ mm, (2") Vidali veya Flansh, Dékum govdeli, vidali veya flansh,
43 253252206 | oep| TEPME VENTILLERI (Sicak ve soduk su icin) (TS EN 1074-3) | A%t

Teknik Tarifi: GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soduk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgi: Adet)Sicak veya soguk su tesisatinda
kullanilacak, piring pres dékium veya dékim gévdeli, yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya
bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaj.

65 @ mm, Dokam goévdeli, flansii, GERI TEPME VENTILLERI (Sicak
44 1253252301 |0 soguk su icin) (TS EN 1074-3) et

Teknik Tarifi: GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soduk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgt: Adet)Sicak veya soguk su tesisatinda
kullanilacak, piring pres dékum veya dokiim gévdeli, yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya
bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.

45 [25.327.1105 [40 2 mm (1 1/2"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidali, PN 16 ! Adet {

Teknik Tarifi: EMNIYET CIHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Olgti Ad)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun
olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmis olup, subap, yuvasi mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan galigacak
emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip isler halde teslimi.
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Ihale

Makami

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM IS

is Grubu: Ana Grup>Musterek Tesisat Imalatlari Sayfa5/5
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan
No (%)
Boru Dig Cap1 (2") 60 @ mm-----Cam Yunu Et Kalinhi§i: 25 mm, Cam
46 |25.400.2530 | ylnu Esash Aliminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (TS EN m
14303)

Teknik Tarifi. Cam Ytn( Esash Aliminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (Olgti: m) (TS EN 14303)305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig olacaktir. Yalitilacak borunun korozyona karsi
korunmasi amaciyla sillyen boya ile boyanmasi ardindan dig gapina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden yapigkanli bindirme
payl aliiminyum folyo kapli camytni prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitiimasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapiskanli
aliminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistiriimasi. -Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Boru Dig Capi (2 1/2") 76 @ mm-----Cam YUnu Et Kalinh@:: 25 mm,
47 |25.400.2536 Cam yiini Esasli Aliminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (TS m
EN 14303)

Teknik Tarifi: Cam Yint Esasl Aliminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (Olgti: m) (TS EN 14303)305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmig olacaktir. Yalitilacak borunun korozyona kargi
korunmasi amaciyla sillyen boya ile boyanmasi ardindan dig gapina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden yapigkanl bindirme
payli aliminyum folyo kapl camytini prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitiimasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanl
aluminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirimasi. -Birim fiyata silyen boya dahil degildir.

(4") 114 @ mm 25 mm, Cam yiini Esasli Aliminyum Folyo Kapli
48 254002850 | b ofabrik Boru Yalitimi (TS EN 14303)

m

Teknik Tarifi: Cam YUnu Esasli Aliminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (Olgti: m) (TS EN 14303)305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig olacaktir. Yalitilacak borunun korozyona kars!
korunmasi amaciyla sillyen boya ile boyanmasi ardindan dis gapina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden yapiskanli bindirme
paylh aluminyum folyo kapl camytni prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitiimasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanli
aliminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistiriimasi. -Birim fiyata stilyen boya dahil degildir.

49 125.365.1101 ggyﬂ;yr:;m-SO @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, siilyen m
50 |25.365.1102 ggygyur;m-mo @ mm (2"-4") arasi (4") dahil, Boru boyanmasi, siilyen m
51 125.365.1201 ggy(g irlnem-SO @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, yagli m
52  [25.365.1202 ggyg irlr:am-100 @ mm (2"-4") arasi (4") dahil, Boru boyanmasi, yagh m

Oska/012-yt



Ihale

Makami

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM ISI

is Grubu: Ana Grup>Sihhi Tesisat Imalatlar Sayfa1/3
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktan
No (%)
1 [25.100.1012 | 45x55 cm Yarim Ayakl Tk lavabo Adet

Teknik Tarifi: LAVABOLARAsagidaki cins ve 6lgllerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj
elemanlari ile birlikte, i yerinde temini, yerine montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun, CE
uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmig olacaktir. ?Not: Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar %15
arttirlacak montaj bedelleri arttirlmadan uygulanacaktir.

2 125.100.1019 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinligi en az 43 cm, Adet
en fazla 49 cm olmalidir.)

Teknik Tarifi. LAVABOLARAsagidaki cins ve 6lgilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj
elemanlari ile birlikte, i yerinde temini, yerine montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun, CE
uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmig olacaktir. ?Not: Renkli sirll seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar %15
arttinlacak montaj bedelleri arttirlmadan uygulanacaktir.

3 |25.102.1301 ?lgng)l sinif: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274- Tk

Teknik Tarifi; LAVABO TESISATI (Olgii: Tk.)BFT 25.100.1000'de adi gegen lavabolar ile birlikte kullaniimak Gzere piringten
kromajli veya plastik esasli (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3'e uygun
belgeli, sokiliip temizlenebilir tipte, 6 cm koku fermetrli en az 16 cm uzatma pargall ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik
esasli TS-EN 274-1-2-3'e uygun 6lgiide sékilip temizlenebilen en az 80 °C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm sikigmali lavabo
sifonu ve pis su borusuna baglanti adaptéril ile birlikte is yerinde temini, montaji ve igler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata
dahil degildir.)

4 [25.104.1001 | Takriben 40x50 cm ayna | Adet |

Teknik Tarifi: AYNALAR: Olgii: Adet (TS EN 1036)Cam kalini§gi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna tzerinde seritler oldugubda,
seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz
celikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve dibeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri
Yénetmeligine uygun olarak, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.

Takriben 50x10 cm Ekstra sinif, Fayans camlagmis gini (dubelle monte
5 [25108.1101 | ¢ jilecek), ETAJERLER S

Teknik Tarifi: ETAJERLER (Olgi: Adet, Ihzarat: %60)Kendinden konsollu agagidaki cins ve 6lgilerde beyaz renkten etajeri; 6zel
takoz veya montaj elemanlari ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaji. Not: Renkli sirli seramik kullaniimasi durumunda
montajli fiyatlar %15 arttirilacak montaj bedelleri arttirimadan aynen uygulanacaktir.

Bedensel engelli igin, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma
6 [25.112.1103 yerinin yerden yuksekligi 43 cm ile 48 cm arasinda olmalidir), Adet
KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI

Teknik Tarifi. KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI (TS EN 997+A1) (Olgu: Tk.) Uzerine rezervuar
konabilir aralikli beyaz renkte (Sirli seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tasi; en az 13 It.lik fayanstan komple rezervuari sert
plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 It.lik piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklar bakir borusu, rozetleri
ve kromajli tespit vida ve takozlari ile birlikte i yerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi. Not: Renkli sirli seramik
kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirilacak montaj bedelleri arttirimadan aynen uygulanacaktir.

Gbémme Rezervuarli AIatu_yka Tuvalet Seti, KENDINDEN
7 125.112.1260 REZERVUARLI AZ SU TUKETEN ALAFRANGA HELA VE TESISATI Tk
(TS 800 EN 997)

Teknik Tarifi; Gémme Rezervuarl Alaturka Tuvalet Seti Beyaz renkte, 4 késeli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3'e uygun 6 cm Koku
fermetirli @ 100 mm'lik PVC'den yekpare yapilmig 80 °C sicakliga ve asitlere dayanikli 6 cm Koku fermetirli alaturka hela sifonu;
EN12164, TS EN 12165 standartlarina uygun ha mmaddeden uretilmis, TS EN 248 ylizey standart gerekliliklerine ts en 200'e
uygun musluk; duvar igine monte edilen plastik ve paslanmaz gelik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1, TS EN 10088-1/2/3'e
uygun; montaj elemanlari ile birlikte is yerinde temini ve montaji. Urinler 305/2011 Yapi Malzemeleri Yénetmeligi'ne uygun, CE
uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.

Gomme Rezervuarli Alafranga Tuvalet Seti, KENDINDEN
8 [25.112.1270 | REZERVUARLI AZ SU TUKETEN ALAFRANGA HELA VE TESISATI Tk
(TS 800 EN 997)

Teknik Tarifi;: Gémme Rezervuarl Alafranga Tuvalet Seti Beyaz renkte sirli seramikten duvara asma tip, ekstra sinif asma klozet
(TS EN 997+A1'e uygun), sert plastikten veya droplast oturma yeri ve kapag:; TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarina uygun ha
mmaddeden uretilmis, TS EN 248 yizey standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya seramik salmastrali, ankastre
ara kesme valfi, rozet dahil; gémme olarak duvar igine monte edilen plastik ve paslanmaz gelik aksamli rezervuar TS EN
14055+A1?, TS EN 10088-1'e uygun; montaj elemanlari ile birlikte ig yerinde temini ve montaji.uriinler 305/2011 Yap1 Malzemeleri
Yénetmeligi'ne uygun, CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmig olacaktir.

Piring sifonlu takriben 30x25x40 cm Ekstra sinif, Normal tip, PISUAR
9 BMATO0T |\ e TESISATI (TS 2747) T«

Teknik Tarifi: PISUVAR VE TESISATI (Olgti: Tk., Ihzarat: %60) (TS EN 13407)TS EN 13407'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya
tistten 32 mm yikama delikli, 50 mm pis su ¢ikigl, alttan veya arkadan gikigh plastik bosaltma sifonu, gagal beyaz renkte sirli
seramikten, pisuvar yikama muslugu; borusu ve rozeti; montaj vidalari ile birlikte temini; yerine montaji ve galigir halde teslimi. Not:
Beyaz diginda renkli kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirlacak, montaj bedelleri arttinimadan aynen uygulanacaktir.
Pisuvarlar 305/2011 Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.

10 [25.114.3101 ’Takriben 40x50 cm Ekstra, Sirli seramikten, PISUAR BOLMESI } Adet ’
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Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktar
No (%)

Teknik Tarifi: Sirh seramikten

11 125.127.1001 Dy; b.orus.u ve dus bas slizgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Tk
Birinci kalite.

Teknik Tarifi: Banyo Tesisati (Olgu: Tk.) (TS EN 200 veya TS EN 817)Dus tekneleri ve kiivetlerde kullaniimak tizere, aliminyum
dus borusu, kromajli boru tespit kelepgesi. 6zel dubelleri, vidasi ve dus bag stizgegli TS EN 200'e uygun piringten kromajli banyo
bataryasi ve plastik esasl (Acetal copolymerden) komple bas ve el duslu ankastre banyo takiminin yerinde temini, yerine montaji.

12 [25.135.4001 {Engelliler igin tutunma bari, Engelliler igin tutunma bari I Adet !

Teknik Tarifi: Engelliler igin tutunma bari:Paslanmaz gelik Gizeri krom kaplama takriben 600 mm, min @ 30 mm (krom kaplama
yerine plskirtme boyali oldugu takdirde montaijli fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltiimeden &denir.)

13 25.135.4003 } Engelliler igin klozet tutunma bari, Engelliler igin klozet tutunma bari I Adet ) !

Teknik Tarifi: Engelliler igin klozet tutunma bari:Paslanmaz gelik tizeri krom kaplama takriben, 700x740 mm, min @ 30 mm (krom
kaplama yerine, piskirtme boyall oldugu takdirde montajli fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden édenir.)

14 [25.135.2002 lKantllk (paslanmaz gelik) l Adet [

Teknik Tarifi: Fayans:Ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, duvara yarim gémilebilen veya fayans usti montaj elemanlari ile

birlikte kadithgin is yerinde temini ve yerine montaji. 16x16 cm
I
15 [25.135.2003 | Engelliler igin kagilik | Adet | }

Teknik Tarifi: Engelliler igin kagithk

Hortum Capi DN 25 Hortum Uzunlugu 30 m, Tupli Model Yangin
16 257001203 | b 1aptar, TS. EN 671-1 NORMLARINDA st

Teknik Tarifi: TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Olgii: Adet)Makarasi; azami 800 m metreden fazla olmayan iki gelik
disk ve gap1 25 mm olan hortumlar igin asgari gap! 200 m metreden az olmayan ig dairevi parga ve tamburdan meydana gelen,
2014/68 AB Basingl Kaplar Yénetmeligi uygun olarak tretilmis, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak uretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis Hortumu: Yuvarlak yari sert TS EN
694+A1'e uygun, hortum ¢api 25 mm ve hortum uzunlugu 30 m'yi agmayan nozul veya lansi: Kapama ve puskirtme ve/veya
fiskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangin vanasi: elle kumandali DN50 ¢apinda, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258,
12259'a uygun. Dolabi, biitin yangin séndirme tesisatini igine alabilecek boyutlarda, is yerinde Givenlik ve/veya Saglik Isaretleri
Igin Asgari Kosullar Hakkindaki Direktif (92/58/EEC)'inde éngériilen levhalardan uygun olani kullanilir. Not: Tiiplii Modellerde TS
862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tipd ile birlikte is yerinde temini ve montaj.

17 125.142.1103 40 G_mm (1 1/2") vidal! Soguk su sayaglari, Soguk su sayagclari: Adet
Isyerinde temini ve yerine montaji

Teknik Tarifi. SU SAYAGLARI (TS EN ISO 4064-1'e uygun) (Olgu: Adet)Olgii Aletleri Yonetmeligi (2004/22/AT) geregi CE uygunluk
isaretine sahip olan sayaglarinis yerinde temini ve yerine montaji.

18 [25.150.1213 l 30,0 m® Prizmatik Moduler Paslanmaz Celik Su Deposu ] Adet |

Teknik Tarifi: Prizmatik Moddler Paslanmaz Gelik Su Deposu (Olgii: Adet, Ihzarat: %80)Tamami AISI 304 paslanmaz gelikten
uretilmig, tim ig, dig malzemeleri, gergi gubuklar, civatalari, ayadi, menhol, havalik ve baglanti agizlari paslanmaz malzemeden,
Uzerindeki armatirleri paslanmaz veya piring malzemeden mamul, mukavemet hesaplar ve projeleri idarece onaylanmis, tim
pargalari fabrika sartlarinda soguk sekillendirme, biikme veya kivirma metodu ile tretiimis olup; Imalatinda ve montaj mahallinde
higbir kaynak iglemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauguk contalar kullanilarak civatalar ile birlestirilen, deponun tabaninda
taban malzemesiyle irtibati kesecek PVC veya polietilen diyaframi olan, Ttrk Standardlari Uygunluk Belgesi'ne sahip modiiler su
deposunun is yerinde temini ve tesisata baglanarak yerine montaji. Not:-Depo (izerinde bulunan paslanmaz veya kromajli piring
malzemeden mamul armatirler, paslanmaz depo ayagd, seviye flatéri, giris-gikis kiiresel vanalari, kiresel bléf vanasi, hava tahliye
nefeslik aparati, depo tasma agzi ve borusu, seviye gdstergesi, vanalari ve bosaltma muslugu, ust ve alt menhol bakim kapagi,
depo tirmanma merdiveni fiyata dahildir. -Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur. -Depo sac kalinliklarina iligkin
Cizelge Sihhi tesisat genel agiklamanlar bélimiinde verilmistir. -Deponun montajindan énce yerden en az 50 cm yiksekliginde
olacak sekilde, betornarme ya da gelik kaideler hazirlarlanmalidir. -Depo igindeki suyun %100'tnu bogaltmaya uygun taban
tasarimina sahip, depo iginde dis biikey paneller kullaniimali, biri i¢ bukey drenaj paneli olmali, taban panelleri digtan civatali

olmalidir
19 125.160.1201 Debi-m’/h:.0-10 Basing-mSS: 30-60, [ki Pompali Diisey Milli Santrifij Adist
Pompali Hidrofor

Teknik Tarifi: DUSEY VEYA YATAY MILLI SANTRIFUJ POMPALI TAM OTOMATIK PAKET HIDROFOR (Olgi: Adet, Ihzarat:
%80)Asagida belirtilen kapasite ve ézelliklerde; tizerinde pislik tutucu, gek valf, kiiresel agma kapama vanalari, alt ve Ust limitleri
gerekli basinca ayarlanabilen otomatik basing salteri (Pompa sayisina esit), su basincini gésteren manometresi, asir ylike karsi
termik korumali flatérli su seviye salteri veya elektrotlu seviye kontroll ile susuz galigmaya kargi emniyetli, salter ve gostergeleri
Uizerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santrifiij Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine gére kademe sayilari
farkli dugey veya yatay milli, baglanti flanglari olan pampaya direkt veya ézel bir kaplin ile akuple motorun su sizdirmazii§ mekanik
salmastra ile saglanmis, su talebine gére tek veya musterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna
sahip, Basingh Tank: TS EN ISO 11124-1, 2, 3, 4'e uygun gelikten atmosfere kapali degisebilir membranh St. 37-2 malzemeden
uretilmis yeterli hacim ve sayida denge tanki bulunan basingli tank, pompa-motor ayni sase tzerine sabitlestirilimis, veya baglanti
hortumu ile irtibatlandinimig, pasa kargi gerekli 6nlemleri alinmig, tim boru, kollektér, kablo baglantilarn yapilmig TSE kalite belgeli
dugey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple galigir durumda is yerinde temini ve montaji. Not: 1-Maksimum
pompa salt sayisi: Pompa giict 1.1 kW'a kadar 180 defa/h. 1.1 kW'in Uzerinde ise 40 defa/h. olarak alinacak. 2-Birden fazla
pompali hidroforlarda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamidir.
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TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM IS

Is Grubu: Ana Grup>Sihhi Tesisat Imalatlari Sayfa3/3
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktar
No (%)
20 |25.170.1101 50 @ mm (2"), Kollektér borusu galvanizli m

Teknik Tarifi: SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (Ihzarat: %40)Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan
kollektor borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizienmis kollektériin is yerinde temini ve konsollar tizerinde,
duvarda yerine montaji.

21 [25.170.1103 ’ 100 @ mm (4"), Kollektdr borusu galvanizli ’ m

Teknik Tarifi: SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (Ihzarat: %40)Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan
kollektér borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektdriin is yerinde temini ve konsollar izerinde
duvarda yerine montaj.

’

22 |25.170.1201 } 156 @ mm, Kollektér agzi: Galvanizli mangonlarla [ Adet I ‘

Teknik Tarifi: SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (Ihzarat: %40)Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan
kollektdér borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizienmis kollektériin is yerinde temini ve konsollar tizerinde,
duvarda yerine montaj.

23 [25.170.1202 ]2021 mm, Kollektor agzi: Galvanizli mansonlarla f Adet i

Teknik Tarifi: SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (Ihzarat: %40)Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan
kollektdr borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmig kollektdriin ig yerinde temini ve konsollar izerinde
duvarda yerine montaji.

’

24 |25.170.1203 l 25 @ mm, Kollektér agzi: Galvanizli mansonlarla l Adet |

Teknik Tarifi: SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (Ihzarat: %40)Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan
kollektdr borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektériin is yerinde temini ve konsollar Gizerinde
duvarda yerine montajl.

25 [25.170.1205 |40 @ mm, Kollektér agzi: Galvanizli mansonlarla { Adet [ [

Teknik Tarifi: SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (ihzarat: %40)Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan
kollektor borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizienmis kollektériin is yerinde temini ve konsollar {izerinde,
duvarda yerine montaj.

26 [25.170.1207 }65 @ mm flangli, Kollektér agzi: Galvanizli mansonlarla [ Adet l ’

Teknik Tarifi: SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (Ihzarat: %40)Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan
kollektor borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizienmis kollektériin is yerinde temini ve konsollar izerinde,
duvarda yerine montaj.

27 |25.104.1003 | Engelli kullanimina uygun takriben 50x70 cm. ayna \ Adet [

Teknik Tarifi: AYNALAR: Olgii: Adet (TS EN 1036)Cam kalinligi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna tizerinde seritler oldugubda,
seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalar piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz
celikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve dubeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri
Yonetmeligine uygun olarak, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig olacaktir.

Duvar Tipi Sivi Sabun Képuk Dispenseri, En az 1000 ml hacimli ,
28 [25.132.1002 duvar tipi, sivi sabun veya kopik basabilen sivi sabunluk/képiik Adet
dispanserinin temini, yerine montaj.

Teknik Tarifi: Duvar Tipi Sivi Sabun Kopuk Dispenseri En az 1000 ml hacimli, duvar tipi, sivi sabun veya képiik basabilen sivi
sabunluk/képik dispanserinin temini, yerine montaji.

29 [25.138.1023 ' Plastikten 15x15 cm. @ 70 ¢ikigh yer slizgegi [ Adet ]

Teknik Tarifi: YER SUZGEGLERI (TS-327'ye uygun) Olgi: Adet Kendinden koku fermetirli, 1zgarali ve temizleme tapali yer
slizgecinin ig yerinde temini ve yerine montaji.

30 [25.175.1505 ﬁgg)lt - Alt serpantin: 920 It/h (4,0 Kpa) - Ust serpantin: 540 It/h (1,0 Adet

Teknik Tarifi: Cift Celik Serpantinli Dik BoylerDik imal edilmig, 10 bar igletme basincinda, 90/70 °C serpantin ve 10/60 °C kullanim
suyu sicakliklarinda, alt serpantin-ist serpantin minimum kullanim suyu debileri ve serpantin tarafi maksimum akig direngleri; Diger
ozellikleri tek serpantinli dik boylerle aynidir. TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarina uygun dik sistemde imal
edilmig, kontrol ve temizleme kapaklarina sahip, istendiginde elektrikli 1sitici takilabilmesine igin uygun agzi bulunan, gévde igi-
serpantin dis ylizeyi en az 180 mikron, gévde digi gévdenin distan paslanmasini 8nleyecek sekilde emaye kaplanmis veya 2 kat
antipas boyali, 10 atmosfer igletme basincinin 1,3 kati test basincina dayanikli gévdesi, TS ISO 1129 standartlarina uygun boru ile
imal edilmis serpantin ve birim ig ylizey alanina 200 gr/m? agiriginda magnezyum anodu veya dig akim anodu olacaktir, 316 kalite
paslanmaz serpantinli” olmasi durumunda TS 10380 ve Basingl Ekipmanlar Yénetmeligi (2014/68/AB) uygun serpantin ve dig
akim anodu. Gévdesi en az 40 kg/m?® yogunlukta, en az 50 mm kaliniginda HCFC igermeyen sert poliiretan veya en az 15 kg/m?
yogunlugunda en az 8 cm kalinlikli politretan stinger ile izole edilmis, tistiine galvaniz sacli veya en az 50 mikron elektrostatik toz
boyali sac kilif veya ayni iglevi gérebilecek dis kiliflli boylerin is yerinde temini, tesisata baglanmasi, galigir halde teslimi. Not:
Boyler kapasiteleri 90/70 °C kaynak akigkan ve 10/60 °C sihhi kullanim suyu sicakliklarinda, en az kullanim suyu debileri ve
serpantinlerin en fazla basing diigtimlerine gére hesaplanmistir.
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TESISAT MAHAL LISTESI

isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM ISI

is Grubu: Ana Grup>Havalandirma Tesisat Imalatlari Sayfa1/1
a
<
2| o
S,\;ra Poz No Tanimi | 3
. 21,3
><| £
Birim 25 s

1 |25.450.2101 1.000 m*h'a kadar, Gati tipi radyal aspiratérler, basinci

225 paskala (25 mm SS'na) kadar Adet| - | +
En genis kenar 600 mm'ye kadar (600 mm dahil)
2 125.470.1101| olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki m? + -
Slculerde dikdértgen hava kanali yapiimasi
3 125.470.5101| Aluminyumdan yar esnek hava kanallari m? | + -
4 |25.475.6201| 100-500 cm?, Menfez damperi (DKP sac) Adet| + -
5 |25.475.6502| @ 125 mm Gemici Tipi anemostat Adet| + -
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TESISAT MAHAL LISTESI

isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM ISI

is Grubu: Ana Grup>Isitma tesisat Imalatlari Sayfa 1/1
g -
5 @
< o
Sl b7 No Tanimi z _G§| g
No s [z
33| 2
= g
Birm @ s
(240.000 kcal/h) 280 kW, Sicak Su Uretici, Celik
1 125.202.1109| Malzemeden (Kaynakli) Kalorifer Kazanlari (3 atmosfer | Adet| - +
konstriiksiyon basincinda)
2 125.207.1000| IZGARA YAPILMASI kg - +
3 125.208.1101| 100 kg/h'a kadar kémur yakacak, Sonsuz vidali tip Adet| - *
20 @ mm (3/4"), DOLDURMA VE BOSALTMA }
4 |25.264.1001 MUSLUGU (TS 481'e uygun) Adet +
5 125.250.2101 @=100 mm 120 °C béluntilt, TERMOMETRE Adet | - +
@=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar,
6 |25.250.2201 HIDROMETRE (TS-617) Adet| - +
7 |25.225.3025| Panel radyatér, (Tip 22) 600 m + -

Is1 Guct kcal/h: 12.000, En Gok Hava Miktari m*¥h:
8 125.240.1105| 2.500, Radyal vantilatérli sicak hava cihazlari (Duvara | Adet| + -
asllabilen tip)

9 [25.230.1201| 15 @ mm (1/2"), Kose tipi radyatér muslugu (TS 579) Adet| + -

10 |25.230.1401 15 @ mm (1/2"), Kose tipi termostatli radyatér musluklari

(TS EN 215-1) Adet] # | -
11 |25.230.4003| 600 mm uzunlugunda, Radyat6r Baglanti Borusu Adet| + -
12 |25.245.1102| 83/3,25 @ mm dikisli borulu, Kollektér borusu m - +
13 |25.245.1104| 133/4,0 @ mm dikisli borulu, Kollektér borusu m - +
14 |25.245.2003| Adiz capi 25 @ mm, Kollektdr agizliklar Adet| - +
15 |25.245.2006| Agiz capi 50 @ mm, Kollektér agizliklar Adet| - +
16 |25.245.2007 | Agiz gcapi 65 @ mm, Kollektér agizliklar Adet| - +
17 |25.245.2009| A§iz capi 100 @ mm, Kollektér agizliklari Adet| - +
18 |25.245.3103| 4 c¢ikish, Mini kuresel vanal 1" kollektor Adet| + -
19 |25.245.3106| 7 gikigh, Mini kiiresel vanal 1" kollektér Adet| + -
20 [25.245.3107| 8 gikigh, Mini kuresel vanali 1" kollektér Adet| + -
21 115.550.1201 Cesitli profil demiri ve sac levhalardan munferit imalat kg ; 3

yapiimasi ve yerine konulmasi (su depolari ve benzeri)
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TESISAT MAHAL LIiSTESI

isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM [SI

Is Grubu: Ana Grup>Musterek Tesisat Imalatlar Sayfa1/3
a o
< 4 2
. 2 _z ¥
'\;ra Poz No Tanimi |5 2|8
o s z2| = | ¢
ST x| 2
EZ| S g
Birim s | @
1 25.300.1101// Dikisli siyah boru 1/2" (Bina iginde vidali, %30 eklenmig) | m + -
2 25.300.1103/4 Dikigli siyah boru 1" (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) m + - -
3 Dikisli siyah boru (1 1/4") (Bina iginde vidali, %30 - + ) )
25.300.1104/4 eklenmis)
4 Dikigli siyah boru 1 1/2" (Bina iginde vidali, %30 m |+ ) ;
25.300.1105// eklenmis)
5 25.300.1106// Dikisli siyah boru 2" (Bina iginde vidal, %30 eklenmis) m + - +
6 Dikigli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde kaynakli, %25 - ) ) +
25.300.1107/f eklenmis)
7 Dikigli siyah boru (4") (Bina iginde kaynakli, %25 - ; : +
25.300.1109/k eklenmis)
8 Dikisli galvanizli boru (1/2") (Bina iginde vidali, %30 m R . )
25.300.1401/4 eklenmis)
9 Dikigli galvanizli boru (3/4") (Bina iginde vidali, %30 s } & B
25.300.1402/4 eklenmis)
10 Dikisli galvanizli boru (1") (Bina iginde vidali, %30 - ) £ }
25.300.1403/4 eklenmis)
1 Dikigli galvanizli boru (1 1/4") (Bina iginde vidali, %30 " 3 v )
25.300.1404// eklenmis)
12 Dikigli galvanizli boru (1 1/2") (Bina iginde vidali, %30 m } A B
25.300.1405// eklenmis)
Dikisli galvanizli boru (2") (Bina iginde vidali, %30
13 125.300.1406// ekle$nn?i§) ¢ m s =1=
14 Dikigli galvanizli boru (2 1/2") (Bina iginde vidali, %30 - } ) N
25.300.1407/4 eklenmis)
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm
15 [25.305.2101/] Polipropilen temiz su borulan (Bina iginde fizyoterm m - + -
300 kaynak ve vidall, %45 eklenmis)
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm
16 [25.305.2102/ Polipropilen temiz su borular (Bina iginde fizyoterm m - + -
300 kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm
17 [25.305.2103/{ Polipropilen temiz su borular (Bina iginde fizyoterm m - + -
300 kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, gap: 50-40
18 mm, et kalinhigi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 m - + -
25.305.6101/, eklenmis)
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, gap: 75-70
19 mm, et kalinhgr 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 m - + -
25.305.6102/4 eklenmis)
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, gap: 100-
20 110 mm, et kalinligi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, m - * -
25.305.6103/4 %35 eklenmis)
PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (6 bar) (Montaj
21 |25.305.8101| 1> emesi bedeli haric) m|* ) )
@16- @17 gaplarinda PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda
22 |25.305.8500| kullanilan spiral koruyucu kilifin ig yerinde temini ve m + - -
montaji
20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal edilmis teflon
23 |25.320.2102| (PTFE), contali, tam gegisli, vidal, KURESEL VANALAR| Adet | - + -
(TS 3148)
25 @ mm (1"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE),
24 |25.320.2103| contali, tam gegisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS Adet| - + -
3148)
32 @ mm (1 1/4"), Piring, preste imal edilmis teflon
25 |25.320.2104| (PTFE), contali, tam gegisli, vidal, KURESEL VANALAR| Adet | - + -
(TS 3148)
40 @ mm (1 1/2"), Piring, preste imal edilmis teflon
26 |25.320.2105| (PTFE), contali, tam gegisli, vidal, KURESEL VANALAR| Adet | - + +

(TS 3148)
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TESISAT MAHAL LISTESI

isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM ISI
is Grubu: Ana Grup>Musterek Tesisat Imalatlari Sayfa2/3

Sira
No Poz No Tanimi

MAHAL ADI

ISLAK MAHALLER
KAZAN DAIRESI

ISITILAN
MAHALLER

Birim

65 @ mm, PN 16, Gévdesi sfero dékiim, kiresi dolu
27 |25.320.2203 | paslanmaz gelik, teflon contali, tam gegisli, wafer Adet| - - +
baglantili, KURESEL VANALAR (TS 3148)

25 @ mm, PN 10-16, Gévdesi pik dékiim, kiresi dolu
paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten

28 1263202503 veya teflon tabak yay takviyeli contali, g pargall, flangl,

KURESEL VANALAR (TS 3148)

Adet| - - +

50 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kuresi dolu
paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten

4% [EB.S201E000 veya teflon tabak yay takviyeli contall, Ug pargali, flansl,

KURESEL VANALAR (TS 3148)

Adet| - - +

65 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dékiim, kiresi dolu
paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten

S0 1255202507 veya teflon tabak yay takviyeli contali, Ug pargal, flansl,

KURESEL VANALAR (TS 3148)

Adet| - - *

100 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dékiim, kiresi dolu
paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten

31 125.320.2509 veya teflon tabak yay takviyeli contali, tg pargali, flansli,

KURESEL VANALAR (TS 3148)

Adet| - - +

125 @ mm, PN 10-16, G6vdesi pik dokiim, kiresi dolu
paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten

32 125.320.2510 veya teflon tabak yay takviyeli contali, Ug pargali, flansl,

KURESEL VANALAR (TS 3148)

Adet| - - +

Debi m¥h (0,5-3,5) basing mSS (1-3), Degisken Devirli
33 [25.350.3001| (Frekans Konvertérlu) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu} Adet | - - +
diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalari

Debi m*h (3-6) basing mSS (3-5), Degisken Devirli
34 |25.350.3004| (Frekans Konvertorlu) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorluj Adet | - - +
duz boruya takilabilen sirkillasyon pompalari

Debi m*h (6-9) basing mSS (3-5), Degisken Devirli
35 |25.350.3005| (Frekans Konvertorltl) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu| Adet | - - +
duz boruya takilabilen sirkilasyon pompalari

25 @ mm, Digtan basingl, paslanmaz gelik (AISI 304,
36 [25.330.2101| 321, 316 kalite) korukli eksenel tip genlegsme pargasi Adet| - - +
(kompansatér), 30 mm genlesmeli

50 @ mm, Distan basingli, paslanmaz gelik (AISI 304,
37 |25.330.2104| 321, 316 kalite) korukli eksenel tip genlegsme pargasi Adet| - - +
(kompansatér), 30 mm genlesmeli

65 @ mm, Distan basingl, paslanmaz gelik (AISI 304,
38 |25.330.2105| 321, 316 kalite) korukli eksenel tip genlegme pargasi Adet| - - *
(kompansatér), 30 mm genlesmeli

40 @ mm Vidal veya Flangli, Pislik tutucu, PN 25-40
39 |25.325.1305 paslanmaz gelik govdeli, i¢ stizgeci paslanmaz gelik,

@=65'den biiyik caplar laterna takviyeli vidal veya Adet| - ) *
flangli
100 @ mm Flangli, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz

40 |25.325.1309| gelik gdvdeli, i¢ suizgeci paslanmaz gelik, @=65'den Adet| - - +

buyuk ¢aplar laterna takviyeli vidal veya flangl

25 @ mm, (1") Vidali veya Flansh, Dékum gévdeli, vidali
41 |25.325.2203| veya flangl, GERI TEPME VENTILLERI (Sicak ve soduk Adet | - - +
su igin) (TS EN 1074-3)

40 @ mm, (1 1/2") Vidali veya Flangli, Dékiim gévdeli,
42 |25.325.2205| vidali veya flangli, GERI TEPME VENTILLERI (Sicak ve | Adet | - - +
soguk su igin) (TS EN 1074-3)

50 @ mm, (2") Vidal veya Flangh, Dékum gévdeli, vidal
43 |25.325.2206 | veya flangli, GERI TEPME VENTILLERI (Sicak ve soduk Adet | - - +
su icin) (TS EN 1074-3)

65 @ mm, Dékim gévdeli, flangl, GERI TEPME

44 125.3252301 ENTILLERI (Sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) |Adet] - | - | *

45 |25.327.1105 ;(r)\l(zzsmm (1 1/2"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidal, Adet| - ) i
Boru Dig Gapi (2") 60 @ mm-----Cam Yini Et Kalinh@:

46 |25.400.2530| 25 mm, Cam yini Esasli Aluminyum Folyo Kapli m - - +

Prefabrik Boru Yaltimi (TS EN 14303)

Oska/902-DV1



TESISAT MAHAL LISTESI

isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM ISI

is Grubu: Ana Grup>Musterek Tesisat Imalatiari Sayfa3/3
2 g5
A ERE:
Sr\;ra Poz No Tanim z |_GH 2|2
(0] s [ Z j s
3| x | 2
mEZl 23
Brims| @

Boru Dis Capi (2 1/2") 76 @ mm-----Cam Yunu Et
47 125.400.2536| Kalinhigi: 25 mm, Cam yinu Esash Aliminyum Folyo m - - +
Kapli Prefabrik Boru Yahtimi (TS EN 14303)

(4") 114 @ mm 25 mm, Cam yiini Esash Aliminyum

4% 22:900e000 Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (TS EN. 14303) i i - &
49 |25.365.1101 ggygn':qmaj?sfgl ;2:1 é; ;{23)42;) arasi (2") dahil, Boru U P B
N s b L R
51 |25.365.1201 ggyi’n";]”;‘s?'oyg’gfl‘:?ogafﬁl'?") arasi (2") dahil, Boru U U
52 |25.365.1202 50 @ mm-100 @ mm (2"-4") arasi (4") dahil, Boru m i i R

boyanmasi, yagl boya ile
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TESISAT MAHAL LIiSTESI

isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM ISl

is Grubu: Ana Grup>Sihhi Tesisat Imalatlari Sayfa1/2
a
<
2 |wxlo | %
Sira w
Poz No Tanimi z (238 | &
No g 0|la—| O
20|LZ| B
Sg|of|
Biim|2 3|3 S|
1 125.100.1012| 45x55 cm Yarim Ayakli Tk lavabo Adet| + - -
50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun
il il s derinligi en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalidir.) Adety + ) )
Birinci sinif: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon
3 251021301 15 EN274-1.2.3) Tk |+ | - | -
4 |25.104.1001| Takriben 40x50 cm ayna Adet| + - -
Takriben 50x10 cm Ekstra sinif, Fayans camlagmig ¢ini _ )
5 |25.108.1101) 4 belle monte edilecek), ETAJERLER Adet| +
Bedensel engelli igin, takriben 35x70 cm Ekstra kalite.
(Klozetin oturma yerinin yerden yiiksekligi 43 cm ile 48 ) ;
6 1251121103 o arasinda olmalidir), KENDINDEN REZERVUARLI | Adet| +
ALAFRANGA HELA VE TESISATI
Gomme Rezervuarl Alaturka Tuvalet Seti, KENDINDEN
7 125.112.1260, REZERVUARLI AZ SU TUKETEN ALAFRANGA HELA | Tk | + - -
VE TESISATI (TS 800 EN 997)
Gomme Rezervuarli Alafranga Tuvalet §eti,
8 |25.112.1270| KENDINDEN REZERVUARLI AZ SU TUKETEN Tk | + - -
ALAFRANGA HELA VE TESISATI (TS 800 EN 997)
Piring sifonlu takriben 30x25x40 cm Ekstra sinif, Normal
9 125.114.1101) i "BISUAR VE TESISATI (TS 2747) Ll T T
Takriben 40x50 cm Ekstra, Sirli seramikten, PISUAR
10 [25.114.3101 BOLMESI Adet| + - -
Dus borusu ve dus bas siizgeci ile komple banyo } }
111251271001 b o2 rva; (TS EN 200) Birinci Kalite. Tk | +
12 |25.135.4001| Engelliler igin tutunma bari, Engelliler igin tutunma bari | Adet| + - -
Engelliler igin klozet tutunma bari, Engelliler igin klozet } }
13 |25.135.4003 titunma bari Adet | +
14 |25.135.2002| Kagitlik (paslanmaz gelik) Adet| + - -
15 |25.135.2003| Engelliler igin kagithk Adet| + - -
Hortum Gapi DN 25 Hortum Uzunlugu 30 m, Tupla ) )
1§ 129700 1200 Model Yangin Dolaplari, TS. EN 671-1 NORMLARINDA Hast *
40 @ mm (1 1/2") vidal Soduk su sayaglari, Soguk su )
17231821100 sayagclari: isyerinde temini ve yerine montaji Adet| - *
18 |25.150.1213| 30,0 m® Prizmatik Moduler Paslanmaz Celik Su Deposu | Adet | - + -
Debi-m%¥h: 0-10 Basing-mSS: 30-60, ki Pompali Disey
19 125.160.1201] \ji Santrifisj Pompali Hidrofor Adet| - | + | -
20 |25.170.1101| 50 @ mm (2"), Kollektér borusu galvanizli m - + -
21 |25.170.1103| 100 @ mm (4"), Kollektdr borusu galvanizli m - + -
22 25.170.1201| 15 @ mm, Kollektér agzi: Galvanizli mangonlarla Adet| - + -
23 125.170.1202| 20 @ mm, Kollektér agzi: Galvanizli mangonlarla Adet| - + -
24 125.170.1203| 25 @ mm, Kollektér agzi: Galvanizli mangonlarla Adet | - + -
25 |25.170.1205| 40 @ mm, Kollektér agzi: Galvanizli mangonlarla Adet| - + -
26 |25.170.1207| 65 @ mm flansli, Kollektér agzi: Galvanizli mangonlarla | Adet | - + -
27 |25.104.1003| Engelli kullanimina uygun takriben 50x70 cm. ayna Adet| + - -
Duvar Tipi Sivi Sabun Képik Dispenseri, En az 1000 mi
28 [25.132.1002| hacimli, duvar tipi, sivi sabun veya kopilk basabilen Adet| + - -
sivi sabunluk/kdpiik dispanserinin temini, yerine montaji.
29 |25.138.1023| Plastikten 15x15 cm. @ 70 gikigh yer slizgegi Adet| + - -
30 |25.175.1505 500 It - Alt serpantin: 920 It/h ( 4,0 Kpa) - Ust serpantin: Adet| - ” )

540 It/h (1,0 Kpa)
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TESISAT MAHAL LIiSTESI

isin Adi: OZALP TIP SPOR SALONU MEKANIK TESISAT YAPIM ISl

is Grubu: Ana Grup>Sihhi Tesisat Imalatlari Sayfa2/2
a
<
AMICRE:
Siid| b5z No Tanimi z | >38 |8
No 2 |82/a5| 9
EEEIR-
Biim 23|33 €
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