IMALAT YAPIM KOSULLARI
isin Adi: OZALP ILCESI 8 DERSLiK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME iSi
01,01-KABA IMALATLAR

Sira No 1

Poz No 15.120.1007

Tamm Makine ile patlayics madde kullanmadan sert kaya kazilmasi (serbest kazi)

Birim M3

Tarifi Sert kayalik zeminde; patlayicr madde Fullamlmadan makina ile kayalann kinlmasi, sokilmesi, kazilmasi, tagitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar

taginmasi, depo, imla veya sedde yerinde bogalulmasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarn doldurulmasi, kazi yeri,
depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi igin yapilan her tirlii malzeme ve zayian, isgilik, makine, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kin dahil, 1 m* kaz: fiyat:

OLGU:

Kazinmin hacmi kazi projesi iizerinden hesaplamir

NOT:

1)Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre digindaki tagina, dolgunun sulama ve sikistinma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.

' Sira No 2
Poz No 15.125.1002

Tamm Cakil temin edilerek, ¢l ile serme, sulama ve sikigtirma yaplmasi
Birim M3
Tarifi Cakilin temin edilmesi, alana dokalmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanmas: ve tabaka tabaka tokmaklanarak sikigtirilmast igin her tirli

iscilik, malzeme ve zayian, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m3 fiyat :

OLCU : Projesindeki dlgiilere gore hacmi hesaplanir.

Sira No 3

Poz No 15.150.1004

Tamm Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 20/25 basing dayamm simfinda, ari renkte, normal hazir
beton dikiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M3

Tarifi Beton Gretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli. dort gozlil agrega bunkerl kompr esorlii ve kumanda kabini ile bitlikte

bilgisayar kontrolli, min. 50 ton Kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazamm {initesi. agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet vitkleyici. katki tanki ve katkn tartt
bunkeri, nem olger ve benzeri her tiirlit ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig beton iiretim tesisi) standardina ve projesine
uygun, yikanmig, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile € 20/25 simfinda dretilen
veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satim alinan hazir beton harcimn; beton Kalite kontrollerinin yapilmas, ransmikserlere yitklenmesi,
isyerine kadar nakli, ddkum yerine beton pompast ile basilmast, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistinlmasi, sulanmas:, soguktan, sicaktan ve diger dig
tesirlerden korunmas ve bakimimin yaptimast, gerekli ve yeter sayida deney igin numune ahnmasi ve gerckli deneylerin yapilmasi. igin gerekli her
kleme ve bogaltmalar,

tiwrlii iggilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diigey tagimalar
beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatagm ve gimentonun temin edildigi, iretildigi veya satin alindif yerden tasitlara
‘ vitklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltlmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullamlan suyun temini

ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlann temini ve amortisman giderleri ile her tirlg diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kan dahil,
yerinde dokiilmiis ve basing dayanm C 20/25 olan wi renkte, normal hazir betonun 1 mfivat:

OLCU:Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satn alnan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatimin erektirdigi diger belgelere sahiip olmast ve bu belgeleri imalata
baglamadan nce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullamlimasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak,
irliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullanm da tastyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi

bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve y
miimkiin olacakur.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, izerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin édeme belgelerine eklenmesi
zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedel ayrca odenecektir.

4) Pompa kullamlmamas: halinde analizden pompa bedel diglir.

Sira No 4
Poz No 15.150.1006

Beton santralinde diretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 30/37 basing dayamm simifinda, gri renkie, normal hazir
beton dikiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M3

Tamm
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Tarifi Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlit agrega bunkerli kompresérlii ve kumanda kabini ile birlikte

bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli. geri kazamm iinitesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet yikleyici, katki tank: ve katki tarti
bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilims beton firetim tesisi) standardina ve projesine
uygun, yikanmg, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kinmatas. gimento, su ve gerektigzinde katki malzemesi ile C 30/37 simfinda diretilen
veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alnan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, ransmikserlere yiiklenmesi,
igyerine kadar nakli, dokum yerine beton pompasi ile basilmast, yerlestirilmesi, vibrator ile stkigtinilmast, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dig
tesirlerden korunmast ve bakiminin yapilmast, gerekli ve yeter sayida deney igin numune almmasi ve gerekli deneylerin yapilmas, igin gerekli her
tiirlii isgilik, malzeme ve zayiati, makine arag, geieg ve laboratuar giderleri, igyerindeki her tirli yatay ve diigey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar,
beton biinyesine giren granillometrik kum cakil veya Kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, iretildigi veya satn alindifi verden tagitlara
yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bogaltlmast, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullamlan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve digier tim ekipmanlarm temini ve amortisman giderleri ile her tirli diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kin dahil,
yerinde dokiilmiis ve basing dayanim C 30/37 olan gri renkte, normal hazir betonun | m*fiyat:

OLGU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigii difter belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata
baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldufunun tespit ve kullamlmasma miisaade edilmesi kaydiyla ancak,
bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuatina gore pivasa arz kogullarim da tagiyan uyeunluk belgeli betonun imalatta kullamlmasi
miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Gizerinde igin adi da belittilmis olan faturalar birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi
zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullamlmamasi halinde analizden pompa bedeli dgilar.

Sira No

El

Poz No

15.160.1003

Tamm

O 8- @ 12 mm nerviirlii beton gelik cubugu, cubuklarim kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi

Birim

TON

Tarifi

Nervirlit beton gelik qubugunun detay projesine gore kesilip bitkiilerek hazirlanmasi yerine konmast, baglanmast icin demir, baglama teli ve gerekli
her tiirlii malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yitkleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, iggilik, miteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 ton fiyat:
OLGU:

1) Betonarme detay resimlerine gore kroseler ile birlikie demirin boyu élgitliir.

2) Celik qubuklann agirliklan asafudaki cetvelden almr.

3) Projede gosterilmeyen celik gubuklar ve ckler hesaba kaulmaz.

4) Cetveldeki (m) agihiklan hesaba esasur. Baglama teli, gelik qubuk siralan arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate alindigindan,
ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (@)Birim Agirhi
mmKg/m

80,395

100,617

120,888

Sira No

6

Poz No

15.160.1004

Tanmim

0 14- © 28 mm nerviirlii beton gelik ¢ubugu, cubuklarin Kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi.

Birim

TON
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Tarifi

Nerviirlit beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikiilerek hazirlanmast verine konmasi, baglanmast igin demir, baglama teli ve
gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1
ton fiyati:

OLGU:

1) Betonarme proje demir donat detaylanna gore kroseler ile birlikte demirin boyu élgiliir.

2) Celik gubuklann agurliklan asagidaki cetvelden alnir,

3) Projede gosterilmeyen gelik qubuklar ve ckler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirhiklan hesaba esastir. Baglama teli, gelik qubuk siralan arasinda kullamlacak gelikler ve zayiat analizde dikkate alindiindan.
aynica ddeme yapilmaz.

Cap (O)Birim Agurhin
mmKg/m

141,208

161,578

181,998

202,466

222,984

243,551

264,168

284,834

Sira No

7

Poz No

15.180.1001

Tamm

Ahsgaptan seri kalip yapilmasi

Birim

M2

Tarifi

Proje ve sartnamesine gore, seri halde yapilan ve verde dokiiliip kullamlacaf yere taginan beton ve betonarme miinferit vapim isleri igin, i¢ ytizleri
rendelenmis ve yaglanmug 11 simf gam kerestesinden seri kalp yapilmasi, sokiilmesi, temizlenmesi. bu isler igin gerekli tahta, mesnet, kadronlar,
kusaklar, destekler, givi, tel, benzeri geregler. malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde vatay-diigey tagima, yiikleme-bosaltma, miiteahhit genel
giderleri ve kin dahil, 1 m* fiyau:

OLCU: Kahp goren yiizler projesinden veya yerinde 6lgiilerek hesaplamir.

NOT : Kaliptan gikan malzeme miiteahhide aittir

Sira No

8

Poz No

15.180.1003

Tamm

Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kalibt yapilmass

Birim

M2

Tarifi

Proje ve sartnamesine gore; ig yiizeyi yaglanmig 21 mm kalnhginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz yiizeyli beton ve betonarme kaliby
ckli her tiirli malzeme ve

len vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibm sokiilimesi, bu igler igin gerekl

yapilmasi, gerekli
zayiat ile isgilik, i§ yerinde yatay-digey tagima, viikleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, | m® fiyau:

oLgU:
Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde dlgiilerek hesaplamr. Bogluk hacmi gikanlmayan imalit deliklerinin gevie kalplan dlgtye dahil
edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu gikarilmaz.

NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica édenir.
2) Kaliptan gikan malzeme miteahhide aittir.

Sira No

9

Poz No

15.185.1001

Tanmim

Celik borudan kalip iskelesi yapilmasi (0,00-4,00 m arasi)

Birim

M3
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Tarifi idarece lizum goriildaginde, standardina ve onaylanmis projesine gire vitksekligi bu poz kapsamma giren yapi ve sinai imaléta gelik borudan
tagiyic iskelenin gerekli givenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokillmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, ingaat verindeki yiikleme, yatay ve
diigey tagima, bosaltma isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyat:

OLCU :

1)Bu 6lgil kapsamina giren yapi ve sinai imalatm kalip goren yiizi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bogluk hesaplanir. Tavan meyilli
oldugu takdirde vasati irtifa esas ahmr,

2) Bu poz tinel veya galerilere uygulanciginda galeri veya tiinel kemerinin alt yiizeyi ile iskelenin isnat ettifi zemin arasmdaki bosluk hesaplamir.
3) Bu dlgii kapsamina giren su deposu ingaat iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavam ile iskelenin isnat ettigi zemin
arasindaki bogluk hesaplanir.

4) Dogeme ile birlikte inga edilmeyen gergeve, kirig ve kolonlar igin gerekli tagiyic iskele genigligi idarece tespit edilir.

NOT :

1) iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki insaat elemanlarmmn (gusseler, kirig. kolon. perde, su deposu
ve benzeri insaat elemanlanimn ) hacimleri iskele bosluk hacminden digiilmez.

2) Yapilarda betonarme sagak, balkon. beton. betonarme istinat duvarlan, perdeler ve benzeri imaliun kahiplari, tutan, tagiyan tiggen geklindeki
iskele bogluk hacimleri hesaplanir. Uggen yatay boyu kalip yitksekliginin yansindan fazla olamaz

3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirigler geniglii 0,50 m den az olan portafo ve sagaklar ve agikhign 1,50 m den az olan kap
pencere lentolar igin iskele bedeli verilmez.

4) Betonarme tabliyeler igin kalip iskelesi kurulmus olacaiindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, miistakil kolonlar ve benzeri
imalatlar igin ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.

5) Ozel kayar kalipla yapilacak ingaat veya imalaun kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.

6) Iskeleden gikan malzeme miteahhide aittir.

Sira No 10

Poz No 15.210.1004

Tanm Ocak tag ile blokaj yapilmasi

Birim M3

Tarifi Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra tizerine 1.100 m® ocak tasindan (Poz. No: Y.08.021) istenen egiim ve boyutlarda blokaj
vapilmas, tokmaklanmas:, ingaat yerindeki yitkleme, yatay ve diigey tasima, bogaltma, tagin ocaktan yiiklenmesi. bogaltilmas ve figiire edilmesi
(yalmz, tagin ocaktan igbagina tagma bedeli harig) igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, isilik. arag ve gereg giderleri ile miiteahhit genel
giderleri ve kan dahil, ocak tast ile blokajin 1 m* fiyati:

OLCU : Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

Sira No 11

Poz No 15,245.1002

Tamm 250 gr/m? agirhikta geotekstil kege serilmesi

Birim M2

Tarifi Idarece onanmus proje ve detayma uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amaciyla 250 ge/m? agwhizinda geotekstil kegenin ek
verleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, ingaat yerinde yitkleme, yatay diigey tagima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyan. isgilik arag ve
gereg giderleri, gerektiginde ¢oligma sehpalar kurulmas ve sokillmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m* fiyau:

OLCU:Prajedeki olgiilere gore kege serilen biitin yiizeyler hesaplamr,
NOT:Proje ve sartnamesinde agirhk diginda test standartlarma gore dlgilebilir farkh dzellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz

Sira No 12

Poz No 15.255.1012

i 3 mm kalinhkta elastomer esash (-20 sogukta biikiilmeli) cam tiilii tagiyicili ve 3,3 mm kalinhikta elastomer esash (-20 sogukta biikiilmeli)
polyester kege tagiyicili bir yiizii mineral kaph polimer bitiimlii drtiiler ile iki kat su yalitim yap

Birim M2
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Tarifi Onaylanms detay projesine uyzun, yahtim yapmaya hazirlanan viizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m? en az 0,400 kg sarf
edilecek sekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitdmli ortiyii alevlendirmeden, birinci kat olarak
clastomer esash 3 mm kalinlikta cam tilii tagiyicih (20 °C sogukta bikiilmeli) polimer bitdmli ortiiniin seritler halinde tam yapigurma usulit ile ek
verlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistinimasi, ikinci kat olarak elastomer esash 3.3 mm kalinlikta polyester kege tagiyicih (-20 °C sogukta
bitkiilmeli) bir yiizii mineral kaph polimer bitimlit Srtindn birinci kat ile aym yonde olmak lizere seritler halinde tam yapistinma usulii ile ek
verleri an ez 10 cm bindirilerek yapistrilmasi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diigey tagima ve bogaltma, her tirlit malzeme ve zaiyvan, iscilik arag ve
gereg giderleri, gerektiginde galigma sehpalary kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderlert ve kan dahil 1 m* fiyau:

OLCU:Projedeki dlgiilere gore yahm yapilan biitin yiizeyler hesaplanir.
NOT: Yalitim értiileri igin gerekli koruma tedbirleri alnmali ve bedelleri kendi pozundan Sdenmelidir.

Sira No 13

Poz No KGM/18.185

Tamm PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMIRLI VE DEMIRSIZ BETON INSAATIN VIKILMASI

Birim M3

Tarifi Patlayici madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton ingaatin yikilmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Patlayict madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton ingaatin belirlenen yikim yontemine pore yikilmasi veya sokillmesi, yikim ve sokiimden
¢ikan malzemelerin: vasitalara yiiklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar tagmmasi, bogaltilmasi, tabakalar halinde serilerek diizeltilmesi
veya Idarece gosterilecek yerde depo edilmesi ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Mastaflar” baghi alunda sayilanlar diginda kalan diger
biitiin iglerin yapilmasi igin gerekli olan her tiirlit isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kan ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye tagmmasi, demirli beton insaatin yikilmasindan gikan demirlerin
ayrilmasi, yikimdan gikan ise yarar tag ve tuglalarn aynlmasi, malzemenin dolgularda kullaniimast siasinda yapilan sulama ve sikisinna igleri.

Olgi:
Demirli ve demirsiz beton ingaatn yikilmadan énce yerinde bosluksuz lgilen metrekiip cinsinden hacmidir.

Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.185 deki "Patlayicr Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton Ingaatn Yikilmasi” m3 birim
fiyan iizerinden yapilir.
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01,02-DOSEME VE TAVAN IMALATLARI

Sira No 1

Poz No 15.185.1012

Tamm On yapimh bilegenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar igin is iskelesi yapilmast. (0,00-21,50 m arasi)

Birim M3

Tarifi Yapilann tavanlarinda yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullamlmak iizere, mevzuatna, (is saghi ve itvenligi kanunu, yapi islerinde is saghi
ve givenligi yonetmelii, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve givenlik sartlan yonetmeligi, ahsap ve 6n vapunl gelik ile aliiminyum alasimh
bilesenlerden olugan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tilm mevzuat) malzeme ve tasarm standartlanna, projesine uygun,  6n yapimh
bilesenlerden olugan ve yitk simifi min. 4 olan tam giivenlikli tavanlar igin is iskelesinin gerekli giivenlik onlemleri alnarak kurulmasi ve
sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma iggilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kin déhil, | m® fiyau:
OLGU:
iskelenin oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksani, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu yitkseklik ile iskelenin
oturdupu yiizey alaninin garpim is iskelesi hacmi olarak hesaplanir.
NOT:
1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmas: soz konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir ayrica,
duvarlar igin ig iskelesi bedeli verilmez,
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve i iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlann yapumi igin kuruldugu kabul edilir
ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yiiksckteki tavan insaati ile, bu mitelikteki miinferit ingaatlara uygulamir,
4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asa@ olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile pavenlik tedbirleri alimr. Aynca bedel 6denmez.
6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildiga hususu, yapi denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte tutanagza
baglanacak ve bu tutanak idarenin onaymna sunulacaktr. Aynica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CD ye aktanlacak ve bu CD
tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekie olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli
odenmez.
7)iskeleden gikan malzeme miiteahhide aittir.

Sira No 2

Poz No 15,270.1007

Tamm Cimento esash polimer maodifiyeli iki bilesenli kullamima hazir valitim harci ile 3 kat halinde toplam 2 mm Kahnhkta su yahitimi vapilmasi

Birim M2

Tarifi Tasdikli detay projesine gore hazirlanmig yiizeylerin oynak, kirik, gatlak pargalardan, yag, toz ve benzeri yapigmay! engelleyecek kalintilardan
arndinlmas: ve iiriin teknik uygulama sartlanna uygun sekilde yikanmasi, gimento esash polimer modifiyeli iki bilegenli yaliim harcmm A ve B
bilegenlerinin iiriin teknik uygulama sartlarina uygun oranlarda, topaksiz, homojen bir hale getirilinceye kadar karistinlmasi ve elde edilen harcin,
kurumus viizey iizerine, birinci kat olarak firga, mala yada piskiirtme yontemi ile aym dogrultuda uygulanmas, ikinci ve digincii Kkatlarda, ¢imento
esash polimer modifiyeli iki bilegenli yahtim harcinin, tiriin teknik uygulama sartlanna uygun siireler dikkate alinarak bir onceki uygulamaya dik
sekilde firga, mala yada paskiirtme yontemi ile yiizeye uygulanmasi. her tiirlit malzeme ve zaiyat, isgilik arag ve gereg giderleri. is yerinde
yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, gerektifiinde galigma sehpalan Kkurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m*
fivati:
OLCU:Projedeki dlgiilere gore yalitim yapilan bitun ytizey ler hesaplamir.

Sira No 3

Poz No 15.365,1003

i Cimento esash kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2 mm kalnlikta zemin tesviyesi yapilmasi ve iizerine 2 mm
kalinlikta pve esash yer doseme malzemeleri ile doseme kaplamasi yapiimasi (heterojen - Grup T)

Birim M2
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isin Adi: OZALP iLCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME isi

Tarifi Detaylar 15.190.1007 de belirtilen harg uygulandikian ve yeterl kuruma si gegtikien sonra viizeyde olugabilecek olast dalgalanmalarin
piderilmesi, izerine 0,350 kg/m* sarfiyat ile akiilik esash Pve yapisunicimn siirilmesi. 2.0 mm kalmlikta heterojen Pve (Grup T) déseme kaplama
malzemesinin serilmesi ve sikica yapistrlmasi, malzeme ek yerlerinde olugan derzlere kaplama rengine uygun pve kaynak kordonunun
yerlegtiriimesi ve sicak kaynakla birlegtirilmesi her tiirlit malzeme ve zayian, iscilik, i5 yerinde vitkleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma ile
miiteahhit kan ve genel giderler dahil, 1 m® fiyau:

OLGU:

1) Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden dlgiliir.

2) Kendinden doniiglii kepli siipiirgelik yapilmasi halinde: projedeki dlgiilere gore stpirgelik dihil kaplama yapilan yiizeyler olgiiliir. Ayrca,
siipiirgelik bedeli kendi pozundan ddenir

NOT:

1) PVC yer dogeme malzemenin EN 649 standardina uygun olarak iiretildigini belirten, uluslar arasi onaylanims akredite bir kurulug tarafindan
verilen uygunluk sertifikasi istenir. Yangin siifi ile hacim kaybi ve aginma Kalnhik kayb test sonuglanmin, iireticisi tarafindan uluslar arast web
sayfalannda yayimlanmig olmasi garti aranir.

2) PVC yer doseme malzemesi idarenin bilgisi dahilinde test edilir. Odeme evraki ile birlikte laboratuvar deney raporlan istenir.

3) PVC yer déseme malzemenin alt tabakasi; su emmez, Kinlmaz, esnek, kalnhgimn tamanm sicak kaynak tutan PVC vb. olmali, kopiik,
kabartilms genlegtirilmis kopiik, mantar vb. olmamalidir.2 mm kalmhikta heterojen malzeme min. 2800 gr/m* afurlikia olmalidir.

Sira No 4

Poz No 15.380.1056

Tanen (20 x 60 em) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 em) anma ebatlannda, her tirlii desen ve yiizey szellizginde, vkalite, renkli seramik duvar

karolart ile 3 mm derz aralikh duvar kaplamasi yapimasi (Karo yapistiricisi ile)

M2

Tarifi Onaylannus detay projesine uygun dilzgiin yiizeyin, yapismay engelleyici Kir. toz, capak ve benzeri kalnulardan arindiilmasi ve nemlendirilmesi,
viizey iizerine gimento esasli, yiksek performansh, kayma dzelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi uzatihms karo yapigtinemin siiriilmesi ve dzel
tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 em) veya (33 x 60 ¢cm) anma ebatlarnda her tilii desen ve yiizey ozelliine sahip, 1kalite,
renkli seramik duvar karosunun, mastarna uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak dosenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esash,
standart performansh derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yviizeyin temizlenmesi, her tinlii malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve
gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m* fiyat:

Olgii:Kaplama yapilan yiizeyler projest iizerindeki olgiilere gore hesaplamr.

Sira No 5

Poz No 15.385.1025

i 30 x 40 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey izelliginde, vkalite, renkli, sirh porsclen karo ile 3 mm derz arahkh diseme
kaplamasi vapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Birim M2

Tarifi Onaylanmig detay projesine uygun dilzgin viizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz. gapak ve benzeri kahintilardan arndinimast ve nemlendirilinesi,
viizey lizerine gimento esash, yiiksek performansh, kayma dzelligi azalulimg. agik bekletme siiresi uzatilmig karo yapistineimm siiriilmesi ve ozel
tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarnda her tiirlii desen ve yiizey dzelligine sahip, |kalite, renkl, sith porselen karonun, mastar ve
tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz arahklan birakilarak ddsenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esash, vitksek performansh, yiiksek agmma
dayamiml, su emilimi azalulmig derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlit malzeme ve zaiyat,
isgilik arag ve gereg giderlen, i5 yerinde yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m* fiyau:
Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi lizerindeki dlgiilere gore hesaplamir.

Sira No 6

Poz No 15.390.1008

—— 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiivlii renk, desen ve yiizey izellig nde, Lkalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz
aralikh diigeme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricist ile)

Birim M2
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Tarifi Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin yiizeyin. yapigmayi engellevici kir, toz, gapak ve benzeri kalmtilardan arndinlmast ve nemlendirilmesi,
vilzey iizerine gimento esash, vitksek performansh, kayma ozell azaltilmig, agik bekletme stresi uzatilig karo yapigtincinm siiriilmesi ve ozel
tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlannda. rektifiyeli, her tinlii renk. desen ve gine sahip. Lkalite, mat. sirsiz porselen
karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak dogenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esash. yiksek
performansh, vitksek aginma dayanimb, su emilumni azaltlms derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi. kaplama yapilan viizeyin temizlenmesi, her
tiirlii malzeme ve zaivat, isgilik arag ve gereg giderleri, is verinde yikleme, vatay ve diigey tagima, bogaltma, miiteahhit genel giderlen ve kari dahil
1 m? fiyati:

Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik praojesi iizerindeki dlgiilere gore hesaplamr.

Sira No 7

Poz No 15.410.1105

Tamm 4 cm kalinh@inda renkli mermer levha ile ddseme kaplamasi yapilmast (4demx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilal)

Birim M2

Tarifi Sartnamesine uygun yapilmig tesviye betonu yiiziman temizlenmesi, slaulmast, 4 cm kalinhgnda 400 kg gimento dozlu harg ile bir althk
yapilmast, bunun iizerine araliklan 2 mm olmak izere honlu veya cilali mermer levhalarin projesindeki sekil ve taksimata gdre fesviyesinde
dégenmesi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin ¢imento esash derz macunu ile sivanmasi, doseme y fiziindeki, macunun yarm saat sonra temizlenmesi,
silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her turli isgilik, malzeme ve zayial, isyerinde yiikleme-bogaltma, yatay-diigey taguma, miiteahhit genel
giderleri ve kan dahil, (tesviye betonu harig) | m2 fiyati:

OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplamr.

Sira No 8

Poz No 15.410.1303

Tamm Renkli mermer levha ile merdiven basamag@ kaplamasi yapilmast (basamak 3 em, riht 2 em kalinh@mda) (honlu veya cilal)

Birim MT

Tarifi Sartnamesine uygun yapilnug meveut beton basamak yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatiimasi. 400 kg gimento dozlu hargla bir althk yapilmas, bunun
iizerine 3 cm kalinh@inda honlu veya cilall mermer levha ile basamak ve 2 cm kahnhginda honlu veya cilal mermer levha ile rihtin ayn ayn
yekpare sekilde hazirlanmasi ve kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tirli isgilik. malzeme ve zayiati,
igyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-digey tagima, miitcahhit genel giderleri ve kan dihil, 1 metre fiyat:

OLCU : Siipiirgelikten basamak ucuna kadar basamak dis kenan boylan projest iizerinden hesaplamr.
NOT : Siipiirgelik ve limonluk kaplamalan bu fiyata dahil degildir.

Sira No 9

Poz No 15.490.1003

Tamm Acd suif 32 laminat yer Kaplamasi ile diigeme kaplamasi yapilmasi (siipiirgelik dahil)

Birim M2

Tarifi Onaylanmug detay projesine uygun, laminat yer kaplamast dosenmeye uygun hale getirilmig yiizey Gizerine, 2 mm kalinlikta polictilen siltenin
serilmesi ve fizerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Simf32 laminat yer kaplamasinim teknigine uygun sekilde dogenmesi ve siipiirgeliklerin
duvara monte edilmesi, ingaat yerinde yiikleme, yatay dilgey tagima ve bogaltma, her tiirli malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve pereg giderlen,
vitklenici genel giderleri ve kan dahil 1 m* fiyan:

OLCU:Projedeki olgiilere gore kaplanan biitin alanlar 6lgil ipiirgelikler igin aynica ddeme yapiimaz.

Sira No 10

Poz No 15.535.1005

E— 3030 cm ebadinda 0,70 mm kalinhinda min.20 mikron clektrostatik toz boyah (polyester esash) deliksiz aliiminyum p adan (en aw
3000 serisi) oturmah sistem asma tavan vapilmasi

Birim M2

Tarifi idarece onaylanmig proje ve detaylanna gére 24mm genigliginde T ana ve ara tagiyici profillerin, 40 cm uzunlugtunda 4 mm gapindaki dzel ayarh
galvanizli gelik aski takimlar ile 30 em aralikh imesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye almarak astmasi, tavan kenarlarina 0,50 mm
kalmhiinda L profillerin déniilmesi, T ana ve ara tagiyict profillerin Gizerine istenilen renkte (30x30) cm ebadinda (0,70 mn kalinhiunda
aliiminyum plakanmn iki tarafi 20 mikron kalinhifunda polyester esash elektrostatik toz boyal) aliiminyum plakalann (en aw 3000 serisi)
yerlestirilmesi, elekirik armatiirleri veya tesisat 5zelliklering gore yerlerinin agilmast suretiyle asma tavan teskili igin her tirlii malzeme ve zayiat,
atélye masraflan, igyerinde yatay ve disey tagma, bosaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m2 fiyau:

OLCU: 1) Asma tavan yapilan yiizeyler dlgiliir.
2) 0,25 m2 den kiigitk havalandirma ve elektrik anmatiirleri bogluklar ile
diger bosluklar dusilmez.

lﬁ:\‘ [
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Poz No 48.535.1001

Tamm Tagyiinii Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapilmasi (60x60x1.5)

Birim M2

Tarifi Onaylanmig proje ve detaylarma gore finm boyah metal profillerin ozel avarll galvanizli gelik aski kimlar ile istenen arahk ve kottaki duzeyde

qardimer montaj elemanlan ile tespit edilmesi, elektrik

askiya alinmasi, bu profillerin tizerine veya altna tagyind asma tavan levhalarimm
anmatiirleri ve tesisat igin yerler agilmasi, gerck bu agilan ve gerekse tavan ile duvarl
yapilmas: suretiyle asma tavanin tegkili, her tiirlii malzeme ve zayiati, atelye masraflan, isgilik | alet ve edev
ve diisey tasima, bogaltma, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatdir.

arm birlestigi verlerde istenilen renk ve malzeme ile galarimin
at giderleri, is verinde yiikleme, yatay

Olgit: Projesindeki boyutlar iizerinden dlgaliir. 0.25 m2 den Kiiiik havalandima ve elektrik armatiirleri bogluklari ile digter bosluklar ditgiilmez.
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01.03-INCE IMALATLAR

Sira No 1
Poz No 095.31A
Tanim PIRINCTEN KROMAJLI CiFT ASKILIK
Birim AD
Tarifi
Sira No 2
Poz No 15.230.1007
Tamm 25 em kahnhgindaki tagiyier olmayan bimsbeton duvar bloklart ile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkal ile) (min. 1,50 n/mm?* ve 600-900
kg/m?, 900 kg/m? haric)
Birim M2
Tarifi Projesine gore tagiyict olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullamlarak duvar yapilmas igin. ingaat yerindeki yiikleme, vatay ve
diigey tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dihil, | m* fiyat:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplamr. 0,10 m* den Kiigiik bosluklar ditgiilmez.
Sira No 3
Poz No 15.230.1102
Tamm 15 cm kalinhindaki tasiyicr bimsl duvar bloklar ile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkaly ile) (min. 5 n/mm? ve min, 900 kg/m*)
Birim M2
Tarifi Projesine gore tagtyict bimsbeton duvar bloklan ile bimsbeton tutkal kullamlarak duvar yapilmast igin. insaat yerindeki yiikleme. yatay ve dusey
tagima, bosaltma, her tiilii malzeme ve zayiati, isilik, arag ve ereg giderleri, mitcahhit gene giderleri ve kan dahil, 1 m* fiyau:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplamr. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilnez
Sira No 4
Poz No 15.230.1103
Tamm 19 em kalinhiindaki tasiyier bimsbeton duvar bloklartile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkali ile) (min. 5 n/mm? ve min. 900 kg/m®)
Birim M2
Tarifi Projesine gre tagiyict bimsbeton duvar bloklan ile bimsbeton tutkal kullamlarak duvar yapilmas: igin, ingaat yerindeki yitkleme, yatay ve diigey
|tasima, bogaltma, her tiirlii malzeme ve zayia, isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m? fiyau:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplamr. 0,10 m? den kiigiik bosluklar disilmez.
Sira No 5
Poz No 15.250.1001
Tamm 200 kg gimento dozlu tesviye tabakasi yapilmas
Birim M2
Tarifi Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakast yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmas. | ‘m3 dighi kuma 200 kg gimento katilarak elde edilen hargla
ortalama 3 cm kahnhgmda mastaninda sikistmlarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektifinde sulanmasi, harg ve benzeri aruklardan temizlenmesi
igin gerekli her tirlii malzeme ve zayian, isilik, ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve diigey taguma. bosaltima, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil,
1 m2 fiyati
OLCU : Tesviye yapilan yerin alam projesi Gizerinden hesaplamir.
Sira No 6
Poz No 15.250.1103
Tamm 2.5 em kalinliginda 500 kg ¢imento dozlu sap yapilmasi
Birim M2
Tarifi Proje ve detay projesine gore, sap yapilacak yiizeyin temizlenmesi, yikanmast. I m3 kuma 500 kg gimento katlarak elde edilen hargla 2x2 cm
kesitinde rendelenmis gitalarla yapilan anolara sagirtmali ortalama 2.5 em kalinh@inda mala perdahh gap yapilmasi ctiiinde sulanmasi,
temizlenmesi, yikanmasi igin gerekli her tirlit malzeme ve zayiat, iscilik, ingaat yerindeki yitkleme, yatay ve diigey tagima, bogaltna, miiteahhit
genel giderleri ve kin dahil, 1 m2 fiyau:
OLCU : $ap yapilan yerin alam projesi fizerinden hesaplamr,
Sira No 7
Poz No 15.275.1102
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Tamm 200/250 kg kireg/¢cimento kanisim kaba ve ince hargla siva yapimasi (i¢ cephe sivast)

Birim M2

Tarifi 1 m3 disli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbal sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalmhginda kaba siva yapilmas,
iizerine | m3 mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbal sénmiis kireg katlarak hazirlanan hargla ortalama 0,8 ecm kalinhfunda ince siva
yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, galigma sehpalan ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri kar dahil,1 m2 fiyat:
OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplamr,

Sira No 8

Poz No 15.275.1103

Tamm 250/350 kg Kireg/simento karisin Kaba ve ince harela siva yapilmasi (tavan sivasi)

Birim M2

Tarifi 1 m3 kuma 350 kg gimento katarak hazirlanan hargla beton veya betonarme yiizler iizerine serpme atilmasi, iizerine | m3 mil kuma 250 kg gimento
ve 0,076 ton torbal sénmiig kireg katlarak hazirlanan hargla bir defada ortalama 1.2 cm kahinhgmda siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmast,
duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zayiat, iggilik, galisma sehpalar: ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diigey tagina, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kin dédhil, | m2 fiyau:
(OLCU : Sivanan bittiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplamr.

Sira No 9

Poz No 15.275.1104

Tamm 250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla serpme (¢arpma) siva yapilmast

Birim M2

Tarifi 1 m3 kuma 350 kg gimento ve 0,076 ton torbal sénmiig kireg katarak hazirlanan hargla ortalama 2 em kalnhizinda kaba siva vapiimasi, iizerine |
m3 mil kumuna 350 kg gimento kaularak hazirlanan hargla ortalama 1 cm kalinlikta serpme (garpma) siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi,
duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiau, iggilik, galisma sehpalan ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey taguma, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, I m2 fiyat :
OLCU : Stvanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplamr.

Sira No 10

Poz No 15.280.1009

Tanim Perlitli siva algist ve saten alg ile kaplama yapilmasi (Beton, tu@la duvar vb. yiizeylere)

Birim M2

Tarifi Beton, tugla duvar vb, yiizlere 15 mm kalmhinda peritli alg: ile tek kat siva yapilmasi, 1/2 perlitli algr + 1/2 saten algi kangim harer ile 5 mm
kalinliginda ikinei katin gekilmesi, siva merkezlerine kése profili, farklh malzeme, kinig ve kolon ile duvar birlesimleri/gegislerinde siva filesinin
yerlegtirilmesi, iizerine 1 mm kalinhinda saten alg1 kaplama yapilmasi, zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi igin her tirlii malzeme ve zayiati,
igyerinde yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaluna, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kan dihil, 1 m2 fiyau:
OLCU :
1) Projedeki dlgiilere gore, sivanan biitiin yuzler (bosluk vanlar dahil) hesaplanir.
2) Do@irama pervazlan ve varsa ahgap siipirgelik alunda kalan siva yiizeyleri hesaba katihr.
3) Biitiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diisiliir.

Sira No 11

Poz No 15.410.1402

Tamm 3 cm kalinhinda beyaz mermer levha ile dis denizlik yapilmasi (3emx30-40-30cmaserbest boy) (honlu ve cilali harig her tiirlii yiizey
islemli)

Birim M2

Tarifi Sartnamesine uygun yapilig meveut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatlmast, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir althk yapilmasi, bunun Gizerine meyil
ve damlalikh olarak yekpare sekilde hazirlanmug 3 em kalinhinda mermer levhadan (honlu ve cilal harig her tiwlii yiizey iglemli) yapilmig dig
denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tarli iggilik. malzeme ve zayiati, igyerinde yiikleme-
bogaltma, yatay-diisey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyau:
OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir

Sira No 12

Poz No 15.410.1501

Tanmm 3 cm kalinh@mnda beyaz mermer levha ile parapet yapilmasi (3emx30-40-50cmaserbest boy) (honlu veya cilal)
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Birim M2

Tarifi Sartnamesine uygun yapilmig meveut yiizeylerinin temizlenmesi, slanlmasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir althk yapiimasi, bunun iizerine meyil
ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinhiunda honlu veya cilali menmer levhadan yapilimg parapetin yerine kaplanmasi,
temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii isgilik, malzeme ve zayiat, isyerinde yitkleme-bogaltma, yatay-diigey tagima,
miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyan:
OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplamr.

Sira No 13

Poz No 15.505.1001

Tamm Ahsaptan lambri yapilmasi

Birim M2

Tarifi Projesine gére belirlenen aralikla duvara konulacak takozlara disey dogrultuda 30 cm ara ile 6x2.5 cm lik gam latalardan meydana getirilen ve
duvara teskil edilecek 1zgara Gizerine, gam kerestesinden gatkili ve bir tarafina 6 mm lik kontraplak presli, iistte pervaz gitali, siipirgelik ve komisli
lambri vapilmasi, her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, igverinde vitkleme, yatay ve diisey taguma, bogaltma. miiteahhit genel giderleri ve kin dihil,
1 m? fiyau:
OLCU :
Siipiirgelik de dihil olarak alttan komis iistiine kadar olan kismin diigey diizlemdeki izdigimi alam dlgiliir.

Sira No 14

Poz No 15.520.1001

Tanmm Tip ahsap go dolap yapilmasi (2.50x1.80)=4.50 m2

Birim M2

Tarifi 5777 no'lu tip ahgap gomme dolap, proje ve detaylarna uygun olarak yongalama levhadan ahgap gomme dolap yapilimasi is yerine kadar
nakledilmesi, yerine montaji, madeni aksam yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamlarmin takilmas, her tirlii malzeme, iscilik, yviikleme ve
bogaltma, yatay ve ditsey tagima ile miteahhit genel giderleri ve kin dihil, (madeni aksam bedelleri harig) | m2 fiyat:
OLCU : Dolabin 6n cephesi projesi lizerinden hesaplamr.

Sira No 15

Poz No 15.520.1003

Tamm Tip ahsap mutfak tezgah iistii dolabi (3.04x0.80)=2.46 m2

Birim M2

Tarifi
5781 nolu tip ahgap mutfak tezgdh istii dolabn, proje ve detaylarna uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplannug 19 mm yonga levha ile
yongalama levhadan ahsap mutfak tezgah iisti dolabi yapilmast. ig yerine kadar nakledilmesi, yerine montaji. madeni aksam yerlerinin hazirlanarak,
madeni aksamlarinin takilmasy, her tiirli malzeme, isgilik, yiikleme ve bosaltma, yatay ve diisey taguma ile miiteahhit genel giderleri ve kan dahil,
(madeni aksam bedelleri harig) 1 m2 fiyau:
OLCU : Dolabin &n cephesi projesi izerinden hesaplanir.

Sira No 16

Poz No 15.540.1201

Tamm Briit beton yiizeylerin algr veya sivaya hazirlanmasi (i¢ cephe)

Birim M2

Tarifi Boyanacak yiizeyin temizlenmesi, tozlann siipiiriilmesi, m2 ye 0,250 kg sarf edilmek sartiyla tek kat su bazh giplak beton astart siiriilmesi igin
gerekli her tiirlii malzeme ve za . isqilik. arag ve gereg piderleri, miiteahhit genel giderlert ve kint dahil. 1 m2 fivan
AOLCU - Projesi iizerinden beton astan siiriilen yiizeyler dlgilir. Tim bosluklar dagiilur,

Sira No 17

Poz No 15.540.1215

Tanmim Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazl mat boya yapilmas (i¢ cephe)

Birim M2

Tarifi Boyanacak yiizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildikian sonra, 0,150 kg su bazh astar uygulamr, bunun iizerine istenilen renkte 0.100 kg

1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazl mat boya yapilmast igin her tiirli malzeme ve zayian, iggilik, miteahhit genel giderleri ve kin dahil, | m2 fiyati:

OLCU - Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dlgilar. Tiim bosluklar dasilir.
NOT : 3 m den yitksek duvar ve tavanlarda aynca iy iskelesi verilir. Swva igin is iskelest varsa, aynca bovaya venlmez.
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Sira No 18

Poz No 15.550.1203

Tamim Demir borudan kaynakla Korkuluk yapil yerine ko

Birim KG

Tarifi Projesine gore her gapta boru ile pencere ve bahge duvan parmakhklan ve benzeri isler yapihmasi, pargalarnin kaynak ile eklenmesi yerine tespiti igin
her tiirlii malzeme ve zayiat, atelye giderleri, isyerinde yiikleme, yatay ve dilsey tagima, bosaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kin ddhil,
(boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
OLGU:
imalét ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartihr.
NOT:
Ancak idareler lizum gordigii takdirde proje boyutlan iizerinden biitiin profillerin ve digiim noktalary levhalanmin cetveldeki agirhiklanna nazaran
tarti agirhizini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agurhik fazlasi da ddeme yapih, % 7 den fazla agarhik dikkate almmaz. Bu
tarti neticesinde bulunan agarhgin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalitin idarece kabul edilmesi saruyla tarti esas alinr,

Sira No 19

Poz No 48.520.1202

Tamm Laminat Kaplamah Vestiyer Yapilmasi

Birim M2

Tarifi Onayl proje ve detaymna gore govde (arka ,yan) baza kapak ve gekmece yanlarinin 19 mm yonga levhadan teskili: On yiizlerinin 0.65 mm. HPL
laminat, diger yilzeylerin ise 0.65 mm. APL laminat ile kaplanmast tiim g6y de kenarlanna Tmm., kapak iki kenarma 3mm. Kalmhkta PVC bant
veya post forming gekilmesi alt cumbasim istenildiginde temizlenebilmesi igin govde tagivici ayaklara PVC.li klipsle tutturulmasi vesyiyer arka yan
ve iistlerinin duvar yiizeyine 2. simf kereste ile 50 cm. arahkla ahsap 1zgara aulmas: gekmece tabanlannin 8 mm. kalnhikta sentetik regine esash
yonga levhadan yapilmas, govde pargalanmin birbirlerine krom gelik vida ve kavela ile tutturulmasi, moditllerin PNC baslikl vida ile baglanmasi,
dolabin duvara Sabitlenmesi igin PVC kilif kaph gelik ‘L' profil ile tutturulmast, 6 Adet elbise askiliklannin pring dékiim malzemeden yapilmasi,
kapaklarin zamak veya plastik kapli tutamaklarinm takilmasi kapak menteselerinin minimum 45 kg, yi tagivabilen ¢ift yayh gelik tas mentegeden
yapilmas, projede belirtilen her tiirlii imalatin yapilmas: igin gerekli her tiirlii malzeme.iggilik, yatay ve diigey tagina, bosaltma, alet ve edevat
siderleri, nakliye, miiteahhit kan ve genel giderler dahil 1 m2 fiyandir.
Olgii: Goriinen on diisey yiiz dlgiliir.
Notlar: Tesisatm kapatilmasi amaciyla yapilan laminat kapaklar, gorinen yiizey oleasiinde ver alsa bile ayrica tesisat igin laminat kapak analizinden
Gdeme yapilacakur

Sira No 20

Poz No 48.700.1402

Tamm Laminat Duvar Koruma Bandi Yapilmas

Birim MT

Tarifi Detay projesine uygun olarak 20 cm genigliginde 19 mm kalnhiinda yonga levha lizerine koseler postforming olacak sekilde on yiiz HPL laminat
arka yiizit APL laminat levha ile kaplanmasi, levha yan yiiz bitim yerlerinin 3 mm kalmhginda PVC esasl ABS bant vapigtirimass, levhalar her 50
om de bir 2 Adet PVC basl vida ile duvara monte edilmesi igin, her tirlii malzeme ve zayiau, alet ve edevat giderleri, i5 yerindeki yitkleme, yatay
ve diisey tagimalar, miiteahhit kan ve genel giderler dahil | mt fiyatdir.
Olgii : Projesine gore uzunlugu olgilar.

Sira No 21

Poz No 77.165.1007

Tamm 3 cm. RENKLI MERMER PLAKLARLA, HILTON TiPi LAVABO YAPILMASI (EVIVELI)

Birim M2

Tarifi Projesine gore. 1slak mahallerde (banyo, WC) 3 cm. kalnhgnda renkli mermer plak kullanarak tezgah yapilmas:. duvarla birlesim yerlerine 2 cm.
renkli mermerden siipiirgelik yapiimasi, lavabo boslugu agilmasi, agilan bosluga ayni mermerden imal edilmis lavabonun monty i1, ayni mermerden
imal edilmis etegin yerine yapisunimast, mermer plak kenarlarimn pahlanmasi, her titrlit malzeme ile zaviat, isgilik. arag ve gereg giderleri ile
imalat ve/veya malzemenin isyerine nakli, ig yerindeki yiikleme, yatay ve ditsey tasima, bogaltma, montaj, misteahhit kan ve genel giderler dahil 1
m? fivatdir.

Sira No 22

Poz No 77.165.1010

Tamm 3 cm. RENKLI MERMER PLAKLARLA TEZGAH USTU KAPLAMASI YAPILMASI

Birim M2
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Tarifi Projesine gore, mutfak ve benzeri mahallerdeki tezgah iizerlerinin 3 em Kkalnhizinda renkli mermer plak kullanarak kaplanmasi, duvara birlegim
yerlerine 2 cm. kalinhinda renkli mermerden sipirgelik yapilmasi, eviyve boglugunun agilmasi. mermer eviyenin montesi, damlahk yapilmasi,
mermer plak kenarlarimin pahlanmasy, her tiirlii malzeme ile zayiat, isgilik, arag ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin isverine nakli, iy
verindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, montaj, milteahhit kart ve genel giderler dahil 1 .m* fiyaudir.

Sira No 23

Poz No 77.185.1004

Tamm MERDIVEN KAYDIRMAZ BANT UYGULAMASI

Birim MT

Tarifi Kaydirmaz Bant 50mm eninde sivah renkie olacak.

Kaydirmaz zimpara yapida iretilmis olacak Dig ve i¢ mekan igin uygun olacak.

Dayanikhilik: Dogal kimyasallar, kan/sivi yaglar, hidrokarbonlar ve tuzlu suya karg yiksek divengli olacakur,

Ist Direnci:-30 C' den + 80 C de kullamlabilir olacakur.

Kimyasal Yapi: Yiiksek kaymaz performansh elastomerik politiretan kangimh yapiskan filmli olacakur

Bakim: Ev deterjanlan ve su ile dizenli yikanabilir 6zellikte olacakur.

Uygulamadan 6nce iyi bir zemin polimerizasyonu igin banth zemin iizerinde 12 saat yiirinmemesi igin gerekli tedbirler alinacakur,
Uygulama: Zeminin Kkuru ve temiz olmasi gereklidir.

Uygulama yapilimadan énce zemin izo propil alkol (ipa) ile temizlenecek; ipa tamamen kuruduktan sonra uygulama yapilacakur.
Yapiskan bolimden koruyucu filmi agilarak bandmn bir ucu diizgiin bir sekilde temizlenmis zemine yerlegtirilip Gizerine bastimilarak igersindeki
hava bogalularak yayilacak.

Yapighrma isleminden sonra iizerine baski yapilarak zemine tam olarak sabitlenmesi saglanacakur.

Bant; basmagin ucunun 2-3 ¢m gerisine proje lizerinde verilen olgiilere gore uygulanacaknr.

Sira No 24

Poz No INS006

Tamm ATATURKU ANMA KOSESI

Birim AD

Tarifi

Sira No 25

Poz No iNS007

Tanm 15 TEMMUZ KOSESI

Birim AD

Tarifi
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01.04-KAPI VE PENCERE IMLATLARI

Sira No 1

Poz No 10.380.1003

Tamm 4 mmkahnlkta renksiz ve diiz cam

Birim M2

Tarifi

Sira No 2

Poz No 10.380.1033

Tanmm 8 mm kalinhikta mavi renkli diiz cam (ts 10288 en 572-2)

Birim M2

Tarifi

Sira No 3

Poz No 15.455.1001
Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pve dograma profillerinden her cesit kapy, pencere, kaplama ve benzeri

. Tamm imalat)

Birim KG

Tarifi Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlar ve cam gitalan her tirli hava
sartlanna Karsi dayanikly, yiizeyleri piriizsiiz olmalidr. PVC den mamul ana profil( Standardma gore et kalinhiu simfi olan ve goriiniir
viizeylerdeki et kalinh@ 2.8 mm.goriinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmahidir.) kesitlerinde gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su
tahliyesini zlandiracak sekilde tasarlanims 6n odacik sistemi olacakur. Metal takvive profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli
mukavemeti saglanacakur. Metal takvive profilleri, sicak daldima metodu ile yapilmig galvanizle pasa karsi korunmusg, sacdan U veva kutu
profillerdir. Her iki halde de sac kalmhi kasa ve Kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayida da 2 mm den fazla olmayacakuir. (Ancak ok genis kayit
ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinhklarndan yiiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kahinhikta sac
kullanilmalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik koge kaynag. vida. kanat baglamast vesair imkanlarla birlestirilerck yardimer dograma
profilleri, levhalar ve diger profiller yardumi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapihr. Imalatgr firmaca nerilen
sisteme uygun olarak kanat arahklan iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir, Her cins ve kalinhklardaki camin
takilmasi, cam gitalan yardinu ile olur. Imalatg: firmaca énerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir.
Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) doZrama kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat gergevesi ise en az 3 (iig) mentese ile tespit edilir. Mentegeler
kanadin ayarh galigmasin saglayacak mukavemette ve dizaymnda olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilegimleri 45 derece kesilerek bu ig igin
geligtirilmis makinalarla kaynatlmak suretiyle imalati vapilan plastik dogramanmin Kargir aksama veya demir konstritksiyona (kor kasa) tespiti
yapilacakur.
(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.
a)Kenet lamalan ile; Kenet lamalart uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine verlestirildikien sonra kenet
lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.
b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva agilir. Bu
yuvaya. uygun boyutta segilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.
¢)Celik montaj vidalar ile; Dogirama yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva agihr, Bu
yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik montaj vidalan verlestirilir ve stkilir

. Kér kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalan ile; Dogirama yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dogirama tizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva agilir. Bu yuvaya,
uygun boyutta segilmis sac vidalan yerlestirilir ve sikihr.
b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargast dojirama iizerine her yonden takilir. Dofirama yerine yerlegtirildikten
sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile Kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)
Su, hava, ses gegimmeyecek sekilde sizdimazhigin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu salayacak contalarin sisteme uygun olarak yerlerine
tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, isgilik, avag ve gereg giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kin dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanim 1 kg fivan:
OLGQU:
1)Yalmz sert PVC plastik dograma malzemesi, ¢pdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun. tespit vidalar veya Kilit profilleri, birlesim
pargalan, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartihr.
2)idare liizum gérdii takdirde proje boyutlan tizerinden, profillerin tablodaki agurliklarma gore tarty afarhiuni tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde
tablolara nazaran %7 arhik fazlasina kadar ddeme yapihir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirhin az olmasi halinde, yapilan
imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alimr.

Sira No 4

Poz No 15.460.1007

Tamm Naturel-parlak veya kumlanmns ve eloksalliist yaitimh aliiminyum dograma imalat yapilmasi ve yerine konulmas

Birim KG
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Tarifi idarece onanmig proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gore; sumflandinma, kimyasal bilegim, mekanik dzellikleri, tasanm, Glgii ve
kalinlik toleranslan bakimmdan meveut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstriizyonla bigimlendirilinig, tagiyier aliiminyum dograma
profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) naturel-parlak veya kumlanmig ve eloksalli aliiminyum profillerle; her tiirlii bir veya gift eksenli, normal
agilir veya siirme vs, pencere, camekan, kap kanad ve kasasimin v.b. fabrikada imali, her tiirlii montaj malzemeleri (epdm fitili , montajin
vapilaca yerle (kér kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdimazhis yalitimin saglamak igim PVC pestili (bitiimlii folyo bant), montaj diibeli
vs.) ile yerine takilmasi ve gahgir halde teslimi, isyerine nakli, her tiirli malzeme zayian, isgilik, is yerinde vatay ve diigey tagima giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 kg fiyan
OLCU: 1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartilmasi halinde; Kilit ve ilaveleri,
pencere kollari, kap: kollari, menteseler, vasistas makas ve arpmalan, siirgiiler. kapi alu firgalan, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmalan,
siirme ve ¢ift eksen mekanizmalan v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirhklan dusiliir. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden
yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit kan ve genel gider ilave edilerek ddenir
2)idare lizum gordigi takdirde proje boyutlan dzerinden, profillerin tablodaki agurliklarina gore tart azithgim tahkik edebilir. Bu tart neticesinde
tablolara nazaran %7 aurhk fazlasina kadar ddeme yapilir. Tablodaki agirhklara nazaran tarty neticesi bulunan agirhfin az olmasi halinde, yapilan
imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinr.

NOT: 1)Tagtyicr aliiminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamast sarty ile 2 mm ( = %10) et kalmhginda olacakur. (Tagiyicr
azelligi olmayan cam gitalan, T bini profilleri, adaptor profilleri, kbsebentler vs. gibi tamamlayic profillerde bu sart aranmaz).

2)Dogramalarin koge birlesimlerinde aliminyum profilden mamul koge baglama elemant (15t yalhituml olmast halinde 1s1 yahtmb profilin her iki
kosesine de) kullamlacak ve kogeler preslenmis olacakur

3)Ist yalitimls aliiminyum profiller en az iig odacikh olacakur.

Sira No 5

Poz No 15.465.1008

Tanim Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmas (kromajli) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birim AD

Tarifi Kapi kolu ve aynalannin yerine takilmasi (kromajl)

Sira No 6

Poz No 15.465.1009

Tamm Lastik bash tamponun yerine takilmas: ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birim AD

Tarifi Lastik bagh tamponun yerine takilmasi

Sira No 7

Poz No 15.465.1010

Tamm Mentesenin yerine takilmasi ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birim AD

Tarifi Mentesenin yerine takilmasi

Sira No 8

Poz No 15.465.1101

Tamm ispanyalet takimimin yerine takilmasi (kol, demir ve teferruath)

Birim AD

Tarifi ispanyolet takiminm yerine takilmasi (kol, demir ve teferruath)

Sira No 9

Poz No 15.465.1115

Tamm Kavramali ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol dahil 180 em'lik) (4 kavramal) (ahsap igin)

Birim AD

Tarifi Kavramali ispanyolet takimimin yerine takilmasi (kol dahil 180 cm'lik) (4 kavramali) (ahsap igin)

Sira No 10

Poz No 15.510.1103

Tamm Laminat kaplamal, iki yiizii odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu i¢ kapt kanady yapilmas, yerine takilmasi

Birim M2
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IMALAT YAPIM KOSULLARI

isin Adi: OZALP ILCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME isi

Tarifi Projesine gore; beyaz gam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 min kalnhikta ve seren bashklarindan yapilan
catki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yiiziine 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapr kanadi
yapilmast, her iki yiizii laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi igin givi, vida, tutkal ve benzeri her tiirlii malzeme ve zayian, isgilik, isyerinde
yiikleme, yatay ve digey tasima, bogaltma ve madeni aksamlarin yerine takilmasi, kapi kanadunn yerine takilip ahgtinlmasi, miiteahhit genel
giderleri ve kir dahil, (madeni aksam bedeli harig) 1 m2 fiyan:

OLCU :

1) Kapi,kanadimn distan diga eni ve boyu garpilarak alan hesaplanir. Bu olgiiye kapi kasalar dahil edilmez.

2) Bosluktaki kapt kanatlarinm gogaltilmast halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapah sekilde olgiiye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa
seklinde biterse bunlarda kanat dlgiisiine sokulur, ayrica kasa bedeli ddenmez.)

NOT:

1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi garti ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalan, stirgi, stop
lastikli tampon, mentese ve yayh menteseden ibarettir.

2) Madeni aksamin verlerine takilmasi is¢iligi dograma fiyatlanna dahildir.

Sira No 11

Poz No 15.540.1102

Tanim Demir yiizeylere iki kat antipas, iKki kat sentetik boya yapilmasi

Birim M2

Tarifi Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat (her kat farkl renkie) antipas siirithnesi, 0,100 kg
1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkie sentetik boya ile boyanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiau, iggilik. miteahhit genel giderleri ve kin dahil 1 m2
fiyat :

OLCU :

a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler slgilir.

b) Kapi ve bolmelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii dlgiilir.

2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiiziin lgiisiine kasa alanlan dihil edilir.

3) Kasa ve pervazh olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin dlgiisiine kasa dahil edilir.

4) Biitiin 6lgiilerde, girinti, gtkinti ve cam bosluklan 6lgiiye katilmaz. Pencere kenarnda gita varsa. olgti buradan alimr,

¢) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekin ve pervazh pencerelerde: pervaz digma pervazsiz pencerclerde, siva yiizimden siva yiiziine olmak iizere digey diizlemdeki alam olgiliir.
Yalmz bir sauh hesaba alimir, iki satih boyamir, Cam boslugu ¢ikanlmaz, denizlik, kasa ve kenarlan meveut ise ayrica dlgitlerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen dlgiliir, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayn dlgiiliir ve alan ilive edilir. Her iki pencerenin iki yiizii boyamr, birer
yiizii hesap edilir. Cam boglugiu gikarilmaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin disey diizlemdeki izdiigiim alam olgtilir. Bogluk dirgiilmez.

e) Kolon, gati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imaldtta boyanan yiizler dlgulir.

Sira No 12

Poz No 15.550.1001

Tamm Kare ve dikdirtgen profillerle pencere ve kapr yapilmasi ve yerine konulmasi

Birim KG
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IMALAT YAPIM KOSULLARI

isin Adi: OZALP ILCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME iSi

Tarifi Proje ve sartnamesine gore her gesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilivesiyle kare ve dikdartgen profillerle pencere ve kapt
vapilmas, proje ve sartmamesinde belirtilen kilit. siirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya da iger aksam ile yerlerine tespit igin
demir kaynak, pergin, civata, her gesit malzeme ve zayian, atolye ma an, ingaat yerinde yiikleme, yatay ve digey tagima, bogaluma, her tirli
iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, (madeni aksam ve boya bedeli harig) yapilmasi ve yerine konulmast, 1 kg fiyat
OLGU:
imalitin esas aksam, kilit, siigii kollar, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartihir, atagmana kaydedilerek yerine takilir. Biitiin
imalit aym bedelle ddenir, ’

NOT:

1)Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasi. kilit, siirgii va da kollardan bazi aksama nikelaj yapiimast halinde isgilik ve malzeme giderleri
ayrica ddenir.

2)Her tiirlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet. kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tanai tanzimi
suretiyle ayrica ddenir.

3)Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmas: karsihi fiyata dahildic

4)Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlan tizerinden biitiin profillerin ve benzeri levhalannm cetveldeki agirhklanna nazaran tarn
agrhgim tahkik edebilir. Bu tart neticesinde: cetvellere nazaran % 7 agwrhk fazlas: da 6deme yapihir, %7 den fazla agarhk dikkate alinmaz. Bu tart
neticesinde bulunan agirh@mn cetveldekinden az olmast halinde yapilan imalitin idarece kabul edilmesi sartyla tarti esas alimr.

Sira No 13

Poz No 15.550.1005

Tanim 2,00 mm kahnhginda diiz siyah sacdan biikme kapi kasast yapilmasi ve yerine konulmasi

Birim KG

Tarifi 2,00 mm lik diiz sivah sacdan biikme kapi kasasi vapiimast, menteseleri ile birlikte yerine takilmast igin her tiirlii malzeme zayian, atolye
masraflan, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kin dahil, (boya harig) 1 kg fiyan:

OLCU:

imaldtin esas aksami duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atagmana kaydedilerck yerine takihir, Biitiin imaldt aym bedelle
odenir.

NOT:

Ancak idareler liizum gordiigii takdirde proje boyutlan lizerinden biitiin profillerin ve ditgiim noktalari levhalarinm cetveldeki agirhklanna nazaran
tarti agirhiuni tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde: cetvellere nazaran % 7 agirhik fazlas da 6deme vapihr, %7 den fazla agirhk dikkate alinmaz. Bu
tart: neticesinde bulunan agihiin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalaun idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alimr.

Sira No 14

Poz No 15.550.1202

Tanim Lama ve profil demirlerden cesitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Birim KG

Tarifi Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képrii korkuluklan, pencere ve bahge parmakliklar, cativa gikma,
fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmasi igin demir pergin. civata, kaynak ve her tiirlii malzeme ve
zayian, isyerinde yikleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, isgilik, yiiklenici genel giderleri ve kan déhil, (boya bedeli harig) 1 kg fivati :

Olgii: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan onee tartilir

Not: Ancak idareler lizum gordigii takdirde proje boyutlan tizerinden biitin profillerin ve difiim noktalan levhalavmin cetveldeki agihklarina
nazaran tarti agichinm tahkik edebilir. Bu tar neticesinde; cetvellere nazaran % 7 aghik fazlasi da Gdeme yapilir, % 7 den fazla ajurhk dikkate
alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agarhi@in cetveldekinden az olmast halinde yapilan imaldtn idarece kabul edilmesi sartyla tarti esas ahmr.

Sira No 15

Poz No INS004

Tamim CIFT ACILIR VASISTAS TAKIMI

Birim AD

Tarifi

Sira No 16

Poz No P-135

Tamm 120 DAKIKA DAYANIMLI PANIK BARLI YANGIN KAPIS]

Birim AD

Tarifi
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IMALAT YAPIM KOSULLARI

isin Adi: OZALP iLCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME i8I

01.05-CATI IMALATLARI

Sira No 1

Poz No 15.310.1205

Tanim 12 nolu ¢inkodan siva etegi baca kenari yapilmasi

Birim MT

Tarifi Projesine gore 12 no lu ginko levhamn altina bitimlii karton dégenmesi, ek verlerinin lehimlen-mesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, iggilik,
miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m fiyan :
OLCU : Cat dazlemi igine yatan etek seritlerinin toplam boyu dlgilerek hesaplamir.

Sira No 2

Poz No 15.330.1007

Tamm Egimli ¢anlarda, ¢an értiisii altna, 3 mm kalnhkea elastomer esash, polyester kege tagiyicih polimer bitiimlii drtii (-20°C sofukta
biikiilmeli) ile su yalinmi va

Birim M2

Tarifi Onaylanmig detay projesine uygun, egimli gati yiizeyinin temizlenmesi, 3 mm kalinhikta elastomer esash polyester kege tagiyreih polimer bitiimli
ortiiniin sagak gizgisine paralel olarak ve birbiri Gzerine en az 10 cm binecek sekilde serilmesi, ek yerlerinin alundan en fazla 10 cm araliklarla genig|
bash galvanizli givilerle gakilmasi ve ek yerlerinin saliimo alevi ile yapistilmasi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diigey tagima ve bosaltma, her tirli
malzeme ve zaiyau, isgilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m* fiyati:
OLGU: Projedeki dlgiilere gore yahtum yapilan yizeyler hesaplamr.

Sira No 3

Poz No 15.340.1403

Fating Cat arasina diseme iizerine, 10 em kalinhkta camyiinii silte (camyiinii silte - 18 kg/m3 yoZunlukta) ve ii ine su buhar gegisine agik su
valiim drtiisii serilmesi

Birim M2

Tarifi idarece onaylanmug proje ve detaylanina gore, 10 cm kalmhikiaki camyiinii siltenin ¢at arasma dogeme lizerine aralarinda bogluk kalmaksizin
serilmesi, istendifiinde ¢at kenarindaki agiklara qutalarla tespit edilmesi, tizerine su buhar gegigine agik su yaliim drtiisiintin birbiri tizerine en az 10
cm binecek sekilde serilmesi, gat arasinda istenen yere ulagimin saglanmasi igin takozlar tizerine kalaslarn disenmesi, ingaat yerindeki yviikleme,
yatay ve diigey tagima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyan, (gita, takoz, kalas ve givi bedelleri harig) is¢ilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyau:
OLGU:Projedeki dlgiilere gore yalinm yapilan bitin yizeyler hesaplamr.
NOT:Camyiinii siltenin kalinhg vapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir,

Sira No 4

Poz No 15.540.1102

Tanm Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi

Birim M2
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iMALAT YAPIM KOSULLARI

isin Adi: OZALP iLCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME i$i

2 kat (her kat farkh renkte) antipas siiriilmest, 0,100 kg

Tarifi Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1 kat, 0,100 kg
1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi. her tiirlii malzeme ve zayian, isqilik. miiteahhit genel giderleri ve kan dihil 1 m2
fiyat :
OLCU
a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler dlgilir.
b) Kap1 ve bolmelerde:
1) Telaro kasal olanlarda: sivadan sivaya iki yiizii olgulir.
2) Kasah (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya disey diizlemdeki iki yiizin dlgiisiine kasa alanlan dahil edilir.
3) Kasa ve pervazh olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin dlgiisiine kasa dahil edilir.
4) Biitiin dlgiilerde, girinti, gikinti ve cam bogluklan dlgiiye kaulmaz. Pencere kenarnda gita varsa. 6lgi buradan ahmr.
¢) Camekin ve pencerelerde;
1)Camekén ve pervazh pencerelerde; pervaz digma pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva ylziine olmak iizere diigey diizlemdeki alami olgiiliir.
Yalniz bir satith hesaba almir, iki satih boyamr. Cam boslugu gikarilimaz, denizlik, kasa ve kenarlan meveut ise ayrica dlgilerek, alana ilave edilir.
2) Gift pencerelerde aynen élgilir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayn 6lgilir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii boyanir, birer
yiizii hesap edilir. Cam boglugu ¢ikarlmaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiziin digey diizlemdeki izdiigiim alam olgiiliir. Bosluk distlmez
¢) Kolon, gat makas, kirig, kuranglez ve benzeri demir imaldtta boyanan yiizler dlgiilir.

Sira No 5

Poz No 15.550.1202

Tamm Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Birim KG

Tarifi Cesitli gelik ubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon koprii korkuluklar. pencere ve bahge parmakliklar, atiya ¢tkma,
fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmast igin demir pergin, civata, kaynak ve her tirli malzeme ve
zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik, yiiklenici genel giderleri ve kin dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fivati
Olgii: imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan once tartihr.
Not: Ancak idareler lizum gordiizii takdirde proje boyutlar iizerinden biitiin profillerin ve digim noktalar levhalarmm cetveldeki agrhiklarna
nazaran tarti aguirligin tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agurhk fazlasi da sdeme yapihr, % 7 den fazla agihik dikkate
alinmaz, Bu tarti neticesinde bulunan agirh@m cetveldekinden az olmast halinde yapilan imaliun idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas almr.

girhig yaj )

Sira No 6

Poz No 24.001

Tamm 12 nolu ¢inkodan 150mm diisey yagmur borusunu yapma

Birim MT

Tarifi

Sira No 7

Poz No 43.680.1001

Tamm CATI HAVALANDIRMA FENERI VE (fiNl\'O KAPLAMASI

Birim MT

Tarifi Projesine gore, fenerin ahsap gati ile birlestigi verin iistiinde kalan kisnminda ahgap iskeletin vapilmasi, lama demirlerinin montajy. tzerlerinin ve
eteklerinin 12 no. ginko ile kaplanmasi igin her tirli malzeme ve isgilik, isyerine kadar ve igyerinde tagnna. yiikleme, bosaltma masraflar ile
yitklenici kan ve genel giderler dahil, ¢at havalandirma feneri ve ginko kaplamasi yapilmasimmn: I mt. fiyat.
OLGU: Projesi iizerinden yatay boy élgiliir.

Sira No [s

Poz No [48.325.2001
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IMALAT YAPIM KOSULLARI

isin Adi: OZALP iLCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME i8i

Tanim Boyali Trapezoidal Kesitli Sac Cat Kaplamas: Yapilmasi

Birim M2

Tarifi 0.50mm kalinhzinda galveniz iizeri boyal trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyammi (diga bakan viizeyi min. 5 mikron,
ige bakan viizeyi min. 7 mikron epoksi astar ve distleri min. 20 mikron polyester son kat boya) levhalarm bindirilmesi, agiklara tespiti, aksesuarlarn
(mahya. sagak alu, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konmasi. trifon rondela alt deliklerinin silikonlanmasi, ingaat yerindeki yikleme,
vatay ve diigey tagima, bosaltma, is yerindeki montajimm yapiimasi, malzeme, nakliye. isgilik. montaj. zaival. arag gereg piderleri miteahhit kan ve
genel giderler dahil 1 m2 boyal trapezoidal kesith sac gau kaplamasi yapilmasi fiyatdir.
Olgii: Kaplanan gati yiizevleri alan olarak hesap edilir.

Sira No 9

Poz No P-087

Tamm CATIORTUST ALTINA 11MM AHSAP YAPI LEVHASI [OSB] ILE KAPLAMA YAPILMASI

Birim M2

Tarifi
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isin Adi: OZALP ILCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE ¢

IMALAT YAPIM KOSULLARI
VRE DUZENLEME iSi

01.06-CEVRE IMALATLARI

Sira No 1

Poz No 15.120.1001

Tamm Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmas: (serbest kazi)

Birim M3

Tarifi Yumugak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinmn yapilmas, tagitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar tagimmast. depo, imla veya sedde yerinde
bogaltlmasy, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklann doldurulmasy, kaz yeri, depo ve dolgunun tesvivesi ve diizeltilmesi
igin yapilan her tirlii malzeme ve zayian, isilik, arag ve pereg giderleri, mitteahhit genel giderleri ve kin dahil. Im? kazi fiyan:
OLGU:
Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplamir
NOT:
1)Bu birim fiyata 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikigtirma bedelleri dihl degildir.
2)Derinlik zamm ddenmez

Sira No 2

Poz No 15.150,1004
Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 20/25 basing dayanmm simfinda, gri renkte, normal hazir

Tanim |beton dikiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M3

Tarifi Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozli agrega bunkerli kompresorli ve kumanda kabini ile birlikte
bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazamm iinitesi. agrega ve beton deneylerini
vapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratdr, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve Katki tart
bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig beton iiretim tesisi) standardina ve projesine
uygun, yikanmus, elenmig graniilometrik kum-gakil ve/veya kimatag. ¢imento, su ve gerekiifinde katkr malzemesi ile C 20/23 simifinda iivetilen
veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satn alman hazir beton harcimn; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi,
igyerine kadar nakli, dokiim verine beton pompasi ile basilmasi, yerlestinilmesi, vibrator ile sikistmlmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dig
tesirlerden korunmast ve bakuminin yapilimasi, gerekli ve veter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her
tiirlii iggilik, malzeme ve zayiat, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, igverindeki her tivlii yatay ve disey tasimalar, vitkleme ve bosaltmalar,
beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, Gretildigi veya satin alindifn yerden tagutlara
yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tagutlardan bosaltulmas, istifi, beton tesisine konulmas, beton biinyesinde ve sulama igin kullamlan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlann temini ve amortisman giderleri ile her tinli diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kin dihil,
yerinde dokiillmiis ve basing dayanin € 20/25 olan gri renkie, normal hazir betonun 1 m’fiyat:
OLCU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatimn gerektirdizi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata
baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullamin miisaade edilmesi kaydivla ancak,
bu tesiste iiretilen veya satn alinan ve yiirirlikteki mevzuatina pore piyasa arz kosullanm da tagiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullamimas
miimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarm birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi
zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica ddenecektir.
4) Pompa kullamlmamas: halinde analizden pompa bedeli diigiiliir.

Sira No 3

Poz No 15.160.1003

Tanim 0 8- O 12 mm nerviirlii beton ¢elik ¢ubugu, cubuklarin Kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi

Birim TON
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IMALAT YAPIM KOSULLARI

isin Adi: OZALP iLCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME iSi

Tarifi Nerviirlii beton gelik ubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmast igin demir, baglama teli ve gerekli
her tiirlii malzeme ve zayian, insaat verindeki yitkleme, yatay ve diisey tagima, bogaluma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 ton fiyan:
OLGU:
1) Betonarme detay resimlerine gore krogeler ile birlikte demirin boyu dlgiliir.
2) Celik gubuklann agrhklan asaidaki cetvelden almr,
3) Projede gosterilmeyen gelik qubuklar ve ekler hesaba katlmaz.
4) Cetveldeki (m) agirhklan hesaba esastir. Baglama teli, gelik qubuk siralan arasinda kullamlacak ¢elikler ve zayiat analizde dikkate almdigindan,
ayrica ddeme yapilmaz,
Cap (@)Birim Agrhgz
mmKg/m
80,395
100,617
120,888

Sira No 4

Poz No 15.180.1003

Tanim Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kalibi yapilmas

Birim M2

Tarifi Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyi vaglanmig 21 mm kalinhginda plywood (film kapli) suni tahtalavdan diz yiizeyli beton ve betonarme kaliby
vapilmasi, gerekli goritlen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kahbm sokiilmesi. bu isler igin gerekli gerekli her tarlii malzeme ve
zayiat ile isgilik, is yerinde yatay-digey tasima, yiikleme-bosaluna, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m* fiyau:
OLGU:
Kalip géren yiizler projesinden veya yerinde dlgiilerek hesaplamr. Bosluk hacmi ¢ikanlmayan imaldt deliklerinin gevre kaliplan Slgiiye dahil
edilmez. Deligin kalp tarafindaki yiizinden delik boslugu gikanlmaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica ddenir.
2) Kahiptan gikan malzeme miiteahhide aittir,

Sira No 5

Poz No 15.435.1005

Tanmim 8 em yiiksekliginde normal ¢imentolu buhar kiirlii beton parke tagi ile diiseme kaplamasi yapilmasi (her ebat, renk ve desende)

Birim M2

Tarifi Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 em kalinlikta kum serilmesi, 8cm viksekliginde dogru kenarli ve prizmatik nonmal gimentolu, her
ebat, renk ve desende buhar karlii beton parke tagimn kum tabakasi Gzerine istencn nde ve derz arahfunda dégenmesi, taslann tokmaklanmasi,
derz aralarmin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipiiriilmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diigey tagima. bosaltmalar, her tiirlii malzeme ve
zayiat, iggilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyau:
OLCU : Kaplama yapilan yiizey alam proje iizerinden hesaplamr.

Sira No 6

Poz No 15.435.1203

Tamm 50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir digsenmesi (pahl, her renk)

Birim MT

Tarifi Proje ve teknigzine uygun olarak 50x20x10 cm bhoyutlarnda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordirlerin yerine montap, iki bordiir arasindaki
birlegim yerlerinin 400 dozlu gimento harcr ile kapatilmasi her tirlt malzeme ve zayian, iggilik igyerimdekn vitkleme, vatay ve disey taguna,
bosaltma, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderlert ve kin dahil. 1 m fiyau:
OLGU : Bordir boyu projesi tizerinden hesaplanir,

Sira No 7

Poz No 15.435.1302

Tanmm 30 x 10 x serbestboy em boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton oluk tagi dissenmesi ( her renk)

Birim MT
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Tarifi Proje ve teknigine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kiirlii beton oluk taginm yerine montaji, iki oluk tagt
arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu gimento hare ile kapatimas: her tiirlit malzeme ve zayiat, igeilik isverindeki yitkleme, yatay ve diisey
tagima, bogaltma, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, I m fiyan:

OLGU : Oluk tagi boyu projesi tizerinden hesaplamir.

Sira No 8

Poz No 15.465.1007

Tamm Silindirli trash dis kap kilidinin yerine takilmasi ( Ahsap, Metal, Plastik )

Birim AD

Tarifi Silindirli tragh dig kapi kilidinin yerine takilmasi

Sira No 9

Poz No 15.540.1101

Tamm Demir yiizeylere korozyona kargi iki kat boya yapilmasi

Birim M2

Tarifi Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1kat, 0,100 ke 2 kat (her kat farkli renkte) antipas siiriilmesi, bu islerin
yapilmast igin her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil 1 m2 fiyau -

OLCU :

a) Mobilyalarda boyanan yiizey 6lgiilir.

b) Kapi1 ve bélmelerde;

1) Telaro kasal olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii 6lgiilir,

2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiiziin dlgisiine kasa alanlart dahil edilir.

3) Kasa ve pervazh olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin olgiisiine kasa dahil edilir

4) Biitiin olgiilerde, girinti, grtkiti ve cam bosluklan dlgiiye kanlmaz. Pencere kenarmda gita varsa. 8lgii buradan alir

c) Camekin ve pencerelerde;

1) Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak iizere diisey diizlemdeki alam
dleiliir. Yalmz bir satih hesaba almr, iki satth boyanir. Cam boslugu gikanimaz, denizlik, kasa ve kenarlan meveut ise ayrica olgiilerek, alana ilive
edilir.

2) Cift pencerelerde aynen dlgiiliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayn algiliir ve alan ilive ediliv. Her iki pencerenin iki yiizii boyamir, birer
viizii hesap edilir. Cam boslugu gikanlmaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiisiim alam olgiiliir Bosluk diigiilmez.

e) Kolon, gati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalitta boyanan yiizler dlgilur.

Sira No 10

Poz No 15.550.1001

Tanim Kare ve dikdirtgen profillerle pencere ve Kapr yapilmasi ve yerine konulmasi

Birim KG
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Tarifi Proje ve sartnamesine gore her gesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilivesiyle kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kap
yapilmas, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, siinne ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya da diger aksam ile yerlerine tespit
demir kaynak, pergin, civata, her gesit malzeme ve zayiat, atélye masraflan, ingaat verinde yiikleme, yatay ve diigey tasima, bogaltma, her tiirli
iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dihil, (madeni aksam ve boya bedeli harig) yapilmas: ve yerine Konulmas, 1 kg fiyan
OLQU:
imalatin esas aksamu, Kilit, siirgi kollan, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atagmana kaydedilerek yerine takihr. Biitin
imaldt aym bedelle ddenir.
NOT:
1)Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmas, Kilit, i ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmast halinde isgilik ve malzeme giderleri
ayrica Gdenir.
2)Her tiirlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet. Kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanagi tanzimi
suretiyle aynca ddenir.
3)Madeni aksamn (mentege. rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi kargihiu fiyata dahildir.
4)Ancak idareler lizum gordigi takdirde proje bovutlan iizerinden biitin profillerin ve benzeri levhalanmin cetveldeki agihiklanna nazaran tart
agarhgin tahkik edebilir, Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirhk fazlasi da ddeme yapihir, %7 den fazla lik dikkate ahinmaz. Bu tarti
neticesinde bulunan agurhifun cetveldekinden az olmast halinde yapilan imalaun idarece kabul edilmesi sartivla tarty esas almr.

Sira No 11

Poz No 77.100.1001

Tamm Patlayici madde Kullanmadan hargsiz kargir ingaatin yikilmasi

Birim M3

Tarifi Hargsiz kargir insaatin patlayici madde kullanmadan yikilmasi, insaat verindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima. bosaltma. her tiirlii iggilik, arag ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, hargsiz kargir ingaatin yikilmasimn 1 m” fiyat:
Olgii:
Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplamr.

Sira No 12

Poz No 77.135.1008

Tamm 6 m. YUKSEKLIGINDE PASLANMAZ CELIK (DAIRESEL KESITLI KONIK) BAYRAK DIREGI (kagir temel imalatlar ile birlikte)

Birim AD

Tarifi Proje ve detavina uygun olarak, igerden gelik halat ipli ve sonsuz donerli (sonsuz doner mekanizmasi aliminyum olarak imal edilecek ve
parlanlacakuir,) ve gelik halati sarmaya yarayan giknkl mekanizimah olacakur. Somunlar M 16 ve Ankraj demirleri DIN 975 standardina gore tek
tarafli ovalama ya da talag kaldirma yéntemiyle M 16 dis agilacak olup dis agilmayan kisnm J seklinde biikilecekur. Dig agilan kisim TS 914
standartlarina uygun olarak sicak daldinma galvaniz kaplanacaktr. Birbirine mentese ile monte edilen 10 mm. kalinhgmda siyah sac (FE 37) flanga
montajli, iizerinde 1,5 mm. Kalmhginda paslanmaz gelik rozet kapakli, 2 mm. et kalnhginda. ucu O 60 mm.. tabam © 130 mm. ebatlarndaki, 304
kalite parlak paslanmaz gelik (Dairesel Kesitli Konik) bayrak direginin (kagir temel imalatlan ile birlikte), her tiirli malzeme ile zayiat, isqilik, arag
ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin isverine nakli, is yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima, bogaltma, montaj, miiteahhit kar ve
genel giderler dahil 1 adet fivatidir.

Sira No 13

Poz No INS001

Tamm SEKIZGEN GAZEBO YAPILMASI

Birim AD

Tarifi

Sira No 14

Poz No INS002

Tamm OTURMA BANKI

Birim AD

Tarifi

Sira No 15

Poz No iNS003

Tanim COP KOVASI

Birim AD

Tarifi

Sira No 16

Poz No KGM/37.006
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Tanim CiM SAHA TANZIMINDE TOPRAGIN EL ILE TIRMIKLANMASI
Birim AR
Tarifi KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde. ¢im saha tanziminde kaba tesviyesi yaptls topragmn, ¢im ckimine hazir hale getirilmesi
amaciyla, el ile trmiklanmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :
Her tiirlii alet, arag ve gereg ile isgilerin is baginda temini, gim saha tanziminde kaba tesviyesi yapilis topragm iri keseklerinin kinlmast, elile
timiklanmast ve agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” baghgi alunda sayilanlar digimda kalan diger bitin iglerin yapilmasi igin gerekli
her tiirlii iggilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kart ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Olgii:
El ile nmmiklanan sahanm slgiilen ar cinsinden alamdir,
Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.006 daki “Cim Saha Tanziminde Topragm El ile Twmiklanmasi” ar birim fiyat iizerinden yapihr.
Sira No 17
Poz No KGM/37.030
Tamm CIM VE CICEKLIK SAHALARIN TANZIiMi
Birim AR
Tarifi KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, gim ve gigeklik sahalann tanzimi
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :
Her tiirlii alet, arag ve gereg ile isgilerin is baginda temini, topragin gim ekimine, otsu ve yan odunsu bitkilerin dikimine hazir hale getirilmesi
amaciyla topragin bellenmesi, ¢ikan keseklerin ufalanmas, yabanci madde ve taglann ayiklanmasi, saha digima tagimasi, istifi, gerektiginde Yap:
Denetim Gérevlisinin taliman dogrultusunda tagitlara yiiklenmesi, depo yerinde bosaltlmasi, toprak yapisimmn iyilestirilmesine yonelik olarak ekim
topragna uygun gorilen malzemenin kangtnlarak ekim/dikim sahasimin urmiklanmasi suretiyle ince tesviyesinin yapilmasi, Yap Denetim
Gorevlisinin uygun gordiigii; ¢im tohumu kangmminin ekilmesi, gigeklerin dikilmesi, uygun gorilen oranda
elenmis gitbre, kum vb. malzeme kangtinlarak hazirlanan kapak (61til) malzemesinin serilmesi, silindirlemek suretiyle stkigtinlmasi, can suyunun
verilmesi ile "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” baghg alunda sayilanlar diginda kalan diger biitin iglerin yapilmas igin gerekli her tiirli
isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kan ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :
Yabanci madde ve taglarn depoya tasinmasi, ¢im tohumu, otsu ve van odunsu bitkiler, suni ve/veyva organik giibre, kum ve su bedelleri ile kum ve
suyun l$ l}'d$||l'd tagmmasi
Olgii :
Cim ve gigeklik tanzimi yapilan sahamn 6lgiilen ar cinsinden alanidir.
Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.U30 daki "Cim ve Cigeklik Saha Tanzimi" ar bivim fiyat tizerinden yapilr,
Sira No 18
Poz No KGM/37.092/1
Tamm TOPRAGIN GUBRELENMESI
Birim TON
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Tarifi KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, toprak Kalitesinin artinlmast igin gibrelenmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :
Her tiirlii alet, arag ve gereg ile isgilerin is baginda temini, gitbrenin tagitlara yitklenmesi, bosalulmast. saha iginde yatay ve diigey tagmmas,
serilmesi ve karistinlmas: suretiyle topragn gibrelenmesi ile "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar”™ baghi alunda sayilanlar digimda kalan diger
biitiin iglerin yapilmasi igin gerekli her tiirlit isgilik. malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiklenici kan ve genel masraflar
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :
Giibre bedeli ve i bagina tasimmasi.
Olgii :
Serilen giibrenin ton cinsinden miktandir,
Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.092/1 deki "Topragun Giibrelenmesi” ton birim fiyan iizerinden yapihr.

Sira No 19

Poz No KGM/37.556/K

Tamm CiM TOHUMU EKME

Birim DA

Tarifi KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, gim tohumu ekilmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :
Her tiirlii alet, arag, gereg, isci ve gim tohumunun is baginda temini, ¢im saha teskili igin topragm el ile trmiklanmas:, Yapi Denetim Gorevlisinin
istedigi oranlarda ¢im tohumu kangminin hazirlanmasi, dekara en az 50 kg gelecek sekilde tohumun ekilmesi. 6rti malzemesinin elenmesi,
igerisine giibre kanstinlarak hazirlanmasi, sahaya tasinmast. bosalulmasy, 1-1,5 cm kalinhignda serilmesi ve pekistiriimesi, suyun ig bagmda temini
ve iistten en az 15 cm derinlige ulagacak sekilde can suyunun verilmesi ile "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” bas mda sayilanlar
diginda kalan diger biitiin iglerin yapilmast igin gerekli her tiirlit isgilik, malzeme, makine, alet ve avag giderleri ile vitklenici kan ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :
Ortit malzemesine konan bitkisel toprafun ve giibrenin bedeli ile is bagina tasinmas.
Olgii :
Cim tohumu ekilen sahanin olgiilen dekar cinsinden alamidir.
Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.556/K daki "Cim Tohumu Ekme ( ingiliz Cimi)" dekar birim fiyau tizerinden yapihr.

Sira No 20

Poz No V.0515

Tamm Bahge Topragimin Elenmesi , Serilip Diizeltilmesi Ve Sikistirilmasi

Birim M3

Tarifi

'Bahgede mevcut veya idarenin uygun gorecegi en vakin mesafede bulunan topragm kazilmasi, arabaya yiiklenmesi, is mahalline
getirilmesi, elenmesi, toprak igindeki tas, ot vb. yabanci maddeler temizlendikten sonra gosterilen mahallere tabaka tabaka serilmesi, idarece
verilecek detay projesine gore diizeltilmesi igin her tirli isgilik, malzeme. igyerindeki ya

giderler dahil m3 fiyau

ay - ditgey tasima, miiteahhit kan ve genel

OLGU: Elenerek serilen toprak m3 olarak hesaplanr.
NOT: Elenen ve serilmesi gereken vere serilen topragin  disandan getirilmesi durumunda  aynica el arabasi ile nakliye bedeli ddenecektir.
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01.07-ATATURK BUSTU

Sira No 1

Poz No 15.150.1003

T Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 16/20 basing dayamm simifinda, gri renkte, normal hazir

i beton dékiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M3

Tarifi Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorli ve kumanda kabini ile birlikte
bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanm iinite a ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, i kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tart
bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilimg beton iiretim tesisi) standardina ve projesine
uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatag, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 simfinda iiretilen
veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi. transmikserlere yiiklenmesi,
igyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompast ile basilmasi, yerletirilmesi, vibrator ile sikistmlmasi. sulanmas. s ktan, sicaktan ve difer dig
tesirlerden korunmasi ve bakimimin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve kli deneylerin yapilmasy, igin gerekli her
tiirlii iggilik, malzeme ve zayiat, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, igyerindeki her tiirlii yatay ve diigey tagimalar, yiikleme ve bogaltmalar,
beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi. iiretildigi veya satm ahndif yerden tagitlara
vitklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bogalulmasy, istifi, beton tesisine konulmasi. beton biinyesinde ve sulama igin kullamlan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kin déhil,
yerinde dokiilmiis ve basing dayanumi € 16/20 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m’fiyan:
OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir,
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatmm gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu l eri imalata
baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullamlmas de edilmesi kaydiyla ancak,
bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiirirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarnim da tagiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullamlmas
miimkiin olacaktir.
2) Betonun satin ahnarak temin edilmesi halinde, tizerinde igin adr da belirtilmig olan faturalarin birer suretinin ddeme belgelerine eklenmesi
zorunludur.
3) Beton bimyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica ddenecektir.
4) Pompa kullamlmamas: halinde analizden pompa bedeli diigiiliir.

Sira No 2

Poz No 15.160.1003

Tamm @ 8- @ 12 mm nerviirlii beton gelik cubu@u, cubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmas

Birim TON

Tarifi Nerviirlii beton gelik ubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi verine konmasi, baglanmast i demir, baglama teli ve gerekli
her tiirlii malzeme ve zayian, ingaat yerindeki yitkleme, yatay ve diisey tasima. bosaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 ton fiyau:
OLCU:
1) Betonarme detay resimlerine gore krogeler ile birlikte demirin boyu dlgiliir.
2) Celik gubuklarin agurhiklan asagidaki cetvelden ahmr.
3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba kaulmaz.
4) Cetveldeki (m) agwhklan hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralan arasimda kullamlacak gelikler ve zayiat analizde dikkate alindigindan,
ayrica ddeme yapilmaz.
Cap (Q)Birim Afurh
mmKg/m
80,395
100,617
120,888

Sira No 3

Poz No 15.180.1001

Tamm Ahsaptan seri kalip yapilmas:

Birim M2
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Tarifi Proje ve sartnamesine gore, seri halde yapilan ve yerde dokiiliip kuliamlacagu yere tagian beton ve betonarme miinferit yapim igleri igin, ig viizler
rendelenmis ve yaglanmg 11 simf gam kerestesinden seri kahp yapiimasi, sokiillmesi, temizlenmesi, bu igler igin gerekli tahta, mesnet, Kadronlar,
kusaklar, destekler, givi, tel, benzeri geregler, malzeme ve zayiau ile isgilik, i yerinde yatay-diigey tagina, yiikleme-bogaltma, miiteahhit genel
giderleri ve kan déhil, 1 m* fiyat:

OLCU: Kalip goren viizler projesinden veya yerinde olgiilerek hesaplamr.
NOT : Kaliptan gikan malzeme miiteahhide aittir.

Sira No 4

Poz No 15.420.1101

Tamm 3 em kahinh@inda andezit levha ile duvar kaplamasi yapilmasi (30cmxserbest boy)

Birim M2

Tarifi Duvar yiizlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin aglinasi. duvar yiiziinan islatlmasi, iizerine 1.5 cm kalinhikta 400 kg ¢imento dozlu bir tabaka

yapilmasi, bunun iistiine 400 kg gimento dozlu hargla araliklan en gok 2 mm olmak iizere 3 em kalinhikta, 30 em x serbest boy ebadinda andezit
levhalann kaplanmasi, her sira yapildiktan sonra arkalarinin gimento serbeti ile doldurulmasi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, evvelce duvarlara yerlestirilmis kenet demirlerine andezit levhalarn tespiti. kaplama esnasinda kinlan, ¢atlayan levhalanin
degistirilmesi, kaplama yiiziinin harg bulagiklanndan temizlenmesi, silinmesi, her tirlii malzeme ve zayiat, isyerinde yiikleme, yatay ve diigey
tasima, bosaltma, iggilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m2 fiyau:

OLCU :
1)Andezit kaplanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplamr.
2) Kogelerdeki bindirmeler nazar itibara almmaz. Dig kégelerdeki andezit kalinhign olgtden gikanlmaz.
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01.08-DIS CEPHE iIMALATLARI

Sira No 1

Poz No 15.200.1002

Tariiin Bodrum perdelerinde su yahitimu ve izolasyon pimi ile uygulanmis ist yalitin iizerine HDPE esash drenaj ve koruma levhasi temini ve
verine diigenmesi (200 basing dayanimi<250 KN/m2)

Birim M2

Tarifi Bodrum perdelerinde detayina uygun sekilde yapihmig su yaliumi ve tizerine izolasyon pimi ile uygulanimig 1s1 valitinn iizerine, HDPE esash drenaj
ve koruma levhasimin kabarcikhi tarafindan isi yalitim malzemesi yiizeyine ek yerleri minimum 10 cm binecek gekilde meveutta yer alan pimler
vasitasi ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasuma, bogaluma, her tilii malzeme ve zaiyan, isqilik arag ve gereg giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyau:
OLCU:
Projesi iizerinden levha digenen alan m2 olarak hesaplamr
NOT:
1- Yatay uygulamada bu poz kullamimaz
2- Drenaj levhasinin bitig noktasinda(en iist kotu) baski gitasi uygulanmasi halinde bedeli kendi pozundan Gdenir

Sira No 2

Poz No 15.270.1007

Tamm Cimento esash polimer modifiyeli iki bilesenli kullamma hazir yahtim harcrile 3 kat halinde toplam 2 mm kalinlikta su yalitimu yapilmasi

Birim M2

Tarifi Tasdikli detay projesine gore hazilannns viizeylerin oynak, ki, gatlak pargalardan, yag, 10z ve benzeri yapigmayi engelleyecek kalinulardan
arndinlmast ve iiriin teknik uygulama sartlarma uygun sekilde yikanmasi, gimento esash polimer modifiyeli ki bilegenlt yaliim hareimin A ve B
bilegenlerinin iiriin teknik uygulama sartlarma uygun oranlarda, topaksiz, homojen bir hale getirilineeye kadar kangtnimass ve elde edilen harcin,
kurumug yiizey iizerine, birinci kat olarak firga. mala yada piskiirune yontemi ile aym dogrultuda uygulanmasy, ikinei ve tigiinci katlarda, gimento
esash polimer modifiyeli iki bilegenli yalitim harcinm, driin teknik uygulama sartlarma uygun sireler dikkate ahinarak bir Gneeki uygulamaya dik
sekilde firga, mala yada piiskiirtime yontemi ile yiizeye uygulanmas, her tiirlii malzeme ve zaivat. iggilik arag ve gereg giderleri, i yerinde
vilkleme, yatay ve diisey tasima, bosalima, gerektigtinde ¢alisma sehpalan kurulmasi ve sokiilmest ile miiteahhit genel giderleri ve kan dahil | m*
fiyat:
OLCU:Projedeki dlgillere gore yahtum yapilan biitiin yiizeyler hesaplamir.

Sira No 3

Poz No 15.275.1106

Tamm 250 kg ¢imento dozlu harg ile kaba siva yapilmasi

Birim M2

Tarifi 1 m3 disli kuma 250 kg imento katilmast ile hazilanan hargla ortalama 2 em kalmhiginda kaba siva yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi.
gerekli zamanlarda sulanmasi, her tirli malzeme ve zayiau, isgilik, gahgma sehpalan, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kari dihil, 1 m? fiyau:
OLGU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

Sira No 4

Poz No 15.335.1302

Tamm 4 cm kahinlikta yiizeyi diizgiin levhalar (xps - 300 kpa basing dayanimh) ile bodrum perdelerinde su yahituni fizerine ist yahtim yapilmasy

Birim M2

Tarifi Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore, bodrum perdelerinde, detayina uypun sekilde yapilimsg su yalitim iizerine, m? ye 6 adet sarf edilecek

sekilde izolasyon pimlerinin bas tarafindan vapisuinlmasi, 4 cm kalmhktaki XPS levhalarm bu pimlerin givili kisunlanna sagitmal olarak,
aralannda bosluk kalmaksizin sikica yerlegtirilmesi, levha arkasina gegen izolasyon piminin pulunun takilmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve
an, isilik arag ve gereg giderleri, mitteahhit genel giderlen ve kan dahil 1 m? fiyau:

diigey tasima, bogaltma, her tiirlii malzeme ve zai
OLGU: Projedeki dlgiilere gore yahtm yapilan biitiin viizeyler hesaplamr,

NOT: 1) Extriide polistren kopiigiin kalinhign vapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.

2) Toprak temash perde duvar yaliiminda;

a) Ist yahtum plakalannmin her iki yiizidde zichh olmalidir.

b) Basma mukavemeti %10 sekil bozuklugunda >30 N/mm? (300 Kpa) olmalidir,

¢) Difiizyon ile su emme oram 50 C ile 1 C arasinda %3 ten az olmalidr.

3) Ist yahtimundan sonra baski duvan ériilecek detaylarda bu tanf uygulanmaz.

4) Ist yalitim levhalan Gizerine dreanaj ve koruma levhasi uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunlugtu drenaj levhasida monte edebilecek gekilde
segilmelidir
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Sira No 5
Poz No 15.340.1006
8 cm kahnlikta tagyiinii levhalar (min. 120 kg/m3 yogunlukta) ile dis duvarlarda distan st yahtinu ve lizerine 1s1 yalitim sivast yapilmasi
Lanim (mantolama)
Birim M2
Tarifi Idarece onaylanms proje ve detaylarina gore, dig duvarlarda 8 cm kalnhikta, tagyiinii levhalarm m® ye 4 kg sarf olacak sekilde 1s1 yalitum levha
vapistricist ile duvara yapistirildiktan sonra gelik givili 1s1 yahum diibeli ile yiizeye tespiti. levha izerine m* 3 kg sarf olacak gekilde 1. kat 1s1
valiim sivasimin yapilmasy, iizerine ek yerleri bitbiri Gizerine en az 10 cm bindirilecek gekilde siva filesinin yerlestirilmesi ve fizerine m* ye 2 kg sarf|
olacak sekilde 2. kat 1s1 yalitun sivasinin yapilmasi, ingaat yerindeki yitkleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zaiyau, isgilik
arag ve gereg piderleri, miteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m?* fiyat:
OLGU:Projedeki dlgiilere gore yaliim yapilan biitin yiizeyler hesaplanir.
NOT:1) Tagyiinii levhanin kalinh@i yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.
2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme ozelliklerine gore kullamilacak dubel tespit edilecektir.
3) Dig cephe 151 yalitim sistemleri TS EN 13500 sistem standardinda veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun olmahidir.
Sira No 6
Poz No 15.540.1302
Tamm Briit beton, sivali veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak akrilik esash su bazh grenli/tekstiivlii kaplama yapilmasi (dis cephe)
Birim M2
Tarifi Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tagi ile diizeltilmesi, gapaklann ve fazla grenli Kisimlarin bertaraf edildikten sonra 0,150
ke astar siiriilmesi, iizerine 1 .katna 0,600 kg, 2 katina 0,500 kg isabet etmek iizere istenilen renkie akrilik esash su bazh grenli/tekstiirlis boyamn
yviizeye uypulanmasi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiau, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve ki dihil. 1 m2 fiyau:
OLCU  : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiliir. Tim bogluklar diis
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin 15 iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
Sira No 7
Poz No 27.560/8
Tamm dig ve i¢ yiizeylere cimento, mermer tozu ve kimyasal katk hazir siva mlz her renk elastik, dek.Kaplama
Birim M2
Tarifi
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01.09-TRETUVAR VE DIS MERDIVENLER

Sira No 1

Poz No 15.150.1002

T Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 12/15 basing dayanmm simfinda, gri venkte, normal hazir

- el beton dikiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M3

Tarifi Beton dretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort pozlit agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini ile birli
bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri un dinitesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet vitkleyici. katki tanky ve katki tarn
bunkeri, nem élger ve benzeri her tiitlii ekip ve ckipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilnug beton diretim tesist) standardina ve projesine
uygun, yikanims, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 12/15 siifinda tiretilen
veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satm alman hazir beton harcinn; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiitklenmesi,
isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompast ile basiimast, yerlestirilmesi, sulanmass, soguktan, sicaktan ve diger dig tesirlerden korunmasi ve
bakiminin yaptlmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin \.lpllm.\sl igin gerekli her tiirli iggilik, malzeme ve
zayiat, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isverindeki her tirlii yatay ve digey tasimalar me ve bogaltmalar, beton bunyesine gi
graniilometrik kum gakil veya Kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, iretildigi veya satn alindif yerden tagitlara yiklenmesi, beton tesisin
nakli, tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve
diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel gidetleri ve kin dihil, yerinde dokiilmiig ve
basing dayanimi C 12/15 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyat:
OLCGU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir,
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun diretildigii tesisin, TSE ve mevzuatimn gerektir 1 belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata
baslamadan once idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullamlmasma miisaade edilmesi kaydiyla ancak,
bu tesiste diretilen veya satin alinan ve yiriirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kogullarmi da tagiyan uygunluk belgeli betonun imalatta Kullanilmasi
miimkiin olacakur,
2) Betonun satin alinarak temin edilimesi halinde, iizerinde igin adi da belirtilmis olan fatralann birer suretinin ddeme belgelerine eklenmesi
zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak Katki malzemesinin bedeli aynca ddenecektir
4) Pompa kullamlmamas halinde analizden pompa bedeli diisilir.

Sira No 2

Poz No 15.160.1001

Tanm Nerviirlii ¢elik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)

Birim TON
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Tarifi 5,00 mm ve daha bityiik gaptaki St Vb evsafindaki gubuklardan nokta kaynag ile hasir sekline getirilmig gelik hasinn projesine uygun olarak
yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarma gore bindinme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve diigey
tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiaty, iscilik, arag. gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve ki dahil, 1 ton hasir geligin fiyat:
OLQU:
1)Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi asafudaki cetvelde gosterilen agirhiklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.
2)Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba kanlmaz,
3)Baglama teli, kg/m agurhk farklan (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba kaulmaz

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU

CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon)
Gap Kg/m. 50mm 73mm 100mm 150mm 200mm 230mm 300mm
40 0099 197 132 099 066 049 039 033
50 0154 308 206 154 105 077 062 051
5.5 0187 373 249 187 124 095 075 062
60 0222 444 296 222 148 L1I 089 074
6.5 0260 521 347 260 1.74 130 104 087
7.0 0302 6.04 403 302 2001 151 121 L0l
7.5 0347 694 462 347 231 173 139 LI6
80 0395 7.80 526 395 263 197 138 132
8.5 0445 891 594 445 297 223 L78 148
9.0 0499 999 6.66 499 333 250 200 166
9.5 0556 11.13 742 556 371 278 223 185
10.0 0.617 1233 822 6.17 411 308 247 200
10.5 0.680 13.59 906 680 453 340 272 227
1.0 0746 1492 995 746 497 373 298 249
1.5 0.815 1631 1087 8.15 544 408 320 272
120 0888 1776 11.84 8.88 592 444 355 296

Sira No 3

Poz No 15.420.1001

Tanmim 4 em kalinhginda andezit levha ile déseme kaplamasi yapilmasi (30cmyserbest boy)

Birim M2

Tarifi Sartnamesine uygun olarak yapilnis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, islatilmasy. iizerine 4 cm Kalinlikta 400 kg gimento dozlu bir tabaka
vapilmast, bunun iizerine arahiklar en ¢ok 2 mm olmak @izere 4cm kalnhikta, 30 cm x serbest boy ebadinda mucartali andezit levhalarn
projesindeki gekil ve taksimatina gore dosenmesi, derzlerin normal veya renkli ¢imento serbetiyle doldurulmasi, doseme esnasinda kinlan gatlayan
levhalarin degigtirilmesi, doseme yiiziiniin harg bosluklarindan temizlenmest, silinmesi, her tirlic malzeme ve zayian. isyerinde yilkleme, yatay ve
diigey tagima, bogaltma, isgilik, miteahhit genel giderleri ve ki dahil, 1 m2 fiyau:

OLGU : Kaplama yapilan biitiin yiizey ve varsa siipiirgelikler projesi iizerinden hesaplamr.

Sira No 4

Poz No 15.420.1101

Tamm 3 em kalinhiinda andezit levha ile duvar kaplamasi yapilmasi (30cmxserbest boy)

Birim M2

Tarifi Duvar yiizlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin agilmasi, duvar yiiziiniin islatlmasi. iizerine 1.5 em kalinhikta 400 kg ¢imento dozlu bir tabaka
vapilinasi, bunun iistine 400 kg gimento dozlu hargla araliklar en ok 2 mm olmak iizere 3 cm kalmhikta, 30 em 5 serbest boy ebadinda andezit
levhalann kaplanmasi, her sia vapildikian sonra arkalannin gimento serbeti ile doldurulmasi, derzlerin istenilen renkie derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, evvelee duvarlara yerlestirilmig kenet demirlerine andezit levhalarm tespiti, kaplama esnasinda kinlan, gatlayan levhalann
degistirilmesi, kaplama yiziiniin harg bulagiklanndan temizlenmesi, silinmesi, her tirli malzeme ve zayian, igyerinde yiikleme, yatay ve digey
tagima, bosaltma, isgilik. miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyau:

OLGU :
1)Andezit kaplanan biitiin yizeyler projesi tizerinden hesaplanir.
2) Koselerdeki bindirmeler nazan itibara alinmaz. Dig kiselerdeki andezit kalinhg dlgiden gikarimaz,

Sira No 5

Poz No 15.435.1203

Tamm 50 x 20 x 10 ¢cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir digenmesi (pahl, her renl)

Birim MT B

N~
T
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Tarifi

Proje ve tekniZine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarmda normal gimentolu buhar kiirli beton bordiirlerin yerine montajy, iki bordiir arasindaki
birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harcs ile kapatilmas her tirlin malzeme ve zayiat, iscilik isverindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima,
bosaltma, arag ve gereg giderleri, mitteahhit genel giderleni ve kin dahil, 1 m fiyat:

OLCU : Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplamir.

Sira No 6

Poz No 15.435.1302

Tamm 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarinda normal cimentolu buhar kiirlii beton oluk tasi dissenmesi ( her renk)

Birim MT

Tarifi Proje ve teknigzine uygun olarak 30x 10xserbestboy em boyutlannda normal gimentolu bubar kiirlii beton oluk tagimin yerine montajy, iki oluk tag

arasindaki birlegim yerlerinin 400 dozlu gimento harcr ile kapatlmasi her tirlii malzeme ve zayiau, is¢ilik isyerindeki yikleme, vatay ve diigey
tagima, bogaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kin dihil, I m fiyan:

OLGU : Oluk tagi boyu projesi iizerinden hesaplamr.

Sira No 7

Poz No 15.550.1203

Tamm Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmas, yerine Konulmasi

Birim KG

Tarifi Projesine gére her gapta boru ile pencere ve bahge duvari parmakhiklar ve benzeri isler vapilmast, pargalann kaynak ile eklenmesi yerine tespiti igin

her tiirlii malzeme ve zayiat, atelye giderleri, isyerinde yiikleme. yatay ve diisey tagima, bogaltma, is¢ilik. miiteahhit genel giderleri ve kan déhil,
(boya bedeli harig) 1 kg fiyau:

OLGU:

Imalt ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan dnee tartihir.

NOT:

Ancak idareler lizum gérdigii takdirde proje boyutlar tizerinden bittiin profillerin ve dugim noktalan levhalarmm cetveldeki agirliklanna nazaran
tart ajurhgim tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agurlik fazlasi da ddeme yapihr, % 7 den fazla agirhik dikkate alinmaz. Bu
tarti neticesinde bulunan agurhm cetveldekinden az olmasi halinde vapilan imaldtm idarece kabul edilmesi sartivla tarty esas alr.
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01.10-FOSSEPTIK

Sira No 1

Poz No 15.120.1002

Tamm Makine ile yumusak ve sert kiiskiiliik kazilmasi (serbest kaz

Birim M3

Tarifi Yumusak ve sert kiiskiiliik zeminde; makina ile kazinin yapilmass, tagitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar tagimmasi, depo. imla veya sedde yerinde

bosaltilmas:, serilmesi veya ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarm doldurulmasi. kazi veri ile depo veya dolgunun tesv iyesi ve
diizeltilmesi igin yapilan her tiirlii malzeme ve zayiau, isgilik, arag ve gereg giderleni, miiteahhit genel giderleri ve ki dalil, T w? kazi fiys

OLCU:
Kazimn hacmi kazi projesi iizerinden hesaplamir.
NOT:

Bu birim fiyata 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir. Ayrica derinlik zammu bedeli ddenmez.

Sira No 2

Poz No 15.125.1003

Tamm Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikistirma yapilmasi

Birim M3

Tarifi Kumun temin edilmesi, alana dokiilmesi, motor grevderle serilmesi. sulanmas, titregimli silindir ile tabaka tabaka sikigtinlmast i her tirlii iggilik,
malzeme ve zayiaty, is verinde yiikleme, yatay ve diisey tasima. bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve ki dahil. T m3 fiyat:
OLGU : Projesindeki dlgiilere gore hacmi hesaplanir,

Sira No 3

Poz No 15.150.1006

Tamm Beton santralinde iiretilen veya satm alinan ve beton pompasiyla basilan, C 30/37 basing dayanim simfinda, gri renkte, normal hazir
beton dikiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M3

Tarifi Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozli agrega bunkerli kompresorli ve kumanda kabini ile birlikte
bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveytr bant sistemli, geri kazanim iinitesi. agrega ve beton deneylerini
vapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet yiikleyici. katki tanks ve katki tart
bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip perivodik kalibrasyonu yapilmig beton firetim tesisi) standardina ve projesine
uygun, yikanims, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, gimento. su ve gerektizinde katki malzemesi ile C 30/37 simfinda tretilen
veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satn alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi,
isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistnl anmasi. soguktan, sicaktan ve diger dig
tesirlerden korunmasi ve bakininin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmas eneylerin yapilmasy, igin gerekli her
tiirlii iggilik, malzeme ve zayiat, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isverindeki her tirlii yatay ve digey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar,
beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, iiretildigi veya satn alindigi verden tagitlara
yitklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasi. istifi. beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullamlan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirli diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kin dahil,
yerinde dokiilmiig ve basing dayanimm C 30/37 olan gri renkte, normal hazir betonun | m*fiyat:
OLGU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplamr.
NOT:
1) Uretilen veya satn alinan betonun Gretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdipi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata
baglamadan énce idareve vermesi zorunludur, ibraz edilen belgelerin uygun oldufiunun tespit ve kullamlmasima miisaade edilmesi kaydiyla ancak.
bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve viiriirliikteki mevzuatina gore pivasa arz kogullanm da tagiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullamlmasi
miimkiin olacakur.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, iizerinde igin adi da belirtilnig olan faturalann birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi
zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli aynea ddenecektir
4) Pompa kullamimamasi halinde analizden pompa bedeli dusiilir.

Sira No 4

Poz No 15.160.1003

Tamm @ 8- @ 12 mm nerviirlii beton gelik eubugu, cubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmas

Birim TON

Sayfa 35/ 92




IMALAT YAPIM KOSULLARI

isin Adi: OZALP ILCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME i$i

Tarifi Nerviirlii beton gelik qubuunun detay projesine gére kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi. baglanniast igin demir, bagilama teli ve gerekli
her tiirli malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yitkleme, vatay ve diigey tagima, bosaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kian dahil, 1 ton fiyat:
OLCU:
1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu dlgiiliir.
2) Celik gubuklann agirhiklan asagudaki cetvelden alimr.
3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katlmaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklan hesaba esastir. Baglama teli, gelik qubuk siralan arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate alindigindan,
ayrica ddeme yapilmaz.
Cap (Q)Birim Afurhiy
mmKg/m
80,395
100,617
120,888
Sira No 5
Poz No 15.160.1004
Tamm @ 14- 0 28 mm nerviirlii beton gelik cubugu, cubuklarm kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi.
Birim TON
Tarifi Nerviirlii beton gelik qubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmast, baglanmast igin demir, baglama teli ve
werekli her tiirlii malzeme ve zayiat, ingaat verindeki yiikleme, vatay ve diigey tagima, bogaluna. iscilik. miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, |
ton fiyat:
OLCU:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu olgilir.
2) Celik qubuklarn agirhklan asafudaki cetvelden alinir,
3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katlmaz.
4) Cetveldeki (m) agurhklan hesaba esastir. Baglama teli, gelik qubuk siralar arasinda kullamlacak gelikler ve zayiat analizde dikkate ahndigindan,
aynca ddeme yapilmaz.
Cap (0)Birim Agarhgi
mmKg/m
141,208
161,578
181.998
202.466
222,984
243,551
264,168
284,834
Sira No 6
Poz No 15.180.1003
Tanmm Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kahbr yapmlmasy
Birim M2
Tarifi Proje ve sartnamesine gore: i¢ viizeyi yaglannmg 21 mm kalnhnda plywood (film kaplh) sunt tahtalardan diiz yiizeyli beton ve betonarme kalibn

vapilmasi, gerekli goriilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sokiilimesi, bu igler igin gerekli gerekli her turli malzeme ve
zayiati ile iggilik, is yerinde yatay-diisey tagima, yitkleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil. 1 m?® fiyau:

OLGU:
Kalip géren yiizler projesinden veya
edilmez. Deligin kalip tarafindaki yuziinden delik boslugu ¢ikariimaz.

crinde dlgiilerek hesaplamir, Bogluk hacmi gikanimayan imalat deliklerinin gevre kahplan olgiiye dihil

NOT:
1) Kahp iskelesi ayrica ddenir.
2) Kaliptan gikan malzeme miiteahhide aittir,
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02.01-Sihhi Tesisat

Sira No 1

Poz No 25.100.1006

Tanmm 36x44 cm Tezgah alt veya iistii oval lavabo

Birim AD

Tarifi Asagudaki cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali, bevaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte igyerinde temini,
yerine montaji. Not:Renkli sirlt seramikten kullamlmas) durumunda montajli fiyatlar % 15 anunlacak montaj bedellert artinlmadan aynen
uygulanacaktir,
Lavabolar 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Y énetmeligiine uygun . CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilimig

Sira No 2

Poz No 25.100.1010

Tamm 40x50 cm. Tezgah alti veya iistli oval lavabo

Birim AD

Tarifi Asagudaki cins ve dlgilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte igyerinde temini,
verine montaji. Not:Renkli sirh seramikten kullamlmasi durumunda montajl fiyatlar % 15 artumlacak montaj bedelleri artimimadan aynen
uygulanacaktir.
Lavabolar 305/201 1/AB Yap Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak pivasaya arz edilinig

Sira No 3

Poz No 25.100.1019

Tamm 50x60 ¢m Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinligi en az 43 cm, en fazla 49 cm olmahdir.)

Birim AD

Tarifi Asafudaki cins ve olgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlart ile birlikte. isyerinde temini, yerine
montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk igareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacakur.
Not:Renkli sirlh seramikten kullamlmasi durumunda montajh fiyatlar % 15 artinlacak montaj bedelleri artuinlimadan uygulanacaktr.

Sira No 4

Poz No 25.102.1301

Tamm Lavabo tesisat giimme tip bataryah Lsimf

Birim T

Tarifi BFT.071-000'de adi gegen lavabolar ile birlikte kullamlmak tizere piringten kromajh veya plastik esash (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik

muslugiu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sokiiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetiirli en az 16 cm. uzatma
pargah ve rozeti, piringten kromajh veya sert plastik esash TS-EN 274-1-2-3 "¢ uygun olgiide sokiilip temizlenebilen en az 80°C sicakhga ve
asitlere dayamikli 32 mm. sikigmal lavabo sifonu ve pis su borusuna bagilant adaptorii ile birlikie igyerinde temini, montaji ve igler halde
teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)

Sira No 5

Poz No 25.104.1001

Tamm Ayna takriben 40x50 cm

Birim AD

Tarifi Cam kalinhf 5 mm, ayna kenan rodajh , ayna iizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalan piring malzemeden
ve minimum 5 mikron nikel kaplamah veya paslanmaz gelikten olacakur. Ayna duvar askisi vida ve dibeller ile duvarda yerine montap. Aynalar
305/2011/AB Yap Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak . CE uygunluk isareti ile pivasaya arz edilmig olacakur.

Sira No 6

Poz No 25.104.1003

Tamm Engelli kullanimina uygun takriben $0x70 cm. ayna

Birim AD

Tarifi Cam kalinhii 5 mm, ayna kenan rodajli , ayna iizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaknr. Duvara baglant vidalar piring malzemeden
ve minimum 5 mikron nikel kaplamal veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askist vida ve diibeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak . CE uygunluk isareti ile pivasaya arz edilmig olacakur.
Avarlanabilir agih 304 kalite paslanmaz gelik gergeveli engelli avnasimin temini ve montajim vapilmasi.

Sira No 7

Poz No 25.106.1101
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Tamm Etajer sirh seramik takriben 50x10 ¢m ekstra simif

Birim AD

Tarifi Kendinden konsollu agafudaki cins ve dlgiilerde beyaz renkten etajeri: zel takoz veya dubelle ve piring tutturma vidalan ile birlikte isyerinde
temini ve yerine montaji.
Not:Renkli fayans camlagis gini kullamlmast durumunda montajh fiyatlar % 15 arttinlacak montaj bedelleri artunlmadan aynen uygulanacakuir,

Sira No 8

Poz No 25.108.1101

Tamm Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra simf sirhi seramikten alaturka hela tasi

Birim AD

Tarifi Beyaz renkte, 4 koseli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3" ¢ uygun 6 cm. koku fermetiirli 0 100 mm.lik pik sifonu ve pik ganag veya 100 mm lik
PVC'den yekpare yapilmig 80°C sicakliza ve asitlere dayamikl 6 em. koku fermetiirli alaturka hela sifonu ile birlikie isyerinde temini ve yerine
montaji: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacakur,
Not:Renkli fayans camlasnus gini kullantlmasi durumunda montajh fivatlar % 15 artunlacak montay bedellen antunlmadan aynen uygulanacakur.

Sira No 9

Poz No 25,110.1003

Tamm Alaturka hela tesisat basingh yikayicih (fliizometreli)

Birim TK

Tarifi BFT 25.108.1000'de Adi gegen hela taglan ile birlikte kullamlmak tizere
TS-366ya uygun, o 20 mm.lik piringten kromajl, kalite belgeli pres dokiim. basmgh hela yikayicil,temiz su tesisatt borusuna baglanan ve hela vb.
nin yikanmasina yarayan basingli hela yikiyictlarmi temini yerine montaji.

Sira No 10

Poz No 25.112.1101

Tanim Kendinden rezervuarh alafranga hela ve tesisan, 35 x 55 cm.

Birim TK

Tarifi Uzerine rezervuar konabilir aralikh beyaz renkte (Sirh seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tagi; en az 13 Itlik fayanstan komple rezervuan sert
plastikten oturma veri ve kapagn; 15 1t.lik piringten kromajh kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklan bakir borusu, rozetleri ve kromajh
tespit vida ve takozlan ile birlikte igyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi. Not:Renkli sirli seramik kullamlmasi durumunda montajh
fiyatlar % 15 arttimlacak montaj bedelleri arturilimadan aynen uygulanacaktir,

Sira No 11

Poz No 25.112.1103

Tanim Bedensel engelli igin, takriben 33x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarh alafranga hela ve tesisan

Birim TK

Tarifi Uzerine rezervuar konabilir araliklh beyaz renkte (Sirh seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tagi; en az 13 Itlik fayanstan komple rezervuan sert
plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 1L1ik piringten kromajh kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklan bakir borusu, rozetleri ve kromajh
tespit vida ve takozlan ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi. Not:Renkli sih seramik kullanilimas: durumunda montajh
fiyatlar % 15 artinlacak montaj bedelleri arttinlmadan aynen uygulanacakur,

Sira No 12

Poz No 25.112.1250

Tanim Cocuk kullamimina uygun rezervuarh klozet ve tesisan

Birim TK

Tarifi Takribi 30*55*30 cm olgiilerinde; en az 4 litre ile tam yikama yapabil en ve iizerine sith seramik rezervuan baglanabilen; beyaz yada renkli sirh
seramikten TS EN 997+A1 standardina uygun ve kalite belgeli klozeti; sert plastikten oturma yeri kapagu; piringten kromajh rezervuar ve taharet ara
musluklari; kademeli basmal bosaltma grubu ve su girisi alttan monte edilen doldurma grubu olan rezervuar ig takimi: plastikten taharet borusu ve
rozetleri ve klozet montaj seti ile birlikte temini; yerine montaji ve ¢ahgir halde teslimi. (Klozetler 305/2011/AB Yap Malzemeleri Yonetmeligine
uygun , CE uygunluk igareti ile olarak piyasaya arz edilmig olacakur)

Sira No 13

Poz No 25.118.1201

Tamm 1 giizlii damlalhikh eviye,paslanmaz gelik SOx100 cm

Birim AD
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Tarifi Eviyeler 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun . CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmig olacakur.

Sira No 14

Poz No 25.120.1101

Tamm Bir giizlii eviye tesisat,bataryali,piring sifonlu Lsimif

Birim AD

Tarifi B.F. 083-100; 083-200'deki bir gozlit eviyeler ile birlikte kullanilmak tizere: TS EN 200 veya TS EN 817 've uygun 15 mm.ik piringten kromajl
doner veya sabit borulu veya plastik esash (acetal copolymer'den) alite belgeli 15 mm. eviye bataryasi: sokiilip temizlenebilir tipten 6 cm. koku
fermetiirlii, duvara kadar uzatma pargali ve rozetli, 32 mm.lik siizgegli, piringten kromajl veya sert plastik esash TS-EN 274-1-2-3 "in dlgiilerine
uygun sokiiliip temizlenebilen tipten en az 800C sicakhiza dayamkli, eviye sifonu; bakalitten tapast, kromajh zingir ve babacifu ile birlikte igyerinde
temini, yerine montaji ve igler halde teslimi (pissu bogaluna borusu) fiyata dahil degildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacakur.)

Sira No 15

Poz No 25.130.1101

Tamm Kisa musluk 1/2" (siizgegli rozet dahil)

Birim AD

Tarifi Agagudaki kalite belgesini haiz anmatiirlerin igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 16

Poz No 25,135.2002

Tanim Paslanmaz ¢elik kafithk

Birim AD

Tarifi Paslanmaz gelik sacdan kaguhgm kromajl tespit vidalan ve dzel takoz veya dubellert ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaj.

Sira No 17

Poz No 25,135.2003

Tanim Engelliler igin paslanmaz gelik kagithk

Birim AD

Tarifi Paslanmaz gelik sagtan kaguthgin kromajl tespit vidalan ve ozel takoz veya dubellen ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaji

Sira No 18

Poz No 25.135.4001

Tamm Engelliler i¢in tutunma bar

Birim AD

Tarifi Paslanmaz gelik fizeri krom kaplama takriben 600mm, min © 30 mm( krom kaplama yerine puskiirtme boyal oldugu tkdirde montajh fiyatlar %

10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden adenir.)

Sira No 19

Poz No 25.135.4002

Tamm Engelliler i¢in 135 derece tutunma bhan

Birim AD

Tarifi Paslanmaz gelik iizeri krom kaplama takriben 375x 375 mm , min © 30 mm( krom kaplama yerine, piskintme boyah oldugu takdirde montajlt
fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ddenir.)

Sira No 20

Poz No 25.135.4003

Tamm Engelliler i¢in Klozet tutunma bari

Birim AD

Tarifi Paslanmaz gelik iizeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm , min © 30 mm( krom kaplama yerine, piiskirtme boyah oldugu takdirde montajh
fiyatlar % 10 eksiltilerck, montaj bedelleri eksiltilmeden ddenir.)

Sira No 21

Poz No 25.138.1022

Tamm Yer siizgeci plastikten 15x15 cm. O 50 qikish

Birim AD

Tarifi Kendinden koku fermetiirlii, 1zgarah ve temizleme tapali ver siizgecinin igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No ’22

—P
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Poz No 25.142.1104

Tamm Sofiuk su sayact o 50 mm. flangh

Birim AD

Tarifi Olgii Aletleri Yonetmeligi (2004/22/AT) gereizi CE uygunluk isaretine sahip olacakur.

Sira No 23

Poz No 25.150.1606

Tamm 20 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modiiler su deposu

Birim AD

Tarifi Tamamu Cam Elyaf Takviyeli (GRP) kompozit malzemeden . yiiksek basingta sicak presleme yontemi ile iiretilmis olmahicir. Dig takviye
|malzemeleri sicak galvaniz kapli profil , civata ve somun dan olusmalidir. Tum ig takviyelen rei ve papuglan AISI 316 paslanmaz , dikey
tagiyicilan ve ig merdiveni kendi govde malzemesinden mamul olmalidir. Depoyu olugturan taban , tavan ve yan duvarlarm tamam GRP
panellerden veya GRP plakalardan yine civatali baglanulardan olusmahidir, Montaj mahalinde hig bir sekilde kaynak islemi gerektirmeden , taban |
tavan ve yan paneller ; slikon ve EPDM kauguk contalar kullamilarak civatalar ile birlestirilmelidir. TS EN 13280 standart belgesi . TSE
Laboratuvarlarindan alinnis gida tiiziigiine uygunluk belgeleri olmahdur.
Not: Depo iizerinde takilacak giris, gikig agizlan, tagma ve blof afuzlan, adam ve bakim delikleri depo trmanma merdivenleni fiyatlara
dahildir.(Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)
- Deponun montajindan énce yerden en az 50 cm yiikseklhiginde olacak gekilde . betornarme ya da gelik kaideler hazilarlanmahidir .
- Deponun altina ayrica sicak daldinma galvaniz kaph gelik sase yapiimalidir . Sase,depoyu tagiyabilmeli ve altndaki beton/gelik kaideden
kaynaklanan 8lgii fakhiliklarini tolere edebilmelidir.
-Depo igindeki suyun %100 iint bogaltmaya uygun taban tasarmmina sahip, depo iginde dig bitkey pancller kullamlmali , biri i bitkey drenaj paneh
olmah, taban panelleri digtan civatah olmahdir .

Sira No 24

Poz No 25.160.1202

Tanim iki pompali diisey milli santrifiij pompal tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-10 m*/h, basing: 60-90 mss)

Birim AD

Tarifi Asagida belirtilen kapasite ve ozelliklerde; iizerinde pislik tutucu, gekvalf, kiiresel agma kapama vanalar, alt ve ast limitleri gerekli basiea
ayarlanabilen otomatik basing salteri (Pompa sayisina esit). su basincim gosteren manometresi, agi yitke kargt termik korumali flatorlii su seviye
salteri veya elektrotlu seviye kontrolii ile susuz ¢ahgmaya karst emnivetli, salter ve gostergelen iizerinde olan elektrik panolu paket hidrafor.
Santrifiij Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine gore kademe sayilan farkh diisey veva vatay milli, baglant flanglan olan pompaya
direkt veya ozel bir kaplin ile akuple motorun su sizdirmazhg@ mekanik salmastra ile saglannus, su talebine gore tek veya misterek olarak devreye
giren 3000d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip,
Basingh Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3 4 e uygun gelikten aimosfere kapali degisebilir membranh St. 37-2 malzemeden iiretilmig yeterli hacim ve
sayida denge tanki bulunan basingh tank, pompa-motor aym sase iizerine sabitlestirilmig. veva baglant hortumu ile irtibatlandinlmig, pasa karst
gerekli dnlemleri alinmus, tiim boru, kolektér, kablo baglantilar yapilimg TSE kalite belgeli diigey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun
komple galisir durumda isyerinde temini ve montaj.
NOT: Maksimum pompa salt sayisi: Pompa giicti 1.1 KW'a kadar 180 defa/h. 1.1 KW' tizerinde ise 40 defwh. olarak almacak.

Debi: m3/h Basing:mSS

Sira No 25

Poz No 25,175.4303

Tanim Elektrikli su isiticy 40 1t 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21)

Birim AD

Tarifi Cihazlar , 2014/35/AB Belirli Gerilim Smirlan igin Tasarlanan Elekuwikli Ekipman ile ilgili yénetmelige? uyaun olarak aretilinig, CE igaretli olarak ,
piyasaya arz edilmis olacakur. Not: Rezistans giigleri minimum degerlerdir.

Sira No 26

Poz No 25.175.4305

Tanmm Elektrikli su 1sitic1 60 1t 1800watt (TS 2212 EN 60335-2-21)

Birim AD

Tarifi Cihazlar , 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinrlan igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelie? uygun olarak retilimis, CE isaretli olarak ,
piyasaya arz edilmis olacakur. Not: Rezistans giigleri minimum degerlerdir.

Sira No 27

Poz No 25.312.2101

Tamm Havalandirma boru ve sapkasi 70 O mm (pve)

Birim AD
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Can arasinda tavandan gau Gitiisii seviyesine kadar gikanlims pissu borusuna takilmak iizere, gat ortiistinden disanya en az 0.50 m. gikacak kadar

Tarifi
boyda 12 No'lu ginko sacdan veya plastikten mamil havalandirma borusu ve sapkasimn igverinde temini ve yverine montaji.

Sira No 28

Poz No 25.312.2102

Tamm Havalandirma boru ve sapkasi 100 O mm.(pve)

Birim AD

Tarifi Can arasinda tavandan gau ortiisii seviyesine kadar gikarlimig pissu borusuna takilmak iizere, gati ortiisiinden disanya en az 0,50 m. gikacak kadar
boyda 12 No'lu ginko sacdan veya plastikten mamiil havalandirma borusu ve sapkasmmn isyerinde temini ve verine montaji.

Sira No 29

Poz No 25.600.2202

Tanmm Calisma tezgahyeviyeli,pres baskih 700 mm.eninde

Birim MT

Tarifi Tamaimi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmis, iist tabla 1.2 kalinhkia su tagmasim onleyecek sekilde, pres baski ile yekpare indirimli ve su
akigim kiivetlere yonlendirecek sekilde damlalik formu ve meyil komple pres baski ile verilmig olacakur. En az 1.0 mm. kalnhktaki pres baskih
eviyeler iist tablaya dikis kaynak teknigi ile monte edildikten sonra kaynak yerleri st tabla ile yekpare gorantii olugturacak yekilde temizlenmis
olacakur. Arka tarafinda 60 mm, sirth ve 190 cm ye kadar 4 adet. 300c¢m.ye kadar 6 adet en az iki kenan 40x40mm olan kalnhgs en az 1.2mm
Kutu veya dzel form verilmig profillerden ayakh ve sert plastik veya kaugukian imal edilmis ve profile monte edilebilen. yiikseklik ayar elemanlan
ile (rotil ayak) birlikte, eviyelerin yandan veya onden gorinmesini engelleyecek sekilde | mm. etekli tezgahin igyerinde temini ve montaji. (Eviye
Birim Fiyata dahil degildir.)

Sira No 30

Poz No 25.700.1203

Tamm Dn2530m TS EN 671-1 normlarinda tiiplii model yangin dolab

Birim AD

Tarifi Makarasi; azami 800 mm' den fazla olmayan iki gelik disk ve gap1 25 mm olan hortumlar igin asgari ¢apt 200 num’ den az olmayan ig dairevi parga

ve tamburdan meydana gelen, 97/23/EC Basingh Kaplar Yonetmeligi uygun olarak dretilmig, TS EN 671-1, TS EN 671 uygun. 305/201 1/AB
Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iretilmis, CE uygunluk igaretiyle pivasa arz edilmis Hortumu: Yuvarlak yan sert TS EN 694+ATe
uygun, hortum gapi 23 mm ve hortum uzunlugu 30 m' yi agmayan nozul veya lansi: Kapama ve piiskiirtime ve/veva fiskiye yapubilen TS EN 671-
1,671-2'ye uygun yangin vanast: elle kumandah DNSO gapinda, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259 uygun.Dolabu, biitiin yangin sbndiirme
tesisatini igine alabilecek boyutlarda, Isyerinde Givenlik Ve/Veya Saghk Isaretleri igin Asgari Kosullar Hakkindaki Direkuif ( 92/58/EEC ) inde
ongoriilen levhalardan uygun olani kullambir, Not: Tiplis Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Ky ABC tipi kuru kimyevi tozlu tipii ile birlikte
isverinde temini ve montaji.

Hortum Capi Hortum Uzunlugu
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02.02-Kalorifer Tesisati

Sira No 1

Poz No 25.202.1109

Tanim 3 atmosfer konstriiksiyon basincinda kan yakith sicak su iiretici ¢elik malzemeden (kaynakly) kalorifer kazani (240.000 keal/h) 280 kw

Birim AD

Tarifi Kat yakith: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3) Ozellikler 25.202.1000 le aymdir.
Kati yakith, onayl Projesine uygun kontritksiyon basicinda, diger dzellikleri 25.202.1000 pozuna uygun .
Q (kiigitk esittir) 500 kW | 6 Bar galigma basicina kadar : TS EN 303-5
Q> 500 kW , 5 Bar kontruksiyon basmcina kadar : TS 497
Q (kiigiik egittir) 500 kW , 5 Bar kontruksiyon basincindan biiyiikler igin - ; TS 12953-1, TS EN 12953-3
Q> 500 kW , 5 Bar kontruksiyon basmcindan biyikler igin : TS EN 12953-1, TS EN 12953-3
Q (kiigiik esittir) 500 kW , 0,5 Bar kontruksiyon basmemdan biiyiikler igin ; TS EN 12953-1. TS EN 12953-3
Q=500 kW , 0,5 Bar kontruksiyon basmeimndan biiyikler igin ;TS EN 12953-1, TS EN 12953-3
ilgili standartlara uygun olmak iizere ; Ug gegisli, ocak harig gegisler arasi boru demetli. istenen Konstritksivon basmeima gore termodinamik ve
mukavemet hesaplar yapihmig, .yukarida bahsi gegen standartlara gore kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapilan kapasite ve 1s1l
verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve 1sil verim degerleri TSE'lerdeki minimum degerlerden diisiik olmayacak ve bu degerlerden diigiik
verimli kazanlar kullamlmayacaktir. Alinan bu sonuglar projelerine yazilarak belgelendirilecektir,
Notlar:
1-a. 97/23/EC Basmgh Ekipmanlar Yonetneliginde, el ile kau yakitla beslenen ve 50 bar x litreden daha biiyik PS x 'V defieri olan, 110° C” dan
daha fazla olmayan sicaklikta sicak su iiretmesi planlanan donammlarm, bu Yonetmeligin ckinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.1, madde
3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (¢)’ de belirtilen temel gereklere; “Ismmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolin Yonetmenhigi™ ile “Sanayi
Kaynakl Hava Kirliliginin Kontroli Yonetmenligi*ne uygun olacakur.
b.) 4 kW'dan az 400 kW dan fazla olmayan sivi veya gaz yakith sicak su kazanlannda 92/42/AT Sivi Ve Gaz Yakith Yeni Sicak Su Kazanlarimn
Verimlilik Gereklerine Dair Yonetnelik ile 2009/142/ 1z Yakan Cihazlara Dair Yonetneligine, “Isinimadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin
Kontrolii Yonetmenligi™ ile “Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmenhigi“ne uypun olacaknr.
2- Kazanm imali, igyerine nakli, temel kaidesi iizerine montaji ve cahgir halde teslimi yapilacakur .
3- Ara kapasitelere ait degerler enterpolasyonla bulunacakur,

Sira No 2

Poz No 25.208.1101

Tamm Sonsuz vidah tip mekanik kiimiir anci 100 kg/h

Birim AD

Tarifi Kazanin kapasitesine uygun 6lgiide ve her titrlii komiirii sevk edebilecek tipte, onanh projesine uygun olarak 5 mm. kalnhikta gelik sacdan sicak
form verilmis veya gelik dokiimden genis hatveli vidasi, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm.lik gelik sacdan veya en az 8 mm.lik pargah
pik dokiimden dis borusu, her tiirlii kémiirii yakabilecek tipte uygun sekil ve 8lgiide pik dokim izgarasi, en az 2 mm.lik gelik sacdan 40x40x4
mm.lik kogebent demiri ile takviveli en az 0.2 m2 haznesi ve kdmiir bityiikliigii ayar tertiban, hermetik motoru, orijinal ve yeter biyikliikie
vantilatorlii; komiir ve hava miktarlanm en az 3 kademe oizerinden sevk edebilecek ayar tertibati; dogeme iizerine 250 dozlu betondan Kaide
yapilmasi, her tiirlii ufak malzeme dahil stokerin igyerinde temini ve yerine montaji,

Sira No 3

Poz No 25.225.3025

Tamm Panel radyator (tip 22) 600

Birim MT

Tarifi Yapisal konstriiksiyonu TS EN 442-1standarda uygun, 11l giiglerini onaylanmig kurulug tarafindan laboratuar raporuyla kamitlayan, su gegen
yiizeylerde TS EN 10130 standardina gore Fe P01 kalite ve minimum1, 11 mm. kalnlikta soguk ¢ekilmig sacdan imal, TS EN 442/1 standardina
pore maksimum galigma basincinin en az 1,3 kati basmgta (en az 520 kPa) test edilmis, TS EN 442/2 standardina gore test edilerek sl giigleri tespit
edilmig, inko veya demir fosfat {izerine astar boyal ve son kat elektrostatik 1oz boyal. ambalajh o adyatGr montaj elemanlan, pigor dahil
isyerinde temini ve montajr. (Tip XY, X panel sayisi. Y konvekior,)

Sira No 4

Poz No 25.230.1201

Tamm Kase tip radyatér muslugu o15 mm (1/2")

Birim AD

Tarifi TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gorecegi nitelikte radyator muslugu ve baglant rakorunun (termostath olanlar termostath kafa ve
adaptdrii baglant rakoru ile birlikte) isverinde temini ve verine montaji

Sira No 5

Poz No 25.230.4003
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Tamm 600 mm Uzunlugunda Radyatér Baglanti Borusu

Birim AD

Tarifi

Sira No 6

Poz No 25.245.1104

Tamm Kollektiir borusu o 133/4,0 mm.dikisli boru

Birim MT

Tarifi Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhinda bombeli s kaynaularak kapatulmasi, yapilacak afiz gaplanndan daha
kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretivle TSna uygun dlgiide flangh bulunan borulann
kaynanlmasina uygun gelecek sekilde diizgiin 1 kollektriin yapilmas, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler
igin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektor aitzi igin 50 em.den fazla kollektor borusu bedeli
odenmez. Fazla boy igin ilgili boru bedeli ddenir.

Sira No 7

Poz No 25.245.2001

Tanim Kollektir agzi o 15

Birim AD

Tarifi B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektor borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlamms flansh agizlarm kaynanlmasi,
iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmasi.

Sira No 8

Poz No 25.245.2006

Tamm Kollektir agzi o 50 mm

Birim AD

Tarifi B.F.T. 173-100'den izah edildii sekilde imal edilmis kollektor borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmis flangh aguzlann kaynatlmasi,
iki kat siilyen ve iki kat yajil boya ile boyanmasi,

Sira No 9

Poz No 25.245.2007

Tamm Kollektor agzi o 65 mm

Birim AD

Tarifi B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektor borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanng flangh agizlann kaynatnlmasi,
iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmasi.

Sira No 10

Poz No 25.245.2008

Tamm Kollektir agzi 0 80 mm

Birim AD

Tarifi B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektdr borusuna, projesine ve TS'e uyzun olarak hazirlannmy flangh agizlann kaynatilmasi,
iki kat siilyen ve iki kat yagili boya ile boyanmasi.

Sira No 11

Poz No 25.250.2101

Tamm Termometre, madeni, o 100 mm 120 °C

Birim AD

Tarifi Asagida belirtilen gaplarda bityiik derece balantilii madeni termo metrenin komple olarak igyerinde temini ve istenilen yere montaj.

Sira No 12

Poz No 25,250.2201

Tanim Hidrometre o 100 mm 2.22 atmosfer 25 mss

Birim AD

Tarifi Asaguda belirtilen gaplarda; skalasi kolay okunabilir biiyiik bolintilii su basmeim gosterir ibresi ve ayrica su seviyesini gosterir ayarlanabilir

kirmuzi ibresi bulunan 3 agizh muslugu ile komple hidrometrenin igverine temini ve yerine montaj.

Sira No 13

Poz No 25.255.1301

Tanim Silindirik havalandirma deposu 5 It.

Birim AD

Tarifi Uzunlugunun (L), gapinda (d), oram (L+d): 2 ile 3 arasinda olmak iizere 3 mm. sactan ug kisimlart hafif bombeli silindirik havalandirma deposunun

vapilmasi, konsollar iizerine tespiti flangh veya rakorlu olarak teghizata baglanmas, iki kat siilyen ile boyandiktan sonra izolesi (Tip resmine gore).
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02.03-Miisterek Tesisat

Sira No 1

Poz No 10.450.1201

Tamm 0 100 mm anma ¢aph koruge kanalizasyon borular (sn 8)

Birim MT

Tarifi

Sira No 2

Poz No 10.450.1202

Tamm 0 125 mm anma ¢aph koruge kanalizasyon borulari (sn §)

Birim MT

Tarifi

Sira No 3

Poz No 10.450.1203

Tanim o 150 mm anma ¢aph koruge kanalizasyon borulari (sn 8)

Birim MT

Tarifi

Sira No 4

Poz No 15.550.1201

Tamm Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (su depolary ve benzeri)
Birim KG

Tarifi Her gesit profil demirlerinden, projesine gore tek veva ¢ift tarafl takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolan ve benzeri imalitm yapilmast igin her

tiirlis malzeme ve zayian, kaynak ve atolye masraflan, isyerinde yiikleme. yatay ve diisey tagima, bosaltma. iggilik. miiteahhit genel giderleri ve
kin dahil, (bova bedeli harig) 1 kg fiyan:

OLCU: Imalitin esas aksanu, kilit, siirgi kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan dnce tartilir, atagmana kaydedilerek yerine takihr.

Biitiin imalat aym bedelle ddenir.

NOT; 1) Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasi, kilit, siirgii va da kollardan baz: aksama nikelaj yapilmast halinde 1g¢ilik ve malzeme
giderleri aynca ddenir.

2) Her tiirlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutana@i tanzimi
suretiyle ayrica ddenir.

3) Madeni aksanun (mentege, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsihin fiyata dihildir.

4)Ancak idareler liizum gordigi takdirde proje boyutlan iizerinden bitiin profillerin ve diigiim noktalan levhalanmm cetveldeki agiehklanna
nazaran tartt agichiim tahkik edebilir. Bu tart neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agurhk fazlas da 6deme yapihie. % 7 den fazla agurhk dikkate
alinmaz. Bu tart neticesinde bulunan agwhim cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imaliun idarece Kabul edilmesi sartyla tarti esas ahmr,

Sira No 5

Poz No 25,245.3105

Tamm 6 ¢ikigh mini kiiresel vanah 1" kollektir

Birim AD

Tarifi Isitma sistemlerinde, akiskanin dagutilmasi veya toplanmast igin kullamilan, piring malzemeden mamul kolektoriin (1 adet) is yerine temini ve
montajl.

Not: Kollektor, gikis bagzlantuisi @16x2mm olacak sekilde ve vanalar ile birlikie tenin edilecektir,

Sira No 6

Poz No 25.245.3110

Tamm 11 gikish mini kiiresel vanali 1"kollektir

Birim AD

Tarifi Isitma sistemlerinde, akigkanin dagiilmasi veya toplanmasi igin kullamilan, piring malzemeden mamul kolektorim (1 adet) is yerine temini ve
lI'lDl'Ha_]l.

Not: Kollektor, ¢ikig baglanus: ©@16x2mm olacak sekilde ve vanalan ile birlikte temin edilecektir

Sira No 7

Poz No 25.245.3111

Tanm 12 ¢rkagh mini kiiresel vanali 1"kollektir
Birim AD
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Tarifi Isitma sistemlerinde, akiskanm dagiulmasi veya toplanmast igin kullamlan, piring malzemeden mamul kolektoriin (1 adet) 15 yerine temini ve
montajt.
Not: Kollektor, gikis baglantisi © 16x2mm olacak sekilde ve vanalan ile birlikie temin edilecektir.

Sira No 8

Poz No 25.255.1301

Tanim Silindirik havalandiwma deposu 5 It.

Birim AD

Tarifi Uzunlugunun (L), gapinda (d), oramt (L+d): 2 ile 3 arasinda olmak iizere 3 mm. sactan ug kisimlan hafif bombeli sil k havalandirma deposunun

yapilmas, konsollar iizerine tespiti flangh veya rakorlu olarak teghizata baglanmasi, iki kat siilven ile boyandiktan sonra izolesi (Tip resmine gore)

Sira No 9

Poz No 25.300.1101/A

P Dikisli vidal ¢elik boru 1/2" 15 mm, dis cap 21,3/2,60 mansonsuz agirhk 1,22 kg/m (bina i¢inde vidah dissenmis boru montaj malzemesi
bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Vidah TS EN 10255+A1 ‘e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yap Malzemeleri Yanetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yéneimeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borularn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dogenerek. baglanularinn yapiimas. isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig
olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji,
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullamlan biitiin borulann kendi aralaninda vidah olarak baglanulannda kullantlan dirsek, manson, T. istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ekleme pargalani; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her turlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli
verlerde vana ve cihazlann flangh baglanmasi sartiyla montajh boru tutar:; kazan dairesi. tesisat Katlan ve ana dagitim mahallerindeki borulann
vogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyicr malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 "deki kay nakh imalat
pozundan aynica ddenecektir.

Sira No 10

Poz No 25.300.1104/A

Tamm Dikisli vidah celik boru 1 1/4" 32 mum, tis cap 42,4/3,20 mansonsuz agirhk 3,13 kg/m (bina icinde vidah désenmis boru montaj malzemesi
bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Vidah TS EN 10255+A1 ‘e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yanetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uypun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borularm, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantlarimn yapilmas, isgilik dahil, sillyen ve boya bedeli harig
olmak iizere isyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullamlan biitiin borulann kendi aralarinda vidal olarak baglantilarda kullamlan dirsek, mangon, T istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi: kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, mak i her tirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli
verlerde vana ve cihazlann flangh baglanmasi sartivla montajli boru tutan: kazan dairesi, tesisat katlari ve ana dagatrm mahallerindeki borulann
yvogun olarak gegtigi verlerdeki konsollarm projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyier malzemelerin bedelleri B.FT 233100 'deki kaynakh immalat
pozundan ayrica ddenecektir.

Sira No 11

Poz No 25.300.1105/A

i Dikisli vidah gelik boru 1 1/2" 40 mm, dis cap 48,3/3,20 mansonsuz agivhk 3,60 kg/m (bina iginde vidal diisenmis boru montaj malzemesi
bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Vidah TS EN 10255+A1 e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yap1 Malzemelert Yonetmehgine ve 97/23/A7 nanlar Yénetmeligine uvgun, CE Uvganluk isaretivle pivasaya arz
edilen gelik borulann, ilgili sartame ve projesine uygun nl.u.lk dogenerek, baglantlanmin vapilmasi, iggilik dahil, siilven ve boya bedeli harig
olmak iizere isyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina i¢i tesisatnda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidah olarak baglantilarinda kullamilan dirsek. mangon. T. istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli
yerlerde vana ve cihazlann flangh baglanmasi sartiyla montajl boru tutan; kazan dairesi, te: katlan ve ana d m mahallerindeki borularn
vogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 "deki kaynakl imalat
pozundan ayrica édenecektir.

Sira No 12

Poz No 25.300.1106/B
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Dikisli vidal gelik boru 2" 30 mm, dis cap 60,3/3,60 mansonsuz agirhk 5,10 kg/m (bina icinde kaynakh diisenmis boru montaj malzemesi

R bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Vidali TS EN 10255+A1 ‘e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borularin, ilgili sartmame ve projesine uygun olarak dosenerek, baglanulanmin yapilmas:, is¢ilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig
olmak Gizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fivata dahil:
Bina igi tesisatinda kullamlan biitiin borularmn kendi aralarinda vidal olarak baglantilarinda kullanilan dirsek. manson, T. istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi: kelepge. kovan, konsol. aski, kizak, makara gibi her tirli tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli
yerlerde vana ve cihazlarn flangh baglanmasi aruyla montajh boru tutan; kazan dairesi, tesisat Katlart ve ana dagutim mahallerindeki borularin
yoitun olarak gegtigi yerlerdeki konsollann projelerde belirtilmesi kaydivla, tagivicr malzemelern bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakh imalat
pozundan ayrica ddenecektir.

Sira No 13

Poz No 25.300.1107/B

Tamm Dikili vidah gelik boru 2 12" 65 mm, dis cap 76,1/3,60 mansonsuz agirhk 6,54 kg/m (bina i¢inde kaynakh diisenmis boru montaj
malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Vidah TS EN 10255+A1 ‘e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh EKipmanlar Yonetmeligi m, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borulann, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglanularimn yapilmast. is¢ilik dahil. siilyen ve boya bedeli harig
olmak iizere isyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitin borularin kendi aralarinda vidal olarak baglantulanmda kullamlan dirsek. manson, T. istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiarlit tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli
verlerde vana ve cihazlann flansh baglanmas sartryla montajli boru ttan; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitin mahallerindeki borularin
vogiun olarak gegtifii verlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyicr malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 ‘deki kaynakli imalat
pozundan ayrica ddenecektir.

Sira No 14

Poz No 25.300.1108/B

- Dikisli vidah celik boru 3" 80 mm, chs cap 88,9/4,00 mansonsuz agirhk 8,53 kg/m (bina iginde kaynakl diisenmis boru montaj malzemesi
bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Vidah TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk igaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilanmm yapilmasi. is¢ilik dabil. siilyen ve boya bedeli harig
olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatnda kullamlan biitiin borularn kendi aralarinda vidah olarak baglantilarinda kullamlan dirsck. mangon, T. istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli
verlerde vana ve cihazlarm flangh baglanmas: sartiyla montajl boru tutary; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagiim mahallerindeki borularn
vogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarm projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyicr malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 ‘deki kaynakl imalat
pozundan ayrica ddenecektir.

Sira No 15

Poz No 25.300.1402/A

Tamim Dikisli galvanizli ¢elik boru 3/4" 020 ortalama dis ¢ap 26,9/2,65 mm (bina iginde vidal digenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Dikigli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 ‘e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek. baglanularmin yapilmasi, isgilik dahil. siilven ve boya bedeli harig
olmak iizere isverinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarmda vidali olavak baglantilannda kullamilan dirsek, mangon, T, istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekh
yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sartiyla montajh boru tutar; kazan dairesi, tesisat katlar ve ana daginm mahallerindeki borularm
yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin projelerde belirtilmesi kaydiyla. tasiyicr malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakl imalat
pozundan ayrica ddenecektir.

Sira No 16

Poz No 25.300.1403/A
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Tanmm Dikisli galvanizli ¢elik boru 1" 025 ortalama dis ¢ap 33,7/3,25 mm (bina icinde vidah disenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Dikisli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun. malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basmgh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, C inluk igaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borularmn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilannin yapilmasi, is¢ilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig
olmak tizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullamlan biitiin borularin kendi aralaninda vidal olarak baglantlarinda kullanilan dirsek, mangon, T. istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ckleme pargalar; kaynak malzemesi: kelepge, kovan, konsol, aski, Kizak. makara gibi her tirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli
yerlerde vana ve cihazlann flangh baglanmasi sartiyla montajh boru tutar: kazan dairesi, tesisat Katlart ve ana dagitim mahallerindeki borularn
vogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarm projelerde belirtilmesi kavdiyla, tagiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 ‘deki kaynakl imalat
pozundan aynca ddenecektir

Sira No 17

Poz No 25.300.1404/A

Tanim Dikisli galvanizli ¢elik boru 1 1/4" 032 ortalama dis cap 42,4/3,25 mm (bina iginde vidal dissenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Dikigli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basigh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borularm, ilgili artmame ve projesine uygun olarak dégenerek, baglanulanm yapilmasi. is¢ilik dahil, siilven ve boya bedeli harig
olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fivata dahil:
Bina igi tesisatinda kullamilan biitiin borularn kendi aralarmda vidali olarak baglantilannda kullamlan dirsek. mangon, T_ istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ekleme pargalar; kaynak malzemesi; kelepge. kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak. yalmz gerekli
verlerde vana ve cihazlarn flansh baglanmas sartiyla montajl boru tutar; kazan dairesi, tesisat katlari ve ana dagitim mahallerindeki borularn
youn olarak gegtigii yerlerdeki konsollarn projelerde belirtilmesi kaydiyla. tagiyicr malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakl imalat
pozundan ayrica ddenecektir.

Sira No 18

Poz No 25.300.1405/A

Tamm Dikisli galvanizli ¢elik boru 1 172" 040 ortalama dis ¢ap 48,3/3.25 mm (bina icinde vidah diigenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Dikisli galvanizli borular, TS EN 10235+ Al ‘e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y dnetmeligine, 97/23/AT Basingh manlar Y onetmeligine uygun CE Uygunluk isaretiyle pivasaya arz
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basmgh Ekipmanlar Yéneuneligine uygun. CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borularn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglanularmim yapilmasi, isgilik dahil, stlyen ve boya bedeli harig
olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularn kendi aralannda vidah olarak baglanularinda kullamlan dirsek, mangon, T. istavroz rediiksiyon, nipel
tapa ekleme pargalar; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlil tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli
verlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmast sartiyla montajl boru tutan; kazan dairesi, tesisat katlar ve ana dagiim mahallerindeki borularin
vogun olarak gegtigi verlerdeki konsollarm projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyier malzemelerin bedelleri B F.T 233-100 ‘deki kaynakli imalat
pozundan ayrica odenecektir.

Sira No 19

Poz No 25.300.1406/A

Tamm Dikisli galvanizli ¢elik boru 2" 050 ortalama dis ¢ap 60,3/3,65 mm (bina iginde vidah dissenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi Dikisli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 ‘e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yaps Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basmgh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilen gelik borulann, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantlannm yapiimasi, isgilik dahil, sitlyen ve boya bedeli harig
olmak Gizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fivata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularn kendi aralarinda vidali olarak baglanularinda kullamlan dirsek, mangon. T. istavroz reduksiyon. nipel
tapa ckleme pargalary; kaynak malzemesi: kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli
yerlerde vana ve cihazlann flangh baglanmasi sartiyla montajh boru tutari: kazan dairesi. tesisat Katlan ve ana dagutim mahallerindeki borulann
yofun olarak gegtii yerlerdeki konsollann projelerde belirtilmesi kaydiyla, tastyier malzemelerin bedelleri B.F T 233-100 'deki kaynakh imalat
pozundan ayrica 6denecektir.

[Slm No

[20
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Poz No 25.305.2102/A

Tamm Pn 20 polipropilen 3/4" 025/4,2 mm temiz su borulan (Bina iginde fizyoterm Kaynak ve vidal olarak diisenmis polipropilen boru montaj
malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi TS EN 1SO 15874-2've uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanhndan igme suyu .borusu olarak kullamlmasinda sakinca
bulunmadifit belgelendirilmis, borularm isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglanu pargalarnin
boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
Birim Fiyata Dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borulann kendi aralarmda fizyoterm kaynakli veya vana rakor, musluk vb. gibi
malzemelerin baglantilarinda kullamlan bir tarafi kaynakl digter tarafi piring vidal olarak Kkullamilan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek
mangon, "T" istavroz, reditksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglant pargalar ile plastik ve metal kelepge, aski, kovan wibi her tiirlii tespit
malzemesi bedeli olarak montajh polipropilen boru tutary dahildir.

Sira No 21

Poz No 25.305.2103/A

Tamm Pn 20 polipropilen 1" 632/5,4 mm  temiz su borulari (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidah olarak dosenmis polipropilen boru montaj
malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi TS EN ISO 15874-2've uygun, polipropilen (PPR- C). Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanhgindan igme suyu .borusu olarak kullanilmasinda sakinca
bulunmadifin belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinast ile baglanti pargalannin
boru uglarina 260 °C sicakhkta sikilarak kaynak edilmesi.
Birim Fiyata Dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralaninda fizyoterm kaynakh veya vana, rakor. musluk vb gibi
malzemelerin baglantilarinda kullamlan bir tarafi kaynakh diger tarafi piring vidah olarak kullamlan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek
mangon, “T" istavroz, reditksivon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglant pargalan ile plastik ve metal kelepge. aski. kovan gibi her tiirlii tespit
malzemesi bedeli olarak montajh polipropilen boru tutan dahildir

Sira No 22

Poz No 25.305.2106/A

i Pn 20 polipropilen 2" 063/10,5 mm  temiz su borulart (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidah olarak dsgenmis polipropilen boru montaj
malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi TS EN ISO 15874-2've uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanhgmdan igme suyu borusu olarak kullamlmasmda sakinca
bulunmadifus belgelendirilmis, borulann isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarimn
boru uglarma 260 °C sicakhkta sikilarak kaynak edilmesi.
Birim Fiyata Dahil:
Bina igi tesisatinda kullamilan, BFT 25.305.2100°deki polipropilen borularin kendi aralarnda fizyoterm kaynakh veya vana, rakor, musluk vb. gibi
malzemelerin baglantilarinda kullamlan bir tarafi kaynakh diger tarafi piring vidah ol kullamlan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek
mangon, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal “T*, vb gibi baglant pargalar ile plastik ve metal kelepge, aski, kovan gibi her tiirlii tespit
malzemesi bedeli olarak montajh polipropilen boru tutan dahildir.

Sira No 23

Poz No 25.305.6101/A

Tunititi Sert pve plastik pis su borusu dig ¢ap 0 50-40/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesiytespit malzey ve conta
kargihiii boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularimin ig yerinde temini, gegme veya vapistirma muflu olarak yerine montaj.
Birim Fiyata Dahil:
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borularn montajinda kullamilan tiim fittings, kapak ilavesitespit malzemesi vb. ve conta karsihiin dahildir,

Sira No 24

Poz No 25.305.6102/A

T Sert pve plastik pis su borusu dig ¢apo 75-70/3,0 mm (gecme veya yapishrma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta
karsiligi boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT
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Tarifi TS EN 1329-1'¢ uygun, sert PVC plastik pis su borulannm ig yerinde temini, gegme veya yapisirma mutlu olarak yerine montaji.
Birim Fiyata Dahil:
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulan montajmda kullamlan tim fittings. kapak ilavesi tespit malzemesi vb. ve conta karsih dahildir.

Sira No 25

Poz No 25.305.6103/A

i Sert pve plastik pis su borusu dis ¢apo 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta
karsihifi boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularnmn is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine montaj.
Birim Fiyata Dabhil:
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulan montajinda kullamlan tim fittings, kapak ilavesi.tespit malzemesi vb. ve conta Karsihgi dahildir.

Sira No 26

Poz No 25.305.6104/A

aiin Sert pve plastik pis su borusu dis ¢apo 125/3,2 mm (ge¢me veya yapistrma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta
karsih@i boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi TS EN 1329-1'¢ uygun, sert PVC plastik pis su borularmm is yerinde temini, gegme veya yapisurma muflu olarak yerine montaji.
Birim Fiyata Dahil:
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borularn montajinda kullamlan tiim fittings, kapak ilavesi,iespit malzemesi vb. ve conta kargihg dahildir

Sira No 27

Poz No 25.305.8404/A

Tanim PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm (Bina i¢inde boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Tarifi ISO A Seri 5; uygulama simifi 4; 95° C sicaklik, 6 bar isletme basincinda gahigabilir, silan katkili, ¢apraz baglama yontemi ile iiretilinig, asgari %65
gapraz bag oranina sahip; polietilen (PE-Xb) borularin gerekli testlerinin yapilarak, projesine uygun olimak iizere i5 verinde temini ve montajt.
Birim Fiyata Dahil:
Bina iginde montajinda gereken, tiim baglant elemanlar, tespit malzemeleri. tiim flang ve conta kargith dahildir.

Sira No 28

Poz No 25.305.8500

Tanim 016- ©17 gaplarinda PE-Xa ve PE-Xb borularda kullamlan spiral koruyucu Kilifin igyerinde temini ve montaji,

Birim MT

Tarifi

Sira No 29

Poz No 25.320.2102

Tamm Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T, F, E.) contal, 20 O mm, 3/4" tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148)

Birim AD

Tarifi 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanh, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidah, wafer. lug
veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 30

Poz No 25.320.2103

Tamm Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contal, 25 O mm, 1" tam gegisli, vidah Kiiresel vana (TS 3148)

Birim AD

Tarifi 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanly, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidal, wafer, lug
veya flansh, gegige bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalann i verinde temini ve yverine montaji.

Sira No 31

Poz No 25.320.2105
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Tanim Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contal, 40 0 mm, 1 172" tam gegisli, vidah Kiivesel vana (TS 3148)

Birim AD

Tarifi 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y énetmeligine uygun. piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidal, wafer, lug
veya flangh, gegise bir kitre ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli kiiresel vanalarn is yerinde temini ve yerine montajt.

Sira No 32

Poz No 25.320,2106

Tanim Piring, preste imal edilmiy teflon, (P. T. F. E.) contal, 50 0 mm, 2" tam gegisli, vidal kiivesel vana (TS 3148)

Birim AD

Tarifi 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikien, vidal, wafer, lug
veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agihp kapama diizenli kiiresel vanalanin is yerinde temini ve yerine montaji

Sira No 33

Poz No 25.320.2302

e 50 O mm PN 10-16, Givdesi pik dékiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecishi, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli
contal, iki parcah, flansh kiiresel vana

Birim AD

Tarifi 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y énetmeliine uygun, piringten kesici elemanh, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidah, wafer, lug

veya flangly, gegige bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarm is yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 34

Poz No 25.320.2303

Tamm 65 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, Kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli

" contaly, iki parcal, flansh kiiresel vana

Birim AD

Tarifi 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y énetmeligine uygun, piringten kesici elemanli. pik karbonlu gelik veya paslanmag gelikten. vidali, wafer, lug
veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montajr.

Sira No 35

Poz No 25.320.2304

Thdiim 80 © mm PN 10-16, Givdesi pik dikiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz ¢elikten veya teflon tabak yay takviyeli

2 contaly, iki parcah, flansh kiiresel vana

Birim AD

Tarifi 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidah, wafer, lug
veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarn is yerinde temini ve yerine montaji

Sira No 36

Poz No 25,325.1205

Tamm Pislik tutucu,pn 16,( buhartsu igin,pik dik.)o 40 mm, Vidah veya Flansh

Birim AD

Tarifi Sivi, buhar ve gaz donammina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakhfuna tabi olarak govdest piring, bronz, sfero, dokme demir veya gelikten,
i¢ siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci kolayca sokiilip temizlenebilen, flangh veya vidah pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine
montajt.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den bitviik pargalan gegirmeyen.
DN 50 ye kadar 700 um (0,7 mim)'den bilyitk pargalan gegirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den biiyiik pargalan geginneyecek
sekilde segilecektir

Sira No 37

Poz No 25.325.1206

Tamim Pislik tutucu,pn 16,( buhar+tsu icin,pik dék.)o 50 mm, Vidal veya Flansh

Birim AD
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a tabi olarak govdesi piring. bronz. sfero. dokme demir veya gelikien,

Tarifi Sivi, buhar ve gaz donammina monte edilecek, akigkann basimg ve sicakl
ig siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, Rangh veya vidah pislik wtueunun is yerinde temini ve yerine
montajt.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 um (0,5 mm)'den biiyiik pargalan gegirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm)'den bityiik pargalan gegirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den biiyiik paralan gegirmeyecek
sekilde segilecektir

Sira No 38

Poz No 25.325.2105

Tamm Geri tepme ventili, piring,pres dikiim,vidah. o 40mm, 1 1/2"

Birim AD

Tarifi Sicak veya soguk su tesisatinda kullamilacak, piring pres dokim veya dokum govdeli, yatay veya dik konumlarda gahgabilen, menteseli yada
oturmalt
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin ig yerinde temini ve yerine montajt

Sira No 39

Poz No 25.325.2106

Tamm Geri tepme ventili, piring,pres dikiim,vidalh. o S0mm, 2"

Birim AD

Tarifi Sicak veya sofuk su tesisatinda kullamlacak, piring pres dokiim veya dokiim govdeli, yatay veya dik konumlarda gahgabilen. menteseli yada
oturmal
klapeli veya bilyeli sizdinmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 40

Poz No 25.325.2206

Tamm 050 mm (2") Vidah veya Flansh Geri Tepme Ventilleri

Birim AD

Tarifi Sicak veya soguk su tesisatinda kullamlacak, piring pres dokiim veya dokiim govdeli, vatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli yada
oturmaly
klapeli veya bilyeli sizdinmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 41

Poz No 25,340.1201

Tamm Otomatik hava atma cihazi (su i¢in)o 15 mm, 1/2"

Birim AD

Tarifi Sivi dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlan atmak igin monte edilecek, uygun kapasitede, ¢aligma basing ve sicakhiina tabi olarak bronz,
dokme demir piring veya gelikten mamiil, paslanmaz gelikten samandirah veya termostath cihazin igyerinde temini, yerine montaji ve igler halde
teslimi.

Sira No 42

Poz No 25.350.3008

Tanim Degisken devirli ( frekans konvertiirlii )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (12-20) m3/h (5 - 10) mss

Birim AD
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imsiz ve triinlere entegre salmastrasiz

Tarifi Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalaninin Bilim.Sanayi ve Teknoloji Bakanh@inin "Bag
devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi"” ne gore EEI70.23 enerji verim indeksine sahip PN 10 basing simfinda. motoru
blokaj , agin zorlanma ve isimalara kars: kendinden korumali, frekans konvertarlii ?p-¢ ve 7p-V kontrol modlanna uygun basma yitksekligi ve
anlik giig titketimi igletim ve anza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin tizerinden goriintilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0.5 m
araliklarla basma yiiksekligini ayarlama imkanina sahip otomatik regilasyon diizeninde ¢ahsabilen sistemde kullamlacak frekans invertorlii islak
rotorlu sirkiilasyon pompalannin govde malzemesi asgari TS 552 EN156 1/ENGIL 200 (GG20 ), ya aklan metal emdirilmig karbon, garki
paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartma uygun bir malzemeden yapilmig olup pompa
izolasyon simifi en az [P43 , motor koruma simifi en az F simfi . gahgma sicakhi sicak su sirkillasyon pompalarn simfi TFOS¢ gore -10°C / +120°C
aralizinda galigabilen 1slak rotorlu sirkiilasyon pompasimn igyerinde temini ve gahsir halde yerine montaji.
NOT:
1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayh uygulama projesinde belirtilen  noktasal defierler dikkate almacakur.
2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklagik malivete esas pompa galigma alanlarim belirtmektedir.

Debi Basinc
m3/h mSS

Sira No 43

Poz No 25,360.1301

Tanim Debisi 5.0-10 m3/h, basiner 5.0-10 mss parcalayicr bigakh dalgig tip su pompasy

Birim AD

Tarifi TS 12599 Standardinda, diigey milli sicaklik sensorii vasitasiyla asin 1smmaya karsi motora yerlegtirilen nem sensorii ile su kagaklarina kargt
korumali, 0°C ile 400C ortam sicakhginda, iginde kat madde ve kisa lifli partikil bulunan gok kirli ve fosseptik karigng sularin
basinglandinlmasinda kullamilan, tamamen suyun iginde gahisabilen, kendinden flatorlii veya flatdrsiiz, kompakt, portatif, elle tagmabilir veya
Kilavuz halat sistemli (pargalayici bigakl), govdesi GG 25 pik dokiim. motor mili paslanmaz gelik, motor ve pompa tarafi mekanik salmastra
kullamilarak tecrit edilmis, motor sargist agirt isinmaya dayamikh yeterli bir soputma dilzenine sahip ve gerektiginde yeniden sanlabilen, 1P 68
koruma simifinda (pargalayici gark gok sert paslanmaz gelikten iivetilmis ve gerektifiinde degistiilebilen), tizevinde kontrol panosu bulunan, a
10 m. elektrik kablosu iizerine takilims, elektrik kablo baglantist tam sizdimazhik sagilayan, kablo kesilmesi durumundaki govde igerisine su girigini
engelleyecek sekilde dizayn edilmig, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayag, karst flangi, yataklama borularmin tespit
konsolu, sabit tip-kilavuz halath olanlarda kilavuz halat kaldirma sistemi, AISI 316 taguna zinciri, diger montaj elemanlar, 10m elekrik kablosu
dahil 1SO 9001 kalite giivence belgesine sahip (pargalayici bigakh) dalg tip pis su pompasin igyerinde temini ve montajy, (elektrik tesisati:
elektrik tesisat birim fiyatlanndan ddenecektir.)
Debisi m3/h Basinci mSS

Sira No 44

Poz No 25.365.1101

Tanim Siilyen boyayla boru boyanmasi o 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") aras (2") dahil

Birim MT

Tarifi Boru boyanmasi, siilyen boyayla

Sira No 45

Poz No 25.365.1102

Tamm Siilyen boyayla boru boyanmasi o 50 mm - 100 mm, (2" - 4"') arasi (4"') dahil

Birim MT

Tarifi Boru boyanmasi, siilyen boyayla

Sira No 40

Poz No 25.365.1201

Tanim Yagh boya ile boru boyanmasi o 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arasi (2") dahil

Birim MT

Tarifi Serbest borularin iki kat sicakhga dayanikl yagh boya ile boyanmasi.

Sira No 47

Poz No 25.400.1021

Tanmm 5,0 cm Kkalinhkea tas yiinii levha teknik yalinm malzemesi kullamlarak, tizeri aliin um kaplamalisi yahtnn
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Birim M2

Tarifi Depo. sac vb. gibi diiz viizeylerin pasinm temizlenmesini ve iki kat siilyen ile boyanmasi miiteakip, silte tipt rabitz telli 90 kg/m3 yogunlugundaki
tas yiin silte veya 70 kg/m3 yogunlugundaki tag yini levha teknik yahtm malzemesi ile valitim; 200 mm. veya daha biyiik gaph cihazlarda
muhakkak mesafe tutucularimin kullanilmasi; muayeneden gegirilmesi, sart olan basmgh kap ve cihazlarda. mesafe tutuculann Kay nak ile tespiti:
capt | m.'ye kadar olan tesislerde mesafe tutuculann 20x2 mm 'lik lamadan; gaplart Tm.'den biiyiik tesislerde mesafe wivenlarm 2053 mm/'lik
lamadan kivrilmak sureti ile yapilmasi; 1s1 koprilerine mani olmak maksads ile mesafe tutucu kollar ile dig gember arasma ve dig gember ile
kaplama saci arasina en az 5 mm. kalinlikta 1s1 kopriilerini 6nleyici tabaka konmasi. ¢ok biiviik gaph tanklarin etrafim saran mesafe tutuculann dig
cemberlerinde genlesmelere karst genlesme araliklan birakilmasi; yahtim gevre uzunlugu 300 mm.'den bityuk oldugunda 0.8 mm.: 300 mm.'den
kiigiik oldugunda 0,6 mm, kalinlikta aliminyumu, yahum iizerine ek yerleri en az 5 em. ve birbiri iizerindeki ekleri ise, en az 5 cm. olacak sekilde
kaplanmas, aliiminyum koruyucularm her pargasina. enine ve boyuna kordon yapilmasi; monte edildikten sonra sokiilmeyecek olanlarm pergin;
sokiilme ihtimali olanlarin ise; alagimh ve paslanmaz plastik/neopren contah civatalar ile her 10 emv'de bir tespiti: aliminyum Koruyucunun son
buldugu verlere 2 veya daha gok parcali ve dis gevresine kordon gekilmek suretiyle dayamklihii arttinilmg olan levhalarm yapilmasi. 10" ‘den
bilyiik borularn projesine uygun kalnlikta tag yinii silte ile yahilmasi ve boyuna ek yerlerinin 1.2 mm kalnh slanmaz gelik tel ile dikilmesi,
her 30 cm'de bir 1,2 mm kalmlikta paslanmaz gelik telle baglanmast, dis gapr 300 mm'yi agan yalitim uygulamalannda yahtim en st katmanma
enine baglant teli yerine her 30 cm'de bir en az 13 mm geniglikte ve 0.5 mm kalinhka paslanmaz gelik veya aliminyum banttan baglant yapilmasi
ve {istiiniin aliiminyum ile kaplanmasi ve her 20 cm'de bir plastik/neopren contali vidalar veya her 30 em'de bir en az 13 mm geniglikte ve 0,5 mm
kalinlikta paslanmaz gelik veya aliiminyum bant ile tespit edilmesi. () Ist ve ses yalitiminda 125 kg/m3 vopunlugiundaki telli tas yiinii silte
kullamldiginda ayrica montajh birim fiyat % 45, 110 kg/m3 yogunlugundaki tag yiini levha kullamldizinda %6 60 aruir /|
Not:(Yogunlugu 70-80 kg/m3 olan tas yiinii telli silte tipi malzeme 151 ve ses yahtmmda kullamlmayacaktir.) (Birnm fyata sitlyen boya dahil
degildir.)
Camyiinii ve Tas yiinii prefabrik boru yaliim malzemeleri kullamimadiginda, rabitz teline dikili tag yiing silte 90 kg/m? nluktan, tag yi
levha 70 kg/m? yogunluktan asagi olmayacaktir. Tag yiini silte ve levhalann ierdigi klor miktari < 10 ppm olmahdie. NOT: (2500C"nin iizerindeki
sicakliklarda 6500C"ye kadar tas yiinii prefabrik boru kullamlacakur.)

Sira No 48

Poz No 25.400.2537

Tamm (2 1/2") dig cap:76 © mm et:30 mm cam yiinii esash aliiminfolyo kaph prefab.boru yahtmi (TS EN [4303)

Birim MT

Tarifi 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile pivasaya arz edilmis olacakur. Yahtlacak borunun korozyona
karst korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dig gapmna uygun olars segilmis. bovuna kendinden yapiskanh bindirme payh
aliminyum folyo kaph camytinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yaliilmasi ve enine ek inin kendinden yapiskanh aliiminyum folyo bant
ile sizdinmaz bir sekilde yapistinlmasi.(Soguk akiskanl tesisatlarda aliminyum folyo kaph prefabrik boru izolasyonu kullamlmahidir.)
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Sira No 49

Poz No 25.400.2544

Tamm (3") dis cap:89 © mm et:30 mm cam yiinii esash aliimn.folyo kaph prefab.boru yahtm (TS EN 14303)

Birim MT

Tarifi 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig olacakur. Yahulacak borunun korozyona
kars: korunmast amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dig capina uygun olarak segilmig, boyuna kendinden yapiskanl bindirme payh
aliiminyum folyo kapli camyiinii prefabrik boru yalhitim malzemesi ile yahtilmas: ve enine ¢ in kendinden yapiskanh aliiminyum folyo bant
ile sizdimaz bir gekilde yapistinlmasi.(Sofwk akigkanh tesisatlarda aliiminyum folyo kaph prefabrik boru izolasyonu kullamlmalidir. )
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.hi

Sira No 50

Poz No 25.400.2551

Tamm (4") i ¢ap:114 © mm et:30 mm cam yiinii esash alimin.folyo kaph prefab.boru yalitin (TS EN 14303)

Birim MT

Tarifi 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uyvgunluk isareti ile pivasaya arz edilmis olacakur. Yahtilacak borunun korozyona
karst korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmas ardindan dis gapma uygun olarak segilmis. boyuna kendinden yapiskanh bindirme payh
aliiminyum folyo kaph camyiinii prefabrik boru yalum malzemesi ile yalinlmasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapiskanh aliminyum folyo bant
ile sizdinmaz bir sekilde yapisunlmasi.(Soguk akiskanl tesisatlarda aliminyum folyo kaph prefabrik boru izolasyonu kullamimahdir. )
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir,

Sira No 51

Poz No 25.,400.2557

Tamm (5") dhg ¢ap:140 O mm e:30 mm cam yiinii esash aliimm.folyo kaph prefab.boru yalinnn (TS EN 14303)

Birim MT

Sayfa 54 /92




isin Adi: OZALP iLCESi 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME isi

IMALAT YAPIM KOSULLARI

Tarifi

305/201 1/AB Yap: Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isarett ile piyasaya arz edilmis olacakur. Yahtlacak borunun korozyona
kars: korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmas ardindan dig gapma uygun olarak segilinis. boyuna kendinden yapiskanh bindirme payh
aliiminyum folyo kapl camyiing prefabrik boru yahtim malzemesi ile yalinlmasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanh aliminyum folyo bant
ile sizdirmaz bir sekilde yapistinlmasi.(Soguk akiskanl tesisatlarda aliminyum folyo kaph prefabrik boru izolasyonu kullamlmalidir.)

-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.
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02.04-Havalandirma Tesisati

Sira No 1

Poz No 25,450.5107

Tamm Kanal tipi aspiratér 1000 m3/h

Birim AD

Tarifi Iki kanal arasina montaji vapilabilen, gévdesi galvanizli gelik sacdan veya elektrostatik oz boya ile boyanmms, elektrik baglanulan fabrikada
yapilmig, motoru ve elektrik baglanti kutusu en az 1P 44 koruma simfinda olacakur. Kanatlar geriye veya dne egik tipte, rulmanlar dmir boyu
bakim gerektirmeyen tipte olacaktir. Fan govdesi, titresim tutucu takozlar iizerine monte edilecek. fan gikis agzinda koruyucu tel kafes bulunacakur,
Aksiyel fanh hiz kontrollii yapilarak fan devri degistirilebilir, Fan motorlar iizerinde s 't termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratoriin
temini, montajt her tiirlii isgilik dahil ¢ahsir durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa degerlerindeki hava debisi esas alinacakuir.)

Sira No 2

Poz No 25.450.5109

Tamm Kanal tipi aspiratér 1500 m3/h

Birim AD

1ki kanal arasma montaji yvapilabilen, govdesi galvanizli gelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmis. elekrik baglantlan fabrikada
yapilimg, motoru ve elektrik baglanti kutusu en az IP 44 koruma simfinda olacaktir. Kanatlar geriye veya dne ek tipte, rulmanlar 6miir boyu
bakim gerektirmeyen tipte olacaktir. Fan govdesi, titregim tutucu takozlar lizerine monte edilecek, fan ¢ikis aizinda koruyucu tel kafes bulunacakur.
Aksiyel fanli iz kontrollit yapilarak fan devri degigtirilebiliv, Fan motorlan tizerinde standart termik koruma bulunan Kanal tipt aspiral
temini, montaji her tirlii isgilik dahil galisir durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa degerlerindeki hava debisi esas alinacakuir,)

Sira No 3

Poz No 25.452.1101

Tanmm Duman anm fam 10,000 m3/h (ts en 12101 £200)

Birim AD

Tarifi 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle pivasa arz edilmis. Can tipi. tek kademeli, tek
yonlii, giici yaklastk 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakimdan dengelenmis rulmanh veya kaymali yatakli rotorlu, trifaze
akimla isler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayist ile tahrik edilen kayis germe tertibath aksival duman atm fanimin: igyerinde temin
edilmesi, titresim izolesi ile gase veya beton kaide tizerinde montaji, kanallara esnek (flexible) ilavelerle baglanmast sac kisimlann tamani DKP sac
ile yapilip igi digi 6nce antipas boya ile iki kat, gorillen kisimlann sicaga dayanikh tabanca boya ile iki kat boyanmasi (Elekuik tesisat ve motoru,
hitcreli yapildigi takdirde hiicre bedeli ve beton kaidesi ilili birim fiyatlanndan ayrica ddenecektir.) (Ara degerlere ait bivim fivatlar
enterpolasyonla bulunur). (Titresim dnleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarma dahil.)

Sira No 4

Poz No 25.467.1102

Tamm 1000 m3/h tavan tipi s geri kazanunh havalandirma cihazlan

X Birim AD

ig ortamdaki kirli havay: dig ortama bir fan yardimi ile atan, yerine disandan filtrelenmig taze havayr ayn bir fan vardinn ile alan ve dis ortama

ri kazanmm eganjorii vasitas: ile taze havaya aktaran, Taze hava ve 1St

atilan havanin enerjisini igerisinde bulunan Aliminyum plakali s
fanlan ve filtreleri. 151 peri ke
olacak, Isi geri kazamim eganjorleri TS EN 308 standartlarina uygun olarak sertif

zanim esanjoril kopakt yapida bir kasa igerisinde toplanimis olacakur. Egzost ve taze hava fanlan, ve cihaz CE igaretli
andirlmig olacakur, Cihazlarda kullamilan fitreler TS EN 1SO
Tavan tipi 1s1 geri kazamm cihazlan Bin

ayiplart 30 Pa’t gegmeyecektir. Enerji

ara gore, TS EN308 standardina uygun yapilacak dlgiimlerde minimum

16890 standardina gore G3 ve tizeri simfta basing

performans: Yénetmeligi'nin 17. Madde 10. Boliimiinde agiklanan husus]
%350 verim deerini saglayacak ve cihazlann gegis mevsimlerinde enerji ekonomisi sag
sicakhifina gore gahgan by-pass diizenegine sahip olacaktir, By-pass damperi cihaz kapal konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak

binaya istenmeyen hava akisini engelleyecek sekilde bir motor tarafindan tahrik edilmis olacakur. Cihazlar yogugma olasihiing, 151 kagaguna ve ses
olusumuna kars1 iglerinden izole edilmis olmalidir. 1zole malzemesi cihazin kasasina, kendinden sokiilmeyecek gekilde baglaning veya izolasyonu

lamak igin, 1¢ ortam, dig ortam ve kullamemn ayar

iginde gift cidarh olmalidir. Donma termostath korumasi olan cihazin, kumanda paneli ile birlikie yerine montaji yapilacakur. (Cihaz
kapasitelerinde 150 pa degerlerindeki hava debisi esas almacakur.)

Sira No 5

Poz No 25.470.1101

Tamm En genis kenar 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli sa¢tan dikdiortgen hava kanah yapilmast
Birim M2
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Tarifi Dikdortgen kesitli havalandima kanallar, bu is igin imal edilmis otomatik makinalarda aretilecek, kendinden flansh yada kendinden mastikli
flanslar ile, kose pargalarimin mastiklenerek monte edilmesi kendinden yapiskanh neopren contanmn {lans yanal kesiti boyunca yerlestirilmesi, G
Klips veya 140 mm metal sikistima pargalan kullamilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullamlacak Galvanizli daki kalimhklarda ve
TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/im? Cinko Kaph Sacdan olacakur. Kanallar Enerji Performansi yonetmeligine ve TS-EN 1507
standartina uygun sizdinmazhik temin etmek amat ile tasanmenn projede belirttigi basing simifina gore sizdiwmazhk testine tabi turulacakur,
Keskin doniislerde dirsek pargalanna igten egirisel kanatlar ( vane ) konmasi, cihazlara ve apareylere baglanularda esnek baglant pargalan
konulmasi, bilciimle birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla genislikieki kanallarda askr ve tespit igin uygun dlg
profiller kullamilarak, profil ile kanal arasina konulacak titresim engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidal aski gubuklar ile tavan veya
duvara tespit edilecektir.

Sira No 6

Poz No 25.470.5101

Tamm Aliiminyumdan yari esnek hava Kanallar

Birim M2

Tarifi En az 90 mikron kalinhguinda alagimli aliminyum seritlerin Ondiile edilerek birbirine kenetlenmesi ile iretilen -30 ile 4250 °C arasmdaki
|sicakliklarda kullamlabilen azami +2000 pa kullanum basincina mukavim, iginden en fazla 25 m/s luzla hava gegebilen. 151 yalitimsiz yart esnek
hava kanalimin temini ve montaji .

Sira No 7

Poz No 25.475.1102

Tamm Dagitict menfez ¢ift sira kanath 501-1000 em2

Birim AD

Tarifi Aliimiinyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, ¢ift sira hareketli kanath. istenilen renkte boyah. avar tertiban, sizdirmazhk malzemeleri ile
birlikte galigir halde teslimi.il.

Sira No 8

Poz No 25.475.1202

Tamim Toplayict menfez tek sira kanath 501-1000 cm2

Birim AD

Tarifi Aliimiinyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanath, istenilen renkte boyal, ayar tertibat, sizdirmazhik malzemeleri ile
birlikte ,yerine montaji yapihp gahigir halde teslimi .

Sira No 9

Poz No 25.475.1204

Tamm Toplayicr menfez tek sira Kanath 1601-2500 ¢em2

Birim AD

Tarifi Aliimiinyumdan imal edilmis. en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanath, istenilen renkte boyah, ayar tertibat, sizdiwmazhk malzemelen ile
birlikte ,yerine montaj yapihp gahgir halde teslimi .

Sira No 10

Poz No 25.475.6202

Tamm Menfez damper: 501-1000 em2

Birim AD

Tarifi BFT 267-100 ve 267-200'deki menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak tizere 1akilacak digardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir

damperin temini, yerine montaji

Sira No 11

Poz No 25.475.6501

Tamm O 100 mm gemici tip anemostat

Birim AD

Tarifi Banyo ve W.C. Hava emigleri igin , aluminyum veya DKP sacdan sivama yontemi ile imal edilmig firin boyali olan | gemici tipi anemostatlann is
yerinde temini, her tiirlii montaj malzemesi dahil olmak iizere usuliine uygun olarak montaji ve ¢ahgir durumda teslhimi.

Sira No 12

Poz No 25.475.8102

Tamm Panjur (aliiminyumdan)

Birim M2

Tarifi Menfezlere takilmak iizere, onanh detay resmine gore imali. gergevesi, boyast, montaji, vb. teferruan dahil, tam ve tekmil.
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Sira No 1

Poz No 35.160.6102

Tanim Bos boru digemesi (26-32 mm) PVC

Birim MT

Tarifi Olgii: Boru boyu olgiiliir.

Sira No 2

Poz No 35.185.1261

Tamm Etang start-stop butonu temini ve montaji

Birim AD

Tarifi

Sira No 3

Poz No 35.190.1301

Tanim En az 20 x 12 mm (tek biilmeli) PVC Kablo Kanal

Birim MT

Tarifi Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasimmasinda kullamlmak tizere tasarlanmig, TS EN S0085-1. TS EN 50085-2-1,
standartlarma uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis. mekanik darbelere dayanikh,
kendiliinden sénen PVC atmosferik ve UV iginlarina dayanikh, IP 40 koruma simfli, CE uygunluk igareti ile piy z edilmig Auk Elekuikli
Ve Elektronik Egyalarin Kontrolii (RoHS) vonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakhginda gahgabilen. diclekuik akim 260 kW/em' ye
dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve iistiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullamilan ig kose, dig koge ve
dirsek aksesuarlan menteseli tip ve hareketli olan. Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagimis dikey ve yatay montaj delikleri
bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, Ig kose,dis kose.dirsek sonlandirma,T dirsek ve gergeveler
gibi her tiirlii baglant elemanlar dahil isler halde teslimi.

Sira No 4

Poz No 35.190.1701

Tamm Toprakh priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)

Birim AD

Tarifi Sebeke ve UPS toprakh prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, gocuk emniyeti korumah, 1P 20

koruma sifli, prizler arasi birlestinme barasi ile baral baglanti uygulamas yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, TS68A ve TS68B baglanu
tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayh toz koruma kapakl, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yayh toz koruma kapakl,
iizerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakh yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 VO) malzemeden mamul (tmakh veya Kizakl tip)
prizlerin temini, igyerine nakli, montaji, kablo baglantilanmin yapilmasi, her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teslimi Priz montaj seti ve
gergeve fivatlan birim fiyata dahil edilmigtir.)

Sira No 5

Poz No 35.190.1704

Tamm Data prizi cat Se veya cat 6¢ rj-45 (8 kontakl) (22,5 x 45 mm)

Birim AD

Tarifi Sebeke ve UPS toprakh prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardia uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli. gocuk emmiyeti korumal, 1P 20
koruma simfl, prizler arasi birlegtinme barast ile barali bagtlanti uygulamasi yapilabilen, Data prizlert R1-45 upinde, TS68A ve T368B baglanu
tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayh toz koruma kapakh, Telelon prizleri RJ-1 Iveya RI-12 tipinde. yayl toz koruma kapakh,
iizerlerinde etiketleme igin seffal’ muhafaza kapakh yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (irnakh veya kizakli tip)
prizlerin temini, isyerine nakli, montaj, kablo baglantlarimn yapilmasi, her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teslimi.Priz montaj seti ve
gergeve fiyatlan binm fiyata dalil edilimstir.)

Sira No 6

Poz No 35.400.2006

Tanim Cagn /reset iinitesi

Birim AD

Tarifi Hasta yatakbag: iinitelerine monte edilen, hemsire ve doktor ¢agn reset butonu ve uyan lambalanndan olugan iimtenin. isyerinde temini, hernevi
malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.

Sira No 7

Poz No 35.400.2008

Tanmm We/banyo acil ipli ¢agri butonu

Birim AD
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lii sicim ve ucundaki ¢gekme

Tarifi Nem ve toza kargt korumali, gagri, reset but onu, uyari lambast bulunan modiil ve bundan sarkan naylon ¢
halkasindan olugan iinitenin isyerinde temini, hemnevi malzeme ve igqilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 8

Poz No 35.400.2009

Tamm Kap iistii ikaz lambas

Birim AD

Tarifi Hasta odalan kapist iistiinde kullamlan 12V veya 24V DC gerilimle gahsan kimuzs yesil renkte. g8 dagiuma dzelligi yilksek van saydam flexiglas
kapakli lambanin isyerinde temini. hemevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

Sira No 9

Poz No 35.405.1030

Tamm Sinyal saati ve montaji

Birim AD

Tarifi Teknik sartnamesinde yazih dzellikte geregi kadar tali saati idare edebilecek giigte ana saat temini. yerine montaji, her nevi ufak malzeme ve iggilik
dahil igler halde teslim etmek sarti ile

Sira No 10

Poz No 35.410.1101

Tamm 1 gevrimli, 12 bilgeli adresli yangin alarm santrah 127 adres kapasiteli, 12 yangin biilgesi giistergeli.

Birim AD

Tarifi Adreslenebilir duman, 151, gaz ve sicaklik dedektorleri, adreslenebiliv dahili ve harici tp yangm thbar butonlan. giis gikig arabirim tiniteleri, kisa
devre izolatdrleri ve adreslenebilir sesli ve 151kl alarm cihazlarnin baglantisina uygun olan, modiiler vapih. mikroiglemeih, biyiik daginlmsg
sistemlerde en az 32 adet adresli yangin alarm santrahi network sistemi ile birbirine baglanabilen, diger bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle
haberlegme yapabilmesi igin, Modbus, Bacnet veya kabul géren difier haberlegme modiliini destekleyen, tim adresli cihazlara kullanicr tarafindan
farkh olay tiirleri (yangin, hata, giivenlik, alann, bilgi vb.) tammlanabilen, sistemin kurulu oldugu mahal ve yangin senaryolar inda tam uyum
saglanabilen, sisteme sonradan cihaz ilavesi yapilabilen ve bu durum mevcut lokal adresleme diizenini bozmayacak nitelikie olan, santral yazilum
Tiirkge ve Ingilizce olabilecek, santral 6n yiizii vazilim meniisii ise Tiirkge olacaktir, En az 4 adet programlanabilir seshi alarm qikisi ve itfaiyeye
yada uzaktaki bir yangin miicadele merkezine yada bir gozlem istasyonuna sinyalizasyon igin dzel, denetlenen, alarm ve arza gikiglan bulunan,
uzaktan erigim igin RS haberlesme modiilii, LAN, WAN ve internet iizerinden uzaktan erigimi igin TCP/IP (IPv4 ve [Pv6 ile uyumlu) haberlesme
modiiliinii destekleyen, santral iizerine takilabilen veya ara modiiller vasitasiyla harici olarak santrale entegre edilebilen GPRS haberlesme modiili
sayesinde; olay aninda, santral tarafindan hafizada tutulan “tarih, saat, olay t mahal bilgisi vs.” den olusan olay kayit bilgisini 6nceden
belirlenmis cep telefonu numarasina (SMS) gonderebilen, gece ve giindiiz saatlerinde farkh galigma programlarn uygulanabilen, ¢ok diigiik
yogunluktaki duman meveudiyetinde duruma santraldan erken miidahale edilebilimest (se m galmadan yangima midahale edilimesi) igin 6n-
alarm fonksiyonu olan, meveut anons sistemi ile entegre olabilecek ve aradaki baglantida meydana gelebilecek hata ve anza bilgileri santral
iizerinden izlenebilecek, kapali devre televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu kapsaminda: kamera kayit cihazima programlanabilir alarm role
gikist verebilecek ve bu sekilde yangmn olan mahallin kamerasi otomatik segilebilecek, santral tarafindan dedekiorler siirekli olarak Kirlenme diizeyi
yoniinden kontrol edilecek ve kirlenme tesbit edildiginde “Servis Gerekiyor” uyanisi verecek, santrale tekrarlayici ve mimik paneller
bagilanabilecek, tiim kablolar ve baglantilan kopukluk, kisa devre ve toprak kaga@i gibi anzalara karg: siirekli olarak denetim alunda wtulabilecek,
en az son 1000 olayi silinmeyen hafizasinda saklayabilecek, genel yangin alarm ve anza lambast her yangin bolgesi igin ayn alarm ve anza
lambalan, aydinlatilnng alfanumerik gosterge ve lokal sesli uyart cihazi bulunan, mini tip termal printer takilabilen, yangm lambalarimin yanlarinda
hangi alarm bélgesine ait olduklarim gésteren mahal numaralart bulunan, Ana beslemenin kesilmest durumunda yangin alarm sistemi, algilama
fonksiyonlarnim en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberlegme fonksiyonlarni en az 30 dakika
siire ile yerine getirebilecek gekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akiimiilator ile teghiz edilen, santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4
standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Y 6netmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, treticinin
performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan almmug Performans Degigmezlik Sertifikasia sahip olacakur.
Santralin temini, isverine nakli, montajimn yapilmasi, gaz alarm sortilerine b, mast test ve avarlannm yapilmasi her nevi malzeme ve iggilik
dahil igler halde teslimi
Not: Tamimda belirtilen modiil 6zellikleri BFT'de yer alan ilgili poz tammlarina uygun olacaktir. S6z konusu modil fivatlan santral birim fiyatina
dahil degildir.

Sira No 11

Poz No 35.410.2020

Tanim Adresli optik duman dedektiorii

Birim AD
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Mikroiglemci kontrollii dedektor 151tk sagma prensibiyle galisan bir fotoelektrik duman hiicresine sahip olmalidir. Dedektor iizerinde, uzaktan gozle

Tarifi
kontroliin saglanabilmesi igin en az bir adet Led 1si@ olacakur. Paralel ihbar lambasi baglantisima uygun ve takihp sokilebilmesini saglayan bir
sokete sahip olmahdir. Dedektd adreslenmesi herhangi bir konum anahtar, el tipi dedektor programlama cihaz ile veya yangin algilama ve
ihbar santrali iizerinden otomatik olarak yapilabilmelidir, Dedektor TS EN 54-7 standardima, 305/2011VAB Yapr malzemeleri Yonetmeligine uygun
imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle pivasaya arz edilmis, ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilimig
kuruluglardan alinnug Performans Degismezlik Sertifikasimna sahip olacakur. Dedektorin temini. igyerine nakli. her tirlii ufak malzeme dahil, test
edilerck galigir halde teslimi.

Sira No 12

Poz No 35.410.2040

Tamm Adresli sicakhk dedektiirii

Birim AD

Tarifi Dedektor sabit sicakhk dedektorii vada sicaklik artig nzi dedekiori olarak gahgacak sekilde programlanabilecektir Dedekior iizerinde, uzaktan
wozle kontroliin saglanabilmesi igin en az bir adet led 15181 olacak ve paralel ihbar lambasi baglantising uygun ve takihp sokiilebilmesini saglayan
bir sokete sahip olmahidir. Dedektorlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtan, el tipi detektor programlama cihaz ile veya yangin algilama ve
ihbar santrali tizerinden otomatik olarak yapilabilmelidir. Mikroiglemci kontrollii dedektor, TS EN 54-5 standardina, 305/2011/AB Yapi
malzemeleri Yo6netmeligine uygun imal edilmig, CE uygunluk isaretiyle piy arz edilmiy, reticinin performans beyam ve Avrupa Birligi
tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinnug Performans Degismezlik Sertifikasia sahip olacakur. DedeKioriin temini, igyerine nakli, her tirla
ufak malzeme dahil, test edilerek ¢alisi halde teslimi.

Sira No 13

Poz No 35.410.2530

Tamm Adresli sifirlanabilir yangmn ihbar butonu

Birim AD

Tarifi Adresli sifirlanabilir yangin alarm butonu mikro islemci kontrollii olacakur. Uzerindeki esnek kinlmaz cama basilmasiyla aktive olmali ve sifirlama
islemi gergeklestirilene kadar bu durumda kalmahdir. Yangmn alarm butonu Gizerinde bulunan LED, butonun gevrim iizerinden santral tarafindan
sorgulanmast sirasinda yanip sonecek ve alarm durumunda siirekli yamp sonecektir. TS EN 54-11 standardima. 305/201 1/AB Yapr Malzemeleri
Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk igaretivle pivasaya arz edilmis, iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinnug Performans Degismezlik Sertifikasmna sahip butonun temini, igyerine nakli her tiivlii ufak malzeme dahil, test
edilerek ¢ahisir halde teslimi.

Sira No 14

Poz No 35.415.1580

Tanim Dahili tip flagérlii elektronik yangin ihbar sireni

Birim AD

Tarifi Siren flagoriin minimum 100 db/1mt ses siddetinde olmalidir. Siren flagoriin minimum flag enerjisi 2.5 Joule. flas frekansi | Hz olmalidir. Siren
flagor uzak noktada dahi goriilebilir olmahidir, Siren flagoriin koruma sinifi en az 1P 42 olmahidir. Siven flagir TS EN 54-3 ve TS EN-23
standardina, 305/201 I/AB Yapi Malzemeleri Yanetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uy I z edilmig ve iireticinin
|performans beyanmi ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinnus Performans Degigmezlik Sertifikasima sahip siren flagoriin
temini, igyerine nakli her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek galisir halde teslimi.

Sira No 15

Poz No 35.420.1350

Tamm Dogalgaz dedektirii

Birim AD

Tarifi Dogalgaz algilayacak ve 85 db ses giddetinde alanm verecektir. Dedekior iizerinde uzaktan pozle kontroliin saglanabilimesi igin en az 3 adet Led
15181 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gosterecektir. Dedekior iizerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili
sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle galigabilecektir. Modiilin beslemesi 833-385 birim fiyat
numarasinda belirtilen teknik ozelliklere sahip 24 V DC anahtarlamah (SMPS) giig kaynagindan saglanacakur (Aki ve SMPS anahtarlamah giig
kaynagu fiyati birim fiyata dahil degildir). TS EN 50194-1 standardina uvgun ve CE uygunluk isaretivle pivasaya arz edilmig, ireticinin performans
beyamina sahip firna mamulii dedektériin temini. igyerine nakh her tiirlii ufak malzeme dahil. test edilerek gahigir halde teslimi.

Sira No 16

Poz No 35,440.1104

Tamim 1 saat siireli ¢ift yiizlii, kesintide yanan acil durum yinlendirme armatiirii (floresan lambah)

Birim AD
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Tarifi Demir sacdan veya aliiminyum malzemeden iiretilmis ozel profilli, veya aliiminyum malzemeden iiretilmis 1x8 W floresan ampulii, kilith tip
duylan, kesintide yanan tipleri sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, siirekli yanan tipleri sebeke gerilimi varken yanan ve
sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum galigma siiresi kadar aydinlatma saglayacak sekilde ozel gegmeli
soketle baglanan, 70°C'de siirekli galisabilecek dzellikte yitksek sicaklik tipi kuru tip bakim gerektirmeyen Nikel Kadmiyum akisi. elektronik
lamba besleme, akii sarj ve transfer devresi, akil diigiik gerilim ve agin degarj koruma devreleri. akii garj lambasi dahil. mat veya seffaf prizmal
pleksiglash, renk ve isaret formatlar ilgili standartlara uygun olan, tek veya gift yizli, Auk Elekiikli ve Elekwonik Esyalann Kontroli
Yénetmeligine, Binalann Yangindan Korunmas: Hakkinda Yonetmelik, 2014/35/AB Belirli Gerilim Simrlart igin “Tasarlanan Elektrikli Ekipman
ile ilgili Yonetmelige? ve TS 1SO 3864-1/2, TS 1SO 7010, TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarina
uygun olarak retilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum yonlendinme anmatiivinin temini, isyerine nakli ve montaji.

Sira No 17

Poz No 35.440.2001

Tamm Kesintide yanan, siva iistii tip, 1 saat siiveli acil durum aydinlatma armatiirii (Ledli, 1 saat siire boyvunca en az 130 Im ik akisi verebilen)

Birim AD

Tarifi Demir sacdan 6zel profilli, led 151k kaynakli, kesintide yanan tipleri sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devieye girerck, siirekli yanan
tipleri gebeke gerilimi varken vanan ve sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum gahgma siiresi kadar
aydmlatma saglayacak sekilde dzel gegmeli soketle baglanan, 70°C'de siirekli gahgabilecek dzellikie yiksek sicaklik tipi kuru tip bakim
gerektinmeyen Nikel Kadmiyum akisi, akii sarj ve transfer devresi, akii diigitk gerilim ve agin desarj koruma devreleri, akii sarj lambasi dahil, mat
veya seffaf prizmali pleksiglash, TS EN 60598-2-22 standardina uygun ve Atk Elektrikli ve Elektronik Egyalarn Kontrolii Yonetmeligie,
Binalann Yangindan Korunmas: Hakkinda Yonetmelige, 2014/35/AB Belirli Gerilim Simrlan igin Tasarlanan Elekurikli Ekipman ile ilgili
Yonetmelige uygun olarak iretilmig, TS 1SO 3864-1/2, TS EN 1SO 7010, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlanina uygun
olarak iiretilmis ve CE uygunluk isaretivle pivasaya arz edilmis acil durum aydmlatma anmatiiriiniin temini, isyerine nakli ve montajt

Sira No 18

Poz No 35.445.1200

Tanmim Dis Ortam Bullet Kamera Tip-2

Birim AD

Tarifi "Yiiksek Coziiniirliiklii, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gundiiz Fonksiyonlu en az 4 MP Bullet tipi IP Kamera, En az 1/37 élgiisiinde CMOS gorinti
sensoriine sahip olacak ve progressive taramal olacakur, Kamera en az 30 metre gece poriisli ve mekanik IR kesici filieeli olmal, gergek (true)
Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Kamera 4 MP (2688x1520)" de en az 20 fps (resim/sn) olarak, 3MP (2048x15306), 2MP (1920X1080),
D1(704X576) ¢oziniirlik degerlerini en az 25 fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) olarak desteklemelidiv. Kamera goriig agist 3.2 mm ile 9 mm
arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmahdir. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) dzelligine sahip olmahdir. H.265,
H.264 ve MIPEG goriintii sikisnrma formatlanim desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR, ROL 3D-DNR, BLC Gzelliklerini desteklemelidir,
Kamera TS EN 60529 standardina gére en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardma gire en az IK10 mekanik davanim derecelerine sahip
olmahdir. IEEE 802.3af veya 1EEE 802.3at standartlarinda Power over ethemnet (PoE veya PoE+) destegti olmahidir. Aynica 12 Volt DC harici
besleme girisi olmalidir. Kamera metal kasa olmalidir. Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi'ne ve TS EN 35032, TS EN 55024, TS EN 50130+
4 standartlarina uygun olarak CE igareti ile piyasaya arz edilmig kameramn is yerine nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil igler
halde teslimi.

Sira No 19

Poz No 35.445.1301

Tamm Enaz2 MP iq Ortam Dome Kamera

Birim AD

Tarifi Yitksek Cozinirlikli, Renkli, S/B, Gece/Giindiiz Fonksiyonlu Dome tipi IP Kamera. En az 1/3" CMOS sensore sahip, 2MP goziinarlik degerini
en az 25 [ps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP goziiniirliik degerini en az 20 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera mekanik IR kesici
filtreli olmali, gergek (true) Day/Night dzelligie sahip olmahidir. Kamera gorig agist 3.2 mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip
olmalidir. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) ozelliine sahip olmalidi. Kamera H.265, H.264 ve MIPEG goriintii stkigtirma
formatlarim desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Genig Dinamik g1k Arah@n), ROL 3D-DNR. BLC. ozelliklerini desteklemelidir. Kamera
TS EN 60529 standardia gore en az [P66 koruma ve TS EN 62262 standardina gore en az IK 10 mekanik dayamm derecelerine sahip olmahdir, 12
Volt DC harici besleme girigi olmahidir. Elektromanyetik Uyumluluk Yénctmeligi'e ve TS EN5S 'S EN55024, TS 50130-4 standartlarna
uygun olarak CE isareti ile pivasaya arz edilmig kameranin i yverine nakh, montaj, her nevi ufak montaj malzemelert dahil igler halde teslin.

Sira No 20

Poz No 35.445.1503

Tamm 32 Kanal Ag Kayit Cihazi (Network Video Recorder)
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Birim AD

Tarifi Cihaz 8MP kayit destegine sahip olmali, en az 16 adet 2 MP kameranm aym anda canli izlenmesine olanak vermelidir. Kayit cihazi H.265, H.264
ve MIPEG formatlanm desteklemelidir. Cihaz en az 256 Mpbs boyutunda giri bant genigligine sahip olmahidir. Cihazin tizerinde 10/100/1000
Mbit ethernet portu olmalidir. Cihazda canl izlemede ve kayit izleme dijital zoom yaparak goriintiyi yakinlastirma Gzelligi olmahidir. Cihazin
yiiksek ¢dziiniirliikli HDMI gikisi olmahdir. Cihazda en az 1 adet VGA ekran ¢ikist bulunmahdir. Cihazda en az 4 harddisk girigi olmalhidir.
Cihazda en az 24 TB kayit hafiza kapasitesine sahip harddisk olacakur. Cihaz e-Sata gikisina sahip olmah ve bu sayede kayit kapasitesi arttnlabilir
yapida olmahdir. Kayit cihazi iizerinde alarm girisi ve gikist olmalidir. Cihaz aym anda kayi izleme, kayit yapabilme. uzak baglanti ve canh izleme
yapida olmahidir. Kayit cihazinda Rs485 baglanti portu bulunmalidir. 2014/35/AB Belirli Gerilim Simrlar Igin Tasarlanan Elekuikli Ekipman ile
ilgili yonetmeligie uygun olarak CE uygunluk isaretivle pivasaya arz edilmis cihazin is yerine nakli, montaji. her nevi ufak montaj malzemeleri dahil
igler halde teslimi.

Sira No 21

Poz No 35.445.1603

Tamm 24 Port Yonetilebilir Poe Ag Anahtar

Birim AD

Tarifi Anahtar iizerinde en az 24 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port ve en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu olacakur. Cihazda 28 port aktif olarak aym
anda galisabilmelidir. Cihazin en az IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) dzellifi olacakur. Cihaz port bagina 30 Watt gig
saglayabilecektir. Cihazin toplam POE biitgesi en az 360 watt olmalidir. 2014/35/AB Belirli Gerilim Smurlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman
ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle pivasaya arz edilmis cihazin is yerine nakli, montan, her nevi ufak montaj malzemeleri
dahil igler halde teslimi,

Sira No 22

Poz No 35.450.1001

Tamm 12 kanal ses Kontrol ve kayit mikseri

Birim AD

Tarifi Ses yaymn ve kumanda igin kullanilan cihazin vitksek girig kapasiteli stereo ekolayzirh kanal sayisma uygun olup, mono stereo girighi, Aux gikigh,
faderl, kayit amagh gikislan olan, Dijital efektli operator ses kontrol mikserinin beslemesi otomatik voltay segimli switchli ses mikserinin her nevi
ufak malzeme ve ig¢ilik dahil isler halde teslimi

Sira No 23

Poz No 35.450.1405

Tanmm Harici tip hava basingh hoparlér 10 w.

Birim AD

Tarifi TS 976 EN 60268-5 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazih 6zellikte hoparlér ve hoparlor Kutusu temini. yerine montaji, her nevi ufak
malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi.

Sira No 24

Poz No 35.450.1407

Tamm 3*10 w. siitun tipi hoparlir

Birim AD

Tarifi TS 976 EN 60268-5 standardma uygun, Teknik sartnamesinde yazil ozellikte hoparlor ve hoparlor kutusu temini, yverine montaji, her nevi ufak
malzeme ve iggilik dahil, 15ler halde teslimi.

Sira No 25

Poz No 35.450.1408

Tamm 10 w tek tarafli hoparlor

Birim AD

Tarifi TS 976 EN 60268-5 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazih 6zellikte hoparlor ve hoparlér Kutusu temini, yerine montaji, her nevi ufak
malzeme ve is¢ilik dahil, isler halde teslimi.

Sira No 26

Poz No 35.450.2101

Tamm 10 " monitiir hoparlir

Birim AD

Tarifi Hoparlor siirekli giicii S00W AES giicii ise 350 W/8chm full range, hoparlériin frekans arahiklar 65 Hz-18kHz arasinda. crossover frekanst 3.5
kHz, full range 125 d tepe dejter ses basinci olacak, 12" woofer ve 1" HF hoparlorii bulunacak. CD Eliptik horn'a sahip, 90x60 ses yayilin agisina
sahip monitor hoparloriin her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil, isler halde teslimi.

Sira No 27

Poz No 35.450.2400
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Tamm Hoparlir asma aparan

Birim AD

Tarifi Hoparlériin duvara asilmasi igin saglam mekanik yapida uygun duvar asma aparatmin her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil teshimi.

Sira No 28

Poz No 35.450.5001

Tamm Masa tipi mikrofon

Birim AD

Tarifi TS 6509 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazih 6zellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta mikrofon kablosu,

mikrofon prizi ve figi, yerine montaji, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi

Sira No 29

Poz No 35.450.5002

Tanim Ayakh mikrofon

Birim AD

Tarifi TS 6509 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazil 6zellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta mikrofon kablosu,
mikrofon prizi ve fisi, yerine montaj, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, igler halde teslimi,

Sira No 30

Poz No 35.450,5003

Tamm El mikrofonu

Birim AD

Tarifi TS 6509 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazili 6zellikie kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta mikrofon kablosu,
mikrofon prizi ve figi, yerine montaji, her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil, igler halde teslimi.

Sira No 31

Poz No 35.450.5100

Tanim Mikrofon hatti tesisat

Birim MT

Tarifi Pegel, bergman veya PVC boru igerisinde blendajli iletkenler ile mikrofon hatt tesisati yapilmasi, menteseli ve kilitlenebilir, kapakh en az 1 mm.
kalinhikta DKP sacdan agik gri renkte tabanca boyah, siva iistii veya siva alti terminal kutusu, buat, klemens, demir, konsol, kroge, boya, her nevi
ufak malzeme ve isgilik dahil.

Sira No 32

Poz No 35.450.5201

Tamm El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti

Birim TK

Tarifi Telsiz mikrofon sistemi UHF frekansinda, alici verici seklinde gorev yapacakur. Mikrofon setine ait olacak mikrofon sehpasi, ahier vericiler, dahili
ve harici antenler ile birlikte her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 33

Poz No 35.450.5600

Tamm Mikrofon sehpasi

Birim AD

Tarifi Sahne, boy ve enstriiman kullanimlarina uygun bir yapida olan mikrofon sehpasimin her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil. isler halde teslimi

Sira No 34

Poz No 35.450.5706

Tamm 300 w hik amplifikatir

Birim AD

Tarifi Teknik sartnamesinde yazil 6zellikte ses amplifikatorii, demir gergeve iizerine gosterilecek yere montaji, gergevesi, boyasi, her nevi ufak malzeme
ve iggilik dahil, igler halde teslimi.

Sira No 35

Poz No 35.460.1010

Tanim 24 kanal isik kontrol mikseri

Birim AD

Tarifi Cihaz tiyatro uygulamalari igin uygun DMX 512 protokoliinii destekleyen, kanal sayisindaki prpograni kontrol edebilecek yapida butunan, sk,

chase, sahne hafizasi, MB flash karti olan, PC uzerinden programlanabilen igik kontrol mikserinin her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil teslimi.

ara degerler enterpolasyonla bulunacakur.
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Sira No 36

Poz No 35.460.1110

Tamm 6 kanalh digital dimmer

Birim AD

Tarifi Kanallarn herbirisi 12 A yiik besleyecek olan cihaz mikro-islemci kontrollii yapiya sahip olacakur, Bu sayede. kanal durumu, kanal seviyeleri, on
1sitma dengeleme egrisi gibi fonksiyonlar cihaz iizerinden vapilacakur. Cihaz ismmadan Kaynaklanabilecek problemlerin olugmasim cnﬁc]lﬁycc:ck
soputma mekanizmasina ve cihaz aym zamanda harici bir kontreol ekipmanina ihtiyag duymadan ¢ahsabilecek yapiya sahip olacakur. Uzerindeki
yazilim RS-232 baglantisi ile degistirilebilecektir ve veni siiriimleri cihaza kolaylikla yiiklenebilecektir. :Cihazi arkasinda enerji baglantilan 3 faz
beslemeli, otomatik hat korumah olacak cthazin her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil teslimi

Sira No 37

Poz No 35.460.1210

Tamm 600 w profile spot

Birim AD

Tarifi Profil spot istenilen giigte tungstein lamba ile galigan, islenen spot sayisindan %30 fazla miktarda lamba. zoom optik sistemi sayesinde diizgiin
odaklanma ve 151k huzmesi kontrolii saglanan, 151k kaynagu ayarlanabilen cihaz gegitli mesafelerde 2001ixs-28001iixs 11k seviyesi elde edebilen
seviyesi elde edilebilen, IP 55 sertifikali ve spot iizeinde lamba degistirilmest gerektiginde giivenlik amaciyla enerjivi kesen bir koruma diizenegi
bulunan, spotla birlikte giivenlik zinciri ve asma aparati bulunan profile spot 14/32°,ms diaphragm, gobo holderin her nevi ufak malzeme ve
isgilik dahil teslimi.

Sira No 38

Poz No 35.460.1520

Tamm Par64 spot ve ampiil

Birim AD

Tarifi Spot 1000 W.lik tungsten lamba ile gahgacak ve IP 55 sertifikali, venk filtresi tutacag, disi epoxy toz boya ile Kaplaniug par spot ve ampiiliin her
nevi ufak malzeme ve iggilik dahil teslimi.

Sira No 39

Poz No 35.470.1004

Tanmm 3500 ansi-liimen, 1024x768 ¢oziiniirliikte projeksivon

Birim AD

Tarifi Cihaz ansilimen 11k giiciinde, video bilgisayar uyumlu, cihazin cihaz aslki aparat ile birlikte, projeksiyon cthazimn operatir odasmdan kullanim
i¢in uygun yapida uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil teslimi.

Sira No 40

Poz No 35,470.1006

Tamim 4500 ansi-liimen, 1024x768 giiziiniirliikte projeksiyon

Birim AD

Tarifi Cihaz ansiliimen 11k giiciinde. video bilgisayar uyumlu, cihazin cihaz aslkr aparat ile birlikte. projeksiyon cihazinim operatér odasindan kullamm
igin uygun yapida uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil teslimi

Sira No 41

Poz No 35.470.3005

Tanmim 400 x 300 motorlu perde

Birim AD

Tarifi Perde 4:3 formatinda, dnden projeksiyon tipinde, perde goriintii kazanci en az 1.2, perde izleme agisi en az 150°, motorlu ve uzaktan kumanda ile
kontrol edilebilen M1 7201-96 atese karsi koruma sertifikasina sahip, aliiminyum malzemeden perde ve motor koruma muhafazasina sahip olan
motorlu perdenin her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, igler halde teslimi. Ara degerler enterpolasyon yapilarak bulunacakur.

Sira No 42

Poz No 35.470.3006

Tamim 450 x 340 motorlu perde

Birim AD

Tarifi Perde 4:3 formatinda, dnden projeksiyon tipinde, perde goriintii kazanci en az 1.2, perde izleme agist en az 1507, motorlu ve uzaktan kumanda ile
kontrol edilebilen M1 7201-96 atege karst koruma sertifikasima sahip, aliiminyum malzemeden perde ve motor koruma muhafazasma sahip olan
motorlu perdenin her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil, igler halde teslimi. Ara defierler enterpolasyon yapilarak bulunacakur,

Sira No 43

Poz No 35.470.4005

Tanim 2 x 800 w power amplifikatir

Birim AD
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Tarifi Sistemdeki mikrofonlar igin uygun bir yapida, cihaz profosyonel tip olup tam korumaya (asin yiik. kisa devre ve DC gikig korumali,termal,
ultrasonic ve RF koruma) sahip olacakuir, IEC 265-8 Wrms gikis giiticiine sahip olan cihazda, 2X280 Wrms/8 ohm: 2x450 Wrns/4 ohm; 2x700
Wrms/2 ohm gikig giiciinde, cihaz on panelinde Power, sinyal ve Clip LED géstergeleri bulunan power amplikatoriin her nevi ufak malzeme ve
isgilik dahil, igler halde teslimi. ara degerler enterpolasyon yapilarak bulunacakur.

Sira No 44

Poz No 35,480.1000

Tamm Televizyon sortisi

Birim AD

Tarifi Teknik sartamesine uygun PVC boru iginde koaksival kablo, (blendajh mikrofon kablosu kullanilmaz) ile anten inig hatt, dzel priz dagiuc
klemens, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, yerine montaj ve isler halde teslimi
Olgii: Sorti hatth uzunlugu 20 metreyi gegmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinn 20 metreden sonrasi igin Birim Fiyat No: 880-400'den
odeme yapilir.

Sira No 45

Poz No 35.500.1002

Tanim 2x2x0.8+0.8 j-y (st) yangin alarm kablolar

Birim MT

Tarifi Giivenlik sistemlerinde, haberlegmede, kapah ve kuru alanlarda kullamlan, TS EN 60228% uygun iletkenli. DIN VDE 0815% uygun ¢aligma
sicaklik arahif -30°C ile +70°C (sabit tesisat igin) olan, TS EN 50290-2-21'¢ uygun, PVC damar izolasyonlu, perler bikilii, Aliminyum folyo
saril, topraklama telli, dis kihif TS EN 50290-2-22've uygun RAL 3000 kinmzi renkte PVC. PVCnin alev geciktirmesi ve kendi kendine sonmesi
TS EN 60332-1-2 standardina uygun, TS 13767 standardma uygun yangn alarm kablolarmn igyerine temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi
malzeme ve iggilik dahil. (Dahili tesisatta PVC boru dahildir. )
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarma, 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligiine uygun olarak dretilmig. CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmig ve ireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans
Degigmezlik Sertifikasina sahip.

Sira No 46

Poz No 35.500.2189

Tanim LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2

Birim MT

Tarifi Elektronik kontrol sistemlerindeki bagtlanularda, ses frekansi iletiminde, sinyal ve bilgi iletigim kablolan olarak kullamlan, fleksibl yapil, TS EN
60228'e uygun goklu biikilmis bakir iletkenlerin TS EN $0290-2-21'¢ uygun yan sert PVC ile DIN-47100 standardina uygun renklerde izole
edilerek olusturulan damarlanin birlikte katlar geklinde biikiilmesi ile olugan kablo 6zi geffaf PES sarma bandi ile helis larak tizerine kalayh
bakir tellerden min % 85 drtmeli drgii ekranli istefie gore aliminyum folyo toprak teli ve drgii eksenli tip kablo TS 13755 standardma uygun, TS
EN 60332-1-2 standardina uygun, enstriiman, sinyal ve kumanda kablolarimin igyerine temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi malzeme ve
isgilik dahil. (Dahili tesisatta PVC boru dahildir.)
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/201 I/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligie uygun olarak iretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans
Degigmezlik Sertifikasina sahip

Sira No 47

Poz No 35.505.1001

Tanim Rg 6au, 75 empedans koaksiyal kablolar

Birim MT

Tarifi Radyo, TV, Radar, At kontrol, birgok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve dlgiim sistemlerinde, sinyal kaybimin minimum
defierde tutulmas: gereken veya harici kangmalardan kagimlmas: mecburi olan uygulamalarda kullamlan TS EN 50117-1 standardina uygun ve
2006/95/AT Algak Gerilim Yonetmeligi'ne uygun olarak iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle pivasaya arz edilmig koaksiyal kablonun igyerine temini,
eegit ve giivenlik borulan ile her nevi malzeme ve iggilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( pegel, bergman veya PVC boru) dahildir.
Kablo Tipi Empedans (ohm)

Sira No 48

Poz No 35.505.2030

Tamm Utp cat6 kablo

Birim MT
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Tarifi Yerel alan aglannda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genigligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullamlan 4
perli, 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeyil-yesil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) Korumasiz biikiimli perler yildiz
bigimli ayinc etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kihf, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda . 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm giplak
bakir kaplama olgiitiinde, ANSUTIA/EIA-568 , TS EN 50288-3, 1SO 11801 Standartlarma uygun. 1ISO belgeli kablonun temini, isyerine nakli, her
nevi ufak malzeme isgilik, montaj , test dahil
(Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin.kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ddenmesi)

Sira No 49

Poz No 35.505.6200

Tamm Utp cat6 siva alti tekli priz

Birim AD

Tarifi Yerel alan aglarnda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arast 250 Mhz bandgenigligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullamlan

CATG6 Standartlarinda , RJ-45 8 kontakh gekirdekli, Jack Temas Noktast lletkenligi viiksek evsafta bir malzeme ile kaph olacaktr. Ekranlanmang ,
ANSUTIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlanna uygun, 1SO belgeli , Swvaaln | tek portlu, PVC Cergeve. Priz Kutusu, yayh priz
kapag,Etiket, ig¢ilik, montaj,test.nakliyve dahil .

Sira No 50

Poz No 35.505.7301

Tanim 24 portlu utp cat6 patch panel

Birim AD

Tarifi Yerel alan agilarmda (LAN) yatay dagtim veya telekomiinikasyon odalannda ekipman sonlandinlmasmda ve birlestinme noktalanindaki kablo
sonlandirmalan igin 250 Mhz bandgenigligi ve 1000 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullamlan CAT 6 Standartlarinda . RJ-45 tipi 8 Kontakh digi
konnektorlii, 19 inch genigliginde , Ekranlanmanmus, Jack Temas Noktasi Hletkenligi yiiksek evsafta bir malzeme ile kaph olacakur. Yapun
malzemesi gelik, aliiminyum, aliminyum alagim veya anot aliiminyum malzemeden yapilms, ANSUTIA/EIA-568 B.2-1, ISO/EC -1 1801
Standartlarna uygun, Etiket,isgilik, montaj , test dahil

Sira No 51

Poz No 35.510.1105

Tamm Bina ici ana hat tesisati 10 gifte kadar p.18

Birim MT

Tarifi Bina igerisinde 0,5 mm. gapinda standartlara gore renklendirilmis ve divafoniyi dnleyecek sekilde yerlestirilmis iletkenli PVC izoleli ve PVC kihifl

telefon kablolan ile pesel, bergman veya PVC boru iginde ana hat tesisati yapilmast. her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil

Sira No 52

Poz No 35.510.1203

Tamm Bina harici ana hat tesisat 0.5 mm. 10 ¢ift.

Birim MT

Tarifi Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. gapinda TS EN 60708 standardina gore uygunluk belgeli olarak imal edilmis, standartlara gore renklen
dirilmis ve diyafoniyi énleyecek sekilde yerlestirilmis rutubete ve suya dayamkh, tavlanmis elekrolitik bakir iletkenli polictilen yalitkanh, polietilen
i kilifly, aliiminyum ekranh ve polietilen dig kilifl harici tip telefon kablolari ile bina haricinde biiz.betonarme kanal, PVC boru veya dogrudan
toprak igerisinde, bina dahilinde pesel bergman ve, PVC boru igerisinde veya krogeler ile anahat tesisau yapilmasi her nevi ufak malzeme igcilik
dahil (bina haricinde PVC boru, biiz, kanal yapimi, tugla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrica ddenecektir.)

Sira No 53

Poz No 35.510.1601

Tanm Telefon dagitim kutusu 10 gifte kadar

Birim AD

Tarifi Her katta bir tane tesis edilimek tizere menteseli ve kilitlenebilir kapakl, 1 mm. kalinlikta DKP sacdan, siva iistii veya duvara gomiili, istenilen
renkte, tabanca boyali dagitim kutulan ve bunlara ait ufak tespit ve baglanti malzemesi, 6zel telefon klemensi. kutuya gelen kablolarm uglannin
usuliine uygun olarak agilip sekillendirilmesi lehimle baglanmasi her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil.

Sira No 54

Poz No 35.510.1902

Tamm Tus kadranh otomatik telefon makinasy

Birim AD

Tarifi Masa veya duvar telefonu temini, yerine montaj, her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil, isler halde weslimi. TSE kalite belgeli
SAAT TESISATI

Sira No 55
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Poz No 35.510.2000

Tamm Telefon tesisan sortisi

Birim AD

Tarifi Pesel, bergman veya PVC igerisinde plastik izoleli 0,50 mm. gapmda iletkenli, plastik kilifli telefon kablosu (TS3 EN 60708) ile siva alt veya siva
iistil telefon sortisi yapilmasi. Buat 6zel telefon prizi fisi ve kasasi her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil. (Ana hat ve makina harig, toprak hath
dahil, kat dagitim kutusundan her telefon igin miistakil hat cekilecektir.)
Olgii:Sorti hatti uzunlugu 20 m.yi gegmedikge aynea bir bedel 6denmez. Sorti hattimn 20 m.den sonrast igin BFT.No. 8§18-000'dan 6deme yapilir.

Sira No 56

Poz No 35.515.7030

Tamm Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo

Birim MT

Tarifi Ihzarat :% 60
Yerel alan aglannda yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arast 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri tletisiminde kullamlan 4 perli 4
renk kodlu korumasiz biikliimli perler (ekransiz sarmal biiklamlii) ve hepsini kapsayan HFFR dig kilifi sayesinde geg tutugan, genelde kendiliginden
sénen,yanma sirasinda zehirletici gaz ve duman gikarmayan 1EC 60332-1 1EC 60754 test uygunluk belgeli: 4 ift kablo 150 class D - CATGe
standardinda 23 AWG 0,57mm giplak bakir kaplama élgiitiinde kablonun temini igyerine nakli ile her nevi ufak malzeme isgilik montaj ve test
dahil . Uygulama esnasinda kablo hangi sartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin aynea ilgili pozdan denmesi
(Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ddenmesi)

Sira No 57

Poz No 35.545.2401

Tamm 6 mt mm le-Ic patchcord

Birim AD

Tarifi Fiber optik terminasyon setleri ile aklif cihazlar arasinda veya aktif cihazlann kendi aralaninda iletimi saglamak igin kullamlan her iki ueu da
konnektérlii fiber optik kablodur. Kablolann dis kif gapt 3 mm dir. Patchcord uzunlugu 3 metre ve 6 mete'dir. SM ve MM fiberler ayni dig kihf
¢apina sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektor gesitleri meveuttur. Girigim kayip degerleri 0.3dB alunda olmalidir, test raporlan idareye
verilecektir. Her nevi malzeme ve iggilik dahil.

Sira No 58

Poz No 35.550.1002

Tanim Rack kabinler 9u 600 mm * 500 mm 19"

Birim AD

Tarifi Tip testleri yapilmig ve buna ait test sonuglan idareye verilmis. arka kapaklan ve ig dikmeleri( onde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm.

kalinhiinda, kabinetlerin ig yiizeyleri en az 1,5 mm kalinhginda DKP sagtan mamul, dikme araliklan 19" genigliginde. kabinetlerin alt saseleri, toz
girigini engelleyici kablo girig boliimiine ve kablolan sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin on ve yan kapaklarn anahtarh kilitli agilabilir
sokiilebilir kabinetlerin 6n kapaklan, tamperli, anti statik, secure (giivenli) . fiime renkli, rodajh kalinhg en az 4 mm kalinhinda cam olan en 135
derece anahtarli kilitli agilabilir, sokilebilir, yapiya sahip 6n kapak camimin mukavemetini artimmak igin canun etrafina cani tutan en az 3 cm.

eninde vidah, metal gegmeli, gergeve yapisi olan , elektrostatik toz boya ile boyanims, kabinetlerin iist kisminda ve

havalandirma mazgallan olan, iist kapak ve/veya sapka sokiildiigi zaman fan grubuna miidahale edebilecek gekilde tasarlannmy olan , kabinet

rde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinligi boyunca hareket

dikmeleri iizerindeki kare deliklerin her bir kenan en az 9,5£0.01 mm &lg
edebilen dzellikieki cihazin temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde yerine montaji:
(TS EN 01439-1 standardina uygun)

Sira No 59
Poz No 35.550.2003
Tamm Dikili tip kabinetler 20u 600 mm * 600 mm 19"
Birim AD
Tarifi Tip testleri yapilmis ve buna ait test sonuglar idareye verilmis , arka kapaklan ve i¢ dikmeleri ( 6nde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm
kalinhginda, kabin etlerin ig yiizeyleri en az 1,5 mm kalimhinda DKP sagtan mamul, dikme arahiklan 19" genigliginde, kilitlenebilir, tekerlekli ve
tekerlekleri en az 200 kg yiik tagtyabilen, kabinetlerin alt saselen, toz girisini engelleyici kablo giris boliimiine ve kablolan sabitleme yetenegine
sahip olan, kabinetlerin &n, arka ve yan kapaklan anahtarh kilitli agilabilir sokiilebilir, kabinetlerin on kapaklan, tamperli, anti statik, secure , fiime
renkli, rodajli kalmligi en az 4 mm kalinhiginda cam olan en 135 derece anahtarh Kilitli agilabilir, sokiilebilir, yapiya sahip on kapak caminin
mukavemetini artirmak igin camun etrafina cami tutan en az 3 ¢m eninde vidah, metal i
boyanmig, kabinetlerin iist kisminda ve/veya yan yiizeylerinde havalandinma ma £
grubuna miidahale edebilecek tasarlanmig olan | kabinet dikmeleri tizerindeki kare deliklerin her bir kenan 9.5<0.01 mm olgiisiinde olan, kabinet
dikmeleri kabinetlerin derinligi boyunca hareket edebilen 6zellikie olmalidir.
(TS EN 61439-1 standardina uygun)
[swra No 60
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Poz No 35.550.4001

Tamm Uriine ait aksesuar sabit raf 500 mm

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 61

Poz No 35.550.4002

Tamm Uriine ait aksesuar sabit raf 600 mm

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 62

Poz No 35.550.4005

Tamm Uriine ait aksesuar hareketli raf 600 mm

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 63

Poz No 35.550.4008

Tamm Uriine ait aksesuar frenli tekerlek grubu

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 64

Poz No 35.550.4009

Tanim Uriine ait aksesuar termostath fan modiilii (1 fanh)
Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 65

Poz No 35.550.4011

Tamm Uriine ait aksesuar termostath fan modiilii (4 fanh)
Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 66

Poz No 35.550.4012

Tamm Uriine ait aksesuar 19" rack tipi 3 1 grup priz anahtarh
Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 67

Poz No 35.550.4013

Tamm Uriine ait aksesuar 19" rack tipi 4 lii grup priz anahtarh
Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 68

Poz No 35.550.4019

Tamm Uriine ait aksesuar 19" lu yatay kablo diizenleyici
Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 69

Poz No 35.700.1102

Tamm Elektronik tip tam otomatik tel.santral 4/20

Birim AD
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Tarifi (1999/5/AT) Telsiz ve Telekominakasyon Terminal Ekipmanlan Yonetmeligine uygun imal edilmis CE uygunluk isaretivle piyasa edilmis,
ozellikleri teknik sartnamede bildirilen tamamen solid-state yan iletken devre elemanlanndan olugmus: mikro islem kontrollii, modiiler nitelikte
clektronik otomatik, telefon santralinn igyerinde temini, yerine: montaji, ig ve dis abone dagitim panosu. santral ve abonelerden gelen kablo
baglantilanmin yapilmasi, santrala 6zel akii (TS 1352-1 EN 60896-11, TS 1352-2 EN 60896-21. TS 1352-3 EN 60896-22), redresdr, her nevi ufak
malzeme ve iggilik dahil, isler halde teslimi:

Not: Teklif edilen santralin harici hat sayisinm % | 5i oramnda robot operator ve sesli mesaj sistemi portu bulunacakur.

Sira No 70

Poz No KTB.ELK-19.024

Tanim 42 ing LCD CCTV DUVAR MONITORU

Birim AD

Tarifi Genel Ozellikler:

Kapal devre kamera (CCTV) sistemi; tesis edilecek dahili ve harici tip kameralardan gelen gorintiilerin, bilgisayarlar aracihgiyla LCD ekranlardan
izlenme, kayit edilme ve ilgili gegmis ¢ i kayitlannin tekrar izlenmesine olanak veren kayit cihazlar ile bu islemlerin fonksiyonelligini farkh
amaglara yonelik saglayan video goriintii anahtarlayics, kontrol klavyeleri gibi yardimer cihazlan kapsar.

1-Bu teknik sartname uygulanacak olan [P- CCTV sistemlerinin genel teknik dzelliklerini belirlemek igin hazilannigue. Soz Konusu sistemlerde IP-
CCTV sistemi ve giivenlik sistemi teknolojilerinin ulagmis oldugu en ileri seviyeleri temsil eden ve denenmiy irinlerin kullanidmasi istenmektedir.
Bu sartnamede tarif edilen triinler Kiiltir Varhklan ve Miizeler Genel Miidirligii IP-CCTV bivim fiyatlan ile birlikie uygulanacak olup, bagka
sekilde kullamlamayacak olup. teknolojik gelismelerle birlikte her yil yenilenmektedir.

2-Sistemlerin tasariminda, en son teknolojinin uygulanmasy, yiiksek kalitede malzemenin kullamilmasi, basit isletme ve kolay bakin olanaklarimin
saglanmasi, ileride sistemin kolayhkla genisletilmesinin ekonomik olmas: prensipleri gbz dniinde bulundurulacaktir

3-Sistem uluslararas: standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Sistemde onerilen kameralar, kayit cihazlan ve yazilimlar ONVIF platformu ile
uyumlu olacak ve iiretici firma ONVIF platformunu yéneten Steering Komite (Yénetici Komite) veya Techmical (Teknik) Komite Gyesi firmalardan
olmak zorundadir.

4-Sistemi olugturan ekipmanlarm, aralarindaki uyum agisimdan sistemi olusturan ana ekipmanlar (sabit kamera, hareketli knmera, kayit cihaz,
izleme ve yénetim yazilimi, giivenlik monitérleri, keyboard, decoder) ayni markamn tiriin yelpazesinden segilecektir, Uretici markalar Onvif
platformu ile uyumlu olup , Onvif platformunu yoneten Steering (Yénetici) Komite veya Technical (Teknik) Komite tyesi firmalardan olmak
zorundadir. Segilen marka tiim {iriin yelpazesini temin edemedigi durumda; teklif edilecek cihazlarm kullamlacak markada bulunmayan iriinlerin
verine bu sartname kriterlerini sagtlayan , Onvif Steering Komite veya Technical (Teknik) Komite tyesi diger markalaom iwtinleri arasindan
segilecektir,

4-Sistemde kullamlacak biitiin Giniteler, 24 saat siirekli ¢aligma prensibine gore dizayn edilecek (CCTV sistemleri igin Gretilen triinler) ve ortamin
iklim sartlanndan ve tozdan etkilenmeyecek vapida olacak ve bu esaslar goz oniine alinarak tesis edilecektir

5-Ayrica agagidaki degerler istekliler tarafindan minimum degerler olarak kabul edilecek olup. teklif edilecek cihazlar esdegier veya daha fistiin
azellikli iiriinler olacaktir.

6-Sistemde kullanilan her tiirlii cihaz, malzeme ve aksesuarlar yeni ve orijinal ambalajinda olmali, kullanilmamig olmahidar.

7-Cihazlarda kullamlan her tiirlg aktif ve pasif devre elemanlan, devre tasarnminda tayin edilen galisma degerlerinin bir Gst limitinde ¢ahigacak
teknik ozelliklere sahip olmalidir. Aynca cihazlar her tiirlii ani voltaj ve kisa devrelere karsi korumal olmalidir,

8-Sistem, tesis igindeki ve disindaki kritik mahalleri izlemek, binaya ve/veya igindeki bireylere yonelik olasi saldinlara kargt caydiner fakior
kullamilmak iizere kurulacakur. lzlenilen tiim goriintiiler kaydedilecek ve olasi bir olay smda bu goriintitler tespit ve kamit igin kullantlacakur,
9-Teklif verecek istekliler teklif ettikleri tiriinlerin tamamina ( kamera, ip video kayit cithazi, monitor, kKlavye, vb.) ait orijinal dokiiman ve
brogiirlerini teklifleriyle beraber sunmalidirlar. Kullamilacak her tiirlis malzeme ve cihazlar ilgili idarelerce ( yapi denetim elemani tarafindan)
secilir. Birim fiyat tanumina uygun malzeme ve cihazlarm kataloglan gegici kabul sirasida idareye teslim ediliv. Yiiklenicinin vermis oldugu
katalog bilgilerinin bu sartnamede belittilen 6zelliklere uymamasimm sorumlusu isteklidir. hale ve yapim asamasinda teklif edilen cihazlarmn, yapt
denetim elemant tarafindan sartnameye uygun olmadifu tespit edilirse yiiklenici yapr denetim elemanim onaylay sartnameye uygun bagka bir
cihazla degistirmek zorundadir.

10-ihaleyi alan yiikleniciler ya da alt yiiklenicileri. anzalara en fazla 48 saat iginde 2 yil siire ile miidahale edecegini yazil olarak taahhit
edeceklerdir. Taahhiit belgesini igin yer tesliminde idareye sunacaklardir.

Sira No 71

Poz No P.A15

Tamm UZAKTAN KUMANDALI MOTORLU SAHNE PERDESI(KUMAS KA DIFE OLACAK)

Birim AD

Tarifi

Sira No 72

Poz No P.A8

Tamim TV UYDU CANAK ANTEN

Birim AD

Tarifi

Sira No 73

Poz No P.A9

Tanm TV UYDU ALICIS(CIHAZI)

Birim AD

Tarifi
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03.02-Kuvvetli Akim

Sira No 1

Poz No 15.115.1002

Tamm El ile sert toprak kazilmasi

Birim M3

Tarifi Kazimn yapilmasi, tagitlara yiikleme ve bosalulmasi veya 4 metreye kadar aulmasi, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya ingaat
yvapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklarm doldurulmas, bunlann dizeltil-mesi igin her turlii malzeme ve zaviau, isgilik, arag ve gereg
giderleri miiteahhit genel giderleri ve kan dahil. (tagimalar harig) I m® fiyau:
OLCU : Kazimin hacmi kazi projesi iizerinden hesaplamir.
NOT :1)Makine ile kazi yapilmasinin miimkiin olmadig (makinenin giremedigi, girmesine misaade edilmeyen veya ulagimm saglanamadigs is
mahallerinde Jveya makineli kazi yapilmas halinde telafisi miimkiin olmayan zararlanin olugmamast igin (koruma ve SIT alanlan vb.) yapr denetim
eleman tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekgeleri belirmek ve idarenin onaymm almmasmdan sonra el ile kazi birim fiyan
uygulamr.
2)Kazi miktari toplami 10,000 m? i agugi takdirde, 10.000 m® it agan miktar igin, kazi ne tle yapilnusg olursa olsun “makine ile kazi birim fiyan™, ilk
10.000 m” it igin ise (a) fikrasmdaki hikiim uygulamr,
a) Kazi miktan toplann 10,000 m* den az oldugu takdirde, kazimn; el ile yapilan miktar igin “el ile kazi birim fiyau™, makine ile yaptlan miktan
igin ise “makine ile kaz1 birim fiyan™ uygulanr,

Sira No 2

Poz No 25.450.4101

Tamm Pencere tipi domestik fanlar 400 m3/h

Birim AD

Tarifi Pencere tipi, havayi direkt olarak dig ortama egzost etmek igin tasarlanms, hava hareketli otomatik panjurlu. tek yonli. motorlar Class B vahtimh
ve Agirt ismaya kargi termik sigorta korumali 230V-50Hz monofaze ve IPX4 simfinda olup . T3 2-80 standart ile 2014/35/AB Belirli
Gerilim Sirlan igin Tasarlanan Elekuikli Ekipman ile ilgili Yonetmeligie uygun olarak dretilmig, en fazla 35-45 dB arahinda ses seviyesine haiz
plastik pencere faninin is yerinde temini ve yerine montajt.

Sira No 3

Poz No 35.100.6201

Tanim Onden kapakli sag pano (ts en 61439-1/2)

Birim AD

Tarifi Takriben 1.800 mm. viikseklik, 350 mm, derinlik ve 500 mm. eninde kosebent veya profil demirden iskelet izerme 2 mm.lik DKP sae kaplamig .
tamamen kapal, tablo 8n veya arka veya her iki yiziinde kilitli kapakh cihazlarn konmasi igin pano iizerine projesine gore gerekli deliklerin
agtlmast, tablo ig ve dig iskeletin pas ve dig etkilere karst istenilen renkie finn ve seliilozik boya ile boyanmasi cihaz baglantilan igin her nevi ufak
malzeme, klemensler ve isgilik dahil yerine montaji.

Sira No 4

Poz No 35.100.6401

Tanim Siva iistii sac tablo 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )

Birim AD
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Tarifi Pano yapilmas: gerek goriilmeyen yerlerde kullamlmak iizere, en az 1 mm. kalmhizida DKP. sacdan siva iistii tablo tesis edilecekur. Tablo g
kisimdan miitesekkil olacakur. Kilitlenebilir bir kapag, kogebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla agilabilen kilidi, tablo dizerine
konulacak cihazlar tagiyan sasi iizerinde tablodaki cihazlara kumanda igin gerekli delikler bulunan ig kapak. sac kutu kaynakh olarak yapilacak ve
iizerinde sasinin kolayca takilip gikarniimasim saglayacak irtibat imkanlar bulunacakur. Kutunun projesine gore gesitli iletkenlerin girecedi tarafta
bir agikhik bulunacak ve bu agiklik kutuya vidali olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatlacaktir. Kablo ¢ isleri igin gerekli delikler kapak
iizerinde agilacak ve delik afiizlarna iletken izolesinin bozulmamast igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir, Sasi kdsebent veya kivnlarak
profil verilmig DKP, sacdan yapilacak tablo iizerine konulacak. Biitiin cihazlan, klemensleri v.b. malzemey fizerine tespit etmek miimkin
olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin iizerinde delikler bulunan ig kapak sasi Gizerine kolayca tespit edilir durumda olacaktir, Ig kapak
sokiildiipinde tablo igindeki biitiin baglantlar ve cihazlar meydana gikacak, ayrica bu kapak tizerine her cihaz igin etiketler bulunacakur. Yukanda
adlan verilen iig kismin tablo verinden sokiilmeden birbirinden ayrnlmast miimkiin olacakur. Tablonun iizerindeki cihazlar yerlestirilmesine ait
projeler tip projelere gore hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo iizerindeki faz hatlar igin gerekli sayrda TS EN
60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyal yanmayan tipte klamens veya bara, agitk mavi boyal: nétr ve yesil/san boyal
topraklama baralari bulunacak, biitiin demir kisimlar bir kat siilyen ve iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve tablo kapag biikiilgen iletkenle
ana govdeye baglanip topraklanacakur. Tablonun temini, isyerine nakli ve montaji. Her nevi malzeme, klemensler ve isgilik dahil igler halde
teslimi.

Olgii: ig kapak alam, onanli projedeki degerle karsilastmldiktan sonra bu alanin m2'sine gore 6deme yapilacaktir. Bu bedele her tiivli ufak
malzeme, boya, baglanti, montaj dahildir. Tablo iizerindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisat bedeli aynca odenir.
Not: "Tip testler” yaptinlarak,buna ait test sonuglan Idareye verilecektir.

Sira No 5

Poz No 35.100.6405

Tanim Siva iistii sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )

Birim AD

Tarifi Pano yapilmasi gerek gorillmeyen yerlerde kullamlmak iizere, en az | mm. kalinhinda DKP, sacdan s ir. Tablo iig
kisimdan miitesekkil olacakur. Kilitlenebilir bir kapag, kagebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla agilabilen kilidi, tablo iizerine
konulacak cihazlan tagiyan sasi iizerinde tablodaki cihazlara kumanda igin gerekli delikler bulunan ig kapak, sac kutu kaynakh olarak yapilacak ve
fizerinde sasinin kolayca takilip gikanilmasini saglayacak irtibat imkanlar bulunacaktir. Kutunun projesine gore gesitli iletkenlerin girecegi tarafta
bir agiklik bulunacak ve bu agiklik kutuya vidali olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatilacakuir. Kablo girisleri igin gerekli delikler kapak
iizerinde agilacak ve delik agizlanna iletken izolesinin bozulmamas igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Sasi késebent veya kivnlarak
profil verilmig DKP, sacdan yapilacak tablo iizerine konulacak. Biitiin cihazlar, klemensleri v.b. malzemeyi iizerine tespit etmek miimkiin
olacakuir. Tablodaki cihazlara kumanda igin iizerinde delikler bulunan ig kapak sasi iizerine kolayca tespit edilir durumda olacakur. I¢ kapak

nde tablo igindeki biitim baglantilar ve cihazlar meydana gikacak, ayrica bu kapak iizerine her cihaz igin etiketler bulunacakur. Yukarida
adlan verilen iig kismin tablo yerinden sokiilmeden birbirinden ayrilmast miimkiin olacakur. Tablonun iizerindeki cihazlar yerlestirilmesine ait
projeler tip projelerc gére hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo tizerindeki faz hatla igin gerekli sayida TS EN
60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klamens veya bara, agik mavi boyali néir ve yesil/san boyah
topraklama baralan bulunacak, biitin demir kisimlar bir kat siilyen ve iki kat mat tabanca boyast ile boyanacak ve tablo kapag biikitlgen iletkenle
ana govdeye baglanip topraklanacaknr. Tablonun temini, igyerine nakli ve montaji. Her nevi malzeme. klemensler ve igcilik dahil isler halde
teslimi.
Olgii: i¢ kapak alam, onanl projedeki degerle karsilagtmldiktan sonra bu alamn m2'sine gore ddeme yapilacakur. Bu bedele her tirli ufak
malzeme, boya, bagtlanti, montaj dahildir. Tablo iizerindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli ayrica ddenir.
Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglan Idareye verilecektir.

Sira No [

Poz No 35.100.6505

Tanim Goémme tip sac tablo 0,40-0,50 m2, (ts en 61439-1/2)

Birim AD

Tarifi Birim Fiyat No. 704-100'ii tamamen aym olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi igin profil demirden bir tespit gergevesi
bulunacaktir. Bu tespit gergevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.

Olgii: Birim Fiyat No. 704-100'iin aymidir.

Sira No 7

Poz No 35.100.7000

Tanim Dékiim kutu igine ve panolara konulacak TSE sartlarina uygun bakir bara temin ve montaji ve TS EN 60445"deki renklere boyanmasi

Birim KG

Tarifi
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Sira No 8

Poz No 35.105.1110

Tamm 16 a."e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)

Birim AD 2

Tarifi Aym zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular not ve faz kesme ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS
5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya ars edilmis otomatik sigortamn temin ve montaji, her
nev'i malzeme ve isgilik dahil.

Sira No 2

Poz No 35.105.1130

Tanim Ug fazh anahtarh 16 a."e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)

Birim AD

Tarifi Aym zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan notr ve faz kesme ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS
5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk igareti ile piyasaya ars edilmig otomatik sigortanin temin ve montaji, her
nev'i malzeme ve isgilik dahil.

Sira No 10

Poz No 35.105.1131

Tanim Ug fazh 25 A'e kadar anahtarh otomatik sigorta (3 kA)

Birim AD

Tarifi Aym zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4
kutuplulan notr ve faz kesme 6zelliine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN
60898-1 standartlarina uygun olarak iiretilmig, CE uygunluk isareti ile
piyasaya ars edilmig otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme
ve iggilik dahil.

Sira No 11

Poz No 35.105.1132

Tanm Ug fazh anahtarh 40 a.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)

Birim AD

Tarifi Aym zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular notr ve faz kesme dzelligine haiz, B veya C egrisi, TS
5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk igareti ile piyasaya ars edilmig otomatik sigortanin temin ve montaji, her
nev'i malzeme ve isgilik dahil.

Sira No 12

Poz No 35.110.1101

Tanim 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, lcu: 35 KA, 11: (0,8-1)In

Birim AD

Tarifi Kompakt tip, haval ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agirma mekanizmal, termik agin akim ve manyetik kisa devre korumas
bulunan akim simrlama dzelligi olan Ics defieri en az % 50 lcu degerine egit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk igareti ile
piyasaya arz edilinis kompakt salter temin ve montaji (11: Ayarlanabilen termik koruma agma akim, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik Koruma
agma akimi, In: Anma akum, Icu: Kisa devre kesme kapasitesi, les: Isletme Kisa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapilmig olacaktir.

Sira No 13

Poz No 35.110.1103

Tamm 3 x 125 A'e kadar leu: 35 kA, 11z (0,8-1)In

Birim AD

Tarifi Kompakit tip, havah ortamda kesme yapan, el hareketinden bagumsiz agtimma mekanizmaly, termik agirt akim ve manyetik kisa devre korumas
bulunan akim simirlama zelligi olan les degieri en az % 50 leu degterine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (11: Ayarlanabilen termik koruma agma akin, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma
agma akim, In: Anma akim, leu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapilmg olacakur.

Sira No 14

Poz No 35.110.1104

Tamm 3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, 11: (0,8-1)In

Birim AD
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Tarifi Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agirma mekanizmali, tenmik agin akim ve manyetik kisa devre korumasi
bulunan akim simirlama dzelligi olan Ics defieri en az % S0 leu deierine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk isareti ile
pivasaya arz edilmi kompakt salter temin ve montaji (11: Ayarlanabilen termik koruma agma akim, 13: Sabit veva ayarlanabilen manyetik koruma
agma akim, In: Anma akimi, leu: Kisa devre kesme kapasitesi, les: Isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapilnusg olacakuir.

Sira No 15

Poz No 35,115.1020

Tamm Kacak akam koruma galteri 4*25 a.e kadar(30ma)

Birim AD

Tarifi Elektrik ig Tesisat Yonetneliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilis elektrik tesisatlarmda her hangi bir kagak oldugunda
fazlar ve notr hatt iizerinde olusan hata akim hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan,
monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli, sistemin gahsip galigmadigimi kontrol igin tizerinde test
butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karst korumali, CEE 27 ve diger uluslararas: standartlara uygun, hayat
koruma igin 30 m A, yangma karst koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatn kopuklugunda bile galisabilen kagak akim koruma salterinin temini
montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 16

Poz No 35.115.2101

Tanmim B sinifi, 230V AC, 100 kA (1 imp; 10/350ps), ii¢ faz, nitr-toprak

Birim AD

Tarifi Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildinm) ve gegici agin gerilim piklerine kargi korumak dzere Tipl (B simifi), Tip2 (C simfi), Tip3 (D
sinifi),
agin gerilime kargi bir faz, iki faz, t¢ faz ve notr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak gikigh, tam hermetik olarak tamamen
kapali,
pano iginde panoya ve panodaki difer malzemelere zarar vermeden, diger malzemelerle ve panoy la giivenlik mesafesi birakmaya gerek olmadan
raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardma uygun ve CE uygunluk igaret ile piyasaya arz edilmis, agin gerilim koruyuculan 1- Agin gerilim
koruyuculan tam hermetik olarak tamamen kapali olacaktir. Koruyucu iizerinde ark ¢ikig arah@n bulunmamahdir, Koruyucu, arki ark gikig
arahuindan gikmasim saitlayip hava yolu ile degil kendi iginde sondirmelidir. Boylece koruyucu, higbir givenlik mesafesi zorunlulugu olmadan
pana iginde istenen her yere giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C simfi), Tip3 (D sinfi) koruyuculanm iizerinde cihazin saghkh
calistimi veya anzalandigini
gosteren gosterge bulunmalidir, (1 imp: Tipl parafudrlar igin maksimum darbe akum, T max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin maksimum degarj akimni)

Sira No 17

Poz No 35.115.2107

Tamm C simifi 230/400 V AC, 40KA, (I max; 8/20ps), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nitr-toprak

Birim AD

Tarifi Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildinm) ve gegici agin gerilim piklerine karsi korumak iizere Tipl (B smifi), Tip2 (C simfi), Tip3 (D
simifi),
asin gerilime kargi bir faz, iki faz, i faz ve nowr koruma yapan, istenirse sinvalizasyon igin ilave kontak gikish, tam hermetik olarak tamamen
kapali,
pano iginde panoya ve panadaki diger malzemelere zarar vermeden, diger malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi birakmaya gerek olmadan
raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis. agim gerilim koruyuculan 1- Agin gerilim
koruyuculari tam hermetik olarak tamamen kapali olacakur. Koruyucu iizerinde ark gikig arah@ bulunmamalidir. Koruyucu, arkn ark gikig
arahundan gikmasimi saglayip hava yolu ile degil kendi iginde sondirmelidir. Bdylece koruyucu. highir piivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan
pano iginde istenen her yere giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C simfi), Tip3 (D simfi) koruyucularn iizerinde cihazm saghkh
cahighgim veya anzalandigim
gasteren gosterge bulunmalidir. (1 imp: Tip! parafudrlar igin maksimum darbe akimi, 1 max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin maksimum degarj akum)

Sira No 18

Poz No 35.120.1151

Tamm 2x16 a. kadar a¢-kapa tip pako salterler (tablo iizerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)

Birim AD

Tarifi Birim Fiyat No. 713-100 ile aym, yalmiz iki pozisyonlu pako galter temin ve montaji.

Sira No 19

Poz No 35.120.1454

Tamm isaret lambasi 250 v.a kadar

Birim AD
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Tarifi Gomme tipte, istenilen renkte, 151kl isaret lambasi sigorta ve salterin kontaklar ile baglanularmm yapiimast dahil komple igaret lambasi temin ve
montajt, igler halde teslimi

Sira No 20

Poz No 35.120.2003

Tamm 3 x 250 A Otomatik Transfer Salterleri

Birim AD

Tarifi 1EC 6047-6-1 standartlanna sahip, iki kaynak(Trafo-Jenerator , Trafo- Trafo Jenerator-Jenerator) transferinde kullamlan, otomatik ve istendiginde
elle de kumanda edilebilen , tek govdeli elektriksel ve mekanik kilidi fabrikada yapilmig kaynaklar arast transferi imalatgr garantisinde olan, yiik
altinda otomatik ve elle giivenli agma kapama yapma dzelligine sahip.oncelikli kaynak gerilimin belirlenen bir degerin altna dizgmesi ve/veya
vilkselmesinde ve/veya tamamen kesilmesinde, frekansin belirlenen bir deferin aluna diigmesi ve/veya yitkselmesinde yedek kaynaga otomatik

cunluklanm kontrol eden.salter
asi transfer siirelerinin ayarlanabildigi,

tizerinde yardimer kontaklan ve diger malzeme ve her nevi ufak malzemenin igyerinde temini,montaj ve isler halde teslimi.

Sira No 21

Poz No 35.125.1105

Tamm Kuru tip koruyucusuz kontaktir 3%63 a.

Birim AD

Tarifi AC3 smfi, sik sik agilip kapanmaya mahsus tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu réleleri bulunmayan tablo on yiiziinde monte edilecek
ayn kumanda digmeleri ile kuru tip lig fazh kontaktor temin ve montaji, vardimer kontaklar her nev' malzeme ve isgilik dahil.
Olgii: Monte edilmis kontaktér adedi sayilir.

Sira No 22

Poz No 35.125.1301

Tanm Kuru tip termik koruyuculu kontaktir 3*10 a.

Birim AD

Tarifi Birim Fiyat No. 718-100 ile ayni, yalmz tizerinde termik koruyucu rélesi bulunan kontakior temin ve montaji.

Sira No 23

Poz No 35.125.1701

Tanm Elektronik motor koruma cihazi 3%12 a.

Birim AD

Tarifi Tablo Gistii montaji igin, i fazh motorlarda kullamlmak iizere, elektrik devrelerden olugan. cereyan kesilmesinde, gerilimin belli bir degerin altna
diismesinde veya yitkselmesinde veya frekansin defismesinde, motor nominal akimimmn % 25 im yitklenmesi ve bu olayin 4 saniye siirmesi
halinde, motor besleme fazlarindan her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, iizerinde fazlar gosteren lambasi, akim ayar
diigmeli, durdurma ve gahisurma butonlu, durdurma lambah: Cihazin temini, her nevi malzeme ve isgilik dahil yerine montaji.
NOT: Akim trafosu kullamldiginda bedeli birim fiyat No. 725-400'den ddenecektir.

Sira No 24

Poz No 35,125.1760

Tamm Aydinlatma kontrolliinde kullanilan zaman rilesi

Birim AD

Tarifi Belirli gerilim simrlan dahilinde kullamlmak iizere tasarlanmis elekuikli teghizat ile ilgili yonetmelige (2006/95/AT). Elektromanyetik uyumluluk
yonetmeligine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine gore tip test raporlan ve CE sertifikah, Ayarlanan zaman dilimine gore
program sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde aydinlaima Kontroliini saglayan, gikis kontaklarima haiz. pilli. kullanma kilavuzuna sahip dijital
zaman rolesinin temini, isyerine nakli her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek galisir halde teslimi.

Sira No 25

Poz No 35,130.1101

Tamm Otomatik kumandah merkezi kompanzasyon bataryalan

Birim kVAR

Tarifi Kondansatrleri, devreye sokup gikaracag kontaktorleri ve bu devrelere ait sigortalari, kumanda devresi sigortalar, kontaktérlere kumanda eden
pako salterleri réle igin gerekli akim trafosu dahil iig fazh kompanzasyon bataryasmm temini yerine montaju,isler halde teslimi.(Reaktif giig kontrol
rolesi,termik ve manyetik koruyuculu salter,pano bedeli harigtir.)Olgii birimi olarak kondansatoriin segilen gerilim degerindeki k. VAR cinsinden
giig degeri dikkate alimir.)

Sira No 26

Poz No 35.130,2302

Tanm Reaktif Gii¢ Kontrol Rilesi(SVC) En az 18 kademeli
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Birim AD

Tarifi 3 Akim Trafolu, 3x380 V AC Beslemeli, 18 kademeli Reaktif giig kontrol rélesi.kademelere ck olarak baglanan bir yan iletken siiriici sayesinde
herbir monofaze sont reaktdriin giicini ayarlanabilir bir degerde devreye alabilen,bagh oldugu kompanzasyon sistemindeki kondansatorlerin
giiglerini otomatik olarak dlgebilen .akim ve gerilim baglantlanndaki hatalann diizeltilmesi igin ikaz ederek sistemi devre dist birakarak
koruyabilen,yitk durumuna gére ihtivag olan kondansatér kademelerini segerek beraber devreye alabilen veya gikarabilen anzah kondansatorleri
tespit edebilen, Kompanzasyon arizalarinda;asin kompanzasyon.cksik kompanzasyon,anizali kondansatdr,oran agma alarm uyvarilarim verebilen ve
bazh oldugu sisteme ait fazin gerilim degieri(V),akim trafosunun bagh oldugu faz akimimin RMS degerini,sistemin giig katsayisini(cosQ),sistemin
cektipi Aktif giicii(W),Reaktif Giicii( Var) Géraniir giicii( VA toplam Harmonikler, Aktif Encrji(kWh)Indiktif Reaktif - Kay if Reaktif Enerji
(kVArh) deerlerini dlgebilen ve pano montajma uygun ebatlardaki cihazin, igyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve
isgilik dahil isler halde teslimi

Sira No 27

Poz No 35.130.2602

Tanim 10KVAr (3x16A) .a kadar Endiiktif Yiik siiriicii rileler

Birim AD

Tarifi Endiiktif yiik siriicileri, igerisindeki yan iletken anahtarlama elemanlan ile gont reaktorlerinin faz agisin farkh deierlerde tetikleyerek,monofaze
sont reaktérlerini istenen giig degierlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze gont reakior baglanabilen, en az 1000 adim faz agr kontrolii ile
endiiktif yiik siirebilen cihazlarn,isverine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi

Sira No 28

Poz No 35.130,2755

Tamm 400V 10 kVAr.a kadar Sont Reaktir

Birim AD

Tarifi EN61558-2-20,EN60289 standartlarun saglayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansimda gahgan, 3KV izolasyona sahip, en
az 120 °C termik korumali sont reaktoriin isyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teslimi

Sira No 29

Poz No 35.135.1303

Tanmm Ampermetre 100 -2000 a. (ts 5588 en 60051-1)

Birim AD

Tarifi Ampermetre temini ve yerine montaji; 100 a. harig daha biiyiik tiplerde akim trafosu kullamlacaktir. Akim trafosu bedeli ayrica odenir.
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayih Sanayi ve Ticaret Bakanhig tarafindan yaymnlanan Elektrik Sayaglart Yonetmeligi esaslarma uygun olacakur.
Olgii aletleri tablo tizerine monte edilebilen ve gomme alacak, altemnatif akim 6lgii aletlert 50 Hz frckansa gore yapilnmg olacakur. Hata simfi Tiirk
Standartlarina gore ( 1,3 ) olacaknir. Dért kdge en az 72x72 mm olacak, aym pano iizerinde aym form ve boyutta dlgii aleti kullamlacakur. Gaz, toz
ve nem girmeyecek sekilde yapilimis olacaktir. Camlan renksiz ve piiriizsiiz, rakamlar Kaln, sivah gizgilerle yapihinig ibre elekrigi devreden
tamamen tecrit edilmis hafif, rijid ve hassas okumaya elverigli sekilde bigimlendirilmis her nev'i malzeme ve isgilik dahil, igler halde teslimi
144x144 mm igin birim fiyatlar % 20 artunilir, montaj bedeli artunlmadan aynen uygulamr.

Sira No 30

Poz No 35.135.1702

Tamm Multimetre (ts 4417)

Birim AD

Tarifi (IEC6100-6-2, IEC 61000 -6-4, IECGI010-1, TS 4417)
Elektrik panolarina baglanan ve birden fazla parametre degierlerini dlgebilen ve pano montajma uygun ebatlardaki elektronik cihazin igyerine
temini projesine uygun montaji ve her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teshmi.
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayih Sanayi ve Ticaret Bakanhgi tarafindan yayimlanan Elektrik Savaglan Yonetmeh@i esaslarma uvgun olacaktir,
Olga aletleri tablo izerine monte edilebilen ve gomme alacak, alternatif akim 6lgii aletleri 50 Hz frekansa gore yapilimg olacakur. Hata simfi Tark
Standartlanna gére ( 1,5 ) olacakur. Dért koge en az 72x72 mm olacak, aym pano iizerinde aym form ve boyutta élgii aleti kullamlacakur. Gaz, toz
ve nem ginmeyecek sekilde yapilnig olacaktir. Camlar renksiz ve piiriizsiiz, rakamlar kalin, h gizgilerle yapilnng ibre elekirifn devreden
tamamen tecrit edilmig hafif; rijid ve hassas okumaya elverigh sekilde bigimlendivilmig her nev'i malzeme ve iggilik dahil, igler halde teslimi.
144x 144 mm igin birim fiyatlar % 20 arturihr, montay bedeli artinlmadan aynen uygulanir.
3 Faz akim (A), 3 Faz gerilim, Cos?, ve Frekans (Hz) PN), 2 fazh ve ek fazh AC sistemlerinde kullanilabilen tipteki cihazim isyerine temini
projesine uygun montaji ve her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi,

Sira No 31

Poz No 35.135.1901

Tamim Akim bl¢ii trafosu 100 - 500/5 a.

Birim AD
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15.02.2001/ 24319 tarih ve sayih Sanayi ve Ticaret Bakanh@i tarafindan yayinlanan Elekuik Sayaglan Yonetmeligi esaslanna uygun olacakuir.

Tarifi
Olgii aletleri tablo iizerine monte edilebilen ve gomme alacak, alternatif akim 6lgi aletleri 50 Hz frekansa gore yapilms olacaknr. Hata siifi Tirk
Standartlanna gore ( 1,5 ) olacaktir. Dort kise en az 72x72 mm olacak, ayni pano tizerinde ayni form ve boyuta 6lgii aleti kullamilacaknr. Gaz, toz
ve nem girmeyecek sekilde yapilmig olacakur. Camlan renksiz ve piriizsiiz, rakamlar kaln, h gizgilerle yapilnns ibre elektrigii devreden
tamamen tecrit edilmig hafif, rijid ve hassas okumaya elverisli sekilde bigimlendirilmis her nev'i malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi.
144x144 mm igin birim fiyatlar % 20 arturilir, montaj bedeli artinlmadan aynen uygulamir.

Sira No 32

Poz No 35.135.3101

Tanim Tek fazh zaman tarifeli elektronik tip aktif sayag 10 (60) a."e kadar

Birim AD

Tarifi 1EC 1036-96, TS EN 62053-21, TS 62052-11 standartlarina uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanhin marka kaydi ve Tescil Belgesi olan, 10 A’
den 60 A' e kadar ve 20 A' den 120 A’ e kadar azami Simf 2 hata simfinda 6lgiim yapabilen, ¢aligma frekansi 50 Hz olan ¢ ile bilgi
haberlesmesi TS EN 62036-21 standardina uygun optik port ile saitlanabilen Sayag Elektrik Tarifeleri Yonetmeligine uygun, say
bagh kalnarak bir giinii dakika hassasiyetinde 8 ayn zaman dilimine kadar bolinebilme ozelligine sahip olan, I ST koruma sinfli (TS
standardi) toz ve su girmeyecek sekilde imal edilmis, Olgii aletleri ve elektrik sayaglan yonetmeligine(76/89 1/AT) uygun, TEDAS onayh tek fazh
iki telli zaman tarifeli elektronik tip aktif sayacin ve kaidesinin temini, is verine nakli, montaji ve baglantlarimin yapilinast igler halde teslimi.

Sira No 33

Poz No 35.135.3301

Tanim g fazh zaman tarifeli elektronik tip (aktif-reaktif) sayaglar 3x230/400 v..3x5 (7,5) 2

Birim AD

Tarifi 1EC 1036-96, TS EN 62053-21/23, TS 62052-11 standartlarina uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligs marka Kaydi ve Tescil Belgesi olan,
Reaktif olgiim yapilirken kap ve endiiktif dlgiimler ayn olarak dlgebilen, Kendi belimilen akim ve gerilim araliklarinda azami Simif 2 hata
sinifinda 6lgiim yapabilen, Minimum 5 (7,5 ) A girig akim olan, galigma frekansi 50 Hz olan, Sayag ile bilgi haberlegmesi (TS EN 62056-21
standardina uygun) optik port ile saglanabilen,(Standartlara baith kalarak veri haberlegmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullamlacak fakat
sayacin gosterge ekraninda kolayca anlagilabilir terimler olacakur.) Sayag Elektrik Tarifeleri Yonetmeligine uygun, sayacin progranina bagh
kalinarak bir giinii dakika hassasiyetinde 8 ayn zaman dilimine kadar boliinebilme dzelliftine sahip olan. IP 51 koruma simfli (TS EN 60529) toz ve
su girmeyecek sekilde imal edilmig, Sayag iizerinde arka zemini 151kl ve 6 tam, 2 ondalik haneli Dijital gosterge ekrami olan, Olgii aletleri ve
elektrik sayaglan yonetmeligine (76/891/AT) uygun, TEDAS onayl, ii¢ fazh dort telli elektronik tip Aktif-Reaktif § ve kaidesinin temini, is
yerine nakli, montaji ve baglanulannin yapilmas: isler halde teslimi.(Akim trafolu sistemde akim trafosu bedeli aynica odenir.)

Sira No 34

Poz No 35.140,1302

Tanim Borusuz serbest digenen topraklama hatt 6 mm2

Birim MT

Tarifi Borusuz olarak serbest konsol, kroge iizerine dgenen topraklama hatlan her nevi malzeme temini ve iggilik dahil

Sira No 35

Poz No 35.140.1303

Tanm Borusuz serbest diisenen topraklama hatti 10 mm2

Birim MT

Tarifi Borusuz olarak serbest konsol, kroge iizerine digenen topraklama hatlan her nevi malzeme temini ve iggilik dahil

Sira No 36

Poz No 35.140.2501

Tamm Kursunsuz pve izoleli kabloyla besleme hatn 2*1.5 mm2 NVV (NYM)

Birim MT

Tarifi Elektrik Ig Tesisleri Yanetmeliginde mevcut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatt tesisi, boru,
kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve iggilik dahil

Sira No 37

Poz No 35.140.2514

Tanmm Kursunsuz pve izoleli kabloyla besleme hatti 4*2.5 mm2 nym

Birim MT

Tarifi Elcktrik ig Tesisleri Yénetmeliginde meveut listelere pére faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kalon veya besleme hatt tesisi, boru,

krose, buat muf, dirsek. klemens, demir konsol, boya. her nevi malzeme temini ve isgilik dahil
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Sira No 38

Poz No 35.140.3192

Tamm 1ky yeralti kablo.kolon ve besleme hatn 3*50+25 mm2 nyy (TS IEC 60502-14+A1)

Birim MT

Tarifi Bina iginden siva iistiinde, konsollar veya krogeler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine. bina diginda kanallar igine dosenmek iizere yer alt
kablosunun igyerinde temini, gegit ve gitvenlik borular, her nevi malzeme kroge ve isgilik dahil.
Elektrik Ig Tesisleri Yonetmelifinde mevcut listelere gore faz ve ndtr iletkenleri plastik izoleli olmak tizere kolon veya besleme hatt tesisi, boru,
kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol. boya, her nevi malzeme temini ve iggilik dahil

Sira No 39

Poz No 35.150.2151

Tanim 3x2.5 mm2 lkv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)

Birim MT

Tarifi TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva istiinde, konsollar veya krogeler iizerinden duvara, tavana veya
kanallar igine, bina diginda kanallar igine ddgenmek fizere yer alu kablosunun isyerinde temini, gegit ve givenlik borulan, her nevi malzeme krose
ve iggilik dahil.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/201 I/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligtine uygun olarak aretilimis, CE u
isarctiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmg Performans
Degiigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No 40

Poz No 35.150.2191

Tanim 4x2.5 mm2 lkv yeralti kabLbesleme hatti (n2xh)

Birim MT

Tarifi TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veva
kanallar igine, bina diginda kanallar igine dégenmek iizere yer alt kablosunun igyerinde temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi malzeme krose
ve isgilik dahil.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarma, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yoénetmeligine uygun olarak iiretilmig, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmig ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinnmig Performans
Degismezlik Sertifikasima sahip olacakuir,

Sira No 41

Poz No 35.150.2192

Tamm 4x4 mm2 1kv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)

Birim MT

Tarifi TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya
kanallar igine, bina diginda kanallar igine dégenmek tizere yer alt kablosunun isyerinde temini. gegit ve gitvenlik borular, her nevi malzeme kroge
ve iggilik dahil.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/201 I/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmig ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans
Degismezlik Sertifikasina sahip olacakur.

Sira No 42

Poz No 35.150.2193

Tamm 4x6 mm2 1kv yeralti kablbesleme hatti (n2xh)

Birim MT

Tarifi TS HD 604 S| standardina uygun, N2XH, 0.6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya krogeler {izerinden duvara, tavana veya
kanallar igine, bina diginda kanallar igine dogenmek iizere ver altu kablosunun isyerinde temini, gegit ve givenlik borular, her nevi malzeme krose
ve ig¢ilik dahil.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlanna, 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Ydnetmeligine uygun olarak retilmis. CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilimig ve tireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans
Degigmezlik Sertifikasina sahip olacakur,

Sira No 43

Poz No 35.150.2194

Tamm 4x10 mm2 kv yeralti kabl.besleme hatt (n2xh)

Birim MT
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Tarifi TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistinde, konsollar veya krogeler iizerinden duvara, tavana veya
kanallar igine, bina diginda kanallar igine dogenmek iizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi malzeme kroge
ve iggilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarna, 305/201 1/AB Yap Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmig ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birhigi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans
Degigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No 44

Poz No 35.150.2195

Tamm 4x16 mm2 1kv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)

Birim MT

Tarifi TS HD 604 S| standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistinde, konsollar veya krogeler tizerinden duvara, tavana veya
kanallar igine, bina diginda kanallar igine dosenmek iizere yer alu kablosunun igverinde temini, pegit ve giivenlik borular, her nevi malzeme krose
ve isgilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlanina, 305/201 1/AB Yapi Malzemeler Yoénetmeligine uygun olarak iivetilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyan ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans
Degigmezlik Sertifikasina salip olacakur.

Sira No 45

Poz No 35.160.3101

Tanim Halogenfree kablo ile normal sorti

Birim AD

Tarifi Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlar en az 1.5 mm2, TS EN 603532-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN
61034-2 standartlarina uygun, faz ve notr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z.07Z1) cinsinden olmak iizere buat,
klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil komple siva istii veya siva alti aydinlatma sortisi
yaptlmasi (armatiir harig). Duvar kalinliklan normalden fazla oldugu hallerde fiyar farki 6denmez. (TS EN 61380-1/21/22 standartlarna uygun CE
Uygunluk isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatma dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/Al standartlacina,
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yanetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig ve iireticinin performans
beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alimmug Performans Degugmezlik Sertifikasina sahip olacakur

Sira No 46

Poz No 35,160.3102

Tamm Halogenfree kablo ile komiitator sorti

Birim AD

Tarifi Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlan en az 1.5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN
61034-2 standartlarina uygun, faz ve ntr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmig plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden olmak iizere buat,
klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik dahil komple siva iistii veya siva alti aydinlatma sortisi
yapilmasi (armatiir harig). Duvar kalinliklan normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez (TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE
Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmig halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina,
305/2011/AB Yap Malzemeleri Yanetmeligine uygun olarak iiretilinig. CE uygunluk isaretiyle piy arz edilmig ve Greticinin performans
beyan ve Avrupa Birligii tarafindan akredite edilims kuruluglardan alinms Performans Degigmezlik Sertitikasina sahip olacaktir.

Sira No 47

Poz No 35.160.3104

Tanmim Halogenfree kablo ile paralel sorti

Birim AD

Tarifi Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlan en az 1.5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN
61034-2 standartlanina uygun, faz ve notr iletkenleri TS 6249' gare renklendirilmig plastik izoleli (HO7Z.07Z1) cinsinden olmak dzere buat.
klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, igyerine nakli ve iggilik dahil komple siva iistit veya siva altr aydinlatma sortisi
yapilmasi (armatiir harig). Duvar kalinhklar normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki ddenmez (TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE
Uygunluk Isaretlemesi iligtirilmig halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyauna dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina,
305/201 I/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle pivasaya arz edilmig ve iiveticinin performans
beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinnug Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir,

Sira No 48

Poz No 35.160.3311

Tanim Halogenfree kablo ile linye hatt normal sorti

Birim AD
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Tarifi Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlan en az 2,5 mm2 sorti
hatlari en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754~ 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarna uygun olmak iizere her nevi malzeme temini,
isyerine nakli ve isgilik dahil, komple ctanj sorti yapilmas, (armatiir harig).

Olgit: Birim Fiyat No35.160.3200 'deki gibidir.

Sira No 49

Poz No 35.160.3312

Tamm Halogenfree kablo ile linye hatt komutator sorti

Birim AD

Tarifi Asaguda linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etan) malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlan en az 2,5 mm?2 sorti
hatlan en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarma uygun olmak tizere her nevi malzeme temini,
isyerine nakli ve isgilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatiir harig).

Olgii: Birim Fiyat No35.160.3200 'deki gibidir.

Sira No 50

Poz No 35.160.3401

Tamm Halogenfree kablo ile giivenlik hatt priz sortisi.

Birim AD

Tarifi Halogen Free Alev yaymaz boru igerisinde linye ve sorti hatlart TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 610342 standartlarina uygun, en az
2,5 mm2 kesitte faz, ndtr ve giivenlik hatli prizde, faz, nétr ve giivenlik iletkenleri N 604 ore renklendirilmig plastik izoleli
(HO7Z,07Z1) cinsinden olmak iizere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve iggilik dahil. komple priz sortisi yapilmasi.
(TS EN 61386-1/21/22, standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatnadahildir)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak aretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilinis ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan almmig Performans
Degigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Olgii: Linye hatti 35 mden fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat no. 35.150.1000 den 6deme yapilir.

Sira No 51

Poz No 35.170.1101

Tamm Siva iistii, min, 30x30 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (gik akist en az 1000 Im, armatiiv siksal verimi en az 100 Im/w olan)

Birim AD

Tarifi Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendinme kurulugu tarafindan iiriin belgesine haiz olan
siiriiciilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktr. Kullamilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacakur, Armatiirlerin kullanim 6mrii TM-21
hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 ol: 1w ve homojen isik dagihimina sahip
olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, arm ileri TS EN 61347-1 ve TS EN
61347-2-13 standartlanina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Simirlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligze uygun olarak CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacakur. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinnug [ESNA LM-79 standartlanna uygun fotometrik
olgiim raporuna sahip olacak, 1P koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardma, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina
gore yaptinlimg olacaktir. Ayrica armatiirler Auk Elektrikli ve Elektronik Egyalanin Kontrolii Yonetmeligine uygun iiretilmis olacal
Not: Led anmatiir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri anmatiiriin gikig deferidir, tiketim giicii ise armatiiriin gebekeden gektigi toplam
giicii ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis. en az 1 mm kalmhiganda opal PMMA diftizorli, en az 1P 40 koruma
derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme, ig¢ilik ve montaji dahil gahgir halde teslimi

Sira No 52

Poz No 35.170.1105

Tanim Siva tistii, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (isik akisi en az 3300 Im, armatiic isiksal verimi en az 100 Im/w olan)

Birim AD
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Tarifi Biitiin led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan iriin belgesine haiz olan
stiriiciili ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir, Kullamlan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir, Armatiirlerin kullanim 6mrii TM-21
hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen igik dagihmina sahip
olacakur. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatir siriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN
61347-2-13 standartlarna ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Simrlant igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligie uygun olarak CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacakur. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlanna uygun fotometrik
olgiim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardmna, IK koruma derecesi testler EN 62262 standardina
uore yaptinlmig olacakur. Ayrica armatiirler Atk Elektrikli ve Elektronik Esyalann Kontrolii Yonetmeligine uygun aretilmis olacakur,

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 15k akisi (Im) degierleri anmatiiriin gikig degeridir, titketim giicii ise armattiriin sebekeden gekrigi toplam
giicii ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az | mm kalinhginda opal PMMA difiizorlii, en az IP 40 koruma
|derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve montap dahil galigir halde teslimi.

Sira No 53

Poz No 35.170.1601

Tamm LED siva iistii etanj armatiir (polikarbon gévdeli) i1k akisi en az 1800 Im, armatiir igtksal verimi en az 100 Im/w

Birim AD

Tarifi Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulugu tarafindan firtin belgesine haiz olan
siiriichili ve siiriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullamlan ledler IESNA LM-80 belgeh olacakur. Armatiirlerin kullamm 6mrii TM-21
hesaplama tablosuna gére en az 30000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degiert (CRI) en az 80 olacakur ve homojen 11k dagulimina sahip
olacaktir, Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1. TS EN 60598-2-2 standartlanina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN
61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sumrlart Igin Tasarlanan Elektikli Ekipman ile ilgili yonetmelife uygun olarak CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Anmatiirler akredite bir labaratuvardan alinnmg IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik
6lgiim raporuna sahip olacak, 1P koruma derecesi testlen TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina
gore yaptinlms olacaktir. Ayrica armatiirler Auk Elekurikli ve Elektronik Esyalanin Kontrolii Yonetmeligine uygun tiretilmis olacaknr,

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 11tk akisi (Im) degerleri armatiiriin gikig degeridir, titketim giicii ise armatiiriin gebekeden gektigi toplam
gicii ifade eder.

Polikarbon gévdeli ve opal polikarbon kapakh, en az IP65 koruma derecesine sahip armatiiriin iy yerine temini her nevi malzeme, iggilik ve montaji
dahil gahgir halde teslimi.

Sira No 54

Poz No 35.170.4001

Tanim Led projetir, ik akisi en az 3500 Im, armatiir isiksal verimi en az 110 Im/w

Birim AD

Tarifi Govdesi ile 6n cam gergevesi enjeksiyon aliiminyum dokiimden imal edilmis, firin boya ile boyannusg, 6n cann temperlenmis, 250°C 1siya ve
darbelere karsi dayanikli, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-20°C ile +85C°) arasinda ¢ahigabilen, (tavana. duvara,
zemine) montaj yapilabilmesi igin gerekli montaj aparatlan bulunan, projektorler ise TS EN 60598-2-5 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli
Gerilim Simirlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligie uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasayva arz edilmis olan
projektdriin i§ yerine temini, her nevi malzeme ve iggilik dahil isler halde teslimi. Not: ENEC sertifikal stiriicilii ve siiriicti PFC degeri en az 0,95
olacaktir. Kullamlan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosi dre en az 50000 (L70) saat, rer
geriverim degieri (CRI) en az 65 olacakur. Projektorler akredite bir labaratuvardan almmig IESNA LM-79 stand wina uygun fotometrik dlgiim
raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testlert TS EN 62262 standardia gore
vapurilimig olacakur.

Sira No 55

Poz No 35.170.5102

Tanim Cift duylu, en az IP 40 koruma simifli, (360" Hareket Sensrlii tavan tipi)

Birim AD
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u yanmaya dayamkh silikon kablo ile

Tarifi Armatiir kaidesi aliminyum veya sacdan imal edilmig. opal cam gloplu, IP 20 koruma simfl ig tesi
dégenmig, ampuliin arka tarafinda olusan 1s1yr ve i yansitmak igin parlak aliiminyumdan reflektorii bulunan, armatiir gvdesinin alt tarafina
yerlestirilmis, asagil ve yukan hareket ettirilerek algilama alam ayarlanabilen, sensor tizerinden trimpotlarla devrede kalma siiresi ayar ve giin g1
ayan yapilabilen, Atk Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmelifine, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Simrlan Igin Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 standartlarma uygun olarak iiretilmis ve CE
uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis olacakur. Duvar tipinde 180° on tarafindaki alanda, tavan tipinde ise 360° gevresindeki alanda alglama
yetenegine sahip dijital optik algilayici sensorlii, E 27 duylu, 40W akkor flamanh ampul dahil siva Gistii duvar tipi anmatiirtinim temini, igyerine
nakli, baglantilarimin ve ayarlanimn yapilmasi her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.
Sira No 56
Poz No 35.170.5202
Tamm 360" tavan tipi siva iistii hareket sensiirii
Birim AD
Tarifi 220 - 240 volt sebeke geriliminde, -20°C ve +40°C arasi sicaklikta gahigabilen, flioresan tipi lambalarda 400 wat'a, akkor flamanh lambalarda 1000
wat'a kadar yiik baglanabilen, sensor iizerinden tnmpotlarla devrede kalma siiresi a ve giin 111 ayan yapilabilen, en az IP 44 koruma simfl,
1 lgin Tasarlanan Elekuikli Ekipman ile ilgili
‘a anz edilmig, duvar tipi olanda optik
algilayicisi dijital yapida ve 180° 6n tarafindaki alanda, tavan tipi olanda 360° gevresindeki alanda algilama yetenegine sahip olan, duvar tipi siva
fistii hareket sensoriiniin temini, igyerine nakli, baglantlarnin ve ayarlanim yapilmas: her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teshimi.
Sira No 57
Poz No 35.180.1306
Tanim 20 kva 20 dakikaya kadar akii besleme siireli ii¢ faz giris ii¢ faz qikish kesintisiz giic kaynag
Birim AD
Tarifi 2014/35 /AB Belirli Gerilim Simrlan igin Tasarlanan Elekwrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligi, 2004/ 108/AT Elektromanyetik Uyumluluk
Yonetmeligi ve 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayih Resini Gazetede Yaymlanan Encrji Piyasas: Migteri Hizmetlerinde Degisiklik Yapilmasina
Dair Yénetmeligine uygun olacakur. (TS EN 62040-1/2/3) standartlarina uygun, Teknik sartnamesinde yazih dzelliklere sahip, istenen giicii
kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) %15 ve 50 Hz +%5 ginig tolerans degerlerine sahip olan, 380 V. AC
(3 faz) veya 220 V. AC (I faz) £%]1 ve 50 Hz £%.1 ¢ikis degierlerini saglayabilen, toplam ¢ikig harmonik distorsiyonu dogrusal viikte < % 2,
dogrusal olmayan yiikte < %5 degierlerini sagilayabilen, tamamen bogalmis akiileri sarj ederken aym zamanda yiikii de besleyebilen, dolu akiileri
tampon sarjda tutabilen, < % 8 girig akum harmonik distorsivonuna sahip, yiik crest faktorii 3:1 olan. evirme islemini PWM (Darbe Geniglik
Modiilasyonu) kullanarak IGBT ile yapip ideal siniis dalgasim olusturabilen, biitiin cihazlar igin giig faktorii 0,9 piris giig faktori=0,99 olan  asiny
yiikte/ kisa devre durumunda/ ¢ikig voltaji limit digina ¢ikufunda/ redresor anzasinda/ agin sicakhikta/ invertirde bir anza meydana geldiginde yiikii
sebekeye veya yardimer kaynaga aktaran statik (yan iletken) by-pass salteri olan, (3 fazh cihazlarda) dahili mekanik by-pass salteri olan, enerji
kesilmesi durumunda tam yiikie istenen siire kadar yetecek kuru tip bakimsiz akii grubuna sahip olan, LCD veva grafik erge paneli bulunan, 6n
panelinde sistemin durumunu gésterir kolay anlasilir istkli mimik diyagranu olan, 6n panelinde akim/ geriling/ frekans/ yilk durumu/ akii durumu
gibi bilyiikliikleri gosterebilen, gerektigiinde uzaktan izleme paneli baglanabilen ve SNMP modiilii baglanabilen , EMIRFI filtreleme dzelligine
sahip on-line statik kesintisiz giig kaynagi isyerine nakli montaji (kablo harig) ve isler halde teslimi.
NOT: I- Idareye teklif edilen akiilerin hiicre bagma giig hesab (Cihaz giicii( VA)xCikis CosQ (0,9))/ Invertor verimi (0,95)/Akii sayisi/Hiicre
say1si(6)= ... watt/cell seklinde yapilacaktir. Akii hesabinda hiicre basi gerilimi 1,70V /cell kabul edilecektir. Hesaplama sonucu ve teklif edilen
akiller katalogda isaretlenerek idareye sunulacakur. Kullamlan akiiler bakimsiz kuru tip ve TSE belgeli olacakur.
Sira No 58
Poz No 35.185.1811
Tamm Bakalitten 3 fazh fig priz ve montaji 3*25 a,
Birim AD
Tarifi Bakalitten yapilnmyg, iig fazh kapakli topraklama kontakli priz ve figin temini, yerine montaji. her nevi malzeme ve isgilik dahil. (TS-40),
Sira No 59
Poz No 35.190.1100
Tamm Kablo tava sistemleri
Birim KG
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Tarifi Elektrik kablolannin giivenli bir sekilde taginmasini safilamak iizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve
Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo viikiinii tagiyabilecek geniglikte ve yiikseklikte sac
iizerine deliklerin delinmesi, bitkiilmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini engellemek amacivla (giglendirilmig) tavamn boyuna ve enine
kordon gekme yontemiyle oluk agilmasi, vag ve pas giderilmesi i¢in kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama igleminden gegirilmesi, 6n
kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN 1SO 1461 standardina uygun sicak daldirma usuliiyle galvaniz kaplama yvapilmasi, is yerine nakli, aski veya
konsollar vasitastyla tavana veya duvara montajimin yapilmasi, her tirlii isgilik ve malzeme dahil igler halde teslimi
NOT:
1-Olgtlendirmede sadece tava agirth esas ahinacakur.

2- vatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullamlacak ek pargalan, rediiksivon,tagiyict gorev yvapacak konsol. aski tijleri. aski elemanlan, tespit
krogeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kaph olacakur. Bunlarm bedelleri birim fiyata dahil edilimig
olup ayrica bedel ddenmeyecektir.

3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN 1SO 1461 standart sartlarma uyuldugiunu belirten uygunluk belgesi istenecektir,

Sira No 60

Poz No 35.190.1101
Kablo Tava Sistemleri Kapak Saci

Tanim

Birim KG

Tarifi Elektrik kablolaninim giivenli bir sekilde tagmmasim saglamak iizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elekuik projesinde belirtilen ebatlara ve
Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo yiikiinii tasivabilecek genislikte ve yiikseklikte sac
Gizerine deliklerin delinmesi, biikiilmesi, sacin mukavemetini artimmak ve esnemesini engellemek amaciyla (giiclendirilinis) tavanin boyuna ve enine
kordon gekme ydntemiyle oluk agilmasi, yag ve pas giderilmesi igin kimyasal banyoda tutulmasi. flaks kaplama igleminden gegivilmesi, 6n
kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN 1SO 1461 standardina uygun sicak daldima usuliyle galvaniz kaplama yapilmasi, is yerine nakli, aski veya
konsollar vasitastyla tavana veya duvara montajimn yapilmasa, her tiirlii isgilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.

NOT:

1-Olgiilendirmede sadece tava aguh esas alinacakur.

2- yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullamlacak ek pargalan, reditksiyon tagiyicr gorev vapacak konsol, aski tijleri, aski elemanlar, tespit
kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kaph olacakur. Bunlann bedelleri birim fiyata dahil edilmis
olup ayrica bedel Gdenmeyecektir.

3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN 1SO 1461 standart sartlanna uyulduggunu belirten uygunluk belgesi istenecekiir.

Onayh projesinde belirtilen kanallari kapatmak igin kullamlmak iizere 782-100 pozuna uygun ozelliklerde kapak sac her tiirlii isilik ve malzeme
dahil igler halde teslimi.

Sira No 61

Poz No 35.190.1102

Tanim Kablo Merdivenleri

Birim KG

Tarifi Elektrik kablolannimn giivenli bir sekilde tagmmasim saglamak tizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve
Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo yiikiinii tagiyabilecek veniglikte ve yiikseklikte sac
lizerine deliklerin delinmesi, biikiilmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini engellemek amaciyla (giiglendirilmis) tavanin boyuna ve enine
kordon gekme yontemiyle oluk agilmasi, ya@ ve pas giderilmesi igin kimyasal banyoda tutulmasi. flaks kaplama isleminden gegirilmesi, dn
kurutmaya tabi futulmasi sonra TS EN SO 1461 standardina uygun sicak daldima usuliiyle galvaniz kaplama yapilmasi, is verine nakli, aski veya
konsollar vasitastyla tavana veya duvara montajimin yapilmasi, her tiirlii isgilik ve malzeme dahil igler halde teslimi,

NOT:

1-Olgiilendirmede sadece tava apirhi esas alinacakur,

2- yatay, dikey ve yon defistinne yerlerinde kullamlacak ek paralan, rediksiyon,tagiyic gorev yapacak konsol, aski tijleri, aski elemanlan, tespit
kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kaph olacaktr. Bunlarm bedelleri birim fivata dahil edilimis
olup ayrica bedel ddenmeyecektir.,

3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN 1SO 1461 standart sartlarma uyuldugunu belirten uygunluk belpesi istenceektir.

Onayh projesinde belirtilen dzelliklerde. 782100 pozuna uygun dzelliklerde kablo merdiveni her tiirlii isgilik ve malzeme dahil isler halde teslimi,

Sira No 62

Poz No 35.190.1200

Tamm Zemine giimiilii (sap alti) kablo kanallar

Birim KG
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Elektrik kablolannin dégeme iginden givenli bir sekilde tagmmasim saglamak iizere, TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2, standartlarina, tasdikli

Tarifi
elektik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, en az 1,5 mm kalnhgindaki TS EN 10143 standardina
uygun "pregalvaniz” sacin kesilmesi, biikiilmesi, ve asagida belirtilen ebatlarda sizdirmaz tipte kanal haline getirilmesi, kendinden form verilerck
ara ayirma bélmelerinin yapilmas, is yerine nakli, ig yerinde yiikseklik ayar vidalar ile kanal ve buat yii klerinin ayarlanarak taban
dogemesine montajimin yapiimasi, gerekli yerlere buat konulmasi, kanal igine klavuz tel ¢ekilmesi, (kanal tizerindeki sap kalmhgimm az olmasi
durumunda kanallar iizerine "Rabitz teli" uygulamasi yapilmasi) her tirli iggilik ve malzeme dahil igler halde teslimi
NOT:
1- Yatay, dikey ve yon deistirme yerlerinde kullamlacak ¢k pargalan, dortli baglant elemani, seviye ayar iinitesi, dort yonden gikis alinabilen
kanal buati, kanal sonlandirma iinitesi, kanal priz kutusu, diibel. vida, . somun, rondela. v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kaph olacakur,
Kanal buati ve ¢oklu priz kutusu fiyatlan ilgili birim fiyatlardan aynica ddenecektir.
2- Kanal iizerine rabitz teli kullamldii taktirde rabitz teli fiyati ilgili birim fiyatlardan aynica ddenecektir.

Sira No 63

Poz No 35.190.1201

Tanim Daseme alti kanal buat

Birim AD

Tarifi TS EN 50085-1 veTS EN 50085-2-2 standartlarina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elekrik tesisan genel teknik sartnamesine
uygun, Digeme kanalimin yon degigtirdigi veya priz qikisi istenen v.b gikig gerektiren yerlerde kullamlan. dort kenar yan yiizleri dogeme kanalinin
girecefi dlgiilerde agilabilecek tipte, taban, iist gergevesi ve dagutim buati olarak kullanilabilmesi igin ya uyumlu kiliti dist kapai en az 2 mm
kalinhinda TS EN 10143 standardina uygun hazir galvanizli sac'dan imal edilmig, kanalin buat igine girmemesi igin durduruculan bulunan, dort
yonden gikis alinabilen.dekoratif gdriiniimli, sap dncesi ve sonrasi yitkseklik ayan yvapilabilecek tertibati bulunan,buat iginde degigik tirde
kablolarin birbirlerine temasimi 6nlemek igin gesitli tipte bariyerleri bulunan kanal buatinin temini, is yerine nakli, her nevi isgilik ve montaj dahil
isler halde teslimi.

Sira No 64

Poz No 35.190.1202

Tanim Sap alt veya yiikseltilmis doseme ¢oklu priz kutusu

Birim AD

Tarifi TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarna, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine
uygun, montaj igin buata uyacak dzel kanallart bulunan, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmis.kutunun dosemeye veya buata gegen
ebatlan minimum 235x235 mm olan,kutu kapak ¢ergevesi, en az 3 mm kalnhginda galvanizli sacla kuvvetlendirilmis, mentese mili demir gubuktan
olan,gift yone takilabilenkilitlenebilir ve gomme kulplu kapa@ bulunan, kapak iist yiizevidekoratif kaplanmaya miisait bir yapida olan (kaplama
yapildiktan sonra dogeme ile kapak seviyesi aym olacak gekilde dizayn edilen), kapagin kapali halinde fig kablolanimin rahathikla diganya
gikabilmesi igin gerekli lastik tapa ile kaph bosluklan bulunan, Kutu igine karsilikli yerlestirilecek sekilde 45x45 mm modillerden 8 adet veya
22,5x45 mm'lik modiillerden16 adet prizleri montaj etmek igin egiimli dzel yuvalar olan, zemin seviyesine ayar yapilabilecek tertibat olan priz
kutusunun temini, igyerine nakli, montajinm yapilmas: her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.
Not: Prizlerin fiyatlan ilgili pozlardan ayrica 6denecektir.

Sira No 65

Poz No 35.190.1301

Tamm En az 20 x 12 mm (tek billmeli) PVC Kablo Kanal

Birim MT

Tarifi Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tagmmasinda kullamilmak iizere tasarlanns, TS EN 50085-1. TS EN 50085-2-1,
standartlanina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikh,
kendiliginden sénen PVC atmosferik ve UV igmlanna dayamkl, 1P 40 koruma simfli, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Auk Elektrikli
Ve Elektronik Egyalann Kontrolii (RoHS) yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakhgznda galisabilen, dielektrik akin 260 kW/em' ye
dayanikh, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve iistiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali). Kullanilan i¢ kose, dis kose ve
dirsek aksesuarlar mentegeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagnms dikey ve yatay montaj delikleri
bulunan, PVC kanallann temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglanularmm yapilmasi, ig koge,dis koge,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler
gibi her tirlii baglant elemanlan dahil igler halde teslimi.

Sira No 60

Poz No 35.710.1203

T 4 Durakh 1,00 m/sn hizh Simif | asanséri (ins:ln tasimak amaciyla tasanmlanmis asansiclerdir), Simf 1 asansiivii (Esas olarak insan
tasimak icin tasarimlanan, gerektiginde yiik de taginabilen asansiirlerdir).

Birim AD
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Tarifi Kaldiracagu yik (Beyan yikii) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutlar : 2200 x 2200 mm (geniglik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutlar: : 1600 x
1400 mm (genislik x derinlik), TS 1SO 4190-1 "deki boyutlar saglanamadiin durumlarda kabin alam TS EN 81-20'ye gore : 2,15 - 2,40 m*
olacakuir. Girig genigligi: 900 mm Girig yiksekligi: TS EN 81-20've uygun olarak min. 2000 mm.
Not: Kabin iginde engelli kullanimina uygun diazenlemeler yapilacakur.

Sira No 67

Poz No 35.725.1201

Tanim Simif§ yiik asansorii 250 kg.(¢ift huzh) 2 durakh

Birim AD

Tarifi Cift hizh. Olgii: Ad.
Genel ve Emniyet kurallan Igin TS EN 81-3+A1 standardina uygun, Elektromanyetik uyumluluk igin TS EN 12016"ya,
Kaldiracagu yik (Beyan yiikii) : 250 kg
Kuyu (yatay kesit) boyutlan : 1500 x 1200 mm (genislik x derinlik)
Kabin yatay kesit bayutlar : 1000 x 1000 x 1200 mm (geniglik x derinlik x yiikseklik)
Kabin iz1; 0,25 - 0,40 / 0,10 m/sn
Kat kapilan ve kabin iginin satine paslanmaz gelik sac ile kaplanmasi, kat kapilan ve her cins malzeme ve iggilik dahil isler halde teslimi.
Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yonetmeligi esaslarma uygun, CE sertifikali olacakur.

Sira No 68

Poz No 35.740.1108

Tamm Diesel elektrojen grubu tesisat 1500 d/d. 100 kva

Birim AD

Tarifi Diesel Motoru su veya hava ile sofuyan cinsten, 1500d/min
Birim fiyat kitabinin genel hiikiimler ve agiklamalar béliimiinde belirtilen Tiirk standartlanina, Makine emniyet yonetmeligine (2006/42/AT), Agik
Alanda Kullamlan teghizat Tarafindan Olusturulan Cevredeki Giiriiltii Emisyonu ile llgili Yonetmelige (2000/14/AT), Belirli Gerilim Siirlan igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelie (2014/35/AB) uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, Teknik
sartnamede yazih zellikte ve deniz seviyesinde istenilen jenerator giciini 24/24 saat siirekli gahisma ve tam yiikie verebilen gigte, iki veya dort
zamanh diesel motoru ve teferruan, ilk hareket ve sofiutma tertibati, buna akuple 400/231 volt 50 Hz.lik alternatér ve donanimi.otomatik devreye
girme tertiban, iizerinde reknik sartnamede belirtilen cihazlar bulunan tablosu, alternator ile tablosu arasindaki grup giicine uygun kesitte besleme ve
kumanda kablolan, kablo ve boru kanallarinin yapilmasi, 5 mm.lik baklavah sacdan kanal kapaklan kablo baghklar ve ek malzemesi, montaj
malzemesi, teknik sartnamede istenilen yedek ve diger malzeme ve her nevi ufak malzemenin igyerinde temini. montaji ve isler halde teslimi.

Sira No 69

Poz No 35.740.5408

Tamm Ses izolasyon kabini 100 kva

Birim AD

Tarifi 9-10 cm et kalinh@inda dig kisim diiz kaporta, i¢ kismi ise iglenmig delikli sagtan yapilan malzeme olacakur. Bu her iki sacin aras: kopiik ve TS EN
13501-1+A1 e gore A simifi yanmaz cam yini elyaf tabaka ile sikistnilarak doldurulacaktir. Delikli sagla kaph 6zel duvar savesinde ses bu
deliklerden girerek bogulup yok olmasi saglanacaktir. Bu ézel duvarlardan davlumbaz kisimlavimmn igine de enlemesine ikiger tiger adet
verlestinlerek hava sirkiilasyonu sirasinda sesin gtkmamasi sagglanacaktr. Kabinin tiim yonlerinden makinenim bakimimin vapilacagn sekilde kapilar
konulacakur. Kapilar kapah iken digarya ses kagagim dnlemek igin uygun contalar konulacaktir. Ayrica kapilar kilitlenebilir tipte yapilacakur.
Motordaki sesi kestikten sonra giiriilti sadece egzoz da kalacagindan dolayi bunun iginde ses bogima odalart bulunan egzostlar kullamlacakur.
Jeneratoriin giiciine gore boyutlan bilyiiyeceginden kabinlerde ona gore dlgiilendirilecektir. Her nevi baglant elamanlan dalil olmak iizere her nevi
ufak malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi

Sira No 70

Poz No 35.750.1504

Tanmm Aktif yakalama ucu ortalama uyarim yolu =60 mt

Birim AD
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Tarifi Sartnamesinde yazili 6zellikte, erken akig uyanmh galigma sistemine sahip, Korozyon direnci yitksek, paslanmaz veya paslanmaz dzelligi tagryan
malzemeden (drnegin krom kaph bakir, krom nikel, paslanmaz gelik v.b gibi) yapilimy, en yiiksek riizgar hizma dayanikh, (<40°C ila +120°C)
arasinda hatasiz galisabilen, 1P 65 koruma derecesine sahip, 7T uyarim zamam en az 15 ps olan, TS EN 301641 de belirtilen H simfi 100 kKA 'lik
yildinm deney akumina dayamkh olan ve deney sonucunda gozle goruniir bir hasar olugturmayan, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlar ile
(TSE K 122) Belgelendirme Kriteri'ne uygun, SO 9001 kalite ve CE belgeli. Bilim Sanayi ve Teknolaji Bakanhiju'nea onayli en az 15 yil galigma
garanti belgeli Aktif paratoner baghginin temini, nakliyesi, direge montaj edilmesi, inig iletkenlerinin baglantlanimin yapilmast. her nevi ufak
malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.

NOT:

1- Aktif paratoner baghgu tip deneyleri, TURKAK tan veya Uluslararasi bir kurulugtan akredite olan laboratuarlarda yapilarak raporlan Idareye
verilecektir.

2- IP 65 koruma smifi testinin TURKAK "tan veya Uluslararasi bir kurulustan akredite olmug bir kurulus tarafindan vapildigina dair belge
idareye verilecektir.

Sira No 71

Poz No 35.750.1600

Tamm Can diregi (aktif yakalama ucu igin)

Birim AD

Tarifi Sartnamesinde yazih 6zellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m. boyunda diregin temini, inite inig iletkeni ve diregin tespiti ile tlgili her
tiirlii aksesuar malzemesi dahil ganya zarar vermeyecek sekil de yerine montay Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6 metreyi gegtigi tak-
dirde fazlasi ilgili birim fiyatlardan ayrica ddenir

Sira No 72

Poz No 35.750.1700

Tamm Aktif paratoner test cihaz

Birim AD

Tarifi Aktif paratonerin ¢aligirhgim test etmek amacs ile tasarlanmg,galigip galismadigm dizerindeki led'ler ile gosieren portatif cihaz.

Sira No 73

Poz No 35.750.2001

Tanim Cani ihata ve indirme iletkeni 50 mmz2 elektrolitik bakr iletken

Birim MT

Tarifi $artnamesinde yazih oldugtu sekilde ¢iplak elekirolitik som bakir iletken ile ati ve iletkenleri tesisat yapilmasi kizil dokiim veya benzeri
malzemeden ucu sivri veya vidah catal tespit krogeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna baglanti yerlerinde korozyona mani olacak gerekli
tedbirlerin alinmasy, iletkende gerektigtinde eklerin giimiis kaynag ile yapilmasi, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil.

Sira No 74

Poz No 35.750.3001

Tamm Bina ihata iletkeni 50 mm?2 bakir tel

Birim MT

Tarifi Iletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dis gevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakia kanal agilmas, iletken fersi ve
Kkanalin kapatilmas, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil

Sira No 75

Poz No 35,750.3002

Tamm Bina ihata iletkeni 30x3.5 mm galvanizli ¢elik lama

Birim MT

Tarifi lletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dig gevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal agihnast. iletken fersi ve
kanalin kapatilmasi, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmast her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil

Sira No 76

Poz No 35,750.4001

Tamm Toprak elektrodu (levha), elektrolitik bakir

Birim AD

Tarifi 0,5 m2.lik (0.70 x 0.70 m.) 1.5 mm. kalmhinda bakir levhamn igyerinde temini, her cins toprakta ¢ukurun hazirlanmast, levhanin gomilimesi, her
nevi malzeme ve iggilik dahil.

Sira No 77

Poz No 35.750.4002

Tanmm Toprak elektrodu (¢ubuk), elektrolitik bakir
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Birim AD

Tarifi 020 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elekuolitik bakir gubugun isyerinde temini, topraga gakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir
baghgin vidalanmasi, gubuk 2 pargadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dig agilarak temini, toprak sevivesinden itibaren en az 60 cm.
derinlige gomiilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gamiiy kaynag veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi
ufak malzeme ve iggilik dahil.Not: Zeminin kayahk olmasi halinde civarmda uygun toprak aramr.

Sira No 718

Poz No 35.750.4003

Tamm iletken koruyucu borusu

Birim AD

Tarifi Inig iletkenlerinin 0,5 m.si toprak iginde kalmak iizere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru igine alinmasi (3 m.den fazla boru kullamldiginda
bedeli ayrica ddenir) iletkenin boru iginde kalan kismimin boruya temasim énlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole
edilmesi ve yildinm dismesi aninda transformatér gibi gahigmasim dnlemek iizere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak
malzemeden muayene klemensi biitiin malzemenin isyerinde temini ve montaji her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil.

Sira No 79

Poz No OZL.ABN

Tamm TEDAS GECiCi KABUL,PROJE VE TUM ABONELIK iLE iLGiLi TUM ISLEMLER

Birim AD

Tarifi

Sira No 80

Poz No P.A7

Tamm 100 KVA 3 FAZ GIRIS 3 FAZ CIKIS 220-465 V.AC GIRIS GERILIM TOLERANSLI REGULATOR

Birim AD

Tarifi

Sayfa 87 /92




IMALAT YAPIM KOSULLARI

isin Adi: OZALP iLCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME iSi

03.03-TRAFO TESISi

Sira No 1

Poz No 11.4/009

Tamm 36 KV VHD 35 (25 mm/kV) SIS TIPI HAVA HATTI MESNET iZOLATORLERI

Birim AD

Tarifi

Sira No z

Poz No 13.1

Tamm 36 KV iZOLE ELDIVEN

Birim CiFT

Tarifi

Sira No 3

Poz No 13.2

Tamm 36 KV iZOLE HALI

Birim M2

Tarifi

Sira No 4

Poz No 13.3

Tamm 36 KV iZOLE SEHPA

Birim AD

Tarifi

Sira No 5

Poz No 15.140/5

Tanim Makine ile tuvenan kum ¢akil temin edilerek, el ile serme, sulama, stkistirma yapilmasi

Birim M3

Tarifi

Sira No 6

Poz No 15.2/010

Tamm 36 KV 10 KA METAL OKSIT (ZNO) PARAFUDR

Birim AD

Tarifi

Sira No 7

Poz No 15.550.1001

Tamm Kare ve dikdiirtgen profillerle pencere ve kapr yapilmasi ve yerine konulmas

Birim KG

Tarifi Proje ve sartnamesine gore her gesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle kare ve dikdorgen profillerle pencere ve kapi
yapilmas, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, sirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleni ya da d aksam ile yerlerine tespit igin
demir kaynak, pergin, civata, her ¢esit malzeme ve zayian, atélye masraflan, ingaat yerinde yikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, her tiirlii
isilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, (madeni aksam ve boya bedeli harig) yapilmasi ve yerine konulmasi, | kg fiyan :
OLCU:
imalatin esas aksamu, kilit, sirgii kollan, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan dnce tarulir, atasmana kaydedilerek yerine takihr. Biitiin
imaldt aym bedelle ddenir.
NOT:
1)Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmasi, kilit, siirgii va da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde iggilik ve malzeme giderleri
ayrica ddenir.
2)Her tiirlii mentege ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet. kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanag tanzimi
suretiyle aynca ddenir.
3)Madeni aksamin (mentege, rulman, Kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsiha fiyata dahildir,
4)Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlan tizerinden biitiin profillerin ve benzeri levhalarmin cetveldeki agirhiklarna nazaran taru
agirhiim tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agrlik fazlasi da 6deme yapilir, %7 den fazla afurhk dikkate ahinmaz. Bu tart
neticesinde bulunan agirhiin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imaldtin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alnir,

Sira No IS
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Poz No 17.7/008

Tamm 36 KV, 630 A, 12.5 KA HARICI TiP SIGORTALI AYIRICILAR

Birim AD

Tarifi

Sira No 9

Poz No 22.4.1/008

Tamm 36 kV., 630 A., 16 kA YUK AYIRICILI GiRi$ CIKI§ HUCRELERI

Birim AD

Tarifi

Sira No 10

Poz No 22.4.2/004

Tamm 36 kV, 200 A, 16 kA TRANSFORMATOR KORUMA HUCRELERI (SIGORTALI YUK AYIRICILI)

Birim AD

Tarifi

Sira No 11

Poz No 22.5.3/001

Tamm PB-1 PREFABRIK BETON TRAFO KOSKLERI 36 KV

Birim AD

Tarifi

Sira No 12

Poz No 24,4,1/002

Tamm 100 kVA.LIK 3x160 A. DAHILI TiP A.G. PANOSU (OTOMATIK SALTERLI)

Birim AD

Tarifi a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina, Elektrik Dagutim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine ve Kuvvetli Akim Yonetmeligi esaslarma uygun
evsafta ve dlgilerde, en az 2 mm, DKP sacdan imal edilmis, asajuda belirtilen cihazlar takilnms, cihazlar arasi baglanusi yvapilnng, deneyleri
yapilmis, kullamlmaya hazir komple pano. Panolar polyester tipi toz boya lle elektrostatik boyama metoduyla (RAL-7032) renk kodunda 65
mikron kalinhfunda boyanacaktir. Boyanamayan ve sicak galvaniz yapilamayan kiigiik pargalar en az 12 mikron kalinhfunda elekiro galvaniz
yapilacak veya paslanmaz gelikten olacakur. Pano muhafaza boliimii sartmamesinde bulunan resmine uygun olarak yapilacakur, Panolar, giiglerine,
tek hat semalanna gore elekiriki 6zellikleri belirtilen, sarmamesine ve standardina uygun agaiuda isimleri vazih 6lgin ve koruma malzemelerini ihtiva
edeceklerdir. Termik manyetik otomatik salter (compact tip), Sigortah yik ayincisi (sigortasi ile komple). (1991'den 6nceki ihalelerde dzengili
salter kabul edilebilir.), Kontaktér, Zaman galteri (saatli veya fotoselli tip). Akuf \ol\.lk sayael, Ampermetre, Voltmetre, Voltmetre komiitatorii,
Akim trafosu, Bakir bara. (Ana bara. Droiesine uvaun veva en az 40x30 mm olacakur. Now barasi, faz barasi ile aym kesitte olacakur. Bugonlu
sigorta Duy ve ampul AG mesnet izolattrii Monofaze priz Trifaze priz Her tiirlii irtibat kablolan Aliiminyum rekor Kapi limit switch, Serfil,
Ray klemensi, Topraklama prizi, Elektrostatik toz boya, Lastik conta, Mentese. - Kilit. Anahtar, Cam yiinii, Etiket, Flexglass, Ambalaj. Bu
malzemeler diginda idarenin istegi izerine pano igine montaj edilecek malzemelerin malzeme ve montaj bedeli ilgili pozlardan aynica Gdenir,
Ayrica; idarenin talebi iizerine komple pano iginde olmasi gereken malzemelerden herhangi birinin montajindan vazgegilirse bu malzemenin Ilgili
pozdaki malzeme ve montaj bedeli pano bedelinden tenzil edilir. Muhafaza sekline gore panolar iki tip olarak imal edilecektir, A - Dahili Tipler:
Resmine uygun olarak imal edilmig, 6n tarafinda kapt bulunm a tarafinda sokiilebilir, civatali sac kapak bulunan, (6n tarafinda cihazlarn
monte edildigi sabit pano) alt tarafi kablo girigi agik birakilimg, st boliimu diiz olup; bara gikisi igin penceresi bulunan ve pencere bélimi yalitkan
fiber plaka Ile kapaulnusg, fiber plaka Gizerinde bara gikigina uygun delikler birakilnmg, tiim elektriki baglanulart panonun 6n yaziinden yapilabilen,
caligir vaziyette komple pano. B - Harici Tipler: Resimine uygun olarak imal edilmig, on ve arka tarafinda kapilar bulunan, 6n tarafinda cihazlann
monte edildigi sabit pano bulunan, alt tarafi; direk iizerine monte edilen uplerde agik birakilan, st béliminde yagmur sularinm kolayca akmasi
igin muhafazamin duvarlarindan 50 mm digan 1agacak sekilde ve dort yone dogru egimli gatist bulunan. direk tizerine monte edilen tiplerin yan
tarafinda girig ve gikiglan igin aliiminyum rekorlu delikleri bulunan, elekuriki baglanulan 6n veya arka boliimden yapilabilen, ¢aligir vaziyette
komple pano. Giiglerine gore pano ve panoda kullamlan ana malzemelerin karakteristikleri: 50 kVA Dahili ve Harier Tip AG Cikig Panosu
3x80A Otomatik salter (Compact Tip). 3 Adet 3x160A AG Sigortah Yiik Ayincis: salter (Sigortast ile komple). 100 kVA Dahili ve Harici Tip AG
Cikis Panosu : 3x160A Otomatik salter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortal Yiik aymneis: galter (Sigortas: ile komple). 160 kVA Dahili
ve Harici Tip A.G.Cikis Panosu : 3x250A Otomatik salter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortali Yitk Aymncist salter (Sigortasi ile komple),
250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Cikis Panosu @ 3x400A Otomatik salter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortah Yik Aymicisi salter
(Sigortasi ile komple), 400 kVA Dahili ve Harici Tip AG Cikig Panosu : 3x630A Otomatik salter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortah
Yitk Aymncisi salter (Sigortasi ile komple). 630 kVA Dahili ve Harici Tip AG Cikis Panosu : 3x1000A Otomatik salter (Compact Tip), 6 Adet
3x400A AG Sigortah Yitk Ayincis galter (Sigortast ile komple). 1000 kVA Dahili ve Harici Tip AG Cikig Panosu @ 3x1600A Otomatik salter
(Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortah salter (Sigortas: ile komple). 1250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Cikis Panosu : 3x2000A Otomatik
salter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortah Yik Ayincisi salter (Sigortasi ile komple). b) Montaj: Panolarm ambalajh olarak monte
edilecek yere nakil, nakliye igin masraflan; A- Dahili tip panolarda; panonun alt kismindaki (karkastan) dort adet delikien saplama, yayh rondela
ve civata ile tespiti. Montajda kullamlan civata, somun, saplama. rondela, ¢imento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedel, pano montaj bedeline
dahildir. B- Harici tip panolarda; direfie monte edilecek panolar igin, direk iizerine profil demirinden balkon yapilmas, (Balkon ile ilgili demir
malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ve gore ayrica ddenir) panonun balkon Uzerine 5/8 saplama, civata ve vavh rondela ile tespiti. Montajda
kullamilan civata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir. Panonun beton kaide iizerine montaj
edilmesi halinde; beton kaidenin yapilinasi, (Beton kaide bedeli atagmana gore ayrica ddenir) panonun beton kaide Uzerine 5/8 saplama, rondela,
civata ve somun ile tespiti, beton kaide iginin kum ile doldurulmasi. Montajda kullamlan civata, somun, saplama, rondela, gimento, kum vs. nin

Sira No [13
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Poz No 30.1/001

Tamm GALVANIZLI TOPRAKLAMA SERIDi VE GOMULMESI

Birim MT

Tarifi

Sira No 14

Poz No 30.2/001

Tamm TOPRAKLAMA LEVHASI VE GOMULMESI

Birim AD

Tarifi

Sira No 15

Poz No 30.2/002

Tamm 50 mm? NYY KABLO VE GOMULMESI

Birim MT

Tarifi

Sira No 16

Poz No 31.6.3/006

Tanim 100 KVA, 33/0.4-0,231 kV (28.5 -34.5) KV BAKIR SARGILI HERMETIK YAGLI TiP TRANSFORMATORLER

Birim AD

Tarifi a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun olarak, g fazh, Iki sargih, yaga daldinlmis, tabii vag dolagimh, tabii hava soutmah (ONAN)
veya cebri yag dolagimli, cebri hava sofutmal (ONAF) dahili ve harici tipte imal edilmig, OG/OG veya OG/AG gig transformatorleri. Gig
transformatorleri; en yiiksek sistem gerilimlent 7.2-12-17.5-36 kV., olup 10MVA'ya kadar bogta kademe deguigtiricin ve bes kademeli, [0MVA'dan
sonra yitk alinda kademe degistiricili ve onii¢ kademeli, anma frekanslan S0Hz, anima gigleri OG/AG de 50-100-160-250-400- 630- 1000-1250-
1600kV, OG/OG de 0.5-1-2.5-4-5-6.3-10-16MVA, baglanu gruplan OG/AG ve Dyn 11, OG/OG de Dyn 5. kayiplan (630kV A'ya kadar) T.S.E.
1055 de Gngdriilen degerlerde dizayn ve imal edilmig olacakur. Tiim trafolar sartnamesine uvgun vag ile doldurulmus ve sartnamesinde belirtilen
tiim teghizat ile birlikte teslim almacaktir. Buna gére OG/AG trafolarda : Tiim trafolarda yag seviye gostergesi. 250k VA ve daha yukan giiglerde
alkollii termometre, hava Kurutucusu ve tekerlekleri. 630kVA ve daha yukan giiglerde ¢ift kadranli termometre. Bucholz rolesi. OG/OG trafolarda :
Alkollii termometre, gift kadranh termometre (ONAF sogutma istenen transformatérlerde, vantilator kumandasi igin iist yag sicakhigr ile galigan,
ayn ayn ayarlanabilir gift kontakh (¢alistnma-durdurma) kadranh termometre kullamlacakur.) Bucholz rélesi. yag sevi stergelert (alarm
kontakly), yiik altinda kademe degigtirici igin tek kontakh gaz rélesi. basing emniyet valfi, kumanda dolabi, tekerlekleri. ONAF sogutma sistemli
12.5MVA ve 20MVA giiglii transformatorlerde fanh monte edilimis olarak; motoru, vantilatorii ve tiim sogutma sistemi ile komple birim fivata
dahildir. Transformatérler komple galigir vaziyete getirilmig olacaktir. Yukanda belirtilen tiim ek teghizatin malzeme ve montaj bedeli
transformatériin malzeme fiyatina dahildir. b) Montaj: Transformatériin ig yerine nakli, naklive igin gerekli sigorta masraflan, proje ve
sartnamesine uygun sekilde montaji. (Montaj igin lizumlu profil demirlerin bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ve gore, transformatér ile pano arasindaki
kumanda kablolarin bedeli poz 32.'ye gore. agik hava transformatorlerine ait beton temellerin bedeli Ingaat birim fiyatlarina gore ayrica ddenir.)

Sirn No 17

Poz No 32,11/002

Tamm 1x505/16 mm?, 20,3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLLPVC DIS KILIFLI) (Yer altna disenmesi)

Birim MT
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IMALAT YAPIM KOSULLARI

igin Adi: OZALP iLCESi 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME i$i

Tarifi

a) Malzeme: Sarmamesine ve standardma uygun olarak imal edilmis AG ve OG kablolar, AG Kablolar: ilpili T.S.E. standardima uygun Y kablolar
ve ilgili T.S.E. standardina uygun N kablolar (0.6/1 kV). Tek damarhlarda: bakir iletken. PVC yahitkan ve PVC dig kilif: Cok damarhlarda; bakir
iletken, PVC yaltkan, ortak kilif ve PVC dig kihif olarak imal edilirler. Ayrica konsantrik iletken bulunan ok damarly kablolarda: konsantrik iletken
ve koruma bandi (bu kablolarda konsantrik iletken notr iletkeni olarak kullanihir), zich bulunan gok damarh kablolarda ise galv
tellerden zirh ve galvanizli gelik tutucu bant bulunacakur. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukan kesitli olanlan gok telli ve sikistinihmig
olarak imal edilecektir. Bu kablolann yahitkan malzemesi PVC veya XLPE (gapraz bagh polietilen) olabilir. OG Kablolar: ilgili T.S.E.
standartlanina ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmig 3.5/6 - 5.8/10 - 8.7/15 - 20.3/35 kV. gerilim kademelerinde kullamlan XLPE (gapraz bagh
polietilen) yalitkanl tek damarh ve tig damarh kablolar. Tek damarh kablolarda; bakir iletken, i¢ yan iletken tabaka, XLPE (gapraz bagh polietilen)
yalitkan, dig yan iletken tabaka, yar iletken bant, bakr siper, koruma band ve dig Kihif. Ug damarh kablolarda; bakir iletken ig yan iletken tabaka,
XLPE (gapraz bagzh polietilen) yahtkan, dis yar iletken tabaka, yan iletken bant, bakir siper, ortak kihf. PVC ayiici kilif, galvanizli yassi gelik
tellerden zurh, galvanizli gelik tutucu bant ve dig kihf bulunacakur. OG kablolann iletkenleri gok damarh ve sikistinlg olacakur. Q bandy olmayan
kablolarda ise kirnmzi renkli PVC esash malzemeden imal edilecektir. XLPE (gapraz bagh polietilen) yahitkanh kablo. b. Montaj: Poz 32.1-32.11
dahil arasmdaki pozlarda verilen YERALTINA DOSENEN biitiin Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatlan; kanala kablo serilme isgiligi ile
(40x60x80cm) ebadinda Standart Toprak Kablo Kanalimn imalati birlikte goz oniine alnarak yapilnugtir. Soyle ki; - Standart Toprak Kanalina
Kablo Montaji : Kablonun nakli, naklive igin gerekli sigorta masratlan, projesine, Elekuik tesisleri Kuvvetli Akim Tesisat Yoneuneligine, Elektrik
Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine ve TEDAS sartnamelerine gore; 40x60x80cm ebatlarinda standant kablo kanalinin hazirlanmasi,
kanal dibine kum serilmesi, kablonun sartnamesine uygun olarak dosenmesi, kablonun izerine kum serilmesi. kumun iizerine tim kanal boyunca
arada bosluk kalmayacak gekilde, enine olarak tgla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadmda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereglerden
koruyucu elemanin yerlestirilmesi, Beton Blok veya Tugtlanin (koruyucu elemanimn) 20 cm iizerine, kablo kanali boyunca, 12¢m g ndi en az
0.1 mm kalinhiginda ve iizerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJ KABLOSU " yazisi yazilnng renkli, esnek plastikten mamul ikaz
bandimn serilmesi kanal kazisindan gikan toprak vs. nin sikistinlarak yol seviyesine kadar doldurulmasi. Bu iglemler igin her tiirlii malzeme (Kablo
malzeme bedeli harig), kazi, nakliye ve isgilik bedelleri ile artan tag ve topragin idarece gosterilen yere atllmasi, montaj birim fiyatna dahildir.
Kanal boyu igin kablo boyu esas alinacaktir. Bu durumda hafriyati yapilan kanal uzunlugunun kablo boyundan az olacagu bilinmekte ise de, kablo
ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Sarmamesi gere@i "S" yapilarak fazlalik birakilacak kablolarin kiviimlar igin genigletilmis
kanallara ek rogarlarma ayrica bir bedel 6denmediginden, kablo kanalina fazladan 6denen uzunluk farki bedeli, "S" den dolay: genisletme ve ek
rogar yapun bedeli olarak kabul edilmistir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalina Kablo Montaji : Kablonun nakli, naklive igin gerekli sigorta
masraflan, projesine, Elekirik tesisleri Kuvvetli Akin Tesisat Yanetmeligine, Elekirik Dagium Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine ve TEDAS
sartnamelerine gore: 40x60x80cm ebatlarinda standart kablo kanalinin hazirlanmasi, kanal dibine kum serilmesi, kablonun sartnamesine uygun
olarak dégenmesi, kablonun @izerine kum serilmesi, kumun iizerine tiim kanal boyunca arada bogluk kalmayacak gsekilde. enine olarak Tugla
(metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadinda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereglerden koruyucu elemanin yerlestirilmesi, beton blok veya
tuglanin ('koruyucu elemanim) 20cm iizerine, kablo kanali boyunca, 12cm sliginde, en az 0.1 mm kalinhj: al punto
harflerle " OG/AG ENERJI KABLOSU " yazisi yazilmig renkli, esnek plastikten mamiil ikaz bandimmn serilmesi. Kanaldan gikan tiim toprak ve

el tuvenan malzemenin Baymdirhk ve

gehk

ida ve tizerine 6em. hik

molozun idarece gdsterilen yere tasinmasi, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollannin vs.) uygun géreceg
Iskan Bakanhginin birim fiyat tarifleri Poz No : 15.140/2've gore temini ve ig yerine nakli, kanala doldurulmass, tesviyesi, tokmaklanmasi,
sunulmasi ve sikisnmnlmas igin, gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiau, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagina bedelleri montaj birim
fiyatina dahildir, Not: Biitiin gerilim kademelerinde; 0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebatindaki standart kablo kanalina | ve daha fazla damarh tek kablo
désendiginde, montaj bedeli iginde | sira halinde 12 adet tugla bedeli meveuttur,

Sira No

18

Poz No

32.25.A/002

‘Tamim

1x50s/16 mm?, 20.3/35 KV DAHILI TiP YE3SV(2XSY),YE3SSV(2XSEYFGbY) KABLO BASLIGI

Birim

AD

Tarifi

a) Malzeme: $artnamesine ve standardina uygun evsafta, imal tarihi ve son kullamm tarihi ambalajinda belirlenmis, AG tesislerinde dahili ve harici
tipleri aym olan, 3.5kV ve daha yiiksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri avn ayn boyutlandimlimg, kahbi, 1zolasyonu saglayan dolgu maddesi,
hususi bantlan, temizleyici maddeleri, ekranli ve zithl kablolarda topraklama igin lizumlu bilezik, kelepge ve bakir telleri, 1 kV.'un iizerindeki

harici tip bashklarda izolatérleri, hunisi, 6zel macunu ve banti dahil, komple kablo baghgi. b) Montaj: Kablo baghgimn nakli, naklive igin gerekli
sigorta masraflan, teknik kurallara uygun olarak ve kablo baghg katologunda belirtilen uzunlukta kablo uglannm agilmasi, (:G kablolarda st yan
iletkenin kazinmasi ve 6zel temizleyici ile temizlenmesi, ekranli ve zichh kablolarda topraklama bileziginin ve topraklama iletkeninin takilmasi,
kalibin takilmasi, igletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalip igine dokiilmesi, kalibin sokiilmesi harici tuplerde kablo papug baglanu
noktalanndan kablo igine su sizmasimi 6nleyici tedbirlerin alinmasi ve isletmeye hazir hale getirilimesi

Sira No

19

Poz No

32,25/002

Tamm

1x50s/16 mm?, 20.3/35 KV HARICI TiP YE3SV(ZXSY),YEISVSV(ZXSEYFGDY) KABLO BASLIGI

Birim

AD

Tarifi

a) Malzeme: §artnamesine ve standardina uygun evsafta, imal tarihi ve son kullamm tarihi ambalajinda belirlenmis. AG tesislerinde dahili ve harici

tipleri aymi olan, 3.5kV ve daha yiiksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayn ayn boyutlandinlnus, kalibi, izolasyonu sagilayan dolgu maddesi,
hususi bantlan, temizleyici maddeleri, ekranli ve zithhi kablolarda topraklama igin lizumlu bilezik, kelepge ve bakir telleri, | kV. un iizerindeki
harici tip baghklarda izolatorleri, hunisi, 6zel macunu ve banti dahil, komple kablo bashgi. b) Montaj: Kablo bag
sigorta masraflar, teknik kurallara uygun olarak ve kablo bashifu katologunda belirtilen uzunlukta kablo uglarmm agilmasi, 0:G kablolarda dist yan
iletkenin kazinmasi ve 6zel temizleyici ile temizlenmesi, ekranli ve zithh kablolarda topraklama bil
kalibin takilmasi, isletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalip igine dokiilmesi, kalibn sokilmesi harici tiplerde kablo papug baglanu
noktalanindan kablo igine su sizmasim 6nleyici tedbirlerin alinmasi ve isletmeye hazir hale getirilmesi.

g nakli, nakliye igin gerekh

iginin ve topraklama iletkeninin takilinasi,
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IMALAT YAPIM KOSULLARI

isin Adi: OZALP ILCESI 8 DERSLIK YAPIMI VE CEVRE DUZENLEME iSi

Sira No 20

Poz No 48.325.2001

Tamm Boyali Trapezoidal Kesitli Sac Cat Kaplamasi Yapilmasi

Birim M2

Tarifi 0.50mm kalinhginda galveniz tizeri boyal trapezoidal kesitli sac. fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (diga bakan yitzeyi min. 5 mikron,
ige bakan yiizeyi min. 7 mikron epoksi astar ve Gstleri min. 20 mikron polyester son kat boya) levhalann bindirilmesi, agiklara tespiti. aksesuarlann
(mahya, sagak alu, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) verine konmasi, trifon rondela alu deliklerinin silikonlanmasi, ingaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tagima, bosaltma, ig yerindeki montajinin yapilmasi, malzeme. nakliye. iggilik. montaj, zaiyat, arag gereg mderleri miteahhit kan ve
enel giderler dahil 1 m2 boyal: trapezoidal kesitli sac gan kaplamasi yapiimasi fivatidir.
Olgii: Kaplanan gati yiizeyleri alan olarak hesap edilir.

Sira No 21

Poz No 5.4/1

Tamm SEHIR iCi A.G. VE 0.G. MUSTEREK SEBEKE DIREKLERI iCiN BOYALI DEMIR TRAVERS VE KONSOLLAR

Birim KG

Tarifi

Sira No 22

Poz No KGM/51.106/B

Tamm GALVANIZLI KAFES TELDEN CiT YAPILMASI

Birim M2

Tarifi Projesine gore” KT$'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, galvanizli kafes telden git yapilmasi ve yerine yerlegtirilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Gerekli makine, ekip, ekipman, 3 mm kalinhiunda 5x5 cm goz agikhizina sahip, 1,80 m yiiksekliginde rulo halindeki galvanizli kafes tel ve 5 mm
kahinhgindaki galvanizli gergi telinin is baginda temini, projesine uygun olarak kafes tipi tel gitin bagtlama teli ile gerilerek 4 noktadan direklere
baglanmass, gergi telinin sasirtmali olarak kafes telden gegirilerek gerdirilmesi, saglanan gerginligin bozulmamasi igin her direkie perekli
onlemlerin alinmasi, her tiirld yilkleme, vatay ve diisey tagima, bosaltma, istif. malzeme zayiau ile asafnda "Birim Fiyvata Dahil Olimayan Masraflar”
baghgi alunda sayilanlar diginda kalan diger biitiin islerin yapiimasi igin gerekli olan her tiirlii iggilik. malzeme. makine, alet ve arag giderleri ile
yitklenici kar ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgii:

Montaji yapilan kafes tel gitin metrekare cinsinden alanidir,

Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.106/B deki "Galvanizli Kafes Telden Cit Yapilmasi” m2 birim fiyats tizerinden yapihr.
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