~ UGUR TEKNIK MUHENDISLIK

Proje Adiz Van i, Ozalp Hgesi, Kargali Mah, 20 TEMMUZ 8 DERSI K1l OKUL Ingaat [n.nltklllk I{dpuru
fmar Bilgileri: Van 11, Ozalp Hgesi, Kargal Mahallesi, 212 Nolu Ada, 14 Nolu Parsel Geoteknik Raporu

11. SONUC VE ONERILER

Van Ili, Ozalp ligesi, Kargali Mahallesi, 212 Nolu Ada, 14 Nolu Parselde yapilmasi
planlanan OZALP 20 TEMMUZ 8 DERSLIKLI OKUL yapisina ait ‘Statik Projeler’ ¢ esas
Sondaja Dayah Temel ve Zemin Etlit Geoteknik Raporunun Resmi Gazetede yayimlanan 9 Mart
2019 tarihli ve 30709 sayih Zemin ve Temel Etidi uygulama esaslar dogrultusunda
hazirlanmas: hedeflenmistir.

Insast yapilacak olan yapimin temel zeminin statik, dinamik ve deprem etkileri dikkate
alinarak yapilan zemin arastirmalarina dayali hazirlanmis veri raporu esas alinarak arazi zemin
modeli ve temel zeminini olugturan tabakalarin geoteknik tasarimina iligkin degerlendirmeler
yukarida sunulmugtur. Bu degerlendirmelerden agagidaki sonuglara ulagilmig ve Gneriler
yapilmistir.

& Inceleme konusu insaat alaninin zeminin Kil ve Cakil olmasindan dolay: yer alan zemin
tabakalarinin yapmin Z+3 kath bina igin tagima giicii ve oturmalar agisindan yeterli zemin
dzelliklerine sahip oldugu belirlenmigtir.

&  iInceleme alaninda hakim litolojinin Kil ve Cakil birimlerden olugmasi ince tane

L

oranlarinin genel olarak %35 ten biiyilk olmasindan dolay stvilagsma riskinin bulunmadig
belirlenmistir.
% Insa olunacak yapimn bulundugu konum DD-2 deprem diizeyi igin kisa periyot tasarim

spektral ivme Kkatsayisi Sps=0.853 ve buna bagh Deprem Tasarim Simifi DTS=1a olarak

belirlenmigtir.
metrede rastlamlmistir. Yeralti suyu ve Yiizevy

% Inceleme alaninda yeralti suyuna 2,00
n vadede sizarak temele ve temel zeminine zarar vermesini_onlemek

sularmmin_uzu

amaciyla uygun yiizey,
Temelde gerekli izolasyon snlemleri alimmali _(bohcalama vs.), yapilacak yahtim

toprakla temas halindeki diger viizevlerde

& Mevcut yapimin  Kkat yilksekligi ve oturtulacagl
tagina giicli tasarim dayanimi (qt =21,08 t/m* =~ 207,48 kPa)

cevre ve veralti drenaj_sistemlerinin _kurulmasi gerekmektir.

de (bodrum perdesi vb.) devam ettirilmelidir.

alanin depremselligi goz Oniinde

bulundurularak temelin

oldugundan zeminin yatak katsayis| olup Ks= 1200 t/m’olarak alinmasi nerilir.

& Yiizey ve yeralti sularinin zemine sizmasini onlemek igin bina gevresine drenaj Onlemleri

alinmasi onerilir.
inceleme alaninda yapilacak yapinin Radye Temel olarak yapilmas onerilmektedir.
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<+ Zemin etiild raporunda, sahanin topografik egiminin % 0-5 oldugu, topografik bakimdan,

yapilasma ile arazinin yiiklenmesi sonucunda stabilitesinin bozulmasina olanak verecek

konumda olmadig;; etiild alaninda heyelan, kaya diismesi gibi dogal afet tehlikesi

beklenmedigi belirtilmistir.

Tulma-aiicii -21]}8 t/m 3 e
Yatak Katsayisi 1200 /m>
I
Yerel Zemin Sinifi 7D
[ PGA 0.289
PGV 16,120 o’
Sps e {IE a
Spi 0,384
Ta : =1 - _ 70,090 (s) _ % ;‘;
Ty 0,450 (s) N .
Ey, —I 6,000 (s)
Tz - 0,030 (s)
Tep . - 0,150 (s)
Teo : 3.000()
Yerel Zemin Simfi ZD ve Ss =0,679 i¢in Fs - 1257
Yerel Zemin Sinifi ZD ve S, =0,170 I¢in F, 2.260
Enlem ) T 38.653993°
Boylam 43.99312°

BKS:1 Bina Onem Katsaysi: 1.5

DTS: 1A BXake

&  Ftiid alaninda yapilacak yapinin tagima giiciini artirilmasi i¢in uygun projelendirilmig 3
tabaka halinde 30 cm lik graniiler malzeme (iyi derecelenmis ¢akil 6zelliginde kirmatas) serilip,
titresimli silindirle iyice sikigtirlimalhidir. Dolgu malzemesi olarak yakin gevrede bulunan tag *®
ocaklarindan; yeralti suyundan etkilenmeyecek, magmatik kayaglarin (Bazalt, Andezit,Dolomit
vb.) kullanlmas: Snerilir.

v ~ Adres: Besyol Civan Yiiziincii y1l Is Merkezi Kat:1 No:102 ipekyolu/VAN
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% Depremsellik agisindan ingaat sahasinin, DD-2 deprem hareket diizeyi i¢inde kaldigi
goriilmektedir. 7269 sayili Afet Yasasina istinaden alinmig herhangi bir yasaklama karari
bulunmamakla birlikte, bélgede olmasi muhtemel deprem aktiviteleri nedeniyle yapilasmada 18
Mart 2018 tarihli ve 30364 Sayili Miikerrer sayisinda, "Tirkiye Bina Deprem Yonetmeligi" ile
"Tiirkiye Deprem Tehlike Haritasi ve Parametre Degerleri Hakkinda Bakanlar Kurulu Karan”
yaymnlanan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yiiriirliige giren yOnetmelik hiikiimlerinin aynen

uygulanmasi ve statik hesaplarin, DD-2 deprem hareket diizeyine uygun parametreler

kullanilarak yapilmasi onerilir.

o

% Yukarida sunulan bilgiler dahilinde, jeolojik zemin etiid raporu, zemin sinifi, yeralti suyu
durumu, yatak Katsayisi, zemin emniyet gerilmesi hesaplari mevcut literatiir ve yonetmelikler
gdz Oniine alinarak incelenmis, ingaat miihendisligi ile ilgili hesaplar tarafimdan kontrol
edilmistir. Incelenen raporda jeolojik aragtirma, arazi ve laboratuvar deneyleri yeterli sekilde

yapilmis olup hazirlanan rapor yapi projesi igin gereken zemin parametrelerini ingaat
miihendisine saglamaktadir.

o
"

Secilecek olan temel tipi belirlenen tagima gliciine gore standartlara uygun olarak

projelendirilmelidir. Zemin hafriyatindan ¢ikan malzeme dolgu malzemesi olarak

kullanilmamalidir.

W+

& Inceleme alammmn diri faya yakinhgi yaklasik 500 metredir. Yapilasma 6ncesi Imar Planina

Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiitte paleosismolojik calismalar incelenerek var ise tampon bdlge

mesafesi ve gerekli 6nlemler alinmalidur.

&  inceleme alaninda statik projesine esas teskil etmek amaciyla bu rapor hazirlanmistir.

inceleme alaninda yapilacak temel kazisi esnasinda Kil ve Cakil birim gézlendigi igin kazinin
destekli olarak agilmasi onerilmektedir. Ayrica temel kazisimin 4,00 metreyi asmasi durumunda
iksa 6nleminin alinmasi1 gerekmektedir.

& Bu rapor kapsaminda; mevcut zemin etiid raporunda verilen bilgiler kullamlarak temel
zemini icin gerekli geoteknik parametreler belirlenip temel tasarimi igin gerekli tagima

kapasiteleri hesaplanmistir. Rapor ve hesaplamalarin dogrulugu inceleme alaninin yakin

gevresinde yapilmis zemin etiit raporunun dogrulugu kadardur.

Raporu Hazirlayanlar

Insaat Miihendisi




