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	BET-01
	OCAK TAŞI İLE İSTİFLİ TAŞ TAHKİMAT/ TAŞ DOLGU YAPILMASI


Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak istifli taş tahkimat/taş dolgu yapılması. (nakliye dahil) (TL/m³)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

            Ocaktan alınan veya kaya ve tünel kazılarından çıkan, ocak taşı ile kuruda ya da su içinde yalnız taşların atılarak düzenlenip yerine konulması suretiyle istifli dolgu yapılması; teknik şartnamesinde yazılı şartlar altında, minimum ve maksimum boyutları belirlenmiş, minimum birim ağırlıkları ve özellikleri belirtilmiş ocak taşı temin edilmesi; iş  yerine nakliyesi, temin edileceği sahada ve inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ve istifi ve üst tabakasının düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, ekip, ekipman, iş makinaları, enerji, su, çimento bedeli vs. giderler ile şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, taşımalar, yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri. Sedde yapımı ve sedde için uygun malzeme temini birim fiyata dahildir.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: 
Yok
Ölçü:
Projedeki boyutlar üzerinden m³ olarak ocak taşı ile yapılan istifli taş tahkimat/taş dolgu hacmi.
Ödeme: 
Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
	BET-02
	HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILAN C16/20 BETONU/BETONARME BETONU


Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kum ve çakıl, kum-kırmataş veya konkasör kumu ve kırmataş ile hazırlanan, pompa ile veya diğer vasıtalarla dökülen, uygun vasıta, makina ve ekipman kullanılarak yerleştirilen, karıştırılan, dövülen, projesinde gösterilen ve İdarece istenilen mukavemette imal edilen C16/20 betonu(beton nakli dahil).(TL/ m³)

Birim fiyata dahil olan giderler:

Beton için agreganın ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarından veya taşocağı işletilerek elde edilen kırmataş ve kırılmak suretiyle elde edilen kumun (konkasör kumu) çıkarılması, yıkanması ve uygun evsaftaki malzemelerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyede boşaltılması, İdarece istenilen evsafta, irilikte ve sayıda gruplandırmayı temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrılmış olarak depolanması, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temin edilmesi, agrega malzemesinin ve çimentonun uygun görülen granülometrik analiz ve nisbetler dahilinde olmak üzere ağırlık esası (beton santralı) üzerinden tartılarak karışım yapılması, lüzumlu suyun, İdarece istenildiğinde prizi hızlandıran, prizi yavaşlatan, sızdırmazlık sağlayan, dona karşı koruyucu, hidratasyon ısısını yavaşlatan uçucu kül (fly-ash)  ve benzeri her türlü katkı malzemelerinin ilavesi, teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun ekipmanlarla karıştırılarak betonun imal edilmesi, bu poz tarifine göre dökülecek beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen her türlü ahşap (düz yüzeyli rendeli veya rendesiz, eğri yüzeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların yapılması, taşıyıcı kalıp iskelelerinin (ahşap, sac, çelik veya madeni) ve her türlü iş iskelelerinin yapılması, icabında betonun uygun vasıta ve ekipman kullanılarak döküleceği yere uygun vasıtalarla taşınması, her derinlik ve yüksekliğe, her yere ve her türlü şartlar altında icabında vinç, kablolu vinç, asansör ve elevatör kullanılarak veya beton pompası kullanılarak betonun segregasyonuna meydan verilmeden yerine dökülmesi, betonun İdarece tasvip edilecek vasıta ve ekipmanla dövülerek sıkıştırılması, yatay soğuk derzlerin teşkili için beton ilk prizini aldıktan sonra basınçlı hava ve su jeti kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metodla yıkanması, beton yüzeyi üstündeki debriz artıklarının su jeti ile temizlenmesi, üstüne tekrar beton gelmeyecek beton yüzlerinin vibratörlü mastarlar kullanılarak istenilen yüzey şartlarına uygun düzgünlüğe getirilmesi, dökülmüş betonun soğuktan, güneşten, şiddetli yağmurlardan korunması, küre tabi tutulması, imalat esnasında su boşaltılması gerektiği takdirde debisi ne miktarda olursa olsun suyun tahliyesi, kütle betonları dökümlerinde ve sonrasında hidratasyon ısısının kontrolu ve betonun soğutulması için alınması gerekli her türlü tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, dökümden sonra üstüne buz serilmesi, borulu soğutma sistemi yapılarak gerekli müddet ile betonun soğutulması) alınması, beton mukavemetini kontrol için numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması, bozuk beton yüzlerinin tamir edilmesi,sızdırmazlık gereken yapılarda kalıp bağlantı deliklerinin uygun malzeme ile doldurulması,  lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman, iş makinaları,enerji,su vs. giderlerla su, çimento, kum-çakıl, kırmataş ve konkasör kumu gibi agrega malzemesinin ve her türlü katkı maddesinin temini ve her mesafeden taşıma bedeli, şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, elek artığı malzeme bedeli ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.

Birim fiyata dahil olmayan giderler : 

Yok.
Ölçü : 

Projedeki boyutlar üzerinden m³ olarak beton hacmi 

Ödeme : 

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır. 
	BET-03
	HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILAN C25/30 BETONU/BETONARME BETONU


            Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kum ve çakıl, kum-kırmataş veya konkasör kumu ve kırmataş ile hazırlanan, pompa ile veya diğer vasıtalarla dökülen, uygun vasıta, makina ve ekipman kullanılarak yerleştirilen, karıştırılan, dövülen, projesinde gösterilen ve İdarece istenilen mukavemette imal edilen C25/30 betonu(beton nakli dahil).(TL/ m³)

Birim fiyata dahil olan giderler :

Beton için agreganın ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarından veya taşocağı işletilerek elde edilen kırmataş ve kırılmak suretiyle elde edilen kumun (konkasör kumu) çıkarılması, yıkanması ve uygun evsaftaki malzemelerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyede boşaltılması, İdarece istenilen evsafta, irilikte ve sayıda gruplandırmayı temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrılmış olarak depolanması, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temin edilmesi, agrega malzemesinin ve çimentonun uygun görülen granülometrik analiz ve nisbetler dahilinde olmak üzere ağırlık esası (beton santralı) üzerinden tartılarak karışım yapılması, lüzumlu suyun, İdarece istenildiğinde prizi hızlandıran, prizi yavaşlatan, sızdırmazlık sağlayan, dona karşı koruyucu, hidratasyon ısısını yavaşlatan uçucu kül (fly-ash)  ve benzeri her türlü katkı malzemelerinin ilavesi, teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun ekipmanlarla karıştırılarak betonun imal edilmesi, bu poz tarifine göre dökülecek beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen barbakanların temini ve yerlerine yerleştirilmesi,  her türlü ahşap (düz yüzeyli rendeli veya rendesiz, eğri yüzeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların yapılması, taşıyıcı kalıp iskelelerinin (ahşap, sac, çelik veya madeni) ve her türlü iş iskelelerinin yapılması, icabında betonun uygun vasıta ve ekipman kullanılarak döküleceği yere uygun vasıtalarla taşınması, her derinlik ve yüksekliğe, her yere ve her türlü şartlar altında icabında vinç, kablolu vinç, asansör ve elevatör kullanılarak veya beton pompası kullanılarak betonun segregasyonuna meydan verilmeden yerine dökülmesi, betonun İdarece tasvip edilecek vasıta ve ekipmanla dövülerek sıkıştırılması, yatay soğuk derzlerin teşkili için beton ilk prizini aldıktan sonra basınçlı hava ve su jeti kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metodla yıkanması, beton yüzeyi üstündeki debriz artıklarının su jeti ile temizlenmesi, üstüne tekrar beton gelmeyecek beton yüzlerinin vibratörlü mastarlar kullanılarak istenilen yüzey şartlarına uygun düzgünlüğe getirilmesi, dökülmüş betonun soğuktan, güneşten, şiddetli yağmurlardan korunması, küre tabi tutulması, imalat esnasında su boşaltılması gerektiği takdirde debisi ne miktarda olursa olsun suyun tahliyesi, kütle betonları dökümlerinde ve sonrasında hidratasyon ısısının kontrolu ve betonun soğutulması için alınması gerekli her türlü tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, dökümden sonra üstüne buz serilmesi, borulu soğutma sistemi yapılarak gerekli müddet ile betonun soğutulması) alınması, beton mukavemetini kontrol için numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması, bozuk beton yüzlerinin tamir edilmesi,sızdırmazlık gereken yapılarda kalıp bağlantı deliklerinin uygun malzeme ile doldurulması, barbakanların temini ve yerleştirilmesi , lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman, iş makinaları,enerji,su vs. giderlerla su, çimento, kum-çakıl, kırmataş ve konkasör kumu gibi agrega malzemesinin ve her türlü katkı maddesinin temini ve her mesafeden taşıma bedeli, şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, elek artığı malzeme bedeli ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.
Birim fiyata dahil olmayan giderler : 
Yok.

Ölçü : 
Projedeki boyutlar üzerinden m³ olarak beton hacmi 

Ödeme : 

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
	BET-04
	HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILAN C30/37 BETONU/BETONARME BETONU


            Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kum ve çakıl, kum-kırmataş veya konkasör kumu ve kırmataş ile hazırlanan, pompa ile veya diğer vasıtalarla dökülen, uygun vasıta, makina ve ekipman kullanılarak yerleştirilen, karıştırılan, dövülen, projesinde gösterilen ve İdarece istenilen mukavemette imal edilen C30/37 betonu(beton nakli dahil).(TL/ m³)

Birim fiyata dahil olan giderler :

Beton için agreganın ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarından veya taşocağı işletilerek elde edilen kırmataş ve kırılmak suretiyle elde edilen kumun (konkasör kumu) çıkarılması, yıkanması ve uygun evsaftaki malzemelerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyede boşaltılması, İdarece istenilen evsafta, irilikte ve sayıda gruplandırmayı temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrılmış olarak depolanması, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temin edilmesi, agrega malzemesinin ve çimentonun uygun görülen granülometrik analiz ve nisbetler dahilinde olmak üzere ağırlık esası (beton santralı) üzerinden tartılarak karışım yapılması, lüzumlu suyun, İdarece istenildiğinde prizi hızlandıran, prizi yavaşlatan, sızdırmazlık sağlayan, dona karşı koruyucu, hidratasyon ısısını yavaşlatan uçucu kül (fly-ash)  ve benzeri her türlü katkı malzemelerinin ilavesi, teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun ekipmanlarla karıştırılarak betonun imal edilmesi, bu poz tarifine göre dökülecek beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen barbakanlar ile koruge boruların temini ve yerlerine yerleştirilmesi, her türlü ahşap (düz yüzeyli rendeli veya rendesiz, eğri yüzeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların yapılması, taşıyıcı kalıp iskelelerinin (ahşap, sac, çelik veya madeni) ve her türlü iş iskelelerinin yapılması, icabında betonun uygun vasıta ve ekipman kullanılarak döküleceği yere uygun vasıtalarla taşınması, her derinlik ve yüksekliğe, her yere ve her türlü şartlar altında icabında vinç, kablolu vinç, asansör ve elevatör kullanılarak veya beton pompası kullanılarak betonun segregasyonuna meydan verilmeden yerine dökülmesi, betonun İdarece tasvip edilecek vasıta ve ekipmanla dövülerek sıkıştırılması, yatay soğuk derzlerin teşkili için beton ilk prizini aldıktan sonra basınçlı hava ve su jeti kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metodla yıkanması, beton yüzeyi üstündeki debriz artıklarının su jeti ile temizlenmesi, üstüne tekrar beton gelmeyecek beton yüzlerinin vibratörlü mastarlar kullanılarak istenilen yüzey şartlarına uygun düzgünlüğe getirilmesi, dökülmüş betonun soğuktan, güneşten, şiddetli yağmurlardan korunması, küre tabi tutulması, imalat esnasında su boşaltılması gerektiği takdirde debisi ne miktarda olursa olsun suyun tahliyesi, kütle betonları dökümlerinde ve sonrasında hidratasyon ısısının kontrolu ve betonun soğutulması için alınması gerekli her türlü tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, dökümden sonra üstüne buz serilmesi, borulu soğutma sistemi yapılarak gerekli müddet ile betonun soğutulması) alınması, beton mukavemetini kontrol için numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması, bozuk beton yüzlerinin tamir edilmesi,sızdırmazlık gereken yapılarda kalıp bağlantı deliklerinin uygun malzeme ile doldurulması, barbakanların temini ve yerleştirilmesi, lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman, iş makinaları,enerji,su vs. giderlerla su, çimento, kum-çakıl, kırmataş ve konkasör kumu gibi agrega malzemesinin ve her türlü katkı maddesinin temini ve her mesafeden taşıma bedeli, şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, elek artığı malzeme bedeli ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.
Birim fiyata dahil olmayan giderler : 
Yok.

Ölçü : 

Projedeki boyutlar üzerinden m³ olarak beton hacmi 

Ödeme : 

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.
	BET-05
	ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI 


Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çeşitli çubuk ve profil demirlerinden merdiven, sahanlık, balkon, korkuluk, panel çit vb. yapılması. Teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak demir imalatın bir kat antipas, iki kat yağlı boya ile boyanması. (nakliye dahil) (TL/kg)
(Projesine göre menfez korkulukları imalatında ve betonarme duvarlar ile tersip bendi korkuluklarında kullanılacaktır)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:  

Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde çeşitli çubuk, sac levhalar, lamalar ve profil demirlerinden yapılan ve yerine konulup tespit edilen her çeşit merdivenler, sahanlıklar, balkon ve köprü korkulukları, yaya emniyet korkulukları, rögarlar, kapaklar, baklavalı saçlar, ızgaralar cihaz kutuları, galeri kapıları, köşe takviyeleri, borular, vanalar, pencere ve bahçe parmaklıkları, panel çit, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri çelik konstrüksüyon ve kırdöküm madeni parçalar için lüzumlu profil demir ve saç malzemelerin fabrikadan veya başka yerlerden satın alınması, işyerine nakli ve lüzumlu diğer malzemelerin temin edilmesi ve işyerine taşınması, boşaltılması, istiflenmesi, taşınabilir parçalar halinde imalatın yapılması, yer altında veya yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yere projesine uygun olarak yerleştirilmesi ve montajının yapılması, lüzumlu şantiye testlerinin yapılması, İdarenin talimatına uygun bir şekilde, demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi, raspa edilmesi zımparalanması m2 ye 0,250 kg gelecek şekilde antipas sürülmesi yine m2ye 0,100 kg birinci ve 0,100 kg ikinci kat olmak üzere istenilen renkte, mat veya parlak boya ile imalatın boyanması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, zayiat, makina, alet ve edevat,  yatay ve düşey taşıma, boşaltma,  iş makinaları, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.  

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: 
Yok
Ölçü: 
Projesinde gösterilen boyutlar üzerinden hesaplanan “kg” olarak ağırlığıdır.
Ödeme:

· Ödemeye esas ağırlık, tartı zaptı ile tespit edilir ve projesine göre hesaplanan ağırlıkla mukayese edilir.

· Fark %15’den az ise tutanağa göre ödeme yapılır, fazla ise hesaplanan ağırlık üzerinden ödeme yapılır.
	BET-06
	HER CİNS ZEMİNDE KAZI YAPILMASI, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KULLANILMASI


Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatlarına uygun olarak her cins zeminin her cins kapasitede makine ekipman kullanılarak gerektiğinde elle, kuruda ve su içerisinde her derinlik eğim ve yükseklikte her genişlikte her türlü şartlar altında kazılarının yapılması,  dolgu ve/veya depoya konulması TL/m³

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : 

Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak her cins zeminin her cins kapasitede makine ekipman kullanılarak gerektiğinde elle, kuruda ve su içerisinde her derinlik eğim ve yükseklikte her genişlikte her türlü şartlar altında kazılması, kazı alanında geçmişten kalmış beton ve/veya kargir yapı kalıntıları ile kazı alanında kalan ağaçların kesilmesi nebati toprağın köklerin ve çürüyebilen organik maddelerin sıyrılması dahil olacak şekilde kazı yapılması, kazı malzemelerinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, taşıtlara yüklenmesi ve her türlü taşınması, idarece izin verilen yerlerde kazı alanında serilmesi veya idarece gösterilen depo ve veya dolgu sahalarına boşaltılması, Dolgu imalatında kullanılacak malzemenin ayrıştırılması, 25cm tabakalar halinde serilip silindirlerle veya el tokmağı ile şartnamesinde belirtilen kompaksiyona(%90) kadar sıkıştırılması, kazı ve dolgu ve veya depo sahalarında geçici servis yollarının yapılması, depo sahalarının idarenin talimatına uygun olarak tesviye ve tanziminin yapılması, kazıdan çıkıp depo veya dolguya konulmuş olan her cins zeminin tekrar kazılması (röprizi) , kazılarda; her türlü müşkülat, randıman düşüklüğü, su zamları, her türlü işçilik malzeme teçhizat ekipman makine enerji vs. masraflarla yüklenici karı, genel masraflar sigorta karşılığı dahil kazının idarenin uygun göreceği dolguya veya göstereceği depo alanına nakliye bedeli dahil her türlü kazı yapılması ve dolgu ve veya depoya konulması

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: 
Yok.
Ölçü : 
Kazılmış malzemenin kazılmadan önce kazı yerinde projesine göre ölçülen ve sahalar ortalaması veya diğer bir metot ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme şekli:

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödenir. 
	BET-07
	 B.A. DEMİRLERİNİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI


Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak S420a betonarme demirlerinin temin edilmesi, nakliyesi, hazırlanması ve bükülüp yerine konulması. (TL/ton)
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler :

Her çapta S420a betonarme demirlerinin temini, işyerine kadar taşınması, projesine göre kesilip, bükülüp hazırlanması, yerine konması ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat (demir ve demir bağlama teli) makine, ekip, ekipman, alet ve edevat giderleri ile iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, yüklenici karı, sigorta ve genel giderler.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: 
Yok.
Ölçü:
Projesine göre hesaplanan betonarme demirlerinin ton olarak ağırlığı.
Ödeme: 
Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
	BET-08
	GENLEŞME DERZLERİ VE DERZLERDE SU SIZDIRMAZLIK TERTİBATLARI (B TİPİ (15/5) CONTA )


Projesinde şartnamesinde gösterilen esaslar dahilinde B Tipi lastik conta ile su sızdırmayan derz teşkili (TL/m)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Projesine ve şartnamesine göre derzin teşkil edilmesi için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve TS 3078'e uygun PVC contanın iş başında temin edilmesi PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi, conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi, idarece gerek görülmesi halinde PVC contanın ve bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macununun evsafının araştırılması için labaratuar deneylerinin yapılması, derz macunu boşluklarının oluşturulması için ahşap çıtaların yerleştirilmesi bilahare çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, yıkanması, ıslak derz yüzeylerinin kurulması ve asfaltla astarlanması, derz boşluklarının polistren köpüğü ve bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunun ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık tecrübesi yapılara derz dış yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, iş yerine taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil (yalnız, derz alın kalıbı bedeli hariç) beton döşemelerde B (15/5) tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının; 1 m fiyatı.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:

Yok.

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden m olarak uzunluk.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

	BET-09
	STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI (SEDDE VEYA  SERVİS YOLLARI ÜZERİNDE)


            Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak stabilize kaplama         

      yapılması. (TL /m³)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler: 
Doğal stabilize malzemenin ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenip boşaltılması, yol boyunca figüre edilmesi, figüredeki malzemenin istenilen kalınlıkta serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve düzeltilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dahil, (malzemenin ocaktan taşınması hariçtir.) m³ fiyatı
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:

Yok.

Ölçü: 
Malzemenin figüredeki m³' ü üzerinden ölçülür.
Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

	BET-10
	NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI


            Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak nervürlü çelik hasırın yerine konulması. (TL /ton)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

4,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi,  mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:

Yok.

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden ton olarak uzunluk.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

	BET-11
	TEL ÇİT YAPILMASI


Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak galvanizli kafes telden çit yapılması ve yerine yerleştirilmesi. (TL/m2
Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Gerekli makine, ekip, ekipman, 3 mm kalınlığında 5x5 cm göz açıklığına sahip, 2 m yüksekliğinde rulo halindeki galvanizli kafes tel ve 5 mm kalınlığındaki galvanizli gergi telinin ve direklerinin iş başında temini, projesine uygun olarak kafes tipi tel çitin bağlama teli ile gerilerek 4 noktadan direklere bağlanması, gergi telinin şaşırtmalı olarak kafes telden geçirilerek gerdirilmesi, sağlanan gerginliğin bozulmaması için her direkte gerekli önlemlerin alınması, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:

Yok.

Ölçü:

           Montajı yapılan kafes tel çitin “m2” cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

NOTLAR ( DEMİRSİZ BETON VE BETONARME BETONU )

1- Bilumum demirsiz beton ve betonarme betonu ile ilgili birim fiyatlara beton karışım malzemelerinin (her türlü kum, çakıl, çimento, su ve katkı maddeleri v.s. gibi) temin edildikleri yer ile iş başındaki ilk istif yeri ve ilk istif yeri ile imalat yeri arasındaki nakliye bedelleri ile çimento, su ve katkı maddelerinin malzeme bedeli dahil olmak üzere, bunların dışındaki imalat döküm, bakım, muhafaza(curing) ve tamiri ile her yükseklik ve derinlikte uygulanması için gereken giderler ve müşkilat zamları da dahil edilmiştir. Ayrıca temele sızan suyun inşaatın kuruda yapılmasını temin için motopomp veya el tulumbaları ile boşaltılması halinde verilecek su zamları da birim fiyata dahildir.

2- Beton imalatlarda her hangi bir sebeple projesinde esas proje kalınlığından başka, zemin özelliğinden dolayı ilaveten A ve B hatları gösterilmiş ise bu ilavelere göre beton hacmi hesaplanacaktır.

3- Bilumum demirsiz beton ve betonarme betonlarında betonu teşkil eden karışım malzemelerinin karışım nisbetleri İdarece verilecektir. Beton karışım malzemelerinin uygun granülometrik esaslarına getirilmesi gibi bütün giderler fiyatlara dahil edilmiştir.

4- Demirsiz beton ve betonarme betonu, vinç, kablolu vinç, asansör, elevatör kullanılarak veya beton pompası ile yerine dökülecektir.

5- Demirli ve demirsiz betonların ilgili pozlarındaki fiyatlarına betoniyer, vibratör, her tip beton pompalarının, tartı silosunun ve gerekli yıkama, eleme, tartı, basınç tesisleri ve teferruatı ile bunların amortisman ve kira bedelleri dahildir. Hangi tertip ve ekipman kullanılırsa kullanılsın ilgili pozlardaki birim fiyatlar sabit olup değişmeyecektir.

6- Birim fiyat pozlarında adı geçen beton pompasından maksat pump-crete veya presveld ve benzeri pompalardır. Pompa tiplerinin değişmesi halinde birim fiyatlar değişmeyecektir.

7- Beton ve betonarme betonun her yükseklik, her derinlik ve her genişlikte yerine konulması müşkülatları ve su boşaltma zamları birim fiyatlara dahil edildiğinden bunlara başka zam verilmez.
8- Beton ve betonarmelerde istenilen yüzey satıhlarının teşkili birim fiyatlara dahil edilmiştir. 

9- Beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen şekilde her iki yüzde 18 mm’den az olmayacak şekilde ahşap beton kontraplak ( film kaplı Playwood) veya kalınlığı 3 mm’den az olmamak üzere sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıplar kullanılacak ve brüt betonarme kalıbı olacaktır. Kullanılacak kalıplar için idarenin yazılı onayı alınacaktır. Yüzeyi bozuk olan kalıplar kullanılmayacaktır.

Bunlar için ayrıca bir bedel talep edilmez.
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