MiIKROORGANIZMA TANIMLAMA VE DUYARLILIK TESTi TEKNiK SARTNAMESI

Panel veya Test Kartlari Teknik Sartnamesi
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Asagida 2 (iki) kalem olarak verilen test paneli/karti sayilar, Van Yizinci Yil Universitesi
Dursun Odabas Tip Merkezi, Mikrobiyoloji laboratuvarinin 2 (iki) yillik mikroorganizma
tanimlamasi ve duyarhhk testleri ihtiyacidir.

Asagida tabloda ayrintili olarak verilen toplam 25.000 adet test paneli/karti alinacaktir.
Kurum, ihtiyacina gére panel/kartlarin ne kadarinin tamimlama ve ne kadarinin duyarlilik
testi olacagina karar verecektir.

Bakteri Tanimlama veya  Antibiyotik
Duyarlilik Testi

Maya Tanimlama veya Antifungal Duyarlilik
Testi

24.000

1.000

TOPLAM 25000

Sistem, antifungal duyarlilik testi yapamiyorsa; firma, her bir test basina en az 6 (alti)
antifungal gradient testi laboratuvara teslim etmelidir.

Laboratuvarin talebi dogrultusunda; Anaerob bakteri identifikasyon kartlari, Neisseria
spp. tamimlama kartlan veya ayri bir yari otomatize ticari kit firma tarafindan
saglanmahdir. Bunlarin  disinda cihazin  tamimlayamadigi  mikroorganizmalarin
identifikasyonu; kiitle spektrofotometresi veya baska bir yontemle firma tarafindan
licretsiz olarak yapilmaldir. Bununla ilgili transfer vs. islemleri firma tarafindan
karsilanacaktir.

Paneller; ESBL, HLGR (yiiksek diizey gentamisin direnci), HLSR (yiiksek diizey
streptomisin direnci), MRSA (Metisilin rezistan Staf.aureus), VRE (Vankomisin direncli
enterokok), MLS (Makrolide-Lincosinamide-Streptogramin) HLPRS , LLPRS (Yiiksek ve
diisik dizey penisilin direngli S.aureus) gibi direng mekanizmalarini CLSI ve/veya
EUCAST kriterlerine uygun olarak degerlendirebilmelidir.

Sistem, EUCAST antibiyogram sistemine uygun antibiyogram panel/test kartlarini
icermelidir. Gerektiginde CLSI eklemeleri de vyapilabilmelidir. Sistem bu gincel
antibiyotikleri igcermiyorsa, firma tarafindan ihtiyag¢ duyulan antibiyotikleri igeren
gradient testler, antibiyotik tozlari ve Mueller Hinton besiyerleri licretsiz saglanmalidir.
Antibiyogramlarin yorumlanmasi, MIK konsantrasyonlari dikkate alinarak EUCAST veya
CLS! kriterleri cercevesinde yapilabilmeli ve her yil glincellestirilebilmelidir.

Asagidaki kalite kontrol suglari, laboratuvarin talebi dogrultusunda diizenli olarak temin
edilmelidir.

Enterococcus faecalis ATCC 29212

Streptococcus pneumoniae ATCC 6303

Escherichia coli ATCC 35218

Pseudomonas aeuruginosa ATCC 27853

Staphylococcus aureus ATGCC 25923

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
oM T&

Wes




10.

11.

Kurulacak test sistemi, kitlerin cihazda kullanildigi stirece dis kalite kontrol programina
tabi olmali ve bu konu ile ilgili tiim yiikiimliliikler ihaleyi kazanan firma tarafindan yerine
getirilmelidir. Firma sistemin kurulumundan en fazla 1 ay icerisinde dis kalite kontrol
programina katihm saglamalidir. Yiklenici firma, dis kalite kontrol programini, en az 6
ayda bir kez olmak izere dizenli, zamaninda ve &rneklere uygun tagima kosullan
saglanarak yiiriitilmesinden sorumludur.

Teklif edilecek bakteri tanimlama ve antibiyogram panelleri kurulacak sistemle tam
uyum saglamalidir. Teklif veren firma panellerin hazirlanmasi agamasinda gerekli olan
tiim sarf malzemeleri yeterli sayida temin etmelidir.

Panellerin son kullanma tarihleri, teslim tarihinden itibaren en az 6 (alti) ay olmalidir.
Paneller son kullanma tarihinden 2 ay éncesinde firmaya haber vermek kaydiyla miktar
ne olursa olsun firma tarafindan uzun miadh panellerle degistirilecektir.

Cihaz kaynakli abort olan ya da sonug alinamayacak duruma gelen paneller laboratuvar
tarafindan kayit altina alinarak ayhk olarak firmaya bildirildikten sonra firma tarafindan
licretsiz olarak karsilanmalidir.

Tanimlama ve Antibiyogram Cihazi Teknik Sartnamesi
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Bakterilerin identifikasyonunu saglayan, antibiyotik duyarlilik testlerini yapan ve MIC
degerlerinin saptanmast igin kullanilan tam otomatik bir sistem olmalidir

identifikasyon ve antibiyogram testi gecelik inkiibasyona gerek kalmadan (18 saat) ayn
giin icerisinde sonuglandirilabilmelidir.

Cihaz, icine yerlestirilen barkodlu test panel veya kartlarini otomatik olarak okuyup
taniyabilmelidir.

Cihaz, kullanilan reaktif ya da kimyasal maddelerin takibini gerektirmemelidir.
Cihaz, giinliik rutin bakim ve kalibrasyon gerektirmemelidir.

Sistem; ekim yapilan panellerin inkiibasyonunu, okunmasini saglayacak okuyucu tnite ve
bilgi islem merkezinden olusmalidir.

Teklif edilen identifikasyon antibiyogram cihazi sistemi beraberinde hastanemizdeki
epidemiyolojik durumun izlenmesi igin hastane otomasyon sistemine cift tarafli bilgi
akisl adaptasyonu saglayan istatistiki veri bildirimini saglayan sistem ile birlikte
verilmelidir. Bu sistemle glinliik, aylik, yillik veya kullanicinin istegine gére belirlenebilen
tarih araligindaki retrospektif istatistiki veri alinabilmelidir. Alinan istatistiki bildirimlerde
kullanicinin istegine gore her tiirli veriyi almak mimkin olmali ve bilgiler kullanicinin
istegine gore grafiksel, liste veya kiibik formatlarda alinabilmeli ve farkli windows

programlarina (powerpoint, word, excell) adapte edilebilir olmalidir. Laboratuarimiza
getirilecek sistem en son versiyon olmalidir.

inkiibatodr kapasitesi glinliik en az 60 test olmalidir.

ihalede istenilen parametreleri calismak lizere Bakteri tanimlama ve Antibiyogram Cihazi
(her tiirlii sarf malzemesi ve bakimi lcretsiz verilmek kaydi ile) kitler tiikeninceye kadar
hastanenin kullanimina birakilacaktir.

Gereklj bakteri slspansiyonu hazirlanmasi sirasinda tiirbido-nefelometrik metodla
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McFarland &lgtimintn yapilabilmesi icin gerekli vortex ve cihaz firma tarafindan temin
edilmelidir.

Bakteri siispansiyonlarinin hazirlanmasinda ve panellere inokiilasyonunda kullaniimak
lizere uygun hacimlerde pipetér, steril pipet, soliisyon, tek kullanimlik 6ze, tip, pamukliu
ekiivyon gibi geregler firma tarafindan saglanmalidir.

Teklif veren istekli identifikasyon ve antibiyogram islemlerini yuritmek (zere
laboratuvarda bulunan bek alev kaynag icin gerekli olacak yaklasik 10 adet 12 kg'lik
mutfak tliplini istenen siirelerde temin etmelidir.

Cihazin monte edilecegi yer ve odalarda gerekiyorsa yapilacak her tiirlii degisiklikler
firma tarafindan dcretsiz yerine getirilecektir. Bu degisikler elektrik sistemi, topraklama
ve panolar gibi her tiirlii alt yapiyi kapsamalidir. Montaj yerine yapilan degisikler cihazin
calisma prosediiriine uygun olmalidir. Gerekli gériilmesi halinde cihazin galisma ortam

Isisinin - optimal sartlarda tutulmasini saglayacak klima firma tarafindan iicretsiz
karsilanmalidir.

Teklif veren firma, bakteriyoloji laboratuvarinda kurulu bulunan biyogiivenlik kabininin

yillik bakimini ihale siiresince (toplam iki kez) iicretsiz olarak yaptirmay: taahhiit
etmelidir.

Kurulacak sistem kesintisiz giic kaynagi ve voltaj regiilatorii icermelidir.

Cihazla tam uyumlu olmak sartiyla cihaza ait bilgisayar, yazici, yazici kartusu, kagit
ylklenici tarafindan tcretsiz karsilanacaktir.

Firma, cihazin bakim, onarim ve yedek parcasini temin etmelidir. Cihazin arizalanmasi
durumunda, ariza bildiriminden itibaren en geg bir is glinii icerisinde yerinde miidahale
edilmelidir ve en ¢ok 72 saat icerisinde cihaz tiim fonksiyonlar ile calisir hale
getirilmelidir. 72 saat icerisinde onarilmadigi takdirde idari sartname hiikiimleri dikkate
alinacaktir.

Teklif veren firma, teknik servis miidahalesi icin ilimizde ikamet eden teknik servis
personeli bulundurmalidir. Bu personelin en az 6 ay firmada cahistigina dair ssk ve ikamet
belgelerini ihale dosyasinda bulunmalidir.

Yuklenici firma, cihazin kurulumu sonrasi laboratuvar sorumlusuna “cihaz yonetim
dosyasini” vermelidir. Bu dosya iginde Tiirkge kullanim klavuzu ve CD’si, bakim formlan,
ariza bildirim formlari, servis telefonlari, personel egitim sertifikasi, firma bilgileri ve
cihaz sertifikalari olmak zorundadr.




