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iL SAGLIK MUDURLUGU

YAZLIK KISLIK LASTiK VE AVADANLIK ALIMI
TEKNIK SARTNAMESI

KONU VE TANIMLAR

Van Il Saglik Miidiirliigii ve bagli saglik tesislerinin resmi ara¢ ve ambulanslarinin ihtiyaci
icin satin alinacak Yazlik-Kislik Arag Lastikleri ve Avadanlik malzemesi teknik sartnamesidir.

GENEL SARTLAR

1. Teklif edilen iiriinler yetkili firmanin 1. Smif {iriinii olmali ve verilecek iiriinlerin orijinal firma
katalogu teklif dosyasinda sunulacak, teklif dosyasinda orijinal katalog bulunmayan firmalar
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

2. Teklif dosyasinda teklif edilen marka ve model bilgileri agik ve anlasilir olarak belirlenecektir.

3. Istekli, kurulum calismalari sirasinda kendi ihmal ya da kusuru nedeniyle olusabilecek tiim hasar
ve arizalan tazmin etmekle ytikiimltidiir.

4. Lastiklerin degistirilmesi, rot ve balans ayarlari yiiklenicinin tarafindan icretsiz olarak
saglanacaktir.

5. Lastiklerle birlikte gelik supap verilmelidir.

6. Almacak lastikler balans ayari yapilarak araglara takilacaktir. Gerekirse lastiklerin standartlarina
uygunluk inceleme giderleri yiikleniciye aittir.

7. Lastik degisiminde supaplar da yenilenecektir. Bu hizmetler Van il merkezi smnirlar iginde
gbsterecegi bir adreste yiiklenici firma tarafindan ticretsiz saglanacaktr.

KIS TiPi LASTIiK

1- Lastikler ihtiyag listesinde belirtilen ebatlarda olmali.

2- Lastiklerin degistirilmesi, balans ayari ve lastiklere ¢elik supap takilmas: yiikleniciye aittir, (her
lastik degisiminde)

3- Lastiklerin {iretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (alt1) ay 6nce olmali.

4- Lastigin iizerinde imalatg1 firma ismi, ticari marka, anma boyutu, kat muadili, seri numaras,
lastigin imal tarihi (hafta ve yil olarak) M S isareti ve kar tanesi isareti olmali.

5- Lastik asfalt yollarda sessiz ve konforlu bir siiriis saglamali.

6- Lastik kaucugu asinma émrii uzun ve sert yiizeylerde yumusak tutus yapmalidir.

7- Islak ve karli zeminde yol tutusu kabiliyeti yiiksek olmali.

8- Lastigin sirt zemini su ve ¢camurun dagilmasini saglayacak sekilde olmali.

9- Lastik (TUBULESS) ig lastiksiz tipte olmali.

10- Lastikler 10 kat ve tizeri olmali.

11- Lastik dis derinligi en az 8 (sekiz) mm olmali.

12- Lastik TSE standartlarina uygun olmali.

13- Lastikler iiretim hatalarina karsi 2 (iki) yil garantili olmali.

YAZLIK LASTIK

1- Lastikler ihtiyag listesinde belirtilen ebatlarda olmali.
2- Lastikler 2022 yili Nisan ay1 itibariye idarenin belirleyecegi tarihlerde peyderpey teslim

alinacaktir. [
3- Lastiklerin {iretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (alt1) ay énce olmali. \y{
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4- Lastiklerin degistirilmesi, balans ayar1 ve lastiklere gelik supap takilmasi yiikleniciye aittir, (her
lastik degisiminde)

5- Lastigin iizerinde imalat¢1 firma ismi, ticari marka, anma boyutu, kat muadili, seri numarasi,
lastigin imal tarihi (hafta ve yil olarak) olmali.

6- Lastik asfalt yollarda sessiz ve konforlu bir siiriis saglamali.

7- Lastik kaugugu asinma dmrii uzun ve sert ylizeylerde yumusak tutus yapmalidir.

8- Lastigin yagisli zeminde yol tutus kabiliyeti yiiksek olmali.

9- Lastigin sirt zemini su ve gamurun dagilmasini saglayacak sekilde olmali.

10- Lastik (TUBULESS) i¢ lastiksiz tipte olmali.

11- Lastikler 10 kat {izerinde olmali.

12- Lastik dis derinligi en az 8 (sekiz) mm olmali.

13- Lastik TSE standartlarina uygun olmali.

14- Lastikler iiretim hatalarina kars1 2 (iki) y1l garantili olmali.

CEKIi HALATI

1- 5 (bes) ton ¢ekme kapasiteli olmali.

2- Her halatta en az 2 ¢eki demiri olmali.
3- Halat polyester kumastan olmali.

4- 5 (bes) metre uzunlugunda olmali.

ZINCIR GERGI LASTIGI

1- 14*18 teker jantlar 6lgiilerine uygun olmali.

2- Her bir paket icerisinde 2 (iki) adet olmali.

3- Paket igerisinde 8 (sekiz) adet baglant1 kancasi olmali.
4- Uriin TSE standartlarina uygun olmali.

4LU BIJON ANAHTARI

1- Uriin yiiksek alasiml1 gelik olmali.

2- Uriin paslanmaz krom olmali.

3- Uzunlugu 32 cm olmali.

4- Uriin ebati 17mm/19 mm/21 mm/ 22 mm bijon agma 6l¢iilerinde olmali.
5- Uriin TSE, ISO standartlarina uygun olmali.

6- Uriin 2 yil garantili olmal.

TEKNIK SARTNAME (MOTOSIKLET LASTIGI)

1- Son jenerasyon ¢ift hamur (2CT ve 2CT+) karisim olmali

2- Kanal yapis1 XST Evo: (lastik deseni agindik¢a yeni ve daha genis su tahliye kanallar ortaya
cikmast)

3- Kuru ve Islak zeminde yol tutus tist diizey olmal

4- Patentli karkas teknolojisi (ACT+ :¢ift katli omuz ve yanak kismi ) sayesinde daha giivenli stiriis
saglamali

5- On lastik ebad1 (110/80/r 19)

6- Arka lastik ebadi (150/70/r 17)

7- Asfalt ile uyumlu olmasi
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KRIKO

Kriko kaldirma kuvveti 5 (bes) ton olmal:.
Minimum yiikseklik 216 mm olmali.
Kaldirma yiiksekligi 127 mm olmali.
Ayarlanabilir yiiksekligi 70 mm olmali.

Uriin agirhigi en az 4.5 kg en fazla 5 kg olmali.
Uriin TSE standartlarma uygun olmali.

Uriin 2 (iki) y1l garantili olmali.
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KURU KIMYEVI TOZLU (1 KG) YANGIN SONDURME TUPU

1- KKT’lu Yangin séndiirme cihazlari TSE standartlarina uygun yukaridaki tabloda icerigi belirtilen
kapasitelerde toz alabilecek dolu ve kullanilmaya hazir olacaktir.

2- Cihazlarin gévdesi en az 1,5 mm. kalliginda (DKP) Celik sagtan mamul 30 ATU’ ye dayanikls iki
parcali olacaktir.

3- Cihazlarin govdesi soguk damgali CE ve TSE amblemi (Baklava sekli) olacak, imalat yili seri
numarasi, Tiipiin dolu ve bos agirlig1, imalat¢i firmanin kisa ad1 ve tescil edilmis markasi bulunacak.
Fabrikanin orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini cihaz govdesine yapistiracaktir.

4- Sondiiriiciilerin hortumlar1 TSE ye uygun olacak, iizerinde orijinal basili TSE amblemi olmayanlar
kabul edilmeyecektir.

5- Séndiiriiciilerin ¢alisma diizeni igten tazyikli, springli 68 °C derecede galisir manometreli gosterge
olacaktir.

6- Sondiiriiciilerin dis yiizeyleri firmlanmig kirmizi renk boyali, ¢atlak, piiriiz, karincalanma ve benzeri
gibi kusurlar bulunmayacaktir.

7- Yangin Sondiirme cihazlarinin igindeki toz ABC tiirii yangmnlara karsi etkili ve TS-EN 615
normlarina uygun olmalidir. Manomonyum fosfat oran1 % 90°dan az olmayacak ve TSE li olacaktir.
Tozda insan sagligina zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen tortulasmayan nitelikte
olacak, satic1 firmalar tozun 6zelligini belirten bir brostir verecektir.

8- 1000 Volta kadar elektrigi iletmeyecek 6zellikte olacaktir.

9- KKT 14-15 atmosferlik basingla disari figkirabilecek ve piiskiirtme uzakligi 6 metreden az
olmayacaktir.

10- Cihazlarin garanti siiresi 4 y1l olacaktir.

REFLEKTOR
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Reflektor, hem gece hem de giindiiz yansitic1 6zelligi tasiyan komponentlerden olusmalzdir.

2. Katlanir ayakli olup ayaklar1 acildiginda kilit mekanizmasi devreye girmeli ve ayaklarin geri
kapanmasim 6nlemelidir
3. Enaz 60 km/h slddetmdekl riizgara dayanikli olmalidir.
4. E4 standartlarina uymalidir.
5. Reflektor kullanim kilavuzu tiriintin izerinde bulunmalidir.
6. Takim halinde olmali ve takim 2 adet reflektérden olusmalidir.
SERPME TiPi LASTIK ZINCIRI /\

. Uriin 215/75/16 ebatina uygun patinaj zinciri olmali. ; ? é__]



2. Uriin bakir kaplamal, sertlestirilmis ¢elik malzemeden olmali.

3. Bir takim halinde ¢antali, 2 (iki) adet zincir, 2 (iki) adet gergi lastigi ve 8 (sekiz) adet kancasi
olmali.

4. Uriin TSE standartlarina uygun olmali.

5. Uriin 2 (iki) y1l garantili olmali.

TAKVIYE KABLOSU

Tiim yerli, ithal, marka ve model otomobillerde kullanilacak sekilde tasarlanmis ve tiretilmis olmalidir.

.

2. Enaz2 metre kablo uzunlugu olmalidur.

3. Artive uglar i¢in 2 adet masali kablo takim olmalidir

4. Nominal 1200 ampere kadar takviye edebilme 6zelligi olmalidir.

5. % 100 bakir iletkenlerden olusmalidir.

6. Kullanim sirasinda ellerle masalar temas etmemesi i¢in izole edilmis olmalidir.

7. AKkii baslarina kullanilan penselerin akii kutup baslariyla temas eden sikistirma yiizeyleri bakir uglara sahip

olmalidir.
8. Tutma yerleri plastikle izole edilmis olmalidir.

IMDAT CEKICi

1. Govdesi plastik olmalidir.
2. Emniyet Kemer Kesicili olmalidir.
3. Montaj Aparati olmalidir.

ARAC CAMI KAR SUPURGESI BUZ KAZIYICI VE KAR TEMIZLEME FIRCASI

1. Araba Cami I¢in Buz Kirict Buz Kaziyici Diger Tarafi Silikonlu Silici Yiizeyli Tutma Yerleri
Kaymaz Silikon Kapli olmalidir.

Aragta ¢ok fazla yer tutmadan elinizin altinda, torpido veya kapi gézlerinde saklayabileceginiz
sekilde kibar bir tiriin olmalidir.

Buz kirici tirnaklar1 agzi ile camdaki buzu tekerlekteki camurlari rahatlikla kaziyabilmelidir.

Sert plastik malzemeden iiretilmis olup iist boliimler yumusak plastik ile kaplanmis olmalidir.

50 derece kis sartlarina uygun hammadde ile {iretilmis olmalidir.

Kolay ve konforlu kullanim sunmalidir.

Buz kazima 6zelliginin yam sira gekme lastigi ile su veya kalan kar kiragiy: ¢ekip temizlemeye de
yardimci olmalidir.
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TEKER TAKOZU

1. 5 tona kadarki araglarda kullanilabilir olmalidir.
2. Katlanir takoz sahip oldugu yere temas eden yiizeyi yere tutunmasi i¢in ¢ivilere sahip olmalidir.
3. Uriin TUV standartlarina uygun olmalidir.

TRAFIK CANTASI

1. Uriin saglam ve dayanikli malzemeden iiretilmis olmali.
2. Uriiniin igerisine zincir, reflektor, takoz, yangin tiipii, kar-buz kaziyici, takviye kablosu, kriko, ¢eki

halati ve ilk yardim ¢antasinin sigabilecegi genislikte olmalidir. ;,ﬁ
3. Uriiniin hem omuz hem el tasima kemerleri olmalidir. / \

4. Suya dayanikli ve saglam fermuara sahip olmalidir.

= /@7@ ‘/




KABUL iSLEMLERI:

Ihaleyi alan ve sozlesmeyi imzalayan yiiklenicinin teslim edecegi avadanliklar ve muhtelif arag
lastikleri, idaremiz tarafindan olusturulacak olan komisyon tarafindan incelenerek ilgili yénetmelige
gore kabul islemlerini yapacaklardir. Daha sonra firma tarafindan montaji gergeklestirilecektir.

TESLIMAT VE GARANTI SARTLAR

. S0z konusu mal lastik idarenin belirleyecegi yerler ve miktarlarda teslim edilecektir.

. Garanti stiresi 2 (iki) yil yetkili servis tarafindan uygulanacak ve bu siire igerisinde imalattan
kaynaklanan hata ve kusur varsa firma bu lastikleri degistirmekle yiikiimlii olacaktir.

. Araglara takilmayan lastiklerin ve diger malzemelerin stoklama yerine nakliyesi ve burada indirilip
diizgiin bir sekilde tasniflenmesi, teslimat sirasinda olusabilecek kusur ve arizalar yiikleniciye ait
olacaktir.

. Lastiklerin muayene ve kabulii sirasinda muayene ve kabuliin daha rahat yapilabilmesi i¢in yiiklenici
veya vekili mali teslimden 2 (iki) is giinii 6ncesinden idareye haber verecektir. Teslimat islemi mesai
glinlerinde ve saat 08:00 ile 16:00 arasinda yapilacaktir.

. Muayene ve kabul esnasinda yiiklenici veya vekili hazir bulunacaktir.

. Lastikler, ytiklenici veya vekili tarafindan irsaliye fisi vb. belgeler ibraz edilerek, Muayene Kabul
Komisyonu yetkilileri huzurunda satin alma ambarina teslim edilecektir.

. Lastiklerin yiikleme, bosaltma ve nakliyesi yiikleniciye aittir.

. Muayene ve kabul komisyonunun kabul etmedigi iiriinler acilen (10 Giin igerisinde) yenisi ile
degistirilecektir.
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