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MADENI YAG, ANTIiFRiZ, AN_TiFRiZLi CAM SUYU ve ADBLUE ALIMI
TEKNIK SARTNAMESI

KONU:

Van Biiyliksehir Belediyesi Makine Ikmal Bakim ve Onarim Daire Baskanlig1
Makine Parkina dahil ¢alisan is makineleri, kamyonlar, binek araglar ve yolcu tasima
otobiislerinde kullamlmak tizere madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue alim
isine ait Teknik Sartnamedir.

1-TEKNIK YETERLILiK (FIRMALARDA ARANACAK SARTLAR):

1.1- Isteklilerin iiretici firmaya ait T.S.E’ den alinmis olan “ Standartlara Uygunluk
Belgesi” nin ash veya noter tasdikli suretlerini teklif ekinde vereceklerdir.

1.2- Uretici firmaya ait ISO 14001 ( Cevre Yénetim Sistemi Belgesi) nin veya ISO
9001:2015 ( Kalite Yonetim Sistemleri belgeleri ) belgelerini mal teslimi sirasinda idareye
sunacaktir.

1.3- Firmalar teklif ettikleri Girlinlerin bayisi veya yetkili satic1 olduklarini belgeleyeceklerdir.

1.4- Teklif edilecek madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam sular1 ve adblue {tiriinlerine ait

katalog veya brosiir sunulacaktir. Thale sonrasi bu katalog veya brosiirler idareye teslim
edilecektir. Bu katalog veya brostirlere gére idare iiriinlerin se¢imini degerlendirecektir.

2- TEKNIK OZELLIiKLER (iISTEKLER):

2.1-Talep edilen madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue teknik sartnamede tablo
seklinde belirtilmigtir. Madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue ihtiya¢ fisinde
istenilen 6l¢ii ve ambalajlarda verilecektir.

2.2-Teslim edilecek madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adbluenun son 6 (alt1) ay
igerisinde Uretilmis olmasi, tiretim tarihlerinin ambalajlarinin {izerinde silinmeyecek sekilde
kolaylikla goriiniir olacaktir. Yiiklenici teslim ettigi iiriinlere ait teknik ozellikleri gosteren
Tiirkge tirlin kataloglarini mal teslimi esnasinda ilgili Idare birimine vereceklerdir.

2.3- Firmalar teklif edecekleri madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue
markasini, ismini ve standartlarim belirtecekler ve bu standartlara ait belgeleri teklifleri
ekinde vereceklerdir.

2.4- Alimi yapilacak madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue; Ihtiyac Fisi ekinde
verilen tabloda istenilen &zelliklere haiz olacaktir. Teslim edilecek {iriinlerin tamaminin
ambalajlarinin tizerinde net olarak goriilebilecek sekilde Uriiniin Cinsi, Miktari, Imal Tarihi
ve performans degerleri yazili olacaktr.
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3- MIKTAR VE AMBALAJ SEKLI:

3.1- Satin alinacak madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue, Cinsi, Ambalaj
sekli ve Miktarlari, teknik sartnamede ve Ihtiya¢ Fisinde vazilmis olup, toplamda 22
kalemden ibarettir.

SIRA

NO MIKTAR | MALZEMENIN CINSi NICIN ALINDIGI
5120 KG | 15W40 Dizel Motor yag API CI-4/CH- | Makine Parkinda
1 4/CG-4/CF-4/CF/SL (Cat. onayli ) | bulunan is makineleri
16 Kg x 320 Adet Teneke ve araglar igin
1600 KG | 20W-50 Dizel Motor Yagi API CF-4 CF | Makine Parkinda
2 CE/CD/SG- Cat TO-2  (Cat. Onayh ) |bulunan is makineleri
16 Kg x 100Adet Teneke ve araglar i¢in
2400 KG | 80W/90 Sanziman-Diferansiyel Yag API | Makine Parkinda
3 GL-5, MIL-L-2105 D MB-235.,0 bulunan is makineleri
16 Kg x 150 Adet Teneke ve araclar i¢in
1280 KG | Kauguklu Gres Yag Makine Parkinda
4 bulunan is makineleri
16 Kg x 80 Adet Teneke ve araglar igin
3200KG | HD 10 Hidrolik Sistem Yagi API CF | Makine Parkinda
3 Allison C3, CAT TO 2 (Cat. Onayl ) bulunan is makineleri
16 Kg x 200 Adet Teneke ve araclar i¢in
5500 KG | Antifriz Mavi ( BS 6580, TS 3582) Makine Parkinda
6 16 Kg x 344 Adet Teneke bulunan is makineleri
ve araglar i¢in
3000 KG | Antifriz Kirmizi (MB APPROVAL 325.3) Makine Parkinda
7 16 Kg x 188 Adet Teneke bulunan is makineleri
ve araglar i¢in
1500 Lt | HD-30 Agir Hizmet Transmisyon Yag: Makine Parkinda
8 CAT.TO-4 ZF TE-ML 03C, 07F Allison C4 | bulunan is makineleri
20 Lt. X 75 Adet Teneke ve araclar igin
2880 KG | HD 46 Hidrolik Yagi DIN 51524, Part 11, | Makine Parkinda
9 Denison HF- 0, HF-1, HF-2 bulunan is makineleri
16 Kg X 180 Adet Teneke ve araglar i¢in
608 KG | 10W Transmisyon Yag: Makine Parkinda
10 16 Kg X 38 Adet Teneke bulunan is makineleri
ve araglar i¢in
800 KG | HD-50 Transmisyon Yag CAT TO — 4 | Makine Parkinda
11 Allison C-4 bulunan is makineleri
16 Kg X 50 Adet Teneke ve araglar i¢in
1505 Lt 5 W30 Motor Yag API SL/ CF, ACEA | Makine Parkinda
12 AS5/B5 — 10 FORD WSS- M2C 913-C WSS- | bulunan is makineleri
M2 C913- A M2C 913- B Dizel ve araglar i¢in
7Lt X 215 Adet Plastik
210KG | ATF 2 Otomotik Sanziman Yag GM | Makine Parkinda
13 Dexron Il GM Allison C4 Man-339 Type V1, | bulunan is makineleri
ZF-TEML 028,03 D, 04 D, 14A, 17C ve araglar i¢in
17.5 Kg X 12 Adet Teneke
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14 6000 KG | HD 10 W 40 (Dizel) API CF, ACEA E6-/E4 | Makine Parkinda
MB228.5/ MB 228.51 bulunan is makineleri

20 Kg X 300 Adet Teneke ve araglar igin
15 400 KG | Gres Yag1 Beyaz Bilya i¢in Siiper Gres EP 0 | Makine Parkinda
16 Kg X 25 Adet Teneke bulunan is makineleri

ve araglar i¢in
16 5000 Lt | Antifrizli Cam Suyu -30 Makine Parkinda
2.5 Lt X 2000 Adet Plastik bulunan is makineleri

ve araclar i¢in
17 640 KG | 85W/140 Diferansiyel Yag API Gl Makine Parkinda
16 Kg X 40 Adet Tenecke bulunan is makineleri

ve araglar i¢in
18 50 Litre | Dot 4 Fren Hidrolik Yag Makine Parkinda
0,5Lt x 100 Adet Teneke bulunan is makineleri

ve araglar i¢gin
19 512 KG HD-80 Sanziman Disli Yag: Makine Parkinda
APIGL bulunan is makineleri

16 Kg X 32 Adet Teneke ve araglar i¢in
20 256 Lt Otobiisler i¢in Siiper Gres Ince On Dolum | Makine Parkinda
Yagi bulunan is makineleri

16 Kg X 16 Adet Teneke ve araglar i¢in
2] 1500 Lt Otobiisler igin S6 ATF ZM Otomatik | Makine Parkinda
Sanziman Yag bulunan is makineleri

1500 Litre (opsiyonel ambalaj) ve araglar i¢in
22 70000 VDA Lisanshi Adblue Makine Parkinda
Litre 1000 Lt x 70 Adet IBC Tank bulunan is makineleri

ve araglar i¢in

3.2- Idare, ihale dokiimaninda ad1 gegen madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue,
is makinelerinin ve diger araglarin tamir, bakim ve onarimina gerek duyuldugu zaman
alacaktir. Idare madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adbluenun tiimiinii bir
defada almakla miikellef olmadig1 gibi ihale dokiimaninda adi gecen madeni yaglar,
antifriz, antifrizli cam suyu ve adbluenun ihtiyact kadarim istedifi zaman, istedigi
miktarda alma yetkisine sahiptir. Bu durumda idare tarafindan “Ihtiya¢ Fisi” seklinde
olusturulacak talepte yiiklenici malzemeyi en fazla 10(on) takvim giinii icerisinde
idareye teslim edecektir.

3.3- idarenin olusturacagi alim komisyonundaki gorevli personellerin talep edilen
ihtiyag¢ listesinde onayh ve 1slak imzah siparisler degerlendirecektir. Siparis fisinde
herhangi bir kazinti, daksil ¢cekme, sayilar iizerinde degisiklik vb. oldugu takdirde idare
ddeme yapmayacaktir. Ahmlarm ihtiyag fisindeki o aya ait hak edisleri 6demesi o ay
icerisinde diizenlenecektir. Odemeler ihtiyag fisindeki toplam tutar kadar yapilacaktir.

3.3- Madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adbluenun ambalajlarinin herhangi bir
ezik, delik, pas, delinme, kusurlu kapak, 6zelliklerin net okunamamasi vb. gibi durumlarda
idare tarafindan kabulii yapilmayacaktir. S6z konusu durumda yiiklenici, tiriiniin sartnamede
belirtilen &zelliklerdeki aynu iiriin ile degisimi yapacaktir.
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3.4- Satin almacak Antifrizin Tipik Ozellikleri:

Standart TS 3582,

Donma Noktas: (°C ) Hava sicaklif Sogutucu orani
°C  Antifriz Su

-15 %35 %65
25 %40 %60
-35 %50 %50
-45 %60 %40

3.5- Satin alinacak Adblue Ozellikleri:

a) 1000 litrelik IBC Tank ile ambalajlanmig, Euro 4, Euro 5, Euro 6 ve SCR motor
teknolojisine sahip, ayrica egzoz emisyon standartlarini karsilayan dizel araglarda
kullanilmak {izere ADBLUE(Dizel yakith tasitlarin olusturdugu NOx emisyonunu
kimyasal olarak azaltmakta kullanilan sivi) 6zellikleri olacaktir.

b) Egzoz gazi ile salinan azot oksitlerini % 80’¢ varan oranda azaltacaktir.

¢) Yakut tilketimine katk: saglayacaktir.

d) ISO 22241-1 ve DIN 70070 belirlenen teknik sartnamesine uymalidir ve ISO VE
CEFIK yonetmeliklerine uygun olacaktir.

e) -11 C +30 C derecelerinde saklanmaya miisait yeni siki sikiya kapali pakette tiretim
tarihi itibari ile 12 ay siire ile bozulmadan saklanabilecek olup her tiirlii bozulmalar
karsisinda yiiklenici firma degisimi saglayacaktir.

f) Isteklilerin teklif ettigi ADBLUE iriintiniin kesinlikle VDA lisans sertifikas:
olacaktir. VDA lisans sertifikasi ihale sonrasi idareye teslim edilecektir.

g) Yogunluk 20 °C’ de: 1.085-1.095 kg/m3 arasinda olacaktur.

h) Reaktif indeks: 1.380-1.385 arasinda olacaktir.

i) Ure konsantrasyonu: %31-33 arasinda olacaktir.

i) Kullammu kolay, giivenilir, emniyetli ve verimli olacaktir.

3.6- Numune Goriilmesi (10, 20 ve 21 nolu iiriinler)

Yiiklenici firma, idarenin talep ettigi ihtiyag tablosunda, 10. sirada bulunan 10W Transmisyon
Yag1, 20. sirada bulunan Otobiisler igin Stiper Gres Ince On Dolum Yag ve 21. sirada
bulunan Otobiisler i¢in S6 ATF ZM Otomatik Sanziman Yag: triinleri igin ihale Oncesi
numuneleri Van Biiyiiksehir Belediyesi Makine Tkmal Bakim ve Onarim Dairesi Baskanligi
Akaryakit Sefligine gostererek idare tarafindan istenen tiriinii taahhiit etmis olacaktir.

4- TESLIM SURESI VE YERI:

4.1- Yiiklenici firma iiriinleri Makine Ikmal Bakim ve Onarim Daire Baskanligina baglh
Akaryakit istasyonu ambarlarina teslim edecektir. Madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu
ve adbluenun tamaminin ambara teslimi ile diizenlenmesine kadar dogacak biitlin tagima,
yiikleme, bosaltma ve depolama masraflar yiiklenici firmaya ait olacaktir. Yiiklenici taahhiit
konusu iirlinleri ambar gérevlisinin gosterecedi yere istif edecektir.

4.2- Satin alinan madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue (Cumartesi-Pazar
haric) hafta ici mesai saatleri icersinde teslim ve kabulii yapilacaktir.

4.3- lggl stiresi 1(bir) yildur.
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5- GARANTI SARTLARI:

5.1- Yiiklenici, teslim edecegi her kalem malzemenin her bakimdan biri digeri ile tamamen
aym standartlara uygun bulundugunu teklif vermekle garanti etmis sayilacaktir. Yiiklenici,
teslim ettigi madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam sular1 ve adblue tamaminin bu sartname ve
eki ihtiyag fisinde belirtilen ve {iriin ambalaji iizerinde de yazili olan tiim degerleri (Miktar,
Performans, Fiziksel ve Kimyasal 6zellikleri vb.) orijinal ambalajlarinda uygun saklama
kosullarinda en az 1( bir ) y1l stireyle degismeyecegini garanti edecektir.

5.2- Garanti siiresi igerisinde madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue
ozelliklerinde bir degisiklik veya sikdyet olmasi ve bu durumun Makine [kmal Bakim ve
Onarim Daire Baskanhg gorevli personeli tarafindan tespit edilmesi halinde, durum
yiikleniciye yazili olarak bildirilecek ve Idarenin ilgili personelleri nezaretinde uygun goriilen
laboratuarlarda test ettirilecektir. Laboratuarlarda yapilacak her tiirli test ve analiz bedeli
yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Yapilacak test ve analizler neticesinde istenilen
ozelliklere haiz olmayan madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue, ikinci bir
ihtara gerek kalmaksizin en geg 7 (yedi) giin igerisinde uygun olam ile degistirilecektir.

5.3- Teslim edilen madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam sular1 ve adblue tamam idare
tarafindan géz muayenesinden de gegirilecektir. Uygun goriilmeyen madeni yaglar, antifriz ve
antifrizli cam sulari yiiklenici tarafindan aym hafta icerisinde degistirilecektir.

6- KONTROL - MUAYENE VE TESLIiM iSLEMLERI:

6.1- Teslim edilen madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam suyu ve adblue tespitinde Makine
[kmal Bakim ve Onarim Daire Baskanlifinca belirlenen kriterler esas alinacaktir. Uriinlerden
ol¢timii, kontrolii ve muayene iglemleri yapilan ve uygun gériilenler teslim alinacaktir.

6.2- Goz muayenesinde uygun olmayan madeni yaglar, antifriz, antifrizli cam sulan ve adblue
idare tarafindan kabul edilmeyecektir.

6.3- Laboratuar kontrolii; Teslim edilen iirinlerden Idarece uygun goriilenlerden numune
alma, Sartnamede istenilen dzelliklere sahip olup olmadiklarini analiz ve test ettirme hakkina
sahiptir. Idare uygun gordiigii akredite olmus herhangi bir Laboratuarda bu islemleri
yaptirabilecektir. Laboratuarlarda yapilacak her tiirlii test ve analiz islemlerinin bedeli
yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

6.4- Teslim edilen firiinlerden yapilan test ve kontroller neticesinde uygun bulunmayanlarin
yerine en geg 7 (yedi) giin igerisinde uygun olan tiriin ile degistirecektir. Verilen siirede uygun

iiriinii temin etmeyen yiikleniciye her bir giin igin iirin bedelinin % 0,3 (binde ii¢)’li oraninda
cezai islem uygulanir.

7- Bu Teknik Sartname yedi ana madde ile alt maddelerden olugmaktadir.
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